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Kullanim Kilavuzu 2610

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki sekilde de gérildiigu gibi harfler
kullanilarak anlatiimigtir.
« Bu kilavuzun her bir béliimi satin ayri bir modu igin bilmeniz
gerekenleri size sunmak lizere hazirlanmistir. Daha detayli ve
teknik bilgi icin “Referans” béliimiine bakiniz.

©

Genel Rehber

« Bir modda bagska bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirli modda (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Isleyisi Modu Alarm Modu

« Her tirli modda (C)yi 2 saniye kadar basili tutarak Zaman Isleyisi Moduna
dénebilirsiniz.

Geri Sayim Sayaci Stopwatch Mode Ikili Zaman Modu
Mod

Zaman Isleyisi

R Zaman Isleyisi Modunu kullanarak saat ve tarihi gérebilir,
PM gostergesi bunlarin ayarlarini yapabilirsiniz.
Haftanin glini " o
. Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin

Ay —Gln 1 Zaman Isleyisi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanip
||1'I I'IJ soénmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar

® " 5 3 ekranina gegmis olursunuz.

P'nl n 2. .Al§ag|da.ki sirada dizilmis olan diger ayarlara gegis yapmak

.U, 5|.| icin (C)yi kullaniniz.
|

Saat: Dakika Saniye

[ saniye |—>[ saat |—>[ Dakika }]
I_:{ Gin |<«— Ay | vi ]

3. Ayarlama yapmak istediginiz bélim yanip sénerken (D) ile agsagida gésterildigi gibi
ayar yapiniz.

Bu ayari degistimek igin Bu tusu kullanin:
Saniye (D) ile 00 sifirlayiniz.
Saat, Dakika, Yil, Ay, Giin (D) (+) ile ayarlama yapiniz.

« Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri/sifirlarsaniz dakika
hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arast bir sayidayken
sifirlama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

« Haftanin giind, yapilan tarih ayarina gére otomatik gériintilenir. (yil, ay, gtin)

« Yil ayarlari 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir.

« Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman harig bu
ayarlar izerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

12 saat ve 24 saat Formatlari Arasinda Segim Yapmak Igin

Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat formati ile 24 saat formai arasinda

bir segim yapabilirsiniz.

« 12 saat formatinda 6glen 12.00 dan gece 11.59’a kadar P (PM) gostergesi
goriuinir, gece 12.00'dan giindiiz 11.59'a kadar herhangi bir gésterge bulunmaz.

« 24 saat formatinda saat, 0:00 ile 23:59 arasinda, ekranda herhangi bir gsterge
bulunmaksizin ¢aligir.

* Zaman igleyisi modunda segmis oldugunuz 12 saat/24 saat formati saatin tim
diger modlari igin de gegerli olur.

Alarmlar

Bu saatte 5 tane birbirinden bagimsiz ¢ok fonksiyonlu saat,
Ay - Gun dakika, glin ve ay &zellikleriyle ayarlanabilen alarm
bulunmaktadir. Alarmlardan biri agildiginda ayarlanan saat
gelince alarm galinir. Alarmlardan biri uyku alarmi ya da bir
F| L -~ -- kez galan alarm olmak Uzere ayarlanabilmektedir. Diger
2 alarm ise sadece bir kez galan alarm 6zelligine sahiptir.
Ote yandan Saat basi sinyalini agarak saatin her saat basi
2 sinyal sesi vermesini de saglayabilirsiniz.
« 5 alarm, Alarm 1 ile Alarm5 arasinda siralanmistir.
Alarm 1 uyku alarmi ya da bir kez galan alarm olarak
Saat: Daklka ayarlanabilir. Alarm 2'den Alarm 5’e kadar olan alarmlar
ise sadece bir kez ¢alan alarmlardir.
« Bu bolimdeki alarm ayarlari (saat basi sinyali) (C) tusuna

Alarm numarasi  pasarak girebileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.

Alarm Cesitleri
Alarmin ¢esidi, asagida anlatildidi gibi yapmis oldugunuz ayarlara gére belirlenir.
*Giinliik Alarm
Alarm zamani igin saat ve dakika ayari yapin. Bu alarm her giin ayarladiginiz saatte
calacaktir.
* Tarih alarmi
Alarm zamani igin ay, giin, saat ve dakika ayri yapiniz. Bu alarm belirlenen giin ve saat
geldiginde galacaktir.
*1-Aylik alarm
Alarm zamani igin ay,saat ve dakika ayari yapiniz. Bu alarm 1 ay boyunca ger giin belirlenen
saatte calacaktir.
*Aylik Alarm
Alarm zamani igin giin, saat ve dakika ayari yapiniz. Bu alarm her ay belirlediginiz giin ve
saatte calacaktir.

Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
1. Alarm Modunda, (D) tusunu kullanarak alarmini ayarlamak
istediginiz alarm numarasini seginiz.

(D)ye bas. —a

-t -2 > -3 ]
[ 88 |« -5 J=f - }:l
« Bir kez galacak bir alarm ayarlamak i¢in 2'den 5’e kadar olan numaralardan birini
uyku alarmini ayarlamak igin ise 1 numarali alarmi seginiz.
2. Bir alarm numarasi segctikten sonra alarmin saat hanesi yanip sbnmeye baglayana dek
(A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.

« Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
3.Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

|—>| Saat |—>{ Dakika |—>{ Ay | Gﬂn|-|

4. Bir ayar'bolumi ekrana geldiginde (D) (+) ile ayar yapiniz.
< Ay ayari icermeyen bir alarmi ayarlarken (Giinlik ya da aylik alarm) ay icin x ayari
yapiniz. Ay ayarlari yanip sénerken x isareti gériinene dek (1 ile 12 arasinda)
(D)ye basiniz.
+/Giin ayari icermeyen bir alarmi ayarlarken (Gunlik ya da 1-aylik alarm) ay igin xx
ayari yapiniz. Glin ayarlari yanip sonerken xx isareti gériinene dek (1 ile ayin son
guini arasinda) (D)ye basiniz.
« Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanini a.m ya da p.m (P gdstergesi)
olarak dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarm islemi

Alarm, saatin hangi modda olduguna bakmaksizin zamani geldiginde 10 saniye boyunca
calar. Uyku alarminda ise alarm islemi siz alarmi kapatana ya da bir kez ¢alan alarm olarak
degistirene dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm calar.

« Herhangi bir tus ya da digmeye basarak alarmi susturabilirsiniz.

* Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda su islemlerden birini yapmak uyku alarmini iptal eder:

Zaman Isleyisi modu ayarlar ekranini gériintiilemek
SNZ Alarminin ayarlar ekranini gériintiilemek

Alarm Sesini Test Etmek Igin
« Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Alarm 2 ve alarm 5 Arasindaki Alarmlari ve Saat Bagi Sinyalini A¢ip Kapatmak Igin
1. Alarm Modunda (D) ile bir kez galan alarmlardan birini
Saat bas sinyali (Alarm 2 ve Alarm 5 arasi) ya da saat bagi sinyalini (:00)
acik gostergesi seciniz.

2.(A) ile onu aginiz ya da kapatiniz.

« Alarm 2 ve Alarm 5 arasi zlarmlarin ya da saat basi
sinyalinin agik ya da kapali okusu ekranin alt kismindaki
gostergelerden belli olur.

« Alarm acik gostergesi ve saat basi sinyali agik gostergesi
bu fonksiyonlar agildiginda saatin tim modlarinda
ekranda gorindrler.

« Alarm galarken, ilgili alarmin gostergesi ekranda yanip
soner.

Alarm agik gostergesi

Alarm 1 Islemini Segcmek Igin
1. Alarm Modunda (D) ile Alarm 1'i seginiz.
2. (A) ile asagidaki sirada dizili olan ayarlardan birini seginiz.

Uyku alarmin agik (SNZ) ve Alarm 1 Agik Géstergeleri

Ayabas.\-_ SNZ ¥
:

Bir Kerelik Uyku Alarmi Alarm kapali
Alarm Agik Acik

« Uyku alarmi agik (SNZ) ve Alarm 1 agik gost. saatin tim modlarinda ekranda gérindrler.
« Uyku alarmin agik gost. ( SNZ) alarmlar arasindaki 5 dakikalik siirede ekranda yanip
soner.
« Alarm gostergesi (Alarm 1 agik ve/veya uyku alarmi agik) alarm galarken
ekranda yanip séner.

www.ersa.com.tr
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Geri Sayim Sayaci

Arka Isik

Geri sayim 1 dakika ile 24 saat arasinda bir zamanda

yapilabilir. Geri sayim sifira ulastiginda alarm calar.

« Otomatik tekrar 6zelligini agarak, sayim sifira ulastiginda
sayimi orijinal degerinden sayima tekrar baglatabilirsiniz.

« Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda yer
almaktadir.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak lgin
Geri sayim sayacl modunda geri sayimi baslatmak igin
(D)ye basiniz.

« Geri sayim sayaci sayiminin sonuna ulastiginda otomatik tekrar kapaliysa siz
herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarm calar.
Alarm susunca ekrana geri sayim baglangi¢ zamani gelir.

« Siz Geri Sayim islevinden ¢iksaniz dahi, geri sayim ¢alismaya devam eder.

« Calisan geri sayimi duraklatmak igin (D)ye basiniz. Kaldigi yerden sayimi devam
ettirmek igin tekrar (D)ye basiniz.

« Geri sayim iglemini tamamen iptal etmekicin 6nce (D)ye basarak onu duraklatiniz
daha sonra da (A)ya basiniz. Ekrana baglangi¢ zamani gelecektir.

Geri Sayimin Baglangic Zamanini Ayarlamak Igin
1. Geri Sayim sayaci modunda geri sayim baslangig saatinin

saat ayarlari yanip sbnmeye baglayana dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.

®, b 2. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin
(C)yi kullaniniz.

3. Istediginiz ayar bolimii ekrana geldiginde (D) (+) ile

ayarlama yapiniz.
O\~ \ © * Geri sayim baslangi¢ zamanini 24 saat yapmak igin 0:00
N EE—— ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Otomatik Tekrari Agip Kapatmak Igin

1. Geri Sayim sayacli modunda geri sayim baslangig saatinin
saat ayarlari yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2.(B) ile otomatik tekrari aginiz (€D gostergesi) ya da kapatiniz
(€D gorintilenmez).

© \Ei/ © - Yukaridaki islemde (B)ye bastiginizda arka 1sik da
yanar.

« Geri sayim sayacl sayiminin sonuna ulastiginda otomatik
tekrar agiksa, alarm galar fakat sayim durmaksizin
basa déniip sayimina devam eder. Geri sayimi durdurmak
icin (D)ye basiniz, baglangi¢ zamanini gériintiilemek igin
ise (A)ya basiniz.

«+ Otomatik tekrar gostergesi sadece Geri Sayim Sayaci
Modunda goriinr.

of( 1

Otomatik tekrar gost.

Kronometre

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitisli zaman
Slglimlerini yapabilirsiniz.

« Kronometrenin goriintiilenme araliyl 23saat; 59 dakika
ve 59.99 saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baslayarak sayimina devam eder.

« Siz Kronometre islevinden giksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

« Ayrik zaman 6l¢limii ekranda dondurulmusken
Kronometre iglevinden ¢ikarsaniz kronometre ayrik
zamani silip gegen zaman élglimiine déner

| * Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen

Dakika Kronometre modunda yer almaktadir.

1/100 saniye

Saat Saniye

Kronometre lle Zaman Olgiimleri

Gegen Zaman

© © © ©

Baslat Durdur Tekrar baslat Durdur

Ayrik Zaman

© ® ® ©
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur
(SPL gostergesi)

iki Bitigli Zaman
© ® © ® ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarigmaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin
bitirir. bitirir. sliresi ekrandadir.

1. yarigmacinin
siresi ekrandadir.

ikili Zaman

iki_Ii Zaman Modu sayesinde bagka bir zaman dilimininde saatini gérebilirsiniz.
« lkili Zaman Modundaki saniye sayimi Zaman Isleyisi Modu ile es zamanlidir.

Ikili Zamani Ayarlamak Igin

1.(C)ye basarak Ikili Zaman Moduna giriniz.

2. Ikili Zaman Modunda saat haneler yanip
s6nmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bu ayarlar ekranidir.

3. Asa@idakiler arasinda gegis yapmak igin
(C)yi kullaniniz.

[ saat |«—>

. (D) (+) ile ayarlama yapiniz.
. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Saat: Dakika Saniye

www.ersa.com.tr

Bu saatteki LED (light-emitting diode) ve 1sik rehberi paneli
karanlik mekanlarda ekrandaki yazilarin okunmasini
kolaylastiran bir iglevdir. Saati ylzinize dogru gevirdiginizde

Oto.1sik anahtari gostergesi

otomatik olarak arka 11k devreye girer ve saatin arka i1s131 yanar.

« islemin gergeklesmesi igin otomatik 11k anahtarinin aktif
hale getirilmesi (otomatik isik anahtari gostergesi belirir)
gerekir.

« Aydinlatma ile ilgili diger 6nemli bilgiler igin "Aydinlatma
Uyarilari” bélimine bakiniz.

Arka Isigi Manuel Caligtirmak Igin
Hertiirli modda (Bye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.
* Bu iglem otomatik 11k anahtarindan bagimsiz olarak ¢aligir.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik 1s1k anahtarini agmaniz, her tiirlii modda kolunuzun asagida gésterildigi

sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka is1ginin yanmasi saglar.

« Otomatik 11k anahtarini kullanirken saati sol kolunuza ve giyisinizin tizerine
takiniz.

Saati yere paralel tutmaniz ve yiiziiniize dogru 40 derecelik bir agiyla
cevirmeniz arka 1s1gin yanmasini saglayacaktir.

-
Yere paralel 40 “den fazla

Uyari!

« Otomatik i1siklandirma ayarini kullanarak saatin ekranini okuyorsaniz liitfen
glivende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma veya kazayla
sonuglanabilecek bagka bir is yapmaktayken saate bakiyorsaniz dikkatli olunuz.
Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan isiktan etkilenerek, sasirmamalarina ve
islerinden geri kalmalarina izin vermeyiniz.

« Saatinizi taktiginiz siire boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet, bisiklet
kullanacak yada binicilik yapacaksaniz, otomatik isiklandirma anahtarinizi
litfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu isik, dikkatinizi dagitarak bir
trafik kazasina yada kisisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Isik Anahtarinin Agilip Kapatiimas!

Zaman Isleyisi modunda (B)yi 3 saniye kadar basili tutarak otomatik itk anahtarini

aginiz (otomatik 151k gostergesi agilir) yada kapatiniz (otomatik 1sik gosteresi goriinmez).

« Pilin zayiflamasini engellemek amaciyla otomatik i1sik anahtari agildiktan 6 saat
sonra otomatik olarak kapanir. Isik anahtarini tekrar agmak igin gerekli prosediirli
uygulamaniz gerekir.

* Otomatik 151k anahtari agildiginda, otomatik isik agik gostergesi saatin biitiin modlarinda
ekranda gorlindr.

Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri igermektedir.
Ayni zamanda gesitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili dneriler, uyarilar ve
notlar igermektedir.

Qtomatik Geri Déniis Ozelligi

Ayar yada veri girisi yaparken (ekranda yanip sdnen hane varken) 2-3 dakika higbir
islem yapmazsaniz saat o ana kadar yaptiginiz ayarlar kaydederek ayarlar ekranindan
cikar.

Data ve Ayarlarda Tarama
Bir cok modda ve ayar islevinde (D) tusu, ekrandaki bilgilerin taranmasinda kullanilir.
Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak, yapilan tarama islemin hizlanmasini saglar.

Aydinlatma Uyarilari

« Arka 11k, glines 111 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.
« Alarm g¢almaya basladiginda arka isik otomatik olarak kapanir.

« Arka 1s1§1n sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtari Uyarilar
« Saatinizi giysinizin i¢inde kalacak sekilde takmayiniz . Aksi
15 dereceden fazla halde gerekli olmadidi halde arka 1sik calisacak ve yok yere
olmamali piliniz zayiflayacaktir.
« Saati kolunuzun yere paralel olmadigi, 15 dereceden fazla bir

dereceyle agi yaptigi durumlarda saati yiiziinlize dogru gevirseniz
de arka 11k yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasina dikkat

ediniz.
« Kolunuzu halen yuziinlize dogru tutmaya devam etseniz de
1 saniye sonra arka Isik séner.

« Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma fonksiyonunun islevini
engelleyebilir. Eger arka 1sik yanmiyorsa, saati tekrar arka 1s1§in yanmasi gereken
pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yiiziiniize dogru geviriniz.
Eger hala galismiyorsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar kaldirarak iglemleri tekrarlayiniz.

« Belirli sartlar altinda, saati yliziiniize dogru gevirdiginiz halde birkag saniye icinde arka
151k yanmayabilir. Bu arka 1s1§in ariza yaptigi anlamina gelmez.
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