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Kronometrenin Kullanımı

Kronometre Ķle Zamanē ¥l­mek Ķ­in

Geçen zaman

Baĸlat Durdur             Tekrar Baĸlat              Durdur Sil

Kronometrenin Saniye Ķbresinin Yerini ayarlamak Ķ­in
1.(B)ye basarak kronometreyi sēfērlayēnēz ve kronometrenin saniye ibresi ile 

yelkovanēnēn durduĵu yerler kontrol ediniz.
2.Tepeyi dēĸarē ­ekiniz.
3.Saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna gelene dek tepeyi ­evirerek saniye ibresini 
    ilerletipyerini tayin ediniz.
4.Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Saati Ayarlamak Ķ­in
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu

gºsterdiĵinde tepeyi dēĸarē
­ekerek saniye ibresini
durdurunuz.

2. Tepeyi ­evirerek akrebi ayarlayēnēz.
Tepeyi ­evirerek yelkovanē da 
ayarlayēnēz. Yelkovanē ºnce
ayarlamak istediĵiniz zamanēn 5
dakika ilerisine getirip, sonra 
istenilen zamana geri alēnēz.

3. Tepeyi normal pozisyonuna geri
itiniz.

Saatinizin ĸekli resimde gºr¿nenden biraz farklē olabilir.

Ge­en Zaman Halkasē Olan Saatler Ķ­in
Ge­en zaman halkasēndaki iĸaretini
yelkovanē gºsterecek sekilde ayarlayēnēz.
Belirli bir s¿re ge­tikten sonra yelkovanēn iĸaret
ettigi ge­en zaman halkasēndaki noktayē
okuyunuz. Bu ge­en zamandēr.

Bazē su rezistanslē modellerde tepe vidalēdēr.
Bu modellerde tepeyi dēĸarē ­ekmeden ºnce resimde gºsterilen
yºne ­evirerek tepenin vidasēnē gevĸetmek gerekir. Vidayē
gevĸetmeden tepeyi dēsarē ­ekmeye ­alēsmayēnēz.
Bu modellerin, tepe vidalē deĵilken su rezistansē olmadēĵēnē da
unutmayēnēz. Bu y¿zden herhangi bir ayar yaptēktan sonra tepeyi
hemen yerine itip vidasēnē sēkēĸtērēnēz.
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	To set the time
	Using the Stopwatch

