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Å Saatinizin gºr¿nt¿s¿, resimlerde gºr¿nenden farklē olabilir.
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Zamanē Ayarlamak Ķ­in
1. Tepeyi ikinci kllik sesine dek dēĸarē ­ekiniz.

Å Bºylece saniye ibresi durur.
2. Tepeyi ­evirerek ibreleri ayarlayēnēz.

Dakika ibresini ayarlamak istediĵiniz zamanēn ºnce 5 dakika ilerisine getirip
sonra ayarlamak istediĵiniz zamana geri ­ekiniz.

3. Tepeyi normal pozisyonuna geri iterek zaman iĸleyiĸini baĸlatēnēz.

G¿n¿ Ayarlamak Ķ­in
1. Tepeyi ilk klik sesine dek sēĸarē ­ekiniz.
2. Tepeyi ­evirerek g¿n¿ ayarlayēnēz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
Å G¿n ayarēnē 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. saatleri arasēnda yapmayēnēz. Aksi halde ertesi

g¿n, g¿n ayarē deĵiĸmez.

Kronometrenin Kullanēmē
Kronometre ile ge­en zamanē 29 dakika, 59 saniyeye dek ºl­ebilirsiniz.

Kronometre Ķle Zaman ¥l­¿m¿ Yapmak Ķ­in

Ge­en Zaman

Baĸlat Durdur                Tekrar Baĸlat              Durdur Sil

Kronometrenin Yelkovanēnēn ve Saniye Ķbresinin Asēl Yerlerinin Ayarlanmasē
Å Kronometrenin yelkovanē ve saniye ibresi sēfērlandēĵēnda sēfēra dºnm¿yorsa 

aĸaĵēdaki prosed¿r¿ uygulayēnēz.

1. (B)ye basarak kronometreyi sēfērlayabilirsiniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dēĸarē ­ekiniz.
3. (A)yē kullanarak kronometrenin saniye ibresini  ileri doĵru hareket ettirip

sēfēra getiriniz.
Å Kronometrenin yelkovanē, kronomºetrenin saniye ibresi ile eĸ zamanlē ­alēĸēr.

4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
Å Tepenin dēĸarē ­ekilmesi saniye ibresinin de durmasēna neden olur. Yukarēdaki

prosed¿r¿ uyguladēktan sonra zaman ayarēnē da tekrar yapmanēz gerekir.

Ge­en Zaman halkasē olan saatler i­in:
Ge­en zaman halkasēndaki iĸaretini
yelkovanē gºsterecek sekilde ayarlayēnēz.
Belirli bir s¿re ge­tikten sonra yelkovanēn iĸaret
ettigi ge­en zaman halkasēndaki noktayē
okuyunuz. Bu ge­en zamandēr.

Å Bazē su rezistanslē modellerde tepe vidalēdēr.
Bu modellerde tepeyi dēĸarē ­ekmeden ºnce resimde gºsterilen
yºne ­evirerek tepenin vidasēnē gevĸetmek gerekir. Vidayē
gevĸetmeden tepeyi dēĸarē ­ekmeye ­alēĸmayēnēz.
Bu modellerin, tepe vidalē deĵilken su rezistansē olmadēĵēnē da
unutmayēnēz. Bu y¿zden herhangi bir ayar yaptēktan sonra tepeyi
hemen yerine itip vidasēnē sēkēĸtērēnēz.

Å

Å

¥zellikler

Normal ēsēda g¿venilirlik:  Ayda Ñ 20 saniye
Kronometre Fonksiyonu: ¥l­¿m kapasitesi: 29'59''/¥l­¿m birimi: 1 saniye

¥l­¿m modlarē: Ge­en zaman
Pil: Bir g¿m¿ĸ oksit pil (Tipi: SR621SW)

SR621SW tipi pil ile yaklaĸēk 2 yēl  (g¿nde 30 dakikalēk tek kronometre iĸlemi yapēldēĵē 
farz edilirse)

Ge­en zaman halkasē
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