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EKRANIN OKUNUSU

Normal Zaman isleyisi Modu

[Gunlik Alarm Modu] [ikili Zaman Modu] [Kronometre Modu]
[Saat] [Takvim]
Saniye ibresi Yelkovan
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SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Sali WE: Carsamba TH: Persembe FR: Cuma
SA: Cumartesi

DIJITAL SAATIN AYARLANMASI

(B)ye bas ve
basili tut.

[Saat Ekrani] (B)ye bas.

—»[ Saat

_, Tamamlamak icin (B)ye bas.
L

(B)ye bas.
—»| Dakika

(B)ye bas.
12 / 24-saat format

[ Saniye

B 47 /h >

1)Saat ekraninda zaman ayari icin (B)ye basip onu basili tutunuz.
2)Saniyeleri diizenlemek i¢in zaman sinyalinde (A)ya basiniz.
3)(B)ye basarak yanip sénen hanelere geginiz.
Degisecek olan haneler yanip soner.
4)(A)ya her basisinizda ekrandaki rakam 1 artar. (A)y1 basili tutarak igslemi hizlandirabilirsiniz.
* 12/24-saat segiminde ise (A)ya her basisinizda saat sirasiyla 12 saat ve 24 saat formatini
seger.
(Otomatik geri donis 6zelligi)
Bir kag dakika iginde higbir tus kullanimi yapiimazsa ekran otomatik olarak normal zaman isleyisi
ekranina déner.
5)(B)ye basarak igslemi tamamlayiniz.

ANALOG SAATIN AYARLANMASI

1)Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gosterdiginde tepeyi disari cekerek saniye
isleyisini durdurunuz.

2)Tepeyi gevirerek ibreleri ayarlayiniz.

3)Zaman sinyalini duydugunuzda tepeyi yerine itiniz.

Mekanik bélimlerin isleyisiyle bir saniye kazanimi ya da bir saniye kaybi ortaya ¢ikabilir.

TAKVIMIN AYARLANMASI
[Takvim Ekrani]
(B)ye bas ve

(B)ye bas.
basili tut.

}—»[ Tarih

(B)ye bas.

>

[ Ay Gin

Tamamlamak igin (B)ye bas.

Takvim ekraninda takvimi ayarlamak igin (B)ye basip (B)yi basil tutunuz.

(A)ya her basisinizda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yi basil tutarak islemi hizlandirabilirsiniz.
(B)ye basarak yanip sénen hanelere geginiz. Degisecek olan haneler yanip soner.
B
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3)
4)(B)ye basarak iglemi tamamlayiniz.
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(Ses ayari) (A)ya basip (A)y! basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

GUNLUK ALARMIN AYARLANMASI

Gunliik alarm ayarlandiginda her giin ayni saatte siz alarmi iptal edene dek 20 saniyelik
alarm calar. Calan bip sesini (B)ye basarak susturabilirsiniz. Zaman sinyali ayarlandiysa
her saat baginda saatiniz sinyal verir.

[Ginliik alarm modeli]
(B)ye bas ve

basil tut. (B)ye bas.
A > Saat | > Dakika
Tamamlamak igin (B)ye bas.
B (B)ye bas.

<—| Alarmin On / off ayari ve zaman sinyali

1)Gunliik alarm modunda zaman ayari yapmak igin (B)ye basip onu basil tutunuz.

2)(A)ya her basisinizda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yi basil tutarak islemi hizlandirabilirsiniz.

3)(B)ye basarak yanip sénen hanelere geginiz.Degisecek olan haneler yanip séner.

* Glnliik alarm ve-sinyalin a¢ik ya da kapali ayarlari igin, her (A)ya basiginizda
ekran asagidaki sirada ayar degisikligini gordntiiler.

[Giinlik alarmin ve Zaman sinyalinin ON ya da OFF ayarlari]

(A)ya bas. (A)ya bas. (A)ya bas.
C—C ="~

Gunllk alarm ve Giinlik alarm ve Sadece Gunliik
zaman sinyali galar. zaman sinyali alarm calar.
calmaz.

Sadece Zaman
sinyali galar.

(A)ya bas.

(Otomatik geri donts 6zelligi)
Gunliik alarm ayarlari modunda 2-3 dakika higbir tusa basiimazsa ekran otomatik olarak
normal giinlik alarm modu ekranina geger.

4)(B)ye basarak iglemi tamamlayiniz.

* Saatiniz 24-saat sistemi ile ¢alisiyorsa alarm zamani da 24-saat sisteminde
goriindir.

IKILI ZAMANIN AYARLANMASI

[ikili Zaman Ekrani] (B)ye bas ve

basih tut. (B)ye bas.
A »>[ saat | »[ Dakika
Tamamlamak igin (B)ye bas.
B _ (B)ye bas.

12 / 24-saat formati

1)ikili zaman modu ekraninda zaman ayari yapmak igin (B)ye basip onu basili tutunuz.

2)(A)ya her basisinizda ekrandaki rakam 1 artar. (A)y basih tutarak islemi hizlandirabilirsiniz.

3)(B)ye basarak yanip sénen hanelere geginiz.Degisecek olan haneler yanip soner.

* 12/24-saat segiminde ise (A)ya her basisinizda saat sirasiyla 12 saat ve 24 saat formatini
seger.

(Otomatik geri donts 6zelligi)

2-3 dakika iginde higbir tus kullanimi yapiimazsa saat normal zaman isleyisi modu ekranina

doner.

4)(B)ye basarak islemi tamamlayiniz.

Kronometrenin Kullanimi

[Kronometre ekrani] Baglatmak ve durdurmak igin (B)ye basiniz.
Sifirlamak igin (B)ye basip onu basili tutunuz.

Baslat/durdur islemlerinde sinyal sesi duyulur.

A (Calisma araligi) kronometre ekranindaki sayim 59
dakika 59.99 saniyeye dek devam eder. Daha uzun
B zamanlarda sifirlama yapip bastan baslayiniz.
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