ISLEM REHBERI :MODUL QW-1349

GENEL REHBER
« Bir islevden baska bir isleve gegmek icin (B)yi kullaniniz.

Analog Kollarin Ayarlanmasi
Her tlrlii islevde (A)ya basarak analog kollara gegis yapabilirsiniz.

« Eger dijital ekranin igerigi strekli degisiyorsa "Otomatik Ekran Fonksiyonu"na
bakiniz ve bunun nasil durdurulacagini 6greniniz.

Zaman Avyarlari iglevi

Telememo Iglevi -
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ZAMAN AYARLARI ISLEVI

Haftanin gind

PM gdstergesi
Saniye Dijital ekran yok
& Saat
® Dakika
Tarih

Tarih ve Saatin Ayarlanmasi

1. (B)yi kullanarak Zaman Ayarlari islevine giriniz.

2. Saniye rakamlari yanip sonmeye baslayana dek (C)ye basiniz. Segili olan
saniye rakamlari yanip sdnmeye baslayacaktir.

3. (C) tusuna basarak asagidaki ayar boélimlerine geginiz.

rSaniye : LSam J' =Dakil<a

Normal Zaman Ayarlari
(vanip sdnen rakam yok)

12/24-saat format

« Saat normal Zaman Ayarlari islevine gegtiginde (C) tusunu basili tutarak saniye
rakamlarinin tekrar yanip sonmeye baglamasini saglamalisiniz.

4. Saniye rakamlari segiliyken (yanip sénerken) (B) tusuna basarak saniyeleri
sifirlayabilirsiniz "00". Saniye rakamlari 30-59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz
dakika rakamlarina 1 dakika eklenir. Saniye rakamlari 00-29 arasindayken sifilama
yaparsaniz dakika hanelerinde degisim olmaz.

Diger rakamlar seciliyken (saniye rakamlari harig) (B)ye basarsaniz rakamlari
arttirabilirsiniz. (B)yi basili tutarsaniz yapilan artigin hizi artar.

12/24 saat formati segiliyken (B) ile formatlar arasi se¢im yapabilirsiniz.

Tarih ve saati ayarladiktan sonra (C)ye basarak normal Zaman Ayarlarina
donebilirsiniz. (yanip sénme durur).

Haftanin giini yapilan tarih ayarlarina gére otomatik hesaplanir.

« Tarih ayarlari 10cak 1995 ile 31 Aralik 2039 arasinda ayarlanabilir.

« Bir ayar bélimu segiliyken yani ekranda yanip sonmekteyken birkag dakika
hig bir islem yapmazsaniz saat yanip sénmeyi durdurarak otomatik olarak normal
Zaman Ayarlar islevine déner.

Haftanin giinl asagidaki kisaltmalarla gosterilir:
U:Pazar MO : Pazartesi TU: Sall
WE: Carsamba TH:Persembe FR:Cuma
SA : Cumartesi

o

o

TELEMEMO ISLEVI

Islev géstergesi Telememo iglevi 20 telefon numarasi ve isim kaydi
yapmanizi saglayan bir iglevdir. Isimler, ismin bas harfine
gore otomatik oarak alfabetik siralanirlar.

Bir Telememo Kaydinin Olugturulmasi

1. (B)yi kullanarak Telememo islevine giriniz.

2. Telememo islevinde yeni kayit ekrani (soldaki)
goriiniinceye dek (C)ye basiniz.

* Heniiz Telememo hafizasinda higbir kayit yoksa siz
Telememo iglevine girer girmez karginiza Yeni Kayit
ekrani gelir. Yeni kayit ekrani gérlinmiyorsa hafiza
tamamen dolmus demektir. Yeni bir kayit yapabilmek

—— = igin kayith olan bazi bilgileri silmeniz gerekir.

Yeni kayit ekran/
3. Ekranda yanip sénen bir hane belirinceye dek (C)ye basiniz.

4. Yanip sénen haneyi asagidaki sirada ilerletmek igin (C)yi kullaniniz.

isim (4 Telefon numarasinin Telefon numarasinin
karakterlik) ilk 6 rakami son 6 rakami
— .
- N T |
I
Hane

. 5. Hane,isim boliminde yanip sénmekteyken (B)yi kullanarak karakter yazabilirsiniz. (B)ye

her basisinizda hanedeki karakter asagidaki sirada degisecektir.

Bosluk () Harf (A-2) | isaret (-)

6. istediginiz karakter yanip sénmekte olan hanenin iizerine geldiginde (C) ile yanip
sénen haneyi saga kaydiriniz.

7. isim yazimini bitirinceye dek 5 ve 6. basamaklari tekrarlayiniz.

8 [smi yazdiktan sonra (C)ye basarak numara bélimine gegis yapiniz.

9 Isim yaziminda kullandiginiz 5 ve 6. basamaklari tekrarlayarak telefon numarasini
yaziniz. « Bu defa her (B) tusuna basisinizda yanip sénen hane iizerine gelen
karakterler

isaret(-) Numara (0 - 9) l———ﬂ] Bosluk( ) |

« Telefon numarasi en fazla 12 rakamdan olusabilir. Kayitlarin ekranda nasil
goriindiigiuni 6grenmek igin "Telememo Islevi Kayitlari Nasil Gosterir" adli
bélime bakiniz.

10-Buttin kayt girisini istediginiz gibi yaptiktan sonra ekranda "SORT" yazisi goérinene
dek yaklasik 3 saniye boyunca (C)yi basil tutunuz.
« Bu gosterge, kaydedilen ismin alfabetik siraya kondugunu gosterir. Kayit islemi
bittikten sonra ekran normal Telememo Islevi ekranini (yanip sénen hane yok)
gorintdler.
« Eger ekranda yanip sénen hane bulundugu halde saat tizerinde birkag dakika higbir
islem yapmazsaniz ekran otomatik olarak normal Telememo Islevi ekranina doner.

Telememo iglevi Kayitlari Nasil Gosterir

Telememo kaydinin hepsi ayni anda ekranda goriinemeyeceginden ekran asagidaki
sirada otomatik olarak degisir.

g o #rd—{ g3-3 34—{3-48 1

Isim Telefon numarasinin Tel. numarasinin
ilk 6 rakami son 6 rakami

Telememo Kayitlari Arasinda Dolagmak igin

Telememo islevinde (C) ile kayth bilgiler arasinda dolasabilirsiniz.

« Eger kayit yapmak icin daha fazla bos yer varsa son kayit goriindiikten sonra
tekrar (C)ye basarsaniz yeni kayit ekrani gériintiiye gelir. Yeni kayit ekrani
goriinmiiyorsa hafiza tamamen dolmustur.

« Telememo islevinde en son goriinttlediginiz ekran bir sonraki Telememo
islevine giris yaptiginizda karsiniza gikacak olan ekrandir.

Telememo Kaydi Uzerinde Diizeltme Yapmak Igin

1 Telememo islevinde, diizeltme yapmak istediginiz kaydi buluncaya dek

kayitlari tarayiniz.

2. Ekranda yanip s6nen hane belirinceye dek (C)ye basiniz.

3. Degistirmek istediginiz karaktere ulagana dek (C)ye basiniz.

4. (B)yi kullanarak karakteri diizeltiniz.

- "Bir Telememo Kaydinin Olusturulmasi” bolimindeki 5-9 arasi basamaklara
bakiniz.

5. Kaydiniz tizerinde istediginiz degisikligi yaptiktan sonra ekranda SORT yazisi

goruniinceye dek yaklasik 3 saniye boyunca (C)ye basiniz.

« Bu gésterge, kaydedilen ismin alfabetik siraya kondugunu gésterir. Kayit iglemi
bittikten sonra ekran normal Telememo Islevi ekranini (yanip sénen hane yok)
goriintiiler.

« Eger ekranda yanip sénen hane bulundugu halde saat tzerinde birkac dakika higbir
islem yapmazsaniz ekran otomatik olarak normal Telememo islevi ekranina déner.
Bir Telememo Kaydini Silmek Igin

1. Telememo islevindeki kayitlar tarayarak silmek istediginiz kaydi
bulunuz.
2. Yanip sénen bir hane belirinceye dek (C)ye basiniz.
3- Ekranda CLR harfleri belirinceye dek (B) ve (C) tuslarina birlikte basiniz.
« "CLR" kaydin silinmekte oldugunu gdsterir. Sonrasinda Yeni Kayit Ekrani goriinir.
« Eger yeni bir kayit girisi yapmak istiyorsaniz "Bir Telememo Kaydinin
Olusturulmasi” bélimindeki 4 basamaktan tekrar baglayiniz.

DUNYA SAATLERI iSLEVI

Diinya Saatleri islevini kullanarak diinyadaki 26 zaman diliminin saatlerini

gorebilirsiniz.

Bir zaman dilimindeki saati ayarladiginiz zaman diger zaman dilimleri de ona bagl

olarak ayarlanir.

« Diinya saatleri islevinde ekran, sehir kodu ve zaman dilimindeki saat ekrani
arasinda otomatik olarak degisir.

« Sehir kodlari ile ilgili tim bilgiler igin "Sehir Kodlar Tablosu"na bakiniz.

[Frra T

$ehir kodu $ehir kodu NYC
Olan New York'un
saati

Islev gostergesi



Diinya Saatlerinin Ayarlanmasi

1. (B)yi kullanarak Diinya Saatleri islevine giriniz.

2. Dlinya Saatleri islevinde (C) tusunu kullanarak
zaman dilimleri arasinda dolaginiz ve saatini
ayarlamak istediginiz zaman dilimini bulunuz.

« Diinya Saatleri islevinden gikarken hangi zaman
dilimi ekrandaysa, bu isleve tekrar girdiginizde
de o zaman dilimi ekranda olacaktir.

3. Segili olan DST on/off gostergesi ("ON" = agik / "OFF = kapali)ekranda yanip

sénmeye baslayana dek (C)ye basiniz.

4. (C)yi kullanarak asagidaki sirada, diger ayarlara gegebilirsiniz.

Yaz saati uygulamas/nin
acik oldudunu adsterir.

{ DsT onvoff } {saat } Dakika

|_Nom1al Diinya Saatleri Is. }--—_ 12.24-saat fomati ]

+ Diinya saatlerindeki ayarlamalariniz bitmedigi halde normal Diinya Saatleri islevine
gecis yaptiysaniz (C)ye tekrar basarak DST ayarlarinin yanip sdnmeye baglamasini
saglamalisiniz.

5. DST onloff ayarlari yanip sénmeye basladiktan sonra yaz saati uygulamasi ile standart
saat arasinda (B)yi kullanarak segim yapabilirsiniz.
* Yaz saati uygulamasini agarsaniz ekranda ON yazisi ve DST gostergesi bulunur.

* Yaz saati uygulamasi/Standart saat uygulamasi sadece tzerinde ayarlama yaptiginiz
zaman dilimi igin gegerli olur. Diger zaman dilimleri bu ayardan etkilenmez.
6. Saat yada dakika ayarlar segiliyken (B) (+) ile ayarlama yapabilirsiniz. (B) tusunu

basili tutmaniz yapilan islemin ¢ok hizlandirimasini saglayacaktir.

12/24 saat formati ayarlan segiliyken (B) tusunu kullanarak 2 saat formatini yada 24

saat formatini segebilirsiniz.

12/24 saat formatini ayarladiktan sonra (C) tusuna basarak normal Diinya saatleri

islevine donebilirsiniz. (ekran otomatik olarak segili zaman dilimi igin

sehir kodu ve o sehirdeki saat ekranlar arasinda gegis yapacaktir).

« Yukaridaki ayarlardan biri ekranda yanip sénmekte oldugu halde siz birkac
dakika hicbir islem yapmazsaniz saat otomatik olarak normal diinya saatleri iglevine
déner.
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Yaz Saati Uygulamasi Hakkinda (DST)

Yaz saati uygulamasi,yaz boyunca giin isigindan 1 saat fazla yararlanmak amaciyla
saatlerin 1 saat ileriye alinmasidir. Bdylece giin isiginin kullanim siresi artar. Fakat yaz
saati uygulamasinin kullanilip kullaniimadigi hangi tilkede yasadiginiza gore degisir.

ALARM iSLEViI

Gunlik alarmlardan birini kurdugunuzda,
ayarlanan saate ulasildiginda, saat her giin ayni
saatte 20 saniye boyunca calacaktir. Calan alarmi
saatin herhangi bir tusuna basarak susturabilirsiniz.
Saat bas! alarmini agarsaniz saat her saat bagi sinyal
verecektir.

Islev géstergesi
Saat
Dakika
Bir Alarm Zamaninin Ayarlanmasi
1. Alarm islevindeyken, ekrandaki saat haneleri yanip sénmeye baslayana dek (C)

tusuna basiniz. Saat haneleri segili olduklarindan yanip sénmeye
baglayacaklardir.Béylece gtinliik alarm otomatik olarak agilmis olur.

2. (C)yi kullanarak asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegebilirsiniz.
r Saat“"_.l’ DakikaH‘“ Saat bag! sinyali ayarlari I

r Normal Alarm blexﬂ(yampsénmeyok)‘]._—l

« Normal alarm islevine gectiginizde (C)ye basarak tekrar saat hanelerinin yanip
s6nmeye baslamasini saglamalisiniz.

3. Saat ve dakika haneleri segiliyken (B) (+) ile ayarlama yapiniz. (B)yi basili tutmaniz

ayarlama igleminin hizini arttiracaktr.

+ Alarm zamaninin 12/24 saat formati, normal Zaman Ayarlarinda kullanmakta
oldugunuz formatla aynidir.

« 12 saat formatini kullanarak ayarlama yapiyorsaniz ayarladiginiz saatin a.m yada
p.m ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

4. Saat bagi sinyali seciliyken (B) tusunu kullanarak sinyali agip kapatabilirsiniz.

(B)ye bas.
5

Saat bagi sinyali agik Saat bagr sinyali kapal/

5. Alarm zamani ile ilgili yada Saat bag! sinyali ile ilgili ayarlamalarinizi bitirdikten
sonra (C)yi kullanarak normal Alarm islevi (yanip sonme yok) ekranina doniiniiz.
« Yukaridaki ayarlardan biri ekranda yanip sonmekte oldugu halde siz birkag
dakika higbir islem yapmazsaniz saat otomatik olarak normal alarm iglevine doner.

Alarmi Susturmak lgin
Calmakta olan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.

Giinliik Alarmin Agilip Kapatilmasi
Normal Alarm iglevindeyken (C)ye basarak Giinliik alarmi agip kapatabilirsiniz.
(C)ye bas.

AL

Giinldk alarm agrk Giinldk alarm kapals
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KRONOMETRE ISLEVI

Dakika Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye araliginda
calisir.

Gegen Zamani Olgmek igin

1. (C)ye basarak kronometreyi baslatiniz.

2. (C)ye basarak kronometreyi duraklatiniz.

« (C)ye tekrar basarak kronometreyi kaldigi yerden
devam ettirebilirsiniz.

3. (C)yi basil tutarak kronometreyi tamamen

sifirlayiniz.

1/100 saniye

OTOMATIK EKRAN FONKSIYONU

Bu saatteki otomatik ekran fonksiyonu, dijital ekran iceriginin strekli degismesini saglar.
Otomatik ekran fonksiyonu galisirken saatin baska bir islevi kullanilamaz.

Otomatik Ekrani Agmak igin

Dinya saatleri iglevi hari¢ herhangi bir islevdeyken

(B) tusunu saatten bip sesi gelene dek yaklasik 3
saniye boyunca basili tutunuz.

Otomatik Ekrani Kapatmak igin

Saatten bip sesi gelene dek yaklasik 3 saniye tekrar
(B) tusuna basiniz. Saat ekrani zaman ayarlari
ekraninin  aytarih ve haftanin gliniini  g6steren
ekranina gegecektir.

aat izerinde ayarlama yapiyorken Otomatik ekrani agamazsiniz. (ekranda yanip

sonen rakamlar yada bagka ayarlar varsa)

Sehir Kodlari Tablosu

l

oMT Kod Sehir Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler
L HONOLULD | PAPEETE
ANC ANCHORAGE NOME
LAX LOE ANGELES | SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER,
SEATTLE, DAWSONCITY

EL PASO, EDMONTON

| A
= DEN DENVER

06 CHI CHICAGD HOUSTON, DALLAS, NEW ORLEANS, MEXICO CITY,
WINHIPEG, FORT WORTH

05 NYE NEW YORAK MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA
CITY. HAVANA, tIMA BOGOTA

-4 CCs CARACAS LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN

it U, Ll —

03 RIG | RMO OE JANEIRG | SAD PAULO, BUENOS AIRES. BRASILIA. MONTEVIDEQ

+00 LON LONDON DUBLIN, CASABLANCA. DAKAR, ABIDJAN
+01 PAR PARIS MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM,
BERLIN, LISBON
a2 Car CAIRD ATHENS, HELSINKI, ISTANBLUL, BEIRUT, DAMASCUS
- JAS JERUSALEM CAPE TOWN
03 | JED | JEODAM | KUWAIT, RiYADH, ADEN. ADDIS ABABA, NAIFOS! _|
+3.5 THA TEHRAN SHIRAZ
+04 DB ouBAl ABU DHABI, MUSCAT
+45 HBL KABEL
+05 HHI KARACH!
+55 DEL DELHI BOMBAY, CALCUTTA, COLOMBO
+06 DAL DHAKA
+6.5 AGH YANGON
L BKK BANGKOK JAKARTA. PHNOM-PENH. HANGI, VIENTIANE

HKG HONG KONG | SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BELING, TAIPEL

MANILA, PERTH, ULAN BATOR

+08 TYO TOKYD SEQUL, PYONGYANG

+3.5 ADL ADELAIDE DARWIN

+ 10 SYD SYDNEY MELBOURNE, GUAM. RABAUL

+1 NOU NOUMEA PORT VILA

+1 WLG WELLINGTON | CHIRISTCHURCH, SUVA_NAURU ISLAND

Alarmin test edilmesi ve alarm sesi yiiksekliginin ayarlanmasi

1. Diinya Saatleri islevinde (B)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz. Saat
hemen alarm iglevine gegis yapacaktir.

2. (B)yi basil tutarken (C)ye basarak alarm sesini algak ses yada yliksek ses
olarak ayarlayabilirsiniz. (B) tusunu biraktiginizda en son hangi ses segili ise
o ses yliksekligi ayarlanmig demektir.



