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Modiil No. 1600/1827

GENEL REHBER

* Modul 1600 ile Modl 1827'nin kullanim bilgileri aynidir.Bu kilavuzdaki bitln resimlerde Moduil 1600'tn ekrani gosterilmistir.
* Bir islevden baska bir isleve gegmek icin (B)yi kullaniniz. Herhangi bir islevde herhangi bir islem yaptiktan sonra (B) ile Zaman Ayarlari islevine

donebilirsiniz.
* Her tlrlt islevde de (C) tusuna basarak ekrani 2 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.

Zaman Ayarlari Iglevi Telememo lglevi

[Modiil 1827] [Modiil 1600]

. . . Alarmh Geri Kronometre
Alarm Iglevi Ikili Zaman iglevi ~ Sayim iglevi islevi

OF—

ZAMAN AYARLARI ISLEVI

.. Ay-Tarh * Zaman Ayarlari islevinde (D)yi kullanarak 12
Haftanin gdnd saat - 24 saat formatlari arasinda segim
yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihin Ayarlanmasi

Zaman Ayarlari islevinde (A)ya basiniz.
Segili olduklari igin saniye haneleri yanip
sénmeye baslayacaktir.

Asagidaki sirada dizili olan diger

! Saniye H Saat l—-Dakika
Saat Dakika Taih |+ Ay J—{ vil

PM géstergesi Saniye
Segili saniye haneleri yanip sénerken (E) tusuna basarak saniye hanelerini
sifirlayabilirsiniz. Saniye hanesinde yazili olan rakam 30-59 arasi bir rakamken
saniyeleri sifirlarsaniz dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye hanesinde
yazili olan rakam 00-29 arasi bir rakamken sifilama yaparsaniz dakikalara ekleme
yapiimaz.
Diger haneler (saniye haneleri disindakiler) secildiginde (yanip sénerken) (E)
(+) yada (D) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Bu tuslari basili tutmaniz yapilan islemin hizlanmasini saglayacaktir.
12 saat formati segiliyken "p.m" zamanlarinda ekranda P harfi bulunur fakat

m" zamanlarinda herhangi bir gdsterge bulunmaz. 24 saat formati segildiginde
ise 24 rakami ekranda goriinecektir.
Saat ve tarihi ayarladiktan sonra (A)ya basarak Zaman Ayarlari iglevine doénuiniiz.
Haftanin glinu ayarlanan tarihe gore otomatik olarak gésterilir.
Tarih ayarlari 1 Ocak 1995 ile 31 Aralik 2039 arasinda yapilabilir.
Ekranda yanip sénen haneler bulundugu halde birkag dakika saat tizerinde higbir
islem yapmazsaniz saat otomatik olarak Zaman Ayarlari islevine dénecektir.

=

N

w

»

*

* % o+ 01

Arka Igik Hakkinda

Her tiirlu islevde (C) tusuna basarak ekrani 2 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.

* Electro-luminescent (EL) 1s1§in1 kullanan arka 11k, gok uzun kullanim sonucunda
aydinlatma glcuni kaybeder.

* Arka 11k, guines 15191 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

* Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan kaynaklanmayan,

sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandigi titresimden kaynaklanan bir sestir.

* Eger arka 151k agikken Alarm iglevinde ayarlanan alarmin galma zamani gelirse, arka
1s1k sénene dek alarm galmaya baglamaz.

TELEMEMO ISLEVI

Islev géstergesi

Kalan
hafiza

Telememo islevi sayesinde her biri isim ve
telefon numarasi béliimiinden olusan 30 telefon
kayd1 yapabilirsiniz. Kayitlar isim bolimiindeki
karaktere gére otomatik olarak siralanirlar.
Ekrandaki bilgileri tarayarak kayitlarinizi
bulabilirsiniz.

*  Saatin kayitlari nasil siraladigini gérmek igin
bu kilavuzun sonundaki "KARAKTER
7 ) LISTESI"ne bakabilirsiniz.
* Telememo islevinde en son gérintilediginiz
kayt, bu isleve bir sonraki girisinizde karginiza

Isim Telefon numarasi

Yeni Bir Telememo Kaydinin Olusturulmasi
Yaziblimi 401" by yada (E)ye basiniz.
* Yeni kayit ekrani bos olan ekrandir.
(isim ve telefon numarasi kaydi yoktur).
* Eger, heniiz Telememo islevinde higbir kayit
yoksa, siz Telememo islevine girer girmez
yeni kayit ekrani goriintliye gelecektir.
2. Yazi bolimiinde yanip sénen hane gériiniinceye dek (A)ya
basiniz.
3. Yazi bélimiine ismi, numara bélimine de telefon
numarasini yaziniz. |

- * Karakter yazimi igin (D) ve (E) tuslarini,
) Numara baIimal - Vi ekranda hareket ettirmek igin de (B)yi
[Yeni Kayit Ekrani] kullaniniz.

1. Telememo iglevinde yeni kayit ekrani gériiniinceye

* Yazl bélumiinde en cok 8 karakter, numara bdlimiinde en ¢ok 12 rakam

yazabilirsiniz.

* Rakam olan 0 ile harf olan O'yu birbirinden ayirmaya dikkat ediniz. Clnki
siralama yazdiginiz rakama yada harfe gore degisecektir.

4. Kaydinizi tamamladiktan sonra (A) ile kaydinizi kaydedip Telememo islevine

doniniz.

Kaydinizi kaydetmek igin (A)ya bastiginizda birkag saniyeligine ekranda SORT

yazisi goriinir. Kayit islemi tamamlandiktan sonra saat normal Telememo

islevi (yanip sénen hane olmayan) déner.

Ekranda, yazi bélimiiniin sadece 6 karakteri gériinebilir. Daha uzun isimler

sagdan sola devam eder.

Ekranin yazi bélimiinde FULL yazisi gériinliyorsa, hafiza dolmus demektir. Yeni

kayit ekleyebilmek igin hafizada 6nceden kayitli olan bazi kayitlari silmeniz

gerekir.
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Bir Telememo Kaydinin Geri Gagirilmasi

Telememo islevinde (E) tusunu kullanarak ekrandaki kayitlari tarayabilirsiniz. (D)yi de
kayitlari ters yonde taramak igin kullanabilirsiniz.

* Bu tuslari basili tutmaniz yapilan iglemi hizlandiracaktir.

Telememo Kayitlari Uzerinde Degisiklik Yapmak igin
1. Telememo islevinde, iizerinde degisiklik yapmak istediginiz kayd bulunuz.

. Yazi bélimiinde bir hane belirinceye dek (A)ya basiniz.
. (B)yi kullanarak haneyi lizerinde degisiklik yapmak istediginiz karaktere getiriniz.
. Karakteri degistiriniz.
Daha detayl bilgi igin "Karakterler Nasil Yazilir* adli bélime bakiniz.
. Istediginiz degisiklikleri yaptiktan sonra (A)ya basarak bu degisikligi
kaydediniz ve Telememo Islevine déniiniiz.
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Bir Telememo Kaydinin Silinmesi

1. Telememo islevinde ekrandaki kayitlari tarayarak silmek istediginiz kaydi bulunuz.
2. Yazi bélimiinde bir hane belirinceye dek (A)ya basiniz.

3. (D) ve (E) tuslarina birlikte basiniz.

* Bu defa yazi bélimiinde yeni kayit girisi igin hazir olan hane gériinecektir.

4. Yeni kayit girigi yapin yada (A)ya basarak Telememo iglevine doénin.

ALARM ISLEVI

Islev gostergesi ~ Her biri saat, dakika, ay ve tarih bilgilerinden

Av - Tarih olugan birbirinden bagimsiz 5 alarm ayari

yapabilirsiniz. Her alarmin sebebini hatirlatan bir

metin de yazabilirsiniz. Alarm islevini kullanarak
alarmlari ve Saat Bag! Sinyalini agip
kapatabilirsiniz.

* Alarmlardan biri agildiginda, ayarlanan alarm
zamanina ulasan saat 20 saniye boyunca
alarm calar.

*  Saat basi sinyali agildiginda, saat her saat
bas! sinyal verir.

Yazi bélimi

Saat Dakika
Alarm agik gdstergesi Alarm Numaras!

Alarm Cesidi
Alarm gesidi, yapmis oldugunuz ayarlara bagh olarak belirlenir.

« Bir Giinliik Alarm Kurmak igin

Alarm zamani igin saat ve dakika ayari yapiniz. Ay ve tarih ayarlari yerine - - ayarini
("Alarmlari Kurmak igin" adli boliimiin 4. basamag!) yapiniz. Bu gesit alarm her giin
ayarlanan saatte calar.

« Bir Tarih Alarmi Kurmak igin
Alarm zamani igin tarih, ay, saat ve dakika ayari yapin. Bu alarm ayarlanan tarih ve
saatte calar.

« 1-Aylik Bir Alarm Kurmak igin

Alarm zamani igin ay, saat ve dakika ayar ("Alarmlari Kurmak igin" adli béliimin 4.
basamagi) yapiniz. Bu gesit alarm ayarladiginiz ay i¢inde her giin ayarladiginiz saatte
calar.

e Aylik Alarm Kurmak igin

Alarm zamani icin tarih, saat ve dakika ayari yapin. Ay ayarlari yerine - - ayarini
("Alarmlan Kurmak Igin" adli bélimin 4. basamagi) yapiniz. Bu cesit alarm
ayarladiginiz tarihte her ay ayni saatte galar.



Alarmlari Kurmak igin
1. Alarm iglevindeyken Alarm 1 ile Alarm 5 arasi bir alarmi segmek

2.
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I Alarm 1 I I Alarm 2 I I Alarm 3 I I Alarm 4 |—|
Saat Bag! Sinyali II Alarm 5 II

Alarmlardan birini segtikten sonra (A)ya basiniz. Segili olan saat haneleri yanip
soénmeye baslayacaktir.

Bdylece alarm otomatik olarak agilir.

Asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegmek igin (B)yi kullaniniz.

Saat Dakika Ay Tarih Yazr*

Yazi bolimiinde 8 karakterlik bosluk bulunmaktadir. Yani (B) tusuna 8 kez basarak
saat ayarlarina gegebilirsiniz.

Segcili hane tzerinde (E) (+) ve (D) (-) ile ayarlama yapiniz. Bu tuslari basili tutmaniz
yapilan islemi cok hizlandiracaktir.

Ay ayari yapmayacaginiz bir alarm icin (gunlik alarm, aylik alarm) ay ayari igin - -
ayarini yapiniz. Ay ayarlari ekranda yanip sénerken - - ibareleri gériinene dek

(12 ile 1 arasinda) (E) yada (D) tuslarini kullaniniz.

Tarih alarmi olmayan bir alarm kurmak igin (giinliik alarm, 1aylik alarm) tarih ayari

yerine - - ayarini yapiniz. Tarih ayarlari ekranda yanip sénerken - - ibareleri goriinene

dek (31 ile 1 arasinda) (E) yada (D) tuslarini kullaniniz.

Alarm zamaninin saat formati (12 saat- 24 saat) zaman ayarlari iglevinde yapmis
oldugunuz saat formati ile aynidir.

Alarm icin 12-saat formati kullaniliyorken saati sabah (gostergesiz) yada 6glen (P)
olarak ayarlarken dikkatli olunuz.

Alarma, hatirlatici bir metin eklemek isterseniz (B) tusunu kullanarak haneyi ekranin
metin béliimiine kaydiriniz ve yaziyi yaziniz.

(D) ve (E) tuslarini kullanarak karakteri yaziniz ve (B)yi kullanarak haneyi ekran

iginde hareket ettiriniz. Detayl bilgi igin "Karakterler Nasil Yazilr" bélimiine baklnllz.

*

*

o

*

*

Metin bélimiinde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.

Ekran lizerinde hane bulundugu zamanlarda (D) ve (E) tuslarina birlikte basarak
ekrandakileri silebilirsiniz.

Metin yazimini bitirdikten sonra, (A)ya basarak Alarm islevine dénersiniz.
Hatirlatici bir metin yazarsaniz,alarm zamanina ulasildiginda bu metin saat
ekraninda goriinecektir.

Hatirlatici metin, alarm ¢almaya basladiginda saat Zaman Ayarlari islevindeyse
ekranda goriiniir.Eger saat zaman ayarlari islevinde degilse sadece alarm calar
(hatirlatici metin gériinmez).

Galmaya Baglayan Alarmi Susturmak igin
Calmaya baglayan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz. Alarmin hatirlatic
metni (eger varsa) 20 saniye boyunca ekranda kalacaktir.

Bir Alarmin ve Saat Bag! Sinyalinin Agilip Kapatiimasi

*

1. Alarm islevinde, (E)yi kullanarak bir alarmi yada Saat bag! sinyalini seginiz.
2.

Istediginiz Alarmi yada Saat Basg! sinyalini segtikten sonra (D)yi kullanarak onu
aginiz yada kapatiniz.

Alarmin agik oldugunu gdésterir.

Saat bagi sinyalinin agik oldugunu

Alarmlardan biri agildiysa, Alarm agik géstergesi bagka bir isleve gegtiginizde
ekranda goriindir.

Alarmi Test Etmek Igin
Alarm iglevinde (E)ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

IKILI ZAMAN ISLEVI

i Ay - Tarih ikili zaman iglevi farkli bir zaman dilimindeki
Islev gostergesi saati de gérmenizi saglar.
*[kili zaman islevindeki saniye isleyisi
Zaman ayarlar iglevindeki saniye isleyisi
es zamanli ilerler.
ikili Zaman islevinde 12 saat-24 saat
formatlar
arasinda segim yapmak igin (D)yi kullaniniz.

*

ikili Zamani Ayarlamak lgin

1. ikili Zaman islevindeyken (A)ya

Saat Dakika Saniye basiniz.Segili olan saat haneleri ekranda
yanip sénmeye baglayacaktir.

2. Asagidaki sirada dizili diger ayarlara gegmek igin (B)yi kullaniniz.

3.

4.

I——| Saat | | Dakika | | Ay | { Tarih |—|

Segili hane iizerinde (E) (+) ve (D) (-) ile ayarlama yapiniz. Bu tuslari basili
tutmaniz yapilan islemi ok hizlandiracaktir. .
Zamani ayarladiktan sonra (A)ya basarak Ikili Zaman Islevine déniiniz.

1600/1827-2

ALARMLI GERISAYIM ISLEVI

Saat Geri Sayim sayacini 1 dakika ile 24 saat arasinda
Islev gostergesi ayarlayabilirsiniz. Geri sayim sifira ulastiginda siz
herhangi bir tusa basarak on susturmazsaniz 10
saniye boyunca alarm ¢alar Otomatik tekrar ézelligini
segerseniz geri sayim sifira ulagtiginda otomatik
olarak baslangig degerine donerek sayimina tekrar
baslar, devam eder.

Geri Sayim Baslangig Zamaninin Ayarlanmasi
1.Alarml Geri Sayim islevindeyken (A)ya basiniz.
Segili olduklari igin ekrandaki saat haneleri yanip
Saat Saniye sénmeye baslayacaktir.
Dakika

2. Haneyi asagidaki sirada degistirmek i¢in (B)yi kullanimiz.

Saat  |[«——————+ Dakka |

3. (E) (+) ile ayarlama yapiniz. (E) tusunu basili tutarsaniz yapilan islem ¢ok
hizlanir.
* Geri sayimin baglangig zamanini 24 saat olarak ayarlamak igin 0:00 ayari yapiniz.
4. Ger sayim baslangi¢ zamanini ayarladiktan sonra (A)ya basarak Alarmli Geri Sayim Islevinden ¢ikiniz.

Geri Sayim Sayacinin Kullaniimasi

1. Alarmli Geri Sayim islevindeyken (E)ye basarak geri sayimi baslatiniz.

2. (E)ye tekrar basarak geri sayimi durdurun.

* (E)ye basarak geri sayimi kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.

3. Geri sayimi durdurun ve (D)ye basarak geri sayim baslangig zamanina déniin.

* Geri sayimin sonuna ulasildiginda otomatik tekrar 6zelligi kapaliysa ve siz herhangi
bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarm galar.
Alarm sustugu zaman Geri sayim sayacl durmustur ve geri sayim, otomatik olarak
baslangig zamanina déner.

Otomatik Tekrar Ozelliginin Agilip Kapatilmasi
Alarmli Geri Sayim islevindeyken (A)ya basiniz.
Oto. Tekrar agik gostergesi Segili olan saat haneleri ekranda yanip
sénmeye baglayacaktir.

(D)ye basarak otomatik tekrar on/off ayarlars
arasinda segim yapiniz.

(A) ya basarak Alarmli Geri Sayim islevine geri
doéniiniz.
Otomatik tekrar ézelligi agikken geri sayim sona
ererse alarm galar fakat geri sayim durmaz, en
bastan sayimi tekrar baslatir. (E)ye basarak geri
sayimi durdurabilirsiniz yada (D)ye basarak Geri
sayim baglangi¢ zamanina donebilirsiniz.
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KRONOMETRE ISLEVI

Saat 1/100 saniye Kronometre, gegen zamani, ayrik zamani ve iki

Islev géstergesi ayr bitigli yaris zamanlarini lgmenizi saglar.
Kronometrenin calisma aralig 23 saat, 59
dakika, 59.99 saniyedir.

Saat Saniye
Dakika

(a) Gegen Zaman Olgiimii
€ P > » € D
Baglat Durdur Tekrar Baglat Durdur Sil
(b) Ayrik Zaman Olgiimii
3 O > O > E >0
Baglat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
(c) iki ayri bitigli yarig zamani
€ » D b E » © » 0
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil

1. yarismaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin

bitirir. bitirir. Zamani ekrandadir.

1. yarigmacinin
zamani ekrandadir.



1600/1827-3

METIN YAZIMI KARAKTER LISTESI
Asagida Telememo ve Alarm islevlerindeki metinlerin nasil yazilacag! anlatimistir.
Ote yandan bu metinlerin ekranda nasil goriindiigi de agiklanmistir. 1 (bosluk) 1 J 2 T A =
1 L
Karakterler Nasil Yazilir 2 = 2 L = e & =
Yazi 1. Yazi bélimiindeki hane yanip sénerken (E) a =3 13 [ 23 (%) a3 =
ve (D) tuslarini kullanarak vasoan harfleri,
numara ve sembolleri asagidaki sirada 4 [ 14 g 24 [} 34 4
ekrana getirebilirsiniz. .
e —— 5 o 15 TEREE s | 7
(bosk) TA-z [ oto9 6 E 16 ] 26 W % =
7 F 17 F 27 = 37 =
8 e 18 L] 28 ] 38
* Bu tuslar basil tutmak yapilan iglemi gok
Numara balimii hizlandirr. 9 H 19 23 29 i 39 .
2. Istediginiz karakter hane {izerine gelince (B)ye basarak yanip sénen haneyi saga kaydiriniz. 10 I 20 = 30 =
3.

Metni tamamlamak icin 1 ve 2. basamaklari tekrar ediniz.

Telememo islevinde en gok 8 karakter yazabilirsiniz. Bu islevde, yazinin 8.
karakterindeyken haneyi saga kaydirirsaniz numara béliiminin ilk rakamina
gegmis olursunuz. Numara bélimiinde ise 12. rakamdayken haneyi saga
kaydirirsaniz, hane; yazi béliminin ilk karakterine atlayacaktir.

*

*

Numara bélimiinde rakam yazabilir ve bosluk birakabilirsiniz. (E) yada (D) tusuna
her basiginizda hane lizerine gelen karakter su sirada degisir:

Eyebas 1 r 1 I 1 |
- 10 -9 | | (bosluk) f
(Dve bas. B | L | 1 I

* Ekranda yanip sénen bir hane bulundugu halde birkag dakika highir islem
yapmazsaniz saat otomatik olarak normal bilgi ekranina déner (hane yok olur).

Yazi Ekrani Nasil Gériintilenir

Ekranin yazi bolimiinde bir kerede en gok 6 karakter goriintiilenebilir. Daha uzun
yazilar sagdan sola devam eder.

Devam eder

MEET IMG<MEE

— | —
Yazi bolumi Ayrag (otomatik olarak gérdntdlenir)

Yaz/ bélimdiindeki son harf



