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GENEL REHBER
o Ekran igerigi siirekli degisiyorsa, bunu durdurmak igin “OTOMATIK EKRAN FONKSIYONU" béliimiine bakiniz.

« Bir moddan baska bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
e Her tlrli modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.
* (L)yi basili tutarsaniz, ekranin sa§ Ust kdsesindeki isaretler yanip sénmeye baslar.

Uyari
. )éok uzun kullanimdan sonra elektrikle calisan (EL) arka isik aydinlatmasi eski gliclini kaybedebilir.
® Arka 1s131n ¢ok sik kullanimi pil émriini kisaltir.
*® Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydinlatma icin kullandigi titresimden kaynaklanan bir sestir.

Zaman igleyisi Modu

Dosya Modu

Alarm Modu Kronometre Modu

ZAMAN iSLEYiSi MODU

Saatiniz, Zaman Isleyisi Modundaki saatler igin 40 sehirden ikisini temel zaman

isleyisi olarak segebilmenizi saglar. (Time 1, Time2) Zaman iseyisi Modunda (D)yi

basili tutarak Time1 ve Time 2 arasinda gegcis yapabilirsiniz.

® Ekrana ya sehir kodunu ya da yil ayarini getirebilirsiniz. (A)ya basarak sehir kodu
ve yil ekrani arasinda gegis yapabilirsiniz.

Sehir kod Haftanin gind Yil

Ay-Gli

DST agik

TIME 2 gostergesi

Saat ve Tarihi Ayarlamak igin

Temel saatlerden birinin saat ve tarihini ayarladiginizda (TIME 1 ya da TIME 2) diget
temel saatin de ayari otomatik olarak buna uyar.

e Yaz saati uygulamasi (on/off) (DST) TIME 1 ve TIMEZ igin ayri/ayrrayarianabilir.

1.Zaman Isleyisi modunda sehir kodlari ekranda yanip sénmeye baslayana dek
(A)ya basiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin (C)yi kullaniniz.
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3. Saniyeler yanip sénerken (D)ye basarak saniyeleri sifirlayabilirsiniz. Halihazirda
ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifirlanmasi, dakika bélimiine +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bolimiindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sififanmalari sonucu
dakika kismina ekleme olmaz.
 Sehir kodlari segiliyken (D) ya da (B) ile sehir kodlarini tarayabilirsiniz.
(Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler icin SEHIR KODLARI TABLOSUna bakiniz.
o DST ayarlari segiliyken (D)yi kullanarak on/off ayarlarini degistirebilirsiniz.
* 12/24 saat formati seciliyken (D)yi kullanarak 12 saat ya da 24 saat formatini
ayarlayabilirsiniz.
« Diger ayarlar segiliyken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
e Bu tuslari basili tutmak yapilan islemi hizlandirir.

4. Saat ve tarihi ayarladiktan sonra (A)ya basarak Zaman Isleyisi Moduna dénebilirsiniz.

e Haftanin glini yapilan tarih ayarina goére otomatik gorintilenir.

e Yil ayari 1 Ocak 1995 ila 31 Aralik 2039 arasinda yapilabilir.

o Bir ayar bélimiinde haneler yanip sénerken birkag dakika higbir islem yapmazsaniz
yanip sénme durur ve saat otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna doner.

DOSYA MODU

Uyan

Asagidaki durumlarda hafizadaki tlim bilgiler silinir. Bitin énemli bilgilerinizin
yazili bir kopyasini bulundurunuz.

e Ariza ya da tamir

© Bitmis pil

« Pil degisimi

Higbir durumda CASIO, bu kayiplardan kaynaklanan zarar ve kayiptan
sorumlu degildir.

Mod géstergesi Dosya Modu sayesinde her biri isim ve telefon
numarasindan olusan 30 kayit tutabilirsiniz.
m I Isim bolimiinde 8 karakter, numara alaninda
9) 12 rakam yazabilirsiniz. Bilgiler isim bélimiine
gore otomatik olarak alfabetik siraya dizilirler.
Ekrandaki bigileri tarayarak, bu kayitlarinizi
gorebilirsiniz.

* Dosya Modundayken birkag dakika higbir
Numara jgjem yapmazsaniz saat, otomatik olarak
alani Zaman Isleyisi Moduna déner.

Isim alani

1.Dosya Modunda yeni kayit ekrani goriinene dek
(D) ya da (B)yi kullaniniz.

e Ekranda “FULL" yazisi goriinlirse, hafiza dolmusg
demektir. Kayit yapmaya devam etmek igin énce

2.Yanip sonen bir hane ekrana gelene dek (A)ya
basiniz.

3.(B) ya da (D)ye basarak hane (izerine gelen
karakteri degistirebilirsiniz. Karakterler asagidaki
sirada degisirler. Bu tusllari basili tutmak yapilan
islemi gok hizlandirir.

Yeni kayit ekrani
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4. Istediginiz karakter ekrana gelince (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.

e [sim yazimini tamamlayana dek 3 ve 4. basamaklari tekrarlayiniz.

o Isim béliimiinde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.

Suisim yazimini tamamladiktan sonra (C)yi kullanarak numara alanina geginiz.

6. Hane numara boliimiindeyken (B) ve (D)yi kullanarak istediginiz karakteri yaziniz.
Karakterler asagidaki sirada degisirler. Bu tusllari basili tutmak yapilan islemi
cokhizlandirir.

Bas: © [

Bas: ®
7.1stediginiz karakter ekrana gelince (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.
e Numara yazimini tamamlayana dek 6 ve 7. basamaklari tekrar ediniz.

8. istediginiz bilgileri yazdiktan sonra (A)ya basarak bunlari kaydediniz.
o Birkag saniye ekranda SORT yazisi gorinar.

— (isaret)

—> —>
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 Isim alaninda en fazla 5 karakter ekranda gérinir, karakterler otomatik olarak sagdan

sola devam eder.

Dosya Kayitlari Arasinda Dolagmak igin

Normal Dosya Modunda (yanip sénen hane yok) (D) ile ileriye dogru (B) ile geriye

dogru kayitlarinizi gérebilirsiniz.

« Dosya Modundan ¢ikarken en son gériintiilediginiz kayit, bir dahaki Dosya
Moduna girisinizde ekrana gelecek olan ilk kayit olacaktir.

Dosya Kayitlarinda Diizeltme Yapmak igin

1. Dosya Modunda (B) ve (D)yi kullanarak diizeltmek istediginiz kaydi bulunuz.

2.Yanip sonen hane ekrana gelene dek (A)ya basiniz.

3. (C)yi kullanarak yanip sdnen haneyi dizeltmek istediginiz karakter tizerine getiriniz.

4.(B) ya da (D)yi kullanarak istediginiz karakterleri yaziniz.

« Detayl bilgi i¢in “Dosya Kaydi Yapmak Igin” adl béliime bakiniz (isim bélimii igin
3-4. basamaklar, numara igin 6-7. basamaklar).

5. Kayd diizelttikten sonra (A)ya basarak bu bilgileri kaydediniz.

Bir Dosya Kaydini Silmek igin

1. Dosya Modunda (B) ve (D)yi kullanarak silmek istediginiz kaydi bulunuz.
2.Yanip sénen hane ekrana gelene dek (A)ya basiniz.

3.Kayd! silmek igin (B) ve (D)ye birlikte basiniz.

e Ekranda bir kag saniye CLR (sil) mesaji goriinecektir.

« Daha sonrayeni kayit i¢in hazir yanip sonen hane ekrana gelir.

4.Yeni data kaydi yapiniz ya da (A)ya basarak Dosya Moduna doniniiz.

ALARM MODU
Mod ) Alarm agik Ginliik Alarm agildiginda saat her giin ayni saatte 20
géstergesi gostergesi saniyelik bir alarm ¢alar. Calan alarmi herhangi bir tusa

saatinizin her saat basi 2 sinyal sesi vermesini de

Saat basi saglayabilirsiniz.

Zggtzl;gzcsl;( olarak segctiginiz zamanlardan herhangi birine
geldiginde (TIME 1 ya da TIME 2) saatiniz

alarm calar.

gostergesi

Dakika Alarm Zamanini Ayarlamak igin

Saat s6nmeye baslayincaya dek (A) tusuna basiniz.

« Bu islem otomatik olarak alarmi agar.

Halizirdaki saat kullaniniz.
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hafizadaki eski bilgilerinizin bir kismini silmelisiniz.

basarak susturabilirsiniz. Saat basi sinyalini agarak

« Alarm zamani Zaman isleyisi Modunda temel zaman

1. Alarm Modunda, alarm zamaninin saat haneleri yanip

2. Asagidaki ayarlar arasinda gegis yapmak igin (C)yi
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3.(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz. Bu tuslari basili tutmaniz yapilan islemi
hizlandiracaktir.

e Alarm zamaninin 12/24 saat formati Zaman isleyisinde se¢mis oldugunuz
formattir.

* 12 saat formati ile ayarlama yaparken zamani am (gésterge yok) ve pm
(P gostergesi) olarak dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanini ayarladiktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna déniiniiz.

* Segctiginiz bélim ekranda yanip sénerken birkag dakika higbir islem yapmazsaniz
yanip sénme durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna déner.

Giinliik Alarmi ve Saat Basi Sinyalini Agip Kapatmak igin
Alarm Modunda (D)ye basarak alarmin ve saat basi sinyalinin ayarlarini agagidaki
gibi ayarlayiniz.

Alarm agik gostergesi Saat basi sinyali a¢ik gostergesi
L
]
[T
T@l\ S’Q VVM \S‘,Q VV»A \S‘,Q
Ikisi de ON Ikisi de OFF Sadece Gunlik  Sadece Saat
Alarm agik Bas! Sinyali

Alarm Sesini Kontrol Etmek igin
Alarm modunda (D)yi basil tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE MODU

Mod géstergesi Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitigli
zamanlari 6lgmenizi saglar. Kronometrenin goriinti
araligi 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

Halihazirdaki
saat

Dakika
Saniye

1/100 Saniye

(a) Gegen Zaman
D > D > D > D > A
Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur Sil
(b) Ayrik Zaman
D > A > A > D > A
Bagslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
(c) iki Ayni Bitigli Yarig
D > A > D > A > A
Bagslat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil

1. yarismaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin

bitirir. bitirir. siresi ekrandadir.

1. yarigmacinin
siresi ekrandadir.

OTOMATIK EKRAN FONKSIYONU

Otomatik ekrna fonksiyonu, ekranin igerigini sirekli degistirir. Otomatik ekran
fonksiyonu galisirken, saatin diger fonksiyonlarini kulllanamazsioniz.

Otomatik Ekrani Agmak igin
Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye (C)yi basili tutunuz.

Otomatik Ekrani Kapatmak igin

Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye (C)yi basili tutunuz. Bu kez saat Zaman
Isleyisi Modundadir.

Not

Otomatik ekran fonksiyonu, siz ayar yaparken (mesela haneler ya da diger ayar
bolimleri ekranda yanip sénerken) ¢alistirilamaz.

SEHIR KODLARI TABLOSU

Ksoedhtllr Sehir fa?l?nh.ll;gu
ADL ADELAIDE +9.5
ANC ANCHORAGE -09
BER BERLIN +01
BKK BANGKOK +07
CAl CAIRO +02
CCSs CARACAS -04
CHI CHICAGO -06
DAC DHAKA +06
DEL DELHI +5.5
DEN DENVER -07
DXB DUBAI +04
GUM GUAM +10
HKG HONG KONG +08
HNL HONOLULU -10
IST ISTANBUL +02
JED JEDDAH +03
JRS JERUSALEM +02
KBL KABUL +4.5
KHI KARACHI +05
LAX LOS ANGELES -08
LON LONDON +00
MEX MEXICO CITY -06
MIA MIAMI -05
MiL MILAN +01
MLE MALE +05
NOU NOUMEA +11
NYC NEW YORK -05
PAR PARIS +01
PPG PAGO PAGO -1
RGN YANGON +6.5
RIO RIO DE JANEIRO -03
ROM ROME +01
SEL SEOUL +09
SFO SAN FRANCISCO -08
SIN SINGAPORE +08
SYD SYDNEY +10
THR TEHRAN +3.5
TYO TOKYO +09
WLG WELLINGTON +12
YVR VANCOUVER -08

*Aralik 1997 bilgilerine dayanmaktadir.
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