
  

 

Mod¿l No. 2172 

TEBRĶK 

Bu CASIO saati se­tiĵiniz i­in sizi tebrik ederiz. ¦r¿n¿n¿zden maksimum 
faydalanmak i­in bu el kēlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ilerde tekrar 
gerektiĵinde baĸ vurmak ¿zere el altēnda bulundurunuz. 

Bu Kēlavuz Hakkēnda     

   GENEL REHBER 

Ekranē nasēl okuyacaĵēnēzē ºĵrenmek i­in her fonksiyon ile ilgili ayrē  
gºstergelere bakēnēz.  

Zaman Ayarlarē Ķĸlevi 

Saat/Tarih          Isē 
Å Tuĸ kullanēmlarē yandaki resimde de 

gºsterildiĵi  gibi harfler kullanēlarak 
anlatēlmēĸtēr.      

Å Bu kēlavuzun her bir bºl¿m¿, saatin bir iĸlevi 
ile ilgili bilmeniz gerekenleri size anlatmak 
¿zere tasarlanmēĸtēr. Daha fazla detay yada 
teknik bilgi i­in l¿tfen kēlavuzunuzun 
"REFERANS" bºl¿m¿ne bakēnēz.  

(D)ye bas 

2 saniye 
boyunca (C)ye 
bas. 

(C)ye bas. 
ķnorkel/T¿pl¿ Dalēĸ Uyarēlarē         
Å Bu saati su altēnda kullanmadan ºnce uygun bir dalēĸ eĵitimi almēĸ 

olmanēz gerekir.  
Å Dalēĸlarēnēzda her zaman "grup dalēĸēnē" tercih ediniz. Asla yalnēz 
 dalmayēnēz.  
Å Bu saat bir dalēĸ bilgisayarē deĵildir ve ºzetleyici hesaplar yapamaz. 

 
Å Bu saatte bulunan ve derinliĵi metre cinsinden ºl­en fonksiyon,  

sadece standart dalēĸ ºl­¿m¿n¿z¿n bir yedeĵi olarak kullanēlabilir. 
Å Bu saat helyum atmosferinde kullanēlamaz.     
Å Bu saat, yapē olarak manyetizmden etkilenmeyen bir ºzelliĵe sahip  

olmasēna raĵmen saati uzun s¿re manyetik alanda bērakmak saatin 
manyetizmden etkilenmesine neden olabilir.Manyetize olmuĸ bir saat  
ise su altē pusulasēnēn yaptēĵē okumalarēnē kesiniĵini tehlikeye 
d¿ĸ¿r¿r. Bºyle problemler yaĸamamak i­in, saate okuma yaptērērken  
saatin pusulanēzdan uzakta olmasēna dikkat ediniz. 

Dalmadan ¥nce    
Å T¿m dalēĸlardan ºnce  BATT -pil- (ve/veya RECOVER-telafi) 

mesajlarēnēn (ki bunlar pilin zayēf olduĵunu gºsterir) ve/veya ERR -
hata- mesajēnēn  (ki algēlayēcēlarda sorun olduĵunu gºsterir) ekranda 
olup olmadēĵēnē kontrol ediniz. Bu mesajlardan herhangi biri 
ekrandaysa yetkili CASIO satēcēsēna/Distrib¿tºr¿ne yada yetkili CASIO 
Servis Noktalarēna baĸ vurarak pili deĵiĸtirtiniz yada saati tamir 
ettiriniz. 

Å Saatinizin, halihazērdaki saat ayarlarēnēn doĵru olduĵundan emin      
olunuz.  
Å Ekranda, makinede  ve kayēĸta;  ­izik yada ­atlak olup olmadēĵēnē  
 kontrol ediniz.  
Å Saat kayēĸēnēn bileĵinizi sēkēca sarmēĸ olduĵundan emin olunuz.  

Dalēĸ Yaparken  
Å Sayacēn ve derinlik ºl­erin uygun ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē kontrol 

ediniz. 
 

Å Ekranda yanēp sºnen uyarē gºstergeleri bilgi hatasē ihtimali olduĵunu 
gºsterir. Detaylē bilgi i­in "Uyarē Gºstergeleri" bºl¿m¿ne bakēnēz.  

Å Kayalarēn yada mercanlarēn yakēnēnda dalēĸ yapēyorsanēz saatin 
darbe almamasēna ve ­izilmemesine dikkat ediniz.  

Dalēĸtan Sonra  
Å Paslanmayē engellemek i­in, saatinizi tatlē su ile yēkayarak tuzlu 

suyun, 
kirin vs. gitmesini saĵlayēnēz. M¿mk¿nse saati bir gece boyunca tatlē 
su dolu bir kapta bērakarak t¿m tuzlu suyun ­ēkmasēnē saĵlayēnēz. 

Å Metal kayēĸ kullanēyorsanēz, zaman zaman sabunlu su ve diĸ fēr­asē 
kullanarak metal kayēĸtaki boĸluklarē temizleyiniz. Metal kayēĸē temiz 
tutmazsanēz paslanma meydana gelebilir bu da giysinizi kirletir yada 
hassas ciltlere zarar verir. 

CASIO BĶLGĶSAYAR CO., LTD. Bu saatin 3. ĸahēslar tarafēndan 
kullanēmēndan kaynaklanabilecek hi­bir ĸikayet yada kayēptan 
sorumlu deĵildir.                      

Dalēĸ Ķĸlevi Geri ¢aĵērma Ķĸlevi 

Alarm Ķĸlevi Dalēĸ Profili Ķĸlevi 

ZAMAN AYARLARI     

    Ay - G¿n Zaman Ayarlarē iĸlevini kullanarak halihazērdaki saat ve 
tarihi gºrebilir ve bunlarē ayarlayabilirsiniz. ¥te yandan 
bu iĸlevdeyken ekran ēĸēklandērmasēnē da 
ayarlayabilirsiniz. 

Saniye Hanelerini Sēfērlamak Ķ­in 
1. Zaman Ayarlarē iĸlevinde saniye haneleri, 

yanēp sºnmeye baĸlayana dek (A)ya basēnēz. 
Bºylece ayarlar ekranēna ge­ersiniz. 

2. (D)ye basarak saniye hanelerini sēfērlayēnēz. (00) 
Å Saniye hanelerindeki rakam 30 ile 59 arasēndayken 

(D)ye basarak sēfērlama yaparsanēz dakika  
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 
arasēndayken sēfērlama yaparsanēz dakika hanelerine 
ekleme yapēlmaz.  

3. (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz.  

1. Zaman Ayarlarē iĸlevinde saniye haneleri yanēp 
sºnmeye baĸlayana dek (A)ya basēnēz. Bºylece 
ayarlar ekranēna ge­ersiniz. 

Å  Saniye haneleri yanēp sºnerken (D)ye basarak 
haneleri sēfērlayabilirsiniz (00). 

2. Yanēp sºnen haneyi aĸaĵēdaki sērada dizili 
ayar bºl¿mlerine ge­irmek i­in (C)yi kullanēnēz. 
                

Yēl  Haftanēn g¿n¿ 

Saat: Dakika 

AM gºstergesi        Saniye  

Saat ve Tarihin Ayarlanmasē 

     12/24-
Saat 
formatē 

Saniye   DST   Saat Dakika Yēl  

   Ay  Aydēnlat. G¿n 

Å DST ayarlarē i­in "Yaz Saati Uygulamasē (DST)"na aydēnlatma ayarlarē 
i­in "Ekran Aydēnlatmasēnēn Ayarlanmasē" bºl¿m¿ne bakēnēz.  

3. Yanēp sºnen haneyi (C) tuĸu ile saat,dakika,yēl,ay ve g¿n ayarlarē arasēnda 
dolaĸtērarak her biri i­in istediĵiniz ayarē yapēnēz.  

Å Saat, dakika, yēl, ay ve g¿n ayarlarē yanēp sºnerken (D) (+) ve (B) (-) 
tuĸlarēnē kullanarak ayarlama yapēnēz.  

Å  12/24-saat formatē ayarlarē se­iliyken (D) tuĸunu kullanarak  
12-saat (12H) yada 24-saat (24H) ayarēnē se­iniz.  



  

 

Dalēĸ tipi  Tanēm         A­ēklama       
Ge­erli 
Dalēĸ  

Å S¿rekli olarak en az 2 yada 3 

dakika su altēnda kalēĸ  
Å Bittiĵinde y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿ 

baĸlar.                 

 Å Dalēĸēn log bilgileri kaydedilir.  
Ge­ersiz  
Dalēĸ     

Å S¿rekli olarak 2 yada 3 dk. su 

altēnda kalmayēĸ  

Å Yetersiz dalēĸ  

Å Bittiĵinde y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿ 

baĸlamaz.    

Å Log bilgisi kaydedilmez.     

Å Dalēĸ iĸlevindeki ēsē ekranē hakkēnda daha fazla bilgi almak i­in "Dalēĸ  
Fonksiyonlarē" adlē bºl¿me bakēnēz.  

Å Isē ºl­¿m birimi olarak  Celsius (ÁC) yada Fahrenheit (ÁF) 
se­ebilirsiniz. 
Detaylē bilgi i­in "Isē ¥l­¿m Birimini Deĵiĸtirmek Ķ­in" adlē bºl¿me 
bakēnēz. 

 
                              ALARM 

4.  (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz.  
Å Haftanēn g¿n¿ yapmēĸ olduĵunuz tarih ayarlarēna baĵlē olarak otomatik olarak 

gºr¿necektir. (yēl, ay, g¿n) 
Å Yēl ayarlarē  2000 ile 2039 arasēnda yapabilirsiniz. 
Å Bu saatte bulunan tamamen otomatik takvim ºzelliĵi farklē ay uzunluklarēnē  

ve eksik yēllarē otomatik olarak algēlar. Tarih ayarēnē bir kez yaptēktan sonra 
pil deĵiĸimi yaptēĵēnēz durum hari­ bir daha bu ayarlarē d¿zeltmeniz gerekmez. 
                    

Yaz Saati Uygulamasē  (DST) 
Yaz Saati uygulamasē (DST), standart saate 1 saat eklenerek yapēlan bir 
uygulamadēr. Yaz saati uygulamasēnē kullanēp kullanmayacaĵēnēz ikamet 
ettiĵiniz coĵrafi bºlgeye baĵlēdēr. 

DST ve Standart Saat Arasē Se­im Yapmak Ķ­in 

Her g¿n aynē saatte ­alan G¿nl¿k Alarm ayarē 
yapabilirsiniz. ¥te yandan Saat Baĸē sinyalini 
a­arak saatin her saat baĸē 2 sinyal sesi vermesini 
de saĵlayabilirsiniz.                                                                     

Alarm Zamanēnē Ayarlamak Ķ­in  
1. (C)ye basarak Alarm iĸlevine giriniz. 
2. Alarm zamanēnēn saat haneleri yanēp sºnmeye 

baĸlayana dek (A)ya basēnēz. Bºylece  
ayarlar ekranēna ge­ersiniz. 

Å   Alarm zamanē ayarlar ekranēnē 
gºr¿nt¿lediĵinizde G¿nl¿k Alarm otomatik 
olarak a­ēlēr.  

Saat Baĸē Sinyali 
a­ēk gºster. 

Halihazērdaki saat 

1. Zaman Ayarlarēnda, ekrandaki saniye 
haneleri yanēp sºnmeye baĸlayana dek (A)ya 
basēnēz.  Bºylece ayarlar ekranēna ge­ersiniz. 

2. DST ayarlarēna ge­iĸ yapmak i­in (C) 
tuĸunu kullanēnēz.  

3. Yaz Saati Uygulamasē (ON) ve 
Standart Saat (OFF) arasē se­im 
yapmak i­in (D)yi kullanēnēz. 
               

4. (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranēndan 
­ēkēnēz. 
Å Yaz saati uygulamasē se­ildiĵinde DST 

gºstergesi ekranda gºr¿n¿r.                                                                  

Alarm zamanē      Alarm        

a­ēk     

gºsterge

si 3. Aĸaĵēdaki ayarlar arasēnda ge­iĸ yapmak i­in (C)yi kullanēnēz.            

Saat  Dakika   

4. Saat ve dakika hanelerini deĵiĸtirmek i­in (D) (+) ve (B) (-) tuĸlarēnē 
kullanēnēz.  

Å Alarm zamanēnē ayarlarken 12 saat formatēnē kullanēyorsanēz 
am (A gºstergesi) yada pm (P gºstergesi) ayarlarēnē doĵru yapmaya dikkat 
ediniz.    

5. (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz.  

G¿nl¿k Alarm Ķĸlemi  
Siz herhangi bir tuĸa basarak alarmē susturmazsanēz alarm 20 saniye 
boyunca ­alar.     
Å Saat Dalēĸ iĸlevindeyse alarm ­almaz.                     

Alarmē Test Etmek Ķ­in 
Alarm iĸlevinde (D) tuĸuna basarak alarmē duyabilirsiniz.  

G¿nl¿k Alarmēn ve Saat Baĸē Sinyalinin A­ēlēp Kapatēlmasē 
Alarm iĸlevinde aĸaĵēda da gºsterildiĵi gibi (D) tuĸunu kullanarak on/off 
(a­ēk/kapalē) ayarlarē arasēnda se­im yapēnēz.  
          [Alarm A­ēk Gºstrg. /Saat Baĸē Sinyali A­ēk Gºst.] 

Ekran Aydēnlatmasēnēn Ayarlanmasē 
Aĸaĵēdaki prosed¿r¿ kullanarak, ekrandaki gºstergelerin aydēnlēĵēnē            
ayarlayabilirsiniz. 

Ekran Aydēnlatmasēnē Ayarlamak Ķ­in 
1. Zaman Ayarlarē iĸlevinde, saniye haneleri 

yanēp sºnmeye baĸlayana dek (A)ya basēnēz. 
Bºylece ayarlar ekranēna ge­ersiniz. 

2. (C) tuĸuna 8 kez basarak aydēnlatma  
ayarlarēna ge­iniz.      

3. Aydēnlatma ayarlarēnē deĵiĸtirmek i­in  
(D) (+) ve (B) (-) tuĸlarēnē kullanēnēz.  

Å 0 (en aydēnlēk) ile 10 (en karanlēk) arasēnda bir 
deĵer se­ebilirsiniz. 

4. (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranēndan  
    ­ēkēnēz.  

TERMOMETRE 

Bu saatte bulunan ēsē algēlayēcēsē, havanēn ve suyun ēsēsēnē ºl­erek, ºl­¿m 
sonucunu ekranda gºsterir. Eĵer ēsē algēlayēcēsēnēn verdiĵi sonu­larēn 
yanlēĸ olduĵunu anlarsanēz bu ēsē algēlayēcēsēnē kendiniz de 
ayarlayabilirsiniz.                                   

Termometre Ekranēnēn Yorumlanmasē  

Alarm A­ēk Alarm Kapalē Alarm A­ēk Alarm Kapalē  

Sinyal A­ēk Sinyal Kapalē Sinyal Kapalē Sinyal A­ēk 

DALIķ FONKSĶYONLARI  

Bu saatin ēsē ve basēn­ algēlayēcēlarē ­ok kullanēĸlē dalēĸ bilgilerinin verilmesini 
saĵlar. Dalēĸ iĸlevinde derinlik ºl­¿m¿ yapēlēr. ¥l­¿len ēsē ve derinlik bilgileri ilerde 
tekrar bakabilmeniz i­in Log hafēzasēna kaydedilir.                                        
Å Derinlik ºl­¿m birimini metre (m) yada feet (F) olarak ayarlayabilirsiniz. 

Bunun i­in "Derinlik ¥l­¿m¿ Birimini Deĵiĸtirmek Ķ­in" adlē bºl¿me  
bakēnēz.                      

¥nemli ! 
Å Dalēĸ Ķĸlevinde Derinlik ºl­¿m¿n¿ baĸlatan ve durduran otomatik derinlik  

belirleyicisi 1 metre (4 feet) derinliĵine baĵlē olarak baĸlar ve durur. Bundan  
dolayē bu kēlavuzda kullanēlan "su altē" terimi 1 metreden daha derin olan  
su altēnē ve "y¿zey" terimi de 1 metreden daha sēĵ yerlere tekab¿l eder.  
                                

Å ¥te yandan saat, aĸaĵēda gºsterildiĵi gibi "ge­erli dalēĸ" ve "ge­ersiz dalēĸ" 
ayrēmē yapar. 

(C)ye basarak Zaman Ayarlarē iĸlevine giriniz. 
Sonra da (D)ye basarak ēsē ekranēnē 
gºr¿nt¿leyiniz.  
Å Y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿ yapēlēyorken (D)ye 

bastēĵēnēzda ekrana Y¿zey Aralēĵē ekranē 
gelir. Tekrar (D)ye basarak ēsē ekranēnē 
gºr¿nt¿leyebilirsiniz.  

Å Yaklaĸēk 6 saniye sonra saat Isē ekranēndan 
Zaman Ayarlarē iĸlevi ekranēna dºner. (D) 
tuĸuna basarak da Zaman Ayarlarē ekranēna 
ge­ebilirsiniz.                                                   
               

                 Isē   

Å Eĵer ºl­¿len ēsē -10.0ÁC ile 60.0ÁC (14.0ÁF ile 140.0ÁF) aralēĵē dēĸēndaysa 
ēsē deĵeri ekrana - -. - ÁC (yada ÁF) olarak gelecektir. ¥l­¿len ēsē gºsterilebilir 
aralēĵa geldiĵinde ºl­¿len ēsē ekrana gelecektir.                                                                                                           

Isē ¥l­¿mleri Hakkēnda                         
Å Isē ekranēnē yada Dalēĸ iĸlevini her gºr¿nt¿lediĵinizde, saat ēsē ºl­¿m¿ yapar  

ve sonucu ekranda gºsterir. Dalēĸ iĸlevinde saat, her 30 saniyede bir ēsē 
ºl­¿m¿ yapmaya devam eder.                                                                                 
                                                             

Å Hava ēsēsē ºl­¿m¿, direk g¿neĸ ēĸēĵēndan, nemden ve saat kolunuzdaysa  
v¿cut ēsēnēzdan etkilenir. Daha ger­ek­i bir ēsē ºl­¿m¿ yapmak isterseniz  
saati kolunuzdan ­ēkararak, direk g¿neĸ ēĸēĵēndan uzak iyi havalandērēlmēĸ 
bir mekana bērakēnēz ve saati silerek olabilecek nemi engelleyiniz. Saatin 
­evredeki ēsēyē ºl­mesi yaklaĸēk 20-30 dakika alacaktēr.                               
                                                                                                 

Å Su ēsēsē ºl­¿m¿nde saat v¿cut ēsēnēzdan etkilenmez. Fakat suda meydana  
gelen ani ve b¿y¿k ēsē deĵiĸimlerine saatin uyum saĵlamasē yaklaĸēk 5  
dakika alēr.                                                                                   
                                                                                       



  

 

Veri     Tanēmē               
Dalēĸ tarihi  Dalēĸēn ay ve g¿n¿  
Dalēĸ sayēsē   G¦n i­indeki dalēĸ sayēsē   
Dalēĸ baĸlangēcē  Kaydedilen saat,dakika ve saniye   
Dalēĸ bitiĸi  Toplam saat,dakika, saniye  
Dalēĸ s¿resi  Toplam saat,dakika, saniye  
Maximum Derinlik  Dalēĸta ulaĸēlan maximum derinlik   
Ortalama derinlik  Derinlik ºl­¿m¿n¿n dalēĸ sayēsēna bºl¿m¿                                                            

Maximum 

Derinlikte Isē    
Dalēĸēn maximum derinliĵindeki su ēsēsē   

Y¿zey aralēĵē  bir ge­erli dalēĸēn bitiminden  bir sonraki ge­erli dalēĸēn 

baĸlangēcēna kadar olan s¿re, toplam saniye  
Nitrojen bºl¿m¿ndeki 

Y¿klenme grafiĵi   
Dalēĸēn bitiminde, nitrojen bºl¿m¿ndeki y¿klenme grafiĵi      

Y¿zey Aralēĵē       

   Y¿zey aralēĵē 

(saat: dakika) 

Ge­erli Dalēĸ 
Ge­erli bir dalēĸtan sonra y¿zeye ­ēktēĵēnēzda 
saatin y¿zey sayacē, y¿zeyde kaldēĵēnēz s¿reyi 
ºl­meye baĸlar. Siz yeni bir dalēĸa baĸlayana dek 
en fazla 48 saat boyunca bu sayēm devam eder.                                               

Y¿zey Aralēĵē Ekranēnē Gºr¿nt¿lemek Ķ­in  
Zaman Ayarlarē iĸlevinde (ge­erli bir dalēĸtan sonra 
Dalēĸ iĸlevinden ­ēktēĵēnēzda) (D) tuĸuna basarak 
Y¿zey aralēĵē ekranēnē gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 

 Å Zaman Ayarlarē iĸlevine dºnmek i­in 2 kez 
(D)ye basēnēz.  

Y¿zey  
     Y¿zeyde     

Derinlik= 
Su altēnda  

1 dakika        1 dakika 2 dakika 1 dakika 
30 saniye      5 saniye            50 saniye           30 saniye 

Ge­erli Dalēĸ 

Ge­ersiz Dalēĸ 

Saatin ¢ēplak Dalēĸta Kullanēlmasē     
Saati, dalēĸ bilgilerini ve y¿zey aralēĵē sayacēnē etkilemeden ­ēplak dalēĸ i­in de 
kullanabilirsiniz. Ge­erli bir dalēĸa baĸlamadēĵēnēz s¿rece hafēzada kayētlē olan 
Log bilgileri ve y¿zey aralēĵē sayacē bundan etkilenmeyecektir.  

Log Hafēzasē   
Dalēĸē bitirdikten sonra, siz Dalēĸ iĸlevinden ­ēkēp Zaman Ayarlarē iĸlevine 
girdiĵinizde dalēĸla ilgili olan Log Bilgileri saatin Log Hafēzasēna kaydedilir. 
Saatin hafēzasē 20 log bilgi kaydēnē i­erecek kapasitededir.Aĸaĵēda, her log 
bilgi kaydē i­in kaydedilen veriler gºsterilmiĸtir. 

Y¿zey  
      Y¿zeyde 

Derinlik= 
Su altēnda 

1 dakika        1 dakika         1 dakika          1 dakika 
30 saniye     25 saniye       20 saniye        50 saniye 

Dalēĸ Ķĸlevi Ekranēnēn Anlaĸēlmasē     
Y¿zey Ekranē Su Altē Ekranē 
 Maximum Derinlik Ekranē 

       Halihazērdaki ēsē 
Nitrojen Bºl¿m¿ndeki  
Y¿klenme Grafiĵi 

Halihazērdaki saat 
Dalēĸ baĸlangē­. Dalēĸ zamanē Dalēĸ zamanē 

Maximum derinlik Halihazērdaki 
derinlik 

Halihazērdaki ēsē    
Å Y¿zeyde olduĵunuzda y¿zey ekranē, su altēna girdiĵinizde de su altē  

ekranē gºr¿nt¿ye gelir.                            
Å Dalēĸ zamanē, su altēnda ge­irdiĵiniz zamanē gºsterir.                       
Å Y¿zey ekranēnda yada Su Altē ekranēndayken (C)ye basarsanēz 3 

saniyeliĵine Maximum Derinlik ekranē gºr¿nt¿ye gelir.  
Å Dalēĸ baĸlangē­ zamanē, siz Dalēĸ iĸlevine girdikten sonra ilk kez su altēna 

ulaĸtēĵēnēz dalēĸēnēzdan baĸlar.  
Å Maximum derinlik, dalēĸēnēz boyunca saatin ºl­t¿ĵ¿ maximum derinliĵi  

gºsterir.  
Å "Nitrojen Bºl¿m¿ndeki Y¿klenme Grafiĵi" adlē bºl¿m¿ okuyunuz.    

Dalēĸ Ķĸlevinin Kullanēlmasē   
Dalēĸtan ºnce yada sonra tuĸ kullanēmē yapacaksanēz su dēĸēnda olmanēz 
gerektiĵini unutmayēnēz.  

Dalēĸtan ¥nce Dalēĸ Ķĸlevine Girmek Ķ­in   

Å Y¿zey aralēĵēnda ºl­¿len s¿re 48 saati ge­tiĵinde gºr¿nt¿lenen ºl­¿m 
deĵeri  otomatik olarak "- - : - -" haline dºner. 

Å Hafēzada en hazla 20 log kaydē tutulabilir. Hafēza tamamen dolmuĸsa her  
yapēlan yeni kayētta en eski kayēt otomatik olarak silinir.                                

Å Yukarēda listelenen log verileri dēĸēnda saat derinlik verilerini de hafēzada  
tutar. Daha fazla bilgi i­in "Dalēĸ Profili"  adlē bºl¿me bakēnēz.  

Log Bilgilerinin Geri ¢aĵērēlmasē  
1. (C)yi kullanarak Geri ¢aĵērma iĸlevine giriniz.  
Å Ekrana otomatik olarak en son yapēlan (en yeni) log kaydē gelecektir.     
2.  Log kayētlarē arasēnda (D) (eskiden yeniye) / (B) (eskiden yeniye) 
    dolaĸēnēz.  

Å (A)ya her basēĸēnēzda veri ekranē ve maximum derinlik ekranē gºr¿nt¿lenir. 
Å   (B) ve (D) tuĸlarēna birlikte bastēĵēnēzda veri ekranēnda son kaydedilen log  
kaydē gºr¿nt¿ye gelir.  

Veri Ekranē    Maximum Derinlik Ekranē Kullanēlmayan 

                                                                                       Kayēt        

                                                                                                                                                                                     

Her t¿rl¿ iĸlevde (C) tuĸuna 2 saniye boyunca 
basarak Dalēĸ Ķĸlevine girebilirsiniz.  
Å   Saat Dalēĸ iĸlevindeyken su altēna 

girdiĵinizde otomatik olarak ºl­¿m iĸlemleri 
baĸlayacak ve y¿zeye ­ēktēĵēnēzda bu 
ºl­¿mler yine otomatik olarak duracaktēr. 

 Ekranē Dalēĸ bitiĸ zamanē 
Y¿zey aralēĵē 

Dalēĸ baĸlangēcē Dalēĸ s¿resi 

Dalēĸtan Sonra Dalēĸ Ķĸlevinden ¢ēkmak Ķ­in  
Dalēĸēnēzē bitirdikten sonra, iki saniye boyunca (C) tuĸuna basarak Dalēĸ  
iĸlevinden ­ēkarak Zaman Ayarlarē iĸlevine girebilirsiniz.  
Å Su altēndayken Dalēĸ Ķĸlevinden ­ēkamazsēnēz.  
Not 
Å Y¿zeye ­ēktēktan sonra Zaman Ayarlarē iĸlevine ge­erseniz bir sonraki  

dalēĸēnēz i­in tekrar Dalēĸ Ķĸlevine girmeyi unutmayēnēz. Y¿zeye ­ēktēktan  
sonra da Dalēĸ Ķĸlevinde kalērsanēz, bir sonraki dalēĸēnēz 1. dalēĸēnēzēn  
devamē olarak algēlanacak ve log hafēzasēna da ilave edilecektir.  

Å Ge­erli bir dalēĸtan sonra Dalēĸ Ķĸlevinden ­ēktēĵēnēzda, dalēĸ bilgileri Log  
Hafēzasēna kaydedilecektir.  

Å Y¿zeye ­ēktēktan sonra 1 saat boyunca ekranda hi­bir iĸlem yapmaksēzēn 
saati Dalēĸ iĸlevinde bērakērsanēz saat otomatik olarak Dalēĸ iĸlevinden ­ēkar  
Zaman Ayarlarē iĸlevine girer. Dalēĸa baĸlamadan ºnce saatinizi ger­ekten 
Dalēĸ iĸlevinde olup olmadēĵēnē kontrol ediniz.                                               
                       

Å Dalēĸ s¿resi en fazla 11 saat 59 dakika ve 59 saniyeye kadar ºl­¿lebilir. 
Dalēĸ s¿resi 12 saati ge­tiĵinde saat o zamana kadarki dalēĸēn bilgilerini 
log hafēzasēna kaydederek Dalēĸ iĸlevinden ­ēkar ve Zaman Ayarlarē iĸlevine 
ge­er. Bu arada y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿n¿ de baĸlatēr.                     

Kullanēlm
ayan 
kayēt    
sayēsē  

Maximum 
derinlik Dalēĸ tarihi 

Dalēĸ sayēsē 
Nitrojen Bºl¿m¿ndeki 
Y¿klenme grafiĵi 

Maximum 

derinlikteki 

ēsē 

Ortalama derinlik 

Not   
Å Saati sayēn aldēĵēnēzda nasēl kullanēldēĵēnēn gºr¿lmesi a­ēsēndan Log  

Hafēzasēnda bir dalēĸ ºrneĵi vardēr.  
Å Maximum Derinlik ekranēnda, ekran 5 saniyede bir maximum derinlik ve  

ortalama derinlik bilgilerini gºstermek ¿zere deĵiĸir.   
Å Kullanēlmayan Kayēt ekranē, hafēzada kullanēlabilecek bilgi i­ermeyen kayēt  

sayēsēnē gºsterir. Bu sayē hafēzaya en son kaydedilen kayēt baz alēnarak  
hesaplanēr. 



 
   

 

Bilgi  Tanēm            
Ge­en Zaman  Å Bu zaman, ekranda dalēĸ okumasē bulunan dalēĸēn 

baĸlangē­ zamanēnē dakika cinsinden gºsterir. Å Ge­en 
zaman kaydē saat ve dakika olarak yapēlēr.  

Derinlik Okumasē  Å Ge­en zaman okumasē tarafēndan gºsterilen dakika 

boyunca ulaĸēlan maximum derinlik gºsterilir.  

Log Verilerini Silmek Ķ­in    
Geri ¢aĵērma Ķĸlevinde yada Dalēĸ Profili iĸlevinde 2 saniye boyunca (A) 
tuĸuna basarak ekrandaki log verilerini ve dalēĸ profili bilgilerini silebilirsiniz.  
Å Y¿zey aralēĵē sayēmē yapēlērken log verilerini silme iĸlemi yaparsanēz  

y¿zey aralēĵē saya­ iĸlemi durur. 

Log Verilerinin Dalēĸ Tablolarēyla Kullanēmē  
Å ¥ncelikle dalēĸ tablolarēnē ve kullanēmlarēnē biliyor olmanēz gerektiĵinden  bu 

saati kullanmadan ºnce, bir dalēĸ eĵitimi programēna katēlmēĸ olmanēz  
gerekir.  

Å Bu saat tarafēndan size sunulan t¿m log verilerinin ºzelliklerini (dalēĸ s¿resi,  
maximum derinlik, dalēĸ baĸlangē­ saati,dalēĸēn bitiĸ saati, ortalama 
derinlik, 
maximum derinlikteki ēsē) biliyor olmanēz gerekir.  

Å Bu saat tarafēndan yapēlan derinlik okumalarēnēn %100 doĵruluk 
garantisi  
olmadēĵēnē unutmayēnēz.  

Å Bir log verisinde uyarē gºstergesi varsa o asla kullanēlmamalēdēr. Detaylē  
bilgi i­in "Uyarē Gºstergeleri" adlē bºl¿me bakēnēz.  

Å G¿venli bir dalēĸ i­in her zaman temel kurallara uymanēz gerekir.  

Å Sēkēĸtērma yapēlamamēĸ limitler arasēnda dalēĸ yapmanēz ºnerilir.  Her  
3 ile 6. metrede (10 ile 20 feet) "g¿venlik duruĸu" yapmayē unutmayēnēz. 

Å Sēkēĸtērma yapēlmamēĸ limitlerin yakēnēnda dalēĸ yapmak tehlikelidir. 
Kiĸisel limitlerinizde 1 ile 2 tabaka dalēĸ yapēnēz.  

Å Hi­bir dalēĸ tablosu %100 doĵru deĵildir. Kiĸisel fiziki farklēlēklarē, fiziksel 
kondisyonunuzu, su ēsēsēnē vs. her zaman deĵerlendirmeye tabi tutmanēz 
gerekir.  

Å ¢ok derin dalēĸlar ve tatlē su dalēĸlarē ºzel dalēĸ tablolarē ve ºzel hesaplar 
gerektirir.  ¢ok derin dalēĸlar ve tatlē su dalēĸlarē yapmadan ºnce uygun 
eĵitimi mutlaka alēnēz.  

Ortalama Bir Derinlikte Ortalama Hava T¿ketiminin 
Hesaplanmasē 
Ortalama derinlik, 1 metreden fazla olan b¿t¿n derinlik okumalarēnēn 
toplamēnēn okuma yapēlan toplam dalēĸ sayēsēna bºl¿nmesi ile hesaplanēr.   

1 metreden az olan (4 feet) t¿m okumalar hesap dēĸē bērakēlērken, eĵer 
y¿zeyde de oksijen t¿p¿n¿ kullandēysanēz ortalama derinlik log verisiyle 
ortalama hava t¿ketimini hesaplayamazsēnēz.  
Dalēĸ s¿resi i­ine y¿zeyde harcadēĵēnēz zaman dahil deĵildir.                                              
 
                          
                        DALIķ PROFĶLĶ  

Ge­erli bir dalēĸtan sonra Dalēĸ Ķĸlevinden ­ēktēĵēnēzda, saat aĸaĵēdaki dalēĸ 
profili bilgilerini log verilerine ekleyerek hafēzaya kaydeder. Ķsminden de 
anlaĸēldēĵē gibi Dalēĸ Profili bilgileri ge­erli bir dalēĸēn her dakikasēnda 
ulaĸēlan maximum derinlik kaydēnē verir. 

Veri Ekranē Maximum Derinlik Ekranē Dalēĸ Prifili 
Bilgi Ekranē 

Dalēĸ bitiĸ saati 

Dalēĸ tarihi 

Dalēĸ baĸlangēcē 

Profili Grafiĵi 
Dalēĸ 

3 saniye 

Dalēĸ s¿resi Ge­en zaman 

Profili Grafiĵi 
Dalēĸ 

Se­ilen Dalēĸtaki  Ge­en zaman     
Maximum derinlik               tarafēndan 
 gºsterilen dakika boyunca 

maximum derinlik  
Not   
Å Dalēĸ Profili hafēzasēnda 20 dalēĸtan daha az profil varsa, kullanēlmamēĸ  

kayēt sayēsēnē gºsteren Kalan Hafēza Ekranē en son kayēttan sonra 
gºr¿nt¿lenir.    

Å Veri ekranē gºr¿nt¿deyken (B) ve (D) tuĸlarēna birlikte basarsanēz, saat 
Veri ekranēndaki en yeni log verisini gºr¿nt¿ler. Veri ekranē yaklaĸēk 
3 saniye ekranda kalēr. Bundan sonra ekran, o log verisinin Maximum  
Derinlik ekranēna ge­iĸ yapar.  

Å Dalēĸ Profili Bilgi Ekranē gºr¿nt¿deyken (B) ve (D) tuĸlarēna birlikte  
basarsanēz ekran, Maximum Derinlik Ekranēna geri dºner.  

Dalēĸ Profili Grafiĵinin Yorumlanmasē  
Dalēĸ Profili Grafiĵi, halihazērda se­ili olan log verisindeki maximum derinlik 
deĵerine 10 puan verir ve diĵer derinlikleri bu maximum derinliĵe gºre 
puanlandērēr. Dalēĸ Profili Grafiĵinin gºr¿nt¿s¿, Maximum Derinlik ekranēnda yada 
Dalēĸ Profili Bilgi ekranēnda oluĸunuza gºre deĵiĸir.                       
Å Bilgi ekranēnda ve Maximum Derinlik ekranēnda Dalēĸ Profili Grafiĵi  

dalēĸēn 50. dakikasēndan baĸlayarak 5 dakikalēk aralēklarla bilgileri  
gºsterir. He 5 dakikalēk bºl¿mde ulaĸēlan maximum derinlik grafikte  
kullanēlēr.  

Å Dalēĸ Profili BĶlgi ekranēnda, Dalēĸ Profili Grafiĵi dalēĸēn 100. dakikasēndan 
itibaren 1 dakikalēk aralēklarla bilgileri gºsterir. Halihazērdaki ge­en zaman 
dakikasēnē gºsteren bºl¿m grafik ¿zerinde yanēp sºner.                                           
                

Veri/Maximum Derinlik Ekranē                  Dalēĸ Profili Ekranē 

Maximum 
derinlik sēnēr 
hattē 

Maximum 
derinlik sēnēr 
hattē 

Å    Dalēĸēn son 50 dakikasēnē n Dalēĸ Profili bilgileri, Veri ekranēnēn ve Maximum 
Derinlik ekranēnēn Dalēĸ Profili Grafiĵinde gºsterilmez.  

Å Dalēĸēn maximum derinliĵi 80 metreyi (263 feet) ge­iyorsa, garfik verisi  
maximum derinlik sēnēr ­izgisine dayanēr.  

Å "Log verilerini silmek i­in" adlē bºl¿mdeki prosed¿r¿ izlediĵinizde ilgili log 
verisinin Dalēĸ Profili Bilgileri (Dalēĸ Profili Grafiĵi dahil) silinir.                         
                    

NĶTROJEN B¥L¦M¦NE Y¦KLENME GRAFĶĴĶ 

¥nemli ! 
Å Nitrojen Bºl¿m¿ Y¿klenme Grafiĵini kullanmadan ºnce bu bºl¿m¿  

mutlaka okuyunuz.  
Dalēĸ boyunca dalgē­, dalēĸ derinliĵine baĵlē olarak basēn­lanan havadan (gaz 
karēĸēmēndan) nefes alēr. V¿cut basēn­ altēndayken solunan bu hava yada gaz 
kanda ve dokularda ­ºz¿lmez. Dalēĸ derinleĸtik­e (basēn­ arttēk­a) ve 
uzadēk­a,  v¿cut dokularēnēn aldēĵē gaz oranē da azalēr. Hava yada nitrox 
(nitrojen ve oksijen karēĸēmē) kullanēlan dalēĸlarda dokularēn nitrojen alēmē 
"sēkēĸma hastalēĵē sendromu" (halk dilinde vurgun yemek) (DCS) adlē acē verici 
duruma sebebiyet verebilir. DCS'ye karĸē korunmak i­in, tedbirli bir dalgēcēn 
dokulardaki  nitrojen alēmē ve emilimini dikkate alan bir plan uygulamasē gerekir. 
Bu saat sēkēĸma teorisini baz alarak dokularēn nitrojen alēmēnē gºsteren 
referans olmasē a­ēsēndan bir grafik gºsterir.                                                                                                                     

Yarē zaman Modeli  

"Yarē zaman" terimi, dokulara daĵēlan gaz alēmē (nitrojen gibi) s¿resinin yarēsē 
yeni basēnca  yada yeni basēn­ta tam doyum saĵlamaya dengelenir. Teorik   
doku yarē zamanē dalēĸ tablolarēnēn d¿zenlenmesinde ve dalēĸ bilgisayarlarēnēn 
algoritmalarēnda kullanēlēr.  
Nitrojen ºnceleri dokuda hemen emilir, fakat alēm miktarē arttēk­a oran 
yavaĸ yavaĸ azalēr ve nihayet tam doyum noktasēnda tamamen yavaĸlamēĸ 
olur. Tam doyumun  yarē zamanē tam doyuma ulaĸmanēn yarē zamanē   
kadardēr.  
                                
1. ķekilde dokunun nitrojen doyumu grafik formda gºsterilmektedir.  
2. ķekilde ise tersine d¿ĸ¿k basēn­ta emilen nitrojen gºsterilmektedir.   

Å Dalēĸ Profilindeki derinlik okumalarē Dalēĸ Profili Grafiĵinde kullanēlēr.      
                   

Å Dalēĸ Profilinde tek bir dalēĸ i­in en fazla 100 dakikalēk bilgi hafēzasē vardēr. 
Ve 20 dalēĸa kadar bilgi depolayabilirsiniz.  

Å Dalēĸ sērasēnda ekrana RECOVER (telafi) yada BATT (pil) gºstergeleri  
(pilin zayēf olduĵunu gºsterir) gelirse, o andan itibaren profil bilgileri 
kaydedilmez. 

Dalēĸ Profili Bilgilerinin Geri ¢aĵērēlmasē 
1. (C)yi kullanarak Dalēĸ Profili Ķĸlevine giriniz. 
Å Geri Dºn¿ĸ iĸlevinden en son ­ēkēĸēnēzda ekranda olan log verisi 

ekranē 3  saniyeliĵine gºr¿nt¿de olacaktēr. Bundan sonra ekranda o log 
verisinin Maximum derinlik ekranē gºr¿nt¿ye gelir.                                   
                      

Å Maximum Derinlik ekranēndayken (A) tuĸuna basarsanēz saat 3 saniyeliĵine 
Veri ekranēnē gºr¿nt¿ler. 

2- (D) ile (yeniden eskiye) ve (B) ile (eskiden yeniye) istediĵiniz Data Profili 
     bilgilerinin veri ekranlarēnē gºr¿nt¿leyebilirsiniz.  
3- Maximum Derinlik Ekranē gºr¿nt¿deyken (D) (+) ve (B) (-) tuĸlarē ile ekranē 
    Dalēĸ Profili Bilgi Ekranē ve Dalēĸ Profili verileri (derinlik okumalarē)        
arasēnda dakika dakika deĵiĸtirebilirsiniz.  
 
 



  

 

Derinlik   Nitrojen Bºl¿m¿ndeki 

Basēn­  
Oksijen bºl¿m¿ndeki 

Basēn­  
Deniz seviyesi (1 atm)  0.8 atm  0.2 atm  
1 0 metre  (2 atm)  1 .6 atm  0.4 atm  

3. ķekil: Nitrojen Alēmē 

Dokudaki Nitrojen Basēncē 

1. ķekil: Dokularēn  Nitrojen Alēm Grafiĵi 

Nitrojen seviyesi 

Doyum deĵeri  5-dakikalēk 10-dakikalēk 
bºl¿m                 bºl¿m  

20-dakikalēk bºl¿m 
40-dakikalēk bºl¿m  

60-dakikalēk bºl¿m  

80-dakikalēk bºl¿m  

120-dakikalēk bºl¿m  

240-dakikalēk bºl¿m  

320-dakikalēk bºl¿m 

Doyumun 

yarē 

deĵeri 

S¿re  
S¿re 

Yarēzaman (Doyum) Maximum doyuma 

ulaĸmak yarē zamanē alēr. 

2. ķekil: Dokularēn Nitrojen Alēm Grafiĵi  

Nitrojen seviyesi 

4. ķekil: Nitrojen Atēmē 

Dokudaki Nitrojen Bºl¿m¿  

320-dakikalēk bºl¿m 

240-dakikalēk bºl¿m 

120-dakikalēk bºl¿m  

80-dakikalēk bºl¿m  

60-dakikalēk bºl¿m  

40-dakikalēk bºl¿m  

-dakikalēk bºl¿m 

Doyum deĵeri 

Doyumun 

yarē 

deĵeri 5-dakikalēk 10-dakikalēk S¿re 
bºl¿m                   bºl¿m 

Å Bu saat, sēkēĸma teorisinde, g¿venlik faktºr¿n¿ kullanarak nitrojen atēmē  
yarēzamanlarēnēn nitrojen alēĸ yarēzamanlarēndan daha uzun olduĵu  
son geliĸmeleri baz alarak hazērlanmēĸtēr. 

¥nemli !  
Å Doku bºl¿mleri tahmini nitrojen alēmē ve atēmē oranlarēnē hesaplamak i­in 

kullanēlan teorik bºl¿mlerdir. Ķnsan v¿cudundaki belirli organlarē ifade  
etmezler.  

Uyarē ! 
Å Bu saatteki Nitrojen Bºl¿m¿ Grafiĵi, sēkēĸma olmayan basēn­ limitlerini  

gºstermez.  
Å Nitrojen Bºl¿m¿ Grafiĵi bilgileri; kaydedilen derinlik, dalēĸ s¿resi ve 

yarēzaman  verilerinin sayēsal hesaplamalarēna dayanēr. Bunun dalgēcēn 
v¿cudunda bulunan nitrojen seviyesinin teorik yansēmalarēnē gºsterdiĵini 
unutmamak gerekir.  

Nitrojen Bºl¿m¿ndeki Y¿klenme Grafiĵi  
Bu bºl¿m, Nitrojen Bºl¿m¿ndeki Y¿klenme Grafiĵinde gºr¿nen bilgileri 
ve bu bilgilerin nasēl yorumlanmasē gerektiĵini a­ēklamaktadēr.  
Yatay Eksen: Bºl¿mler 
Yatay eksen: Nitrojen seviyesi (deniz seviyesine baĵlē basēn­= 1) 
Dalēĸ Ķĸlevinde, soldaki iki nokta bºl¿m¿ halihazērdaki derinlikteki basēncē 
gºsterir.  

S¿re 
Yarēzaman (doyum) Nitrojenin emiliminin 

saĵlanmasē yarē zaman alēr. 

Not   
Kanēn ve diĵer v¿cut sēvēlarēnēn ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ direk olarak  ­evre basēncēyla 
orantēlēdēr. Dalēĸ yaparken, v¿cut dokularēnēn nitrojen alēmē da ­evresel 
basēn­la orantēlēdēr. 
Normalde, dokularēn nitrojen alēmē nitrojen basēncē olarak isimlendirilir. 
Nitrojen ve oksijenin atmosferik basēn­larē aĸaĵēda da gºsterildiĵi gibi 8 ila 2 
oranēnda orantēlēdēr. 

atm = atmosfer 

Bu nitrojen bºl¿m¿ basēncē ile soluduĵumuz havadaki nitrojen bºl¿m¿ basēncē  
birbiriyle baĵlantēlēdēr ve 1. ĸekildeki grafiĵe baĵlē olarak v¿cut dokularēnda   
emilen nitrojen, solunan havanēn nitrojen bºl¿m¿ndeki basēn­ deĵeri  
doyum seviyesine ulaĸēncaya dek devam eder.                                                
                    
Nitrojenin insan v¿cuduna nasēl daĵēldēĵē ve v¿cuttan nasēl atēldēĵē hangi   
dokudan bahsedildiĵine gºre deĵiĸir. ¢ok kaslē dokular (­ok kan barēndēran    
dokular) su altēndayken nitrojeni daha hēzlē oranda emme eĵilimindedirler 
ve dalgē­ su y¿zeyine ­ēktēĵēnda da daha ­abuk atma eĵilimdedirler; bu 
y¿zden "hēzlē dokular" olarak adlandērēlērlar. Hēzlē dokularēn nitrojen fazlalēĵēna 
da y¿ksek oranda toleranslarē vardēr.  
Yukarēdan da anlaĸēldēĵē gibi az kaslē dokular da "yavaĸ dokular"dēr. ¢¿nk¿ 
y¿ksek basēn­ta nitrojen emilimi yavaĸ, d¿ĸ¿k basēn­ta ise atēm yavaĸtēr. 
Ve nitrojen fazlalēĵēna da d¿ĸ¿k oranda tolerans gºsterebilirler.                      
             
T¿m bunlarēn anlamē hēzlē dokularēn kēsa bir yarēzamanlarē, yavaĸ dokularēn 
ise uzun bir yarēzamanlarē vardēr.  
Tabii ki, insan v¿cudu ­ok ­eĸitli dokulardan meydana gelmektedir, hēzlēdan 
yavaĸa bir ­ok farklēlēkta daĵēlēm gºsterirler. Bundan dolayē, sēkēĸma hesabēnēn  
yapēlmasē i­in v¿cut, nitrojen alēmē ve atēmē yarēzamanlarēnēn belirlendiĵi  
bir s¿r¿ teorik "bºl¿me" bºl¿nm¿ĸt¿r.                                                  
              
Bu saat yarē zamanlarē  5, 10, 20, 40, 60, 80,120, 240, ve 320 dakika olan 9  
bºl¿m kullanēr. Yandaki 3. ve 4. ĸekilde 9 bºl¿m¿n her birindeki nitrojen alēmē  
ve atēmē gºsterilmiĸtir.                 
                           

PN2 (i): Doku bºl¿m¿ndeki nitrojen seviyesi (basēn­) 
(Deni,z seviyesine baĵlē olan basēn­= 1) 

Halih. derinlikteki basēn­ 

Deniz seviyesi nitrojen     

seviyesi x 4 
Deniz seviyesi nitrojen 

seviyesi x 3 
Deniz seviyesi nitrojen 

bºl¿m¿ x 2 

Deniz seviyesi nitrojen 

seviyesi 
Not shown-PN2(i)<1.05 5-dakika 

10-dakika 
20-dakika 320-dakika 

40-dakika 240-dakika 
60-dakika 120-dakika 

80-dakika 
     Yarēzaman Bºl¿mleri 



  

 

Ekran ¥rnekleri  
¥rnek 1: Nispeten Derin Dalēĸ  

1. ķekilde gºsterilen nitrojen alēmē ºzelliklerinden de anlaĸēlacaĵē gibi su 
altēndayken grafiĵin sol bºl¿m¿ dikine bir tērmanēĸ gºsterirken saĵ tarafa 
doĵru gittik­e ¿stteki eĵim d¿zleĸmektedir. Tam tersine, 2. ĸekilde 
gºsterilen nitrojen atēmē ºzelliklerinden de anlaĸēlacaĵē  gibi y¿zeydeyken 
de grafiĵin sol bºl¿m¿ dikine bir d¿ĸ¿ĸ gºstermekte ve saĵa gittik­e 
d¿zleĸmektedir.  

Kēsa bir y¿kseliĸ sadece 5 
dakikalēk bºl¿mde atēma neden 
olur. 

Nitrojen alēmē, normal havadaki nitrojen bºl¿m¿ 
basēncē yºn¿nde devam eder.  

Dalēĸ s¿resi 
Dalēĸēn derinliĵi deĵiĸtik­e 
iĸaretlerin yeri de deĵiĸir. 

Nitrojen yavaĸ­a  
5 metredeki 
nitrojen bºl¿m¿ 
basēncē yºn¿nde 
atēlēr. 

Yavaĸ­a 
doyuma 
ulaĸēyor. 

Su altēnda bu bºl¿m 
dikine y¿kselir.  

Y¿zeyde bu bºl¿m  
dikine d¿ĸer. 

Nitrojen alēmē, normal 
havadaki nitrojen bºl¿m¿ 
yºn¿nde 
devam eder.                                                                  

Nitrojen seviyesi 

d¿ĸer Nitrojen 

seviyesi y¿kselir 

Derin 
lik Bu bºl¿mdeki eĵim su 

altēnda da y¿zeyde de 
gayet d¿zd¿r.     Nitrojen bºl¿m¿ndeki 

basēn­ halihazērdaki 
derinliĵe baĵlēdēr. 

Hēzlē nitrojen 
alēmē  Detaylar 

Dokudaki nitrojen alēm seviyesi 
halihazērdaki derinliĵin nitrojen 
bºl¿m¿ basēncēyla dengelenmek 
i­in y¿kselip al­alēr. Deĵiĸim hēzē 
solda daha hēzlē, grafiĵin saĵēnda 
ise daha yavaĸtēr.                                                                 

S¿per Doyum ve Sēkēĸma Olmayan Dalēĸ  
Halihazērdaki 
derinlikte 
Nitrojen 
bºl¿m¿  

Dalēĸ hen¿z baĸlamadē, yani yeni 
nitrojen alēmē var.  Grafikteki koyu bºl¿mde de gºsterildiĵi gibi, dalgēcēn 

v¿cudunda eriyen nitrojen dalēĸtan sonra dalgēcēn 
v¿cudunda kalēr. Erimiĸ nitrojen basēncē, havadaki 
gaz basēncēndan (­evredeki basēn­) daha fazla ise 
bu "s¿per doyum" diye bilinen bir dengesizlik 
durumu yaratēr.                                                                  
Ķnsan v¿cudu, belirli bir seviyedeki s¿per doyuma 
karĸē koyabilir. Hēzlē dokular (kēsa yarēzaman) 
s¿per doyuma en iyi ĸekilde karĸē koyarken, yavaĸ 
dokularēn s¿per doyuma karĸē koyma becerisi ­ok 
azdēr.  
Ķnsan v¿cudunun s¿per doyum limitini aĸmayan t¿m 
dalēĸlar "sēkēĸma olmayan dalēĸ" olarak nitelendirilir. 

Hēzlē dokular s¿per 
doyuma en iyi karĸē 
koyanlardēr. 

¥rnek 2: Nispeten Uzun Dalēĸ 

Dalēĸ s¿resi  
Hēzlē nitrojen alēmē  

Yavaĸ dokularēn s¿per 
doyuma karĸē koyuĸu 
­ok zayēftēr. 

Nitrojen, 5 metredeki 
nitrojen bºl¿m¿ basēncē 
yºn¿n¿de yavaĸ­a 
atēlēyor.                                              

Dalēĸ hen¿z 
baĸlamadē, 
yeni nitrojen 
alēmē var.            Nitrojen alēmē normal havadaki 

nitrojen bºl¿m¿ basēncē yºn¿nde 
devam etmektedir.  Sēkēĸma Olmayan Dalēĸlar ve Nitrojen Bºl¿m¿ 

Y¿klenme Grafiĵi Hakkēnda ¥nemli Uyarēlar 
Derin 
lik 

Yavaĸ­a doyuma ulaĸēr. Alēm 

yavaĸ­a devam ediyor. 

Her yarēzamanlē doku bºl¿m¿ i­in, s¿per 
doyum nitrojen seviyesi ve sēkēĸma olan 
dalēĸ ve sēkēĸma olmayan dalēĸ 
arasēndaki sēnēr b¿y¿k oranda kiĸinin 
fiziki kondisyonuna, ­evresel koĸullara vs. 
baĵlēdēr. Bu nedenle bu saat sēkēĸma olan 
dalēĸ ve sēkēĸma olmayan dalēĸ arasēndaki 
sēnērē tanēmlamaz.                                                                                
Standart dalēĸ bilgisayarlarē ve dalēĸ             
tablolarēnda sēnēr deniz seviyesinin 3-4 
katēndan  yavaĸ dokular i­in 1.5 -1.8 kat 
arasēndaki bir noktaya sēnērē koyarlar. 
Bunu Nitrojen Bºl¿m¿ Y¿klenme 
Grafiĵine uyguladēĵēmēzdaki saat, 
yandaki ĸekildeki gibi bir grafik verir.                                                                      

Sēkēĸma olan dalēĸ 

¥rnek 3: Y¿zey Aralēĵē S¿resi 

Dalēĸ biter 

S¿re 
Y¿zey aralēĵē 

Dalēĸ 
Bir saat sonra ¦­ saat sonra Dalēĸ 

bitiminden 
hemen ºnce 

 Sēkēĸma olmayan dalēĸ 
Burada gºsterilen sēnēr 
referans ama­lē konan 
bir gºstergedir.                                             

Derin 
lik 

Burada belirtilmelidir ki, yukarēdaki grafikte sēkēĸma olmayan bºl¿m olarak 
gºsterilen bºl¿mde dalēĸēn sēkēĸmasēz g¿veli bir dalēĸ garanti edilemez. 
Sēkēĸma olan dalēĸ ile sēkēĸma olmayan dalēĸ arasēndaki sēnēr kiĸinin fiziksel 
kondisyonundan, ­evresel koĸullardan vs. etkilenir. Ayrēca, bu saat tarafēndan 
verilen grafik bilgilerinde y¿kseliĸ oranlarē dikkate alēnmamēĸtēr. Dalēĸlarda, 
nitrojen seviyesini dikkate almaksēzēn y¿zeye ­ok hēzlē y¿kselme tehlikeli 
sonu­lar yaratēr.                                                                                   

Nitrox Dalēĸē  
Å Nitrox dalēĸlarēnda, sēkēĸma olmayan dalēĸ ile sēkēĸma olan dalēĸ arasēndaki 

sēnēr daha da yukarēlara ­ēkar. ¢¿nk¿ nitrox gazē, normalde havada  
bulunan oksijen miktarēndan daha fazla oranda oksijen i­erir.                      
                       

Å Nitrojen Bºl¿m¿ndeki Y¿klenme Grafiĵi hem su altēnda hem de y¿zeyde 
normal hava soluduĵunuzu varsayar. Nitrox dalēĸlarēnda, su altēnda nitrox 
su y¿zeyinde ise normal hava solursunuz, bºylece tekrarlanan dalēĸ  
sayēsē arttēk­a taklitler kºt¿leĸir. Nitrox dalēĸlarēnda taklidinde gºsterilenden  
daha az oranda nitrojen alēmē ger­ekleĸir.                                                              
                                                                   

Å Gerekli olan ºzel g¿venlik eĵitimini almadan nitrox dalēĸē yapmayē  
denemeyiniz.  

Nitrojen, yavaĸ dokulardan (uzun 
yarēzaman) yavaĸ­a atēlēyor. 

Nitrojen, hēzlē dokulardan (kēsa 
yarēzaman) ­abucak atēlēyor. 

G¿venlik Duruĸlarē ve Nitrojen Grafiĵi 

Not     
Burada gºsterilen sēnēr ºrnek olarak referans olmasē a­ēsēndan ­izilmiĸtir.  

Sēnēra ­ok yaklaĸmak 
g¿venlik sēnērēna izin 
vermez.                                      

G¿venlik sēnērēna 
izin verir.   

Nitrojen alēm miktarē sēnēr deĵerine Nitrojen alēm miktarē g¿venlik    
                                                                            sēnērēna     
yakēn (g¿venlik duruĸu  izin verir (y¿zeye g¿venlik 
duruĸlarēyla 
yapmaksēzēn y¿zeye ­ēkēĸ) ­ēkēĸ)     

Nispeten derin dalēĸlarda, hēzlē dokulara y¿ksek oranda nitrojen alēmē 
ger­ekleĸir, bu da sēkēĸma olmayan limite nispeten hēzlē ulaĸmanēzē saĵlar. 
Sēkēĸma olmayan derinlikte dahi olsanēz y¿zeye ­ok hēzlē ­ēkēĸ hata sēnērē 
vermez (yukarēda soldaki grafik). Normalde, 5 dakikalēk bir g¿venlik  duruĸu  
5 metre derinliĵi olan sēkēĸma olmayan dalēĸlarda dahi alēnmalēdēr. Sadece 5 
dakikalēk bir g¿venlik duruĸu yavaĸ dokularēn bile nitrojeni atmalarē i­in g¿venli 
bir sēnēr verir. T¿m bunlarēn anlamē, nitrojene izin vermeden ­ok hēzlē y¿zeye 
­ēkmak cahilce ve tehlikelidir. Sēkēĸma olan dalēĸ yaparken sēkēĸmaya neden 
olur.                                                                                                                       



  

 

Anlamē       Muhtemel sebep   

Derinlik basēn­ 

ºl­¿m¿ hatasē 

(1.033 kg/cm
2
)  

Å Su altēnda dalēĸ iĸlevine giriĸ        Å 

¥l­¿len ēsēnēn -0.1 ÁC/32ÁFdan az yada  

40ÁC/1 04ÁFden fazla olmasē  
Derinlik hatasē  Å Isēdaki yada basēn­taki ani ve 

b¿y¿k deĵiĸiklik Å Yanlēĸ 0.0m 

sēfērlamasē  
Algēlayēcē 
 hatasē  

Å Algēlayēcēda arēza  

D¿ĸ¿k pil    Å Pil d¿ĸ¿kt¿r (ºl­¿m iĸlemleri 

yapēlamamaktadēr)  
D¿ĸ¿k pil  Å Pil bitmek ¿zeredir. (ºl­¿m fonksiyonlarē, 

Dalēĸ bitiĸ zamanē kaydē ve dalēĸ hafēzasē 

kullanēlamaz)  

¥L¢¦M HATALARI VE UYARI G¥STERGELERĶ  

Derinlik Okumalarēnda Hatalar 
Ķĸlemsel hatalar ve -1.0 metre (-4 feet) gibi anormal ­evre koĸullarē yanlēĸ  
derinlik okumalarē yapēlmasēna neden olur.  
Aĸaĵēdaki koĸullar sºz konusuysa bºyle yanlēĸ okumalar olabilir:  
Å Saat ani ēsē deĵiĸimine (mesela uzun bir s¿re direk g¿neĸ ēĸēĵē altēnda 

  kaldēktan sonra aniden su altēna girmek gibi) yada hava basēncē deĵiĸimine 
 maruz kaldēysa  

Å Su altēnda iken derinlik yanlēĸlēkla 0.0m (0F) olarak ayarlandēysa   

Tekrar Dalēĸ ve Nitrojen Grafiĵi  
Å Burada gºsterilen sēnēr, sadece referans olmasē a­ēsēndan verilen bir 
ºrnektir.  

¥rnek: Tekrar dalēĸēn sonunda                    ¥rnek: 12 saatlik aradan sonra 

Uzun bir s¿re sonra tekrar dalēĸ Yavaĸ dokularēn nitrojen atēmē ­ok  
yavaĸ dokularda nitrojen artēĸē saĵlar. uzun y¿zey aralēĵēndan sonra dahi 
­ok yavaĸ  

Bu durumlarda, derinlik ºl­¿m¿nde hata 
meydana gelir ve ekranda 3 saniyeliĵine 
"ERR" (hata) yazēsē belirir. Daha sonra ise 
ikili uyarē iĸareti (!!) ekranda yanēp 
sºnmeye baĸlar. ¢oĵunlukla derinlik 
okumalarē y¿zeyde meydana gelir, hata 
ekranēndan sonra okumalar otomatik 
olarak 0.0m'ye 
ayarlanēr. Ķkili uyarē iĸaretinin gºr¿nmesi 
gºr¿nen bilgide ciddi hata olduĵunu 
gºsterir, bu bilgi kaale alēnmamalēdēr.                                                    

Tekrar dalmak, yavaĸ dokularda nitrojen artēĸēna neden olur. Her dalēĸ  
nispeten sēĵ sulara yapēlsa da, birka­ g¿n s¿rekli dalmak v¿cutta biriken 
nitrojen y¿z¿nden g¿venlik problemi yaratabilir.  
Yavaĸ dokular, nitrojen doyumu i­in ­ok dar bir sēnēra sahiptirler.  
Bundan dolayē tekrarlanan dalēĸlardan sonra u­aĵa binmek basēncē  
d¿ĸ¿r¿r ve tehlikeli bir durum ortaya ­ēkarēr.  
¥rnek: 12 saatlik y¿zey aralēĵēndan sonra 

(Karada)       (U­akta: 0.8 atmosfer) 

Sēnēr deĵeri 

Sēnēr 
Derinlik okumalarēndaki hata saatteki bir arēzadan meydana geliyorsa, siz 
derinliĵi sēfērladēktan sonra (0.0 m yada 0F) derinlik ºl­¿m¿ ve log hafēzasē 
kayētlarē tekrar kullanēlabilir olacaktēr. Fakat siz derinliĵi sēfērlasanēz da ikili 
uyarē iĸareti (!!) ekranda kalmaya devam eder. Derinlik okumasēnda hata 
meydana geldiĵinde Dalēĸ iĸlevinden ­ēkēp Zaman Ayarlarē iĸlevine ge­iniz, 
sonra dalēĸ yapmadan ºnce Dalēĸ iĸlevine tekrar giriniz.  

Algēlayēcē Hatalarē  

Sēnēr deĵeri 

Sēnēr 
Nitrojen doyumu i­in 
­ok dar bir sēnēr  

Å U­aktaki al­ak basēn­, sēnērēn nispeten d¿ĸmesini saĵlar bºylece  
deĵerler sēnērlarē aĸar.  

HATIRLANMASI GEREKEN NOKTALAR 

Aĸaĵēdaki ºnemli bilgilerde saatin dalēĸ esnasēnda kullanēlabileceĵi koĸullarē 
anlatēlmēĸtēr:  
Å Saati, belirlenmiĸ olan ­alēĸma ēsēsē aralēĵē dēĸēnda kullanmayēnēz.  

 (0ÁC ile 40ÁC/32ÁF ile 104ÁF). 
Bu saati, su ēsēsēnēn ­ok d¿ĸ¿k olduĵu "soĵuk su dalēĸlarēnda" 
kullanmayēnēz, yapēlan okuma sonu­larē yanlēĸ olacaktēr.  

Å Su altēndayken Dalēĸ iĸlevinden ­ēkamazsēnēz.  (halihazērdaki derinlik  
ekranēndaki 1 .0m (4F) yada daha fazla). 

Å Saati 80 metreden (263 feet) daha derin dalēĸlarda kullanmayēnēz.  
Bu saat  0.0 ve 80 metre arasēndaki (263 feet) derinliĵi ºl­mek ¿zere 
tasarlanmēĸtēr. 80 metreyi ge­tiĵinizde ekranda "dEEP" (derin) yazēsē 
belirir. Eĵlenmek i­in yaptēĵēnēz dalēĸlarda ise yaklaĸēk 30 metreden 
(99 feet) daha derine gitmemeniz tavsiye edilir.  
                        

Å Dalēĸ s¿resi 12 saati ge­erse hesaplama yapmak imkansēz hale gelir. 
Bu saat tarafēndan ºl­¿lebilecek maximum dalēĸ s¿resi 12 saattir. 
Dalēĸ s¿resi 12 saate ulaĸtēĵēnda saat o noktaya kadar alēnan t¿m log 
verilerini otomatik olarak kaydederek Dalēĸ iĸlevinden ­ēkar ve Zaman  
Ayarlarē iĸlevine ge­er. Eĵlenmek i­in daldēĵēnēzda, ne kadar derinde  
olursanēz olun dalēĸlarēnēzē 1 saatten az tutmalēsēnēz.  

Å Bu saat helyum atmosferinde kullanēlamaz.  
Bu saati helyum atmosferinde kullanērsanēz saatinizde arēza meydana gelir 
ve saat zarar gºr¿r. 

Å Bu saat basēn­ ºl­¿mlerini deĵiĸtirmez.  
Bu dalgē­ saatleri standart dalēĸ aletlerine (­ēplak dalēĸ ve t¿pl¿ dalēĸ) yedek 
olarak tasarlanmēĸtēr.  

Å Bu saat bir dalēĸ bilgisayarē deĵildir.  
Bu saat, sēkēĸma olmayan dalēĸ hesaplarē yapan bir dalēĸ bilgisayarē 
deĵildir. Bu saat tarafēndan verilen bilgiler, diĵer aletlerden alēnan daha 
resmi sonu­lara karĸēn genel bir yedekleme amacē taĸēr.  

Saat, g¿­l¿ bir darbeye maruz kaldēysa Dalēĸ 
iĸlevindeki algēlayēcēda arēza meydana gelebilir. 
Bºyle birĸey olursa "!!!" gºstergesi ile beraber 
ekranda "ERR" (hata) yazēsē bulunur ve verilen 
bilginin doĵru olmadēĵēnē ifade eder. 
 Å ERR yazēsēnēn ekrana geliĸiyle dalēĸ s¿resi 
ºl­¿m¿ baĸlar. 2 saniye boyunca (C) tuĸuna 
basarak Dalēĸ iĸlevinden ­ēkēnēz ve Zaman 
ayarlarē iĸlevine girerek dalēĸ s¿resi ºl­¿m¿n¿ 
durdurunuz.  

Å Dalēĸ iĸlevinde "!! !" gºstergesi ve BAT ERR mesajē beliriyorsa, saatin 
pili algēlayēcēyē ­alēĸtēracak kadar kuvvetli deĵil demektir.  

Å Saatiniz belirtilen kullanēm ēsēsē deĵerleri dēĸēnda bir ēsēdayken  
    (0ÁC ile 40ÁC/32ÁF ile 104ÁF) derinlik okumasēnda hata meydana gelirse 

algēlayēcēda arēza meydana gelmiĸtir sadece dalēĸ s¿resi ºl­¿l¿r.  
Å Algēlayēcēda arēza meydana geldikten sonra saati dalēĸ i­in kullanmayēnēz. 

Yetkili CASIO satēcēsēna yada distrib¿tºr¿ne en kēsa zamanda baĸ  
vurarak garanti belgesinde listelenmiĸ olan yetkili CASIO servis  
noktasēnēn gerekli tamiri yapmasēnē saĵlayēnēz.  

Uyarē Gºstergeleri  
Dalēĸ iĸlevindeki ºl­¿mlerde bir anormallik meydana geldiĵinde uyarē 
gºstergesi ekrana gelir. Aynē gºsterge, veri Log hafēzasēndan geri 
­aĵērēldēĵēnda da gºr¿n¿r. Uyarē gºstergeleri temel veri hatalarēnē gºsterir ve 
bºyle bilgiler dalēĸ planē vs. i­in kullanēlmamalēdēr.                                       
Aĸaĵēdaki tabloda uyarē gºstergelerinin anlamlarē gºsterilmiĸtir.  

Uyarē 

Gºsterg. 

Å Aynē anda birden fazla hata meydana geldiyse uygun olan b¿t¿n uyarēlar 
ekranda gºr¿n¿r. 

Å Derinlik Basēn­ ¥l­¿m¿ hatasē ve Derinlik Hatasē aynē anda meydana gelirse 
uyarē gºstergeleri "! !!" ve ERR mesajē ekranda gºr¿n¿r.   
                        

Å Uyarē gºstergelerinin ­ok sēk ekranda gºr¿nmeleri saatinizin tamire ihtiya­ 
duyduĵu anlamēna gelebilir. Yetkili CASIO satēcēnēzla yada distrib¿tºr¿n¿zle  
baĵlantē kurarak Yetkili Casio Servis Noktasēnda tamirini yaptērēnēz.  



  

 

ARKA IķIK 

Arka ēĸēk (elektrikle aydēnlanan) EL panelini 

kullanarak, karanlēk mekanlarda ekranē   

okumayē kolaylaĸtērmak i­in ekranē aydēnlatēr. 

¥te yandan saatin Otomatik arka ēĸēĵē saat 
ekranēnē y¿z¿n¿ze ­evirdiĵinizde Otomatik 
olarak yanar. 
Å Otomatik ēĸēk anahtarēnēn ­alēĸmasē 
i­in (Otomatik ēĸēk anahtarē a­ēk 
gºstergesi gºr¿n¿r) a­ēlmasē gerekir. 

Å Arka ēĸēĵēn kullanēmē ile ilgili diĵer ºnemli 
bilgileri i­in ñArka Iĸēk Uyarēlarēòna 
bakēnēz. 

D¦ķ¦K PĶL G¦C¦  

Bu saatte, saatin pili tamamen bitse dahi saat i­indeki bilgileri koruyan   
(EEPROM) flaĸ hafēza ºzelliĵi bulunmaktadēr. Fakat ĸu koĸullarda hafēza 
zarar gºrebilir ve kayēplar meydana gelebilir. 

Saati sºkmek 
Arēza yada saat tamiri 
Saati g¿­l¿ bir elektrostatik bir etkiye maruz bērakmak 
Saati had safhada ēsēya maruz bērakmak (ºzellikle ­ok soĵuĵa) 
Uygun olmayan pil deĵiĸimi  

D¿ĸ¿k Pil Uyarēsē  
Otomatik ēĸēk anahtarē a­ēk 
        gºstergesi 

Pil g¿c¿ belirli bir seviyenin altēna d¿ĸt¿ĵ¿nde 
ekranda BATT gºstergesi belirir ve ĸu 
fonksiyonlar kullanēm dēĸē kalēr:  

Alarm ve Saat Baĸē Sinyali 
Arka ēĸēk 
Algēlayēcē iĸlemleri 
Log veriri geri ­aĵērma 
Dalēĸ Ķĸlevi 

Ayrēca, zaman ayarlarē belki doĵru zamanē 
gºstermeyebilir ve saatin ekranē kararabilir.  

Arka Iĸēĵēn El Ķle A­ēlmasē 
Zaman Ayarlarē, Alarm, yada Dalēĸ iĸlevlerinde (B)ye basarak ekranē 
aydēnlatabilirsiniz. 
Å Yukarēdaki iĸlem, otomatik ēĸēk anahtarēnēn a­ēk olup olmamasēna baĵlē 

olmadan ­alēĸēr. 
 
Otomatik Iĸēk Anahtarē Hakkēnda    
Otomatik ēĸēk anahtarēnē a­tēĵēnēza, saati her aĸaĵēda gºsterilen pozisyonda 

tuttuĵunuzda ekranēn aydēnlanmasēnē saĵlarsēnēz. 
 Å Otomatik ēĸēk anahtarē a­ēkken saati giysini kolunuzun ¿zerinde  

tutmaya dikkat ediniz. 
Pil g¿c¿ d¿ĸ¿k olmasa da arka ēĸēĵē ­ok uzun zaman kullanērsanēz yada 
ardarda bir­ok kez log bilgilerini geri ­aĵērērsanēz ekranda RECOVER (telafi) 
gºstergesi yanēp sºnmeye baĸlayabilir. Bu mesajēn ekranda gºr¿nmesi, 
yapmakta olduĵunuz iĸlemin pili ­ok zorladēĵē anlamēna gelir. Bu y¿ksek 
y¿klenme iĸlemine devam ederseniz RECOVER yazēsē ekranda kalmaya 
devam edecek (yanēp sºnmeden) ve aĸaĵēdaki iĸlevler kullanēm dēĸē 
kalacaktēr:                                                  

Alarm ve Saat Baĸē Sinyali 
Arka ēĸēk 
Algēlayēcē iĸlemleri 
Log bilgilerinin geri ­aĵērēlmasē 
Dalēĸ Ķĸlevi 

Pil, g¿c¿n¿ normal seviyeye getirdiĵinde ekrandaki RECOVER yazēsē 
sºnecek ve yukarēdaki iĸlevler tekrar kullanēlēr hale gelecektir.  

¥nemli ! 
Å D¿ĸ¿k pil g¿c¿ne baĵlē ortaya ­ēkabilecek problemleri engellemek i­in 

yoĵun bir dalēĸ planēndan ºnce pilleri (d¿ĸ¿k pil gºstergelerine 
 baĵlē olmaksēzēn) deĵiĸtirmenizi ºneririz.  

Å Dalēĸ iĸlevinde arka ēĸēĵē ardarda kullanērsanēz (saatte 50 kullanēmdan fazla)  
 ekranda RECOVER yazēsē yanēp sºnmeye baĸlar. Arka ēĸēĵē yoĵun  
kullanmaya devam ederseniz (20 kullanēmdan fazla) RECOVER yazēsē 
yanēp sºnmeksizin ekranda kalmaya devam eder. Bu kez , hafēza bilgileri 
kaybolur, dalēĸ ºl­¿mleri ve arka ēĸēk kullanēm dēĸē kalēr. Bundan dolayē  
siz dalarken RECOVER yazēsē ekranda yanēp sºnmeye baĸladēĵēnda 
arka ēĸēĵē kullanmayē bērakēnēz ve olabildiĵince ­abuk bir ĸekilde dalēĸēnēzē 
bitiriniz.  

Å Arka ēĸēĵēn ­ok yoĵun kullanēmē pili zayēflatēr. Dalēĸ Ķĸlevinde saatte 
50 arka ēĸēk kullanēmē yaparsanēz pil 1 haftada biter.      

Å Arka ēĸēĵē d¿ĸ¿k ēsēda kullanērsanēz (yaklaĸēk 0ÁC/32ÁF) d¿ĸ¿k pil 
gºstergesinin ekrana gelmesine neden olabilir fakat ēsē normale 
dºnd¿ĵ¿nde 
bu gºsterge de kaybolur. M¿mk¿n olduĵunca arka ēĸēĵē garanti edilen 
iĸlem ēsē aralēĵē dahilinde kullanēnēz. (0ÁC/32ÁF ile 40ÁC/104ÁF). 

Å Her iki yēlda bir mutlaka pil deĵiĸimi yapēnēz. Arka ēĸēĵēn ­ok sēk kullanēmē 
arka ēĸēk iĸleminin kullanēm dēĸē kalmasēna neden olur.  Bu olduĵunda 
olabildiĵince ­abuk pil deĵiĸimi yapēnēz.                        
                              

Å ¢ok yoĵun dalēyorsanēz (yēlda 100 dalēĸtan fazla), her 100 dalēĸta bir 
saatinizi servise gºt¿r¿n¿z.  

Å Saate fabrikada takēlan orjinal pil paketleme ve bekleme s¿resince ge­en 
zamana baĵlē olarak kapasitesinin birazēnē kaybeder. Bundan dolayē 
orjinal pil, ºzelliklerinde belirtilen normal servis s¿resinden daha kēsa  
s¿rede bitebilir.  

Pil deĵiĸimi sadece yetkili CASIO servis noktasēnda yapēlmalēdēr. Pili 
deĵiĸtirirken yetkili CASIO servis noktasē saatinizi tamamen elden ge­irir 
ve saatinizin su ge­irmezliĵi i­in ­ok ºnemli olan m¿h¿r de deĵiĸtirilir. Bu 
servisleri yetkili CASIO satēcēnēzdan yada distrib¿tºr¿n¿zden mutlaka 
isteyiniz. 

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ēĸēĵēn ­alēĸmasē i­in 40 dereceden 
fazla bir a­ēyla saati y¿z¿n¿ze doĵrultunuz.  

 

40Áden  
fazla 
olmamalē 

Yere 
paralel 

Uyarē ! 
Å Su altēnda arka ēĸēĵēn ­ok sēk kullanēmē dalēĸ bilgi ºl­¿mlerinin ve 
uygun dalēĸ bilgilerinin kaydedilmesini imkansēz kēlacak kadar pili 
Zayēflatabilir. Arka ēĸēĵē gereĵinden fazla kullanmamaya ve 
kullanmadēĵēnēz zamanlarda otomatik arka ēĸēk anahtarēnē kapatmaya 
dikkat ediniz. 

Å Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diĵer bir motorlu ara­  
kullanacaksanēz otomatik ēĸēĵē kapatēnēz. Ani ve zamansēz yanan bu 
ēĸēk dikkatinizi daĵētarak bir trafik kazasēna yada kiĸisel yara 
almanēza sebebiyet verebilir. ¥te yandan etrafēnēzdaki insanlarēnda bu ani 
yanan ēĸēktan etkilenmemelerini saĵlayēnēz.    

 
 
Otomatik Iĸēk Anahtarēnēn A­ēlēp Kapatēlmasē                             

Zaman Ayarlarē yada Dalēĸ iĸlevinde 1 saniye boyunca (D)ye basarak otom. 
Iĸēk anahtarēnē a­ēn gºr¿n¿r)  yada gºr¿nmez) kapatēnēz. 
Å Oto. Iĸēk anahtarē a­ēk gºstergesi Otomatik ēĸēk anahtarē a­ēldēĵēnda 
Satin t¿m iĸlevlerinde ekranda gºr¿n¿r. 
 Å Pilin ­ok zayēflamasēnē engellemek amacēyla Otomatik ēĸēk anahtarē 
a­ēldēktan 6 saat sonar Otomatik olarak kapanēr. 



  

 

Dalēĸ tipi  Tanēm     A­ēklama  
Ge­erli 
Dalēĸ  

Å 1 metreden (4 feet) fazla suyun 
altēna giriĸ ve en az 2-3 dakika 
s¿rekli suyun altēnda kalēĸ   

Å Y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿ 
baĸlar.  
Å Dalēĸ log bilgileri 
kaydedilir.   

Ge­ersiz  
Dalēĸ 
  

Å 1 metreden (4 feet) daha az derinde 
kalmak ve/yada 2-3 dakikadan az 
su altēnda kalmak  

Å Y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿ 
baĸlamaz.  
Å Log verisi kaydedilmez.   

REFERANS 

Bu bºl¿mde saatin kullanēmē ile ilgili daha detaylē ve teknik bilgilere yer verilmiĸtir. ¥te 
yandan saatin bir­ok iĸlevi  ve fonksiyonu ile ilgili bazē ºnemli notlar ve uyarēlar yer 
almaktadēr. 

Otomatik Geri Dºn¿ĸ Fonksiyonu    
Å Eĵer ekranē ¿zerinde yanēp sºnen haneler bulunduĵu halde 2-3 dakika 

hi­bir iĸlem yapmadan bērakērsanēz saat o zamana dek yapmēĸ olduĵunuz 
deĵiĸikliĵi kaydederek ayarlar ekranēndan ­ēkar. 
Å Eĵer saati Alarm, Geri ¢aĵērma yada Dalēĸ Profili iĸlevlerinde ¿zerinde 

hi­bir iĸlem yapmaksēzēn 1 saat bērakērsanēz, saat otomatik olarak Zaman 
Ayarlarē iĸlevine dºner. Siz y¿zeye ­ēktēktan sonra Dalēĸ Ķĸlevi Y¿zey 
Ekranēnē ¿zerinde hi­bir tuĸ iĸlemi yapmaksēzēn yaklaĸēk 1 saat 
bērakērsanēz saat yine  Zaman Ayarlarē iĸlevine dºner.  

Veri ve Ayarlarēn Taranmasē 
(D) ve (B) tuĸlarē bir­ok iĸlevde ekran ¿zerindeki verilerin taranmasē iĸinde 
kullanēlēr. Bu tarama iĸinin ­ok y¿ksek hēzda yapēlmasēnē isterseniz bu 
tuĸlarē tarama iĸlemi boyunca basēlē tutunuz. 

12-saat/24-saat Formatēnda Zaman Ayarē  
Zaman ayarlarē iĸlevinde se­ilen 12 saat-24 saat formatē saatin diĵer t¿m  
iĸlevlerinde de kullanēlēr. 
Å 12 saat formatēnda ºĵlen 12.00'dan gece yarēsē 11.59'a kadar ekranda p.m 

(P gºstergesi) bulunur. Gece yarēsē 12.00'dan ºĵlen 11.59a.môe kadar ise 
ekranda herhangi bir gºsterge bulunmaz. 
Å 24 saat formatēnda saat 0:00 ile 23:59 zaman aralēĵēnda ekranda hi­bir 

gºsterge olmaksēzēn ­alēĸēr. 

Dalēĸ Fonksiyonu Nasēl ¢alēĸēr 

Derinlik ve Su Basēncē Hakkēnda  
Su basēncē derinlik arttēk­a artar. Deniz suyunda (ºzel yer­ekimi=1.025) su 
basēncē her 10 metrede (33 feet) 1ATM ( (1.03kg/cm2) artar.                                 
Saat, su basēncēnē ºl­mek i­in bir basēn­ algēlayēcēsē kullanēr ve bu basēn­ 
ºl­¿m¿n¿ derinlik okumasēna ­evirir.  

Basēn­ Algēlayēcēsēnēn Ķĸlemi ve 0.0m'ye (0F) Sēfērlamak  
Saat, derinlik okumasēnē otomatik olarak 0.0m (0F)ye ayarlar ve her Dalēĸ 
Ķĸlevine girdiĵinizde okuma yapmaya baĸlar. Bir dalēĸa baĸladēĵēnēzda 
algēlayēcē otomatik olarak derinlik okumasē yapar  ve dalēĸ s¿resince ge­en 
zamanē ºl­en dalēĸ sayacēnē ­alēĸtērēr. Normalde, dalēĸa baĸlamadan hemen 
ºnce Dalēĸ Ķĸlevine girmeniz gerekir.  

Halihazērdaki Derinlik Okumasē (Dalēĸ Ķĸlevi) 
Halihazērdaki derinlik okumasē, dalēĸ derinliĵinizi ger­ek zamanda gºsterir ve 
gºsterilen bu okuma her 3 saniyede bir g¿ncellenir. Y¿zeye doĵru 
y¿kselirken halihazērdaki derinlik okumasēnē kullanērken, her dakikada  
(0.5m/2 feet her 3 saniyede) yaklaĸēk 10 metre y¿kselmenizi (33 feet) tavsiye 
ederiz.  

Maximum Derinlik Okumasē  (Dalēĸ, Geri ¢aĵērma, ve 
Dalēĸ Profili Ķĸlevleri) 
Dalēĸ iĸlevinde, maximum derinlik okumalarē, dalēĸēn baĸlangēcēndan itibaren 
ulaĸēlan maximēm derinliĵi gºsterir. Geri ¢aĵērma ve Dalēĸ Profili Ķĸlevlerinde 
her log bilgi kaydēnēn maximum derinliĵi gºsterilir.  

Ortalama Derinlik Okumasē (Geri ¢aĵērma Ķĸlevi) 
Bu okuma, her dalēĸēn ortalama derinliĵini gºsterir. Bu okuma, t¿m derinlik 
okumalarēnēn toplamēnēn yapēlan okuma sayēsēna bºl¿nmesiyle hesaplanēr. 
Å Derinlik okumalarēnda 1 metreden (4 feet) az olan dalēĸlar hesaba  

katēlmadēĵēndan y¿zeyde de oksijen t¿p¿n¿ kullandēysanēz ortalama  
derinlik log verilerini kullanarak ortalama hava t¿ketimini 
hesaplayamazsēnēz. 

Å Dalēĸ boyunca, derinlik okumasēnda herhangi bir hata olduysa, 
ortalama derinlik 
okumasē da   ( - -.-m (--F) olarak gºr¿nen)  hata gºsterir.   

Ge­erli Dalēĸlar ve Ge­ersiz Dalēĸlar 
Tek bir "dalēĸ" terimi genelde bir­ok kēsa dalēĸtan oluĸur, yada dalgē­, dalēĸ 
bºl¿mleri arasēnda sēk sēk y¿zeye ­ēkarak bºl¿mler arasē "aralar" verir. Her bir 
dalēĸ bºl¿m¿n¿ dalēĸēn bir par­asē sayarsak, bu bºl¿mlerin her birinin 1 
metreden (4 feet) daha derin dalēĸ bºl¿m¿ olmasē ve 2 yada 3 dakika 
uzunluĵunda bir s¿reyi kapsamasē gerekir. Bu y¿zden, bu koĸullarē saĵlayan 
bºl¿me "ge­erli dalēĸ" saĵlamayan bºl¿me ise "ge­ersiz dalēĸ" adē verilir.  

Å Y¿zey aralēĵē boyunca yapēlan ge­ersiz dalēĸlar y¿zey aralēĵē ºl­¿m¿n¿ 
etkilemez.  

Å Bu saati, dalēĸ bilgileri yada y¿zey aralēĵē sayacēnē etkilemeden ­ēplak 
dalēĸ i­in de kullanabilirsiniz.  

Å Log hafēzasē tamamen doluyken Ge­erli bir Dalēĸ yaparsanēz en eski log 
hafēza kaydē silinerek yerine bu yeni dalēĸēn bilgileri kaydedilir. 

Dalēĸ S¿resinin Hesaplanmasē  

Dalēĸ iĸlevine giriĸ Zaman Ayarlarē iĸlevine 
giriĸ 

O andaki saat 
S¿re 

Y¿zey 
Derinlik= 1 .0m 

(4ft) 

Y¿zeyde          
Su altēnda 

Ge­erli 

Dalēĸ Dalēĸ 

bitiĸ 

zamanē 

Dalēĸ 

baĸlar  

Derin 
lik 20 dakika 15 dakika  

Dalēĸ s¿resi = 35 dakika 
Dalēĸ Baĸlangēcē 
Saat Dalēĸ Ķĸlevindeyken, su altē derinliĵini 1 metreye (4 feet) ulaĸtēĵēnda 
derinlik sayacē otomatik olarak ­alēĸmaya baĸlar.  
Dalēĸ Bitiĸi 
Saat Dalēĸ iĸlevindeyken, su altē derinliĵiniz 1 metreden (4 feet) aza  
d¿ĸt¿ĵ¿nde yada y¿zeye ­ēktēĵēnēzda dalēĸ sayacē otomatik olarak durur.  
Dalēĸ s¿resi 
1 metreden (4 feet) fazla derinlikteki ge­en toplam dalēĸ s¿reniz. 
Y¿zey Aralēĵē  
1 metreden (4 feet) daha az derinliĵi olan su y¿zeyine ­ēktēĵēnēzda y¿zey 
aralēĵē hemen sayēmēna baĸlar. Y¿zey aralēĵē, ge­ersiz dalēĸlarēn devamēnda 
baĸlamaz ve y¿zey aralēĵē sayēmē boyunca yapēlan ge­ersiz dalēĸlar, y¿zey 
aralēĵē sayēmēnē etkilemez. 

Not   
Å Eĵer y¿zeye ­ēktēktan sonra Zaman Ayarlarē iĸlevine ge­tiyseniz bir sonraki 

dalēĸēnēza baĸlamadan ºnce tekrar Dalēĸ iĸlevine girmeyi unutmayēnēz.  
Y¿zeye ­ēktēktan sonra Dalēĸ iĸlevinde kalmaya devam ederseniz, bir 
sonraki dalēĸ bir ºnceki dalēĸēn devamē olarak log bilgilerine eklenecektir. 

Å Dalēĸ s¿resi, dalēĸēn baĸlangē­ zamanē ile bitiĸ zamanē arasēndaki farka  
eĸit olmak zorunda deĵildir. ¢¿nk¿, dalēĸ sayacē, siz derinliĵi 1 metreden  
(4 feet) az olan derinliĵe ­ēktēĵēnēzda (dinlenmek i­in vs.) durur. Dalēĸ   
sayacē sadece 1 metreden (4 feet) fazla olan derinlikte harcadēĵēnēz 
zamanē ºl­er.  

0.0 m (0F) Sēfērlama  
Otomatik 0.0 m (0F) Sēfērlama  
Farklē bir basēn­ta suya dalmēĸ olsanēz da, diz Dalēĸ iĸlevine girer girmez 
derinlik okumasē otomatik olarak 0.0m'ye (0F) sēfērlanēr. Bundan dolayē su 
altēndayken Dalēĸ Ķĸlevine girmekten sakēnmanēz gerekir.                                                                

El ile 0.0m (0F) Sēfērlama 

Dalēĸ iĸlevindeyken en az 2 saniye 
boyunca (A) tuĸunu basēlē tutarsanēz, 
halihazērdaki derinlik 0.0m'ye (0F) 
sēfērlanēr.Y¿zeyde olduĵunuz halde derinlik 
okumasē 1 metreden (4 feet) daha fazla 
bir derinlik ºl­¿m¿ gºsteriyorsa el ile 
sēfērlama yapmanēz gerekir. Algēlayēcē ani ve 
y¿ksek ēsē deĵiĸimine maruz kaldēĵēnda bu 
gibi sorunlar yaĸanabilir.  

Derinlikteki Sēfēr Basēn­  
Å Normalde, Dalēĸ iĸlevine girdiĵinizde ve el ile sēfērlama yaptēĵēnēzda 

saat, halihazērdaki basēn­ okumasēnē da sēfēr olarak ayarlar. (Halihazērdaki 
basēn­ okumasē 1.24kg/cm2den az olduĵu s¿rece).Yukarēdaki gibi sēfēr 
derinlik basēncē ayarlanmēĸken gºr¿len artēĸ derinliĵin ve sēfēr olan 
derinlik basēncēnēn arttēĵē anlamēna gelir.  

Å Eĵer, otomatik yada el ile yapēlan 0.0m'ye (0F) sēfērlama iĸlemi yapēldēĵēnda  
halihazērdaki basēn­ okumasē 1.24kg/cm2den fazla ise , saat algēlayēcē  
tarafēndan verilen okumayē gºz ºn¿ne almaksēzēn , sēfēr dalēĸ basēncē   
olarak  1.033kg/cm2 ayarēnē yapar.  

Å Yapēlan derinlik okumasēnda derinlikteki sēfēr basēn­ ayarē 
kullanēlmadēĵēnda,  
saat bir uyarē gºstergesi ile (!) bunu size bildirir. Bunun sebebi 
derinlikteki 
sēfēr basēn­ uygulamasēnēn verdiĵi derinlik okumasēnēn, algēlayēcē tarafēndan 
ºl­¿len ger­ek basēn­ deĵeri kadar ger­ek­i olmamasēdēr.                               
                                           

Å Derinlikteki sēfēr basēn­ ayarē, Dalēĸ iĸlevine girdiĵinizde (otomatik sēfērlama  
olu) yada el ile 0.0m (0F) sēfērlama iĸlemi yaptēĵēnēzda kullanēlēr.                   
                                                                               


