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Modil No. 2253_

GENEL REHBER

* Ekran igerigi strekli degisiyorsa "OTOMATIK EKRAN FONKSIYONU"na bakarak, bunu nasil durduracaginizi égreniniz.

* Bir islevden baska bir isleve gegmek igin (C)yi kullaniniz.
*Her tlrll islevde (L) tusuna basarak ekrani 2 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.

Uyari

* Bu saatin arka 1s1g1 electro-luminescent (EL) 1sigini kullanir, bu 1sik ise ¢ok uzun kullanim sonucu eski giictinG vyitirebilir.

* Arka 1s1gin ¢ok sik kullanimi pil émriini kisaltir.

* Arka 1s1k calistiginda saatten bir ses gelir. Bu EL i1siginin titresiminden kaynaklanan bir sestir, saatte ariza oldugu anlamina gelmez.

Zaman Ayarlari islevi Dosya islevi

\
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Kronometre islevi

ZAMAN AYARLARI ISLEVI

Bu saat 40 sehir arasindan ikisini (saatl ve saat2 olarak) temel Zaman Ayari olarak
secgebilme imkani verir.Zaman Ayarlarinda Saatl ve Saat2 arasinda (D) ile gegis yapiniz.
* Ya Sehir kodu yada yil ayarini gérintileyebilirsiniz. Sehir kodu ve yil ekranlari
aras! gecis yapmak igin (A)y1 kullaniniz.

Sehir kodu Haftanmn giind Yil

Ay - Giin

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin

Temel saatlerden herhangi birini ayarlamak icin (SAAT1 yada SAAT2) bu

saatlerden birini segerek otomatik ayarlatma yapiniz.

* SAAT1 ve SAAT2 igin ayri ayri Yaz Saati Uygulamasi (DST) ayari yapabilirsiniz.

1. Zaman Ayarlari islevinde ekrana yanip sénen Sehir Kodlari gelene dek (A) tusunu
basili tutunuz.

2. Yanip sénen haneyi asagidaki sirada (C) ile hareket ettirebilirsiniz.

Sehir kodul—p.-r DST ‘|_..{ Saniye w Saat—|_...r Dakika
12/24-Saat
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formati

3..Saniye haneleri segiliyken (D)ye basarak saniyeleri sifirlayabilirsiniz.(D)ye

bastiginizda saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda ise dakika bolimiine +1

dakika ilave edilir. Fakat saniye béliimiindeki say1 haneleri 00 ile 29 arasinda

bir rakamdaysa, sifilanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz.

+ Sehir kodu ayarlar segiliyken (yanip sénerken) (D) yada (B) ile sehir kodlari arasinda
dolasabilirsiniz. (daha fazla bilgi igin S$ehir Kodlari Tablosu"na bakiniz.

+ DST ayarlari segiliyken ON OFF arasi segim yapmak igin (D)yi kullaniniz.

* 12/24 saat formati segiliyken (D) tusunu kullanarak 12 yada 24 saat formatini
seginiz.

« Diger ayarlardan herhangi biri segiliyken (yanip sénerken) (D) (+) ve (B) (-) ile
ayarlama yapiniz.

« Tuslardan herhangi birini basil tutmak yapilan iglemi gok hizlandirir.

4. Saat ve tarihi ayarladiktan sonar (A)ya basarak Zaman Ayarlari islevine doniniiz.

« Haftanin giinii yapilan tarih ayarlarina bagh olarak otomatik gériintilenir.

 Tarih 10cak 1995 31 Aralik 2039 arasinda ayarlanabilir.

« Ayarlardan herhangi biri ekranda yanip sonmekteyken birkag dakika higbir iglem
yapmazsaniz saat Otomatik olarak Zaman Ayarlari islevine doner.

DOSYA ISLEVI

Uyari

Asagidaki durumlarda kayitl olan hafiza tamamen silinir. Onemli kayitlarinizin
yazili ayri bir kopyasi olmasina her zaman dikkat ediniz.

« Arizalar yada tamirler

« Pilin bitmesi

« Pil degigimi

Bu kayiplar diginda da olusabilecek bilgi kayiplarindan yada zararlarindan
CASIO higbir sekilde sorumlu degildir.

Islev géstergesi
Dosya islevi sayesinde 30 telefon numarasi
ve isim kaydi yapabilirsiniz. isimler en gok 8
karakter uzunlugunda ve numaralar da en
cok 12 rakam uzunlugunda olabilir.
Kayitlar,isim béliimiiniin bas harfine gore
alfabetik olarak otomatik siralanirlar.
Kayitlarinizi, ekran tzerindeki kayitlart

Numara tarayarak gérebilirsiniz. * Dosya

bélimd  islevindeyken bir kag dakika higbir

islem yapmazsaniz saat otomatik olarak

Zaman Ayarlar islevine déner.

Isim bélimii

Dosyaya Kayit Girigi Yapmak lgin

1. Dosya islevinde, yeni kayit ekrani gériintiiye gelene
dek (D) yada (B) tusuna basiniz.

* Ekrana "FULL" yazisi gelirse, saat hafizasi tamamen
dolmus demektir. Yeni bir kayit girisi yapabilmek igin
once eski kaytlarinizdan bazilarini silmeniz gerekir.

2. isim béliimiinde yanip sénen bir hane gériinene dek
(A)ya basiniz.

3. (B) yada (D) tusunu kullanarak hane tizerindeki
karakteri degistiriniz. Hane (izerindeki karakterler
asagida gosterilen sirada degisir. Yapilan iglemi
hizlandirmak igin tuslari basil tutunuz.

hafiza
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(B)ye bas.

4. Istediginiz karakteri sectikten sonra (C)ye basarak yanip sénen haneyi saga
kaydiriniz.
* 3 ve 4. basamaklari tekrar ederek isim bdlimunid tamamlayiniz.
* [sim bdliimiinde en ok 8 karakter yazabilirsiniz.
5. Isim bdlimiinii tamamladiktan sonra (C)yi kullanarak numara béliimiine geginiz.
6. Yanip s6nen hane numara béliimiindeyken (D) yada (B)yi kullanarak istediginiz
numarayi yaziniz. Karakterle asagidaki sirada ekrana gelecektir. Tuslari
basili tutmaniz yapilan islemi hizlandirir.
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7. Istediginiz karakteri segtikten sonra (C)ye basarak yanip sénen haneyi saga
kaydiriniz.

* 6 ve 7. basamaklari tekrarlayarak numara girigini tamamlayiniz.

8. Istediginiz kayit girisini yaptiktan sonra (A)ya basarak bu bilgileri kaydediniz.

* Bir kag saniye boyunca "SORT" yazisi ekranda gérunr.

* Isim béliminin bir kerede 5 harfi ekranda géruinebilir, ismin devami sagdan sola
devam ederek tiim bilgileri gosterir.

Dosyadaki Kayitlar Arasinda Dolagmak igin

Normal Dosya islevinde (yanip sénen hane olmayan) kayitlar arasinda (D)ye

basarak ileri dogru ve (B)ye basarak geriye dogru kayitlariniz tarayabilirsiniz.

* Siz Dosya iglevindeyken son olarak goérintilediginiz kayit, siz Dosya iglevine bir
sonraki girisinizi yaptiginizda karsiniza gikan ilk kayit olacaktir.

Dosya Kayitlarinda Diizeltme Yapmak lgin

1. Dosya iglevinde (D) yada (B)yi kullanarak lizerinde diizeltme yapmak istediginiz
kaydi bulunuz.

2. Ekrana yanip sénen bir hane gelene dek (A)ya basiniz.

3. Degistimmek istediginiz karaktere ulasana dek (C) ile hareket ediniz.

4. (D) yada (B)yi kullanarak karakteri degistiriniz.

* Detayli bilgi i¢in "Dosyaya Kayit Girisi Yapmak Igin" adli bolime (isim bélimi igin
3-4. basamaklara, numara béliimi igin 6 ve 7. basamaklara) bakiniz.

5. Kaydinizi diizelttikten sonra (A)ya basarak degisiklikleri kaydediniz.

Dosyadaki Bir Kaydi Silmek lgin

1. Dosya islevinde (D) yada (B)yi kullanarak lizerinde silmek istediginiz

kaydi bulunuz.

2. Ekrana yanip sénen bir hane gelene dek (A)ya basiniz.

3. (B) ve (D) tuslarina birlikte basarak kayd! siliniz.

* Bir kag saniye boyunca "CLR" yazisi ekranda gorinir.

* Bu defa ekrana yeni kayit girisi icin hazir olan, yanip sénen bir hane gelir.
4. Yeni kayt girisi yapiniz yada (A)ya basarak Dosya islevine déniiniz.



Islev
adsterge

Alarm agik
gdstergesi

ALARM iSLEVI

Bir Giinliik Alarm agildiginda, ayarlanan zamana ulasan
saat her glin ayni saatte 20 saniye boyunca alarm calar.
Calmaya baslayan alarmi, herhangi bir tusa basarak
susturabilirsiniz. Ote yandan Saat Bagi Sinyalini agarak
saatinizin her saat basi sinyal vermesini de
saglayabilirsiniz.

2253-2

SEHIR KODLARI TABLOSU

Saat bag * Saat, Zaman Ayarlari islevinde segilen temel saat (SAAT
sinyali lyada SAAT2) ayarina gore ayarlanan saate

PM gésterg. actk . ulasildiginda alarm calar.

X 1 . ¥ Qostergesi
g:;ka F—vr“--" Alarm Saatinin Ayarlanmasi
- 1. Alarm iglevindeyken (A) tusunu basili tutunuz. Segili olan
t 630 ' saat haneleri yanip sénmeye baslayacaktir.
n.'sls + Boylece glinlik alarm otomatik olarak agilmis

olur.
Halihazirdaki Segili haneyi asagidaki gibi degistirmek igin (C)yi
saat kullaniniz.

Saat |4—Ib| Dakika |

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapabilirsiniz. Bu tuslardan herhangi birini
basili tutmak yapilan islemi ¢cok hizlandiracaktir.

* Alarm zamaninin formati (12-saat yada 24-saat) normal zaman ayarlari igin se¢mis
oldugunuz formatla aynidir.

* 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz saatin sabah mi
(g6sterge yok), 6gleden sonra mi (P gostergesi) olduguna dikkat ediniz.

4. Alarm saatini ayarladiktan sonra (A)ya basarak Alarm islevine déniinlz.

*Ekranda yanip sénmekte olan bir hane bulundugu halde siz birkag dakika hicbir islem
yapmasaniz yanip sénme durur ve saat Alarm islevine déner.

N

Giinliik Alarmin ve Saat Basi Sinyalinin Agilip Kapatilmasi
Alarm islevindeyken (D) tusunu kullanarak ginlik alarmin ve saat basi sinyalinin
ayarlamalarini asagida gésterildigi gibi yapabilirsiniz.

Alarm agik gdstergesi — |

@ &) L (D) L )
Ikiside ON ikiside OFF Sadece Giinlik ~ Sadece Saat
Alarm Basgi Sinyali

Saat bag sinyali agik gdstergesi

Alarmi Test Etmek lgin
Alarm iglevindeyken (D)ye basarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE ISLEVi

Kronometre islevi sayesinde gegen zamani, ayri
zamanlari ve ki ayr bitisi olan yarglarin
zamanlarini 6lgebilirsiniz. Kronometre 59 dakika,
59.99 saniye araliginda caligir.

Islev gostergesi

Hali
hazirdaki
saat

Dakika

10:5850

Saniye
1/100 saniye
8) Gegen Zaman Olgiimii
> © > > @ > &
Baslat Durdur Tekrar Baglat Durdur Sil
(b) Ayri Zaman Olgiimii
© > W > B > O > B
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
(c) 2 Ayn Yarigani Olan Yarig Olgiimii
® ® > O > ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil
1. yarigmaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin
bitirir. Bitirir. Skoru ekrandadir.
1.nin skoru
ekrandadir.

OTOMATIK EKRAN FONKSIYONU

Otomatik ekran fonksiyonu ekran igerigini strekli degistiren fonksiyondur. Fakat otomatik
ekran fonksiyonu galisirken saatin diger fonksiyonlan kullanilamaz.

Otomatik Ekrani Agmak Igin

Her tirlu islevde 2-3 saniye boyunca (C) tusuna basarak saatten "bip" sesi
gelmesini

saglayiniz.

Otomatik Ekrani Kapatmak igin

Saatten bip sesi gelene dek yaklasik 2-3 saniye boyunca (C) tusunu basili tutunuz.
Boylece saat Zaman Ayarlari islevine geger.

Not

Otomatik ekran fonksiyonu, ekran Uzerinde ayarlar ekrani varken galismaz. (i.e.
ekranda yanip sénen haneler yada ayarlar varsa).

Sehir kodu Sehir GMT farkliig
ADL ADELAIDE +9.5
ANC ANCHORAGE -09
BER BERLIN +01
BKK BANGKOK +07
CAl CAIRO +02
ccs CARACAS -04
CHI CHICAGO 06
DAC DHAKA +06
DEL DELHI 455
DEN DENVER 07
DXB DUBAI +04
GUM GUAM +10
HKG HONG KONG +08
HNL HONOLULU -10
IST ISTANBUL +02
JED JEDDAH +03
JRS JERUSALEM +02
KBL KABUL 45
KHI KARACHI +05
LAX LOS ANGELES -08
LON LONDON +00
MEX MEXICO CITY 06
MIA MIAMI -05
MIL MILAN +01
MLE MALE +05
NOU NOUMEA +11
NYC NEW YORK -05
PAR PARIS +01
PPG PAGO PAGO -11
RGN YANGON 65
RIO RIO DE JANEIRO —03
ROM ROME +01
SEL SEOUL +09
SFO SAN FRANCISCO —08
SIN SINGAPORE +08
sYD SYDNEY +10
THR TEHRAN +3.5
YO TOKYO +09
WLG WELLINGTON +12
YVR VANCOUVER —08

"Aralik 1997 verilerine gére diizenlenmistir.



