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TEBRIK

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en iyi seviyede
yararlanmak igin bu el kilavuzunu dikkatlice okuyarak, gerektiginde tekrar
bakmak igin el altinda bulundurunuz.

Uyari !
Bu saatte bulunan 6lglim araglari, profesyonel ve endstriyel okuma
gerektiren dlgiimler igin yapiimamistir. Bu saatten alinan élgtimler
sadece bir tahminden ibarettir.

Bu saatin okumalarini kullanarak gemicilik yada yol istikametinizi
kaybedebileceginiz bir aktivite yapmaniz hayati tehdit edici sonuglar
dogurabilir. Bu ylzden, yén okumalari igin her zaman ikinci bir
glvenilir arag kullanmaniz gerekir.

Bu saatin ekraninda goriinen Boylam, gelgit araligi, ay evresi gostergesi,
ve grafik bilgileri gemicilik amagli élgtimler degildir. Gemicilik amaci ile
kullanmak Gizere mutlaka uygun malzeme ve kaynaklarin bilgilerine
bag vurunuz.

Bu saat gelgitin algalma ve ylkselme zamanlarini 6lgme araci degildir.
Bu saatteki gelgit grafigi sadece gelgit hareketlerine dair bir tahminden
ibarettir.

« CASIO BILGISAYAR CO., LTD. bu saatin 3. sahislar tarafindan
kullamimindan dogan higbir kayip yada sikayetten sorumlu degildir.

GENEL REHBER

Saatinizin ekrani slrekli olarak degisiyorsa, "Otomatik Ekran Fonksiyonu"
bélimiine bakarak bunu nasil durduracaginizi égreniniz.

Asagidaki resimde iglevler arasinda gegis yapmak igin hangi tuslar
kullanmaniz gerektigi gésterilmektedir.

Zaman Ayarlari iglevi

(D)ye bas.

- Np
(D)ye bas.l

© Geri Sayim Sayaci/Kronometre Islevi

(D)ye bas.

ZAMAN AYARLARI

Normal zaman ayarlarina ilave olarak, saat ve

tarih ayarlarini yapmak igin Zaman Ayarlari

islevini kullaniniz.

« Ay evresi gostergesi ayin halihazirdaki
evresini gosterir.

« Gelgit Grafigi halihazirdaki gelgit
hareketlerini

Ay evresi gostergesi

Haftanm gdnd
Gelgit grafigi

c Onemli !
« Zaman Ayarlari iglevinde halihazirdaki tarih
ve saat ayarlari ve Sehir Bilgileri ayarlar
dogru degilse (GMT farkhhgi, Boylam,
Gelgit Araligi) saatten dogru ay evresi ve
gelgit grafigi bilgileri almaniz mimkin
Saat: Dakika ISaniye degildir.

Yil Ay-Giin
PM géstergesi

(B) yada (C)ye bas.

(B) yada (C)ye bas.

Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlari yandaki resimde de
gosterildigi

gibi harfler kullanilarak anlatiimistir.

Bu kilavuzun her bir bélimi saatin bir
islevini

kullanmaniz icin size gerekli olan bilgiyi
sunmak

{Isik }

+ Zaman Ayarlari, Geri Sayim Sayaci/Kronometre iglevlerinden Dijital Pusula
Islevine gegmek igin (B)ye, Barometre/Termometre islevine gegmek igin
ise (C)ye basiniz. Ay/Gelgit Islevinden yada Alarm islevinden Algilayici
islevlere gegcmek igin 6nce Zaman Ayarlari islevine girmeniz gerekir.

——  Algilayicilar ——o

Dijital Pusula Iglevi

(B)ye bas. (C)ye bas.

Barometre/
Termometre Islevi

« Saatin pillerini degistirdiginizde, Zaman Ayarlari islevindeki saat, tarih ve
sehir bilgileri ayarlari eski fabrika ayarlarina doner. Asagidaki prosedurt
uygulayarak halihazirdaki saat tarih ve sehir bilgileri ayarlarinizi yapiniz.

Saniyelerin Sifirlanmasi

1Zaman Ayarlari islevinde saniye haneleri yanip sdnmeye baslayincaya dek
(A) tusuna basiniz. Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. (E)ye basarak saniyeleri sifirlayiniz. (00)

» Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasindayken saniyeleri
sifirlarsaniz dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye hanesindeki
rakamlar 00 ile 29 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz dakika
hanelerine ekleme yapilmaz.

3. Iki kez (A) tusuna basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
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Saat ve Tarihi Ayarlamak lgin
1. Zaman Ayarlari Islevinde, saniyeler yanip
sdnmeye baslayana dek (A)ya basiniz ve
ayarlar ekranina geginiz.
« Saniyeler yanip sénerken (E)ye basarak
saniyeleri (00) sifirlayiniz.

Asagidaki sirada dizili olan diger
ayarlara
gecmek igin (D) tusunu kullaniniz.

Saat Dakika 12/24-Saat

Formati

Ay Yil

Saat, dakika, yil, ay yada glin ayarlari yanip sénerken (E) (+) ve (B) (-)

tuglariyla ayarlama yapiniz.

+ 12/24 saat ayari yanip sbnmekteyken (E) tusuna basarak 12 saat (12H)
yada 24 saat (24H) saat ayari arasinda segim yapiniz.

Iki kez (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Sehir Bilgileri Ayarlarinin Sekillendirilmesi

Bu saat tarafindan gosterilen ay evresi gostergesi ve gelgit grafigi cografi
konumunuza bagli olarak gésterilen bilgilerdir. Bu saati kullanarak ay evresi
ve gelgit grafigi bilgilerine ulagmak istiyorsaniz, halihazirda bulundugunuz
sehrin bilgilerini dogru bir sekilde saate kaydetmeniz gerekir.

» Enlem aralii ayin bir meridyen lzerinden gegmesi ile gelgitin bir sonraki
ylikselis zamani arasinda gegen zamandir. Daha fazla bilgi igin "Enlem
Arah@i" bélimine bakiniz.

« Bu saatteki enlem araligi bilgileri saat ve dakika cinsinden gdsterilir.

* GMT farkhh@i gosterilen saat ile Greenwich Ana Saati (GMT) arasindaki
zaman farkidir.

eri Ayarlarmi Sekillendirmek Igin

1. Zaman Ayarlar iglevinde saniye haneleri
yanip sbnmeye baslayana dek (A)ya
basarak ayarlar ekranina geginiz.

. (A)ya tekrar basarak GMT farklihginin
yanip sénmekte oldugu sehir bilgileri
ekranini gorintileyiniz.

« Asagida gosterilen sirada dizilmis
olan diger ayarlara gegis yapmak
icin (D) tusunu kullaniniz.

Enlem Aralig
—|—’| Boylam |—‘ |—’| Dakika

Sehir Bilgil

Lol 7

GMT Farkliligr

l_.‘

Sectiginiz ayar (yanip sénen) tizerinde degisiklik yapmak igin (E) (+)

ve

(B) (-)yi kullaniniz.

« Dunyadaki pek ¢ok sehrin GMT farkhhgi, boylam ve enlem arahgi
bilgilerini gérmek igin "SEHIR BILGILERI LISTESI"ne bakiniz.

« GMT farkliigi ayarini 0.5 birimlik araliklarla (yarim saat)
degistirebilirsiniz.

GMT

Farklihan Saat

« Boylam, 179°B ile 180°D, arasinda 1 -derecelik agilarla gosterilir.

(A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

DIJITAL PUSULA

Saatte bulunan algilayici manyetik kuzeyi ve ekrandaki 16 farkli yénden
birini gosterir. Yon okumalari Dijital Pusula Islevinde yapilir.
« Yén okumalarinin yanhs oldugunu anlarsaniz, algilayiciy ayarlayabilirsiniz.

Dijital Pusula Islevine Girig ve Cikis
Zaman Ayarlari, Barometre/Termometre yada Geri Sayim Sayaci/Kronometre
islevlerindeyken (B) tusuna basarak Dijital Pusula islevine girebilirsiniz.
« Bdylece saat otomatik olarak Dijital Pusula iglemi baglar.
2 saniye kadar sonra, saatin 2 saat pozisyonunu isaret eden harfler
ekrana gelir.
+ (D) tusuna basarak Zaman Ayarlari islevine doénebilirsiniz.

Bir Yén Okumas! Yaptrrmak fgin

12 saat pozisyonu 1. Dijital Pusula iglevine giriniz.
2. Saati duz bir yere koyunuz yada (saat
kolunuzdaysa) saati yatay tutunuz.

(yere paralel)

Manyetik

. Saatin 12 saat pozisyonunu yénini tayin
etmek

istediginiz yone geviriniz.

. (B)ye basarak Dijital Pusula okumasini
baslatiniz.

« 2 saniye kadar sonra, saatin 12 saat
pozisyonunu isaret eden yon ekranda
belirecektir.

« Ote yandan 4 farkli gésterge de manyetik

kuzeyi, glineyi, doguyu ve batiyi gosterir.

« Y6n okumasi, devam eden okuma
zamani miktarinca devam edecektir.

Zaman Ayarlarindaki Saat

Yén Degeri (derece olarak)

« Bir okuma iglemi yapiliyorken ekranda
COMP géstergesi bulunur.

« Y6n degeri manyetik kuzey (0 derecedir)
ile ekranda goériinen yén arasindaki
yonler saatin ilerleme yoéniinde
gosterilirler.

Not

Saat yatay tutulmadan yapilan yon okumalari (yere paralel) blyuk
Slguim hatalariyla sonuglanir.

Dijital Pusula iglevinde iken (B) tusuna bastiginizda yeni bir yén okumasi
baslatilir.

Asagidaki tabloda ekranda beliren kisaltmalarin hangi yéne tekabiil ettigi
gosterilmektedir.

Yén Anlami | Yon Anlami Yon| Anlami Yon Anlam
N Kuzey |NNE Kuzey NE [ Kuzeydog |ENE Dogu
kuzeydogu u kuzeydog
E Dogu |ESE Dogu SE | Giineydogu | SSE Guney
Glineydog glineydogu
Guney- Bati
S Giiney |SSW__ | guneybati SW | Gineybati | WSW __ | glineybati
Bat Kuzey
W Bati WNW _ | kuzeybati NW | Kuzeybati [NNW [ kuzeybati
« Doner yon halkasini manyetik kuzey yonini
Y6n Halkasi

(N) yada =xrr gésterecek sekilde ayarlayabilirsiniz.

Boylece halkadaki tiim yonler dogru yerine oturmus
olur.

Dijital pusula iglemi, alarm (glnlik alarm yada
Saat Bag! Sinyali) yada diger sinyaller (ilerleyis
yada bitis sinyali) galinca ve Otomatik Arka

Isik anahtarinin arka 15191 agmasiyla bir streligine
kesintiye ugrayabilir. Eger bdyle bir sey olursa
Dijital Pusula iglemini en bagtan tekrar baglatiniz.

Yoén okumalar ile ilgili diger 6nemli bilgiler
icin "Dijital Pusula Uyarilari"ni okuyunuz.

Dijital Pusula Ayarlarinin Yapilmasi

Saat Uzerinde ayarlama yaparak, saatin yon okumalarini sizin
belirlediginiz zaman diliminde yapmasini saglayabilirsiniz.

Dijital Pusula [slevini Sekillendirmek fgin

1. Dijital Pusula islevindeyken ekranin tst kisminda
-1- goriinene dek (A)ya basiniz. Bdylece

ayarlar ekranina gegmis olursunuz.

Iki kez (D) ye basarak halihazirdaki yén okuma
muddetini gérintdleyiniz.

Yén okuma muiddetini segerek (yanip sénerken)
10 saniyelik araliklarla (E) (+) ve (B) (-) ile

saat middetini belirleyiniz.

« Y6n okuma middetini 0'00" ile 1'00" araliginda bir
zaman olarak belirleyebilirsiniz. Eger 0'00" ayarini
yaparsaniz dijital pusula iglemi tek bir okuma
yaptiktan sonra durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
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BAROMETRE/TERMOMETRE

Bu saatte hava basincini 6lgmek igin (barometrik basing) bir basing
algilayicisi ve 1siy1 6lgmek icin de bir is1 algilayicisi bulunmaktadir. « Eger
yapilan okumalarin yanlis oldugunu anlarsaniz barometrik basing ve isi
algilayicilarini kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Barometre/Termometre Ekranlarinin Anlagiimasi

. . Barometre/Termometre islevine girmek igin
Balrpmetnk basing grafigi (C) tusuna basiniz.
(Birim: + Barometrik basing 1hPa/mb (yada 0.05inHg)
= birimiyle gosterilir.

Isi ise 0.1°C (yada 0.2'F) birimiyle
gosterilir.
© » Eger olculen barometrik basing 260hPa/mb

ile 1100hPa/mb (7.65inHg ile 32.45inHg)
araligi disindaysa barometrik basing élglimi
ekrani - - - - hPa/mb (yada inHg) olarak
g6rinir. Barometrik basing 6lglimi
gosterilebilir aralik icine girer girmez basing
degeri ekrana gelecektir.

Barometrik basing

« Eger olcilen isi degeri -10.0'C ile 60.0'C (14.0°'F ile 140.0°'F) araligi disinda
ise Olgllen 1s1 degeri ekraninda --.-'C gorundr. Alinan 1s1 6lgiim sonucu
gosterilebilir araliga girer girmez dlgllen 1s1 dederi ekrana gelecektir.

Bazi ulkelerde barometrik basing birimi milibarlarla (mb) hecto-pascal (hPa)
birimiyle 6l¢llur. Fakat dlgiilen degerde farklilik olmaz ¢linkii L1hPa=1mb.dir.
Bu kilavuzda ise hPa/mb yada hPa(mb) kullaniimistir.

Barometrik Basing Grafigi

Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gdsterir. Bu degisiklikler
izlenerek hava durumu hakkinda gergekgi tahminler yapilabilir. Barometrik
basing grafigi son 26 saatte yapilan basing okumalarini gésterir. Ekranin
saginda yanip sénen nokta yapilan en son 6lgimi gosterir. Basing grafigi
okumalari yapilan élglim noktasina bagli olarak degerlendirilir. En yeni
Olglimiin bir nokta st 1hPa(mb)/0.05inHg ve bir nokta alti
1hPa(mb)/0.05inHg.dir. Asagida barometrik basing grafigi bilgilerinin nasil
degerlendiriimesi gerektigi anlatilmaktadir.

E Yikselen grafik glizel hava sartlarina igarettir.

Disen bir grafik ise kétl hava sartlarina isarettir.

Hava sartlarinda yada 1sida meydana gelen ani degisimler

grafikteki son dlgimlerin ekranin st kismindan disari

tagsmasina neden olabilir.Barometrik basing diizene

girdiginde grafik de gorinebilir ekrana gelecektir. Asagidaki  no visible on

sartlarin olusmasi durumunda basing 6lglimlerinde the display.

atlamalar meydana gelir, béylece barometrik basing grafigi

ekraninda bosluklar olusur.

« Barometrik okumalar aralik digindaysa (260hPa/mb ile 1100hPa/mb
yada 7.65inHg ile 32.45inHg)

« Algilayicida bozukluk

< Biten pil

Barometrik Olgiimler ve Isi1 Olgiimleri Hakkinda
Barometrik basing 6lglimii ve 1s1 lgim, siz Barometre/Termometre
islevine girer girmez baglar. Bundan sonra 1si élguimleri ilk 3 dakikada
her 5 saniyede bir olmak (izere daha sonraki her 5 dakika bir yapilir.

Bir dlgiim yapilirken ekranda BARO gdstergesi bulunur.

« Barometre (gece yarisindan baglayarak) saatin hangi islevini kullandiginiza
bagli olmaksizin her 2 saatte bir 6lglim yapar. Bu 6lglimlerin sonuglari da
barometrik basing grafiginde gosterilir.

« Siz de istediginiz her zaman (C) tusuna basarak Barometre/Termometre
islevine girip 6l¢im yaptirabilirsiniz.

Barometre Termometre Uyarilari

Bu saatin iginde bulunan algilayici, hava basincinda meydana gelen
degisimleri dlger. Boylece kendi hava tahmininizi yapmaniza imkan verir.
Fakat bu 6lglimler duyuru yapmak igin yada resmi hava tahmini olarak
kullanilamaz.

Ani 1s1 degisimleri basing algilayicisinin okumalarini etkileyebilir.

Isi 8lglimleri (saat kolunuzdayken) sizin viicut 1sinizdan ve viicut
neminizden etkilenir. Daha gergekgi 1sI 6lgiimleri yaptirtmak igin saati
kolunuzdan ¢ikarip direk glines 1s1§1 almayan havadar bir yere koyunuz ve
ekranda nem varsa siliniz. Saatin gergekgi bir 1s1 6l¢limi yapmasi yaklasik
olarak 20 ila 30 dakika surecektir.

Barometrik basing 6lglim birimini hecto-pascal/milibar (hPa/mb) yada ingHg
(inHg) olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla detay igin "Barometrik Basing ve
Isi Birimlerinin Degistirilmesi" adli bélime bakiniz.

Olgillen 1si degerini Sanigrat ('C) yada Fahrenayt (‘F) olarak
ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla detay igin "Barometrik Basing ve Isi Birimlerinin Degistirilmesi"
adli bélume bakiniz.

GERI SAYIM SAYACI

Geri Sayim sayaci ile 1 dak,ka ile 60 dakika arasi bir zamana baslangi¢
zamanini ayarlayabilir ve sifira dogru geri sayim yaptirtabilirsiniz. Geri
sayimin son 10 saniyesinin her saniyesinde bir sinyal sesi duyulur.Ote
yandan ilerleyis sinyalini agarak saatin geri sayim boyunca birgok yerde
sinyal vermesini de saglayabilirsiniz. Bu 6zellikleriyle geri sayim yat yariglari
icin ideal bir 6lguim aletidir.

+ Geri sayim sayacl ayni zamanda gegen zamani, ayrik zamanlari ve iki farkli
bitisi olan yariglari dlgen bir kronometre olarak da kullanilabilir. Daha fazla
bilgi igin "KRONOMETRE" bélimune bakiniz.

+ Bu bolimdeki tiim islemler (D) tusuna basarak girebileceginiz Geri Sayim
Sayaci/ Kronometre islevinde bulunmaktadir.

Geri Sayim Sayacinin Sekillendirilmesi

Zaman sayimi i¢in Geri Sayim Sayacini kullanmadan 6nce asagidaki
ayarlar yapmaniz gerekir.

» Geri sayim baglangig zaman ve iptal zamani

« Otomatik tekrar/tekrar, ilerleyis sinyali agik/kapali

« Grafik agik/kapall

iptal Zamani

Geri sayim baslangi¢ zamanina alternatif olarak geri sayim ¢alisirken
herhangi bir noktada bir tuga basarak isleme koyabileceginiz bir "iptal
zaman!" ayarlayabilirsiniz. Iptal zamanini isleme koydugunuzda (E)ye basarak
durdurdugunuz zamandan geri sayimi tekrar baglatabilirsiniz.

Otomatik Tekrar ve Tekrar

Geri sayim sayaci size iki farkl tekrar secenegi sunar: otomatik tekrar ve
tekrar

Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar agildiginda geri sayim sifira ulagtiinda otomatik olarak geri
sayim baglangig zamanindan otomatik olarak tekrar geri saymaya baglar.
Not

Siz geri sayimi iptal zamanindan baglatmis olsaniz da sifira ulasan geri
sayim otomatik olarak geri sayimin baslangic zamanindan geri sayima
baslayacaktir.

Siz (E) tusuna basarak geri sayimi durdurmazsaniz, otomatik geri
sayim 100 kez sayimi tekrar baslatir.

Otomatik tekrar mag kargilasmalari igin en uygun segimdir.

Tekrar
Tekrar sayim agildiginda ise geri sayimin sonuna ulasildigina saat otomatik
olarak Kronometre islevine gegerek kronometre sayimina baglar.

Geri sayim Sayaci iglevi Kronometre iglevi

Not
Tekrar zaman yat yaris hizlari ve okyanus yarislari igin kullanihr.

Geri Sayimi Baglangig ve lptal Zamanlarmm Ayarlanmasi
1. Geri sayim Sayaci/Kronometre islevindeyken
saat ayarlari yanip sonmeye baslayana dek
(A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina
gecersiniz.
« Boylece ekranda SET gdstergesi
belirir.
. Geri sayim baglangig zamani ayarlari yanip
sonerken (E) (+) ve (B) (-) ile 1 dakikalik
yukselislerle ayarlama yapiniz.
« Geri sayim baglangi¢c zamanini 1'00" ile
60'00" aras! bir zamana ayarlamalisiniz.
. (D) tusuna basarak iptal zamani ayarlarini
gorintileyiniz.
» Ekranin Ust kismindaki SET gdstergesi
RST ye donulsir bu iptal zamani ayari
ekranini simgeler.

Geri say/im baglangi¢
zaman/ ayars géstergesi

Zaman 3
Avarlar!

4. iptal zamani ayarlari yanip sénerken (E) (+) ve (B) (-) ile bir dakikalik
artiglarla ayarlama yapiniz.
« Iptal zamanini 1'00" ile 5'00" arasinda ayarlayabilirsiniz.
5. Istediginiz ayarlamalari yaptiktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranindan
cikiniz.

Onemli !
iptal zamani igin ayarladiginiz zaman baslangig zamanindan diisiik bir
zaman olmalidir.



Geri Sayim Iglevindeki Sinyaller

Saat, geri sayim siresince birgok yerde sinyal sesi vererek ekrana bakmadan
geri sayimin ne durumda oldugunu bilmenizi saglar. Asagida, geri sayim
suresince saatin verdigi sinyallerin gesitleri ve 6zellikleri anlatiimaktadir.

GeriSayim Bitig Sinyali

Saat, geri sayimin sifira ulagacagi ve ulastigi son 10 saniye boyunca sinyal
verir. Bu 10 sinyalin ilk 5 sinyali (10dan 6ya kadar) son 5 sinyalden (5 ile 1
arasl) daha yUksek seslidir. Geri sayim sifira ulastiginda ise daha uzun bir
sinyal sesi duyulur.

Not
Geri sayim bitis sinyali ilerleyis sinyalinin agik yada kapali olmasina bagl
olmaksizin gahsir.

ilerleyig Sinyali
llerleyis sinyali temelde iki sinyali igerir: Jptal zaman sinyali ve iptal
periyodu ilerleyis sinyali

Not
Iptal zaman sinyali ile iptal periyodu ilerleyis sinyali sadece ilerleyis sinyali
fonksiyonu agildiginda galigir.

« iptal Zamam Sinyali

Iptal zamani sinyali geri sayim bitis sinyaline benzer. ilerleyis sinyali
fonksiyonu acildiginda, saat iptal zamanina ulasacagi son 10 saniye
boyunca sinyal verir.

« iptal Periyodu ilerleyig Sinyali

Iptal periyodu geri sayimin iptal zamani ile sifir rakami arasindaki bolimdiir.
llerleyis sinyali fonksiyonu agildiginda, saat iptal periyodu boyunca her dakika
baginda 4 kisa sinyal sesi verir.

Ornek 1
Geri sayim baslangi¢ zamani: 10'00"
Iptal zaman : 5'00"

ilerleyis sinyali : On (agik) Iptal periyodu

Iptal periyodu ilerleyis sinyali
L —

Baslangi¢c zamani Iptal zamani - - -
10'00" 500" 4'00" 300" 2'00" 1007000
" Iotal zamani sinvali Geri sayim bitis sinyali
Ornek 2

Geri sayim baslangi¢ zamani: 10'00"
Iptal zamani: 5'00" ,
llerleyis sinyali : Off (kapali)

Baslangi¢c zamani iptal zamani

't 1
L T
10'00" 500" Aoo-
Geri sayim bitis sinyali

Otomatik Tekrar/Tekrar ile fierleyis Sinyallerinin Agilip Kapatimass

1. Geri sayim Sayaci/Kronometre islevinde
zaman ayarlari yanip sénmeye baslayana
dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.

© 2. Ayarlar ekranindaki geri sayim baglangig

zamani 0'dan farkli bir rakam olmahdir.
« Eder geri sayim baglangi¢c zamani sifir
ise bir sonraki basamak galigmayacaktir.

Baslangig zamanini sifir ise, onu degistiriniz.

("Geri sayim baslagig zamaninin ve iptal zamaninin

ayarlanmasi“na bakiniz.)

3. (D) tusuna iki kez basarak otomatik tekrar,
tekrar ve ilerleyis sinyali ayarlari ekranlarini
gorintuleyiniz.

4. (E) tusuna her basisinizda asagida
gosterilen ayarlar arasinda dolasirsiniz.

Otomatik tekrar, llerleyis sinyali agik @—

Otomatik Tekrar, llerleyis sinyali kapali

Tekrar, ilerleyis sinyali agik

Tekrar, ilerleyis sinyali kapali

5. istediginiz ayarlamalari yaptikta sonra (A)ya basarak ayarlar
ekranindan gikiniz.

Not

llerleyis sinyalini kapatsaniz bile geri sayimin sona ulagacagi son 10 saniye
boyunca saat sinyal verecektir.
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Geri Sayim/Kronometre Grafikleri

Grafik gostergeleri geri sayim sayaci islemi boyunca saat yoniiniin tersine,

kronometre islemi boyunca ise saat yoniinde hareket eder.

+ Dakika gostergesi ve saniye gostergesi igin 0 noktasi saatin 12
pozisyonundaki halidir.

» Fabrika ayarlarinda grafikler kapalidir.

Geri Sayim Grafikleri

+ Geri sayim iglemi boyunca grafik saat

yonlnin tersine doner.
+ Saniye gostergesinin bir turu 10 saniyeye
esittir.
Dakika gostergesi, geri sayim sayaci 10 dakika
yada daha az bir zaman dilimine dustiglnde
gorundr. Dakika gostergesi, saniye gostergesinin
her bir tam doniislinden sonra 1 basamak
ileriye gider. Dakika gostergesinin bir tam
dénlist 10 dakikaya esittir.

Saniye gdstergesi

Dakika géstergesi

Kronometre Grafigi

Kronometredeki gegen zaman iglemi

boyunca grafik gostergesi saat yoniinde

hareket eder.

» Saniye gdstergesinin bir tam dénusi 10
saniyeye esittir.

« Dakika géstergesi, saniye gostergesinin her

tam donisunden sonra 1 adim ilerler.

Dakika gdstergesinin bir tam dénusl ise 10

dakikaya esittir.

Saniye géstergesi

Dakika géstergesi

Sayag Grafiklerinin A¢ilip

1. Geri sayim Sayaci/Kronometre islevinde

r zaman ayarlari yanip sénmeye baslayana
fE. 1N dek (A)ya basip ayarlar ekranina geginiz.

A 2. Grafikler on/off (agik/kapali) ekranini

© goriintileyiniz.

« Geri Sayim sayacl islevinden
baglamigsaniz ¢ kez (D) ye basiniz.

« Kronometre islevinden bagladiysaniz bir
kez (D)ye basiniz.

3. (E) tusuna basarak grafik ekrani agik (00
gostergesi) yada kapali (OFF gostergesi)
durumlarindan birini seginiz.

4. lIstediginiz ayari yaptiktan sonra (A)ya
basarak avarlar ekranindan cikiniz.

Geri sayim Sayacinin Kullaniimasi

Asagida verilen prosediir agagidaki su ayarlarin yapilimis oldugu
farzedilerek anlatiimigtir.

llerleyis sinyali :Agik

Geri Sayim baglangi¢ zaani: 10 dakika

Iptal zamani: 5 dakika

Geri Sayim Sayacini Kullanmak lgin

Geri sayim Sayaci/Kronometre islevinde (E)ye

basarak geri sayim sayacini baglatiniz.

« Geri sayim iglemi yapilirken YACHT yazisi
ekranda gorindir.

« Geri sayim "Geri sayim Sayacinin
Sekillendirilmesi" adh bélimde
sekillendirmis oldugunuz ayarlara
bagli olarak ilerleyecektir.

Asagidaki tabloda geri sayim durdurulmusken ((E) ile) kullanabileceginiz

tuglar tanimlanmstir:

Bunu yapmak igin: Bunu yapiniz:

Geri sayim iglemini durdurmak igin (E)ye basiniz.

Iptal zamanini gériintiileyiniz. (érnekte
5 dakika olarak gosterilmisti)

(A)ya basiniz. -« iptal zamanini
goruntlledikten sonra (E)ye basarsaniz
goruntilenen zamandan geri sayim
sayimina baglar.

(A) ve (E) tuslarina birlikte basiniz
yada iki kez (A)ya basiniz.

Geri sayim baslangig zamanini
gorintiilemek igin

Bir geri sayim islemi yapilirken kullanabileceginiz tuslar agagidaki tabloda
tanmitilmigtir:

Bunu yapmak igin :
Halihazirda ekranda goriinen
zamandan gerisayimi devam

Bunu yapiniz:
(E)ye basiniz.

Geri sayim baglangig zamanini
gorintllemek igin (6rnekte 10 dakika
olarak verilmisti)

(A) ve (E) tuslarina birlikte basiniz
yada (A)ya basiniz. « Geri sayim
baslangig zamanini gérintuledikten
sonra (E)ye basarsaniz geri sayim
gorintilenen zamandan baglar.




KRONOMETRE

Kronometre iglevinin Kullanilimasi

Asagida, Geri sayim sayacindan Kronometre islevine nasil girilecegi
anlatiimaktadir.

Kronometre Islevine Girmek Igin

1. (D)ye basarak Geri sayim Sayaci/Kronometre islevine giriniz.

2. Ayarlar ekranini ifade eden saat ayarlari yanip sénmeye baslayana
dek (A)ya basiniz.
» Bdylece ekranda SET yazisi gorindr.

3. Gorlintlye gelen geri sayim baslangig zamanini 0'00" yapmak igin (E)
(+)ve (B) (-)yi kullaniniz.
» Gerisayim baslangic zamanini 0'00" olarak ayarlamadan Kronometre

islevine giremezsiniz.

4. Gereken ayarlari yaptiktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

« Boylece Kronometre islevini ifade eden STW gostergesi ekran tzerinde
belirecektir.

Dakika

+ Kronometre gegen zamani,ayrik zamani
ve iki ayri bitigli yarigi 6lgmenizi saglar.
Kronometrenin gorinti arahigi 99 saat

59 dakika ve 59 saniyedir.

Kronometre 6lglim islemi siz onu
durdurmazsaniz

her limitine ulastiginda sifirdan baslayarak
sayimina devam eder.

Kronometre 6lglim islemi siz Kronometre
islevinden c¢iksaniz dahi devam eder.

Saat Saniye

Kronometre ile Zaman Olgiimii
Gegen Zaman

® ® ® ® @®*
Baslat Durdur Tekrar baslat Durdur Sil
Ayrik Zaman

® ® ey ® @*
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
iki Ayri Bitisli Yaris

® @ ® @ ®*
Baglat Ayir Durdur Ayrimi birak  Sil

1. yarigmaci 2. yarigmaci bitirir. 2. yarigmacinin
bitirir. skoru
ekrandadir.

1. yarigmacinin

skoru

ekrandadir.

* Burada (A)ya bastigimizda tiim kronometre iglemi s/firlanir. Ote yandan
tekrarlanan zaman iglevi ile sona ulagsan geri say/m otomatik olarak
tekrar baglat/imigken burada (A)ya basmaniz kronometre islemini
sifirlamak yerine baslangi¢ zamanimi gériintdiler.

AY / GELGIT ISLEVI

Ay/Gelgit islevini kullanarak halihazirdaki tarih igin ay yasini 6grenebilir,
belirlediginiz bir zamandaki Ay yagini, Ay evresini ve gelgit hareketlerini
gorintuleyebilirsiniz.

Onemli!

Ozellikle ay yasini ve gelgit grafigini goriintilemek istediginizde
halihazirdaki saat ve tarih ayarlarinin yaninda Bulundugunuz sehir
bilgilerini de

ayarlamaniz gerekir.

Ay ve Gelgit Bilgilerini Gériintiilemek fgin

Ay evresi gostergesi Gelgit grafigi

o —— I )

Tarih (y/l-ay-giin)
zaman/

Gelgit veri

« Ay yasi ekranindan Gelgit bilgi ekranini gérintilediginizde i¢ ekranin
zaman ayari her zaman 6:00 (AM)dir.

«  Gelgit bilgi ekraninda halihazirdaki tarih igin ay evresi gosterilir. Belirli
bir tarihe ve zamana baglanan gelgit grafigi ise 1siklandiriimis halde
ekrandadir.

2273-5

+ Ay evresi gostergesi ile ilgili daha fazla bilig igin "Ay Evresi
Gostergesi'ne gelgit grafigi ile ilgili bilgi igin de "Gelgit Grafigi"
bélimiine bakiniz

Belirli Bir Zamandaki Ay Yagmi Gériintidlemek lgin
1. Ay/Gelgit islevinde (C) tusuna basarak AyYas! ekranini

Ay evresi
gostergesi

1 saniye
sonra

Ay yasi

Tairh (yil- ay- giin)
+ Tarih ayarini 1 ocak 2000 ile 31 aralik 2039 arasinda yapabilirsiniz.

*Tarih ayarini yaptiktan 1 saniye kadar sonra Ay yasi ve ay evresi ekranda
goriinecektir.

Belirli Bir Zamandaki Gelgit Bilgilerini Gérmek Igin

1. Bilgilerini gérmek istediginiz tarihi
ayarlamak
icin "Belirli Bir Zamandaki Ay Yagini
Gorlntilemek

© Igin" adli béliimdeki prosediirii uygulayiniz.

2. (C)ye basarak gelgit bilgi ekranini

gorlntileyiniz.

3. (E) (+) ve (B) () tuglarin kullanarak gelgit
bilgilerini gérmek istediginiz tarihi
ayarlayiniz.

Gelgit bilgi zaman!

« Zaman ayarini 1 saatlik atlamalarla
yapabilirsiniz.
« 12 saat formatini kullanarak gelgit bilgi
zamanini ayarlarken am ayarini
(gosterge yok) yada pm ayarini (P
gostergesi) dogru yapmaya dikkat ediniz.
Belirli bir tarihe ve zamana bagli olan
gelgit grafigi bélimi ekranda
1siklandirilir.

ALARM

Alarm agrk gést.

5 birbirinden bagimsiz glinliik alarm ayarlayabilirsiniz.

bas! 2 kez uyar sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.

Alarm numaras!  per alarm numarasi (1 ile 5 arasty bir alarm ekranini

Zaman ayarlarmdaki Saat ; P,
yazisi yerinde SIG yazisi gorindr.

* Bu bolimde yapilan tiim islemler (D) tusuna
basarak giris yapabileceginiz Alarm iglevinde
yer almaktadir.

1. Alarm iglevinde (E) ve (B) tuslarini
kullanarak ayarlamak istediginiz alarm
ekranini seciniz.

(E)ye bas. —* (B)ye bas.

AL |—'| AL-2 |_’| AL-3
| sic [ as [ aLe

2. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sonmeye baslayincaya dek (A) tusuna

basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.

« Buiglem otomatik olarak alarmi agar.

Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (D)yi kullaniniz.

Bir ayar bélumu yanarken (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

« 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz am (gosterge
yok) yada pm. (P gdstergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarm Zaman/ (saat:dakika)

Bir Alarm Zamanmin

A w

Alarm Iglemi
Siz herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz (her tirll islevde) alarm
yaklagik 20 saniye galacaktir.

Alarmi Test Etmek fgin
Alarm islevinde (C) tusuna basarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Alarmlardan biri agildiginda, alarm zamanina ulagan saat alarm
’E.HB - ’ (© calacaktir. Ote yandan Saat Bag! Sinyalini agarak saatin her saat
-

simgeler. Saat Bas! sinyali ekrani gorintilendiginde ise AL
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Bir Alarmm ve Saat Bagr Sinyalinin Ag¢ilip Kapatimasi
1. Alarm islevinde (E) ve (B) tusunu kullanarak bir alarmi yada saat basi
sinyalini seginiz.
2. Bir alarm yada Saat bagi sinyali segiliyken (C) tusuna basarak onu aginiz
vada kapatiniz.
mt Alarmin agik oldugunu gosterir.
& Saat basi sinyalinin agik oldugunu
< Alarm aglk gostergesi (B4} ve Saat basi sinyali agik gostergesi
(&) bu fonksiyonlar agildiginda tiim islevlerde saat ekraninda
gorindrler.
« Alarmlardan biri agildiysa, alarm agik géstergesi tim islevierde ekranda
gorindr.

ARKA ISIK

Arka 1s1k an EL (electro-luminescent)
panelini kullanarak karanlik ortamlarda
ekrani aydinlatarak ekranin okunmasini
kolaylastirir. Otomatik 1s1k anahtari ise saati
yuzlinlze gevirdiginizde otomatik olarak
arka 1s1§1 yakar.

@ « Otomatik 1sik anahtarinin ¢alismasi
icin (otomatik asik anahtar agik
gostergesi

ile gosterilir) agiimasi gerekir.

Arka 1s1gin kullanimi ile ilgili diger
onemli bilgiler igin "Arka Isik Uyarilan™

Otomatik rsik anahtars agik gost.

Arka Isign El fle Caligtirmak Igin

Her tirll islevde (L) tusuna basarak ekrani 1 saniyeligine

aydinlatabilirsiniz.

< Yukaridaki iglem, otomatik 1g1k anahtarinin agik olup olmamasina bagl
olmadan calisir.

Arka Isik Anahtar1 Hakkinda

Otomatik 1g1k anahtarini agtiginiza, saati her agagida gosterilen pozisyonda
tuttugunuzda ekranin 1 saniyeligine aydinlanmasini saglarsiniz.
« Otomatik 11k anahtarini kullanirken saati sol kolunuza ve giysinizin

Saati yere parall tuttuktan sonra arka 1s1gin calismasi igin 40 dereceden
fazla bir aglyla saati yiiziinize dogrultunuz.

& 40° den
fazla

paralel

Yere \/
—

e

Uyar !

< Saatin otomatik 11k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli
bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kogu yada buna benzer bir
aktivite ile mesgulken arka 151§1n caligarak bir kazaya yada
yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz. Ote yandan
etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan igiktan etkilenmemelerini
saglayiniz.

< Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1$1§1 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu
1s1k dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina yada kisisel yara
almaniza sebebiyet verebilir. ,

Otomatik Isik Anahtarinm Agilip Kapatiimasi
Zaman Ayarlari islevinde bir saniye boyunca (E) tusuna basarak otomatik
1stk anahtari acik (autod adsteraesi) vada  (autodl adriinmez) kapali
segimini yapiniz.
« Otomatik 11k anahtari agildiginda, otomatik 11k anahtari agik
gostergesi saatim tim islevlerinde ekranda gorunur.
« Pilin zayiflamasini engellemek igin otomatik 11k anahtari agildigindan 6
saat sonra otomatik olarak kapanir. Anahtari tekrar agmak isterseniz
yukaridaki prosediri tekrar uygulamaniz gerekir.

SORULAR & CEVAPLAR

Soru: Yanlig yon okumalarina sebep olan sey nedir?

Cevap:

+ Yanhs yapilan gift yonli ayarlama. Cift yonli ayarlamayi yapiniz.

Pilleri degistirdiginiz zaman gift yonli ayarlamanin tekrar yapilmasi
gerektigini unutmayiniz.

Yakinlardaki glcli bir manyetik alan; mesela ev aletleri, blyuk bir gelik
buzdolabi, gelik kirig, telefon telleri gibi yada tren, gemi gibi bir mekanda
yapilmaya galisilan yon okumasi. Metal nesnelerden uzaklasarak tekrar
okuma yaptirmayi deneyiniz. Ve tren, gemi gibi araglar iginde dijital okuma
yapilamayacagini unutmayiniz.

Soru : Ayni yerde yapilan farkli okumalarin farkli yon tayinleri sonuglari
vermesinin sebebi nedir?

Cevap: Manyetizm yiiksek gerilimli  dalgalar yaratarak karasal
manyetizmin belirlenmesini engeller. Yiksek gerilimli dalgalardan
uzaklasarak
tekrar deneyiniz.

Soru: Yon okuma ekraninda - - - igaretlerinin belirmesi ne
anlama gelir?
Cevap : Bu anormal manyetik alan gostergesidir. Yakinlarda giigli bir

manyetizmin oldugunu isaret eder. Glgli manyetizm alanindan
uzaklagarak tekrar okuma yaptirmayi deneyiniz.

Soru : Neden ev iginde yaptigim yon okutmalarinda sorun yagityorum?

Cevap: Bir tv, bilgisayar, hoparlér yada diger bir nesne karasal manyetik
okumalari engelliyordur. Bu engellemeye sebep olan nesnelerin
yanindan uzaklaginiz yada yén okutmalarini ev diginda yapiniz.
Ev iginde yapilan yon okumalari demir beton karigimi yapidan
dolayi oldukga zordur. Bu ylizden tren, havaalani gibi yerlerde de
yon okumasi yapabilmeniz mimkin degildir.

Saatin ekrani, saat yonunin tersine igleyerek
artan degerlerle isaretlenmistir. Bu degerler
dereceleri ifade eder. Bir yon okumasi
yaptirirken bu degerlere bakarak saatin 12
pozisyonunun (dijital ekranda gosterilen yon)
manyetik kuzeyden kag derece farkli
oldugunu bulabilirsiniz.

Mesela manyetik kuzey saat lzerinde "90"I gésterdiginde saatin 12
pozisyonu ile arasinda 90 derece fark oldugu ortaya ¢ikar. (saatin 12
pozisyonunun daha doguda oldugu anlasilir).

Soru: Barometre nasil galisir?

Cevap:  Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gosterir ve bu
degisimlere bakilarak hava durumu hakkinda givenilir tahminler
ortaya cikar. Yikselen atmosferik basing giel hava sartlarini
dlsen atmosferik basing ise koti hava sartlarini simgeler.
Gazetelerde okudugunuz ve TV haberlerinde dinlediginiz hava
durumu haberlerinde verilen barometrik basing Om deniz
seviyesine indirgenmis dlgtimlerdir.

REFERANS

Bu bdélim saatin kullanimi ile ilgili daha detayh ve teknik bilgi icermektedir.
Ote yandan saatin bir gok &zelligi ve fonksiyonu ile ilgili dnemli notlar ve
uyarilar bu bélumde bulunmaktadir.

Otomatik Ekran Fonksiyonu

Bu saatin otomatik ekran fonksiyonu dijital
ekranin igerigini surekli olarak degistirir.
Otomatik ekran fonksiyonu calisiyorken (arka
1s1k harig) saatin higbir islevini
kullanamazsiniz.

Otomatik Ekrans Kapatmak fgin
Saatten sinyal sesi gelene dek yaklagik 3
saniye boyunca (D) tusuna basiniz.
Boylece zaman ayarlari islevine dénersiniz.

Otomatik Ekranr Agmak fgin
Saatten sinyal sesi gelene dek yaklasik 3 saniye (D)ye basiniz.
+ Ayarlama yapiyorken otomatik ekran fonksiyonunu galistiramazsiniz.



Ay Evresi Gostergesi
Bu saatteki ay evresi gostergesi asagida da gosterildigi gibi ayin
halihazirdaki evresini adsterir.

Grafik ]
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Ay Dordiin nay Dordiin

Her bélimde gosterilen ayin aydinhk bélimi ayin gékyuzinde gérdlebilir
olan ylziinl ifade eder.

Ay evresi gostergesi, Kuzey yarimkireden giineye 6glenleyin
bakildiginda goriinen ay seklini gdsterir. Ay evresinin gostermis oldugu
sekil sizin bulundugunuz bolgedeki gercek ay sekline bu yizden
uymayabilir.

Gliney yarim kirede yada atmosferdeyseniz bu saat tarafindan gosterilen
ay evresinin sag-sol bélumlerini tam ters algilamalisiniz.

Ay evresi ve Ay yasi

Glesin ayi aydinlatma oranina gore ve Yerylizi ay ve gunesin karsiliklh
pozisyonlari sonucunda ilk dérdiin ve son dérdiin olarak ifade edilen evrelerin
butiniinde ay 29.53 glnlik bir devri tamamlar. Ay ve glines arasindaki
aginin en buyik oldugu an bizim ayi en gok gérebildigimiz andir.

« Ay ile olan agisi diinyadan gértinen giinesin agisi ile de alakaldir.

Bu saat, ay evresini 0. glinden baglatarak halihazirdaki ayin yagini hesaplar.
Gergek ayin ortalama yasi 29.53 glindir fakat 6zel aylarda bu -1 yada +1 giin

farkiyla degisiklik gosterir. Bu saat tamsayi hesabi kullandigindan (ondalik
hesap yapmaz) goriinen ay yasinda +-2 guin fark olmasi normaldir.

Gelgit Grafigi

Saat ekranindaki grafikteki koyu bélim halihazirdaki gelgiti gosterir.

M

Yuksek Dustk Yiksek

Gelgit Hareketleri

Gelgit hareketi, Yeryizi, ay ve gines arasindaki yergekimi sonucunda
deniz, okyanus, korfez ve dider su kitlelerinde meydana gelen periyodik su
algalmasi ve su yikselmesi hareketidir. Sular yaklagik 6 saatte bir algalip
yukselir. Bu saatteki gelgit grafigi ayin bir meridyen Gizerinden gegisine ve
gelgit arahigina gore gelgit hareketlerini hesaplar. Gelgit araligi
bulundugunuz bélgeye gore degistiginden, dogru gelgit grafigi okumalari
yapmak igin gelgit araligi bilgilerinizi belirlemenizi gerekir.

Gelgit Aralhigi

Teorik olarak, ayin bir meridyen Gzerinden gegmesi ile ylikselen sular 6 saat
sonra algalir. Fakat gergek su ylkselmeleri, biraz daha geg¢ baslar, bunun
sebebi ise slrtiinme, akinti ve sualt sekilleridir. Ayin bir meridyen Gzerinden
gecisinden bir sonraki su yikselisi ile, ayin bir meridyen izerinden gegisi ile
sularin algalmasi arasinda gegen vakit gelgit araligidir. Bu saat igin gelgit
araligini belirlerken Ayin bir meridyen tzerinden gegisi ile sularin yikselmesi
arasindaki zaman farkini kullaniniz.

Uyari1 Gostergeleri

Uyari gostergeleri, asagida tanimlanan durumlardan biri ortaya ¢iktiginda
gorundrler. Uyari gostergelerinden biri goriindiigiinde o anda yapilmakta olan
Olgtim islemi durur. Uyari géstergeleri ekranin en st kisminda bulunur

ve ekrandaki barometre, termometre yada yon okumalari degerlerinin
yerinde

- - - gorandr.

Anormal Manyetik Alan Gostergesi

Saat dogru yén okumasi yapmakta problem
yasadiginda bu gosterge belirir. Bu durum,
—_———— saatin ¢ok yliksek bir manyetik alanda
. oldugunu ifade eder ve mekan degistirmenizi
Onerir. Hatalara sebep olan diger durumlarla
ilgili daha fazla bilgi icin "Dijital Pusula
Uyarilarl" boliimiine bakiniz.

Zayif Pil Gostergesi Bu mesaj, saat pilinin lgim yapamayacak
kadar duslik oldugu zamanlarda goérindr. Pil
guc belirli bir seviyenin altina distugiinde ve
cok hava kosullarinda 6l¢im yapmaya
calistiginizda ( -10°C/14°F altinda) gorunr.

2273-7

Eger saatin gosterdigi zayif pil géstergesi soguk hava sartlarindan
kaynaklaniyorsa

saat normal isili bir mekana getirildikten sonra saatin islevlerinin normale
dénmesi gerekir.

Eger zayif pil gostergesi, diisuk pil glictinden kaynaklaniyorsa (normal isi
kosullarinda BATT ve RECOVER yazilari ekranda gérindigiinde)
mumkin oldugunca kisa zamanda saatin pillerini degistirmeniz gerekir.
Algilayicida Sorun Gostergesi

Bu mesaj, basing algilayicisinin
calismasinda sorun oldugu zaman
ekranda yanip soner halde goérundr.

Dijital Pusula hesaplamasinda da ERR mesaji
gorunebilir. Bu, algilayicida sorun oldugu
anlamina gelmez. Ve Dijital Pusulanizi
tekrar ayarladiginizda bu durumun
dlzelmesi gerekir.

Onemli !
» Algilayicida sorun yada zayIf pil gostergeleri siz bir 6lgim yapacagdiniz
zaman ortaya ¢iktlysa 6lgim degerinin yerinde - - - - boslugu yer alir.

Barometrik basing 6lgiminde ise, bagh bulunan barometrik basing

grafigindeki nokta bos kalir.

» Birislevden baska bir isleve gecerken de ekrana ERR (algilayicida
sorun) yada RECOVER (zayif pil) mesajlar gelebilir. Bu durumda,
uyari gostergeleri tekrar goériinmediyse saati normal kullanmaya
devam edebilirsiniz.

Eger algilayicinizda sorun varsa saati satin aldiginiz diikkana yada
saticiya géturinuz.

Otomatik Geri Doniig Fonksiyonu

Eger saati Gzerinde higbir islem yapmaksizin 1-2 saat
Barometre/Termometre

yada Dijital Pusula islevinde birakirsaniz saat otomatik olarak Zaman
Ayarlari iglevine doner.

Eger ekrani (izerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
higbir islem yapmadan birakirsaniz saat o zamana dek yapmig oldugunuz
degisikligi kaydederek ayarlar ekranindan gikar.

Ayarlarda Tarama

(E) ve (B) tuslari bircok islevde ekran tzerindeki verilerin taranmasi isinde
kullanilir. Bu tarama isinin gok ylksek hizda yapilmasini isterseniz bu
tuslari tarama iglemi boyunca basili tutunuz.

Zaman Ayarlari
Haftanin giini tarih ayarlarina bagh olarak otomatik olarak gérintulenir.
(yil, ay ve giin)
Yil ayarlari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir. Son tarih 31 Aralik 2039,
en erken tarih ise 1 Ocak 2000'dir.

Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve
eksik yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman
hari¢ bu ayarlar tizerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

12 saat/24 saat Formatlari
Zaman Ayarlari iglevinde segmis oldugunuz 12 saat-24 saat ayari saatim tim
islevleri icin de gecerli olur.

« 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat
hanelerinin solunda P (pm) g&stergesi goriinir. Gece yarisi 12.00 ile 6glen
11.59 am arasinda ise saat hanelerinin solunda herhangi bir gdsterge
bulunmaz.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda dongusel hareket eder

ve ekranda herhangi bir gosterge bulunmaz.

Arka Isik Uyarilari

Aydinlatma saglayan Electro-luminescent paneli ¢ok uzun kullanim sonucu
eski gucuni kaybeder.

Arka g1k tarafindan saglanan isik direk giines 1s1d1 altinda kullanildiginda
ekranin gériinmesini zorlastirir.

Ekran aydinlatildiginda saatten kisik bir ses duyulabilir. Bu EL panelinin
aydinlatma saglarken yaptidi titresimden kaynaklanan bir sestir, saatte
ariza oldugunu gostermez.

Alarm ¢almaya bagladiginda arka 11k otomatik olarak séner.

Ekran zaten aydinlikken de arka 15131 galistirsaniz arka 11k 1 saniye
boyunca agik kalir. Bir saniye yada daha fazla tusu basili tutsaniz dahi
arka 11k otomatik olarak soner.

Arka 1s1§1n gok sik kullanimi pili zayiflatir.



Otomatik Igik Anahtari Uyarilari

+ Saati giysinizin igine takmaktan sakininiz. Eger takarsaniz, otomatik i1sik
gerekli olmadigi halde yanacak ve pilinizi zayiflatacaktir. Eger saatinizi
giysinizin altina takmak istiyorsaniz otomatik 11k fonksiyonunu kapatiniz.

15 dereceden fazla
olmamals

« Eger saat ekrani 15 dereceden fazla
yukarida
ise yada yere paralel durumdan daha asagi
seviyedeyse arka Isik calismayabilir.
Elinizin
icinin yere paralel olmasina dikkat ediniz.

+ Saat ekranini yuziinize dogrultmaya devam

Duragan bir elektrik yada manyetik glic otomatik 1sik anahtarinin normal
calismasini engelleyebilir. Eger arka i1sik yanmiyorsa kolunuzu baslangic
durumuna getirip (yere paralel) tekrar yliziiniize dogru ceviriniz. Eger yine
calismiyorsa kolunuzu asagi sallandirip tekrar kaldiriniz.

Bazi durumlarda saat ekranini ylziiniize gevirseniz dahi yaklasik 1 saniye
icin ekran 15191 yanmayabilir. Bu arka 1s1gin galismasi ile ilgili bir ariza
oldugu anlamina gelmez.

Dijital Pusula Uyarilari

Bu saatte, karasal manyetizmi algilayan manyetik algilama algilayicisi
bulunmaktadir. Yani bu saat tarafindan gosterilen kuzey, manyetik kuzeydir
ve belki de normal pusulanin gésterdigi kuzeyden farkhidir. Manyetik kuzey
merkez noktasi Kanada'nin kuzeyi ve manyetik glineyin merkez noktasi da
gliney Avustutalya'dir. Manyetik kuzey ile gergek kuzey yénu arasindaki fark
élglim yapilan yerin manyetik merkez noktalarina yaklasmasiyla artar. Ote
yandan bazi haritalar da manyetik kuzeyi degil normal kuzeyi baz alirlar.
Saati bu tip haritalarla kullanirken bu esnekligi tanimanizda fayda vardir.

Mekan

« GUglu bir manyetik kaynak yakininda yon okumasi yapmaniz ciddi okuma
hatalarina sebep olabilir. Bu yiizden, Su nesnelerin yakininda
oldugunuzda
yon okumasi yaptirmaktan kagininiz: strekli miknatislar (manyetik kolyeler,
Vs)
metal pargalar (metal kapilar, kilitler, vs), yiiksek gerilim hatlari, anten
dalgalari, ev aletleri (tv, bilgisayar, bulasik makinesi, dondurucu, vs).

Tren, gemi, havaalani gibi yerlerin igindeyken de dogru yén okumasi
almaniz mumkun degildir.

Dogru yén okumalari ev iginde ve 6zellikle demir-beton karigimi
yapilarda

da mumkin degildir. Bu yapilar iglerinde bulunan metalden dolayi
aletlerle

aralarinda miknatis gekimi vs olustururlar.

Kullanim

< Eger saat manyetizme maruz kalirsa saatin algilayicisi bozulabilir. Bu
ylizden saati manyetizmden ve gigli miknatislardan uzak yerlerde
muhafaza
ediniz: surekli miknatislar: (manyetik kolyeler, vs), ev aletleri (tv, bilgisayar,
bulasik makinesi, dondurucu vs.) gibi.

Eger saatin manyetizme maruz kaldigini anlarsaniz hemen "Algilayicinin
Ayarlanmasi” adli bélimdeki prosedurlerden birini uygulayiniz.

Algilayicinin Ayarlanmasi

Saatin yaptigr yon okumalarinin yanhs oldugunu anlarsaniz algilayiciyi
ayarlamalisiniz. Bunun igin su iki ayarlama seklinden birini segebilirsiniz:
cift yénli ayarlama yada kuzey ayarlamas:

Eger manyetik glice maruz kalan bir bélgede yén okumasi yaptirmak
istiyorsaniz ¢ift yonli ayarlama yapiniz. Bu ayarlama tipi saatin herhangi bir
sekilde manyetizme maruz kaldigr durumlarda yapilr.

Kuzey ayarlamasinda ise saate hangi yoénin kuzey oldugunu "6gretmis"
olursunuz. Ve bunu basla bir pusula araci kullanarak yapmaniz gerekir.

Bu ayari saatin manyetik kuzeye gére degil de normal kuzey yoéniine gore
ayarlama yapmasini istediginizde kullanabilirsiniz.

Onemli !

« Eger hem gift yonli ayarlama hem de kuzey ayarlamasi yapmak
istiyorsaniz, énce ¢ift yonli ayarlamayi sonra kuzey ayarlamasini
yapiniz. Glnki yapilan gift yonlu ayarlama daha énce yapilan

kuzey ayarlamasini iptal eder.

Cift yonli ayarlamayi ne kadar dogru yaparsaniz saatten aldiginiz yén
okumasi o kadar dogru olur. Algilayiciyr kullandiginiz mekani
degistirdiginizde ve algilayicinin size yanli yén okumalari yaptigini
yaptigini anladiginizda ¢ift yonli ayarlama yapiniz.
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Cift Yénld Ayarlama Yapmak Igin

1. Dijital pusula iglevine giriniz.

2. Ekran Uzerindeki yazi -1- sekline gelene
dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina
gecersiniz.

» Manyetik kuzey saatin 12 poziyonunda
ilk yon okumasini yapmak igin hazir
oldugunu adstermek lizere vanip

3. Saati yere paralel halde iken hangi yoni bulmak istiyorsaniz o yéne

ceviriniz ve ilk ydon okumasini yaptirmak icin (B)ye basiniz.

» Ayarlaa tamamlandiginda ekranin tst kisminda OK yazisi gorindr.
Bir slire sonra ise bu yazi -2- sekline donislr. Manyetik kuzey
bu kez saatin 6 yonignde yanip sénerek 2. yon okumasi igin
hazir oldugunu gosterir.

Saati 180 derece geviriniz.

Tekrar (B)ye basarak ikini yon ayarlamasini yapiniz.

» Ayarlama tamamlandiginda ekranin tst kisminda OK yazisi
gorindr.

Bir slire sonra ise saat otomatik olarak Dijital Pusula iglevi
ekranina geri donecektir.

S

Gift Yénlii Ayarlama ile ligili Uyarilar

Cift yénli ayarlama batin ki zit yénler igin kullanilabilir. Fakat bu yénlerin
birbirine 180 derece zit olmasina dikkat edilmelidir. Eger ayarlamayi yanlis
yaparsaniz yanlg yén okumasi sonuglari alirsiniz.

Her iki yon igin de saat ayarlama yaparken 1-2 saniye boyunca saati
hareket ettirmeyiniz. ((B)ye basmanizdan ekranin (st kisminda OK yazisi
goriinene kadar) Eger hareket ettirirseniz ekranin tst kisminda gift yonlu
ayarlamay! en bagtan tekrar yapmaniz gerektigini gésteren ERR yazisi
belirir.

Cift yénli ayarlama yaparken ekrana gelen ERR yazisi bélgesel bir
engellenmeden de kaynaklaniyor olabilir. E§er engellenmeden
kaynaklandigini disliniiyorsaniz mekan degistirip tekrar deneyiniz.
Cift yonll ayarlamayi yon okumasi yaptirmak istediginiz mekanda
yapmalisiniz. Mesela eger agik alanda okuma yaptirmak istiyorsaniz
aclk alanda ayarlama yapmalisiniz.

1. Dijital pusula islevindeyken ekranin ust
kisminda -1- gériinene dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. Kuzey ayarlamasini yaptirmak igin (D)ye
basiniz.
« Bu kez ekranin ust kisminda (N) kuzey
gostergesi belirir.

3. Saati yere paralel tutarak saatin 12 pozisyonunu kuzeye geviriniz.
(bagka bir pusula ile kuzey olarak belirlediginiz yéne)

4. Ayarlama iglemini baglatmak igin (D)ye basiniz.

« Ayarlama tamamlandiginda ekranin ust kisminda OK yazisi
belirecektir. Bir siire sonra ise saat otomatik olarak Dijital pusula
islevi ekranina geri déner.

Barometrik Basing ve Isi Birimlerinin Degistiriimesi

Barometrik basing birimini degistirdiginizde barometrik basing grafigi otomatik
olarak tekrar baglatilir.

Barometrik Basing ve Iss Birimlerini Degistirmek fgin

1. Barometre/Termometre islevine giriniz.

2. OFF mesaji yanip séner halde ekrana gelene
dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

« Daha 6nce 1s1 algilayicisini ayarladiysaniz OFF
mesaj (fabrika ayari) yerinde ayarladiginiz o
deger gorindr.

3. Yanip sonen birimi dgeistirmek icin (D) tusunu kullaniniz.
(°C/°F yada hPa[mb]/inHg olarak).
» (C) ye basarak asagidaki ayarlar arasinda gegis yapabilirsiniz.

Avarlamasi

Isi Barometrik o
r Avarlamasi Basing C/°F hPa[mb]ﬁan-l

4. Istediginiz birimi segmek igin (E) yada (B)ye basiniz.
5. (A)ya basarak Barometre/Termometre islevi ekranina geri
doénunuz.
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Is1 Algilayicisinin Ayarlanmasi

Bu saatteki 1si algilayicisi fabrikada yapilirken ayarlanmistir ve normalde
tekrar ayarlanmaya ihtiya¢c duymaz. Fakat bu saat tarafindan yapilan isi
okumalarinda ciddi hatalar oldugunu farkederseniz, bu hatalari diizeltmek
icin algilayiciy tekrar ayarlayabilirsiniz.

Onemli !

Yanlis ayarlanan isi algilayicisi yanhs okumalar yapilmasina neden olur. Bu

ylizden herhangi bir sey yapmadan 6nce sunlari dikkate aliniz:

«  Saat tarafindan yapilan isi élgiim ile gergek ve guvenilir bir
termometre tarafindan yapilan élgimi karsilastiriniz.

« Eger ayarlama yapilmasi gerekiyorsa, saati kolunuzdan gikarip isisinin
sabitlenmesi igin 20 ila 30 dakika bekleyiniz.

Isryr Ayarlamak Igin

1. Barometre/Termometre iglevine giriniz.

2. Yanip sénen bir OFF mesajI ekrana
gelene dek (A)ya basiniz, bdylece
ayarlar ekranina gecersiniz.

« Eger 1s1 algilayicisini daha 6nce
ayarladiysaniz OFF (fabrika ayari)
yerinde ayarladiginiz deger
adriinecektir.

3. Her (E) tusuna bastiginizda ekrandaki deger 0.1°C (or 0.2°F) artacak her
(B) tusuna bastiginizda da azalacaktir.
« (B) ve (E) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina (OFF)
doner.
4. (A)ya basarak Barometre/Termometre islevi ekranina déniinlz.

Barometrik Basing Algilayicisinin Ayarlanmasi

Bu saatteki basing algilayicisi fabrikada yapilirken ayarlanmistir ve normalde
tekrar ayarlanmaya ihtiyag duymaz. Fakat bu saat tarafindan yapilan
barometrik basing okumalarinda ciddi hata oldugunu farkederseniz, hatalari
diizeltmek igin basing algilayicisi tekrar ayarlayabilirsiniz.

Onemli !

Basing algilayicisini yanhs ayarlarsaniz yanhs 6lgim sonuglari elde
edersiniz. Bu ylzden herhangi bir ayarlama yapmadan 6nce bu saat
tarafindan yapilan basing 6lgimunu gergek ve giivenilir bir barometrenin
yaptidi 6lgiimle karsilastiriniz.

1. Barometre/Termometre iglevine giriniz.

2. Yanip s6nen bir OFF mesaji ekrana
gelene dek (A)ya basiniz. Boylece
ayarlar ekranina gecersiniz.

« Eger daha once Is1 algilayicisini
ayarladiysaniz OFF yazisi (fabrika
ayari) yerine ayarladiginiz isi degeri
gelir.

3. Barometrik basing ayarlarina gecis yapmak icin (D) tusuna basiniz.

« Bu defa ekrana yanip sénen bir OFF yazisi yada barometrik basing
degeri gelmelidir.
4. Her (E) tusuna basisinizda barometrik basing 1 hPa/ mb (0.05inHg)
artar ve her (B) tusuna bastiginizda 1 diser.

« (B) ve (E) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina (OFF)
doner.
5. (A)ya basarak Barometre/Termometre islevi ekranina déniiniiz.

SEHIR BILGILERI LISTESI

Bolge | GMT Farki Boylam Gelgit Araligi
ANCHORAGE —0.0 150°W 5:40
BAHAMAS 5.0 TTOW 730
BAJA, CALIFORNIA 7.0 110°W 8:40
BANGKOK +7.0 100°E 4:40
BOSTON —5.0 T1°W 11:20
BUENOS AIRES -3.0 58°W 6:00
CASABLANCA +0.0 8°W 1:30
CHRISTMAS ISLAND +14.0 157°W 4:00
DAKAR +0.0 17°W 740
GREAT BARRIER REEF, CAIRNS +10.0 146°E 9:40
GUAM +10.0 145°E 740
HAMBURG +1.0 10°E 4:50
HONG KONG +8.0 114°E 9:10
HONOLULU —10.0 158°W 3:40
JAKARTA +7.0 107°E 0:00
JEDDAH +3.0 39°E 6:30
KARACHI +5.0 B67°E 10:10
KONA, HAWAII -10.0 156°W 4:00
LIMA —5.0 TTW 5:20
LISBON +0.0 9°W 2:00
LONDON +0.0 0°E 1:10
LOS ANGELES 8.0 118°W 9:20
MALDIVES +5.0 T4°E ]
MANILA +8.0 121°E 10:30
MAURITIUS +4.0 57°E 0:50
MELEQURNE +10.0 145°E 2:10
MIAMI —5.0 80°W 7:30
NOUMEA +11.0 166°E 8:30
PAGO PAGO -11.0 171°W 6:40
PALAU +9.0 134°E 730
PANAMA CITY 5.0 80°W 3:00
PAPEETE —10.0 150°W 010
RIO DE JANEIROQ —3.0 43°W 310
SEATTLE —8.0 122°W 4:20
SHANGHAI +8.0 121°E 1:20
SINGAPORE +8.0 104°E 10:20
SYDNEY +10.0 151°E 8:40
TOKYO +9.0 140°E 518
VANCOUVER —8.0 123°W 510
WELLINGTON +12.0 175°E 4:50

* Haziran 2000 verilerine gére dizenlenmigtir.



