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KULLANIM KILAVUZU 2419 casio

Bu Kilavuz Hakkinda

(Isik) o Tus kullanimlari yandaki sekilde de gosterilidigi
\ gibi harflerle anlatilmigtir.
* Asagida, kontrol tuslarinin bu kilavuzda nasil
tanimlandigi anlatilmaktadir.

Kontrol tuslari

Genel Rehber

« Bir moddan baska bir moda gegmek igin @ tusuna basiniz.
o Her tiirl modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu e-DATA HAFIZASI Modu Diinya Saatleri Modu

—» [ 105850

Bunu gordiigiinii Bunuy
Kontrol tusuna tam basiniz.

Basiniz@®

Parmaginizi kontrol tusunun tizerine
koyup yukari kaydiriniz.
Parmaginizi kontrol tusunun tizerine
koyup asagi kaydiriniz.

Parmaginizi kontrol tusunun tizerine
koyup sola kaydiriniz.

BasinizA

Basiniz¥

Basiniz«

Parmaginizi kontrol tusunun tizerine

BasinizP koyupsaga kaydiriniz.

 Her tiirlii modda, ekranin ist kisminda Zaman isleyisi gésterilir.

Kronometre Modu Geri Sayim Sayaci Modu Alarm Modu

WyC EES

Zaman Igleyisi

e-DATA HAFIZASI

Zaman Isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi ayarlayabilirsiniz.

To set the time and date
Saat: Dakika
PM géstergesi | Saniye

1.Zaman lIsleyisi Modunda saniye haneleri yanip
sOnmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Bu,
ayarlar ekranidir.

2.Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek
icin @ tusunu kullaniniz.

| Saniye |—>| Saat |—>| Dakika |—> 12/24-Saat

Haftanin gini Ay - Giin

" 105850
Vi—g! 1< 630

3. Istediginiz ayar b&limi yanip sénmeye bagladiginda V¥ ve | Adile.asagida
gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Bu ayan degistirmek igin| Bu tusu
Saniye 00 Sifilamak igin ¥ tusuna basiniz.

12 saat ve 24 saat formatlar arasinda segim yapmak igin
¥V tusunu kullaniniz.
Saat, Dakika, Yil,

Ay, Gin V¥ (+)ve A (-)ile ayarlama yapiniz.

12/24-Saat Formati

* Saniye haneleri seciliyken (yanip sénerken) V¥ ile ,onlari sifrilayabilirsiniz.
Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken
saniyelerin sifirlanmasi, dakika béliimiine +1 dakika ilave edilmesine neden
olur. Fakat saniye béllimiindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda bir
rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

o Haftanin glinii, yapilan tarih ayarlarina gére otomatik goériintilenir.

o Tarih ayarini 2000 ile 2099 arasinda ayarlayabilirsiniz

 Saatinizin tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar. Pil degisimi yaptiginiz durum hari¢ bu ayarlar
tekrar yapmaniz gerekmez.

12 saat ve 24 saat formatlan arasinda seim yapmak igin

Zaman Isleyisi Modunda (B)ye basarak 24 saat formati (ekrandaki 24 gostergesi

ile belli olur) ya da 12 saat formati arasinda segim yapabilirsiniz.

« 12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59’a kadar (pm)
P ibaresi ekranda goriinir.Gece yarisi 12.00’dan 6glen 11.59 am ‘e kadar ise
ekranda gosterge bulunmaz.

* 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegis yaptigi ekranda
24 gostergesi gorundr.

e Zaman Isleyisi Modunda se¢mis oldugunuz 12/24 saat formati, saatin tim diger
modlari igin de gecerli olur.

e-DATA HAFIZASI sayesinde banka kayitlarini (cep
tel'den ulagmak icin), glivenlik kodlarini ve diger
sifrelerinizi ve ID kodlarinizi kaydedebilirsiniz. Her
biri isim bolimiini de igeren 10 kaydi (data maddesi)
hafizaya alabilirsiniz. Her kayit, her birinin “ID Kodu”
isimli 6 bolimi vardir. Bir sifre koyarak e-DATA
HAFIZASI Moduna girisi de sinirlayabilirsiniz.
Kayitnumarasi o e-DATA HAFIZASI kayitlarinda alfabetik harfler ve
rakamlar kullanabilirsiniz.
* Her isim ve ID Kodu igin 8 karakterlik alan taninmistir.
© Bu boumdeki tiim iglemler @ tusuna basarak
girebileceginiz e-DATA HAFIZASI Modunda
bulunmaktadir.

Kayit

Yeni Bir e-DATA HAFIZASI Kaydi Olugtrurmak Igin
1.e-DATA HAFIZASI| Modunda W ve A ile kayitlar

arasinda dolasarak ekranda herhanbi bir data kaydi

olmayan bir kayit bulunuz.

*® Fabrika ayarlarinda kayit isimleri DATA 1 ile DATA
10 arasinda numaralanmistir. Bu isimleri oldugu gibi
kullanabilir ya da istediginiz gibi degistirebilirsiniz.
Her kaydettiginiz dataya farkli bir isim vermek kullanigli
olabilir.

2.Yanip sénen bir hane (_) ekrana gelene dek (A)
tusuna basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

Kayit numarasi

3. ¥ ve A ile hane lzerine gelen karakterleri degistirebilirsiniz.Karakterler
asag@idaki sirada degisirler.
BasinV. e——3» @—— BasinA.
[

,_l (bosluk) | A * rifb';) '—
) .:f:

I (rakam)

* Yazabileceginiz karakteleri gérmek igin kilavuzun sonundaki “Karakter

. Tablosu’na bakiniz.
4. Istediginiz karakter hane Uzerine geldiginde ® ile haneyi saga kaydiriniz.
5. Kaydi tamamlayana dek 3 ve 4. basamaklari tekrar ediniz.

6.Kayit isminin yazimini tamamlayinca » ile
ID1 kod yazim ekranina geginiz.
* ID kod yazim ekraninda da bir hane vardir ve
halihazirda goriintilenen ID Kodunun ID
numarasi (ID1 ila ID6) gorinr.

1D numarasi

7.1D1 kodunu tamamlayana dek 3 ve 4. basamaklar tekrarlayiniz.
* Daha fazla ID kodu kaydetmek istemiyorsaniz ID1’i yazdiktan sonra 8. basamaga
atlayiniz.
8.1D 1 kaydini yazdiktan sonra B ile ID 2 ekranina geginiz ve ID 2 kodunu yaziniz.

* 3 ve 4. basamaklari tekrar ederek ID 2 kodunu yaziniz.

 bir ID kodu yazdiktan sonra p ile bir sonraki ID kodu ekranina geginiz. Her kayit
igin 6 ID kodu yazabilirsiniz. 6. ID kodunu da yazdiktan sonra » tusuna basarsaniz
kayit ismi yazim ekranina donersiniz. 3 ve 4. basamaklari tekrar ederek, her ID
kodunu yazabilirsiniz.

* < tusu ile bir éncekii ID koduna dénersiniz. ID 1 kodu yazim ekrani gériintiide
iken 4 tusuna basarsaniz kayit ismi yazim ekranina donersiniz.

9. (A)ya basarak datanizi kaydedip, e-DATA HAFIZASI kayit ekranina (hane yok)
donebilirsiniz.

www.ersa.com.tr
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e-DATA HAFIZASI Kayitlarini Geri Cagirmak lgin
1. DATA HAFIZASI Modunda Vile DATA HAFIZASI kayitlari arasinda ileriye dogru
ve Aile geriye dogru kayitlar tarayabilirsiniz.
2. ile prosediriin 1. basamaginda gortintiilemis oldugunuz ID 1 kodunun
ierigini gorebilirsiniz.
o Her ptusuna basisinizda ID kodlari su sirada:ID 2 = ID 3 == ID 4, ilerler.
«tusunu kullanirsaniz ayni sirada geriye gidersiniz.

ID numarasi

T A ile bir dnceki ismi goriintileyiniz.

P ile bir sonraki
ID yi goriintileyin.

<« ile bir 6nceki
ID kodunu

gérintiileyiniz. ID kodu

'V ile bir sonraki ismi gériintiileyiniz.

e-DATA HAFIZASI Kayitlarinda Diizeltme Yapmak lgin

1. e-DATA HAFIZASI Modunda diizeltme yapmak istediginiz datayi (kayit
ismi ya da 1D kodu) gériintiileyiniz.

2. Yanip sonen hane goriinene dek (A)ya basiniz.

3. @ ile haneyi degistirmek istediginiz karakter lizerine getiriniz.

4.A ve Vile karakteri degistiriniz.

5. Istediginiz dlzeltmeleri yaptiktan sonra (A)ya basarak bu degisiklikleri
kaydediniz ve e-DATA HAFIZASI kayit ektanini gériintiileyiniz (hane yok).

Bir e-DATA HAFIZASI Kaydini Silmek igin
1. e-DATA HAFIZASI Modunda dizeltme silmek istediginiz datayi gérintileyiniz.
* Bir kaydin igerigini silmek icin kayit ismini , tek bir ID kodunu silmek icin ise
o ID kodunu goérintileyiniz.
2. Yanip sonen hane goriinene dek (A)ya basiniz.
3. (B)yi ekrandaki data silinene dek yaklasik 2 saniye boyunca basili tutunuz,
daha sonra tekrar hane ekrana gelecektir.

4. Yeni data kaydi yapiniz ya da (A)ya basarak e-DATA HAFIZASI Moduna déniniz.

e-DATA Hafizasindaki Bilgilerin Korunmasi Igin Sifre Kullanimi
e-DATA Hafizasindaki bilgilerin giivenligi icin 4 rakamli bir sifre kaydedebilirsiniz.

Onemli!!

Sizin igin hatirlamasi kolay fakat bagkalari igin tahmin etmesi zor bir 4 rakamlik
sifre seciniz. Sifrenizi unutursaniz, tekrar e-DATA Hafizaniza girebilmeniz igin
saatin fabrika ayarlarina dondurilmesi gerekir. (Bdylece tiim hafiza silinir)
Saati fabrika ayarlarina déndiirmek icin saati satin aldiginiz magazaya

ya da servise géturerek onlardan AC iglemini yapmalarini isteyiniz.

Yeni Bir Sifre Kaydetmek igin

1.e-DATA HAFIZASI| Modunda, (B)ye basiniz:

« Bdylece ilk hanesi yanip sdnen PASS™  goriintiye
gelir. Bu yeni sifre yazim ekranidir.

2. A ve YV ileilk rakami belirleyecek sayyr yazmak
lizere sayilari tarayiniz.

3.Istediginiz rakam ekrana geldiginde @ilesbir sonraki
rakama geginiz.
 Yeni sifre ayarlari ekranindan gikmak igin (B)ye basiniz.

4. Sifrenin 4 rakamini yazmak igin 2 ve 3. basamaklari tekrar ediniz.

5. Sifrenin 4 rakamini da olmasi gerektigi gibi yazdiktan sonra @ tusuna basarak
sifreyi kaydediniz.

* Yeni sifreyi kaydettikten sonra e-DATA HAFIZASI kayit ekrani gériintlenir.
Isterseniz yeni kayit yapabilir, kayitl bilgilerinizi gorebilir, bunlari diizeltebilir
ya da silebilirsiniz. e-DATA HAFIZASI Modundan giktiktan sonra, bir daha bu moda
girmek isterseniz sifreyi yazmaniz gerekecektir.

Sifreyi Yazmak lgin

1.e-DATA HAFIZASI Moduna giriniz.
2. Sifre yazim ekraninda ( Pass™ ), sifreyi yaziniz.
e A ve YV ile her rakamda sayilar arasinda
dolasabilirsiniz.
 Bir sonraki rakama gegmek igin ® tusuna basiniz.
3.Sifreyi istediginiz gibi yazdiktan sonra @ tusuna basiniz.
* Yazdiginiz sifre dogruysa e-DATA HAFIZASI kayit ekrani
goruntulenir.
 Sifre yanligsa, tekrar sifre yazim ekrani gérindr.

Sifreyi Degistirmek lgin
1. e-DATA HAFIZASI Moduna giriniz.
2. Sifre yazim ekrani goriintllendiginde (B)ye basiniz.
* Boylece oLD* yazisi ekrana gelerek eski sifrenizi yazmanizi ister.
3. Halihazirdaki sifrenizi yaziniz.
* A ve V ile herrakam icin sayilari tarayarak istediginizi goriintuleyiniz.
* Bir sonraki rakama ge¢mek icin @ tusuna basiniz.
4. Sifrenizi olmasi gerektigi gibi yazdiktan sonra @ tusuna basiniz.
* Eger yazdiginiz sifre dogruysa, yeni sifrenizi yazmaniz igin - NEw*
ekrani goruntiiye gelecektir.
« Sifre yanligsa, tekrar sifre yazim ekrani goriintiye gelir.
5. Yeni sifrenizi yaziniz.
o A ve V ile her rakam igin sayilari tarayarak istediginizi gériintiileyiniz.
* Bir rakama gegmek icin @ tusuna basiniz.
6. Yeni sifrenizi istediginiz gibi yazdiktan sonra @ ile yeni sifrenizi kaydederek
sifre yazim ekranina dénuniiz
* OLD ya da NEW sifre yazim ekranlar gérintideyken (B)ye basarak sifre yazim
ekraindaki 2. basamaga donebilirsiniz.

Sifreyi Silmek lgin
. e-DATA HAFIZASI Moduna giriniz.
. Sifre yazim ekrani goruntllendiginde (B)ye basiniz.
* Bdylece oLp***  yazisi ekrana gelerek eski sifrenizi yazmanizi ister.
. Halihazirdaki sifrenizi yaziniz.
e A ve V ileherrakam icin sayilari tarayarak istediginizi goriintleyiniz.
*Bir sonraki rakama gecmek icin @ tusuna basiniz.

CASIO

4. Istediginiz sifreyi yazdiktan sonra @ tusuna basiniz.
« Eger yazdiginiz sifre dogru ise, yeni sifrenizi yazmaniz igin NEW**
yazisi ekrana gelir.
* Sifre yanligsa, tekrar sifre yazim ekrani goriintliye gelecektir.
5. NEw=*ekranayken PASS CLR gériinene dek (A)ya basiniz. Daha sonra
e-DATA HAFIZASI kayit ekrani goriinecektir. PASS CLR goriindikten
sonra da (A)ya basmaya devam ediniz.

Diinya Saatleri

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 40 sehrin (29 zaman dilimi)

saatlerini gormenize yarar.

e Zaman Isleyisi Modundaki saat ile Diinya Saatleri
Modundaki saatler birbirinden bagimsiz ¢aligir.
Bu yiizden her ikisini de ayri ayarlamalisiniz.

* Diinya Saatleri modundaki bir sehrin saatini
degistirdiginizde, diger sehilerin saatleri de
buna bagl olarak degisir.

* Sehir kodlari ile ilgili detayl bilgi icin kilavuzun
sonundaki “Sehir Kodlar Tablosu”na bakiniz.

* GMT farkliligi, secili sehir ile GMT (Grenwich
ana saati) arasindaki farki gosterir.

* Bu saatteki GMT farklihg! Uluslararasi Saat
Kordinasyonu (UTC) datalarina gére hesaplanir.

© Bu bolimdeki tim islemler @ tusuna basarak
girebileceginiz Dinya saatleri modunda yer almaktadir.

GMT farklihigi

WyC- &

Sehir kodu

Secili sehir kodunun
zaman dilimindeki saat

Diinya Saatlerini Ayarlamak igin
1.Diinya Saatleri Modunda ¥ ile doguya dogru ve
A ile batiya dogru sehir kodlarini tarayarak,
© istediginiz sehir kodunu gériintileyiniz.
2.Sehir kodu saatinin, saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bu, ayarlar ekranidir.
3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak icin
@ tusunu kullaniniz.
4.Bir ayar bolimi yanip sonerkenV (+) ve A (-)ile
ayarlama yapiniz.

* 12 saat formatini kullaniyorsaniz, a.m (goésterge yok)
forve p.m (P gdstergesi) ayarini dogru yapmaya
dikkat ediniz.

5.(A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Baska Bir Sehir Kodundaki Saati Gérmek lgin
Diinya Saatleri Modunda ¥ ile doguya dogru ve A ile batiya dogru sehir kodlarini
tarayarak, istediginiz sehir kodunu gériintiileyiniz.
* Sehir kodlarini tararken 6nce ekrana GMT farklilii, sonra da o sehrin saati
gelir.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saate 1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir
uygulamadir. Fakat her (ilke ve her bélge bu uygulamayi kullanmaz.

Bir Sehir Kodunda, DST ve Standart Saat Se¢imi

1.Dinya Saatleri Modunda ¥ ile doguya dogru ve A

ile batiya dogru sehir kodlarini tarayarak, istediginiz
sehir kodunu géruntileyiniz.

2.(B)yi kullanarak yaz saati uygulamasini (DST gdstergesi
gorlnir ya da Standart saati (DST gdstergesi gériinmez)
seginiz.

 Yaz saati uygulamasini actiginiz bir sehir kodu
gorintilediginizde DST gostergesi ekrana gelir.

» Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segtiginiz
sehir igin gegerli olur. Diger sehirler bu ayardan
etkilenmezler.

o Sehir kodu olarak GMT segiliyse, yaz saati ile standart
saat arasinda segim yapamazsiniz.

DST géstergesi

Kronometre

Kronometre, gegcen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli

zamanlari 6lgmenizi saglar.

o Kronometrenin gériintu araligi 999
Dakika ve 59.99 Saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar.

 Siz Kronometre modundan giksaniz da, bu
moddaki tim iglemler devam eder.

 Bir ayrik zaman 6l¢imi dondurulmus halde ekranda iken
Kronometre modundan gikarsaniz ayrik zaman silinir ve
saat gegen zaman Olgiimiine doner.

 Bu bolimdeki tim islemler ® tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

saniye
Saniye

Kr e ile Zaman Olgii

Gegen Zaman
> > > ®
Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur

Ayrik Zaman

® ® ®

Baslat Ayrimi birak Durdur

iki Bitigli Zaman
® ® ®
Baslat Ayir Durdur Aynimi birak Sil
1. yarigmaci 2. yarigmaci bitirir. 2. yarigmacinin
bitirir. skoru ekrandadir.
1. yarigmacinin
skoru ekrandadir.

www.ersa.com.tr
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Geri Sayim Sayaci

Referans

60-dakikalik geri sayimin, 5 adet geri sayim baslangi¢
zamani hafizasi bulunmaktadir. Dakikalari 1 dakikalik,
saniyeleri ise 10 saniyelik ilerleyisle ayarlayabilirsiniz.
Geri sayim sifira ulastiginda alam calacaktir.
* Geri sayimin baslangi¢ zamanlari, saati satin aldiginizda
1, 3, 5, 10 ve 60 dakika olarak ayarlanmistir.
Bu ayarlari oldugu gibi kullanabilir ya da isterseniz
Basglangig ) dilediginiz gibi degistirebilirsiniz.
saati
numarasi Dakika

« Geri sayim sayaci fonksiyonlari @ isaretini
tiklayarak girebileceginiz Geri Sayim Sayaci Modunda
builunmaktadir.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin
1. Geri Sayim Sayaci Modunda V¥ ve A isareti ile kullanmak istediginiz baslangic
Zzamani numarasini seginiz.

BasmY,I_:l Zaman 1 r:_] Zaman 2[':_] Zaman 3[':_] Zaman 4[':_|Zaman 5 ':_ll

Basin A

e Zaman 5'in basglangig saati £ i1, 60 dakikalik geri sayim yapar.

2. (B)ye basarak geri sayimi baslatiniz.

* Geri sayimin sonuna gelindiginde, siz bir tusa basarak susturmazsaniz 10 saniye
boyunca alarm galar. Alarm sustugunda geri sayim otomatik olarak geri sayim
baslangi¢ zamani ekrana gelecektir.

® Calisan geri sayimi (B)ye basarak durdurabilirsiniz. (B)ye tekrar basarak, geri sayimi
kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.

* Geri sayimi tamamen iptal etmek icin 6nce (B)ye basarak durdurunuz daha sonra
(A)ya basiniz. Boylece geri sayim baslangi¢ saati ekrana gelir.

Geri Sayim Baglangig Saatini Degistirmek igin
1.Geri Sayim Sayaci Modunda V¥ ve A ile
kullanmak istediginiz baslangi¢ saatini seginiz.
2.Geri sayim baslangigc zamaninin dakika haneleri
yanip sonmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bu ayarlar ekranidir.
3. @tusuna klikleyerek dakika ve saniye haneleri
arasinda gegis yapiniz.
4.Bir ayar hanesi yanip sénerken ¥V (+) ve A (-)ile
ayarama yapiniz.
* Saniyeleri 10 saniyelik atlayislarla ayarlayabilirsiniz.
ikalik bir geri sayim gerceklestirmek igin
yari yapiniz.
5.(A)ya basarak ayarar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm

Birbirinden bagimsiz 5 Giinliik Alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm, zamanina ulasan saat alarm galacakiir.

Ote yandan Saat Basi Sinyalini kullanarak

saatinizin, her saat basi 2 sinyal sesi vermesini

saglayabilirsiniz.

o Alarm zamani (saat ve dakika) ve alarm numarasi
(AL1’den AL5’e kadar) alarm ekranini gosterir.
Saat basi sinyalinin alarm numarasi yazacak
yerinde ise SIG yazisi gorlniir.

o Alarm ayarlari (ve Saat basi sinyali) ® tusuna
basarak girebileceginiz Alarm Modunda yer

Alarm zamani (Saat: Dakika) @l

Alarm agik géstergesi

Alarm numarasi

To set an alarm time
1.Alarm Modunda V¥ ve A ile, ayarlamak istediniginiz
alarmi segniz.

Basn.¥V. =3 <« Basn A.
> [(Alarm 1 [ Alarm 2 [ 2> Alarm 3 |
E Saat
2. Bir alarm segtikten sonr, alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz.
e Bu islem alarmi otomatik olarak agar.
3. @ ile yanip sénen haneyi saat ve dakika haneleri arasinda hareket ettiriniz.
4. Bir ayar bolimii yanip sonerken¥ (+) ve A (-) ile ayarlama yapiniz.
e Alarm zamani 12 saat formatini kullaniyorsa a.m (gostege yok) ya da p.m

(P gostergesi) zamanini dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarar ekranindan gikiniz.

Giinliik Alarm iglemi
Siz herhangi bir tusa basarak susturmazsaniz glinliik alarm her glin ayarlanan
saatte 20 saniye boyunca galar.

Alarm Test Etmek Igin
Alarm Modunda (B)yi basih tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmi ya da Saat Basi Sinyalini A¢ip Kapatmak igin
1. Alarm Modunda ¥ ve A ile bir alarmi ya da Saat Bas! Sinyalini seginiz.

2. Bir Alarm ya da Saat Basi Sinyali segiliyken (B)yi kullanarak onu aginiz ya da
kapatiniz.
Alarmin agik oldugunu gosterir.
Saat Bas! sinyalinin acik oldugunu gosterir.
e Alarm agik gostergesi ve Saat basi sinyali agik gostergesi, bu fonksiyonlar
acikdiginda saatin tim modlarinda ekranda gérundrler.
« Herhangi bir alarm agiksa, mod degistirseniz bile alarm agik gostergesi
ekranda goriindr.

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. Ayni zamanda
cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili 6neriler, uyarilar ve notlar icermektedir.

Otomatik Ekran
Otomatik Ekran 6zelligi dijital ekran icerigini strekli
degistirir. Otomatik Ekran agikken, saatin diger
fonksiyonlari (arka isik harig) ¢alismaz.

Otomatik Ekani Kapatmak igin

(A) ya da (B)ye basarak Otomatik Ekrani kapatabilirsiniz.

Boylece saat Zaman Isleyisi Moduna doner.

Otomatik Ekani Agmak igin
Zaman lsleyisi Modunda saatten bip sesi gelene dek, yaklasik 2 saniye (B)yi
basili tutunuz.

Otomatik Geri Déniis Ozelligi _

* Herhangi bir modda herhangi bir islem yaptiktan sonra @ ile Zaman Isleyisi
Modunda girebilirsiniz.

o Eger saatinizi e-DATA HAFIZASI Modunda, higbir islem yapmadan
2-3 dakika birakirsaniz, saat otomatik olarak Zaman Isleyisi Modunda
doner.

» Ekranda yanip s6nen haneler varken, saati higbir islem yapmadan 2-3 dakika
bekletirseniz, saatiniz o0 ana dek yapmis oldugunuz ayarlari kaydederek
ayarlar ekranindan gikar. Eger saati e-DATA HAFIZASI Modu ayarlar
ekraninda yanip sénen hane varken 2-3 dakika islem yapmadan birakirsaniz
saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikip, Zaman lIsleyisi Moduna
doner.

Data ve Ayarlarda Tarama

Bir ok modda ve ayar islevinde A ve ¥ tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar

e-DATA HAFIZASI, Diinya Saatleri, Geri Sayim Sayaci ya da Alarm Moduna
girdiginizde karsiniza ¢ikacak olan ekran, bu modlarda iken son kez
gorintilemis oldugunuz ekrandir.

Arka Isik Uyarilan

Her tiirli modda (L)ye basraak ekrani 2 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.

e Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle ¢alisan arka 1sik aydinlatmasi eski gticiinii
kaybeder.

e Arka Isik, glines Is1d1 altinda kullanildiginda okumay zorlastirabilir.

o Arka isik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan kaynaklanmayan,
sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandidi titresimden kaynaklanan bir sestir.

eAlarm ¢almaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak kapanir.

eArka 1s1§1n cok sik kullanimi pili zayiflatir.

Pil Hakkinda

BATT, RECOVER
gostergesi gostergesi

Pil giicti belirli bir seviyenin altina diistiigiinde ekrana
BATT gostergesi gelir. Pil glict dustiiginde higbir alarm
¢almaz ve arla 1sik yanmaz.

* BATT gostergesi kaybolursa saat tekrar normal
calisir. Gosterge kaybolmazsa, pil degisimi yapiniz.

PIL DEGISIMINI, SAATINIZI SATINALDIGINIZ
SATICINIZA YA DA YETKILI CASIO DISTRIBUTORUNE|
YAPTIRINIZ.

RECOVER Gostergesi

Bazi fonksiyonlar pil glictiinii ok fazla harcar ve bu fonksiyonlarin ¢ok kere
kullaniimasi, pil glictiniin gegici olarak ani diismesine neden olur. Saatiniz bu
yiiksek tliketim gerektiren fonksiyonlari ne kadar kullandiginizi takip eder ve
cok fazla kullanildiginda RECOVER (telafi) gostergesini ekrana getirir.

* RECOVER gostergesi ekrandayken arka isik ve alarm calismaz.
* Asagida pil kullaniminin takip edildigi fonksiyonlar siralanmistir.

Yiiksek Giig Tiiketimi Kritik Deger

Arka 151k 100 kullanim

Alarm* 200 kullanim

Tus sesleri 1,000 kullanim

*Glinliik alarm, saat basi sinyali, geri sayim alarmi
 Yukarida belirtilen fonksiyonlar tek kullanimda bu goklukta kullanilirsa
RECOVER gbstergesi ekrana gelir.
« Bu fonksiyonlar birbirleri ardinca ve ¢ok kere kullanildiginda da RECOVER
gostergesi ekrana gelir.
Ornek : 50 arka 1sik kullanimi +100 alarm kullanimi, 25 arka 1s1k
kullanimi +30 alarm kullanimi +600 tus sesi kullanimi vs

o Pil, biraz dinlenip normal gii¢ seviyesine tekrar geldiginde RECOVER gostergesi
ekrandan silinir.
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ERSA KULLANIM KILAVUZU 2419 casio.

Karakter Listesi
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Sehir Kodlar Tablosu

KS:(:‘\T Sehir F'Erm.ll;l“l Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

-1 . Pago Pago
HNL Honolulu . Papeete
ANC Anchorage . ome
San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma,

LAX | LosAngeles Dawson City 9
DEN Denver . El Paso, Edmonton

| Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans,
cHl Chicago Mexico City, Winnipeg
Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City,
Havana, Lima, Bogota
Caracas . La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
RIO | Rio De Janeiro X Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

NYC New York

Praia

e

Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
London

Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers,
Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
Cairo Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
3 Cape Town

Jeddah X Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
Tehran . Shiraz

Dubai . Abu Dhabi, Muscat

Kabul
Karachi . Male

Delhi . Mumbai, Kolkata
Dhaka . Colombo
Yangon .
Bangkok | Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,
Perth, L

Tokyo . Seoul, Pyongyang
Adelaide . Darwin

SYD Sydne . Melbourne, Guam, Rabaul

NOU Noumea . Pt. Vila

WLG Wellington Christchurch, Nadi, Nauru Is.
*Haziran 2003 verilerine gére diizenlenmistir.
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