KULLANIM KILAVUZU 2518

Genel Rehber

« Bir islevden bagka bir isleve gegmek igin (C)yi kullaniniz.
« Her turlli islevde (B) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Alarm islevi

o

Zaman Avarlari islevi
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« Her tlrlt islevde 2 saniye boyunca (C) tusuna basarak Zaman
Ayarlari iglevine geri doénebilirsiniz.

Kronometre iglevi ikili Zaman

— () — {Bsssd 7

105850 —

Zaman ayarlari islevini kullanarak halihazirdaki saat ve

Ay - Glin tarihi gérebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Haftan/n gind .
Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin

A= 1.Zaman Ayarlari islevinde, ayarlar ekranindaki saniye
SJTI E ﬂ (@ hlcresi yanip sonmeye baslayana dek (A) tusuna

basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz.
lU‘SBSH ® 2. Asagidaki siralama yoniinde hareket etmek igin (C)
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tucnnu kullaniniz

Saniye |—ﬁ-| Saat |—)-'Dakika
|:| Giin  |--— Ay |e— vui
Saat:Dakika, Saniye

3. Ayarlamak istediginiz bélim yandiginda (D) ) tusuna basarak
asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.

PM géstergesi

Bu Ayari degistirmek icin Bu tusu kullaniniz:
Saniye (D) ile (00) sifirlayiniz.
Saat,Dakika, Y, Ay, Giin (D) (4) ile ayarlama yapiniz.

+ Saniye bolumi 30 ila 59 arasindayken (D) ye basarsaniz saniye bolumii sifirlanir,

ayni zamanda da dakika bolimiine +1 eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasindaysa gene

saniyeler sifirlanir fakat bu kez dakikalar bolimiine ekleme yapilmaz.

« Tarih (Y1, ay, giin) ayarlarina bagli olarak haftanin glinli otomatik olarak
gorintilenir.

« Y1l ayarlari 2000-2099 yillari arasinda ayarlanabilir.

« Saatin tamamen otomatik olan takvim ayarlari ay uzunluklarindaki degisiklikleri ve yil
ayarlarinin otomatik yapilmasini saglar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiktan sonra,
saatin pilini degistirdiginiz zaman harig bir daha ayarlama yapmaniz gerekmez.

12 Saat ve 24 Saat formati arasinda se¢im yapmak igin
Zaman ayarlari islevinde (D) tusunu kullanarak 12 saat ve 24 saat formati
arasinda segim yapabilirsiniz.
+ 12 saatlik ayarlar segciliyken P (pm) harfi saat rakamlarinin solunda 6glen
11.59 dan gece 12.00’a kadar yanar. Gece yarisi 12 den 6glen 11.59(a.m)a
kadar ise saat rakamlarinin solunda herhangi bir harf gériinmez.
« 24 saatlik ayarlarda saat gostergesi 00 ile 23.59 arasindadir.Ve gdstergesi
yoktur.
« Zaman ayarlarinda yapmis oldugunuz 12 saatlik yada 24 saatlik ayar
Segciminiz, saatin diger islevleri igin de gegerli olacaktir.

Alarm R .
Bu saatte bulunan ¢oklu alarm ézelligi sayesinde

alarminizin hangi ay,guin, saat ve dakikada ¢almasi
. gerektigini ayarlayabilirsiniz.Normal bir alarm kurarak
Ay-Gan saatin alarm zamanina ulastiginda bir kereye mahsus
olarak galmasini saglayabilir yada alarminizi uyku
. alarmi olarak ayarlayarak her 5 dakikada bir olmak
(izere toplam 7 kez ¢almasini saglayabilirsiniz. Ote
[ yandan Saat basi alarmini agarak saatinizin her saat
' " basi 2 uyar sinyali vermesini saglayabilirsiniz.
@ - Alarm islevinde (D) tusuna basarak alarm ekrani
| (alarm saati gorunttidedir) ve Saat bagi alarmi
ekrani (:00 ile gosterilir) arasinda gegis
yapabilirsiniz.
« Alarm ayarlari (ve saat basi alarmi) (C) tusu ile
giris yapilan Alarm islevinde yer almaktadir.

Saat:Dakika

Alarm Cesitleri

Alarmin gesidi asagida tanimlandigi gibi yapmis oldugunuz ayarlara gére
degisir.

® Giinliik Alarm

Alarm zamaninin saat ve Dakika ayarini yapiniz.Bu alarm her giin belirlediginiz
saatte galacaktir.

®Tarih Alarmi

Alarm zamaninin ay,giin,saat ve dakika ayarlarini yapiniz.Bu alarm belirlediginiz
tarih ve saatte galar.

®1-Aylik Alarm

Alarm zamaninin ay,saat ve Dakika ayarlarini yapiniz. Bu alarm belirlediginiz ay
boyunca her giin ayni saatte calacaktir.

® Aylik Alarm

Alarm zamaninin giin,saat ve dakika ayarlarini yapiniz. Bu alarm her ay
belirlediginiz giin ve saatte galar.

Bir Alarm Zamaninin Ayarlanmasi

1. Alarm islevinde (D) tusuna basarak alarm
ekranini goruntlleyiniz.

2.Alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar
ekranina gecersiniz.

® « Bu islem bir kez galacak olan alarmi Otomatik

olarak agar.
3.Asagidaki sirada dizili olan ayarlar arasinda

dolasmak icin (C)yi kullaniniz.
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l—n Saat | —mDakka _|— Ay
4. Bir ayal bolimi ekranda yanip soniiyorken (D)(+) ile ayarlama yapiniz.

« Ay ayarlari igermeyen bir alarm ayari yapiyorsaniz (Gunliik yada Aylik Alarm), ay ayari
icin “-“ ayarini yapiniz.Ay ayarlari ekrandayken “-“ isareti belirinceye dek (1 ile 12
arasinda) (D)ye basiniz.

« Giin ayari igermeyen bir alarm ayari yapiyorsaniz (Giinliik yada 1 -Aylik alarm), giin
ayari igin “- -“ ayarini yapiniz. Gn ayarlari yanip sonerken "- -“ ibareleri ekranda
gorininceye dek (ayin sonu ile 1'l arasinda) (D)ye basiniz.

« Saat 12 saatlik formattaysa alarm zamanini am ve pm’i dogru ayarlamaya dikkat
ediniz.

5. Ayarlar ekranindan ¢ikmak icin (A)ya basiniz.

Alarm Iglemi

Alarmin galma siiresi yaklagik 10 saniyedir. Uyku alarminda ise, alarm her
5 dakikada bir olmak lizere alarm kapatilincaya yada bir kez ¢alan alarm
olarak degistirilinceye dek toplam 7 kez calar..

+ Calan alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa basmak yeterlidir.

« Alarm ve Saat basi alarmi saatin tim islevlerinde galar.

Alarm Cesidini Se¢mek fgin

1. Alarm islevinde (D) tusuna basarak alarm
ekranini gériintileyiniz.
2. (A}yl kullanarak varolan alarm ekranlari arasinda
olasiniz:

Alarm on/off g6stergesi

[Modil 2518] >+
[Modiil 2519]

Alarm off  Bir-kerelik Uyku
alarmon  alarmi

« Alarm agik ve uyku alarmi agik gostergeleri, bu
islevler agildiginda saatin tim diger islevlerinde
de ekranda gorunr.

* Uyku alarmi agik géstergesi alarmin 5 dakikalik
aralarinda ekranda vanip soner.

« Alarm islevi ayarlar ekranini gorintiilediginizde alarm gesidi Otomatik olarak 1
kere galan alarm olarak ayarlanir.

« Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda Zaman ayarlari islevi ayarlar ekranini
gorintilerseniz halihazirdaki uyku alarmi durdurulur.(fakat uyku alarmi alarm
cesidi olarak kalir).

« Eger zaman ayarlarinda halihazirdaki saatin ayarlamasini yapiyorken uyku
alarminin zamani gelirse, uyku alarmi sadece 1 kez galar. Uyku alarminin
diger tekrarlari yapilmaz.

Bir Uyku Alarminin Durdurulmasi

Bir uyku alarmi zamanina erisildiginde, uyku alarminin 5 dakikalik aralarindan
birinde asagidaki islemleri yaparsaniz uyku alarmini durdurabilirsiniz.

[Modiil 2519]

Uyku Alarmini Durdurmak Igin

1. Alarm islevinde (D) tusuna basarak alarm ekranini gorintileyiniz.

2. Daha sonra (A)ya basarak alarmi kapatiniz yada 1 kez calan alarm olarak degistiriniz.

« Boylece alarm gesidi ayarini da degistirmis olursunuz. Uyku alarmini tekrar
ayarlamak igin alarm gesidini tekrar segmeniz gerekir. Daha fazla bilgi igin
“Alarm Cesidini Segmek Igin” adli bolime bakiniz.

Alarmi Test Etmek fgin
« Alarm islevinde (D) tusuna basarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Saat Bagr Alarmmm Agilip Kapat/imasi
1. Alarm islevinde (D) tusuna basarak saat basi alarmini gériintileyiniz.
2. (D)ile alarmi aginiz yada kapatiniz.

L] Saat bag! alarminin agik oldugunu belirtir.

[Mo 518] [Modiil 2519] Saat bagi alarminin kapali oldugunu belirtir.

+ Saat bag! alarmi ag:lldlglnda saat basi alarmi agik gostergesi saatin
tim islevlerinde ekranda gorindr.
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KULLANIM KILAVUZU 2518

Kronometre, gecen zamani, béliinen zamani ve

2 ayri bitisi 6lgmenizi saglar.

« Kronometre 23 saat,59 dakika ve 99 saniye araliginda
caligir.

« Siz durdurana dek kronometre galismaya

devam eder ve limitine ulastiginda 0’dan otomatik olarak tekrar
baslar.

» Kronometre iglevinden ¢iksaniz da kronometre

olglimiine devam eder.

« Ekranda “Bolinmus bir zaman” dururken kronometre
isleminden gikarsaniz, ekrandaki bélinmis zaman kaybolur
ve yerine gegen zaman Olgcimu gelir.

* Bu bolimdeki tiim islevler, (C) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre Iglevinde gergeklesmektedir.

Kronometre fie Zaman Olgiim i
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ikili Zaman

Bu islev sayesinde bagka bir Zaman diliminin de saatini gérmis olursunuz.

« ikili Zaman iglevindeki Saniye sayimi, Zaman ayarlari islevindeki Saniye sayimi ile

eszamanli ilerler.

Ikili Zamanr Ayarlamak fgin
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Saat: Dakika, Saniye

1. (C)ye basarak Ikili Zaman islevine giriniz.

2. Ikili Zaman iglevinde saat haneleri yanip
sOnmeye baglayana dek (A)ya basiniz. Boylece
ayarlar ekranina gegersiniz.

3.Asagidaki ayarlar arasi gegcis yapmak igin (C)yi
kullaniniz.
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4. (D) (+)ile ayarlama yapiniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Referans

Bu boliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili 6neriler,
uyarilar ve notlar icermektedir.

Otomatik Geri Déniig Ozelligi

*Higbir islem yapmaksizin ekran lizerinde yanip sénen haneleri oldugu gibi birkag
dakika kendi halinde birakirsaniz, saat o ana kadar yapmis oldugunuz ayarlari
kaydederek ayarlar ekranindan gikar.

Veri ve Ayarlarda Tarama
Bir cok islevde ve ayar islevinde (D) tusu, ekrandaki bilgilerin taranmasinda kullanilir.
Birgok durumda, bu tusu basili tutmak yapilan islemin hizlanmasini saglar.

Arka Isik Uyarilari
Arka 151k LED (light-emitting diode) ve 1siklandirma rehberi panelini kullanarak
karanlik mekanlarda ekranin okunmasini kolaylastirmak amaciyla ekrani
aydinlatir.
Her turli iglevde (B) tusuna basarak ekrani 1 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.
« Arka 11k, glines 15131 altinda kullanildiginda okumayi

zorlastirabilir.
« Alarm calmaya basgladiginda arka i1sik otomatik olarak kapanir.
« Arka 1s1§1n sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.



