Modiil no. 2531

Kullanim Kilavuzu
Garanti Belgesi

Hazirlik

Bu CASIO saati tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Saatinizden en
iyi performansi almak i¢in bu kilavuzu dikkatle okuyunuz ve
gerektiginde basvurmak tzere el altinda bulundurunuz.

Kullanmadan 6nce bataryasini sarj etmek icin saati parlak 1s1k
altinda birakiniz.
Saati 1sik altinda bataryasi sarj olurken de kullanabilirsiniz.

- Saati parlak 1sik altinda birakirken bilmeniz gereken énemli
bilgiler icin E-45’teki “Batarya” béliimiinii okudugunuzdan emin
olunuz.

Bu kullanim kilavuzu hakkinda

« Tus islemleri sekilde gdsterilen harfler kullanilarak
gosterilmistir.

* Bu kilavuzun béltmleri herhangi bir modda
uygulamaniz gereken islemlerle ilgili bilgi
saglamaktadir. Daha fazla ayrinti ve teknik bilgi
“Basvuru” boéliminde bulunmaktadir.

* Bu saatin tasarlandigi amagla uzun sire
kullanimini saglamak icin, “Kullanici Bakim1”
bolimi altinda agiklanan talimatlari okuyup
uyguladiginizdan emin olunuz.

Genel Rehber

+ Asagidaki sekiller modlar arasindaki gezerken hangi tuslara basmaniz
gerektigini gdstermektedir.
+ Herhangi bir modda, ekrani aydinlatmak icin ©’ye basiniz.
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Saat Modu

Ay evreleri isareti
Gelgit grafigi
PM géstergesi
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YardrlUkteki tarih ve saati ayarlamak icin Saat

Modunu kullaniniz.

* Gelgit grafigi (sf: E-57) saat modundaki saate
uygun olarak yururliukteki tarih icin gelgit
hareketlerini gdstermektedir.

* Ay evreleri gostergesi (sf: E-55) ) saat
modundaki tarihe uygun olarak yUrirlUkteki
ay evrelerini gdstermektedir.

Onemli!

- Saat modu, yurlrlUkteki tarih ve saat ayari
ve yasadiginiz yer verisi dogru ayarlanmadigi
slrece ay evreleri, gelgit grafik verisi, konum
modu ve solar azimut verisi, Ay/Gelgit verisi
dogru gosteriimez. Daha fazla bilgi igin sf: E-
13’teki “Yasadiginiz yer verisi” bélimine
bakiniz.
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Saatin ekrani bossa...

SLEEP isareti ekrandayken, ekran bos demektir ¢linki
saatin enerji tasarruf fonksiyonu enerji saklamak igin
ekrani kapali konuma alir.

Saatinizi karanlik bir yerde belirli bir stire biraktiginizda

enerji tasarruf fonksiyonu ekrani otomatik olarak kapar

ve saati uyku konumuna alr.

« Varsayilan fabrika ¢ikis 6ndegeri enerji tasarruf agik
konumudur.

« Saati 1sikli bir alana géturdiginizde*, herhangi bir
tusa basarsaniz veya okumak igin saati yiziinize
dogru kaldirdiginizda saat uyku konumundan gikar.

* Ekran bes saniye icerisinde agilir.

- Daha fazla bilgi icin E-53’teki “Enerji Tasarruf
Fonksiyonu” béliimiine bakiniz.

Uyari!

« Bu saatin ekraninda beliren enlem boylam araligi, ay evreleri
isareti, gelgit grafik verisi, ve solar azimut (gok kiresinin herhangi
bir noktasi ile gliney yoni arasindaki agi) verisi sefer amach
degildir. Seferle ilgili veri elde etmek icin herzaman dogru arag
ve kaynaklari kullaniniz.

* Bu saati gelgit ylkselme ve algalmalarini hesaplamak igin
kullanilan bir cihaz degildir. Bu saatin gelgit grafigi gelgit
hareketleriyle ilgili tahmini bilgi saglamak izere tasarlanmistir.

» Dag tirmanislarinda veya yolunuzunu kaybetmenin hayati risk
tasidigi diger aktivitelerde, yon tayini icin herzaman ikinci bir
pusula kullaniniz.

* CASIO COMPUTER CO., LTD bu saatin kullanimiyla olusacak
herhangi bir kayip veya li¢lincti sahislarin herhangi bir iddiasindan
sorumlu tutulamaz.

Ay/Gelgit Verisi Modu Zaman ayarl Gerisayim Modu
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(& '\? 1. Saat modundayken, ayarlama ekranina isaret
® | ;ﬂ SBaghe eden saniyeler yanip sénmeye baslayincaya
\02 510y kadar ©ye basil tutunuz.
i 2. FlagI asagida gosterilen sirayla hareket ettirerek
diger ayarlari segcmek icin ®’ye basiniz.
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3. Degistirmek istediginiz ayar yanip sénerken, asagida acgiklandigi
gibi degistirmek icin © ve ® tuglarini kullaniniz.
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Tarih ve saati ayarlama




Bu ayari degistirmek icin Bu tus islemini yapiniz

Saniye Sifilamak (00) icin ©'ye basiniz.
Saat, Dakika, Yil, Ay, Gin Ayari degistirmek icin © (+) ve ®
) tuslarini kullaniniz.

12/24-Saat Formati 12-saat (12 H) ve 24-saat (24H) saat
formatlari arasinda degistirmek igin

©'ye basiniz.

Eneriji tasarruf fonksiyonunu agmak
ve kapamak icin ©’ye basiniz.

Enerji tasarruf

4. Ayarlama ekranindan gikmak igin iki kez ©’ye basiniz.

+ ©ye bir kez bastiginizda GMT difransiyel ayarlama ekrani gésterilir.
Yeniden ©'ye bastiginizda ayarlama ekranindan ¢ikar.

« Enerji tassarruf ayarlariyla ilgili ayrintilar icin sf: E-53’teki “Enerji
tasarruf fonksiyonu” bélimiine bakiniz.

* Haftanin giint tarih (yil, ay, ve giin) ayarlarina gére otomatik olarak
gosterilir.

Yasadiginiz yer verisi

Yasadiginiz yer verisini (GMT difransiyeli, boylam enlem araligr) dogru
ayarlamadiginiz slrece ay evreleri, gelgit grafik verisi, solar azimut
verisi ve Ay/Gelgit Veri Mod verisi dogru gosteriimez.

* GMT difransiyeli yasadiginiz yer ve Greenwich bélgeleri arasindaki
zaman farkidir.

» Gin 1s1gindan tassarruf ssat uygulamasini degistirdiginizde, saat
boélgeniz igcin GMT difransiyeline bir saat daha eklemeniz gerekir.
Standart saat uygulamasina gegtiginizde bir saat ¢ikariniz.

» Ay-meridyen araligi ayin meridyen Uzerinden transit gecisi ve
meridyendeki bir sonraki gelgit ylikselmesi arasindaki gegcen zamandir
Daha fazla bilgi igin sf: E-58'deki “Ay-meridyen araligi” bélimine
bakiniz.

* Bu saat ay-meridyen araligini saat ve dakika birimleriyle gésterir.

* Bu kilavuzun arkasindaki “Yer veri listesi” ve “Ay-meridyen aralig
listesi” tim dunyadaki GMT difransiyeli, boylam ve ay-meridyen
aralig bilgilerini saglamaktadir.

» Asagidaki, saatinizi ilk satin aldiginizda, batarya glicu 5. Seviyeye
distiginde (sf: E-47), ve bataryay yenilediginiz zaman varsayilan
yasadiginiz yer éndegeridir. (Tokyo, Japan) Bu ayarlari normalde
kullandiginiz alana goére degistiriniz.

GMT difransiyeli (+9, 0); Boylam (Dogu 140 derece); Ay-meridyen
araligi (5 saat, 20 dakika)

Yasadiginiz yer verisini konfigiire etme

1. Saat modundayken, ayarlama ekranina isaret
& _fa2a\® eden saniyeler yanip sénmeye baslayincaya kadar
E ©'ye basili tutunuz.
2. GMT difransiyel ayarlama ekranini géstermek
icin ©’ye basiniz.
3. Diger ayarlamalari segmek icin flagi asagida
gosterilen siralamayla hareket ettirmek tizere ®'ye
basiniz.

GMT difransiyeli Boylam Ay-meridyen Ay-meridyen
’_' araligi dakika *l—,* aralg | 4_‘

Saat

4.Degistirmek istediginiz ayar yanip sénlyorsa, asagida agiklandigi
gibi degistirmek igin © ve ®'ya basiniz.

Ekran  Tus islemleri

Ayari degistirmek icin D (+) ve A (-) tuslarina basiniz.
»-11.0 ve +14.0 araliginda 0.5 saat Unitesiyle bir deger
belirtebilirsiniz.

Ayari degistirmek icin D (+) ve A (-) tuslarina basiniz.
* 179°W ve 180°E araliginda 1 derece birimiyle bir deger
belirtebilirsiniz.

Ayari degistirmek igin D (+) ve A (-) tuslarina basiniz.

Konum Modu

So'arlaZim“t Konum modu giinese aclyi belirten (solar azimut)
fég@\— @ bir a¢i degeri kullanarak yaklasik yén saptamasi
ue N yapmanizi saglar.
((1 {° ,-'l ©  * Bu bslimdeki tim islemler A'ya basarak
AL ) girebileceginiz (sf: E-8) Konum Modunda uygulanir.

g Onemli!

Saat solar azimut (sizin konumunuza gére glinesin
acisi) hesaplamasi yapmadan 6nce, Saat Modunda
dogru zaman, dogru tarih ve yasadiginiz yer verisini
ayarlamaniz gerekir. Ayrica giinesin bulundugunuz
noktaya gore gokyuzini kuzeyden mi yoksa
gineyden mi gegctigini belirtmelisiniz.

» Asagidaki durumlarda yon saptamak icin Konum

Modunu kullanamazsiniz.

Glines gérilmiyorsa,

Geceyse,

Glines tam tepenizden gegiyorsa veya gliney ya da kuzeye gegisini
saptayamiyorsaniz.

Ginesin Gegis Yonunu Ayarlama

1. Konum Modundayken, veya ekranda yanip

sénmeye baglayincaya kadar ©'ye basili tutunuz.

Bu ayarlama ekranini gdsterir.

2. Ayari kuzey ve giiney konumlari arasinda

degistirmek icin ©'ye basiniz.

3. Ayarlama ekranindan gikmak igin ©’ye basiniz.

* Bu kez saat solar azimut degerini hesaplamak
ve gostermek icin henliz yaptiginiz gegis yoni
ayarini ve Saat Modunu kullanir.

Konumunuzu saptama

1. Konum Moduna giriniz.

*» Bu gecerli Saat Modu verisine gore (saat, tarih, Yasadiginiz yer
verisi) gecgerli solar azimut verisini gésterir.

2. Konum Modu ekraninda solar azimut icin gdsterilen a¢i degerininin
aynisini saat tizerinde bulunuz.

3. Saati buldugunuz deger giinesi gosterecek bicimde konumlandiriniz.
4. Saatin 12’yi gdsteren konumu kuzeyi gostermektedir.

Saat Uzerindeki degeri Kuzey

NOT: Konum modu tarafindan saptanan konumlar sadece genel
basvuru niteliginde kullaniimalidir.

Ay/Gelgit Verisi

AY/Gelgit verisi belirli bir tarihe gére ay gunleri
Ay evreleri isareti ve ay evresini, belirli bir tarih ve saate gore
Gelgit grafigi | yasadiginiz yerdeki gelgit hareketlerini
E)‘r& gbstermenizi saglar.
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T”k 9= )€« Ay/Gelgit verisi bir nedenle hataliysa, saat
WJABOR | #e  modu verisini (gegerli tarih, saat ve yasadiginiz
o yer ayarlari) kontrol ediniz ve gereken
Ay gtinleri degisiklikleri yapiniz.
* Ay evreleri isaretiyle ilgili daha fazla bilgi i¢in
“Ay evreleri isareti” (sf: E-55) bolimine; gelgit
grafigi hakkinda daha fazla bilgi icin “Gelgit
Grafigi” bolimune (sf: E-57) bakiniz.
+ Bu bélimdeki tum iglemler B tusuna basarak
girebileceginiz (sf: E-9) Ay/Gelgit verisi modunda
uygulanmaktadir.
Ay/Gelgit Verisi Ekranlan
Ay/Gelgit verisi modundayken C tusuna her bastiginizda, Ay verisi
ekrani ve Gelgit verisi ekrani arasinda gegcis saglanir.

Ay verisi ekrani Gelgit verisi ekrani
Ay gunleri Ay evresi isareti Gelgit grafigi
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* Ay/Gelgit verisi moduna girdiginizde, ilk beliren veri saat modu
tarafindan tutulan gegerli tarih icin Ay verisidir (Ay gunleri ve Ay evreleri
isareti).

Belirli bir tarih icin ay verisini gésterme

Ay/Gelgit Modunda Ay Verisi ekranindayken, géstermek istediginiz Ay
verisinin tarihini gériintilemek igin D (+) ve A (-) tuslarini kullaniniz.
+ 2000 ve 2039 arasinda bir tarih segebilirsiniz.

Belirli bir saat icin gelgit verisini gésterme

1. Ay verisi ekrani Ay/Gelgit Verisi ekranindayken, gelgit verisini
goruntuleyeceginiz tarihi géstermek icin D (+) ve A (-) tuslarini kullaniniz.
2. Gelgit verisi ekranini degistirmek igin C’ye basiniz.

3. Gelgit verisini gdstermek istediginiz zamani belirtiniz.

* Bir saatlik kademelerle zamani degistirmek icin D (+) ve A (-) tuslarini
kullaniniz.

Zaman ayarli gerisayim fonksiyonu

Zaman ayarli gerisayim fonksiyonu, 1 dakika
Saniye ve 60 dakika araliginda ayarlanabilir. Gerisayim
Dakika | sifira ulastiginda alarm sesi duyulur. Zaman
I ayarli gerisayim fonksiyonunun iki modu

bulunmaktadir: otomatik tekrar ve gegen sre,
ve gerisayim isleminde sinyal veren bir alarm.
Bu 6zellikleri dolayisiyla, zaman ayarl
gerisayim fonksiyonu zamanlama igin yararli
Saat modu saati bir aractir. (6rnegin yat yarisi igin)

« Bu bélimdeki tiim iglemler ® tuguna basarak

girebileceginiz (sf: E-9) zaman ayarli gerisayim

modunda uygulanmaktadir.

Zaman ayarli gerisayim fonksiyonunu konfigiire etme
Asagidakiler zaman ayarli gerisayim fonksiyonunu kullanmadan énce,
yapmaniz gereken ayarlamalardir.

Gerisayim baslangi¢ saati ve sifilama saati

Zaman ayar modu (otomatik tekrar, gecen stire) Islem sinyalcisi
acik/kapali

+ Zaman ayarini ayarlamak hakkinda daha fazla bilgi igin sf: E-28’deki
“Zaman ayarli gerisayim fonksiyonunu konfiglre etme” bélimine
bakiniz.

Zamani sifirlama
Bir gerisayim islemi sirasinda herhangi bir tusa basarak alternatif bir
gerisayim baslangi¢ zamani (sifilama zamani) cagirabilirsiniz.

Zaman ayar modu
Zaman ayarli gerisayim fonksiyonunun iki mod secenegi bulunmaktadir:
otomatik tekrar ve gecen sire.

Otomatik tekrar

Otomatik tekrar modu, ayarladiginiz gerisayim baslangi¢ zamanini,

sifirlandigl zaman otomatik olarak yeniden baslatir.

» Otomatik tekrar modu mag baslangi¢larindaki zamanlamalar igin
uygundur.

« Sifirlama zamanindan bir gerisayim islemi baslattiginizda, sifira
ulastiginda gerisayim otomatik olarak gerisayim baslangi¢
zamanindan yeniden baslar.

» Otomatik tekrar yedi kez tekrar edebilir.

Gecen siire

Gegcen siire modundrayken, gerisayimin sonuna ulasildiginda, zaman

ayari otomatik olarak gegen sireyi 6lcme islemine geger.

» Gegen slire modu, okyanus yariglarinda yatlarin hizini élgmek igin
uygundur.

» Gegen sure islemi bir saniyelik artislarla 99 saat, 59 dakika, 59
saniyeye kadar uygulanir.

Zaman ayarli gerisayim sinyalci islemleri

Gerisayim sirasinda saat pekgok kez bip sinyali verir. Bdylece gerisayim
konumu hakkinda ekrana bakmadan bilginiz olur. Asagida bélim
gerisayim sirasinda sinyalci islemlerinin tiplerini agiklamaktadir.

Gerisayim sonu sinyalcisi

Saat, gerisayim sifira ulasmadan 6nce son on saniye boyunca saniyede

bir bip sinyali verir. llk bes bip sinyali (10 ve 6 arasindaki saniyeler)

son bes saniyedeki (5 ve 1 arasindaki saniyeler) sinyallerden daha

ylksek perdelidir. Gerisayim sifira ulastiginda saat daha uzun bir

sinyal sesi verir.

+ Gerisayim sonu sinyalcisi herzaman, islem sinyalcisinin agik/kapali
konumuna bakmaksizin sinyal verir.

Islem sinyalcisi

Islem sinyalcisi aslinda iki tip sinyal igerir: bir siffama zaman sinyali

ve bir de sifirlama periyodu |§Iem sinyalcisi.

- Sifirlama zamani sinyali gerisayim sonu sinyalcisine benzer. islem
sinyalcisi agildiginda, gerisayim sifirlama zamanina ulasmadan on
saniye 6nce, saat saniyede bir bip sinyali verir.

Sifirlama periyodu islem sinyalcisi

Sifirlama periyodu, sifilama zamani ve sifir arasinda gerisayimin bir
parcasidir.Islem sinyalcisi acildiginda, sifilama periyodu sirasinda
saat her dakika basinda ve gerisayim bitmeden 30 saniye 6nce dort
kisa bip sinyali verir

Zaman ayarli gerisayim érnegi
Gerisayim baglangi¢c zamani: 10 dakika; Sifilama zamani: 5 dakika;
Zaman ayar modu: otomatik tekrar; Islem sinyalcisi: Acik

Sifirama periyodu

Sifirlama . : . .. Sifirlama Zamani
Baslangi¢c zamani zamani  Sifirlama periyodu iglem sinyalcisi / Sinyalcisi
1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T 1
10'00" 500" 400" 300" 200’ 100" 030" 000"

‘Gerisaylm sonu sinyalcisi |

Gerisayim baglangi¢c zamani: 10 dakika, Sifilama zamani: 5 dakika,
Zaman ayar modu: Gegen sire; Islem sinyalcisi: kapali

Gerisayim sonu

Baglangi¢ zamani Sifirlama zamani
_ — — + —>
10°00” 500" P

Gegen sireyi dlcme

Zaman ayarl gerisayim fonksiyonunu konfigiire etme

1. Zaman ayarli gerisayim modunda,
gerisayim baslangig zamani
0 ekrandayken, ayarlama ekranina
[ =4 isaret eden gerisayim baslangi¢
B‘(‘JHHH - zamani yanip sénmeye baslayincaya
TR 0S8 /g kadar ©’ye basili tutunuz.
« Gerisayim baslangi¢ zamani
gosterilmiyorsa, goérintlilemek igin
“Zaman ayarl gerisayimi kullanma”
prosediirind kullaniniz.
2. Diger ayarlari se¢mek icin flasi
asagida gosterilen sirayla hareket
ettirmek lizere ®’ye basiniz.

Baslangig Zaman islem

» | Sifirlama | avar —] . -
| saati saati ayan sinyalcisi —|

3. Degistirmek istediginiz ayar yanip sénerken, asagida agiklandigi
gibi degistirmek igin © ve ® tuglarini kullaniniz.

Ayarlama Ekran Tus iglemleri

Baglangi¢ saati Ayari degistirmek icin © (+)

L ve @ (-) tuglarini kullaniniz.
;J H * 1 ve 60 dakika araliginda
1-dakikalik artiglarla

baglangig zamani
ayarlayabilirsiniz.

o Ayari degistirmek igin © (+)
- 1“]' ve ® (-) tuslarini kullaniniz.

“ « 1 ve 5 dakika araliginda 1-
dakikalik artislarla baslangi¢
zaman! ayarlayabilirsiniz.

Sifirlama zamani

Otomatik tekrar (acik) ve
gecen slire modu (kapali)
& arasinda degistirmek igin
“q ]"'n Orye basiniz.

» Otomatik tekrar modu
secildiginde, otomatik tekrar
gostergesi () belirir.

Zaman ayar modu i
<

islem sinyalcisi iz islem sinyalcisi agik () ve
ﬂ: kapali () konumleg arasinda
\ degistirmek icin ©'ye

n n-.E'P basiniz.

* Bu ayar acildiginda, islem

sinyalcisi isareti () belirir.

Sey

Ayarlama ekranindan ¢ikmak igin C’ye basiniz.
Sifilama zamani ayari gerisayim baslangi¢ saati ayarindan az oimalidir.

Zaman ayarli gerisayim fonksiyonunu kullanma

Zaman ayarh gerisayim modundayken, zaman

ayarli gerisayimi baglatmak icin ©'ye basiniz.

« Zaman ayarli gerisayim élcme islemi, Zaman

L“ 105 ayarli gerisayim modundan ¢iksaniz da devam

eder.

+ Asagidaki tablo gerisayim islemlerini kontrol
etmek igin uygulayabileceginiz tus islemlerini
aciklamaktadir.



Bunu yapmak igin: Bunu yapiniz:

Gerisayim islemini durdurma ©’ye basiniz.

Durdurulan bir gerisayim islemini strdiirme|  Yeniden ©'ye basiniz.

Gerisayim baslangi¢ zamanini gésterme Gerisayim durdurulmusken,

® ’ya basiniz.
Gosterilen sifilama zamanini durdurma
ve sifirlama zamanini gésterme ®'ya basiniz.
Gosterilen sifilama zamanindan ©'ye basiniz.

gerisayimi baglatma

+ Asagidaki tablo, gecen siire modundayken gegen sireyi dlgcme islemi
sirasinda uygulayabileceginiz tus islemlerini agiklamaktadir.

Bunu yapmak icin: Bunu yapiniz:

Gecgen sire islemini durdurma Orye basiniz.

Durdurulan gecen siire islemini siirdiirme | Yeniden ©'ye basiniz.

Gerisayim baslangi¢c zamanini gésterme | Gegen sire
durdurulmusken,

®ya basiniz.
Gegen slre islemini durdurma ve
sifirlama zamanini gésterme ®rya basiniz.
Gosterilen sifirlama zamanindan ©rye basiniz.

gerisayimi baglatma

Alarmlar

Bes bagimsiz giinlik alarm ayari
Alarm numaras)  Yapabilirsiniz. Alarm agildiginda, alarm saatine
Alarm saati ulasildigi zaman saat sinyal verir. Alarmlardan
(saat: dakika) biri aralikli alarm veya bir-kere sinyal veren
Q’ﬂ ® alarm olarak ayarlanabilir.
" (?ﬁ : \._ \o Ayr|ca_saat_b_a§lar|nda iki kez bip_sinyali veren
FI'L- IIlSB] ) saat sinyalini ve saat karanlik bir yerden
N 7 e aydinlik bir yere goturiildiginde sinyal veren

| A
Saat modu saati parlaklik alarmini da agik konuma alabilirsiniz.

* 1 ve 5 arasinda numarali bes alarm ekrani bulunmaktadir. Saat
sinyal ekrani :00 ile gdsterilir. Parlaklik alarm ekrani veya ile
gosterilir.

. Alalrm moduna girdiginizde, en son goérintllediginiz ekran ilk 6nce
belirir.

* Bu bélumdeki tim islemler alarm modunda uyglanir. Alarm moduna
®'ye basarak girebilirsiniz (sf: E-9).

Alarm saati ayarlama

1. Alarm modundayken, zamanini ayarlamak
istediginiz alarm ekrani gdsterilene kadar alarm
ekranlari arasinda gezmek igin © tusunu
kullaniniz.

[t -2 [+ 3 > 4]
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» Alarm 1’i aralikli alarm veya bir-kere sinyal veren alarm olarak
ayarlayabilirsiniz. 2 ve 5 arasindaki alarmlar sadece bir-kerelik alarmlar
olarak kullanilabilir.

« Aralikli alarm her bes dakikada bir ¢alar.

Bir alarm sectikten sonra, alarm zamaninin saat ayari yanip sénmeye
baglayincaya kadar ©ye basili tutunuz. Bu ayarlama ekranina isaret
eder.

« Flag saat ve dakika ayarlari arasinda hareket ettirmek icin ®ye
basiniz.

Bir ayar yanip sénerken, degistirmek icin © (+) ve ® (-) tuglarina
basiniz.

» 12-saat formatini kullanarak alarm zamani ayarlanirken, zamani

a.m. (gosterge yok) veya p.m. (P isareti) olarak ayarlamayi unutmayiniz.

5. Ayarlama ekranindan ¢ikmak icin ©’ye basiniz.

Alarm iglemi

Alarm énayarli zamanina ulastiginda yaklasik 10 saniye calar. Aralikli
alarmda, alarm islemi toplam yedi kez, her bes dakikada bir, kapali
veya bir kere sinyal veren alarm konumuna getirinceye dek uygulanir.
(sf: E-37)

Saatin ayrica parlaklik alarmi bulunmaktadir. Acikken, saat karanlik
bir yerden aydinlik bir yere géturildiginde yaklasik 10 saniye sinyal
verir. Asagidakiler parlaklik alarm islemi kosullaridir.

« Parlaklik alarminin aktif konuma gegmesi igin, saatin yaklasik 30 —
35 saniye karanlikta olmasi gerekmektedir.

« Parlaklik alarmi saat aydinliga ¢ikarildiktan sonra 15 — 20 dakika
sinyal verir.

« Parlaklik alarmi bir kez calar ve otomatik olarak kapanir.

Not:

« Herhangi bir tusa bastiginizda, alarm tonu islemi durur.

« Aralikli alarmin 5-dakikalik araliginda asagidaki islemlerden birini
uygulamak, aralikli alarm islemini iptal eder.

Saat modu ayarlama ekranini gésterme (sf: E-11)

Alarm 1 ayarlama ekranini gésterme (sf: E-33)

Alarmi test etme
Alarm modunu test etmek icin, ©’ye basili tutunuz.

2 ve 5 arasindaki alarmlan acma ve kapama

Bir kere sinyal veren 1 Alarm modundayken, bir kere sinyal veren alarmi
alarm agik igareti

(2 ve 5 arasindaki alarmlar) segmek igin ©'yi
kullaniniz.

2. Gosterilen alarmi agik ve kapali konumlari
arasinda degistirmek icin ®’ya basiniz.

« Bir kere sinyal veren alarmi agtiginizda (2 ila 5)
ekranda bir kere sinyal veren alarm isareti (ALM)
belirir.

* Herhangi bir alarm agikken, tim modlarda alarm
aclk isareti gosterilir.

Alarm 1 islemini secme

1. Alarm modundayken, Alarm 1'i segmek igin ©yi kullaniniz.
2. Asagida gdsterilen siralamayla mevcut ayarlar arasinda gezmek
icin ®’ya basiniz.

SNZ isareti ve bir kere sinyal veren alarm acik isareti

[snza] e[|
|

Bir kere sinyal veren alarm Aralikh alarm Alarm kapa

+ Uygulanabilir alarm agik isareti (ALM veya SNZ ALM) bir alarm
acildiginda tim modlarda gosterilir.

+ SNZ igareti alarmlar arasindaki 5-dakikalik araliklarda yanip séner.
« Aralikli alarm agikken, Alarm 1 ekranini gésterdiginizde (sf: E-33)
aralikli alarm otomatik olarak kapanir. (Alarm 1 bir kere sinyal veren
alarm konumuna geger)

Saat sinyalini ve parlaklik alarmini acma ve kapama

1. Alarm modundayken, Saat sinyali veya

Saat sinyali parlaklik alarmini se¢gmek igin © tusunu
agtk jsaret kullaniniz.
W ) 2. Gosterilen maddeyi acik ve kapall konumlari
;’Eﬁ-_—l. = —r

SIG) ~ arasinda degistirmek icin ®’ya basiniz.
G 7° . saat sinyalini actiginizda, ekranda saat sinyali
AL -2 acik isareti (SIG) gosterilir.

Parlaklik alarmi -« Parlaklik alarmini agtiginizda, parlaklik alarmi

acik isareti acik isareti (BRT) ekranda gésterilir.
i + Saat sinyal acik isareti ve parlaklik alarmi
H T aclk isareti tim modlarda gosterilir.
\ AR GSR/
Kronometre

Kronometre gecen sire, split stresi ve iki son

Dakika arasindaki sireyi 6lgmenizi saglar.

Saniye  « Kronometrenin gdsterim araligi 99 saat, 59
dakika, 59.99 saniyedir.

 Kronometre limitine ulastiktan sonra
durduruluncaya kadar sifirdan baglayarak
calismaya devam eder.

+ Kronometre 6lgme iglemi Kronometre modundan
¢iksaniz da devam eder.

+ Ekranda split stiresi dondurulmugken, kronometre
modundan c¢iktiginizda split slresi silinir ve
gecen slre 6lgimiine geri doner.

* Bu bolimdki tim islemler Kronometre modunda
uygulanir. Kronometre moduna ®’ye basarak
girebilirsiniz. (sf: E-9)




Kronometreyle stire 6lcme

Gecen siire
(o) ) ) () >®
Baslama Durma Yeniden baglama Durma Silme
Split suresi
() > ® ® () »®
Baslama Split Split serbest Durma Silme
(SPL isareti)
iki son
- ® ® © -®
Baslama Split ~ Durma Split serbest Silme
ilk kosucu Ik kogucunun ikinci kogucunun
bitirir ikinci suresi siresi.
kosucu bitirir
Dual zaman
b Dual zaman modu farkli bir zaman bdlgesindeki
ual zaman

(saat: dakika saniye) ~zamani bilmenizi saglar. )
+ Dual zamanin saniye sayimi, Saat modundaki
; ;LE—E i saniye sayimiyla senkronizedir.

= ®
| B850 3s/)© Dual zamani ayarlama
\\ 0585 1. Dual zaman moduna girmek igin ®'ye basiniz
— (sf: E-9)
2. Dual zaman modu saatini ayarlamak icin ®, ©
ve © tuglarini kullaniniz.
+ O (+) ve ® (-) tuslarina her bastiginizda,
30dakikalik artiglarla zaman ayarini degistirirsiniz.
« ©ye bastiginizda, Dual zaman modunu Saat

moduyla ayni saate ayarlarsiniz.
Arka 1s1k

Otomatik isik digmesi  Arkaisik tim ekranin karanlikta daha kolay

agik igareti okunmasi igin aydinlatma saglayan bir EL panel

kullanir. (elektro-liminesant) Saatin otomatik 1s1k

digmesi, saati yuziinize dogru kaldirdiginizda
arkaisig1 otomatik olarak agik konuma alir.

» Otomatik 11k digmesi (otomatik 1sik digmesi
acik isaretiyle gosterilen) calismasi igin agik
konuma alinmalidir.

« Arkaisigin kullanimiyla ilgili diger 6nemli bilgiler
ik?irl](Sf: E-60taki “Arkaisik Onlemleri” bolimune

akiniz.

Arkaisigi manuel olarak acma
Herhangi bir moddayken ekrani yaklasik 1 saniye
aydinlatmak icin © tuguna basiniz.
« Yukaridaki islem gecerli otomatik 1sik digmesi
ayarini g6z éniinde tutmadan arka 15131 agik
konuma alr.
Otomatik 1sik diigmesi hakkinda
Otomatik 1sik digmesini agik konuma almak, bileginizi asagida
aciklanan konuma getirdiginiz her seferde arka 15131 yaklasik 1 saniye
acik konuma alir. Bu saatin “Tam otomatik EL Isik” 6zelligi bulunmaktadir.
Boylece otomatik 11k digmesi sadece 1sik belirli bir seviyenin altinda
oldugu zaman c¢alisir. Parlak 1sik altinda arka 1sik agiimaz.

Saati yere parelel bir konuma getirdikten sonra, 40 dereceden
fazla bir agiyla egmek, arka 1s1gin agiimasina neden olur.

5( ‘\ 40°'den fazla

Uyari!

- Otomatik 11k diigmesini kullanarak saatin ekranini okurken,
guvenli bir yerde oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken veya
kazayla sonuclanabilecek baska bir aktiviteyle ugrasirken
ozellikle dikkatli olunuz. Ayrica otomatik 1sik diigmesini aniden
aydinlattiginizda yaninizdakilerin dikkatini dagitmamaya dikkat
ediniz.

- Saatinizi takarken, bisiklete, motorsiklete ve diger motorlu
araclara binmeden 6nce otomatik isik diigmesini kapali konuma
aliniz. otomatik 11k diigmesinin ani ve istemsiz calistiriimasi
d:klggllt_inizi dagitarak trafik kazasi ve fiziksel yaralanmaya neden
olabilir.

Otomatik 1s1k diigmesini agma ve kapama

Saat modundayken, otomatik is1g1 acik (AUTO EL gosterilir) ve kapali

(AUTO EL gésterilmez) konumlari arasinda degistirmek icin ©'ye

basili tutunuz.

» Otomatik 151k digmesi acik isareti (AUTO EL), otomatik isik digmesi
acik konuma alindiginda tim modlarda gdsterilir.

Batarya

Bu saat solar hiicre ve solar hiicre tarafindan Uretilen elektrik gliciiyle
sarj edilen bir sarjedilebilir bataryayla (ikinci batarya) calismaktadir.
Asagidaki sekil saati sarj etmek igin nasil yerlestirmeniz gerektigini
gb6stermektedir.

Ornek: Saati yiizi bir 1sik kaynagina
gelecek bigimde yerlestiriniz.

« Solar hiicre herhangi bir értuyle O/
bloke edildiginde sarj verimliligi AA
duser.

« Sekil kauguk kayisli bir saatin
yerlestirilmesini gostermektedir.

Onemli!

Saati uzun sire 1s1gin olmadigi bir yerde saklamak veya isiksiz bir
ortamda kullanmak saredilebilir bataryanin gliciini tiiketir. Saati
mimkin oldukga parlak isikla kullaniniz.

« Bu saat 15131 elektrige ceviren ve dahili sarjedilebilir bataryay! sarj
eden bir solar hiicre kullanmaktadir. Normalde sarjedilebilir bataryanin
yenilenmesine gerek yoktur. Uzun yillar siren bir kullanimdan sonra,
sarjedilebilir batarya tamamen sarj olma 6zelligini yitirebilir. Bataryanin
sarj olmasiyla ilgili problemlerle karsilagirsaniz, yenilenmesi igin
satin aldiginiz magaza veya CASIO distribltériine basvurunuz.

« Sarj edilebilir batarya sadece CASIO CTL1616 bataryayla
degistiriimelidir. Diger sarjedilebilir bataryalar saate hasar verebilir.

« Batarya gucl 5. seviyeye distiginde (sf: E-47) hafizadaki tim veri
silinir ve gecerli saat ve tim diger ayarlar fabrika ¢ikis 6ndegerlerine
ddner.

» Uzun sire kullanmayacaginiz zaman, saatin enerji tasarruf
fonksiyonunu aginiz (sf: E-54) ve normalde isik alan bir yerde
saklayiniz. Bu, sarjedilebilir bataryanin bitmesini énler.

Batarya giicii gostergesi
Ekrandaki batarya giict gostergesi, sarjedilebilir batarya gliciniin
gecerli konumunu gdsterir.

Batarya guicl gostergesi

Seviye Batarya giict Fonksiyon konumu
gostergesi
1 Tdm fonksiyonlar islevli.
2 L) Tum fonksiyonlar islevli.
3 L)) Tum fonksiyonlar islevli.
4 — Bip sinyali, arka 1s1k, ekran
(sarj Sinyali) |ve tuglar islevsiz
5 e Tum fonksiyonlar, saat modu
dahil islevsiz.

« Seviye 4'te yanip sénen isareti &, batarya gliciiniin ¢ok diisik
oldugunu ve sarj isleminin en kisa zamanda yapilmasi gerektigini
haber verir.

« Seviye 5'te tiim fonksiyonlar islevsizdir ve ayarlar fabrika ¢ikis
6ndegerlerine déner. Sarjedilebilir batarya sarj olduktan sonra
fonksiyonlar yeniden islev kazanir. Fakat batarya seviye 5'ten seviye
3’e sarj edildikten sonra gegerli saat, tarih ve tim diger ayarlamalarin
yeniden yapilmasi gerekmektedir. Batarya seviye 4’e sarj edildikten
sonra ekranda saat belirmesine ragmen, batarya seviye 3’e ulasincaya
kadar saat ayarlarini degistiremezsiniz.

» Saatin direkt giin 1s1ginda veya diger gii¢li 1sik kaynaklar altinda
birakilmasi, batarya giicl isaretinin gegici olarak asil batarya
seviyesinden daha ylksek bir okuma yapmasina neden olur.
Dogru batarya gicl isareti birkac dakika sonra belirir.

« Kisa bir sure igerisinde arka 1sik veya alarm fonksiyonlarindan
herhangi birini pek ¢ok kez kullandiginizda, ekranda RECOVER
mesajl belirir ve batarya gtici yenilenene kadar asagidaki islemler
gegersizdir.

Arkaisik
Bip sinyali

Bir siire sonra, batarya glict yenilenecektir. RECOVER mesajl

yukaridaki fonksiyonlarin islev kazandigini géstermek lzere kaybolur.

Sarj 6nlemleri
Belirli sarj kosullarl ssaatin fazla isinmasina yol agabilir. Bataryayi sarj
ederken saati asagida belirtilen alarlarda birakmaktan kagininiz?

Uyar!
Saati sarj etmek lizere parlak 1sik altinda birakmak asiri Isinmasina
yol acabilir. Saati tutarken elinizin yanmamasina dikkat ediniz.Saat
uzun siire asagida belirten kosullar altinda kaldiginda asiri
1sinabilir.

Direkt glines 15191 altina park edilmis arabanin torpido gozu.
*Akkor lambaya ¢ok yakin.

«Direkt glines 15191 altinda.



Sarj etme rehberi
Tamamen sarj olduktan sonra, asagidaki kosullar altinda kullanildigi
takdirde saat yaklasik dokuz ay islev kazanir.

Kullanim kosullari

» Saat I1siga maruz birakilmazsa

« Glinde 18 saat ekran agik ve giinde 6 saat uyku konumu
« Glnde 10 saniyelik alarm islemi

 Glnde 1 zaman ayarli gerisayim islemi

Sarj siireleri
Yukaridaki kosullarda kullanilan bir saati asagida gésterilen periyotlarda
Isikta birakmak, gtict eski konumuna getirir.

Isik seviyesi (Parlaklik) Yaklasik siire
Gines 15191 (50.000 lux) 5 dakika
Pencereden gelen gilines is1g1 24 dakika
Bulutlu bir giinde pencereden

gelen glines 15131 48 dakika
Floresan is1gi (500 lux) 8 saat

*Sik sik sarj ederek tutarl bir kullanim saglayabilirsiniz.

Yenilenme stiresi
Asagidaki tablo, batarya icin gereken i1sik miktarini géstermektedir.

Parlakiik Yaklaslk sire

Seviye 5 4 3 2 1
Gunes 15191 (50.000 lux) 65 dakika 18 saat 4 saat
Pencereden gelen
Giines 1s/! 4 saat 98 saat 19 saat
Bulutlu bir glinde 7 saat
Pencereden gelen
glnes Isigi
Floresan 1s1g1 (500 lux) 60 saat

« Yukaridaki degerler sadece genel basvuru niteligindedir. Asil degerler
aydinlatma kosullarina baglh olarak degisir.

Basvuru

Bu bolim saat islemi hakkinda daha ayrintili ve teknik bilgi icermektedir.
Ayrica cesitli 6zellikler ve fonksiyonlar hakkinda énemli tedbirler ve
notlar icermektedir.

Enerji tasarruf fonksiyonu

" Acikken, karanlik bir yerde 30 — 35 dakika
goLees birakildiginda, eneriji tasarruf fonksiyonu saati otomatik
= )} olarak uyku konumuna alir. Uyku konumu bos ekranda
'\ _/' SLEEP mesaji yanip soéner bicimde gdsterilir. Uyku
konumundayken, ekran disindaki tim fonksiyonlar

islevlidir.

« Saati giysi kolunun iginde kalacak bicimde takmak

uyku konumuna gegmesine neden olabilir.

Uyku konumundan ¢ikma

Asagidaki islemlerden birini uygulayiniz.

« Saati iyi aydinlatiimis bir yere getiriniz. Ekran bes saniye iginde
acllacaktir.

« Herhangi bir tusa basiniz.

» Okumak icin saati ylziinize dogru getiriniz. (sf: E-43)

Enerji tasarruf fonksiyonunu acma ve kapama

1. Saat modundayken, saniyeler yanip sonmeye
baglayincaya kadar ©’ye basili tutunuz. Bu
ayarlama ekranini géstermektedir.

2. Enerji tasarruf agma/kapama ekrani
belirinceye kadar yedi kez ®’ye basiniz.

3. Enerji tasarruf fonksiyonunu agik ve kapali
konumlari arasinda degistirmek igin ©@'ye
basiniz.

4. Ayarlama ekranindan ¢ikmak igin ©ye
basiniz.

* Enerji tasarruf fonksiyonu agik isareti (SAVE),
enerji tasarruf fonksiyonu agikken tim
modlarda gosterilir.

Ay evreleri isareti
Bu saatin ay evreleri isareti, ayin evresini asagida gdsterildigi gibi
gOsterir.

(g6remediginiz bélim AY evresi (gorebildiginiz bélim)

s
Ay evresi isareti . . . ‘ . . . .

Ay glni 0,1,29/2-5/6-9 (10-13{14-16{17-2021 -24| 25-28

Ay evresi Yeni ay Blyiyen Dolunay| Kgilen
ay ay

* Ay evresi isareti, ay! 6glen kuzey yarimkireden giineye bakar
konumdan gésterir. Ay evre isaretiyle gosterilen sekiller bélgenizdeki
gergek aydan farkl olabilir.

* Ay evresinin sag-sol konumlandiriimasi, gliney yarimkireden veya
ekvatora yakin bir yerden bakarken terstir.

Ay evreleri ve Ay giinii

Ayin standart devri 29.53 guindir. Gunesin aydinlatmasina, Dinya Ay
ve Gunesin birbirlerine gére konumlanmasina bagl olarak biyime
ve kigulme devrelerinde belirir. Glines* ve Ay arasinda acili uzaklik
ne kadar blyikse, o kadar aydinlk goririz.

* Gdnesin diinyadan gériilir oldugu yéne bagli olarak Aya olan ag!.
Ay guni Yeni Aydan bagka bir evreye kadar olan giinlerin sayisidir.
Referans noktasi olarak 6glen veya geceyarisi alinabilir. Bu saat ay
gunund, 6glen ayin agili uzakhigini taban alarak hesaplar. +/-1 giin
hata pay! bulunmaktadir. Bu nedenle, ay evre isaretinin gérinima
aslil aydan farkli olabilir.

Bu saat ay giiniini hesaplamak igin asagidaki formuli kullanmaktadir.
Ay gunleri = 29.53 x (Ay acili uzakligi / 360°)

Gelgit grafigi
Saatin gelgit grafigindeki siyah gubuk varsayilan gelgite isaret eder.

Yikselme Alcalma Yikselme

Gelgit hareketleri

Gelgitler okyanus, deniz, koy ve diger su kaynaklarindaki suyun Diinya,
Ay ve Gunes arasindaki yercekimi iliskisinden kaynaklanan periyodik
olarak yiikselmesi ve algalmasidir. Gelgitlerin ylikselme ve algalmasi
yaklasik alti saatte bir olur. Bu saatin gelgit grafigi ayin bir meridyen
Uzerinden gegisi ve ay-meridyen araligi taban alinarak hesaplanan
gelgit hareketlerine isaret eder. Ay-meridyen araligi bulundugunuz
yere gore degisir. Bu nedenle dogru gelgit grafik okumasi saglamak
icin bir meridyen araligi belirtmeniz gerekmektedir.

Ay — Meridyen araligi

Teorik olarak, ylikselme ayin meridyen (izerinden gegisi sirasinda ve
alcalmada alti saat sonrasindadir. Asil ylikselme agdalik, strtinme
ve sualtl topografisi gibi faktdrlere bagli olarak daha sonra meydana
gelmektedir. Yiikselmeye kadar ayin meridyen izerinden gegisi
arasindaki zaman difransiyeli ve alcalmaya kadar ayin meridyen
Uzerinden gegisi arasindaki zaman difransiyeli “Ay-meridyen araligi”
olarak bilinir. Bu saatin ay-meridyen araligini hesaplarken, yikselmeye
kadar ayin meridyen (zerinden gegisi arasindaki zaman difransiyelini
kullaniniz.

Otomatik geri donme 6zelligi

Ekrani yanip sénen rakamlarla higbir islem yapmadan iki (i¢ dakika
biraktiginizda, saat otomatik olarak o noktaya kadar yaptiginiz
ayarlamalari saklar ve ayarlama ekranindan g¢ikar.

Veri ve ayar cevrimi

® ve O tuglar gesitli modlarda ve ayarlama ekranlarinda ekranda
veri ¢cevrimini saglamak icin kullanilir. Cogunlukla, gevrim iglemi
sirasinda bu tuslara basili tutulmasi veriyi yliksek hizda gevirir.

Saat

» Sayim 30 — 59 araligindayken saniyeleri sifirladiginizda dakikalar
1 artar. 00 ve 29 araliginda saniyeleri sifirladiginizda, dakikalar
degismez.

* 12-saat formatinda 6glen ve 11:59 p.m. araligindaki saatler ekranda
P (PM) isaretiyle gosterilir. Geceyarisi ve 11:59 a.m. araliginda hicbir
isaret gosteriimez.

* 24-saat formatinda. Saatler 0:00 ve 23:59 araliginda isaret
kullaniimadan gésterilir.

* Y11 2000 ve 2039 araliginda ayarlanabilir.

« Saatin dahili otomatik takvimi farkl ay uzunluklari ve artik yillar igin
otomatik olarak ayarlama yapar. Tarihi ayarladiktan sonra, batarya
guiclnin seviye 5’e dismesi disinda degistirmenize gerek yoktur.



Arkaisik 6nlemleri

+ Aydinlatmay saglayan elektro liminesant panel uzun sure kullanimdan
sonra gucuni kaybeder.

« Arkaisik tarafindan saglanan aydinlatma direkt gliines 1s191 altinda
zor gorilebilir.

« Ekran aydinlatildiginda saat duyulabilir bir ses yayar. Bu EL panelin
titresimiyle ilgilidir ve arizaya isaret etmez.

+ Alarm caldiginda arka 11k otomatik olarak kapanir.

Otomatik i1sik 6nlemleri

« Saati bileginizin i¢ kismina gelecek bicimde takmak ve kolunuzun
hareket ve titresimi otomatik 11k digmesini aktif konuma gecirebilir
ve ekrani aydinlatir. Bataryanin tikenmesini énlemek igin, ekranin
sik sik aydinlatiimasina neden olacak bir aktiviteyle ugrasirken
otomatik 11k diigmesini kapayiniz.

« Saatin yuzi 15°den yukarida veya asagidaysa
15°den daha arka 1s1k yanmayabilir. Elinizin tersinin yere paralel
fazla.ylksekiik oldugundan emin olunuz.

« Arkaisik, ylziinlze dogru kaldirsanizda yaklasik

%, bir saniyede kapali konuma gecer.

NG « Statik elektrik veya manyetik gli¢ otomatik 151k
digmesinin dizenli islemiyle parazit yapabilir.
Arka 1sik yanmiyorsa, saati baslangig konumuna
(yerle paralel) getirmeyi deneyiniz. Bu ise
yaramazsa, kolunuzu tamamen asagi, yaninizdan
sarkacak konuma getiriniz ve ylzinize dogru
kaldiriniz.

« Belirli kosullar altinda, saati yizlnlze

kaldirdiginizda, arka 1sik yaklasik bir saniye
yanmayabilir. Bu bir ariza degildir.

Ayrintili Tanimlama

Normal 1sida netlik: Ayda +/- 15 saniye

Saat: Saat, Dakika, Saniye, p.m. (P), yil, ay, giin, Haftanin giind,
Saat sistemi: 12-saat ve 24-saat formatlari
Takvim sistemi: 2000 — 2039 yillari arasinda én-programli tam
otomatik takvim
Diger: yasadiginiz yer veri ayarlamalar (GMT difransiyeli, boylam,
ay-meridyen araligi)

Konum Modu: Solar azimutu gésterme

Ay/Gelgit Verisi: Ay giinl ve belirli bir tarih i¢in ay evre isareti; belirli

tarih ve saat icin gelgit seviyesi.

Zaman ayarli gerisayim
Olglm birimi: 1 saniye
Gerisayim araligi: 60 dakika
Gecen slreyi 6lcme: 99 saat, 59 dakika, 59 saniyeye kadar.

Alarm: 5 giinlik alarm ( bir-kere sinyal veren dért alarm ve bir aralikli
sinyal veren alarm/bir-kere sinyal veren alarm); Saat sinyali
Diger: Parlaklik alarmi
Kronometre
Olgiim Unitesi: Saniyenin 1/100 G
Olglim kapasitesi: 99:59’ 59.99”
Olgim modlari: Gegen sure, split suresi, iki bitis

Dual Zaman: Saat, dakika, saniye, p.m. (P)

Diger: Arka isik (elektro liminesant panel); otomatik 1sik digmesi
(Tam otomatik EL 15191 sadece karanlikta galisir); Ay evreleri
isareti; Gelgit grafigi; Batarya glicii gdstergesi; Enerji tasarruf;
Dislk 1s1 rezistansi (-10°C/14°F)

Batarya: Bir sarjedilebilir batarya(Tip CTL1616)
Yaklasik batarya 6mrii: Asagidaki kosullar altinda 9 ay (tam sarjdan
seviye 4’e kadar; saat 1sikta birakilmadiginda)

» Ginde 18 saat ekran agik, 6 saat uyku konumu

» Glnde 1 arka 1sik islemi (1.5 saniye)

*Gunde 10 saniyelik alarm islemi

» Glinde 1 zaman ayarli gerisayim islemi

Asagidaku kosullar altinda 2 yil:
» Saat uyku konumunda birakildiginda.

Kullanici Bakimi

Batarya: Gig¢ solar hiicre ve sarjedilebilir batarya (ikinci batarya)
tarafindan saglanmaktadir. Tim batarya bakim ve yenilenme islemleri
satin aldiginiz magaza veya CASIO distribiitdri tarafindan yapiimaldir

Su resiztansi: Saatler su direncine gére | ve V arasinda o
derecelendirilirler. Dogru kullanim icin asagiraki tablodan saatinizin
derecesini kontrol ediniz.

Derece| Kasa tasarimi Su sigramasl, Yuzme, Snorkelle | Tupli
yagmur vb. araba yﬁ(ama vb. dalma vb. | dalma

| - Hayir Hayir Hayir Hayir
Il SU REZISTANSI Evet Hayr Hayir Hayir
] 50M SU REZISTANSI Evet Evet Hayir Hayir
v 100M SU REZISTANSI Evet Evet Evet Hayir
v 200M SU REZISTANSI Evet Evet Evet Evet

300M SU REZISTANSI | Evet ve Ve ve

*Notlar

| Suya diregli degil. Tim nemden kagininiz.

[l Su altinda tuslari kullanmayiniz.

IV Saat tuzlu suya maruz kaldiginda, yikayiniz ve kurulayiniz.

V Tupld dalma sirasinda kullanilabilir ( helyum oksijen gazi gerektiren
derinlikler harig)

* Bazi suya direncli saatlerin deri kayislari vardir. Islandiginda kurulamay
unutmayiniz. Saatin islak kayisla uzun sireli kullanimi kayisin
Omriind azaltabilir ve renginin solmasina neden olabilir. Ayrica deri
reaksiyonuna neden olabilir.

Saatinizin bakimi

+ Kasay! agmaya ¢alismayiniz ve arka kapagini ¢cikarmayiniz.

» Gok gucli elektrostatik sarj saatin hatali saat géstermesine neden
olabilir ve saat bilesenlerine hasar verebilir.

« Elektrostatik sarj devreye benzeyen hatlarin bir an ekranda belirmesine
neden olabilir. Saatin fonksiyonunda herhangi bir etkisi olmaz.

* Su ve tozdan koruyucu lastik muhrin iki veya Gg yilda bir degistirilmesi
gereklidir.

» Saatin icerisinde nem olustugunda, satin aldiginiz magaza veya
CASIO distribiitériine hemen kontrol ettiriniz.

« Saati asirl 1slya maruz birakmayiniz.

+ Saat normal kullanima dayanikli tasarlanmis olmasina ragmen,
kaba kullanimdan ve duslrmekten sakininiz.

« Kayisi cok siki baglamayiniz. Parmaginizi kayis ve bileginiz arasindan
gecirebileceginiz bir bosluk birakiniz.

« Saat ve kayis! temizlemek igin kuru yumusak bir bez kullaniniz veya
su ve yumusak nétr bir deterjan karisimiyla nemlendirilmis bir bez
kullaniniz. Ugucu maddeler kullanmayiniz (benzin, tiner, sprey
temizleyiciler vb.)

« Saatin sag likitleri, kolonya, gtinesten koruyucu krem ve saatin
plastik bolgelerinin deformasyonuna neden olabilecek diger
maddelerle direkt temasindan kagininiz. Saat bu maddelerle
dogrudan temas ettiginde kuru yumusak bir bezle hemen siliniz.

+ Kullanmadiginiz zaman saati kuru bir yerde saklayiniz.

« Saati gaz, temizleyici ¢ozeltiler, aerosol spreyler, yapiskan maddeler,
boya vb. maddelere maruz birakmayiniz. Bu maddelerle kimyasal
tepkimeler miihir, kasa ve cilalari bozabilir.

» Cok guclu basing, uzun sureli stirtinme vb. sonucu boyali cilalarin
rengi bozulabilir veya soyulabilir.

» Bazi modellerin kayislarinda ipek ekran baski bulunmaktadir. Bu tir
kayislari temizlerken dikkatli olunuz, baskil yerlere sertce strtmeyiniz.

» Saatinizi cok soguk ortamlarda kullanirken, tuslar donabilir ve
calismayabilir. Saat daha sicak bir yere géturildiginde normal tus
islemi yapilabilir.

» Cok soguk ortamlarda alarm ¢almaya baslarsa, ekran los veya
tamamen karanlik hale gelebilir. Saat daha sicak bir yere
goturilduginde normal tus islemi yapilabilir.

* Bu kilavuzu ve saatle birlikte gelen diger dékiimanlari daha sonra
basvurmak uzere glvenli bir yerde saklayiniz.

Kauguk kayisl saatler igin...

« Kayis Uzerinde beyazimsi pudra benzeri bir madde farkedebilirsiniz.
Bu madde cildinize ve kiyafetinize zarar vermez ve elbisenizden
kolaylikla silinerek ¢ikarilabilir.

» Kauguk kayis! terle veya suyla islak birakiimasi veya ylksek neme
maruz bir alanda saklanmasi, kayisin deforme olmasina, yirtiimasina,
soyulmasina neden olabilir. Kayisin uzun é6marli olmasi igin kir ya
da suyu yumusak bir bezle hemen siliniz.

Floresan kayish ve kasall saatler igin...

« Uzun slre glines 1sigina maruz kalmasi floresan rengin solmasina yol
agar.

» Nemle uzun siire temasi, floresan rengin solmasina yol agar. Saatin
ylzeyindeki nemi hemen siliniz.

« Islakken baska yuzeylerle temasi etmesi, floresan rengin solmasina
yol agabilir. Floresan yizeylerin nem ve diger yuzeylerle temasindan
sakininiz.

« Baskili floresan ylizeyin baska bir yiizeyle glgli bir bigimde surtinmesi
baski renginin diger ylizeye gegmesine neden olabilir.

Veri kaybi dolayisiyla ve bu kayip haricinde olusan herhangi bir hasardan
CASIO sorumlu tutulamaz. CASIO COMPUTER CO., LTD bu saatin kullanimiyla
ortaya ¢ikabilecek herhangi bir kayip ve tg¢iincu kisiler tarafindan yapilan
herhangi bir iddiadan sorumlu tutulamaz.



