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Kullanim Kilavuzu 2548/2821 casio.

Bu Kilavuz Hakkinda

® 2548 ve 2821 numarali modiillerin kullanim kilavuzlari
aynidir. Bu kullanim kilavuzundaki érnek ekranlarda
2548 numarali modulin ekranlari kullaniimistir.

o Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler yoluyla anlatilmigtir.

e Bu kullanim kilavuzunun her bélima; kullanim
icin gerekli olan tiim bilgileri size sunmaktadir.
Daha detayl teknik bilgileri ise "Referans”
bélimiinde bulabilirsiniz.

©
Modiil 2821

Genel Rehber

« Bir moddan baska bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
 Her tiirli modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu e-DATA Hafizasi Modu Diinya Saatleri Modu
(C)ye bas. ST

Zaman igleyisi

Zaman Isleyisi Modu lanarak halihazird
tarihi gérebilir ve bu
Haftanin giinii . h
Tarih ve S A
Zaman Isleyisi Mod
saatler birlikte calig
ayarlamadan 6nce
(saati normalde ki

Saat: Dakika

PM géstergesi ~ Saniye

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin .
1.Zaman Isleyisi Modunda, sehir kodu yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina
gegmis olursunuz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin
(C)yi kullaniniz.

Sehir kodu

I—_>:Saniye |—>| DST |—>|$ehirKodu|—>| Saat |—>

Dakika
IS v S o S PER

3. istediginiz ayar bdliimii yanip sénmeye basladiginda (D) ve (B)yi kullanarak
asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullaniniz:

50 Saniyeleri sifilamak 00 igin D.

Yaz saati uygulamasi (ON) ile Standart D.
saat (OFF) arasinda segim yapmak igin

Sehir kodunu degistirmek igin D (dogu) ve B (bati)

Saat ya da dakikalari degistirmek icin D(+) ve B (-).

12H 12 saat formati ile (12H) 24 saat formati D.
(24H) arasinda segim yapmak igin
2003 Yil ayarini degistirmek igin

D (+)ve B (-).

6-30 Ay ya da giin ayarini degistirmek igin

* Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler igin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.
* DST ayarlari igin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"ye bakiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* 12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59’a kadar
P (pm) ibaresi ekranda goriinir.Gece yarisi 12.00'dan 6glen 11.59 am ‘e
kadar ise a.m (A) gostergesi ekrandadir. Fakat 2821 numarali modiilde
a.m gostergesi (A) gériinmez.

* 24 saat formatinda, saat 0.00 ile 23.59 arasinda calisir ve ekranda
higbir ddnemde higbir ibare gériinmez.

* Zaman Isleyisi Modunda se¢mis oldugunuz 12/24 saat formati saatin
diger modlari igin de gegerli olur.

« Haftanin guinli, yapmis oldugunuz tarih ayarlarina gére otomatik gosterilir.

(yil,ay,giin)

* 2821 numarali modiilde AM indicator (A) gériintilenmez.

Alarm Modu Geri Sayim Sayaci Modu Kronometre Modu

ekleme yapilarak olusturulan bir uygulamadir.
llanmaz.

e Standart Saat Se¢imi
Modunda, saniyeler yanip sénmeye
(A)ye basiniz.Bdylece ayarlar ekranina

2.(C)ye basarak DST ayarlari ekranini goriintileyiniz.
3.Yaz Saati Uygulamasi (ON gdstergesi) ve Standart Saat
(OF gostergesi) arasinda segim yapmak igin (D)yi kullaniniz.
* Bulundugunuz Sehir kodu olaak GMT segildiginde
Yaz saati uygulamasi ile standart saat arasinda
segim yapamazsiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
* Yaz saati uygulamasi agildiginda DST gdstergesi
ekranda belirir.

e-DATA Hafizasi

Saatinizin e-DATA Hafizasini kullanarak e-mail adreslerini

Web sayfalarinin URLlerini ve diger yazili metinleri

saatinize kaydedebilirsiniz. e-DATA Hafizasina bir sifre

ekleyerek bu bélumiin kullanimini sinirlayabilirsiniz.

* Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
e-DATA Hafizasi Modunda bulunmaktadir.

e-DATA Hafizasinin Yonetimi

e-DATA Hafizasi toplam 315 karakteri hafizasina alabilir.
Her kayit igerisinde 63 karakter barindirir. Kayit numarasi
sirasi agagida da anlatildigr gibi, kaydin igindeki

karakter sayisinin fazlaliligina gére belirlenir.

« Her kayitta 63 karakter : 5 kayit

« Her kayitta 7 ya da daha az karakter : 40 kayit

Kayit numarasi
(Sayfa numarasi)

Yeni Bir e-DATA Hafizasi Kaydi Olugturmak igin
1. e-DATA Hafizasi Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak
kalan hafiza miktari ekranini gorebilirsiniz.

e 0 % gosteriliyorsa hafiza tamamen dolu demektir.
Yeni bir kayit eklemek igin énce hafizadaki bazi
kayitlarinizi silmeniz gerekir.

2.Yanip sénen (#) hanesi ekranda gériinene dek (A)ya
basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersniniz.

* Ayarlar ekraninda yeni kaydiniza verilen kayit numarasi
otomatik olarak gosterilir.

3. Istediginiz metni yaziniz.

* Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuslarini kullanarak
hane Uzerine gelen karakterleri degistiriniz. Haneyi
saga kaydirmak igin (C)yi kullaniniz. Yazimla ilgili
“Metnin Yazimi.” na bakiniz.

Kalan hafiza(%)

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafizasi Modu kayit ekranina doniinlz.
(hane bulunmayan).

* (A)ya bastiginizda datanin kaydedildigini gosteren SET yazisi 2 saniyeligine ekrana
gelir. Daha sonra e-DATA Hafizasi Modu kayit ekrani goriindir.

* Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda goriinir. Metnin devami sagdan sola uzanir.
Son karakter yanindaki < isareti ile gosterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramayi
tekrar baslatabilirsiniz.

« Kayitlar olusturulma sirasina gore ekranda gértintilenir.
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e-DATA Hafizasi Kayitlarini Geri Cagirmak Igin

e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ve (B) (-) ile hafiza kayitlari arasinda asagida gosterildigi

gibi dolaginiz.

(D)ye b

Kalan > Sifre J

hafiza ayarlari
ekrani ekrani <_l

Kalan Hafiza Ekrani Sifre Ayarlari Ekrani

« Kalan hafiza ekraninda gériinen deger, kullanilabilecek hafiza oranini
gobsterir. Kayitli olan kayit sayisini gdstermez.

* Eger kayith bir sifre varsa, Sifre Ayarlari ekraninda xxxx
gorinr.

« Sifre ayarlari ekranini kullanarak sifre kaydedebilir, sifre diizeltebilir ya da
sifreyi silebilirsiniz. Daha fazla bilgi i¢in “e-DATA Hafizasindaki Bilgilerin
Korunmasi gin Sifre Kullanimi” bélimiine bakiniz.

Bir e-DATA Hafizasi Kaydinda Diizeltme Yapmak lgin

1. e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak duzeltmek
istediginiz kaydi bulunuz.

2. Yanip sénen bir hane goriinene dek (A)ya basiniz.

3. (C) ile degistirmek istediginiz karaktere kadar il

4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapini

5. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonra (A)ya bas:
e-DATA Hafizasi kayit ekranina doniiniiz.

Bir e-DATA Hafizasi Kaydini Silmek Igin
. e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ve (B) (-
istediginiz kaydi bulunuz.
. Yanip sonen bir hane gériinene dek (A)ya
. Kayd silmek icin (B) ve (D) tuslarina birlik]
* Kaydin silinmekte oldugunu gésteren C
Silme islemi tamamlandiktan sonra ye
yanip sénen hane ekrana gelir.
. Yeni data kaydi yapiniz ya da (A)ya basarak kalan hafiza ekranina
doniiniz.
e-DATA Hafizasindaki Bilgilerin Korunmasi igin Sifre Kullanimi
e-DATA Hafizasindaki bilgilerin glivenligi icin 4 rakamh bir sifre kaydedeb,ilirsiniz.

Onemli!

Sizin igin hatirlamasi kolay fakat bagkalari igin tahmin etmesi zor bir 4 rakamllk
sifre seginiz. Sifrenizi unutursaniz, tekrar e-DATA Hafizaniza girebilmeniz igin
saatin fabrika ayarlarina déndiiriilmesi gerekir. (Bdylece tiim hafiza silinir)
Saati fabrika ayarlarina déndiirmek igin saati satin aldi§iniz magazaya

ya da servise géturerek onlardan AC islemini yapmalarini isteyiniz.

Yeni Bir Sifre Kaydetmek Igin
1. e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi
kullanarak Sifre Ayarlari ekranini gérintileyiniz.
« Boylece ekrana SET PA55  yazisi gelir.
2.NEW yazisi goriinene ve ilk 0 yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz
* Bu, Yeni Sifre Ayari ekranidir.

3. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ilk rakam igin sayilari tarayiniz.
4. Ik rakam igin istediginiz say! ekrana geldiginde (C) ile bir sonraki rakama geginiz.
5. Sifrenin rakamlarini tamamlamak igin 3 ve 4. basamaklari tekrar ediniz.

* Yeni bir sifre yazarken (A)ya basarsaniz sifre silinir ve saat Sifre Ayarlari ekranina

doner.
6. Sifrenin 4 rakami da istediginiz gibi oldugunda (C)ye basarak sifrenizi
kaydediniz.

* (C)ye batiginizda 1 saniyeligine SET yazisI ekranda gériiniir, daha sonra

Sifre Ayarlari ekrani gorintiye gelir.
« Sifreyi yazdiktan sonra istediginiz takdirde data girisi yapabilir, data silebilir,

gorebilir ya da diizeltebilirsiniz. e-DATA Hafizasi Modundan giktiktan sonra

bu moda her girisinizde sifrenizi yazmaniz gerekir.

Sifreyi Yazmak Igin

1. e-DATA Hafizasi Moduna giriniz.

2. Sifre Yazimi ekraninda (xxx  PA55 ) (D) ya da
(B)ye basiniz. Boylece sifrenin ilk rakami yanip
sénmeye baslar.

3. Sifreyi yaziniz.

* (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak her hane (izerine
gelen sayilari degistirerek istediginizi bulunuz

* (C)ye basarak bir sonraki rakama geginiz.

* Yeni bir sifre yazarken (A)ya basarsaniz sifre silinir ve
saat Sifre Yazimi ekranina geger.

4. Sifreyi istediginiz gibi yazdiktan sonra (C)ye basiniz.

* Yazdiginiz sifre dogruysa OK! yazisi ekrana gelir ve saat e-DATA Hafizasi
Moduna girer.

* Yazdiginiz sifre yanligsa ERR yazisi ekrana gelir ve saat tekrar Sifre Yazim
ekranini goriinttiler.

Sifreyi Degistirmek lgin

1.Kayitli sifrenizi yazarak e-DATA Hafizasi Moduna giriniz.

2. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak Sifre Ayarlari Ekranini gériintleyiniz.

3. "Yeni Bir Sifre Kaydetmek igin” adli béliimdeki 2. basamaktan itibaren uygulayarak
yeni sifrenizi belirleyiniz.

Sifreyi Silmek Igin

1. Kayith sifrenizi yazarak e-DATA Hafizasi Moduna giriniz.

2. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak Sifre Ayarlari Ekranini gériintileyiniz.

3. NEW yazisi goriinene ve ilk 0 yanip sbnmeye baglayana dek (A)ya basiniz.

4. (B) ve (D)ye birlikte basarak sifreyi siliniz.

* Sifrenin silinmekte oldugunu gésteren CLR mesaiji ekrana gelir.Sifre silinince
Sifre Ayarlari ekrani gérintulenir.

Diinya Saatleri

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 27 sehrin (29 zaman dilimi)

saatlerini gérmenize yarar.

* Bu béliimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Dlinya saatleri modunda yer almaktadir.

Bagka Bir Sehrin Saatini Gérmek lgin

Diinya Saatleri modunda (D) ile doguya, (B) ile batiya dogru

sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayablllrsmlz

Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler gérmek igin “Sehir
» Kodlar Tablosu’na bakiniz.

Eger segilen sehir igin gosterilen saat yanlissa,
 Bulundugunuz Sehir ayarlarinizda ya da Zaman Isleyisi
Zaman Igleyisi Modundaki saatte bir yanlislk var demektir, kontrol edip,
Modundaki saat diizeltiniz.

* Eger segilen zaman diliminin gogu yeri okyanussa,
sehir kodu yerinde Greenwich Ana saati farkligr gorintr.

Sehir kodu

Segili sehir kodunun
zaman dilimindeki saat

Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygul: ile Saat A da Secim Yapmak lgin
1. Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat
Arasinda Se¢im Yapmak istediginiz sehir kodunu bulmak
icin (B) ve (D)yi kullaniniz.
2. (A)y1 basili tutarak Yaz saati uygulamasini aginiz (DST
gostergesi) yada kapatiniz (DST gostergesi yok).
* Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu
goruntilediginizde DST gdstergesi de ekranda gorinr.

* Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan sehir kodu igin gegerli olur.
Diger sehir kodlari bu ayardan etkilenmez.
* Eger sehir kodu olarak GMT segilmigse, yaz saati uygulamasi ve standart saat

r biri ay,glin, saat ve dakika 6zelliklerine sahip
agimsiz 5 alarm bulunmaktadir. Ayarlanan
saat alarm galar. Alarmlardan biri uyku
er 4 alarm ise bir kez ¢alip susan alarmlardir.
a gelindiginde ekrana gelmesi igin
etin de yazabilirsiniz.

alini ayarlayarak saatinizin her saat basi
vermesini saglayabilirsiniz.

. Bu modda 6 ekran bulunur. Bunlardan AL1 ile AL4
arasindakiler bir kez galan alarmlardir. Uyku Alarmi
SNZ ile Saat Bas! sinyali ise SIG ile gosterilir.

o Uyku alarminda, ekranin sag alt késesinde uyku alarmi
acik gostergesi Exz gorindr.

« Alarm ayarlari (saat basi sinyali) (C) tusuna basarak girebileceginiz Alarm Modunda
yer almaktadir.

Alarm Cesitleri

Alarmin gesidi agagida da anlatildig gibi yaptiginiz ayarlara gére belirlenir.

* Ginlik Alarm

Alarm zamani igin saat ve dakika ayari yapiniz. Bu alarm her glin ayarladiginiz saatte
calar.

o Tarih Alarmi

Alarm zamaninin ay, glin ve saat ayarini yapiniz. Bu ayar ayarlanan zamanda,
ayarlanan saatte galar.

* 1-Aylik Alarm

Alarm zamaninin ay, saat ve tarih ayarini yapiniz. Bu ayar, 1 ay boyunca her
glin ayni saatte alarm galmasina sebep olur.

* Aylik Alarm
Alarm zamaninin glin, saat ve dakika ayarini yapiniz. Bu alarm her ay ayarladiginiz
glin ve saatte alarmin galmasini saglar.

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak gin
1. Alarm Modunda (D) ve (B) tuslarini kullanarak ayarlamak
istediginiz alarm ekranini seginiz.

(D)ye bas < (B)ye bas

Izzj )
<[ =

* Bir kere galan alarmlar AL1 ile AL4 arasindaki ekranlardadir. Uyku alarmi
ise SNZ harfleriyle gosterilir.
* Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar galar.
2. Alarm ekranini segtikten sonra alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayincaya dek (A) tusuna basiniz. Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

|—>| Saat |->| Dakika > Ay > Gin |>{ Metin |—|

« Metni (text) sectiginizde ekrana yanip sénen ( # ) gelir. Metin igin 8 karakterlik
bosluk vardir. Yani tekrar saat ayarlarina dénmek igin 8 kez (C)ye basiniz.

CASIO.
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U yanip sénerkenD , B ,ve C ile asagidaki gibi ayarlama yapiniz.

Bunu yapmak igin | Bunu kullanin:

Saat ya da dakika D (x)ve B (). . : .
degistirmek + 12 saat formatinda am ve pm ayarini dogru segin.am igin
(A gbst) yadap.m. (P gost).

Ay ya da ginii « Ay velya guin ayari icermeyen alarm ayari igin bu
degistirmek ayarlara x ayari yapin.

Hatirlatici metin D (+)ve B (-)ile hane lizerindeki karakterleri
yazmak degistirin. Haneyi saga kaydirmak igin (C)yi kullanin. Ayrintil|
bilgi i¢in “Metin Yazimi”na bakin.

* 2821 numarali modiilde am gdstergesi (A) gériinmez.
* Herhangi bir ayar yanip sénerken (B) ve (D)ye birlikte basarsaniz zaman AM 12:00a
tarih ise x-xx e ayarlanir. Bdylece alarm igin yazilmis metin de silinir.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
Alarm agik gostergesi e Hatirlatici bir metin yazmigsaniz, bu metin alarm numarasi

yerinde goriindr.

 Ug karakterden fazla olan hatirlatici metinler sagdan sola
devam eder.

 Bir alarmin ay ve/ya glin ayari varsa ay/gln ekranin en
altinda Zaman Igleyisi Modundaki saatin gérindigi
yerde gorintiilenir.

Uyku alarmi gostergesi

Alarm Kullanimi .
Zaman Isleyisi Modundaki saat, Alarm Saatine 1 saat kalaya
Grafik alani ulastigi andan itibaren grafik alanindaki tim noktalar yanmaya
baglar. Bu alarm 6ncesi ézellik sayesinde alarm saatinin
yaklastigini anlayabilirsiniz.
Alarm, saatin hangi mo
saniye boyunca galar. i
kapatmazsaniz her 5 d la bir toplam 7 ke
alarm calar.

* Calmaya basglayan alarmi susturmak igin herha

 Alarm oncesi bilgilendirme sadece Zaman Isle
basarak e-DATA Hafizasi Moduna gegebilirsi

* Bir alarm igin hatirlatici metin yazdiysaniz, al manina ulagildig,
bir dakika boyunca Zaman Isleyisi Modu ekr: 0 . (A), (B
ye basarak ya da Zaman Isleyisi Modundan issilebi

* Uyku alarminda ise, saatin takip ettigi alar
ilgili metin ekrana gelir.

* Uykua alarminin 5 dakikalik aralarinda su islemleri yaparsaniz varolan
uyku alarmi iglemi iptal edilir.
Zaman lsleyisi Modu ayariar ekraninin gorun!ulenmest
SNZ ayarlar ekraninin gériintilenmesi
Diinya Saatleri Modundaki Bulundugunuz Sehir bilgilerinin DST ayar/arml
degistirirseniz.

Alarmi Kontrol Etmek Igin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmi duyabilirsiniz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak Igin
1. Alarm Modunda (D) ve (B) ile bir alarm seginiz.
Alarm agik gostergesi 2. (A) ile onu aginiz ya da kapatiniz.

 Bir alarm agildiginda (AL1 - AL4 ,yada SNZ )
alarm agik gostergesi( Az )kendi Alarm Modu
ekraninda gérinr.

« Tim modlarda, alarm agik gostergesi, segilen
alarm igin gosterilir.

o Alarm galarken alarm agik géstergesi ekranda
yanip soner.

o Uyku alarmi gostergesi  ( B~z ) uyku alarmi
calarken ve uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda
ekranda yanip soner.

Saat Bag Sinyalinin A¢ilip Kapatiimasi
1. Alarm Modunda (D) ve (B) ile Saat bag! sinyalini
seginiz. (SIG)
2.(A) ile onu aginiz (ON) ya da kapatiniz (OFF).
« Saat bas! sinyali agik gostergesi ( E=1@) bu
fonksiyon agildidinda saatin tim modlarinda
ekranda gorindr.

Saat bas! sinyali
acik gostergesi

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacinin baslangig zamanini 1 dakika ile
24 saat aras! bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayim
sifira ulastiginda saat sinyal verecektir.

* Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayim sifira ulastiginda
sayimi orijinal degerinden tekrar bastan baslatarak
devam ettiren bir fonksiyondur.

* Saati satin aldiginizdaki ve pil de@isimi yaptiginizdaki
fabrika ayarinin geri sayim baglangi zamani 15
dakikadir.

* Geri sayim sayaci fonksiyonlari (C) tusuna basarak

Saniye girebileceginiz Geri Sayim Sayaci Modunda yer alir.

Saat Dakika

Zaman lsleyisi Modundaki saat

Geri Sayim Sayacini Kullanmak lgin

Geri sayim Sayaci modunda (D)ye basarak geri sayim sayacini baslatiniz.

* Geri sayimin sonuna ulasildiginda otomatik tekrar fonksiyonu kapaliysa
10 saniye boyunca (siz alarmi susturmazsaniz) alarm galar. Alarm sustugunda
otomatik olarak ekrana geri sayim baslangic zamani gelir.

* Geri sayimin sonuna ulagildigina otomatik tekrar fonksiyonu agiksa alarm galar
fakat geri sayim sifira ulastiginda otomatik olarak tekrar sayima baslar.

« Siz geri sayim sayaci modundan giksaniz dahi geri sayim galismaya
devam eder.

* Geri sayim galigiyorken onu durdurmak isterseniz (D)ye basiniz. Geri sayimi kaldigi
yerden devam ettirmek igin tekrar (D)ye basiniz.

* Bir geri sayim islemini tamamen iptal ettirmek igin 6nce ((D)ye basarak)
onu durdurunuz daha sonra ise (B)ye basiniz. Béylece geri sayim baslangi¢
zaman! ekrana gelir.

Geri Sayim Sayacini Ayarlamak Igin
1. Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangig
zamani ekrandayken, baslangi¢ zamaninin saat
haneleri yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina geginiz.
« Geri sayim baslangig zaman goriintilenmiyorsa
“Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin” adli bélime bakiniz.
© 2 Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin
(C)ye basiniz.

|—>| Saat _|—>[ Dakika |—>[ Oto-Tekrar |—|

3. Bir ayar bolimi yanip sénerken (B) ve (D) ile asagidaki gibi ayar yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullaniniz:

015 Saat ve dakikalari degistirmek icin D (x)ve B ()
Otomatik tekari agip (ON) kapatmak (OFF) igin D.

mak igin 0:00 ayari yapiniz.

siyon acildiginda ekranda gortl
1imi pili zayiflatir.

bcen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli zamanlari
r.
goruintu araligr 23 Saat, 59
9 Saniyedir.
onu durdurana dek, ayarladiginiz
Y ginda tekrar sifirdan baslar.

. S|z Kronometre modundan ¢iksaniz da, bu
moddaki tiim islemler devam eder.

* Bir ayrik zaman 6lgiimii dondurulmus halde ekranda iken
Kronometre modundan ¢ikarsaniz ayrik zaman silinir ve
saat gegen zaman oél¢limiine doner.

* Bu boliimdeki tiim iglemler (C) tusuyla girilen

Dakika 1/100 saniye Kronometre modunda bulunmaktadir.

Kronometre ile Zaman Olgiimleri

© ©) ©
Durdur Tekrar Baglat Durdur
Ayrik Zaman
)] ® ® [0)
Ba§lat Aylr Ayrimi birak Durdur
(SPL gostergesi)
Iki Ayr Bitigli Yarig
© ® ) ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak
1.yarigmaci 2. yarismaci bitirir. 2. yarismacinin
bitirir. skoru ekrandadir.
1.yarismacin
in skoru ekrandadir.
* Kronometreyi durdurdugunuzda ya da bir ayirma islemi yapmak icin tusa bastiginizda
ekrandaki sayim, siz tusa basar basmaz durmuyormus gibi gériinebilir. Fakat saatin
tus islemiyle yaptigi kayit dogrudur.

Arka Isik

Otomatik 1s1k anahtari  Arka 1§ik EL (electro-luminescent) panelini kullanarak
acik gostergesi karanlik otamlarda ekranin okunmasini kolaylastirmak igin
ekrani aydinlatir. Saatinizdeki otomatik 11k anahtari ise
saati yliziinlize dogru gevirdiginizde ekran 1s1ginin otomatik
yanmasini saglar.
* Otomatik 11k anahtarinin galismasi igin agiimasi
(otomatik 151k anahtari géstergesi) ile gerekir.
o Arka 1sikla ilgili diger 6nemli bilgiler igin “Arka Isik
Uyarilari’na bakiniz.

Arka Isigin Manuel Caligtirimasi

Her tlirli modda (L)ye basarak ekrani 1 saniyeligine
aydinlatabilirsiniz.

* Bu islem, otomatik 151k anahtarindan bagimsiz galigir.

Modiil 2821




Kullanim Kilavuzu 2548/2821 casio.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik 151k anahtarini agtiginizda, saatin biitlin modlarinda kolunuzu asagida gosterildigi

sekilde hareket ettirirseniz saatin arka 15131 yanar.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka i1s1gin galismasi igin 40 dereceden fazla bir
aglyla saati yliziinlize dogrultunuz.

Yere paralel X 40 ° den fazla
meeeld cssesnassssnaans cannnda
Uyan!

« Saatin otomatik 11k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli

bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kosu yada buna benzer bir

aktivite ile meggulken arka 1g1gin galisarak bir kazaya yada

yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin dlkkatll olunuz Ote yandan etrafinizdaki
insanlarinda bu ani yanan igiktan etkiler

« Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger blr motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1s1g1 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu

151k dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina yada kisisel yara

almaniza sebebiyet verebilir.

btomatik Isik A Agilip K: I

Zaman lsleyisi Modunda (L)yi bir saniye kadar basili tutarak otomatik 11k anahtarini

acabilir (; Ost.) ya da (= goériinmez) kapatabilirsiniz.

* 2821 modiil numasinda oto. 1sik anahtari géstergesi: "Ui°.

« Otomatik 1s1k anahtari agildiginda saatin biitiin modlarinda otomatik 1tk
anahtari agik gostergesi goriindir.

« Pilin zayiflamasini engellemek amaciyla otomatik 151k anahtari agildiktan 6 saat
sonra otomatik olarak kapanir. Tekrar agmak isterseniz yukaridaki proseduirii
uygulayiniz.

Referans

Bu bdliim saatinizle ilgili daha detayli ve tek
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin igerig
uyarilar ve notlar icermektedir.

Grafik Alanlan

Asagida her modda gériinen 3 grafik alal lanmaktadir.

o Zaman Isleyisi Modu, Diinya Saatleri
halihazirdaki her dakika ve saniyenin
saat)

« e-DATA Hafizasi Modundaki grafik alanlari sifre girisinde yazilacak olan karakter
sayisini gosterir.

* Geri Sayim Sayaci Modunda grafik alanlarl geri sayimin gegen her dakika ve
saniyesini gosterir.

* Kronometre Modundaki grafik alani gegen zamanin her sanlyesml ve 1/10 sanlyesml
gosterir.

Dakika Saniye

Giri§ Numarasi Saniye 1/10 saniye

AR AT ST

e-DATA Hafizasi Modu

Zaman igleyisi Modu Kronometre Modu

Metin Yazimi

Asagida e-DATA Hafizasi Modunda ve Alarm Modunda
metinlerin nasil yazilacagi anlatiimaktadir.

Karakter Yazmak Igin

1. Ekranda hane varken (D) ve (B)yi kullanarak
kayitli olan harf, sayi ve sembolleri agagidaki
sirada gorintileyebilirsiniz.

©

(D)ye bas —» <= (B)ye bas

| (bosluk) |<:.| (kugukharf |<:-| buyukharf)

2. Istediginiz karakter hane (izerine geldiginde (C)ye basarak haneyi saga
kaydiriniz.

3. Kalan karakterleri de yazmak igin 1 ve 2. basamaklari tekrar ediniz.

« Yazilan karakterlerle ilgili bilgi iin “Karakter Listesi"ne bakiniz.

Otomatik Geri Doniis Ozelligi

« Saatin Alarm ve e-DATA Hafizas| Modlarinda herhangi bir islem yapmaksizin
2-3 dakika kalirsaniz saat otomatik olarak Zaman Isleyisi moduna déner.

* Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tus kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.
Sifre girisi hari¢ tim ayarlarda o ana dek yapilan ayarlar otomatik kaydedilir.

Tarama

Bir ok modda ve ayar islevinde (B) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuglari basili tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.

i¢ Ekanlar
e-DATA Hafizasi, Diinya Saatlri ve Alarm Moduna girdiginizde karginiza gikan ilk
ekran, bu modlarda son gériintiilediginiz ekrandir.

Zaman Igleyisi

* Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda
iken saniyelerin sifirlanmasi, dakika bolimiine +1 dakika ilave ediimesine
neden olur. Fakat saniye bolimindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda
bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz.

* Yil ayari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.

* Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
yapilandiriimistir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pil degisimi hari¢ bu
ayarlari tekrar gézden gegirmeniz gerekmez.

Diinya Saatleri
* Diinya saatleri modundaki biitiin sehir kodlarinin saatleri Bulundugunuz Sehir
saati ayarlariniza gére Greenwich Ana Saati (GMT) kullanilarak yapilan
hesaplar sonucunda belirlenir.
 Diinya Saatleri Modundaki saniye sayimi, Zaman isleyisi Modundaki saniye
sayimi ile es zamanli ilerler.
o GMT farklilig, ilgili sehrin bulundugu zaman dilimi ile Greenwich Ana Saati
arasindaki farktir.
* Bu saatteki GMT farklilig Uluslar arasi Saat Koordinasyonu (UTC) bilgilerine
dayanilarak hesaplanmaktadir.
Arka Igik Uyarilan
e Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle calisan arka 1sik aydinlatmasi
eski giiclinii kaybedebilir.
Arka 11k, glines 1s1g1 altinda kullanildiginda okumayi
zorlagtirabilir.
Arka 11k kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir,
bu bir arizadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin,
aydinlatma icin kullandig titresimden kaynaklanan bir sestir.
Alarm ¢almaya basladiginda arka i1sik otomatik olarak kapanir.
Arka 1s1§1n ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.
Otomatik Isik Anahtari Uyarilari
« Saatinizi giysinizin i¢inde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun
kiiciik bir hareketi yada titresimi otomatik 1s1gin yanmasina sebep olabilir.
Bu sekilde aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin
zayiflamasini engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.
 Saati kolunuzun yere paralel olmadigi, 15 dereceden
fazla bir dereceyle agi yaptigi durumlarda saati ylziintize
dogru gevirseniz de arka 11k yanmayabilir. Kolunuzun
olmasina dikkat ediniz.
niize dogru tutmaya devam etseniz de
e kadar sonra arka i1k séner.
lektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma
nunun islevini engelleyebilir. Eger arka 1s1k
rsa, saati tekrar arka 11§in yanmasi gereken
a getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar
dogru geviriniz. Eger hala galismiyorsa kolunuzu
itip tekrar kaldirarak islemleri tekrarlayiniz.
ogru gevirdiginiz halde birkag saniye iginde arka
A yaptigi anlamina gelmez.
i salladiginizda saatin iginden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.
1k anahtarinin mekanik igsleminden kaynaklanan bir sestir, saatte ariza

Karakter Listesi
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Sehir Kodlari Tablosu

Sehir| - GMT
Kodu|  Senir Farkiihg:
-1 -11.0 Pago Pago
HNL Honolulu -10.0 Papeete
ANC | Anchorage -09.0 lome
San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma,
LAX | LosAngeles -08.0 Dawson City
DEN Denver -07.0 El Paso, Edmonton
. Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans,
CH Chicago -06.0 Mexico City, Winnipeg
Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City,
NYe New York 050 Havana, Lima, Bogota
La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

Caracas —04.1
Rio De Janeiro —03.
—02.
—01.. Praia

+00.0 Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan

London
Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers,

Paris +01.0 Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
Cairo +02.0 Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
Jerusalem : Cape Town
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Jeddah . Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
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Tehran . Shiraz

Dubai X Abu Dhabi, Muscat

Kabul
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Karachi . Male
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Delhi . Mumbai, Kolkata
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Dhaka X Colombo
Yangon
Bangkok +07. 0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane

Hong Kong +08.0 g:;g:plore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,
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TYO Tokyo +09.0 Seoul, Pyongyang

ADL Adelaide +09.5 Darwin

SYD Sydney +10.0 Vielbourne, Guam, Rabaul

NOU Noumea +11.0 Pt. Vila

WLG Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Is.

*Haziran 2003 verilerine gére diizenlenmigtir.




