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Kilavuz Hakkinda

Mod ikonlari

Klavye

« Bu saatin ekrani mod ikonlarini,
segmentlerle olusturulan numaralari ve
nokta matris karakterleri gdstermek icin
iki LCD panel kullanir.

« Tus islemleri sekilde gosterilen harfler
kullanilarak gosterilmistir. Klavye
anahtarlari asil anahtar isaretleri parantez
icinde drnegin: [2] olarak gdsterilmigtir.

* Bu kilavuzun bélimleri her modda
islemlerin uygulanmasi igin gerekli bilgileri
saglamaktadir. Ayrintili ve teknik bilgiler
“Basvuru” béluminde bulunabilir.

* Bu saatin tasarlandigi gibi uzun sire
kullaniimasi i¢in “Kullanici Bakimi”
bélimuinde agiklanan talimatlar dikkatle
okuyunuz ve uygulayiniz.
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Genel Rehber

Not

Mod ikonlari

Klavye

Bu saati kullanirken yapmaniz gereken
ilk sey dogru moda giris yapmanizdir.
Mod se¢mek igin, mod menu ekranini
(C’ye basarak) gérintileyiniz. Ardindan
istediginiz moda uyan klavye anahtarina
basiniz.

* Herbir mod modmenustindeki bir mod
ikonuyla tanimlanir. Kolaylik agisindan
mod menusiindeki mod ikonlari klavye
anahtarilarindaki konumlariyla ayni
dizenlenmistir.

« Bir moda girdiginiz zaman, uygun mod
ikonu ekranda yaklasik iki saniye yanip
s6ner. Daha sonra ekranda mod ekrani
belirir.

Mod meniisii ekrandayken ©’ye basildiginda anahtar giris
tonu acik ve kapali konumlar arasinda cevrilir.



Mod Anahtar| Mod ikonu Mod Anahtar| Mod ikonu
Saat Modu | [1] Diinyasaati | [4]
Elektronik modu
veri hatiza | 12 Alarm modu|  [5]
Zaman ayarli
Tele hafiza| [3] Gerisayim [6]
Hesap [=]
Makinesi Kronometre| [Pm]

+ Herhangi bir moddan ¢ikmak ve Mod menusuine dénmek igin

©'ye basiniz.
+ Herhangi bir moddayken, ekrani aydinlatmak i¢in ®’ye basiniz.



Mod Meniisii
Mod menisi saatin farkl modlara girisini saglayan ekrandir. Mod
menUsi ayrica sehrinizdeki gecerli saati veya sectiginiz baska
bir bélgede gegerli saati gdsterir. Ayni zamanda giris tonunu
acmak ve kapamak i¢in kullanabilirsiniz.
* Mod menisu ekrandayken gecerli saat ekrani (saat, dakika,
saniye) ve glin/saat ekrani (haftanin giini, saat, dakika) arasinda
degistirmek i¢in ©’ye basiniz.

Gegerli saat

(Saat: Dakika saniye) Haftanin gini Saat: Dakika

basiniz

Onemli!

Mod menl ekraninda beliren gecerli saat icin Saat Modunda
sectiginiz sehir taban alinir. Gegerli saat dogru degilse, saat
moduna giriniz ve sehriniz igin dogru saati ayarlayiniz.



Gecerli saati gosterme

Normalde, sehrinizdeki gecerli saatmod
menusinin Ustiinde gosterilir. Basit bir islem
baska bir sehirdeki gecerli saati veya
Greenwich saatini géstermenizi saglar.

Saat bélgesi isaretleri

Mod menusuinin altindaki isaretler
secebileceginiz cesitli saat bélgelerini gdsterir.
Dért degisik saat bdlgesi isareti vardir.

« Gegerli olan segili bolgenin ekranda __|
altigizilidir.



isaret Anlam

HOME Yasadiginiz sehir

GMT Greenwich saati

CITY1 Sizin tarafinizdan segilen sehir
CITY 2 Sizin tarafinizdan segilen sehir

+ Saat modunda CITY1 ve CITYZ2 igin sehir segebilirsiniz.
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Mod meniisiinde bir saat bélgesi se¢cme

Mod menusu ekrandayken, se¢mek istediginiz
saat bolgesine uygun klavye anahtarina
isaretinin altinda 1 belirinceye dek basiniz.
Basil tutmaniz gereken anahtarla ilgili bilgi
icin asagidaki tabloya bakiniz.

* Klavyenin alt satirindaki anahtarlarin
diizenlemesi mod menisiinin altindaki
isaretlerle estir.

isaret Anahtar
HOME [7]
GMT [8]
CITY1 [9]
CITY2 [0]
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Not

* Yukaridaki islemle sectiginiz bolge baska bir bdlge secilinceye
kadar veya mod menisiinden ¢ikincaya kadar kalr. Mod
mendisunde gérintilediginizde varsayilan bélge herzaman
HOME’dir.

Giris tonunu acma ve kapama

Mod meniisu ekrandayken, giris tonunu agmak ve kapamak i¢in

©'ye basiniz.

+ Giris tonu agma’kapama ayari Kronometre modu disinda tim
modlara uygulanir.
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Saat

Saat ve tarih ayarlarini konfiglre etmek ve
bagka bir saat bolgesindeki gecerli saati
goérintilemek igcin Saat Modunu
kullanabilirsiniz.

* Bu bélimdeki tim islemler Saat Modunda
uygulanir. Saat moduna mod men(si
ekrandayken [1]’e basarak girebilirsiniz.

Ust satir bilgisini segme

Saat modundayken, (st satirda
gosterebilecegdiniz bilgi tirleri arasinda asagida
gosterildigi gibi cevrim saglamak icin ©’ye
basiniz.

(Haftanin gind, [ =3> (v, ay, gin) |=>| (Ay, Gun)

ay, glin)
WL{ (Haftanin giini) <_| (Sehir kodu) |<J
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 Asagidakiler saatin kullandigi ay isimlerini géstermektedir.

Ay 1 2 3 4 5 6
Gésterilen isim |Jan Feb Mar Apr May Jun
Ay 7 8 9 10 11 12
Gésterilen isim | Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Saat ve tarihi ayarlamadan 6ce okuyunuz!

Saat Modu ve Diinya Saati Modunda gésterilen saatler ve mod
menisundekiler baglantilidir. Bu nedenle, tarih ve saat ayari
yapmadan énce yasadiginiz sehir icin dogru sehir ismini
sectiginizden emin olunuz.
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Tarih ve saati ayarlama

1. Saat modundayken, __lisaretinin ekranin
altindaki isaretler boyunca HOME'nin altinda
oldugundan emin olunuz.

« Eger degilse, —lisareti HOME'nin altinda
belirinceye dek yaklasik bir saniye [7]'ye basiniz.
2. Ayarlama ekranina isaret eden saniyeler
yanip sénmeye baslayincaya dek A'ya basili
tutunuz.

3. Diger ayarlari segmek Uzere flasi asagida gosterilen siralamada
hareket ettirmek icin © veya ©’ye basiniz.

©ye basiniz.—> <— O'ye basiniz.

Sanlye‘ ‘ DST Z‘$ehirismi‘<__>‘ Saat j

Gin |=| Ay |=| I |_>| Dakika |
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4. Degistirmek istediginiz ayar yanip sénerken, asagida aciklandigi
gibi degistirmek icin klavye anahtarlarini kullaniniz.
+ Saat, dakika, yil, ay ve giin ayarlarinin her iki hanesi icin ayr

degerler girmeniz gerekir.

Ekran | Bunu yapmak icin:

Bunu yapiniz:

Saniyeleri sifirla

[0] basiniz.

1.Gin 11gindan tasarruf saati
(ag¢ik) ve Standart saat
arasinda degistirme

[1] veya [=] basiniz.

Sehir ismini degistirme

« [2] ve [9] arasindaki klavye anahtarlarini
kullaniniz.

Sehir isimleri arasinda ¢evrim saglamak igin [=]
(ileri) ve [1] (geri) kullaniniz.

Saat ve dakikalari degistirme

Yil, ay veya giini degistirme

Klavye anahtarlari Gizerindeki
degerleri giriniz.Deger girdiginiz
her seferde flag saga hareket eder.

*[2] =ABUDHABI [3] = DAKAR [4]=GMT  [5] = JAKARTA
[6]= MADRID  [7] = PANAMA [8] = TAIPEI  [9] = WARSAW
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- Sehir isimleri hakkinda bilgi i¢in, bu kilavuzun arkasindaki “Sehir
Kodu Tablosu”na bakiniz. Bu saat tarafindan gésterilen sehir
isimleri sekiz veya daha az karaktere indirilmistir.

* Herhangi bir se¢im yanip sénerken, 12-saat format (A veya P
isareti belirir) ve 24-saat format (isaret yok) arasinda degistirmek
icin ®’ye basiniz.

« Saat, dakika, yIl, ay veya giin yanip sénerken, AM (A isareti
belirir) ve PM (P isareti belirir) arasinda ¢evrim saglamak igin
[pm]’'ye basiniz.

5. Ayarlama ekranindan ¢ikmak igin @’ya basiniz.

+ Saat modunda segtiginiz 12-saat/24-saat formatlari tim modlarda
uygulanir.

« Haftanin giinu tarih (yil, ay ve glin) ayarlarina gére otomatik
olarak gésterilir.

Giin 1s1gindan tasarruf Saati (DST)

Gin 1s1gindan tasarruf Saati (yaz saati) saati standart saatten bir
saat ileri alir. TUm Ulkelerin ve yerel alanlarin glin 1sigindan
tasarruf saati uygulamasi kullanmadigini unutmayiniz.
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Saat modunu DST ve Standart Saat arasinda degistirme

1.Saat modundayken, “__I" isaretinin ekranin
alt béliminde HOME'nin altinda oldugunu
kontrol ediniz.

« Eger degilse, HOME'nin altinda “_J’
belirinceye kadar [7] anahtarina basiniz.
2.Ayarlama ekranina isaret eden saniyeler
yanip sénmeye baslayincaya kadar A'ya
basiniz.

3.DST ayarlama ekranini géruntiilemek igin
C’ye basiniz.

4.Gin 1s1gindan tasarruf saati (DSTon) ve Standart Saat (DSTof)
arasinda gecis saglamak i¢in [1] veya [=] anahtarina basiniz.

» GMT yasadiginiz sehir ismi olarak segiliyse, Standart saat ve
Gin 1s1gindan tasarruf saati arasinda degistiremezsiniz.
5.Ayarlama ekranindan ¢gikmak icin A'ya basiniz.

+ Gln 1s1gindan tasarruf saati uygulamasinin agik oldugunu
gostermek icin DST géstergesi ekranda belirir.
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Baska bir saat bélgesinde gecerli saati gésterme

1.Saat Modundayken, saatini géstermek
istediginiz saat bdlgesininin klavye anahtarina
gostergesinin altirda __l isareti belirinceye
kadar basiniz. Basili tutmaniz gereken anahtar
icin asagidaki tabloya bakiniz.

+ Bolge gostergeleri hakkinda ayrintili bilgi i¢in
sf: E-9'daki “Saat Bolge Gostergeleri” bélimiine

bakiniz.
isaret Anahtar
HOME 71
GMT [8]
cITY1 9]
cITY2 [0]
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- Bir bdlge sectiginiz zaman, syehir ismi ekranin Ust satirinda
anlik olarak belirir. Kisa bir siire sonrason segctiginiz Ust satir
bilgisinin yanina yerlestirilir. (sf: E-13)

CITY1 ve CITY2 sehirlerini belirtme

1. Saat modu ekraninin altindaki saat

bolgelerinde CITY1 veya CITY2'yi seginiz.

« Ayrintil bilgi i¢in “Bagka bir saat bolgesindeki

gecerli saati gésterme” bélimune bakiniz.

2. Gegerli saat yanip sdbnmeye baglayincaya

kadar ®’ya basiniz. Bu ayarlama ekranidir.
3.ilgili tus igin sehir ismine atlamak tizere [2] ve [9] araligindaki
klavye anahtarlarini kullaniniz. Daha sonra istediginiz sehir ismi
gosterilinceye kadar sehir isimleri arasinda ¢evrim saglamak icin
[=] (ileri) ve [1] (geri) kullaniniz.

- [2] =ABUDABI [3]=DAKAR [4]=GMT [5] = JAKARTA
[6] = MADRID  [7] = PANAMA [8] = TAIPEI [9] = WARSAW
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+ Sehir isimleri alfabetik sirayla belirir.

* Sehir isimleri hakkinda ayrintili bilgi igin, kilavuzun arkasindaki
“Sehir Kodu Tablosu”na bakiniz.

4. Secmek istediginiz sehrin ismini géruintuledikten sonra, DSTon
veya DSTof gdsteren DST ayarlama ekranina gegmek icin ©
veya ©@'ye basiniz.

+ © veya ©'’ye basildiginda sehir ismi ayarlama ekranina déner.
5. Giun 1sigindan tasarruf saati (DSTon) ve Standart saat (DSTof)
arasinda degistirmek icin [1] veya [=] basiniz.

6.Ayarlama ekranindan ¢ikmak igin ®’ya basiniz.
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Elektronik veri hafiza

Onemli!

Elektronik posta adreslerini saklamak igin saatin
elektronik veri hafiza fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.Web sayfasi URL ve diger tekst
verileri, elektronik veri hafiza icerigi sifre
korumalidir. Dogru sifreyi girmeden kimse verilere
giris yapamaz, goérintlileyemez, dizenleme
yapamaz ve silemez.

« Bu bélimdeki tim islemler elektronik veri hafiza
modunda uygulanir. Elektronik veri hafiza
moduna, mod menlsul ekrandayken [2]'ye
basarak girebilirsiniz.

» Elektronik veri hafiza moduna girmek sifre ekraninin agilmasina
neden olur. Elektronik veri hafiza verisine girmek igin dogru sifreyi

giriniz.

« Sifre girmeksizin elektronik veri hafiza verisine giris saglayan
fabrika ¢ikis 6ndegeri “0000”dr.

« Sifre ekranindaki “0000” gegcerli sifre ayarina isaret eder. Bagka
bir sifre ayarlandiginda, 0000’in yerine ilk hanesi yanip sénen -
- - - gosterilir. Bu sifre giris ekranidir.
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« Sifre 0000’ken elektronik veri hafiza verisine sifre girisi yapmadan,
©’ye basarak girebilirsiniz. ©’ye basildiginda elektronik veri
hafiza kaydi ekrani veya kalan hafiza ekrani gésterilir. Daha
sonra elektronik veri hafiza kayitlarini yeniden arayabilir,
dlzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Elektronik veri hafiza verisini korumak i¢in sifre kullanma
Elektronik veri hafiza verisini korumak igin dért haneli sifre
kaydedebilirsiniz.

Onemli!

* “0000” sifresi herhangi birinin sifre girmeksizin elektronik veri
hafiza verisine giris yapmasini saglar. Bu, elektronik veri hafiza
verisini kilitsiz birakmakla ayni seydir.

 Hatirlanmasi kolay ve sifre olarak ¢dzilmesi zor dort haneli bir
sifre kullaniniz. Sifreyi unutursaniz, AC islemi uygulanmadan
elektronik veri hafiza verisine giris yapamazsiniz. Bu islemle,
hafiza verisi silinmeden sifre “0000” olarak sifirlanir. AC isleminin
uygulanmasi igin, saati satin aldiginiz magaza veya distribtére
basvurunuz
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Yeni bir sifre kaydetme

1. PASS 0000 elektronik veri hafiza modu
ekranindayken, sifrenin ilk (en soldaki) hanesi
yanip sénmeye baslayincaya kadar yaklasik
iki saniye ®@’ya basiniz.

2. Sifrenin ilk hanesinin girisini yapmak igin
klavye anahtarina basiniz.

* Anahtarina bastiginiz numaranin girisi yapihr
ve flag bir sonraki haneye saga atlar. Sifrenin
diger Gi¢ hanesinin girisini yapiniz.

« Yeni sifre girisi yaparken ®'ya basarsaniz giriginiz silinir ve PASS
0000 ekranina geger.

3. Sifre girisi tamamlandiktan sonra kaydetmek igin ©®'ye basiniz.
« ilk hanesi yanip séner bir bicimde “PASS - - - -“ belirir. Bu sifre
giris ekranidir.

4. Elektronik veri hafiza verisine girmek i¢in yeni sifreyi yeniden
giriniz veya mod meniisiine ddnmek igin ©’ye basiniz.
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Sifre girme

1. Sifre giris ekranindayken, sifreyi giriniz.

* Dért hanenin girisini yapmak icin klavye
anahtarlarini kullaniniz.

* Yeni sifre girisi yaparken ®’ye basarsaniz
girisiniz silinir ve sifre giris ekranina gecer.
2. Sifre girisi tamamlandiktan sonra, ©’ye
basiniz.

« Giris sifresi kayith olana esse, PASS OK
mesajl belirir, ardindan elektronik veri hafiza
kayit ekrani acilir (veya kalan hafiza ekrani).
» Sifre uymuyorsa, PASS ERROR mesaji
belirir, ve ardindan sifre giris ekrani acilir.

25



Sifre degistirme

1. Elektronik veri hafiza moduna giriniz.
2. Sifre giris ekrani belirdiginde, ilk hanesi yanip

soner bir bicimde OLD?- - - - mesaji
belirinceye kadar yaklagsik iki saniye A'ya
basiniz.

« Bu gecerli sifre giris ekranidir.
3. Sifre girisi yapmak icin klavye anahtarlarini
kullaniniz.

4. Sifre girisini yaptiktan sonra D’ye basiniz.

« Giris sifresi kayith olana esse ilk hanesi yanip séner bir bicimde
NEW?- - - - mesaji belirir. Bu yeni sifre giris ekranidir.

« Sifre uymuyorsa, PASS ERROR mesaji belirir, ve ardindan
gecerli sifre giris ekrani acilir. 2. maddeye doéniiniz ve dogru
sifreyi giriniz.

5. Yeni bir sifre girmek icin klavye anahtarlarini kullaniniz.

6. Yeni sifre girisini tamamladiktan sonra, kaydetmek icin D’ye
basiniz.

* Bu, sifre giris ekranina déner. Elektronik veri hafiza kayitlarina
girmek icin kaydettiginiz sifreyi giriniz. Daha fazla bilgi igin “Sifre
girme” bélimdine bakiniz.
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Elektronik veri hafiza kayitlari

Elektronik veri hafiza 50 kayda kadar depolayabilir ve her kayit

63 karaktere kadar karakter icerebilir. Kayitlar alfabetik sirayla

depolanmigtir. Belirli bir kaydi bulmak i¢in ekranda kayitlarin

cevrimini saglayabilirsiniz veya kayit tekstinin ilk harfini girebilirsiniz.

« Elektronik veri hafiza kaydini girmeden, diizenlemeden veya
silmeden &nce, ilk olarak elektronik veri hafiza moduna girerek
veriye ulagsmalisiniz.

Yeni bir elektronik veri hafiza kaydi yaratma

1.Elektronik veri hafiza kayit ekranindayken,
kalan hafiza ekranini géruntilemek icin [0]'a
basiniz.

« Kalan hafiza ekranindaki deger mevcut
hafizaninylizdesidir. Kaydedilebilir kayitlarin
sayisini géstermez.

» Maksimum kalan hafiza degeri hafiza bos olsa
da %99 olarak gdsterilir.

Kalan hafiza (%)
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+ Kalan hafiza i¢in FULL gosteriliyorsa, bu hafizanin dolu
oldugu anlamina gelir. Bagka bir kayit depolamak igin 6ncelikle
hafizada depolu kayitlarin bazilarini silmeniz gereklidir.

2.Ayarlama ekranini gdsteren yanip sénen
ok ekranda belirinceye kadar ®’ya basiniz.
* Ayarlama ekrani otomatik olarak yeni kayda
atanan kayit (sayfa) numarasini gdsterir.
3. Teksti giriniz.
« Karakter girisi i¢in klavye anahtarlarini
kullaniniz. Oku ekranda hareket ettirmek icin
© (saga) ve ©'yi (sol) kullaniniz. Daha fazla
bilgi icin sf: E-60'taki “Tekst girisi yapma”
bélimine bakiniz.
4. Verinizi depolamak ve elektronik veri hafiza kayit ekranina
dénmek (oksuz) icin @’ya basiniz.
+ Veri depolandiginda ®’ya basilirsa SORT mesaji belirir ve
elektronik veri hafiza kaydi agilir.
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« Yeni bir kayit girisinden sonra kayitlara bagvuruldugu zaman
belirli bir kaydin kayit (sayfa) numarasi degisebilir.

« Saatin kayitlar nasil siniflandirdigi hakkindaki ayrintilar igin
kilavuzun arkasindaki “Siniflandirma Tablosu’na bakiniz.

Elektronik veri hafiza kayitlarini yeniden arama

Elektronik veri hafiza modunda yeniden aramak
istediginiz kaydin ilk harfini girmek icin [2] ve
[9] arasindaki klavye anahtarlarini kullaniniz.
[=] (ileri) ve [1] (geri) kullanarak kayitlarin
cevrimini saglayabilirsiniz.

* [2] ve [9] arasindaki klavye anahtarlarina
bastiginizdagirdiginiz ilk karakterle eslenen ilk
kayit gdsterilir. Bu prosediirde harf giris
anahtarlar ilgili veri icin sadece harf girisi
yapilabilir Sadece “A” ve “C” ile baglayan bir
veriniz varsa érnegin her [2]'ye basildiginda “A”
ve “C’nin girisi arasinda ¢evrim saglar. “2” ve
“B” bu durumda atlanir.

29



« [0] anahtarina basildiginda, kalan hafiza ekrani gosterilir.

» [pm]’ye basildiginda teksti alfabetik bir karakter, numara
veya boslukla baslamayan ilk kayit gésterilir.

« ik karakteri 0, 1 veya boslukla baslayan bir karakter girisiyle
kaydi yeniden arama islemi yapamazsiniz.

*[2] ve [9] araligindaki karakterleri kullarak belirttiginiz karakterle
baslayan bir kayit yoksa, yaklasik bir saniye Not Found
(bulunamadi) mesaji gdsterilir.

« Tekst bir seferde sadece bes karakter gésterebilir.Daha uzun
testler sagdan sola surekli gevrilir. Tekstin sonuna gelindiginde
cevrim yaklasik bir saniye durur Cevrimi durdurmak ve yeniden
baslatmak i¢in ©’ye basiniz.

 Son kayit ekrandayken [=] anahtarina basildiginda ve ilk
kayit ekrandayken [1] anahtarina basildiginda kalan hafiza
ekrani gosterilir.

Elektronik veri hafiza kaydi diizenleme

1.Elektronik veri hafiza kaydi modundayken, diizenlemek
istediginiz kaydi goéruntileyiniz.

2. Yanip sénen ok ekranda belirinceye kadar ®’ya basiniz.

3. Flasi degistirmek istediginiz karaktere getirinceye kadar
© (sag) ve © (sol) anahtarlarini kullaniniz.
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. Karakteri degistirmek icin klavye anahtarlarini kullaniniz.

« Daha fazla bilgi i¢in sayfa E-60’taki “Tekst girisi yapma”
bélimine bakiniz.

. Istediginiz degisiklikleri yaptiktan sonra, depolamak ve

elektronik veri hafiza kayit ekranina dénmek icin @’'ya
basiniz.

Elektronik veri hafiza kaydi silme

1.

2.
3.

Elektronik veri hafiza modundayken, silmek istediginiz kaydi
gOsteriniz.

Yanip sénen ok ekranda belirinceye kadar ®’ya basiniz.
CLEAR (sil) mesaji ekranda belirinceye kadar ®’ye basili
tutunuz.

« Kayit silindikten sonra, ok ekranda belirir.

4.Veri giriniz veya kalan hafiza ekranina dénmek igin ®’ya

basiniz.
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Tele hafiza

Tele hafiza modu herbiri isim ve telefon
isim numarasi iceren 300 kayida kadar
depolamanizi saglar.
Kayitlar otomatik olarak ismin
karakterine gére siniflandinlir. Kayitlarin
ekranda ¢evrimini saglayarak veya
basinz Kayit isminin ilk karakterini girerek yeniden
(sayfa) arayabilirsiniz.
numarasl « Saatin kayitlari nasil siniflandirdigi
Telefon  hakkindaki ayrintilar igin kilavuzun
NUMArast  arkasindaki “Siniflandirma Tablosuna
bakiniz.
« Bu bélimdeki tim igslemler Tele hafiza
Modunda uygulanir. Tele hafiza
moduna mod menusl ekrandayken
[3]'e basarak girebilirsiniz.
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Yeni bir tele hafiza kaydi yaratma

1.Tele hafiza modundayken, kalan hafiza
ekranini géstermek icin [0]'a basiniz.

* Kalan hafiza ekranindaki deger mevcut
hafizanin ylzdesidir. Depolanabilir kayitlarin
sayisini géstermez.

» Maksimum kalan hafiza degeri hafiza bos
olsa da % 99 olarak gésterilir.

+ Kalan hafiza i¢in FULL gésterilirse, bu
hafizanin dolu olduguna isaret eder. Bagka bir
kayit depolamak igin, éncelikle hafizada depolu
bazi kayitlarin silinmesi gereklidir.

2.Yanip sénen ok ekranda belirinceye kadar
®'ya baslli tutunuz. Bu, isim giris ekranidir.
3.Isim icin sekiz karaktere kadar giris
yapabilirsiniz.

« Karakterleri girmek igin klavye anahtarlarini
kullaniniz. Oku ekranda hareket ettirmek igin
© (sag) ve © (sol) anahtarlarini kullaniniz.
Daha fazla bilgi icin sayfa E-60'taki “Tekst girisi
yapma” bélimdine bakiniz.
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4.isim girisi tamamlandiktan sonra, oku numara
giris ekranina getirinceye kadar ©’ye basiniz.
+ Ok isim giris ekraninin sekizinci bosluguna
geldigi zaman, oku saga hareket ettirmek
numara giris ekraninin belirmesine neden olur.
Ok, numara giris ekraninin 12. hanesindeyken
saga hareket ettirmek (©’ye basarak) isim giris
ekraninin agiimasina neden olur.
« ©ye basildiginda ok saga, ©'ye basildiginda
sola hareket eder.
5.Telefon numarasini girmek icin klavye anahtarlarini kullaniniz.
* Bosluk girmek icin [=] anahtarini kullaniniz ve tire girmek igin
[pm] anahtarini kullaniniz.
« Numara alani tim tireleri igerir. Tireleri oldugu gibi birakabilir
veya numara veya bosluk koyabilirsiniz.
* Numara girerken hata yaparsaniz, oku hatanin oldugu yere
getirmek ve dogru veriyi girmek igin © ve © anahtarlarini
kullaniniz.
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6.Kayit igerigi istediginiz gibi olduktan sonra, saklamak igin
®’ya basiniz.

« Kaydi saklamak igin ®’ya basildiginda, SORT mesaji kisa
bir sire ekranda belirir. Daha sonra, ok yeni bir tele hafiza
kaydinin girisine hazir olarak isim giris ekraninda belirir.

7.Daha fazla kayit giriniz (madde 3’ten bagslayarak) veya tele
hafiza kayit ekranina (oksuz) dénmek icin yeniden ®’ya
basiniz.

* Yeni bir kayit yaratildiginda otomatik olarak kayit (sayfa)
numarasi atanir.
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Tele hafiza kayitlarini yeniden arama

Tele hafiza modundayken, yeniden aramak istediginiz ismin
ilk harfini girmek i¢in [2] ve [9] arasindaki klavye anahtarlarini
kullaniniz.

Kayitlarin gevrimini saglamak icin ayrica [=] (ileri) ve [1] (geri)
anahtarlarini kullanabilirsiniz.

« Isim ve telefon numara ekranlari arasinda
degistirmek igin ©'ye basiniz.

* [2] ve [9] arasindaki klavye anahtarlarina
bastiginizda, girdiginiz karakterle eslenen
ilk harfin kaydi gésterilir. Bu prosedirde,
harf giris anahtarlar sadece veriyle
baglantil harflerin girisini yapabilir. Sadece
“A” ve “C” ile baslayan bir veriniz varsa

Telefon numarasi érnegin hel’ [2]!ye baSIldIQInda “A” ve
“C”nin girisi arasinda ¢evrim saglar. “2”
ve “B” bu durumda atlanir.

« [0] anahtarina basildiginda, kalan hafiza
ekrani gésterilir.

* [pm]’ye basildiginda ismi alfabetik bir
karakter, numara veya boslukla
baslamayan ilk kayit gésterilir.
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« ilk karakteri 0, 1, veya boslukla baslayan bir karakter girigiyle
kaydi yeniden arama islemi yapamazsiniz.

* [2] ve [9] araligindaki karakterleri kullarak belirttiginiz karakterle
baglayan bir kayit yoksa, yaklasik bir saniye Not Found
(bulunamadi) mesaji gésterilir.

« isim bir seferde sadece bes karakter gésterebilir. Daha uzun
isimler sagdan sola siirekli gevrilir. ismin sonuna gelindiginde
cevrim yaklasik bir saniye durur.

* Son tele hafiza kaydi ekrandayken [=] anahtarina basildiginda
ve ilk kayit ekrandayken [1] anahtarina basildiginda kalan
hafiza ekrani gésterilir.
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Bir tele hafiza kaydi diizenleme

1.Tele hafiza modundayken, diizenlemek istediginiz kaydi
gobsteriniz.

2.Yanip soénen ok ekranda belirinceye kadar ®’ya basiniz.

3.Flasi degistirmek istedidiniz karaktere getirinceye kadar ©
(sag) ve O (sol) anahtarlarini kullaniniz.

4.Karakteri degistirmek icin klavye anahtarlarini kullaniniz.

5.istediginiz degisiklikleri yaptiktan sonra, saklamak ve Tele
hafiza kayit ekranina dénmek igin ®@’ya basiniz.

Bir tele hafiza kaydi silme
1.Tele hafiza modundayken, silmek istediginiz kaydi gosteriniz.
2.Yanip sénen ok ekranda belirinceye kadar ®’ya basiniz.
3.CLEAR mesaji ekranda belirinceye kadar B’ye basiniz.
« Kayit silindikten sonra, ok ekranda belirir.
4.Veri giriniz veya kalan hafiza ekranina dénmek icin ®’ya
basiniz.
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Hesap Makinesi

Hesap makinesi modu 8-haneli degerler
kullanarak (negatif de@erler icin 7-haneli, ¢link{
bir hane eksi isareti icin kullanilir.) toplama,
cikarma, carpma ve bdlme yapmanizi saglar.
* Bu bélimdeki tim islemler Hesah makinesi
modunda uygulanir. Hesap makinesi moduna,
mod menusi ekrandayken [=] anahtarina
basarak girebilirsiniz.

Hesap makinesini kullanma

Uygulamak istediginiz hesaplamayi girmek igin klavye
anahtarlarini ve © tusunu kullaniniz ve sonucu hesaplamak
icin [=] anahtarina basiniz. Her hesaplamaya baslamadan
6nce hesap makinesini silmek igcin ®’ya basiniz.

« Degerleri girmek igin klavye anahtarlarini kullaniniz. Ondalik
nokta girisi yapmak igin [pm]’ye basiniz.
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« Aritmetik islemci girisi yapmakigin © tusunu kullaniniz. ©
tusuna her bastiginizda islemcilerin asagida gésterilen
siralamayla cevrimini saglarsiniz: +=»—=>x=>:+=>+=>

» Hesap makinesinin sonucu 8 haneyi asarsa, ekranda E (hata)
gdstergesi belirir. isterseniz ®’ya basabilir ve gegerli degerin
8 hanesini kullanarak hesaplamaya devam edebilirsiniz.
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Diinya Saati

Diinya Saati diinya ¢apindaki 100 sehirde™*
(26 saat bélgesinde) gecerli saati gésterir.
*100 sehrin arasinda A.B.D. saat bdlgeleri
de bulunmaktadir: Central (CST), Mountain
(MST), Pacific (PST) ve Eastern (EST) ve
Greenwich Saati (GMT)

* Dlinya Saati Modunda segili olan sehir
(veya saat bolgesi) saat bdlgesi isareti
alanlarindan biriyse, ilgili saat bélgesi isareti
belirir. Ayrintil bilgi icin sayfa E-9'daki
“Gecerli saati gdsterme” bdlimine bakiniz.

* Bu bélimdeki tim islemler Dinya Saati
Modunda uygulanir. Diinya saati moduna,
mod menusiU ekrandayken [4] anahtarina
basarak girebilirsiniz.
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Baska bir sehir kodundaki saati gésterme

Dinya saati modundayken, asagidaki sehir isimlerine atlamak
icin [2] ve [9] arasindaki klavye anahtarlarini kullaniniz:
ABUDABI, DAKAR, GMT, JAKARTA, MADRID, PANAMA,
TAIPEI, WARSAW. [0]'a bastiginizda yasadiginiz sehir gdsterilir.
istediginiz sehir ismi gosterilinceye kadar sehir isimlerinin
cevrimini saglamak i¢in [=] (ileri) ve [1] (geri) anahtarlarini
kullaniniz.

« @'ye basildiginda bilgiler asagida gdsterilen siralamayla
ekranin Ust satirinda gésterilir.

+ Dunya saati modu sehir isimleri alfabetik sirayla diizenlenmistir.
+ Sehir isimleri ve sehir kodlari hakkinda ayrintil bilgi igin,
kilavuzun arkasindaki “Sehir Kodu Tablosu’na bakiniz.

« Bir sehir icin gosterilen gegerli saat hataliysa, Saat modu
saat ve yasadiginiz sehir ismi ayarlarini kontrol ediniz ve
gerekli deg@iisiklikleri yapiniz.

42



Sehir kodu saatini Standart saat ve Glin isigindan tasarruf
saati arasinda degistirme

1.Diinya Saati modundayken, Standart saat/Guin
Isigindan tasarruf saat ayarini degistirmek
istediginiz sehir kodunu gésteriniz.
2.Gun 1s1gindan tasarruf saati (DST gosterilir)
ve Standart Saat (DST gosterilmez) arasinda
degistirmek icin yaklasik iki saniye A'ya
basiniz.
+ Gin 1s1girdan tasarruf saati agik konuma getirilmis bir sehir
kodu gbsterdiginizde DST isareti ekrandadir.
» DST/Standart saat ayari sadece o anda gdsterilen senir
kodunu etkiler. Diger sehir kodlari etkilenmez.
* GMT sehir kodu olarak segiliyken Standart saat ve Giin
Isigindan tasarruf saati arasinda degistiremezsiniz.
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Alarmlar

@I@[ggg)rihi Saat, dakika, ay ve giinle birlikte bes

bagimsiz multi fonksiyon alarm ayari
yapabilirsiniz. Bir alarm agildiginda, alarm
saatine ulastigi zaman alarm tonu duyulur.
Alarmlardan biri snooze alarmdir. Diger
dordu bir-kez sinyal veren alarmlardir. Ayrica
animsatici tekst te girebilirsiniz.

Alarm . L .

numarasi Saat basinda iki kez bip sinyali veren saat
Alarm saati i ini ilirsini
(saat dakika) sinyalini acik konuma alabilirsiniz.

* Bir kez sinyal veren alarmlar i¢in 1 ve 4 arasinda
numaralandiriimis bes alarm ekrani bulunmaktadir. Bir snooze
alarm ekrani ile gosterilir. Saat sinyali ekrani ile gosterilir.

+ Bu bélimdeki tim islemler Alarm modunda uygulanir. Alarm
moduna, mod mentsi ekrandayken [5] anahtarina basarak
girebilirsiniz.

 Alarm modundayken [7] klavye anahtarina basildiginda,
ekranin Ust satirinda Saat Modu saati gésterilir.
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Alarm turleri

Alarm tirleri asagida gosterildigi gibi yaptiginiz ayarlamalarla
saptanir.

- Giinliik alarm

Alarm saati icin saat ve dakikalari ayarlayiniz. Bu tipte bir
alarm ayari alarmin her giin ayarladiginiz saatte ¢almasina
neden olur.

« Tarih alarmi

Alarm saati igin ay, guin, saat ve dakika ayari yapiniz. Bu tipte
bir alarm ayari alarmin belirlediginiz tarihte belirlediginiz saatte
¢almasina neden olur.

« 1-ay alarmi

Alarm saati icin ay, gun, saat ve dakika ayari yapiniz. Bu tipte
bir alarm ayari alarmin belirlediginiz ay boyunca hergiin
belirlediginiz saatte calmasina neden olur.

- Ayhik alarm

Alarm saati icin ay, giin, saat ve dakika ayari yapiniz. Bu tipte
bir alarm ayari alarmin her ay belirlediginiz ginde ¢calmasina
neden olur.
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Alarm saati ayarlama

1.Alarm modundayken, ayarlamak
istediginiz agilincaya kadar alarm
ekranlarinin ¢evrilmesini saglamak igin [=]
ve [1] anahtarlarini kullaniniz.

[=] anahtarina basiniz. [1] anahtarina basiniz.

e B e B o =
| 00 | Z] s || 4 [

* Bir-kez sinyal veren alarm ayari yapmak icin -1 ve -4 arasinda
numaralariyla gdsterilen ekranlardan birini gérintileyiniz.
Snooze alarm ayari yapmak igin, ile gésterilen ekrani
goruntuleyiniz.

2.Bir alarm sectikten sonra, ayarlama ekranina isaret eden
alarm saatinin sol saat hanesi yanip sénmeye baslayincaya
kadar ®’ya basiniz.

*Bu igslem otomatik olarak alarmi agik konuma alir.

3.Diger ayarlari segmek Uzere flagl asagida gosterilen

siralamayla hareket ettirmek igin © ve O tuslarini kullaniniz.
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©’ye basiniz.

#‘ Saat | |Dakika| | Ay

©’ye basiniz.

= o | |<J1

« Tekst secildiginde, tekst giris oku (M) belirir. Tekstte 8 bosluk
bulunmaktadir. Saat ayarini hareket ettirmek igin C’ye sekiz
kez basmaniz gerekmektedir.
4.Bir ayar yanip sénerken, asagida gosterildigi gibi degistirmek
icin asa@idaki anahtarlari ve tuslarn kullaniniz.

Ekran

Bunu yapmak igin:

Bunu yapiniz:

Animsatici tekst girisi

Saat ve dakika degistirme

Deger girmek igin klavye kullaniniz.

« Ay ve/veya giin igermeyen bir alarm
ayari yapmak istediginizde, ay ve giin
ayarlarini - - olarak birakiniz, veya - -
girmek igin [pm]'ye basiniz. Ardindan bir
sonraki ayara gegmek igin ©'ye basiniz.

Ay ve gun degistirme

« Karakterleri girmek igin klavye
anahtarlarini kullaniniz.

+ Oku hareket ettirmek i¢in © ve ©'yi
kullaniniz.

« Sayfa E-60'taki “Tekst girisi yapma”
bélimiine bakiniz.
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+ Saat, dakika, ay ve glin ayarlarinin her iki hanesi icin ayr
degerler girmeniz gerekir.

+ Saat veya dakika yanip sénerken, AM (A isareti belirir) ve
PM (P isareti belirir) arasinda gecis yapmak icin [pm]'ye
basiniz.

» Animsatici tekst girisi yaparken yaklasik bir saniye ®’ye
basarsaniz gecerli animsatici tekst silinir.

Bir-kez sinyal 5.Ayarlama ekranindan ¢ikmak i¢in ®’ya
veren isaret basiniz.
» @ye basildiginda alarm ekraninin Ust
satiri, alarm tarihi ve animsatici tekst
arasinda gegcis yapar.
» Animsatici tekst sadece alarm modu
ekraninda belirir. Animsatici tekst bes
karakterden daha uzunsa, sagdan sola
cevrilerek gdsterilir.
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