Tebrik

Bu CASIO saati sectiginiz icin dncelikle sizi tebrik ederiz. Uriinden en (st diizede
yararlanmaniz igin bu el kilavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli oldugunda tekrar
bakmak igin el altinda bulundurunuz.

Uyan!
* Bu saatin igeriginde bulunan boylam, gelgit araligi, Ay durumu géstergesi ve
gelgit bilgileri grafigi gemicilik alaninda kullaniimak tizere tasarlanmamistir.
Gemicilik yapiyorsaniz, liitfen gemicilikle ilgili uygun alet ve araglari kullaniniz.

* Bu saat gelgit hareketlerinin yiikselme ve algalma hareketlerini hesaplama aleti
degildir. Gelgit grafiginde verilen bilgiler sadece umulan gelgit hareketlerine
dair bir tahmindir.

* CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin 3. kisiler tarafindan kullanimindan dogan
hichir sikayet ya da kayiptan mesul degildir.

Genel Rehber

* Bir islevden baska bir isleve gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirlii islevde ekrani aydinlatmak igin (L)ye basiniz.
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Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlari yandaki resimde gorildiigi gibi
harflerle belirtilmistir.

* Bu el kilavuzunun her bolima; kullanim
icin gerekli olan tiim bilgilen size sunmaktadir.
Daha detayli teknik bilgileri ise "referans"
bélimiinde bulabilirsiniz.

Isikt)

Ay/Gelgit Bilgileri iglevi Geri Sayim Sayaci Islevi

Zaman Ayarlan iglevi (©)ye basinz

=

Zaman Ayalari

Ay Durumu géstergesi Zaman ayarlan islevini kullanarak halihazirdaki saat ve
tarihi gorebilir ve ayarlayabilirsiniz.

l Gelgit Grafiy » Gelgit grafigi, zaman ayarlari islevindeki saat ve

‘ tarihe bagli olarak, halihazirdaki zamana ait gelgit
hareketlerini gosterir.

* Ay durumu gostergesi, zaman ayarlan islevindeki
saat ve tarihe bagli olarak halihazirdaki ginin
ay evresi durumunu gosterir.

PM
gosterges |
|

Onemlit

* Zaman ayarlari iglevindeki zaman, tarih ve
Bulundugunuz Yer bilgileri dogru olarak
kaydedilmediyse Ay durumu, gelgit grafigi
bilgileri, Ay/Gelgit Durumu bilgileri dogru
olarak gosterilemez. Daha fazla bilgi igin
"Bulundugunuz Yer Listesine” ne bakiniz.

Tarih ve Saatin Ayarlanmasi .

1 Zaman Ayarlari Islevinde, ayarlar ekranindaki saniye
hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna
basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

2. Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara gegmek
icin (C)ye basiniz.

Haftanun guna

i
Ay-Gin
Saat: Dakika, Saniye

1 >
Saniye Saat Dakika
il Eall |

A 12/24-Saat
Giin H Ay H i H Formati
3. Ayarlamak istediginiz bélim yandiginda (D) ve (B) tuslarina basarak
asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.

Bu ayan defistirmek igin  Bu tuglan kullaniniz

Saniyeler Sifirlamak igin (00) (D)ye basiniz
Saat, Dakika,Yil (D} (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz
Ay, Gun

12 saat (12H) ve 24 saatlik (24H) format arasinda
segim yapmak igin (D)yi kullanimiz

12/24-Saat Formati

4. Iki kez (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* (A)ya ilk kez bastigimda ekrana GMT farkliigi goriintiiye gelecektir. (A) ya tekrar
basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* Zaman Ayarlar islevinde segmis oldugunuz 12 saat/24 saatlik format, saatin tim
diger islevlerinde de kullanilir.

* Haftanin guind, tarih (yil.ay.giin) gostergesinin devaminda yazilidir.

Bulundugunuz Yer Bilgileri
Bulundugunuz Yer bilgileri dogru degilse (GMT farkliligi, boylam ve gelgit araligi),
Ay Durumu, gelgit grafigi bilgileri ve Ay/Gelgit Bilgileri dogru olarak gésterilemez.

* GMT farkliigi, bulunulan yerin zaman dilimi ile Greenwvich Ana Saati arasindaki
zaman farkidir.

* Ayarlarinizi Yaz Saati uygulamasi olarak degistirdiginizde, bulundugunuz zaman
diliminin GMT farklihdina 1 saat ekleme yapmaniz gerekir. Standart zaman
uygulamasina geri dondigtintizde de bu 1 saati gikartmaniz gerekir.

* Gelgit aralig1, ayin bir meridyen (izerindeyken gergeklesen 2 sularin yiikselmesi
hareketi arasinda gegen zamandir.

* Bu saat gelgit araligini saat ve dakika cinsinden gosterir.

* "Bulundugunuz Yer Listesi" ve "Gelgit Araligi Listesi" diinyadaki sehirlerin gelgit
araligi, boylam ve GMT farkliligi bilgilerini gosterir.

* Bulundugunuz Yer bilgileri bu saatin fabrika ayarlarinda Japonya, Tokyo olarak
ayarlanmistir. Saati ilk satin aldigimda ve her pil degisimi yaptiginizda, bu bilgiyi
saati normalde kullandiginiz bélgenin bilgilerini kaydederek degistiriniz.

GMT farkliligr (+9.0): Boylam (Dogul40 derece), Gelgit araligr (5 saati,
20 dakika)

:. ‘ ’ — |

Ikili Zaman Iglevi Kronometre ilevi Alarm Islevi
f—g“; | /——g E A
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Bulundugunuz Yer Bilgilerinin Sekillendiriimesi

1 Zaman Ayarlari islevinde, saniye haneleri yanip
s6nmeye baslayincaya dek (A)ya basiniz. Bdylece
ayarlar ekranina girersiniz.

2. (A)ya tekrar basarak GMT farkliligi ekranini
goruntlleyiniz.

3. Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara

gecmek icin (C)ye basiniz.
| Gelgit Arahgi
Dakika

GMT farkiihty

GMT Gelght Araingn
I—Itartnnc. H oy H Saat

7 Ayarlama - Ekran 'I:us Kullanimi

GMT farkhh'gli (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlamaiyapmlzv
+ 9,0 *-11.0 le +14.0 arasinda bir degen 0.5 saatlik

DI birim kullanarak ayariayabilirsiniz.
Boylam o (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz
’q D E * 179 derece bati ve 180 derece dogu arasinda
Lon 1 derecelik birimie ayarlama yapabilirsiniz.
Egl?gl: Saat, 5:20 (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz
Dakika ar

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Ay/Gelgit Bilgileri
Ay durumu gostergesi
bilgilerini igerir.

Gelgitgrafidi  « Herhangi bir nedenle Ay/Gelgit bilgilerinin yanlis

' Y s oldugunu gériirseniz, Zaman ayarlan bilgilerinizi kontrol
ederek (halihazirdaki saat.tarih ve Bulundugunuz Yer
Bilgileri) gerekli diizeltmeleri yapiniz.

* Ay evresi gostergesi igin "Ay Durumu Gostergesi”
boélimine, gelgit grafigi bilgileri igin "Gelgit Grafigi"'ne

@ bakiniz.

* Bu bolimde yapacaginiz tiim iglemler (C) tusuna
basarak giris yapabileceginiz Ay/Gelgit Bilgilerindedir.

Ay/Gelgit bilgileri; Bulundugunuz Yerin halihazirdaki saati
ve tarihine gére Ay yasini, ay evresi durumunu ve gelgit

Ay yasi

il
Ay/Gelgit Bilgileri islevinde (A)ya her basisinizda, saat Ay bilgilen ve Gelgit bilgileri ekranlar
arasinda gegis yapar.

Ay Bilgileri Ekrani Gelgit Bilgileri islevi

Saat .
(A)ya basiniz .

Yil, Ay-Gon T idE

moon

* Ay/Gelgit bilgileri islevine girdiginize karsiniza ¢ikan ilk bilgi zaman ayarlan islevindeki
tarihe goére hesaplanmis olan Ay bilgileridir (Ay yasi ve ay evresi gostergesi).

Belirli Bir Giindeki Ay Bilgilerini Gérmek igin

Ay/Gelgit bilgileri islevinde, Ay bilgileri ekrani gériintiideyken (D) (+) ve (B) (-) tuslarini
kullanarak ay bilgilerini gérmek istediginiz tarihi ayarlayiniz.
* 2000 ile 2039 arasinda bir tarih ayarlayabilirsiniz

4. Ayarlama yapmak istedigiz boliim yandiginda (D; ve (B) tuslarini kullanarak
asagida gosterildigi gibi gerekli degisikligi yapiniz.



Belirli Bir Giindeki Gelgit Bilgilerini Gérmek igin
1 Ay/Gelgit bilgileri islevinde, Ay bilgileri ekrani goriintiideyken (D) (+) ve
(B) (-) ile gelgit bilgilerini gérmek istediginiz tarihi ayarlayiniz.
2. (A)ya basarak Gelgit Bilgileri ekranina geginiz.
* Fabrika ayan olarak gelgit grafigi 6:00 AM saatindeki gelgiti gosterir.
3. Gelgit bilgilerini gérmek istediginiz saati belirleyiniz.
* 1 saatlik atlamalarla (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapiniz.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacini 1 dakika ile 60 dakika arasinda bir

sUreye ayarlayabilirsiniz. Geri ayim sifira ulastiginda bir

alarm sesi duyulacaktir. Bu saatteki Geri Sayimin 2 farkli

cesidi mevcuttur: otomatik-tekrar, gegen zaman ve geri

sayimin ilerleyisini bildiren ilerleyis sinyali. Tam bu

ozellikleriyle bu saat yat yarislari igin ideal bir 6lgtim aracidir.
* Bu bolimde yapacaginiz tim iglemler (C) tusuna basarak
giris yapacaginiz Geri Sayim Sayaci Iglevindedir.

Geri Sayim Sayacinin $ekillendirilmesi

Asagidakiler, geri sayim sayacini kullanmadan 6nce ayarlamaniz gereken

bélimlerdir.

Gen Say/m baslangi¢ zamani ve sifirlanig zaman:

Sayag tipi (otomatik tekrar, gegen zaman)

ilerleyis Sinyali agrk/kapall (on/of)

* Sayacin ayarlanmasiyla ilgili bilgi igin "Geri Sayim Sayacini Sekillendirmek igin"

adl bélime bakiniz.

Sifirlanig Zamani

Geri sayim sayaci baslangig zamanina alternatif olarak, bir sifirlanis zamani ayarlayarak

geri sayim calistyorken herhangi bir tusa basarak bu islemi gerceklestirebilirsiniz.

Sayag Tipi

Geri sayim sayacl, sayimi igin iki tip sayim segimi sunar: otomatik tekrar-gegen zaman.

Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar islevi, geri sayim sifira ulagtiinda sayimi tekrar baglangi¢ zamanindan

baslatarak sayimi devam ettirir.

* Otomatik tekrar islev mag karsilagsmalari igin idealdir.

* Siz geri sayimi sifirlanis zamanindan da baglatmis olsaniz, sayim sifira ulaginca
otomatik olarak geri sayimin baglangi¢ saatinden baslayarak sayimina devam eder.

* Otomatik tekrar 8 kere tekrar galigir.

Gegen Zaman

Gegen zaman iglevinde geri sayimin sonuna gelindiginde, sayag otomatik olarak

gegen zamanin Sl¢iimi islemine baslar.

* Gegen Zaman islevi, okyanuslarda yapilan yat ariglari igin idealdir.

* Gegen zaman iglemi 1 saniyelik artiglarla 99 saat, 59 dakika ve 59 saniye limitine
kadar yukselebilir.

Geri Sayim Sayaci Uyan Sesleri Islemleri

Geri sayim boyunca saat belli yerlerde uyan sesleri vererek, kullanicinin saate
bakmaksizin geri sayimin ne durumda oldugunu tahmin etmesini saglar.
Asagidakiler, geri sayim boyunca verilen bu sesleri tanitmaktadir.

Geri Sayim Bitig Sesi .

Geri sayim, sifira varacagi son 10 saniye boyunca uyar sesi verir.llk 5 saniyedeki (10

saniye ile 6 saniye arasi) sesler, son 5 saniyedeki (5. saniyeden 1.saniyeye dek)

seslerden daha yliksek sesle galar. Ve saat sifira ulastiginda bu son 10 saniyedeki

uyan sesinden ¢ok daha uzun bir yan sesi duyulur.

* Geri sayimin bitisini haber veren sesler, geri sayim ilerleyis sinyalinin agik yada
kapall olmasina bakmaksizin galigir.

ilerleyis Sinyali

llerleyis sinyali iki tip sinyali biinyesinde barindinir: sifilanma zamani sinyali ve
sifirlanig stiresince ilerleyen sinyal. * Sifilanma zamani sinyali ve sifirflanis stiresince
ilerleyen sinyal sadece ilerleyis sinyali islevi agik oldugunda caligir.

Sifirlanma zamani sinyali

Sifilanma zamani sinyali geri sayim bitigi uyan seslerine benzer. lerleyis sinyali iglevi
aclldiginda geri sayimin sififanis zamanina ulasacag! son 10 saniye boyunca saat
sinyal verir.

Sifirlanig suiresince ilerleyen sinyal

Sifirlanig suresince ilerleyen sinyal, geri sayimin sifirlanig zamani ile sifir rakami arasinda
caligir. llerleyis sinyali islevi agildiginda, saat sifirlanis zamanina dogru ilerleyen geri
sayimda her dakika baginda 4 kisa sinyal verir, geri sayimin sona erecegi son 30
saniyeye ulasildiginda da 4 kisa sinyal sesi duyulur.

Geri Sayim Sayaci Ornekleri
Geri Sayim baglangig zamani: 10 dakika, Sifirlanis zamani: 5 dakika, Sayag tipi:Otomatik
Tekrar, llerleyis Sinyali: agik

[ Stirlans Periodu -
Baslangig zamani Sifirlanig zamani Sifirlanis Periyodu fler. Sinyali
[ S a ' STR— — Bitis Sinyali
10:00° 5000 400" 300° 200" 1'00* 0'30" 000"
’ Sifilanig zamani sinyali N |

Geri sayim

Geri Sayim baglangig zamani: 10 dakika, Sifirlanis zamani: 5 dakika, Sayag tipi: Gegen
Zaman. llerlevis Sinvali: kapall

Gegen zaman
Baslangig zamani  Sifirlanis zamani oleaimii
- — R =
100" 500° Gensaym — 000"
Bitis Sinyali

Geri Sayim Sayacmi Sekillendirmek igin

1. Geri sayim sayacinda geri sayimin baslangic
saati ekrandayken, geri sayim baglangig zamani
yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina gegersiniz. * Eger geri
sayimin baslangi¢ saati ekranda degilse "Geri
sayim sayacinin kullanilmasi” adli béliime
bakarak gerekeni yapiniz. 2. Asagidaki sirada
dizilmis olan diger ayarlara yapmak igin (C)ye

basiniz.
Sayag ilerleyis
Tipi \ Sinyali

Basl. Sifirla
Zamani Zamani
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3. Ayarlama yapmak istediginiz boltim ekrana geldiginde (D) ve (B) tuslarini kullanarak

! Slfmanlﬁm giw | (D) (+) ve (B) (-) ile ayartama yapiniz.

asagida gosterildigi gibi gerekli degisikligi yapiniz.
Ayar ) Ekran i

Baslangic
Zamani

Tug Kullanimi T

R (D) (+) ve (B) () ile ayariama yapiniz
* Baslangig zamanini 1 dakikalik artiglaria 1 ila 60 dk
arasinda ayariayabilirsiniz

Zamani Z | * Sifidanig zamanini 1 dakikalik artiglaria 1 ila 5 dk.

T | arasinda ayarfayabilirsiniz. :

Siai/ag " Otomatik tekrar modunu (ON) yada gég:en zaman o|§um7u‘
Tipi “Nff-~  modunu (OFF) segmek igin (D)yi kullaniniz.
mo\“ * Otomatik tekrar iglevi segildiginde, ekrana otomatik
ot tekrar iglevinin semboll gelecektir
llerleyis (O)yi kullanarak iledeyis sinyali agik (ON) yada kapali (OFF)

Sinyali durumunu seginiz. llerleyis sinyali agildiginda ekrana,

ilerleyis sinyali semboll gelir

4. (A)ya basarak ayarlar ekr_anﬁdan cikiniz.
*Sifirlanig zamaninin siiresi, baglangig zamaninin siiresinden kisa olmalidir.

Geri Say/m Sayacmm Kullan/imas

Bunu Yapmak igin

Geri sayim islemini durdurmak igin Geri sayim sayacini

ki

Geri Sayim sayacl islevinde (D)ye basarak sayimi
baslatiniz.
*Geri sayim islemi, siz geri sayim iglevinden giksaniz
da sayimina devam eder.
*Asagidaki tabloda, geri sayim sayacini nasil kontrol
edebilecediniz adsterilmektedir.

Bunu Yapiniz:

(D)ye basiniz. (D)ye tekrar

aldigr yerden devam ettirmek icin basiniz.

Geri sayim baslangigc zamanini gériintiilemek igin

Geri sayimi durdurarak baslangig saatini gérmek igin

Geri sayim durmusken
(B)ye basiniz.

(B)ye basiniz.

Gorlinen baglangig saatinden geri sayimi baglatmak igin

(D)ye basiniz.

*

Asagidaki tablo, gecen zaman Slglimii islevinde gegen zamani dlgmeniz igin
gerekli olan tus kullanimlarini anlatmaktadir.

Bunu yapmak igin:

Bunu yapiniz:

Gegen zaman 6lgimini durdurmak igin

(D)ye basiniz.

Durmus gegen zaman sayimini devam ettirmek igin

(D)ye tekrar basiniz.

Geri sayim baslangi¢ saatini goriinttilemek igin

Gegen zaman sayimini durdurup baglangic saatini gérmek icin

Gegen zaman sayimi
durmusken (B)ye basiniz.

(B)ye basiniz.

Geri sayimi gortintilenen baslangi¢ saatinden baglatmak igin

(D)ye basiniz.

Alarmlar
Al numarss Giinliik 5 ayri alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale
mm ’ getirildiginde, ayarlandigi saate geldiginde alarm galmaya baslar.

N

A w

5.

Alarmlardan biri uyku alarmi yada bir kerelik alarm olarak

saat bagi iki kez alarm calar.

* 1'den 5'e kadar numaralanmig 5 ayri alarm ekrani vardir.
Saat bag! alarm SIG olarak sembolize edilmistir.

* Alarmlar iglevine girdiginizde karginiza gikacak ilk
ekran Uzerinde en son iglem yaptiginiz ekrandir.

* Bu bolimde yaptiginiz tim iglemler, (C) tusuna basarak
girebileceginiz Alarm isleminde bulunmaktadir.

kurmak istediginizi belirleyiniz.

T

* Sadece 1 numarada uyku alarmi yada Bir kez calan alarm
aras| segim yapma sansiniz vardir. Diger 4 kodda ise
sadece bir kere galan alarmlar bulunur.
* Uyku alarmi her 5 dakikada bir yeniden calar.
Istediginiz alarm kodunu segtikten sonra, ayarlar ekranindaki alarm
saati ayarlan yanip sénene dek (A)ya basiniz.
Dakika ve saat ayarlari arasinda gegis yapmak icin (C)ye basiniz.
Avyarlar bélimi yanmaktayken, (D) (+) ve (B)(-) ile ayarlama yapiniz.
* Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanini am (isaret yok) ve
pm (p isareti) olarak dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
Ayarlar ekranindan gikmak icin (A)ya basiniz.

Alarm Istemi

Alarmin galma stiresi yaklasik 10 saniyedir. Uyku alarminda ise, alarm her
5 dakikada bir olmak tizere alarm kapatilincaya yada bir kez ¢alan alarm
olarak degistirilinceye dek toplam 7 kez calar.

Not

*
*

Calan alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa basmak yeterlidir.
Uyku alarmindaki 5 dakikalik aralarda , sunlari yaparsaniz
varolan uyku alarmi iptal edilir:

Zaman ayarlars islemindeki, ayarlar ekraninm gériintilenmesi
numarals Alarmimn ayarlar ekranmin gérintilenmesi

Alarmi Test Etmek igin
Alarm isleminde, alarm sesini duymak igin (D)ye basiniz.

bigimlendirme olanag sunar, diger 4 alarm ise sadece bir kere galan
alarmlardir. Ote yandan Saat Bas! Sinyal alarmini agarsaniz, her

1. Alarm isleminde (D) tusuna basarak hangi numara kodunki alarmi
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2 fla 5 Numaralr Alarmlarm Agilip Kapatiimas:
Bir kerelik alarm 1 Alarm modunda (D) tusu ile bir kerelik alarmlardan
ackk (AL 2 ile AL 5 arasinda) birini seginiz.
gostergesi 2. (B) ile gorintilenen alarmi aginiz ya da kapatiniz.
|ty = « Bir kerelik bir alarmi agtiginizda AL2 ile AL5 arasi)

« Bir kerelik alarm agik gostergesi saatin tim
modlarinda ekrandadr.

« Alarmlardan biri agiksa alarm agik gdstergesi saatin tim
modlarinda ekranda gérindr.

Alarm1 iglemini Segmek fgin
1. Alarm Modunda (D) ile alarm 1 ‘i seginiz.
2. (B)yi kullanarak asagidaki sirada dizili olan ayarlardan birini seginiz.

SNZ Gostergesi ve Alarm Agik Gostergesi

[} —{emem}—{ |

Uyku Alarmi agik Alarm kapali

Bir Kerelik alarm agik

« ligili alarm agik géstergesi (ALM ya da SNZ ALM) alarm agildiginda saatin
tim modlarinda ekranda gérindr.

« Alarmlar arasindaki 5 dakikalik beklemede SNZ gdstergesi ekranda yanip

soner.

« Uyku alarmi agikken Alarm 1'in ayarlar ekranini gérintilerseniz uyku alarmi
otomatik olarak kapanir (alarmi 1 kerelik alar¢a gevirmek).

1 Alarm Modunda (D) ile Saat basi alarmini seginiz.

2.(B) ile onu aginiz ya da kapatiniz.

* Saat basi sinyali acildiginda saat basi sinyali agik
gostergesi bu ekranda gorindr.

« Saat bas! sinyali acildiginda saat basi sinyali agik

gostergesi saatin tiim modlarinda goriindr.

Saat bag/ sinyali
acik gostergesi

Kronometre

o alarmin ekraninda alarm agik géstergesi (ALM) goriindr.

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli
Dakika zamanlari 6lgmenizi saglar.
* Kronometrenin goriinti araligi 99 saat,59 Dakika ve 59.99
Saniyedir.
* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar.
* Siz Kronometre modundan ¢iksaniz da, bu
moddaki tiim islemler devam eder.
* Bir ayrik zaman 6l¢iimi dondurulmus halde ekranda
iken Kronometre islevinden ¢ikarsaniz ayrik zaman
silinir ve gegen zaman 6lgliimiine déner.
* Bu bélimdeki tlim iglemler (C) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

1/100 saniye

Te measure fimes with the stepwalch

Kronometre
© © @ © ®
Baglat Durdur Tekrar Baslat Durdur Sil
© ® ® @ ®
Baglat Ayir Aynimi birak Durdur Sil
{SPL displayed)
© ® © B ®
Baglat Ayrr Durdur Aynmi birak Sil
1. yangmaci 2. yarigmaci bitirir. 2. yangmacinin
bitirir. skoru ekrandadir.
1.yarigmacinin
skoru ekrandadir.

ikili Zaman Modu

Ikili Zaman modu sayesinde bagka bir zaman diliminin

saatini de sirekli takip edebilirsiniz.

* ikili Zamanin saniye sayimi, Zaman Isleyisi modundaki
saniye sayimi ile es zamanli ilerler.

Iili Zaman
(Saat: Dakika Saniye)

ikili zamans ayarlamak igin
1 (C)ye basarak ikili Zaman Moduna giriniz.
2. (A), (B), ve (D) ile ikili Zaman Modu zamanini
ayarlayiniz.
* (D) (+) ve (B) (-) tuslarini her kullanignizda 30
dakikalik birimle degisiklik olur.

Zaman Isleyisindeki saat « fA)ya basarsaniz Ikili Zaman Modunun saati Zaman
S|
Arka Isik

leyisi Modundaki saat olarak ayarlanir.
Otomatik 1sik Arka 1s1k EL (electro-luminescent) panelini kullanarak
agik géstergesi karanlik otamlarda ekranin okunmasini kolaylastirmak igin
ekrani aydinlatir. Saatinizdeki otomatik 151k anahtari ise
saati yliziiniize dogru gevirdidinizde ekran 11§inin otomatik
yanmasini saglar.
Otomatik 1s1k anahtarinin galismasi igin
aglimasi (otomatik 1s1k anahtari gostergesi) ile gerekir.
Arka igikla ilgili diger 6nemli bilgiler igin “Arka Isik
Uyarilari’na bakiniz.

@ Ekrani Aydinlatmak Igin
Her tiirli modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.
« Bu islem halihazirdaki otomatik 1s1k anahtari ayarlarindan
bagimsiz olarak galigir.

CASIO

Turning en the auto light switch causes the backlight to furn on for about cne second,

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka i1s1§in ¢alismasi icin 40 dereceden fazla bir
aglyla saati yiiziinlize dogrultunuz.

-
Yere 40°den fazla
Paralel e
-~
ol -
Uyan!

* Saatin otomatik 1sik anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli bir yerde
olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kosu yada buna benzer bir akhwte ile mesgulken
arka i1sigin galisarak bir kazaya yada yar ver igin
dikkatli olunuz. Ote yandan etrafinizdaki insanlarinda bu anl yanan isiktan
etkilenmemelerini saglayiniz.

*Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 15181 kapatiniz.

Otomatik Isik Anahtarmi Agip Kapatmak fgin

Zaman Isleyisi Modunda (D)vi iki sanive basili tutarak isik anahtarini

acabilir ( (WIS gostergesi) ya da kapatabilirsiniz (gosterge yok).

« Otomatik 151k anahtari agildiginda otomatik g1k anahtari agik géstergesi saatin tim
modlarinda ekranda goérindir.

Referans
Bu boliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. Ayni zamanda
cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili dneriler, uyarilar ve notlar icermektedir.

Ay Evresi Gostergesi
Ay evresi gostergesi, ayin halihazirdaki evresini agasida gosterildigi gibi ekrana
getirir.

(goremedigimiz bolim) 1 [ -Ay evresi (goriilen alan)

yeves | gy @ @D D (A [P [T @D

Ay yasi 0,1,28| 2-5 | 6-9 |10-13[14-16(17-20|21-24|25-28
Ay evresi Yeni I3 Dolun Son
AY —-— AY
Dordun Dérdin

Ay evresi gbstergesi, glineyden baklldlglnda kuzey yarimkireden ayin goériilme halini
yansitir. Bu yilizden saatin gosterdigi evre ile sizin bulundugunuz yerdeki gergek ay evresi
farkli olabilir.

* Giiney yarim kiredeyseniz ya da ekvatora yakin bir yerdeyseniz bu saatin gosterdigiay
evrelerinin sag-sol oryantasyonu tam ters algilanmalidir.

Ay Evreleri ve Ay Yasi

Ay 29.53-glinllik bir dongii gergeklestirir. Her déngi sirasinda Ay, Diinya, Ay ve Giinesin
karsilikli pozisyonlanmalarina gére sekil degistirir. Ay ve giines* arasindaki agi

arttikca ay daha gok gorlillr hale gelir.

* Aya yapilan agi glinesin diinyadan gorilebilme oraniyla da alakaldir.

Saatiniz 0 giinden baglayarak ayin déngusiinii hesaplar. Saatiniz tam sayilari
(ondalik kullanmaz) kullanarak hesaplama yaptigindan ay yasinda + 2
glinliik hata payi olabilir.

Gelgit Grafigi

Saatin gelgit grafigindeki siyah bélim halihazirdaki gelgiti gosterir.

- car =P yikselr =P

Tides are the periodic rize and fall of the watel of cceans, seas, bays, and other
bodies of water causad mainly by the g |nlerachons bet the Earth,
Moon and Sun. Tides rise and fall about every six hours. The tide graph of this watch
indicates tidal movement based on the Moon’s transit over a meridian and the lunitidal
interval. The lunifidal interval differs according to your cumrent locafien, so you must

Theoretically, hig' = ’

six hours later. A Gelglt Hareketleri

\l‘ismgit)rr friction, Saatinizin gelgit grafigindeki dalga halihazirdaki gelgiti gosterir.

Moon's transit ov  Gelgit hareketi, Yerylizi, ay ve glines arasindaki yergekimi sonucunda

Meoen's transit o~ deniz, okyanus, korfez ve diger su kitlelerinde meydana gelen periyodik su

When sefting the  alcalmasi ve su ylkselmesi hareketidir. Sular yaklasik 6 saatte bir alcalip
yikselir. Bu saatteki gelgit grafigi ayin bir meridyen lizerinden gegisine ve
gelgit araligina gére gelgit hareketlerini hesaplar. Gelgit araligi bulundugunuz
bélgeye gore degistiginden, dogru gelgit grafigi okumalari yapmak igin gelgit

It you leave a scr aralidi bilgilerinizi belirlemeniz gerekir.

performing any o Gelgit Arahigi

Teorik olarak, ayin bir meridyen lizerinden gegmesi ile ylkselen sular 6 saat sonra
algalir. Fakat gergek su yiikselmeleri, biraz daha geg baslar, bunun sebebi ise sirtinme,
akinti ve sualti sekilleridir. Ayin bir meridyen tizerinden gegisinden bir sonraki su yiikselisi
ile, ayin bir meridyen (izerinden gegisi ile sularin algalmasi arasinda gegen vakit gelgit
araligidir. Bu saat igin gelgit araligini belirlerken Ayin bir meridyen tizerinden gegisi ile
sularin

ylikselmesi arasindaki zaman farkini kullaniniz.

Otomatik Geri Doniig Ozelligi
Eger ekrani tizerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
higbir islem yapmadan birakirsaniz saat o zamana dek yapmis oldugunuz
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Tarama
Bir cok modda, (B) ve (D) tuslarini kullanarak ekrandaki data ve ayarlar arasinda : GMT Farklihgi !
degisiklikler yapabilirsiniz. Cogu zaman da, bir degistirme islemi yaparken bu tuslar Sehir Standart Saat | DST/Yaz Boylam Enlem
basili tutmaniz, bilgiler arasi ¢ok hizli bir degisime sebep olur. [HOUSTON 5.0 5.0 05 W A0°N
Zaman Isleyisi [TSTANBUL Z0 30 0°E TN
*Saniye bolimu 30 ila 59 arasindayken sifilama yaparsaniz saniye bolimi FTARAETA 5 50 TOTE 5
sifirlanir, ayni zamanda da dakika bolimiine +1 eklenir. Saniyeler 00 ile 29 a 2
arasindaysa gene saniyeler sifirlanir fakat bu kez dakikalar boliimiine ekleme yapilmaz. JEDDAH 30 4.0 39°E 21N
*12 saatlik ayarlar segiliyken P (pm) harfi saat rakamlarinin solunda 6glen 11.59 KARACHI 5.0 6.0 67°E 25°N
dan gece 12.00'a kadar yanar. Gece yarisi 12 den 6glen 11.59'a kadar ise saat KUALA LUMPUR 8.0 9.0 102°E 3N
rakamlarinin solunda herhangi bir harf gérinmez. | KUWAIT 3.0 30 38 R
. LA FAZ —4.0 —3.0 GEW 178
*24 saatlik ayarlarda saat gostergesi 00 ile 23.59 arasindadir. A VE
*Yil ayarlari 2000-2039 yillari arasinda ayarlanabilir. EASVEGAS -89 =i R 25N
* Saatin tamamen otomatik olan takvim ayarlari ay uzunluklarindaki degisiklikleri [ CIMA -50 —4.0 77 1278
ve yil ayarlarinin otomatik yapilmasini sagdlar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiktan sonra, LISEON 0.0 1.0 ERL 39°N
saatin pilini degistirdiginiz zaman harig bir daha ayarlama yapmaniz gerekmez [ LONDON 0.0 1.0 0°E 51°N
[LOS ANGELES 8.0 7.0 T18°W EXill
Arka Isik Uyarilari [ MADRID 1.0 20 W 40N
@ st yalt o WANICA 80 50 BT il
Ao calarkon arka 1k atomaik olarak soner. o o SoeBi MEL DU 199 119 LER LR
* Arka 1$1g1n ¢ok sik kullanimi pilin dmriint kisaltir. %‘EO CITyY _:g jg g.w ;.59::
Otomatik Isik Anahtari Uyarilari [ MICAN 10 0.0 53 45N
*Saatinizi giysinizin iginde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun kiigiik, TMONTEVIDED —3.0 20 R a5eS
bir hareketi ya da titresimi otomatik 1s1gin yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde [ MONTREAL 50 30 FZE I5MN
aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini engellemek [ TAUSCAT 0 50 EEE EEE]
icin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz. = —
NADI 120 13.0 178°E 18°8
*Saati kolunuzun yere paralel olmadigi, 15 dereceden NAIROBI 3.0 4.0 3rE 1°8
fazla bir dereceyle agi yaptigi durumlarda saati yiiziiniize [NAURU TSCAND 12.0 13.0 T66°F T°8
15 dogru gevirseniz de arka isik yanmayabilir. Kolunuzun yere [NEW ORLEANS —6.0 5.0 B0°W 30N
dereceden faza paralel olmasina dikkat ediniz. NEW YORRK i =30 AW AN
* Kolunuzu halen yiiziiniize dogru tutmaya devam etseniz de NOME 8.0 5.0 T65°W N
1 saniye sonra arka Igik séner. - -
*Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma [ NOUMEA 11.0 12.0 166°E 22°5
fonksiyonunun islevini engelleyebilir. Eger arka 1sik yanmiyorsa, [ PAGO PAGO -11.0 =100 W 147N
saati tekrar arka Is1§in yanmasi gereken pozisyona getiriniz [ PANAMA CITY -5.0 -4.0 BOW 9N
(yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yiiziiniize dogru geviriniz. [FAFEETE —30.0 5.0 T50°W 18°8
_Elger Iha.I? iallﬁmlyorsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar kaldirarak TFARIS 1.0 20 FE 39
islemleri tekrarlayiniz. 'PERT
* Belirli sartlar altinda, saati yliziiniize dogru gevirdiginiz halde PHNO|:u| BENA :g :g :;:: ?g
birka¢ saniye icinde arka 11k yanmayabilir. Bu arka i1s1§in = 2
ariza yaptigi anlamina gelmez. | PORT OF SPAIN ":g 'gg %ﬂ :;?Sl
FORT VILA 17. 2. i
FRAIA ~1.0 0.0 W 15N
G 9.0 10.0 126°E EELL
Sehir Bilgileri Listesi %‘E“' ?3 ;g ‘:Zg i:::
. GMT Farkilha T [SAN FRANCISCO 50 70 TEEW 3N
SN | Standan Saat | DSTIVaz— BOYiem il [SATReo =t =) Lk S
ABIDJAN 0.0 0 47 5°M : s
ABU DHAB| 4.0 5.0 54" 24°N [ SEATTLE 8.0 7.0 122°W 48°N
ADDIS ABAEA 30 40 3 oN [ SEOUC 9.0 10.0 T27°E 3EN
ADEN 3.0 4.0 A5°E T2 SHANGHAI 8.0 9.0 121°E 31°N
AMSTERDAM 1.0 20 5E 52N SINGAPORE 8.0 5.0 104°8 1N
ANCHORAGE 5.0 5.0 T50°% 61N ;'UU\HOLM 13'3 1?-3 1;?: 3453‘N;S
ATHENS 2.0 .0 24° 8N - -
AZORES S10 0 250 BN TAIPET 8.0 90 T22°E 25N
BANGKOK 70 0 100° AN TOKYO 9.0 10.0 140°E 36°N
BEIING B0 T e 20N | DLAANBAATAR 8.0 9.0 107E I8N
BEIRUT 20 30 IEE EvET [VANCOUVER —E.0 7.0 123°W AN
o = o B - TERTRRE 75 50 v N
BOSTON =5.0 4.0 71°W 427N . -
= = T [ WELLING TON 12.0 13.0 175°E s
BRASILIA —3.0 2.0 48°W 16°8
BUENOS AIRES 5.0 20 55°W 35°8 WINNIPEG =60 -50 W 50°N
CAPE TOWN 2.0 3.0 18°E 34°8 * Haziran 2001 bilgilerine dayanmaktadr.
CARACAS =4.0 =3.0 67°W 10°N .
CASABLANCA .0 .0 85W 34N
CHICAGO .0 -5.0 s8°W 42°N lagit Arahd li i
CHRISTCHURCH 12.0 13.0 173°E 43°5 Gelait aligi listes Tonttidal Tonttidal
Q. . ehir ; ehir i
DAKAR 1] 0 17w 15°N Sehi Gelgit hir te Gelgit
DALLAS Aral
FORT WORTH 6.0 -5.0 W 33N ;NCSOHFE faﬁ;; tlgg zfg
mm 22 a2 |W3G°E fg: EOSTON 720 TONDON 770
BETROT _5'0 _4'0 W N BUENOS AIRES 6:00 LOS ANGELES 920
— - — CASABLANCA 130 MANILA 10:30
| DHAKA 6.0 7.0 90°E 24°N DAKAR 7:40 MELSOURNE 210
| DUBAI 30 =0 S5 Ciil GOLD COAST 830 MIA] 7:30
DUBLIN 0.0 10 Gl 53N [ HAMBURG 450 NOUMEA 30
EDMONTOMN 7.0 —6.0 IRER 54°N HONG FONG 5 0 PAGO PAGO = 0
EIRASO =0 =G0 10624 EEl) [ HONOLULU 40 PANAMA CITY 00
EORTWOHTH =0 =20 L R JAKARTA 50 PAPEETE a0
ERANKELIT ] 20 e SN [ JEDDAH 30 SEATTLE 420
GOLD COAST 10.0 (Y 15458 B KARACH] 10:10 SHANGHAT 120
G UAM i0.0 0 it Ly SINGAPORE 10:20 VANCOUVER 510
H”_'ANO“ :’“G 7'8 2-2 1:)ng g‘:m SYDNEY 40 WELLINGTON 450
S T T = + Haziran 2001 bilgilerine dayanmaktadr.
| HELSINKI .0 .0 25°E 60°N
| HONG KONG 0 0 114°E 22°N
OLULY —10.0 —8.0 158°W 21°N







