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KULLANIM KILAVUZU 2575 easio.

o Tus kullanimlari yandaki sekilde de gosterildigi gibi
harflerle anlatilmistir.

© Bu kullanim kilavuzun bélimleri, saatin ilgili modunun
islevlerini anlatmak Uzere hazirlanmistir. Daha detayli
ya da teknik bilgi icin “Referans” béliimine bakiniz.

Genel Rehber

* Bir moddan bagka bir moda gegmek igin (C)ye basiniz.
* Hangi modda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Kronometre Modu Geri Cagirma Modu

Zaman Isleyisi Modu
(C)ye bas.

Alarm Modu Geri Sayim Sayaci Modu

Zaman Isleyisi

Zaman Isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saati

Saat: Dakika, Saniye ve tarihi gérebilir, bunlarin ayarlarin yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin
1. Zaman Isleyisi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanip
EiE] sénmeye baglayana dek (B)ye basiniz. Boylece
”‘in_ ayarlar ekranina gegmis olursunuz.
.u,Sﬂ 2. Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara gecis
y g yapmak igin (C)yi kullaniniz.
T

Saniye |—> Saat |—> Dakika H 12/24-Saat
Formati

I
Gl A yil
" LY L

PM géstergesi

3. Bir ayar boliimi segtiginizde (A) ya da (D)yi kullanarak asagida gosterildigi gibi
ayarlama yapiniz.
Ayarlar Ekran

Tus kullanimi:

Saniye " 00 Sifirlamak igin (D)ye basiniz.
Saat: Dakika 'U'SBJS (D) (+) (A) (-) ile ayarlama yapiniz.

12/24-Saat eH (D)yi kullanarak 12 saat formatini (12H) ya da
Format 24 saat formatini (24H) seginiz.

Yil, Ay, Gin ‘02 530 | (D) (#+) (A) (-) ile ayarlama yapiniz.

4. (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* Zaman Isleyisi Modunda segtidiniz 12 saat/24 saat formati saatin tiim diger modlari
icin de gegerli olur.

« Haftanin giinli,yapilan tarih ayarlarina gore,otomatik olarak gortintiilenir.
(yil, ay, giin)

Kronometre

1/100-saniyelik geri syaim ile gegen zamani ve tur/ayrim
zamanlarini 6lgebilirsiniz. Kronometre kaydettiginiz temel
bilgileriniz ve hiz sinyali ile yurlyls ya da kosu sirasinda
katettiginiz mesafeyi 6lgebilir. Kronometre ile dlglilen zaman
ve katettiginiz mesafe hafizaya kaydedilir.
« Siz Kronometre Modundan giksaniz da kronometre
calismaya devam eder.
* Ekranda bir Tur/Ayrim zamani varken kronometre
modundan gikarsaniz saat tur/ayrim zamanini
silerek gegen zaman élglimiine geger.
« Kronometre 6lglimleri, (C) tusuna basarak girebileceginiz
Kronometre Modunda yer alir.

Kalan hafiza

Zaman lsleyisi
Modundaki saat

1/100 saniye

Kronometre Nasil Calisir

Kronometreyi 2 sekilde kullanabilirsiniz: standart kronometre gibi gegen zamani ve
tur/ayrim zamanlarini élgmek ("Kronometre ile Zaman Olgiimleri’ne bakiniz) igin
ya da yirllylis/kosu sirasinda katettiginiz mesafeyi dlgmek igin. Kronometrenin
katettiginiz mesafeyi 6lgebilmesi icin asagidaki prosediir yerine getiriimelidir.

1. Temel bilgilerinizi kaydediniz. “Temel Bilgiler"e bakiniz.

2.Hiz sinyalini aginiz. “Hiz Sinyalini agip Kapatmak igin"e bakiniz.

Not

 Katettiginiz mesafenin dogru dlgtilmesi igin temel bilgilerinizi dogru kaydetmeli ve
egzersiz hizinizi saatin verdigi hiz sinyaline gére ayarlamalisiniz.

¢ Geri Cagirma Modunu kullanarak hafizaya kaydedilen bilgileri gorebilirsiniz.

» Katedilen mefase bilgilerini sadece Geri Cagirma Modunda gérebilirsiniz Bu bilgiler
Kronometre Modu ekraninda goriinmez.

Kronometre lle Zaman Olgiimleri
Gegen Zaman
A A A A
Baslat Durdur Tekrar Baglat Durdur
Tur/Ayrim Zamanlari
A D D A D

Baslat Tur/Ayrim  Bir sonraki Durdur Sil
Tur/Ayrim

Not

o Tur/Ayrim zamanini belirlemek igin (D)ye bastiginizda, tusa bastiginiz andaki tur/ayrim
zamani 8 saniye kadar ekranda kalir. Daha sonra ekran normal kronometre élgiimii
ekranina geri déner.

* Kronometre 6lgimii esnasinda ekranin Ust kisminda saat haneleri ve halihazirdaki
tur/ayrim sayisi, ekranin orta kisminda halihazirdaki ayrim zamani ve ekranin alt
kisminda da halihazirdaki tur siiresi gérindir.

* Hiz sinyali agildiginda siz kronometre 6lglimiine basladiktan 30 saniye sonra bu sinyal
devreye gireraDaha sonra her (B)ye basisiniz hiz sinyali 30 saniyelik bir alarm verir.

« Actiginiz halde hiz sinyali galismiyorsa (B)ye basarak tur siiresi ve ayrim zamanlarinin
ekran Uzérindeki yerlerini degisitiriniz. Boylece hiz sinyalinin sesi duyulmaya
baslayacaktir.

Kronomete‘Ekran Formatinin Segilmesi
Asagida tur siiresi ve ayrim zamanlarinin yerlerini kronometre ekranindan nasil kontrol
edebileceginiz gosterilmektedir.

Tur/Ayrim Sayis!
o V! Tur Siiresi

Tur/Ayrm
Tur Stiresi  gdstergesi
« Tur/Ayrim gostergesi tur siiresinin ve ayrim (gegen) zamanini géstermek tizere oklar
kullanir.
* Kronometre islemini (A)ya basarak baslattiginizda ekranin orta kismi da alt kismi da
dakika, saniye ve 1/100 saniyeyi gosterir. Ekranin alt kisminda gdsterilen zaman
60 dakikayi astiinda ekran formati saat, dakika ve saniye olarak degisir. Ekranin
orta kismindaki zaman 10 saati astiginda ekran formati saat, dakika ve saniye
olarak degisir.

Ayrim zamani 10 saatten fazla

Temel Bilgiler
“Temel Bilgiler” terimi hiz sinyali ayarlarinizi ve adim uzunlugu bilgilerinizi ifade eder.

Onemii!

* Kronometre Modunda bir 6lglim yapilirken Temel Bilgilerinizi degistiremezsiniz.
Temel bilgilerinizi degistirmeniz igin Kronometre durdurulmali ve Kronometre
ekrani tamamen sifirlanmalidir.

* Adim uzunlugu biriminizi degistirmek istediginizde énce Toplam Ekranini sifilamaniz
gerekir.

Hiz Sinyali

Bu saatteki hiz sinyali, sizin ayarladiginiz hiz (atig) oranina gére sinyal verir. Hiz sinyalini

kullanarak hizl yiiriiylis ve kogu sirasinda belirli bir hizi muhafaza edebilirsiniz.

Kullanmak istemediginiz zaman hiz sinyalini kapatabilirsiniz.

¢ Ayarladiginiz hiz sinyali, dakikada kag sinyal verilecegini gosterir.

o Hiz sinyaliini agtiginizda hiz degerinin belirledigi sekilde saat sinyal vermeye basglayarak
adim atma zamaninizi belirler.

o Hiz degeri 5 dakikalik birimle 100 ila 200 aras! bir rakama ayarlanabilir.

o Hiz degerini xxx olarak ayarlayarak hiz sinyalini devre digi birakabilirsiniz. Hiz sinyali bu
sekilde (xxx) ayarlandiginda saat katedilen mesafeyi dlgmez.

Adim Uzunlugu )

Adim uzunlugu birimi olarak santimetre (XM) ya da Inc (XN) ayari yapabilirsiniz.
Adim uzunlugu birimi olarak ayarladiginiz birim Kronometre Modu ve Geri Cagirma
Modundaki mesafe birimi i¢in de gecerli olur.
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KULLANIM KILAVUZU 2575 casio.

Adim uzunlugu Ayar aralig Adim artigi Mesafe birimi

Santimetre (XM) | 40-190 cm 5cm Kilometre (km)

Inch (Yn) 16-76in 2in Mil - (mi)

* Asagidaki 6rneklerde bu degerleri ayarlarda nasil hesaplayacaginiz anlatiimaktadir:
300 metrelik bir yolu kosmak igin 239 adim gerekir
300 (metre) + 239 (adim) = 1.255 (yaklasik 125 cm)
330 yardlik bir alani kosmak icin 239 adim gerekir
330 (yard) + 239 (adim) x 36 = 49.70 (yaklasik 50 inch)
Temel Bilgilerinizi Sekillendirmek lgin
1. Kronometre Modundaki ekran tamamen sifirlanmisken
) (°H00 '00 "00 ), hiz sinyali ekranda yanip sénmeye
baslayana dek (B)ye basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek

icin (C)yi kullaniniz.

Adim uzun. birimi |<—|Ad|m uzunlug

3. Ayarlamak istediginiz bélime ekranda yanip sénerken
(D) ve (A) ile agagidaki gibi ayarlama yapiniz.

Tus kullanimi

(D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapiniz.
* xxx segerseniz sinyal galismaz.

Ayar Ekran
Hiz degeri 1on

Iy
PRLE
Hiz sinyali nn

un

Sound”

(D) ile hiz sinyalini aginiz (ON) ya da kapatiniz
(OFF).

Adim uzunlugu

I} (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapiniz.
Adim uzun. birimi ql’}

(D)yi kullanarak santimetre (CX) ve inch (Yn)
arasinda segim yapiniz.

* Hiz sinyali agildiginda, hiz sinyali ya da hiz degeri ayari ekrandayken hiz sinyali
hiz degerine gore hareket eder.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
o Adim uzunlugu biriminin degismeyecegini distinirseniz toplanan mesafe degerini
sifirfayiniz.

Hiz Sinyalini Agip Kapatmak Igin
1. Kronometre Modundaki ekran tamamen sifirlanmisken
(°H00 '00 "00 ), hiz sinyali ekranda yanip sénmeye
baslayana dek (B)ye basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

2. (C)ye bir kez basarak hiz sinyali ayarlarnekramni
gorintileyiniz.
3.(D) ile hiz sinyalini aginiz (ON) ya da kapatiniz
(OFF).
« Hiz sinyali agik gostergesi () bu ayar agildiginda
ekranda gorindr.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Geri Cagirma Modu

Katedilen mesafe Geri Cagirma Modunu kullanarak Kronometre Modunda

kaydettiginiz bilgileri gorebilir ve bunlari silebilirsiniz.

« Kronometre kayitlari, saat tarafindan otomatik olarak
olusturulan “log”larda tutulur. Daha fazla bilgi igin “Hafiza
Yénetimi'ne bakiniz.

* Geri Cagirma Moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk
baslik en yeni logun bashgidir.

* Log numaralari 01'den baslayarak otomatik olarak
siralanirlar.

* Bu béliimdeki tiim islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Geri Cagirma Modunda yer almaktadir.

Log numarasi Qlusturulma
Tarihi (ay-giin)

Kronometre Kayitlarini Geri Cagirmak Igin

Geri Cagirma Modunda (B)yi kullanarak en yenisinden

itibaren log basliklarini tarayiniz (asagidaki gibi).

Gormek istediginiz logun baghgr ekrana geldiginde (D) ve

(A) ile log icindeki bilgileri gorebilirsiniz.

Log Bashg Ekrani

Toplanan Mesafe Ekrani
Kronometre Kayit En lyi Tur Siiresi
krani Ekrani

Log Ba;"g' Ekrant  Ter/Aynim numarasi BE?Tgoster gesi

\ ® Ayrim zamani ggsT.

TIL

Tur sdiresi

°,
" NN EEEEEEEENEEEENEENEEEE
/S

* Toplanan mesafe ekraninda son katedilen toplam mesafenin sifilanmasi igsleminden
bu yana aktedilen mesafe gosterilir.

* Kronometre Kayir ekranindakiTur siiresinin ve ayrim zamanlarinin yerleri (ekranin
alti ya da ortasi) kronometre modunda se¢mis oldugunuz ekran formatina gére
belirlenir.

* BEST gobstergesi en iyi tur siresini igeren logun belirlenmesini saglar.

* Log tamamen doldugunda en iyi tur siresi kaydi otomatik olarak silinirse BEST
g0stergesi bir sonraki en iyi tur suiresine aktarilamayabilir. Kayitlarin otomatik silinmesi
ile ilgili bilgi icin “Hafiza Yénetimi” bélimiine bakiniz.

* Mesafe hesabi yapilirken kullanilan élgiim birimi agagidaki tabloda gésterilen segili
adim uzunludu birimine gére belirlenir. Daha fazla bilgi i¢in “Temel Bilgilerinizi
Sekillendirmek igin” adli bélime bakiniz.

Segili Adim Birimi Mesafe Birimi

XM (santimetre) km (kilometre)
Yn (inch) mi (mil)

Bir Logu Silmek lgin
1. Geri Gagirma Modunda, silmek istediginiz logun baghgini gérintileyiniz.

* Burada toplanan mesafe ekranini segerseniz ne olacagini gérmek igin asagidaki

“Toplam Mesafe Ekranini Silmek igin” adli béliime bakiniz.
2. Saatten bip sesi gelene ve CLR yazisinin ekranda yanip sénmesi durana dek
(A) ve (D)ye birlikte basiniz.

* Boylece logun igindeki tiim kayitlar silinir. Bir logun silinmesi toplam mesafe

degerini degistirmez.

Toplam Mesafe Ekranini Sifirlamak Igin
1. Geri Gagirma Modunda, toplam mesafe ekranini gériintiileyiniz.
2. Saatten bip sesi gelene ve CLR yazisinin ekranda yanip sénmesi durana dek

(A) ve (D)ye birlikte basiniz.
* Boylece toplam mesafe ekrani herhangi bir log ya da kayit silinmeksizin sifirlanmig

olur. Yaptiginiz bir sonraki kronometre isleminde yeni toplam mesafe toplanmaya
baslar.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim 1 dakika ile 100 saat arasinda bir zamanda
yapilabilir. Geri sayim sifira ulastiginda alarm calar.

« Otomatik tekrar ozelligini segerek, geri sayimi sifira her
ulastiginda baslangi¢ zamanindan tekar baglamasini
saglayabilirsiniz.

* Bu boliimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda yer almaktadir.

Geri Sayim Baslangi¢ Saatini Ayarlamak Igin
1. Geri Sayim sayaci modunda geri sayim baslangi¢ saati
ekrandayken geri sayimin saat ayarlari yanip sénmeye
baslayana dek (B)ye basiniz. Béylece ayarlar ekranina
Zaman lsleyisi Modundaki gegersiniz.
saat * Geri sayim baslangig saati gérintilenmiyorsa “Geri
Sayim Sayacini Kullanmak I¢in” adli bélime bakarak
gerekli islemi yapiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasinda gecis yapmak igin
(C)yi kullaniniz.
3.(D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Geri sayim baglangig¢ saatini 100 saate ayarlamak igin
0:00 ayari yapiniz.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin

Geri sayim sayacl modunda geri sayimi baglatmak icin (A)ya basiniz.

«Geri sayim sayaci sayiminin sonuna ulastiginda otomatik tekrar kapaliysa siz
herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarmgalar.
Alarm susunca ekrana geri sayim baglangi¢ zamani gelir.

eCalisan geri sayimi duraklatmak igin (A)ya basiniz. Kaldigi yerden sayimi devam
ettirmek icin tekrar (A)ya basiniz.

» Geri sayim slemini tamamen iptal etmekicin 6nce (A)ya basarak onu duraklatiniz
daha sonra da(D)ye basiniz. Ekrana baslangi¢c zamani gelecektir.

Otomatik Tekrari Agip Kapatmak Igin
Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangi¢ saati
ekrandayken (D)ye 2 saniye boyunca basarak otomatik
tekrari aginiz (w gorintilenir) ya da kapatiniz
(w goriinmez).
* Otomatik tekrar agiksa, geri sayim sayaci sona
ulastiginda bir sinyal sesi duyulur, fakat hemen baslangig
zamanindan sayima tekrar baslar.(A)ya basarak geri sayimi
durdurabilirsiniz ya da (D) ile baglangig zamanina dénebilirsiniz.
o Otomatik tekrar en ¢ok 7 kez tekrar eder.

Alarmlar

Gunlik 5 ayri alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale

getirildiginde, ayarlandig saate geldiginde alarm ¢calmaya

basglar. Alarmlardan biri uyku alarmi yada bir kerelik alarm

olarak bigimlendirme olanagi sunar, diger 4 alarm ise sadece

bir kere ¢alan alarmlardir. Ote yandan saat basi alarmini

acarak saatin her saat basi 2 sinyal sesi vermesini de

saglayabilirsiniz.

« 1'den 5'e kadar numaralandirilmig 5 alarm ekrani vardir.
Saat basi sinyali ise :00 olarak gésterilir.

* Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak giris
yapabileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.

Alarm numarasi

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

Zaman lsleyisi Modundaki saat
Bir Alarm Zamanini Ayarlamak lgin
1. Alarm modunda (D) tusuna basarak hangi alarmi kurmak
istediginizi belirleyiniz.

x1
|

* Alarm 1 i bir kez galan alarm ya da uylu alarmi olarak ayarlayabilirsiniz. Fakat
Alarm 2'den Alarm 5'e kadar olan alarmlar sadece bir kez galan alarm 6zelligine sahiptir.
* Uyku alarmi her 5 dakikada bir yeniden calar.
2. Istediginiz alarm kodunu segtikten sonra, ayarlar ekranindaki alarm
saati ayarlari yanip sénene dek (B)ye basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
3. Dakika ve saat ayarlari arasinda gegis yapmak igin (C)ye basiniz.
4 Bir ayar bélimiyanmaktayken, (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanini am (isaret yok) ve
pm (p isareti) olarak dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. (B)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

:00

Alarmin Kullanimi

Alarmin galma siresi yaklagik 20 saniyedir. Uyku alarminda ise, alarm her
5 dakikada bir olmak lizere alarm kapatilincaya ya da bir kez ¢alan alarm
olarak degistirilinceye dek toplam 7 kez calar.
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KULLANIM KILAVUZU 2575 casio.

Not

* Her hangi bir tusa basarak galan alarmi susturabilirsiniz.

o Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda asagidaki islemlerden birini yapmaniz
durumunda halihazirdaki uyku alarmi iptal edilir.
Zaman lsleyisi modu ayarlar ekraninin gériintiilenmesi
Alarm 1'in ayarlar ekraninin gériintilenmesi

Alarmi Kontrol Etmek lgin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

2 ile 5 Numara Arasindaki Bir Alarmi Agip Kapatmak lgin
1. Alarm Modunda (D) ile bir kerelik alarmlardan birini
Bir-kerelik alarm . S€6iNiz (2 numara ile 5 numarali alarmiar arasindan).
acik géstergesi 2. (A) ile goruntulen_en alarmi aginizya da kap?tlnlz.
®) * Bir kere galacak bir alarmi (2 ila 5 arasi) agtiginizda
ekranina bir kerelik alarm  ( mm) agik gostergesi gelir.
 Bir kerelik alarm agik gdstergesi saatin tiim modlarinda
ekranda gorindr.
o Alarmlardan herhangi biri agiksa alarm agik gostergesi
saatin tim modlarinda ekranda gériinr.

Alarm 1'i Secmek Igin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1'i seginiz.
2. (A)y1 kullanarak segebileceginiz ayarlar arasinda dolaginiz.

SNZ gostergesi ve bir kerelik alarm agik gostergesi

snz ) —s

Uyku alarmi on Alarm off

Bir Kerelik alarm on

« ligili alarmin agik géstergesi (- SNZ mi) bir alarm agildiginda saatin
tim modlarinda ekranda gorinar.
* Alarmlar arasindaki 5 dakikalik bekleme siresinde SNZ ekranda yanip soner.
* Uyku alarmi agikken Alarm 1’in ayarlar ekraninin gériintilenmesi otomatik
olarak uyku alarmini kapatir (Alarm 1'i bir kerelik alarm haline getirir).

Saat Basi Sinyalini A¢ip Kapatmak Igin

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat bag! sinyalini
seginiz.

2. (A)y! kullanarak onu aginiz ya da kapatiniz.

* Saat bas! sinyalini agtiginizda bu ayarin ekranina saat
bas! sinyali agik géstergesi (£} ) ekrana gelir.

* Saat basi sinyali agik gostergesi saatin tim modlarinda
ekranda gorindr.

Saat basi sinyali
acik gostergési
@)

ikili Zaman

Ikili Zaman modu sayesinde bagka bir'zaman dilimindeki

yerin saatini de gérebilirsiniz. .

o |kili Zaman Modundaki saniye sayimi Zaman Isleyisi
Modundaki saniye sayimi ile es zamanli ilerler.

Ikili Zaman
(Saat : Dakika Saniye)

Ikili Zamani Ayarlamak igin

1. (C)yi kullanarak ikili Zaman Moduna giriniz.

2.(A), (B) ve (D)yi kullanarak Ikili Zamani ayarlayiniz.

* (D) (+) ve (A) (-) ile zamani 30 dakikalik birimle
ayarlayabilirsiniz. .

* (B)ye basarak Ikili Zamandaki saati Zaman Isleyisi
Modundaki saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Zaman lsleyisi Modundaki
saat

Arka Isik

Arka 151k elektrikle galisan (LED) panelini kullanarak ,

karanlik mekanlarda ekrandaki yazilarin okunmasini

kolaylastiran bir islevdir. Saat ekranini yliziinlize

dogru gevirdiginizde otomatik 11k anahtari ekrani

otomatik olarak aydinlatir.

« Otomatik g1k anahtarinin galismasi igin agilmasi
(oto-1s1k anahtari gostergesi) gerekir.

* Diger 6nemli bilgiler i¢in “Aydinlatma Uyarilari’na
bakiniz.

Oto-is1k anahtari
agik gostergesi

Ekrani Manuel Aydinlatmak Igin

Her turlli modda (L)ye basarak ekrani 1 saniyeligine

aydinlatabilirsiniz.

* Bu islem halihazirdaki otomatik isik anahtari ayarindan
bagimsiz galigir.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 151k anahtari agildiginda, saatinizi asagidaki gibi tutarsaniz ekran 1 saniyeligine
aydinlatilacaktir.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka 1s1§in galismasi igin 40 dereceden fazla
bir agiyla saati yliziiniize dogrultunuz.

40°den fazla
\ olmamali

Uyari!

« Otomatik 1siklandirma ayarini kullanarak saatin ekranini okuyorsaniz liitfen
glvende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma veya kazayla
sonuglanabilecek baska bir is yapmaktayken saate bakiyorsaniz dikkatli olunuz.
Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan isiktan etkilenerek, sasirmamalarina ve
islerinden geri kalmalarina izin vermeyiniz.

* Saatinizi taktiginiz siire boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet, bisiklet
kullanacak ya da binicilik yapacaksaniz, otomatik isiklandirma anahtarinizi
lutfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu 1sik, dikkatinizi dagitarak bir
trafik kazasina ya da kisisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Isik Anahtarinin Agilip Kapatiimasi

Zaman lIsleyisi Modunda (D) yi 2 saniye kadar basili tutarak oto. 1sik anahtarini

acabilir (.% gorinir)yada ( .& gérinmez) kapatabilirsiniz.

* Oto-I1s1k anahtari agik gostergesi (.77, ) otomatik 151k anahtari agildiginda saatin
tim modlarinda ekranda gorinar.

Referans

Bu boliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda gesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili 6neriler, uyarilar ve notlar
icermektedir.

Otomatik Geri Dénlis Ozelligi

Eger ekrani lizerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
hicbir islem yapmadan birakirsaniz saat o ana kadar yapmis oldugunuz
tiim ayarlar kaydederek ayarlar ekranindan gikar.

Arka Ekranlar
Alarm moduna girdiginizde karsiniza cikan ilk ekran,
bu mod tizerinde en son gériintilemis oldugunuz ekrandir.

Tarama

(D) ve (A) tuslari birgok islevde ekran iizerindeki verilerin taranmasi isinde
kullanilir. Bu tarama iginin gok yliksek hizda yapilmasini isterseniz bu tuslari
tarama islemi boyunca basili tutunuz.

Zaman lsleyisi

* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri
sifirlarsaniz Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye
haneleri 00 ile 29 arasi bir sayidayken sifilama yaparsaniz Dakika
hanelerine ekleme yapilmaz.

* 12 saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59 p.m arasinda saat
hanelerinin solunda PM (pm) géstergesi goriiniir. Gece yarisi 12.00 ile
6glen 11.59 am arasinda ise saat hanelerinin solunda herhangi bir
gosterge bulunmaz.

® 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda donguisel hareket eder
ve ekranda herhangi bir gésterge bulunmaz.

« Yil ayarlari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.

« Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkl ay uzunluklarini ve eksik
yillari.otomatik.olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman hari¢ bu
ayarlar zerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

Kronometre

o Turzamani 6lgiimlerini kullanarak bir yarigin bellirli bir bélimiinin katedilmesinin
(tek turda) ne kadar sirdigiini olgebilirsiniz.

o Ayrikizamah'6lglimini kullanarak yarisin baslangcindan belilrli bir noktasina
kadar ne kadar siire gegtigini 6lgebilirsiniz.

Hafiza Yonetimi

Kronometre Modunda her (A)ya basisinizda yeni bir gegen zaman ya da tur/ayrim
zamanini kaydedersiniz, saatinizde hafizasinda yeni bir “log” olusturur. Her log
kronometreyi sifirlamak igin (D)ye basisiniza kadar kayda agik kalir.

« Saatiniz en fazla 61 kaydi blinyesinde barindirabilir. Her bir log bashgi bir kayit kadar
hafiza alani kapladigina gére kaydedebilecegdiniz maximum tur/ayrim zamani kaydi
asagida da gosterildigi gibi halihazirda hafizada kag tane logun bulunduguna
baglidir.

Hafizadaki Log
Sayisi

1 61 kayit— 1 log bashgdi ekrani = 60
61 Kayit 2 61 kayit — 2 log bashgdi ekrani = 59
5 61 kayit — 5 log bashgi ekrani = 56

Hafiza kapasitesi Tur/Ayrim Zamani Kayit Sayisi

« Saatiniz yapilan son toplam mesafe kayd siliminden bu yana kronometre ile ne kadar
mesafe katedildigini toplar. Toplam mesafe kaydi hafizanin kapasitesini etkilemez.

 Yeni bir log olusturacak sekilde kronometre igindebir tus kullanimi yaptiginizda
hafiza tamamen doluysa, yeni bir log olusturulur ve hafizadaki en eski log ve igindeki
bilgiler bu yeni loga yer agmak amaciyla otomatik olarak silinir.

« Eger tek bir loga kayit eklemeye devam ediyorken saat hafizasi tamamen dolarsa
her yeni kayit eklenisi ayni log igindeki en eski kaydin silinerek yeni kayda otomatik
yer agilmasina sebep olur.

« siz bir loga kayit eklemeye devam ederken hafizada bagka loglarda varsa ve hafiza
tamamen dolmussa yeni bir kayit eklediginizde hafizadaki en eski log ve igindeki
bilgiler bu yeni loga yer agmak amaciyla otomatik olarak silinir.

Kronometre Bilgileri Nasil Kaydedilir N
Asagidaki tabloda “Kronometre lle Zaman Olglimleri” bashg altinda anlatilan gesitli tus
kullanimlarini gergeklestirdiginizde hafizaya neyin kaydediligi anlatiimaktadir.

Kronometrede kullanilan tus
A Baslat (sifirdan)

Bilgi kayit islemi
Yeni log olusturulur: tarih ve mesafe kaydi
(sayim ilerledikge glincellenir)
A Durdur Hafizaya bilgi kaydetmeden 6l¢lim durur.

A Tekrar baglat Hafizaya bilgi kaydetmeden sayim tekrar baglar.

Tur/Ayrim Yeni kayit olusur: gériintiilenen tur/ayrim zamani
Sil Yeni kayit olusur: gériintiilenen tur/ayrim zamani
(kronometre ekrani tamamen sifirlanmistir.)
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KULLANIM KILAVUZU 2575

Arka Isik Uyarilari

* Ekran aydinlatmasi direk giines 15181 altinda kullanilirsa ekran okunmasi zorlagir.

* Alarm calarken ekran aydinlatmasi otomatik séner.

* Arka 11§1n ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik anahtari Uyarilari

« Saati giysinizin igine takmaktan sakininiz. Eger takarsaniz,otomatik 1sik gerekli olmadig
halde yanacak ve pilinizi zayiflatacaktir. Eger saatinizi giysinizin altina takmak istiyorsaniz
otomatik 1s1k fonksiyonunu kapatiniz.

15 dereceden fazla * Egder saat ekrani 15 dereceden fazla yukarida ise ya da yere
olmamali paralel durumdan daha asag! seviyedeyse arka 1sik galismayabilir.
Elinizin iginin yere paralel olmasina dikkat ediniz.

o Saati yilizliniize dogru tutmaya devam etseniz de 1
saniye i¢inde arka 1s1k séner.

* Duragdan bir elektrik yada manyetik gli¢ otomatik 1sik anahtarinin
normal galismasini engelleyebilir. Eger arka i1sik yanmiyorsa
kolunuzu baslangi¢ durumuna getirip (yere paralel) tekrar
yliziinlize dogru geviriniz. Eger yine calismiyorsa kolunuzu asagi
sallandirip tekrar kaldiriniz.

« Bazi durumlarda saat ekranini yiiziiniize gevirseniz dahi yaklasik
1 saniye igin ekran 1s1§1 yanmayabilir. Bu arka 1s1§in galismasi
ile ilgili bir ariza oldugu anlamina gelmez
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