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Kullanim Kilavuzu 2616

Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en iyi seviyede yararlanmak igin
bu el kilavuzunu dikkatlice okuyarak, gerektiginde tekrar bakmak icin el altinda bulundurunuz.

Kullanmadan 6nce saati aydinlikta birakarak pilini sarj ediniz.

Aydinlik bir ortamda pili sarj edilirken de saatinizi kullanabilirsiniz.

 Saati pilini sarj etmek icin aydinliga ¢ikarmadan énce, énemli bilgiler igin
bu kilavuzun "Pil" bélimiine bakiniz.

Saatin ekrani karanlik ise...

Eger ekranda Guig Depolama (PS) varsa (yanip séner

durumda ya da degil) bu Glig Depolama

islevinin saatin giiclinii muhafaza etmek igin saat ekranini

kararttigi anlamina gelir. Saatinizi karanlik bir ortamda belirli

bir miiddet biraktiginizda Giig Depolama Fonksiyonu saat
ekranini otomatik olarak kapatarak saati uyku durumuna alir.

« Fabrika ayarlarinda Giig Depolama Fonksiyonu agik
halde ayarlanmigtir.

« Eger saati iyi aydinlanmis bir yere gikartir, tuslardan
herhangi birine basar yada saat ekranini yiiziiniize
dogrultursaniz saat uyku durumundan gikar.

« Daha fazla bilgi i¢in “Gii¢ Depolama”a bakiniz.

Genel Rehber

« Bir moddan diger bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.

Zaman isleyisi Modu

(C)ye bas.

o Her tlrlii modda (ayarlar ekraninin goriintide olmasi harig) (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.
p—
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Bu Kilavuz Hakkinda
o Tus kullanimlari yandaki resimde de gdsterildigi gibi
harfler kullanilarak gosterilmistir.
Bu kilavuzun her béliimii saatin her iglevi ile ilgili
bilmeniz gereken bilgileri sunmak tizere tasarlanmistir.
Daha detayli ve teknik bilgi igin "Referans" bolimiine
bakiniz.

Telememo Modu Diinya Saatleri Modu

Kronometre Modu

Alarm Modu

Zaman isleyisi

Zaman Isleyisi Modunu kullanarak saati ve tarihi gérebilir,
Ay - Giin ayarlarini yapabilirsiniz.

Saat: Dakika Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin
1.Zaman Isleyisi Modunda saniye hangleri yanip
sénmeye baglayana dek (A)ya basiniz.aBéylece
ayarlar ekranina gegmis olursunuz.
2.Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gecmek
igin (C)yi kullaniniz.

Haftanin giinii

PM géstergesi

3. Ayar yapmak istediginiz bolime geldiginizde (B) ve/ya (D) ile asagida gosterildigi
gibi ayarlama yapiniz.

Ayar Ekran Tus Kullanimi
i T e

Saniye IU'58 (D)ye basarak sifirlayiniz (00).

Saat, Dakika 50 | (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

DST n (D) ile Yaz saati uygulamasini (ON) ya da

DET OF Standart Saati (OF) seginiz.

12/24-Saat (D) ile 12 saat formatini (12H) ya da 24 saat
Formati formatini (24H) seginiz.

Yil, Ay, Gin E-30°703 | (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
Gii¢ Depolama P- (D) ile gli¢ depolamayi aginiz (ON) ya da
ZAVEDH kapatiniz (OF).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

e Glig Depolama ile ilgili bilgi i¢in “Gli¢ Depolama Fonksiyonu”na bakiniz.

* Zaman lIsleyisi modunda segilen 12 saat / 24 saat formati saatin tiim diger modlari
icin de gegerli olur.

« Haftanin guind, yaptiginiz tarih ayarlarina gére ekranda gosterilir. (yil, ay, giin)

Telememo

Telememo Modu sayesinde her biri isim ve numara béliimlerinden olusan 30 kaydi saat
hafizasinda tutabilirsiniz.Kayitlar isim boliminin ilk harfine gére alfabetik olarak siralanirlar.
Kayitlarinizi ekranda tarayarak gorebilirsiniz.

Kalan Hafiza Telefon numarasi

A
( ) ’
2 saniyelik
© ©) aralikla

goriindirler

Isim

* Saatin kayitlarini nasil siraladigini gérmek igin “Karakter Listesi’ne bakiniz.
* Bu bolimdeki tim islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Telememo Modunda bulunmaktadir.

Yeni Bir Telememo Kaydi Olugturmak Igin
Numara alani 1. Telememo Modunda (D) (+) ile kayitlar tarayarak
Yeni Bilgi Ekranini géruntuleyin.
« Yeni bilgi ekrani ¢ok olan ekrandir.
(isim ve numara kaydi bulunmaz).
« Eger ekranda FULL yazisi varsa saat hafizasi
dolmus demektir.
Yeni bir kayit ekleyebilmek igin énce
eski kayitlardan bazilarini silmenzi gerekir.

Isim alani e . . -
2. Isim béliimiinde yanip sénen bir hane gériinene dek

Yeni bilgi ekrani (_) (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.
3. (D) ve (B)yi kullanarak isim boliimiindeki hane iizerine
53 gelecek olan karakterleri tarayiniz. Karakterler asagidaki
= sirada ekrana geleceklerdir.

L, (D)ye bas
Y = P N = B = B

(B)ye bas.

4. Istediginiz karakter hane iizerine geldiginde (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.

5. Ug ve dérdiincii basamaklari tekrar ederek metninizi yaziniz.

o Isim bolimii igin en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.

6. Ismi yazdiktan sonra gerektigi kadar (C)ye basarak haneyi numara bélimiine
eciriniz.

9 Hane isim béliminiin 8. hanesindeyse (C)ye tek basisinizla hane numara
boélimiine geger. Siz numara bélimiinin 12. hanesindeyken (C)ye basarak
haneyi saga kaydirirsaniz bu kez de isim boliminin ilk hanesine gegis
yapmis olursunuz.

7. (D) ve (B)yi kullanarak numara bdlimiindeki hane tizerine gelecek olan karakterleri
tarayiniz. Karakterler asagidaki sirada ekrana geleceklerdir.

(D)ye bas.|

1 1
| X | (bosluk) [
) i)

(B)ye bas.|

8. Istediginiz karakter hane (izerine geldiginde (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.

9. Yedi ve sekizinci basamaklari tekrarlayarak numara yazimini tamamlayiniz.
*Numara bolimiinde 12 karakter yazabilirsiniz.
10. ( A)ya basarak bilgilerinizi kaydediniz.
« Bilgilerinizin kaydi tamamlandiktan sonra ekrana isim béliminde yeni bir Telememo
kaydi yapmaniz igin hazir bir hane gelir.
11. Daha fazla bilgi i¢in devam ediniz (3. basamaktan) ya da (A)ya tekrar basarak
~ Telememo kayit ekranina (yanip sénen hane bulunmaz) déniiniiz.
 Isim bélimdiniin bir kerede ekranda sadece 3 harfi gériinebilir. Ismin devami sagdan
sola devam eder. Son karakterin hemen yaninda < isareti bulunur.

Telememo Kayitlarinizi Gérmek Igin

Telememo Modunda (+) yi kullanarak Telememo kayitlarinizi tarayabilirsiniz.

* Son Telememo kaydiniz ekrandayken (D)ye basarsaniz yeni bilgi ekranini
gorintilersiniz.
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Kullanim Kilavuzu 2616

Te 0 Kayitlarini Dii k Igin

1. Telememo Modunda (D) (+)yi kullanarak lzerinde diizeltme yapmak istediginiz
kaydi bulunuz.

2. Ekranda yanip sonen bir hane goriinene dek (A)ya basiniz.

3. (C)yi kullanarak yanip sénen haneyi degistirmek istediginiz karaktere getiriniz.

4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak karakteri degistiriniz.

5. Istedidiniz degisiklikleri yaptiktan sonra (A)ya basarak bunlari kaydediniz
ve kayit ekranina dénuiniiz.

Bir Telememo Kaydini Silmek Igin
1. Telememo Modunda (D) (+)y! kullanarak silmek istediginiz
kaydi bulunuz.
2. Ekranda yanip sonen bir hane gériinene dek (A)ya basiniz.
3. Saatten bip sesi gelene ve CLR harflerinin ekranda yanip sénmesi durana dek
(D) ve (B) tuslarini birlikte basili tutunuz.
« Ekranda goriinen CLR harfleri kaydin silinmekte oldugunu gésterir.
Kayit silindikten sonra yeni kayit girisi icin yanip sénen hane gortintiilenir.
4. Yeni data kaydi yapiniz ya da (A)ya basarak Telememo ekranina déntiniiz.

Dinya Saatleri

Dinya Saatleri Modu dijital ekranda 27 sehrin (29 zaman dilimi)

Secili sehir saatlerini gdsterir.

kodundaki saat e Zaman Isleyisi Modundaki saat ayari ile Diinya Saatleri
Zaman Isleyisi Modundaki saatler birbirinden ayridir. Bu yiizden her
Modundaki saat ikisinin de ayari ayri yapiimalidir.

« Diinya Saatleri modundaki herhangi bir sehrin saatini
degistirdiginizde siger sehirlerin saatleri de buna
bagli olarak degisir.

« Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler igin “Sehir
Kodlari Tablonu’na bakiniz.

e Bu bollimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak

Sehir kodu girebileceginiz Dlinya Saatleri Modunda yer alir.

= 80— GMT farkliigi

Baska Bir Sehir Kodunun Saatini Gérmek Igin
Diinya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak sehir kodlarini (zaman dilimi) tarayiniz.

Diinya Saatlerini Ayarlamak Igin
1. Dlinya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak sehir kodlarini
(zaman dilimi) tarayip istediginiz kodu bulunuz.
2.Diinya Saatlerinin DST on/of ekrani gériinene dek (A)ya
basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
3. Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara gegmek igin
(C)yi kullaniniz.

|—|DSTon/off|—0| Saat |—0| Dakika }—l

4.istediginiz ayar bdlimii ekranda yanip sénerken (D) ve (B)yi kullanarak asagida
gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.
Ayarlama Ekran

Tus kullanimi

DST osTOE (D)yi kullanarak Yaz saati uygulamasini(DST)
=1 UI" 1 (ON) ya da Standart saati (OF) seginiz.

I8
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(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
5.(A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
* Diinya saatlerini ayarlarken 12 saat formatini kullaniyorsaniz a.m (A géstergesi)
ya da p.m (P géstergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisimle elde edilen
bir uygulamadir. Fakat her bélge ve llkede bu uygulama kullaniimaz.

Saat, Dakika

Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi/ Standart Saat Segimi
1. Dlinya Saatleri modunda (D)yi kullanarak standart
saat/yaz saati uygulamasi ayarlarini degistirmek
istediginiz sehri bulunuz.
2. Diinya saatlerinin DST on/of ayarlari ekranda gériinene
dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
3. (D)yi kullanarak yaz saati uygulamasini (DST gostergesi)
ya da Standart saati (DST gostergesi yok) seginiz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« Sehir kodu larak GMT segiliyken yaz saati/standart
saat arasinda segim yapamazsiniz.

DST gostergesi

« DST/Standart saati uygulamasi sadece segili olan sehir kodu igin gegerli olur.
Diger sehirler bundan etkilenmez.

« Yaz Saati Uygulamasi gostergesi & sadece GMT farkliligi ekrandayken gorindr.
Sehir kodu ekrandaken goriinmez.

« Yaz saati uygulamasini agtiginiz bir sehir kodunu gériintilediginizde DST
gostergesi ekranda gériniir.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayaci 1 dakika ile 100 saat arasinda
Zaman sleyisi ayarlanabilir. Geri sayim sifira ulastiginda alarm calar.
Modundaki saat
* Otomatik tekrar ézelligini kullanarak geri sayim her sifira
ulastiginda orjinal (ayarlanan baslangig zamani)
degerinden tekrar sayima devam etmesini sagdlayabilirsiniz.
* Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci Modunda bulunur.

Geri Sayim Baslangi¢ Zamanini Ayarlamak Igin

1. Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangi¢ saati
ekrandayken, geri sayim baslangi¢ saati yanip sénmeye
baglayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

* Geri sayim baslangi¢ saati goriintiilenmiyorsa
goriintiilemek icin “Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin” adli bélime bakiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin (C)yi kullaniniz.

1 [ Ot
r| Saat [ IDaklka [ tekrar

3. Bir ayar bolumu yanip sénerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

« Geri sayim baslangig saatini 100 saate ayarlamak icin 0:00 ayari yapiniz.

« Otomatik tekrarla ilgili ayrintilar igin “Otomatik Tekrari Agip Kapatmak Igin"e bakiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin

Geri sayim sayacl modunda (D)ye basarak geri sayimi baslatiniz.

« Geri sayimin sonuna ulasildiginda otomatik tekrar 6zelligi kapaliysa 10 saniyelik
bir alarm (siz herhangi bir tusa basarak susturmazsaniz) ¢alar. Daha sonra
ekrana otomatik olarak ayarladiginiz baglangi¢c zamani gelir.

« Calisan geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak kaldigi
yerden devam ettirebilirsiniz.

« Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce (D)ye basarak sayimi duraklatiniz daha
sonra da (A)ya basiniz. Béylece geri sayim baslangi¢ saatini goriintiileyebilirsiniz.

Otomatik Tekrari Agip Kapatmak Igin
1. Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangi¢ saati
ekrandayken, geri sayim baslangi¢ saati yanip sénmeye

® y baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina
gegersiniz.
1 2.(C)ye 2 kez basarak otomatik tekrar on/of ekranini
goriintileyiniz.
3. (D) ile otomatik tekrari aginiz (G’ gostergesi) ya da
© © kapatiniz (O goriinmez).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* Otomatik tekrar agiksa bir alarm calar ve sonra
geri sayim sifira her ulastiginda sayima tekrar baglar.
Geri sayimin ¢alismasiniz (D)ye basarak baslatabilir,
ya da (A)ya basarak geri sayim baslangi¢ saatini
goriintileyebilirsiniz.

* Oto-tekrar en fazla 7 kez tekrar eder.

Alarmlar

Birbirinden bagimsiz 5 giinliik alarm ayari yapabilirsiniz.
Alarmlardan biri agildiginda alarm zamanina ulagan saat
alarm galar. Alarmlardan biri uyku alarmidir, diger 4 alarm
ise normal alarmdir.

Saat Bas! alarmini agarak saatin her saat basi iki uyari
sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.

Zaman Isleyisi
Modundaki saat

* 1‘den 5’e kadar siralanmis 5 alarm ekrani bulunmaktadir.
Saat bag! sinyali ise :00 ile gsterilir.

©) © e Alarm moduna girdiginizde karsiniza gikan ekran bu
modda en son goériintlilemis oldugunuz ekrandir.

* Bu béliimdeki tiim islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Alarm Modunda bulunmaktadir.

Alarm\numarasi
EME

Alarm/zamani
(Saat: Dakika)

Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak kurmak istediginiz

@, A alarmi bulunuz:
558G
0 3-Mn
100 ol e x3
ALM -2
© ©
:00 |4—| x5 |<—| x4
o Alarm 1 bir kerelik alarm ya da uyku alarmi olarak segilebilirken, Alarm 2 ile 5
arasindaki alarmlar sadece bir kez ¢alan alarm olarak ayarlanabilir.
o Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar galar.
. Bir alarm segctikten sonra, alarm zamaninin saat haneleri ekrana yanip sbnmeye
baslayana dek (A)ya basiniz, ayarlar ekranina geginiz.
*Bu islem alarmi otomatik olarak agar.
. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (C)yi kullaniniz.
. Bir ayar ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz a.m (A gostergesi)

ve p.m (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm islemi
Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursaniz olun 10 saniye boyunca galar.
Uyku alarminda ise alarm iglemi siz onu durdurana ya da 1 kerelik alarm olarak
degistirene kadar toplam yedi kez her bes dakikada bir galar.
Not
« Calmakta olan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.
® Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda asagidaki islemlerden birini yapmaniz
varolan uyku alarmini iptal eder:
Zaman lsleyisi ayarlar ekraninin gériintiilenmesi
Alarm 1 ayarlar ekraninin goériintilenmesi

Alarmi Test Etmek lgin
Alarm modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Alarm 2 ile Alarm 5 Arasindaki Alarmlari Agip Kapatmak Igin

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir kerelik bir alarm seginiz.

(alarm numarasi 2 ile 5 arasi olanlardan)
2. (A)y1 kullanarak o alarmi aginiz ya da kapatiniz.
* Alarm numarasi 2 ile 5 arasi olanlardan birini agtiginizda
bir kerelik alarm agik gostergesi (;) ekrana gelir.
* Bir kerelik alarm agik gdstergesi saatin tiim modlarinda
ekrana gelir.
* Herhangi bir alarm agildiginda onun alarm agik gostergesi
Bir kerelik alarm tlim modlarda ekranda gérindir.
agik gdstergesi
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Alarm 1'i Segmek Igin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1'i seginiz.
2. (A)y! kullanarak asagidaki ayarlardan birini seginiz.

Uyku alarmi agik gostergesi (g,';flz ) ve Bir kerelik alarm agik gostergesi ( s )

vz | | |
| D) l_’l m | | |

Bir Kerelik alarm agik

Uyku alarmi agik Alarm kapall

. “ﬁi" alarmin acik géstergesi (M veya i ) alarm agildildiginda saatin tiim modlarinda
X In.act

randa gorinar.
 Uyku alarmi agik gostergesi ( 5¥) uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda ekranda yanip
soner.
o Uyku alarmi agikken Alarm 1 ayarlari ekraninin gériintiilenmesi durumunda uyku
alarmi otomatik olarak kapanir. (Uyku alarminin bir kerelik alarm yapilmasi)

Saat Basg Sinyalini A¢ip Kapatmak lgin

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat basi sinyalini

seginiz.
2. (A)y1 kullanarak onu aginiz ya da kapatiniz.

* Saat bas! sinyali agiliginda saat bas! sinyali
acik gostergesi ( £1) kendi ekraninda goriindr.

* Saat bas! sinyali agik gdstergesi saatin tim
modlarinda ekranda gériindr.

Saat bas! sinyali agik
géstergesi

Kronometre

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitigli

zaman Glglimlerini yapabilirsiniz.

eKronometrenin gériintlilenme araliyi 59 dakika ve
59.99 saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baglayarak sayimina devam eder.

o Siz Kronometre modundan ¢iksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

* Ayrik zaman 6lgtimii ekranda dondurulmusken
Kronometre modundan ¢ikarsaniz kronometre ayrik
zamani silip gegen zaman élglimiine doner.

* Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir.

Zaman lsleyisi
Modundaki saat .
Saniye

Dakika 1/100 saniye

Kronometre lle Zaman Olgiimleri
Gegen Zaman

D D D D
Baslat Durdur Tekrar Baglat Durdur

Ayrik Zaman

D A A D

Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur
(SPL gostergesi)

iki Bitigli Zaman
D A D A
Baslat Ayir Durdur Ayrimi Birak

1. yanigmaci 2. yarismaci 2. yanigmacinin
bitirir. bitirir. zamani ekrandadir.

1. yarigmacinin
zamani ekrandadir.

Arka Isik

Oto-isik anahtar;  BU saatte bulunan EL (elektrikli aydinlatma) paneli karanlik
agik gostergesi  ortamlarda ekran okunmasini kolaylagtirmak amaciyla ekrani
aydinlatir. Saatin otomatik 1s1k anahtari ise saati yliziiniize
dogru gevirdiginizde saat ekranini aydinlatir.
* Otomatik i1s1k anahtarinin ¢aligmasi igin (otomatik 11k
anahtari gostergesi ile gosterilir) agilmasi gerekir.
* Daha fazla bilgi i¢in “Aydinlatma Uyarilari’na bakiniz.

Arka Igigi Manuel Qaligtirmak Igin

Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig)

(B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

* Yukaridaki islem otomatik 1sik anahtarinin agik ya da
kapali olmasindan bagimsiz olarak ¢alisir.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik I1s1k anahtarini agtiginizda, kolunuzu asagida gosterildigi sekilde yiiziinize
dogru gevirirseniz ekran otomatik olarak yanar. Saatinizde “Full Otomatik Isik
Ozelligi” vardir, bu yiizden belirli oranda karanlik yoksa otomatik 1sik galismaz.
Aydinlik mekanlarda otomatik arka 15131 calistirmaya calismayiniz.

Kolunuzu énce yere paralel tutup sonra yiiziiniize dogru 40 derece kadar
dogrultursaniz ekran 11§1 yanar.
*® Saati giyisi kolunuzun igine takmayiniz.

(5% Yere

ST paralel -~ 40° den fazla

Uyan!

.)(I)lomatik 1sik anahtarini kullanarak ekran okumasi yaparken giivenli bir yerde
oldugunuzdan emin olun. Kosarken yada benzer bir aktivite yaparken herhangi
bir kaza ya da yaralanmaya sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz. Otomatik
1sik anahtarinin ani yanan 1s1§inin etrafinizdaki insanlarin dikkatini dagitmamasina,

o insanlari rahatsiz etmemesine dikkat ediniz.
Bisiklet kullanirken, motosiklet yada benzeri bir motorlu arag kullanirken otomatik
151k anahtarinin kapali olmasina dikkat ediniz. Otomatik 1sik anahtarinin ani ve
zamaniz yanan I$1§1 bir kazaya yada yaralanmaya neden olabilir.

Otomatik Istk Anahtarini Agip Kapatmak Igin
Zaman isleyisi Modunda (D)yi 2 saniye boyunca basili tutarak otomatik 1gik anahtarini
agabilir (.#,gostergesi) ya da kapatabilirsiniz (.#,gorinmez).
« Otomatik-1gik anahtari géstergesi (.%,) otomatik 11k anahtari agildiginda saatin
tiim modlarinda ekranda gorinr.

Pil
Saatinizde bir glines pili bir de giines enerjisini elektrik enerjisine gevirebilen tekrar

sarj edilebilen ikincil pil bulunmaktadir. Asagida saatinizi sarj ederken hangi pozisyonda
tutmaniz gerektigi gosteriimektedir.

Ornek:  Saatinizin ekranini 1gik N\ ‘ Z
kaynagina dénecek sekilde yerlestiriniz. O—
* Resimde saatin kayisinin nasil  / ‘ AN

durmasi gerektigi gosteriimektedir.

* Saatin ekraninin bir bolimi x
ortlilmiisse vs. sarj kalitesi
duser.

* Normalde saatinizi olabildiginde giyisi

kolunuzun {zerinde tutunuz. Saatin ekrani
ne kadar kapaliysa sarj olma orani
o kadar diser.

Onemli!

* Saatinizi uzun bir sire karanlikta tutarsaniz ya da i1sik alamayacag sekilde giyisi
kolunuzun iginde tutarsaniz tekrar sarj edilebilen pilin glici duser. Bu ylizden
miimkiin olan her zamanda saatinizi aydinlikta tutmaya gayret ediniz.

* Saatinizin glines pili, glinesin gdnderdigi enerjiyi elektrik enerjisine gevirerek
ikincil pili sarj eder. Normalde ikincil pilin degistiriimesi gerekmez fakat gok uzun
slire kullanimdan sonra tekrar sarj edilebilen pil tamamen sarj olma 6zelligini
yitirir. Tekrar sarj edilebilen pilin tam anlamiyla sarj olmasi igin saticiniz ya da
CASIO distribiitoriyle iletisime gegerek tekrar sarj edilen pilinizin degisitirmesini
isteyiniz.

* Tekrar sarj edilebilen pil sadece CASIO-marka CTL1616 pil ile degistirilebilir.
Diger sarj edilebilen piller makinenize zarar verebilir.

* Pil degisimi yaptiginizda ya da pil glicii seviyesi 4. seviyeye distligiinde tim
ayarlar, zaman ayarlari ve hafiza igeridi silinir, fabrika ayarlarina geri déndilir.

» Saatinizi uzun, siire kullanmayacaksaniz Gli¢ Depolama Fonksiyonunu agip saati
normal 1sik@lan biryerde birakiniz. Boylece tekrar sarj edilebilen pilin bitmesini
engellemi§ olursunuz.

Pil Giicli Gostergesi
Ekrandaki pil glicti gostergesi, tekrar sarj edilebilen pilin doluluk oranini gésterir.

Pil giicti géstergesi Seviye| Pil glict Fonksiyon durumu
gostergesi

Tum fonksiyonlar galigir.

Tum fonksiyonlar galigir.

Sinyal sesleri, arka 1s1k,

/\\m 17 ekran ve tuglar calismaz.
7N

(Acil sarj uyarisi)

Zama Isleyisi dahil higbir
fonksiyon ¢alismaz.

* 3. Seviyedeki CHARGE géstergesi pil glictiniin oldukga diisiik oldugunu ve saatin
miimkin olan en kisa zamanda aydinliga cikarilarak sarj edilmesi gerektigini gosterir.

* 4. seviyede higbir fonksiyon ¢alismaz ve biitiin ayarlar fabrika ayarlarina geri déner.
Tekrar sarj edilebilen pil sarj edildiginde fonksiyonlar tekrar ¢calismaya baslayacaktir,
fakat pil glicli 4. seviyeden 3. seviyeye ulastiginda (yanip sénen CHARGE gostergesi
ile belli olur) saat ve tarih ayarlarini tekrar yapmaniz gerekir. Fakat pil giicii bir kez
4. seviyeye diistikten sonra 2. seviyeye ¢ikana dek (CHARGE géstergesi yanip
sénmez) diger higbir ayari yapamazsiniz.

* Saatinizi direk giines 15131 ya da buna benzer bir 1s1k kaynagi altinda uzun siire
birakirsaniz, pil glicti gdstergesi gergek glicliniin biraz Ustiine gériinecektir.

Pil glicti gostergesi birkag dakika sonra gergek gicti gésterir.

* Kisa bir zaman dilimi iginde alarm ve arka 15181 Ust Uste bir kag kez kullanirsaniz
RECOVER (telafi) géstergesi ekrana gelir ve pil glicl telafi edilene dek su
fonksiyonlar ¢alismaz:

Arka 1s1k

Sinyal sesleri
Bir siire sonra pil giiclinii tefai eder ve RECOVER gdstergesi ekrandan silinir.
Yukarida s6z edilen fonksiyonlar da tekrar ¢alismaya baslar.

Sarj Uyarilari

Bazi sarj kosullari saatin fazla 1sinmasina neden olabilir. Asagida bahsedilen yerler
tekrar sarj edilebilen pilin sarj olmasi igin tehlikeli yerlerdir. Saatin ¢ok fazla isinmasi
sivi kristal ekraninin kararmasina neden olabilir. Saat isisi normale dénduginde
LCD ekran tekrar normale donecektir.

Uyari!

Tekrar sarj edilebilen pilin sarj olmasi igin saati direk 151k kaynag altinda birakmak
saatin gok fazla isinmasina neden olur. Saatin elinizi yakmamasina dikkat ediniz.
Saatiniz asagida adi gegen yerlerde bir siire tutulursa bir bolimi ¢ok fazla

1sinir:

« Direk glines 15191 altina parkedilmis araba caminin alt

* Lambaya gok yakin yer

« Direk glines 15181 altinda
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Sarj Rehberi

Tam bir sarjdan sonra saat islevi 12 ay boyunca ¢alisir halde kalir. Asagida, 12
ay aktif olabilmesi i¢in nasil kullaniimasi gerektigi anlatiimaktadir.

Calisma kogullari

e Saat 1siga ¢ikarilmazsa

e Ekran 18 saat ¢alisir halde 6 saat uyku halinde kalirsa

e Glinde 1 arka i1k kullanilirsa (1.5 saniye)

* Glinde 10 saniyelik tek alarm kullanilirsa

« Glinde 1 geri sayim islemi yapilirsa

Sarj Suresi
Asagidaki tabloda, normal giinliik islemleri yapabilmesi igin saatinizin her giin
ne kadar siire boyunca is1da ihtiyaci oldugu gésterilmektedir.

Aydinlik Seviyesi (Parlaklik) Uygun 1sik alim stresi
Acik hava gines 1s1g1 (50,000 lux) 5 dakika
Pencere arkasi glines 151§1 (10,000 lux) 24 dakika

Bulutulu bir glinde pencere arkasi giin 1s1§1 48 dakika
(5,000 lux)

Ev i¢i florasan lamba (500 lux) 8 saat

« Sik sik sarj ederek saatin galismasini garantileyebilirsiniz.

Telafi Sureleri
Asagidaki tabloda pilin bir seviyeden bir list seviyeye ¢ikmasi igin gerekli olan aydinlik
miktari gosterilmektedir.

Aydinlik Seviyesi
(Parlaklik)

Uygun 1sik alim siresi

Seviye 4 | Seviye 3 Seviye 2 Seviye 1
G ' [ '

Acik hava giines 15131 .
(50,000 Iux) 90 dakika 25 saat 7 saat

Pencere arkasi giines 15131
(10,000 lux)

Bulutulu bir glinde pencere
arkasi guin 11§ (5,000 lux)

6 saat 126 saat 35 saat

11 saat

« Yukaridaki 1sik alim sireleri sadece tahmini degerlerdir. Gergek 1s1k alim ihtiyaci
ise 1s1k alim kosullarina baglhdir.

Referans

Bu béliimde, saatin islevleri ile daha detayli ve teknik bilgiler yer almaktadir. Ote yandan
saatin gesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari ile ilgili notlara ve uyarilara yer verilmektedir.

Gilig Depolama Fonksiyonu
Acildiginda bir siire karanlikta kaldiginda
saati uyku moduna alan bir fonksiyondur.
Asagida,saatin uyku durumunda kalma stiresine
gore gosterdigi degisiklikler anlatiimaktadirs

Gli¢ depolama
gobstergesi

Karanlikta gegen
slire

60 - 70 dakika Karanlik,PS yanip | Ekran kapali, tiim fonksiyonlar galisiyor.

soner.

6-7glin Karanlik,PS yanip | Zaman ileyisi hari¢ higbir fonksiyon

sénmez. calismaz.

Ekran Islem

* Saatinizi giyisi kolunuzun igine takmaniz da saatin uyku moduna gegmesine sebep olabilir.

« Saatiniz 6:00 AM ve 10:59 PM saatleri arasinda uyhu moduna girmez. Fakat saat
6:00 AM’e ulastiginda saatiniz uyju modundaysa uyku modunda kalmaya devam
eder.

« Saatiniz Geri Sayim Sayaci ve Kronometre Modunda iken uyku moduna gegmez.

Uyku Modundan Cikmak lgin

Asagidakilerden birini yapiniz.

* Saati iyi aydinlatiimis bir yere ¢ikartiniz.

* Herhangi bir tusa basiniz.

* Saat ekranini okumak igin yliziiniize dogrultunuz.

Gli¢c Depolama Fonksiyonunu Agip Kapatmak Igin
1. Zaman Igleyisi Modunda saniyeler yanip sénmeye

baglayana dek (A)ya basiniz Bu ayarlar ekranidir.
2.(C)ye 8 kez basarak Giig Depolama on/of ekranini
Oriintiileyiniz.
3. (D)yi kullanarak onu aginiz (ON) ya da kapatiniz (OF).
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
* Gii¢ Depolama fonksiyonunu agtiginizda PS gostergesi
ekrana gelir.

On/Off durumu

Otomatik Geri Dénlis Ozelligi

* Telememo ya da Alarm modunda iki yada li¢ dakika hicbir islem yapmazsaniz saat
otomatik olarak Zaman isleyisi moduna déner.

« Ekranda yanip sénen haneler bulundugu halde higbir islem yapmadan saat ekranini
oldugu gibi birakirsaniz, saatiniz o ana dek yapmis oldugunuz ayarlari kaydederek
iki Ui¢ dakika sonra sonra saat ayarlar ekranindan gikar.

Arka Ekranlar
Diinya Saatleri, Telememo ya da Alarm moduna girdigini
karsiniza gikan ilk ekran, bu modlarda en son gériintilemis oldugunuz ekrandir.

Data ve Ayarlari Tarama

B)ve (D) tuslari ayarlar ekranindaki bilgi taramasini yapmak igin
kullanilir. Bilgi taramasi islemi boyunca bu tusu basili tutmak tarama
islevini en yiiksek hiza eristirir.

Zaman lsleyisi

« Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz
Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir
sayidayken sifilama yaparsaniz Dakika hanelerine ekleme yapiimaz.

« 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat hanelerinin
solunda P (pm) gostergesi ekrandadir. Gece yarisi 12.00 ile 6glen 11.59 am arasinda
ise A (am) gostergesi ekranda bulunur.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda dongusel hareket eder ve
ekranda herhangi bir gdsterge bulunmaz.

 Yil ayarlari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.

 Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar. Saatin pillerini degistirdiginiz zaman ve pil gliciiniin
4. seviyeye diismesi durunmu harig bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.

Diinya Saatleri
« Diinya saatlerindeki saniye sayimi, Zaman isleyisi modundaki saniye sayimi ile
es zamanhdir.
o GMT farki, Greenwich ana saati ile sehrin bulundugu zaman dilimi arasindaki
farki gsterir.
o GMT farkliliklar Uluslararasi Saat Koordinasyonu verilerine gére hesaplanir.
TC)

Arka Isik Uyarilari

* Aydinlatma saglayan, elektrikli panel gok uzun kullanim sonucu eski glicini
kaybeder.

* Arka 151§1n sagladidi aydinlatma giines 1s1§1 altinda kullanilirsa ekranin
okunmasini zorlastirir.

* Ekran aydinlatmasi esnasinda saatinizden kisik bir ses gelebilir. Bu ses, EL
panelinin aydinlatma sirasindaki titresiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde
ariza oldugu anlamina gelmez.

* Alarm ¢almaya baslayinca arka isik otomatik olarak séner.

o Arka 1s13in cok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtari Uyarilar

 Saati giyisi kolunuzun igine takmanizin yani sira kolunuzun hareketi ve titresimi de
ekranin aydinlatiimasine sebep olabilir. Pil gliciiniiziin zayiflamasini engellemek icin
kollarinizin gok hareket edecegi aktivitelerle mesgulken saatin otomatik 11k
anahtarini kapatiniz.

 Saatinizi giysinizin altina takmamaya dikkat ediniz. Bu gerekli olmadigi halde arka
151§In yanmasina ve pilinizin zayiflamasina neden olur.

« Saat, ylizliniize dogru 15 dereceden fazla kaldirirsaniz
yada paralelden daha asagida tutarsaniz isik anahtari
calismaz. Kolunuzu yere paralel tutunuz.

« Saat ekranini yiiziiniize dogru tutmaya devam etseniz
bile arka 1s1k 1 saniye sonra soner.

« Statik elektrik ya da manyetik gligler isik anahtarinin
uygun galigmasini engelleyebilir. Eger arka 151k yanmiyorsa

15 dereceden fazla
olmamali

kolunuzu yere paralel hale getirip tekrar yiiziiniize dogrultunuz.

Yine ¢alismazsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar deneyiniz.
* Bazidurumlarda, saat 15191, saatinizi yiiziinlize dogru gevirdiginizden yaklasik 1 saniye
sonra yanar. Bu otomatik 11k anahtarinin arizal oldugu anlamina gelmez.
« Saatinizi ileri geri salladiginizda saatinizden bir klik sesi gelebilir. Bu ses, otomatik
1s1ik anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir, ariza gostergesi degildir.

Karakter Tablosu
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Sehir Kodlari Tablosu

K%?i?:ir Sehir F(airrrlﬁlm Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

- I Pago Pago

HNL Honolulu . Papeete

ANC Anchorage . Nome

San Francisco, Las Vegas, Vancouver,

LAX Los Angeles 8 Seattle/Tacoma, Dawgson City

DEN Denver K El Paso, Edmonton

. Houston, Dallas/Ft. Worth,

CHI Chicago - New Orleans, Mexico City, Winnipeg

Montreal, Detroit, Miami, Boston,
New York i Panama City, Havana, Lima, Bogota
Caracas X La Paz, Santiago, Pt. Of Spain

Rio De Janeiro X Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia,

Praia
Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan

London

Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin,
Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
Cairo Helsinki, Athens, Istanbul, Beirut, Damascus,
Jerusalem 3 Cape Town
Jeddah X Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
Tehran . Shiraz
Abu Dhabi, Muscat

Paris

Male
Mumbai, Kolkata
Colombo

Yangon
Bangkok K Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,
Hong kong 0| Ulnanbaatar pu ZEne
Tokyo X Seoul, Pyongyan:

Adelaide . Darwin

SYD Sydney X Melbourne, Guam, Rabaul
NOU Noumea K Pt.Vila
WLG i Christchurch, Nadi, Nauru Is.

* Haziran 2003 bilgilerine gére hazirlanmigtir.
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