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Kullanim Kilavuzu 2622

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki sekilde de gosterildigi gibi
harflerle anlatilmistir.

* Bu kullanim kilavuzun béliimleri, saatin ilgili modunun
islevlerini anlatmak lzere hazirlanmigtir. Daha detayli
ya da teknik bilgi igin “Referans” béliimiine bakiniz.

( Isik )

Genel Rehber

+ Bir moddan bagka bir moda gegmek igin (C)ye basiniz.
* Hangi modda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman lgleyisi Miodu e-DATA HAFIZAS| Modu Diinya Saatleri Modu

CASIO.

Sehir Isisi Modu Alarm Modu Geri Sayim Sayaci Modu  Kronometre Modu

Zaman Isleyisi

Zaman isleyisi Modunda halihazirdaki tarih ve saati gérebilir, bunlari ayarlayabilirsiniz.
* Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak ekran formatlari arasinda gegis yapabilirsiniz.

Haftanin giini ekrani Ay - Gun Ekrani Diinya Saatleri Modu
PM gostergesi

Saat: Dakika
W® [Dye

Diinya Saatleri Modundaki saat
(Saat: Dakika)

Saat ve Tarihi Ayarlamadan Once Burayi Okuyunuz !

Diinya Saatleri Modu ile Zaman lsleyisi Modundaki saatler birbirine baghdir.

Bu yiizden Bulundugunuz Sehir kodunu (saati genelde kullandiginiz sehir)'saat
ve tarih ayari yapmayiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin .

1. Zaman Igleyisi Modunda, saniyeler yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin
(C)yi kullaniniz.
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3. Ayarlarini degistirmek istediginiz bolim yanip sonerken (B) ve (D)yi asagida
gosterildigi gibi kullanarak gerekli ayarlamayi yapiniz.

Ekran Bu tusu kullanin

(D)ye bas.

Bunu yapmak igin

Saniyeleri 00 sifirlamak igin

Yaz Saats Uygulamasini agip (ON),
kapatmak (OFF) igin
Sehir kodunu degistirmek igin

(D)ye bas.

(D) (dogu) ya da (B) (bati)
(D) (+)ya da (B) (-)
(D)ye bas.

Saat ya da dakika ayari igin

12 saat formatini (12H) ya da 24 saat
formatini (24H) segmek icin

Yil ayari igin (D) (+) yada (B) (-)

6-30 Ay ya da giin ayar! igin

« Sehir kodlariyla ilgili daha fazla bilgi igin “Sehir Kodlari Tablosu"na bakiniz.
+ DST ayarlaryla ilgili bilgi igin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"ye bakiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

+ With the 12-hour format, 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59 p.m
arasinda saat hanelerinin solunda P (pm) gdstergesi goriiniir. Gece yarisi 12.00 ile
6glen 11.59 am arasinda ise A (am) gostergesi bulunur.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda déngiisel hareket eder
ve ekranda herhangi bir gésterge bulunmaz.

« Zaman Isleyisi Modunda segmis oldugunuz 12-saat/24-saat formati saatin tiim modlari
igin gecerli olur.

« Haftanin giinii yapilan tarih ayarina bagli olarak otomatik gériintilenir (yil,ay,gin).

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz Saati Uygulamasi (Yaz saati) saat ayarlarinin standart saat tizerinden yapilan
1 saatlik degisimdir. Fakat her lilke ve her bélgede bu uygulama kullaniimaz.

Zaman Isleyisi Modunda DST ya da Standart Saat Segimi Yapmak Igin

1. Zaman Isleyisi Modunda, saniyeler yanip sénmeye
baslayana dek (A)ye basiniz.Bdylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

2. (C)ye basarak DST ayarlari ekranini goriintiileyiniz.

3.Yaz Saati Uygulamasi (ON géstergesi) ve Standart Saat
(OF gostergesi) arasinda se¢im yapmak icin (D)yi kullaniniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

« Yaz saati uygulamasi agildiginda DST gostergesi
ekranda gorindr.

DST gostergesi

TRENEIP)
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e-DATA HAFIZASI

Saatinizin e-DATA Hafizasini kullanarak e-mail adreslerini

Web sayfalarinin URL'lerini ve diger yazili metinleri

saatinize kaydedebilirsiniz.

« Bu bolimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
e-DATA Hafizasi Modunda bulunmaktadir.

Kayit numarasi
(Sayfa numarasi)

AESCREEI
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e-DATA HAFIZASININ YONETIMI

e-DATA Hafizasinda, her kayitta 63 karakter olmasi sartiyla
toplamda 315 karakter yazilabilir. Yapabileceginiz kayit sayisi
her kayitta kag karakter bulunduguna gére degisir.

« Her kayitta 63 karakter: 5 kayit

« Her kayitta 7 ya da daha az karakter: 40 kayit

Yeni Bir e-DATA Hafizasi Kaydi Olusturmak Igin
1. e-DATA Hafizasi Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak
kalan hafiza miktari ekranini gérebilirsiniz.

+ 0 % gosteriliyorsa hafiza tamamen dolu demektir. Yeni bir
kayit eklemek igin 6nce hafizadaki bazi kayitlarinizi silmeniz
gerekir.

2. Yanip s6nen (#) hanesi ekranda gériinene dek (A)ya basiniz.
bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

« Ayarlar ekraninda yeni kaydiniza otomatik olarak verilen
kayit numarasi da gérinr.

3. Isteginiz metni yaziniz.

+ Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuslarini kullanarak
hane lzerine gelen karakterleri degistiriniz. Haneyi saga
kaydirmak igin (C)yi kullaniniz. Yazimla ilgili “Metnin
Yazimi’na bakiniz.

Kalan hafiza (%)

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafizasi Modu kayit ekranina
doniniiz (hane bulunmayan).

« Kaydetmek icin (A)ya bastiginizda kayit yapildigini belirten SET yazisi 2 saniyeligine
ekrana gelir. Daha sonra e-DATA Hafizasi kayit ekrani gérinr.

« Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda gériiniir. Metnin devami sagdan sola uzanir. Son
karakter yanindaki < isareti ile gosterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramay tekrar
baslatabilirsiniz.

« Kayitlar olusturulma sirasina gére ekranda gorintilenir.

e-DATA Hafizasi Kayitlarini Geri Cagirmak Igin
e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ya da (B) (-) ile hafiza kayitlari arasinda asagida

gosterildigi gibi dolasiniz.
Kalan J
K(?'g S) hafiza
ekrani (—|
(B)ye bas-
« Kalan hafiza ekraninda goriinen deger, hafizada yer alan

kullanima agik béliimiin oranini temsil eder. Kaydedilebilecek
kayit sayisini géstermez.

(D)ye ba
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Kalan Hafiza Ekrani
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Bir e-DATA Hafizasi Kaydinda Dlizeltme Yapmak Igin

1.e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ya da (B) (-)yi kullanarak diizeltmek
istediginiz kaydi bulunuz.

2.Yanip sénen bir hane goériinene dek (A)ya basiniz.

3.(C) ile degistirmek istediginiz karaktere kadar ilerleyiniz.

4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapiniz.

5. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonra (A)ya basarak degisiklikleri kaydediniz ve
e-DATA Hafizasi kayit ekranina déniinliz.

Bir e-DATA Hafizasi Kaydini Silmek Igin
1.e-DATA Hafizasi Modunda (D) (+) ya da (B) (-)yi kullanarak silmek
istediginiz kaydi bulunuz.
2. Yanip sonen bir hane goriinene dek (A)ya basiniz.
3. Kaydi silmek igin (B) ve (D) tuslarina birlikte basiniz.
« Kaydin silinmekte oldugunu gosteren CLR mesaji ekrana gelecektir. Silme iglemi
tamamlandiktan sonra yeni kayit girisi icin bekleyen yanip sénen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydi yapiniz ya da (A)ya basarak e-DATA Hafizasi kayit ekranina déntintiz.

Dinya Saatleri

Diinya saatleri islevi ile 30 sehrin (27 zaman dilimi) saatlerini

gorebilmenizi saglar.

 Bu bélimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Diinya Saatleri modunda yer almaktadir.

Segili sehir kodunun
zaman dilimindeki saat

Bagka Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin
Diinya Saatleri Modunda, doguya dogru gitmek igin (D)ye,
batiya dogru gitmek igin (B)ye basarak, sehir kodlarini tarayiniz.
« Sehir kodlariyla ilgili daha detayl bilgi aimak
icin “Sehir Kodlari Tablosu"na bakiniz.

Sehir kodu PO * Segili olan sgljir ko(:junuq saati yanll§4gbri]nti]ler]iyorsa

| Zaman Isleyisindeki saati ve Bulundugunuz Sehir kodu
ayarlarinizi kontrol ederek gerekli diizeltmeleri yapiniz.

LDH

Segili sehir kodunun
zaman diliminde
haftanin gint

Bir Sehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulamasi Arasinda Segim Yapmak lgin

1. Dlnya Saatleri Moduna girdikten sonra (D) ya da (B)yi
kullanarak saatini, yaz saati yada standart saat olarak
belirlemek istediginiz sehir kodunu (z. dilimini) bulunuz.

2. (A)y1 bir saniyeligine basili tutarak Yaz Saati Uygulamasi
(DST gostergesi) ve Standart saat (DST gostergesi
goriinmez) arasinda segim yapiniz.

« Yaz Saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu
gorlntilediginizde DST gostergesi ekrana gelir.

CeEia,
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« DST/Standart saat ayarlari sadece segtiginiz sehir
icin gegerli olur. Diger sehirler bu ayardan etkilenmez.

Sehir Isisi

Ortalama Sehir Isisi Modunda diinyadaki 30 sehrin ayhksortalama
yiiksek ,s, en yliksek ve en dusiik isilarini gorebilirsiniz.

Ortalama
diistk 1s1 85 Not
« Gorintilenen isilar aylik ortalamalardir. Belirli bir
tarihte, verilen 1s1 araliginin digina gikilmayacagini
garantilemez.
« Ortalama en yiiksek isi ile en disik 1si ekranda 2
saniyelik araliklarla gorinttilenir.
« Sehir Isisi Moduna gird zde karsiniza gikan ilk sehir
ve ilk ay en son gérintiilediginiz sehirdir.
« Bu béllimdeki tim islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Sehir Isisi Modunda yer almaktadir.
Sehir kodu

Sehir Isisi Bilgilerini Gériintilemek Igin

1. Sehir Isisi Modunda sehir kodlarini (D) ile doguya, (B) ile batiya dogru sehir
kodlarini tarayiniz.

2. (A) ile bir sonraki ayin bilgisine gegebilirsiniz.

« Sehir kodlariyla ilgili tiim bilgiler igin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.

Alarm

When the daily alarm is turned on, the alarm tone sounds

when the alarm time is reached.

You can also turn on an Hourly Time Signal (:00 ) that

causes the watch to beep twice every hour on the hour.

* You can configure alarm settings and Hourly Time
Signal settings in the Alarm Mode, which you enter by
pressing C .

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
1. Alarm modunda, ekrandaki saat ayarlari yanip sénmeye
baslayincaya dek (A)ya basiniz, bdylece ayarlar ekranina
gegersiniz.
+ Bu iglem alarmi otomatik olarak agar.
2. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin
(C)yi kullaniniz.
© 3. Bir ayar bolimi yanip sénmekteyken (D) (+) ve
(B) (-) ile ayarlama yapiniz.
. Alarm ayarlari 12 saat formatini kullaniyorsa a.m (A) ya da p.m (P) ayarini dogru yapmaya
dikkat ediniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm Kullanimi
Alarm, saatin hangi modda oldugunu 6nemsemeksizin, 20 saniye boyunca alarm calar.
« Calmaya baslayan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.

Alarmi Test Etmek Igin
Alarm modunda (D) tusunu basil tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Glinlik Alarmi ve Saat Ba,sl Sinyalini A¢ip Kapatmak lgin
Alam Modundayken (B)ye basarak asagidaki acik kapali
ayarlarindan birini seginiz.

Alarm Acik Gostergesi/Saat Basi Sinyali Agik Gostergesi

Alarm On Alarm Off Alarm On Alarm Off
Sinyal On Sinyal Off Sinyal Off Sinyal On

Alarm agik Saat basi
gostergesi  sinyali agik
gostergesi

« Alarm calarken alarm agik gostergesi ekranda
yanip séner.

« Alarm agik gostergesi ve Saat basi smyall a(;lk
gostergesi biitlin modlarda ekranda gorindir.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim 1 dakika ile 24 saat arasinda bir zamanda
yapillabilir. Geri sayim sifira ulastiginda alarm galar.

Saat Dakika

« Otomatik tekrar 6zelligini agarak, sayim sifira ulastiginda
sayimi orijinal degerinden sayima tekrar baslatabilirsiniz.

+ Bu boliimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
Geri Sayim Sayaci modunda yer almaktadir.

Saniye

Geri Sayim Sayacini Kullanmak lgin

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin (D)ye basiniz.

« Geri sayim sayaci sayiminin sonuna ulastiginda otomatik tekrar kapaliysa siz
herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarm ¢alar.
Alarm susunca ekrana geri sayim baslangig zamani gelir.

« Geri sayim sayaci sayiminin sonuna ulastiginda otomatik tekrar agiksa, alarm calar
fakat sayim durmaksizin basa déniip sayimina devam eder.

« Siz Geri Sayim modundan ¢iksaniz dahi, geri sayim ¢alismaya devam eder.

« Calisan geri sayimi duraklatmak igin (D)ye basiniz. Kaldigi yerden sayimi devam
ettirmek igin tekrar (D)ye basiniz.

« Geri sayim iglemini tamamen iptal etmekicin énce (D)ye basarak onu duraklatiniz
daha sonra da (B)ye basiniz. Ekrana baslangig zamani gelecektir.

Geri Sayimi Ayarlamak Igin
1. Geri Sayim Sayaci modunda, geri sayim baslani¢ saatinin
saat haneleri yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

« Geri sayimin baslangi¢ zamani goriintiilenmiyorsa
“Geri sayim sayacini kullanmak igin"e bakiniz.
2. Asagidaki sirada dizili ayarlara gegmek icin (C)yi
kullaniniz.

|—>| Saat _|-—>[ Dakika |-3~[ Oto-tekrar |—|

3/Bir ayar béliimi yanip sénerken (B) ve (D) ile asagidaki gibi ayarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullanin:

0:00 Saat ya da dakika ayari igin D(+)yadaB (-).

OFF Otomatik tekrari agip (ON) kapatmak (OF) igin D

« Geri sayim baslangi¢ zamanini 24 saat yapmak igin 0:00 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« Oto-tekrar agik gostergesi (¢) bu fonksiyon agildiginda ekranda goriindr.
« Alarmin ve otomatik tekrarin gok sik kullanimi pili zayiflatir.

Kronometre

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitigli zaman
Olgtimlerini yapabilirsiniz.

* Kronometrenin goriintiilenme aralgi 59 dakika
ve 59.99 saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baslayarak sayimina devam eder.

« Siz Kronometre islevinden ¢iksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

« Ayrik zaman 6l¢limii ekranda dondurulmusken
Kronometre iglevinden ¢ikarsaniz kronometre ayrik
zamani silip gegen zaman élglimiine déner

« Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir.

Dakika ~ Saniye

1/100 saniye

Kronometre lle Zaman Olgiimleri
Gegen Zaman i
© © ) )
Baslat Durdur Tekrar baslat Durdur
Ayrik Zaman
© ® ® ©
Baslat A Ayrimi birak Durdur
L.. gbstergesi)
Iki Bitigli Zaman )
© ® © ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarismaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin
bitirir. bitirir. siiresi ekrandadir.
1.nin stresi
ekrandadir.
« Ayrim islemi ya da durdurma islemi igin tusa bastiginiz anda ekrandaki sayim tam
zamaninda durmamis gibi goriinse de, saat i¢sel olarak tam tusa bastiginiz andaki
zamani kaydeder.
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Referans Karakter Listesi
Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili éneriler, uyarilar
ve notlar icermketedir.

Otomatik Ekran

Otomatik ekran, dijital ekran igerigini siirekli
degistirir.

Otomatik Ekrani Kapatmak Igin
Otomatik ekrani kapatmak igin herhangi bir tusa
(L harig) basiniz.

Otomatik Ekrani Agmak lgin

Zaman Isleyisi Modunda saatten bip sesi gelene dek

yaklasik 3 saniye (C)ye basiniz.

« Ekranda ayarlar ekrani varken otomatik ekran
calismaz.
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Zaman grafigi, Zaman Isleyisi ve Diinya Saatleri Modunda

ekrana gelerek asagida anlatildigi gibi halihazirdaki saati Sehir Kodlari Tablosu

grafiksel olarak gosterir. Grafikteki soldan saga hareket

eden gostergelerden sadece saat islevi @ ile gosterilir. Sehir] Sehir
Kodu

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

GMT
Farklihg
Giines isareti Zaman Igleyisi Modu : Zaman grafigi, Bulundugunuz Sehir PPG | PAGO PAGO
olarak segtiginiz sehrin saatini gosterir. ; R”\“‘é A"’!‘%ﬁ%;%glz :gF;/‘IEEETE
Diinya Saatleri Modu:Zaman grafigi, Zaman Isleyisi LAX | LOS ANGELES SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE,
s Modundaki saati gosterir. DAWSON CITY
x 9 * * Giines isareti 6:00 AM ile 5:59 PM arasinda gériiniir. DEN DENVER EL PASO, EDMONTON
« Ay ve yildiz isaretleri 6:00 PM ve 5:59 AM arasinda CHICAGO HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS,
Yildiz ekranda yanip soner. MEXICO CITY, WINNIPEG
isareti NEW YORK MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY,
HAVANA, LIMA, BOGOTA
CARACAS LAPAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO DE JANEIRO SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
Metin Yazimi LONDON DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
Asagida e-DATA HAFIZASI Modunda nasil metin PARIS MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
PRCKCREEIP, yazabileceginiz anlatiimaktadir. BERLIN HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAIRO ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS,
Karakterleri Yazmak I¢in JEE%%AkEM gﬁ\’l’vil:lr'ol"\"/le,\/‘\DH ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
1. Ekr?nda.blr hane vquen (D) ve (B)yi kullanarak TEFRAN y SHIRAZ = > = -
asagidaki sirada belirecek olan harf, numara ve DUBAI 4 ABU DHABI, MUSCAT
© sembolleri tarayabilirsiniz.

6,8.10.12.2 4

Ay isareti

MALE
. MUMBAI, KOLKATA
(D)ye bas——3» <=— (B)ye bas. COLOMBO

BANGKOK 7 JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HONG KONG SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA,

| (bosluk) |<{:,—’ ,. - - -
PERTH, ULAANBAATAR

SEOUL
T TOKYO | PYONGYANG

ADELAIDE ) DARWIN
YDNEY. MELBOURNE, GUAM, RABAUL
OUMEA PORT VILA
. WELLINGTON CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND
2. Istediginiz karakter hane iizerine geldiginde (C)ye basarak haney, saga. *Haziran 2002 verilerine dayanmaktadir.
kaydiriniz.
3. Istediginiz tiim karakterleri yazana dek 1 ve 2. basamag) tekrar ediniz.
« Yazabileceginiz tim karakterleri gérmek igin “Karakter Listesi’ne bakimz:

Otomatik Geri Déniis Ozelligi

« Saatiniz e-DATA Hafizasi, Sehir Isis| ya da Alarm Modundayken 2-3 dakika higbir
islem yapmazsaniz saat otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna déner.

« Ayar yada veri girisi yaparken (ekranda yanip sénen hane varken) 2-3 dakika
higbir islem yapmazsaniz saat,0 ana kadar yapti§iniz ayarlari kaydederek ayarlar
ekranindan gikar.
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Tarama

Bir ok modda ve ayar islevinde (B) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak, yapilan
tarama iglemin hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar
e-DATA Hafizasi, Sehir Isisi ya da Diinya Saatleri moduna girdiginizde karsiniza gikan
ilk ekran bu modlarda en son goriintiilemis oldugunuz ekrandir.

Zaman Isleyisi

« Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz dakika
hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir sayidayken
sifilama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

« Yil ayarlari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.

« Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman hari¢ bu
ayarlar lizerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

Diinya Saatleri

« Zaman !sleyisi Modu ile Diinya Saatleri Modundaki saniye isleyisi es zamanlidir.

« Zaman Isleyisi Modunda ekranin alt kisminda goriinen diinya saatinde, yaptiginiz
12/24 saat formati 6nemsenmeksizin 24 saat formati ile zaman gosterilir.

« Diinya Saatleri modundaki saatler, Zaman Ayarlari islevinde yapmis
oldugunuz Bulundugunuz Sehir kodu ayarlarina ve GMT farki hesaplarina
gore gosterilir.

« GMT Farki, sehrin bulundugu zaman dilimi ile Greenwich ana saati arasinda
olan zaman farkini ifade eder.

+ Bu saatteki GMT farkliligi Uluslararasi Saat Koordinasyonu (UTC) verilerine gére
hesaplanir.

Arka Isik Uyarilar
Arka 151k, karanlik yerlerde ekranin okunmasini kulaylagtirmak amaciyla ekrani
aydinlatmak igin EL (electro-luminescent) panelini kullanir.
Her turlli modda (L)ye basarak ekrani iki saniyeligine aydinlatabilirsiniz.
« Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle galisan arka isik aydinlatmasi
eski gliclinii kaybedebilir.
« Arka 1s1k, glines 151§ altinda kullanildiginda okumay! zorlagtirir.
« Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir,
bu bir arizadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin,
aydinlatma icin kullandigi titresimden kaynaklanan bir sestir.
« Alarm ¢almaya basladiginda arka 11k otomatik olarak kapanir.
« Arka 1s1gin sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.
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