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Tebrik

Bu CASIO saati sectiginiz icin 6ncelikle sizi tebrik ederiz. Bu Uriinden en iyi derecede
faydalanmak igin bu el kilavuzunu dikkatle okuyup, gerektiginde tekrar bakmak tizere
el altinda bulundurunuz.

Saatinizi kullanmadan énce, aydinlik bir yere koyarak pilinin sarj olmasini
saglayiniz. Saatinizi aydinlik bir yerde sarj olmaktayken de kullanabilirsiniz.

* Saati aydinlik bir yere koyarak sarj islemine baslamadan énce kilavuzun
"Pil" isimli b&limiini okuyunuz.

Saat Ekrani bos ige...

Eger ekran SLEEP (uyku) konumundaysa; saat ekrani
bos gortinir. Glinkt glg birikimi igin kullanilan "Gug
Depolama Iglevi" saat ekranini kapatmigtir.

Saatiniz belirli bir miiddet karanlikta kaldiysa, Gli¢ Depolama
islevi ekrani otomatik olarak kapatir, bdylece saat uyku moduna
geger.

* Fabrika ayarlarinda, Gli¢ Depolama iglevi agik olarak
ayarlanmistir.

* Saatinizi aydinlik bir ortama gikarirsaniz, saati yiiziiniize
dogru gevirirseniz yada herhangi bir tusa basarsaniz
uyku durumu sona erer.

* Ekranin aglimasi iki saniye kadar stirebilir.

* Daha fazla bilgi igin Giig Depolama Iglevine bakiniz.

Genel Rehber

* Bir islevden bagka bir isleve gegmek igin (D)ye basiniz.
* Her turld islevde (geri gagirma islevi harig) (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlari yandaki resimde gdsterildigi gibi
harfler kullanilarak anlatilmistir.

* Bu kilavuzun her bdlimd, size saatin iglevlerini
kullanabilmeniz i¢in gereken bilgileri sunmaktadir.
Daha fazla detay yada teknik bilgi igin lutfen
"Referans" bélimiine bakiniz.

(Is1k)

Geri Gagirma Iglevi

Kronometre Iglevi

Zaman Ayarlari iglevi

Zaman Ayarlar

Zaman ayarlan islevini kullanarak saat ve tarih ayari yapabilir yada halihazirdaki saat
ve tarih bilgilerini gérebilirsiniz. Zaman ayarlan islevinin bir de ikili Zaman ekrani vardir.
Bu ekranda Ironman Triathlon bdlgesindeki Kona ve Havvaii deki saati de gorebilirsiniz.
* Zaman ayarlari iglevinde tarih ekrani ile ikili zaman ekrani arasinda gegis yapmak
icin (C)yi kullaniniz.
Tarih Ikili Zaman
Saaf. Dakika ;

ikili Zaman
(Saat: Dakika) )

d Kona zaman

Haftan/n giindi dilimi gdstergesi

Saat ve Tarihin ayarlanmasi

Saat ayarlarini yaparken, ekran aydinlatma suresi, 12/24 saat formati, gli¢ depolama
islevi on/off (agik/kapali) ve ikili zaman ayarlamalarini da yapabilirsiniz.

ikili Zaman Ekrani Hakkinda

Ikili zaman islevi fabrika ayarlarinda Ironman Triathlon bélgesindeki Kona ve Havvaii

sehirlerinin saatlerini gostermek lizere ayarlanmistir. Bu ayari oldugu gibi kullanabilir

yada bagska bir zaman diliminin saatini gostermesi icin degistirebilirsiniz.

* Kona saat ayarlarini yapmak istiyorsaniz éncelikle "Saat Farklari Tablosu"nu
referans aliniz. Mesela Tokyo'da yasiyorsaniz, Kona, Havvaii'deki saati ayarlamak
icin Tokyo'daki saatten 19 saat geriye gitmeniz gerekir. "Saat farklari tablosu“ndaki
saatler standart saatlerdir. Yaz saati uygulamasi s6z konusu oldugunda bu saatten
de 1 saat eksiltmeniz gerekir.

* jkili zaman ekranini, Kona,Havvaii zaman diliminin digindaki bir zaman dilimine
de ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz Ikili zaman islevindeki KOA (Kona
zaman dilimi géstegesi) yazisini silmeniz gerekir. Béylece KOA yazisinin yerinde
halihazirdaki tarihin alini vazacaktir.

- A Zaman ayarlari islevinde, saniye haneleri yanip
sénmeye bagslayana dek (B)ye basiniz. Boylece
ayarlar ekranina gegis yapmis olursunuz.

2. Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara gegis
igin

. 12/24-Saat

Saat ,Dak'ka d Formati
KOAHafta- Giig

il g I o o

kil zaman ayarlar/

Saniye

il
3. Ayarlama yapmak istediginiz bolim yandiginda (C) ve (E) tuslarini kullanarak as
asagida gosterildigi gibi gerekli ayarlamay1 yapiniz.

Ekran | Bunu yapmak igin

Bunu yapiniz: (E)ye
basiniz. ‘Saniye
haneleri yanip sonerken
(C)ye basinz. (E)
(+)yada (B) (-)

(E)ye basiniz. (E)

_ | Saniyeleri (00) sifirlamak igin Ekran
10:5Bsp | aydinlatma siresini 1.5 saniye yada 2.5
¢+ §30 | saniye olarak ayarlamak igin Saat yada
dakikalari degistirmek icin
12 saatlik (12H) yada 24 saatlik (24H) zaman
ayar yapmak igin
2004 630 Yil, ay yada giin ayarlarini degistirmek igin

12H 630

| (+) yada (B) ()
we . Gug Depolama iglevini agmak (on) yada

&N | kapatmak (off) igin (E)ye basiniz

KOA DU (KOA) Kona gostergesi yada haftanin giini .
R j (— ) gbstergesi arasinda segim yapmak __ (E)ye basiniz. ;(E)
3:5B50 |ikii zaman islevinin saat yada dakikalarini
KOR DAL | degistirmek igin (+) yada (B) ()

4. (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Kronometre

Dakika 1100 saniye  1/100 saniyelik kronometre gegen zaman 6lgiimi yaptigi

gibi tur/ayri zamanlarini da 6lger. Kronometre islevinde

ayrica 3 atlet, tur/ayrik zaman hafizasi, otomatik tekrar,

hedef ayrim, leg (olay) géstergesi ve bunun gibi birgok

ozellik de bulunmaktadir.

© * Bubolimde yapilan tim islemlere (D) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre islevinden ulagabilirsiniz.

* Triatlon islemiyle ilgili bilgiler igin Iitfen "Bir Triatlon
Siiresinin Olgiimi” adl bélime bakiniz.

San'}.'e /

10 -, ® _—_—
Gegen Zaman Olgiimii
Asagidaki standart prosedtirii uygulayarak kronometre isleviyle
- cn gecen zaman Slglimii yapabilirsiniz.
ETWF S" * Kronometre siz onu durdurana dek galisacaktir. Gegen
7 Zaman Ayar- zaman 6lglimi maximum limitine ulasirsa, sifirdan
Kalan larndaki Saat  tekrar baslar.
hafiza
Gegen Zamani Olgmek fgin
1 Kronometre islevinde (A)ya basarak gegen zaman Slglimiini
baslatabilirsiniz.

* Gegen zaman 6lglimind baglattiginizda, 6lglim hem
ekranin orta kisminda hem de alt kisminda sayimini
gosterir.

* Otomatik tekrardaki gerisayim islevi calisiyorken
(A)ya basarsaniz gegen zaman 6lglimii baglamaz.

Bu durumda otomatik baglayan gerisayimi durdurarak
gegen zaman Slglimini galistirmaniz gerekir.

* Siz Kronometre islevinden giksaniz dahi Gegen Zaman
Oletimii devam eder.
. Gegen zaman Olglimiini durdurmak igin (C) tusuna
iki saniye kadar basarak énce 2 kisa sinyal sesini ve
sonra 1 uzun sinyal sesini duyunuz.

N
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* Gegen zaman Olglimi yapiliyorken yada durdurulmusken (B) tusuna basarsaniz
saat agsagida gosterilen Kronometrenin 3 alt ekrani arasinda gegis yapacaktir.

Zaman Ayarlari Hedef Ayrim farki
Islevindeki Saat

Ayrim Zamani

3. Ekrandaki kronometre 6lglimiinii tamamen sifirlamak igin, gegen zaman Slgiimini
durdurunuz, daha sonra ekrandaki CLR harfleri yanip sénmeyi birakana ve saat sinyal
sesi verene dek (C) tusuna tahminen iki saniye basiniz. * Saatten sinyal gelene dek
(C)yi basili tutunuz. CLR harfleri yanip sénmeyi durdurur ama saat sinyal sesi
vermezse, Kronometre islevi 6lglimiinii tekrar devam ettirebilir.

Ayri Zamanlarin ve Tur zamanlarinin kaydedilmesi
"Tur Zamani" yaris pistinin belirli bir bélimindn, bir yarig esnasindaki bir turun
tamamlanmasi esnasinda gegen zamandir. "Ayri Zamanlar" bir yarigin
baslangicindan belirli bir noktaya ulagincaya dek gegen
zamani Olger.
*Bu bolimdeki agiklamalar, triatlon siresi igin bir hedef ayrim 6zelligi kullanmaksizin
genel bir tur ve ayrim zamani kaydi anlatmaktadir. Hedef ayrimla ilgili daha fazla
bilgi igin "Bir Triatlon Siiresinin dlgiimi" adh bélime bakiniz.
*(C) tusu ile bir Tur/ayrim islemi gergeklestirdiginizde bu Tur/Ayrim zamanlari otomatik
olarak hafizaya kaydedilir. Daha fazla bilgi igin "Geri Gagirma islevi" ne bakiniz.
Tur/Ayri Zamanlarm kaydedilmesi

1. Kronometre Islevinde, (A)ya basarak gegen zaman

Tur/AyriNumarasi - Sletimiini baglatiniz.
2. (C)ye basarak halihazirdaki Tur Zamanini
ekranin

orta kisminda, Ayri zaman 6lgimini de ekranin alt

kisminda dond(irebilirsiniz. Béylece Tur ve Ayri Zaman

oOlglimleri otomatik olarak hafizaya kaydedilecektir.

* (C)ye bastiginizda saat iki sinyal sesi verecektir.
8 saniye kadar tur ve ayri zaman 6lglimleri ekranda
duracaktir. Bundan sonra, ekran otomatik olarak
gegen zaman 6lglimi ekranina donecektir. Bu
ekranda
bir sonraki tur zaman 6lglimii ekranin ortasinda,
ve bir sonraki toplam gegen zaman (ayri zaman)
ekranin alt kisminda belirecektir.

* Tur ve Avri zaman 6lctimleri dondurulmus halde

4. Gegen zaman 6lgimiini durdurmak icin 2 kisa sinyal sesini takip edecek
olan bir uzun sinyal sesi duyana dek (C)ye basiniz.

* Gegen zaman Olglimiiny durdurduktan sonra (A)ya basarak devam ettirebilirsiz.

5. Tum kronometre 6lglimina sifirlamak icin, gegen zaman dlgimiini
durdurunuz, daha sonra ekrandaki CLR yazisinin yanip sénmesi durana ve saat
sinyal verinceye dek (C)ye basiniz.

* Saatten sinyal sesi gelinceye dek (C)yi basili tutunuz. CLR yanip sénmeye
bagladiginda heniiz saat sinyal vermemigse ve siz (C)ye basmayi birakirsaniz,
Kronometre isleci 6lglimii tekrar ekrana gelecektir.

* Tur/ayri zamanin Tur/ayri zaman sayisi, gegen zaman 6lgiimi yapilirken
ekranda goriinir. Tur/Ayri zaman sayisi yukaridaki 2. maddede gésterildigi gibi
01 den baglayarak Her (C)ye basisinizda bir sayi artar. Maximum Tur/ayri zaman
sayis1 99'dur. Bundan sonra Tur/ayri zaman kaydi yaparsaniz, Tur/ayri zaman
sayimi OO'dan tekrar baglar.

Otomatik Baglangig

Otomatik baglangi¢ islemi, kronometrenin gegen zaman sayimi, sizin belirlediginiz

sureye ulastiginda sayimi tekrar baglatan bir iglemdir.

* Otomatik baslangi¢, Zaman Ayarlarindaki saate gére iglev gosterir.
Kronometrenin gegen zaman éciiml, sizin Zaman Ayarlarinda ayarladiginiz
otomatik baslangi¢ saatine ulastiginda 6lglim otomatik olara tekrar baglar.

* Kronometre iglevi ekrani tamamen sifirlandiginda, otomatik baslangig
zamanini sekillendirebilir yada agip kapatabilirsiniz.

Otomatik Baglangig Saatini Ayarlamak fgin
Otomatik Baslangig Saati 1. Kronometre islevi ekrani tamamen sifilanmigken,

otomatik baslangic zamaninin saat haneleri yanip
sénmeye baslayincaya dek (B)ye basiniz.

2. Yanip sénen haneyi saat ve dakika bolimleri
arasinda hareket ettirmek icin (D)ye basiniz.

3. Ayarlama yapmak istediginiz bélim yanip
sondiiginde (E) (+) ve (C) (-) ile ayarlama yapiniz

4. (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Zaman Ayarlari
Islevindeki Saat

Otomatik Baglangicm Agilip Kapatdimasi
Kronometre islevi ekrani tamamen sifirlanmigken (E)

Otomatik baglangi¢ tugsuna bir saniye kadar basarak otomatik baslangi¢

zamanina Kadar kalan siire  iglemini aginiz (geri sayim ekrandadir) yada kapatiniz
(saat.dak san )

(sifirlar ekrandadir).

* Otomatik baglangi¢ islemi agildiginda, Kronometre
baglangic zamanina ulasana dek geri sayim yapar.

© Geri sayim sifira ulastiginda saat 3 sinyal sesi verir ve
kronometrenin gegen zaman iglemi saatin hangi islevde
olduguna bakmaksiniz otomatik olarak bagl.

* Siz Kronometre islevinden giksaniz da otomatik

@/ baslayan geri sayim islemi devam eder.

* Otomatik baglayan geri sayim calismaktayken (A) tusuna
basarak el ile kronometre gegen zaman dlglimin{
baglatamazsiniz. Kronometreyi kullanmak igin énce
otomatik baslangig islemini kapatmalisiniz.

Zaman Ayarlanndaki Saat

Gerisaym Ekrans

BirTriatlon Siiresinin Olgiimii

S Tur/Ayrim Saati 5 hedeflenen ayri zaman ve leg gbstergg§i ile
ur gostergesi |\ ooy sekillendirebilirsiniz. Daha sonra Triatlonun bélimlerinin

I siiresini 6lgmeye basladiginizda, her bolim iin saat bir
bélim gostergesi kullanacaktir. Ve her hedeflenen ayrim
zamanina ulagildiginda sinyal verecektir. Hedeflenen
ayrim ile gergek ayrnim arasindaki farki da dlgebelirisiniz.
** Kronometre iglevinin ve tur/ayrim zamanlariyla ilgili
detayl bilgi icin "Kronometre" bolimiine bakiniz.

©

Hedeflenen ayrim
(saat,dak..san.)

Triatlon Siiresinin Olglimii igin Saatin Sekillendiriimesi

Hedeflenen ayrimla ilgili ve her boliimiin sayimi sonrasindaki bolim gostergesi ile
ilgili saati sekillendirmek igin Hedef Iglevini kullanabilirsiniz.

Bir Triatlon stiresinin 6lgiimini yapabilmek igin saati 3 agsamali olarak ayarlamaniz
gerekir:

1- Hedeflenen ayrim zamaninin ayarlanmasi

2- Bolum gostergelerinin belirlenmesi

3- Kullanmak istediginiz hedef ayrimin aktif hale getiriimesi

Hedef Ayrimlar ve Boliim Gostergeleri

Saati 5 farkl tur/ayrim zamanina gére sekillendirebilirsiniz (01 ile 05 arasi). Ote
yandan her bolim stiresinin 6lglilmesi esnasinda Kronometre islevi ekranina
gelecek olan bdlim gdstergelerini (Swim-yiizme-,Bike-bisiklet-,Run-kosu-) de
ayarlayabilirsiniz. Asagidaki tabloda kullanabileceginiz iki farkl sekil gosterilmektedir.
Omek 1- Swim (ylizme): 20 dakika; Bike (bisiklet): 3 saat; Run (kosu): 2 saat

i Bolum Tur/Aynm Numaras | Hedef aynm
| Yizme | @1 20 dakika
i __pe 3 saat 20 dakika
_ 23 5 saat 20 dakika
o9 ; Kapal
L9 Kapall
Ornek 2- Yiizme: 20 dakika, Gegis: 5 dakika, Bisiklet: 3 saat, Gegig: 5 dakika
Kosu: 2 saat.
Hedef Aryim
20 dakika
25 dakika
3 saal 25 dakiak
3 saat 30 dakika
Ssaat 30 dakika

Hedef Ayrim Zamanlarmim Sekillendiriimesi

1. Hedef islevinde, (E) ve (C) tuslarini kullanarak,
kullanmak istediginiz numarayi bulana dek hedef
ayrim ekranlari arasinda (01-05) dolaginiz.

(E)ye bas. . =i~ (C)ye bas.

Ia:-aa-csl
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2. Bir hedef ayrim segtikten sonra, hedef ayrim zamani
haneleri yanip sdnemeye baslayincaya dek (B)ye
basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.

* (B)ye bastiginiz halde saat haneleri yanip sénmeye baglamiyorsa,
muhtemelen Kronometre islevindeki gegen zaman iglemi yada otomatik
baslangi¢ geri sayimi calismaktadir. Kronometre iglevine girerek islemi
sonlandiriniz.

3. Saat dakika ve saniye haneleri arasinda gecis yapmak igin (D)yi kullaniniz.
4. Istediginiz bélum geldiginde (E) (+) ve (C) (-) ile ayarlama yapiniz.

* Bir hedef ayrim saatini 10 saniyelik arttirmalarla en fazla 99 saat,
59 dakika ve 50 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.

5. (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Bir Ayrim lgin Béliim Géstergesinin Belirlenmesi

1 Hedef islevinde (E) ve (C) tuslarini kullanarak
béliim gdstergesi belirlemek istediginiz hedef
ayrim ekranini bulana dek numaralar arasinda

(01-05) dolaginiz.

2. istediginiz bir tanesini segmek icin asagida

Bolim gostergesi

gosterilen béllim gdstergeleri arasinda (A) ile dolaginiz.
4 HIKE
(Yizme) (Bisik )

Bir Hedef Ayrimin Agilip Kapatimass

1 Hedef Islevinde agmak yada kapatmak istediginiz hedef ayrimi bulana dek
numaralar arasinda (01-05) (E) ve (C)yi kullanarak dolaginiz.

2. Halihazirda ekranda olan hedef ayrimi agmak (hedef ayrim zamani
goriintiilenir) yada kapatmak ( gorintlilenir) igin (B)yi kullaniniz.

Bir Triatlon Boyunca Siire Olgiimii

Temelde, Kronometre islevinde kaydedilen tur/ayrim zamanlan ve gege zaman
olglimd, triatlon dlgtimii ile aynidir. Tek fark, gergek sire 6lgiimiine baslamadan
once saatinizi hedeflenen bir ayrim ve bélim gostergeleri ile sekillendirmis olmanizdir.

Bir Triatlonun Ol¢iimii
TurAynm L “Triatlon Stiresinin Olgimi igin Saatin
Balim gosterg. numaras/ Sekillendirilmesi" adli bolimi okuyarak saati
) / triatlon élgtimd igin sekillendiriniz.
2.(D)ye basarak Kronometre islevine giriniz.
3. Bir triatlonun ilk bélimine basladiginizda

(genelde ylizme bolimi olur) gegen zaman

Olglimiini baglatmak igin (A)ya basiniz.

*Eger saat bolim gostergeleri ile ilgili sekillendirimigse
@ gosterge ekranda belirecekiir. Ote yandan halihazirdaki
/ tur/anm numarasi da ekranda bulunur.
4.Birinci bolimiin sonuna gelindiginde (C)ye basiniz.

Saat 2 sinyal sesi verecektir.
zama *Buislem ilk bélimin lglimlni (tur/ayrim numarasi

01) ekranin orta kisminda ve alt kisminda dondurur
Olglilen siire otomatik olarak hafizaya da kaydedilir.




5. Sekiz saniye kadar sonra ekran, orta kisminda halihazirdaki bolim zamani
ve alt kisminda toplam gegen zaman 6lglimii (ayrim) oldugu halde, gegen zaman
ekranina dénecektir.

6. Triatlonun her bolimi igin 4. maddedeki islemi uygulayiniz.

* Hedeflendirilmis saati gegis sireleriyle sekillendirdiyseniz (Ornek 2 de
oldugu gibi) béltimler arasi gegis tamamlandiktan sonra madde 4'G tekrarlayiniz.

7. Triatlonun son bélimiini de tamamladiktan sonra saat 2 kisa 1 uzun
sinyal verinceye dek tahminen iki saniye boyunca (C)ye basiniz.

* Bu islem gegen zaman 6l¢imiini durdurur.

8. Ekrandaki bolim (lap) zamanini ve toplam gegen zaman lglimiini tamamen sififamak igin
ekrandaki CLR yazisi sénene ve saat sinyal sesi verene dek 2 saniye boyunca (C)y1
basiniz.

Not

* Eger ayarlanmig ve aktif hale getirilmis bir hedef ayrim zamani varsa,
Kronometre iglevinde ayri zaman islemi galismaya basladiginda, ayrim zamani
hedef ayrim zamanina ulagincaya dek saat 3 saniye boyunca sinyal sesi verir.

Ayrimi yaptigini gercek zaman ile hedeflediginiz ayrim zamani farkini gérebilirsiniz.

* Gegen zaman islemi galisiyorken yada durdurulmusken (B)ye basarsaniz

Kronometre islevi ekrani agagidaki 3 ekran arasinda dolasir.

s ey =\ 5§/ —

Ayrim Zamani Zaman Ayarlarindaki Saat Hedef Ayrim farki —I
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* Hedef ayrim islemi kapatildiginda yada halihazirdaki ayrim, hedeflenen ayrnm zamanini
gegtiyse, Hedef Ayrim farkinin biitiin rakamlari eksi isaretli (-) olur. Hedef ayrim zamani
farki, 10 saatten daha az bir vakitse saat, dakika, saniye ve 1/100 saniye kullanilarak
gosterilir. Eger fark 10 saat yada daha fazla olursa sadece saat ve dakika haneleri

gorandr.
\eoar 18387 \__- 1959/

10 saatten az slre 10 saat yada fazlasi

Hedef zamani kapall
Hedef zamani asilmig

* Bollim gostergeleri 5 ayrima kadar ekranda goriinebilir. Bir gegcen zaman olgimi
isleminde 5 ten fazla tur/ayrim zamani kaydettiyseniz, biitiin bolim gostergeleri
ekrana gelir.

Geri Gagirma iglevi

Geri Cagirma iglevini kullanarak Kronometre islevindeki
kayitlarinizi gorebilir yada bu kayitlan silebilirsiniz.
*Geri Cagirma islevine her girisinizde en yeni
bélim baghdi ekrani karginiza gikar.

*Bolim numaralari 01'den baglayarak otomatik
olarak siralanirlar.

*Eger halihazirda hafizada herhangi bir kayit
yoksa, Geri Cagirma iglevinde boliim numarasi ve
tarih girisi igin - - boslugu vardr.

Olusum tarihi  *Bu bdlimde yapacaginiz tim iglemler (D) tusuna
REC (Ay - Gin) basarak girebileceginiz Geri Gagirma Islevindedir.
Bolum Bagligr Ekrani

Kronometre Kayitlarinin Geri Gagiriimasi

Geri GCagirma iglevinde, (A) (+) ve (L) (-) tuslarini kullanarak en yeni kayittan baglayarak
bolim basligr ekranlari arasinda dolasiniz istediginiz bélimin basligi ekrana geldiginde
(E) (+) ve (C) (-) tuslan ile bélimde bulunan kayitlar arasinda segim yapiniz.

Enyeni Bolum gostergesi
Bolum baghg Tur/ayrim numaras:
R

\
Tur zaman/

Ayrim zamani

etre kayitlari saat tarafindan otomatik olarak olusturulan “log'lar
(boltimler) iginde tutulur. Daha fazla bilgi igin "Hafiza Yonetimi* bélimdine bakiniz.

Bir Logu Silmek fgin

1 Geri Cagirma islevinde silmek istediginiz log bashgini bulunuz.

2. Saat bir sinyal sesi verene ve ekrandaki CLR yazisi sénene dek (B)ye
basiniz.

* CLR yanip soneye baslayana ve daha sonra tamamen soniinceye dek tusu
basili tutunuz. CLR yazisi sdonmeden énce tusu birakirsaniz, saat Log bashg:
ekranina dénecek ve silmek istediginiz logu silmeyecektir.

* Eger bir log Kronometre islevinde gériintilenmekte olan tur zamaninin bir
pargasiysa bu log silinemez. Bu logu siimek igin énce Kronometre iglevi ekranini
tamamen sififamaniz gerekir.

Hafiza Yonetimi

Kronometre islevinde, gegen zaman islevini baslattigimda yeni bir lo§ olusturulur.

Gegen zaman 6lglimii esnasinda kaydedilen tur/ayrm zamanlari ve en son gegen

zaman 6liicimii bu log iginde kayithdir. Siz Kronometre iglevini tamamen sifirlayana dek

bu log, bilgi kaydina agik olarak bekler.

* Saatin 51 kayit bulundurabilecek bir hafizasi vardir. Fakat bu durum her log baghg:
ekrani bir kayitlik hafiza boglugu doldurdugunda gegerlidir. Maximum kag tane
tur/aynm zamani kaydi yapabileceginiz asagida gésterildigi gibi hafizada
halihazirda kag log bulunduguna baglidir.

| Hafiza K itesi Hafizada Bul Tur/Aynm Zamani Kayd: Kapasitesi
' Log Sayiss
1 © 51 kayit - 1 log baghg: ekrani = 50
51 kayit 2 51 kaytt - 2 log baghg ekrani = 49
5 S1kayit - 6 log baghg ekrani = 46

* Eger hafiza tamamen doluyken Geri sayim gegen zaman ol¢limiini baglatirsaniz
bu iglemin yeni bir log olusturabilmesi icin hafizada bulunan en eski log ve onun
icindeki kayitlar yeni loga yer agmasi amaciyla silinir.

* Hafizada kalan son bos yeri dolduracak sekilde log kaydi yapiyorsaniz, bir sonraki
log kaydimizda, saat en eski kayitli logu yeni loga yer agmak amaciyla silecektir.

Alarms

Alarm zaman Saat, dakika ve haftanin glind bilgilerini iceren 5 farkli
AM go,,e,ws’,'%affo"k*a) alarm kurabilirsiniz. Herhangi bir alarm kuruldugunda belirlenen
alarm zamanina ulasan saat alarm galar.
Ote yandan Saat Basi Alarmini da kurarak saatin her saat
@ bas! iki sinyal sesi vermesini saglayabilirsiniz.
* Alarm numaralari (1 ile 5 arasi) alarm ekranlarini
simgeler. :00 ise Saat Bas! alarminin gostergesidir.

@ * Alarm iglevine girdiginizde karsiniza gikan ilk bilgi
bu islevdeyken tizerinde en son islem yaptiginiz bilgidir.
* Bu bolimde yapilan tim islemler (D) tusuna basarak

Al girebileceginiz Alarm islevinde yer almaktadir.
Haftanin gana | Alarm
numarasi
Zaman Ayariarindaki Saat

Alarm Gesitleri

Alarm cesidi, asagida gosterildigi gibi sizin sekillendirdiginiz ayarlara gére
belirlenir.

* Gunlik Alarm

Alarm zamaninin saat ve dakika hanelerini ayarlayiniz. Bu tip alarm her giin ayni saatte
calan alarmdr.

* Haftalik Alarm

Alarm zamaninin saat, dakika ve haftanin giinii ayarlarini yapiniz. Bu tip alarm, her
ayni saatte ve haftanin belirlediginiz gliniinde ¢alan alarmdir.

1. Alarm islevinde, (E) ve (C) tuslarini kullanarak,
alarm zamanini kurmak istediginiz alarm
bulunuz.

(E)ye Das, g oo (C)ye DAS

2 Bir alarm sectikten sonra; saat haneleri yanip
sénmeye baslayincaya dek (B)ye basiniz. Bdylece
ayarlar ekranina girersiniz.

* Bu islem alarmi otomatik olarak agar.

3. Yanip sénen haneyi saat, dakika ve haftanin

guni ayarlarinda dolastirmak igin (D)yi kullaniniz.

4. Istediginiz bélim yandiginda (E) (+) ve (C) (-) ile ayarlama yapiniz.

* Bir alarmin kurulmasinda haftanin giind bolima bulunmayabilir ( ------ )
Bu bos bélime haftanin giinii ayariayiniz. Haftanin giinli ayan yanmaktayken
(---- ) bolimi goriiniinceye dek (SUN ve SAT arasinda) (pazar-Cumartesi)
(E) yada (C)ye basiniz.

* Alarm zaman! ayarlarinda 12 saatlik formati kullaniyorsaniz a.m
(A gbstergesi) ve p.m (P gostergesi) ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

5. (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarm Iglemi

Alarm 10 saniye boyunca calar.

* Calmaya baslayan alarmi herhangi bir tusa basarak durdurabilirsiniz.

* Alarm ve Saat Bag! alarmi iglemleri, Zaman ayarlar iglevi ayarlar ekrani harig tim
islevierde calisir.

Alarmi Test Etmek igin
Alarm islevindeyken (A) tusuna basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

Saat Bagi Alarminin Agilip Kapatiimasi
.1 Alarm islevinde (E) ve (C)yi kullanarak bir alarmi
Ao pgtk grstergest yada Saat Bagl Alarmini seginiz.
2.(B)yi kullanarak alarmi aginiz yada kapatiniz.

* Bir alarmi agtiginizda (-1 ile -5 arasinda),kendi
alarm ekraninda alarm agik gostergesi gorinuir.

* Her turli islevde, halihazirda ayarlanmis olan
alarmin, alarm agik gostergesi ekrandadir.

* Saat bag! alarmi agildiginda, Saat bagsi alarmi
acik gostergesi saatin biittin iglevierinde ekranda
gorlndir.

Otom. igrk anahtarr — Arkg |§|k
agik gostergesi

Arka i1k elektrikle ¢calisan (EL) ve karanlik mekanlarda ekrandaki

yazilarin okunmasini kolaylastiran bir islevdir. Saati yiiziiniize

dogru cevirdiginizde otomatik olarak arka 1sik devreye girer ve
saatin arka 1s1§1 yanar.

* Islemin gergeklesmesi icin ( otomatik 1g1k géstergesi)
otomatik 11k anahtarinin aktif hale getiriimesi gerekir.

* Ekran aydinlatma stiresi olarak 1.5 saniyeyi yada 2.5
saniyeyi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin "Saat ve
Tarihin Ayarlanmasi” adl béliime bakiniz.

*Arka 1s1gin kullanimiyla ilgili diger 6nemli bilgilere ulagmak igin
"Arka Isik dnlemleri* adl bolime bakiniz.

Saat bag: alarmr agrk ~ )
gostergesi Arka isigm el ile kullanimi

Her tiirli modda (Geri gagirma islevi haric) (L) tusuna basarak
bir saniye siiresince ekrani igiklandirabilirsiniz.

* Yukaridaki satirdaki islem, halihazirdaki otomatik
1s1k anahtar ayarlariniza bagl olarak galigir.
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Otomatik Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik 1s1k anahtarini agmaniz, her turli islevde kolunuzun asagida gosterildigi sekildeki bir
hareketi sonucu saatin arka i1s1ginin yanmasi saglar. Dikkat etmeniz gereken sey, bu saatin

Tamamen Otomatik El Isigi ile galistigidir. Yani otomatik 11k anahtari sadece belirli bir

seviyedeki ulasilabilir 1sik kaynagi ile caligir. Aydinlikta ise bu isiklandirma sistemi galismaz.

Saati yere paralel tutmaniz ve yiiziiniize dogru 40 derecelik bir agiyla
cevirmeniz arka Isigin yanmasini saglayacaktir.

Yere )
paralel

Uyart!

* Otomatik 1siklandirma ayarini kullanarak saatin ekranini okuyorsaniz liitfen
glvende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma veya kazayla
sonuglanabilecek baska bir is yapmaktayken saate bakiyorsaniz dikkatli olur
Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan isiktan etkilenerek, sasirmamalarin;
islerinden geri kalmalarina izin vermeyiniz.

* Saatinizi taktiginiz stre boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet, bisiklet
kullanacak yada binicilik yapacaksaniz, otomatik isiklandirma anahtarinizi
lutfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu isik, dikkatinizi dagitarak bir
trafik kazasina yada kisisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

P " 40°den n
- fazla

Otomatik Isiklandirma Anahtarmm Agiimass ve Kapatiimasi

Saat ayarlari isleminde, iki saniye kadar (L)ye basarak otomatik isiklandirma

anahtariniz ON (agik)- Auto yazisi ekrana ¢ikana kadar- yada kapall OFF

(kapali) -Auto yazisi ekranda goriinmez-hale getiriniz.

* Otomatik i1siklandirma anahtari gostergesi (Auto) aktif hale getirildiginde
diger tiim iglevlerde de ekranda gériinecektir.

PIil

Bu saatin bir giines pili, bir de giines pili tarafindan tretilen elektrik gtict

ile sarj edilen pili vardir. Saatinizin sarj olmasi igin saatin hangi konumda

tutulmasi gerektigi asagidaki resimde gosterilmektedir.

Omek: Saatin ekrani 1sik kaynagina
donecek sekilde saati yerlestiriniz. 07

* Saatin kayisinin nasil durmasi
gerektigi resimde gosterilmektedir.

* Isik kaynaginin herhangi bir
tarafi bir ortli vs. gibi bir seyle
ortulirse sarjin verimliligi duser.

* Normal olarak, saati olabildigince
giyisinizin diginda tutmaniz gerekir.
Saat ekraninin bir kisminin ortiilmesi

halinde sarj hizi gok fazla

Onemli!
*Saati uzun zaman 1g1ksiz bir ortamda tutmak yada saatin 1gik almasini
engelleyecek sekilde giyinmek, sarj edilebilir pilin gliciiniin digsmesine
sebep olabilir. Miimkiin olan her zamanda saatin parlak 1s1k alabilmesine
olanak saglayiniz.
*Bu saat 15131 elektrige gevirebilen bir glines pili tagimaktadir. Bu giines pili
de sarj edilebilen pili sarj etmektedir. Normal sartlarda, sarj edilebilen pil
degisime ihtiyag duymaz fakat gok uzun yillar boyu kullanim sonucu sarj
edilebilir pil, tim kapasitesiyle sarj olabilme &zelligini kaybedebilir. Eger
sarj olabilen pilinizin tamamen sarj olmamasiyla ilgili bir problem
yaslyorsaniz saticiniza yada sarj edilebilir pilinizin degistiriimesi igin bir
Casio distribltoriine bas vurunuz.
*Sarj edilebilen pil, sadece Casio markall CTL1616 pili ile degistirilebilir.
Diger sarj edilebilir piller saatin bozulmasina sebep olabilir.

* Pilin glicti 4. seviyeden asagi diiserse yada saatin pili degistirilirse,
kaydedilmis bitiin hafiza iptal olur, halihazirdaki saat ve diger
biitiin ayarlar ise fabrika ayarlarina geri déner.

* Uzun sureli bir glic depolamasi yapmak istiyorsaniz Gli¢ Depolama
islevini aktif hale getirerek, saati normal isik alan bir mekana birakiniz.
Bu sarj edilebilen pilin émriinin tiikkenmesini énler.

Pil Giicii Gostergesi ve TELAFI géstergesi

Pil glicti gostergesi size sarj edilebilir pilin gticliniin hangi seviyede

oldugunu gésterir.

1 Tum iglevier yapilabilir

2 Tom islevier yapilabilir
Zaman ayarlan ve pil guci

3 gostergesi harig tum iglevier ve
ekran gostergeler kullamim

(Acden gav odin uyansi) digidir, L
4 4 Tum iglevier kullanim digidir, |
How

* 3. seviyedeki CHARGE gostergesi pilin oldukga zayif oldugunu ve sarj olmasi
mimkiin olan en kisa zamanda bir 1sik kaynagina ihtiyag duydugunu ifade
eder.

* 4. seviyede butin islevler iglevselliklerini kaybetmis ve ayarlar eski

fabrika ayarlarina geri dsnmustir. Sarj edilebilir pil sarj edildikten

sonra islevler tekrar galisir hale gelir fakat pil glicti ancak 4. seviyeden

3. seviyeye ¢iktiktan sonra saat, tarih ve diger ayarlari tekrar

ayarlayabilirsiniz. Pil 4. seviyeye kadar distiikten sonra, sarj oldugunda bile

sarj 2 seviyeye gelmeden diger ayarlar yapamazsiniz.

Pil 4. seviyeden 3. seviyeye ¢ika gikmaz ekran gdstergeleri tekrar goriinecektir.

Saati direkt guin 15191 yada bagka bir guiclii 11k kaynag altinda uzun siire

biraktiginizda, pil giici gostergesi, gercek giiciinden fazla bir seviyede

gorinebilir. Gergek pil giicti ise birkag dakika sonra gériinecek olandir.

Arka 1311 yada alarm iglevlerinden her hangi birini kisa bir siire icinde

birkag kez kullanirsaniz, ekranda RECOVER (telafi et) yazisi goriiniir

ve pil giicti telafi edilinceye dek su islevler galismaz:

*

*

*

* RECOVER (telafi) yazisi sik sik ekrana geliyorsa bu muhtemelen pil giiciniin
diistigu anlamina gelir. Saati aydinlik bir yere koyarak sarj olmasini saglayiniz.

Sarj Etme Onlemleri

Bazi sarj sartlan saatin gok fazla isinmasina neden olabilir. Asagida belirtilen
kosullar s6z konusuysa, saati pilin sarj olmasi igin o alanlarda birakmayiniz.
Saatinizin gok 1sinmasi, liguid kristalden yapiimis ekraninin kararmasina sebep olur.
Saatin 1sisi dustiikge LCD goriintuist tekrar normale doner.

Uyari!

Sarj edilebilir pilin sarj olmasi igin saatin parlak 1sik altinda birakilmasi saatin

¢ok 1sinmasina neden olabilir. Saatin gok fazla Isinmasi su sartlarda s6z konusudur:
« Direkt glines 1131 altina park edilmis arabanin 6n caminin altina saat konursa

« Elektrik lambasinin ¢ok yakinina konursa

« Direkt glines 15131 altinda birakilirsa

Sarj Rehberi

Tamamen sarj olduktan sonra, asagidaki sartlar korunursa saatin zaman ayarlari iglevi
10 ay boyunca aktif kalir.Asagidaki tablo saatin glnlik islemlerini yapabilmesi igin her
aun ne kadar stre sarj olmasi gerektigini gostermektedir.

Isik Seviyesi (parlakiik) ! gl):?nugkleks.
Agik hava ganes 15131 (50,000 lux) - 5dakka
Pencere arkasi gines 15131 (10.000 |ux) 24 dakika
Bulutiu bir glinde pencere arkas! gunes 131 (5.000 lux) . 48 dakika
| Evigi 8 saat

* Bunlar gozliik cami oldugu igin teknik detaylari da vermekteyiz.
« Saat 1s1ga hig gikartiimazsa
» Glnde 18 saat aktif, 6 saat uyku modunda tutulursa
« Giinde arka Is1k sadece 1 kez kullanilirsa (1.5 saniye)
« Her alarm galis! igin glinde sadece 10saniye harcanirsa
« Kendi zaman ayarlari gésterilirse
« Sik sik sarj etmek istikrarl olarak sarji kolaylastirabilir.
Telafi Streleri
Asagidaki liste saatin pil giiciiniin bir seviyeden bir Ust seviyeye gikmasi igin
gerekli olan iik alim ihtiyacini géstermektedir.

151k Seviyesi

Uygun Igik Alim Sirsi

(parlakiik) 4. Seviye  3.Seviye 2 Seviye 1.Seviye
PO AP I ssssesesesas] > camemeead > DI
A(S% kor(:xa)vlzxg)unes e 2 saat 21 saat 6 saat
gf&ﬁ‘:rg;&ﬁ;fumi 6 saat | 108 saat 30 saat
‘Bulutlu bir ginde i i
pencere arkasi gines 9 saat 219saat 60 saat
m@ (5,00Q lux) ~ .
Eviiforssan 1 103 saa

* Yukaridaki 1s1k alim stireleri sadece tahmini surelerdir. Gergek alim
sresi 1s1k kaynagina baghdir.

Referans

Bu bélim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili 6neriler, uyarilar
ve notlar igermektedir.

Zaman Ayarlan
* Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifilanmasi, dakika bolimiine +1 ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bolimindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sififanmalari sonucu
dakika kismina ekleme olmaz.
* 12 saatlik zaman ayarlamalarinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi
11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda gorinir.Gece yarisi 12.00'dan 6glen
11.59'a kadar ise A (a.m) isareti ekrandadir.
* 24 saatlik zaman ayarlamalarinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gecis yaptigi
higbir dénemde higbir ibare gérinmez.
* Zaman Ayarlari iglevinde se¢mis oldugunuz 12 Saat/24 Saatlik format, saatin
tum diger islevlerinde de aynen kullanilir.
* Yl ayarlarini 2000 ile 2049 arasinda yapabilirsiniz. Haftanin glind, ayarlamis
oldugunuz tarihe baglh olarak ekranda gériinecektir.
*Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
yapilandiriimistir. Tarih ayarlarin! bir kez ayarladiginizda, pil seviyesinin
4 ten agag! dismesi durumu haric, bu ayarlari tekrar gézden gegirmeniz
gerekmez. Otomatik Geri Donlig Iglevi
Higbir islem yapmaksizin ekran lzerinde yanip sénen haneleri oldugu gibi birkag
dakika kendi halinde birakirsaniz, saat ayarlar ekranindan ¢ikar. Tarama
Bir gok islevde ve ayar islevinde (A), (E),(L) ve (C) tuslari, ekrandaki bilgiler
Arasinda gecis yapmak icin kullanilir. Birgok durumda, bilgiler arasi gegiste
bu tuslar basili tutmak hizlanmasini saglar.

Giig Depolama iglevi

Gug depolama islevi aktif hale getirildiginde, saat 30-35 dakika middetince
karanlik bir ortamda kaldi§i zaman, saat otomatik olarak uyku durumuna
geger. Asagidaki tablo bundan saatin nasil etkilendigini gosterir:

Karanlkta | Ekran iglev

,_geger sure = i e o
| 60-70dakika | Karankk, SLEEP Ekran kapali ama tum iglevier galigmakta
SR Hupuyazis

6-7gin Karanhk, SLEEP Zaman ayarlan hang tum iglevier devre

(uyku) yazisi yok digt

*Saatin de Ustiiniin ortiilecegi sekilde giyinmek de, saatin bir stire
sonra uyku durumuna gegisine neden olabilir.

* Zaman ayarlarindaki saat 6.00 AM ve 9.59 PM arasindayken saat uyku moduna
girmez. Fakat ekran uyku modundayken saat 6.00 AM'e gelirse saat uyku moduna
devam eder.

* Saat Kronometre islevindeyken uyku moduna girmez.
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Uyku Durumunun Sona Erdirilmesi
$u islevlerden her hangi birini yaparsaniz, uyku durumu sona erer.
Saat aydinlik bir ortama gikarildiginda, 2 saniye kadar sonra goruntu
eskl haline
donecektir.
«Herhangi bir tusa basilmasi uyku durumunu sona erdirir.
« Saatin ekranini okumak igin yiiziiniize dogru gevirdiginizde uyku durumu sonlanin

1 Zaman Ayarlari islevinde, ayarlar ekranindaki
saniye haneleri yanip sénmeye baslayana dek
(B) tusuna basiniz.
2. Gl¢ depolama (on) agik yada (off) yazilarini ekranda
goriintinceye dek 7 kez (D) tusuna basiniz.
3. Gug¢ depolama agik (ON) yada kapali (OFF)
pozisyonlarini ayarlamak igin (E) tusuna basiniz. 4.
Avyarlar ekranindan gikmak igin (B) tusuna basiniz. * Glig
depolama islevi aktif hale getirildiginde, diger tim
modlarda da (SAVE) -depolama- yazisi ekranda goriinir

* Gok uzun kullanimlardan sonra elektro-parlaklik iglevselligini yitirir.
* Direk giines 15181 altinda arka isik kullanilirsa, okumada zorluk gekilebilir.

* Alarm calarken arka isik otomatik olarak séner.

* Ekran igiklandirdiginda, saatten kiigiik bir ses duyulabilir. Bu igiklandirma
icin kullanilan EL panelinin titresiminden kaynaklanmaktadir, bir bozukluk
degildir.

* Arka 1s1gin ¢ok sik kullanimi pilin dmriin kisaltir.

Otomatik Isik Tusuyla ilgili Uyarilar

‘Saatinizi giysinizin iginde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun kiigiik ,

bir hareketi yada titresimi otomatik 151gin yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde

aydinlatmanin aktif hale gegebilecegdi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini
engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz. * Eger saatinizi

otomatik 1s1k anahtari agikken giysinizin altina giyerseniz, ekranin

More than 15 degrees * Saati kolunuzun yere paralel olmadigi, 15 dereceden fazla
high bir dereceyle agi yaptigi durumlarda saati yliziiniize doga
cevirseniz de arka I1sik yanmayabilir. Kolunuzun
yere paralel olmasina dikkat ediniz.
* Saatinizi yliziiniize dogru gevrili tutsaniz da
arka Isik 1-2 saniye iginde séner.

* Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydinlatma fonksiyonunun islevini
engelleyebilir. Eger arka 11k yanmiyorsa, saati tekrar arka 1s1gin yanmasi gereken
pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yiiziinize dogru ceviriniz.
Eger hala calismiyorsa kolunuzu asagdi sarkitip tekrar kaldirarak islemleri tekrarlayiniz.

* Belirli sartlar altinda, saati yiziinlize dogru gevirdiginiz halde birkag saniye iginde arka

151k yanmayabilir. Bu arka 1s1§in ariza yaptigi1 anlamina gelmez.
* Saati ileri geri salladiginizda iginden bir tikirti sesi geliyor olabilir Bu otomatik 1g1k
anahtarinin mekanik bir isleminden kaynaklanmaktadir, saatin bozuldugunu
gostermez.

Saat Farklan Tablosu

Zaman Dm mindeki Sehirler

Pago Pago o o
. Honelulu, Bapeste . ) _*000
i Ml:horage Nome : -01.0

Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver,
\ SeattiaTacoma, Dawson City . o

" Denver, El Paso, Edmonton U -03.0
| Chicago, Houston, Dallas/Ft Wenh, New Orleans,

Mexico City, Winnipeg

Mew York, Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City

Havana, Lima, Bogata

‘Caracas, La Paz, Santiago, P1 Of Spam

Ric De Janeiro, Sac Paulo, Buenas Aires, Brasilia,
. Montevidea

Praa o

| Landon, Duslin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan

" Paris, Milan, Rome, Madnd, Amsterdam, Algiers, Hamburg, |
| Frankfurt, Vienna, Stockhalm, Berlin

* Cairo, Jerusalem, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut,

Damascus, Cape Town __"E_D_ o
" Ciade, Kuwai, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, 3.0

! . 35
Duhil Ay Dhabi, Muscat | -4.0
Fabul B 1 a5

. Karachi, Male 5.0

Delni, Mumbai, Kolkata -55

_Dhaka, Colombo ;i - 6.0
‘fangon -85
Bangkok, Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane 70

+ Hong Kong, Smgapore, Kuata Lumpur, Beipng, Taipei, 80

Manila, Perth, Ulaanbaatar

Tekys, Secul Pyongyang L -80 "
Adelade, Darwin H . -85
Sydney, Melbourne, Guam, Rabaul H -20.0
| Noumea, Pt \ila 210

| Wellngtan. Chastchurch, Nadi, Nauru s. =220

*Haziran 2003 verilenne gére dizenlenmigtic



