KULLANIM KILAVUZU 2672 CASIO

Bu Kullanim Kilavuzu Hakkinda

* Tus kullanimlar yandaki resimde de gosterildigi gibi

harfler kullanilarak anlatiimistir.

* Bu kilavuzun her bélimd, saatin igindeki islevleri
kullanabilmeniz igin gerekli olan bilgileri sunmak tzere
hazirlanmistir. Daha fazla detay yada teknik bilgi igin
litfen “Referans” bolimine bakiniz.

Genel Rehber

* Bir islevden diger bir isleve gegmek icin (B)yi kullaniniz.
* Her tlrll islevde (L) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Ayarlari Modu Alarm Modu

Kronometre Modu Ikili Zaman Modu

Zaman Ayarlari

Saat ve tarihi, gérmek yada ayarlamak igin Zaman
Ayarlarini kullaniniz.

PM géstergesi
Haftanimn gand

Saat ve Tarihi Ayarlamak lgin

1. Zaman Ayarlari modunda ekrandaki saniye
haneleri yanip sdnmeye baslayana dek (A)ya
basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek
icin (B)yi kullaniniz.
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3. Bir ayar bélimi ekrana geldiginde asagida gésterildigi gibi (C) tusunu
kullanarak aerekli avarlamayi vapiniz

Saniye
Saat:Dakika

Bu Ayari Degistirmek Igin: Bu tusu kullanin:
Saniye (C)ye basarak (00) sifirlayiniz.
Saat,Dakika,Yil,Ay, : (C) (+) ile ayarlama yapiniz.
Giin,Haftanin giini *(C)yi basili tutarsaniz iglem hizlanir.

. Saniye haneleri 30 ile 59 arasi bir rakamdayken saniye sifilamasi
yaparsaniz,sifilama yapilir ve dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye
haneleri 0 ile 29 arasindayken sifirlama yaparsaniz dakika hanelerine
ekleme yapilmaz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

*Yil ayarlarini 2000 ile 2099 arasinda yapabilirsiniz.

* Saatin tam otomatik takvim &zelligi farkh ay uzunluklarini ve eksik yillari otomatik
olarak algilar. Saatin pilini degistirdiginiz durum hari¢, saat ayarlarini tekrar yapmaniz
gerekmez.

12 saat-24 saat formats arasinda se¢im yapmak igin

Zaman Ayarlari modunda (C) tusunu kullanarak 12 saat yada 24 saat zaman ayari
secimini yapiniz.

+ 12 saat formatinda P (pm) géstergesi 6glen 12.00den geceyarisi 12.00ye kadar saat

hanelerinin solunda gériiniir. Gece yarisi 12.00 den 6glen 12.00ye kadar ise (a.m) saat

hanelerinin solunda herhangi bir gésterge bulunmaz.
* 24 saat formatinda saat 0:00 ile 23:59 zaman araliginda 24 géstergesi bulunur.

* P ve 24 gostergeleri Alarm modundaki ve Ikili zaman modundaki zaman ayarlari ekraninda

goriinmez.
* Zaman ayarlari modunda segilen 12 saat-24 saat formati saatin diger tim
modlarinda da kullanilir.

Alarm

Bir giinliik alarm kuruldugunda, alarm zamanina ulasan
saat alarm galacaktir.
Ote yandan Saat Bagi Alarmini agarak saatin her saat
basg! 2 sinyal sesi vermesini de saglayabilirsiniz.
* Alarm ayarlari (ve saat bagsi alarmi) (B) tusuna
basarak girebileceginiz Alarm modunda bulunmaktadir.

Zaman ayarlarmndaki
saat (Saat:Dakika)

Mod géstergesi

®,

Alarm lglemi
Alarm, saatin hangi modda oldugunu énemsemeksizin, 10
saniye boyunca alarm ¢alar.

Alarm zamani (Saat:Dakika)

Bir Alarm Zamani Ayarlamak fgin

1. Alarm modunda, ekrandaki saat ayarlari yanip
sénmeye baslayincaya dek (A)ya basiniz, boylece
ayarlar ekranina gegersiniz.

* Bu islem alarmi otomatik olarak agar.

. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (B)yi
kullaniniz.

. Bir ayar bolimu yanip sénmekteyken (C) (+) ile
ayarlama yapiniz.

*(C)yi basil tutmaniz yapilan igslemi hizlandirir.
*Alarm ayarlari 12 saat formatini kullaniyorsa a.m
yada p.m (P) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Galan Alarms Susturmak fgin
Herhangi bir tusa basiniz.

Giinliik Alarmin ve Saat Bagi Alarmmin Agilip Kapatiimass
Saat bagi sinyali Asagida gosterilen ayarlar arasinda gegis yapmak igin (C)yi
acik adsteraesi kullaniniz
Alarm agik gostergesi/Saat basi alarmi agik gostergesi
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* Alarm calarken alarm acik gostergesi (ALM) ekranda
yanar.

* Alarm acik gostergesi (ALM) ve Saat Basi alarmi agik
gostergesi bitlin modlarda ekranda gorinr.

Alarm agik gostergesi

Alarmi Kontrol Etmek fgin
Alarm modunda (C) tusuna basarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Kronometre

Kronometre modu ile gegen zaman, ayrik zaman ve 2 ayri
bitireni olan yariglari élgebilirsiniz.
* Kronometrenin ekran araligi 23 saat, 59 dakika,
59.99 saniyedir.
* Kronometre siz onu durdurana dek, her limitine
ulastiginda sifirdan tekrar sayima baslar.
* Kronometre 6lgtim islemi siz Kronometre modundan
ciksaniz da devam eder.
* Ayrik zaman 6lgiimii ekranda dondurulmusken
‘ © Kronometre islevinden ¢ikarsaniz saat ayrik zaman
Olgtiminii silerek gegen zaman dlgiimiine geri déner.
* Bu boliimdeki tiim iglemler (B) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre islevinde bulunur.

Mod géstergesi
1/100 saniye

Saniye
Saat Dakika

Kronometre ile zaman él¢iimii Gegen

Zaman

© ® © © ®
Baglat Durdur Tekrar- Baglat Durdur Sil

Ayrik Zaman
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Baglat Ayir Ayrimi Birak  Durdur Sil

(SPL gostergesi)

iki Avri Bitireni Olan Yaris
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Baslat Ayir Durdur Ayrimi Birak Sil

1. yarismaci 2. yarismaci
bitirir. bitirir.
1. yanismacinin
skoru ekrandadir.

2. yarismacinin
skoru ekrandadir.

ikili Zaman

Ikili zaman, bagka bir zaman dilimindeki saati de gérmenizi saglar.

* [kili Zaman modundaki saniye isleyisi zaman ayarlari modundaki saatin saniye
islevisi ile es zamanli ilerler.

kkili Zamanr Ayarlamak fgin

1. (B)ye basarak ikili Zaman moduna giriniz.

2. Saat ayarlari yanip sénmeye baglayana dek (A)ya
basarak ayarlar ekranina giriniz.

3. Saat ve dakika ayarlari arasinda gegis yapmak igin
(B)yi kullaniniz.

4.(C) (+) ile ayarlama yapiniz. (C)yi basili tutmaniz

yapilan iglemi hizlandirir.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Zaman Ayaralrindaki
saat (Saat:Dakika)
Mod gdstergesi

Saat:Dakika
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Ekran Aydinlatmasi

LED (light-emitting diode) ve 1sik 6ncli paneli karanlk
ortamlarda ekran okumasi igin ekrani aydinlatirlar.
* Diger 6nemli bilgiler igin “Ekran aydinlatmasi ile

ilgili uyarilar’a bakiniz.

Ekrani Aydinlatmak igin

Hangi modda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani

aydinlatabilirsiniz.

* Asagidaki prsediri kullanarak ekranin aydinlatiima
slresini 1 saniye yada 3 saniye olarak

3 saniye ayarlayabilirsiniz. (L)ye bastiginizda yapilmis olan

gostergesi ayarlara gore ekran 1 yada 3 saniye boyunca

aydinlatilacaktir.

Ekranm aydmlat/ima siiresini belirlemek igin

Zaman Ayarlari modunda (C) tusunu 2 saniye boyunca basili tutarak ekran

aydinlatma siresini 3 saniye olarak (3” gosterilir) yada 1 saniye olarak (3”

gosterilmez) ayarlayiniz.

* (C)ye basmaniz 12 saat/24 saat formatini da degistirir.

* 3 saniyelik aydinlatma segildiginde (3") gostergesi saatin blttin modlarinda ekranda
gorundr.

* Saatin pilini zayiflatmamak amaciyla siz 3 saniyelik aydinlatmayi sectikten 7 saat
sonra saat otomatik olarak 1 saniyelik aydinlatma ayarlarina déner. Tekrar 3
saniyelik aydinlatma ayari yapmak isterseniz yukaridaki prosediirii tekrar
uygulayiniz.

Referans

Bu béliimde saatin kullanimi ile ilgili daha detayli ve teknik bilgilere yer verilmistir. Ote
yandan saatin birgok islevi ve fonksiyonu ile ilgili bazi 6nemli notlar ve uyarilar yer
almaktadr.

Otomatik Geri Doniis Ozelligi

Ekrani Gizerinde rakamlar yada hane yanip sénmekteyken higbir islem yapmadan
2 yada 3 dakika birakirsaniz saat, o ana kadar yapmis oldugunuz ayari
kaydederek ayarlar ekranindan gikar.

Ekran Aydinlatmast ile ilgili Uyarilar

* Arka i1k tarafindan saglanan aydinlatma direk giines 151§ altinda kullanildiginda
ekranin okumasini zorlagtirir.

* Alarm galarken arka Isik otomatik olarak soéner.

* Arka 1s1gin ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.



