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« Klavuzdaki tiim gizimler siyah beyazdir.

« Parantez icerisindeki harfler tus islemlerini
g6stemektedir.

« Klavuzun herbir bllimi farkli modlarda gegerli olan
islemler hakkinda bilgi vermektedir. Daha fazla ayrinti
ve teknik bilgi i¢in “Referans” bolimiine bakabilirsiniz.

Genel Klavuz

« ©ye basarak modlari degistirebilirsiniz.
« Herhangi bir modda iken ekrani agmak i¢in © ‘e basin.

Zaman Koruyucu Modu Diinya Saati Modu Seyahat Veri Bankasi

Modu

« Arka 151k yandiginda ve mod belirlendiginde animasyon alaninda cesitli animasyon
karakterleri gériindir.

Alarm Modu Kronometre Modu Elle Ayarlama Modu

Zaman Gostergesi

Saatiniz dijital ve analog zaman koruyucu 6zelliklerine sahiptir. Dijital ve Analog zaman

koruyucu Ozelliklerinin ayarlanmasinda farkl prosedir izlenmektedir.

« Zaman Gostergesi Modda iken, asagida gosterildigi gibi tarih ve saati degistirmek
icin ©'e basabilirsiniz.

Animasyon alani
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« Zaman Gostergesi modunda istediginiz hareketli karakterleri segebilirsiniz. Daha
fazla bilgi i¢in “Animasyonlu Karakterler” adl bolime bakabilirsiniz.

Dijital Tarih ve Saat

Gegerli saat ve tarihi dijital olarak goriintiilemek istediginizde Zaman Géstergesi

modunu kullanin. Dijital tarih ayari yapilirken (Yaz saati veya DST) yaz aylari

uygulamasini, Yerel Sehir kodu (saati kullandiginiz sehrin kodu) ve 12/24 saat
formatini da ayarlayabilirsiniz.

« Saatinizde, herbir sehrin bulundugu bélgeye gére farkli bir kodun tanimlandidi birgok
sehir kodlari y(ikli haldedir. Dijital saat ve tarih ayarlanirken, bulundugunuz sehrin
kodunun tanimlanmis olduguna dikkat edin. Bulundugunuz sehir saatinizde yukli
olan sehir kodlari arasinda yer almiyorsa, bulundugunuz yerle ayni bolgede olan bir
sehir kodunu segin.

« Dlinya saati modu sehir kodlari zaman Géstergesi Modunda iken ayarladiginiz saat
ve tarih ayarlariyla uyumlu olarak gosterilir.

®Yerel saat ve tarihi dogru ayarladiktan sonra Zaman géstergesi modunda iken
sehir kodunu degistirerek saatinizi zaman géstergesi icin ayarlayabilirsiniz.

Dijital saat ve tarih ayarlar

1. Zaman gostergesi modunda iken, K yanana kadar
(AYya basin. Boylelikle ayar ekranina gegersiniz.

2. Sehir kodunu ayarlamak igin © ‘ye bir kere basin.
(asagidaki tabloya bakiniz), ve sonra istediginiz kodu
segmek igin © ve © ‘yi kullanin.

« Diger ayarlara gegmeden 6nce Yerel $ehir kodunu
girdiginizden emin olun.
Sehir kodlarina ait tiim bilgiler “Sehir kodlari
tablosu"nda bulunmaktadir.

3. Bir sonraki ayar igin imleci © ‘ye basarak hareket ettirebilirsiniz.
[ Saniye || Yerel sehirkodu }—am[ DST J—am[ Saat }-aw| Dakika ]

Giin Ay il

12/24-Saat-formatit

4. istediginiz ayar yanip sénmeye basladiyinda asagida anlatildigi gibi degisiklik
vapmak icin © ve © ‘yi kullanin.

Ekran Amag: Islem:
=@ Saniyeleri sifilamak 00 (D)'ye basin.
T Yerel sehir kodunu degistirmek (D) (dogu) ve (B) (bati).

0ET Yaz aylari uygulamasi (ON) ve Standart (D).
~ OFF | Zaman (OFF) uygulamalari arasi degisiklik

*i0:08 Saat ve dakika degisikligi (D) (+) ve (B) (-) ‘I kullanin.

1EH 12-saat (1 EH) ve 24-saat (S4H)

(D)’ ye basin.
zaman gostergesi

k] Yili degistirme
E-30 Ay ve ginu degistirme

(D) (+) ve (B) (-) yi kullanin.

5. Ayran ekrandan gikmak igin (A) ‘ya basin.

« Saniyeyi sififadiginizda (saat, dakika, Yerel Sehir, veya DST ayari degistiriimeksizin)
otomatik olarak sadece analog dakika degisir. saat, dakika, Yerel Sehir, veya DST
ayarini degistiriseniz, analog kollari (akrep ve yelkovan) da degistirmek igin “Analog
tarihi Degistirme” baglikli prosedurii kullanmalisiniz.

« DST ayarlari hakkinda daha ayrintili bilgi igin “Dijital Yaz saati” baslikli konuya
bakiniz.

« Yukarida bahsi gegen adimlardan herhangi birini yaparken (A) tusuna basil
tutarsaniz segili olan animasyon karakterleri de degisir. Ayrintili bilgi igin
“Animasyon Karakterler” baglikli bolime bakiniz.

Dijital Yaz saati Ayan (DST)

Yaz saati ayari ile standart saat ayari bir saat ileri alinir. Yaz saati uygulamasi bitiin

llke veya yerel bolgelerde uygulanmaz.

« Yerel Sehir kodu olarak GMT segili oldugunda Standart saat ve Yaz saati
uygulamasi arasinda gegis yapamazsiniz.

Yaz saati uygulamasi ve Standart saat arasinda zaman géstergesinde degisiklik
yapma

1. Zaman gostergesi modunda iken ayar ekranina
gegmek igin saniyeler yanip sonene dek (A)ya
basin.
2. DST ayar ekranini agmak igin © tusuna iki kere
basin.
3. Yaz saati uygulamasi (ON) ve Standart saat
(OFF)arasinda degisiklik igin (D)'ye basin.
4. Ayar ekranindan gikmak igin (A)ye basin.
* Yaz saati uygulamasi acildiginda ekranda DST
DST gostergesi

Analog Saatin Ayarlanmasi
Analog kollarin gésterdigi saat dijital saatle uyusmadiginda asagidaki proseduirii
izleyin.

Analog saatin ayarlanmasi

1. Zaman gostergesindeyken Elle ayar moduna girmek
icin © tusuna 5 kere basin.

2. Analog ekran ayari yapabilmek i¢in mevcut dijital saat
yanip sénene kadar (A) ‘ya basin.

3. (D)ye basarak analog saat ayarini 20 saniye
arttirabilirsiniz.
« (D) ‘ye basili tutarsaniz analog saat yiiksek hizda

artar.

« Analog saat ayarlarini daha fazla degistirmek istediginizde, saat hizli bir sekilde

artmaya baslayana dek (D) tusunu basili tutun ve sonra (B) 'ye basin. Bu hizli artisa

son verir ve iki tustan da elinizi gekebilirsiniz. Herhangi bir tusa bastiginizda hizli

artis duracaktir. 12 saatlik bir artis sonunda veya alarm (Gunlik veya Saat basi

alarm)

4. Ekrandan g¢ikmak igin (A)’ya basin.

« Ayar ekranindan ¢iktiginizda icerdeki saniye sayimi ile esit olmak igin saat otomatik
olarak yelkovani diizeltir.

« Zaman gostergesi moduna dénmek igin ©'ye basin.

Animasyon Karakterler

Zaman gostergesi modu igin 6 farkli animasyon segebilme 6zelliginin yaninda
dilerseniz higbirini kullanmazsiniz.

Zaman gdstergesi modu animasyonunu degistirme

Zaman gostergesi modunda asagidaki animasyonlari gériintiilemek igin (A)ya basin.

Burgu Aqua Ayna toplan
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« Saatinize default olarak ve sonradan pilin degismesiyle birlikte ekran “Burgu”
animasyonuyla gorintilenir.
« Saniye 58 ‘den 00’a giderken animasyonlar hizlanir.

Diinya Saati

Sehir kodu

Dinya saati, diinyada 29 bolgedeki 27 sehire ait saatleri
goruntiler. Aradiginizda kolayca bulabilmeniz igin sik
|"'|.I.IT kullandiginiz sehir kodlarini isaretleyebilirsiniz.
« ©'ye basarak girdiginiz bu ekranda yapacaginiz tim
islemler Diinya Saati Modu igin gecerlidir.

Bagka bir sehirdeki saatlerin gériintiilenmesi
Diinya saati modunda, sehir kodlarinda doguya dogru
gitmek icin (D)’ye basin.

« Sehir kodu 1-2 saniye goriindiikten sonra

" 4:08 '5# @ bulundugunuz sehre ait saat ekranda gérinr.

Secili bélgedeki saat

« Diinya saat modunda iken (D)'ye basarsaniz segili bélgedeki sehir kodu ekranda
goriinir. Sehir kodu ekranda gériiniirken (D)'ye bastiginizda bir sonraki sirada yer
alan sehir kodu gortinr.

« Sehir kodlariyla alakali tiim bilgileri “Sehir kodlari tablosu” nda bulabilirsiniz

« Bulundugunuz bélgenin bilytik gcogunlugu okyanuslarla gevriliyse, ekranda sehir
kodunun yerine Greenwich meridyenine gore ayarlanan milletlerarasi saat gorindr.

« Isaretli bir sehir kodu yoksa (D) tusuna bastiginizda sehir kodlari arka arkaya
normal sirasinda gériintiilenir. Isaretli sehir kodu varsa (D)ye bastiginizda
isaretlenmis sehir kodlari ekrana gelir. Daha ayrintili bilgi i¢in "Sehir kodlarini
isaretieme” baghg altindaki blime bakiniz.

« Bulundugunuz sehre ait saat yanlis ise Zaman gostergesi mod dijital saat ve/veya
Yerel sehir kod ayarlarinda bir sorun var demektir. Zaman gostergesi moduna
gecerek gerekli degisiklikleri yapin.

Sehir kodlarinin isaretlenmesi

Isaret 1. Dlnya saati modunda, istediginiz sehir koduna bakmak
icin (D) tusuna basin.

2. Isaretli ve isaretlenmemis sehir kodlari arasi gecis icin
(A) tusunu kullanin.

Standart saat ve Yaz saati uygulamasi arasinda sehir kodlarinin segilmesi

1. Dlnya saati modunda, degistirmek istediginiz Standart
Saat/Yaz saati ayarinin sehir kodunu gériintlilemek icin
(D)tusunu kullanin.

2. Yaz saati uygulamasi ve Standart saat arasinda degisiklik
icin (A) tusuna basili tutun. {Standart saat ayarli
oldugunda ekranda DST goriinmez.)

* Yaz saati uygulamasi agikken bir sehir kodu
goriintlilemek istediginizde DST gostergesi ekranda
gorindr.

« DST/Standart saat ayarlarinin sadece segili sehir kodunu
etkileyecegini unutmayin.

« Yukaridaki prosediirde 2. adimda (A) tusuna basili
tuttugunuzda sehir kodlarinin igaretleyebilir veya isareti
kaldirabilirsiniz. Istediginiz Yaz saati uygulamasini
segctikten sonra isaretlemek istediginiz veya lzerindeki
isareti kaldirmak istediginiz sehir kodu igin (A)'ya basin.

DST on indicator

Seyahat Veri Bankasi

Seyahat Veri Bankasi Modiili seyahat sirasinda sizin
icin gerekli olabilecek pasaport numarasi, diger kisisel
numaralari glivenli bir sekilde kaydedebileceginiz ortam
saglar. Seyahat Veri Bankasi modiiliine sayisal veya
sozel ifadeler girebilirsiniz. Tarafinizdan verilebilecek bir
sifreyle de verilerinizi koruyabilirsiniz.

« Seyahat Veri Bankasina 10 degisik “veri etiketi” yUkli
durumdadir ve herbir baslik altina verilerinizi
kaydedebilirsiniz.

« © tusuna basarak gergeklestirebileceginiz tim bu
islemler Seyahat Veri Bankasi modiiliinde miimkindiir.

® Seyahat Veri Bankasi modiilinegirmek istediginizde
ekranda Xk gorinirse “Sifre Girme” bagligi altindaki
islemleri gerceklestirin.

® Seyahat Veri Bankasi Modiiliindeki Verileri
Goriintiileme

Veri etiketi

Sifre Ekrani

(D) tusuna basarak asagidaki siraya gore verileri gérebilirsiniz.

(® | LIC > PAS |3~ CRE || HOT || EME |
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« Yukarida belirtilen bagliklarin anlamlari s6yledir:

TVC {Kontrol), LI CENSE (Ehliyet), FRSSFQRT {Sifre), CREDIT {Kredi
kartr), HOTEL {Otel), EMERGENCY {Acil durum), FfcEE 1 (Bos1),FF,EEB {Bos
2), FfcEES {Bos 3),FF;EE4 (Bos4), F-SET (Sifre ayar ekrani).

« Sifre girisi, degistirme ve silme islemleri igin kullanabileceginiz Sifre ayar ekrani
Seyahat Veri Bankasindaki verilerinizin glivenligi igindir. Daha fazla bilgi igin
“Seyahat Veri Bankasi Verilerinin Korunmasi lgin Sifre Kullanimi” baglikli bélime
bakiniz.

« Girdiginiz metnin tamami ekranda goriinmiiyorsa metnin geri kalan kismini gérmek
icin etiketi sagdan sola dogru hareket ettirebilirsiniz.

« Veri bashgi altindaki bélime metin girdiginizde metni segmek igin yuikaridaki
islemi yaptiginizda ekranda ilk olarak veri etiketi gértiniir. Daha sonra veri etiketi
olmaksizin girilen metin asagi kayar.

« Veri girisi icin asagidaki “Veri etiketi metni girisi” adli bolimi okuyunuz.

Veri etiketi metin girisi

1. Seyahat Veri bankasi moduliinde, veri girmek
istediginiz bashg! segmek igin (D) tusunu kullanin.

2. Ayarlar diizeltmek igin (A) tusuna basin.

3. Imleg karakterini degistirmek icin (D) ve (B) tuslarini
kullanin. Karakter asagida gosterildigi gibi degisecektir.

(D)'ye basin L,'(b0§luk) zg ) |:_>-| «-) |_<:| Z . A]:I_I

(B)'ye basin. |_

« Bosluklar, rakamlar, semboller ve alfa karakterleri girebilirsiniz. Ayrintilar icin
“Karakter Listesi”]

ne bakabilirsiniz.

4. Karakter imlecin pozisyonunag eldiginde ©'ye basarak imleci saga dogru hareket
ettirin.

5. Metnin tamamen girene kadar 3 ve 4. adimlari tekrarlayin.

« herbir baslik altina 31 karakter girebilirsiniz.

6. (A) tusuna basarak ayar ekranindan ¢ikin ve imleg olmadan istediginiz metni
gorintileyin.

« Bir seferde metnin sadece 3 karakterini gériintiileyebilirsiniz. Metin sagdan sola
dogru kayarak metnin geri kalan kismi gorinttlenir. Metnin ilk ve son 3 karakterleri
ekrandayken ilerleme islemi yaklasik bir saniye durur.

Durmak igin (A) tusuna basin ve ilerleme islemini yeniden baslatin.

« Veri etiketi yokken sadece girilen metin ilerletilebilir.

Verilerin diizenlenmesi

Seyahat Veri bankasi moddliinde degistirmek istediginiz metnin basligini secmek
icin (D) tusunu kullanin.

Ekranda imleg yanip sénene dek (A) tusuna basin.

Degistirmek istediginiz karakter yoniinde imleci haraket ettirmek icin © tusunu
kullanin.

. Karakteri degistirmek igin (D) ve (B) tuslarini kullanin.

Degisiklikleri kaydetmek ve tekrar gériintiilemek igin (A)’ya basin.

[
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Metnin silinmesi

1. Seyahat Veri Bankasi mdiiliinde silmek istediginiz metnin segilmesi igin (D) tusunu
kullanin.

2. Ekranda imleg yanip sénene dek (A) tusuna basin.

3. (D) ve (B) tuslarina basarak metni silin.
« Ekranda metnin silindigine dair CLR ibaresi yer alir. Metin silindikten sonra yeni

giris igin imleg ekranda gorindr.
4. Yeni bir metin girin veya sildiginiz metne ait baghga dénmek igin (A)'ya basin.

Seyahat Veri Bankasi Verilerinin Korunmasi Igin Sifre Kullanimi

Verilerin glivenligi icin 4 basamakli bir sifre girebilirsiniz.

Onemli!

Kolayca hatirlayabileceginiz fakat desifre edilemeyecek 4 rakamli bir sifre girmeniz
tavsiye edilir. Sifrenizi unutursaniz Seyahat veri ekranina tekrar girebilmeniz igin
saatinizi ilk durumuna getirmeniz gerekmektedir. Bu durumda kayitl olan tim veriler
silinir. Saatinizi ilk duruma getirebilmeniz igin saatinizi aldiginiz market veya bayisine
gotiirmeniz gerekmektedir.

Yeni bir sifre girilmesi

1. Seyahat Veri bankasi modiilinde Sifre ayar ekranina
girmek icin (D) tusuna basin.
« Ekranda F"- SET goriindr.

. Sifrenin ilk basamagi yanip sénene dek (A) tusuna
basin.
« Boylelikle Sifre giris ekrani agilir.

3. (D) ve (B) tuslarini kullanarak rakamlar arasindan

secim yaparak ilk basamag) girebilirsiniz.

N

4. ilk basamag! girdikten sonra bir sonraki basamaga ilerlemek igin ©'ye basin.

5. 4 basamak icin de 3 ve 4. adimlari tekrarlayin.

6. 4 basamag da girdikten sonra © tusuna basarak sifrenizi kaydedin ve Sifre Ayar
Ekranina geri doniin.

« Sifrenin kaydedildigine dair ekranda SET gériniir ve sonra Sifre ayar ekrani
gorintulenir.
« Sifrenizi girdikten sonra, isterseniz metin girebilir, girdiginiz metni degistirebilir veya
silebilirsiniz.
Seyahat Veri bankasi modilinden giktiktan sonra her yeni girisiniz igin sifre
girmeniz gerekmektedir.
1.Seyahat Veri bankasi modiiliine girin.
2. Sifre ekraninda (B) veya (D)'ye basin.
« Sifre giris ekranindaki ilk basamak yanip séner.
3. Sifreyi girin.
« Herbir basamak i¢in (B) ve (D) tuslarini
kullanarak rakamlari segin.
« Bir sonraki basamaga ilerlemek igin (c) tusunu
- kullanin.
t Al © 4 Sifrenizi girdikten sonra ©'ye basin.
Sifre Ekram

Sifrenin girilmesi

« Sifreniz dogruysa ekranda OK ibaresi yer alir ve ardindan veri basliklarindan biri gelir.

« Sifreyi yanlis girdiyseniz ekranda NG ! ifadesi yer alir ve Sifre Ekrani tekrar gelir. Bu
durumda 2. adimi tekrar deneyin.

« Sifreyi girerken yanlis yaparsanz Sifre ekranina ddnmek igin (A) tusuna basin.

Sifrenin degistirilmesi

1. Gegerli sifreyi girerek Seyahat veri bankasini agin.

2. Sifre ayar (t- SET) ekranina girmek i¢in (D) tusunu kullanin.

3. Sifreyi belirlemek igin “Yeni bir sifre girilmesi” basligi altindaki 2. adimi uygulayin.

Sifrenin silinmesi
1. Gegerli sifreyi girerek Seyahat veri bankasini agin.
2. (D) tusunu kullanarak Sifre ayar ekranina girin.
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3. Sifrenin ilk basamagi yanip sénene dek (A) tusuna yaklasik 2 sn basin.

4. Sifreyi silmek igin (B) ve (D) tuslarina birlikte basin.

« Sifrenin silindigi anlamina gelen CLF ifadesi ekranda gorinir. Sifre silindikten
sonra Sifre ayar ekrani agllir.

Alarm

Alarm nuamrasi 5 degisik guinlik alarm kurabilirsiniz. Alarm saati
geldiginde alarm calar. Alarmlardan bir tanesi siirekli
AL calarken digerleri bir kere galar. Saat basi alarm
kurdugunuzda her saat basinda alarm iki kere calar.

« Alarm modunda 6 ekran vardir. 4 tanesi tek-zaman
(RL1’den RL4’e kadar) alarmlardir. Bir tanesi SNZ ile
gosterilen uyku alarmidir. Digeri ise SIG olarak
gosterilen Saat basi ¢alan alarmdir.

+ Bu bolimde belirtilen tiim islemler © tusunu kullanarak
girdiginiz Alarm modunda gegerlidir.

Alarm saati (Saatr:
Dakika)

1. Alarm modunda ayarlamak istediginiz alarm ekranina
gecmek icin (D) tusunu kullanin.

Alarm saatini ayarlama

ALz
£ N ®
\ ALl —» ALz —=] ALz
! 51G |«—] SNZ J«—{ ALS
2 (0] « Bir kere ¢alan alarm igin RL1 ve RL4’e kadar olan
alarmlardan birini segebilirsiniz. Uzun calan alarm

icin SNZ ile belirtilen ekrani segin.
« Uyku alarmi 5 dakikada bir galar.

2. Bir alarm ekrani segtikten sonra, alarm zamanini ayarlamak igin (A) tusuna
basili tutun.
« Bu iglemle alarm otomatik olarak agilir.
3. Saat ve dakika ayarlari arasindaki gegisler i¢in © tusunu kullanin.
4. imleg yanip sénerken, (D) ve (B) tuslari ile degisiklikleri yapabilirsiniz.
« Alarm saatini 12-saat formatina gére ayarlarken saatin a.m. (gostergesi) veya p.m.
(P gostergesi) dogru olacak sekilde dogru ayarladiginizdan emin olun.
5. Ayar ekranindan gikmak igin (A) tusun basin.

Alarm Islemi
Tim modlarda saati geldiginde alarm yaklasik olarak 10 saniye calar. Uyku alarminda
alarm iglemi 7 kez srer ve her 5 dakikada bir alarm, kapatilincaya kadar calar.
« Alarm ve Saat basi ¢alan sinyaller Zaman géstergesi dijital zamanla uyumlu
olarak caligir.
« Herhangi bir tusa basarak alarm sesini durdurabilirsiniz.
« Aasagidaki islemlerden herhangi birini 5 dakikalik araliklarda yaptiginizda uyku alarmi
devre disi kalir.
Zaman gbstergesi ayar ekraninin gériintiilenmesi
Ditinya saat modunda Yerel sehir DST ayarinin degistirimesi
SNZ ayar ekraninin gériintiilenmesi

Alarmin test edilmesi
Alarm modunda, (D) tusuna basarak alarmi dinleyebilirsiniz.

Alarmin agilip kapanmasi

1. Alarm modunda (D) tusunu kullanarak bir alarm

segin.

, 2. Alarmi (A) tusuna basarak acip kapatabilirsiniz.

R\ ® - Bir kereye mahsus olarak calan bir alarm

¢ ayarladiginizda Alarm mod ekraninda RL1’den RL4’e

‘ kadar olan gostergelerden bir goriniir.

« Uyku alarmini ayarlandiginizda larm modu uyku alarm
ekraninda SNZ gdstergesi goriindr.

« Tum modlarda segili alarmin gostergesi ekranda
gorundr. Uyku alarmi agildiginda SNZ gostergesi tim
modlarda gérindr.

Alarm calarken gésterge de yanip séner.

Uyku Alarm
alarm gostergesi
gostergesi

« Uyku alarm g6stergesi alarmlar arasindaki 5 dakikalik stirelerde de yanip séner.

Saat basi Iarmm acilip kapatiimasi

N " " (E 1. Alarm modunda (D) tusunu kullanarak Saat bagi
alarmi segin. (SIG)

2. Alarmi agip kapatmak igin (A) tusunu kullanin.

« Saat bag! alarm agildiginda géstergesi tiim modlarda

gorundr.

Saat basi alarm
gbstergesir

Kronometre

Kronometre ile gegen sireyi, ara siire ve iki bitisi
~ (B Olcebilirsiniz.
« Kronometrenin ekran araligi 59 dakika, 59.99
saniyedir.
 Gegen stire durduruldugunda veya ara stire ekranda
donduruldugunda 1/100 saniye degderi gortin(ir.
« Kronometre sinira ulastiktan sonra 0'dan tekrar
baslayarak siz durdurana kadar sayima devam eder.
« Kronometre modundan giksaniz da kronometre sayima
devam eder.
* Ara siire ekranda donduruldugunda Kronometre
2. araliktaki deger modundan cikarsaniz ara stire silinir ve gegen siirenin
Olgtimiine doner.
« Bu bélimde anlatilan tim islemler © tusuna basarak
\A m girdiginiz Kronometre modunda uygulanmaktadir.

Dakika Saniye

1/100 saniye

Kronometre ile zaman 6lgimii

Gegen siire
© @ © ®
Basla Dur Yeniden basla Dur Sil
Ara Siire
®
Basla Ara verme Devam Dur Sil
iki Bitis
® © ®
Basla Ara verme Dur Devam eder Sil
Ik kogucu Ikinci kosucu ikinci kogucunun
bitirir. bitirir. suresi.
llk kosucunun
siiresi.
Referans

Bu bélim gergeklestireceginiz islemlerle ilgili olarak daha detayli ve teknik bilgileri
icermektedir. Ayrica saatinizin gesitli 6zellikleri ve saatinize dair uyarilar da bu bolimde
yer almaktadir.

Otomatik Ekran

Otomatik ekran devamli olarak dijital ekran igeriklerini
degistirmektedir.

Otomatik ekranin kapatilmasi
Otomatik ekrani kapatmak igin (B) disindaki tiim tuslari
kullanabilirsiniz.

Otomatik ekranin agilmasi
Bip sesi duyana dek © tusuna basili tutun.
* Ayar ekrani agikken otomatik ekran galismaz.

Otomatik Geri Doniis Ozelligi

« Seyahat Veri Bankasi, Alarm, veya Elle Ayarlama Modlarinda 2 veya 3 dakika
boyunca islem yapmazsaniz saat otomatik olarak Zaman gdstergesi moduna geger.

« Ayarlari diizeltirken basamak veya imleg yanip sonerken 2 veya 3 dakika boyunca
islem yapmazsaniz saat otomatik olarak ayar ekranindan gikar.

ilerleme

(B) ve (D) tuslarini kullanarak degisik modlarda ve ayar ekranlarinda metin boyunca
ilerleyebilirsiniz. Cogu durumlarda bu tuslari basili tutarsaniz metin tizerinde daha hizl
hareket edersiniz.

ilk Ekranlar
Diinya saati, Seyahat Veri Bankasi veya Alarm Mod ekranlarina girdiginizde ekranda ilk
olarak son goérintilediginiz veriler yer alir.

Zaman Gostergesi

« Sayim 30 ila 59 arasinda iken saniyeleri sifirlarsaniz dakikanin degeri 1 artar.
Sayim 00 ila 29 arasinda iken ise dakika degismeden saniyeler sifirlanir.

* 12-saat formatini kullandiginizda,6gle vakti ile 11:59 p.m arasinda P (PM) gostergesi
goriiniirken gece yarisi ile 11:59 a.m arasinda gosterge gériinmez.

* 24-saat formatini kullandiginizda saat gésterge olmasizin 0:00 ile 23:59 arasinda
gorintilenir.

« Haftanin ginii belirlediginiz tarih (yil, ay ve giin) ayarlariyla otomatik olarak
gorintilenir.

« Y1l 2000 ile 2099 araliginda bir tarih olarak girilebilir.

« Saatinize yiikli bulunan otomatik takvim farkli ay uzunluklari ve artik yillar hesaba
katilarak tasarlanmigtir. Tarihi bir kez girdikten sonra pilleri degistirmeniz digindaki
durumlarda tekrar tarihi degistirmenize gerek yoktur.

Diinya Saati

« Diinya saati modundaki hesaplamalar, Zaman géstergesi modunda herbir sehir
kodlariyla Greenwich meridyenine gore hesaplanan milletlerarasi saat kullanilarak
Yerel Sehir kodlarina gore yapiimaktadir.

« GMT farklilik degeri Greenwich meridyenine belirlenen milletlerarasi saat ve sehrin
bulundugu bélge arasindaki zaman farkidir.

« GMT diferansiyeli Evrensel Saat koordine verileri esas alinarak hesaplanmaktadir.

« Yerel Sehir kodunuz olarak sectiginiz sehir icin Diinya saat modunda DST'yi
actiginizda yerel sehir i¢in de DST agiimis olur.

Isiklandirma Uyarilarn

Karanlikta parlaklik vererek ekrani daha rahat gérebilmenize imkan veren arka

isiklandirma EL (elektro-igiklandirma) kullanmaktadir. Herhangi bir modda (B) tusuna

basarak ekrani yaklagik olarak 2 saniye aydinlatabilirsiniz.

« Arka igiklandirmayi kullanirken animasyon karakterler daha hizli hareket eder.

« Ayar ekrani, Seyahat veri bankas| modu sifre ekrani veya sifre giris ekrani agikken
arka isiklandirma agiimaz.

« Aydinlatmak igin kullanilan Elektro-isiklandirma paneli uzun kullanimdan sonra giictini
kaybeder.

« Arka igiklandirmanin yaydi§i aydinlik saat giin i1sigina direkt maruz kaldiginda
goriinmez.

« Ekran aydinlatildiginda sesli bir uyari duyabilirsiniz. Bu durum EL panelinin
titresiminden kaynaklanmaktadir ve saatinizin bozuk oldugu anlamina gelmez.

« Alarm galdidinda i1giklandirma otomatik olarak sona erer.

« Isiklandirmanin gok sik kullanilmasi pilin bitmesine neden olur.
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Karakter Listesi
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Sehir Kodalari Tablosu
Sehir GMT
odu Sehir Farki Ayni bélgedeki diger sehirler
-1 1 PAGD PAGD
HAL | HONOLULU -0 PAPEETE _
ANC | ANCHORAGE 08 HNOME
el o SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE,
(S DANSONCITY
DEN DENVER o7 EL PASC, EDMONTON
M, LL. . Ll
St cHicaco = MEXICO CITY, WINNIPEG
L " FATARY, ; v,
MNYC | MEW YORK 05 HAVANA LIM, GOTA
CCS | CARACAS ) LAPAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
[ Rig | J =03 [ BAQ PALILD, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDED |
= 2
= E PRAIA
MT
. 400 | DUBLIN, LISBON, CASABLANGA, DAKAR, ABIDJAN
MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
PAR PARIS + HAMBURG, FRANKFURT, VIEMNA, STOCKHOLM, BERLIN
L . . . L, BETAUT, ;
JRS | JERUSALEM CAPE TOWN
JED JEDDAH +03 | KUFAWAIT, FIFVADH, ADEN, ADDIS ABATA, NAROE], MOSCOW |
THR TEHRAN +3.5 SHIRAZ
DXB | DUBA 404 | ABU DHABI, MUSCAT
KL L +45
KHI KARACHI +05 MALE
DEL +55 | MUMBAL KOUKATA
DAC DHAKA +06 COLOMBO
RGH | YANGON 465
BEK BANGKOK +07 JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI VIENTIANE
M | SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BELING, TAIPET, MANILA,
HKG | HONGKONG | +08 | pgpRTi, ULAANBAATAR
WO | TORYO 08| SEQUL, PYONGYANG
ADL | ADELAIDE 495 N
SYD SYDNEY +10 MELEBOLURNE, GUAM, RABALIL
HOU | HOUMEA 1 PORT VILA
WLG LI +12 CHAISTCHURCH, ﬂ'ﬂ, HAURU ISLAND
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