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Bu Kullanim Kilavuzu Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler kullanilarak gosterilmistir.

« Bu kilavuzun her bolimu saatin her iglevi ile ilgili
bilmeniz gereken bilgileri sunmak tizere tasarlanmistir.
Daha detayl ve teknik bilgi icin "Referans” bolimiine
bakiniz.

Genel Rehber

« Bir moddan bagska bir moda ge¢mek icin (C)yi kullaniniz. Herhangi bir modda bir tus
kullanimi yaptiktan sonra ( (B)nin kullanimi harig) (C)ye basarak Zaman Ayarlar
moduna donebilirsiniz.

« Her turl modda (B) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Ayarlar 1 Modu Telememo Modu D unya Saatleri Modu
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(C)ye bas.

Alarm Modu Geri Say 1m Sayaci  Kronometre Modu  El Ayarlar 1 Modu
Modu
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Zaman Ayarlari

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarlart birbirinden farkli igler. Bu yizden dijital saat =

ve analog saat ayarlari da farkli prosedurle yapilir.
« Zaman ayarlari modunda (A)ya basarak veri ekrani ile saat ekrani arasinda gegis
yapabilirsiniz.

Veri Ekrani Saat Ekrani

Saniye

PM gostergesi
Saat:Dakika

Dijital Saatv e Tarih

Zaman Ayarlar modunu kullanarak dijital saat ve tarih ayari yapabilir ve halihazirdaki
zamani gorebilirsiniz. Dijital zaman ayari yaparken yaz saatini (Yaz Saati Uygulamasi
yada DST)de ayarlayabilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin
gy 1. Zaman Ayarlar modunda saniye haneleri yanip
s6nmeye baglayana dek (A)ya basiniz. Boylece
ayarlar ekranina gecmis olursunuz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek
icin (C)yi kullaniniz.

saniye || DST  }|—>={saat |— Dakika

3. Ayarlama yapmak istediginiz bolum yandiginda (B) ve (D) tuslarini kullanarak
asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak icin: Bu tusu kullaniniz:
] Saniyeleri sifirlamak igin: (D)ye bas.
OFF Yaz saati uygulamasi (ON) ile
Standart saat (OFF)arasi segim: (D)ye bas.

" i0:0B | saat yada dakika ayari.
2003 Yil ayari
B30 Ay yada giin ayar

(D) (+) (B) (-)
(D) (+) (B) (1)
D)+ (B) ()

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

« Sadece saniye hanelerini sifirlarsaniz (saat,dakika yada DST ayarlarini
degistirmeden) analog saatin yelkovani da otomatik olarak buna ayarlanir.Fakat,
saat,dakika yada DST ayarini degistirdiyseniz “Analog Saati Ayarlamak igin” adl
bolimdeki prosediirii uygulayarak analog ibrelerini de ayarlamaniz gerekir.

. * DST ayarlari ile ilgili detayli bilgi almak igin "Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi
Ayarlarr” bolimiine bakiniz.

« Mevcut sayim 30 ile 59 araliginda ise saniyeyi &8 olarak ayarlama dakikanin
1 artmasina neden olur. 00 ile 29 aralijinda ise saniyeyi dakikada degisiklik
yapmadan 88 olarak kurabilirsiniz.

« Haftanin giinii yaptiginiz tarih ayarlarina gére otomatik gosterilir. (yil,ay,gtin)

< Yil 2000 ile 2099 araliginda ayarlanabilir.

« Saatinizin kurulu otomatik takvimi farkl ay uzunluklari ve artik yillar i¢in
degisiklikler yapar. Tarihi bir kez ayarladiktan sonra, saatin pilini

degistirdiginiz zaman haric, tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

12saat/24 saat formatlar arasinda se¢im yapmaki¢i n

Zaman Ayarlari modunda (D)ye basarak 12 saat formatini (ekrandaki P yada A

harfinden anlagilir) yada 24 saat formatini segebilirsiniz.

« 12-saat formatinda, 6gle vaktinden 11:59 pm zaman araliginda ekranda
P(PM) gostergesi gorunir. Gece yarisi ile 11:59 am araliginda da A harfi
ekrandadir.

« 0:00 ile 23:59 araliginda isleyen 24 saat formatinda ise ekranda herhangi bir gosterge
bulunmaz.

« Zaman ayarlari modunda sectiginiz saat formati diger modlarda da gegerli olur.

Dijital Saatte Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlari

Yaz Saati Uygulamasi (Yaz saati) dijital saat ayarlarinin standart saat tizerinden
yaptigi 1 saatlik degisimdir. Fakat her tilke ve her bélgede bu uygulama kullaniimaz.

Zaman Ayarlar 1: Dijital Saatte Yaz Saati Uygu lamas I-Standart Saat se ¢imi
1. Zaman Ayarlari iglevinde saniye haneleri yanip
soénmeye baslayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranina

L7 gegciniz
;’ T <) 2. (C)ye bir kez basarak DST ekranini gortintiileyiniz.
3. Yaz Saati uygulamasi (ON gostergesi ekrandadir) ve
I-?-\' Standart Saat (OFF gostergesi) arasinda (D) ile

segim yapiniz

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz..

« DST gostergesi Zaman Ayarlari, Alarm ve El ayarlari
modunda ekranda gériinerek Yaz saati uygulamasinin
acik oldugunu gosterir.

Analog Saatin Ayarlanmas 1
Dijital ekrandaki saat ayarlari ile analog saat kollari ayni zamani gostermiyorsa
asagidaki proseduri kullanarak ayarlama yapiniz.

Analog Saati Ayarlamak fgin .

1. Zaman Ayarlari Islevinde alti kez (C) tusuna basarak
El Ayarlari Islevine giriniz.

2. Halihazirdaki dijital saat yanmaya baslayana dek (A)ya
basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

3. Analog saat ayarini (D) tusunu kullanarak 20
saniyelik atlamalarla yapiniz.
« (D) tusunu basili tutarsaniz analog saat ayari daha

hizl bir sekilde yapilir.

« Analog saati ayarlamaniz ¢ok uzun sirecekse, ayar hizi en yiiksek seviyeye ¢ikana
dek (D)ye ve (B)'ye birliklte basiniz. Bu islem hizi kilitler. Daha sonra iki tusa
basmay! birakabilirsiniz. Bu yiiksek hizl gegis siz herhangi bir tusa basincaya dek
devam eder Ote yandan 12 saatlik bir saat gecilirse yada herhangi bir alarm ¢almaya
baslarsa (gunliik alarm, yada geri sayim sinyali) hizli sayim otomatik olarak durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

« Zaman Ayarlari moduna dénmek i¢in (C) ye basiniz.
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Telememo

Kalan hafiza Telememo, her biri isim ve numara bolimiinden olusan

30 telefon numarasi kaydi yapmanizi saglar. Kayitlar,
TE'— isimin ilk harfine gore otomatik olarak siralanir. Ekrandaki
kayitlar tarayarak, bilgilerinizi gorebilirsiniz.

* Telememo Modu kaydinda bir isim béltimi ve bir

2
Isim \ de numara bélimi bulunur.
« Saatin kayitlari depolama seklini gérmek icin “Karakter
Listesi’ne bakiniz.
‘:Hi « Bu bélimde yapilan tim iglemler (C) tusuna basarak

girebileceginiz Telememo Modunda bulunur.
Kayit numarasi

Numara
1
ua-sa=

Yeni Bir Telememo Kayd 1 Olugturmak Igin
= 1. Telememo hafizasinda yeni kayit ekranini

goruntulemek icin (B) ve (D) tuslarina birlikte basiniz.

* Yeni kayit ekrani : *_ _ _" seklinde goriinr. Ve isim
bélumunde herhangi bir yazi bulunmadigini gosterir.

* Yeni kayit ekrani gériinmezse bu hafizanin dolu
oldugunu gdsterir. Yeni bir kayit yapmak icin,
hafizadaki eski kayitlardan bazilarini silmeniz gerekir.

Yeni bilgi ekran 1

2. Isim bélimiinde ekrana yanip sénen bir hane (_)gelene

1L
"'m dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina girmis
olursunuz.

3. Isim béliiminde yanip sénen hanedeki karakteri
degistirmek icin (D) ve (B)yi kullaniniz. Karakterler
asagidaki sirada dizilmiglerdir.

(D)ye bas. L;- Tbosik) |_>A—Z |—> @- l—b[o_g l:,-l
(B)ye bas. I_
« isim bolumiinde bosluk birakabilir, harf, sembol yada numara kullanabilirsiniz.
Detaylar i¢in "Karakter Listesi"ne bakiniz.
4. Istediginiz karakter haneye geldiginde (C)ye basarak
yanip sénen haneyi saga kaydiriniz.
5. 3-4. basamaklar kullanarak ismi tamamlayiniz.
* |sim bolimiinde toplam 8 karakter kullanabilirsiniz.

6. ismi yazdiktan sonra numara bolimiine gegene dek
gerekli oldugu kadar (C) tusuna basiniz.
*Isim bolimiinin hanesinde daha uzun bir ¢izgi
bulunur. (_). Numara bélimiinde ise daha kisa bir
bir ¢izgi vardir (-).

* Isim bélimii toplam 8 karakterden olusmaktadir. Bu yiizden 8. haneyi gegene
dek (C)ye basmaniz ve boylece numara bélimiine gegmeniz gerekir.
* Numara bélimiinde ise 16 rakamlik bosluk vardir. 16. karakteri gecene dek
(C) tusuna basarsaniz isim bolimunun ilk karakterine ulasirsiniz.
7. Numara béliiminde, hanedeki karakteri degistirmek icin (D) ve (B)yi kullaniniz.
Karakterler asagidaki sirada degisirler.

(D)ye bas. == JUK
(B)ye bas. —[bosi Hm"

8. Haneye istediginiz karakter geldiginde (C) tusunu kullanarak haneyi saga
kaydiriniz.

9. Numaray! bitirene dek 7 ve 8. basamaklari tekrarlayiniz.
* Numara boliimiinde 16 rakamlik bosluk bulunmaktadir.

10.(A)ya basarak yazdiklarini kaydedip Telememo kayit ekranina geri dénuniiz.

(Yanip s6nen hane bulunmaz).

* Bilgilerinizi kaydetmek i¢in (A)ya bastiktan sonra, isim bélumu bir saniye boyunca
ekranda yanip sonerek bilgilerin kaydedilmekte oldugunu gosterir.

* Bir kayit yapmak istiyorsaniz , isim bolimiine mutlaka bir seyler yazmaniz

gerektigini unutmayiniz. Isim bélimi bos olan numaralar kaydedilmez.

Telememo Kayitlarini Gormek ~ Igin

Telememo Modunda, (D) (+) tusunu kullanarak ekrandaki kayitlari
tarayabilirsiniz.

* Telememo hafizasini tararken ekrana sadece isim boltimleri gelir.

* Isim bolimu ile numara bolimu arasinda gegis yapmak igin (A)yi kullaniniz.

isim Numara

(A)ya bas.
—>

* Ekrandaki isim ve numara bélimleri sagdan sola devam eder. Bir ayrag (<)
son karakterle ilk karakteri birbirinden ayirir.

* Son Telememo kaydi ekrandayken (D) tusuna bastiginizda ekrana yeni kayit
ekrani goruntiye gelir.

©

Bir Telememo Kaydinda Diizeltme Yapmak  Igin

1. Telememo modunda (D) tusunu kullanarak, tizerinde degistirme yapmak
istediginiz kaydi bulunuz.

2. Yanip sdnen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basiniz.

3. Degistirmek istediginiz karaktere gelinceye dek (C)yi kullaniniz.

4. (B) ve (D)yi kullanarak karakteri degistiriniz.
* Karakter yazimi ile ilgili detay bilgiler icin "Yeni Bir Telefon Hafizas| Kaydinin
. Olusturulmasi” bolimiine bakiniz. (isim bélimii 3, numara bélumi 7)

5. Istediginiz degisiklikleri yaptiktan sonra (A) tusuna basarak degisikligi kaydedip

Telememo kayit ekranina geri doniiniiz.

Bir Telememo Kaydini Silmek igin
1. Telememo modunda (D) tusunu kullanarak silmek istediginiz kaydi bulunuz.

2. Yanip sénen bir hane ekrana gelinceye dek (A)ya basiniz.
3. (B) ve (D)ye ayni anda basarak kayd siliniz.
* Kayit silinirken ekrana CLR harfleri gelecektir. Kayit silindikten sonra ise yeni
bir kayit girisi icin hazir olan yanip sénen hane ekrana gelecektir.
4. Yeni bir kayit olusturunuz yada (A)ya basarak Telememo kayit ekranina doniiniiz.

Dunya Saatleri

e T genir kodu

Dinya saatleri diinyadaki 30 farkl sehrin (29 zaman dilimi)

halihazirdaki saatlerini gosterir.

. Bu bélumdeki tum islemler (C) tusuna basarak giris
yapabileceginiz Diinya Saatleri modunda yer alir.

Dinya Saatleri

Zaman Ayarlari modundaki ve Diinya Saatlerindeki saatler
birbirinden bagimsizdir. Bu yiizden ayri ayr ayarlama
yapmaniz gerekir. Saate daha 6nce birgok sehir kodu
yuklenmistir, her biri de sehrin bulundugu zaman dilimini
gostermektedir.

Secili olan sehir
kodunun saati

* Duinya Saatleri modundaki herhangi bir sehrin saat ayarlarini degistirdiginizde,
bu islevdeki tiim diger sehirlerin saatleri de bu degisime gore degistirilir.

* Daha 6nce kaydedilen sehirler arasinda bulundugunuz sehrin ismi yoksa, sizin
bulundugunuz yerle ayni zaman diliminde bulunan bir sehri seginiz.

* Sehir kodlari ile ilgili ttiim bilgiler igin "Sehir Kodlar Tablosu"na bakiniz.

Dinya Saatlerini Ayarlamak Igin
1. Duinya Saatleri modunda (D) tusunu kullanarak sehir
kodlarini tarayiniz.
ANNENS 1. Diinya Saatlerinin DST on/Off ayarlari goriiniinceye
;HI'TE dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina girersiniz.
= 2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin
= ‘_?_ (C) tusunu kullaniniz.

I—»I DST _ |—» Saat || Dakika |—|

4. Yanan bélum tizerinde (D) ve (B) ile ayarlama yapiniz.
* Dlinya Saatleri ayari ekrandayken (D) ve (B) tuslarina birlikte basarsaniz,
ekrandaki saat Zaman Ayarlarinin halihazirdaki saati olarak ayarlanir.
* DST On/Off ayarlari segiliyken (yanip sénerken) Yaz Saati Uygulamasi acik
(ON) ve Standart Saat (OFF) arasinda (D) tusuyla se¢im yapiniz.
* Saat yada dakika ayarlari segiliyken (yanip sénerken) (D) (+) ve (B) (-) ile
ayarlama yapiniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

©

Baska Bir Sehir Kodunun Saatini Gérmek ~ fgin
Diinya Saatleri modunda (D) tusu ile sehir kodlarini tarayiniz.

Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat ~ Arasinda Se¢im
Yapma

1 Dunya Saatleri modunda Standart saat/Yaz saati
uygulamasi ayarlarini degistirmek istediginiz sehir
kodunu bulana dek (D)ye basiniz.

2. Dlnya saatlerinde DST on/off ayarlari yanip sénmeye
bagslayana dek (A)ya basiniz.

3. Yaz saati uygulamasi agik (ON) ve Standart Saat acik
(OFF gostergesi) arasinda (D) ile se¢im yapiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* Duinya Saatleri modunda Yaz Saati uygulamasinin yapildigini gostermek tizere
ekranda DST harfleri goriinecektir.

* Yukaridaki islemle Duinya Saatleri modundaki tim sehir kodlarinin Yaz saati-

Standart saat uygulamalarini yapabilirsiniz. Ama kisisel sehir kodunuzun ayarini

yapamazsiniz.

Alarmlar

3 tane birbirinden bagimsiz Gunliik Alarm kurabilirsiniz.
Herhangi bir alarm ayarlandiginda, ayarlanan saate
gelinince alarm galacaktir. Bu 3 alarmdan biri uyku alarmi
(snooze) diger ikisi ise normal bir kez calan alarmlardir.
HN= Saat Basl alarmini ayarlayarak saatin her saat basi 2 kez
[=H 1] sinyal vermesini de saglayabilirsiniz.
« Alarm modunda 4 ekran bulunmaktadir. Bunlardan ikisi
bir-kerelik alarmlardir (AL1 ve AL2 olarak numaralanir).
Alarm saati Biri uyku alarmidir (SNZ harfleriyle gosterilir). Digeri ise
(Saat:Dakika) Saat Bag! alarmidir (SIG harfleri ile gosterilir)
* Bu bolumdeki tum islemler (C) tusuna basarak giris
yapabileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.

AM gostergesi

Alarm Saatini Ayarlamak ~ fgin
1. Alarm modunda (D) tusu ile ekranlari tarayarak
se¢mek istediginiz ayar ekranini bulunuz.

|—>| SNZ || ALY = ALZ || 515 |—|

* Bir kere calan bir alarm kurmak istiyorsaniz AL1 yada AL2 numarali ekranlardan
birini seginiz. Uyku alarmini kurmak i¢in ise SNZ yazili olan alarm
ekranini seciniz.
* Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar calar.
2.Bir alarm segtikten sonra, alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayincaya dek (A)ya basiniz.
* Bu iglem alarmi otomatik olarak agacaktir.
3. Yanip s6nen haneyi saat haneleri ile dakika haneleri arasinda (C)yi kullanarak
hareket ettirebilirsiniz.
4. Bir ayar bolumu yaniyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Eger alarm saati olarak 12 saat formatini kullaniyorsaniz saatin a.m (A gostergesi)
yada p.m (P gostergesi) ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.




Alarm in Kullan imi
Saatin hangi modda bulunduguna bakmaksizin alarm 10 saniye boyunca ¢alar. Uyku
alarminda ise, alarm islemi siz alarmi kapatmazsaniz 5 dakikalik araliklarla toplam
yedi kez galar.
* Alarm ve Saat Bagl alarmi, Zaman Ayarlarindaki dijital saat ayarlarina gére
caligirlar.
* Calmaya baslayan alarmi saatin herhangi bir tusuna basarak durdurabilirsiniz.
* Uyku alarminin 5 dakikalik araliklarinda su islemleri yaparsaniz varolan uyku
alarmi iglemi iptal edilir.
Zaman Ayarlari islevi ayarlar ekraninin
goruntilenmesi
SNZ ayarlar ekraninin goriintiilenmesi

Alarmi Test Etmek  fgin
Alarm modunda (D) tusuna basarak alarmi duyabilirsiniz.

Alarmlardan birinin ve Saat Ba 1 alarminin acilip kapatiimasi

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak alarmlardan birini yada Saat bag! alarmini seginiz.

2. (A) tusunu kullanarak on (acik) yada off (kapall) durumunu segciniz.

* Asagidaki resimde gtinliik alarm yada Saat basi alarmi acildiginda hangi
gostergelerin ekrana geldigi gosterilmektedir. Bu gostergeler ilgili olduklari mod
kapatildiginda ise yok olurlar.

't - . B

Alarm 1
T acik

Uyku alarmi agik
aosteraesi

Saat bag! sinyali
acik aosteraesi

* Yukaridaki acik gostergeleri saatin her islevinde ekranda bulunurlar.
* Acik gostergesi ilgili bulundugu alarm calarken ekranda yanip séner.

* Uyku alarmi agik gostergesi, uyku alarminin5 dakikalik aralarinda ekranda
yanip soner.

Geri Sayim Sayac|

Geri sayim 0 ila 24 saat arasina ayarlanabilen bir
THR Saniye sayactir. Geri sayim sifira ulastiginda ise saat alarm
calar.
1 * Bu boliimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak girilen
oo Geri Sayim Sayacl modunda yer almaktadirlar.

Geri Sayimin Ba slangig Zamanini Ayarlamak gin
1. Geri Sayim sayaci islevinde, geri sayim baslangi¢
saatinin saat ayarlari yanip sonmeye baslayana dek

Saat Dakika (A)ya basiniz.

2. Saat ve dakika haneleri arasinda gecis yapmak icin (C) tusunu kullaniniz.
Bir ayar bolumi yaniyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Geri sayim baslangi¢ saatini 24 saat olarak ayarlamak igin 0:00 ayarini yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz
Geri sayim Sayacini Kullanmak ~ gin

Geri sayim sayacl modunda (D) tusuna basarak geri

sayimi baslatabilirsiniz.

Geri sayimin sonuna ulasildiginda siz herhangi bir tusa
basip kapatmazsaniz 10 saniye boyunca saat alarm
calar. Alarm sustuktan sonra geri sayim otomatik olarak

© 5 baslangi¢ zamanina doner.

* Calismakta olan geri sayimi duraklatmak icin (D) ye
basiniz. Devam ettirmek icin tekrar (D)ye basiniz.

* Geri sayim islemini tamamen iptal etmek i¢in dnce ((D) ile) sayimi duraklatiniz,
sonra (A)ya basiniz. Boylece geri sayim baslangic saatine geri doner.

« Geri sayim islemi siz Geri Sayim Sayaci iglevinden
ciksaniz da devam eder.

Kronometre

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitisli

zaman ol¢timlerini yapabilirsiniz.

1/100 * Kronometrenin goruntiilenme araligi 23 saat, 59
=Tw sanive dakika ve 59.99 saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baglayarak sayimina devam eder.

* Siz Kronometre islevinden ¢iksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

* Ayrik zaman 6l¢imil ekranda dondurulmusken
Kronometre islevinden ¢ikarsaniz kronometre ayrik
zamani silip gecen zaman oélgtimiine doner.

« Bu bolumdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir.

Saniye

Saat  Dakika

Kronometre fie Zaman Olgiimii

Gegen Zaman

@ > @ > © »> © > @
Baslat Durdur Tekrar bagslat Durdur Sil
Ayrik Zaman
@ > ® > ® » © > ®
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
iki Biti gli Zaman
> ® » B > ® > @®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi Birak Sil
1. yarigmaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin

bitirir. bitirir.
1. yarismacinin
skoru ekrandadir.

skoru gorindr.
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Referans

Bu béliim saatin 6zellikleriyle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ote yandan bir takim uyarilari kapsamakta ve saatin cesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Otomatik Geri Dénii s Ozelli gi
* Telefon hafizasi, Alarm yada El ayarlari islevlerinde 2-3 dakika boyunca herhangi
bir tus kullanimi yapilmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarlari iglevine geri doner.

* Ekranda yanip soénen bir hane bulundugu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir
islem yapilmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

« Herhangi bir islevde bir saniye boyunca (C) tusunu basili tutarsaniz saat direk
Zaman Ayarlari islevine gecer. Bu islem, ayarlar ekrani goriintudeyken gecerli
degildir.

Tarama
(B) ve (D) tuslar bir cok islevde ekrandaki bilgileri taramak amaciyla kullanilirlar.
Bircok durumda bu tuslari basili tutmak yapilan tarama islemini oldukca hizladirir.

Telefon Hafizasi, Diinya Saatleri yada Alarm modlarina girdiginizde karsiniza ¢ikan ilk
bilgi bu islevlerde tizerinde oynama yaptiginiz son bilgidir.

Dinya Saatleri

* UTC farkliigi, Dunya Saatleri sehirlerinden herhangi birinin ayarina bagh olarak
DUnya Saatleri Islevi saati tarafindan her gehir kodu igin hesaplanir.

* UTC farkligi Ingiltere'deki Greenwich referans noktasi ile bir sehrin bulundugu
zaman dilimi arasindaki farktir.

« "UTC" zaman ayarlari konusunda diinya ¢apinda bilimsel standart olan "Evrensel
Saat Koordinasyonu"nun kisaltilmigidir. Atomik (cesium) saatlerin mikrosaniyeler
ile saati belirlemesi sonucu veri elde edilir. Yerytztniin devri ile UTC'nin
es zamanli hareket etmesi igin eksik saniyeler ¢ikarilip gerekli olanlar eklenir.

Arka | sik Uyarilar

Arka 1s1k (elektrikle aydinlanan) EL panelini kullanarak, karanlik mekanlarda ekrani

okumay! kolaylastirmak igin ekrani aydinlatir. Her turlt islevde (B) tusunu kullanarak

bir saniyeligine ekrani aydinlatabilirsiniz.

« Arka 1sik tarafindan sunulan aydinlatma, giines altinda kullanildiinda ekranin
okunmasini zorlastirir.

« Bir alarm ¢almaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak soner.

« Arka 1s1§1n ¢ok sik kullanimi pil 6mrind kisaltir.

Karakter Listesi

1 (bosu) 11| T (21| T |31 * (41| O
2| A |12] 1 (22 U |32 2 [42] 1
3| E |13 I [23) WM |33 , [43| =
4| 0Z [1a| M [24| W [34| ; 44| =
5| [ [|15| M 25| * [35| : |45| &
6| k= (16| 0 [26) v (36| [ |46 =
7 F (17| P |27| = |37| ) |47]| &
8|15 (18| 12 |28| a1 |38 .~ |48| 7
9| H |19 = |28 ! |39 - |49| =
10| I [20| = |30| 7 |40 — [50| 5

Sehir Kodlari Tablosu

Sehir : uTC

_L Farkiihg
PPG | PAGOD PAGO -11.0

[ HHL | HONQLULY | -10.0 | PAPEETE
ANC | ANCHORAGE 090 NOME

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE,
LAX |LOS ANGELES 080 DAWSON CITY
[DEN | DEMVER 7.0 | EL PASC, ECRONTON
HQUSTON, DALLASFORT WORTH, NEW ORLEANS,
||| EalEes) 959 | MEXICO CITY, WINNIPEG
MOMTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY,
NYC | NEW YORK 050 HAVANA, LIMA, BOGOTA
040 | LAPAZ SANTIAGD,PORTOFSPAN |
030 | SAQ PAULO, BUERDS AIRES, BRASILIA MONTEVIDED |
02,
010 | PRAI

=MN

OM | LONDON +00.0 | DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR PARIS 2010 MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
[BER | BEALIN | : H, T

CAl CAIRC 2.0 ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS,
JRS | JERUSALEM CAPE TOWN

JED JEDDAH
[HOW| OSCOW +03.0 KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDHS ABABA, NAIROBI
THR | TEHRAN +03.5 | SHIRAZ

(345 DUBAI +04, ABL DHASI MUSCAT

KBL KABLUL 04
| KHL | KARACH +05. MALE

DEL DELHI +05.5 | MUMBAL KOLKATA

DAC A +06. COLOMED

RGH | YANGON +06,

EKK | BANGKOK +07 JAKARTA, PHMOM PERH, HANGI, VIENTIANE

SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIING, TAIPEL, MANILA,

HEC] [HoNS KOHS " | PERTH, ULAANEAATAR

TYO | TOKYD | SEQUL, PYORGYANG

ADELAIDE

DARWIN
BYD SYDNEY ME| RNE M, RABALIL
NOU | NOUMEA PORT VILA
WLG | WELLINGTON | CHRISTCHURCH, MADI, NAURL ISLAND

"Aralik 2002 verilerine gére diizenlenmistir.




