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Kullanim Kilavuzu 2753 3333

Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en iyi derecede yararlanabilmek
icin bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup ilerde tekrar bas vurmak igin el altinda
bulundurunuz.

Kullanmadan 6nce saati aydinlikta birakarak pilini sarj ediniz.
Aydinlik bir ortamda pili sarj edilirken de saatinizi kullanabilirsiniz.

*® Saati pilini sarj etmek igin aydinhiga ¢ikarmadan 6nce, 6nemli bilgiler igin
bu kilavuzun "Pil" bélimiine bakiniz.

Eger Saatin Ekrani Karanlik ise...
Eger ekranda Gii¢ Depolan®®:( gostergesi
varsa (yanip séner durumda yada degil) bu Glg¢ Depolama
islevinin saatin giiclinii muhafaza etmek igin saat ekranini
kararttigi anlamina gelir. Saatinizi karanlik bir ortamda belirli
bir miiddet biraktiginizda Gii¢ Depolama Fonksiyonu saat
ekranini otomatik olarak kapatarak saati uyku durumuna alir.
Eger saat daha uzun sire karanlikta birakilirsa, bir kag glin
sonra saatin analog kollari da hareketlerini durdururlar.
Fabrika ayarlarinda Gli¢ Depolama Fonksiyonu agik
halde ayarlanmistir.
Eger saati iyi aydinlanmis bir yere ¢ikartir, tuglardan
herhangi birine basar yada saat ekranini yiiziinlize
dogrultursaniz saat uyku durumundan gikar.
« Daha fazla bilgi igin “Glig Depolama”a bakiniz.

Gli¢ Depolama
gostergesi

Genel Rehber

« Bir moddan baska bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
¢ Hangi modda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Diinya Saatleri Modu

Zaman Isleyisi

Halihazirdaki tarih ve saati gérmek vu bunlarin ayarlarini yapmakigin Zaman Isleyisi
Modunu kullaniniz.
Modiil 2753

Saniye |, | Saat:

Dakika

Saniye ]
Haftanin gini Ay-Giin

Saniye Haftanin giinii

Modiil 3333
Gin

Haftanin giindi Dakika

gostergesi

Haftanin giinii

Dijital Saat ve Tarih

Halihazirdaki saatve tarih ayarini yapmadan 6nce Bulundugunuz Sehir ayarini
yapmaniz gerekir. Diinya Saatleri Modundaki biit(in saatler Zaman Isleyisi Modu
saatlerine géreayarlanir. Bu yilizden Zaman Isleyisi Modundaki Bulundugunuz Sehir,
saatve tarih ayarlariniz dogru olmazsa Diinya Saatleri Modundaki saatler dogru
gosterilemez.

Dijital Saatve Tarihi Ayarlamak Igin
1. Zaman Ayarlari islevinde sehir kodu yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina
gecersiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek
icin (C)yi kullaniniz.

Sehir kodu

12/24-Saat

SEhir Kodu Formati

Saniye Saat

Dakika

Gilig -
Depolama Ay i

CASIO.

Bu Kilavuz Hakkinda

® 2753. Modiil ve 3333. Moddil saatlerin kullanim
prosediirleri aynidir. Bu kilavuzdaki resimlerde
2753. Modiiliin ekrani kullanilmistir.

 Saatinizin modeline gore, ekran yazilari ya isikli zemin
lizerine karartma olarak yada karartiimig zeminde
1siklandiriimig olarak goériindrler. Bu kilavuzdaki tim
ornek resimlerde 11kl zemin lzerine karartilmis yazi
modeli kullaniimigtir.

o Tus kullanimlari yandaki resimde de gdsterildigi gibi
harfler kullanilarak anlatilmistir.

 Bu kilavuzun her bélimii, saatin fonksiyonlarini ve
islevlerini kullanabilmeniz igin gerekli olan bilgileri
sunmak lizere tasarlanmistir. Daha fazla detay yada
teknik bilgi igin "Referans" bélimiine bakiniz.

(Is1k)
Modiil 3333

Alarm Modu Geri Sayim Sayaci Modu

_
Q
®

pnometre Modu

3. Ayar yapmak istedigini:
gibi ayarlamayapiniz.

Ekran,

e geldiginizde (B) ve/ya (D) ile asagida gosterildigi

Bunu kullanin:

u degistirmek igin D (dogu) B (bati).

Yaz saati uygulamasini agmak yada D
( ON ) Standart saati agmak
(OFF ) igin
12saat formati ile (12H) 24 saat
formsti ( 24H ) arasi segim igin
Saniyeleri 00 sifilamak igin
Saat yada dakikalari ayarlamak igin
Yil ayari yapmak igin
Ay yadagiin ayari yapmak igin
Gli¢ depoalamyi agmak (oN ) yada
kapatmak (OFF ) igin
« Zaman Dilimleri ile ilgili bilgi i¢in “Sehir Kodlar Tablosu’na bakiniz.
* Gli¢ depolama fonskiyonuyla ilgili bilgi i¢in “Gli¢ Depolama”ya bakiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
 Ayarlar ekranindan ¢iktiginizda analog kollar otomatikolarak dijital saate gére
ayarlanir. Daha fazla bilgi “Analog Zaman Isleyisi"bdlimiinde bulunmaktadir.

Yaz Saati Uygulmasi (DST)
Yaz Saati Uygulamasi (Yaz saati) saat ayarlarinin standart saat Gzerinden yapilan
1 saatlik degisimdir. Fakat her (lke ve her bdlgede bu uygulama kullaniimaz.

Yaz Saati Uygulamasi Ayarlarini Degistirmek Igin

1. Zaman Ayarlari islevinde sehir kodu yanip sbnmeye baglayana dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. (C)ye bir kezbasarak DST ayarlarini gériintiileyiniz.

3. (D)ile Yaz saati uygulamasi agik (ON) ile kapali (OFF) arasinda segim yapiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

o DST gostrgesi  ( DST )yaz saati uygulamasi agildiginda ekranda gériindr.

Analog Zaman Isleyisi
Bu saatteki analog zaman isleyisi dijital zaman isleyisiyle es zamanli ilerler. Dijital
saatte ayarlamaya pildiginda analog kollar da otomatik olarak buna uydurulur.

Not
* Asag@idakilerden biri oldugunda analog kollar da hareket ederek ayarlama yapar:

Dijital zaman ayarlarini degistirdiginizde
Bulundugunuz Sehir ve/lya DST ayarlarini degistirdiginizde
* Herhangi bir sebepten &tlirti analogkollar dijital saate uymazlarsa “Analog Zamani
Ayarlamak Igin"adlibéliime bakarak analog kollari ayarlayiniz.
* Hemdijital hemanaog zamani ayarlamaniz gerektiginde énce dijital zaman ayarini
yapiniz.
« Dijital saate uymak igin analog kollarin ne kadar hareket etmesi gerekiyorsa
o kadar uzun zaman hareket edeceklerdir.
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Analog Saati Ayarlamak IGin
1.Zaman isleyisi Modunda 4 kez (C) tusuna basarak
El Ayarlari iglevine giriniz.
2. Halihazirdaki dijital saat yanip sénmeye baslayana dek
(A)ya basiniz. Bu dijital saat analog saati temsil eder.
3. (B) ve (D)yi kullanarak asagida gosterildigi gibi
ayarlama yapiniz.

Bunu yapmak isterseniz
Kola ayarlarini 20 saniye *(D)
ilerletmek igin
Kollari kisa yoldan hizli
calistirmakicin

Bu tusu kullanin:

* (D)'yi basilit ut

« Kollar istediginizyere gelince(D)ye basmayi
birakin.

* Kollar yiiksek hizda ayarlamak igin (D)yi
basili tutarken, hizi kilittlemek igin (B)yi
kullaniniz.

« Kollarin hareketini durdurmak igin herhangi
bir tusa basiniz.

« Kollarin déniisti 12 saatlik bir dongti
tamamladiginda otomatik durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* Ayarlar ekranindan giktiginizda dakika ibresi otomatik olarak saniye ibresine
gore ayarlanir.

o Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin (C)ye basiniz.

Kollari uzun siire
hizl galistirmak igin

Diinya Saatleri

Diinya saatleri, diinyadaki 30 farkli sehri

Sehir kodu saatlerini dijital olarak gosterir.

e Diinya Saatleri Modunda (A)ya basar:
saatini bir saniyeligine ekrana getirebj
 Bir sehir igin gésterilen saat yanligsa
Modundaki saati ve Bulundugunuz
kontrol ederek gerekli diizeltmeyi y:
* Bu bolimdeki tiim islemler (C) tus: sarak
girebileceginiz Dlnya Saatleri Mo bulunmaktadir.

Mod géstergesi

Segili sehir kodunun
halihazirdaki saati

Baska Bir Sehir Kodunun Saatini Gérmek igin

Diinya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doguya dogru (B) yi kullanarak batiya dogru
sehir kodlarini tarayiniz.

« Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler igin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.

Bir Sehir Kodunda Yaz saati ile Standart Saat Arasinda Secim Yapmak igin
1. Diinya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarini
degistirmek istediginiz sehir kodunu bulmak igin (B)
yada (D)yi kullaniniz.
* Dlnya Saatleri Modunda (A)ya basarak ilgili sehrin
dijital ekranda saatini 1 saniyeligine
orintlleyebilirsiniz.
() 2.(A%y| bir saniyeligine basili tutarak Yaz saati uygulamasi
(DST gostergesi) ve standart saat (DST gériinmez)
arasinda se¢im yapiniz.

DST géstergesi

o Zaman Isleyisi Modunda segtiginiz Bulundugunuz Sehrin DST ayarlarini degistirmek
icin Dlinya Saatleri Modunu kullanamazsiniz. Bulundugunuz $Sehrin DST ayarlarini
degistirmek icin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"na bakiniz.

* Sehir kodu olarak GMT segili oldugunda Yaz saati uygulamasi ile Standart
saat arasinda se¢im yapamazsiniz.

* DST gostergesi, yaz saati uygulamasinin agik oldugu bir sehir kodunu
goriintiilediginizde ekranlarda goriinir.

« DST/Standart Saat ayari sadece sectidiniz sehrin ayarlarini etkiler.

Diger sehirler bundan etkilenmez.

Alarmlar
Mod géstergesi

Birbirinden bagimsiz 5 glinliik alarm ayari yapabilirsiniz.
Alarmlardan biri agildiginda alarm zamanina ulasan saat
alarm calar.

Saat Bagi alarmini agarak saatin her saat basi iki uyari
sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.
« o Alarm numaralari (A1 ile A5 ) alarm ekranini

Alarm  Alarm zamani :00 ise Saat Bagi sinyalini ifade eder.
numarasi (Saat: Dakika) ~ * Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak

Modiil 2753 girebileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.
Alarm numarasi  Mod
gostergesi

Modiil 3333

CASIO.

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
1. Alarm Modunda, (D) tusunu kullanarak alarmini ayarlamak

Saat basi sinyali | . -
istediginiz alarm numarasini seginiz.

acik gstergesi
Alarm anE g g

gostergesi
A1 |—-| A2 |—-| A3
(ot 0
©

0 |4—| A5 |c—| A4
2.Bir alarm numarasi segtikten sonra alarm saati yanip sénmeye

baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi agar.

3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmakicin (C)ye basiniz.
4. 4. Bir ayar bolumi ekrana geldiginde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapin.
e Alarm zamanini ayarlarken 12 saatlik formati kullaniyorsaniz, saatin a.m
(g6sterge yok) ve p.m (P gdstergesi) ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm Kullanimi
Alarm, saatin hangi modda olduguna bakmaksizin zamani geldiginde 10 saniye
boyunca (siz herhangi bir tusa basarak susturmazsaniz) ¢alar.

Alarmi Test Etmek Igin
Alarm modunda (B)yi basil tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Alarmin ve Saat Bagi Alarminin Agilip Kapatiimasi
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmi yada saat basi sinyalini seginiz.
. Alarmi yada saat bas! sinyalini sectiginizde onu agip kapatmak igin (B)yi
kullaniniz.
ALM géstergesi alarmin agik oldugunu gésterir.
3US gostergesi saat basi sinyalinin agik oldugunu gésterir.
o Alarm agik gostergesi ( 45) ve saat basi sinyali agik gostergesi ( i) bu islevler
acildiginda saatin her modunda ekranda goriindrler.
gan biri ac)|di gosterges

b arasinda bir zamanda
i§inda alarm galar.

k, geri sayimi sifira her
fan tekar baslamasini

suna basarak
modunda yer

1im Baglangig Saatini Ayarlamak Igin
Sayim sayaci islevinde geri sayim baslangig saatinin

Dakika Saniye
Modiil 3333

* Geri sayim baslangig saati goriintilenmiyorsa “Geri Sayim Sayacini Kullanmak
Igin” adli bolime bakarak gerekli islemi yapiniz.
. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

|Dakika |<—>| Oto- |

tekrar

3. Istediginiz ayar béliimi ekrana geldiginde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
 Otomatik tekrar ayarlari igin “Otomatik Tekrari Agip Kapatmak Igin” béliimiine bakiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin

Geri sayim sayacli modunda geri sayimi baglatmak igin (D)ye basiniz.

« Geri sayim sayacl sayiminin sonuna ulastiginda otomatik tekrar kapaliysa siz
herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarmgalar.
Alarm susunca ekrana geri sayim baslangi¢c zamani gelir.

« Calisan geri sayimi duraklatmak igin(D)ye basiniz. Kaldigi yerden sayimi devam
ettirmek igin tekrar (D)ye basiniz.

« Geri sayim iglemini tamamen iptal etmekigin 6nce (D)ye basarak onu duraklatiniz
daha sonra da (B)ye basiniz. Ekrana baglangi¢ zamani gelecektir.

Otomatik Tekrari Agip Kapatmak | ¢in

1. Geri Sayim sayaci islevinde geri sayim baslangi¢ saatinin
saat ayarlari yanip sbnmeye baglayana dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2.(C)ile yanip sénen haneyi otomatik tekrar ayarina
getiriniz.

3. (D)ile otomatik tekrari aginiz ( [Z3™] gostergesi) yada
kapatiniz. ( wk gostergesi)

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* Otomatik tekrar agiksa, geri sayim sayaci sona
ulastiginda bir sinyal sesi duyulur, fakat hemen baslangig
zamanindan sayima tekrar baslar.(D)ye basarak geri sayimi
durdurabilirsiniz yada (B)ile baslangi¢c zamanina donebilirsiniz.

« Otomatik tekrar en gok 9 kez tekrar eder.
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Kronometre

Mod géstergesi  Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitigli zaman
olglimlerini yapabilirsiniz.
Kronometrenin goriintiilenme araligi 99 dakika ve 59.99
saniyedir.
Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baglayarak sayimina devam eder.
Siz Kronometre islevinden ¢iksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.
Ayrik zaman 6lgtimi ekranda dondurulmugken
Kronometre islevinden ¢ikarsaniz kronometre ayrik
zamani silip gegen zaman élglimiine déner
Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir.

Dakika Saniye
Modiil 3333

Kronometre ile Zaman Olgiimii

Gegen Zaman

D D D D
Baslat Durdur Tekrar basla Durdur

Ayrik Zaman

D B B D
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur
(SPL gostergesi)

iki Ayn Bitig
D B D B
Baglat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarigmaci 2. yarismaci 2. yarismacinin
bitirir. bitirir. skoru ekrandadir.
1. yarigmacinin
skoru ekrandadir.

Aydinlatma

Arka 1s1k (elektrikle aydinlanan) E|

karanlik mekanlarda ekrani okul

ekrani aydinlatir. Otomatikisik af
saat ekranini her yiiziinlize gevi
ekrani adinlanir.

o islemin gergeklesmesi igin ot
aktif hale getirilmesi (otomati
belirir} erekir.

o Aydinlatma ile ilgili diger 6ny
Uyarilari" na bakiniz.

Otomatik 151k
anahtari géstrgesi

1s1k anahtarinin
anahtari gosterg

Arka Isigi Manuel Calistirmak Igin
Hangi modda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani
aydinlatabilirsiniz.
« Bu islem otomatik 1sik anahtarindan bagimsiz ofarak galigir.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik 1s1k anahtarini agmaniz, her tiirlii modda kolunuzun asagida gosterildigi
sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka I1s1§inin yanmasi saglar. Bu saatte “Tam
Otomatik Isik Anahtari” sayesinde bu 6zellik sadece belli birigik seviyesinin altinda
caligir. Etraf aydinliksa bu fonksiyon galismaz.

Saati yere paralel tutmaniz ve yiiziinlize dogru 40 derecelik bir agiyla
cevirmeniz arka 1s1§in yanmasini saglayacaktir.
* Saati giysinizin disina takiniz.

40° den fazla

Uyan !

* Otomatik 'ma ayarini saatin ekranini okuyorsaniz liitfen
glivende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma veya kazayla
sonugclanabilecek baska bir is yapmaktayken saate bakiyorsaniz dikkatli olunuz.

* Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan igiktan etkilenerek, sagirmamalarina ve
iglerinden geri kalmalarina izin vermeyiniz.

Saatinizi taktiginiz siire boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet, bisiklet
kullanacak yada binicilik yapacaksaniz, otomatik igiklandirma anahtarinizi
lutfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu isik, dikkatinizi dagitarak bir
trafik kazasina yada kigisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Isik Anahtaninin Agilip Kapatiimasi

Her tiirlli modda (L)yi 3 saniye kadar basili tutarak otomatik 1s1k anahtarini

aciniz (otomatik 151k gostergesi acilir) yada kapatiniz (otomatik 1sik gosteresi

goriinmez).

« Otomatik 151k anahtari agildiginda, otomatik 11k agik gostergesi saatin biitlin
modlarinda ekranda gériinir.

Pil
Bu saatte bir glines pili bir de glines pili tarafindan Uretilen elektrik glicii ile sarj

olan tekrar sarj edilebilir pil (ikinci pil) bulunmaktadir. Saatin sarj olurken hangi
pozisyonda durmasi gerektigi asagidaki resimde gosterilmektedir.

Ornek:Saat yiizii 1sik kaynagina . "
donecek sekilde saati yerlestiriniz. L Gines pil
* Gunes pilinin bir kismi 6rtii vs.
bir seyle kapadiginda sarjin \
guicti duser.
* Saat kayisinin nasil olmasi %
gerektigi resimde gosterilmektedir.

* Normalde olabildiginde ¢ok saati
giysi kolunuzun diginda tutmalisiniz.
Saat ekraninin bir kismi da
kapansa sarj giicii oldukga
duser.

CASIO.

Onemli !

* Saati ¢ok uzun sire 1s1k almayan bir yerde birakmak yada saati bir sekilde 1s1§in
giremeyecegi sekilde giyisi altina giymek tekrar sarj edilebilir pilin gliciiniin diismesine
neden olur. Miimkiin oldugunca saati aydinlik yerlerde bulundurmaya dikkat ediniz.

* Bu saatte 151k enerjisini elektrik enerjisine gevirerek tekrar sarj edilebilir pili sarj
eden bir glines pili bulunmaktadir. Normalde tekrar sarj edilebilir pil degisime gerek
duymazken, ¢ok uzun yillar boyu kullanim sonucunda tekrar sarj edilebilen pil
tamamen sarj olma 6zelligini yitirebilir. Tamamen sarj olamama gibi bir problem
kesfederseniz saticiniza yada CASIO distribltoriine bas vurarak tekrar sarj edilebilir
pilin degistirilmesini saglayiniz.

* Tekrar sarj edilebilir pil sadece CASIO-markali CTL 1616 pil ile degistirilebilir.
Diger tekrar sarj edilebilir piller saate zarar verebilir.

* Pil seviyesi seviye 4'e dustiglinde ve pil degisimi yaptiginizda tiim kayith hafiza
silinir, halihazirdaki saat ve diger ayarlar fabrika ayarlarina geri donerler.

* Saati uzun siire kullanmayacaksaniz Gli¢ Depolama fonksiyonunu agarak saati
normal isik alan bir yerde birakiniz. Béylece tekrar sarj edilebilir pilin bitmesini
engellemis olursunuz.

Pil Glicii Gostergesi ve Telafi Gostergesi
Ekrandaki pil glicii gostergesi, tekrar sarj edilebilir bu pilin halihazirdaki durumu
hakkinda size bilgi verir.

Seviye| Pil Giicii
Gostergesi

Fonksiyon Durumu
Pil glicti gbstergesi

Biitlin fonksiyonlar ¢aligir.

Biitlin fonksiyonlar ¢aligir.

Alarm, saat basi sinyali,
aydinlatma, oto-i1sik anahtari,
ve ekran galisir.

Saatin ibreleri hareket etmese
de zaman igleyisi devam
eder.

Zaman Igleyisi dahil biitiin
fonksiyonlar kullanim digidir.

Telafi gostergesi

i saatin mimkin oldugunca
anlatir.
kalir ve ayarlar fabrika
ildiginde islevler tekrar kullanima
1ginda (CHARGE gostergesi ile
kir. 4. seviyeye kadar disen
i bulunmaz) diger ayarlamalari

k kaynagi altinda birakirsaniz
lizerinde bir glic goériintist
ktir.

ran aydinlatmasini pek gok
fi gerektirdigini belirten gosterge gelir ve bu
dek su islevler kullanim disi kalir:

Sinyal sesleri

Dijital ve'analog s;
Bir stire sonra pil ki lafi eder ve ekrandaki telafi gostergesi kaybolur. O zaman
yukaridakiiglevler de tekrar kullanilabilir duruma gelirler.

Sarj Uyarilari

Bazi sarj etme yontemleri saatin cok 1sinmasina neden olabilir. Tekrar sarj edilebilir

pili sarj ederken asagida belirlenen yerlerde saatinizi birakmaktan sakininiz. Ote yandan
saatin 1sinmasina izin vermeniz saatin likid kristal ekran yapisinin kararmasina neden
olur. Fakat saat normal i1sisina geri déndigiinde LCD ekran goriintiisii normale dénmelidir.

Uyan!
Saatin tekrar sarj edilebilir pilini sarj etmek igin saati parlak 1sik altina biraktiginiza
saatin gok 1sinmasina neden olabilir. Saati alirken elinizi yakmamaya dikkat ediniz.
Asagidaki kosullarda saati uzun stire birakmaniz saatin bir slire sonra ¢ok Isinmasina
sebep olur:
* Direk glines 151§ altina parkedilmis arabanin 6n caminin alti
* Florasan lambasina ¢ok yakin yer
* Direk glines 151§1 alti

Sarj Rehberi

Tam bir sarjdan sonra saat islevi 11 ay boyunca galigir halde kalir.

* Asagidaki tabloda, normal giinliik islemleri yapabilmesi igin saatinizin her giin

ne kadar siire boyunca is1da ihtiyaci oldugu gésterilmektedir.

Aydinlik Seviyesi (parlaklik)
Acik hava giines 15181 (50,000 lux)
Pencere arkasi giines 1511 (10,000 lux)

Bulutulu bir glinde pencere arkasi giin 15191
(5,000 lux)

Ev igi florasan lamba (500 lux) 8 sat

Uygun Isik Alim Siiresi
6 dakika

30 dakika

48 dakika

* Bunlar tahmin olsa da tiim teknik detaylari verebiliriz:
e Her giin 18 saat ekran agik olur, 6 saat saat uyku durumunda olur.
® Her giin ek bir aydinlatma iglemi( 1.5 saniye)
* Her guin 10 saniye calan bir alarm iglemi
» Kalici iglem sik yapilan sarjla ilerletilir.
Telafi Siireleri
Asagidaki tabloda pilin bir seviyeden bir list seviyeye ¢gikmasi igin gerekli olan aydinlik
miktari gdsteriimektedir.
Aydinlik Seviyesi
(Parlaklik)

Uygun Igik Alim Siiresi

Seviye 4
N

Seviye 3 | Seviye 2 Seviye 1
< I I

Acik hava giines 15131

(50,000 lux)

Pencere arkasi glines 15191
(10,000 lux)

Bulutulu bir glinde pencere
arkasi giin 15131 (5,000 lux)
Ev igi florasan lamba (500 lux)

2 saat 38 saat 11 saat

8 saat 192 saat 53 saat

13 saat

157 saat

« Yukaridaki 1stk alim sireleri sadece tahmini degerlerdir. Gergek isik alim ihtiyaci
ise I1s1k alim kosullarina baglidir.
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Referans

Bu béliimde, saatin islevleri ile daha detayli ve teknik bilgiler yer almaktadir. Ote yandan
saatin gesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari ile ilgili notlara ve uyarilara yer verilmektedir.

Giig Depolama Fonksiyonu
Aclldiginda bir siire karanlikta kaldiginda (30 luxten az
1sikta) saati uyku moduna alan bir fonksiyondur.
Asagida,saatin uyku durumunda kalma siresine
gore gosterdidi degisiklikler anlatiimaktadir.

Gli¢ Depolama
gostergesi

Karanlikta gegen zaman
60 - 70 dakika

Fonksiyonlar

o LCD kapall
* Alarm, saat bas! sinyali ve analog kolla
cahsir.
* LCD kapall, alarmve saat bas! sinyali galismaz
* Analog zaman isleyisisaat 12'de durur.

6 yada 7 giin

* Saatinizi giysi kolunuzun igine takmaniz uyku moduna gegise sebep olabilir.
* Saat 6:00 AM ve 10:59 PM arasi uyku moduna girmez. Saat 6:00 A.M oldugunda
uyku modundaysa, uyku modunda kalmaya devam eder.

Uyku Durumunu Sona Erdirmek igin
Asagidaki islemlerden birini yapmaniz yeterlidir:
® Saati aydinlik bir ortama gikarmaniz

* Her hangi bir tusa basmaniz

* Saat ekranini yiiziiniize dogrultmak

Gli¢c Depolamayi Agip Kapatmak Igin .
1. Zaman Isleyisi Modunda sehir
baglayana dek (A)ya basinizb
. Gli¢ depolama on/off ekrani i
basiniz.
. Gli¢ depolama agik (ON) ve
secimyapmak igin (D)yi kull
. (A)ya basarak ayarlar ekra
Gii¢ Depolama Géstergesi
aglldiginda tim modlarda

ez (C)ye
(OFF) arasi

On/Off durumu

Otomatik Geri Dénis Islevi

* Ekranda yanip sénen haneler bulundugu halde higbir
oldugu gibi birakirsaniz bir siire sonra saat ayarlar ekranindan gikar.

* Alarm yada El Ayarlari modlarinda higbir islem yapmaksizin saati 2-3 dakika
birakirsaniz saat otomatik olarak Zaman Isleyisi moduna déner.

Veri Tarama
(B) ve (D) tuslari bir cok islevde ekrandaki bilgileri taramak amaciyla kullanilirfar.
Birgok durumda bu tuslari basili tutmak yapilan tarama iglemini oldukga hizlandirir.

Arka Ekranlar
Diinya Saatleri yada Alarm moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk ekran o
islevlerde (izerinde en son islem yaptiginiz ekrandir.

Zaman Isleyisi

« Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasindayken sifilama yaparsaniz dakika
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arasi bir rakamdayken
sifilama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yagllmaz. L .

« Haftanin’'glnu tarih ayarlarinin devaminda otoatik olarak gosterilmektedir.
(yil, ay, giin)

* Yil ayarlarini 2000 ile 2099 arasinda yapabilirsiniz.

* Saatin tamamen otomatik galisan takvimi farkl ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar. Tarih ayarlarini bir kez yaptidinizda saatin pilini degistirdiginiz
zaman ve pil glicli 4.seviyeye distigu zaman harig bu ayarlari tekrar yapmaniz
gerekmez.

« Zaman Isleyisi ve Diinya Saatleri Modlarindaki tiim sehirlerin saatleri Bulundugunuz
Sehir ayarlarina dayanarak Greenwich Ana Saatine (GMT)gore hesaplanir.

* Bu saatteki GMT farkliligi hesaplari Uluslararasi Saat Kordinasyonu bilgilerine
(UTC*) gore hesaplanir.

* "UTC" harfleri, Diinya ¢apinda saat bilimi igin bir standart olan "Coordinated Universal Time"
(Uluslararasi Saat Kordinasyonu)nun kisaltiimigitidir. Atomik (cesium) saatlerin microsaniyeleri
dogru sekilde isletmesiyle ¢aligir. Diinya’nin hareketine gére eksik saniyeler eklenir yada ¢ikartilir.
UTC'nin referans noktasi Ingiltere'deki Greenwich'tir.

12Saat/ 24Saat Zaman Isleyisi Formatlari

Zaman Isleyisi Modunda segmis oldugunuz 12 / 24 saat formati saatin tiim diger

modlari igin de gegerli olur.

« 12 Saat formatinda 6glen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) gdstergesi, gece
yarisi 12.00'dan 6glen 11.59'a kadar ise (am) ekranda gosterge goriinmez.

* 24 saat formatinda saat 0:00 ile 23:59 arasinda gosterilir ve ekranda herhangi bir
gostergesi yoktur.

Aydinlatma Uyarilari

* Ekran aydinlatmasi saglayan elektrikle ¢alisan panel uzun kullanimlar sonucu eski giicinii
yitirebilir.

* Arka 1s1k, glines 151d1 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

* Ekran aydinlatmasi yapildiginda saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin galigirkenki
titresiminden kaynaklanan bir sestir. Saatin arizali oldugu anlamina gelmez.

* Alarm ¢almaya basladiginda arka 11k otomatik olarak kapanir.

* Arka 1s1§1n sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.

CASIO.

Otomatik Isik Anahtar ile ligili Uyarilar

 Saatinizi giysinizin i¢inde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun kugiik,
bir hareketi yada titresimi otomatik 1s1gin yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde
aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini
engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

 Saati giysinizin altina giymeyiniz. Giyerseniz gerekli oimadigi halde otomatik
aydinlatma fonksiyonu ¢alisir, bu da pil dmrini kisaltir.

« Saat ekrani 15 dereceden fazla yliksekteyse yada fazla
algaktaysa otomatik aydinlatma agiimayabilir.
elinizin arksi yere paralel olmalidir.
« Saati yiiziniize gevrili tutmaya devam etseniz bile
aydinlatma 1 saniye sonra kapanir.
N * Dura@an bir elektrik glicli yada manyetik gli¢ otomatik
aydinlatma anahtarinin diizgiin galigsmasini engelleyebilir.
Eger aydinlatma agilmiyorsa, kolunuzu baslangig¢ noktasina
indiriniz (yere paralel) ve sonra tekrar yiiziiniize dogru
kaldiriniz. Yine galismazsa kolunuzu asag sarkitin ve tekrar
deneyin.

15 dereceden
fazla olmamali

¢ Bazi durumlarda, saati yiiziiniize gevirdiginiz ilk birkag saniyede aydinlatma
caligsmayabilir. Bu otomatik aydinlatma anahtarinin bir arizasi oldugu anlamina
gelmez.

* Saati 6ne arkaya salladiginizda saatten kisik bir "click" sesi duyabilirsiniz.
Bu otomatik aydinlatma anahtarinin mekanik igleminden kaynaklanan bir sestir
ve saatle ilgili bir problem oldugunu gostermez.

Sehir Kodlari Tablosu

Sehir . GMT
Kodu Sehir Farklihig
-——= . Pago Pago
HNL Honolulu . Papeete
ANC Anchorage . Nome
San Francisco, Las Vegas, Vancouver,
LAX Los Angeles Seattle/Tacoma, Dawson City
o

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

TV,
ico City, Winnipeg
iami, Boston,
Bna, Lima, Bogota
Pt. Of Spain
Aires, Brasilia, Montevideo

hblanca, Dakar, Abidjan

Milan, Rome, Amsterdam, Algiers, Hamburg,
Frankfurt, Vies bckholm
jrut, Damascus,

Jerusalem
Jeddah " | Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
Tehran . Shiraz

Abu Dhabi, Muscat

Male
Mumbai, Kolkata
Colombo

Yangon
Bangkok

Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,
L

Hong Kong
Seoul Pyongyang
Tokyo :

Adelaide . Darwin

Sydney X Melbourne, Guam, Rabaul
Noumea - Pt. Vila
Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Is.

o Haziran 2003 verilerine gére diizenlenmistir.




