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Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz igin éncelikle sizi tebrik ederiz. Uriinden en st diizede
yararlanmaniz igin bu el kilavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli oldugunda tekrar
bakmak igin altinda bulundurunuz.

Kullanim

Bu saatin igeriginde bulunan alicilar, denizden yliksekligi, barometrik basinci sty
ve sualti derinligini 8lgmektedirler. Olgiilen degerler daha sonra da ekranda
gosterilirler. Saatin sundugu bu 6zellikler dag tirmanislari, uzun
yurtyusler.daliglar, snorkel yada acik havada yapilan diger aktiviteler igin bu
saati oldukga kullanigh kilmaktadir.

Gegen Zaman Bezeli Olan Bir Saat igin
Gegen Zaman bezelini, =
isareti dakika kolunun tzerine gelecek sekilde
ayarlayiniz.
Daha sonra, kac dakika gegtigini, dakika kolunun
= jsaretinden ne kadar uzakta olduguna
olduguna bakarak ne kadar zaman
gegtigini anlayabilirsiniz.

Gegen Zaman Bezefi

Genel Rehber

» Asagidaki resimler, farkli islevler arasinda gegis yapmak igin hang tuslar
kullanmaniz gerektigini anlatmaktadir.
« Her turlu islevde (L) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Islem Rehberi
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Uyan!
Bu saatte bulunan dlgiim islemleri profesyonel ve endustriyel
kesinlik isteyen dlgtiimler igin tasarlanmamistir. Bu saatin verdigi
Slglim sonuglan sadece tahmini gstergeler olarak kabul
edilmelidir.
Bu saat dalis ve snorkel icin kullaniglidir. Fakat bu saati asla
oksijenli tiple daliglar igin kullanmayiniz.
Su altindayken saatin tuslarini asla kullanmayiniz.
CASIO BILGISAYAR CO., LTD. tgiinci sahislarin kullanimindan
kaynaklanan kayip yada sikayetlerde sorumluluk kabul etmez.

Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlari yandaki sekilde gosterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimistir.

Bu el kilavuzunun her bélim; kullanim

igin gerekli olan tim bilgileri size sunmaktadir.
Daha detayli teknik bilgileri ise "referans”
bélimiinde bulabilirsiniz.

Bu kilavuzdaki gogu saat ekrani 6rnegi
asagidaki resimde gésterildigi gibi analog
kollar gésterilmeksizin sadece dijital ekran
kullanilarak gosterilmigtir.

Zaman Ayarlari islevinde, (B) tusunu kullanarak Barometre/Termometre
islevine, (D) tusuna basarak da Ykseklik Olglimi islevine direk
girebilirsiniz, Barometre/Termometre islevi ile YUlkseklik Olgim islevi
arasinda (B) ve (D) tuslarini kullanarak gecis yapabilirsiniz.
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Zaman Ayarlan
Bu saatin analog ve dijital, iki ayri zaman 3 Ayarlama yapmak istediginiz bélim yandiginda (D) yada (B) tusunu
Ay - Gun ayarl iglevi bulunmaktadir. Dijital Zaman ve kullanarak asagida goésterildigi gibi ayarlama yapabilirsiniz
Haftamin gunig Analog zamanin ayarlanma prosedirleri de Ayarlama " Ekran Tus Kullammi
farklidir. Saniye 1] Saniyeleri (00) sifirlamak iin (Djye basiniz.

« Hem Dijital hem de Analog zaman ayarlarini
yapmak istediginizde énce Dijital zaman ayarini
yapmaniz gerektigini unutmayiniz. Digital Saat
ve Tarh Zaman Ayarlan islevini kullanarak
halihazirdaki zaman ve tarihi dijital ekranda
gorebilir yada bunlarin ayarlamalarini
yapabilirsiniz. Dijital zaman ayari yaparken 12/24

Saniye S -
) ] saat formatindan hangisini kullanacaginizi da
Saat: Dakika secebilirsiniz.
PM gdstergesi

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak fgin

1.Zaman Ayarlari islevinde saniye haneleri yanip sénmeye baslayincaya dek
(A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina gegmis olursunuz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegis yapmak igin (C) tusunu
kullaniniz.

Saniye H
Giin Ic—l Ay

12/24-Saat

Format
Yil —IQ—-

Saat, Dakika : . (D) {+) ve (B) (-} ile ayarlama yapiniz.
10:08

12024-Saat | 4 2H 12 saat (12H) ile 24 saat (24H) zaman
format ot ayar arasinda segim igin (D)yi kuilaniniz,
YI!. Ay, ] ua E_ag {D) (+) ve (B) {-) ile ayarlama yapiniz.

Gln

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Not:

Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda
iken saniyelerin sifilanmasi, dakika bélimiine +1 ilave edilmesine
neden olur. Fakat saniye béliimindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda
bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz
12 saatlik zaman ayarlamalarinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi
11 59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda gériiniir.Gece yarisindan sabah
11:59 a.m'e kadar ise herhangi bir ibare gériinmez.

24 saatlik zaman ayarlamalarinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegis
yaptigi higbir ddnemde higbir ibare gérinmez

Zaman Ayarlari iglevinde segmis oldugunuz 12 saat/24 saatlik format
saatin tim diger islevlerinde de uygulanir.

Yil ayarlari 2000 ile 2039 aras! ayarlanabilir.Haftanin giind, ayarlamig
oldugunuz tarihe gore otomatik olarak hesaplanir.

Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
yapilandirilmistir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pil degisimi hari¢
bu ayarlari tekrar gézden gegirmeniz gerekmez.



Analog Saatin Ayarlanmasi
Dijital ekrandaki saat, analog saatte gdsterilen zamana uymuyorsa, asagidaki
prosediri uygulayiniz.

Analog Saati Ayarlamak igin

1 Zaman Ayarlari islevinde (C) tusuna 5 kez
basarak El Ayalari islevine giriniz.

2. Halihazirdaki dijital saat yanip sénmeye
baslayincaya dek (A)ya basiniz. Béylece
analog saat ayari ekranina gegersiniz.

3. (D) tusunu kullanarak 20ser saniyelik
aralikla analog saat ayarini yapiniz.

« (D)yi basili tutarsaniz analog saat ayari en hizli sekilde yapilir.

» Eger analog saat ayarinu uzun bir saat dilimi atlatarak yapacaksaniz
ayarlama hizlanincaya dek (D)yi basili tutunuz, daha sonra (B)ye
basiniz. Boylece saat hiza kilitlenmis olur, daha sonra iki tusa

da basmaniza gerek kalmaz. Siz herhangi bir tusa basana dek bu yiliksek
hiz devam eder. 12 saatlik bir saat dilimi gegilirse yada bir alarm
calmaya baglarsa saat otomatik olarak durur. 4. (A)ya basarak ayarlar
ekranindan gikabilirsiniz.

» Zaman Ayarlari islevine dénmek igin ise (C)ye basiniz.

Barometre/Te rmometre

Bu saatte hava basincini élgen bir basing algilayicisi (barometrik basing) ve

1sly1 6lgen bir 1s1 algilayicisi bulunmaktadir.

* Yapilan okumalarin yanhs oldugunu diisiiniirseniz basing algilayicisini
ve 1si algilayicisini ayarlayabilirsiniz.

Barometrik Basing ve Is1 Olgiimdi Almak fgin

Zaman Ayarlari islevinde yada Yiikseklik Olgiimii iglevindeyken (B) tusuna
basarsaniz Barometre/Termometre islevine girersiniz. Béylece saat otomatik
olarak barometrik basing ve 1s1 6lgimi yapmaya baslar.

Tarih Grafigi ve Is1 ve Barometrik

Tarih Grafigi Barometrik Basing : Basing
S,
@, ®  Eicantar ar: 150 4
gegis igin (B)y) e
kullanimiz
Barometrik B ——
basing © ’ 3 '..: 3

« Siz Barometre/Termometre islevine girdikten yaklagik 5 saniye sonra
barometrik basing okumasi ekrana gelir.
« Barometrik basing 1hPa (yada 0.05inHg) birimleriyle gésterilir.
« Eger 6lglilen basing miktar 600 hPa ile 1100 hPa (17.70 inHg ile
32.45inHg) araligi disinda bir Slcime tekabul ediyorsa barometrik
basing degeri ekraninda " ------ " hPa (yada InHg) olarak gériinir. Bu
aralik iginde bir basing 6lgimu algilanir algilanmaz ekrana gelecektir.

* I1s10.1°C (yada 0.2°F)'lik birimle gésterilir.

« Eger odlglilen 1s1 degeri-10.0°C ile 60.0°C (14.0°F ile 140.0°F ) araligi
disinda kalan bir 1s1 degeri ise 1s1 dederi ekraninda"— "°C (yada °F)
gorundr. Bu aralik igine dlgen bir 1s1 de@eri algilanir algilanmaz, ekrana
gelecektir.

« Bazi Ulkelerde baromektrik basing birimi milibar (mb) olarak hekto-pascal

(hPa). Bu herhangi bir degisiklik ifade etmez, ¢linkii 1hPa=1mb

+ Onemli uyarilar gérmek igin "Barometre ve Termometre Uyarilar"
adl bélime bakiniz.

Barometrik Basing Tarihi Grafigi

Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gosterir. Bu degisiklikleri

denetleyerek, hava durumu hakkinda gergekgi tahminlerde bulunabilirsiniz.

Barometrik basing tarihi grafigi son 18 saat iginde saatin yaptigi1 basing

okumalarini bir grafikte gostererek degisimleri gérmenizi saglar. En sagda

beliren nokta en son yapilan okumayi ifade eder. Diger yandaki noktalar ise
barometrik basincin yiikselme mi, algalma mi yada duraganlik mi gosterdigini
anlamanizi saglar.

Artis (artis 3hPa'dan yiksek)

- - - T Duragan ( +3hPa arali§i iginde)
/ o T IR E T T Diisus (dusis 3hPa'dan fazia)

Saati, barometrik basing gdstergesi olarak hPa yada inHg olarak
ayarlayabilirsiniz fakat tarih grafigi her zaman hPa birimini kullanir.
Bunun anlami tarih grafiginde gdsterilen noktalarin +3hPa'lik bir
barometrik basing ile degistigidir.

Pil gliciinlin azlig1, algilayici bozuklugu yada diger sebeplerden dolayi
Olgtim islemi yapilamadiysa grafikte higbir nokta gérinmez.

Siz Derinlik Olgiimii iglevinde bir derinlik lglimii yapiyorken, Barometrik
basing 6lglimi yapilamaz. Bu yiizden derinlik 6l¢imi yapilirken
kesintiye ugrayan barometrik basing 6lgtimd, o siire zarfinda yapilacak
Olgiimi atlar.

Asagidaki tablolar, barometrik basing tarihi grafigindeki bilgilerin nasil
yorumlanmasi gerektigini anlatmaktadir.

7.-:;.:_\ Artis genelde iyi havalara isarettir.
[ e-2\ Dsiis genelde kéti havalara isaretir.

Islem Rehberi

Referans Bir Yiikseklikle
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Barometrik Olglimler ve Isi Olglimleri Hakkinda

» Barometrik basing 6l¢timi ve 1s1 6lgimi siz Barometre/Termometre
islevine girer girmez baslar. Bundan sonra barometrik basing 6lgimu
ve 1s1 6lgimu ilk 2 ve 3. dakikalarin her 5 saniyesinde tekrar 6lgulr.

. = gostergesi, barometrik basing okumasi yapilirken BARO
yazisinin izerinde yanip séner.

« Barometre (gece yarisindan baglayarak saatin hangi islevde bulunduguna
bakmaksizin her 3 saatte bir 6lgim yapar. Bu élglimler basing tarihi
grafiginde nokta dagilimlari olarak gosterilirler.

« Barometre/Termometre islevinde istediginiz zaman (B) tusuna basarak da
barometrik basing ve Isi 6lgimu yapabilirsiniz.

Barometre ve Termometre Uyarilari

« Bu saate adapte edilmis olan basing algilayicisi havadaki basing
degisimlerini algilayarak, hava durumu hakkinda tahmin yiritmenizi
saglar. Fakat resmi hava tahminleri yada duyurulacak haber olarak
kullanilmak Gzere kesin okumalar verecek bir alet degildir.

Ani hava degisimleri basing algilayicisinin okumalarini etkileyebilir.
Is1 8lgtimleri (saat kolunuzdayken) sizin viicut isinizdan, direk giines
1sigindan ve nemden etkilenir. Daha dogru bir 1s1 6lgtimi almak igin
saati kolunuzdan cikarip, direk giines 1s1g1 almayan iyi havalandiriimis
bir yere koyarak Gizerindeki nemi siliniz. Saatin dogru bir élgim
yapmasi yaklasik olarak 20 ila 30 dakika alir.

Olgiilen basincin ekrandaki birimini hektopascal (hPa) yada incHg (inHg)
olarak ayarlayabilirsiniz. Detayli bilgi igin "Barometrik Basing Olglimii ve
Is1 Olgiimi Birimlerinin Degistirilmesi” adh bélime bakiniz.

« Olgtilen 1si degerinin ekrandaki birimini Celsius (°C) yada Fahrenheit (°F)
olarak degistirebilirsiniz. Detayli bilgi igin "Barometrik Basing Olglimii ve

Is1 Olgiim Birimlerinin Degistirilmesi" adll bélime bakiniz.

Altimetre (Yiikseklik Olcer)

Altimetre basing algilayicisini kullanarak halihazirdaki hava basincini élger, ve
bu 6lgiimi halihazirdaki denizden yiiksekligi tahmin etmek igin kullanir.
Saat daha 6nceden ISA'nin (Uluslararasi Standart Atmosfer) hava
basincini ylikseklik degerine geviren dnceden ayarlanmis degerlerine adapte
edilmistir. Eger sizin 6nceden ayarlanmig bir ylkseklik referansiniz varsa,
saat sizin 6nceden ayarladiginiz degere gére de halihazirdaki yiksekligi
dlgebilir. Onemli !

+ Saat yuksekligi hava basincina bagli olarak dlger. Yani mekaniniz
degismese de hava basinci degisirse yukseklik okumasi degisebilir.

Bu saat I1s1 degisimlerinden etkilenen yani iletisimli bir basing
algilayicisina sahiptir. Siz ylikseklik okumasi yaptirirken saatin 1si
degisimine maruz kalmamasini saglayiniz.

Olgiim Gizerinde ani is1 degigimlerinin etki yapmasini engellemek igin

saati kolunuza takarak, 6lgiim boyunca saatin kolunuza degmesini
saglayabilirsiniz.

Ugak, planér yada girokoptér kullanimi, dalis yada paraglid gibi ani
yiikseklik degisimleri igeren sporlar yapiyorken bu saatin tug

kullanimi performansina ve yikseklik dlglimlerine glivenmeyiniz.

Ticari ugaklarin igindeki havanin basincinin kontrol edildigini de
unutmayiniz. Bundan dolay, saatin yaptigi yikseklik okumalari ile
ugus mirettabatinin belirttigi yada anons ettigi yuksekliklere uymaz.
Altimetre Nasil Galigir

Halihazirdaki Degerlerle (Referans Yiikseklik Olmaksizin)

« Saat halihazirda bulundugunuz mekanin hava basincini élger, daha sonra da saatte
yuklu olan ISA degerlerini kullanarak bunlari esdeger yikseklik birimine gevirir.

Referans alinacak bir ylikseklik
ayarlarsaniz, hava basincina dayanarak
yukseklik élgerken bu degeri kullanir.
Yiksek bir binanin uzunlugunu belirlemek ¢ ———
icin zemin katta referans yiksekligi O olarak
ayarlayiniz. Fakat binada hava basinci
kontrolii yada havalandirma yapiliyorsa
dogru okumalar elde edemezsiniz.

Daga tirmanirken, referans degerini

yol Gzerindeki bir gdstergeden yada
haritadaki ylikseklik degerinden i
alabilirsiniz. Bundan sonra saatin yapacagi “
okumalar, referans degeri almadan ’
yapacag! okumalardan ¢ok daha

gercekgi olacaktir.
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Islem Rehberi

Bir Yikseklik Okumasi Yaptirmak Igin
Zaman Ayarlari iglevinde yada Barometre/

isi Termometre islevindeyken (D) tusuna basarak
| Yikseklik Olgimi iglevine girebilir ve ylkseklik
® 6lgimind baslatabilirsiniz.

Siz Yiikseklik Olglimii islevine girdikten

4-5 saniye kadar sonra ekranda yikseklik
olgim belirecektir.

Yiikseklik Olglimii ekrani ayni zamanda
Slgtlen 1si degerini de géstermektedir.Daha
fazla bilgi igin "Barometre/Termometre"ye bknz.
Sizin Yiikseklik Olgtimii islevine girdiginiz

ilk iki-u¢ dakika boyunca - g0stergesi
ekranda yanip séner ve her 5 saniyede bir élgim
alir. Bundan sonra ekranda yanip sénen e
gostergesi durur ve dlgiimiin her 2 dakikada

bir tekrar alinmasi suresince ekranda kalir.

Y
W
3
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Yikseklik

+ (D)ye basarsaniz yukarida anlatilan élgiim iglemi en bagindan tekrar
baglar.

Yukseklik 6lgimi 5 metrelik(20 fit) birimlerle ekrana gelir.

Yikseklik 6lglimi -700 ile 4000 metre (-2,300 ile 13,120 fit) araliginda
6lglim yapar. Yikseklik 6lgiimu igin ekrana gelen deger ise (referans
yukseklik 6lglimiine dayanan degerleri igerir) -4000 ile 4000 metre (-13.120
ile 13, 120 fit) araliginda bulunur.

Ayarlamig oldugunuz referans bir ylikseklik él¢limi varsa yada bazi
hava durumu kosullarn yiiziinden yuikseklik 6lgimu eksi deger verebilir.
Eger 6lgllen yukseklik degeri, belirlenen ylksekli araligi diginda bir
degerde ise gorintilenecek deger sayisi yerinde" ------ " metre (yada fit)
gorundr. Aralik icine diigen bir ylkseklik 6lgimu alinir alinmaz bu deger
ekranda yerini alacaktir.

Goruntlye gelen yukseklik 8lgimu birimini metre (m) yada fit (ft) olarak
ayarlayabilirsiniz. "YUkseklik Olglimii Birimini Degistirmek igin" adli bélime
bakiniz.

Referans Bir Yiiksekligin Ayarlanmasi

Referans alinacak bir yikseklik ayarladiktan sonra saat buna bagli olarak hava
basincini yikseklik dederine geviren esitlemeyi ayarlar. Hava basincinda
meydana gelebilecek degisimler nedeniyle ylkseklik dlgimu hataya meydan
verebilir. Bundan dolay!, tirmanig sirasinda ulagabildiginiz yeni ylkseklik
degerlerini alarak saatteki bilgileri yenilemenizi 6neririz.

Referans Almacak bir Yiiksekligi Ayarlamak fgin

1. Altimetre islevinde ekrana yanip sénen OFF
yada bos bir ekran goéruntiye gelinceye dek
(A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz.

ikinci bir islem yapmadan énce 4-5 saniye
bekleyiniz. Beklemezseniz, ayarlanan
degerde hata olmasi olasidir.

ilk yaptiginiz iglem sonrasinda bos bir
ekran goruntlye geldiyse 4-5 saniye sonra
halihazirda yapilmig olan yiikseklik
referansi ayari ekrana gelecektir.

« Buislem sirasinda bos bir ekran yada OFF yazisi ekrana gelmezse
(A)ya basarak Altimetre iglevi ekranina geri dénerek ilk yaptiginiz
islemi tekrar ediniz.

2. Ekrandaki ylikseklik referansini (D) (+) ve (B) (-) tuslarini kullanarak

5 metrelik (yada 20 fit) araliklarla ayarlayiniz.

 Referans yiiksekligini-4,000 ile 4,000 metre (-13,120 ile 13,120 fit)
aras! bir degere ayarlayabilirsiniz.

(D) ve (B)ye birlikte basarak ekrani OFF haline (referans yiiksekligi
yok) getirebilirsiniz. Boylece saat sadece hava basincini dlgerek
daha 6nce ayarlanmig bilgilerle bu deger yikseklik degerine gevirerek
Olglim yapar.

3. (A)va basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Derinlik Olgiimii

Bu saatteki basing algilayicisi dalis ayada snorkel esnasindaki derinlik
6lgimind yapmak igin de kullanilir. Derinlik okumalari her 3 saniyede bir
alinir ve 30 metreye (98 fit) kadar yapilan élglimler gésterilir. Son daliginizin
bilgilerini (su altinda toplam kalis suresi, ulagilan maximum derinlik, maximum
derinlikteki su isisi bilgilerini igerir) log hafizasina kaydedebilirsiniz. Ve yeni
bir dalig yapmadan 6énce son daliginizin bilgilerini gérebilirsiniz.

Onemli!

Bu saati tliple yapilan dalislarda derinlik 6lgimi yapmak igin asla
kullanmayiniz.

Bu saat 1 metrelik (4 fit) bir derinlige ulastiktan sonra derinlik lgimi
yapmaya baslar ve bu derinlik bilgilerini kaydeder. Bundan dolayi
Kullanim kilavuzunda kullanilan "su altinda kalis" terimi 1 metre
derinlikten sonrasi igin "su ylzeyinde kalig" terimi de 1 metreden derin
olmayan yerlere tekabdl etmektedir.

Suda degilken saatin Derinlik Olgiimii iglevinde tutulmasi pil giictinii
zayiflatir. Kullanmadiginiz zamanlar Derinlik Olgiimi iglevinden
cikiniz.

Altimetre iglevinde segmis oldugunuz birim, Derinlik Olgiimii islevinde
de kullanilir.

"Dalig" nedir?

Dalis, saatiniz Derinlik Olgiimii islevindeyken siz 1 metre derinligi (yaklagik
4 fit) gegctikten sonraki dénemdir. Dalis siz su yiizeyine geri déndiginiizde
ve Derinlik Olgiimii islevinden giktiginizda biter. Su yiizeyine giktiysaniz
fakat Derinlik Olgiimii islevinden gikmadiysaniz derinlik lglimii devam eder.

Derinlik Olgumu Islevine girig Derinlik Olgumu Iglevinden gikig
v v
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Topim su altinda kalis: 1 dakika 50 saniye

Bu kilavuzda kullanilan dalis terimi sadece ¢iplak dalis ve gnorkel daligi
ifade etmek igin kullanilmigtir.

Algilayici 1 metre derinligi gegtiginizi (4 fit) algilar algilamaz saat otomatik
olarak derinlik élgiimi yapmaya baglar.

Derinlik 6lgiimd 1 metreden (4 fit) daha az derinlikte olan bir yere
¢iktiginizda otomatik olarak durur.

1 metreye giktiktan (4 fit) sonra tekrar su altina girerseniz derinlik lgimu
otomatik olarak tekrar baglar. Bir daligin baglamasindan itibaren kag kez
su ylziine giktiginiza bakilmaksizin, élgiilen bitin degerler ani daligin

bir parcasi olarak kaydedilir.

Derinlik Olgdmii Almak fgin

1 Daliga baglamadan énce, Zaman Ayarlar
islevine girip (C)ye basarak Derinlik Olglimii
islevine geginiz.
« Yaklasik 4 yada 5 saniye sonra ekranda 0.0

(yada 0) rakamlari gériinecektir.

2. Daliga baslamak icin suya girerek, 1 metreyi

(4 fit) gegecek sekilde su altina giriniz.

B pomni N
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3. Daligi bitirmek istediginizde su yiziine gikarak, (C) tusuna basip Derinlik
Olglimii islevinden gikiniz.

Derinlik Olgiimi islevinden gikuginizda, dalis stiresince alinan bilgiler

(su altinda toplam kalis suresi, ulagilan maximum derinlik ve bu maximum

derinlikteki su I1sis1) hafizaya kaydedilir.

(C)ye basip derinlik élgiminden gikmak istediginizde, ekranda élgtilen

deger 0.0 (yada 0) ise saat Derinlik Olgiimii islevinden gikmaz. Siz su

yuizeyinde oldugunuz halde (1 metreden- 4 fitten- az derinlik) ekranda 0.0

yada O yoksa, "Referans Derinligin El ile O Metreye (fite)Ayarlamak igin"

adh bélime bakiniz.

Dalig bilgilerinizi gérmek igin "Log Bilgileri" bélimune bakiniz.

Su Isismive Maximum Derinligi Gérmek gin
Derinlik Olglimii islevinde (D) tusuna basarak Gegen Zaman Olgiimii/
Halihazirdaki Derinlik ve Su isisi/Maximum derinlik ekranlari arasinda
gegcis yapabilirsiniz.

Su isisi/
Maximum derinlik ekrani

Gegen Zaman QlgUmi/
Halihazirdaki Derinlik Ekrant
Gegen Zaman
olgumii surest Su 1sist

(saal . dakika ® .
e TTA —
' gegis igin (D)ys
Halhazir , 5 > kullanimiz
daki © , ——p
Derinlik

Maximum
derinfik
« Saat, Su Isisi/Maximum derinlik ekrandayken higbir tug kullanimi
yapmaksizin 5-6 saniye beklerseniz saat otomatik olarak
Gegen Zaman Olgiimii Siiresi/Halihazirdaki derinlik ekranina
geri doner.

Onemli |
Derinlik Olglimi islevini kullanacaginiz zamanlarda asagidaki uyarilar
dikkate aliniz.

Ciplak Dalis yada Snorkel den Once
« Daliga baglamadan énce ekranda agagidaki ibarelerden higbirinin
olmamasina dikkat ediniz.

- BATTERY (PIL) (digiik pil giiciini ifade eder)

- RECOVER (TELAFI) (dusik pil giiciini ifade eder)

- Err (algilayicinin bozuk oldugunu ifade eder)
Halihazirdaki derinlik olarak ekranda 0.0 (yada 0) olmasina dikkat ediniz.
Saatin o gliniin dogru zamanini gésterdiginden emin olunuz.
Cami, kayisi ve makine kabini kontrol ederek bir ¢izik yada ¢atlak
olup olmadigina bakiniz.

Saat kayiginin bileginizi saglamca sardigindan emin olunuz.
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Ciplak Dalig yada $norkel Yaparken

e Zaman olgiimiiniin ve derinlik 6lgiimiiniin olmasi gerektigi sekilde
yapilip yapiimadigini kontrol ediniz.

*Ciplak daligi yada snorkeli kayalik yada mercanli bir yerde yapiyorsaniz
saatinizin gizilmemesine dikkat ediniz.

Ciplak Dalig yada $norkelden Sonra

Paslanmayi énlemek igin tuzlu suyu ve pisligi arindirmak amaciyla tatli
su ile yikayiniz, (hatta tim tuzun ¢ikmasi igin saati bir gece tatli su
dolu bir kabin iginde birakabilirsiniz.

Metal kayis kullaniyorsaniz, zaman zaman bir tis firgasi ve sabunlu su
kullanarak kayistaki bosluklari temizleyiniz. Bunu yapmazsaniz
zamanla paslanma olur bu da giysilerinizi kirletebilir ve teninizi

tahris edebilir.

Derinlik Olgiimii Iglevi Uyarilari

Siz Derinlik Olgiimii iglevine girdikten sonra saat otomatik olarak bir

referans okumasi yapar ve sonucu O metre (fit) olarak kaydeder. Bunun
anlami dalis yapmadan énce Derinlik Olgimi islevine girmeniz gerektigidir
Fakat bunu su altina daldiktan sonra degil su yiizeyindeyken yapmalisiniz

Siz su yiizeyinde Derinlik Olgiimii islevine girdiginizde saat, isi degisiminde
gerceklesen biyUk bir degisiklik yada baska bir nedenle derinlik élgtimiini O
metre (fit) olarak degil de bagka bir degerde gosterebilir. Bu durumla
karsllasirsaniz referans derinligini O metre(fit) olarak ayarlayiniz. Daha fazla bilgi

icin "Referans Derinligini El ile Q Metreye (fit) Ayarlamak igin" adli bélime bakiniz.

Derinlik de@erleri 0.1 metrelik ( yada 1 adim-30 cm) birimle gosterilir.
Su derinligi 1 metrenin altinda ise ekranda 0.0 (yada 0) gérinr.

Su altindaki derinlik 30 metreden (98 fit) daha derin ise ekranda derinlik
degerinin yazmasi gereken yerde DEEP (derin) yazisi bulunur. Halen daha

derine dalmaya devam ederseniz ekran™ ------ " durumuna geger. Su yiizeyine
ciktiginiz halde ekranda hala "------- " varsa Ug saniye boyunca (C)ye
basarak Derinlik Olglimi islevinden ¢ikiniz." ------ " gostergesi halen

derinlik degeri yaninda duruyorsa, bu algilayicinin bozuldugunu ifade
eder. Saati aldiginiz yere yada diger bir Casio saticisina gétiirerek kontrol
ettiriniz.

Eger gegen zaman 6lglimii 3 saati gegerse, saat halihazirdaki daligin
bilgilerini log hafizasina kaydederek otomatik olarak Zaman Ayarlari
islevine doner.

Saat derinlik okumasi yapiyorken (her 3 saniyede bir) arka isik galismaz.
(L) tusuna bastiginizda arka i1s1k calismiyorsa, bir saniye kadar bekleyip
tekrar deneyiniz. Saat derinlik okumasi yapmaya basladiginda da arka
151k sdnecektir.

Saat Derinlik Olgiimii islevindeyken otomatik tekrar sayaci alarmi ve
ilerleyis sinyali 6tmez.

Suyun isisli ile havanin isisi arasinda biyik bir 1si farki varsa yada su
icinde ani su 1sisi degisiklidi olursa vs. saatin dogru su isisI degerini
Slgmesi 5 dakikay! bulabilir.

Log Bilgileri
Bir dalis yaptiktan sonra Derinlik Olgiimii iglevinden giktiginizda dalis bilgileri
otomatik olarak log hafizasina kaydedilir. Siz yeni bir dalig yapana dek bu bilgiler
log hafizasinda durur. Daha sonra bu bilgilerin yerini yaptiginiz yeni dalis bilgileri
alir.
Asagidaki bilgilerin iginde bulundugu tek bir 16k hafiza kapasitesi
bulunmaktadir.

Su altinda gegen toplam siire: Bu degder sizin su altinda 1 metre yada daha

derinde gegirdiginiz toplam sdirenin ifadesidir, (saat,dakika,saniye)

Maximum derinlik: Bu deder, dalig sirasmnda ulagtigimiz en derin yerin
ifadesidir. Maximum derinlikteki su rsisr: Bu deger dalig sirasmda
gittiginiz en derin
yerdeki su isismi gdsterir.
Hafizada kaydedilmis olan log bilgilerini gérmek icin agagidaki prosedri
uygulayiniz.

Log Bilgilerini Gérmek igin

1 Zaman Ayarlari iglevindeyken, Derinlik Olglimi islevine gegmek igin (C)ye
bsnz.

2. Asagidaki sirada dizili bilgi ekranlarina gegis igin (B)yi kullaniniz.

Maximum derinfikteki
SU ISIS!

Log bilgilen
ekrani gostergesi
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Derinlik Olgumii 4 =1
Islevi ekrani Log Bilgileri Ekrant

Su alfindaki toplam sure

« Saat Log Bilgileri ekraninda iken 5-6 saniye boyunca higbir islem
yapmazsaniz, saat otomatik olarak Derinlik Olglimu islevi ekranina
doner.

« Derinlik 6lgtim islemi yapiliyorken log hafizas: bilgilerini
goremezsiniz.

3. Derinlik Olglimii islevinden gikmak igin (C)ye basiniz.

Bir Log Hafiza Bilgisini Silmek igin

1 Zaman Ayarlari islevindeyken (C)ye basarak Derinlik 6lglimi islevine gegini

2. (B)ye basarak log hafiza bilgilerini géruntdleyiniz.

3. (A) tusunu iki saniye boyunca basili tutarak log hafizasinin silinmesini ve
saatin tekrar Derinlik Olglimii islevi ekranina geri dénmesini saglayiniz.

4. Derinlik Olgimii islevinden gikmak igin (C)ye basiniz.

Geri Sayim Savaci

Geri sayim sayacinin baslangig zamanini 1 dakika

1/100 saniye ile 24 saat arasi bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri
sayim sifira ulastiginda saat sinyal verecektir.
7y ® Otomatik tekrar fonksiyonu, gerisayim sifira
i F_H ) ulastiginda sayimi tekrar bastan baglatarak devam

ettiren fonksiyon, ilerleyis sinyali ise geri sayimin
ilerleyisini size bildiren fonksiyondur. Biitiin bu
ozellikleriyle gerisayim sayaci yat yariglari igin ideal
bir aragtir. « Bu bélimde yapilan tim iglemler (C)
tusuna
basarak giris yapabileceginiz geri sayim sayaci
islevinde gerceklesmektedir.

: o0
N:17

Saat Dakika
Saniye

Geri Sayim Sayacinin S$ekillendirilmesi

Asagidakiler, geri sayim saatini kullanmadan énce bigimlendirmeniz
gereken ayarlardir:

— Geri sayimin baglangici

— Otomatik Tekrar (on/off) (agik/Kapalr)

— ilerleyis sinyali (on/off) (agik/Kapali)

Geri Sayim Baslangig Zamani
Geri sayim sayacinin baglangi¢ saatini
1 dakika ile 24 saat arasi bir zamana ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Tekrar

Sayag sifira ulastiginda bir sinyal sesi verir (otomatik tekrar sayaci alarmi) daha
sonra otomatik tekrar, geri sayimi ayarlamis oldugunuz baslangi¢ saatinden
tekrar baglatir. Otomatik tekrar fonksiyonunu kapatirsaniz geri sayim sifira
ulastiginda durur ve ekrana geri sayim sayacinin baslangic saati gelir.

ilerleyis Sinyali

ilerleyis sinyali agildiginda saat, geri sayimin 10.,5.,4.,3.,2. ve 1. dakikalarinda
ve geri sayimin son 50. ,40.,30.,20.,10.,5.,4.,3.,2., ve 1. dakikalarinda sinyal
verir

Geri Saymm Baglangi¢ Zamanmm Ayarlanmasi ve

Otomatik Tekrar islevinin agilip kapatiimasi

1 Gerisayim iglevinde, gerisayim baglangicinin
saat haneleri yanip sénmeye baglayana dek
(A)ya basiniz.Bu ayarlar ekranidir.

2 Asagidaki sirada dizilmis olan ayarlara gegmek
igin (C)yi kullaniniz.

Otm. Tekrar
on/off —I

3. Ekranda segmis oldugunuz ayar ismine gore
asagidaki iglemleri yapiniz.

r Saat [~ Dakika

» Saat yada dakika haneleri yaniyorsa (D) (+)
ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
*+ 24 saatlik gerisayimda baslangi¢ zamanini
0:00 olarak ayarlayiniz.

Otomatik tekrar gostergesi

« Otomatik tekrar fonksiyonu ayarlari (on/off) (agik/kapali) ekranda
yaniyorken (D) tusu ile on yada off segimini yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« Otomatik tekrar fonksiyonu agik hale getirildiginde ekranda otomatik tekrar
aglk gostergesi yanar.

lierleyis Sinyalinin Agilip Kapatiimass

Geri sayim sayacinin baslangig zamani
ekrandayken yada Geri sayim sayaci iglevinde
geri sayim yapilmaktayken (B) tusuna
basarak ilerleyis sinyalini acabilir { »
gbstergesi) yada ( » gorlntilenmez)
kapatabilirsiniz.

lerleyis sinyai agik
gosterges)



Geri Sayim Kronometresinin Bigimlendirilmesi

Geri sayim sayacl islevindeyken (D)ye basarak geri sayimi baslatabilirsiniz
Geri sayim sifira ulastiginda siz herhangi bir tusa basarak onu
durdurmazsaniz 10 saniye boyunca sinyal sesi verecektir.

Geri sayim calisiyorken onu durdurmak isterseniz (D)ye basiniz. Geri sayimi
kaldigi yerden devam ettirmek icin tekrar (D)ye basiniz.

Siz geri sayim sayaci islevinden g¢iksaniz dahi geri sayim galismaya
devam eder.

Bir geri sayim islemini tamamen iptal ettirmek igin énce ((D)ye basarak)
onu durdurunuz daha sonra ise (B)ye basiniz. Bdylece gerisayim baslangig
zamani ekrana gelir.

Siz daliyorken ve o esnada da Derinlik 6lgim islevi galigiyorken, geri
sayim da galigiyorsa, geri sayimin sonuna gelindiginde saat sinyal verir.

Ote yandan Derinlik 6lgiimii islevi galismaktayken Geri sayim sayacinin

su sinyalleri galismaz.

Otomatik Tekrar sayaci sinyali

ilerleyis sinyali

Otomatik tekrar fonksiyonunun ve alarmlarin sik kullanim pili zayiflatir.

Kronometre

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman

ve iki bitigli zamanlari élgmenizi sadlar.
Kronometrenin gérinti araligi 23 Saat, 59
Dakika ve 59.99 Saniyedir.

Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
(REE A zamana ulagtiginda tekrar sifirdan baglar.

Siz Kronometre islevinden giksaniz da, bu
islevdeki tim iglemler devam eder.

1/100 saniye

Bir ayrik zaman &l¢limi dondurulmus halde
ekranda iken Kronometre iglevinden gikarsaniz
ayrik zaman siliniz ve gegen zaman élgiimiine
déner.

Bu bélimdeki tim islemler (C) tusuyla girilen
Kronometre islevinde bulunmaktadir.

Saat

Kronometre lle Zaman Olgiimii

Gegen Zaman
© © © @ »®
Baglat Durdur Tekrar baslat Durdur Sil
Aynk Zaman
© ® ® © ®
Baglat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
(SPL goriiniir)
Iki Bitigli Zaman
© ® © ® ®
Baslat Ayir Sil Aynimi birak Sil
ilk yangmac: 2. yansmaci 2. yarigmacinin
bitirir. bitirir skoru ekrandadir.
ilk yangmacinin

skoru ekrandadir

Alarmlar

Glnluk 5 ayri alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif
hale getirildiginde, ayarlandigi saate geldiginde
alarm galmaya baglar.

Saat bagi sinyali agik
gostergest

Alarm agik goster. )
Ote yandan Saat Bas! Sinyal alarmini agarsaniz, her
saat bag! iki kez alarm galar.

+ Saat basi sinyali ekrandayken, alarm numarasi
(1 ila 5 arast) :00 alarm zamanini gosterir.

« Bu bélimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak

girilen Alarm iglevinde bulunmaktadir.
Alarm Zamani

(saat- Dakika)
Alarm numaras:

Bir Alarm Zamanimin Ayarlanmasi

1. Alarm iglevinde kurmak istediginiz alarm
<
© N

numaras! ekrana gelinceye dek (D) tusu
ile ekranlari tarayiniz.

Alarm { |—b! AlarmiHAluma
Saal Bag!
s o Awm Jo—] Awm 4

2. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar
ekranina gecersiniz. « Bu islem alarmi otomatik
olarak agar.
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3 Saat ve dakika haneleri arasi gegis igin (C)yi kullaniniz.
4 Ayar bolimu yaniyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
» Alarm zamani 12 saat formatini kullaniyorsa a.m (gésterge yok)
ve p.m (p gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm iglemi
Siz herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz alarm 10 saniye
boyunca calar.

Alarmi Test Etmek fgin
Alarm islevinde (D) tusuna basarak alarmi duyabilirsiniz.

Bir Alarmm ve Saat Bagr Alarmmin Ag¢ilip Kapat/imasi
1 Alarm iglevinde (D) ile alarmlardan birini yada saat bas! alarmini seginiz
2. istediginiz alarm numarasini yada Saat bas! alarmini segtikten sonra (B)
tusunu kullanarak onu agabilir yada kapatabilirsiniz.
>>>>> Alarmin agik oldugunu ifade eder.
Can igareti : Saat bagi alarminin agik oldugunu ifade eder.
» Alarm agik gostergesi ve saat bagi alarmi agik gostergesi, bu islevler agil
hale getirildiginde saatim tim diger islevlerinde de ekranda goruntr.
» Alarmlardan herhangi biri agildiysa, alarm agik géstergesi saatin her
islevinde ekranda olur.

Arka Isik

Arka 11k elektrikle calisan (EL) ve karanlik
mekanlarda ekrandaki yazilarin okunmasini
kolaylastiran bir islevdir. Saati yliziiniize dogru
cevirdiginizde otomatik olarak arka isik devreye
girer ve saatin arka i1s1g1 yanar.

» Calismasi icin (ekranda otomatik isik anahtari
acik gostergesi goruniir) otomatik 1s1k
anahtarinin aktif hale getirilmesi gerekir.

« Arka 1s1gin kullanimiyla ilgili diger 6nemli bilgilere
ulasmak igin "Arka Isik 6nlemleri* adli bolime
bakiniz.

Otomatik 1$1k anahtan
agik gostergesi

Arka lgigm El ile agiimasi
Saatin her iglevinde (L) tusuna basarak ekrani 2 saniyeligine
aydinlatabilirsiniz.
* Bu islem halihazirdaki otomatik aka i1sik ayarlarina bagl olmaksizin
caligir.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 11k anahtarini agmaniz, her tiirlii islevde kolunuzun agagida gosterildigi
sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka Ig1§inin yanmasi saglar.Saati yere
paralel tutmaniz ve yliziiniize dogru 40 derecelik bir aglyla gevirmeniz arka 1s1§in
yanmasini saglayacaktir.

* Saati sol bileginize takiniz.

<" 40°den n
fazla

Uyari!

Otomatik 1siklandirma ayarini kullanarak saatin ekranini okuyorsaniz
litfen glivende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma
veya kazayla sonuglanabilecek baska bir is yapmaktayken saate
bakiyorsaniz dikkatli olunuz. Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan
isiktan etkilenerek, sasimamalarina ve islerinden geri kalmalarina
izin vermeyiniz.

Saatinizi taktiginiz stire boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet,
bisiklet kullanacak yada binicilik yapacaksaniz, otomatik isiklandirma
anahtarinizi lutfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu isik, dikkatinizi
dagitarak bir trafik kazasina yada kisisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Isiklandirma Anahtarmim Agiimas: ve Kapat/iimas:
Ayarlar ekraninin gériintiide oldugu herhangi bir iglev harig her tirli islevde
2 saniye boyunca (L) tuliini basili tutarak otomatik Isik agik (auto gorundr)
yada kapall (auto gériinmez) arasinda se¢im yapiniz.

Otomatik 1giklandirma anahtari géstergesi (Auto) aktif hale getirildiginde
diger tim islevlerde de ekranda gorlinecektir.

Otomatik 151k anahtari maximum 6 saat boyunca agik durur. Daha sonra
pil zayiflamasini engellemek amaciyla kendi kendine otomatik olarak
kapanir.

Otomatik 1s1k anahtari agik da olsa kapali da olsa Derinlik Olglimii

islevi ayarlar ekrani gériintiideyken galismaz.

Barometrik basing ve ylikseklik 6lglimii yapiliyorken saati yliziinize
dogru gevirdiginizde arka i1s1k gerektigi gibi yanmayabilir.
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Sorular&Cevaplar

Soru: Altimetre nasil galisir? Soru: Tatli suda ve yiiksek derinliklerden dalig yapiyorken dikkat etmem

gereken bir gey var mi?

Cevap:  Genel olarak yikseKlik arttikga hava basinci ve isi dlser. Bu saat Cevap : Derinlik Olgiimii islevine girdiginizde derinlik okumasi otomatik
International Standard Atmosphere (ISA) degerlerini, olarak 0.0 metreye (O ft) ayarlanir. Bu yiizden saati yiiksek bir
International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafindan yerden atlayarak yaptiginiz dalis igin de kullanabilirsiniz. Fakat
dngdriilen sekliyle kullanarak ytikseklik Slgtimt yapar. Bu yaklagik 4,000 metreden (13.00. ft) yapilan daliglarda ariza
degerler ylikseklik, hava basinci ve 1si arasindaki iligkiyi olabilir. Ote yandan bu saat deniz suyuna bagl olarak
tanimlar. hesaplama yaptigindan 1.025'lik 6zel yergekimi kural tatl su

e Fiava Bagan = dgllglgrl igin QOgru olmaz. Tatli su dal|§|ar|nd_a, ekranqa )
gosterilen derinlikten %2.5 daha derinde oldugunuzu bilmeniz
4000 m \e1hPa | vaagk 8hPa her toom =T 1 9ereklr.
mmm-n _—— | Yaiagi Fa por 100 A45°C | e o Ornek: Ekre{xsr)\(cjlagl2 %eﬂngkf rrr]r;trgedgi;rorunuyorsa gercek derinlik
Mmm'“ ,*m_]JYanuquthN’a her 1D0m _zocg e 1000 : e ]
. mlm i poghpa | Yeklagk 11hPaher 100m g g Referans
om M SrilP ]val:lagd: 120Paher 100m o i ;

‘l.‘fak.lag -5 inHg herapo . 182
: | ¥aklag. 017 nHp he2oon . BOSTF | Lo ver
| o o0 8
2584 g | Yakiay DASZINMGRe200N 447°F
i 1
2850 g |.\-'mu 021 imkg her200 ft oy 1

0°F
Kaynak  Uluslararas: Seol Havaciik Kurumu
« Asagidaki sartlar dogru okumalar almanizi engeller:

Havadaki degisimler yiiziinden hava basinc degisiyorsa Cok
bdydik 1s1 degisikligi olduysa Saat kuvvetli bir darbe aldrysa

Yuksekligi ifade eden 2 standart metot vardir: Kesin yiikseklik, géreceli
yukseklik. Kesin yukseklik, deniz seviyesinden yiksekligi belirtir. Géreceli
yukseklik iki farkli yerin yiiksekliklerinin farkini belirtir.

o I o ] T I

Bu bélim saatinizle ilgili daha detayl ve teknik bilgileri igermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili 6neriler, uyarilar
ve notlar icermektedir.

Otomatik Geri Doniis Iglevi

Barometre/Termometre islevlerinde herhangi bir islem yapmaksizin 2-3
dakika kalirsaniz saat otomatik olarak Zaman Ayarlari islevine doéner.

Altimetre iglevinde higbir islem yapmaksizin 9-10 saat kalirsaniz saat
otomatik olarak Zaman Ayarlari iglevine déner.

Derinlik Olglimii islevindeki 8lgiim 3 saatten daha fazla olursa saat otomatik
olarak Zaman Ayarlari iglevine doéner. Derinlik Olgtimi islevinde eger
herhangi bir derinlik 8lgimi yapilmiyorsa ve bir saat boyunca herhangi

bir tus kullanimi olmadiysa saat otomatik olarak Zaman Ayarlari islevine
doner.

Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tug kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan gikar.

Tarama

Bir ¢ok islevde ve ayar islevinde (B) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgiler
Arasinda gegis yapmak igin kullanilir. Birgok durumda, bilgiler arasi
gegiste tuslari basini tutmak hizlanmasini saglar.
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Be o | Binanin yukseklidi Cat "ﬁé‘ggé‘:ﬂ‘me" Algilayici Arizasi Gostergesi
oo 130m ) "(Dlhs:nl';‘z S By Herhangi bir algilayicida ariza varsa, ekranda “Err" gostergesi belirir ve
(Gorecel yukseklik) ! prtyssincen Igilayict iglemleri kullamim digi kalir
I_I yikseklik) aigilayici islemleri kulla $1 Kalir.
o o Barometrik Basing Yiikseklik rinkik
Deniz

Eszamanli Yapilan Yikseklik ve Is1 Olgiimleriyle ilgili Uyarilar

Yukseklik ve 1s1 8lgtimlerini ayni anda yapabilme sansiniz olsa da bu iki

dlgimden en iyi sonuglari alabilmeniz icin farkl kosullara ihtiyag duyuldugunu

bilmeniz gerekir. Isi dlciminde, kol i1sinizdan etkilenmemesi igin saati
kolunuzdan gikarmaniz énerilir. Ote yandan yiikseklik élgiimiinde saatin
kolunuzda kalmasi daha iyidir. Bdylece saat sabit bir isida kalir ve bdylece
yiikseklik 6lgimuni daha iyi yapar.

Asagidaki sartlar, i1si 6lgiimiine mi yikseklik élgimine mi éncelik

vermeniz gerektigini anlatmaktadir.

Onceligi yiikseklik dlglimiine verirseniz saati kolunuzdan yada bulundugu
mekandan ¢ikartmayarak isisinin sabit kalmasini saglayiniz.

Is1 6lgimiine 6ncelik verirseniz, saati kolunuzdan gikararak direk giines
151§1 almayan bir gantaya asiniz yada direk giines 1s1§1 almayan bir yere
koyunuz. Saati kolunuzdan ¢ikardiginizda gegici olarak basing algilayicisi
Olgim{ bundan etkilenecektir.

Soru: Barometre nasil galigir?

Cevap: Barometrik basing atmosferde meydana gelen degisimleri
gosterir. Bu degisimleri izlediginizde de hava durumu hakkinda
gergekgi bir tahminde bulunmanizi saglar. Atmosfer basmandaki
artis guizel havalari, basingtaki diisls ise kot havalan ifade eder.

Gazetelerde yada TV'deki hava durumu programlarinda
gorduglniz élglimler 0 m'ye indirgenmis barometrik basing
Glgimleridir.

Soru: Saat derinlik élgimini nasil hesaplar?

Cevap: Derinlik arttikga su basinci da artar. Deniz suyunda
(6zel yer gekimi=1.025), su basinci her 10 metrelik (33 fit)
derinlikte 1 ATM (1.03 kg/cm?) artar.
Bu saat basing ile derinlik arasindaki bu iligkiden yararlanir. Su
basincini 6lgmek igin basing algilayicisini kullanir ve bu okumayi
derinlik degerine gevirir.

Olguimii Olgimi gimil

rr

« Derinlik élgimu igleminde bir ariza meydana gelirse "Err" yazisi 1-2

saniye ekranda kalir. Daha sonra ekran:" - -.-." haline gelir.

+ Barometre/Termometre, Altimetre yada Derinlik Olgiimii islevinde élgiim

yapiliyorken ekrana "Err" yazisi gelirse 6lgimu tekrar baglatiniz. "Err"
yazisi tekrar ekrana gelirse, algilayici ile ilgili bir sorun oldugu ortaya
cikar.

Algilayict ile ilgili bir sorun yasadiginizda saati en kisa zamanda orjinal
saticiniza yada en yakin bir CASIO distribitoriine géturinuz.

PiL ve TELAFI Géstergeleri

Pil glicti belirli bir seviyenin altina diistiigiinde
BATTERY (PIL) géstergesi ekrana gelir.
Ekranda BATTERY (PIL) géstergesi varsa
su iglevler kullanim digi kalir.

Biitiin alg/layicr islemleri
Arka 1sik Tdm Alarmlar
Analog el ayars

- Ekranda BATTERY (PIL) gostergesi varken, gésterilen barometrik basing

ve Is1 6lglimu degerleri, saatin pil gliciiniin zayiflamasindan énceki son
Olgtimlerdir.

- Daliglarda problem yasamamak igin, sik sik daliyorsaniz daha BATTERY

(PIL) gdstergesi ekrana gelmeden pilinizi degistiriniz.

- Dustk isilar pil performansini da duslrir. Saatin pili yeni olsa bile dusiik

isilarda arka 1s1g1 gok sik kullanirsaniz ekrana BATTERY (PIL) uyarisi
gelebilir. Saat 1sinin normal oldugu bir yere getirildigine islemler
normale dénecektir. Isinin ok diisiik oldugu zamanlarda sik sik arka isigi
kullanmaniz gerekiyorsa, saati kolunuza takarak saatin viicut isinizla
Isinmasini sadlayiniz.



« Is1§1 ve alarmlari gok kisa bir siire iginde gok
sik kullanirsaniz ekrana RECOVER (telafi)
yazisi gelir. Ekrana RECOVER (telafi) yazisi
geldiginde su islemler kullanim digi kalir.

Bditdin algilayicr islemleri

Arka Isik

Bditiin alarmlar

Analog el ayarlars
Bir siire sonra saat pili telafi edecek ve
ekrandaki RECOVER (telafi) yazisi
silinecektir. Boylece yukaridaki islemler de
tekrar kullanilabilir hale gelecektir.
« Ekranda RECOVER yazisi varken gosterilen barometrik basing ve isi

degerleri saat pilinin zayiflamadan énceki yapilan son élgimin
degerleridir.
Derinlik Olgimi islevinde 6lglim yapiimaktayken RECOVER (telafi)
yazisi ekrana gelse de 6lgiim islemi devam eder. Fakat log hafizasina
sadece gecen zaman 6lglimu kaydedilir, 1s1 ve maximum derinlik
Olglimleri kaydedilmez. Bu durumda 1s1 ve maximum derinlik élgtimi
degerinin yazmasi gereken yerde"- -.-" gorundr.

Arka lgik Uyarilan

« Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle galigan arka i1g1k aydinlatmasi
eski gliciinl kaybedebilir.

Arka 1s1k, gunes 1s1g1 altinda kullanildiginda okumayi

zorlagtirabilir.

Arka isik, glines 151g1 altinda kullanildiginda okumayi zorlagtirabilir.
Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan
kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandigi
titresimden kaynaklanan bir sestir.

Arka i1s1gin sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.

Saat derinlik okumasi yapiyorken (her 3 saniyede bir) arka g1k
yanmaz.

Otomatik I§|k_ Ana_h_tarlyla ilgili Uyarilar
kiclk, bir hareketi yada titresimi otomatik 151§1n yanmasina sebep olabilir.
Bu sekilde aydinlatmanin aktif hale gecebilecedi bir durumdaysaniz pilin
zayiflamasini engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

15 dereceden fazla « Saati kolunuzun yere paralel olmadig,
kafdirmayin 15 dereceden fazla bir dereceyle agi
yaptigi durumlarda saati ytiziiniize dogru
cevirseniz de arka 1sik yanmayabilir.
“'\\v Kolunuzun yere paralel olmasina dikkat ediniz.

« Saatinizi yuzinize dogru gevrili tutsaniz da
arka I1s1k 2 saniye iginde séner.

Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydinlatma fonksiyonunun
islevini engelleyebilir Eger arka 151k yanmiyorsa, saati tekrar arka 11gin
yanmasi gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar
yliziinlize dogru geviriniz. Eger hala galismiyorsa kolunuzu agagi sarkitip
tekrar kaldirarak iglemleri tekrarlayiniz.

Belirli sartlar altinda, saati yliziiniize dogru gevirdiginiz halde birkag saniye
icinde arka 151k yanmayabilir. Bu arka 1sigin ariza yaptigi anlamina gelmez.

Saati 6ne arkaya salladigimda, saatin iginden zayif bir ses geldigini
fark edebilirsiniz. Bu otomatik 11k anahtarinin mekanik isleminden
kaynaklanan bir sestir.Saatte bir ariza oldugu anlamina gelmez.

Barometrik Basing ve Is1 Birimlerinin Degistirilmesi
Barometrik basing birimini degistirdiginizde barometrik basing tarihi grafigi
tekrar baglatilir.

Barometrik Basing ve Isi Birimlerini Degistirmek igin

1 (B)ye basarak Barometre/Termometre
islevine giriniz.

\ ® 2. Ekranin Ust tarafinda OFF yazisi yada

4 === gizgileri gérinene dek (A)ya basiniz.

Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

« 3. basamaga ge¢gmeden énce 4-5 saniye
bekleyiniz. 3. basamaga hemen gegerseniz
ayarlamalariniz dogru olarak kaydedilemez.

- Isi de@eri ayarlanmigsa, birka¢ saniye sonra------- cizgileri yerine 1s1
degeri gelir.

- Ekranin alt kisminda OFF yazisi yada eger ayarladiysaniz ayarladiginiz
barometrik basing degeri goriinur. Barometre degeri ayarlanmigsa
ekran 4-5 dakika bosalir daha sonra ayarlanmis basing degeri goériiniir

- Ekranin Ust ve alt kisimlarinda OFF yazisi yada herhangi bir deger
goriinmiyorsa (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz ve yukaridaki
2. basamag tekrar ediniz.
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3 4-5 saniye bekledikten sonra, (C) ile asagidaki sirada dizilmis olan
ayarlara geginiz.

Ist Basing
Aigilayici Algitayici “C/°F hPa/inHg
Ayarlari Ayari

4 Belirlemek istediginiz birimi segmek igin (C) tusuyla birimler arasi gegis yapiniz.
(°C/°F yada hPa/inHg).

5. (D) tusu ile istediginiz birimi seginiz.

6. (A)ya basarak Barometre/Termometre islevi ekranina déniiniiz.

Is1 Algilayicisinin Ayarlanmasi

Bu saatin 1s1 algilayicisi, yapilirken fabrikada ayarlanmistir. Normalde tekrar
bir ayarlama yapmayi gerektirmez. Bu saatten aldiginiz 1s1 okumalarinda gok
ciddi hatalar goriiyorsaniz, bu hatalarin yapilmamasi igin algilayiciyi tekrar
ayarlayabilirsiniz.

Onemlit

Is1 algilayicisinin yanlis ayarlanmasi yanlis okumalarin yapilmasina neden olur.

Herhangi bir islem yapmadan 6nce asagidakileri dikkatle okuyunuz.

+ Saatten aldiginiz 1si degerlerini, dogru bir termometreden yada baska bir
guvenilir yerden aldiginiz isi degerleri ile karsilagtiriniz.

» Herhangi bir ayarlama gerekiyorsa saati kolunuzdan gikararak 20-30
dakika bekletiniz. Bdylece saatin Isisi sabitlegir.

Ist Algilayicismi Ayarlamak igin

1 (B)ye basarak Barometre/Termometre
islevine giriniz.
2. Ekranin Gst tarafinda OFF yazisi yada
-==gizgileri gériinene dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.
« 3. basamaga gegmeden dnce 4-5 saniye
bekleyiniz. 3. basamaga hemen gegerseniz
ayarlamalariniz dogru olarak kaydedilemez.

* Isi degeri ayarlanmigsa, birkag saniye sonra-------- cizgileri yerine 1si
degeri gelir.

Ekranin alt kisminda OFF yazisi yada eder ayarladiysaniz ayarladiginiz
barometrik basing degeri gériinir. Barometre degeri ayarlanmigsa
ekran 4-5 dakika bosalir daha sonra ayarlanmis basing degeri gorundr.
Ekranin Ust ve alt kisimlarinda OFF yazisi yada herhangi bir deger
go6rinmuiyorsa (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz ve yukaridaki
2 basamag! tekrar ediniz.
3 4-5 saniye bekledikten sonra (D) (+) ve (B) (-) ile 0.1 "C (6r 0.2°F)lik degerle
ekrandaki 1sy1 ayarlayiniz.
« (D) ve (B) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina geri déner.
(OFF)
4 (A)ya basarak Barometre/Termometre islevi ekranina doniiniz.

Barometrik Basing Algilayicisinin Ayarlanmasi

Bu saatin basing algilayicisi, yapilirken fabrikada ayarlanmistir. Normalde
tekrar bir ayarlama yapmayi gerektirmez. Bu saatten aldiginiz basing
okumalarinda ¢ok ciddi hatalar gériiyorsaniz, bu hatalarin yapilmamasi icin
algilayiciy tekrar ayarlayabilirsiniz.

Onemli!

Basing algilayicisinin yanhs ayarlanmasi yanhs okumalarin yapilmasina
neden olur. Herhangi bir islem yapmadan 6nce, bu saatten aldiginiz basing
okumalari ile bagka bir barometreden ve glvenilir bir kaynaktan aldiginiz
okumalari karsgilastiriniz.

Basing Algilayicismi Ayarlamak lgin

® 1/ 1 (B)ye basarak Barometre/Termometre
FF { ® islevine giriniz.
Lid 2 Ekranin (st tarafinda OFF yazisi yada
=== cizgileri goriinene dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.
© a EF © « 3. basamaga gegmeden 6nce 4-5 saniye

bekleyiniz. 3. basamaga hemen gegerseniz
ayarlamalariniz dogru olarak kaydedilemez.

« Isi degeri ayarlanmigsa, birkag saniye sonra-------- cizgileri yerine 1s1
degeri gelir.
Ekranin alt kisminda OFF yazisi yada eger ayarladiysaniz ayarladiginiz
barometrik basing degeri goriinur. Barometre degeri ayarlanmigsa
ekran 4-5 dakika bosalir daha sonra ayarlanmis basing degeri gérinar.
Ekranin Ust ve alt kisimlarinda OFF yazisi yada herhangi bir deger
gorinmiyorsa (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz ve yukaridaki
2. basamag tekrar ediniz.
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3. 4-5 saniye bekledikten sonra yanip sénen haneyi basing
algilayicisi ayarlarina getirmek igin (C) tusunu kullaniniz.
» Bu defa, OFF yada barometrik basing
degeri ekranda yaniyor olmalidir.

« OFF yazisi yada basing degeri ekranda
go6rinmuyorsa (A)ya basarak Barometre/*
Termometre ekranina geri donerek 2 basamagi
tekrarlayiniz

4. (D) (+) ve (B) (-) ile barometrik basinci 1hPa (0.05 inHg) lik atlamalarla
ayarlayiniz.
« (D) ve (B) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina gen déner

(OFF).

5. (A)ya basarak Barometre/Termometre islevine déniiniz.

Yiikseklik birimini Degistirmek i¢in

1 (D)ye basarak Altimetre iglevine giriniz.

2. Ekran bosalana yada ekrana OFF yazisi gelene
dek (yanar) (A)ya basiniz. Boylece ayarlar
ekranina girmis olursunuz.

» 3. basamaga atlamadan 6nce 4-5 saniye
bekleyiniz. Beklemezseniz ayarlanan degerde
hata olmasi ihtimali vardir.

« 2. basamakta ekran bogsa, 4-5 saniye sonra
halihazirdaki referans degeri ekrana
gelecektir.(ekranda yanar)

» OFF yazisi yada halihazirdaki referans yikseklik degeri ekrana gelmezse
(A)ya basarak Altimetre iglevi ekranina déniiniiz ve 2. basamag tekrar
ediniz.

3. Yanan yukseklik birimini (C) ile hareket ettiriniz.

4. (D) ile istediginiz birimi (m yada ft) seginiz.

5. (A)ya basarak Altimetre islevi ekranina doniniiz

« Altimetre islevinde segmis oldugunuz birim Derinlik Olglimi iglevi
olglimlerinde de kullanilacaktir.

Referans Derinligin El ile O metreye (fit) Ayarlanmasi

Derinlik Olgiimii iglevinde (C) ve (D) tuglarina
ﬁ'ﬂﬂ < birlikte bas?mz. i (Cove Orts
* Buislem referans derinligini sifirlar ve goriinen
derinligi o metreye (fit) ayarlar.
g g * Buiglemi asla su altindayken yapmayiniz.




