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Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler kullanilarak gosterilmistir.

* Bu kilavuzdaki 6meklerin gogunda sadece dijital ekran
gosterilmis, asagida da goriildiigi gibi analog ibreleri
omeklerde gosterilmemistir.

* Bu kilavuzun her bolimi saatin her islevi ile ilgili
bilmeniz gereken bilgileri sunmak tizere tasarlanmistir.
Daha detayli ve teknik bilgi igin "Referans” bolimiine
bakiniz.

Genel Rehber

* Bir moddan diger bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Hangi modda olursaniz olun (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Ayarlari Modu

Diinya Saatleri Modul Diinya Saatleri Modu 2

CASIO

* Animasyon alaninda, hangi modda oldugunuza ve hangi islemi yaptiginiza
bagli olarak gesitli karakterlerin gériindigli animasyon gosterimi yapilir.

Alarm Modu Kronometre Modu

El Ayarlari Modu

Animasyon alani

Zaman Ayarlari

Bu saatteki analog ve dijital saatler farkli islemektedir. Dolayisiyla dijital ve analog saat

ayarlari da farkh sekillerde yapilir.

* Zaman Ayarlari modunda, ekran formatini asagida gésterildigi sekilde degistirmek
icin (D)yi kullaniniz.

Diinya Saatleri 2 Sehir Kodu

Diinya saatleri ibreleri

(D)ye bas PM géstergesi

o o
Haftanin giinii Saat:Dakika

Saatleri 1
Animasyon alani (Saniye)

* Saniye sayimi 30'a ulastiginda animasyon alaninda gesitli animasyonlar 2 saniye
boyuca gosterime girer.

* Diinya Saatleri ibreleri, Diinya Saatleri 1 ve Diinya Saatleri 2'de segilen sehirlerin
saatlerini gésterir. Daha fazla bilgi icin “Dlinya Saatleri Ibreleri’ne bakiniz.

Dijital saat ve tarih

Zaman Ayarlari modunu kullanarak dijital ekranda halihazirdaki saat ve tarihi gérebilir

ve ayarlama yapabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken, ayni zamanda ekranin aydinlatima

siiresini, yaz saati uygulamasi ayarlarini, bulundugunuz sehrin kod ayarlarini (saati
normalde kullandiginiz sehir) ve 12/24 saat formatini ayarlayabilirsiniz.

* Saatinizde, sehirlerin igcinde bulunduklari zaman dilimini gosteren sehir kodlari yukli
bulunmaktadir. Dijital saati ayarlarken Bulundugunuz sehir kodunu dogru olarak
se¢meniz ¢ok dnemlidir.Eger bulundugunuz sehir, saatte yiiklii olan sehir isimleri
arasinda yoksa, bulundugunuz sehir ile ayni zaman diliminde yer alan baska bir sehir
adini seginiz.

* Dlnya saatleri modundaki sehir kodlari, Zaman ayarlari modunda yapmis oldugunuz
saat ve tarih ayarlarina bagli olarak gosterilirler.

* Bulundugunuz sehrin saat ve tarihini dogru olarak ayarladiktan sonra, Zaman
Ayarlar modundaki Bulundugunuz sehir kodunu degistirerek bagka bir sehrin
saatini de kolayca gorebilirsiniz.

Dijital saat ve tarihi ayarlamak igin

1. Zaman Ayarlari iglevinde saniye haneleri yanip

2 \ ® sonmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Boylece
3 ayarlar ekranina gegmis olursunuz.
‘% %‘I 2. (C)ye 2 kez basarak Bulundugunuz Sehir kodu
ayarlarina geginiz (agsagidaki érekte
) gosteriimektedir) daha sonra da (B) ve (D)yi
@ kullanarak istediginiz kodu seginiz.
* Diger ayarlari yapmadan 6nce Bulundugunuz Sehir
kodunu seginiz.
* Sehir kodlariyla ilgili tiim bilgileri gérmek igin “Sehir
Kodlari Tablosu’na bakiniz.".

122)

3. Asagida gésterilen sirada dizilmis olan ayarlar arasinda gegis yapmak igin (C)yi kullaniniz.

Saniye DST

— Gﬁn e AT Jae] YT Jee{ 12/24-SaatForman L‘

Bulund.sehir kodu Saat Dakika

4. Ayarlama yapmak istediginiz bolim yanarken (B) ve (D) ile asagida da
gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Screen | Todo this: Do this:
o 35 | Saniyeleri 00 yapmak icin (D)ye bas

Ekran avdinlatmasi ayarlarini vabmak icin Saniyeler yanip sonmeye
| 1.5saniye: {%} 2.5saniye: {¥f} | baslayana dek (B)ye bas.

OFF i(az saati uygulamasi agik (ON) ve Standart (D)ye bas
saat agik (OFF) ayarini yapmak igin

TYD | Bulundugunuz sehir kodunu degistirmek igin
n Saat yada dakikalari degistirmek igin
10:08

(D) dogu (B) bat.
(D) (+)ve (B) ()

18k 12 saat (12H) ve 24 saat (24 H) formati (D)ye bas
arasinda segim yapmak igin
BO04 | il ayariarini degistirmek icin (D) (+) ve (B) (-)

BE-30 Ay yada giin ayarlarini degistirmek igin

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* Sadece saniyeleri sififamaniz ( saat, dakika, bulundugunuz sehir kodu yada DST
ayarlarini degistirmeksizin) analog dakika kolunun da otomatik olarak ayarlanmasini
saglar.

* DST ayarlari ile ilgili detayli bilgi almak icin "Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi
Ayarlar” bélimine bakiniz.

* Haftanin guind, tarih ayarlarina bagh olarak gérintilenir. (yil, ay, giin).

Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlari

Yaz Saati Uygulamasi (Yaz saati) dijital saat ayarlarinin standart saat tizerinden
yaptigi 1 saatlik degisimdir. Fakat her ilke ve her bolgede bu uygulama

kullanilmaz. i
Zaman Ayarlar Dijital Saatte DST ve Standart Saat Arasinda Se¢im Yapmak Igin

1. Zaman Ayarlar modunda saniye haneleri yanip sdnmeye
baglayana dek (A)ya basiniz. Boylece
ayarlar ekranina girmis olursunuz.

2. (C)ye bir kez basarak DST ekranini gérintlileyiniz.

3. Yaz Saati uygulamasi (ON gostergesi ekrandadir) ve Standart
Saat (OFF gostergesi) arasinda (D) ile segim yapiniz.

4. (A) ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* DST gostergesi Zaman Ayarlari ve Alarm modunda ekranda
gozikerek Yaz Saati Uygulamasinin gegerli oldugunu
gosterir.

DST gobstergesi

Analog saatin ayarlanmasi
Analog saat tarafindan gosterilen saat; Dijital Saat tarafindan gésterilen saate
uymuyorsa asagidaki prosediri uygulayiniz.

Analog saati ayarlamak igin

Akrep  Yelkovan 1. Zaman Ayarlari islevinde bes kez (C) tusuna basarak
2 El Ayarlari moduna giriniz.
@ 2 Halihazirdaki dijital saat yanmaya baglayana dek (A)ya
basiniz. Bu analog ayar ekranidir.
3. Analog saat ayarini (D) tusunu kullanarak 20
saniyelik atlamalarla yapiniz.

* Analog saati dijital saatle ayni olacak sekilde ayarlayiniz.
* (D) tusunu basili tutarsaniz analog saat ayari daha hizl bir
sekilde yapilir.

* Analog saati ayarlamaniz ¢ok uzun slirecekse, ayar artigini en yiiksek hiza getirene

dek (D)ye daha sonra da (B)ye basiniz. Bu islem hizi kilitler. Daha sonra iki tusa

basmay! birakabilirsiniz. Bu yiiksek hizli gegis siz herhangi bir tusa basincaya dek

devam eder. Ote yandan 12 saatlik bir saat ~ gegilirse yada herhangi bir alarm

calmaya baslarsa (giinlik alarm, saat basi alarmi yada geri sayimin alarmi) saat

otomatik olarak durur.

* Siz ayarlar ekranindan ¢iktiginizda saat, dakika kolunun isleyisini otomatik olarak
kendi saniye sayimina gore ayarlar.

* Zaman Ayarlari moduna dénmek igin (C)ye basiniz.
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Diinya Saatleri Modlari

Bu saatte iki tane Diinya Saatleri modu bulunmaktadir: “Diinya Saatleri 1” ve “Diinya
Saatleri 2. Her biri 40 farkl sehrin (27 ayri zaman dilimi) saatlerini géstermek tizere
tasarlanmstir. Diinya saatlerindeki her sehir igin Yaz saati uygulamasi ayarini yada
standart saat ayarini yapabilirsiniz.
Diinya saatleri modu 1 Diinya saatleri modu 2

Diinya saatleri ibresi

Diinya saatleri ibresi

WT1 A wTE
LOM MY T
I A
Sehir kodu{@ Sehir £
Segili sehir kodunun Segili sehir

saati

* Sehir (sehir kodu) secimi ile Diinya saatleri 1 ve Diinya Saatleri 2 modunda yaz
saati uygulamasi-standart saat segimi proseduri aynidir. (C) tusunu kullanarak
Dinya Saatleri moduna girebilirsiniz.

* Diinya saatleri 1 ve Diinya Saatleri 2 modunda, Diinya saatleri ibresi seili olan

sehrin saatini gdsterir. Daha fazla bilgi i¢in “Diinya Saatleri Ibreleri’ne bakiniz.

Bagska Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin

Dinya Saatleri 1 yada Diinya Saatleri 2 modlarina girdiginizde (D)yi kullanarak sehir

kodlarini doguya dogru tarayabilirsiniz.

* Sehir kodu bir saniyeligine ekranda goériinecek daha sonrada o sehrin saati ekrana
gelecektir.

* Sehir kodlar ile ilgili tim bilgiler icin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.

* Bir sehir icin gosterilen saat yanlissa, muhtemelen Zaman Ayarlari modunda yada
Bulundugunuz Sehir ayarlarinda bir problem var demektir. Zaman Ayarlar moduna
girerek gerekli ayarlamalari yapiniz.

Bir Sehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uyqulamasi Arasinda Sec¢im:

sonra (D)yi kullanarak saatini, yaz saati yada standart
saat olarak belilemek istediginiz sehir kodunu bulunuz.

2. (A) tusunu 2 saniye boyunca basili tutarak yaz saati
uygulamasi (DST gostergesi) ve standart saat (DST
qostergesi vok) arasinda secim vapiniz.

getirdiginizde DST gostergesi de ekranda gorindr.

* Yaptiginiz DST/Standart saat ayari, sadece segtiginiz
sehir kodu icin gecerlidir. Diger sehirler bu ayardan
etkilenmez.

DST géstergesi

Alarm

Alarm zaman/ Bir alarm ayarlandiginda, ayarlanan saate gelindiginde
(Saat:Dakika) saatiniz alarm calacaktir.
AM gostergesi Saat Bagl alarmini ayarlayarak saatin her saat basi 2 kez
- . sinyal vermesini de saglayabilirsiniz.
N B *BU bolimdeki tim islemier (C) tusuna basarak giris
yapabileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.

Alarm saatini ayarlamak igin
1. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sdnmeye
baglayincaya dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.
* Bu iglem alarmi otomatik olarak acar.
2. Saat haneleri ile dakika haneleri
ggg{grgesi arasinda (C)yi kullanarak hareket edebilirsiniz.
3. Bir ayar bolimi yaniyorken (D) (+) ve (B) (-) ile
ayarlama yapiniz.
* Eger alarm saati olarak 12 saat formatini kullaniyorsaniz saatin a.m (A
gostergesi) yada p.m (P géstergesi) ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm agrk Saat basr
gostergesi sinyali

Alarm lIglemi

Saatin hangi modda bulunduguna bakmaksizin alarm 10 saniye boyunca calar.

* Calmaya baslayan alarmi saatin herhangi bir tusuna basarak durdurabilirsiniz.

* Alarm ve Saat Bag! alarmi Zaman Ayarlarindaki dijital saat ayarlarina gére
caligirlar.

Alarmi test etmek igin
Alarm modunda (D) tusuna basarak alarmi duyabilirsiniz.

Giinliik Alarmin ve Saat Bagi alarmmm agilip kapatimass
Alarm modunda (D) tusunu kullanarak asadidaki ayarlardan istediginizi seginiz.

Alarm acik gostergesi/ Saat basi sinyali acik gostergesi

~ - ~ ~ - ~

NLY IS Y NN DY I LY

Do el o el o gl o
Alarm On Alarm Off Alarm On Alarm Off
Sinyal On Sinyal Off Sinyal Off Sinyal On

* Alarm agik gostergesi ve saat basi sinyali agik gostergesi, bu islevler agildiginda
saatin her modunda ekranda gorinirler.

CASIO

Kronometre

1. Diinya Saatleri 1 yada Diinya Saatleri 2 moduna girdikten

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitisli

zaman Slgtimlerini yapabilirsiniz.

* Kronometrenin gorintiilenme araligi 59 dakika,
59.99 saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baslayarak sayimina devam eder.

* Siz Kronometre iglevinden giksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

* Ayrik zaman 6lgiimii ekranda dondurulmusken
Kronometre islevinden ¢ikarsaniz kronometre ayrik

| zamani silip gecen zaman 6lglimiine déner.

V100saniye  « gy psliimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak girilen

Kronometre modunda yer almaktadir.

Kronometre ile zaman 6lg¢dimi yapmak igin
Gegen zaman

© ® @ @ ®
Baslat Durdur Tekrar baglat Durdur Sil

Ayrik Zaman

G] @ ® @ @
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil

. (split yanar)
Iki Bitigli Zaman

® @ © ® @
Baslat Ayir Durdur Ayrimi Birak Sil
1. yarismaci 2. yarismaci 2. yarismacinin

bitirir. bitirir.
1. yarismacinin
skoru ekrandadr.

skoru gérandr.

Referans

* Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu ekrana

Bu bélim saatin 6zellikleriyle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri igermektedir.
Ote yandan bir takim uyarilari kapsamakta ve saatin gesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Diinya Saatleri ibreleri

Diinya saatleri 1 akrebi Diinya saatleri ibreleri, Diinya saatleri 1 ve Dunya saatleri
2'de segilen sehirlerin saatlerini gosterir. Dakika, Zaman
ayarlari modundaki analog dakika olarak géstrerilir.

* Diinya saatleri ibrelerinin dogru ¢alismasi igin Zaman
Avyarlarindaki dijital saatin (Bulundugunuz sehir saatinin)
ve analog saatin es zamanli olmalari gerekir.

* Duinya saatleri ibreleri, bulunduklari moda gére Diinya
saatleri 1'in yada Diinya Saatleri 2 ‘nin saatini gosterirler.
Saatin diger modlarinda ise hem Diinya Saatleri 1 hemde
Dinya Saatleri 2'deki saat ekranda goriinir.

Diinya saatleri ibrelerinin her biri 12 saatlik birimden
birini gdsterirler. PM zamanlarinda (P) gostergesi
ekrandadir AM zamanlarinda ise herhangi bir
gbsterge bulunmaz.

* Bulundugunuz sehrin saati ile Dinya saatleri modundaki
sehrin saati arasinda yarim saatlik fraksiyonel bolim

New Yorksaati  bjunuyorsa, dakika kolu tarafindan gésterilen saate

Tokyo saati duruma gére yarim saat ekleyiniz yada gikartiniz.

* Yandaki 6rnekte Bulundugunuz sehri TYO olarak
segtiginizde (Tokyo, GMT farkliligi= +09.0), Diinya
Saatleri 1"de RGN'yi (Yangon, GMTfarkliligi= +06.5)
ve Diinya Saatleri 2'de de NYC'yi (New York,

GMT farkliligi) = -05.0) sectiginizde ekran okumasini
nasil yapacaginiz gosterilmektedir.

Diinya saatleri 2 akrebi

Yangon saati

Tokyo ve New
York dakika

Yangon dakika
(Zaman ayarlari
modu dakika +30)

Otomatik Geri Doniis Ozelligi
* Alarm yada El ayarlari modlarinda 2-3 dakika boyunca herhangi
bir tus kullanimi yapilmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarlari iglevine geri doner.
* Ekranda yanip sénen bir hane bulundugu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir
islem yapiimazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

Tarama
(B) ve (D) tuslari bir gok islevde ekrandaki bilgileri taramak amaciyla kullanilirlar.
Birgok durumda bu tuslari basil tutmak yapilan tarama islemini oldukga hizladirir.

i¢ Ekranlar
Diinya saatleri 1 yada Dinya saatleri 2 modlarina girdiginizde karsiniza gikan ilk bilgi
bu modlarda lizerinde oynama yaptiginiz son bilgidir.

Zaman Ayarlan

* Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasindayken sifirlama yaparsaniz dakika
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arasi bir rakamdayken
sifilama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapiimaz.

* 12 Saat formatinda 6glen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) gostergesi, gece
yarisi 12.00'dan 6glen 11.59'a kadar ise A (am) gostergesi ekranda goriindir.

* 24 saat formatinda saat 0:00 ile 23:59 arasinda gosterilir ve ekranda herhangi bir
gostergesi yoktur.

* Yil ayarlari 2000 ile 2039 seneleri arasinda yapilabilir.

* Saatin tamamen otomatik ¢alisan takvimi farkli ay uzunluklarini ve eksik yillart
otomatik olarak algilar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiginizda saatin pilini
degistirdiginiz zaman hari¢ bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.
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Diinya Saatleri

* Diinya Saatleri 1 ve Diinya Saatleri 2 ‘deki saatler Zaman Ayarlarinda belirlediginiz
Bulundugunuz sehir ayarlarina gére, segilen sehrin Greenwich ana saatine (GMT)
olan uzakhigi bulunarak hesaplanir.

* GMT farkliigi Ingiltere'deki Greenwich referans noktast ile bir sehrin bulundugu
zaman dilimi arasindaki farktir.

* GMT farklihg Uuluslararasi Saat Koordinasyonu (UTC) bilgilerine gére hesaplanir.

Ekran Aydinlatmasi Uyarilari

Karanlik ortamlarda ekran okumasini kolaylastirmak igin 2 tane hassasiyeti ok fazla

olan LED’ler (light-emitting diodes) kullanilir. Hangi modda olursaniz olun (ayarlar

ekrani goriinttide olmadigi zaman) (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

* Ekranin aydinlatiima siresini 1.5 saniye yada 2.5 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi icin “Dijital saat ve tarihi ayarlamak igin” adli bélime bakiniz.

* Arka 11k tarafindan sunulan aydinlatma, glines altinda kullanildiginda ekranin
okunmasini zorlastirir.

* Bir alarm ¢almaya bagladiginda arka i1sik otomatik olarak séner.

* Arka 1s1gin gok sik kullanimi pil mrind kisaltir.

Sehir Kodlar1 Tablosu

Egg'& Sehir Fali?lg Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler
PPG | Pago Pago =11.0

HHL | Homelulu =130 Papeate

AMC | Anchora, -09.0 MNome

WVH | Vanceuver

SFO | San Francisco —08.0 Las Vegas, Seatile/Tacoma, Dawson City

LAY | Los Angeles

DEN | Denver =07.9 El Paso, Edmonten

A Mexco Y| 6.0 | Houston, Dallas/FL Warth, New Orleans, Winnipeg

[ M4 | Meams 5.0 Menireal, Defrest, Beston, Panama Ciy, Havana, Lima,
NYC | New York ) ta

[CCS | Caracas 049 La Paz, Saniage, PL Of Spaln

RID | Rio De Janeiro —03.0 Sap Paulo, Buenos Ares, Brasilia, Montevideo

LON | Londeon +00.0 Dublin, Lishan, C: Dakar, Abidjan

PAR | Parls ——
MIL | Mian Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankiun, Vienna,
FOM | Flome 010 | Siogkholm

BER | Berlin

IST | Istanbul

CAI_| Calio +02.0 Athens, Helsinki, Belrut, Damascus, Cape Town

JRS | Jerusalem

[ JED | Jeddah +03.0 | Kuwail, Riyadh, Aden, Adds Ababa, Nairohi, Moscow
THR | Tefwan +03.! Shiraz

DXE | Dubai +04.1 Abu Dhabi, Muscat

WAL | Kabul 404,

KHI_| Karachi

WLE | Male +05.0

DEL | Delh +05, Murmbal, Kelkata

DAC | Dhaka +0E. Colombo

RGN | Yangon + 0B,

BKK | Bangkok +07 Jakarta, Phnom Penh, Hanol, Vientane
%—fﬁ%‘%“o’sﬂ— J0B.0 | Kusla Lumpur, Begng, Taipei, Manis, Perth, Ulsantastar
SEL | Seoul

VO [Toye | *%% | Pyonayang

ADL i +09.5 | Darwin

(e e o +10.0 | Melboume, Rabaul

NOU | Howmea +11.0 P1. Vila

WLG | Welington +12.0 Chri Meadi, Nauns Is.

"Haziran 2003 verilerine gére diizenlenmistir.

CASIO



