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Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en iyi seviyede L Uyan ! o
yararlanmak igin bu el kilavuzunu dikkatlice okuyarak, gerektiginde tekrar * Bu saatte bulunan 6lgiim araglari, profesyonel ve endustriyel okuma
bakmak icin el altinda bulundurunuz. gerektiren dlgtimler igin yapilmamistir. Bu saatten alinan dlgiimler

sadece bir tahminden ibarettir.
Daga tirmanig yada yonunuzi kaybedebileceginiz bagka bir aktivite
ile mesgulken mutlaka yén okumasi igin ikinci bir gtivenilir alet

Kullanmadan 6nce saatinizi aydinhga gikartarak pilini sarj ediniz.

Saatin pili aydinlikta sarj olurken saatinizi kullanabilirsiniz. kullaniniz. Aksi halde hayati tehdit olusturan durumlar olusabilir.
+ Bu saat sadece ¢iplak ve snorkel daliglarda kullanilir. Saati asla
« Saatinizi aydinhk bir yere gikarmadan énce bu kullanim kilavuzundaki Oksijenli tiple daliglarda kullanmayiniz.

"Pil" bélimiinii mutlaka okuyunuz.

Su altindayken tuslari kullanmayiniz.
CASIO BILGISAYAR CO., LTD. bu saatin 3. sahislar tarafindan
kullanimindan dogan higbir kayip yada sikayetten sorumlu degildir.

Kullanim

Bu saatin iginde bulunan algilayicilar yén okumasi yapabilir, barometrik
basing, Isi ve su alti derinligini dlgebilirler. Olglilen dederler saat ekraninda
g6rindr. Bu ozellikleriyle saat, uzun yirlyls, daga tirmanma, giplak dalis,

snorkel dalis ve diger agik hava sporlari icin ¢ok kullaniglidir. Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlar yandaki resimde de goésterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimigtir.

* Bu kilavuzun her bir bélimu saatin bir iglevini
kullanmaniz icin size gerekli olan bilgiyi sunmak
lizere hazirlanmistir. Daha fazla detay yada
teknik bilgi icin "REFERANS" bolimiine bakiniz.

Saatin dijital ekrani karanlik ise...

Eger ekranda Gii¢ Depolama fonksiyonunun
semboli olan (P.SAVE) ekrandaysa (yanip
sonmekteyse yada durugorsa) , saat ekraninin
karartilmis olmasinin sebebi Gug¢ Depolama
fonksiyonunun pil gliciini korumak icin ekrani -
kapatmasidir. Saat belirli bir middet karanhk bir
ortamda birakildiginda Gli¢ depolama
fonksiyonu ekrani otomatik olarak kapatarak
saati uyku durumuna alir.

« Fabrika ayarlarinda Glg¢ Depolama agiktir.

« Fabrika ayarlarinda Gui¢ Depolama agciktir. .

« Saati aydinlik bir ortama gikartirsaniz*, herhangi
bir tusuna basarsaniz yada ekran okumasi igin saati
ylzlnize dogrultursaniz uyku durumu sona erer.
* Ekranmn ag/imas: 5 saniye kadar siirebilir.

* "Gug Depolama Fonksiyonu“na bakiniz.

Genel Rehber + Zaman Ayarlari islevindeyken (B), (C) yada (E) tusuna basarsaniz
direk olarak uygun algilayici islevine girersiniz.Geri Sayim sayaci,Kronometre
« Asagidaki resimde bir islevden baska bir isleve gegerken hangi tuslari yada Alarm islevinden algilayici isleviere gegmek igin énce Zaman Ayarlari
kullanmaniz gerektigi gosterilmektedir. islevine gegmeli ve sonra uygun algilayici tusuna basmalisiniz.
« Her turlu iglevde (L) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz. ]
. 1 Algilayicilar I
Geri sayim
Sayacl iglevi Zaman Ayarlari iglevi
,y ! 5\\ Y s (B)ye bas. ‘ (C)ye bas. ‘ (E)ye bas ‘
(D)ye bas. Dijital Barometre/

Pusula lglevi Termometre Iglevi Derinlik Olgiimii

(D)ye bas.

Zaman Ayarlar

» Asagida sadece zaman ayarlarini nasil yapacaginiz gosterilmistir. Ekran
aydinlatma suresinin belirlenmesi, Gug Depolama, Isi Birimi, Derinlik Birimi
ve Barometrik Basing Birimi gibi ayarlari yapmak igin bu kilavuzun diger

x g C . bolimlerine bakiniz. 3. Istediginiz zaman ayari bélumu ekranda yanip
a§|azlg:gﬁ:(Ia%?rr\llZirna;a;d?égid(?glzg?\nxgd|n|atma sénmeye basladiginda (E) ve (B) tuslarini asagida gosterildidi gibi kullanarak
WE &30 @ Siiresini Belirlemek Igin") ayarlama yapiniz.

N Zaman ayarlari iglevini kullanarak halihazirdaki
Ay- Gin saat ve tarihi gorebilirsiniz. Zaman Ayarlari iglevi
Haftanin giinii zaman ayarlarini yapmak igin kullanildigi gibi

© - Egﬁkgsgghanrﬂg Xg{ﬁg 'S;?):%l%zg?.!? ma [ Ekran Bunu vapmak icin: _ Bunu yapiniz:
® + Isi birimi ("Barometrik Basing ve Isi e+ &20 |Saniyeler S|T|rlamak |Q|r? (.00) (E)ye basiniz.
Birimlerini Belirlemek igin") ¥ RSB Saat ve dakika ayarlari igin (E) (+) ve (B) (-).
« Derinlik Birimi ("Derinlik Birimini Belirlemek ’ Sﬂ
Saniye igin")
Saat: Dakika . Barome_t_rik_ba_smg b_irimi ("B_ar_ometrik Basing 12H fl;;a;tgj;i%t\j/: SZ;ldsriat (24H) (E)ye basmniz.
PM géstergesi ve Isi Birimilerini Belirlemek Igin") T Y, ay ve giin ayarfar igin B ®ve®0

Saat ve Tarihi Ayarlamak fgin

1. Zaman Ayarlari Islevinde, saniyeler yanip sénmeye baglayana dek (A)ya
basiniz ve ayarlar ekranina geginiz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (D) tusunu

3. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonar (A)ya basarak ayarlar ekranindan
cikiniz.

Not

Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz

kullanimz. dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye hanesindeki rakamlar 00 ile 29
] I - 12/24-Saat | [ arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz dakika hanelerine ekleme yapiimaz.
Saniye e Dakika Formati Yil = IAy + 12 saat formatinda 6glen 12.00'dan gece yarisi 11.59'a kadar ekranda p.m
¥ - (T( gt')sdterr?eshi) bull:)nur. Gece yirIISI 12.00'dan 6glen 11.59a.m’e kadar ise
| - Isi - ekranda herhangi bir gésterge bulunmaz.
Barometrk o Lo i H girimi [e—] CU Giin groirgesters
Basinc Birimi, 1 Depola
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24 saat formatinda saat 0:00 ile 23:59 zaman araliginda ekranda higbir
gosterge olmaksizin caligir.

Zaman ayarlari islevinde segilen 12 saat-24 saat formati saatin diger tim
islevlerinde de kullanilir.

Yil ayarlarini 2000 ile 2039 arasinda yapilir. Haftanin gilini varolan tarih
ayarlarina gore otomatik olarak hesaplanir.

Saatin tamamen Otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar. Pil gliciinlin 4. seviyeye diigsmesi durumu
hari¢ bu ayarlar tekrar yapmaniz gerekmez.

Dijital Pusula

Saatin igindeki algilayici, manyetik kuzeyi algilar ve ekranda 16 farkl yon

gosterir. Yon okumalari Dijital Pusula islevinde gergeklestirilir.

« Eger okumalarin yanlis olduguna karar verirseniz algilayicinin ayarlarini
tekrar yapabilirsiniz.

Dijital Pusula Islevine Girig ve Cikis
1. Zaman Ayarlari yada Barometre/Termometre islevlerindeyken (B) tusuna
basarak Dijital Pusula iglevine girebilirsiniz.
« Bdylece saat otomatik olarak Dijital Pusula islemi baglar.
2 saniye kadar sonra, saatin 12 saat pozisyonunu igaret eden harfler
ekrana gelir.
2. (D) tusuna basarak Zaman Ayarlari islevine donebilirsiniz.

Bir Yén Okumasi Yaptirmak Igin

M ik ki st 1. Dijital Pusula iglevine giriniz.
anyetikkuzey 9ost- 5 - saati diiz bir yere koyunuz yada (saat
12 saat pozisyonu kolunuzdaysa) saati yatay tutunuz.

Yén (yere paralel)
gdsterg. —l 3. Saatin 12 saat pozisyonunu yonlnu tayin
.

® etmekistediginiz yone geviriniz.
4. (B)ye basarak Dijital Pusula okumasini
© baslatiniz.
« 2 saniye kadar sonra, saatin 12 saat
® pozisyonunu isaret eden yon ekranda
belirecektir.
« Ote yandan 4 farkli gésterge de manyetik
kuzeyi, glineyi, doguyu ve batlyi gosterir.
« IIk yén okumasi yapildiktan sonra saat
otomatik olarak 20. saniyeye kadar her saniye
tekrar yon okumasi yapar.

« Olglim boyunca saat bir agi degeri, bir yén gostergesi ve saat hareket
ettirildikge hareket ederek degisen 4 yon gostergesi ekrandadir. Olgim
tamamlandiktan sonar agi degeri, yon gostergesi ve 4 yon gostergesi
son 6lglime gore ekranda ayarlanip dondurulur.

. = Gostergesi dlglim iglemi yapildigini géstermek lzere

ekrandadir.

Not

« Saat yatay tutulmadan yapilan
yon okumalari (yere paralel)
biylk 6lgim hatalariyla
sonuglanir.

Olgilen agi degerinin +11 derecelik bir hata payi vardir. Mesela gésterilen
yon kuzeybati ise (NW) ve 315 derece olarak hesaplanmigsa gergek yoén
304 ile 326 derece arasinda bir yerde olabilir.

Saat bir uyari islemine basladiginda (gunlik alarm, Saat basi alarmi,
geri sayim sayaci alarmi) yada saatin arka 15191 yandiginda ( (L) tusuna
bastiginizda) saatin yapmakta oldugu yén okumasi islemi gegici olarak
durdurulur. Islemin durmasina sebep olan engel ortadan kalktiginda

ise kalan 6l¢im zamani tamamlanarak 6élgtim bitirilir.

Asagidaki tabloda ekranda beliren kisaltmalarin hangi yéne tekabiil
ettigi gosterilmektedir.

Yon | Anlami Yon| Anlami Yom [ Anlami Yon [ Anlami
Kuzey- « Dogu-
N Kuzey NNE kuzeydogu NE Kuzeydogu ENE kuzeydogu
N Dogu- . . Glney-
E Dogu ESE giineydogu SE Giineydogu SSE giineydog
. Gliney- - Bati-
S Giliney SSwW giineybati SW [ Giineybati WSwW giineybati
w Bati WNW | Bati- NW [ Kuzeybati NNW |  Kuzey-
kuzeybati kuzeybat

+» Doner yon halkasini manyetik kuzey yéninu
+wr gosterecek sekilde ayarlayabilirsiniz .
Bdylece halkadaki tim yonler dogru yerine
oturmus olur.
* Yon okumalari ile ilgili diger 6nemli bilgiler
icin "Dijital Pusula Uyarilari"ni okuyunuz.

Yo6n halkasi

Barometre/Termometre

Bu saatte hava basincini 6lgmek icin (barometrik basing) bir basing
algilayicisi ve 1siy1 6lgmek igin de bir 1s1 algilayicisi bulunmaktadir. « Eder
yapilan okumalarin yanlis oldugunu anlarsaniz barometrik basing ve isi
algilayicilarini kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Barometrik Basing ve Isi Okumasi Yaptirmak Igin

Zaman Ayarlari yada Dijital Pusula iglevindeyken ©ye basarsaniz
Barometre/Termometre islevine girersiniz ve saat Otomatik olarak hemen
barometrik basing ve 1si okumasi yapmaya baglar.

Tarih Grafigi ve Is1 ve Barometrik

Tarih grafigi ~Barometrik Basinc Basing

Barometrik
Basing

Siz Barometre/Termometre islevine girdikten sonar barometrik basing ve isi
okumasinin ekrana gelmesi 4-5 saniye slrer.

Barometrik basing 1hPa/mb (yada 0.05inHg) birimiyle gosterilir.

Eger 6lgllen barometrik basing 600 hPa ile 1100 hPa (17.70 inHg to 32.45
inHg) araligi digindaysa barometrik basing élgimu ekrani - - - - hPa/mb
(yada inHg) olarak gértnur. Barometrik basing élgimu gdsterilebilir arahk
icine girer girmez basing degeri ekrana gelecektir.

Isiise 0.1°C (yada 0.2'F) birimiyle gésterilir.

Eger olglilen 1s1 degeri -10.0'C ile 60.0'C (14.0°F ile 140.0'F) araligi diginda
ise Olgilen 1s1 degeri ekraninda --.-'C goérundr. Alinan 1s1 6lgiim sonucu
gosterilebilir araliga girer girmez 6lgllen 1s1 de@eri ekrana gelecektir.

Bazi lilkelerde barometrik basing birimi milibarlarla (mb) hecto-pascal
(hPa) birimiyle olgilir. Fakat olcilen degerde farklilik olmaz ¢lnki
1hPa=1mb.dir.

Barometrik basing birimi olarak Hectopascal (hPa) yada inchesHg (inHg),
Is1 6lgiim birimi olarak da Santigrat (°C) yada Fahrenayt (°F) segebilirsiniz.
Daha fazla bilgi igin Barometrik Basing ve Isi Birimlerinin Belirlenmesi”

Adli béliime bakiniz.

Daha fazla bilgi icin Barometre Termometre Uyarilari’na bakiniz.

Barometrik Basing Tarih Grafigi

Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gdsterir. Bu degisiklikler
izlenerek hava durumu hakkinda gergekgi tahminler yapilabilir. Barometrik
basing grafigi son 18 saatte yapilan basing okumalarini gésterir. Ekranin
saginda yanip sénen nokta yapilan en son él¢limu gésterir. Grafikteki seyir
hava basincindaki ylikselme, disme yada duraganligi gosterir.

Biiyiik yikselme (5hPa yada fazla)

Kdigtik yikselme (3hPa ile 4hPa)
| | Duragan seyir (+2hPa araliginda)
I; Kigiik distis (3hPa ile4hPa)
—____ Buyidk diisis (5hPa yada fazla)

[T - FR— g—

« Saatin gorintilenen barometrik basing birimini hPa yada inHg olarak
ayarlayabilirsiniz fakat tarih grafigi sadece hPa birimini kullanir.

Eger herhangi bir 6lglim algilayicidaki ariza yuziinden, disuk pil gliciinden
yada bagka bir nedenden dolayi yapilamadiysa basariyla yapilan son
Slgum ile bu arizalardan sonar yapilan ilk bagaril 8lgim karsilastirilir ve
tarih grafiginde gosterilir.

Saat Derinlik Olgiimii iglevindeyken barometrik basing élgiimi yapilamaz.
Derinlik 6lgiml yapilmadan énce yapilan son basarili basing 6l¢limi ile
Derinlik iglevinden gikista yapilan ilk basarili basing 6l¢limi karsilastirilir ve
basing tarih grafiginde gosterilir.

Asagida, barometrik basing tarih grafigindeki resimlerin ne anlama geldigi

gosterilmektedir.

—

—m——s——s=" Yikselen grafik glizel hava sartlarina isarettir.

(e

—w——s+——s— Dusen bir grafik ise kétli hava sartlarina isarettir.
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Barometrik Basing ve Isi Birimlerini Belirlemek igin

4.

5.

B

1. Zaman Ayarlari iglevine giriniz.

2. Ekrandaki Saniye haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranina
geginiz.

3. (D) tusunu kullanarak basing birimi yada isi
birimi ayarlarini seginiz.

* 2. basamaktaki ayarlar arasi tarama ile ilgili
daha fazla bilgi igin “Saat ve Tarihin
Ayarlanmasi bélumiine bakiniz.

Uzerinde ayarlama yapmak istediginiz béliim ekrana geldiginde
yapllabilecek ayarlara ulasmak igin (E)yi kullaniniz.

« Is1 birimleri : Fahrenayt (°F) yada Santigrat (°C)

« Barometrik Basing Birimleri: inche Hg (inHg) yada Hektopaskal (hPa)
Istediginiz ayarlari yaptiktan sonar (A) ile ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
Barometrik basing birimini degistirdiginizde barometrik basing tarih
grafigi en bastan tekrar baglar.

arometrik Olguimler ve Isi1 Olguimleri Hakkinda
Barometrik basing dlglimu ve 1s1 6lgiim, siz Barometre/Termometre
islevine girer girmez baglar. Bundan sonra 1s1 élgiimleri ve barometrik
basing dlciimleri ilk 2 yada3 dakikada her 5 saniyede bir yapihr.
«III> gostergesi barometrik basing okumasi yapildigini géstermek
lizere ekranda gorindr.
Barometre (gece yarisindan baglayarak) saatin hangi islevini kullandiginiza
bagli olmaksizin her 3 saatte bir 6lglim yapar. Bu élglimlerin sonuglari da
barometrik basing grafiginde gosterilir.
Siz de istediginiz her zaman (C) tusuna basarak Barometre/Termometre
islevine girip 6lgim yaptirabilirsiniz.

Barometre Termometre Uyarilari

Bu saatin icinde bulunan algilayici, hava basincinda meydana gelen
degisimleri 6lger. Boylece kendi hava tahmininizi yapmaniza imkan verir.
Fakat bu olgiimler duyuru yapmak icin yada resmi hava tahmini olarak
kullanilamaz.

Ani 1s1 degisimleri basing algilayicisinin okumalarini etkileyebilir.

Isi 6lguimleri (saat kolunuzdayken) sizin viicut 1sinizdan ve viicut
neminizden etkilenir. Daha gercekgi is1 dlglimleri yaptirtmak icin saati
kolunuzdan ¢ikarip direk giines 1s1§1 almayan havadar bir yere koyunuz ve
ekranda nem varsa siliniz. Saatin gercekgi bir i1s1 6lcimi yapmasi yaklasik
olarak 20 ila 30 dakika surecektir.

Derinlik Olgiimii

Bu saatin basing algilayicisi, ¢iplak dalis ve snorkel dalislarda su alti
derinligini 6lgmek icin de kullanilir. Derinlik 6lcimi 30 metreye (98feet) kadar
her 3 saniyede bir yapilir.Son daliginizin bilgilerini log hafizasina
kaydedehilirsiniz. Bu bilgiler; su altinda kaldignz toplam zaman, maximum
derinlik, dahginiz boyunca maximum derinlikteki 1s1 élgimi bilgilerini kapsar.
Yeni bir dalig yapmadan énce log hafizasindaki son dalig bilgilerinizi gérebilir
hatta Derinlik Olglimi islevinde iken yén okumasi da yaptirabilirsiniz.

Onemli !

Bu saati asla oksijenli daliglardaki derinlik 8lgimdi igin kullanmayiniz.
Bu saat, daligtan sonra 1 metre (4 feet) derinlige ulagtiginizda élgtim
yapmaya baglayacak sekilde dizayn edilmistir. Bu yiizen bu kullanim
kilavuzunda kullanilan "su alti” terimi 1 metreden daha derin olan
yerler, "ylizey" ise 1 metreden daha az derin olan yerler igin
kullanilmigtir.

Su altinda degilken saati Derinlik Olgimii islevinde tutarsaniz saatin pili
zayiflar. Kullanmadiginiz zamanlarda Derinlik Olgimii islevinden gikiniz.

"Dalig" nedir?

Dalig, saatin Derinlik Olgiimii iglevindeyken 1 metre (4 feet) su derinligini
asmanizla baslar. Su yiizeyine gelip Derinlik Olgiimii islevinden ciktiginizda ise
dalig bitmis olur. Su ylizeyine geldiyseniz fakat Derinlik Olgiimi Islevinden
ctkmadiysaniz dalis bitmez.

Dalis Olgiimii iglevine giris Derinlik Olgiimii islevinden gikis

b v
X z
Cox@oniod I~ et
Derinlik=1.0m
(4 ft)
Dalis baglar Dalis biter
1 min,
Maximum derinlik B S B O

Su altinda kalinan toplam zaman: 1 dakika 50 saniye

Bu kilavuzda kullanilan dalis terimi sadece ¢iplak dalis ve snorkel dalig
igin kullanilmistir.

Saat algilayicisi 1 metre (4 feet) su derinligini gectiginizi anladiginda saat
otomatik olarak derinlik lgiimiine baslar.

Su derinligi 1 metrenin ( 4 feet) altina dustiglnde derinlik 6lgiima islemi
otomatik olarak durdurulur.

Eger tekrar su altina girer ve 1 metre (4 feet) derinligi gegerseniz derinlik
Olcimu de tekrar baglar. Dalisin baslamasi ve dalisin bitmesi arasindaki
tim bilgiler, dalis boyunca kag kez su yuzeyine giktiginiza bakmaksizin
tek bir dalis olarak algilanir.

Derinlik Olgiimii Yaptrrmak igin

1. Dalisa baglamadan énce Zaman Ayarlari,
Dijital Pusula yada Barometre/Termometre
iglevlerinden (E) tusuna basarak Derinlik
Olglimd iglevine giriniz.
*Yaklagik 4-5 saniye sonra ekranda 0.0 (yada

0) rakamlari gériinecektir.

2. Suya giriniz ve 1 metre (4 feet) derinligi

asarak daligl baglatiniz.

Olgiimde gegen zaman

Halihazirdaki derinlik

3. Daligi bitirmek istediginizde su ylzeyine ¢ikiniz ve (D)ye basarak Derinlik
Olgiimi islevinden gikiniz.

Derinlik Olgiimi islevinden ¢ikmanizla beraber, dalis boyunca yapilan

Olglimler (su altinda kalis stresi, ulagilan maximum derinlik ve maximum

derinlikteki 1s1) otomatik olarak log hafizasina kaydedilir.

Islevden gikmak igin (D)ye bastiginizda ekranda 0.0 (yada 0) yoksa

saat Derinlik Olglimi islevinden gikmaz. Siz su ylizeyinde oldugunuz

halde (derinligin 1 metreden? 4 feet disik oldugu) halde ekranda 0.0

(yada 0) rakamlari yoksa "Referans Degeri El ile 0 metreye (feet)

Ayarlamak Igin" adli bolimdeki prosediri uygulayiniz.

Dalis bilgilerini gérmek igin "Log Bilgileri" adli bolime bakiniz.

Onemli !
Derinlik Olglimi islevini kullanirken asagidaki uyarilari dikkate aliniz.

Giplak yada Snorkel Daligtan Once

Dalisa baslamadan 6nce, asagidaki uyarilardan hicbirinin
ekranda

olmadigindan emin olunuz.

CHARGE (zayif pil glictinii gosterir)

RECOV. (zayf pil glicinl gosterir)

Err (algilayicida hata oldugunu gosterir)

Ekrandaki halihazirdaki derinlik élgimi yerinde 0.0 olmali
Saatin glin ve saat ayarlari dogru olmali

Camda, kayista yada haznede catlak yada cizik olmamali
Saat kayigi glivenli bir sekilde kolunuzu sarmali

Ciplak yada $norkel Dalig Esnasinda

« Sayag islemlerinin ve derinlik lgiminiin diizglin ¢alisip calismadigini
kontrol ediniz.

+ Mercanlarin yada kayalarin oldugu yerde ¢iplak/snorkel dalis yapiyorsaniz
saatinizi garpmamaya dikkat ediniz.

Ciplak yada $norkel Daligtan Sonra

Paslanmay! engellemek, tuzlu suyu ve pislikleri aritmak igin saatinizi
tath su ile durulayiniz. Eger miimkiinse saatinizi bir gece boyunca

tath su iginde birakarak tuzlu suyun tamamen gikmasini saglayiniz.
Metal kayis kullaniyorsaniz zaman zaman yumusak bir dis firgasi ve
sabunlu su kullanarak kayistaki bosluklarin igini temizleyiniz. Bunu
yapmazsaniz bu bosluklarda paslanma olabilir, bu giysinizi kirletebilir ve
hassas ciltlere zarar verebilir.

Derinlik Olgiimii Iglevi Uyarilar

Siz Derinlik Olglimu iglevine girdikten sonra saat otomatik olarak referans
bir basing okumasi yapar ve sonucu 0 metre (feet) olarak ayarlar. Yani
henliz daligsa baglamadan énce su ytizeyindeyken Derinlik Olgimu Iglevine
girmeniz gerekir. Asla suya daldiktan sonra igleve girmeyiniz.

Hava 1sisindaki ani bir degisim yada bagka bir anormallik durumunda
Derinlik 6lgimu iglevi ekranindaki rakam siz su ytizeyinde oldugunuz halde
0 metreden (feet) farkh ¢ikabilir. Bdyle birsey olursa referans derinligini

0 metreye (feet) ayarlayiniz. Daha fazla bilgi igin "Referans Derinlidini El ile
o metreye (feet) Ayarlamak Igin" adl bélime bakiniz.

Derinlik 6l¢imi degerleri 0.1 metrelik (yada 1foot) birimlerle gérintilenir.
Su alti derinligi 1 metreden (4 feet) az oldugunda ekranda 0.0 (yada 0)
gorindr.

Derinliginiz 38 metreyi (98 feet) gegtiginde ekrana dEEP yazisi gelir. Daha
da derine dalmaya devam ederseniz derinlik degerinin yazmasi gereken
yerde - -.- isaretleri gériinlir. Siz su yuizeyine giktiginiz halde ekranda

hala --.- isaretleri varsa ¢ saniye kadar (D) tusunu basil tutarak
Derinlik Olgiimi islevinden gikiniz. Eger --.- igaretleri halen ekrandaysa
algilayici arizalanmig demektir. Saati satin aldiginiz yere yata yetkili bir
CASIO tamircisine géturerek kontrol ettiriniz.

Eger olglilen gegen zaman 3 saati gegerse saat halihazirdaki daligin
bilgileri kaydederek otomatik olarak Zaman Ayarlari iglevine geger.

Saat derinlik okumasi élglimu yaparken (her 3 saniyede bir) arka 11k
kullanim digi kalir. (L) tusuna bastiginiz halde arka 1sik yanmiyorsa bir
saniye kadar bekleyip tekrar deneyiniz. Derinlik 8lgimii tekrar alinmaya
baslandiginda ise arka i1sik otomatik olarak sénecektir.
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+ Saat Derinlik Olgiimii islevindeyken otomatik tekrar sayaci alarmi ve
ilerleyis sinyalleri de calismaz.

* Hava isisi ile su isisi arasinda ¢ok fark varsa yada su isisinda ani
degisimler oluyorsa saatin gergek su isisi 6lgiimini yapabilmesi
yaklasik 5 dakika slrer.

Derinlik Birimini Belirlemek fgin
1. Zaman Ayarlari islevine giriniz.
2. Ekrandaki saniyeler yanip sénmeye
baslayana
® dek (A)ya basarak ayarlar ekranina geginiz.
3. Derinlik birimi ayarlarini segmek igin 9 kez
© (D) tusuna basiniz.
* 2. basamakta yaptiginiz ayarlar ekrani
® taramasinin nasil yapildigini gérmek igin
"Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin"e bakiniz.
4. (E) tusunu kullanarak metre (m) ve feet (ft)
arasinda segim yapiniz.
5. Istediginiz ayari yaptiktan sonra (A)ya

Su ssis1ve Maximum derinlik Ekranlarmi Gérmek fgin

Derinlik Olgiimii islevindeyken (E) tusuna basarsaniz Su isisi/Maximum
derinlik ekrani gériintiiye gelir. Yaklasik 5-6 saniye sonra ise saat otomatik
olarak Olgllen Gegen Zaman/Halihazirdaki Derinlik ekranina gececektir.

Olgilen gegen Su 1sisi
zaman
(saat, dakika
saniye)
(E)ye bas.

Suan- —-

daki ¢ -=-=—==

derinlik Maximum

Olgiilen Gegen Zaman/ derinlik Su Isisy/ Maximum

Derinlik Ekrani

Halihazirdaki Derinlik Ekrani

« (E) tusuna tekrar basarak Olgiilen Gegen Zaman/Halihazirdaki Derinlik
ekranina dénebilirsiniz.

Derinlik Olgiimdi Islevinde Yén Okumasi Yaptrmak fgin
1. Derinlik Olgiimii islevindeyken saati diiz bir
Manvetik kuzey gésterg. yere koyunuz yada saat kolunuzdaysa saati
12 saat pozisyonu yere paralel tutunuz.

Yén
adstera. 2. Saatin 12 saat pozisyonunu yéniini
belirlemek istediginiz tarafa geviriniz.
@ i Nl B 3. Olgiilen Gegen Zaman/Halihazirdaki Derinlik
e ekranlari gorlintideyken (B)ye basarak yén
’Sl © okumasi iglemini baslatiniz.
© <IE (3 . Zusaniye sonra saatin 12 saat pozisyonunu
gostreren yon ekrana gelecektir.

Aci degeri

(derece ile) « Bundan baska 4 ana yon de ekrana gelecektir.

(kuzey, guney, dogu ve batr)

« Dijital Pusula iglevini gérintiledikten 5-6 saniye sonra saat otomatik olarak
Olgllen Gegen Zaman/Halihazirdaki Derinlik ekranina geri donecektir.

« (B) tusuna tekrar basarak da Olgiilen Gegen Zaman/Halihazirdaki Derinlik
ekranina donebilirsiniz.

Log Bilgileri
Bir dalig yaptiktan sonra Derinlik Olglimi islevinden giktiginizda o daligla ilgili
bilgiler otomatik olarak log hafizasina kaydedilir. Siz yeni bir dalis yapana dek yani
bu bilgiler yeni dalig bilgileri ile degistirilene dek dalis bilgileriniz log hafizasinda
tutulacaktir.
Hafiza sadece bir log kayd yapabilir, bu kayit ise agagidaki bilgileri igerir:
Su altinda kalman toplam stire: Bu deger, 1 metre ve daha derin derinlikte
kaldigimiz toplam siireyi (saat, dakika ve saniye) gdsterir.
Maximum derinlik: Bu deger dalis boyunca ulastigimiz en derin élgiimii
gosterir.
Maximum derinlikteki su rsisi: Dalis boyunca ulastigimiz en derin élgiimdin
yap/ldigr yerdeki suyun issii gosterir.
Halihazirda hafizada bulunan log kaydi ile ilgili log bilgilerini
gormek igin asagidaki basamaklari takip ediniz.

Log Bilgilerini Gérmek igin

1. Derinlik Olgiimi islevine giriniz.

2. Ekranda 0.0 (yada 0) goriindiglinde (C)ye basarak asagidaki sirada
belirecek

Maximum derinlikteki

I
Su altindaki toplam stire Su Isis!

Maximum |
derinlik

©
e
Derinlik P Log tarihi ekrani gosfrge& 1
Olgiimi - [}
Iglevi ekrani

Log Bilgi ekrani
* Log bilgi ekranini goriintlledikten yaklasik 5-6 saniye sonra saat
otomatik olarak Derinlik Olgiimii islevine geri déner.
« Bir derinlik 6lgim islemi yapilmaktayken log bilgi hafizasina
giremezsiniz.
3. (D)ye basarak Derinlik Olgiimii islevinden ¢ikiniz.

Log Bilgi Hafizasmi Silmek fgin

1. Derinlik Olgiimii islevine giriniz.

2.0.0 (yada 0) rakami ekrana gelince (C) tusuna basarak log bilgi hafizasini
gorintileyiniz.

3. Log bigi hafizasi silininceye ve saat Derinlik Olgiimii islevine dénene dek
yaklagik 2 saniye boyunca (A) tusuna basiniz.

4. (D)ye basarak Derinlik Olglimii iglevinden g¢ikiniz.

GERI SAYIM SAYACI

Geri Sayim sayaci baglangig zamanini 1 dakika ile
24 saat arasinda ayarlayabilirsiniz. Geri, sayim
sayaci sifira ulastiginda saat alarm galar. Otomatik
tekrar 6zelligi geri sayimin sifira ulagtiginda sayimin
tekrar baglamasini saglar, ilerleyis sinyali ise geri
sayim boyunca geri sayimin ilerleyisi hakkinda bilgi

1/10 saniye

verir. Bu Ozellikleriyle geri sayim yat yarislari igin
ideal bir 6lgiim aletidir.
* Bu bolumdeki tim islemler (D) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci islevinde
bulunmaktadir

Saat  Dakika
Saniye

Geri Sayim Sayacinin Sekillendirilmesi

Zaman sayimi igin Geri Sayim Sayacini kullanmadan 6nce asagidaki ayarlari
yapmaniz gerekir.

« Geri sayim baglangig zamani

« Otomatik tekrar agik/kapali

- llerleyis sinyali agik/kapali

Geri Sayim Baslangic Zamani

Geri Sayim sayaci baslangig zamanini 1 dakika ile 24 saat arasinda
ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Tekrar

Saat sifira her ulagtiginda bir sinyal sesi verir (Otomatik tekrar sayaci alami) ve
otomatik tekrar geri sayimi ayarlamis oldugunuz baslangi¢ zamanindan tekrar

baglatir. Otomatik tekrar islevini kapatirsaniz geri sayim durur ve geri sayimin sayimi

bittiginde ekrana geri sayim baslangi¢ zamani gelir.
llerleyis Sinyali
llerleyis sinyali agildiginda geri sayimin son 10., 5., 4., 3., 2., ve 1. dakikalarinda ve,

son dakikanin 50., 40., 30., 20., 10., 5., 4., 3., 2., ve 1. saniyelerinde saat sinyal verir.

Geri Sayim Baslangic Zamaninin Ayarlanmasi ve Otomatik Tekrarin

Acilip Kapatiimasi

1. Geri sayim sayaci iglevinde geri sayim
baglangi¢c zamani ekrandayken geri sayim
baslangi¢ zamaninin saat haneleri yanip
sénmeye baglayana dek (A)ya basiniz.

Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

*Geri sayim baslangi¢ zamani ekrana
gelmiyorsa “Geri Sayim Baslangi¢
Zamaninin Kullaniimasi” adl bélime
bakiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger
ayarlara gegmek icin (D)yi kullaniniz.

Oto.tekrar

on/off '-l

|—> Saat [—* Dakika [™

3. Ekranda hangi ayar bolimunin
bulunduguna bagl olarak asagidaki
islemleri gergeklestiriniz.

Otomatik Tekrar gostergesi
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+ Saat ve Dakika haneleri ekrandayken (E) (+) yada (B) (-)
ile ayarlama yapiniz.

* 24 saatlik geri sayim igin geri sayim baslangic zamanini 0:00 yapiniz.

+ Otomatik tekrar on/off ayarlari ekrandayken (ON yada OFF) (E)
tusunu kullanarak bu islevi aginiz (ON) yada kapatiniz (OFF).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
+ Oto. tekrar agildidinda {t5) Otomatik tekrar agik gostergesi ekrana
gelir.

llerleyis Sinyalinin Agilip Kapatilmasi

Geri sayim baslangic zamani ekrandayken
yada Geri sayim sayaci islevinde geri sayim
islemi yapiliyorken (B)ye basarak ilerleyis
ilerleyis sinyali agik

gostergesi) /kapali |  gériinmez)arasi segim yapiniz.

lerleyis sinyali
agrk gostergesi

Geri Sayim Sayacinin Kullaniimasi

Geri Sayim Sayaci islevinde, (E)ye basarak geri sayim sayacini baslatiniz.

« Geri sayim sifira ulagtiginda alarm galmaya baslar ve siz herhangi bir tusa
basarak bu alarmi susturmazsaniz alarm 10 saniye boyunca calar.

Geri sayim sayaci galismaktayken (E)ye basarak sayimi duraklatabilir, (E)
tusuna tekrar basarak durdurdugunuz yerden geri sayimi devam ettirebilirsiniz.
Siz Geri sayim sayacl iglevinden ¢iksaniz da geri sayim, sayimina devam eder.
Geri sayim sayacinl tamamen kapatmak igin 6nce sayimi duraklatiniz ((E ile)
daha sonra da (B)ye baskiniz.Bdylece geri sayim baslangic zamanina geri
donecektir.

Geri sayim sayaci galigirken dalis yapmak igin Derinlik Olgiimii islevine
girerseniz nelerin olacagi asagida bildirilmistir.

Otomatik tekrar kapali: Geri sayimin sonuna ulagildiginda bir alarm galar.
llerleyis sinyali ise galmaz.

Otomatik Tekrar Acik: Geri sayim sayacinin sonuna ulagildiginda alarm
calmaz. llerleyis sinyali de ¢almaz.

« Otomatik tekrarin ve alarmin ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

Kronometre

Kronometre gegen zamani,ayrik zamani

ve iki ayr bitigli yarigi élgmenizi saglar.
Kronometrenin gorinti araligi 23 saat

59 dakika ve 59 saniyedir.

Kronometre 6lglim iglemi siz onu durdurmazsaniz
her limitine ulastiginda sifirdan baglayarak
sayimina devam eder.

Kronometre 6lgiim iglemi siz Kronometre
islevinden ¢iksaniz dahi devam eder.

Ayrik Zaman 6l¢limi ekranda dondurulmusken
Kronometre iglevinden gikarsaniz saat gegen
Zaman olglimiine doner.

Bu béliimdeki tlim islemler (D) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre iglevinde bulunur.

1/100 saniye

Saat Dakika

Saniye

Kronometre ile zaman élgiimii Gegen

Zaman
(5] ® ® ® ®
Baslat Durdur Tekrar baglat Durdur Sil
Ayrik Zaman
® ® ®
Baglat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil
(SPL gostergesi)
iki Avri Bitisli Yaris
® ® ® ®
Baglat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil
1. yarigmaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin
bitirir. bitirir. skoru ekrandadir.
1.yarigmacini
n skoru
ekrandadir.

Alarmlar

5 birbirinden bagimsiz glinlik alarm
ayarlayabilirsiniz. Alarmlardan biri agildiginda,
alarm zamanina ulasan saat alarm galacaktir.
Ote yandan Saat Bas! Sinyalini acarak saatin
her saat bas! 2 kez uyar sinyali vermesini de
saglayabilirsiniz.

* ALM 1 ile ALM 5 arasinda numaralanmis 5
farkl alarm ekrani vardir.Saat basi alarmini
gorintilediginizde ise alarm numarasi
yerinde SIG harfleri bulunur.

Alarm islevine girdiginizde karsiniza ¢ikan ilk
ekran uzerinde en son islem yapmis oldugunuz
ekrandir.

Bu bodlimde yapilan tim islemler (D) tusuna
basarak giris yapabileceginiz Alarm islevinde
yer almaktadir.

Alarm agrk gostrg.

Saat Basg/ Sinyali
acik adsteraesi

Alarm numaras/

Alarm Zaman!
(Saat: Dakika)

Bir Alarm Zamanmm Ayarlanmasi

1. Alarm islevinde (E) tusunu kullanarak
ayarlamak istediginiz alarm ekranini
seginiz.

© ALk =1 I—blFtLM —EI—blHLM—-B
o] HHLM*E"—'HLM-—"—P

2. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye baglayincaya dek (A)
tusuna basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.

» Bu iglem otomatik olarak alarmi agar.

. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (D)yi kullaniniz.
. Bir ayar bélimui yanarken (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

» 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz am
(gosterge yok) yada pm. (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat
ediniz.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

B ALn -2 \®

icG0

A w

Alarm Iglemi
Siz herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz (her tirli islevde) alarm
yaklagik 10 saniye galacaktir.
Alarmi Test Etmek Igin
Alarm islevinde (E) tusuna basarak alarmin sesini duyabilirsiniz.
Bir Alarmin ve Saat Basi Sinyalinin A¢ilip Kapatiimasi
1. Alarm iglevinde (E) tusunu kullanarak bir alarmi yada saat bas! sinyalini
seginiz.
2. Bir alarm yada Saat bagi sinyali segiliyken (B) tusuna basarak onu aginiz
yada kapatiniz.
Bl Alarmin agik oldugunu gésterir.
£ Saat bas sinyalinin agik oldugunu gdsterir.
« Alarm acik gostergesi (MBI} ve Saat bas! sinyali agik gostergesi (L)
bu fonksiyonlar agildiginda tim islevlerde saat ekraninda gértnrler.
. » Alarmlardan biri agildiysa, alarm agik gostergesi tim iglevlerde ekranda
goriindr.

Arka Isik

Arka 1s1k an EL (electro-luminescent) panelini
kullanarak karanlik ortamlarda ekrani aydinlatarak
ekranin okunmasini kolaylastirir. Otomatik 11k
anahtari ise saati yuiziiniize gevirdiginizde otomatik
olarak arka 1s1g1 yakar.

Otomatik 11k anahtarinin galismasi icin (otomatik
asik anahtari agik gostergesi ile gdsterilir)
aglimasi gerekir.

Ekranin aydinlatilma siresini 1,5 saniye yada 2,5
saniye olarak ayarlayabilirsiniz.

Arka 1s1gin kullammi ile ilgili diger

onemli bilgiler igin "Arka Isik Uyarilari”

bélumund okuyunuz .

Arka Isigi El fle Galistirmak Igin
Her tirll islevde (L) tusuna basarak ekrani 1 saniyeligine
aydinlatabilirsiniz.

 Yukaridaki islem, otomatik 1sik anahtarinin agik olup olmamasina bagli
olmadan galisir.

Arka Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik s/k anahtar/
agik gostergesi

Otomatik 1s1ik anahtarini agtiginiza, saati her asagida gosterilen pozisyonda
tuttugunuzda ekranin 1 saniyeligine aydinlanmasini saglarsiniz.Fakat bu
saatte “Tamamen otomatik EL 1s1§1” kullanildidi icin aydinlatma sadece beirli
bir aydinlik seviyesinin altindaki mekanlarda yapilir. Aydinlik bir ortamda arka
151k calismayacaktir.
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Saati yere paralel tuttuktan sonra arka I1s1gin galismasi igin 40 dereceden
fazla bir aglyla saati yiiziiniize dogrultunuz.
« Saati bileginizin dis ylzeyine takiniz.

Yere P =" 40°den
paralel J\.fazla

Uyar !

Saatin otomatik 11k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken gtivenli
bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kosu yada buna benzer bir
aktivite ile mesgulken arka 1s1§1n ¢calisarak bir kazaya yada
yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz. Ote yandan
etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan isiktan etkilenmemelerini
saglayiniz.
Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1$1§1 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu
1s1k dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina yada kisisel yara
almaniza sebebiyet verebilir.

Otomatik Isik Anahtarmim Agilip Kapatiimasi

Zaman Ayarlari iglevinde iki saniye boyunca (E) tusuna basarak otomatik

1sik anahtar agik (& gostergesi) yada |,
yok) kapali arasinda segim yapiniz.
- Oto. Isik anahtari acik géstergesi () Otomatik isik anahtari acildiginda
saatin tim islevlerinde ekranda goérinr.
Pil seviyesi 3. seviyenin altina diistigiinde Otomatik 151k anahtari otomatik
olarak kapatilir.
Barometrik basing okumasi yapiliyorken saati yiiziiniize dogrultsaniz da
arka 11k calismayabilir.
Asagidaki kosullardan biri olustugunda Otomatik i1s1k anahtari agik yada
kapali olsun galigsmaz:

Dijital Pusula iglevinde yada Derinlik Olgimil islevinde bir yén

okumasi yapiliyorken

Dijital Pusula iglevinde algilayici hesaplama yapiyorsa

Aydinlatma Siiresinin Belirlenmesi
1. Zaman ayarlari iglevinde Saniye haneleri
yanip sdnmeye baslayana dek (A)ya basarak
\® ayarlar ekranina geginiz.

i 2. (B) tusunu kullanarak
1c (B) tug

2,5 saniyelik ayar (%)
yada 1,5 ). saniyelik alarmi seginiz.

3. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonar (A)ya
basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

~Sorular & Cevaplar

Soru: Yanlig yén okumalarina sebep olan gey nedir?

Cevap:

* Yanlis yapilan cift yonli ayarlama. Cift yonli ayarlamayi yapiniz.

« Yakinlardaki gugli bir manyetik alan; mesela ev aletleri, blyuk bir gelik
buzdolabi, gelik kirig, telefon telleri gibi yada tren, gemi gibi bir mekanda
yapilmaya galisilan yén okumasi. Metal nesnelerden uzaklagarak tekrar
okuma yaptirmayi deneyiniz. Ve tren, gemi gibi araglar iginde dijital okuma
yapilamayacagini unutmayiniz.

Soru : Ayni yerde yapilan farkli okumalarin farklh yon tayinleri sonuglari
vermesinin sebebi nedir?

Cevap: Manyetizm yiksek gerilimli dalgalar yaratarak karasal manyetizmin

belirlenmesini engeller. Yiksek gerilimli dalgalardan uzaklasarak tekrar

deneyiniz.

Soru: Neden ev iginde yaptigim yén okutmalarinda sorun yagtyorum?

Cevap: Birtv, bilgisayar, hoparlér yada diger bir nesne karasal manyetik
okumalari engelliyordur. Bu engellemeye sebep olan nesnelerin
yanindan uzaklasiniz yada yon okutmalarini ev disinda yapiniz.
Ev iginde yapilan yén okumalari demir beton karigimi yapidan
dolayi oldukga zordur. Bu yuzden tren, havaalani gibi yerlerde de
yoén okumasi yapabilmeniz mimkin degildir.

Soru: Saat ekranindaki numaralar ne anlama gelir?

Saatin ekrani, saat yoninin tersine isleyerek
artan degerlerle isaretlenmistir. Bu degerler
dereceleri ifade eder. Bir yon okumasi yaptirirken
bu degerlere bakarak saatin 12 pozisyonunun
(dijital ekranda gosterilen yén) manyetik
kuzeyden kag derece farkli oldugunu
bulabilirsiniz. Mesela manyetik kuzey saat
Uzerinde "90"1I gosterdiginde saatin 12 pozisyonu
ile arasinda 90 derece fark oldugu ortaya ¢ikar.
(saatin 12 pozisyonunun daha doguda oldugu
anlasilir).

Soru: Barometre nasil galisir?

Cevap: Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gosterir ve bu
degisimlere bakilarak hava durumu hakkinda guvenilir tahminler
ortaya gikar. Yikselen atmosferik basing glel hava sartlarini
disen atmosferik basing ise kot hava sartlarini simgeler.
Gazetelerde okudugunuz ve TV haberlerinde dinlediginiz hava
durumu haberlerinde verilen barometrik basing Om deniz
seviyesine indirgenmis 6lgiimlerdir.

Soru: Saat derinlik 6l¢iimiinii nasil yapar?

Cevap: Su basinci derinlikle birlikte artar. Deniz suyunda (yergekimi 6lglist
=1.025 dir.), su basinci her 10 metrede (33 feet) 1 ATM (1.03
kg/cm?) artar. Bu saatin basing algilayicisi su basincini élger sonar
bunu basingla derinlik arasindaki iligkiyi kullanarak su alti derinlik
okumasina gevirir.

Soru: Tath suda yiizerken yada yiiksek bir yerden atlayarak dalig
yapiyorken bilmem gereken bir gsey var mi?

Cevap: Siz Derinlik Olgiimii iglevine girdiginizde derinlik okumasi otomatik
olarak "0.0 m (O ft)"e sifilanir. Yani bu saati yiiksekten atlayarak
yaptiginiz daliglarda da kullanabilirsiniz. Fakat ylksekligi 4.000
metreden (13.000 ft) fazla olan bir yerden atlayarak dalig
yaparsaniz hata meydana gelebilir. Buna ilave olarak bu saat
yergekimi 1.025 olan deniz suyuna gére hesaplama yaptigindan
tatli su daliglarinda hatal hesaplar yapilir. Tath su daliglan
boyunca gértinen derinlik dlglimiinden 2.5% daha derinde
oldugunuzu bilmeniz gerekir.

Ornek : Gériinen derinlik 5 metre iken gercek derinlik,
5x 1.025 = 5.1 metredir.

Pil
Bu saatte hem bir giines pili hem de bir tekrar sarj edilebilen bir pil (ikinci pil)

bulunmaktadir ki bu pil glines pili tarafindan Uretilen elektrik guct ile sarj olur.
Asagida sarj olurken saati nasil tutmaniz gerektigi gosterilmektedir.

Ornek:  Saati, ekrani 1gik kaynagina dénecek
sekilde yerlestiriniz.

Yandaki resimde saat kayiginin nasil
olmasi gerektigi de gosterilmektedir.
Gines pilinin herhangi bir kismi her-
hangi bir ortu ile ortildiginde sarj

glcu duser.

Normalde saati giysinizin Gzerinde
tutmaniz gerekir. Saatin bir bolimu dahi
kapandiginda sarj yetkinligi buyik élgiide
dlser.

Onemli !

« Saati uzun bir sire hig 1s1k almayan bir yerde birakmak yada saat
kolunuzdayken gok uzun sire 1g1ksiz bir mekanda kalirsaniz saatin tekrar
sarj edilebilen pili glicini yitirebilir. Mimkin oldugu her zaman saati aydinlk
bir ortama gikarmay! unutmayiniz.

Normalde tekrar sarj edilebilir pil dedisime ihtiya¢ duymaz fakat gok uzun
yillar boyunca kullanildiktan sonra tekrar sarj edilebilen tam sarj olma
yetenegini yitirebilir. Tekrar sarj edilebilir pilin tam sarj olmamasi durumunda
tekrar sarj edilebilen pilinizin degistirimesi igin saticinizla yada bir CASIO
distribitoriyle irtibata geginiz.

Tekrar sarj edilebilen pil sadece CASIO marka CTL 1616 tip pille
degistirilebilir. Diger piller saate zarar verebilir.

Pil degisimi yapildiginda yada pil seviyesi 4. seviyenin altina dustiginde tim
hafiza kayitlari silinir, halihazirdaki zaman ayari ve diger ayarlar fabrika
ayarina geri donerler.

Saati bir yerde birakacaksaniz, normal 1sik alan bir ortamda birakiniz ve Gii¢
Depolama fonksiyonunu aginiz. Béylece tekrar sarj edilebilir pilin bitmesini
engellemis olursunuz.

Pil Giicli Gostergesi ve Telafi Gostergesi
Ekrandaki pil glicti gostergesi tekrar sarj edilebilen pilin halihazirdaki doluluk oranini gésterir.

Seviy [ Pilgucu islev durumu

e gostergesi
1 - |BUtin islevler kullanimda
2 - Bitln islevler kullanimda

EH RSN Zaman ayarlari ve pil glict guct
[~ - gostergesi harig biitiin islevier

|~ CHARGI

Pil giicii R ve ekran gostergeleri kullanim
adsteraesi (Hemen sarj et) disi
4 Tum iglevler kullanim digi

« 3. seviyede yanip sénen CHARGE gostergesi pil guicliniin gergekten ¢ok
dusik oldugunu gosterir. Bu durumda saatin mimkin oldugunca hizl
aydinliga c¢ikartiimasi gerekir.

6
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« 4. Seviyede tiim islevler kullanim disi kalir ve tiim ayarlar fabrika
ayarlarina doner. Pil glicli 4. seviyeye dUstlikten sonar tekrar 2. seviyeye
ulastiginda (M) halihazirdaki saat, tarih ve diger ayarlar yapiniz.

Pil glicli 4. seviyeden 3. seviyeye ylkselir ylikselmez ekran géstergeleri
tekrar gorinurler.

Saati direk giines 151§1 altinda yada baska bir 11k kaynaginin yakininda
biraktiginizda pil glicti géstergesi gittikge pil glicl seviyesi igin daha yiiksek bir
seviye gostermeye baslar. Gergek pil glicli ise bir kag dakika sonra ekrana
gelecek olandir.

* Arka 151§1 yada alarm islemlerinden birini gok
kisa bir slirede gok sik kullanirsaniz ekrana
RECOV yazisi gelir ve pil gliclini telafi edene
dek arka 1s1k, alarm, saat bas! sinyali ve
algilayici iglemleri galismaz.

Bir sure sonar pil gliciinii telafi edecek,
RECOV. silinecek ve yukaridaki islevler tekrar
kullanilir hale gelecektir.

Telafi géstergesi

Pil glicu 1. seviyede yada 2. seviyede olsa bile saat pilden yeterli voltaji
alamiyorsa Dijital Pusula Iglevi, Barometre/Termometre islevi yada Derinlik
Olglimii islevi algilayicilari galismayabilir..Bu durum ekrandaki RECOV.
yazisi ile de gosterilir.Eger bir dlgiim islemi yapiliyorken pil giicti diiserse

son yapilan basarili 6lgim degeri ekranda kalir. Pil glicii gok dusiik oldugu
halde 6lguim islemi yapmak isterseniz ekran kararir.Pil voltaji normal seviyeye
doéndiginde algilayici islemleri de kullanilir hale gelecektir.

Derinlik Olgiimii islevinde derinlik élciimii yapilirken ekrana RECOV. yazis|
gelirse 6lglim islemi devam eder.Fakat su altinda kaldiginiz siire log
hafizasina kaydedilirken ulastiginiz maximum derinlik ve bu derinlikteki 1si
bilgileri log hafizasina kaydedilmez.Bu durumda maximum derinlik degeri ve
bu derinlikteki 1s1 de@eri yerinde - - .- isaretleri gérlinir. Dalig! bitirip su
ylziine ¢iktiginizda RECOV. yazisini silmek igin 3 saniye kadar (D) tusuna
basarak Derinlik Olgiimii islevinden gikiniz.

Eger RECOV. Yazisi sik sik ekrana geliyorsa bu kalan pil glictinlin oldukga az
oldugu anlamina gelir. Saati aydinlik bir yere gikartarak sarj olmasini
saglayiniz.

Sarj Etme Uyarilan
Bazi sarj etme kosullari saatin ¢ok fazla isinmasina neden olur. Tekrar sarj edilebilen
pili sarj ederken saati asagida belirtilen yerlerde birakmayiniz.

Ote yandan saatin gok fazla isinmasina izin vermek ekranin sivi kristal yapisini da
karartir. Saat 1sisi tekrar normale diistigiinde LCD'nin goriintlisii de normale
donmelidir.

Uyar !

Tekrar sarj edilebilen pili sarj etmek amaciyla saati yogun 1g1ga maruz birakmak

saatin gok iIsinmasina neden olabilir. Saatin Isinmig olma ihtimali varsa elinizi

yakmamasina dikkat ediniz. Asagidaki kosullarda uzun siire birakilan saat bir

siire sonra gok fazla isinacaktir.

* Direk glines 15131 altina park edilmis arabanin én caminin alti

* Bir akkor lambanin gok yakini

* Direk glines 15131

Sarj Rehberi

Tamamen sarj olmus bir saatin zaman ayarlari islevi asagidaki kosullarda kullanilmasi

durumunda 5 ay boyunca calisir.

* Asagidaki tabloda saatin giinllk islemlerini yapabilmesi igin her giin ne kadar siire
sarj edilmesi gerektigi gosteriimektedir.

Aydinlik seviyesi (parlaklik) Uygun Isik
Alim Sdresi
Acik hava glines 15131 (50,000 lux) 5 dakika
Pencere arkasi glines 1s1g1 (10,000 lux) 24 dakika
Bulutlu bir glinde pencere arkasi giin 1s1g1 (5,000 lux) 48 dakika
Ev ici florasan g1 (500 lux) 8 saat

« Bunlar ¢cok detay olsada teknik su bilgileri vermemiz yerinde olur:
Saat aydinhga ¢ikartiimazsa

Igte Zaman ayarlari galisirsa

Her glin ekran 18 saat agik, 6 saat uyku durumunda kalirsa

Her giin tek arka 1s1k (1,5 saniye) kullanilirsa

Her gilin alarm 10 saniye calarsa

L )

-

Her giin 30 saniyelik Barometre/Termometre Islevi dlgiimii
« Sik sik sarj ederek diizenli islem kullanimi saglarsiniz.

Her glin 1 yén okumasi direction reading (devam eden 20 saniyelik 6lgtim)

Telafi Siireleri
Asagidaki tabloda pil giiclini bir seviyeden bir Ust seviyeye yiikseltmek igin
gerekli olan aydinlik sresi gosterilmektedir..

Aydinlik Seviyesi Uvaun Isik Alim Siiresi

(Parlaklik) [ Seviye 4T Seviye 3T Seviye2 — | Seviye 17
Acik hava gunes 1 saat 15 saat 3 saat
15181 (50,000 lux)

Pencere arkasi giines 4 saat 73 saat 15 saat
15191 (10,000 lux)

Bulutlu bir ginde 6 saat 149 saat 30 saat
pencere arkasi gun

15191(5,000 lux)

Ev i¢i flosaran i1s1§1 71 saat - .-

(500 lux)

* Yukarida verilen sureler sadece referans degerleridir. Gergek aydinlik suresi
ihtiyaci 1sik glictine baghdir.

Referans

Bu bélimde saatin kullanimi ile ilgili daha detayli ve teknik bilgilere yer verilmigtir. Ote
yandan saatin birgok islevi ve fonksiyonu ile ilgili bazi 6nemli notlar ve uyarilar yer
almaktadir.

Otomatik Geri Doniig Fonksiyonu
Eger saati tizerinde higbir islem yapmaksizin 2-3 dakika
Barometre/Termometre yada Dijital Pusula islevinde birakirsaniz saat
otomatik olarak Zaman Ayarlari iglevine déner.

Eger Derinlik Olglimii islevinde gergeklesen derinlik élgiimi islemi 3 saati
asarsa saat otomatik olarak Zaman Ayarlari iglevine déner (devam etmekte
olan 6lgiimiin gegen zamani ekranin siit kisminda bulunur).Eger herhangi
bir derinlik élglimi yapiimadigi halde(ekranin orta kismindaki 0.0 (yada0)
ile yada ekranin (st kisminda devam etmeyen élglilen gegen zaman ile belli
olur) Derinlik Olgiimii islevinde saati higbir tus kullanmadan 1 saat
birakirsaniz saat otomatik olarak Zaman Ayarlari islevine doner.

Eger ekrani (izerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
higbir iglem yapmadan birakirsaniz saat o zamana dek yapmig oldugunuz
degisikligi kaydederek ayarlar ekranindan gikar.

Tarama

(E) ve (B) tuslari bircok islevde ekran uzerindeki verilerin taranmasi isinde
kullanilir. Bu tarama isinin ¢ok yiiksek hizda yapilmasini isterseniz bu
tuslari tarama islemi boyunca basili tutunuz.

Algilayicida Ariza Gostergeleri

Saat gigli bir darbeye maruz kaldiginda algilayicilarda ariza meydana
gelebilir yada saat i¢ islemleri ile uygun baglantiyr kuramayabilir.Béyle bir
durum oldugunda algilayici islemlerinin kullanilamadigini gésteren Err yazisi
ekrana gelir.

Dijital Barometrik Derinlik Derinlik Olgiimii
Pusula Basing Olgiimii Dijital Pusula
Olgiimii Olgiimu Olgiimii

Dijital pusula yada barometrik basing islemleri yapilirken Err yazisi ekrana
gelirse 6lguim tekrar basariyla yapilana dek ekranda kalir, algilayici
diizelince ekrandan silinir.

Derinlik élgimi yapilirken ekranda Err yazisi olsa da gegen Zaman 6lgimi
yapilmaya devam eder. Daligi bitirip su ylizeyine ¢iktiginizda 3 saniye
boyunca (D) tuguna basarak Derinlik Olgiimi islevinden gikiniz. Tekrar
Derinlik Olgiimii iglevine girdiginizde Err mesaji artik ekranda olmayacaktir.
Derinlik Olglimii islevinde dijital pusula dlglimii yaparken Err yazisi ekrana
gelirse 5-6 saniye bekleyiniz (yada (B)ye basarak) Olgiilen Gegen
Zaman/Halihazirdaki Derinlik ekranina geri déniiniiz.Béylece ekrandaki Err
yazisi silinmelidir.

Olglim boyunca Err mesaji ekranda kalirsa alakali algilayici ile ilgili bir sorun
var demektir.

Bir algilayici ile ilgili sorun yasadiginizda saati miimkiin oldugunca ¢abuk
orjinal saticiniza yada yetkili bir CASIO distribiitérine gotiriniz.

Gii¢ Depolama Fonksiyonu

Gug depolama fonksiyonu agildiginda, saat belifli bir middet karanlkta
birakildiginda bu fonksiyon onu uyku durumuna alir. Asagidaki tabloda diger
fonksiyonlarin Gli¢ Depolama fonksiyonundan nasil etkilendigi gosterilmistir.
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Karanlikta gegen Ekran islem
Sire
60 - 70 dakika Karanlik-P.SAVE | Ekran kapali fakat tlim iglevier
yanip sénuyor kullamimda
6-7 glin Karanlik, P. Tdm iglevler kullanim digi,
SAVE sadece Zaman Ayarlari kullanimda
yanip sénmuyor

« Saat giysi kolunuzun altinda kalirsa uyku durumuna gegebilir.

« Saatin dijital zamani 6:00 AM ske 9:59PM arasindayken saat uyku
durumuna gegmez. Fakat dijital saat 6:00AM’i gosterdiginde saat uyku
durumundaysa uyku durumunda kalmaya devam eder.

Saat, Dijital Pusula, Barometre/Termometre, Derinlik Olgiimii, Geri Sayim
Sayaci ve Kronometre islevlerindeyken uyku durumuna gegmez. Fakat
saat Geri Sayim sayaci ve Kronometre islevi hari¢ diger islevlerde hicbir
islem yapilmaksizin bir sure birakilirsa saat Otomatik olarak Zaman
ayarlari islevine doner. Yukaridaki tabloda gdsterilen sure kadar
karanlikta kalirsa saat uyku durumuna gececektir.

Uyku Durumunu Sona Erdirmek Igin

Asagidaki islemlerden birini yapmaniz yeterlidir:

« Saati, aydinlik bir ortama ¢ikartiniz. 2 saniye kadar sonra ekran agilacaktr.
« Herhangi bir tusa basiniz.

< Saat ekranini okumak igin yiiziinlize dogrultunuz.

Gii¢ Depolamanin Acilip Kapatiimasi

1. Zaman ayarlari iglevinde ekrandaki Saniye
haneleri yanip sénmeye baslayana dek (A)ya
basarak ayarlar ekranina geginiz.

2. Gug depolama on/off ekrani gériinene dek 7
kez (D)ye basiniz.

3. (E) tusunu kullanarak Gui¢ Depolama agik
(ON) ve kapali (OFF) arasi se¢im yapiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

« Gug depolama gbstergesi (P. SAVE) Gig
depolama fonksiyonu agildiginda saatin tim
islevlerinde ekranda aérindr.

Arka Isik Uyarilar

Aydinlatma saglayan Electro-luminescent paneli gok uzun kullanim sonucu
eski glictinu kaybeder.

Arka 1s1k tarafindan saglanan isik direk glines 151g1 altinda kullanildiginda
ekranin gériinmesini zorlastirir.

Alarm ¢almaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak séner.

Ekran aydinlatildiginda saatten kisik bir ses duyulabilir. Bu EL panelinin
aydinlatma saglarken yaptigi titresimden kaynaklanan bir sestir, saatte
ariza oldugunu gostermez.

Arka 1s1gin gok sik kullanimi pili zayiflatir.

Arka 1s1k, derinlik okumasi yapilirken (her 3 saniyede) ¢calismaz.

Otomatik Isik Anahtan islevi

« Saati giysinizin igine takmaktan sakininiz. Eger takarsaniz, kolunuzun
hareketi yada titresimi otomatik 151k gerekli olmadidi halde yanacak ve
pilinizi zayiflatacaktir. Eger saatinizi giysinizin altina takmak istiyorsaniz
otomatik 1s1k fonksiyonunu kapatiniz.

« Eger saat ekrani 15 dereceden fazla yukarida
ise yada yere paralel durumdan daha asagi
seviyedeyse arka isik calismayabilir. Elinizin
iginin yere paralel olmasina dikkat ediniz.

Saat ekranini yliziiniize dogrultmaya devam
etseniz dahi ayarlanan ekran aydinlatma siresi
dolunca arka 1s1k séner.( “Ekran Aydinlatma
Sdresinin Belirlenmesi’ne bakiniz.)

15 dereceden fazla
olmamali

Sabit bir elektrik yada manyetik gli¢ otomatik 1sik anahtarinin normal
calismasini engelleyebilir. E§er arka 11k yanmiyorsa kolunuzu baglangig
durumuna getirip (yere paralel) tekrar yliziinize dogru geviriniz. Eger yine
calismiyorsa kolunuzu agagi sallandirip tekrar kaldiriniz.

Bazi durumlarda saat ekranini yiiziiniize gevirseniz dahi yaklasik 1 saniye
icin ekran 15191 yanmayabilir. Bu arka 1s1gin galismasi ile ilgili bir ariza
oldugu anlamina gelmez.

Saatinizi 6ne arkaya salladiginizda bir ses duyabilirsiniz. Bu ses, otomatik
151k anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde ariza
oldugu anlamina gelmez.

Dijital Pusula Uyarilari

Bu saatte, karasal manyetizmi algilayan manyetik algilama algilayicisi
bulunmaktadir. Yani bu saat tarafindan gosterilen kuzey, manyetik kuzeydir
ve belki de normal pusulanin gosterdigi kuzeyden farklidir. Manyetik kuzey
merkez noktasi Kanada'nin kuzeyi ve manyetik giineyin merkez noktasi da
gliney Avustutalya'dir. Manyetik kuzey ile gergek kuzey yéni arasindaki fark
6lgiim yapilan yerin manyetik merkez noktalarina yaklagsmasiyla artar. Ote
yandan bazi haritalar da manyetik kuzeyi degdil normal kuzeyi baz alirlar.
Saati bu tip haritalarla kullanirken bu esnekligi tanimanizda fayda vardir.

Mekan

Gugll bir manyetik kaynak yakininda yén okumasi yapmaniz ciddi okuma
hatalarina sebep olabilir. Bu yiizden, Su nesnelerin yakininda
oldugunuzda yén okumasi yaptirmaktan kagininiz: surekli miknatislar
(manyetik kolyeler, vs) metal parcalar (metal kapilar, kilitler, vs), ylksek
gerilim hatlari, anten dalgalari, ev aletleri (tv, bilgisayar, bulasik makinesi,
dondurucu, vs).

Tren, gemi, havaalani gibi yerlerin icindeyken de dogru yon okumasi
almaniz mimkdin degildir.

Dogru yén okumalari ev iginde ve 6zellikle demir-beton karisimi yapilarda
da mumkin degildir. Bu yapilar i¢lerinde bulunan metalden dolay aletlerle
aralarinda miknatis ¢ekimi vs olustururlar.

Saklama

Jer saat manyetizme maruz kalirsa saatin algilayicisi bozulabilir. Bu
ylzden saati manyetizmden ve glgli miknatislardan uzak yerlerde
muhafaza

ediniz: strekli miknatislar: (manyetik kolyeler, vs), ev aletleri (tv, bilgisayar,
bulasik makinesi, dondurucu vs.) gibi

Eger saatin manyetizme maruz kaldigini anlarsaniz hemen "Algilayicinin
Ayarlanmasi” adli bélimdeki prosedirlerden birini uygulayiniz.

Algilayicinin Ayarlanmasi

Saatin yaptigi yén okumalarinin yanlig oldugunu anlarsaniz algilayiciyi
ayarlamalisiniz. Bunun igin su iki ayarlama seklinden birini segebilirsiniz:
¢ift yonli ayarlama yada kuzey ayarlamas:

Eger manyetik glice maruz kalan bir bélgede yén okumasi yaptirmak
istiyorsaniz gift yonli ayarlama yapiniz. Bu ayarlama tipi saatin herhangi bir
sekilde manyetizme maruz kaldigr durumlarda yapilr.

Kuzey ayarlamasinda ise saate hangi yénin kuzey oldugunu "6gretmis"
olursunuz. Ve bunu basla bir pusula araci kullanarak yapmaniz gerekir.

Bu ayari saatin manyetik kuzeye gére degil de normal kuzey yoéniine gore
ayarlama yapmasini istediginizde kullanabilirsiniz.

Onemli !

Eger hem cift yonli ayarlama hem de kuzey ayarlamasi yapmak
istiyorsaniz, dnce cift yonli ayarlamayi sonra kuzey ayarlamasini
yapiniz. Cunki yapilan cift yonli ayarlama daha 6nce yapilan

kuzey ayarlamasini iptal eder.

Cift yonlu ayarlamay ne kadar dogru yaparsaniz saatten aldiginiz yén
okumasi o kadar dogru olur. Algilayicyr kullandiginiz mekani
degistirdiginizde ve algilayicinin size yanli yén okumalari yaptigini
yaptigini anladiginizda gift yonltu ayarlama yapiniz.

Gift Yonlii Ayarlama ile ilgili Uyarilar

Cift yonll ayarlama btln ki zit yonler icin kullanilabilir. Fakat bu yonlerin
birbirine 180 derece zit olmasina dikkat edilmelidir. Eger ayarlamayi yanlis
yaparsaniz yanlig yén okumasi sonuglari alirsiniz.

Herhangi bir yon okumasi yapiliyorken saati hareket ettirmeyiniz.

Cift yonll ayarlamay! yon okumasi yaptirmak istediginiz mekanda
yapmalisiniz. Mesela eder agik alanda okuma yaptirmak istiyorsaniz

acik alanda ayarlama yapmalisiniz.

Cift Yénlii Ayarlama Yapmak fgin

1. Dijital pusula iglevine giriniz.
2. Ekran Uzerindeki yazi -1- sekline gelene
dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina
gegersiniz.
« Manyetik kuzey saatin 12 poziyonunda ilk
yon okumasini yapmak igin hazir oldugunu
gostermek Gizere yanip séner.

3. Saati yere paralel halde iken hangi yénii bulmak istiyorsaniz o yéne
geviriniz ve ilk yén okumasini yaptirmak igin (B)ye basiniz.

« Ayarlama yaplilirken ekranda - - - - isaretleri gériinir.Ayarlama
tamamlandiginda ekranin tst kisminda OK yazisi géruntr.
Bir siire sonra ise bu yazi -2- sekline déniiglr. Manyetik kuzey
bu kez saatin 6 yoninde yanip sénerek 2. yén okumasi igin
hazir oldugunu gésterir.

4. Saati 180 derece geviriniz.

5. Tekrar (B)ye basarak ikini yon ayarlamasini yapiniz.
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« Saat bir hesaplama yapmaktayken ekranda - - - isaretleri gériintr. Hesap
tamamlandiginda ekranin ist kisminda OK yazisi belirir ve daha sonra da
Dijital Pusula Islevi ekrani (agi degerini gdsteren) ekrana gelir.

« Eger Once - - - isaretleri daha sonra da ERR (hata) yazisi
ekrana gelirse algilayici ile ilgili bir problem var demektir. Bir saniye kadar
sonra ERR yazisi silinir. Hesaplama iglemini tekrar yaptirmayi deneyiniz.
Eger tekrar ERR yazisi belirirse orjinal saticiniza yada tescilli bir CASIO
distribltoriine bas vurarak saatinizi kontrol ettiriniz.

Kuzey Hesaplamasi Yaptirmak fgin

1. Dijiatl Pusula iglevindeyken ekranda

ayarlar ekranini belirten -1- géstergesi

® gorinene kadar yaklasik bir saniye
boyunca (A)ya basiniz.

© 2. (D)ye basarak kuzey hesaplamasi islemini

bagslatiniz.
® « Bu defa ekranda kuzey yénlnu ifade
eden -N- harfi gériinecektir.

RAL7S

3. Saati diiz bir yere koyunuz ve kuzey yéni olarak bildiginiz yéne (baska bir
pusula ile 6lgtligliniiz) saatin 12 pozisyonunu ayarlayiniz.
4. (B)ye basarak hesaplama islemini baslatiniz.

« Saat hesaplama yaparken ekrana - - - isaretleri goriinir. Hesap tamamlaninca

ekranin st kisminda OK yazisi belirir ve daha sonra saat Dijital Pusula Iglevi
ekranina geger ( 0° agi de@erini gosterir).

» Once - - - igaretleri daha sonra da ERR yazisi ekrana gelirse bu algilayici
ile ilgili bir problem var demektir. ERR mesaji goriindikten yaklasik 1 saniye

sonra da -N- yazisi ekrana gelir. Hesaplama islemini tekrar yapmayi deneyiniz.

Eger ERR yazisi tekrar gérunirse orjinal saticiniza yada tescilli bir CASIO
distriblitoriine bas vurarak saatinizi kontrol ettiriniz.

Is1 Algilayicisinin Ayarlanmasi

Bu saatteki i1si algilayicisi fabrikada yapilirken ayarlanmistir ve normalde tekrar
ayarlanmaya ihtiya¢c duymaz. Fakat bu saat tarafindan yapilan 1si okumalarinda

ciddi hatalar oldugunu fark ederseniz, bu hatalari diizeltmek igin algilayiciyi
tekrar ayarlayabilirsiniz.

Onemli !

Yanlig ayarlanan isi algilayicisi yanlis okumalar yapilmasina neden olur. Bu

yuzden herhangi bir sey yapmadan énce sunlari dikkate aliniz:

« Saat tarafindan yapilan isi 6lglimu ile gergek ve givenilir bir termometre
tarafindan yapilan 6lglimi karsilastiriniz.

« Eger ayarlama yapilmasi gerekiyorsa, saati kolunuzdan gikarip 1sisinin
sabitlenmesi igin 20 ila 30 dakika bekleyiniz.

Is1 Algilayicisini Ayarlamak Igin
\t 1. Barometre/Termometre iglevine giriniz.
S () 2. Ekran kararana dek yaklagik 1saniye boyunca
(A)ya basiniz.
© 3. (A) tusunu birakiniz.Ekranin st kisminda 3
yada 4 saniye sonra ekrana OFF yazisi yada
® 1si degeri (ayarlanmigsa) belirecektir. Bu

ayarlar ekranidir.

4. Ekrana OFF yazisi yada bir barometrik basing hesaplamasi degeri (eger
daha 6nce ayarlanmigsa) gelene dek 4-5 saniye bekleyiniz.

5.4-5 saniye bekledikten sonra (E) (+) ve (B) (-) tuslarini kullanarak ekrandaki

1sty1 0.1°C (yada 0.2°F)lik araliklarla ayarlayiniz.
« (E) ve (B) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina (OFF) geri
déner.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Barometrik Basing Algilayicisinin Ayarlanmasi
Bu saatteki basing algilayicisi fabrikada yapilirken ayarlanmistir ve normalde

tekrar ayarlanmaya ihtiya¢c duymaz. Fakat bu saat tarafindan yapilan barometrik
basing okumalarinda ciddi hata oldugunu fark ederseniz, hatalari dizeltmek igin

basing algilayicisi tekrar ayarlayabilirsiniz.
Onemli !

Basing algilayicisini yanhs ayarlarsaniz yanlis 6lglim sonuglari elde edersiniz.
Bu ylzden herhangi bir ayarlama yapmadan énce bu saat tarafindan yapilan
basing dlgimuni gergek ve givenilir bir barometrenin yaptigi 6lgimle

karsilagtiriniz.

Barometrik Basincr Ayarlamak Igin
1. Barometre/Termometre iglevine giriniz.

2. Ekran kararana dek yaklasik 1saniye boyunca
(A)ya basiniz.

3. (A) tusunu birakiniz.Ekranin Gst kisminda 3
yada 4 saniye sonra ekrana OFF yazisi yada
1si degeri (ayarlanmigsa) belirecektir. Bu
ayarlar ekranidir.

4. Ekranin orta kisminda OFF yazisi yada

Barometrik basing degeri (ayarlamigsaniz)

goriinene dek 4-5 saniye bekleyiniz.

5. 4-5 saniye bekledikten sonar (D) tusunu
kullanarak yanip sénen haneyi basing
algilayicisi hesap ayarlarina getiriniz.

« Bu kez OFF yazisi yada barometrik basing
degeri ekranda yanip sonmeye
baslayacaktir.

6. Gorlntilenen barometrik basing degerini (E) (+) ve (B) (-) tuslarini
kullanarak 1hPa (0.05 inHg)lik araliklarla ayarlayiniz.
* (E) ve (B) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina
(OFF) geri doner.
7. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Referans Derinligini EL fie 0 metreve Avarlamak fcin
Derinlik Olgiimii iglevinde (D) ve (E) tuslarina
birlikte basiniz.

Onemli !

* Bu referans derinligini sifirlar ve géruntilenen
derinligin 0 metre (feet) olmasini saglar.

* Buiglemi asla su altindayken yapmayiniz.




