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CASIO.

Bu kilavuz hakkinda

* Tus kullanimlar yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler kullanilarak anlatimistir. Klavye* tuslari koseli
parantez icinde koyu renkli bir bigimde gésterilir.
Ornegin:[2].

* Bu kilavuzun her bir bélimd, her bir islevde islem
yapmak igin size gerekli olan bilgiyi sunmak tizere
hazirlanmistir. Daha fazla detay ya da teknik bilgi icin
"Referans” bélimiine bakiniz.

*klavye: telefonun tizerindeki tuslardan olusan klavye. Bu

kelime , bu kilavuzun her yerinde bu anlamda

kullaniimigtir.

Genel Rehber

* Bir iglevden baska bir isleve gegmek igin (B)'ye basiniz.
« Herhangi bir islevde, ekrani aydinlatmak i¢in (L) tusuna basiniz.

Bilgi Bankasi Iglevi

Zaman ayarlari islevi

(B)'ye basiniz.
© —-
©

Hesap makinesi Iglevi Alarm glevi
BCcaL AAL !E
B — ]E 8o -
-i0:58 s -
Ikili Zaman iglevi Kronometre Iglevi

Zaman Ayarlan

Saat:Dakika

Zaman ve tarihi ayarlamak igin Zaman Ayarlari Ilevini
Haftanin giinii ji

Saniye kullanabilirsiniz. Ayrica Zaman Ayarlari Islevinden Bilgi
Bankas! iglevi ekranini veya Bilgi Bankasi ekranini

©  gorintileyebilirsiniz.

(] Not
Bu saat, haftanin ginlerini 13 farkli dilde (ingilizce,
Portekizce Ispanyolca, Fransizca, Hollandaca, Danca,
Almanca, Italyanca, isvegge, Polca, Rumance, Tiirkge,
Rusca) gésterme ozelligine sahiptir.
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[ Year Ay-Giin
PM géstergesi

Zaman ve tarihi ayarlamak igin
Dil géstergesi

1.Zaman ayarlari Iglevinde saniye haneleri yanip
s6nmeye baslayana dek (A)'ya basiniz. Boylece ayarlar
ekranina gegmis olursunuz.

2.Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin
(C) ve (B)'yi kullaniniz.

(C)ye bas. =+ == yebas

e = v = & F{om
Dakika MSaat M Dil

Yukaridaki sirada Dil (ayari) secildiginde, daha 6nce segilen dil gostergesi yanip séner.

3. Degistirmek istediginiz ayar yanip séndigl zaman, klavyeyi kullanarak asagida
belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.
* Saat, dakika, yil, ay ve glin ayarlari igin iki rakam giriniz. Ornegin, saati 3 yapmak
istiyorsaniz, saat igin 03 giriniz. Yil ayari igin, en sagdaki iki rakami giriniz.

Yapmak istediginiz iglem: Bunun igin yapmaniz gereken:

Saniyenin 00'a resetienmesi [0]'a bas.

Yil, ay, glin, saat veya
dakikanin degistirilmesi

klavye tuslarindaki degerleri giriniz.

*Her deger girdiginizde, yanip sénme sada dogru hareket
edecektir.

*Saat yada dakika yanip sonerken(sadece 12-saat zaman
ayarinda), AM(A gostergesi) ve PM(P gostergesi)
arasinda secim yapmak igin [=PM]'e basiniz.

Dilin degistirilmesi [+] ve [+] tuslarini kullaniniz.

* Ekrandaki dil gostergesi yanip sénerken, segmek istediginiz dil goriintiilenene
kadar, asagida gosterilen dil gostergeleiri arasinda gidip gelmek igin, (+) ve (+)
tuslarinikullaniniz.

L+1[Gésterge | Dil Gosterge | Dl Gosterge | DIl

l ENG Ingilizce DRN Danca ROM Rumence
FOR Portekizce | PEV Almanca TUR Tirkce
ESP Ispanyolca [ 1TA Italyanca PYC Rusca

T FRA Fransizca SVE Isvecce

t+1| VE° Hollandaca | PoL Polca

4. Ayar ekranindan g¢ikmak igin (A)'ya basin.

« Haftanin giind, tarih ayarina (yil, ay ve giin) gére otomatik olarak
goruntilenecektir.

« Kisaltma kullanimlari hakkinda bilgi almak igin "Haftanin giinii” listesine bakiniz.

« Giin ekraninin yani sira, dil ayari da Bilgi Bankas! Iglevinde isim igin
girebileceginiz karakter tipini etkiler.

« Zaman ayarlari iglevinde (A) tusuna basili tutarak, halihazirda segilen dil

gostergesini goéruntlleyebilirsiniz. (A) tusuna bir yada iki saniye basili tutarsaniz,

Zaman Ayarlari Iglevi Ayar ekranina (yanip sénen saniye ile gésterilir) gegersiniz.

Eger yanliglikla ayar ekranini gériintiilerseniz, gikmak igin tekrar (A)'ya basiniz.

12 saat ve 24 saat formatlari arasinda segim yapmak igin

Zaman Ayarlari Islevinde, 12 saat (A veya P ile gosterilir) ve 24 saat formatlar

arasinda segim yapmak i¢in (C) tusuna basiniz.

« 12-saat formatinda, 6gle ile gece 11:59 saatleri arasinda ekranda P(PM) isareti
g6runir. Gece yarisi ile sabah 11:59 arasinda da, ekranda A (AM) isareti gorintr.

+ 24 saat formatinda, saat, hi¢ bir gosterge olmadan 0:00 ve 23:59 arasinda
gorintdlenir.

« Zaman ayarlari Islevinde sectiginiz 12/24 saat zaman ayari formati biitiin islevierde
uygulanir.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi (DST), saat ayarini standart saatten bir saat ileri alir. Fakat
her bdlge ve llke bu uygulamayi kullanmaz.

Zaman ayarlari iglevi zamanini Yaz saati ve Standart saat arasinda degistirmek igin
Zaman ayarlari Islevinde,Yaz Saati(Yaz Saatini agtiginiz
zaman ekranda DST yazisi goriiniir) ve Standart Saat (DST
goriinmez) arasinda degisiklik yapmak icin yaklasik iki saniye
(C) tusuna basiniz. _

* Sunu unutmayin ki Zaman Ayarlari Islevinde (C) tusuna
basmak ayni zamanda 12 saat ve 24 saat formatlari
arasinda degisiklik yapmanizi da saglar.

o Zaman ayarlari ve Alarm Iglevinde ekranda gériinen DST
yazisi Yaz Saati uygulamasinin agik oldugunu gésterir.

Zamanayarlari iglevinde Bilgi Bankasi ve ikili Zaman ekraninin gériintiilenmesi
Zamanayarlari islevinde [+) tusuna basarsaniz, ikili zaman ekranini gériintiilersiniz.
[+]'ya basarsaniz, Bilgi Bankas islevini en son kullandiginizda gériintiilediginiz kayit
ekrana gelir.

[+)’a baslli tutunuz. [+T'a basili tutunuz.

ikili Zaman Ekrani Bilgi Bankasi Ekrani

Bilgi Bankas!

Kalan kayit Bilgi Bankas! Islevinde en fazla 25 kayit girebilirsiniz. Bu
numarasi kayitlarin her biri isim ve telefon numaras: verilerini igerir.
Kayitlar otomatik olarak ismin karakterlerine gore
BEDEET| oy siralanir. Kayitlara,onlari ekranda tarayarak ulasabilirsiniz.
F:24 « Isim igin gireceginiz karakterler, Zaman ayarlar iglevin-
\ de segctiginiz dile baglhdir. Daha fazla bilgi igin "Zaman
ve tarihin ayarlanmasi” béliimiine bakiniz. Dil ayarini
el * degistirmek h_alln e;;u_da yliklenen isimleri
CAS] © «Bu mdeki bitiin islemler (B) tusuna basarak
®[|03-5334-|}g girdiginiz Bilgi Bankas! Islevinde gerceklestirl.
M * Bilgi Bankas Islevinde [=PM] tuguna basili tutmak
kalan kayit numarasini gosterir.

Telefon numarasi

Yeni bir Bilgi Bankasi kayidinin olusturulmasiWhen creating a new Data Yeni
bir Bilgi Bankasi kayidi olugtururken, ilk énce ismi daha sonra telefon
numarasini girebilirsiniz yada ilk 6nce telefon numarasini daha sonra ismi
girebilirsiniz. Ilk 6nce telefon numarasini girerseniz, telefon numarasini
unutmadan kaydedebilirsiniz. llk 6nce ismi girdidinizde, ismi kaydederken
telefon numarasini unutabilirsiniz.
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Hesap makinesi

Hem aritmetik hesaplamalari yapmak hemde para birimi gevirme hesaplamalari yapmak igin
Hesap Makinesi Islevini kullanabilirsiniz. Hesap Makinesi Islevini ayni zamanda, giris sesini agip
kapamak icin de kullanabilirsiniz. _

* Bu bélimdeki bitlin iglemler (B) tusuna basarak gireceginiz Hesap Makinesi Islevinde gergeklesir.
* Hesap Makinesi Islevinde, yeni bir hesaplamaya yada para birimi gevirme islemine baslamadan

ydi ilk énce i: in daha sonra telefon numarasinin girilmesi
1. Bilgi Bankasi Isevinde, yeni kayit ekranini
goruntiilemek igin (C) tusuna basiniz.
© * Yeni kayit ekrani bosluk olan bir alandir.

Yeni Bilgi B
Isim bélgesi

(isim ve telefon numarasi yoktur).

* Eger (C)'ye bastiginizda, yeni kayit ekrani
goriinmezse, hafiza dolu demektir. Yeni bir kayit
ylklemek icin, ilk 6nce hafizada yiiklli olan bazi
kayitlari silmeniz gerekir.

2. Ekranin isim bélgesinde yanip sénen kiirsor (_)
belirene kadar, (A) tusuna basili tutun. Bu, kayit girdi
ekraninidir.

Numara bolgesi
Yeni Kaytt Ekrani

3. Isim bélgesinde, kiirsdr pozisyonunda, karakterleri taramak igin [ + ] ve [+]
tuslarin kullaniniz. Karakterler asagidaki siraya gore ilerler.
A- Zz |

[+]
1 I | | 0-9
. h (Bosluk) [ | irave) | ! sembo) | { (umara) ﬁ

* Yukaridaki karakter sirasi Ingilizce girdiler igindir. Diger dilerin karakter sirasi igin
“Karakter Listesi’ne bakiniz.
4. Kirsor istediginiz karakter tizerine geldiginde, kiirsorii saga tagimak igin (C) tusuna
basiniz.
5. Isim tamamlanana kadar 3 ve 4.cii basamaklari tekrarlayiniz.
* Isim igin en fazla sekiz karakter girebilirsiniz.
6. Ismi girdikten sonra, kiirséri numara bdlgesine tagimak igin gerektigi kadar (C)
tusuna basiniz.
* Kirsor isim bélgesinde, sekizinci bosluga geldiginde, kiirsérii saga tasirsaniz ,
kiirsér numaranin ilk rakamina geger. Kiirsér sayinin 15.ci rakamina geldiginde,
kiirsorii saga tagirsaniz ((C) tusuna basarak), kiirsér ismin ilk karakterine geger.
*(C) tusu, kiirsorii saga tasir, (B) tusu ise, kiirsérii sola tagir.
7. Numara bélgesinde, telefon numarasini girmek igin keypadi kullaniniz.
* Her rakam girdiginizde, kiirsér otomatik olarak saga dogru ilerler.
* Numara ilk olarak tire seklinde goérindr. Tireleri oldugu gibi birakabilir, yada
onlarl numara veya bosluklarla degistirebilirsiniz.
* Bir bogluk birakmak igin [. SPC] tusunu, tire koymak iginde [-] tusunu kullaniniz.
* EGer numaralari girerken bir hata yaparsaniz, kiirséri hatanin oldugu yere tasimak
igin (C) ve (B) tuslarini kullaniniz ve dogru bilgiyi giriniz.
* Numara igin en fazla 15 rakam girebilirsiniz.
8. Bilginizi yliklemek igin (A) tusuna basiniz ve Bilgi Bankas! kayit ekranindan gikiniz.
* Bilgi yiklemek igin (A) tusuna bastiginiz zaman, Bilgi Bankasi kayitlari
siniflandirirken  girdiginiz isim ve numara yaklasik bir saniye yanip soner.
Siniflandirma iglemi tamamlandiktan sonra, Bilgi Bankasi kayit ekrani goriindr.
* Ekranda ismin sadece (g karakteri goriinir, daha uzun karakterli isimler sagdan
sola goriiniir. En son karakter kendisinden sonra gelen <« isareti ile gésterilir.

Yeni Bilgi Bankasi kayidinin ilk énce telefon numarasinin, sonra da ismin girilmesi
sim bolgesi 1. Bilgi Bankasi Isevinde, yeni kayit ekranini
T = gorintiilemek icin (C) tusuna basiniz.
@) = @ 2 Telefon numarasini girmek igin keypadi kullaniniz.
® it © * Yeni bir Bilgi bankasi kayidi olustururken, ilk girdi
—— e olarak bir numara tusuna basinca, numara bélgesinde
} — ilk numara girilecektir ve bundan sonra kiirsor bir saga
Numara bélgesi gidecektir. Numaranin geri kalan kismini da giriniz.
Yeni Kavit ekrani * Bir bosluk birakmak igin [. sPC] tusunu, tire
koymak iginde [—] tusunu kullaniniz.
= * Eger telefon numarasini girerken bir hata yaparsaniz,
B\ix, - (C)'ye basiniz. Béylece yeni bos kayit ekranina
//‘r;\-\:'_ I donersiniz ve girdilerinizi yeniden girebilirsiniz.

*

Eger iki yada Ui¢ dakika hig birsey girmezseniz yada (B) tusuna basarsaniz, saat giris ekranindan
¢cikar ve Zaman ayariar Iglevine déner. Bu noktaya kadar girdiginiz hersey silinecektir.
Telefon numarasini girdikten sonra, ekranin isim bélgesinde, yanip sénen kiirsér
belirene kadar (A) tusuna basiniz. Bu, kayit giris ekranidir.
. Numaraya uygun olan ismi giriniz.
* sim bélgesinde, kiirsér pozisyonunda, karakterleri taramak igin [ + ] ve [+] tuslarin
kullaniniz. Kiirsorii hareket ettirmek igin (C) ve (B) tuslarini kullaniniz. Karakter
girdileri hakkinda detayl bilgi i¢in “Yeni Bilgi Bankasi kaydinin ilk 6nce isminin daha
sonra telefon numarasinin girilmesi” bashdi altindaki 3 ve 5 arasindaki adimlara bakiniz.
. Ismi girdikten sonra, bilginizi yiiklemek igin (A)ya basiniz ve Bilgi Bankasi kayit girdi
ekranindan gikiniz.

@

IS

o

Bilgi Bankasi kayitlarinin geri gagirilmasi (tekrar goriintiilenmesi)

Bilgi Bankas islevinde, ekrandaki Bilgi Bankas! kayitlarini taramak igin [+] (+) ve

[+] (-) tuslarini kullaniniz.

* Saatin kayitlari nasil siniflandirdigi hakkinda detayli bilgi igin “Tir Tablosu’na

bakiniz.

* En son bilgi bankasi kaydi ekranda iken [+] tusuna basarsaniz yeni kayit ekranini
goruntilersiniz.

Bir Bilgi Bankasi kaydinin diizenle

Bilgi Bankas! Iglevinde, [+] (+) ve [+] (-) tuslarini kullanarak verileri tarayiniz ve
diizenlemek istediginiz veriyi (bilgiyi) géruntileyiniz.

Ekranda yanip sénen kiirsor belirene kadar (A) tusuna basiniz. Bu, kayit girdi
ekranidir.

Kursorl (yanip sénmeyi) degistirmek istediginiz karakter tizerine tagimak igin
(C) (sag) ve (B) (sol) tusunu kullaniniz.

. Karakteri degistirmek keypadi kullaniniz.

* Karakter girdileri hakkinda detayl bilgi icin “Yeni Bilgi Bankasi kaydinin ilk énce isminin
daha sonra telefon numarasinin giriimesi” basligi altindaki 3 (isim girdisi) ve 7. (numara girdisi)
adimlara bakiniz.

5. Istediginiz degisikligi yaptiktan sonra, onlari yiiklemek igin (A) tusuna basiniz ve
Bilgi Bankas! kayit ekranina geri déniiniiz.

w NP

IN

Bir Bilgi Bankasr kaydmm silinmesi
Bilgi Bankasi Iglevinde, [+] (+) ve [+] (-) tuslarini kullanarak verileri tarayiniz ve
silmek istediginiz veriyi (bilgiyi) gérintileyiniz.
Ekranda yanip sénen kiirsor belirene kadar (A) tusuna basiniz. Bu, kayit girdi
ekranidir.
. Kayd silmek i¢in ayn1 anda (B) ve (C) tuslarina basiniz.
*Kaydin silindigini gostermek icin ekranda CLR mesaji goruindr. Kayit silindikten
sonra, kiirsér ekranda goériinir ve baska bir kayit igin hazirdir.
. Veri girin yada Bilgi Bankasi kayit ekranina geri donmek igin (A) tusuna basin.

w NP

once, asagida gosterilen ekranlardan birini goriintilemek igin (C)yi kullaniniz.

®f[ BELEZ O (c)ye bas.
| "uzsa |

T— Deger giris ekrani
Hesap makinesi Ekrani Para Birimi Cevirme Ekrani
* Aritmetik ve para birimi gevirme hesaplamalari giris ve ¢ikis dederleri pozitif degerler

icin en fazla sekiz rakam, negatif degerler icin en fazla yedi rakam olabilir.
* Hesap makinesi Islevinden ¢ikmak hali hazirda gériintiilenen bitiin degerleri siler.

Zaman
ayarlar
Islevi

(C) tusu , Hesap Makinesi islevinde ekrani nasil etkiler

* Ekranda (aritmetik hesaplama yada para birimi gevirme ekraninda) sifirdan farkl
bir deger varken (C) tusuna basmak, diger ekrani degistirmeden ekrandaki
degerleri sifirlar.

* Ekranda E (hata) géstergesi varken (C) tusuna basarsaniz E (hata) géstergesi
silinir ancak, hesaplamalar sifiranmaz.

* Ekran (aritmetik hesaplama yada para birimi gevirme ekraninda) sifirlandigi zaman
(C) tusuna basarsaniz diger ekrana gegersiniz.

Aritmetik hesaplamalarin yapilmasi
Hesap makinesi iislevinde asagidaki hesaplamalari yapabilirsiniz: toplama, gikarma,
carpma, bolme, aritmetik sabitler, s alma, yaklasik degerler.

Aritmetik hesaplamalar yapmak igin

Hesap Makinesi islevinde, Hesap makinesi ekrani

geldiginde, diger hesap makinelerinde yaptiginiz gibi

hesaplama yapmak igin klavyeyi kullanabilirsiniz. Detaylar

icin asagidaki 6rneklere bakiniz.

©  * Her bir hesaplamaya baslamadan 6nce, aritmetik

© hesaplama ekranini sifilamak igin (C)'ye basiniz. Eger
ekran temizlendiyse (sifirlandiysa), (C)’ye basarsaniz
para birimi gevirme ekranina dénersiniz.

* Bir hesaplama yaparken degerler, deger giris

ekraninda gériinir ve iglemler ise ekranin iglem
alaninda gérundr.

Islem alani
Islem sembolii

Deger giris alani

Ornek Islem Ekran
(Temel Hesaplama) [1] [2] [.SPC] [3] [+] [7] [4]1[] [9]
12.3+74-90=-3.7 |[0][.PM] -3.7
(12-05X3+7 [ [2] (] [SPC] 8] X (8] [ [7] 49285714
=4.9285714 [.PM]
(Sabit Hesaplamalar)
10+7=17 [71 [+ [+] [1] [0] [.PM] +K 17.
12+7=19 (1] [2] [.PM] +K 19.
(23)"=27.9841 [21 [.SPCT 3] [X] [X] [L.PM] [PM] [PM] | XK 27.9841

* Sabit hesaplama yapmak istiyorsaniz, sabit say olarak kullanmak istediginiz degeri
girinizi ve aritmetik isem tuslarindan bir tanesine iki defa basiniz. Bu islem girdiginiz
dederi sabit sayl yapar ve buda islem semboliiniin yaninda K gostergesi ile gosterilir.

* Eger hesaplama sonucu 8 rakami asarsa ekranda E (hata) gostergesi gériinir.

Hata gostergesini silmek icin (C) tusuna basiniz. Bundan sonra yaklasik bir sonugla
hesaplamaya devam edersiniz.

* Asagidaki tablo giris hatalarini nasil diizelteceginizi ve hesap makinesini
kullandiktan sonra onu ekrani nasil temizleyeceginizi gosterir.

Yapmaniz gereken tus isemi:
Goriintllenen degeri silmek icin (C)'ye
basiniz ve 0 ekranina doniiniiz. Daha
sonra, istediginiz degeri giriniz.

Intiyaciniz olan iglem:

Bir deder girmeden once yaptiginiz
islemleri silmeden, gireceginiz bu degeri
degistirmek yada diizeltmek

(C)'ye basmadan, dogru aritmetik iglemi
icin tusa basiniz.

Goriintlilenen degeri silmek icin (C)'ye
basiniz ve 0 ekranina déniiniiz. Daha
sonra, tekrar (C)'ye basiniz.

(C)'ye basiniz.

Biraz 6nce girdiginiz aritmetik islemi (+, —,
X, ¥)dlizeltmek yada degistirmek
Yaptiginiz hesaplamayi tamamen silmek

Goriintulenen bir hesaplama sonucunu
([+], [-], [X] , [#] tuslarina yada [=PM]
tusuna basarak olusan)ve bu
hesaplamay:i siimek

Para Birimi Gevirme Hesaplamalari

Cabuk ve kolay para birimi gevirmeleri igin tek bir déviz kuru kaydedebilirsiniz.

* Varsayllan gevirme kuru x 0'dir(giris degerini sifirla ¢arpiniz). x ¢arpma islemini, 0
ise doviiz kurunu ifade eder. Kullanmak istediginiz islemi (carpma yada boéime)
degistirmeyi ve kullanmak istediginiz degeri doéviz degerine degistirmeyi
unutmayiniz.

Déviz kurunun ve islemin degistirilmesi .
Islem sembolii 1 H__es__ap__Mal_(inesi I$_§v_inde, para bin'r_r_\i cevirme ekrani
| goruntilenirken, doviz kuru yanip sénmeye baslayana
kadar (A)'ya basil tutunuz. Bu, ayar ekranidir.
2. Doviz kurunu ve istediginiz islemi ([x] veya [+])girmek
icin klavyeyi kulllaniniz.
* Déviz kurunu sififamak igin (C)'ye basiniz.
3. Ayar ekranindan gikmak igin (A)'ya basiniz.

@S

~iD:58

I
Déviz kuru

Déviz kuru ve islem ayarlarinin kontrol edilmesi

1. Hesap makinesi islevinde para birimi gevirme ekrani goriinttilenirken, ekrandaki
doviz kuru yanip sénmeye baglayana kadar (A) tusuna basili tutunuz. Bu, ayar
ekranidir.
* Ayar ekrani, doviz kuru ve islem ayarini gosterecektir.

2 .Ayar ekranindan gikmak igin (A)'ya basiniz.
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Para birimi gevirme h irmek

1. Hesap makinesi islevinde para bII'IITII cevirme ekrani goriintllenirken, gevirmek
istediginiz degeri girmek igin klavyeyi kullaniniz.

2. Cevirme sonucunu goérintllemek igin [=PM] tusuna basiniz.

3. Cevirme sonucunu silmek igin (C)’ye basiniz.

* Eger hesaplama sonucu 8 rakami asarsa ekranda E (hata) gostergesi gorindir.
Hata gostergesini silmek igin (C) tusuna basiniz.

* Bir hesaplama soucu gértintllenirken, [=PM] tusuna basarsaniz, gevirme kuru

goruntiilenen degere tekrar uygulanir.

Girig tonunun agilip kapanmasi

Girig tonu, bir tusa yada klavye tusuna her bastiginizda saatin, bip sesi ¢ikarmasina

neden olur. E@er isterseniz girig tonunu kapatabilirsiniz.

* Hesap makinesi Islevinde segtiginiz girig tonu agik/kapali ayari,Kronometre Islevi
harig butiin islevierde uygulanir.

* Girig tonu kapall olsada alarm c¢alacaktir.

Girig tonunun agilip kapamak igin

Hesap makinesi islevinde para birimi gevirme ekrani yada

hesap makinesi ekrani goriintlilenirken, giris tonu agik

(MUTE g0stergesigoriinmez) ve kapall (MUTE gostergesi

gorlinlir) arasinda segi yapmak igin yaklasik iki saniye (C)

tusuna basil tutunuz.

* (C) tusuna basili tutmak ayni zamanda, Hesap Makinesi
Islevi ekranini da degistirecektir.

* Girig tonu kapali oldugu zaman MUTE gostergesi butiin
isevlerde goriintllenir.

MUTE géstergesi

@)

@

Alarmlar

Alarm numarast
Alarm zamani

Saat, dakika, ay ve giini olan en fazla bes tane, gok
fonksiyonlu alarm kurabilirsiniz. Alarm agik oldugunda,
alarm, zamani gelince galar. Alarmlardan bir tanesi uyku
@ alarmi yada bir kez galan alarm olarak ayarlanabilir, diger

dordi ise bir kez galan alarm olarak kalir. Ayrica her saat
= bas! iki kere galan Saat basi Sinyalini de segebilirsiniz.

* 1ile 5 arasinda numaralandiriimis bes alarm ekrani

| vardir. Saat bagi Zaman Sinyali ekrani :00 ile gésterilir.
Alarm tarihi * Bu bélimdeki bitlin iglemler (B) tusuna basarak
girebileceginiz Alarm Iglevinde gergeklestirlir.

ayartan Islevi
zamani
Alarm Ekrani

(AL E)
100
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Saat Bagl Zaman Sinyali Ekram
Alarm Cesitleri
Alarm gesidi, asagida belirtildigi iizere yapacaginiz ayarlar ile belirlenir.

« Giinliik alarm
Alarm zamant igin saat ve dakikay1 kurun. Béylece alarm, her giin kurdugunuz saatte calar.

* Tarih alarmi
Alarm zamani igin ay, giin, saat ve dakikay kurun. Boylece alarm, kurdugunuz, belirli tarihte
ve belirli zamanda calar.

« 1-Ayhk alarm
Alarm zamani igin ay, saat ve dakikayi kurun. Boylece alarm, her giin kurdugunuz
zamanda sadece kurdugunuz ay boyunca calar.

« Ayhk alarm
Alarm zamant igin glin, saat ve dakikay: kurun. Béylece alarm, her ay kurdugunuz giin ~ ve
zamanda galar.

Not: .
Alarm zamanin 12-saat/24-saat formati Zaman ayarlari Islevinde segtiginiz formatla uyum
saglar.

Bir alarm zamanin kurulmasi i
1. Alarm Iglevinde, zamaninin gorintilenmesini

Alarm numarasi istediginiz alarm ekrani gériintiilenene kadar alarm

ekranlarini taramak igin [+] ve [+] tuslarini kulllaniniz.
® "a_u -1 © [+]yabasiniz. — e [F]ya baSINZ.
®)| s —-|)© -3 - [/ -3
08 [ -5 | -M
AM igéstergesi
I Saat: Dakika * Alarm 1'i uyku alarmi olarak yada bir kez galan alarm
" olarak diizenleyebilirsiniz. 2 ile 5 arasindaki alarmlar ise
B sadece bir kere galan alarmlar olrak kullanilabilir.
= * Uyku alarmi her bes dakikada bir tekrarlar.
* 2. Bir alarm segtikten sonra, alarm zamanin soldaki
saat ayari yanip sénmeyi baslayana kadar (A) tusuna
Month - Day basiniz. Boylece ayarlar ekranina girmis olursunuz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
3. Alarm zamni ve tarihini girmek igin klavyeyi kullaniniz.

* Her numara giriginizde, yanip sénme otomatik olarak saga geger. Ayrica, Yanip
sonemyi giris rakamlari arasinda hareket ettirmek igin (B) ve (C) tuslarini
kullanabilirsiniz.

* Bir ay yada glin ayari icermeyen bir alarm kurmak istiyorsaniz, kullanimayan her
karakter igin 00 yaziniz.

* Eger 12 saat zaman ayarini kullaniyorsaniz, AM ve PM arasinda se¢im
yapmak igin, saat yada dakika ayari yanip sonerken [=PM] tusuna basiniz.

12 saat formatini kullanan alarm kuruldugunda, saati a.m (A gostergesi) veya
p.m (P géstergesi) ayarlarina uygun olarak kurdunuzdan emin olun.
4. Ayar ekranindan gikmak igin (A) tusuna basiniz

* Eger ay ve glin ayari kurulmamissa, ay ve giin ayarinin her biri ayar

ekraninda 00 olarak gériinir. Alarm ekraninda, kurulmamis bir ay, - olarak,

kurulmamis bir giin ise - - olarak gésterilir. Omek ekranlari gérmek igin “ Bir
alarm zamanin kurulmas!” bagligina bakiniz.

Alarm iglemi
Alarm, saatin bulundugu islevi Snemsemeden kuruldugu zamanda 10 saniye calar.
Uyku alarminda ise, siz alarmi kapatincaya kadar veya onu bir kere galan alarm
olarak degistirinceye kadar, alarm her bes dakikada bir olmak Uzere toplam yedi kere
calar.
* Herhangi bir tusa basarsaniz alarm durur.
* Uyku alarmlari arasinda bes dakikalik bir arada asagidaki islemlerden herhangi
birini gergeklestirmek halihazirdaki uyku alarmi iglemini iptal eder.
Zaman ayarlars Iglevi ayar ekranmi gérdintilemek
Alarmi gériintiilemek (ayar ekrani)

Alarmin test edilmesi

Alarm Islevinde, alarm sesini duymak igin (C)’ ye basil tutunuz.

* (C)ye basarsaniz, ayni zamanda, ekrandaki alarm i¢in yada Saat Basi Zaman
Sinyali igin agik kapali arasinda segim yaparsaniz.

2 ile 5 arasindaki alarmlarinin ve saat bagsi zaman sinyalinin agi/lip kapat/imas/

Saat Bagi Zaman Sinyali 1. Alarm Islevinde, bir kez galan alarmi (alarm numarasi 2 ile 5
Acik gostergesi

arasinda) yada Saat bagi Zaman Sinyalini segmek igin [+] ve
[+] tuslarini kullaniniz.

2. Acik ve kapali arasinda segim yapmak igin (C)'ye basin.

« 2 ile 5 arasindaki alarmlarin agik/kapali durumlari
ekranin alt tarafi boyunca bulunan isaretlerle gosterilir.
(al2 ile al5 arasi) SIG gostergesi ise saat basi zaman
sinyalinin agik ( ekranda SIG yazisi goriiniir) / kapali
(SIG goriinmez) oldugunu gosterir.

+ Alarm agik gostergesi ve saat basi zaman sinyali
gostergesi biitiin islevlerde goriintilenir.

« Bir alarm galarken, uygulanan alarmin alarm agik
gostergesi ekranda yanip séner.

Alarm 2 acik

G Alarm 4 acik
gostergesi

géstergesi

Alarm 1 Isleminin segilmesi

1. Alarm Islevinde, Alarm 1'i segmek icin [+] ve [+]

tuslarini kullaniniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan mevcut ayarlarda gidip
gelmek igin (C) tusuna basiniz.

SNZ aéstergesi ve Alarm 1 acik adsteraesi(all)

(C)ye bas.

SNZ Alarm 1 .
gostergesi  agik Uyku alarmi agik Alarm Kapali Bir kez galan alarm agik
gostergesi
* SNZ gostergesi ve Alarm 1 agik gdstergesi bitiin
islevlerde gorinttilenir.
* SNZ gostergesi alarmlar arasindaki bes dakikalik
aralar boyunca yanip séner.
* Alarm galarken, alarm gostergesi ( all ve/veya SNZ)
yanip soéner.
Kronometre

The Kronometre gegen zamani, boliinen zamani ve 2 ayri
© b|t|§| Slgmenizi saglar.
© Kronometre, 23 saat 59 dakika 59.99 saniye
araliginda galigir.
Siz durdurana dek kronometre galismaya devam eder
ve limitine ulaginca 0'dan otomatik olarak tekrar baglar.
Kronometre islevinden giksaniz da, gegen zaman
Olgtiimi islemi devam eder.

Ekranda "Ayrik zaman" dururken Kronometre
Islevinden gikarsaniz, ekrandaki ayrik zaman kaybolur
ve yerine gegen zaman 6lglimd gelir.

Bu bélimdeki butin iglemle, (B) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre Islevinde gergeklestirilir.

® ®STIE™
of| 0:00 00
~18:58 oo

Zaman ayarian Iglevi
zamani

*

*

*

Saat

*

Kronometre ile zaman élgiilmesi

Gegen zaman
i & ()
©
Baglat Durdur Yeniden baglat Durdur Sil
Ayrik zaman
© @ A ®
Baglat Ayit Ayrimi birak Durdur Sil
(SPL gériiniir)
iki ayn Bitis
© @ A ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil
1. yarigmaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin
bitirir. 1. bitirir. skoru
ekrandadir.

yarigmacinin
skoru ekrandadir.
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Ikili Zaman Referans
Ikili Zaman ikili Zaman i§|evi_, bagka bir zaman araligindaki zamani takip Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
(Saat: Dakia Saniye) etmenizi saglar. Ikili Zaman Islevi zamani igin Standart Saati Ayni zamanda bu saatin cesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari ile ilgili 6nemli notlar ve
yada Yaz Saatini segebilirsiniz, ayni zamanda basit bir islem onlemler igermektedir.
(D) Zaman Ayarlari islevi ekranini yada Bilgi Bankas! islevi X
e ekranini gériintilemenizi saglar. Otomatik Ekran
« Ikili zamanin saniye sayimi, Zaman Ayarlari Iglevinin saniye Otomatik ekran sirekli olarak dijital ekranin igerigini
sayimi ile es zamanhdir. @®l|- ENGIET © degistirin_'.
+ Bu béliimdeki bitin islemler, (B) tusuna basarak- m: Sﬂ s Otomat_lk Ekranin kapat:lmgs:
girebileceginiz Ikili Zaman Islevinde gergeklestirilir. ® 801 530 © oOtomatik ekrani kapatmak igin (A), (B) yada (C) tusuna
basiniz. Bdylece Zaman Ayarlari Islevine donersiniz.
1. Ikili Zaman Islevinde, sol saat ayari yanip sénmeye baslayana Otomatik Ekranin agilmasi
kadar (A) tusuna basiniz. Buda ayar ekranina girdiginizi gosterir Saatten bip sesi gelene kadar yaklasik iki saniye (B)
2. Ikili zamani girmek igin klavyeyi kullaniniz. tusuna  basin.
* Her numara girdiginizde, yanip sénme saga dogru gidecektir. * Unutmayin ki, bir ayar ekrani
Yanip sénmeyi giris rakamlari arasinda hareket ettirmek igin (B) gorintiideyken otomatik ekran kullanilamaz.
ve (C)yi kullanabilirsiniz.
* Eger 12 saat zaman ayari formatini kullaniyorsaniz, AM ve Auto Return Features
PM arasinda segim yapmak igin [=PM] tusuna basiniz. * Asagida belirtilen durumlarda herhangi bir islem yapmazsaniz, saat otomatik olarak
3. Ayar ekranindan gikmak igin (A) tusuna basiniz. Zaman Ayarlari islevine dénecektir.

PO L Lo - Bilgi Bankasi yada Alarm Islevinde iki yada ¢ saniye

DST ve Standart Saat . gistirmek i¢in . - Hesap makinesi islevinde alti yada yedi saniye.

Ikili Zaman Islevinde Yaz Saati (ekranda DST gbstergesi * Bir ayar yada giris ekrani (yanip sénen rakam yada kiirsérlii) goriintiilenirken, iki
olur) ve Standart Saat (ekranda DST géstergesi olmaz) yada Uig dakika hig bir islem yapmazsaniz, saat otomatik olarak ayar yada giris

arasinda se¢im yapmak icin yaklasik iki saniye (C) tusuna
basiniz.

« Ekrandaki DST gostergesi yaz saati uygulamasinin agik
oldugunu gosterir.

Ikili Zaman Islevinde Zaman ayarlari ve Bilgi B ekraninin g6rii

Ikili zaman Ilevinde [+] tusuna basili tutarsaniz, Zaman ayarlari ekrani gorintiilersiniz. [+]
tusuna basili tutarsaniz Bilgi Bankasi Islevini en son kullandiginizda gérinttilediginiz kayit

ekrana gelir.
[+] tusuna bas. [+]tusuna bas.
JWED ™ prass——y | moTiET © . CASiE—
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Zaman ayarlari ekrani Bilgi Bankasi Ekrani
Aydinlatma

Saatin ekrani, LED(light-emitting diode ) LED ve karanlik

Otomatik isik anahtarn  mekanlarda saat ekranin okunmasini kolaylastiran bir fonksiyon

agik gostergesi olan 1sik kullanma panelini kullanir. Saati yiiziiniize dogru
cevirdiginizde otomatik i1sik anahtari otomatik olarak
aydinlatmay agar.
* Calismasi icin otomatik 1sik anahtarinin agik olmasi
© gerekir.(ekranda otomatik isik anahtari agik géstergesi
gorundr).
* Aydinlatma siiresinil.5 saniye yada 3 saniye olarak
belirleyebilirsiniz.
* Aydinlatmanin kullaniimasi hakkinda diger 6nemli bilgiler
icin "Aydinlatma 6nlemleri’ne bakiniz.
Ay elle agil,
Herhangi bir islevde, ekrani aydinlatmak igin (L) tusuna basiniz.
* Yukaridaki islem, halihazirdaki otomatik 1sik anahtari ayarini Snemsemenden
aydinlatmay agar.
Otomatik Isik Anahtari hakkinda
Herhangi bir islevdeyken, Bileginizi agagida tarif edildigi sekilde tuttugunuz zaman,
otomatik 151k anahtarinin agilmasi aydinlatmanin agiimasini saglar.

® WED S
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Saati yere paralel tutmaniz ve yiiziiniize 40 dereceden fazla bir agryla
cevirmeniz aydinlatmanin agilmasina neden olur.
* Saati bileginizin digina giyin.

icre -~ 40°den
paralel

7\?} e '\ fazla
Uyan!

« Otomatik 11k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli bir yerde
olmaya dikkat ediniz. Kosarken yada kazaya sebebiyet verebilecek baska bir
aktivite yaparken ozellikle dikkat ediniz. Etrafinizdaki insanlarin da bu ani ve
zamansiz yanan arka isik yiiziinden sagirmamalarina ve iirkmemelerine
dikkat etmeniz gerekir.

® Saat kolunuzdayken, binicilik yapacaksaniz, bisiklet, motosiklet yada bagka
bir motorlu arag kullanacaksaniz 6nce arka 1s1g1 kapatmayi unutmayiniz.

Ani ve zamansiz yanan arka 1gik dikkatinizi dagitabilir, bu da bir kazaya yada
ciddi bir yaralanmaya neden olabilir.

Otomatik 151k 1nin agilip k

Zaman Ayarlari islevinde, otomatik 1sik anatari agik (otomatik Ik anatari agik

gostergesi goriinuir) ve kapall (otomatik 1sik anatari agik gostergesi gériinmez)

arasinda segim yapmak igin, yaklasik iki saniye (L) tusuna basiniz.

* Pilin zayiflamasini engellemek igin, otomatik 1sik anahtari, siz onu agtiktan yaklagik
alti sonra otomatik olarak kapanacaktir. Otomatik isik anahtaini yeniden agmak
istiyorsaniz yukaridaki islemleri tekrar yapiniz.

* Otomatik 1g1k anahtari agikken, otomatik isik anahtari agik gdstergesi biitiin iglevierde
gorindr.

Aydinlatma siiresinin belirlenmesi _

1. Zaman ayarlari Iglevinde, saniye haneleri yanip
3 saniye géstergesi sénmeye baslayana kadar (A) tusuna basiniz. Buda
ayar ekranininda oldugunuzu gésterir.

2. Aydinlatma slresini 3 saniye (3 saniye gostergesi
gorlnir) ve 1.5 saniye (3 saniye gostergesi
gorlinmez) arasinda segmek igin (L) tusuna basiniz.

3. Ayar ekranindan gikmak ign (A)ya basiniz.

* Aydinlatma siiresi ayari 3 saniye iken 3 saniye
gostergesi biitlin islevlerde gorinttilenir.

ekranindan cikacaktir.
* Herhangi bir islevde herhangi bir tus islemi ((L)'ye basmak hari¢) yaptiktan sonra,
(B)'ye basarsaniz, Zaman Ayarlari Islevine geri dénersiniz.
Tarama
(B), (C), [+] ve [+] tuslari cesitli islevlerde ve ayar ekranlarinda, ekrandaki bilgileri
taramak igin kullanilir. Genellikle, tarama boyunca bu tuslara basil tutmak taramayi en
yiiksek hizda yapar.

ik ekranlar _
Bilgi Bankasi, Hesap Makinesi yada Alarm Islevine girdiginizde, islevden en son
ciktiginizda gorintiilediginiz bilgi ilk énce gorindr.

Zaman ayarlari

* Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifirlandiriimasi dakika bolimine +1 ilave ediimesine neden olur. Fakat saniye
bélumiindeki saniye haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, saniye sifirlanir ancak
dakika kismina ekleme olmaz.

* Y1l ayarlari 2000 ile 2099 arasinda ayarlanabilir

* Makinede yukli olan tam otomatik takvim farkli ay uzunluklarini ve artik yillari otomatik
olarak diizenleyecek sekilde yapilandiriimistir. Tarihi bir kez ayarladiginizda, pil
degisimi hari¢ onu tekrar degistirmeniz gerekmez.

Aydinlatma Onlemleri

* Ekran aydinlanirken, klavye tuslari calismaz ve ayrica ekran aydinlanirken herhangi bir

giris yapmayiniz.

* Saatin aydinlatmasi glines altindayken zor gorinr..

* Aydinlatma, alarm caldigi zaman otomatik olarak kapanir.

* Aydinlatmanin sik kullanimi pilin mrini kisaltir.

Otomatik 11k anahtar 6nlemleri

* Saatinizi giysinizin iginde kalacak sekilde takmaniz durumunda,kolunuzun kiigiik bir
hareketi yada titresimi otomatik 1s1§in yanmasini sebep olabilir. Bu sekilde
aydinlatmanin sik kullanimina sebep olacak islerle ugrastiginiz zaman pilin zayiflamasini
engellemek igin otomatik 1sik anahtarini kapatiniz.

* Eger saat yere paralelligin 15 derece altinda veya
15 dereceden fazla stlinde ise arka 1s1k galismayabilir. Avug iginizin yere
olmamall > .
paralel olmasina dikkat ediniz.
* Saat ekranini yliziiniize dogru tutmaya devam etseniz
de, aydinlatma siresinden (“Aydinlatma siiresinin
belirlenmesi’ne bakiniz) sonra aydinlatma kapanir.

* Sabit elektriksel yada manyetik gii¢, otomatik 11k anahtarini normal ¢alismasini
engelleyebilir. Aydinlatma galismiyorsa saati baslangi¢ pozisyonuna aliniz (yere
paralel) ve sonra tekrar yiiziinlize dogrultunuz. Yine ¢alismiyorsa kolunuz asagi
sarkitip tekrar kaldiriniz.

* Bazi durumlarda arka 11k, saati yiiziiniize gevirdikten sonra yaklasik bir saniye
kadar galismayabilir.Bu arka 1giginizda ariza var demek degildir.

* lleri geri sallandiginda, saatten gelen belli belirsiz bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu ses,
otomatik 11k anahtarindan gelen mekanik bir sesten kaynaklanir, saatinizde bir
problem oldugunu gostermez.

Haftanin giinii listesi
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Karakter listesi

EMG: (space) AECDEFGHIJHELMMOFERETUVWXYZD !
TP S+ =01 EZAEETED

FOR: (espago)m A A G B ECCDEEEFGHI I THLMNOGOER
GRETULUVNXYZD!? 7y : Y+ - 01234567 E3

ESP: (espacio) ARBCDEEFGHI fJKLMNFOdP@RETUD
UVWHYZD ! 7. ¥+~ 01224EE7ES

FRA: (espace) ARABCSDEEEEEFGHII I THL MO bDERR
RETUDODUVWRYZD!? . : /4~ 01E2245SE7ED

MED: (Spatie) AECDEFGHI JHELMNOFPGRESTUVW EYZ D
12 7t A+ - 01 EE4EETES

DAM: (Mellemsrum) AE COEFGHI JHLMHOFGRETUV W XY
ZEDAD!? *. A +=012245EE7ED

DEU: {Leerzeichen) A AECDEFGHIJHELMHMOOFRGRETULW
WXYZD!? "e : /4=~ 012ZSAEE7ESD

ITA: (spazio) AAEBECDEEEFGHI I sHLMNOGbPRERST
UUUWWXYZRIT *e : A +- 0122456783

SUE: MgllgnslagJHBCDEFGHIJKLMHGP@RSTUUWKYZ
AC@ LT "y Y+ =~-01EEZAEETES

FPOL: (epacja) AR BCEDERFGHIJKLLMNRNOOPE@RSET
UNWXYZZZD!7 7, : P+~ 012SdEE7ESD

ROM: (spati) A ABCDEFGHI oL muorarsETIuvw
HYZ@D!? vt /+—01E24EE7E9

TUR: (bogluk) AEC S DEFGEHI I JHLMNOOPRRSITUD
MWEYID LT P S - SASETESD

otz
F¥C: (npofien) AEETREERSMAK A
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