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KULLANIM KILAVUZU 2894 CASIO

Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz igin éncelikle sizi tebrik ederiz. Uriinden en (st
diizede yararlanmaniz igin bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli
oldugunda tekrar bakmak igin el altinda bulundurunuz.

Ozellikler

Bu saate yerlestiriimis olan algilayici sayesinde, yon, barometrik basing, isi
ve ylkseklik Olgimleri yapabilirsiniz. Yapilan olglimler saat ekraninda
gorinir. Bu ozellikleriyle saatiniz; uzun yirlyus, dag tirmaniglari ve diger
acik hava sporlari igin ¢ok ideal bir alettir.

Saati Aydinlik Bir Yerde Tutunuz
Glines pili tarafindan olusturulan elektrik, saatin
icindeki pilde depolanir. Saati 1siksiz bir ortamda

| Parlaklgkk birakmak yada kullanmak pilin zayiflamasina
Tt neden olur. Miimkiin olan ilk zamanda saati
S aydinlik bir ortama cikartiniz.
@a  Saat kolunuzda takili degilken, saatinizi ekrani
Giines Pili 1s13a dénecek sekilde yerlestiriniz.

« Saati, miimkiin oldugunca giysi kolunuzun
disinda tutmaya caligin. Saat ekraninin bir
kisminin dahi értiilmesi, 1siktan sarj olma
ozelligini zayiflatir.

0@

« Saatiniz 1g1ksiz bir ortamda da galismaya devam eder. Fakat saati uzun sire
karanlikta birakmak pilinin zayiflamasina, pilin zayiflamasi da saatin baz
fonksiyonlarinin kullanim digi kalmasina sebep olur. Eger pil tamamen
biterse, saatiniz sarj olduktan sonra, bitiin ayarlarini tekrar yapmaniz
gerekir. Normal saat islevini yapabilmesi igin, saati mimkiin oldugunca isikh
ortamlarda bulundurunuz.

Giines pili (Igigr, ~ Parlak igik )
elektrik gliciine Elektrik
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Yeniden sarj edilebilen pil

« Bazi fonksiyonlarin kullanim disi kaldigi seviye, saatin modeline gére
degisebilir.

Genel Rehber

« Asagidaki resimde modlar arasi gegis yapabilmek igin hangi tuslar
kullanmaniz gerektigi gosteriimektedir.

* Hangi moda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu

Diinya Saatleri Data Geri Gagirma

Modu

» Ekran aydinlatmasinin ¢ok sik kullanimi pilin gabucak bitmesine ve sarja
gereksinim duymasina neden olur. Agsagida, tek bir ekran aydilatmasinin
gerektirdigi telafi suresi gosterilmektedir:

Pencere arkasindan gelen igikta yaklasik 5 dakika kalmasi gerekir.
Ev ici florasan 1s1ginda yaklasik 50 dakika kalmasi gerekir.

« Saati aydinlik bir ortama ¢ikarmanizla ilgili bilgiler igin liitfen “Giig

Gereksinimi” adli bélimii okuyunuz.

Saat ekrani karartilmigsa...

Saat ekrani karartilmigsa, saatin Gli¢ Depolama fonksiyonu devreye girmis ve
ekrani kapatmis demektir.

* Daha fazla bilgi igin “Gii¢ Depolama” bdliimiinii okuyunuz.

Uyan !
+ Bu saatte bulunan 6lgiim islemleri profesyonel ve endustriyel
kesinlik isteyen dlgtimler igin tasarlanmamistir. Bu saatin verdigi
Olglim sonuglari sadece tahmini gostergeler olarak kabul
edilmelidir.
Daga tirmanis yada yoniinizl kaybedebileceginiz bagka bir spor
yaparken hayatinizi tehlikeye sokabileceginden, yon okumasi igin her
zaman 2. bir glvenilir pusula bulundurunuz.
CASIO BILGISAYAR CO., LTD. tgiincd sahislarin kullanimindan
kaynaklanan kayip yada sikayetlerde sorumluluk kabul etmez.

Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullamimlari yandaki sekilde gésterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatilmigtir.
+ Bu kullanim kilavuzunun her bélima; kullanim
icin gerekli olan tim bilgileri size sunmaktadir.
Daha detayli teknik bilgileri ise "Referans"
bélimiinde bulabilirsiniz.

* Zaman isleyisi modundan yada diger algilayici modlardan direk olarak
algilayict moduna girmek igin (A), (B), ve (C)yi kullanabilirsiniz. Data Geri
Gagirma, Dunya Saatleri, Kronomtre, Geri Sayim Sayaci yada Alarm
modundan algilayici modlara gegmek icin 6nze Zaman Isleyisi Moduna girin
daha sonra da gerekli uygulama tusuna basin.

: [ai ]

Geri Sayim

F 3

1 gilayicilar I
I (A)ya bas + (B)ye bas ’ (C)ye bas *
Dijital Baromtre/

Pusula Modu Termometre Modu Altimetre Modu

Kronometre Modu  SavaciModu

.Zaman lsleyisi

Ay - Gin Zaman igleyisi modunu kullanarak halihazirdaki
saati&tarihi gérebilir ve bu saati&tarihi
ayarlayabilirsiniz.

(E)ye bas. « Zaman isyeyisi modunda (E)ye basarak ay-
giin ve haftanin glini ekranlarini gériintlye
getirebilirsiniz.

Haftanin giinii
I

\ Saat ve Tarihi Ayarlamadan Once

® Bunlar Okuyunuz!
Bu saatte, sehirlerin hangi zaman diliminde
olduklarini gdsteren sehir kodlar yiiklidir. Zaman
ayari yaparken Bulundugunuz $ehir Kodunu (saati
normalde kullandiginiz sehir) ayarlamis olmaniz gok
onemlidir. Eger bulundugunuz sehrin ismi, daha
once ylklenmis olan sehir kodlari arasinda yoksa,
Saniye Sizinle ayni zaman diliminde bulunan sehir kodunu
eciniz.

(D)ye bas

Diinya Saatleri modundaki bitlin saatler, Zaman isleyisi modunda yapmis
oldugunuz saat ayarina gore duizenlenir.

Bulundugunuz sehrin saat ve tarihini ayarladiktan sonra, Zaman isleyisi
modundaki bulundugunuz sehir kodunu degistirerek kolayca baska bir sehrin
saatini gorebilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak igin

1. Zaman igleyisi modunda, sehir kodu yanip sénmeye baslayana dek (E)ye
basiniz. Boylece ayarlar ekranina gegmis olursunuz.

2. (C) ve (A)yi kullanarak istediginiz sehir kodunu seginiz.

+ llk 6nce bulundugunuz sehir kodu ayarini yapiniz.
« Sehir kodlart ile ilgili tim bilgileri gérmek icin “Sehir Kodlari Tablosu’na
bakiniz.
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3.Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara gegmek icin (D) tusunu
kullaniniz.

| 1 |
. 12/24-Saat . .
I$ehlr Kodul—ﬁl DST HFormau H Saniye H Saat |—D|Dak|ka H Yil |
L S L
Barometrik Yiikseklik Isi Birimi Glg Giin Ay
basing birimi | birimi Depolama

* Asagida sadece zaman isleyisini nasil ayarlayacaginizi anlatiimaktadir.
4. Istediginiz zaman igleyisi ayar hanesi yanip sbnmeye basladiginda (C)
velya (A)yi kullanarak asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

[ Ekran Bunu yapmak icin: Bu tusu kullanin:
Sehir kodunu degistirmek igin (C) (dogu) ve
TV7rO (A) (bat).
D=T |Yazsaati uygulamasi (ON) yada ©)
Bn Standart saat (OF) secimi yapmak
icin

12-saat (12H) ve 24-saat (24H) |(C)

=aH formati secimi igin.

Saniyeleri sififamak igin (00) (C)

‘5o

Saat yada dakika hanelerini (C) (+) ve (A) ().
'8:58 degistirmek igin

E& BS Yl ayarini degistirmek icin

E_an Ay yada giin ayarini degistirmek igin

5. (E)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikin.

Not
« DST ayarlarti ile ilgili bilgi almak igin "Yaz Saati Uygulamasi (DST)"na bakin.
« Asagidaki ayarlamalari yapmak igin de Zaman igleyisi moduna girmeniz
gerekir:
Ekranin aydinlatiima stiresi ("Aydinlatma Stiresini Belirlemek ig:{n b
Gli¢ Depolama Agik/Kapali ("Gli¢ Depolamayi A¢ip Kapatmak Igin”)
Is1, barometrik basing ve yiikseklik birimleri ("Isi, Barometrik Basing ve
Yiikseklik Birimlerini Segmek Igin”)
« Yil ayarlari 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir. Haftanin glini, yapmis
oldugunuz tarih ayarlarina gére otomatik gésterilir.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saate 1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir
uygulamadir. Fakat her Ulke ve her bdlge bu uygulamay kullanmaz.

Zaman Isleyisi Modu Dijital Saat Ayarinda, DST ve Standart Saat
Secimi

1. Zaman isleyisi modunda, sehir kodu yanip
s6nmeye baslayana dek (E)ye
basiniz.Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. (D)ye 1 kez basarak DST ayarlarini
gorintileyiniz.

3. Yaz Saati Uygulamasi (ON gdstergesi) ve
Standart Saat (OF gdstergesi) arasinda segim
yapmak igin (C)yi kullaniniz.

4. (E)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

¢« Yaz saati uygulamasi acildiginda DST
gostergesi ekranda belirir.

‘Diiital Pusula

Bu saatin igine konmus olan algilayici detektér, manyetik kuzeyi algilar

ve ekrandaki 16 yonden birini gosterir. Yon okumalari, Dijital Pusula

modunda yapilr.

« Eger yapilan yén okumalarinin yanhs olduguna karar verirseniz algilayiciyi
kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Dijital Pusula Islevine Girig ve Cikis

Saatin 12 pozisyonu 1. Zaman igleyisi modunda yada diger algilayici
modlardan birindeyken (A)ya basarak Dijital

@ Pusula moduna girebilirsiniz.
« Boylece Dijital Pusula islemi otomatik olarak
) ® baslar. 2 saniye sonra saatin 12 saat
pozisyonunu gdsteren harfler ekrana
gelecektir.

B©
Zaman igleyisindeki saat
« Ekrandaki yén okumasi, 6l¢lim otomatik olarak durduktan sonra her 20
dakikada bir tekrar glincellenir.
« Bir 6lgim yapilirken ekranda ACT gdstergesi gorinir.
2. Zaman isleyisi moduna dénmek igin (D)ye basiniz.

Bir Yén Okumasi Yaptirmak lgin
Manyetik kuzey gosterg. 1. Dijital Pusula modunda saati duz bir yere

Saatin 12 pozisyonu koyunuz yada (saat kolunuzdaysa) saati yatay

Yén tutunuz.(yere paralel).

2. Saatin 12 saat pozisyonunu

A yonlni tayin etmek istediginiz

yone geviriniz.

) ® 3. (A)ye basarak Dijital Pusula okumasini
baslatiniz.

© + 2 saniye kadar sonra, saatin 12 saat
pozisyonunu isaret eden yon ekranda
belirecektir.
Ote yandan 4 farkh gésterge de manyetik
kuzeyi, glineyi, doguyu ve batiyi gosterir.
ilk yén okumasi yapildiktan sonra yén
okumasi her saniyede otomatik olarak
alinir ve bu 20 saniyeye kadar
tekrarlanir.

+ Olglim boyunca saat ekraninda bir agi degeri, bir yén gostergesi ve saati
hareket ettirdiginizde degisen 4 yon oku goriintiilenir.Olgim yapildiktan
sonra, son 6lglime gore agi degeri, yon gostergesi ve 4 yon oku ekranda
dondurulur.

+ Olgum yapilirken ekranda ACT gostergesi gorunr.

Not

« Saat yatay bir pozisyonda
degilken yapilan dlgiimlerde
buyuk 6lgim hatalari meydana
gelenbilir.

Agi degerinin hata pay! +11 derecedir. Yani gosterilen yon kuzeybati

ise (NW) ve 315 derecede gosteriliyorsa, gergek yon 304 ile 326

derece aras! bir yerde olabilir.

Saatin herhangi bir uyari sistemi aktive oldugu zaman (gunlik alarm,
saat bagi sinyali yada geri sayim alarmi gibi) yada saatin arka 1$131
yakildiginda ( (L) tusu ile) yapilan ydn okumasi gegici olarak durur. Saatin
duraklamasini gerektiren durum gegtiginde 6lgiim isleminin bitiriimesi igin
geri kalan sure tamamlanir.

Asagidaki tabloda, ekranda gériinen yon kisaltmalarinin

anlamlari gosterilmektedir.

Yon Anlami Yén| Anlami Yon Anlami Yén| Anlami
Kuzey- Kuzeydog Dogu-
N Kuzey NNEuzeydogu| NE | o ENE |\ uzeydogu
N Dogu- . . Guney-
E Dogu ESE| gineydogu | SE | Gtneydogu|  SSE | Giineydog
. Guney- . Batl-
S Glney Ssw gineybati SW |Giineybati | wsw gineybati
w Bat WNW | Bati- NW | Kuzeybati NNW [ Kuzey-
kuzeybati kuzeybati

* Yon okumasi yaptirmakla ilgili diger énemli bilgiler icin "Dijital Pusula
Uyarilar" adh bélime bakiniz.

Barometre/Termometre

Bu saatte hava basincini élgen bir basing algilayicisi (barometrik basing) ve
1sty1 8lgen bir 1s1 algilayicisi bulunmaktadir.

* Yapilan okumalarin yanlis oldugunu diistindrseniz basing algilayicisini
ve Is1 algilayicisini ayarlayabilirsiniz.

Barometrik Basmgc ve Isr Okumasi Yaptirmak lgin

Barometrik Zaman Igleyisi modunda yada bir Algilayici
basing grafigi ~ moddayken (B) tusuna basarsaniz
Barometre/Termometre moduna girersiniz.
@ Bdylece saat otomatik olarak barometrik basing
ve Is1 6lgimi yapmaya baslar.
+ Siz Barometre/Termometre moduna
! girdikten yaklagik 5 saniye sonra
barometrik basing okumasi ekrana gelir.
© + Barometrik basing 1hPa (yada 0.05inHg)
birimleriyle gosterilir.

Barometrik
basing

fsi gdstergesi

+ Eger dlgilen basing miktari 260 hPa ile 1100 hPa (7.65 inHg ile
32.45inHg) araligi disinda bir dlgime tekabul ediyorsa barometrik
basing degeri ekraninda " ------ " hPa (yada InHg) olarak gérinir. Bu
aralik iginde bir basing 6lglimi algilanir algilanmaz ekrana gelecektir.

® Is1 0.1°C (yada 0.2°F)'lik birimle gdsterilir.

® Eger dlgilen i1si degeri-10.0°C ile 60.0°C (14.0°F ile 140.0°F ) arahg!

disinda kalan bir i1si deg@eri ise 1si degeri ekraninda"— "°C (yada °F)

gorundr. Bu aralik igine diisen bir i1s1 degeri algilanir algilanmaz, ekrana

gelecektir.
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« Bazi Ulkelerde barometrik basing birimi milibar (mb) iken bazilarinda hekto- 4. (C)yi kullanarak barometrik basing farki gdstergesini aginiz (ON
pascaldir. (hPa). Bu herhangi bir degisiklik ifade etmez, ¢linkii 1hPa=1mb eder. gostergesi) yada kapatiniz (OFF géstergei).
« Saatin, barometrik basing birimini hPa yada inHg olarak ayarlayabilirsiniz. 5. Ayarlar istediginiz gibi olduysa (E)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Olgtlen 1s1 degerinin ekrandaki birimini Celsius (°C) yada Fahrenheit R }

(°F) olarak degistirebilirsiniz. Detayl bilgi igin "Barometrik Basing Basing ve Isi Olgiimleri Hakkinda

Olgtimii  ve Isi Olgiimii Birimlerinin Degistirilmesi* adl bélime + Barometrik basing 6lglimii ve 1s1 6lgimi siz Barometre/Termometre

bakiniz. moduna girer girmez baslar. Bundan sonra barometrik basing 6lgimi ve 1s
« Onemli uyarilar gérmek igin "Barometre ve Termometre Uyarilar" Sletimdi her 5 saniyede bir tekrar Slgildir.

Olgiim yapilirken ekranda ACT géstergesi gériinir.
Barometre/Termometre modunda istediginiz zaman (B) tusuna basarak da
Barometrik Basing Grafigi barometrik basing ve 1s1 dlglimii yapabilirsiniz.

Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gosterir. Bu degisimler izlenerek

havanin durumu hakkinda gikarimda bulunulabilir. Bu saat,hangi modda olursa

adh béllime bakiniz.

olsun her iki saatte bir (saat basinda) otomatik olarak barometrik basing Altimetre
Olglimii yapar.Olglim sonuclari, barometrik basing grafiginde ve barometrik .
basing farki géstergesinin belirlenmesinde kullanilir. Barometrik basing Saatteki altimetre, basing algilayicisini kullanarak havadaki basinci dlger,
grafiginde son 30 saatte yapilan élgiimler gésterilir. Yatay eksen zamani boylece daha 6nceden saatte yikll olan ISA (Uluslararasi Standart Atmosfer)
gosterir, her nokta 2 saate tekabiil eder. En sagdaki nokta (yanan) yapilan son degerlerine gore halihazirdaki yiksekliginizi Glger. Eger sizin 6nceden
okumadir. Grafigin dikey ekseni barometrik basinci ifade eder, her nokta kendisi ayarlanmis bir yikseklik referansiniz varsa, saat sizin 6nceden ayarladiginiz
ile yanindaki noktanin farkini gésterir.Her nokta 1 hPa degerindedir. Asagida, degere gore de halihazirdaki ylksekligi Gicebilir. Altimetre fonksiyonlarinda
barometrik basing grafigi tarafindan gosterilen bilgilerin nasil yorumlanmasi 6lgum hafizasi ve yiikseklik alarmi da bulunmaktadir.
gerektigi gosterilmektedir. h

Onemli !

+ Saat, yuksekligi hava basincina bagl olarak dlger. Yani mekaniniz

. o L. degismese de hava basinci degisirse yukseklik okumasi degisebilir.
E Yikselen grafik havalarin iyi olacagina isaret eder. « Bu saat, Isi degisimlerinden etkilenen, iletisimli bir basing

algilayicisina sahiptir. Siz yiikseklik okumasi yaptirirken saatin isi
. - L degisimine maruz kalmamasina dikkat ediniz.
E Grafikteki algalma havalarin kétllesecegine isaret eder.

Olgiim tizerinde ani 1s1 degigimlerinin etki yapmasini engellemek igin
saati kolunuza takarak, lgiim boyunca saatin kolunuza degmesini

N e . saglayabilirsiniz.

Eger havada yada isida ani bir degisim olursa gegmig Ugak, plandr yada girokoptdr kullanimi, hava dalisi yada paraglid gibi ani
dlclmleri gésteren cizgiler ekranin altinda kalabilir. yiikseklik degisimleri igeren sporlar yapiyorken bu saatin tus

Barometrik kosullar sabitlendiginde grafik icerigi tekrar kullanimi performansina ve yiikseklik éigiimlerine giivenmeyiniz.
gorinecektir. Asagidaki sartlar s6z konusu oldugunda

barometrik basing élglimiinde atiamalar meydana gelir ve Not visible on

Bu saatin yikseklik dlgerini profesyonel ve endistriyel seviyede kesinlik

grafigin ilgili béltimlerinin bos gorinmesine neden olur: the display. gerektiren dlgiimler igin kullanmayiniz.
) o . » Ugaklarin icindeki hava basinglidir, bundan dolayi, saatin yaptigi yiikseklik
+ Avralik disindaki barometrik Slglimler (260 hPa/mb ile 1,100 hPa/mb arasi okumalari ile ugus mirettabatinin belirttigi yada anons ettigi yiiksekikler
yada 7.65 inHg ile 32.45 inHg arasi) birbirine uymaz.

« Algilayici bozuklugu

Altimetre Yiiksekligi Nasil Olger?

Altimetre, kendi iginde yUikli olan degerlere gére yada sizin belirlediginiz
referans ylkseklik degerine gére dlgiim yapar.

Barometrik Basing Farki Gostergesi

Bu gdsterge, yapilan son basing 6l¢iimi ile barometrik basing grafiginde
bulunan 6lglimler arasindaki farki ve Barometre/Termometre modunda
halihazirda gosterilen barometrik basing degerini gosterir.

Basing farkiiligi +15 hPa araliginda, 1-hPa'lik birimle gésterilir. Kendisinde Yiiklii Olan Degerlere Gore Yiikseklik Olgiimii Yaparken:

« Barometrik basing farki gostergesi, halihazirdaki barometrik basing, Saat halihazirda bulundugunuz mekanin hava basincini Sicer, daha sonra da
miimkiin olan 8lciim araligi disindaysa gérinmez. (260 ile 1,100 hPa) arasi. saatte yUkll olan ISA degerlerini kullanarak bunlari esdeger ytikseklik birimine

« Barometrik basing standart olarak hPa birimi ile hesaplanir ve gsterilir. Fakat Gevirir. . . . o
barometrik basing farki, asagida da gésterildigi gibi inHg birimi ile de Sizin Belirlediginiz Referans Yiikseklige Gore Yiikseklik Olgiimii
okunabilir. Yaparken:

Referans bir yikseklik beliflediginizde, saat bu degeri halihazirdaki barometrik
basing degerini ylkseklik degerine gevirmek igin kullanir.

Halihazirdaki basing, Yiksek bir binanin uzunlugunu belirlemek

inHg degeri son basing igin zemin katta referans yuksekligi 0 olarak
okumalanndan ayarlayiniz. Boylece Ust katlara giktiginizda, E‘ ------------- 3
hPa degeri yiksek bulundugunuz yerin zemin kattan yiiksekligini -
gorebilirsiniz. Fakat binada hava basinci — )
Barometrik basing kontroli yada havalandirma yapiliyorsa dogru | I i

farki gstergesi okumalar elde edemezsiniz.

Daga tirmanirken, referans degerini

yol Uzerindeki bir géstergeden yada
haritadaki yiikseklik degerinden
alabilirsiniz. Bundan sonra saatin yapacag!
okumalar, referans degeri almadan
yapacag! okumalardan ¢ok daha

T % & N gergekgi olacaktir.

’
m / ,/‘ . Halihazirdaki Yiiksekliginizin Goriintillenmesi
o Hahlgazwdakl basing, Bu bdliimde anlatilan prosediirii kullanarak, halihazirda bulundugunuz yerin
R gﬁzmgggﬁdanal(;ak ylksekligini ekrana getirebilirsiniz. EJer saatinizi Altimetre modunda
-7 birakirsaniz, saat belli araliklarla gorintiledigi  yukseklik degerini
glincelleyecektir ve okumadan okumaya meydana gelen degisiklikleri
ekranin Ustlindeki grafikte gosterecektir.

+15 hPa/ 0.44 inHg =0hHg ———
araligi disindaki
farklarda saatin 9
pozisyonunu gdsterir.

Resimdeki basing farki
ornedi 10hPa/0.3inHg
lik basamaklarla
gOsterilmistir.

Ekranda Gériinen Barometrik Baisn¢ Farki Gostergesinin Agilip
Kapatiimasi

Onemli !
* Bu bolimdeki prosediirde, halihazirdaki yiiksekliginizi gdsteren degerler
1. Barometre/Termometre modunda, ekranda ekrana gelir fakat bu degerler saat hafizasina kaydedilmez. Yikseliklik
SET gorlnene kadar (E)yi basili tutunuz. okumalarinin saat hafizasina kaydedilmesi ile ilgili bilgi almak igin
2. (E) tusunu birakip, OFF gostergesi yada "Yikseklik Datalarinin Kaydedilmesi” bélimine bakiniz.

halihazirdaki referans 1si1 degeri
(ayarlandiysa) ekrana gelinceye dek 4-5
saniye bekleyiniz.

3. Iki kez (D)ye basarak gostergenin agilip
kapanacagi on/off ekranini gériintileyiniz.
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Halihazirdaki Yiiksekliginizi Goriintiilemek Igin

1. Zaman Igleyisi modunda yada diger algilayici
modlardayken (C) tusuna basarak Yukseklik
Olglimii moduna girebilirsiniz.
+ Saat ylkseklik lcimuine otomatik olarak

baslayacak ve sonucu ekrana getirecektir.

® * Siz Altimetre moduna girdikten

4-5 saniye kadar sonra ekranda yukseklik

i ® Olgim{ belirecektir.

2. Eger guincellenen ylikseklik 6lglimi degerini
ve yukseklik grafigini surekli gormek isterseniz
© saati Altimetre modunda birakiniz.

« Altimetre moduna girildikten sonraki 3
dakikada, her 5 saniyede bir glincellenen

Halihazirdaki yiikseklik
Yiikseklik grafigi

Yiikseklik Olglimler esnasinda ACT g0stergesi
farki ) ekranda gériinir. Daha sonra ACT
gostergesi gostergesi yok olur ve dlglimler her 2
Zaman dakikada bir alinmaya baslar.
isleyisindeki
saat

« Eger yukseklik dlgimuni herhangi bir zamanda tekrar yaptirmak
isterseniz (C)ye basiniz.

3. Yiikseklik 6lgiimuni durdurmak igin (D)ye basarak Altimetre modundan
cikabilirsiniz.
Not:
Normalde, ekrana gelen yiikseklik degerleri, 6nceden saatin kendisinde
yUkll olan donilstirme degerlerine gore hesaplanir. Ama isterseniz siz bir
referans yiksekligi ayarlayabilirsiniz. “Referans Yikseklik Ayar1” bolimiine
bakiniz.
Yikseklik élgtimi 5 metrelik(20 fit) birimlerle ekrana gelir.
Ykseklik 6lgimi -700 ile 10.000 metre (-2,300 ile 32,800 fit) araliginda
Olgiim yapar.
Ayarlamig oldugunuz referans bir yikseklik 6lgimu sebebiyle yada bazi
hava durumu kosullar ylziinden yukseklik 6lgimu eksi deger verebilir.
Eger olgllen yukseklik degeri, belirlenen ylikseklik araligi diginda bir
degerde ise goruntiilenecek deger sayisi yerinde" ------ " metre (yada fit)
gorindr. Aralik icine diisen bir ylikseklik 6lgimd alinir alinmaz bu deger ekranda
yerini alacaktir.
Gorintlye gelen ylkseklik 6lgimd birimini metre (m) yada fit (ft) olarak
ayarlayabilirsiniz. "Isi, Barometrik Basing ve Yukseklik Olgimu Birimini
Degistirmek igin" adli bolime bakiniz.

Yiikseklik Datalarinin Kaydedilmesi

Bu bélimde anlatilan yiikseklik datalarinin kaydedilmesi, yikseklik dlglimu
datalarini saatin hafizasina kaydedilmesi islemidir. Kayit islemine
basladiginizda (ekranda yanan REC gdstergesi ile belli olur), siz saatin bagka
bir moduna gegseniz dahi kayit islemi devam eder.

Yiikseklik Datasi1 Kayit Cesitleri
Kayit bélimiinde 3 gesit ylkseklik kaydi depolanir: periyodik kayitlar (en fazla 40
kayit), halihazirdaki durumun kayd ve tarihsel kayit.

Periyodik Kayitlar
Kayitta, 40 taneye kadar birlesik ve aralikli yiikseklik kaydi hafizaya kaydedilebilir.
Bu kayitlari gérmek i¢in Data Geri Gagirma Modunu kullanmalisiniz.

Periyodik kayitlar nasil olusturulur ve nasil kaydedilir?

Not

Asagidaki islem “Halihazirdaki durumun kayit datasi nasil glincellenir?”

adl bélimde yapilan islemle es zamanli yaplilir.

1. (C) tusunu basil tutarak kaydi baslattiginizda saatiniz, halihazirdaki

tarih (ay ve giin) , saat ve yukseklik bilgilerini igeren Periyodik Kayit1'i

olusturur.

* Yeni bir kayda basladiginizda ise hafizadaki eski kayit temizlenir
ve yeni periyodik kayit kaydedilir.

2. Daha sonra, saat Periyodik Kayit2 yi olusturur. Ayni islem Periyodik Kayit 40'a
kadar her saatin 00, 15, 30 ve 45. dakikalarinda tekrarlanir. Yikseklik élglimi ve
periyodik kayitlar, Periyodik Kayit 40’a ulasildiginda durur.

« (C)ye tekrar basarak kaydi siz de manuel olarak durdurabilirsiniz.
Bdylece, halihazirdaki tarih (ay ve giin), saat ve ylikseklik bilgilerini iceren bir
sonraki periyodik kayit olusacaktir.

Halihazirdaki Durumun Kaydi

Halihazirdaki durumda kaydedilen datalarin neler oldugu asagida
tanimlanmaktadir. Halihazirdaki durumun kaydi calisiyorken, kayitlar belli strelerle
guncellenir.

Data Tanimi

Yuksek yer Tirmanis boyunca ulasilan en yliksek yer.

Algak yer Tirmanig boyunca bulundugunuz en algak yer.

Toplam yiikselis | Tirmanis boyunca kaydettiginiz toplam yukselis.

Toplam algalis Inis boyunca kaydettiginiz toplam algalma.

Yikseklikteki Tirmaniginizdaki yukseklik degismeleri.

degisimler

» Maximum toplam yUkselis ve toplam alcalis degeri 99,995m’dir.
(yada99,980ft). Maximuma ulasildiginda bitin degerler sifirlanir.

Halihazirdaki durumun kayit datasi nasil giincellenir

Not

» Asagidaki kayit islemi “Periyodik kayitlar nasil olusturulur ve nasil
kaydedilir?” adli béliimdeki islemlerle es zamanli ilerler.

1.Yeni bir durum kaydi datasi kaydetmek icin (C)yi basili tuttugunuzda, daha

once kaydedilmis olan halihazirdaki durum kayitlarinin hepsi silinir.

2. Saat yikseligi dlcer ve ilk 3 dakikada, 5 saniyede bir bilgileri tekrar

hesaplar, bu hesaplara gore de gerekli glincellemeyi yapar.

3. llk ¢ dakikadan sonra saat her 2 dakikada bir ylikseklik hesabi yapar

ve bu hesaba gore kayittaki gerekli glincellemeyi yapar.

Tarihsel Kayit

Tarihsel kayitta, birgok farkli trmanisiniz boyunca, yliksek yer, algak yer,
toplam tirmanis ve toplam algalis degerlerini kaydedebilirsiniz. Bu kayitlarin
igerigi her bir trmanigin bitiminde guincellenir.

Data Tanim
Yiksek yer Tum tirmanislar icindeki en yiksek yerin yikseligi
Alcak ver Tim tirmanislar icinde bulundugunuz en alcak ver

Toplam yikselis | Tum tirmaniglar boyunca toplam tirmanis miktariniz

Toplam algalig Tum tirmaniglar boyunca toplam algalig miktariniz

« Tarihsel kayitta, yikseklik degisimleri kaydedilmez.

* Tarihsel kayitlarin silinmesi ve hepsinin sifiranmasi ile ilgili bilgi icin “Tarihsel
Kayitlarin Silinmesi” adli béliime bakiniz.

Tarihsel Kayitlar Nasil Giincellenir
Bir kayit ddnemi sona erdiginde saat asagidaki islemleri yapar: (periyodik kayitta
40 kayit yapildiktan sonra yada (C)yi basil tuttugunuzda)

Data Glincelleme iglemi

Yiksek yer Tarihsel kayit degeri ile halihazirdaki durum kaydi degeri
karsilastirilir, blyik olan tarihsel kayit olarak kaydedilir.

Algak yer Tarihsel kayit degeri ile halihazirdaki durum kaydi degeri
karsilastirilir, dusiik olan tarihsel kayit olarak kaydedilir.

Toplam yiikselis  |Halihazirdaki durum kaydi degeri, tarihsel kayit
degerine eklenir.

Toplam algalis

Yeni Bir Kayit Baglatmak Igin

1. (C)ye basarak Altimetre Moduna giriniz.

2. (C) tusunu bir saniye kadar basili tutarak REC
ibaresinin ekrana gelmesini saglayin.Boylece
yeni kayit islemi baglar.
 Kayit dénemi boyunca, halihazirdaki

ylkseklik ekrani ile Degisen Yukseklik
ekrani arasinda gegis yapmak igin (E)yi
kullaniniz.

Halihazirdaki Yiikseklik

Degisen Yiikseklik

Ekrani Ekrani
Degisen
(E)ye bas. _\l:uksekl
Yiikseklik !
ekrani
Zaman ligili
isleyisindeki ylikseklik
saat gostergesi

3. Kayit sayisi 40’a ulasana dek yada (C) tusunu yaklasik 1 saniye basili tutun.
REC gostergesi ekrandan gidene kadar kaydetme islemi devam eder.
« Kayitlarinizi, Data Geri Gagirma Modunu kullanarak gorebilirsiniz.

Diger Altimetre Modu Fonksiyonlari

Bu bolimde Altimetre modunda kullanabileceginiz diger fonksiyonlar ve
ayarlar anlatiimaktadir. Buradaki tim islemler Altimetre modundaki her tirl
Slgimde kullanilabilir, kullanilamadidi durumlarda 6zellikle belirtiimistir.

Referans Bir Yiiksekligin Ayarlanmasi

Referans alinacak bir ylikseklik ayarladiktan sonra saat buna bagli olarak hava
basincini ylkseklik degerine geviren esitlemeyi ayarlar. Hava basincinda
meydana gelebilecek degisimler nedeniyle yikseklik 8lgimi hataya meydan
verebilir. Bundan dolay1, tirmanis sirasinda ulagabildiginiz yeni yikseklik
degerlerini alarak saatteki bilgileri yenilemenizi 6neririz.
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Referans Bir Yiikseklik Ayarlamak fgin

1. Altimetre modunda, SET gdstergesi ekranin
st kisminda gérlinene dek (E)ye basiniz.

go6riinmesi i¢in 4-5 saniye bekleyiniz. Boylece
ayarlar ekranina gegersiniz.
3. Ekrandaki ylkseklik referansini (C) (+) ve (A) (-)

ayarlayiniz.
* Referans yuksekligini-10,000 ile 10,000 metre (-

32,800 ile 32,800 fit) aras! bir degere ayarlayabilirsiniz.

* (A) ve (C) tuslarina birlikte basarsaniz OFF ayari yapilir (referans
degeri alinmaz), boylece saat yiiksekligi 6lgmek igin kendisinde
bulunan basing ayarlarini kullanir.
4. (E)ye basaraka ayarlar ekranindan gikiniz.

. . Lo Yikseklik grafigi Altimetre modundaki 6lgtim
Yi ks,,e,l.(,l'.l,(, 'C_i'r'a”f!_g‘l sonug:lannglJ gt’)sgterir. ¢
« Dikey eksen ylksekligi gosterir ve her nokta
10 metreye (40 feet) tekabdil eder.

Yiikseklik
Zaman

* Yatay eksen zamani gosterir ve en sagdaki bdlimde yanan nokta yapilan
son 6lglim sonucunu gdsterir. llk i¢ dakika igin her nokta 5 saniyeyi ifade
eder. Sonraki noktalar ise 2 dakikaya tekabl eder.

» Olglim sonucunun &lgllebilir aralik disinda olmasi yada élglimde hata
olmasi durumunda o noktada yapilan 6lglim bos gérindr (atlanir).

Yiikseklik Farki Gostergesi
Altimetre modunda bir 6lgim yapilirken, yiikseklik farki gostergesi, halihazirda
yapllan 6lgiim ile, bir dnce yapilan élglim arasindaki farki gdsterir.

Feet degeri bir 6nceki yikseklikten
fazlaysa

Metre dederi

Yiikseklik farki géstergesi

+15 metre/49 feet
araligindan fazla olan
farklarda saatin 9 pozisyonu
gosterilir.

£
// Halihazirdaki
7 yukseKlik, bir dnceki

Ornekteki yukseklik farki 10- |-~ e ylkseklikten azsa

metre/33-feet basamagini
gostermektedir.

* Yikseklik farki 1 metrelik birimle +15 metre araliginda gésterilir.
* Yikseklik standart olarak metre birimi kullanilarak gosterilir. Fakat, istenirse
asagida gosterildigi gibi feet birimi ile de gosterilebilir.

Ekrandaki Yiikseklik Farki Géstergesinin Acilip Kapatiimasi

1. Altimetre modunda, SET gdstergesi
ekranin Ust kisminda goériinene dek (E)ye
basiniz.

2. (E)ye basmayi birakarak, ekranda OFF
yazisinin yada (daha énce) ayarlanmis
yukseklik degerinin gériinmesi igin 4-5 saniye
bekleyiniz. Béylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

3. Gosterge on/off ekranini gériintiilemek igin iki
kez (D)ye basiniz.

4. (C)yi kullanarak, ylkseklik farki gdstergesi
aclk (ON gostergesi) ve kapal (OFF
g0stergesi) ayarini yapiniz.

. Istediginiz ayari yaptiktan sonra (E)ybasarak
ayarlar ekranindan gikiniz.

(4]

Yiikseklik Alarmi

Yiikseklik alarmi, yiikseklik 6l¢limi isleminde, daha énce ayarlanan degere
ulasildiginda 5 saniye boyunca galar. Calan alarmi herhangi bir tusa
basarak susturabilirsiniz. Yiikseklik alarmi sadece Altimetre modunun
Yiikseklik ekraninda galar. Bagka bir modaysaniz yada Altimetre modu
ekranindaysaniz alarm galmaz.

Ornek:

Eger ylkseklik alarmini 130 metre olarak ayarladiydaniz, yolunuza devam
ederken 130 metre sinirini (inerken yada ¢ikarken) gegtiginiz zaman alarm
galar.

2. (E)ye basmayi birakarak, ekranda OFF yazisinin
yada (daha 6nce) ayarlanmis yiikseklik degerinin

tuslarini kullanarak 5 metrelik (yada 20 fit) araliklarla

Halihazirdaki yiikseklik,

Ayarlanmig olan on/off durumu

Yiikseklik Alarmini Ayarlamak igin

1. Altimetre modunda, SET gdstergesi ekranin Ust
kisminda goériinene dek (E)ye basiniz.

2. (E)ye basmayi birakarak, ekranda OFF yazisinin
yada (daha 6nce) ayarlanmis yiikseklik degerinin
goriinmesi igin 4-5 saniye bekleyiniz. Boylece
ayarlar ekranina gegersiniz.

3. (D)ye bir kez basarak yiikseklik alarmi ayarlarini
gorintuleyiniz.

4. . Ekrandaki alarm degerini (C) (+) ve (A) (-) tuslarin
kullanarak 5 metrelik (yada 20 fit) araliklarla
ayarlayiniz.

« Alarm degerini -10,000 ile 10,000 metre (-32,800 ile
32,800 fit) aras! bir degere ayarlayabilirsiniz.
® (C) ve (A) tuslarina birlikte basarsaniz alarm degeri 0
olarak ayarlanir
5.(E)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

e
©

Yiikseklik alarmi degeri

Yiikseklik Alarminin Acilip Kapatilmasi

Yiikseklik alarmi agik gésterg. 1. Altimetre modunda, SET gostergesi ekranin
st kisminda gériinene dek (E)ye basiniz.

2. (E)ye basmayi birakarak, ekranda OFF
yazisinin yada (daha énce) ayarlanmig
ylkseklik degerinin gériinmesi igin 4-5 saniye
bekleyiniz. Béylece ayarlar ekranina
gecersiniz.

3. (D)ye bir kez basarak yikseklik alarmi
ayarlarini gérintileyiniz.

4. (B)yi kullanarak alarmi aginiz (ON) yada

kapatiniz (OFF).

5. (E)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

« Yikseklik alarmi agildiginda Altimere modu
ylkseklik ekraninda, yiikseklik alarmi agik
gostergesi gorlinlir.Bu gosterge baska higbir
mod ve ekranda gérinmez.

Yiikseklik Datalarinin Geri Cagirilmasi

Yikselik Datalarinin Geri Cagirimasi modunu kullanarak hem periyodik yikseklik
kayitlarini hem de halihazirdaki durum yiiksekligi ve tarihsel ylikseklik kayitlarini
gorebilirsiniz. Ylkseklik datasi kayitlari ise altimetre modunda olusturulur ve
kaydedilirler.

Data Ekranlar

Asagidaki 6rneklerde Data geri Cagirma modundaki ekranlarin igerikleri
gosteriimektedir.

Not

« Periyodik kayit, yuksek yer yada algak yer ekranlari gosteirliyorken ekranin alt

kisminda, 6lgiim tarihi (ay-giin) ve 6l¢lim saati 1 saniyelik araliklarla gésterilir.

Yiikseklik 1 saniyelik

arayla ekran degisir

Periyodik ® « > W /
kayit )r .
gostergesi Kayit saati 1
@ (saat:dakika) Kayit tarihi
. . (ay-giin)
Periyodik Kayitlar

Periyodik kayitlar, sadece saat tarafindan kaydedilen son kayit dénemine ait
bilgileri gbsterir. Hafizada en ¢ok 40 kayit bulunabilir.

Halihazirdaki Durum Kayitlar igerigi
Asagidaki tabloda halihazirdaki durum kayitlarinin igerigi gosterilemktedir.

Data Cesidi Ekran Tanim

Yiksek yer MAX Kaydedilmis tirmanig boyunca ulagilan en
yiksek yer.

Algak yer MI N Kaydedilmis tirmanis boyunca
bulundugunuz en algak yer.

Toplam yiikselis ASC Kaydedilmis tirmanis boyunca kaydettiginiz
toplam vikselis.

Toplam algalis DSC Kaydedilmis inis boyunca kaydettiginiz
toplam algalma.

Degisen REL Kaydedilmis tirmaniginizdaki yiikseklik

yukseklik degismeleri.




KULLANIM KILAVUZU 2894 CASIO

Tarihsel Kayit
Tarihsel kayit, kayitlarison silisinizden bu zamana kadar olusturdugunuz
bitlin kavitlari adsterir.

Data Cesidi | Ekran adi Tanim

Yiksek yer P Tdm tirmanislariniz boyunca ulasilan en
yuksek yer.

Algak yer Ik TUm tirmanislariniz boyunca bulundugunuz
en algak yer.

Toplam y(kseli AZC TUm tirmanislariniz boyunca kaydettiginiz
toplam yiikselis.

Toplam algalis Dz TUm inigleriniz boyunca kaydettiginiz toplam
algalma.

Periyodik Kayit ve Halihazirdaki Durum Kayitlarimin igerigini
Gérmek igin
1. Data Geri Gagirma moduna giriniz.
2. (C) ve (A) tuslarini kullanarak istediginiz ekran ve datayi
goruntlleyiniz.
Periyodik Halihazirdaki Durum

|R::cm |"| REC&I"’IREC!&OI"%‘l WA |"| I |"| nscl“| BEe |"! FtEt;l

« Halihazirdaki durum kaydinin igerigini gérmek igin (C)yi kullanarak
periyodik kayitlarin sonundan ileriye dogru (halihazirdaki durum kaydi MAX
ekranini gorlintiler) yada (A) tusuyla ilk periyodik kayda dogru geriye
dogru giderek (REL ekranini gérintdiler) ilerleyebilirsiniz.

3. Datalar gériintileme iglemini bitirdikten sonra (D)ye basarak Data Geri

Cagirma modundan ¢ikiniz.

« Data silindiyse yada bir hata sebebiyle ilgili data gérilemiyorsa, data
yerinde noktalar (.- - - - ) goruntilenir. Bu durumda, toplam
ylkselik ve toplam algalis de@erleri O olarak gorindr.

Tarihsel Kayit Igerigini Gérmek igin

1. Data Geri Gagirma moduna giriniz.

2. (B)ye basarak tarihsel kayit yiiksek yer ekranini géruntileyiniz (MAX).

3. (C) ve (A)y! kullanarak asagida gosterildigi gibi tarihsel kayitlari tarayiniz.
Tarihsel Kayit Data Maddeleri

|h'!ﬁ3{ ﬂ mm'"l ﬁscHass:|
rce [

4. Periyodik kayit yada halihazirdaki durum kayitlarina dénmek igin (B)yi
kullaniniz.

5. Datalari goriintileme iglemini bitirdikten sonra (D)ye basarak Data Geri
Cagirma modundan gikiniz.

Tarihsel Kayitlarin Silinmesi
Asagidaki prosediri kullanarak tarihsel kayitlarin hepsini silebilir ve yeni
kayitlara sifirdan baglayabilirsiniz.

To Tarihsel Kayitlar Silmek Igin

1. Data Geri Gagirma Modunda (B)yi
kullanarak tarihsel kayitlarin yiksek yer
bilgilerini (MAX) gérintileyiniz.

2. (E)yi basili tutunuz.

« Ekranin ust kisminda CLR harfleri
belirecektir.

3. CLR yanip sénmeye baslayana dek iki
saniye daha (E)yi basili tutumaya
devam ediniz.

« Datalarin silinmesi igslemi tamamlandiginda
tarihsel kayit ylksek yer ekrani tekrar
gorintlye gelir.

« Eger (E) tusunu yeterli siire basili tutmayip
birakirsaniz, saat tarihsel kayit yiksek yer
ekranina, kayitlari silmeden doner.

Diinya Saatleri

Secilen sehir kodunun Diinya Saatleri modu, diinyadaki 30 sehrin (29

zaman dilimindeki saat zaman dilimi) saatlerini gérmenize yarar.

» Sehir kodlariyla ilgili tum bilgiler gérmek igin
“Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.

» Bu bolimdeki tim islemler (D) tusuna
basarak girebileceginiz Diinya saatleri
modunda yer almaktadir.

L Zaman isleyisindeki saat

Baska Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin

Diinya Saatleri modunda (C) ile doguya, (A) ile batiya dogru sehir kodlarini

(zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.

» Eger secilen zaman diliminin gogu yeri okyanussa, sehir kodu yerinde
Greenwich Ana saati farklihgi gérunar.

+ Eger segilen gehir igin gdsterilen saat yanligsa, Bulundugunuz Sehir
ayarlarinizda bir yanliglk var demektir, kontrol edip, diizeltiniz.

Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda
Secim Yapmak Igin

1. Dilinya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati
uygulamasi ayarlarini degistirmek istediginiz
sehri buluncaya dek (C) ile doguya, (A) ile
batiya dogru sehir kodlarini (zaman dilimlerini)
tarayiniz.

2. (E)yi kullanarak Yaz saati uygulamasini aginiz
(DST gostergesi) yada kapatiniz (gosterge yok).

* Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir
kodunu gorintilediginizde DST gostergesi de

ekranda gorindr.

« Eger sehir kodu olarak GMT segilmigse, yaz saati uygulamasi ve standart
saat arasinda segim yapamazsiniz.
+ Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan sehir kodu
icin gegerli olur. Diger sehir kodlari bu ayardan etkilenmez.

Kronometre

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitigli

Dakika ~ 1/100
sanive

zamanlari élgmenizi saglar.

Kronometrenin gériintii araligi 9 Saat, 59
Dakika ve 59.99 Saniyedir.

Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar.

Siz Kronometre modundan giksaniz da, bu
moddaki tim islemler devam eder.

Bir ayrik zaman 6lgiimii dondurulmus halde
ekranda iken Kronometre islevinden gikarsaniz
ayrik zaman siliniz ve gegen zaman 6lgiimine
doéner.

Bu bélimdeki tim islemler (D) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

Zaman isleyisindeki
saat

Kronometre ile Zaman Olgiimleri
Gegen Zaman

© © © ®
Baglat Durdur Tekrar Baglat Durdur Sil
Ayrik Zaman

© »® »® > »&
Baglat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil

(SPL gostergesi)
iki Ayri Bitisli Yanis

© ® @
Baglat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil
1. yarismaci 2. yarigmaci bitirir. 2. yarismacinin
bitirir. skoru ekrandadir
1.yarigmacin
In skoru

ekrandadir.



KULLANIM KILAVUZU 2894 CASIO

Alarmlar

Alarm agik géstergesi

Geri Sayim Sayaci

Saniye

Geri sayim sayacinin baglangi¢c zamanini 1 dakika
ile 60 dakika aras! bir zamana ayarlayabilirsiniz.
Geri sayim sifira ulastiginda saat sinyal verecektir.
Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayim sifira
ulastiginda sayimi tekrar bastan baglatarak devam
ettiren fonksiyon, ilerleyis sinyali ise geri sayimin
ilerleyisini size bildiren fonksiyondur.
* Bu bélumdeki tim islemler (D) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda
bulunmaktadir.

Geri Sayim Sayacinin $ekillendirilmesi

Zaman sayimi i¢in Geri Sayim Sayacini
kullanmadan 6nce asagidaki ayarlari
yapmaniz gerekir.

< Geri sayim baslangi¢ zamani

« Otomatik tekrar on/off

« llerleyis sinyali on/off

Dakika

Zaman isleyisindeki
saat

Geri Sayim Baslangig Zamani
Geri sayim baslangi¢ zamanini 1 dakika ile 60 dakika arasi bir zamana 1 dakikalik
artiglarla ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar agildiginda geri sayim sifira ulagtiginda geri sayim baslangi¢
zamanindan otomatik olarak tekrar geri saymaya baglar. Otomatik tekrari
kapatirsaniz geri sayimin sonuna ulasildiginda saat sinyal verir (yeniden sayima
baslamaz) ve ekrana geri sayim baslangi¢ zamani gelir. Otomatik tekrar toplam
10 kez tekrar edebilir.

llerleyis Sinyali
llerleyis sinyali agildiginda saat geri sayimin 10, 5, 4, 3, 2, ve 1. dakikalarinda ve
de son dakikanin 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2,ve 1. saniyelerinde sinyal verir.

Geri Sayimin Baslangi¢ Zamani ve Oto. Tekrar Ayarlarinin Yapilmasi

1. Geri Sayim Sayaci modundayken, geri sayim
sayacl baslangi¢ zamani ekrandayken
baslangi¢ zamaninin dakika haneleri yanip
sOnmeye baslayana dek (E)ye basiniz, bdylece
ayarlar ekranina gegersiniz.

« Geri sayim baslangi¢ zamani ekranda
gorinmiyorsa “Geri Sayim Sayacini
Kullanmak igin” e bakip ayarlama yapiniz.

2. Geri sayim baslangig saati ekrani ile otomatik
tekrar ayarlar ekrani arasinda gegis yapmak igin

(D)yi kullaniniz.

3. Ekranda hangi ayar segiliyse, ona gére agagidaki islemleri yapiniz.
« Dakika haneleri yanip sénerken (C) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapiniz.

» Otomatik tekrar on/off ayarlarinda
(C) ile otomatik tekrari aginiz

4. (E)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

lierleyis Sinyalinin Agilip Kapatimasi

(EX / _— &) gostergeleri ekrandadir.
1EX) yada  (—m)-

llerleyis sinyali agrk .
gostergesi Geri sayim baglangig zamani ekrandayken
yada Geri Sayim Sayaci iglevinde geri sayim
vapilirken (A) tusuna basarak

ilerleyis sinyali agik (=]
gosterg.) ve kapali ( =t gérinmez) ayar yapiniz.

Geri Sayim Sayacmi Kullanmak fgin

Geri sayim Sayaci modunda (C)ye basarak geri sayim sayacini baslatiniz.
« Geri sayim sifira ulagtiginda siz herhangi bir tusa basarak onu
durdurmazsaniz 5 saniye boyunca sinyal sesi verecektir.

Geri sayim galigtyorken onu durdurmak isterseniz (C)ye basiniz. Geri
sayimi kaldigi yerden devam ettirmek icin tekrar (C)ye basiniz.

Siz geri sayim sayaci islevinden ¢iksaniz dahi geri sayim galismaya
devam eder.

Bir geri sayim islemini tamamen iptal ettirmek igin 6nce ((C)ye basarak)
onu durdurunuz daha sonra ise (A)ye basiniz. Bdylece geri sayim baglangi¢
zamani ekrana gelir.

Otomatik tekrar fonksiyonunun ve alarmlarin sik kullanimi pili zayiflatir.

kapatiniz.

Zaman
isleyisindeki saat

Saat bas! sinyali agik
adsteraesi

Alarm numaras/

5 birbirinden bagimsiz giinliik alarm
ayarlayabilirsiniz. Alarmlardan biri agildiginda,
alarm zamanina ulasan saat alarm calacaktir.
Ote yandan Saat Bas! Sinyalini acarak saatin
@ her saat bas! 2 kez uyar sinyali vermesini de
\ saglayabilirsiniz.
| @ + Alarm numarasi (Al-1 ile AL-5 arasi) alarm
ekranlarini, SIG ise Saat Basi alarmi ekranini
ifade eder.
© » Alarm islevine girdiginizde ilk karginiza gikan
ekran, bu iglevde en son gériintilemis
oldugunuz ekrandir.
» Bu bolimde yapilan tim iglemler (D) tusuna
basarak giris yapabileceginiz Alarm modunda
Alarm zamani yer almaktadir.
(Saat:Dakika)

Bir Alarm Saatini Ayarlamak Igin

S w

5.

1. Alarm modunda (C) ve (A) tuslarini
kullanarak ayarlamak istediginiz alarm
ekranini seginiz.

AL I%I ALz [ ALS
s1G [ ALs [ ALy

. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye baglayincaya dek (E)

tusuna basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.
Bu islem otomatik olarak alarmi agar.

. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak icin (D)yi kullaniniz.
. Bir ayar bolimi yanarken (C) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapiniz.

« 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz am

(gosterge yok) yada pm. (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat
ediniz.

(E)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm iglemi

Siz herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz (her tirlii modda)
alarm yaklagik 10 saniye galacaktir.

Alarmi Test Etmek fgin

Alarm islevinde (C) tusuna basarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmin ve Saat Bagr Sinyalinin Ag¢ilip Kapatiimass

1

1

Alarm modunda (A) ve (C)yi kullanarak bir alarmi yada saat basi
sinyalini seginiz.

Bir alarm yada Saat bag! sinyali segiliyken (B) tusuna basarak onu
aciniz yada kapatiniz.

Ml Alarmin acik oldugunu gosterir.
R Saat basi sinyalinin agik oldugunu gésterir.

« Alarm agik gostergesi (BIN) ve saat basi sinyali agik gostergesi (£)
bu fonksiyonlar agildiginda saatin tim modlarinda ekranda géruntrler.

« Alarmlardan biri agiksa, alarm agik gostergesi saatin tim modlarinda
ekranda gorindr.

Aydinlatma
Arka 1s1k an EL (electro-luminescent) panelini
Otomatik istk kullanarak karanlik ortamlarda ekrani aydinlatir,
anahtari acik aGst. ekranin okunmasini kolaylastirir. Otomatik 11k

anahtari ise saati yuiziiniize gevirdiginizde otomatik
olarak arka I1s1g1 yakar.

Otomatik 11k anahtarinin galismasi

icin (otomatik asik anahtari agik géstergesi

ile gosterilir) agiimasi gerekir.

Ekran aydinlatma siiresini 1,5 saniye yada 2,5
saniye olarak belirleyebilirsiniz.

Arka 1s1gin kullanimi ile ilgili diger

onemli bilgiler igin "Arka Isik Uyarilari”

bolumuni okuyunuz.

Arka Isigm El fle Calistrrimasi
Her tirli modda(L) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

 Yukaridaki iglem, otomatik 11k anahtarinin agik olup olmamasina bagh
olmadan galigir.

« Dijital Pusula, Barometre/Termometre yada Altimetre modu ayarlar
ekrani goriintideyken ekran aydinlatmasi ¢alismaz.
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Otomatik Igik Anahtari Hakkinda

Otomatik 1k anahtarini agmaniz, her tiirli modda kolunuzun asagida gésterildigi Soru:  Barometre nasil galigir?

sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka I1siginin yanmasi saglar. Bu saatte Cevap:  Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gdsterir ve bu
“Tamamen Otomatik EL Isigi” dzelligi bulunmaktadr, bu zellik sayesinde degisimlere bakilarak hava durumu hakkinda giivenilir tahminler
arka 151k anahtari sadece belli bir aydinligin altinda calisir. Yani arka isik ortaya gikar. Yiikselen atmosferik basing giiel hava sartlarini
anahtar aydinlikta calismaz. dlsen atmosferik basing ise kotu hava sartlarini simgeler.
Gazetelerde okudugunuz ve TV haberlerinde dinlediginiz hava
Saati yere paralel tuttuktan sonra arka 1s1gin galismasi igin 40 dereceden durumu haberlerinde verilen barometrik basing Om deniz
fazla bir aglyla saati yiiziiniize dogrultunuz. seviyesine indirgenmis 6lgiimlerdir.

« Saati giysinizin lizerine takiniz. .
Soru: Altimetre nasil galigir?

Cevap:  Genel olarak yiikseklik arttikga hava basinci ve isi diiser. Bu saat
Yere 405 International Standard Atmosphere (ISA) degerlerini, International
paralel \ en Civil Aviation Organization (ICAO) tarafindan 6ngériilen sekliyle
Y A [/ N S T kullanarak yukseklik 6l¢iimii yapar. Bu degerler yiikseklik, hava
basinci ve isi arasindaki iligkiyi tamimlar.

Yiikseklik Hava basinci Ist
Uyan ! _ S16 P2 yakis k 8 hPa her 100m by
* Saatin otomatik 1gik anahtarini kullanarak saat ekranini okurken mmm'“ a5
giivenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kogu yada buna o Yaklgk 9 hPa her 100m T | Herioomee
benzer bir aktivite ile megsgulken arka 1g1§in ¢aligarak bir kazaya yada mm‘m Yakis.k 10hPa her 100 m i =
. 239 4 -
yaraflan rgarll!z_a sebleblygt vberme_me5| igin Tkkatllkqllunuz. Otle yandan - Yakigk 11 hPa her 100m B5C
etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan igiktan etkilenmemelerini om 5OM ¥akisk 120Pa her 100m o
saglayiniz.

Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1181 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu
151k dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina yada kigisel yara
almaniza sebebiyet verebilir.

Yaklagk 0.15inHg her 200 ft - 16.2F
1

Otomatik Igik Anahtarmm Agilip Kapatiimasi oot Yaklagk0.17irHgher200ft  305F | 1000 mde
Ayarlar ekrani hari¢ saat herhangi bir islevdeyken (L) tusunu yaklasik 3 saniye ot Yaklask 0192iiHgher200ft | o | YaKask65°C
basili tutarak otomatik 11k anahtarini agabilir (A.EL gdstergesi) yada 2000 ft Yaklask 0.21iiHg her 200t~
kapatabilirsiniz (A.EL gosterilmez). o 29.82 InHg 50.0F
. Oi:om(ajtik 1sik anahtari agildiginda, (A.EL) gGstergesi saatin tim modlarinda Kaynak: Uluslar aras! Sivil Havacilik Kurumu

ekranda gériindr.
« Pil glicti 4. seviyenin altina distiginde otomatik 151k anahtari otomatik — . N

olarak kapanir. . Asag|d§1kl §a_1r_tlar dogru okumalar almanizi engt_eller:
« Barometrik basing yada yiikseklik dlctimi yapilirken, saat ekranini Havadaki degisimler yiizinden hava basinci degisiyorsa

yliziiniize dogru gevirdiginizde saat ekrani olmasi gerektigi gibi Cok biydk 11 degisikligi olduysa

aydinlanmayabilir. Saat kuvvetli bir darbe aldrysa

Otomatik I1s1k anahtari, ayarlarinin agik yada kapali olmasina bakmaksizin
asagidaki durumlarda kullanim digi kalir.

Alarm calarken

Bir y6n okumasi yapiliyorken

Dijital Pusula, Barometre/Termometre yada Altimetre modu ayarlar ekrani

Yuksekligi ifade eden 2 standart metot vardir: Kesin yiikseklik, géreceli
yukseklik. Kesin yuikseklik, deniz seviyesinden yiiksekligi belirtir. Géreceli
yukseklik iki farkli yerin yiksekliklerinin farkini belirtir.

goriintiideyken
Ekranin aydinlatilma siiresini belirlemek i¢in o
OoOoQO
isleyisi i oOoOoO Binanin yliksekligi Cati katinin denizden
e T " 555 BemER | eonime
basiniz.Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz. ] yiksexiik) seviyesinden yuksexdl
2. Ug kez (D)ye basarak saniye hanelerine
geginiz. - _ -

Deniz seviyesi
3. Aydinlatma siiresini 2.5 sanive %) vada 1.5
saniye (< ).olarak belirlemek igin (A)yi kullanin.
4, Istediginiz ayarlari yaptiktan sonra (E)ye
basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Ayni Anda Yapilan Yiikseklik ve Is1 Olgiimleri ile ilgili Uyarilar

Isi ve yukseklik élgimlerini ayni anda yapabilmeniz mimkin oldugu halde bu

Slguimlerden her birinin en iyi sonucu verebilmesi igin farkl kosullara ihtiyag

duydugunu unutmamalisiniz. Isi élgimlerinde, saati kolunuzdan gikartarak

yapilan 6lgiimiin viicut 1sinizdan etkilenmemesini saglamak énemliyken,

Sorular & Cevaplar yukseklik 6lgiimiinde saatin kolunuzda kalmasi isinin sabit kalmasini ve daha

: iyi 6l¢lim almanizi saglar.

Asagida yikseklik élglimiine mi isi 6lglimiine mi 6ncelik vermeniz gerektigi

anlatiimaktadir:

+ Onceligi yiikseklik 8lgiimiine verirseniz saati kolunuzda yada oldugu
yerde birakarak saat isisinin sabit kalmasini saglamalisiniz.

+ Onceligi 1s1 élglimiine verdiginizde ise, saati kolunuzdan gikartarak direk
glines 1s1§ina maruz kalmadigi bir yere birakiniz mesela ¢antanizin sapina
asiniz. Saati kolunuzdan gikarmaniz bir sireligine basing élgimu
okumalarini etkileyecektir.

Soru: Yanhs yén okumalarina sebep olan sey nedir?

Cevap:

« Yanlis yapilan gift yonli ayarlama. Cift yonli ayarlamayi yapiniz.,

« Yakinlardaki gucli bir manyetik alan; mesela ev aletleri, blyuk bir gelik
buzdolabi, gelik kiris, telefon telleri gibi yada tren, gemi gibi bir mekanda
yapiimaya caligilan yén okumasi. Metal nesnelerden uzaklasarak tekrar
okuma yaptirmayi deneyiniz. Ve tren, gemi gibi araglar iginde dijital okuma
yapilamayacagini unutmayiniz.

Soru : Ayni yerde yapilan farkh okumalarin farkh yon tayinleri sonuglari
vermesinin sebebi nedir?

Cevap: Manyetizm yuksek gerilimli dalgalar yaratarak karasal
manyetizmin  belirlenmesini  engeller.  Ylksek  gerilimli
dalgalardan uzaklasarak tekrar deneyiniz.

Soru: Neden ev iginde yaptigim yon okutmalarinda sorun yagtyorum?

Cevap: Bir tv, bilgisayar, hoparlér yada diger bir nesne karasal manyetik
okumalari engelliyordur. Bu engellemeye sebep olan nesnelerin
yanindan uzaklasiniz yada yon okutmalarini ev disinda yapiniz. Ev
icinde yapilan yén okumalari demir beton karigimi yapidan dolayi
oldukga zordur. Bu yiizden tren, havaalani gibi yerlerde de y6n
okumas! yapabilmeniz mimkun degildir.
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Giic Gereksinimi

Bu saatin bir giines pili, bir de giines pili tarafindan iretilen elektrik

glcl ile sarj edilen pili vardir. Saatinizin sarj olmasi icin saatin hangi
konumda tutulmasi gerektigi asagidaki resimde gosterilmektedir.

Ornek: Saatin ekrani i1sik kaynagina

doénecek sekilde saati yerlestiriniz.

« Saatin kayisinin nasil durmasi
gerektigi resimde gosterilmektedir.

« Isik kaynaginin herhangi bir
tarafi bir 6rtl vs. gibi bir seyle
ortllirse sarjin verimliligi diser.

« Normalde saati olabildigince ¢ok giysi
kolunuzun digina takmaniz gerekir.Saat
ekraninin gok az bir kismi da kapansa
sarj duser.

Onemli!
» Saati uzun zaman isiksiz bir ortamda tutmak yada saatin 1sik almasini
engelleyecek sekilde giyinmek, sarj edilebilir pilin gliciiniin diismesine
sebep olabilir. Mimkin olan her zamanda saatin parlak isik alabilmesine
olanak saglayiniz.
» Bu saat 15131 elektrige gevirebilen bir giines pili tagimaktadir. Bu glnes pili
de sarj edilebilen pili sarj etmektedir. Normal sartlarda, sarj edilebilen pil
degisime ihtiyag duymaz fakat ¢gok uzun yillar boyu kullanim sonucu sarj
edilebilir pil, tim kapasitesiyle sarj olabilme 6zelligini kaybedebilir. Eger
sarj olabilen pilinizin tamamen sarj olmamasiyla ilgili bir problem
yaslyorsaniz saticiniza yada sarj edilebilir pilinizin degistiriimesi igin bir
Casio distributdriine bas vurunuz.
Saat pilini kendiniz gikarmaya ve degistirmeye calismayiniz. Yanlis tip pilin
kullaniimasi saatin arizalanmasina neden olabilir.

Pil degisimi yaptiginizda ve pil glicli seviyesi 5. seviyeye dustiiglinde tim
kayitli hafiza silinir, halihazirdaki saat ve diger ayarlar fabrika ayarlarina
geri doner.

Uzun sire saati kullanmayacaksaniz Gig Depolama iglevini aktif hale
getirerek, saati normal 1sik alan bir mekana birakiniz.Bu pilin bitmesini
engeller.

Pil Giicii Gostergesi ve Telafi Gostergesi

Pil glicti gostergesi, tekrar sarj edilebilen pilin halihazirdaki doluluk oranini
gosterir.

Sarj Etme Uyarilari

Bazi sarj sartlan saatin ¢ok fazla isinmasina neden olabilir. Asadida belirtilen
kosullar s6z konusuysa, saati pilin sarj olmasi i¢in o alanlarda birakmayiniz.
Saatinizin ¢ok 1sinmasi, liquid kristalden yapilmis ekraninin kararmasina sebep
olur. Saatin isisI dlstlikge LCD goruntlist (liquid kristal ekran) tekrar normale
doner.

Uyari!

Sarj edilebilir pilin sarj olmasi igin saatin parlak isik altinda birakiimasi saatin
cok I1sinmasina neden olabilir.Elinizin yanmamasina dikkat ediniz. Saatin gok
fazla isinmasi su sartlarda s6z konusudur:

- Direkt glines 15131 altina park edilmis arabanin én caminin altina saat konursa
- Elektrik lambasinin ¢ok yakinina konursa

- Direkt giines 15181 altinda birakilirsa

Sarj Etme Rehberi

Tamamen sarj olduktan sonra, asagidaki sartlar korunursa saatin zaman

ayarlari islevi 6 ay boyunca aktif kalir.

+ Asagidaki tabloda, saatin gunlik iglemlerini yapabilmesi igin ne kadar siire
aydinlikta kalmaya ihtiyag duydugu gosterilmektedir.

Isik Seviyesi (parlaklik) Uygun isik alim
suresi

Acik hava glines 1s1§1 (50.000 lux) 5 dakika

Pencere arkasi glines 15131 (10.000 lux) 21 dakika

Bulutlu bir glinde pencere arkasi giines 15131 (5.000 lux) |42 dakika
Ev ici florasan 151g1 (500 lux) 7 saat
+ Ipucu olmasi agisindan tiim teknik detaylar verilmektedir:

Saat 1s19a hig ¢ikartilmazsa

Icteki zaman ayari devam ederse

Glinde 18 saat aktif, 6 saat uyku modunda tutulursa
Glinde arka islk sadece 1 kez kullanilirsa (1.5 saniye)
Alarm calisi igin glinde sadece 10saniye harcanirsa
Haftada bir 10 dijital pusula iglemi yaptirilirsa

.« Ayda bir 10 saatlik altimetre él¢iimi yapilirsa

Sik sik sarj etmek istikrarli olarak sarji kolaylagtirabilir.

LI L B

Telafi Siireleri
Asagidaki tabloda saatin pil gliciiniin bir seviyeden bir Ust seviyeye
cikmasi igin gerekli olan i1gik alim ihtiyacini gosterilmektedir.

Pil giicii Islev durumu
gostergesi
Lo - Tiim iglevler yapilabilir.

Tim islevler yapilabilir.

Vit Aydinlatma,sinyaller ve
g N w1 1) ey algilayici islemleri caligsmaz.
N Iy
Pil gticti
adsteraesi (Acil sarj uyansi)
4 Zaman isleyisi ve CHG»
:\ "// gostergesi harig higbir

- ;
~, fonksiyon ve ekran
/| < gbstergesi calismaz.

5 e 1

Higbir fonksiyon galismaz

Isik Seviyesi Uygun 1gik alim siresi

(parlaklik) Seviye5 | seviye 4 | seviye 3 [ seviye2 | seviye 1
1 1 g Lt -

Acik hava giines 2 saat 13 saat 6 saat

151g1 (50.000 lux)

Pencere arkasi glines 4 saat 63 saat 29 saat

15191 (10.000 lux)

Bulutlu bir glinde 8 saat 128 saat 58 saat

pencere arkasi glines

15181 (5.000 lux)

Ev ici florasan 15181 80 saat

(500 lux)

« 3. seviyede yanip sénen LOW gdstergesi pilin oldukga zayif oldugunu  ve

sarj olmasi muimkin olan en kisa zamanda bir 1k kaynagina ihtiyag

duyuldugunu ifade eder.

« 5.seviyede blitin iglevler islevselliklerini kaybetmis ve ayarlar eski

fabrika ayarlarina geri donmustir. Pil 4. seviyeye kadar dustikten sonra sarj

2. seviyeye gelmeden (M gdstergesi) diger ayarlari yapamazsiniz.

« Saat pilinin glicli 4. seviyeden 2. seviyeye geldiginde ekran gostergeleri de
gorintilenir.

« Saati direkt glin 151§1 yada baska bir gli¢li 1s1k kaynagi altinda uzun siire

biraktiginizda, pil glicli géstergesi, gergek gliciinden fazla bir seviyede

gorlinebilir. Gergek pil giicti ise birkag dakika sonra goriinecek olandir.

« Algilayici, aydinlatma yada sinyali kisa bir
sure icinde tekrar tekrar kullanirsaniz RECOV
(telafi) gostergesi ekrana gelebilir. Aydinlatma,
alarm, geri sayim sayaci alarmi, saat bagi
sinyali ve algilayicilar pil glicl telafi edilene dek
calismaz. Bir sure sonra pil kendini telafi eder
ve RECOV gostergesi yok olur, boylece
yukaridaki islevler de tekrar kullanilabilir hale

Telafi gostergesi gelir.

« Pil glict seviyesi 1.seviye yada 2. seviyede de olsa Dijital Pusula islevi,
Barometre/Termometre islevi yada Altimetre islevindeki algilayicilar
calismayabilir, bunun sebebi pil gliciinde yeterli voltajin olmamasidir,
ekrandaki RECOV. yazisi da voltajin diigiik oldugunu gdsterir.

« Eger RECOV. yazisi ekrana gok sik gelmeye basladiysa, bu pil glicinin
azaldigina igarettir, saati aydinlik bir erde birakarak sarj ediniz.

* Yukaridaki isik alim sureleri sadece tahmini strelerdir. Gergek alim
suresi 11k kaynagina baghdir.

Referans

Bu boliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda ¢esitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili 6neriler,
uyarilar ve notlar igermektedir.

Otomatik Geri Doniig Ozelligi

+ Barometre/Termometre, Data Geri Cagirma, Alarm ve Dijital Pusula
modlarinda herhangi bir islem yapmaksizin 2-3 dakika kalirsaniz saat
otomatik olarak Zaman isleyisi moduna déner.

* Altimetre modunda highir islem yapmaksizin 9-10 saat kalirsaniz saat
otomatik olarak Zaman Isleyisi moduna doner.

+ Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tug kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan gikar.

Tarama

Bir cok modda ve ayar islevinde (A) ve (C) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basil tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.
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Algilayicida Ariza Gostergesi
Saat kuvvetli bir darbe aldiysa algilayicilar arizalanabilir yada saatin i¢
baglantilarinda kopma olabilir. Herhangi bir algilayicida ariza varsa, ekranda
"Err"(hata) gostergesi belirir ve algilayici islemleri kullanim digi kalir.

Dijital Barometrik Yikseklik
Pusula Basing Olgiimii

« Algilayici iglevlerden birinde 6lgiim yapiliyorken ekrana "Err" yazisi gelirse
Olgimii tekrar baglatiniz. "Err" yazisi tekrar ekrana gelirse, algilayici ile
ilgili bir sorun oldugu ortaya cikar.

® Pil glicli seviyesi 1.seviye yada 2. seviyede de olsa Dijital Pusula islevi,
Barometre/Termometre islevi yada Altimetre islevindeki algilayicilar
galismayabilir, bunun sebebi pil glictinde yeterli voltajin olmamasidir,
ekranda Err yazisi belirebilir. Bu saatte ariza oldugu anlamina gelmez, pil
normal voltaj seviyesine ulastiginda algilayici, iglemi yapabilir hale gelir.

« Olglim boyunca Err yazisi ekranda kalmaya devam ederse ilgili algilayici
ile ilgili bir sorun var olabilir.

Algilayici ile ilgili bir sorun yasadiginizda saati en kisa zamanda orjinal
saticiniza yada en yakin bir CASIO distribiitoriine goturinuz.

Gii¢ Depolama Giig Depolama

Saatin karanlik bir ortamda bir slre kalmasi
sonucunda Gui¢ Depolama saati otomatik olarak
uyku durumuna alir.Asagidaki tabloda diger
fonksiyonlarin Guig¢ Depolama fonksiyonundan
nasil etkilendikleri gosterilmektedir.

« 2 farkli seviyede uyku durumu vardir: ekranin
uyku durumu, fonksiyonlarin uyku durumu.

Karanlikta gegen Ekran islem
siire
60—70dakika Yanip sénen Ekran kapali, tim iglevier
(Ekran uykusu) PS kullanilabilir.
6-7gln PS yanip Zaman ayarlari harig
(Fonksiyon uykusu) | sgnmez, tlm iglevler kullanim digi

* Saati giysinizin igine takmak saatin uyku durumuna gegmesine neden olabilir.

+ Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanlari arasinda uyku durumuna gegmez.Fakat
saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu devam eder.

+ Saat, Geri Sayim Sayaci ve Kronometre modlarindayken uyku durumuna
gecmez.

Uyku Durumunun Sonlandiriimasi

Su islevlerden her hangi birini yaparsaniz, uyku durumu sona erer.

+ Saat aydinlik bir ortama gikarildiginda, 2 saniye kadar sonra goriinti eski
haline donecektir.

» Herhangi bir tusa basilmasi uyku durumunu sona erdirir.

® Saatin ekranini okumak igin ylzlnuze dogru cevirdiginizde uyku durumu
sonlanir.

Giig Depolama fslevinin Agilip Kapatimasi

. Zaman Isleyisi modunda ayarlar ekranindaki

sehir kodu yanip sénmeye baslayana dek

(E) tusuna basiniz.

2. Gli¢ depolama (on) agik yada (off) yazilarini ekranda
goriinlinceye dek 9 kez (D) tusuna basiniz.

3.Gl¢ depolama agik (ON) yada kapali (OFF)
pozisyonlarini ayarlamak icin (C) tusuna basiniz.
4.Ayarlar ekranindan ¢ikmak icin (E) tusuna basiniz.

« Gu¢ depolama islevi aktif hale getirildiginde, diger tim

Gli¢ depolama islevlerde (PS) —depolama- yazisi ekranda gériniir.
agik gostergesi

Zaman Igleyisi

» Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda
iken saniyelerin sifiranmasi, dakika bélimiine +1 dakika ilave edilmesine
neden olur. Fakat saniye bolimindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda
bir rakamdaysa, sifilanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz.

» 12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59'a kadar
P (pm) ibaresi ekranda goérinir.Gece yarisi 12.00'dan 6glen 11.59 am ‘e
kadar herhangi bir ibare gériinmez.

e 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegis yaptigi ekranda
higbir ddnemde higbir ibare gériinmez.

« Zaman isleyisi modunda yapilan 12 saat/24 saat formati ayari saatin tim
diger iglevlerine de uygulanir.

« Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
yapilandiriimigtir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pil gtictiniin 4.
seviyeye dismesi durumu harig bu ayarlan tekrar gézden gegirmeniz
gerekmez.

» Zaman igleyisi modu ve Dunya saatleri modundaki butin sehir kodlarinin
saatleri Bulundugunuz Sehir saati ayarlariniza gére Greenwich Ana Saati
(GMT) kullanilarak yapilan hesaplar sonucunda belirlenir.

* Bu saatteki GMT farklhligi Uluslar arasi Saat Koordinasyonu bilgilerine
dayanilarak hesaplanmaktadir.

Aydinlatma Uyarilari

+ Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle galisan arka 1sik aydinlatmasi

eski glictinu kaybedebilir.

« Arka 11k, gines 1s1g1 altinda kullanildiginda okumayi

zorlastirabilir.

Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir,

bu bir arizadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin,

aydinlatma igin kullandig! titresimden kaynaklanan bir sestir.

Alarm galmaya basladiginda arka 11k otomatik olarak kapanir.

Arka 1s131n sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtari Uyarilari

« Saatinizi giysinizin icinde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun

kiiguk bir hareketi yada titresimi otomatik 1s1§in yanmasina sebep olabilir. Bu

sekilde aydinlatmanin aktif hale gecgebilecedi bir durumdaysaniz pilin

zayiflamasini engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

+ Otomatik 11k anahtari agikken saati giysinizin altinda tutarsaniz ekran sik
sik aydinlanacagindan pil glicii disebilir.

« Saati kolunuzun yere paralel olmadigi,

15 dereceden fazla bir dereceyle agi

yaptigi durumlarda saati yliziiniize dogru

gevirseniz de arka 1s1k yanmayabilir. Kolunuzun

yere paralel olmasina dikkat ediniz.

« Saatinizi yliziinlize dogru gevrili tutsaniz da

« arka isik igin belirlene sire bitince (“Ekran
aydinlatma siresinin beliflenmesi’ne bakiniz)
arka 11k soner.

15 dereceden fazla
olmamali

« Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma fonksiyonunun
islevini engelleyebilir. Eger arka 151k yanmiyorsa, saati tekrar arka 1s1gin
yanmasi gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar
yliziinlize dogru ceviriniz. Eger hala ¢alismiyorsa kolunuzu asagi sarkitip
tekrar kaldirarak iglemleri tekrarlayiniz.

« Belirli sartlar altinda, saati yliziiniize dogru gevirdiginiz halde birkag saniye

icinde arka 1s1k yanmayabilir. Bu arka 1s1din ariza yaptigi anlamina gelmez.

« Saatinizi ile geri salladiginizda saatin iginden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.
Bu otomatik 1s1k anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir,
saatte ariza oldugu anlamina gelmez.

Dijital Pusula Uyarilari

Bu saatte, karasal manyetizmi algilayan manyetik algilama algilayicisi
bulunmaktadir. Yani bu saat tarafindan gésterilen kuzey, manyetik kuzeydir
ve belki de normal pusulanin gésterdigi kuzeyden farkhdir. Manyetik kuzey
merkez noktasi Kanada'nin kuzeyi ve manyetik giineyin merkez noktasi da
glney Avusturalya'dir. Manyetik kuzey ile gergek kuzey yoni arasindaki fark
élglim yapilan yerin manyetik merkez noktalarina yaklasmasiyla artar. Ote
yandan bazi haritalar da manyetik kuzeyi degil normal kuzeyi baz alirlar.
Saati bu tip haritalarla kullanirken bu esnekligi tanimanizda fayda vardir.

Konum

* Guglu bir manyetik kaynak yakininda yon okumasi yapmaniz ciddi okuma
hatalarina sebep olabilir. Bu yiizden, $u nesnelerin yakininda
oldugunuzda yén okumasi yaptirmaktan kagininiz: strekli miknatislar
(manyetik kolyeler, vs) metal parcalar (metal kapilar, kilitler, vs), yiiksek
gerilim hatlari, anten dalgalari, ev aletleri (tv, bilgisayar, bulagik makinesi,
dondurucu, vs).
Tren, gemi, havaalani gibi yerlerin igindeyken de dogru yén okumasi
almaniz mumkin degildir.
Dogru yon okumalari ev iginde ve 6zellikle demir-beton karigimi yapilarda
da mimkin degildir. Bu yapilar iglerinde bulunan metalden dolay: aletlerle
aralarinda miknatis gekimi vs olustururlar.

Saklama

« Egder saat manyetizme maruz kalirsa saatin algilayicisi bozulabilir. Bu

ylzden saati manyetizmden ve gugli miknatislardan uzak yerlerde muhafaza

ediniz: surekli miknatislar: (manyetik kolyeler, vs), ev aletleri (tv,

bilgisayar,bulagik makinesi, dondurucu vs.) gibi.

» Eger saatin manyetizme maruz kaldigini anlarsaniz hemen "Algilayicinin
Ayarlanmas!” adli bolimdeki proseddrlerden birini uygulayiniz.
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Algilayicinin Ayarlanmasi

Saatin yaptig1 ydén okumalarinin yanlis oldugunu anlarsaniz algilayiciyi
ayarlamalisiniz. Bunun igin su iki ayarlama seklinden birini segebilirsiniz:
¢ift yonli ayarlama yada kuzey ayarlamas/

Eger manyetik glice maruz kalan bir bélgede yén okumasi yaptirmak
istiyorsaniz gift yonli ayarlama yapiniz. Bu ayarlama tipi saatin herhangi bir
sekilde manyetizme maruz kaldigi durumlarda yapilr.

Kuzey ayarlamasinda ise saate hangi yonin kuzey oldugunu "6gretmis"
olursunuz. Ve bunu basla bir pusula araci kullanarak yapmaniz gerekir.

Bu ayari saatin manyetik kuzeye gére degil de normal kuzey yoéniine gore
ayarlama yapmasini istediginizde kullanabilirsiniz.

Onemli !

Eger hem gift yonli ayarlama hem de kuzey ayarlamasi yapmak
istiyorsaniz, dnce cift yonli ayarlamayi sonra kuzey ayarlamasini
yapiniz. Gunki yapilan gift yonli ayarlama daha énce yapilan

kuzey ayarlamasini iptal eder.

Cift yonlli ayarlamayi ne kadar dogru yaparsaniz saatten aldiginiz yén
okumasi o kadar dogru olur. Algilayiciyi kullandiginiz mekani
degistirdiginizde ve algilayicinin size yanlis yon okumalari yaptigini
anladiginizda cift yonll ayarlama yapiniz.

Gift Yonlii Ayarlama ile ilgili Uyarilar

« Cift yonli ayarlama btiin zit yonler icin kullanilabilir. Fakat bu  ydnlerin
birbirine 180 derece zit olmasina dikkat edilmelidir. Eger ayarlamayi
yanlig yaparsaniz yanls yon okumasi sonuglari alirsiniz.

« Her iki yon icin de saat ayarlama yaparken saati hareket ettirmeyiniz.

« Cift yonli ayarlamayi yon okumasi yaptirmak istediginiz mekanda
yapmalisiniz. Mesela eger acgik alanda okuma yaptirmak istiyorsaniz
aclk alanda ayarlama yapmalisiniz.

Cift Yénli Ayarlama Yapmak Igin

1. (A)ye basarak Dijital pusula moduna giriniz.

2. Ekran Uzerindeki yazi -1- sekline gelene
dek (E)ye basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.

* Manyetik kuzey gostergesi saatin 12

pozisyonunda ilk yén okumasini yapmak igin

hazir oldugunu géstermek tizere yanip séner.

3. Saati yere paralel halde iken hangi yoni bulmak istiyorsaniz o yoéne
geviriniz ve ilk yén okumasini yaptirmak igin (A)ya basiniz.
« Ayarlama yapilirken ekranda - - - - gérinur.
Ayarlama tamamlaninca OK yazisi ekrana gelir ve ekranda -2-
rakami gorunlr. Manyetik kuzey bu kez saatin 6 yéniinde yanip
sbnerek 2. yén okumasi igin hazir oldugunu gésterir.
4. Saati 180 derece geviriniz.
5. Tekrar (A)ya basarak ikinci yon ayarlamasini yapiniz.
* Ayarlama yaplilirken ekranda - - - - gérunilr. Ayarlama tamamlaninca OK
gostergesi gorlinur ve (ekraninda agi degerleri bulunan) Dijital Pusula
modu ekrani gériintiiye gelir.
« Eger ekrana 6nce - - - - isaretleri daha sonra da Err yazisi gelirse, bir
seyler yanlis gidiyor demektir, bu Err yazisi yaklasik 1 saniye sonra
ekrandan silinir. Dijital Pusula islevi ekranina déniiniiz ve ayarlama islemini
tekrar yapmayi deneyiniz.Eger yine Err yazisi ekrana gelirse orijinal
saticiniza en yakin yetkili CASIO servisine miracaat ederek durumu
kontrol etmelerini isteyiniz.

Kuzey Ayarlamasi Yapmak fgin
\ @ 1. Dijital pusula modundayken ekranin ust
; kisminda -1- goriinene dek (E)ya basiniz.
l. ® Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.
2. Kuzey ayarlamasini yaptirmak igin (D)ye
basiniz.
« Bu kez ekranda (N) kuzey géstergesi belirir.

3. Saati yere paralel tutarak saatin 12 pozisyonunu kuzeye geviriniz.
(bagka bir pusula ile kuzey olarak belirlediginiz yéne)

4. Ayarlama iglemini baglatmak igin (A)ya basiniz.

Ayarlama yapilirken ekranda - - - - gérlnur. Ayarlama tamamlaninca
OK gosteresi gorlinir ve (0°  olarak agi degeri gériinen) Dijital
Pusula iglevi ekrani géruntliye gelir.

o Eger ekrana Once - - - - isaretleri daha sonra da Err yazisi gelirse, bir
seyler yanlis gidiyor demektir, bu Err yazisi yaklasik 1 saniye sonra
ekrandan silinir. Dijital Pusula islevi ekranina déniinliz ve ayarlama
islemini tekrar yapmayi deneyiniz.Eger yine Err yazisi ekrana gelirse
orijinal saticiniza en yakin yetkili CASIO servisine miracaat ederek
durumu kontrol etmelerini isteyiniz.

Barometre ve Termometre Uyarilari

» Bu saatteki basing algilayicisi hava basincindaki degisimleri dlcer, boylece
hava tahmininde bulunabilmenizi saglar. Fakat bu 6lglim, resmi islerde igin
kullanilabilecek bir glvenilirlik vermez bu ylizden saat resmi hava tahmini
raporlarinin hazirlanmasina kullanilamaz.

Ani 1s1 degisimleri basing algilayicisinin okumalarini etkiler.

Is1 6lgtimleri, viicut 1sinizdan (saat kolunuzdaysa), direk giines Isigindan ve
nemden etkilenir. Gergekgi bir I1s1 6lglimi yapmak igin saati kolunuzdan

cikartiniz, havadar ve direk glines i1s1gindan uzak bir mekanda tizerindeki nemi

silerek bekletiniz. Saatin gergek 1s1 Slglimiinii yapabilmesi 20-30 dakikayi
bulacaktir.
Barometrik Basing ve Isi Algilayicilarinin Ayarlanmasi
Bu saatteki basing algilayicisi ve isi algilayicisi fabrikada yapilirken
ayarlanmistir ve normalde tekrar ayarlanmaya ihtiyag duymaz. Fakat bu saat
tarafindan yapilan barometrik basing okumalarinda ciddi hata oldugunu fark

ederseniz, hatalari dizeltmek igin basing algilayicisi tekrar ayarlayabilirsiniz.

Onemli !

« Basing algilayicisini yanhs ayarlarsaniz yanhs élgim sonuglari elde
edersiniz. Bu ylizden herhangi bir ayarlama yapmadan énce bu saat
tarafindan yapilan basing élgimiini gergek ve guvenilir bir barometrenin
yaptigi élglimle karsilagtiriniz.

Isi algilayicisini yanlis ayarlarsaniz yanlis 6lglim sonuglari elde edersiniz.
Herhangi bir sey yapmadan énce asagidakileri okuyunuz:

Saatin yaptigi 6lgtimleri gergek ve glvenilir baska bir termometre ile
kargilagtiriniz.

Ayarlama yapmaniz gerekiyorsa saati kolunuzdan ¢ikararak i1sisinin
sabitlenmesi igin 20-30 dakika bekleyiniz.

Is1 ve Basing Algilayicilarmi Ayarlamak fgin

1. (B)ye basarak Barometre/Termometre
islevine giriniz.

2. Ekranin Ustlinde SET yazisi goriinene
dek (E)yi basil tutunuz.

3. (E)yi biraktiktan sonra OFF yazis| yada
(ayarlanmissa) halihazirdaki 1si referans
degeri ekrana gelene dek 4-5 saniye
bekleyiniz. Boylece ayarlar ekranina
gecersiniz.

« Basing algilayicisini ayarlamak igin(D)yi

kullanarak yanip sdnen haneyi ekranin

ortasindaki barometrik basing ayarlama
durumuna getiriniz.

« Boylece ekrana OFF yazisi yada yanip
sénen bir barometrik basing degeri
gelecektir.

4. (C) (+) yada (A) (-) ile ekrandaki basing
degerini 1 hPa (yada 0.05 inHg)lik aralarla
degistiriniz.

« (C) ve (A) tuslarina birlikte basarsaniz saat fabrika ayarlarina
(OFF) doner.

5. (E)ye basarak Barometre/Termometre modu ekranina déninuz.

Is1, barometrik basing ve ylikseklik birimlerini segmek igin

. Zaman igleyisi moduna giriniz.

. Sehir kodu yanip sdbnmeye baslayana dek
(E)ye basiniz. Boylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

. (D)yi kullanarak birimini degistirmek
istediginiz ayar ekranini seginiz.

« “Saat ve Tarihi Ayarlamak igin” adli
boélimdeki 2. basamagda bakarak ayarlar
ekranlar arasinda nasil gecis yapacaginizi
goriniz.

4. (C)yi kullanarak birim ayarini degistiriniz.

« (C)ye her basisinizda segili birim asagida
gosterildigi gibi degisir:

Ist °C ve °F
Barometrik Basing hPave inHg
Yiikseklik m ve ft

5. Istediginiz ayarlar yaptiktan sonra (E)ye basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
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Sehir Kodlari Tablosu

$ehir Sehir GMT Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler
Kodu Farklilici
=11 =-11.0 Pago Pago
HML Honokshs =10.0 Papeete
ANC Anchorage —09.0 MNome
_ San Francisco, Las Vegas, Vancouver,
LAX | Loshngeles | 080 | SeatierTacoma, Dawson Gity
DEN Denver —07.0 El Paso,
Chica _ Houston, Dallas/Fort Worth,
il 2 — New Qrleans, Mexico City, Winnipeg
Mantreal, Detroit, Miami, Bosten,
e GEETRCLY =1 Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCs Caracas —04.0 La Paz, Santiago, Pert Of Spain
RIQ | Rio De Janeiro|  -03.0 Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-02 -02.0
-01 -01.0 Praia
GMT +00.0 Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON London
PAR Paris 0.0 Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg,
BER Berlin Frankfurt, Vienna, Stockholm
ATH Athens Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
CAl Cairo +02.0 Cape Town
JRS Jerusalem
JED Jeddah +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR Tehran +03.5 Shiraz
| DXB Dubai +04.0 Abu Dhabi, Muscat
| KBL Kabul +04.5
KHI Karachi +05.0 Male
| DEL Delhi +05.5 | Mumbal, Kolkata
DAC Dhaka +06.0 Colombo
RGN Yangon +06.5
BKK Bangkok +07.0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,
HKG Hong Kong +08.0 Parth. Ulaanbaalar
ST | o [P
ADL Adelaide +09.5 Darwin
SYD Sydney +10.0 Melbourne, Guam, Rabaul
NOU Noumea +11.0 Port Vila
WLG Welling +12.0 Chri , Madi, Nauru Island

* Haziran 2004 verilerine gére diizenlenmistir.



