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Tebrik

Bu CASIO saati segtigini igin dncelikle sizi tebrik ederiz. Uriinimiizden tiim dzellikleriyle
faydalanmak igin litfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyunuz.

Saatinizi Bol Isik Alan Yerde Muhafaza Ediniz
Parlak g1k Saatinizin glines pili tarafindan alinan elektrik saatinize
T yerlestirilmis olan pilde depolanir. Saati 151k olmayan
yerlerde kullanirsaniz bu pilin giicti azalir. Mimkiin
oldugunda kisa siirede saatinizi 11k alan bir yere
cikartiniz.
e Saati kolunuzda degilken, saat ekranini 1s13a
bakacak sekilde yerlestiriniz.
e Saati miimkiin oldugunda giyisi kolunuzun diginda
tutmaya dikkat ediniz. Saat ekraninin bir kismi bile
kapanmis olsa sarj olma giicii &nemli miktarda azalir.

T\

Gunes pili

 Saatiniz 1s1k almayan bir mekanda da olsa galismaya devam eder. Saatiniz karanlikta
kaldiginda pil glicii dismeye baslar bu da saatinizin bazi fonksiyonlarinin galismaz
hale gelmesine neden olur. Pil tamamen biterse, sarj ettikten sonra saatin tim
ayarlarini yeniden yapilandirmaniz gerekir. Saatin normal galismasi igin, saati
1sik alan yerlerde muhafaza ediniz.

Pil ydinlikta sarj olur.

Giines pili Parlak 11k
(Is131, elektrik Elekirik
enerjisine gevrir.)\m/ enerjisi

LEVEL 1 | |TUm . LEVEL 1
fonksiyonlal
4| LEvEL 2

. calisir. LEVEL 2 Baz
Sari [ieveLs LEVEL 3 | Jfonksiyonlar
- I -

calismaz.
Tekrar sarj edilebilen pil

Karanlikta pilin sarji diiger.

Genel Rehber

 Bir moddan baska bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
® Her tlirlii modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu
i (C)ye bas

« Bazi fonksiyonlarin ¢alismaz hale geldigi seviye saatin modeline gére degisir.

o Ekran aydinlatmasinin sik kullanimi pili diigr(r ve sarj ihtiyaci dogurur. Tek bir
aydinlatma islevinden sonra gereken telafi siiresi asagida gdsteriimektedir ve bu bir fikir
verir:

Pencere arkasindan gelen isikta yaklasik 5 dakika
Ev ici florasan i1s1ginda yaklasik olarak 50 dakika

 Saatinizi aydinliga ¢ikarmadan énce bu kilavuzun “Gii¢ Gereksinimi” adli

béliimiine bakiniz.

Eger Saat Ekrani Kararmigsa...

Eger saatinizin ekrani kararmigsa, bu Glg¢ Depolama Fonksiyonunun ekrani
kapattigi anlamina gelir.

«Daha fazla bilgi icin “Gii¢ Depolama” béliimiini okuyunuz.

Bu Kilavuz Hakkinda

* Saatinizin modeline bagl olarak ekran figileri ya
1s1kli arka plan Uizerine karartma ile ya da karartilmig
ekran Uzerine i1siklandirma ile gésterilir. Bu kilavuzdaki
ornek ekranlarda, aydinlatiimis arka plan tizerine
karartma figirler kullanilmigtir.

* Tus kullanimlari yandaki sekilde de goriindiigu
gibi harfler kullanilarak anlatigmistir.

* Bu kilavuzun her bir bélimi saatin bir islevi hakkindaki
tiim bilgileri size aktaracak sekilde diizenlenmistir. Daha
detayl ve teknik bilgi i¢in “Referans” bélimine bakiniz.

Diinya Saatleri Modu Alarm Modu

Zaman Igleyisi

Zaman Isleyisi Modu ile halihazirdaki saati ve tarihi gérebilir, bunlarin ayarlarini yapabilirsiniz.

* Zaman ayari yaparken ekranin aydinlatiima stiresi, 12/24 saat formati ve gii¢ depolama
on/off ayarlarini dayapabilirsiniz.
* Zaman Isleyisi Modunda (B)ye basarak ekran formatini asagidaki gibi degistirebilirsiniz.

Saat: Dakika Saniye

M gés(ergeslAy Gi Haftanin gindi

Saat ve Tarihin Ayarlanmazi

Saat ve tarih ayarinizi yapmadan énce, Bulundugunuz Sehir ayarlarini yapmaniz
gerekmektedir. Diinya Saatleri Modundaki tiim saatler,Zaman Isleyisi Moduna bagl
olarak galigir. Bundan dolayi, Zaman isleyisi Modunda saat ve tarihi ayarlamadan
6nce uygun Bulundugunuz Sehir Ayarlarini yapmazsaniz, Diinya Saatleri Modu
dogru galismaz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin
1. Zaman isleyisi Modunda sehir kodlari ekranda yanip
sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara
gecmek igin (C)yi kullaniniz.

Sehir Kodu

12/24-Saat

Formati Saat

Sehir Kodu

Gig i .
Depolama Ay Dakika

3. Istediginiz zaman ayarlar bdlimii yanip sénmeye basladiginda (D) ve/veya (B)yi
kullanarak asagida gésterildigi gibi ayarlama yapiniz.
Ekran: Bunu yapmak igin: Bunu
Sehir kodunu degistirmek (D) (dogu) ve (B) (bati).

i
=

gal.
al

Yaz saati uygulamasi agik (ON) ve
kapali (OFF) ayari yapmak

(D)ye bas

12 saat formati ile 24 saat formati
arasinda segim
Saniyeleri 00 sifirlamak

Ekranin aydinlatiima siiresini 1,5
saniye (+) ya da 2.5 saniye ( #)
olarak belirlemek

Saat, dakika ya da yil ayari yapmak

]
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(D)ye bas

(D)ye bas
(B)ye bas
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(D)(*)ve (B)(-)-

o
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Ay ya da guinii degistirmek

Gii¢ Depolama agik (ON) ya da kapali | (D)ye bas
(OFF) ayari yapmak

L]

 Kullanilan sehir kodlarini gérmek igin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.
 Saat ve tarihin ayarlanmasi disindaki ayarlar igin sunlara bakiniz.
Aydinlatma stiresi: Aydinlatma
Gii¢ Depolama: Glig Depolama Fonksiyonu
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)

Yaz saati uygulamasi, Standart saate 1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir uygulamadir.

Fakat her tilke ve her bélge bu uygulamay kullanmaz.

Yaz Saati Ayarlarini Degistirmek Igin
1. Zaman Isleyisi Modunda sehir kodlari ekranda yanip sénmeye
baglayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
2. (C)ye bir kez basarak DST ayarlari ekranini goriintileyiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz saati agik (ON) ya da kapali (OFF) ayarini yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« DST gostergesi ekrana gelerek yaz saati uygulamasinin agik oldugunu gésterir.
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Diinya Saatleri

Geri Sayim Sayaci

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 30 sehrin (29 zaman dilimi)

saatlerini gérmenizi saglar.

* Eger segcilen sehir i¢in gosterilen saat yanhsgsa,
Bulundugunuz Sehir ayarlarinizda bir yanlislik var demektir,
gerekli diizeltmeyi yapiniz.

*Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Dlnya saatleri modunda yer almaktadir.

Segili sehirdeki
t

ese WYC

Sehir kodu
Bagka Bir Sehrin Zamanini Gérmek lgin
Diinya Saatleri modunda (D) ile doguya dogru (B) ile batiya dogru sehir kodlarini
(zaman dilimlerini) tarayiniz.
*Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler icin “Sehir KodlariTablosu’na bakiniz.
Bir $ehir Kodunda, Yaz Saati U) ile Standart Saat Arasinda Segim Yapmak Igin

1. Diinya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati uygulamasi

DST géstergesi ayarlarini degistirmek istediginiz sehri buluncaya dek (D)
ya da (B) ile sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayiniz.
2. (A)y1 bir saniye basili tutarak Yaz saati uygulamasini aginiz
(DST gostergesi) ya da kapatiniz (gdsterge yok).
o Sehir kodu olarak GMT segili iken Standart Saat ile
Yaz Saati Uygulamasi arasinda segim
yapamazsiniz.
¢ Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu
goriintiilediginizde DST gostergesi de ekranda gorindir.
*® Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan sehir
kodu igin gegerli olur. Diger sehir kodlari bu ayardan
etkilenmez.

Alarmlar

Alarm modunda 4 adet bir kerelik alarm ve bir adet uyku

alarmi bulunmaktadir.

Alarm Modunu kullanarak Saat basi sinyalini (SIG) agip

kapatabilirsiniz.

e AL1 ve AL4 e kadar ve SNZ'den olusan 5 alarm ekrani
bulunur. SNZ'yi sadece uyku alarmi olarak kullanabilirsiniz.
AL1’den AL4’e kadar olan alarmlar ise sadece bir kerelik
alarm olarak kullanilabilir.

e Bu bélimde yapilan tim islemler (C) tusuna basarak giris
yapabileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

Alarm numarasi

Bir Alarm Saatini Ayarlamak lgin

1. Alarm modunda (D) tusunu kullanarak

®, @I@ ayarlamak istediginiz alarm ekranini seginiz.
AL1 l—'l AL2 |_‘| AL3
© SIG |‘—| SNZ |‘—| AL4

2. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sdnmeye baslayincaya dek (A) tusuna basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
3.Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak icin (C)yi kullaniniz.
4.Bir ayar boluimii yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz am (gésterge yok) ya da
pm. (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5.(A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

©

Alarm Iglemi
Alarm, saatin hangi modda olduguna bakmaksizin 10 saniye boyunca galar.
Uyku alarminda alarm toplam 7 kez 5 dakikalik araliklarla (siz durdurmazsaniz)
calar.
* Herhangi, bir tusa basarak alarmi susturabilirsiniz.
* Uyku alarminin 5 dakikalik araliklarinda su islemlerden birini yaparsaniz varolan
uyku alarmi iptal olur.
Zaman lsleyisi Modu ayarlar ekrani
Uyku alarmi ayarlar ekraninin gériintiilenmesi

Alarmi Test Etmek lgin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak lgin
. . 1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmi seginiz.
Uykua alarmi gostergesi 5 (g)yi kullanarak onu aginiz ya da kapatiniz.
AN  Bir kerelik alarmlari agtiginizda (AL1,AL2,AL3,AL4)
onun alarm modu ekraninda géstergesi gorinr.
Uyku alarmini agtiginizda (SNZ) alarm agik gostergesi
ve uyku alarmi géstergesi kendi alarm modu ekraninda
gorindr.
 Biitiin modlarda agilan alarm igin alarm agik gostergesi
. _ gorintilenir. Uyku alarminda ise alarm agik gostergesi
Alarm agik gostergesi ve uyku alarmi gostergesi saatin biitin modlarinda
ekranda gorindr.
e Alarm agik gdstergesi alarm calarken ekranda yanip
soner.
e Uyku alarmi gostergesi saatin 5 dakikalik araliklarina
ekranda yanip séner.
Saat Basi Sinyalini A¢ip Kapatmak Igin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak Saat Bas! Sinyalini
SIG seginiz.
2.(B) ile onu aginiz (saat basi sinyali agik gostergesi)
ya da kapatiniz (saat bas! sinyali agik gostergesi yok).
« Saat basi sinyali agildiginda, saat bas! sinyali agik
gostergesi saatin tim modlarinda ekranda gériindr.

Saat bagi sinyali
acik gbstergesi

Geri sayim sayacinin baslangi¢ zamanini 1 dakika ile
60 dakika arasi bir zamana ayarlayabilirsiniz.Geri sayim sifira
ulastiginda saat sinyal verecektir.

© Bu bolimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak girebileceginiz

Geri Sayim Sayaci modunda bulunmaktadir.

Dakika 1/10 saniye

Geri Sayim Baslangig Saatini Ayarlamak Igin

1. Geri Sayim Sayaci Modunda Geri sayim baslangiczamani ekrandayken, geri sayim
baslangic zamani ekranda yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz,
bu ayarlar ekranidir. .
* Geri sayim baglangi¢ zamani ekranda degilse “Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin”

adl béliime bakarak onu gorintiileyiniz.
2.(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak lgin

Geri Sayim Sayaci Modunda (D)ye basarak geri sayimi baglatiniz.

e Geri sayimin sonuna gelindiginde, siz bir tusa basarak susturmazsaniz 10 saniye
boyunca alarm galar. Alarm sustugunda geri sayim otomatik olarak geri sayim
baslangi¢ zamani ekrana gelecektir.

e Calisan geri sayimi (D)ye basarak durdurabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak, geri sayimi
kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.

o Geri sayimi tamamen iptal etmek igin énce (D)ye basarak durdurunuz daha sonra (B)ye
basiniz. Béylece geri sayim baslangi¢ saati ekrana gelir.

Kronometre

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli zamanlari

dlgmenizi saglar.

* Kronometrenin gériintli araligi 23 saat 59
dakika ve 59.99 Saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar.

e Siz Kronometre modundan ¢iksaniz da, bu
moddaki tiim islemler devam eder.
Bir ayrik zaman 6l¢limi dondurulmus halde ekranda

« iken Kronometre islevinden ¢ikarsaniz ayrik zaman silinir
ve gegen zaman Olglimiine doner.

* Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

Dakika Saniye

Saat  1/100
saniye

Kronometre lle Zaman Olgiimii Yapmak Igin

Gegen Zaman

D D D D
Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur

Ayrik Zaman
D B B
Baslat Ayrimi birak

Ayir
(SPL gostergesi)

iki Ayri Bitisli Yanig
D B D B
Baglat Ayir Durdur Aynmi birak
1. yarigmaci 2. yarigmaci bitirir. 2. yarigmacinin
bitirir. skoru ekrandadir.
skoru ekrandadir.
1.yarigmacinin

Aydinlatma

Arka 151k an EL (electro-luminescent) panelini kullanarak

karanlik ortamlarda ekrani aydinlatir, ekranin okunmasini

kolaylastirir. Otomatik I1s1k anahtari ise saati yliziinlize

cevirdiginizde otomatik olarak arka i1s1§1 yakar.

« Otomatik 1s1k anahtarinin galismasi igin (otomatik asik
anahtari agik géstergesi ile gosterilir) agiimasi gerekir.

* Diger 6nemli bilgiler icin "Arka Isik Uyarilari"bolimini
okuyunuz.

Aydinlatmanin Manuel Calistirilmasi
Oto-1s1k anahtari Her tlrlli modda (L) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.
gdstergesi ® Ekranin aydinlatiima siiresini 1.5 ya da 2.5 saniye olarak
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin “Aydinlatma
Stresini Belirlemek Igin"e bakiniz.
* Yukaridaki islem, otomatik 11k anahtarinin agik olup

olmamasina bagli olmadan caligir.
Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik I1s1k anahtarini agmaniz, her tiirlii modda kolunuzun asagida gosterildigi
sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka i1s1ginin yanmasi saglanir. Bu saatte “Tamamen

Otomatik EL Isig1” 6zelligi bulunmaktadir, Bu 6zellik sayesinde arka i1sik anahtari sadece
belli bir aydinligin altinda ¢aligir. Yani arka 1sik anahtari aydinlikta calismaz.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka i1s1gin calismasi igin 40 dereceden fazla bir
aclyla saati yiiziiniize dogrultunuz.
® Saati giysinizin Uzerine takiniz.

40° den fazla
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Uyan!

* Saatin otomatik 1s1k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli bir yerde
olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kogu yada buna benzer bir aktivite ile mesgulken
arka 151gin calisarak bir kazaya yada yaralanmaniza sebebiyet vermemesi icin
dikkatli olunuz. Ote yandan etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan igiktan
etkilenmemelerini saglayiniz.

* Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1g1g1 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu g1k dikkatinizi
dagitarak bir trafik kazasina yada kigisel yara almaniza sebebiyet verebilir.

Otomatik Isik A 1nin Agilip K

eHer tlirlii modda (ayarlar ekraninin gériintiide olmasi harig) (L) tusunu 2 saniye basil
tutarak otomatik 1s1k anahtarini agabilir (otomatik 1sik anahtari gésergesi) ya da
kapatabilirsiniz (otomatik 1s1k anahtari géstergesi yok).

«Otomatik 151k anahtari agildiginda, otomatik 11k gostergesi saatin tim modlarinda
ekranda gériindr.

Gii¢ Gereksinimi

Bu saatin bir gines pili, bir de glines pili tarafindan Uretilen elektrik giici ile tekrar sarj
edilen pili (ikincil pil) vardir. Saatinizin sarj olmasi igin saatin hangi konumda tutulmasi
gerektigi asagidaki resimde gosterilmektedir.

Ornek:Saatin ekrani isik kaynagina Giines pili
donecek sekilde saati yerlestiriniz. i

eSaatin kayisinin nasil durmasi /O\’ OIQIO
gerektigi resimde gosterilmektedir. ! x

ortli vs. gibi bir seyle ortlliirse sarjin %

verimliligi duiser.

Onemli!

elsik kaynaginin herhangi bir tarafi bir
«Normalde saati olabildigince ¢ok giysi
* Saati uzun zaman Isiksiz bir ortamda tutmak yada saatin i1sik almasini

kolunuzun digina takmaniz gerekir.
Saat ekraninin ¢ok az bir kismi da
kapansa sarj duser.
engelleyecek sekilde giyinmek, sarj edilebilir pilin gliciiniin diismesine
sebep olabilir. Mimkiin olan her zamanda saatin parlak isik alabilmesine
olanak saglayiniz.
* Bu saat 15181 elektrige gevirebilen bir giines pili tagsimaktadir. Bu glines pili
de sarj edilebilen pili sarj etmektedir. Normal sartlarda, sarj edilebilen pil
degisime ihtiya¢g duymaz fakat gok uzun yillar boyu kullanim sonucu sarj
edilebilir pil, tim kapasitesiyle sarj olabilme &zelligini kaybedebilir. Eger
sarj olabilen pilinizin tamamen sarj olmamasiyla ilgili bir problem yasiyorsaniz
* saticiniza yada sarj edilebilir pilinizin degistirilmesi icin bir Casio distribltoriine
bas vurunuz.
Saat pilini kendiniz gikarmaya ve degistirmeye calismayiniz. Yanls tip pilin
. kullaniimas| saatin arizalanmasina neden olabilir.
Pil degisimi yaptiginizda ve pil giicli seviyesi 4. seviyeye dustiglinde
. tim kayith hafiza silinir, halihazirdaki saat ve diger ayarlar fabrika
ayarlarina geri déner.
Uzun sire saati kullanmayacaksaniz Gli¢ Depolama islevini aktif hale
getirerek, saati normal i1sik alan bir mekana birakiniz.Bu pilin bitmesini engeller.
Pil Giicii Gostergesi ve Telafi Gostergesi
Pil glicti géstergesi, halihazirdaki tekrar sarj edilebilen pilin doluluk seviyesini
gosterir.

Seviye|Pil Giicii Gostergesi Fonksiyon Durumu

Pil glicti

1 Biitlin fonksiyonlar calisir.

Biitlin fonksiyonlar caligir.

Alarm, saat basi sinyali,

aydinlatma, oto-1sik anahtari
Telafi gostergesi A _ |ve ekran galismaz.
( Acil sarj gostergesi)

Zaman isleyisi dahil, higbir
fonksiyon ¢alismaz, fabrika
ayarlarina dénmustr.

« 3. seviyede yanip sénen CHG pilin oldukga zayif oldugunu ve sarj olmasi mimkiin
olan en kisa zamanda bir isik kaynagina ihtiya¢ duyuldugunu ifade eder.

« 4.seviyede btin islevler islevselliklerini kaybetmis ve ayarlar eski fabrika ayarlarina
geri donmstir. Yeniden sarj edilebilen pil sarj edildiginde ve Gli¢ Seviye 4'ten Seviye3'e
ylkseldiginde saat ve tarihi tekrar ayarlamaniz gerekir (yanip sonen L ile gosterilir).

Gig 4. Seviyeye dustlikten sonra tekrar 2. Seviyeye ylikselmeden (sarj gostergesi
goriinmez) diger ayarlarl yapamazsiniz.

« Saati direkt glin 15191 yada baska bir giiglii 11k kaynag! altinda uzun siire biraktiginizda,
pil glici gostergesi, gercek giiclinden fazla bir seviyede goriinebilir. Gergek pil glicli ise
birkag dakika sonra gériinecek olandir.

* Aydinlatma yada sinyali kisa bir siire icinde tekrar tekrar kullanirsaniz
RECOV (telafi) gostergesi ekrana gelebilir ve pil telafi olana dek bunlar ¢calismaz.

Aydinlatma

Sinyal sesleri
Bir stire sonra pil kendini telafi eder ve RECOV géstergesi yok olur, bdylece
yukaridaki islevler de tekrar kullanilabilir hale gelir.

Sarj Etme Uyarilari

Bazi sarj sartlari saatin ¢ok fazla isinmasina neden olabilir. Asagida belirtilen kosullar
s6z konusuysa, saati pilin sarj olmasi i¢in o alanlarda birakmayiniz. Saatinizin gok
1sinmast, liquid kristalden yapilmis ekraninin kararmasina sebep olur. Saatin isisi
dustlikge LCD goruntist (liquid kristal ekran) tekrar normale doner.

Uyan!

$zrj edilebilir pilin sarj olmasi icin saatin parlak isik altinda birakilmasi saatin ¢ok
1sinmasina neden olabilir.Elinizin yanmamasina dikkat ediniz. Saatin ¢ok fazla
Isinmasi su sartlarda s6z konusudur:

*Direkt glines 1511 altina park edilmis arabanin 6n caminin altina saat konursa

e Elektrik lambasinin gok yakinina konursa

eDirekt glines 1s1g1 altinda birakilirsa

Sarj Etme Rehberi
Tamamen sarj olduktan sonra, asagidaki sartlar korunursa saatin zaman ayarlari modu
11 ay boyunca aktif kalir.
* Asagidaki tabloda, saatin giinlik islemlerini yapabilmesi igin ne kadar siire aydinlikta
kalmaya ihtiya¢ duydugu gosterilmektedir.

Isik Seviyesi (parlaklik) Uygun 1sik alim siiresi
Acik hava giines 1131 (50,000 lux) 4 dakika

Pencere arkasi giines 15131 (10,000 lux) 19 dakika

Bulutlu bir glinde pencere arkasi giines 1s1§1 29 dakika
(5,000 lux)

Ev igi florasan 15131(500 lux) 5 saat

* Teknik bilgiler olsa da tlim detaylar burada veriimektedir.
e Her giin 18 saat ekran galigir, 8 saat uykuda kalirsa
e Her giin 1 aydinlatma kullanilirsa (1.5 saniye)
e Her giin 10 saniyelik alarm iglemi

 Sik sik sarj ederseniz daha abuk sarj olur.

Telafi Siiresi
Asagidaki tabloda, pilin bir seviyeden bir Ust seviyeye atlamasi igin gereken siire
Osterilmektedir.
Isik Seviyesi
(parlaklik)

Uygun 1gik alim siiresi

Seviye4 | Seviye 3 Seviye 2 Seviye1
> < > >

Agik hava glines 15131
(50,000 lux)

Pencere arkasi glines 15131
(10,000 lux)

Bulutlu bir glinde pencere
arkasi glines 15191 (5,000 lux)
Ev ici florasan 15131(500 lux)

2 saat 22 saat 6 saat

5 saat 109 saat 30 saat

9 saat 220 saat 61 saat

101 saat

e Yukaridaki i1sik alim sireleri sadece tahmini sirelerdir.
Gergek alim siresi 1sik kaynagina baghdir.

Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. Ayni zamanda
cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili 6neriler, uyarilar ve notlar icermektedir.

Gii¢ Depolama Fonksiyonu
Gli¢ depolama fonksiyonu agiksa, saatin karanlik bir mekanda

bir stire birakildigi durumlarda bu fonksiyon saati uyku durumuna

alir. Asagidaki tabloda saatin fonksiyonlarinin Giig depolama
fonksiyonundan nasil etkilendikleri anlatiimaktadir.

FO®

Gli¢ depolama
gostergesi

Karanlikta Ekran islem
Gegen Siire

CASIO.

60 ila70 dakika

Karanlik, P.SAVE gostergesi
yanip soner.

Ekran harig tiim fonksiyonlar
kullanilir.

6 yada7gin

Karanlik, P.SAVE gostergesi

Sinyal sesleri, arka 1s1k ve

ekran kullanilmaz.

yanip sébnmez.

e Saatiniz 6:00 AM ila 10:59 PM arasinda uyku durumuna gegmez. Fakat bu saatlere
varildiginda ( 6:00 AM ) saat uyku durumundaysa boyle kalmaya devam eder.

Uyku Durumundan Uyanmak igin
Asagidaki islemlerden birini yapiniz.
o Saati iyi aydinlatilan bir yere gikartiniz.
e Herhangi bir tusa basiniz.
e Saat ekranini yliziinlize geviriniz.

Gii¢ Depolamayi Agip Kapatmak igin
- 1. Zaman Isleyisi Modunda sehir kodlari yanip sénmeye
@I@ baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
' 2.(C)ye 9 kez basarak giig depolama on/off ekranini
goriintileyiniz.
3. (D)ye basarak gli¢ depolamayi aginiz (ON) ya da
kapatiniz (OF gostergesi).
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
On/Off durumu  ® GUg depolama fonksiyonu agildiginda P.SAVE gostergesi
saatin tim modlarinda ekranda goriindr.
Otomatik Geri Doniis Ozelligi
e Alarm Modunda herhangi bir islem yapmaksizin 2-3 dakika kalirsaniz saat otomatik
olarak Zaman Isleyisi moduna déner.
* Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tus kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

Tarama
Bir cok modda ve ayar islevinde (B) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgilerin taranmasinda
kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak yapilan islemin hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar
Diinya Saatleri ve Alarm Moduna girdiginizde karsiniza ¢ikan ilk ekran, bu modlarda
gorintilediginiz son ekrandir.

www.ersa.com.tr
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Kullanim Kilavuzu 2910 CASIO.

Zaman lsleyisi

* Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifirlanmasi, dakika bélimiine +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
béllimiindeki say1 haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu
ekleme olmaz.

« Haftanin giind, yapilan tarih ayarlarina gére otomatik olarak hesaplanip, goriintilenir.
(y1l, ay, giin)

« Yil ayari 2000 ile 2099 arasinda yaplilabilir.

* Saatiniz, farkl ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
yapilandiriimistir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pil degisimi ve pil gliciiniin
4. seviye altina diigmesi hari¢ bu ayarlar tekrar gézden gegirmeniz gerekmez.

* Zaman Igleyisi ve Diinya Saatleri Modlarindaki tiim sehir kodlarinin saatleri
Bulundugunuz Sehir ayarlarina bagh olarak Greenwich Ana Saati (GMT) farki
hesaplanarak goriintilenir.

* GMT farkliligi Uluslararasi Saat Koordinasyonu bilgilerine gére hesaplanir.

(UTC*)

* UTC zaman isleyisi alaninda uluslarasi bir standarttir. Dikkatle hazirlanmis, atomik saatlerle,
mikrosaniyeler baz alinarak igler. Diinyanin hareketlerine bagli olarak fazla saniyeler
crartilir, eksik saniyeler eklenir. UTC'nin referans noktasi Ingiltere'deki Greenwich'tir.

12 Saat/ 24 Saatlik Zaman isleyisi Formatlan

Zaman Isleyisi Modunda se¢mis oldugunuz 12/24 saat formati, saatin tiim diger

modlari igin de gegerli olur.

* 12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59'a kadar (pm) P ibaresi
ekranda goriinir.Gece yarisi 12.00'dan églen 11.59 am ‘e kadar ise ekranda gosterge
bulunmaz.

* 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegcis yapti§i ekranda higcbir dénemde
higbir gésterge gériinmez.

Aydinlatma Uyarilan

* Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle ¢alisan arka 1sik aydinlatmasi eski gtictinii
kaybeder.

« Arka 151k, glines 151§1 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

o Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan kaynaklanmayan,
sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandig: titresimden kaynaklanan bir sestir.

* Alarm ¢almaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak kapanir.

« Arka 15131n ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtan Uyarilan
* Pil seviyesi 4. seviye altina diigserse otomatik 151k otomatik olarak kapanir.

hareketi ya da titresimi otomatik 1s1§in yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde
aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini engellemek
icin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

hareketi ya da titresimi otomatik 1s1§in yanmasina sebep olarak pili zayiflatir.
« Saati kolunuzun yere paralel oimadigi, 15.dereceden
fazla bir dereceyle agi yaptigi durumlarda saati yuziiniize
dogru gevirseniz de arka 1sik yanmayabilir. Kolunuzun yere,
paralel olmasina dikkat ediniz.
* Saati yiiziiniize dogru tutmaya devam etseniz bile ayarladiginiz
Dy, aydinlatma siiresi bitince “Saat ve Tarihi.Ayarlamak Igin”
NS ekan 15131 séner.

« Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma
fonksiyonunun iglevini engelleyebilir. Eger arka 1sik yanmiyorsa,
saati tekrar arka 1s1§in yanmasi gereken pozisyona getiriniz
(yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yiiziiniize dogru geviriniz.
Eger hala galismiyorsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar kaldirarak
islemleri tekrarlayiniz.

« Belirli sartlar altinda, saati yliziiniize dogru gevirdiginiz halde birkag saniye icinde arka
151k yanmayabilir. Bu arka 1s1§in ariza yaptigi anlamina gelmez.

. Saatinizi ile geri salladiginizda saatin iginden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.
Bu otomatik 11k anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir, saatte
ariza oldugunu géstermez.

15 dereceden fazla
olmamali
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Sehir Kodlari Tablosu

Ezzi; Sehir Far(k;l'l\ﬂ.gl Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler
.0

-——— Pago Pago
HNL Honolulu . Papeete
ANC Anchorage . Nome
Los A ! San Francisco, Las Vegas, Vancouver,
0s Angeles Seattle/Tacoma, Dawson City

Denver . El Paso, Edmonton
Houston, Dallas/Fort Worth,
New Orleans, Mexico City, Winnipeg
Montreal, Detroit, Miami, Boston,

New York -05.0 Panama City, Havana, Lima, Bogota

Caracas -04.0 La Paz, Santiago, Port Of Spain
Rio De Janeiro -03.0 Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-02.0
-01.0 Praia

+00.0 Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan

London .

Paris +01.0 Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg,
Berlin - Frankfurt, Vienna, Stockholm
Athens Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
Cairo +02.0 Cape Town
Jerusalem
Jeddah +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
Tehran +03.5 Shiraz
Dubai +04.0 Abu Dhabi, Muscat
Kabul +04.5
Karachi +05.0 Male
Delhi +05.5 Mumbai, Kolkata
Dhaka +06.0 Colombo
‘Yangon +06.5
Bangkok +07.0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Hong Kong +08.0 ﬁllggag:];e{afuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,
Seoul Pyongyang
Tokyo +09.0
Adelaide +09.5 Darwin
Sydney +10.0 Melbourne, Guam, Rabaul
Noumea +11.0 Port Vila
Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island

* Haziran 2004 verilene gore diizenlenmistir.
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