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Islem Rehberi 2925

* Tus kullanimlar1 yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler kullanilarak gosterilmistir.
* Bu kilavuzun her b saatin her islevi ile ilgili

bilmeniz gereken bilgileri sunmak tizere tasarlanmistir.

Daha detayli ve teknik bilgi igin "Referans" béliimiine
bakiniz.

Genel Rehber

i kullaniniz.
dinlatabilirsiniz.

Zaman Ayarlari Modu (C)ye bas

Zaman Ayarlari

Geri Gagirma Modu

Kronometre Modu

ikili Zaman Modu Alarm Modu Geri Sayim Sayaci Modu

Kronometre ile Zaman Olgiimii
Bu modu kullanarak saat ve tarih bilgilerini gorebilir ve

N ol ayarlayabilirsiniz.
Saat:Dakika

. . 12/24-Saat
Saniye Saat Dakika Format:
Haftanin giini
Ay-Giin
Gin Ay Yil

4. Ayarlamak istediginiz boltim yan&sﬁnmeye ba§laglglnda (D) ve (B) tuslalia

agagida gosterildigi gibi ayarlama #hpiniz.
Ayar Ekran ! Tus Kullanimi M
4l d

Saniyeler 1058 50  [Sifilama yapmak igin (D)ye basiniz.

Saat, Dakika 1058 50 | (+)veB (-) ileayar degistiriniz.

12/24-Saat 12H (D) ile 12-saat ( 12H) ve 24-saat (2 4 H) zaman
Formati ayari segimini yapiniz.

Yil, Ay,Giin '05 6-30 |p(+)veB (-) ileayan degistiriniz.

6. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

e Zaman ayarlar modunda segtiginiz 12-saat/24-saat formati diger bitiin
modlara da uyarlanir.

e Hafatnin giindi, yapmis oldugunuz tarih ayarlarina bagh olarak otomatik
goruntalenir. (yil,ay,giin)

Kronometre

1/100-saniyelik kronometre gegen zamani ve tur/ayriima

zamanlarini élger. Kronometre kaydettiginiz temel datayi

e hizl yuriiulis yada kosu sirasinda katettiginiz mesafe

cin hiz sinyalini kullanir. Kronometre saati ve katettiginiz
esafe hafizaya kaydedilir.

e Siz Kronometre iglevinden ¢iksaniz dahi, kronometre

calismaya devam eder.

e Tur/Ayrilma zaman 6lgiimii ekranda dondurulmusken

Kronometre islevinden ¢ikarsamz kronometre Tur/Ayrilma

zamanini silip gegen zaman dlgiimiine doner.

e Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak girilen

Kronometre islevinde yer almaktadir.

Zaman Ayarlarindaki Saat
1/100 Saniye

Kronometre Nasil Galigir

Kronometreyi iki amag icin kullanabilirsiniz.: birincisi standart kronometrede oldugu gibi
gecen zamani ve tur/ayrilan zamani élgmek igin (Kronometre ile zaman 6lglimii adl
béltime bakiniz) ve hizli ylirliyls yada kosu sirasinda katettiginiz mesafeyi dlgmek igin.
Kronometreyi mesafe dlglimiinde kullanabilmek icin asagidaki listede siralanan
sartlari yerine getirmeniz gerekir.

1. Temel datanizi kaydediniz. “Temel Data " bélimiine bakiniz.

2. Hiz sinyalini aginiz. “Hiz sinyalinin agilip kapatiimasi” adli boliime bakiniz.

Not

o Mesafe dlciminin dogru yapilabilmesi icin temel datanizi dogru kaydetmeniz ve
egzersizinizi hiz sinyalinin yanip sénmesine gére ilerletmelisiniz.

« Kronometreyi kullandiginizda hafizaya kaydedilen bilgilerle ilgili bilgi almak igin
“Kronometre bilgileri nasil kaydedilir” adli béliime bakiniz.

« Hafizada kayith olan bilgileri gérmek igin Geri Cagirma Modunu kullaniniz.

o Katettiginiz mesafeyi sadece Geri Cagirma Modundan kayitl bilgilere bakarak
gorebilirsiniz. Giinki bu bilgi Kronometre ekraninda gériinmez.

PM gostergesi Gegen Zaman
Vil Saniye . . P B - ® - (B — B — (D)
Tarih ve Saati Ayarlamak Igin . Baglat Durdur Tekrar baglat Durdur Sil
1. Zaman Ayarlan modunda saniyeler yanip
sdnmeye baslayana dek (A)ya basiniz.Bdylece
ayarlar ekranina gegersiniz. o 1;3“'/ Ayrilan Zaanan 5 5 5
2. Yanip sonen haney (C) tusunu kyllanaqu. asagidaki (Ba) lat N T|£r/i\ rlr: Birs(or)lralgturla r|r£1 )Dl;dur (SJ
sirada dizli olan diger ayarlara gegirebilirsiniz. 3 Y y

Not

o Tur/Ayrilma zamani islemini yapmak icin (D)ye bastiginizda o andaki tur/ayrilma stiresi 8 saniye
kadar ekranda donmus halde durur, daha sonra ekran normak kronomtere sure 6glimiine doner.

e Kronometre ile slre olglimii boyunca ekranin Ust kisminda halihazirdaki tur/ayriima
zamaninin numarasi ve saat haneleri, ekranin orta kisminda halihazirdaki ayrilma zamani ve
ekranin alt kisminda da halihazirdaki tur zamani gorindir.

o Hiz sinyali agildiginda, kronometre ile zaman dlglimiine basladiginiz ilk 30 saniyede hiz sinyali
sinyal verir. Bundan sonraki zamanda da siz her (A) tusuna bastiginizda 30 saniyelik sinyal sinyal
sesi galismaya baslar.

e Agik oldugu halde hiz sinyalinden ses gelmiyorsa (A) tusuna basarak ekrandaki tur ve ayriima
zamanlarinin pozisyonlarini degistirin. Boylece hiz sinyalinin seni duyulmaya baslar.

Kronometre Ekraninin Formatinin Segilmesi
Asagida tur ve ayrilma zamanlarinin ekrandaki yerlerini nasil kontrol edeceginiz gosterilmektedir.

Tur/Ayrilma numarasi

Tur zamant Saat Dakika Saniye

(A)ya bas
Ayrilma

zamani

Tur Zamani  Tur/ayrilma 10 saatten fazla
gostergesi

o Tur/Ayrilma gostergesi ok kullanarak tur zamanini ve ayrilan (geéen)zamani

gosterir.

o (B)ye basarak kronometreyi baslattiginizda ekranin hem altinda hem de ortasinda

dakika, saniye ve 1/100 saniye gérundr. Ekranin alt tarafinda géserilen stire 60

dakikay! gectigi zaman, ekran formati saat, dakika ve saniyeleri gosterecek sekilde

degisir. Ekranin orta kismindaki zaman 10 saati gegerse, ekran formati saat, dakika

ve saniyeleri gosterecek sekilde degisir.

Temel Data

“Temel Data” , hiz sinyali ayarlarini ve adim uzunlugunuz ile ilgili biglileri ifade eder.

Onemli!

o Kronometre Modu zaman 6lglimi islemi devam ederken Temel Data ayralarinizi

degistiremezsiniz. Temel Data ayarlarini degistirmeden 6nce, kronometre

durdurulmali ve tamamen sififanmalidir.

e Adim uzunlugu biriminizi degistirmek istediginizdr Hesaplanan Toplam

ekranini sififamalisiniz. Bunu nasil yapacaginizi 6grenmek igin “Hesaplanan

toplam ekranini sififamak igin “adli boliime bakiniz.

e Saati kullanan kisi degistirginde mutlaka bu temel verilerin de glincellenmesi

gerekir.

Hiz Sinyali

Bu saatteki hiz sinyali, sizin belilelmis oldugunuz araliklaria sinyal veren bir iglemdir.

Hizli yliriylis yada kosu esnasinda katettiginiz kesin mesafeyi hesaplamak igin hiz

sinyalini kullanabilirsiniz. Kullanmak istemediginiz zaman hiz sinyalini kapatabilirsiniz.

o Ayarladiginiz hiz deger, dakiakada kag kez sinyal verilecegini belirer.

o Hiz sinyalini agtiginizda, saat hiz sinyali tarafindan belilenen oranda bip sesi verir.

o 5 birimlik degerlerle dakikada 100 ile 200 arasinda ¢alismak Uzere hiz sinyalini

ayarlayabilirsiniz.

o Hizdegeri olarak - - - ayarini yaparak hiz sinyalini kapatabilirsiniz. Hiz sinyali ayari

- - - iken saat katedilen mesafe hesabi yapmaz.

Ayrilma zamani



Adim Uzunlugu

Adim uzunluk birimi olarak cantimetre (CM) yada ing (in) ayari yayabilirsiniz.Adim
uzunluk birimi olarak belirlediginiz birim, Kronometre ve Geri Cagirma modlarindaki
dlclilen mesafe dederini de belirler:

|Adim Uzunluk birimi| Ayar araligi |Ayar artigi Mesafe birimi
Santimetre (CM) 40 ile 190 cm 5cm Kilometre (km)
ing (in) 16ile 76in 2in Mil (mi)

o Asagidaki omeklerde ayarlar igin deder lerin nasil hesalandigi gosterimektedir.
300 metrelik bir mesafede 239 adimla kosulmasi beklenir

300 (metre) + 239 (adim) = 1.255 (yaklasik 125 cm)

330 yard olan bir mesafede 239 adimla kogulmasi beklenit.

330 (yard) + 239 (adim) = 36 = 49.70 (yaklasik 50 ing)

Temel Datanizi Sekillendirmek Igin

1. Kronometre Modu ekrani tamamen sifirken (°"00'00"00)
ekranda yanip sénen bir hane gériinene dek (A) tusuna
basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. Asagidaki sirada ilerleyerek diger ayarlan segmek icin
(C)yi kullaniniz.

Hiz Degeri
I Hiz Sinyali
Adim . Adim uzunlugu
uzunlugu birimi

3. Ayarlama yapmak istediginiz boliime geldiginizde, asagida da gdsterildigi gibi (B)
ve (D) ile ayarlama yapiniz.

Ayar Ekran Tus kullanimi
Hiz degeri 120 D (+) ve B ile ayari degigtiriniz.
pace - - - - ayarini segerseniz hiz degeri alismaz.

00 Hiz sinyalini agmak (ON) yada kapatmak igin

Adim Sound & (OFF) (D)yi kullaniniz.

uzunlugu
{Adim uzunlug

IAdim uzunluk birimi

D (#) ve B ile ayari degistiriniz.

Sanitemetre (CM) yada in. (in) secini yapmak icin
(D)yi kullaniniz.

a0

- Hiz sinyalini agildiginda, hiz sinyali yada hiz degeri ayarlari ekrandayken hiz sinyalinin
sesi duyulur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

e Adim uzunlugunun degismeyecegine karar verirseniz hesaplanan toplami
sififaynz.

Hiz Sinyalini agip kapatmak igin

1. Kronometre Modu ekrani tamamen sifirken (°"00'00"00)

ekranda yanip sdnen bir hane goriinene dek (A) tusuna

basiniz. Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

2. Bir kez (C)ye basarak hiz sinyali ayarlar ekranini
goruntlleyiniz.

3. Hiz sinyalini agmak (ON) yada kapatmakigin

(OFF) (D)yi kullaniniz.

- Hiz sinyalini agtiginizda, () gbstergesi goriinir.

4.(A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Geri Gagirma Modu

Geri Gagirma Modunu kullanarak, Kronometre modunda
kaydettiginiz bilgileri gorebilir ve silebilirsiniz.

* Kronometre kayitlari,saat tarafindan otomatik olusturulan
“log’larda kaydedilir.Daha fazla bilgi igin “Hafiza Yonetimi’ne
bakiniz.

o Geri Gagirma moduna girdiginizde ekrana en yeni logun
baglikl ekrani gelir.

e Log numaralari 01den baglayarak otomatik olarak
siralanir.

e Bu bdliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Cagirma Modunda gerceklestirilir.

Katedilen mesafe

Lognumarasi  Olusum tarhi
(Ay-Giin)
Log Baghg ekrani Kronometre kayitlanini geri gagirmak igin
Geri Cagirma modunda, (A) tusu ile, en yenisinden
baslayarak log basliklan arasinda dolasiniz.Istediginiz log
basligi ekrana geldiginde (D) ve (B) tuslarini kullanarak bu
log icindeki kayitlan ekrana getiriniz.

Kronometre kayit _
ekrani
Log En iyi tur ekrani
baslik

BEST gostergesi

Hesaplanan toolam ekrani

(A)ya bas

ekrant Tur/Ayrilma Numarast
(B)yebas  Ayrim zamani

(D)ve bas

Tur zamani

* Hesaplanan toplam ekrani, en son hesaplanan toplamin sififanmasindan bu yana
katedilen toplam mesafeyi gosterir.

* Kronometre kayit ekranindaki tur zamaninin ve ayrilma zamaninin yerleri (ekranin
ortas! yada altr), Kronometre Modunda en son segtigdiniz ekran formatina gore belirlenir.
e BEST gostergesi loglardaki en iyi tur zamanini gosterir.
e Loglar tamemn doldugunda en iyi tur zamani otomatik olarak silindiyse bir sonraki en
iyi tur sliresinde BEST gdstergesi gérinmez. Kayitlarin otomatik silinmesi ile ilgili daha
fazla bilgi icin “Hafiza Yénetimi’ne bakiniz.

Bir Alarm Zamanim Ayarlamak i¢in

- Mesafe hesabi igin kullanilan él¢im birimi, asagidaki tabloda da gosterildigi gibi adim
uzunlugu olarak segtiginiz birime baglidir. Daha fazla bilgi igin “Temel datanizi
sekillendirmek icin” adli bdltime bakiniz.

'Segilen adim birimi Mesafe birimi
CM (santimetre) km (kilometre)
In (ing) mi (mil)

Bir log u silmek igin

1. Geri gagirma modunda silmek istedigini logun basligini ekrana getiriniz.
o Burada hesaplanan toplami segerseniz ne olacagini gérmek igin “Hesaplanan
Toplam ekranini sififamak igin"adli bélime bakiniz.
2. Saatten bip sesi gelene ve CLR harfleri yanip sonmeyi birakana dek (B) ve (D)
tusunu basil tutunuz.
o Boylece log ve o logun igindeki tiim kayitiar silinir. Log un silinmesi hesaplanan toplam
mesafe degerini degistirmez.

Hesaplanan toplam ekranini sifirlamak igin

1. Geri GCagirma modunda Hesaplanan toplam ekranini gériintileyiniz.

2. Saatten bip sesi gelene ve CLR harfleri yanip sdnmeyi birakana dek (B) ve (D)
tusunu basil tutunuz.

o Boylece, herhangi bir log ve kayit silinmeksizin hesaplanan toplam mesafe
sififanir. Yapacaginiz bir sonraki kronometre isleminde hesaplanan toplam
mesafe hesabi tekrar baglayacaktir.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacini 1 dakika ile 100 saat arasinda
ayarlayabilirsiniz. Geri sayim sifira ualstiginda alarm
calacaktir.

o Geri sayim sifira ulastiginda, orjinal degerinden
sayimin tekrar baglamasini saglayan otomatik tekrar
ozelligini de segebilirsiniz.

e Geri sayim fonksiyonu (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda
bulunmaktadir.

Geri Sayim b ¢ saatini ay k icin

1. Geri Sayim Sayaci modunda, geri sayim baslangi¢

zamani ekrandayken, geri sayim baslangi¢ zamaninin saat
haneleri yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

o Geri sayim baslangic zamani gériintenmezse “Geri sayim sayacini kullanmak
icin” adl bolimdeki prosediirii uygulayiniz.
2. Yanip sdnen haneyi saat ve dakika arasinda hareket ettirebilmek igin (C)yi kullaniniz.
3. Yanip sdnen hanedeki degeri degistirmek icin D (+) ve B () yi kullaniniz.

©Geri sayim baglangic zamanini 100 saate ayarlamak igin 0:00 ayarini yapiniz.
4. (A)ya basarak ayartar ekranindan gikiniz.
Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin
Geri Sayim sayaci moduna geri sayimi baglatmak igin (B)ye basiniz.
o Otomatik tekrar 6zelligi kapaliyken geri sayim sifira ulasirsa siz herhangi bir tusa
basarak durdurmazsiniz 10 saniyeligine alarm calar. Alarm calarken geri sayim
otomatik olarak baslangic zamanina doner.
o Geri sayim sayimi yapilirken (B)ye basarak geri sayimi duraklatabilirsiniz. Geri
sayimi kaldigi yerden devam ettirmek iin tekrar (B)ye basiniz.
o Geri sayim islemini tamamen kapatmak icin oncelikle (B)ye basarak duraklatiniz.
Daha sonra da (D)ye basiniz.Bdylece geri sayim baslangic zamanina donersiniz.

Zaman Avarlarindaki saat

Otomatik Tekran Agip Kapatmak Igin

Geri Sayim Sayaci modunda, geri sayim baglangic
zamani ekrandayken (D) tusuna 2 saniye boyunca
basarak otomatik tekrari aginiz (ekrana gosterge gelir)
yada kapatiniz (gosterge gérinmez).

« Otomatik tekrar agikken,geri sayim sifira ulastiginda
alarm galar ve sayim tekrar baslar. Geri sayimi
durdurmak igin (B)ye basiniz, geri sayim baslangig
zamanini menauel ayarlamak igin de (D)ye basiniz.

o Otomatik tekrar en fazla 7 kez tekrar eder.

Alarm

5 tane birbirinden bagimsiz Giinliik alarm ayari

Zaman Ayarlarindaki Saat

Diger 4 inii ise sadece bir kerelik alarm olarak belirleyebilirsiniz.
o Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar galar.

2. Bir alarm numarasi segtikten sonra alarm zamaninin saat haneleri yanip
sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.

3. Dakika ve saat haneleri arasinda dolagsmak icin (C)yi kullaniniz.

4. Bir ayar béliim yanip sdnerken D (+) ve B (5 ile onu degistiriniz.
o 12 saat formatini kullanirken alarm zamanini a.m (gésterge yok) yada p.m (P

gostergesi olarak dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.



Alarm Iglemi

Saatin hangi islevde bulunduguna bakmaksizin alarm 10 saniye boyunca calar.
Uyku alarminda ise, alarm islemi siz alarmi kapatmazsaniz yada bir kerelik
alarma gevirmezseniz 5 dakikalik araliklarla toplam yedi kez calar.

Not
« Calmaya baslayan alarmi saatin herhangi bir tusuna basarak
durdurabilirsiniz.
« Uyku alarminin 5 dakikalik araliklarinda su islemleri yaparsaniz varolan uyku
alarmi iglemi iptal edilir.
Zaman Ayarlari modu ayarlar ekraninin goriintilenmesi
Alarmin ayarlar ekraninin gérintilenmesi

Alarmi Test Etmek igin
Alarm iglevinde (D) tusuna basarak alarmi duyabilirsiniz

2-3-4-5 Numarali alarmlan agip kapatmak igin
1. Alarm modunda (D) ile bir kerelik alarmlardan birini
seginiz (2 ile 5 numara aras)
2. Ekrandaki alarmi agip kapamak igin (B)yi kullaniniz.

o Bir kerelik bir alarmi agtiginizda, alarmin ekraninda
alarm agik géstergesi belirir.

* Alarm agik gostergesi tiim modlarda ekrandadir.

o Alarmlardan biri agiksa, alarm agik gostergesi tim
modlarda ekranda goriin(ir.

1 Numarali alarmi Se¢mek igin
1. Alarm modunda 1 numarali modu seginiz.
2. (B) tusu ile kullanabileceginiz ayarlar arasinda dolasiniz:

Uyku alarmi agik ve alarm agik gostergesi

Bir kerelik alarm agik Uyku alarmi gik Alarm kapalt

e Segili alarmin alarm agik gostergesi, alarm agildiginda tum modiarda ekranda
gorindr.

o Uyku alarmi agik gostergesi uyku alarminin Sdakikalik aralarinda ekranda yanip
soner.

o Uyku alarmi agikken 1 numarali alarmin ayarlar ekranini goriintllerseniz

uyku alarmi otomatik olarak kapanir.(yada Alarm’| bir kerelik alarm yapmak)

Saat Basi Sinyalinin Acilip Kapatiimasi

1. Alarm modunda (D)yi kullabarak Saat bagi sinyalini
segniz.

2. (B)ile sinyali aginiz yada kapatiniz.

o Saat basl alarmini actiginizda, saat basi alarmi agik

gostergesi ekranda gorundr.

e Saat bagi alarmi agik gostergesi tim modlarda

ekranda gorundr.

Saat bagt alarmi

actk gostergesi

Ikili Zaman .
Ikili Zaman Modu, bagka bir zaman araligindaki
_ zaman! takip etmenizi saglar.
« lkili zamanin saniye sayimi, Zaman Ayarlari
islevinin saniye sayimi ile es zamanhdir.

Ikili zamanin kurulmasi
© 1. (C)ye basarak kil zaman moduna giriniz.

2. (A), (B) ve (D) ile ikili Zaman modunun saatini

ayarlayiniz.

e D (+)ve B (-) ye her basisinizda 30 dakikalik
degisimolur. .

o (A)ya basarsaniz lkili zamanin zamani Zaman Ayarlari
islevindeki saate ayarlanir.

©\\ I7 10:58

Oto.1s1k anahtari Aydinlatma

acik gostergesi Saatin ekrani LED ile (lightemiting diode) ve karanlikta
ekranin goriinmesini kolaylastiran 1sik rehberi paneli ile
aydinlatilir. Saatteki otomatik 11k anahtar ise, saati
yuziinize dogrulttugunuz zaman ekran ISIgININ
aclimasini saglar.

e Calismasi igin otomatik stk anahtarinin agilmasi
(otomatik 11k anahtari agik gostergesi) gerekir.

o Aydinlatmanin kullaniimasiyla ilgili diger 6nemli

bilgiler icin “Aydinlatma Uyarilar”bdlimiine bakiniz.

Aydinlatmay! Manuel Agmak Igin

Her tiiri modda (L) tusuna basarak ekrani 1 saniyeligine
aydinlatabilirsiniz.

o Buislem otomatik i1sik anahtarinin agik yada kapali
olmasina bagl olmaksizin galigir.

Otomatik Isik Anahtan Hakkinda

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka isigin ¢alismasi igin 40 dereceden fazla
bir aglyla saati yiiziiniize dogrultunuz.
F Saati giyisinizin diginda kalacak sekilde takiniz.

:;r:lel 40¢den fazla

Otomatik I1sik anahtari agildiginda,her tiirli modda kolunuzu her yikaridaki sekilde
gosterildigi gibi dogrulttugunuzda ekran aydinlatilir.

Uyan!

- Otomatik igiklandirma ayarini kullanarak saatin ekranini okuyorsaniz liitfen
gilivende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma veya kazayla
sonuglanabilecek bagka bir is yapmaktayken saate bakiyorsaniz dikkatli olunuz.
Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan igiktan etkilenerek, sagirmamalarina ve
islerinden geri kalmalarina izin vermeyiniz.

- Saatinizi taktiginiz siire boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet, bisiklet

kullanacak yada binicilik y 11z, otomatik 11kl 'ma nizi
lutfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu isik, dikkatinizi dagitarak bir
trafik kazasina yada kisisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Isik Anahtarimn A¢ihp Kapatilmasi
Her tirll islevde (D) tusunu 2 saniye boyunca basil tutarak Otomatik 1s1k
anahtari agik (Otomatik 151k anahtari gostergesi goriinir) yada kapali (gosterge
g6riinmez) arasinda segim yapiniz.
o Pilin zayiflamasini engellemek amaciyla Otomatik 11k anahtari
acildiktan 6 saat sonra Otomatik olarak kapatilir. Otomatik tekrar
ozelligini tekrar agmak igin yukaridaki proseduri tekrar ediniz.
o Otomatik 151k anahtari agildiginda, otomatik i1sik anahtari agik géstergesi saatin
tim modlarinda ekranda gorinar.

Referans

Bu boliim saatin 6zellikleriyle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri igermektedir. Ote yandan bir
takim uyarilari kapsamakta ve saatin gesitli dzellikleri ve fonksiyonlarr ile ilgili notlardan
bahsetmektedir.

Otomatik Geri Doniis Ozelligi

Eger ekrani, ayarlar ekranind,a tizerinde yanip sénen haneler bulundugu halde
2-3 dakika higbir islem yapmadan birakirsaniz saat ayarlar ekranindan gikar.
ig Ekranlar

Alarm moduna girdiginizde karsiniza ¢ikan ekran, bu modda en son gériintiilemis
oldugunuz ekrandir.

Tarama

(D) ve (B) tuslari birgok islevde ekran lizerindeki verilerin taranmasi isinde
kullanilir. Bu tarama iginin ¢ok yliksek hizda yapilmasini isterseniz bu tuslari
tarama islemi boyunca basil tutunuz.

Zaman Ayarlan

o Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz
Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir
sayidayken sifirlama yaparsaniz Dakika hanelerine ekleme yapilmaz..

e 12-saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat
hanelerinin solunda P (pm) gostergesi gorunir. Gece yarisi 12.00 ile 6glen
11.59 am arasinda ise saat hanelerinin solunda herhangi bir gosterge
bulunmaz.

e 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda dongusel hareket eder ve
ekranda herhangi bir gésterge bulunmaz.

o Yil ayarlari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.

« Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman harig bu
ayarlar lizerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

Kronometre

o Tur zaman dlglimiinii bir yanistaki belli bir bélimiin uzunlugunu (mesela bir tur)
Slemek igin kullanabilirsiniz.

o Ayrik zamani ise, bir yarigin belli bir noktasina kadar gegen zamani élgmek icin
kullanabilirsiniz.

Hafiza Yonetimi

Kronometre modunda her (B) tusuna basarak yeni bir gegen zaman yada tur/ayrik

zaman 0l¢limii baglattiginizda, saat otomatik olarak hafizasinda yeni bir “log”

olusturur. (D)ye basarak kronometreyi tamamen sifilamayarak gegici olarak kapatana

dek, log; kayiticin agik durur.

e Saat, en fazla 61 kaydi hafizasinda tutacak yeterlilige sahiptir. Her log baslik ekrani
en azindan 1 kayitlik hafiza alani kaplar, yapabileceginiz maksimum tur/ayrik zaman
Iga{dl, hafizada halihazirda kag tane log bulunduguna baglidir.Asagidaki tabloya

akiniz:

Hafiza Kapasitesi Kl-;}a;:;lzlalt_:l:g Tur/Ayrnik Zaman Kayit Kapasitesi
1 61 kayit— 1 log baslik ekrani = 60
61 Kayit 2 61 kayit — 2 log baslik ekrani = 59
5 61 kayit—5 log baslik ekrani = 56

e Saat, en son Hesaplanan Toplam mesafe degerini sififamanizdan itibaren
yaptiginiz tim kronometre iglemlerinin hesabini yaparak toplar. Hesaplanan
Toplam, hafiza kapasitesini etkilemez.

o Hafiza tamamen doluyken yeni bir log olusmasina neden olacak bir kronometre
islemi yaparsaniz, yer agmak amaciyla hafizadaki en eski log ve igindeki tim kayitlar
silinir.

« Hafizada sadece bir loga kayit ekleyerek hafizayi doldurursaniz, yeni bir log
eklediginiz zaman dider logdaki en eski kayit otomatik olarak silinirek yeni kayda
yer agllir.

e Hafizada birgok log varken, bir loga kayit eklemesi yaparken hafiza dolarsa,
hafizadaki en eski log ve igindeki kayitlar yeni yer agmak amaciyla otomatik olarak
silinir.

Kronometre Bilgileri Nasil Saklanir

Asagidaki tabloda “Kronometre ile zaman dlgimi” adl bélimde yaptiginiz tus

kullanimlari sonucunda bilgilerin nasil saklandigi gdsterilmektedir.

Kronometre Tusu Bilgi Saklama Iglemi

B Baslat (sifirdan) ‘eni log olusturur: glindin tarihi ve katedilen
mesafe(surekli glincellenin |

B Durdur [Zaman 6lglimi hafizaya kayit yapmaksizin durur

B Tekrar baslat [Zaman olglimii, hafizaya kayit yapmaksizin tekrar
baslar.

D Tur/Ayriima ‘eni kay! olusturur: ekrandaki tur/ayrilma zamani

D Sil ‘eni kay! olusturur: ekrandaki tur/ayrilma zamani

(Kronometre ekrani sifirlanir.)




Aydinlatma Uyanlan
. Aydinlatma direk glines 11§1 altinda kullanilirsa ekranin okunmasini
zorlagtirir.
. Alarm galarken aydinlatma kapatilir.
. Ekran aydinlatmasinin sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtan Uyarilan
. Saati giysinizin icine takmaktan sakininiz. Eger takarsaniz,
otomatik 11k gerekli olmadigi halde yanacak ve pilinizi
zayiflatacaktir. Eger saatinizi giysinizin altina takmak istiyorsaniz
otomatik 11k fonksiyonunu kapatiniz.
15 dereceyi ge¢memeli -EJer saat ekrani 15 dereceden fazla yukarida
— ise yada yere paralel durumdan daha asagi
seviyedeyse arka 1s1k ¢aligmayabilir. Elinizin
icinin yere paralel olmasina dikkat ediniz.
o Saat ekranini yiiziiniize dogrultmaya devam etseniz
dahi arka 1s1k yaklasik 1 saniye sonra sdnecektir.
o Duragan bir elektrik yada manyetik glic otomatik 11k
anahtarinin normal
calismasini engelleyebilir. Eger arka 11k yanmiyorsa
kolunuzu baslangi¢
durumuna getirip (yere paralel) tekrar yizinlze
dogdru ceviriniz. Eger yine
calismiyorsa kolunuzu asag sallandirip tekrar kaldiriniz.
e Bazi durumlarda saat ekranini yiiziinuize gevirseniz dahi yaklasik 1 saniye
icin ekran 1s1§1 yanmayabilir. Bu arka 1s1§in ¢alismasi ile ilgili bir ariza
oldugu anlamina gelmez .
o Saatiileri geri salladiginizda saatten bir ses gelebilir. Bu otomatik isik
anahtarinin mekanik igsleminden kaynaklanan bir sestir, saatte ariza oldugu
anlamina gelmez.
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