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Girig

Bu CASIO saati segtiginiz iin tebrik ederiz. Uriiniimiizden en iyi sekilde faydalanmaniz + Fonksiyonlarin etkin olmadigi seviyeler, saatin modeline baglidir
igin bu kilavuzu dikkatl okuyunuz. « Ekranin sik aydinlatiimasi pili gabuk bitirebilir ve pili sarj etmeniz gerekir.

P, Asagidakiler, bir aydinlatma islemindeki kaybedilen sarj zamanini geri kazanmak igin
Saatinizi parlak 1gikta birakiniz gzregklen l;ilgilerli vg’rirl. temi  kaybedilen gar) z ni gen kaz d
Parlak isik Saatin gunes pili ile olusturulan elektrik, dahili bir pil ile Yaklasik bes dakika bir pencereden gelen parlak giines isigina tutmak

depolanir. Saat 1si1gin altinda olmadi§i zaman saatin kullanimi Yaklasik 50 dakika, florosan oda igigina tutmak
T T\ pilin bitmesine neden olur. Mimkin oldugunca saati - Saati parlak 1g1ga tutarken ihtiyaciniz olan bilgiler igin “Gii¢ Kaynagr”

. Y 1sik altinda kullanmaya calisin. boliimiinii okuyunuz.
Gines pil
+ Saati kolunuza takmadiginiz zaman, saati parlak i1s1gin

X Saatin ekrani bos ise...
altina gelecek sekilde tutunuz. Saatin ekrani bos ise, bunun anlami, saatin Giig Tasarrufu fonksiyonu, gicii korumak igin

« Saati miimkiin oldugunca elbise kolunuzun disinda ekran kapatmig demexlir,
gunca e S « Daha fazla bilgi i¢in “Gii¢ Tasarrufu Fonksiyonu” béliimiine bakiniz.
tutmaya galisiniz. Saatin bir kismi kapall oldugunda,

sarj olmasi 6nemli derecede azalir. Bu kilavuz hakkinda

s ~

« Saatinizin modeline bagli olarak ekrandaki yazilar isikli
. . " — zemin Uzerine karartma ya da karartilmis zemin
I§|}< alltlnda plmasa da saat calismaya devam edecektir. Saati karanllk.ta blr?klrsgnlz, e lizerine isiklandirma ile gosterilebilir. Bu kilavuzdaki
pilin bitmesine neden olur. Bundan dolay da bazi saatler ¢alismayabilir. Eger piller i drnek ekranlarda isiklandiriimis zemin tzerinde
bitmisse, yeniden sarj ettikten sonra, saatin ayarlarini yeniden diizenlemeniz gerekir.

karartma yazilar kullaniimaktadir.
Saatin normal islemesi igin, saati miimkin oldugunca isik altinda birakiniz. - Tus islemleri, sekilde gosterildigi gibi harfler kullanilarak

gosterilir.
Pil 11k altinda sarj olur. Pil karanlikta desarj olur. O « Bu el kilavuzunun her bolima; kullanim
. . Parlak isik icin gerekli olan tlim bilgileri size sunmaktadir.
Gunes pili arlak i1 ) — Daha detayli teknik bilgileri ise "Referans” bélimiinde
(Is1gr elekrik ~ ELZ';;"S'T — bulabilirsiniz.
enerjsine gevirir. —

i I
LEVEL 1 LEVEL 1
LEVEL 2 ! $|LEVEL 2
) | LEvels : LEVEL 3 | |Baz
Sarj LEVEL 4 Desarj LEVEL 4 etkin olmayan

fonksiyonlar
( J - I <=
Sarj edilebilir pil

Genel Rehber Diinya Saatleri Modu Alarm Modu

« Bir moddan diger bir moda gegmek icin (B)yi kullaniniz. LOk s AL
« Her tirli modda (ayarlar ekraninin gériintlide olmasi harig) (L)ye basarak ekrani

aydinlatabilirsiniz. =E:HE

Zaman lisleyisi Modu s e
sevis (B)ye basiniz.

Kronometre Modu Geri Sayim Sayaci Modu
ncmr
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Radyo kontrollii Atomik Zaman igleyisi

Bu saat, bir zaman ayarlama sinyali alir ve zaman ayarlarini

buna gére yeniler. Zaman ayarlama sinyali hem Standart Saat « Normalde, Bulundugunuz sehri sectiginiz silirece, saatiniz dogru saati gostermelidir.

hem de Yaz Saati verilerini igerir. Gostermedigi takdirde, bir dahaki otomatik algilama isleminden (gece yarisi) sonra,

otomatik olarak ayarlamalidir. Manuel algilama yapabilir ya da zamani manuel olarak

« Bu saat, Fort Collins, Colorado (ABD)den gelen zaman ayarlayabilirsiniz.
ayarlama sinyallerini alir. Sinyal alig, Kuzey Amerika  Yaz Saati Uygulamasini kullanmayan bir bélgede iseniz, DST ayarini kapatiniz.
kapsaminda mimkdindir * . .

#Bu kilavuzdaki “Kuzey Amerika” terimi, Kanada, Birlesik .

Devletler Kitasi ve Meksikoyu kapsayan alan Zaman Ayarlam._a S".‘y.al Alist . . [

anlamindadir. Zaman ayarlama sinyalini algilamak igin kullanabileceginiz iki metod vardir:
otomatik alig ve manuel alig

Mevcut Zaman Ayari « Otomatik Alig

Saniye Bu saat, zaman ayarlarini bir zaman ayarlama sinyaline Otomatik alis ile, saat, zaman ayarlama sinyallerini, otomatik olarak gece yarisi,

PM géstergesi gore otomatik olarak ayarlar. Gerektiginde, saati ve tarihi 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 ve 5:00 olmak iizere 6 kere alir. Daha fazla bilgi igin “Otomatik

manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Alis Hakkinda” béltimiine bakiniz.
* Manuel Alig
. p « . Manuel alisla tusa basarak, zaman ayarlama alig islemine baslarsiniz.

« Saati satin aldiktan sonra yapmaniz gereken ilk sey, Bulundugunuz Sehir ayarini LT P
yapmaktir. Bu da, saati kullanacaginiz sehir demektir. Daha fazla bilgi igin " Daha fazla bilgi igin “Manuel alig yapmak igin” bolimiine bakiniz.
“Bulundugunuz Sehri ayarlamak igin” bélimiine bakiniz. Onemli!

« Saati Fort Collins’deki vericilerin menzili diginda kullandiginizda, saati gerektigi « Zaman ayarlama sinyali almak igin hazir olundugunda, saati asagida gosterildigi gibi;
gibi manuel olarak ayarlamaniz gerekir. Manuel ayarlar hakkinda daha fazla saat 12 ylizii bir pencereye gelecek sekilde tutunuz. Yaninda hig bir metal objenin
bilgi igin “Zaman Isleyisi” bélimine bakiniz. olmadigindan emin olunuz.

gunuz Sehri igin
ehir kodu 1. Zaman Isleyisi Modunda, sehir kodu yanip sénmeye baslayana
? kadar (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina ge¢mis olursunuz. @ @
2. Sehir kodu olarak kullanmak istedigniz sehir kodunu segmek )
igin (C) (dogu) ve (L) (bati) tuslarini kullaniniz. Resin Band  Metal Band
@ « Asagida, Kuzey Amerikada bulunan belirli sehirlerin
kodlari bulunmaktadir.

YVR : Vancouver

©

DST gostergesi

LAX :Los Angeles, San Francisco, Las Vegas,
Seattle/Tacoma, Tijuana
YEA :Edmonton « Saat yan tutulmamali ya da yanlis yéne dogru tutulmamalidir.
DEN : Denver, El Paso, Culiacan « Dogru sinyal alisi asagida belirilen kosullar altinda ¢ok zor hatta imkansiz olabilir.
MEX :Mexico City
YWG :Winnipeg
CHI : Chicago, Houston, Dallas/Fort Worth,
New Orleans
MIA : Miami
YTO :Toronto
NYC : New York, Detroit, Boston, Montreal .
YHZ : Halifax Binalarin Biraracin  Ev aletlerinin, Insaat Yiksek Daglarin
YYT :St. Johns icinde ya da icinde ofis hava alani gerilimli arasinda
3. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz. arasinda malzemelerinin ya da kablolarin yada
yaninda diger yaninda arkasinda
yada elektirk sesi
bir cep olan
telefonun yerlerde
yaninda

www.ersa.com.tr
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« Sinyal alisi, geceleyin giin boyu olandan daha iyidir.

« Zaman ayarlama sinyal aligi 2 ila 5 dakika sirer. Bu siire boyunca, herhangi
bir tus islemi yapmayiniz ya da saati oynatmayiniz.

« Bu saat, Fort Collins, Colorado (ABD)den gelen zaman ayarlama sinyallerini
alacak sekilde tasarlanmistir.

Alis Menzili

Fort Collins

« Vericiden 600 milden (1, 000 kilometre) den fazla uzakliklarda, sinyal alisi, yilin
belli zamanlarinda ya da gliniin bazi zamanlarinda miimkiin olmayabilir. Radyo
parazitleride saatin sinyal aliginda problem olusturabilir.

« Saat, vericinin alis menzilinde olsa bile, sinyal daglarla ya da saat ve sinyal kaynagi
arasindaki diger jeolojik olusumlar nedeniyle engellenirse, sinyal aligi imkansiz
olur.

« Sinyal alisi hava, atmosferle ilgili kosullar ve mevsimsel degisikliklerden etkilenir.

« Zaman ayarlama sinyal aligi hakkinda problemler yasiyorsaniz, “Sinyal Aligi Hakkinda
Sorun Giderme” béliimine bakiniz.

Otomatik Alig Hakkinda

Otomatik alis agik oldugunda, Zaman isleyisi Modundaki zaman gece yarisi, 1:00,
2:00, 3:00, 4:00 ve 5:00 (ayarlama zamanlari) oldugunda, saat otomatik olarak zaman
ayarlama sinyallerini almaya baslar.

Herhangi bir otomatik alig basarili oldugunda, diger otomatik alis islemleri
gerceklestirimez.

Not

- Otomatik alig, sadece, saat Zaman Isleyisi ya da Diinya Saatleri Modunda iken
calisir. Alarm galarken, geri sayim islemi varken, otomatik alig zamani
geldiginde ya da ayar ekrani (yanip sdnen bir ayari olan ekran) varsa,
otomatik alis gergeklestiriimez.
Ayarlama sinyallerinin otomatik alisi, siz uyuyorken, sabah erkenden gergeklesmek
{izere ayarlanmistir (Zaman Isleyisi saatinin dogru ayarlanmis olmasi sarti ile).
Gece yatmadan 6nce, saati kolunuzdan gikarin ve sinyali kolayca alabilecegi bir yere
koyunuz.
Otomatik alis agik oldugunda, Zaman isleyisi Modu saati ayarlama zamanlarindan her
birine geldiginde, ayarlama sinyallerini 2 ila 5 dakikada alir. Herhangi bir ayarlama
zamanindan énce ya da sonraki bes dakika icinde herhangi bir islem yapmayiniz.

Ayarlama sinyali aligi, Zaman isleyisi Modundaki saate baglidir. Alis iglemi, ekran
ayarlama zamanlarindan herhangi birini gésterdiginde, Zaman isleyisi Modundaki
saatin dogru olup olmadigini éGnemsemeden, gergeklesecektir.

Birden fazla otomatik alis islemi basarili oldugunda, saat, ayarlamalarryapmak igin
basarili olan en son alistaki verileri kullanir. Sadece bir alis basarili oldugunda'ise,
saat basarili aligin verilerini kullanir.

Als Gostergesi Hakkinda
Alis gostergesi, alinan ayarlama sinyallerinin giiciinii gosterir. En/iyi algilama igin,
saati, sinyal glicliniin en kuvvetli oldugu yerde tutunuz.

=
< >
< >
Zayif Giiglii
(Seviye 0) (Seviye 3)

Alis Gostergesi
« Sinyal giiciinlin kuvvetli oldugu bir alanda bile, alis géstergesinin sinyal glicini
gostermek lizere yeterince stabilize olmasi igin sinyal alisi yaklasik 10 saniye strer.
« Alis gostergesini, sinyal gliclinii kontrol etmek ve sinyal alis islemi boyunca saat
igin en uygun yeri bulmak igin bir rehber olarak kullanabilirsiniz.
« Zaman ayarlama sinyal alisinda ve saatin zaman ayarinin yapilmasinda, Seviye 3
alis gostergesi, biitiin modlarda ekranda kalir. Seviye 3 alig gostergesi, sinyal
aligi basarisiz oldugunda ya da mevcut zaman ayarini manuel yaptiginizda
ekranda gériinmez.
« Seviye 3 alis sinyali gostergesi saat hem zaman hem tarih verilerini
basaril bir sekilde alabildiginde goriinir. Sadece zaman verisi alindiginda
gorlntilenmez.
« Seviye 3 alis gostergesi, en azindan bir tane otomatik ayarlama sinyal alig
isleminin basarili oldugunu gosterir. Yinede, Seviye 3 alis gostergesi, her giin
gece yarisi ekrandan silinir.

Manuel Alis yapmak igin

1. Saatin Ust kismi (12'yi gdsteren kismi) bir pencereye dogru
gelecek sekilde sabit bir yere koyunuz.

2.Zaman Isleyisi Modunda, ekranda RC! yazisi goriinene
kadar yaklasik iki saniye (C)ye basili tutunuz.

« Zaman ayarlama sinyal aligi 2 ile 5 dakika surer.
Bu siire boyunca herhangi bir islem yapmayiniz ve saati
oynatmayiniz.

« Sinyal aligi tamamlandiktan sonra, saatin ekrani Son
Sinyal ekranina doner.

Alis Gostergesi

Not

« Bir alig islemini kesmek ve Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin (C)ye basiniz.

« Alis islemi basarisiz oldugunda, ekranda bir iki dakikaligina ERR mesaji gériniir.
Bundan sonra, saat Zaman Isleyisi Moduna déner.

« (C)ye basarak Son Sinyal ekranindan ya da ERR ekranindan normal zaman
isleyisi ekranina gecebilirsiniz.

Oi ik alig1 agip kay kigin
1. Zaman Isleyisi Modunda, Son Sinyal ekranini goriintilemek
7S Dir\\ |H.'f’: » icin (C)ye basn_'\lz.
~Tin- 2. Mevcut otomatik alis ayari (ON ya da OFF) yanip
- 1< soénmeye baslayana kadar (A)ya basili tutunuz.
W e

% n * Segctiginiz Bulundugunuz sehir, zaman ayarlama
___' - aligini destekmeyen bir sehir ise, ayar ekrani
TE el w goriinmeyecektir.

On/Off durumu 4. Ayar ekranindan ¢ikmak igin (A)ya basiniz.
« Sinyal alisini destekleyen sehir kodlar hakkinda bilgi igin

“Bulundugunuz Sehri ayarlamak igin” bélimiine bakiniz.

Son Sinyal ekranini gériintiilemek igin
Zaman lIsleyisi modunda, Son Sinyal ekranini (GET ile gésterilir) goriintiilemek igin (C)ye
basiniz. Son Sinyal ekrani, basarili olan son zaman sinyali alisinin zamanini ve tarihini
gosterir. Alis tarihi
DST gostergesi j I1]
G = u
Ay - Gln Alis zamani

[ EETA

(C)ye bas. | E:{'.E

Saat : Dakika
PM géstergesi  Saniye

Son Sinyal Ekrani

Sinyal Alig1 Hakkinda Sorun Giderme
Zaman ayarlama sinyal aligi hakkinda problemler yasiyorsaniz asagidaki noktalari kontrol
ediniz.

Problem 1] Sebep Y; g
Manuel alig Saat Zaman lsleyisi Modunda degil. « Zaman Isleyisi Moduna giriniz
gergeklestirile- ve tekrar deneyiniz.
miyor + Bulundugunuz Sehir asagidaki sehir * YVR,LAX, YEA, DEN,
kodlarindan biri degil: MEX, YWG, CHI, MIA, YTO,
YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, NYC, YHZ, ya da YYT :Bulundu-
CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, ya da YYT  |gunuz Sehirolarak bunlardan birini seginiz|
Otomatik alis Zamani manuel degistirdiniz. + Manuel alis islemi yapiniz ya da
agik ama, Saat Zaman isleyisi ya da Dunya bir sonraki otomatik sinyal alis
Seviye 3 alig Saatleri Modunda degil ya da otomatik islemi gerceklestirilene kadar
gostergesi ahig islemi sirasinda tus islemi yaptiniz. ini;
ekranda
goriinmiyor.

leyiniz. P
Saatin sinyal alabilecegi
Alis basarili olsa bile, Seviye 3 alig bir yerde oldugundan emin
gostergesi her guin gece yarisi olunuz.
kaybolur.

Son alig isleminde sadece zaman
verisi (saat, dakika, saniye) alind.
Seviye 3 alis gostergesi, sadece,

zaman ve tarih verisi (yil, ay, giin)
birlikte alindiginda gérindr.

Zaman ayari,
sinyal aligini
takiben yanlis

Zaman bir saat ileri ise, DST ayari
yanlis olabilir.

Bulundugunuz sehir kodu ayari, saati
kullandiginiz alanla uyusmuyor.

DST ayarini Otomatik DST
olarak degistiriniz.

Bulundugunuz Sehir olarak
dogru sehir kodunu seginiz.

+ Daha fazla bilgi igin, “Zaman Ayarlama Sinyal Alis” b8limi altindaki “Onemli!” kismina
ve “Radyo kontrollii Atomik Zaman isleyisi Uyarilari’na bakiniz.

Diinya Saatleri
Sehir Kodu

Diinya Saatleri Modu dijital ekranda 48 sehrin (29 zaman dilimi)

saatlerini gosterir.

« Bir sehir igin gosterilen zaman yanligsa, Bulundugunuz Sehir
zaman ayarlarini kontrol ediniz ve gerekli degisiklikleri
yapiniz.

« Bu boliimdeki tiim islemler (B) tusuna basarak
girebileceginiz Diinya Saatleri Modunda gergeklestirilir.

Segilen sehirdeki
mevcut saat
Baska Bir Sehir Kodunun Saatini Gérmek igin
Diinya Saatleri Modunda (C)yi kullanarak sehir kodlarini (zaman dilimlerini) doguya
dogru tarayiniz.
« Sehir kodlartyla ilgili tim bilgiler igin “Sehir Kodu Tablosu’na bakiniz.

Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uy t Saat Segimi

1. Dlinya Saatleri modunda (C)yi kullanarak standart
saat/yaz saati uygulamasi ayarlarini degistirmek
istediginiz sehri (zaman dilimi) bulunuz.

2. (A)ya basili tutarak yaz saati uygulamasini (DST gostergesi)
ya da Standart saati (DST gostergesi yok) seginiz.

DST gostergesi

« Yaz Saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu
gorintilediginizde, ekranda DST gostergesi gorindir.

« DST/Standart saati uygulamasi sadece mevcut gériintiilenen
sehir kodu igin gegerli olur. Diger sehirler bundan etkilenmez.

Alarmlar

3.Otomatik alig agik (ON) ve kapall (OFF) arasinda segim yapmak igin (C)ye basiniz.

Alarm numarasi Alarm modunda, 4 tane bir kerelik alarm ve bir tane de
uyku alarmi vardir.
P AL Saat Bas! Sinyalini (SIG) agip kapamak i¢in Alarm Modunu
®  kullaniniz. )
1 .nn « AL1 ve AL4 arasinda numaralandiriimig alarmlar ve bir de
' .uu SNZ alarmi olmak Uizere 4 alarm vardir. SNZ'yi sadece bir uyku
alarmi olarak diizenleyebilirsiniz. AL1,AL4 arasindaki alarmlar

© bir kerelik alarmlar olarak kullanilabilr.
« Bu boluimdeki tiim islemler (B) tusuna basarak

girebileceginiz alarm modunda yer alir.

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

ir alarm zamani ayarlamak igin
1. Alarm Modunda, ayarlamak istediginiz alarm ekranda
® o AlLE

goriintiilenene kadar alarm ekranlarini taramak igin (C)yi
@ kullaniniz.
IE-I'II'I
-y AL |—~| AL2 |—°| AL3
©
L =z5 twmu] SIG |‘—| SNZ |‘—| AL4 |

2. Bir alarm sectikten sonra, alarm zamanin saat ayari yanip
soénmeye baslayana kadar (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegerseniz.

* Bu iglem alarmi otomatik olarak agar.

3. Yanip sénmeyi saat ve dakikaya gétirmek igin (B)yi

kullaniniz.

www.ersa.com.tr
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4. Bir ayar yanip sénerken, (C) + ve (L) - tuslarini kullanarak istediginiz ayari yapiniz.

5. (A)ya basarak ayar ekranindan ¢ikiniz.

« 12 saat formati kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz a.m (gésterge yok) ve
p.m (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

Alarm iglemi
Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursaniz olun 10 saniye boyunca calar.
Uyku alarminda ise alarm iglemi siz onu durdurana kadar toplam yedi kez her bes
dakikada bir ¢alar.
« Calan alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa basiniz.
« Uyku alarmindaki 5 dakikalik aralarda, sunlari yaparsaniz
varolan uyku alarmi iptal edilir:
Zaman Isleyisi ayarlar ekraninin gériintilenmesi
Uyku alarmi ayarlar ekraninin gériintiilenmesi
Alarmi test etmek igin
Alarm Modunda (C)ye basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Alarmi ag1 kapamak igin
1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak bir alarm seginiz
Uyku alarmi géstergesi 2. Agip kapamak igin (A)ya basiniz.

« Bir kerelik bir alarm agtiginizda (AL1, AL2, AL3, AL4)
kendi Alarm Modu ekraninda, alarm agik gostergesi
gorinir. Uyku alarmini agarsaniz (SNZ), kendi Alarm
Modunda alarm agik ve uyku alarmi géstegesi gériniir.

« Bitlin modlarda halihazirda agik olan herhangi bir alarm
icin alarm agik gostergesi gorintilenir. Uyku alarmi agik
oldugunda uyku alarmi géstergesi biitlin modlarda gériintiilenir.
« Alarm caliyorken, alarm agik gostergesi yanip séner.

Alarm agik géstergesi
« Uyku alarmi gostergesi, alarmlar arasinda, 5 dakikalik aralarla
yanip soner.

in A¢ilip K

1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak Saat Bas! Sinyalini (SIG)
seciniz.

2. Acik (Saat Bas! Sinyali agik gostergesi goriiniir) ve kapali
(Saat Bas! Sinyali agik gostergesi gériinmez) arasinda
sec¢im yapmak igin (A)ya basiniz.

« Saat basi sinyali acildiginda, saat basi sinyali
aclk gostergesi bitlin modlarda ekranda gorindr.

®
©
Saat bagi sinyali
agik gostergesi

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayaci bir dakika ile 60 dakika arasinda

ayarlanabilir. Geri sayim sifira ulastiginda saat sinyal

verecektir.

+ Bu boliimdeki tiim islemler (B) tusuna/ sarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci Mg ada
gerceklestirilmektedir.

Dakika  1/10 saniye ~ Saniye

bascl.

Geri sayim say slangig ayarlamak igin

1. Geri Sayim sayaci modunda geri sayim baslangi¢c zamani goriintiideyken baslangic
zamaninin saat haneleri ekranda yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina gegersini
« Geri sayim baslangig zamani goriintiilenmiyorsa “Geri Sayim Sayacini Kullanmak

Igin” adli bolime bakarak gerekeni yapiniz.
2. Bir ayar yanip sonerken, (C) + ve (L) - tuslarini kullanarak istediginiz ayari yapiniz.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak lgin

Geri Sayim sayacl modunda (C)ye basarak geri sayimi baglatiniz.

« Geri sayim sifira ulastiginda, 10 saniye boyunca ya da siz herhangi bir tusa
basarak susturana kadar alarm ¢alacaktir. Alarm durduktan sonra, geri sayim
zamani otomatik olarak baslangi¢ degerine resetlenir.

« Calismakta olan geri sayimi (C)ye basarak duraklatabilirsiniz.

(C)ye tekrar basarsaniz sayim kaldi§i yerden devam edecektir.

« Geri sayim iglemini tamamen iptal etmek icin dncelikle (C)ye basarak sayimi
durudurunuz. Daha sonra (A)ya basiniz. Ekrana geri sayim baslangi¢
zamani gelir.

Kronometre

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki

bitisli zamanlari 6lgmenizi saglar.

« Kronometrenin gériintii araligi, 59 Dakika ve
59.99 Saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar

« Bir ayrik zaman ekranda donmus halde iken Kronometre
Modundan ¢ikarsaniz, ayrik zaman silinir ve gegen zaman
Slglimiine gegilir.

1/100 Seconds * Siz Kronometre modundan ciksaniz da, bu moddaki tim

second islemler devam eder.

« Bu bolimdeki tiim islemler (B) tusuyla girilen Kronometre
modunda bulunmaktadir.

Minutes

Kronometre ile Zaman Olgiimleri

Gegen Zaman
C C Cc c

Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur

Ayrik Zaman
c A A c

Baglat Ayir
(SPL gbriiniir)

Ayirimi birak Durdur

iki Bitigli Zaman
C A C A

Baglat Ayir Durdur
1. yarismaci 2. yanigmaci
bitirir bitirir.
1. yarismacinin
zamani ekrandadir.

Ayirimi birak
2. yarismacinin
zamani ekrandadir.

CASIO.

Aydinlatma

Arka 11k, EL (electro-luminescent-elektr 1silistyict) paneli

karanlik ortamlarda ekrani aydinlatir, ekranin

okunmasini kolaylastirir.

+ Arka 1s1§in kullanimu ile ilgili diger 6nemli bilgiler igin
Aydinlatma Uyarilari" bélimiini okuyunuz.

Aydinlatmayi agmak igin

Herhangi bir modda (herhangi bir ayar ekranin gériintilenmesi

harig), (L)ye basarak ekrani aydinlatiniz.

« Aydinlatma siiresini 1.5 saniye ya da 2.5 saniye olarak
belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi i¢in “Zaman ve tarihi
ayarlamak igin” bolimiine bakiniz.

Gii¢ Kaynagi

Bu saatte, bir glines pili, glines pilinin Urettigi elektrik enerjisi ile sarj olan bir 6zel sarj
edilebilir pil (ikincil pil) bulunmaktadir. Asagidaki resim, saati sarj etmek igin nasil
tutmaniz gerektigini gosterir.

Ornek:  Saati, yiizi bir stk kaynagina Giines pili
gelecek sekilde ayarlayiniz. 7\<‘>/7

« Resim, resin bandli bir saati nasil

koymaniz gerektigini gosterir. ST
« Giines pilinin herhangi bir kismi bir

elbise v.b gibi birseyle engellendiginde,

sarj verimliligi diiser.
« Saati mimkin oldugunca, elbise

kolunuzun disinda tutmaya

calismalisiniz. Saatin ylzi

kismen kapandiginda, sarj olma

azalir.

Onemli!

« Saati uzun siire karanlikta birakmak ya da saati 1s1§in gelmesini engelleyecek bir sekilde
takmak sarj edilebilir pil giictiniin azalmasina neden olabilir. Miimkiin oldugunca, saati
parlak 1sik altinda tutmaya galisiniz.

« Bu saat, gines pili tarafindan uretilen gticli depolayan 6zel bir sarj edilebilir pil kullanir, bdylece
diizenli bir sekilde pili degistirmeniz gerekmez. Yinede, ¢ok uzun siire kulanimdan sonra
sarj edilebilir pil, tamamen sarj edebilme &zelligini kaybedebilir. Eger sarj edilebilir pilinizin

j etmeme problemi varsa, onu degistirmek igin saticinizla ya da bir CASIO
uz.

« Asla saatinizin 6zel pilini kendi baginiza degistirmeyiniz. Yanlis pilin kullanimi, saate
zarar verebilir.

« Pil glicti Seviye 5'e diistigli zaman ve pili degistirdiginizde mevcut saat ayari ve diger ayarlar
kendi ilk fabrika ayarlarina donerler.

« Saati uzun sire saklayacaginiz zaman saatin Guig¢ Tasarrufu fonksiyonunu aginiz ve
normalde parlak isik alan bir yerde muhafaza ediniz. Bu da sarj edilebilir pillerin bitmesini
engeller.

Pil' Giicii Gostergesi ve Telafi Gostergesi
Pil glicti gostergesi, sarj edilebilir pilin mevcut glic seviyesini gosterir.

Seviye | Pil Giicii Gostergesi

H

Fonksiyon Durumu

T Biitiin fonksiyonlar etkin.

T A Biitiin fonksiyonlar etkin.

— Otomatik ve manuel alis,
Lmom sinyal tonu ve aydinlatma
devre disi.

W, Otomatik ve manuel alig,

‘ ZANS sinyal tonu,aydinlatma
Pil gticii géstergesi L mMH ve ekran devre disl.
(Sarj bitiyor uyarist)

Zaman Isleyisi de dahil
5 biitiin fonksiyonlar devre
disi olur ve sifirlanir.

Pil Seviye 3'te iken Zaman Isleyisi Modunda ekranda LOW géstergesi yanip séner.

Seviye 3'teki LOW gostergesi ve Seviye 4'teki sarj gostergesi (CHG) pilin glictinlin
dislik oldugunu ve miimkiin oldugunca gabuk sarj icin parlak 1siga koymak

gerektigini gosterir.

Seviye 5'te bitiin fonksiyonlar devre disi olur ve ayarlar ilk fabrika ayarlarina geri
donerler. Sarj edilebilir pil sarj edildikten sonra, fonksiyonlar tekrar etkin olur ancak;

pil seviyesi Seviye 4'ten (yanip sénen sarj gostergesi ile gésterilir) Seviye 5'e geldikten
sonra tarihi ve saati ayarlamaniz gerekir. Pil Seviye 5'e diistiikten sonra Seviye 3'e (sarj
gostergesi yok) gelene kadar, diger ayarlardan herhangi birini diizenleyemezsiniz.

Saati dogrudan giines 15131 altinda ya da baska bir gliclli 151k kaynag altinda birakirsaniz

pil géstergesi gegici olarak mevcut pil seviyesinden daha yliksek bir seviye gésterir. Dogru pil
glicti gostergesi bir kag dakika sonra goriinmelidir.

Kisa bir siire i¢inde 151k ya da alarmlari bir kag kere kullanirsaniz, telafi gdstergesi
(RECOV) ekranda goriinir ve pil giicti kuratarilana kadar asagidaki islemler devre disi olur.

Aydinlatma

Sinyal Tonu

Zaman ayarlama sinyal aligi
Biraz zaman gectikten sonra, pil glicli geri kazanilacaktir ve telafi gdstergesi kaybolacaktir.
Boylece yukaridaki islemler tekrar etkin hale gelecektir.

Sarj Onlemleri
Bazi sarj durumlari saatin gok Isinmasina neden olabilir. Sarj edilebilir pil sarj edildiginde,

saati asagida sdylenen alanlarda birakmayiniz. Saatin ¢ok 1sinmasi, likit kristal ekraninin
kararmasina neden olabilir. Saatin sicakligi azaldiginda, LCD ekranin gorintlisti normale
dénmelidir.

Uyan!

s)a/rj edilebilir pili sarj etmek igin saati parlak 11k altina birakmak saatin gok Isinmasina
neden olabilir. Elinizin yanmamasi igin saati tutarken dikkatli olunuz. Saat uzun siire boyunca
asagidaki durumlara maruz kalirsa isinabilir.

« Dogrudan giines 1s1§ina park etmis bir arabanin torpido géziinde

« Elektrik ampdliiniin ¢ok yakininda

« Dogrudan giines 1131 altinda

www.ersa.com.tr
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Sarj Rehberi

Tam bir sarjdan sonra, zaman isleyisi yaklasik 8 aya kadar etkin halde olur.

« Asagidaki tablo, normal glinliik islemler igin yeterince enerji Uretmesi igin
saatin her giin isik altinda durmasi gereken stireyi gosterir.

Isiga Tutma Seviyesi (Parlaklk) Isiga Tutma Zamani
5 dakika
24 dakika

48 dakika

Acik giines 15131 (50,000 lux)

Bir penceredn gelen giines 1s1g1 (10,000 lux)

Bulutlu bir glinde pencereden gelen giin 1s1§1
(5,000 lux)

Florasan oda 1s1g1 (500 lux) 8 saat

« Biitlin teknik detaylari da belirttik.
« Giinde 18 saat gosterme, 6 saat uyuma durumu.
« Giinde 1 aydinlatma iglemi (1.5 saniye)
« Giinde 10 saniye alarm islemi
« Giinde 10 dakika sinyal alisi
« Sirekli islem sik sarjla saglanir.

Telafi Zamanlan
Asagidaki tablo pilin bir seviyeden diger seviyeye ge¢mesi igin gereken 1siga tutma
zamanini gosterir.

Isiga Tutma Seviyesi Isiga Tutma Zamani

(Parlaklik)

Seviye 5 ‘Seviye 4 ‘Seviye 3 [ Seviye 2 [ Seviyel 1
2 L > 2 .

Acik glines 1511 (50,000 lux)

2 saat 35saat | 10 saat

Bir penceredn gelen glines is1§
(10,000 lux)
Bulutlu bir giinde pencereden
gelen ginisigr (5,000 lux)
Florasan oda 1511
(500 lux)
« Yukaridaki 1siga tutma zaman degerleri sadece referans icindir. Asil gereken
1s1ga tutma zamanlari 11k kosularina baglidir.

6 saat 134 saat | 37 saat

9 saat 216 saat | 60 saat

98 saat -

Zaman Igleyisi

Zaman Igleyisi Modunu kullanarak saati ve tarihi gérebilir, ayarlarini yapabilirsiniz.
« Zaman Isleyisi Modu ayar ekranini, aydinlatma siresini ve 12/24 saat formatini
belirlemek, gli¢ tasarrufu acik ve kapall arasinda secim yapmak igin, ana zaman
igleyisi ekraninda tarihi/haftanin giiniini géstermek ya da saklamak igin kullanabilirsiniz.
« Zaman Isleyisi Modunda, ekran formatini asagida gosterildigi gibi degistirmek icin (A)ya
basabilirsiniz. Tarih/haftanin giinii ekranda gériinmediginde, zaman isleyisi ana ekranin
nasil gériindiigii hakkinda ayrintili bilgi icin “Tarih/Haftanin giiniiniin gizienmesi’ne bakiniz
+ Zaman Isleyisi Modunda (C)ye basarak Son Sinyal ekranini gériintiileyebilirsin

Haftanin glinii

DST géstergesi

(A)ye bas.

Haftanin giinii ekrani

PM géstergesi Saniye
Saat : Dakika

(C)ye bas.

Son Sinyal ekrani

Zamanin ve tarihin ayarlanmasi

Mevcut zaman ve tarih ayarini degistirmeden énce, Bulundugunuz Sehir kodunu segtiginizden

emin olunuz. Zaman Isleyisi Modu ayarlarina gére, Diinya Saatleri Modu zamaninin hepsi
gériintiilenir. Bundan dolayi, Zaman Isleyisi modunda, zamani ve tarihi ayarlamadan énce,
Bulundugunuz $ehir kodunu dogru segmediginiz takdirde, Diinya Saatleri Modu zamani dogru
olmayacaktir.

Zamani ve tarihi ayarlamak igin
Sehir kodu A 4 2
dek (A) tusuna basiniz. Bdylece ayarlar ekranina girersiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara
gecmek igin (B) tusunu kullaniniz.

©
i 12/24-Saat .
| Sehir Kodu l—PI DST |—> Format! |—> Saniye |—>| Saat
Tarih ve Glnd i - i
Géster/Gizle H Gl Tasamuu |‘-| Son <-I Ay H i |"| Dakika

1. Zaman Isleyisi Modunda, sehir kodu yanip sénmeye baslayana

3. Ayarlamak istediginiz bolim yandiginda (C) ve/veya (L) tuslarina basarak

asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.
Ekran: Bunu yapmak igi

Sehir kodunu degistirmek

Bunu yapin:
(C) dogu ve (L) bati

Otomatik DST (AT), Standart Saat (OFF) | (C)ye bas.
ve Yaz Saati (ON) arasinda gegis
yapmak igin.

12 saat formati(12H) ya da 24 saat
formati (24H) arasinda segim yapmak
Saniyeleri 00 sifilamak

Aydinlatma sUresi olarak 1.5 saniye (%)
ya da 2.5 saniyeyi (#) secmek igin

(C)ye bas.

(C)ye bas.
(L)ye bas.

Saat, dakika ya da yili degistirmek (C)+ve(L)-

Ay ya da glnii degistirmek

Giig Tasarrufu agik (ON), kapali (OFF) | (C)ye bas.

arasinda segim yapmak

Zaman isleyisi ana ekraninda tarin/haftanin | (C)ye bas.
E-au giniinii géstermek ya da gizlemek igin
(- ile gosterilir)
« Mevcut sehir kodlarinin bir listesi icin “Sehir Kodu Tablosu’na bakiniz.
« Otomatik DST (AT) sadece, Bulundugunuz Sehir kodu olarak YVR, LAX, YEA, DEN,
MEX, YWG, CHI; MIA, YTO, NYC, YHZ ya da YYT segili iken kullanilabilir. Daha
fazla bilgi icin asagidaki “Yaz Saati (DST)” bélimiine bakiniz.
« Zaman ve tarih disindaki ayarlar hakkinda bilgi icin sunlara bakiniz:
Aydinlatma sliresi:Aydinlatma
Gli¢ Tasarrufu: Gli¢ Tasarrufu Fonksiyonu
« Tarihi ve haftanin gliniinii gésterme ya da gizleme hakkinda detaylar i¢in “Tarih/Haftanin
guinliniin gizlenmesi” bélimiine bakiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Yaz Saati(DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisim ile elde edilen
bir uygulamadir. Fakat tim iilkelerde ve tim bélgelerde bu uygulama kullaniimaz.

Forn Collins’'ten gelen zaman ayarlama sinyali, Hem Standart Saat hem de DST verilerini
icerir. Otomatik DST segili oldugunda, saat, alinan zaman sinyaline gore otomatik olarak
Standart Saat ve Yaz Saati arasinda gegcis yapar.

+ Bulundugunuz Sehir kodu olarak YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI; MIA, YTO, NYC,
YHZ'ya da YYT seciiginizde gecerli DST ayari Otomatik DST (AT)dir.

# Bolgenizde, zaman ayarlama sinyallerini almada problem yasiyorsaniz, Standart Saat ve
Yaz Saati arasinda manuel olarak degisim yapmak en iyisidir.

Yaz/Saati ayarini degistirmek igin
1. Zaman lsleyisi Modunda, sehir kodu yanip sénmeye baslayana
dek (A) tusuna basiniz. Bdylece ayarlar ekranina girersiniz.
2. (B)ye basiniz, bdylece DST ayar ekrani goriinecektir.
3. Asagidaki sirada dizili olan DST ayarlarina gegmek igin (C)ye basiniz.

I—>|Otomaﬁk DST (AT )I—o| DST kapali(oFF) H DST agik (ON ) l—I

4. Istediginiz ayar segilince, (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« DST gostergesi, Yaz Saati uygulamasinin agik oldugunu gostermek igin ekranda gorindir.

Tarih/Haftanin giiniiniin gizlenmesi

Tarih/haftanin giinii zaman isleyisi ana ekraninda goriinmeyecek sekilde saati

ayarlayabilirsiniz.

« Zaman Isleyisi Modunda (A)ya basarak, bir takvim ekrani (mevcut tarih ve haftanin giinii)
ve zaman igleyisi ana ekrani arasinda gegis yapabilirsiniz.

« Takvim ekranini herhangi bir islem yapmadan iki (i¢ dakika birakirsaniz, saat otomatik
olarak zaman isleyisi ana ekranina dénecektir.

Takvim ekrani
Haftanin giindi

Zaman Igleyisi ana ekrani
Saat: Dakika

PM géstergesi  Sani)

Tarib/haft giiniini
1. Zaman lsleyisi Modunda, sehir kodu yanip sénmeye baglayana

dek (A) tusuna basiniz. Bdylece ayarlar ekranina girersiniz.
2. Mevcut tarih/haftanin glinii ayarinin yanip sénmesi icin 10 kere (B)ye basiniz.

« Tarih/haftanin glini gosterildiginde, mecvut tarih yanip sénecektir, gizlendiginde

ise --- yanip sonecektir.
3. Tarih/haftanin gliniinii Géstermek (mevcut taih gériiniir) ya da gizlemek (--- ile gdsterilir)
arasinda segim yapmak igin (C)ye basiniz.

4.(A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Ay — Giin
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Referans

Bu bdliim saatin 6zellikleriyle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ote yandan bir takim uyarilari kapsamakta ve saatin cesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Tus islem Tonu

Tus iglem tonu, saatin tuslarindan herhangi birine bastiginiz

anda calar. Istenildiginde, tus islem tonunu agip

kapatabilirsiniz.

« Tus islem tonunu kapatsaniz da, alarm, Saat Bas! Sinyali
ve Geri Sayim Sayaci Modu alarmi, bunlarin hepsi normal
olarak caligir.

Tus islem tonunu agip kapatmak igin

Herhangi bir modda, (bir ayar ekrani gériintlilenmesi harig)

tus islem tonunu agip (MUTE gériinmez) kapamak (MUTE

gorundr) igin (B)ye basiniz.

« Tus islem tonunu kapamak igin (B)ye basmak, ayni zamanda, saatin mod
degistirmesine neden olur.

 Tus islem tonu kapali oldugunda, MUTE gdstergesi, bitiin modlarda gérindir.

MUTE géstergesi

Gii¢ Tasarrufu Fonksiyonu

Fonksiyon agildiginda, Gui¢ Tasarrufu fonksiyonu, saat

belli bir siire karanlikta birakildiginda otomatik olarak

bir uyku evresine girer. Asagidaki tablo, saat fonksiyonlarinin
Gig Tasarrufu fonksiyonundan nasil etkilendigini

gosterir.

Glig tasarrufu gbstergesi

Karanlikta Ekran islem

Gegen Zaman
60 ila 70 dakika | Bos, Uyku gostergesi (PS) Ekran harig bitin islemler
yanip séner etkin

Sinyal tonu, aydinlatma ve
ekran devre digi

6 yada7gin Bos, Uyku gostergesi (PS)

yanip sénmez

« Saatin elbise kolunun altinda olmasi, uyku evresine girmesine neden olabilir.

« Saat, 6:00 AM (sabah alti) ve 10:59 PM (6gleden sonra) arasinda uyku evresine girmez.
6:00 AM oldugunda saat zaten uyku evresinde ise, uyku evresinde kalir.

Uyku evresinden ¢ikmak igin

Asagidaki islemlerden herhangi birini yapiniz.
« Saati iyi bir aydinlik ortama géturiintiz.

« Herhangi bir tusa basiniz.

Gii¢ Tasarrufunu agip kapatmak igin
1.Zaman Isleyisi Modunda, sehir kodu yanip sénmeye baslayana
dek (A) tusuna basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz.
2. Gug Tasarrufu on/off (agik/kapali) ekrani gériinene kadar
9 kere (B)ye basiniz.
3.Gli¢ Tasarrufu agik (ON)-kapall (OF ) segmek igin (C)ye basiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« Gli¢ Tasarrufu agik oldugunda, Guig Tasarrufu
gostergesi (PS) biitin modlarda ekranda goriindr.

On/Off durumu

Otomatik Geri Doniig Ozelligi

« Saati, Alarm Modunda iki Ui¢ dakika hicbir islem yapmadan birakirsaniz, saat
otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna dénecektir.

« Eger ekrani, lizerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
higbir islem yapmadan birakirsaniz saat o zamana dek yapmis oldugunuz
seyleri kaydederek ayarlar ekranindan ¢ikar.

Tarama

Bir cok modda ve ayar islevinde (C) ve (L) tuslari, ekrandaki bilgilerin

taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak, yapilan

tarama iglemin hizlanmasini saglar.

ilk Ekranlar
Diinya Saatleri ya da Alarm Moduna girdiginizde, moddan en son ¢iktiginizdaki veri
ilk olarak gérinir.

Radyo Kontrollii Atomik Zaman igleyisi Uyarilan

« Gugli eloktrostatik sarj zamanin yanlis ayarlanmasina neden olabilir.

« Zaman ayarlama sinyali iyonosferden geri déner. Bundan dolayi, mevsimsel atmosferik
degisikliklerden ya da gliniin zamanindan kaynaklanan iyonosferin daha yiikseklere
haraket etmesinde oldugu gibi, iyonosferin yansimasindaki degisiklikler gibi
faktorler, sinyal algi menzilini degistirebilir ve algi gegici olarak imkansiz olabilir.

Zaman ayarlama sinyali diizglin olarak alinsa bile, bazi durumlar, en fazla bir
saniyeligine zaman ayarinin yapilamamasina neden olabilir.

Zaman ayarlama sinyallerine gore yapilan mevcut zaman ayari, herhangi bir
zamanda sizin yaptiginiz ayarlardan énceliklidir.

Saat, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralik 2039 arasinda, tarihi ve haftanin gtinint

otomatik olarak yenilemek lizere ayarlanmistir. Zaman ayarlama sinyali ile yapilan
tarih ayari 1 Ocak 2100°'den baslayarak yapilamaz.

Bu saat, artik yilla, artik olmayan yili ayirt edebilecek sinyalleri alabilir.

Bu saat hem zaman verilerini (saat, dakika, saniye), hem de tarih verilerini

(y1l, ay, gin) alacak sekilde tasarlanmasina ragmen, bazi sinyal durumlari

alglyr sadece zaman verilerine sinirlayabilir.

Normalde, Son Sinyal ekrani ile gosterilen sinyal algi tarihi, alinan zaman ayarlama
sinyalindeki tarih verileridir. Sadece zaman verisi alindiginda, Son Sinyal ekrani,
sinyal alis sirasinda, Zaman isleyisi Modunda tutulan tarihi gdsterir.

Dogru zaman ayarlama sinyal aliginin imkansiz oldugu bir yerde iseniz, saat,
normal sicaklikta, bir ay igin +20 saniye arasinda bir zaman tutar.

www.ersa.com.tr
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« Dogru zaman ayarlama sinyal alisinda problemler varsa ya da sinyal alisindan sonra
zaman ayari yanlis ise, mevcut sehir kodunuzu, DST (yaz saati) ve otomatik alis
ayarlarini kontrol ediniz. Asagidaki tablo, bu ayarlar igin ilk fabrika ayarlarini
gosterir.

Ayar ik fabrika ayarlari

Sehir Kodu NYC  (New York)

DST (yaz saati) o7 T (Otomatik degistirme),
Otomatik alis ON (Otomatik alig)

Zaman lsleyisi

« Saniye sayimi 30 ile 59 arasindayken saniyeler sifirlanirsa dakika
boliimiine 1 dakika eklenir. Saniye sayimi 00-29 arasindayken sifirlama yaparsaniz
dakika béliimiine ekleme yapilmaz.

« Haftanin glinii yapilan tarih ayarlarina (yil, ay, giin) gére otomatik olarak gértintlenir.

« Yil ayari 2000 ile 2099 arasinda yaplilabilir.

+ Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirmediginiz ve pil giicli seviyesi
Seviye 5'e diismedigi stirece bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.

« Zaman Isleyisi Modu zamanlari ve Diinya Saatleri Modunu biitiin sehir kodlari herbir
sehrin UTC farkliligina gore hesaplanir.

« UTC farkliigi, Greenwich, ingiltere’deki bir referans noktas ile bir sehrin bulundugu zaman
araligi arasindaki zaman farkini gdsteren bir degerdir.

«“UTC” harfleri, diinya ¢apinda kullanilan zaman isleyisinin bilimsel standarti olan
“Evrensel Zaman Kordinati"nin kisaltilmisidir. Bu da, zamani mikrosaniyelerle dlgen ézenle
korunan Cesium Atom Saatine gére yapilir. UTC'yi Yerylzinin rotasyonu
ile senkronize tutmak igin, artan saniyeler, gerektigi gibi eklenir ya da ¢ikarilir.

12-saat/24-saat Zaman isleyisi Formatlari
Zaman Iseyisi Modunda segtiginiz 12/24 saa format, diger biitlin modlarda da uygulanir.

+ 12 saat formati ile, 6glen ile gece 11:59'a kadar olan zamanlarda ekranda P (PM)
gostergesi ve gece yarisi (24) ile 6glen 11:59'a kadar olan zamanlarda ise hig bir
gosterge goriinmez.

+ 24 saat formati ile saat, hig bir gosterge olmadan 00:00 ile 23:59 arasinda
gorindr.

Aydinlatma Uyarilari

+ Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle ¢alisan arka 1sik aydinlatmasi
eski giclinii kaybedebilir.

« Arka 11k, glines 1511 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

« Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan
kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandigi
titresimden kaynaklanan bir sestir.

« Alarm ¢almaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak kapanir.

+ Aydinlatmanin.sik kullanimi pili zayiflatir.

Sehir Kodu Tablosu

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

Sabiy Farklihg
Pago Pago -11.0
Honolulu . Papeete
Anchorage . Nome
Vancouver San Francisco, Las Vegas,

Los Angeles Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana
Edmonton
Denver
Mexico City
Winnipeg
Chicago
Miami
Toronto
New York
Caracas
Halifax
St. Johns
Rio De Janeiro
Praia
Lisbon
London
Barcelona
Madrid
Paris

Milan Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna
Rome
Berlin
Stockholm
Athens
Cairo +02.0
Jerusalem
"J"g;;:: +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
Tehran +03.5 Shiraz
Dubai +04.0 Abu Dhabi, Muscat
Kabul +04.5
Karachi +05.0 Male
Delhi +05.5 Mumbai, Kolkata
Dhaka +06.0 Colombo
Yangon +06.5
Bangkok +07.0

Hong Kong +08.0

Seoul
Tokyo +09.0 Pyongyang

Adelaide +09.5 Darwin

SGy‘éf":y +10.0 | Melbourne, Rabaul
Port Vila

Noumea +11.0
Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island

El Paso, Culiacan

Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans

Montreal, Detroit, Boston,
Panama City, Havana, Lima, Bogota

La Paz, Santiago, Port Of Spain

Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan

Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
Cape Town

Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,
L

« Haziran 2005 bilgilerine gore hazirlanmistir.

Tercime: www.mutercim.ajansi.com
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