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Kullanim Kilavuzu 3058/3059 cAasIOo.

* Saatinizin modeline bagl olarak ekran yazilari i1gikli zemin
lizerine karartma ile ya da karartilmig ekran lizerine
isiklandirma olarak goriinebilir.

Bu kilavuzdaki ekranlarda isikli zemin tizerine
karartma yazilar kullaniimaktadir.

o Tus kullanimlari yandaki sekilde gosterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimistir.

e Bu el kilavuzunun her bélim; kullanim
icin gerekli olan tiim bilgileri size sunmaktadir.

Daha detayl teknik bilgileri ise "Referans” bolimiinde
bulabilirsiniz.

Genel Rehber

* Bir moddan diger bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
« Her turli modda -ayarlar ekraninin goriintiide olmasi harig- (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu Diinya Saatleri Modu Kronometre Modu Geri Sayim Sayaci Modu Alarm Modu

Zaman lsleyisi Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlari
Yaz saati uygulamasi, Standart saat {izerinden yapilan 1 saatlik degisikliktir.
Fakat biitiin Ulkelerde ve bélgelerde yaz saati uygulamasi kullaniimaz.

Zaman Isleyisi Modunu kullanarak saati ve tarihi gorebilir,

Haftanin giint ayarlarini yapabilirsiniz.

Giin X . " Zaman lsleyisi Modunda DST-Standart Saat Segiminin Yapilmasi

Saniye Saat ve Tarihi Ayarlamadan Once Bunlari Okuyunuz ! 1. Zaman Isleyisi Modunda, ayarlar ekranindaki saniye
| Zaman Isleyisi Modu ile Diinya Saatleri Modu birbirine On/Off durumu hiicresi yanip sénmeye baglayana dek (A) tusuna

bagh galisir. Bu yilizden saat ve tarih ayarinizi yapmadan basiniz. Bdylece ayarlar ekranina girersiniz.

6nce Bulundugunuz Sehir (saati genelde kullandiginiz ) 2.(C) ye iki kez basarak DST ayarlarini gériintileyiniz.

sehir) kodunu ayarlamayi unutmayiniz. e 3.Yaz saati uygulamasi agik ( &) ya da standart saat

¢ Halihazirdaki Bulundugunuz Sehir kodu,ayarlarinizi gérmek. fiC . (&F) acik ayarlari arasinda (D) ile ayarlama yapiniz.
igin Zaman Isleyisi Modunda (A)ya basiniz. 4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* Sehir kodlariyla ilgili tiim bilgiler igin “Sehir Kodlari « Yaz saati uygulamas! agildiginda Zaman isleyisi
Tablosu’na bakiniz. Modu ve Alarm Modunda g0stergesi ekranda

goriindr.

Saat: Dakika

PM gostergesi ! .
DST gostergesi
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Saat ve Tarihi Ayartamak lgin
1. Zaman Isleyisi Modunda, ayarlar ekranindaki saniye Diinya Saatleri
hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna

basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz. . Diinya Saatleri modunda 48 farkli sehrin (29 zaman dilimi)
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara Sehir Kodu saatlerini gorebilirsiniz.
gegmek igin (C) tusunu kullaniniz. * Bu boliimdeki tim islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Diinya Saatleri Modunda bulunmaktadir.

Bagka Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin
Diinya Saatleri Modunda (D) ile doguya dogru sehir kodlarini

i i - tarayiniz.
Saniye |—>[sehir Kodu—>>[ DST |>[ Saat || Dakika | « Sehir kodlariyla ilgili tiim bilgiler igin “Sehir Kodlari
Tablosu’na bakiniz. .
- " h « Bir sehir igin gosterilen bir saat yanligsa, Zaman Isleyisi
Giin |<_| Ay |<_| il |<—| 12/24-Saat Formati | Ejﬂﬁfﬁg‘l‘jz";’,?]‘;ﬂ“;“mi Modundaki zamani ve Bulundugunuz Sehir Kodu ayariarinizi
kontrol ederek gerekli diizeltmeleri yapiniz.

3. Ayarlamak istediginiz bolim yandiginda (D) ve (B) tuslarina basarak
asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.

Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda Segim Yapmak lgin
1. Dlinya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak Standart saat
L34 Saniyeleri 88 sifirlamak igin (D)ye bas. Yaz saati uygulamasi ayarini deg|§t|rmek istediginiz
o N . . - ®, sehrin kodunu (zaman dilimini) seginiz.
T%1 | Sehir kodunu degistirmek igin (D) (dogu) ve (B) (batr) 2. (A)y1 yaklasik 1 saniye basil tutarak Yaz Saati
i3 Yaz Saati Uygulamasini ( fi#) ya da (D)ye bas. Uygulamasini (G géstergesi goriiniir) ya da Standart
Standart Saati (IF ) agmak igin o) Saati (=B gostergesi gorunrnlez) seginiz. b
BTy N — * EEBgostergesi, yaz saati uygulamasini agtiginiz bir
{0:58 | saat ya da dakika ayar igin (D) (+) ve (B) () sehir kodunu gériintiilediginizde ekrana gelir.
FERE] 12 saat formati ( {# H) ile 24 saat formati (D)ye bas. ¢ Yaptiginiz DST/Standart saat ayarlari sadece segtiginiz
(4 H ) arasinda segim yapmak igin sehir kodu igin gegerli olur. Diger sehirler bu ayardan
DST gostergesi etkilenmezler.
o Diinya Saatleri Modunda, Zaman lsleyisi Modunda
Bulundugunuz Sehir Kodu olarak segctiginiz sehrin
Standart saat ve DST ayarlarini degistirebilirsiniz.
Diinya Saatleri Modunda yapmis oldugunuz ayar
Zaman Isleyisi Mo igin de gegerli olacaktir.

Ekran Bunu yapmak igin: Bu tusu kullanin:

YIl, ay ya da giin ayari igin (D) (+) ve (B) ()

* Yaz saati uygulamasi ile ilgili bilgiler igin “DST Ayarlari’na bakiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz Dakika
hanelerine 1 dakika ekleme yaplilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir sayidayken
sifirlama yaparsaniz Dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

* 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat hanelerinin
solunda P (pm) gostergesi gériinir. Gece yarisi 12.00 ile 6glen 11.59 am arasinda
ise saat hanelerinin solunda A(a.m) gostergesi gorindir.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda donglsel hareket eder ve
ekranda herhangi bir gosterge bulunmaz.

* Zaman Isleyisi Modunda segmis oldugunuz 12 saat/24 saat formati saatin tim
diger modlari igin de gegerli olur.

* Yil ayarlari 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir.

* Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farklh ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman harig bu ayarlar Gizerinde
tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

* Haftanin glnii, yaptidiniz tarih ayarlarina gére otomatik gosterilir. (yil,ay,giin)
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Kronometre

Kullanim Kilavuzu 3058/3059
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Saniye

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli zamanlari

Olgmenizi saglar.

* Kronometrenin gorintu araligi 59 Dakika ve
59.99 Saniyedir.

» Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz zamana
ulastiginda tekrar sifirdan baslar.

 Siz Kronometre modundan giksaniz da, bu moddaki tim
islemler devam eder.

 Bir ayrik zaman 6l¢limi dondurulmus halde ekranda iken
Kronometre modundan ¢ikarsaniz ayrik zaman silinir ve
gegen zaman Slglimiine doner.

* Bu bélimdeki tim islemler (C) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

Kronometre ile Zaman Olgiimdi

Gegen Zaman
© ©

Baslat Durdur

Ayrik Zaman
©

Baslat
IgB|t|§I|

D)
Baslat Ayir

1. yarigmaci

bitirir. 1

yarismacinin

© © ®
Tekrar Baglat Durdur

©) ®

Ayrimi birak Durdur

gostergesi)

~
© ® ®
Durdur Ayrimi birak Sil
2. yarismaci birir. 2. yanismacinin
skoru ekrandadir

skoru ekrandadir.

Geri Sayim Sayaci

Saniye

Geri Sayim sayacini 1 dakika ila 24 saat arasinda

ayarlayabilirsiniz. Geri sayim sifira ulastiginda bir alarm

sesi duyulacaktir.

 Siz Geri sayim Sayaci modundan giksaniz da geri sayim
calismaya devam eder.

* Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda bulunmaktadir.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin

Geri Sayim sayaci Modunda (D)ye basarak geri sayimi

baslatabilirsiniz.

* Geri sayimin sonuna ulasildiginda 10 saniye boyunca
alarm calar. Alarm susunca geri sayim otomatik olarak
baslangi¢ zamanini goriintiiler.

« Geri sayim modunda (D)ye basarak geri sayimi durdurabilirsiniz: (D)ye tekrar basarak
sayimi kaldi§i yerden devam ettirebilirsiniz.

« Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce (D)ye basarak sayimi duraklatiniz,
daha sonra (A)ya basiniz. Geri sayim baslangi¢ zamanina dénecektir.

Geri Sayim Baglangic Zamanini Ayarlamak Igin

Alarmlar

1. Geri sayim Sayaci modunda, geri sayim baslangi¢
zamani goriintiideyken, saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

2. Saat ve dakika ayarlari arasinda gegis yapmak igin
(C)yi kullaniniz.

3. Bir ayar yanip s6nerken D (+) ve B (-) yi kullaniniz.

* Geri sayim baslangi¢ zamanini 24 saate ayarlamak
icin 880 ayari yapiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

On/Off durumu

Alarm numarasi

®f/AL-10F
A‘e-ﬂﬂ
Tttty

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

©

Birbirinden bagimsiz 5 glinliik alarm ayari yapabilirsiniz.

Alarmlardan biri agildiginda alarm zamanina ulagan saat

alarm calar. Alarmlardan biri uyku alarmidir, diger 4 alarm

ise normal alarmdir.

Saat Basl alarmini agarak saatin her saat basi iki uyari

sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.

¢ Alarm Modunda alti ekran bulunmaktadir. Dort tanesi
bir kerelik alarmdir (AL1 ile AL4 arasi), bir tanesi uyku
alarmi (SNZ ile gosterilir) ve biri de saat bas! sinyalidir
(SIG ile gosterilir).

* Bu bélimdeki tim islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Alarm Modunda bulunmaktadir.

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak Igin

®,

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak kurmak istediginiz
alarmi bulunuz:

[ AL-1 ] AL > AL }j
© ® 516 |<—] SHE |<—] ALY |
« Bir kerelik bir alarm kurmak isterseniz, alarm numarasi AL1 ile AL4 arasindaki
alarm ekranlarindan birini seginiz. Uyku alarmi kurmak isterseniz SNZ ile
« Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar galar.
2. Bir alarm segtikten sonra, alarm zamaninin saat haneleri ekrana yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz, ayarlar ekranina geginiz.
« Bu islem alarmi otomatik olarak acar.
3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (C)yi kullaniniz.

4. Bir ayar ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

* 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz a.m (A géstergesi)
ve p.m (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarm islemi

Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursaniz olun 10 saniye boyunca calar.
Uyku alarminda ise alarm iglemi siz onu durdurana kadar toplam yedi kez her bes

dakikada bir galar.

* Calmakta olan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.

* Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda asagidaki islemlerden birini yapmaniz
varolan uyku alarmini iptal eder:
Zaman Isleyisi ayarlar ekraninin gériintiilenmesi
SNZ ayarlar ekraninin gérintilenmesi

Alarmi Test Etmek Igin

Alarm modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak lgin

On/Off durumu

Alarm agik gostergesi

Uyku alarmi gostergesi

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarm seginiz.

2. (A)ile bu alarmi aginiz (ON gostergesi) ya da
kapatiniz (OF gostergesi).

* Bir kerelik bir alarmi actiginizda (AL1 ile AL4) alarm
acik gostergesi kendi Alarm modu ekraninda gérindr.

o Uyku alarminin agilmasi, alarm agik géstergesinin ve uyku
alarmi agik géstergesinin Alarm modu uyku alarmi
ekraninda gériilmesine sebep olur.

o Agllan her alarm igin alarm agik géstergesi saatin tim
modlarinda ekranda goériindr.

o Alarm calarken alarm agik géstergesi ekranda gorindr.

« Uyku alarmi agik gostergesi, uyku alarminin 5 dakikalik
aralarinda ekranda yanip soner.

Saat Bag Sinyalini Aip Kapatmak Igin

On/Off durumu

Saat bas! sinyali
aclk gostergesi

Aydinlatma

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak saat basi sinyalini
(SIG) seginiz.

2. (A)ya basarak onu aginiz (ON gdostergesi) ya da kapatiniz
(OF gostergesi).

* Saat basi sinyali agik gostergesi saatin tim modlarinda
ekranda gorinar.

Ekrani Aydinlatmak Igin

Bu saatte bulunan EL (elektrikli aydinlatma) paneli karanlik
ortamlarda ekran okunmasini
kolaylastirmak amaciyla ekrani aydinlatir.

Aydinlatma Uyarilari

« Aydinlatma saglayan elektrikle galisan panel uzun
kullanimlar sonucu eski gliciini kaybeder

 Arka 1s1k tarafindan sunulan aydinlatma, giines altinda
kullanildiginda ekranin okunmasini zorlastirir.

« Ekran aydinlatilirken saatten kisik bir ses gelebilir. Bu
EL panelinin aydinlatma yapmasina bagli ortaya ¢ikan
titresimin sesidir, herhangi bir arizanin habercisi degildir.

 Bir alarm galmaya basladiginda arka i1s1k otomatik olarak
soner.

o Arka 1s13in gok sik kullanimi pil émriind kisaltir.

Hangi modda olursaniz olun ayarlar ekraninin gériintiide olmasi harig (B)ye basarak

ekrani aydinlatabilirsiniz.

* Asagidaki prosediirii kullanarak ekran aydinlatmasini 1.5 saniye yada 3 saniye olarak
belirleyiniz. (B)ye bastiginizda ekran, belirlediginiz aydinlatma siirsince aydinlanir.

Aydinlatma Stiresini Belirlemek Igin

vz
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1.Zaman Isleyisinde saniye haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekrani
goriintiiye gelir.

2. Saniyeler yanip sonerken (B)ye basarak aydinlatma
suresini 1.5 saniye ( +) ya da 3 saniye (¥ ) olarak
ayarlayiniz.

3. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

CASIO.

www.ersa.com.tr
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Referans

Bu bolim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili éneriler, uyarilar ve
notlar igcermektedir.

Tus Sesleri
Tus sesleri saatin herhangi bir tusunu her kullanisinizda
duyulur. Isteginize bagl olarak bu sesleri agabilir ya da
kapatabilirsiniz.
 Tus seslerini kapatsaniz da alarm, saat bas! sinyali ve
Geri sayim sayacl modundaki alarmlar diizgiin
calismaya devam eder.

Tus Seslerini Agip Kapatmak igin
Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig)
(C)yi basili tutarak tus seslerini agabilir ( 3 goriinmez)
ya da kapatabilirsiniz ( R gorindr).
* (C) tusu ayni zamanda mod degistirme tusu oldugundan tus seslerini agip kapatmak
icin basil tuttugunuzda saatin modu da degisir.
o R gostergesi tus sesleri kapall oldugunda saatin tiim modlarinda gériindir.

Otomatik Geri Donus Ozelligi

* Saatinizi Alarm Modunda higbir islem yapmadan 2-3 dakika birakirsaniz saat
otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna déner.

« Eger ekrani izerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
higbir islem yapmadan birakirsaniz saat o zamana dek yapmis oldugunuz
degisikligi kaydederek ayarlar ekranindan gikar.

Tarama

(D) ve (B) tuslari birgok islevde ekran Uizerindeki verilerin taranmasi isinde kullanilir.
Bu tarama isinin ¢ok yiiksek hizda yapilmasini isterseniz bu tuslari tarama iglemi
boyunca basili tutunuz.

Arka Ekranlar
Diinya Saatleri ya da Alarm moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk ekran bu modlarda
goriintiilemis oldugunuz son ekrandir.

Diinya Saatleri

 Diinya Saatlerindeki saniye sayimi ile Zaman Isleyisi modundaki saniye isleyisi
es zamanli ilerler.

« Diinya Saatleri Modundaki biitiin saatler Zaman Isleyisinde ayarladiginiz
Bulundugunuz Sehir ayarina gére UTC zaman farklihgi degerleri kullanilarak hesaplanir.

o UTC farkliligi, sehrin bulundugu zaman dilimi ile ingiltere’deki Greenwich referans
noktasi arasindaki farktir.

* "UTC" harfleri, Diinya ¢apinda saat bilimi igin bir standart olan "Coordinated
Universal Time" (Uluslararasi Saat Kordinasyonu)nun kisaltiimigitidir. Atomik
(cesium) saatlerin microsaniyeleri dogru sekilde isletmesiyle galigir. Dinya’nin
hareketine gore eksik saniyeler eklenir yada ¢ikartilir.

City Code Table

Rodul " | rarig
PPG Pago Pago -11.0
HNL Honolulu -10.0 Papeete
ANC | Anchorage -09.0 Nome
YVR Vancouver -08.0 Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO | San Francisco
LAX | LosAngeles
DEN Denver -07.0 El Paso, Edmonton
MEX | Mexico City -06.0 Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI Chicago
MIA Miami -05.0 Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima,
NYC New York Bogota
ccs Caracas —04.1 La Paz, Santiago, Port Of Spain
St. Johns —03.;
Rio De Janeiro —03. Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
Praia —01.
Lisbon +00. Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
London
Barcelona +01.0 Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna,
Paris Stockholm, Madrid
Milan
Rome
Berlin
Athens Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
Johannesburg
Istanbul
Cairo

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler
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Moscow +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
Jeddah
Tehran +03.. Shiraz
Dubai +04. Abu Dhabi, Muscat
abul +04..
Karachi +05.!
Male
Delhi +05.5 Mumbai, Kolkata
Dhaka +06.0 Colombo
Yangon +06.5
Bangkok +07.0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN Singapore +08.0 Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
Hong Kong
BJS Beijing
SEL Seoul +09.0 Pyongyang
TYO Tokyo
ADL Adelaide +09.5 Darwin
Gum Guam +10.0 Melbourne, Rabaul
SYD Sydney
NOu Noumea +11.0 Port Vila
WLG Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Haziran 2005 bilgilerine dayanmaktadir.
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