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Kullanim Kilavuzu 3085 CASIO.

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki sekilde de gérildiigu gibi harfler
kullanilarak anlatilmistir.

* Bu kilavuzun her bir béliimi satin ayri bir modu igin bilmeniz
gerekenleri size sunmak Uizere hazirlanmistir. Daha detayl ve
teknik bilgi icin “Referans” béliimiine bakiniz.

Ekran Hakkinda
« Saat ekrani l¢ béllime ayriimistir: ana (merkez), Ust, ve alt.
* Ana ekran igin 2 formattan birini segebilirsiniz.
Normal (zemin/ Ust ve alt ekranla ayni renkte ana ekran)
ya da Ters (zemin/ alt ve Ust ekran renklerinden farkli ana ekran)
« Ana ekran bolimundeki fabrika ayari “12H” dir. Yani ekran formati 12 saatte bir
Normal ve Ters olarak gériintilenir.
« Ana Ekran bolimunun format degisimiyle ilgili olarak “Ana Ekran Alani Formati”na
bakiniz.

“— Ust Ekran Alani

I u : 5 H=—Ana Ekran Alani

EF- A0 505 Alt Ekran Alani

Genel Rehber

« Bir moddan diger moda gegmek igin (C)yi kullaniniz. « Zaman Isleyisi modu disindaki modlara girdiginizde ekranda gegici bir
* Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz. ikon gorindr.

Zaman Igleyisi Modu Dinya Saatleri Mmodu Alarm Modu Kronometre Modu Geri Sayim Sayaci Modu Duzeltme Modu

REDIT
J J

Zaman i§|eyi§i 3. Ayarlamak istediginiz bolim ekrana geldiginde (B) ve (D) tuslarini kullanarak
asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Zaman i§_eyi§i Modunu kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gérebilir, ayarlarini yapabilirsiniz. —
« Zaman Iseyisi Modunda (D)yi kullanarak Saat/Giin Ekrani ile Glin/Saat Ekrani Ekran | Bunuyapmak igin: Bunu kullanin:
arasinda gegis yapabilirsiniz. 4

Saniyeleri 00 sifilamak igin (D)ye bas.

. ehir kodunu ayarlamak igin g
Saat/Giin Ekrani Giin/Saat Ekrani THIT | S lunu ay ki (D) (dogu) ve (B) (bati)
psT Yaz saati uygulamasi (ON) ya da Standart (D)ye bas.
PM gostergesi  Saat: Dakika Haftanin giini~ Giin [F Saat (OFF) segimi igin
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" Saat ya da dakika ayari igin D B) (-
\o:5g | S*t yarig (©) (1) ve @) ()

(D)ye bas. ® B30 | via - .
, ay, dakika ayari igin (D) (+) ve (B) (-)
23 oETER

oE- a0 R HEE s « DST ayarlar ile ilgili detayli bilgi igin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)’ye bakiniz.
[; | 4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

| « Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasindayken sifirlama yaparsaniz dakika

Haftanin gini ~ Gin ~ Saniye PM gostergesi| ~ Saniye hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arasi bir rakamdayken

Saat: Dakika sifirlama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapiimaz.

« Yil ayarlari 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir.

« Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farkl ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar. Saatin pillerini degistirdiginiz zaman hari¢ bu
ayarlar lzerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

* Haftanin giinG yapilan tarih ayarina (yll, ay, giin) gére otomatik gérinttlenir.

Saat ve Tarihi ayarlamadan Once Burayi Okuyunuz!
Diinya Saatleri Modundaki ve Zaman Isleyisi Modundaki saatler
birbiriyle badlantilidir. Bu yiizden saat ve tarihi ayarlamadan énce
Bulundugunuz Sehir ayarini (saatinizi kullandiginiz yer) yapiniz.
« Halihazirdaki Bulundugunuz Sehir Ayarini gérmek igin Zaman « 1'den 9'a kadar olan sayilarin bagina 0 eklenir.

Isleyisi Modunda (A)ya basiniz. Ornek: Ayin 1. giinii 01 olarak gésterilir.
« Sehir kodlariyla ilgili detayl bilgi igin “Sehir Kodlar Tablosu’na bakiniz.
Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saat (izerinden yapilan 1 saatlik degisim ile elde edilen
bir uygulamadir. Fakat tim Ulkelerde ve tiim bélgelerde bu uygulama kullanilimaz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin )
1. Zaman Isleyisi modunda saniye haneleri ekranda
] yanip sbnmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece
' ayarlar ekranina gegersiniz. Zaman lsleyisi Modunda Yaz Saati / Standart Saat Arasinda Segim

2. Asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegmek igin . : 1.Zaman isleyisi modunda ekrandaki saniyeler yanip sonmeye
g 10 (C)yi kullaniniz. DST géstergesi baglayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina
T gegersiniz.

J 2. (C)ye 2 kez basarak DST ayarlarini goriintileyiniz.

1 3. Yaz saati uygulamasi (ON gostergesi) ve Standart saat
n : OFF gostergesi) arasinda segim yapmak igin (D)yi
| Saniye |—)| Sehir kodu|—>| DST |—>| Saat q f(ullanlgnlz. gesi) ¢im yap gin (D)y
c 4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

- " « DST gbstergesi, yaz saatinin agik oldugunu géstermek igin
Gin _|<— Ay |= | <—{ Dakika Zaman Isleyisi ve Alarm modlarinda ekranda gériinir.

On/Off durumu
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Diinya saatleri, diinyadaki 48 farkli sehrin (29 zaman dilimi)

saatlerini gosterir.

« Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Dlinya Saatleri Modunda bulunmaktadir.

Bagka Bir Sehir Kodunun Saatini Gérmek ligin
« Diinya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doguya dogru
sehir kodlarini tarayiniz.
JEE B « Sehir kodlaryla ilgili tum bilgiler igin “Sehir Kodlari
i Tablosu’na bakiniz. )

« Bir sehir igin gosterilen saat yanligsa, Zaman Isleyisi
Sehirkodu ~Modundaki saati ve Bulundugunuz Sehir ayarlarini
kontrol ederek gerekli diizeltmeyi yapiniz.

Segili sehir kodunun
halihazirdaki saati

Bir Sehir Kodunda Yaz Saati ile Standart Saat Arasinda Segim Yapmak igin

1. Diinya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarini
degistirmek istediginiz sehir kodunu bulmak igin
(D)yi kullaniniz.

2.(A)y1 bir saniyeligine basili tutarak Yaz saati uygulamasi
(DST gostergesi) ve standart saat (DST goriinmez)
arasinda segim yapiniz.

« DST gostergesi, yaz saati uygulamasinin agik oldugu bir
sehir kodunu gorintiilediginizde ekranlarda goériindr.

« DST/Standart Saat ayari sadece segtiginiz sehrin
ayarlarini etkiler. Diger sehirler bundan etkilenmez.

« Zaman Isleyisi Modunda segtiginiz Bulundugunuz Sehir
ayarinin DST ayarini degistirmek igin Dlinya Saatleri
Modunu kullanabilirsiniz. Diinya Saatleri Modunda
yapmis oldugunuz ayar Zaman Isleyisi Modu igin de
gegerli olur.

DST gostergesi

Alarmlar

Birbirinden bagimsiz 5 ginliik alarm ayari yapabilirsiniz.
Alarm zamani - Ajarmlardan biri agildiginda alarm zamanina ulagan saat
(Saat: Dakika) . o
Saat Basi alarmini agarak saatin her saat bas! iki uyari
sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.
« Alarm numaralari ( A1 ile A5 ) alarm ekranini
SIG ise Saat Bas sinyalini ifade eder.
« Bu béllimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.
« 3 alarm sesinden birini segebilirsiniz.

On/Off durumu
Alarm numarasi

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak Igin

1. Alarm Modunda, (D) tusunu kullanarak alarmini ayarlamak
istediginiz alarm numarasini seginiz.

[AL- 1 }—[AL-8 > AL-3 }:|
I:{ G |<—] AL -5 J<— AL-H |

« Alarm ayari yapmak igin AL-1'de AL-5’e kadar sirali alarmlardan birini seginiz.

2. Bir alarm numarasi segtikten sonra alarm saati yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina gegersiniz.
« Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmakigin (C)ye basiniz.
4. Bir ayar bolimi ekrana geldiginde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Alarm zamanini ayarlarken 12 saatlik formati kullaniyorsaniz, saatin a.m
(gosterge yok) ve p.m (P gostergesi) ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm Islemi

Alarm, saatin hangi modda olduguna bakmaksizin zamani geldiginde 10 saniye
boyunca (siz herhangi bir tusa basarak susturmazsaniz) ¢alar.

« Calmaya baslayan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.

Alarmi Test Etmek Igin
Alarm modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.
« Alarm, halihazirda segili olan alarm sesiyle ¢alar.

Bir Alarmi Agip Kapatmak Igin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarm seginiz.
Alarm agik gostergesi - 2. (A) ile bu alarmi aginiz (ON géstergesi) ya da kapatiniz
(OF gostergesi).
« Bir kerelik bir alarmi agtiginizda (AL1 ile AL4) alarm agik
gostergesi kendi Alarm modu ekraninda gértindir.
« Alarm agik gostergesi Alarm Modu hari¢ saatin tim
® modlarinda ekranda gorindr.
« Alarm galarken alarm agik gostergesi ekranda gorindr.

On/Off durumu

Saat Basgi Sinyalini Agip Kapatmak Igin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak saat basi
sinyalini (SIG) seginiz.
2. (A)ile onu aginiz (ON gostergesi) ya da kapatiniz
(OF gostergesi).
« Saat basi sinyali agik gostergesi kendi Alarm modu
ekraninda gorinr.
« Saat basi sinyali agildiginda, Saat basi sinyali agik
gostergesi alarm Modu harig tiim modlarda ekranda
gorindr.

Saat Bagi Sinyali
aclk gostergesi

On/Off durumu

Kronometre

. Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitisli zaman

Saniye Olgiimlerini yapabilirsiniz.

« Kronometrenin gériintiilenme araligi 59 dakika ve 59.99
saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi
zaman sifirdan baglayarak sayimina devam eder.

« Siz Kronometre iglevinden giksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

« Ayrik zaman 6lgiimi ekranda dondurulmugken
Kronometre islevinden ¢ikarsaniz kronometre ayrik
zamani silip gegen zaman 6lglimiine déner

«Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir.

Dakika 1/100 saniye
Kronometre ile Zaman Olglimdi

Gegen Zaman
© ) © ©
Baglat Durdur Tekrar bagla Durdur
Ayrik Zaman -
© ® ® ©
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur
(5F L gostergesi)
Iki Bitisli Zaman
© © ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarismaci 2. yarigmaci 2. yarismacinin
bitirir. bitirir. suresi ekrandadir.
1. yarismacinin
siresi ekrandadir.

Geri'Sayim'Sayaci

Dakika Geri sayim sayaci 1 dakika ile 24 saat arasinda
ayarlanabilir. Geri sayim sifira ulagtiginda alarm galar.

« Otomatik tekrar ézelligini kullanarak geri sayim her sifira
ulastiginda orjinal (ayarlanan baslangig zamani)
degerinden tekrar sayima devam etmesini saglayabilirsiniz.

« Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci Modunda bulunur.

Saat Saniye

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin

Geri sayim sayacl modunda (D)ye basarak geri sayimi baslatiniz.

« Geri sayimin sonuna ulasildidinda otomatik tekrar ézelligi kapaliysa 10 saniyelik
bir alarm (siz herhangi bir tusa basarak susturmazsaniz) galar. Daha sonra
ekrana otomatik olarak ayarladiginiz baslangig zamani gelir.

« Otomatik tekrar agiksa geri sayim sifira ulastiginda bir alarm galar ve sonra
geri sayim sifira her ulagtiginda sayima tekrar baslar.

« Siz Geri Sayim modundan ¢iksaniz da Geri Sayim c¢alismaya devam eder.

« Calisan geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak kaldig
yerden devam ettirebilirsiniz.

* Geri sayimi tamamen iptal etmek icin 6nce (D)ye basarak sayimi duraklatiniz daha
sonra da (A)ya basiniz. Béylece geri sayim baslangi¢ saatini goriintiileyebilirsiniz.

Geri Sayim Sayacini Ayarlamak igin
1. Geri Sayim Sayacl Modunda geri sayim baslangi¢ saati
ekrandayken, geri sayim baglangig saati yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina
gegersiniz.
® « Geri sayimin baslangig zamani goriintiilenmiyorsa
“Geri Sayimi Kullanmak igin”e bakiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegmek igin
(C)ye basiniz.

,—>| Saat |—>| Dakika |—>| Oto-tekrar |—|

3. Bir ayar bélimu yanip sénerken asagida gosterildigi gibi (D) ve (B) ile ayar yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullanin:

o:00 Saat ya da dakika ayari igin D (+) B (-).
« Oto-tekrari agip (ON) kapatmak (OF) igin D
0F
« Geri sayim baslangi¢ saatini 24 saate ayarlamak igin 0:00 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« Oto.tekrar agik gostergesi ( (M) bu fonksiyon agildiginda Geri Sayim Sayaci

modu ekraninda gértindir.
« Otomatik tekrarin ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

www.ersa.com.tr

CASIO.

www.ersa.com.tr




5
=
2
(]
@
o
Q
o
3

Kullanim Kilavuzu 3085

Diizeltme Modu

Diizeltme modunu kullanarak ana ekran formati ve alarm sesi gibigesitli ayarlamalar
yapabilirsiniz.
Dizeltme Modunda yapabileceginiz ayarlar sunlardir.
* Tus sesleri on/off
« Alarm sesi gesidi
* 12/24-saatlik zaman isleyisi
* Ana Ekran Alani formati
« 00-saniye animasyonu on/off
« Bu boliimdeki tiim iglemler (C)ye basarak girebileceginiz Diizeltme Modunda yer
almaktadir.
« (D)ye her basisinizda asagidaki sirada dizili ayarlar arasinda dolasirsiniz.

(D)ye bas.

Tus Sesleri | Alarm Sesi
HEW Cesidi &P T

Zaman Isleyisi HIILIR
00-saniyelik Animasyon Ana Ekran alani
(BLAMK) formati ITGE
Tus Sesleri

Tus sesleri, her tus kullaniminizda tuslarin sesli galismasi anlamina gelir. isteginize gére

tus seslerini agip kapatabilirsiniz.

« Tus seslerini kapatsaniz bile alarmlar, saat bas! sinyalleri, geri sayimin alarmi normal
olarak galigamaya devam eder.

12/24-saatlik

Tus Seslerini Agip Kapatmak lgin
1. Diizeltme Modunda (D)yi kullanarak Tus Sesleri
ayar ekranini gorintileyiniz.
2. (A)y! kullanarak tus sesleri aginiz (ON) ya da
kapatiniz (OF).

On/Off durumu

Alarm Sesi Cesidi
3 farkli alarm sesinden birini segebilirsiniz.
« Segili alarmin sesini duymak igin “Alarmi Test Etmek igin” adli béliime bakiniz.

Alarm Sesini Degistirmek Igin
1. Dlizeltme Modunda (D)yi kullanarak Alarm Sesi
Cesidi ayarini gértintileyiniz.
2. (A)y1 kullanarak ayarlama yapiniz.

12/24-saatlik Zaman Isleyisi
12 saat ya da 24 saatlik zaman isleyisi formatini segebilirsiniz.

12 Saat ya da 24 Saat Formatini Segmek Igin
1.Diizeltme Modunda (D)yi kullanarak 12/24 saatlik
zaman isleyisi ayari ekranini goriintileyiniz.
2. (A)y1 kullanarak 12 saat (12H) ya da 24 saat (24H)
segimini yapiniz.
* 12s aat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59 p.m

arasinda saat hanelerinin solunda P (pm) gostergesi ekrandadir.

Gece yarisi 12.00 ile 6glen 11.59 am arasinda ise (am) higbir
gosterge ekranda bulunmaz.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda dongusel
hareket eder ve ekranda herhangi bir gosterge bulunmaz.

« Sectiginiz 12/24 saat formati saatin tim modlari igin
gegerli olur.

Ana Ekran Alani Formati
Ana ekran alani igin 5 farkli formattan birini segebilirsiniz.
* FE [ : Zemin/figlr renkleri Ust ve alt ekran ile
ayni (normal)
FE LI : Zemin/figlr renkleri Ust ve alt ekranin
tersi (Ters)
A1 11 Normal ve Ters Ekran formati 30 saniye
aralikla otomatik degisir (00 ve 30).*
A0 ¢ :Normal ve Ters Ekran formati 30 dakika
aralikla otomatik degisir (00 ve 30).*
I :Normal ve Ters Ekran formati 12 saat
aralikla otomatik degisir (6:00 a.m. ve
6:00 p.m.)*
Bu degise ekran formatlarindan herhangi biri
segcildiginde ana ekran alani, ayarlar ekrani
ya da Diizeltme Modu ekrani gériintiilenirken
normal formatta gorindr.

Ana Ekran Alani Formatini Segmek Igin
1. Duizeltme Modunda (D)yi kullanarak Ana ekran alani ayarini goriintiileyiniz.
2. (A) ile ayarlama yapiniz.

00-saniye Animasyonu

Bu ayari kullanarak ekrandaki animasyon gésterilerini agabilir ya da kapatabilirsiniz.
Ekran animasyonlari Zaman isleyisi Modu (ayarlar ekrani harig) ve Diinya Saatleri
Modunda saniye sayimi 00'a ulastiginda gérintulenir.

00-saniye Animasyonunu Agip Kapatmak Igin
1. Dlizeltme Modunda (D)yi kullanarak 00-saniye animasyonu
ayarini aginiz.
2. (A)y1 kullanarak animasyonu aginiz (ON) ya da kapatiniz
OF).

On/Off durumu

Tiim Diizeltme Modundaki Ayarlari Fabrika Ayarlarina Déndtirmek Igin

Diizeltme Modunda ekranda # RET yanip sonene ve saatten bip sesi gelene dek
yaklasik 3 saniye (B) ve (D)yi ayni anda basili tutunuz.

« Boylece tiim Diizeltme Modundaki ayarlar fabrika ayarlarina doner.

Tus sesleri an
Alarm Sesi gesidi 2]

12/24-saatlik Zaman Isleyisi 12 H
Ana Ekran Alani Formati 12 H

00-saniye Animasyonu a1

Aydinlatma

Iki LED (light-emitting diode) aydinlatmas karanlik mekanlarda
Oto-1stk anahtari géstergesi ekrandaki yazilarin okunmasini kolaylastiran bir islevdir.
Saatin otomatik 151k anahtari ise saati yiiziiniize
dogru cevirdiginizde saat ekranini aydinlatir.
« Otomatik I1s1k anahtarinin ¢alismasi igin (otomatik 11k
anahtar gostergesi ile gosterilir) agiimasi gerekir.
* Daha fazla bilgi i¢in “Aydinlatma Uyarilari’na bakiniz.

Ekrani Aydinlatmak Igin
Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.
* Yukaridaki islem otomatik 1sik anahtarinin agik ya da kapali olmasindan bagimsiz olarak

calisir.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 1s1k anahtarini agtiginizda, kolunuzu asagida gosterildigi sekilde ylziinize
dogru gevirirseniz ekran otomatik olarak yanar.

Kolunuzu 6nce yere paralel tutup sonra yiiziiniize dogru 40 derece kadar
dogrultursaniz ekran 1$1§1 yanar.
+Saati giyisi kolunuzun igine takmayiniz.

Yere paralel '\ 40°den fazla

Uyan!

. )(I)tomatik 1s1k anahtarini kullanarak ekran okumasi yaparken glivenli bir yerde
oldugunuzdan emin olun. Kosarken yada benzer bir aktivite yaparken herhangi
bir kaza ya da yaralanmaya sebebiyet vermemesi i¢in dikkatli olunuz. Otomatik
1s1k anahtarinin ani yanan 1siginin etrafinizdaki insanlarin dikkatini dagitmamasina,
insanlari rahatsiz etmemesine dikkat ediniz.

« Bisiklet kullanirken, motosiklet yada benzeri bir motorlu arag kullanirken otomatik
1s1k anahtarinin kapali olmasina dikkat ediniz. Otomatik i1sik anahtarinin ani ve
zamaniz yanan Is1§1 bir kazaya yada yaralanmaya neden olabilir.

Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak Igin
Zaman Igleyisi Modunda (B)yi 3 saniye boyunca basil tutarak otomatik i1sik anahtarini
acabilir (oto 1s1k anahtari gostergesi) ya da kapatabilirsiniz (oto 1sik anahtari gériinmez).

« Otomatik-1sik anahtari gostergesi otomatik i1sik anahtari agildiginda saatin
tim modlarinda ekranda gorinr.

« Pilin zayiflamasini engellemek igin otomatik 151k anahtari agildiktan 6 saat sonra
otomatik olarak kapanir.

Otomatik Odaklama

Dizeltme Modu harig tim modlarda (ayarlar ekraninin gériintiide olmasi ve bir moda

girdikten hemen sonra bir ikon gérintilendiginde harig) saat ekranini ylziintize

dogrulttugunuzda ana ekrandaki bilgiler otomatik olarak biraz daha buydr.

« 2 saniye sonra ya da herhangi bir tus kullanirsaniz ekran tekrar gergek boyutuna déner.

« Otomatik odaklamay: galistiran kol hareketiye ilgili bilgi almak igin “Otomatik Isik
Anahtari Hakkinda” bolimiine bakiniz.

Saati
ylzinize
dogrultunca

——
<Gummm
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Referans Sehir Kodlari Tablosu

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. Sehir Sehir uTC _
Ayni zamanda gesitli iglevler ve saatin igerigiyle ilgili dneriler, uyarilar ve Kodu Farkiihgi

. N PPG Pago Pago -11.0
notlar igermekiedir. FINL | Honolulu 100 | Papeete

ANC | Anchorage —09.0 Nome
; N L YVR Vancouver -08.0 Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
Otomatik Ekran Zaman Isleyisi Modu ana ekraninda SFO | San Francisco

Normal ve Ters ekran formatlarini 5 saniyede bir LAX | Los Angeles

degistirir. DEN Denver -07.0 El Paso, Edmonton

MEX | Mexico City -06.0 Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans

Otomatik Ekrani Kapatmak Igin CHI Chicago

Herhangi bir tusa basiniz. MIA Miami —05.0 Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima,
NYC New York Bogota

" P CCs Caracas -04.0 La Paz, Santiago, Port Of Spain
Otomatik Ekrani Acmak Igin YT TSt Johns 035

Zaman |§|ey'§'_M°dun_da saatten bip sesi gelene dek RIO | Rio De Janeiro -03.0 Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
yaklasik 3 saniye (C)yi basili tutunuz. RAI Praia ~01.0
« Avyarlar ekrani goriintiideyken otomatik ekran LS Lisbon Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
calismaz. LON London
BCN Barcelona Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna,
PAR Paris Stockholm, Madrid
Nokta Animasyonu MIL Milan
Ekranin sag Ust kdsesindeki 4 nokta bazi islemlerde gériinir, bazi islemlerde ROM Rome
gériinmez. Bu noktalar sadece gériintii amaghdir. BER Berlin
ATH Athens Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town

Otomatik Geri Déntis Ozelligi 9005 | Johamnesburg |
« Alarm ya da Diizeltme modunda saati hig bir islem yapmadan 2-3 dakika birakirsaniz CAl Cairo
saat otomatik olarak Zaman isleyisi moduna doéner. JRS | Jerusalem
* Ayar yada veri girisi yaparken (ekranda yanip sénen hane varken) 2-3 dakika MOW| Moscow a Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
higbir islem yapmazsaniz saat o ana kadar yaptiginiz ayarlari kaydederek JED Jeddah
| Kkranindan cikar. THR Tehran . Shiraz
ayarlar e glkar. DXB Dubai X Abu Dhabi, Muscat

KBL Kabul
Tarama KHI Karachi

(D) ve (B) tuslar birgok islevde ekran tizerindeki verilerin taranmasi isinde MLE Male
kullanilir. Bu tarama iginin gok yliksek hizda yapilmasini isterseniz bu tuslari DEL Delhi . Mumbai, Kolkata, Colombo

tarama islemi boyunca basili tutunuz. DAC Dhaka
RGN ‘Yangon .
Arka Ekranlar BKK Bangkok . Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane

Diinya Saatleri, Zaman Isleyisi, Diizeltme ve Alarm moduna girdiginizde karsiniza Hl('\(‘; S:;‘%aﬁg;z - Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
cikan ilk ekran, bu mod (izerinde en son gérintllemis oldugunuz ekrandir. BJS Beijing
. . SEL Seoul Pyongyang
Diinya Saatleri . TYO Tokyo
« Diinya Saatlerindeki saniye sayimi ile Zaman Isleyisi modundaki saniye isleyisi ADL Adelaide +09.5 Darwin

es zamanhdir. GUM Guam +10.0 Melbourne, Rabaul

Diinya saatleri modundaki her sehir igin verilen UTC farkliligi, Diinya saatleri SYD Sydney _

modunda saatlerini ayarlamis oldugunuz her sehir igin hesaplanir. \,/\‘v?g VC“"?’“% +11.0 | PortVia .

< N o PN A 5 . . ellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island

UTC farkliligi, sehrin bulundugu zaman dilimi ile Ingiltere’deki Greenwich referans - —— — - —

noktasi arasindaki farktir. *Haziran 2006 verilerine gére diizenlenmistir.

"UTC" harfleri, Diinya gapinda saat bilimi i¢in bir standart olan "Coordinated Universal

Time" (Uluslararasi Saat Kordinasyonu)nun kisaltiimigitidir. Atomik (cesium) saatlerin

microsaniyeleri dogru sekilde isletmesiyle galigir. Diinya'nin hareketine gore eksik saniyeler

eklenir yada gikartilir.

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

Otomatik Ekran

Aydinlatma Uyarilari

« Ekran aydinlatmasi direk giines 1s1§1 altinda kullanilirsa ekran okunmasi zorlagir.
« Alarm galarken ekran aydinlatmasi otomatik séner.

* Arka 1s1§in gok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtari lle ligili Uyarilar

« Saatinizi giysinizin i¢inde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun kiiglk,
bir hareketi yada titresimi otomatik 1s1§in yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde
aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini
engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

« Saat ekrani 15 dereceden fazla yliksekteyse yada fazla
algaktaysa otomatik aydinlatma agilmayabilir.
elinizin arksi yere paralel olmalidir.
Saati yiizliniize gevrili tutmaya devam etseniz bile
aydinlatma 1 saniye sonra kapanir.
Duragan bir elektrik giicli yada manyetik gii¢ otomatik
aydinlatma anahtarinin diizglin galismasini engelleyebilir.
Eger aydinlatma agilmiyorsa, kolunuzu baslangi¢ noktasina
indiriniz (yere paralel) ve sonra tekrar yiziiniize dogru
kaldiriniz. Yine ¢alismazsa kolunuzu asagi sarkitin ve tekrar
deneyin.
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www.ersa.com.tr

15 dereceden fazla
olmamali

« Bazi durumlarda, saati yiiziiniize gevirdiginiz ilk birkag saniyede aydinlatma
calismayabilir. Bu otomatik aydinlatma anahtarinin bir arizasi oldugu anlamina
gelmez.

« Saati 6ne arkaya salladi§inizda saatten kisik bir "click" sesi duyabilirsiniz.

Bu otomatik aydinlatma anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir
ve saatle ilgili bir problem oldugunu gdéstermez.

www.ersa.com.tr Terciime: www.mutercim.ajansi.com
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