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« Saatinizin modeline bagl olarak ekran yazilari 1gikli
ekran Uzerine karartma ya da karartiimis ekran Uizerine
11kl gosterilir. Bu kilavuzdaki tiim érnek ekranlarda
151kl zemin (izerine karartma yazilar gosterilmistir.
« Tus kullanimlari yandaki sekilde de gosterildigi gibi harfler
kullanilarak anlatilmistir.
© . Bu kilavuzun her béliimii bu saatteki modlarla ilgili
ihtiyaciniz olan bilgileri size sunmak lizere hazirlanmistir.

(Istk) Daha teknik ve detayl bilgi igin “Referans” bollimiine bakiniz.
|

Genel Rehber

« Bir moddan baska bir moda gegmek icin (B)yi kullaniniz.
* Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani goriintiideyken harig) (L)ye basarak
ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Isleyisi Modu Kronometre Modu Onceden Ayarli Sayag Modu

CASIO.

Kronometre Modu Diinya Saatleri Modu Alarm Modu

Zaman lsleyisi

) L . Zaman iseyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat
Saat: Dakika : Saniye ve tarihi gérebilir, ayarlarini yapabilirsiniz.

PM goéstergesi
_— Saat ve Tarihi ayarlamadan Once Burayi Okuyunuz!
/_ Diinya Saatleri Modundaki ve Zaman Isleyisi Modundaki

saatler birbiriyle baglantilidir. Bu yiizden saat ve tarihi

ayarlamadan 6nce Bulundugunuz Sehir ayarini (saatinizi

kullandiginiz yer) yapiniz.

©

Haftanin giinii Ay - Gln
Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin '
1.Zaman Isleyisi modunda saniye haneleri ekranda yanip
sOnmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegmek igin
(B)yi kullaniniz.
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3. Ayarlamak istediginiz bélim yandiginda (D) ve (C) tuslarina basarak
asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.
Ekran

| Saniye Saat

Bunu kullanin:
(D)ye bas.
(D)ye bas.

Bunu yapmak igin:

50 Saniyeleri 00 sifirlamak igin

OFF Yaz saati uygulamasini (ON) ya da
Standart saati (OFF) agmak igin

Sehir kodunu degistirmek igin

T
L1058 Saat ya da dakika ayarini degistirmek igin
@E
6-30 Ay ya da giin ayarini degistirmek igin

(D) (doguy) ve (C) (bati)
UseD (+)ve C (-).

Yil ayarini degistirmek igin

« Sehir kodlaryla ilgili detayli bilgi i¢in “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.
« DST ayarlari ile ilgili detayli bilgi igin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"ye bakiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisim ile elde edilen
bir uygulamadir. Fakat tim Ulkelerde ve tiim bolgelerde bu uygulama kullaniimaz.

Zaman lsleyisi Modunda Yaz Saati / Standart Saat Arasinda Segim

1. Zaman isleyisi modunda ekrandaki saniyeler yanip
soénmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.

2. (B)ye basarak DST ayarlarini gériintileyiniz.

3. Yaz saati uygulamasi (ON gostergesi) ve Standart
saat (OFF gostergesi) arasinda segim yapmak igin
(D)yi kullaniniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* DST gostergesi, yaz saatinin agik oldugunu géstermek

icin ekranda gorindr.

DST gostergesi

12-Saat ve 24-Saat Formati Arasinda Segim Yapmak Igin

Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat formatini (ekrandaki A yada

P ile gosterilir) ya da 24 saat formatini seginiz.

+ 12 saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat hanelerinin
solunda P (pm) gostergesi ekrand: Gece yarisi 12.00 ile 6glen 11.59 am arasinda
ise A (am) gostergesi ekrannda gérundr.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda donglsel hareket eder ve
herhangi bir géstergesi yoktur.

« Zaman Isleyisi modunda segilen 12 saat / 24 saat formati saatin tim diger modlari
iginidesgecerlirolur:

« Diger modlarda halihazirdaki zaman ekranda goriinirken A ya da P gostergesi
goriinmez.

Kropometre

Kronometre sayesinde bir miisabakanin ya da bir oyunun siresini
Olgebilirsiniz. Ust ekranda sayim durmaz ve toplam gegen
zamani gosterirken alt ekranda miisabakanin gegen stiresi gosterilir,
bu da zaman zaman durdurulabilir.
« Ust ekranin (toplam zaman) en yiiksek 6lgtim birimi
99 dakika 59 saniyedir.
« Alt ekranin (Olgiilen seyin siresi) en yiiksek dlglim birimi
59 dakika 59 saniyedir.
+ Siz onu durdurana dek, kronometre her sifira ulastiginda
limitinden tekrar baglayarak sayimina devam eder.
* Siz Kronometre modundan ¢iksaniz dahi kronometre
calismaya devam eder.
« Miisabakanin suresini lgmeye basladiginizda ekran, bu modda
gosterilen ekrandan Gegen Zaman Ekranina geger.

Halihazirda Zaman
Isleyisi Modundaki saat

« Bu bolimdeki tiim islemler (B)ye basarak girebileceginiz Kronometre modunda yer
almaktadir.

Gegen zaman ekrani
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Toplam zamanda dakika,
saniye, 1/100 saniye

* Bir kez baglatildiginda
bu 6lglim durdurulamaz.
Kronometre isleme
basladigindan beri
gegen zamani

gosterir.

Miisabaka siiresinin dakika ve saniyesi
*Bu ekrandaki zaman 6lglimi

(D)ye basarak durdurulup yine

(D)ye basarak devam ettirilebilir.

Temel Miisabaka Siiresi Olgiim Islemleri

© ©
Baslat Durdur

* Toplam zaman 6lgtimii Ust ekranda devam eder.

(G) [6) Basili tut: ©
Tekrar Baglat Durdur * Sil

Bir Spor Miisabakasinda Siire Olgiimii igin Kronometre Modunun Kullanimi
Kronometre Modunda bir spor miisabakasinin slresini dnceden bir siire ayarlayarak

da ayarlamadan da 6lgebilirsiniz. Onceden bir siire ayarladiysaniz iist ekrandaki toplam
gecen zaman ayarladiginiz misabaka stiresine ulastiginda saat bip sesi verir.

Ara verilerek vs miisabaka durduysa (D)ye basarak alt ekrandaki sayimi durdurabilir,
yine (D)ye basarak tekrar devam ettirebilirsiniz. Toplam gegen zaman Ust ekranda devam
ettiginden, oyuna ara verilen zamani, alt ekrandaki zamani st ekrandan giararak
hesaplayabilirsiniz (kayip zaman).
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Miisabaka Stiresini Onceden Ayarlamak Igin

1.Kronometre modunda halihazirdaki miisabaka stresi
ayarlari Ust ekranda yanip sénmeye baslayana dek (A)ya
basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

* (A)ya bastiginiz halde miisabaka stiresi ayarlari
gorlinmiyorsa bir gegen zaman élgiimii yapiliyor
demektir. “Gegen Zaman Islemini durdurup
Kronometreyi Sifirlamak igin” adli bélime
bakiniz.

2.D (+)ve C (-)ile miusabaka siresi ayarlarini
yapiniz.

« 1 ila 60 dakika arasinda 1dakikalik artisla ayarlama

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacinda birbiri ardina sayima baslayan 9

Baslangig zamar baglangig zamani ayarlayabilirsiniz.

(Dakika' Saniye")

Ornek 1: Aralikli Egzersiz

3-dk kosu  ( jHT1{), 1-dk dinlen ( jHT=), 5-dk kosu
(IHT=)

Ornek 2: Oyun sayaci

45-dk lik periyod (JHT 1), 15-dakikalik ara  ( JHT=),
45-dk lik periyod (jHT=)

CASIO.

yapabilirsiniz. ©)
3. Sureyi ayarladiktan sonra (A)ya basarak ayarlar
ekranindan ¢ikiniz.

« Her bir geri sayim ayari sifira ulastiinda saat alarm
verir.

« Son geri sayim da sifirla ulastiinda saat 5 saniyelik

Geri sayim sayag numarasi bir alarm verir.

Halihazirdaki saat

Bir Miisabakanin Stire Olgiimiinii Baglatmak lgin
(D)ye basarak siire 6lglimiinii baslatiniz.
« Otomatik olarak Ust ve alt ekranlarda gegen zaman belirecektir.

« Otomatik tekrar 6zelligini acarak son geri sayim sayaci da sifira ulastiginda sayimin
en bas siradan tekrar baslamasini saglayabilirsiniz.

* Bu béliimde yapilan tiim islemler (B) tusuna basarak girebileceginiz Geri Sayim
Sayimi Duraklatmak igin Sayaci Modunda bulunmaktadir.
1. (D)ye basiniz.

« Bu iglem alt ekrandaki gegen zamani durdurur fakat (ist ekranda toplam gegen

zaman 6lglimii devam eder.

2. Miisabakanin sire él¢limiini tekrar baslatmak igin yine (D)ye basiniz.

Geri Sayim Sayaci Ayarlarini Yapmak lgin
1. Geri sayim sayact modunda geri sayim numaralari
yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bu ayarlar ekranidir.
2.(D) ve (C)yi kullanarak asagidaki numaralari

Daha Once Ayarlanmis Miisabaka Siiresi Ayarina Ulagildiginda { = (L)yrkullar
ilerletip, istediginiz numarayi bulunuz.

« Ust ekrandaki toplam gegen zaman ayarlanmis miisabaka siiresine ulastiginda
10 saniyelik bip sesi duyulur.
« Ayarlanmis miisabaka zamanina ulasiimis olsa da sayim devam eder.

Gegen Zaman Olgiimiinii Durdurup Kronometreyi Sifirlamak Igin

1. (D)ye basarak alt ekrandaki miisabaka zamani élgiimiind durdurunuz.
« Ust ekrandaki toplam gegen zaman 6lglimi devam eder.

2. Normal Kronometre Ekrani gériinene dek (C)yi basili tutunuz.

Onceden Ayarli Sayag Modu

Saatinizde, geri sayim baslangi¢ zamani olarak secebileceginiz
Onceden ayarli sayag sireleri  birgok farkli ayarlanmig sayag sureleri bulunmaktadir.
Geri sayim sifira ulagtiginda alarm calar.
« Asagida dakika birimi ile ayarl sayagclar gosteriimektedir:
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

« Otomatik tekrar 6zelligini acarak, sayacinizi sifira ulastiginda
halihazirda segtiginiz ayarl saya¢ dakikasindan tekrar
sayima baslamasini da saglayabilirsiniz.

« Bu béliimdeki tiim islemler (B)ye basarak girebileceginiz
Onceden Ayarli Sayag Modunda yer almaktadir.

3. (B)ye basarak bu numaranin diger ayarlarina geginiz:

|Geri sayim sayag numara5||—>| Dakika |—>| Saniye |—>| Oto-Tekrar|

4. bir ayar bélimi yanip sénerken (D) ve (C) ile asadidaki gibi ayarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullanin:

Halihazirdaki saat JHT1. | Gerisayim saya¢ numarasini degistirmek igin D (+)ve

Bir Onceden Avarli S Cabst & i 03'00" Dakika ayarini degistirmek igin D (+)ve
ir Onceden Ayarli Sayaci Caligtirmak Igin e - - — — -

1. Gnceden Ayarli Sayag Modunda (C)yi kullanarak 03’ 02 Saniye ayarini ;ﬁfegl@tmtm.ek icin f5 saniyelik ara ile) g (+) ve

secmek istediginiz ayarli sayag tipini bulunuz. N Oto-tekrar on off ayari igin__ ( &xics) ye bas.

+ Baslangig:zamani 00'00' olan saya¢ numaralari kullaniimayacak demektir.

« Geri sayim sayaglarinin her biri igin oto-tekrar agik/kapali ayari yapilamaz. Geri
Sayim sayaci modunda yapilan oto-tekrar ayari tim sayag¢ numaralari igin
gegcerli olur.
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Oto-tekrar agik gostergesi 9- Kullanmak istediginiz tiim sayag numaralarinin
icerik ayarlarini yapiniz.
6. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
© © © « Otomatik tekrar acildiginda tekrar sayisi sayag
- - - " siiresinin yaninda gordnr.
[ 10 dakika >{ 12 dakika > 15 dakika >[20 dakika « Otomatik tekrarin ve alarmin sik kullanimi pil giiciinii

© > zayiflatir.
© 25 dakika
©
[ 45dakika |«—{ 40dakika |<—[35dakika  |<—{ 30dakika | Tekrar sayisi
© © © Bir Geri Sayim Sayaci Islemini Calistirmak Igin

Geri sayim sayaci modundayken geri sayimi baslatmak icin (D)ye basiniz.
« Calisan geri sayimi duraklatmak igin (D)yi kullaninz. (D)ye tekrar basarak kaldig

« Otomatik tekrari agmak igin sayag segimi ekrandayken

Oto-tekrar agik gostergesi (A)ya basiniz. Sayag zamaninin yaninda tekrar sayisi Klatr
goriinecektir. yerden sayimi devam ettiriniz.

« Otomatik tekrarin ve alarmin sik kullanimi pil giiciini Otomatik tekrar kapatildiginda, her bir geri sayim sifira ulastiginda saat bip sesi

Zzay/flatabilir. verir. Son geri sayim da sifira ulastiginda saat 5 saniyelik bir alarm ¢alar.
Otomatik tekrar agiksa, her bir geri sayim sifira ulastiginda saat bip sesi

verir. Son geri sayim da sifira ulastiginda saat 5 saniyelik bir alarm ¢alar.

Son sayag¢ da sifira ulaginca saat ilk sayaca dénerek sayimina tekrar baslar.

Otomatik tekrar agildiginda tekrar sayisi sayag stiresinin yaninda goriindr.

Sayim sayisi 100’e ulastiginda tekrar sayisi “xx” olarak gértindir.

Siz Geri sayim sayaci modundan ¢iksaniz bile geri sayim ¢alismaya devam

eder.

Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce sayimi duraklatiniz -(D)ye basarak-. Daha

sonra (C)ye basarak geri sayim baglangig saatini gérintileyiniz.

Tekrar sayisi 2. (D)ye basarak geri sayimi baglatiniz.

« Geri sayim ¢aligirken (D)ye basarak geri sayimi
duraklatabilirsiniz. Tekrar (D)ye basarak kaldigi yerden
sayimi devam ettirebilirsiniz.

« Geri Sayim Sayacinin sonuna ulasildiginda siz herhangi
bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca
alarm calar (oto-tekrar agik olsun olmasin).

© ° Oto-tekrar Kapali: Geri sayimin sonuna ulagildiginda
bir gegen zaman islemi baslar ve ekranin st kisminda
geri sayimin bitiminden beri ne kadar zaman gegtigi
gosterilir. Gegen zaman 6lgtimii 60 dakikaya ulastiginda
otomatik olarak durur. Gérlntuye, geri sayim sayaci
baslangi¢ zamani se¢im ekrani gelir.

Diinya Saatleri

i . Diinya Saatleri modunda 48 farkli sehrin (29 zaman dilimi)
Segilen sehrin zaman  saatlerini gérebilirsiniz.
dilimindeki saat
« Diinya saatleri moduna girdiginizde karginiza gikan ilk
ekran bu modda gériintiilemis oldugunuz son ekrandir.
« Bu bolimdeki tiim islemler (B)ye basarak girebileceginiz
Diinya Saatleri modunda yer almaktadir.

Baska Bir Sehir Kodundaki Saati Gérmek Igin

Diinya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doguya (C)yi

kullanarak batiya dogru sehir kodlarini tarayiniz.

« Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler igin “Sehir Kodlari
Tablosu’na bakiniz.

Zaman igleyisi « Bir sehir igin gdsterilen saat yanlissa, Zaman Isleyisi

modundaki saat Modundaki saati ve zaman dilimi ayarlarini kontrol ederek

gerekli dlizeltmeyi yapiniz.

« Oto-tekrar Agik: Geri sayimin sonuna ulasildidinda, ayarl baglangig saatinden yeni
bir geri sayim baglatilir. Tekrar sayisi sayag zamaninin yaninda gosterilir. Sayim sayisi
100’e ulastiginda tekrar sayisi “xx” olarak gorinir.

« Geri sayimi tamamen iptal etmek i¢in 6nce (D)ye basark duraklatiniz, daha sonra (C)ye Sehir kodu
basarak geri sayimi iptal ediniz. Bdylece normal Onceden Ayarli Sayag Modu ekrani
goriintiiye gelir.

www.ersa.com.tr
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Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Aras1 Se¢im

1. Dlinya Saatleri Modunda (D) ve (C) yi kullanarak Standart Saat/
Yaz Saati Uygulamasi ayarlarini yapmak istediginiz sehri
bulunuz.

2. (A)y1 1 saniye basili tutarak Yaz saati uygulamasini (DST
gorunlr ya da Standart Saati (DST gériinmez) seginiz.

DST gostergesi

« DST gostergesi Diinya Saatleri modunda ekranda
goriinerek yaza saati uygulamasinin agik oldugunu
ifade eder.

* Yukarida iglemi yaptiginizda sadece segilen sehir kodu
icin gecerli olur. Diger sehirler bu ayardan etkilenmez.

Alarm

Gunllk Alarm agildiginda her giin ayarlanan saatte 10

saniyelik bir alarm galar. Saat basi sinyali agildiginda

saatiniz her saat bagi sinyal sesi verir.

« Bu bolimdeki tiim islemler (B)ye basarak girebileceginiz
Alarm Modunda yer alir.

Saat bagi sinyali
acik gostergesi

Alarm agik gostergesi

Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
1. Alarm modunda saat haneleri yanip sénmeye
baglayana dek (A)ya basiniz.

« Bu iglem alarmi otomatik olarak agar.

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

Halihazirdaki zaman
2. asa@idakiler arasinda gegis yapmak igin (B)yi kullaniniz.

Saat '4—_>I Dakika |

3. Bir ayar bolimu yanip sénerken (D) ve (C) ile asagidaki gibi ayarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullanin:

CASIO.

Diinya Saatleri

« Diinya Saatlerindeki saniye sayimi ile Zaman Isleyisi modundaki saniye isleyisi
es zamanhdir.

« Diinya saatleri modundaki tim zamanlar, Zaman isleyisinde ayarlamis oldugunuz
Bulundugunuz Sehir Ayari ile saatinizde kayitli olan UTC farkliliklarini baz alarak hesaplanir.

« UTC farklihg1, sehrin bulundugu zaman dilimi ile ingiltere’deki Greenwich referans
noktasi arasindaki farktir.

« "UTC" harfleri, Diinya gapinda saat bilimi igin bir standart olan "Coordinated
Universal Time" (Uluslararasi Saat Kordinasyonu)nun kisaltilmisitidir. Atomik
(cesium) saatlerin microsaniyeleri dogru sekilde isletmesiyle caligir. Diinya’'nin
hareketine gore eksik saniyeler eklenir yada gikartilir.

Aydinlatma Uyarilari

LED (light-emitting diodes) 1s1§1, ekranin karanlik mekanlarda kolayca okunmasini saglar.
Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (L)ye basarak ekrani

2 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.

« Arka 1s1k, glines 151g1 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

* Alarm galmaya basladidinda arka 151k otomatik olarak kapanir.

* Arka 1s13in sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.

Sehir Kodlari Tablosu

ehir . uTC

Ksodu Sehir Farkligi
PPG Pago Pago -11.0
HNL Honolulu -10.0 Papeete

ANC Anchorage —09.0 Nome

YVR Vancouver -08.0 Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO | San Francisco
LAX | Los Angeles
DEN Denver -07.0
MEX | Mexico City -06.0
CHI Chicago
MIA Miami -05.0
NYC New York
CCs Caracas -04.0
YYv St. Johns -03.5
RIO | Rio De Janeiro -03.0
RAI Praia -01.0

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

El Paso, Edmonton
Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans

Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima,
Bogota
La Paz, Santiago, Port Of Spain

Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

12:00 Saat ya da dakika ayari igin D (+ C (-).
« 12 saat formatinda a.m (A) ya da p.m
(P) ayarini dogru yapiniz.

LIS Lisbon
LON London
BCN Barcelona
PAR Paris

Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan

Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna,
Stockholm, Madrid

4. Alarm zamanini ayarladiktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna doniiniz.

Alarmi susturmak igin:
Herhangi bir tusa basarak ¢alan alarmi susturabilirsiniz.

Glinliik Alarm ve Saat Bag! Sinyalinin Agik/Kapali Ayariarini Yapmak Igin
Alarm Modunda (D)ye basarak glinliik alarmin ve saat basi sinyalinin ayarlarini

asagidaki sirada degistirebilirsiniz.
| AL SIG |—>| |—>| AL |—>| SIG
ikisi de agik ikisi de kapali Sadece Giinlik  Sadece Saat
Alarm Bas! Sinyali

Alarmi Test Etmek Igin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda gesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili neriler, uyarilar
ve notlar igermektedir.

Tus Sesleri
Tus sesleri, her tus kullaniminizda tuslarin sesli galismasi
anlamina gelir. isteginize gére tus seslerini agip kapatabilirsiniz.
* Tus seslerini kapatsaniz bile alarmlar, saat basi sinyalleri,
geri sayim sinyali ve olay hatirlatici alarm normal
calisir.

Tus Seslerini Agip Kapatmak igin
Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (B)yi basili
tutarak tus seslerini agabilir ( ® gostergesi yok) yada
kapatabilirsiniz (R gorindir).
« (B)yi basili tutmaniz tus kullanimi ayarlarini yapacagi gibi bir moddan digerine
gegmenizi de saglar.
* R gostergesi tus sesleri kapatildiginda saatin tiim modlarinda ekranda gérindir.

Tarama

Bir ok modda ve ayar islevinde (C) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak, yapilan
tarama islemin hizlanmasini saglar.

Otomatik Geri Donus Ozelligi

« Alarm modunda saati hig bir islem yapmadan 2-3 dakika birakirsaniz saat otomatik
olarak Zaman igleyisi moduna doner.

« Ayar yada veri girisi yaparken (ekranda yanip sénen hane varken) 2-3 dakika
hicbir islem yapmazsaniz saat,0 ana kadar yapti§iniz ayarlari kaydederek ayarlar
ya da veri girisi ekranindan ¢ikar.

Zaman lgleyisi

« Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasindayken sifirlama yaparsaniz dakika
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arasi bir rakamdayken
sifilama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

« Yil ayarlari 2000 ile 2099 seneleri arasinda yapilabilir.

« Saatin tamamen otomatik galisan takvimi farkli ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiginizda saatin pilini
degistirdiginiz zaman harig bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.

www.ersa.com.tr

MIL Milan
ROM Rome
BER Berlin
ATH Athens
JNB | Johannesburg
IST Istanbul
CAl Cairo
JRS Jerusalem
MOW. Moscow.
JED Jeddah
THR Tehran . Shiraz

DXB Dubai Abu Dhabi, Muscat
KBL Kabul
KHI arachi
MLE Male
DEL Delhi
DAC Dhaka
RGN Yangon
BKK | Bangkok
SIN Singapore
HKG | Hong Kong
BJS Beijing
SEL Seoul
TYO Tokyo
ADL Adelaide +09.5
GUM Guam +10.0
SYD Sydney
NOU Noumea +11.0
WLG Wellington +12.0

* Aralik 2006 verilerine dayanmaktadir.

Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town

Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi

Mumbai, Kolkata, Colombo

Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar

Pyongyang

Darwin
Melbourne, Rabaul

Port Vila
Christchurch, Nadi, Nauru Island

Terclime: www.mutercim.ajansi.com

www.ersa.com.tr
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