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Kullanim Kilavuzu 3144

Tebrik

Bu CASIO saati sectiginiz icin sizi tebrik ederiz. Saatinizden tim olanaklariyla
faydalanabilmeniz icin bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup, ilerde de
bakabilmek i¢in el altinda bulundurunuz.

Saatinizi 1sik alan yerlerde muhafaza ediniz:
Saatinizin giines pili, glinesin génderdigi enerjiyi
elektrik enerjisine gevirerek ikincil pili sarj eder.
Saatinizi uzun bir siire karanlikta tutarsaniz tekrar
sarj edilebilen pilin glicti diser. Bu yizden mimkiin
olan her zamanda saatinizi aydinlikta tutmaya gayret
ediniz.
« Saat kolunuzda degilken, saatin ekrani

151k kaynaginda donik bigimde durmalidir.
« Normalde saatinizi olabildiginde giyisi

kolunuzun lzerinde tutunuz. Saatin ekrani

ne kadar kapaliysa sarj olma orani

o kadar duser.

Parlak 1s1k
T T

&

Gunes pili

3@

Saat, aydinliga cikarilmasa da calismaya devam eder. Fakat saatin karanlikta
tutulmasi pil sarjinin diismesine sebep olur, bu durumda bazi fonksiyonlarin
calismaz hale gelmesiyle sonlanabilir. Eger pilin sarji tamamen biterse, saati
sarj ettikten sonra yeniden ayarlamaniz gerekir. Saatin normal bir sekilde
galismasi icin mimkin oldugunca saatinizi aydinlik yerde muhafaza ediniz.
Pil 1sikta sarj olur. Karanlikta pil glict dser.
Giines pil Parlak 1s1k
(Isik eneriisini Elektrik

elekirik enerjisine\— _ enerjisi
Gevirir.) i ’ i

(EVEL 1 T“”‘ LEVEL 1

fonksiyonlar
LEVEL 2
meen 4| LEVEL3
Sarj olurl | EvEL 4

caligir LEVEL 2
( J - -

LEVEL 3 }BaZl
Tekrar sarj edilebilen pil

fonksiyonlar
LEVEL 4 calismaz.

Genel Rehber

« Asagidaki resimde modlar arasinda gegis yapabilmek icin hangi tuslari
kullanmaniz gerektigi gosterilmektedir.
* Her tirli modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Isleyisi Modu

Diinya Saatleri Data Geri Cagirma

CASIO.

Hangi fonksiyonun hangi sarj seviyesinde kullanimdan ¢ikacagi saatin
modeline baghdir.

Ekran 1s1ginin ¢ok sik kullanimi pil glictiinii gabuk harcar ve pilin sarj edilmesi
gerekebilir. Agagidaki bilgileri kullanarak tek bir 1gik kullaniminin harcadigi

pil guictini telafi etmek icin neye ihtiyag oldugu hakkinda fikir sahibi olabilirsiniz.
* Pencere arkasindan gelen kuvvetli isikta yaklasik 5 dk

* Ev ici florasan 1s1ginda yaklasik 50 dk

Saatinizi aydinlik yerde tutmanizla ilgili diger bilgiler igin “Gui¢ Kullanimi”
boélimiine bakiniz.

Saatin Ekrani Kararmissa...

Gu¢ Depolama iglevi saatin gliciini muhafaza etmek icin saat ekranini
karartmistir.

« Daha fazla bilgi i¢in “Gli¢ Depolama”a bakiniz.

Uygulamalar

Saatinize, barometrik basing, 1si ve yiikseklik dlgerleri yerlestiriimistir.
Tum bu &zellikler saatinizi yurlyls, daga tirmanis ve bunun gibi agik hava
sporlari igin ¢ok kullanigl kilar.

Uyarn!
+ Bu saate yerlestirilmis olan élgiim fonksiyonlari profesyonel ve
endustriyer kesinlik gerektiren olglimler icin kullanilamaz. Saatinizin
gosterdigi bilgiler sadece gergege yakin bir tahmin olabilir.

+ CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin 3. kisiler tarafindan
kullanimindan dogan higbir kayip yada sikayetten sorumlu degildir.

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki resimde de gdsterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimigtir.

* Bu kilavuzun her bir bélimi saatin bir iglevini
kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
lizere hazirlanmistir. Daha fazla detay ya da
teknik bilgi icin "REFERANS" béliimiine bakiniz.

+ (B) ya da (D) tuslarini kullanarak Zaman Isleyisi Modundan ya da Algi
Modlarindan, algr modlarina direk gegis yapabilirsiniz. Data Geri Cagirma,
Diinya Saatleri, Kronometre, Geri Sayim Sayaci ya da Alarm Modundan
algi modlarina girebilmek igin, dnce Zaman Isleyisi Moduna girmeli ve
ordan algi moduna girmek igin gerekli olan tusa basmalisiniz.

Algi Modlari

(B)ye bas. * (D)ye bas. *
Barometre/

Termometre Modu Altimetre Modu

Geri Sayim

Kronometre Modu Sayaci Modu

Zaman Isleyisi

Zaman Igleyisi Modunu ile halihazirdaki saati ve tarihi gérebilir, ve ayarlayabilirsiniz.

« Zaman Isleyisi Modunda (A)ya basarak Zaman Isleyisi ekran formatlari arasinda
asagida gosterildigi gibi dolasabilirsiniz.
TarihEkrani

Haftanin giinleri/Giin ekrani Barometrik Basing

Grafigi Ekrani
Barometrik

basing
grafigi

Haftanin gtinleri Ay — Giin

PM géstergesi Giin yil

(A)ya bas. Giin

Saat: Dakika Saniye

Saat ya da Tarih Ayari Yapmadan Once Bunu Okuyunuz!

Bu saatte, birgok sehir kodlari yiiklidir ve her biri sehrin iginde bulundugu
zaman dilimini ifade eder. Zaman ayari yaparken énce Bulundugunuz Sehir
(saati genelde kullandiginiz sehir) ayarini yapmaniz gerekir. Eger bulundugunuz
sehir, yklu sehirler arasinda yoksa, sizinle ayni zaman diliminde olan bir sehri
seginiz.

«Diinya Saatleri modundaki sehir kodlari, Zaman igleyisi Modunda yaptiginiz
saat ve tarih ayarina gére ayarlanir.

www.ersa.com.tr
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Saat ve Tarihi Ayarlamak lgin
1. Zaman Isleyisi Modunda sehir kodlari yanip sénmeye baslayana dek (A)ya
basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
2. ( D) ve (B)yi kullanarak istediginiz sehri seginiz.
« Herhangi bir ayar yapmadan énce Bulundugunuz Sehir kodu ayarini
apiniz.
. ée?lir kodlaryla ilgili detayli bilgi igin “Sehir Kodlari Tablosu”na bakiniz.
3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

’ Eigg H DST H;g/ﬁ:ﬁaatH Saniye F” Saat F& Dakika F»’ yil ‘

4

¥
Barometrik Yikseklik - Giig o
Basing Birimi “% Birimi “{ Is1 Birimi “% Depolama‘{ Gin H i ‘

« Asagida, sadece zaman isleyisi ayarlarinin nasil yapilacagi anlatiimaktadir.
4. Ayarini yapmak istediginiz zaman ayari bélimi yanip sénerken (D) velya
(B) ile asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.
Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullaniniz:
T Sehir kodu ayari igin (D) (dogu) ve (B) (bati)

D=T Yaz Saati Uygulamasini (ON) (D)ye bas.
nn ya da Standart Saati (OFF)
un segmek igin

12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) (D)ye bas.
=t H formatini segmek igin

5 Iy ] Saniyeleri 00 sifirlamak icin
[1]

"
10:58
g H-30

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
Not .
« Asagidaki ayarlari yapmak icin de Zaman Isleyisi Modu kullanilir:
Gii¢ Depolama on/off (“Gii¢ Depolama Fonksiyonunu Agip Kapatmak Igin)

Is1, barometrrik basing ve ylikseklik birimi (“Isi, barometrik basing ve
ylikseklik birimlerini segmek igin”)

(D)ye bas.

Saat ya da dakik ayari igin (D) (+) ya da (B) (-)

YIl, ay ya da dakika ayari igin

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saate 1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir
uygulamadir. Fakat her (ilke ve her bélge bu uygulamayi kullanmaz.

Yaz Saati Uygulamasi Ayarlarini Degdistirmek Igin

1. Zaman Isleyisi Modunda sehir kodlari yanip
s6nmeye baglayana dek (A)ye basiniz.
Bu ayarlar ekranidir.

DST géstergesi

N\®

\ 2. (C)ye basarak DST ayarlari ekranini goruntileyiniz.

3. (D)ye basarak asagidaki DST ayarlarindan birini
seginiz.

I——{ DSTyok (OFF) H DSTvar (ON)h

4. Istediginiz ayari segtikten sonra (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
* Yaz saati uygulamasinin agildigini gésteren DST gostergesi ekrana gelir.

Barometre/Termometre

Bu saatte hava basincini dlgen bir basing algilayicisi (barometrik basing) ve isiyi
Olgen bir 1s1 algilayicisi bulunmaktadir.
* Yapilan okumalarin yanlis oldugunu disiinlirseniz basing algilayicisini
ve isi algilayicisini ayarlayabilirsiniz.
Barometrik Basing ve Isi Okumasi Yaptirmak Igin
Basing Zaman lsleyisi modunda ya da bir Altimetre
farki modundayken (B) tusuna basarsaniz Barometre
gostergesi  [Termometre moduna girersiniz. Bdylece saat
otomatik olarak barometrik basing ve 1s1 dlgimii
yapmaya baslar.
« Siz Barometre/Termometre moduna girdikten
yaklasik 4-5 saniye sonra barometrik basing
okumasi ekrana gelir. .
« Barometrik basing 1hPa (yada 0.05InHg)
birimleriyle gosterilir.

Barometrik
basing grafigi

Barometrik
basing

« Eger 6lgilen basing miktari 260 hPa ile 1100 hPa (7.65 inHg ile
32.45inHg) araligi disinda bir dlglime tekabul ediyorsa barometrik
basing degeri ekraninda " xxxx " hPa (yada inHg) olarak gériiniir. Bu
aralik iginde bir basing 6l¢ciimi algilanir algilanmaz ekrana gelecektir.

« Is10.1°C (yada 0.2°F)'lik birimle gosterilir.

CASIO.

Eger olglilen 1s1 dederi-10.0°C ile 60.0°C (14.0°F ile 140.0°F ) arahg:
disinda kalan bir i1s1 degeri ise 1s1 de@eri ekraninda"— "°C (yada °F)
gorindr. Bu aralik igine digen bir 1s1 degeri algilanir algilanmaz, ekrana
gelecektir.
Baz Ulkelerde barometrik basing birimi milibar (mb) iken bazilarinda
hekto- pascaldir. (hPa). Bu herhangi bir degisiklik ifade etmez, ¢lnki
1hPa=1mb eder.
Saatin, barometrik basing birimini hPa yada inHg olarak ayarlayabilirsiniz.
Olglilen 1s1 dederinin ekrandaki birimini Celsius (°C) yada Fahrenheit
(°F) olarak degistirebilirsiniz. Detayl bilgi igin "Barometrik Basing, Yiikseklik
ve Isi Olglimu Birimlerini Degistirmek Igin" adli bélime bakiniz.
Onemli uyarilari gérmek igin "Barometre ve Termometre Uyarilari"na
bakiniz.
Barometrik Basing Grafigi
Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gosterir. Bu degisimler
izlenerek havanin durumu hakkinda ¢ikarimda bulunulabilir. Bu saat,
hangi modda olursa olsun her iki saatte bir (tek sayili saatlerin basinda)
otomatik olarak barometrik basing dl¢ciimi yapar.
Olgim sonuglari, barometrik basing grafiginde ve barometrik basing farki
gostergesinin belilenmesinde kullanilir. Barometrik basing grafiginde son
20 saatte yapilan élglimler gosterilir. Yatay eksen zamani gosterir, her nokta
2 saate tekabiil eder. En sagdaki nokta (yanan) yapilan son okumadir. Grafigin
dikey ekseni barometrik basinci ifade eder, her nokta kendisi ile yanindaki
noktanin farkini gésterir.Her nokta 1 hPa degerindedir.

Asagida, barometrik basing grafigi tarafindan gdsterilen bilgilerin nasil
yorumlanmasi gerektigi gosteriimektedir.

Yukselen grafik havalarin iyi olacagina isaret eder.

Grafikteki algalma havalarin kétllesecegine isaret eder.

Eger havada yada isida ani bir degisim olursa gegmis 6lgtimleri ﬁ
gosteren gizgiler ekranin altinda kalabilir. Barometrik kosullar

sabitlendiginde grafik icerigi tekrar gériinecektir. @
Asagidaki sartlar s6z konusu oldugunda barometrik basing
dlgimuinde atlamalar meydana gelir ve grafigin ilgili
bélimlerinin bos gériinmesine neden olur.

Ekranda
goériinmez.

* Aralik digindaki barometrik dlgiimler (260 hPa/mb ile 1,100 hPa/mb arasi ya
da 7.65 inHg ile 32.45 inHg arasi)
< Algilayici bozuklugu

Barometfik Basing Farki Gostergesi

Bu gosterge, yapilan son basing 8lgiimii ile barometrik basing grafiginde
bulunan élglimler arasindaki farki ve Barometre/Termometre modunda
halihazirda gosterilen barometrik basing degerini gosterir.

Basing farkliigi 5 hPa araliginda, 1-hPa’lik birimle gdsterilir.

Barometrik basing farki gostergesi, halihazirdaki barometrik basing,
muimkiin olan 6lglim arali§i disindaysa gériinmez. (260 ile 1,100 hPa) arasi.
Barometrik basing standart olarak hPa birimi ile hesaplanir ve gosterilir.
Fakat barometrik basing farki, asagida da gosterildigi gibi inHg birimi ile

de okunabilir.

inHg degeri Halihazirdaki basing
yapilan son basing
Olgliminden yiksek
Barometrik basing

farklihgi

Resimdeki basing farki
ornegi 3hPa/0.1inHg
lik basamaklarla
gosterilmistir.

Basing ve Isi Olglimleri Hakkinda

« Barometrik basing 6lgimi ve 1s1 6l¢imi siz Barometre/Termometre
moduna girer girmez baglar. Bundan sonra barometrik basing élgtimi
ve IsI 6lgimi her 5 saniyede bir tekrar dlgUlur.

« Barometre/Termometre modunda istediginiz zaman (B) tusuna
basarak da barometrik basing ve is1 6lgimi yapabilirsiniz.

Halihazirdaki basing,
son basing okumalarindan
diisiik

www.ersa.com.tr
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Altimetre

Saatteki altimetre, basing algilayicisini kullanarak havadaki basinci 6lger,
bdylece daha 6nceden saatte yukli olan ISA (Uluslararasi Standart Atmosfer)
degerlerine gore halihazirdaki yliksekliginizi lger. Eger sizin 6nceden
ayarlanmis bir yiikseklik referansiniz varsa, saat sizin 6nceden ayarladiginiz
degere gore de halihazirdaki yliksekligi 6lgebilir. Altimetre fonksiyonlarinda
Olgllen bilgilerin hafizada saklanmasi da vardir.

Belirli bir refernas ylikseklie dayanarak yiikseklik farkini (degisimini) de
Olgebilirsiniz. Referans noktasinin belilrlenmesi, referans yiiksekliginin tek bir
tusla sifirlanmasi kadar kolaydir.

Onemli!
Saat, yliksekligi hava basincina bagli olarak dlger. Yani mekaniniz
degismese de hava basinci degisirse yikseklik okumasi degisebilir.
Bu saat, 1si degisimlerinden etkilenen, iletigimli bir basing
algilayicisina sahiptir. Siz yikseklik okumasi yaptirirken saatin isi
degisimine maruz kalmamasina dikkat ediniz.
Olgiim {izerinde ani 1s1 degisimlerinin etki yapmasini engellemek igin
saati kolunuza takarak, 6lglim boyunca saatin kolunuza degmesini
saglayabilirsiniz.
Ugak, planér yada girokoptér kullanimi, hava dalisi yada paraglid gibi ani
yukseklik degisimleri igeren sporlar yapiyorken bu saatin tus
kullanimi performansina ve yiikseklik élglimlerine glivenmeyiniz.
Bu saatin yiikseklik dlgerini profesyonel ve endustriyel seviyede kesinlik
gerektiren olglimler igin kullanmayiniz.
Ucaklarin igindeki hava basinglidir, bundan dolayi, saatin yaptigi ylkseklik
okumalari ile ugus mirettabatinin belirttigi yada anons ettigi ylikseklikler
birbirine uymaz.

Altimetre Yiiksekligi Nasil Olger?

Altimetre, kendi icinde yukli olan degerlere gore yada sizin belirlediginiz
referans yukseklik degerine gore 6lglim yapar. .

Kendisinde Yukli Olan Degerlere Gore Yikseklik Olgimi Yaparken:

Saat halihazirda bulundugunuz mekanin hava basincini élger, daha sonra da
saatte yUkli olan ISA degerlerini kullanarak bunlari esdeger yiikseklik birimine
cevirir.

Sizin Belirlediginiz Referans Yiikseklige Gére Yiikseklik Olglimii Yaparken:
Referans bir yiikseklik belirlediginizde, saat bu degderi halihazirdaki barometrik
basing degerini yiikseklik degerine gevirmek igin kullanir.

« Daga tirmanirken, referans degerini
yol lzerindeki bir géstergeden yada
haritadaki yukseklik degerinden
alabilirsiniz. Bundan sonra saatin yapacagi
okumalar, referans degeri almadan
yapacagi okumalardan ¢ok daha
gercekgi olacaktir.

Halihazirdaki Yuksekliginizin Gorlntilenmesi

Bu boélimde anlatilan prosediiri kullanarak, halihazirda bulundugunuz yerin
yiiksekligini ekrana getirebilirsiniz. Eger saatinizi Altimetre modunda birakirsaniz,
saat belli araliklarla gorintiiledigi ylikseklik degerini glincelleyecektir ve okumadan
okumaya meydana gelen degisiklikleri ekranin Ustiindeki grafikte gosterecektir.
Altimetre Modunda 4 farkl ekran formatindan birini segebilirsiniz. Segtiginiz ekran
formatina gore goériintiilenen data gesidi degisir. Altimetre Modu ekraninda su 3
maddeden biri géruntilenir: yikseklik grafidi, yikseklik degeri ve halihazirdaki
zaman. Asagidaki su 2 ylkseklik 6lgimi gesidinden birini de secebilirsiniz.

0’05: 1 saat iginde 5 saniyeik aralikla 6lglim yapar.
2'00: Yaklasik 9-10 saat boyunca ilk 3 dakikada 5 saniyede 1, devam eden
zamanda ise 2 dakikada bir 6lgiim yapar.

» Yukseklik okumalarinin hangi aralikla ne siirede yapilacaginin ayarlanmasi ile
ilgili bilgi icin “Yikseklik Olgiim Cesidini Secmek Igin”e bakiniz.

Onemli!

» Bu bélumdeki prosedirde, halihazirdaki yiksekliginizi gdsteren degerler
ekrana gelir fakat bu degerler saat hafizasina kaydedilmez. YUkseliklik
okumalarinin saat hafizasina kaydedilmesi ile ilgili bilgi almak igin
"Ylkseklik Datalarinin Kaydedilmesi” bélimine bakiniz.

Halihazirdaki Yiiksekliginizi Gériintilemek Igin

. ) 1. Zaman Isleyisi Modunda ya da Barometre/

Yikskelik grafigi Termometre Modundayken (D)ye basarak

Halihazirdaki yikseklik Altimetre Moduna giriniz.
a  Saat yukseklik dlglimiine otomatik olarak
baslayacak ve sonucu ekrana getirecektir.
* Siz Altimetre moduna girdikten
4-5 saniye kadar sonra ekranda ylikseklik
6lgimii belirlenecektir.

2. Eger giincellenen ylikseklik 6lgimi degerini
ve yukseklik grafigini yukseklik 6lgim gesidine
gore (aralik ve slire) sirekli gormek isterseniz
saati Altimetre modunda birakiniz.

« Eger yukseklik lcimini herhangi bir zamanda
tekrar yaptirmak isterseniz (D)ye basiniz.

3. Yikseklik 6lgimi islemini durdurmak igin (C)ye
basarak Altimetre Modundan c¢ikiniz.

Halihazirdaki zaman

Yiikseklik farki
géstergesi

Not
Normalde, ekrana gelen ylkseklik degerleri, dnceden saatin kendisinde yUklu
olan donustlirme degerlerine gére hesaplanir. Ama isterseniz siz bir referans
yliksekligi ayarlayabilirsiniz. “Referans Ylikseklik Ayari” bolimune bakiniz.
Yiikseklik 6lgiimii 5 metrelik(20 fit) birimlerle ekrana gelir.
Yukseklik 6lgimi -700 ile 10.000 metre (-2,300 ile 32,800 fit) arahginda
Olglim yapar.
Ayarlamis oldugunuz referans bir ylikseklik 6lgimi sebebiyle yada bazi
hava durumu kosullari yiiziinden yukseklik dlcimu eksi deger verebilir.
Eger olgllen yukseklik degeri, belirlenen ylikseklik araligi disinda bir
degerde ise goriintllenecek deger sayisi yerinde " xxx " metre (yada fit)
gorindr. Aralik igine diigen bir ylkseklik 6lgimi alinir alinmaz bu deger
ekranda yerini alacaktir.
Gorintlye gelen ylkseklik 6lglimi birimini metre (m) yada fit (ft) olarak
ayarlayabilirsiniz. "Isi, Barometrik Basing ve Yukseklik Olgimi Birimini
Degistirmek igin" adli bélime bakiniz.

Yiikseklik Olgiim Cesidini Segmek Igin
1. Altimetre Modunda (A)y1 OFF yazisi ya da
halihazirdaki referans ylikseklik degeri yanip
s6nmeye baslayana dek yaklasik 2 saniye
basili tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.
. (C)ye basarak halihazirdaki yukseklik
Olguimii gesidi ayarini gériintileyiniz.
« Boylece ya 0’05 ya da 2’00 ekranda
yanip sdnmeye baslar.
. YUkseklik 6lgim cesidi ayarlarindan

0’05 ya da 200 segmek icin (D)yi kullaniniz.

« 0’05: 1 saat igin her 5 saniyede bir élgim
yapilir.

« 2'00: Yaklagik 9-10 saat boyunca ilk 3
dakikada 5 saniyelik arayla, daha
sonra her iki dakikada bir 6lgim
yapilir.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Yiikseklik 6l¢tim gesidi

Altimetre Modu Ekran Formatini Degistirmek Igin
1. Altimetre Modunda (A)y1 OFF yazisi ya da
halihazirdaki referans ylikseklik degeri yanip
s6nmeye baslayana dek yaklasik 2 saniye
basili tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.
. (C)ye 2 kez basarak ekran formati segin
ekranini gorintileyiniz.
« Halihazirda segili olan format numarasi
(1 ila 4) ekranda yanip sénmeye baslar.
. (D) (+) ve (B) (-) ile yiiklii ekran formatlari
numaralari arasinda (1 ila 4) dolasiniz.
« Altimetre Modunda bulunan ekran formatlari
icerigi agagida gosterilmektedir.

Ekran formati numarasi

Ekran/Formati
Secim ekrani

Format 1 Format 2 Format 3 Format 4

Yiikseklik
farkliligi

Ylikseklik
Current

gfaf'g\ ime

]

Ylikseklik

Yiikseklik
i farklihigi

grafig

Yiikseklik Yiikseklik
Halihazirdaki zaman|Halihazirdaki zaman

Halihazirdaki
zaman

Yiikseklik

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« Ekran formatlarindan 3 ya da 4’ secerseniz, saat ylikseklik farkliligini
olgecektir. Daha fazla bilgi igin “Yikseklik Farkliidi’na bakiniz.

Yikseklik Datalarinin Kaydedilmesi
Yiukseklik datalarini kayit béliimiinde 2 farlkli kayit yapilir: Periyodik kayit
ve halihazirdaki bélim kaydi.

Yeni Bir Kayit Bélimiinii Baglatmak Igin

1. (D)ye basarak Altimetre Moduna giriniz.

2. Yeni bir boélimin bagladigini gésteren REC
ekranda yanip sdnmeye baslayana dek
yaklasik 1 saniye boyunca (D)ye basiniz.

« Siz yeni bir bolim kaydina basladiktan
sonra saat her 15 dakikada bir yeni bir
periyodik kayit yapmaya baslar. Daha
fazla bilgi icin “Periyodik Kayit’a bakiniz.

« Yeni bir kayit bélimune basladiginizda saat halihazirdaki bolim kaydini
glinceller. Daha fazla bilgi icin “Halihazirdaki Bélim Kaydi’na bakiniz.

« Yeni bir kayit bolimune bir kez basladiktan sonra élgim yapilmaya
devam eder ve REC g0stergesi siz baska bir moda gegsenzi bile ekranda
yanip sénmeye baslar.
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3.Devam eden islemidurdurmak igin REC yazisi ekrandan silinene dek
yaklasik 1 saniye (D)yi basl tutunuz.

« Peridyoik Kayitlardan 40.s1 kaydedildiginde kayit islemi otomatik olarak
durur.

« Data Geri Gagirma Modunu kullanarak kayitli bilgilerinizi gorebilirsiniz.

Periyodik Kayitlar
Periyodik kayitlar bir kayit islemi boyunca yapilan 40 okumayi kaydeder.
« Bu kayitlari gérmek icin Data Geri Gagirma Modunu kullanabiliriniz.

Periyodik Kayitlar Nasil Olusturulur ve Kaydedilir?
Asagidaki islem “Halihazirdaki Bolim Kayitlari Nasil Giincellenir?” bashgi
altindaki proseddr ile es zamanl ilerler.
a.Yeni bir kayit bolimi olusturdugunuzda saatiniz Periyodik Kayit 1’i olusturur.
Periyodik Kayit 1 igeriginde halihazirdai tairh (ay ve glin) zaman ve
yuikseklik bilgileri bulunur.
« Her periyodik kayitta halihazirdaki tarih (ay ve glin), zaman ve
yukseklik bilgileri bulunur.
. Daha sonra saat, her saatin 00, 15, 30 ve 45. dakikalarinda saatiniz
Peridyodik Kayit 2,3,4... ‘U kaydeder.
. Peridyoik Kayitlardan 40.si kaydedildiginde (ya da siz (D)yi basili tutarak
kayit islemini durdurdugunuzda ), saat halihazirdaki tarih (ay ve gtin),
zaman ve ylkseklik bilgilerini iceren son periyodik kayit da olusturulmus olur.

Halihazirdaki Bolim Kaydi
Halihazirdaki Bolim Kaydinda agagidaki bilgiler bulunur. Kayit igerigi,
kayit devam ederken belirli araliklarla glincellenir.

Data Tanimi
En ylksek yer | Halihazirdaki bélimde ulasilan en yiksek yer
(MAX )
En algak yer
(MIN )
Toplam ¢ikis
(ASC )
Toplam inig
(DSC
« Toplam inis ve toplam ¢ikista ulasabileceginiz en yiksek rakam 99,995 metre
(99,980 feet) dir. En yiliksek degere ulasinca dim degerler sifirlanir.

Halihazirdaki bélimde ulasilan en algak yer

Halihazirdaki bolimde katettiginiz toplam ¢ikis mesafesi

Halihazirdaki bolimde katettiginiz toplam inis mesafesi

Halihazirdaki Bolim Kayitlari Nasil Giincellenir?

Asagidaki igslem “Periyodik Kayitlar Nasil Olusturulur ve Kaydedilir?” basligi

altindaki proseddr ile es zamanli ilerler.

a. Yeni bir bolim kaydina baslamak igin (D)ye bastiginizda saatiniz halihazirda
kayitli olan halihazirdaki bolim kaydini siler.

b. Saatiniz yliksekligi ve data hesaplarini asagidaki sekilde yapar ve buna
bagli olarak halihazirdaki bélim kayitlarini giinceller. Olgiimiin saatin
Altimetre Modunda olup olmayisina gore kayit degistirdigini unutmayiniz.

« Altimetre Modunda
Yikseklik Olgiim
Cesidi
s Her 5 saniyede
005 bir giincellenir.
Her 5 saniyede
bir giincellenir.

Ik 3 dakika Sonraki 3 dakika

Her 5 saniyede bir glincellenir.

2 dakikada bir ve saatin 00, 15

200 30, 45. dak.larinda glincellenir.

« Altimetre Modu disinda
Her iki dakikada bir ve saatin 00, 15, 30, 45. dakikalarinda 6lgiim yapilir
ve bollim datalari glincellenir.

Diger Altimetre Modu Ozellikleri

Bu bélime Altimetre Modunda bulunan diger 6zellikler ve ayarlar agiklanmaktadir.
Bu bélimdeki bilgiler, 6zellikle belirtimedigdi takdirde her turlli Altimetre Modu
Slglimine uyarlanabilir.

Referans Bir Yuksekligin Ayarlanmasi

Referans alinacak bir ylikseklik ayarladiktan sonra saat buna bagli olarak hava
basincini ylikseklik degerine geviren esitlemeyi ayarlar. Hava basincinda
meydana gelebilecek degisimler nedeniyle ylikseklik dlgimi hataya meydan
verebilir. Bundan dolayi, tirmanis sirasinda ulasabildiginiz yeni yikseklik
degerlerini alarak saatteki bilgileri yenilemenizi 6neririz.

Referans Bir Yiikseklik Ayarlamak lgin
1. Altimetre modunda ekrana yanip sénen

OFF ya da halihazirda ayarl referans

degeri gorlinene dek (A)ya basiniz.

Boylece ayarlar ekranina girersiniz.

. (D) (+) ve (D) (-) ile referans degerini 5 metrelik

(ya da 20 feet) aralikla belirleyiniz.

* Referans ylkseklik degerinizi
—10,000 ila 10,000 metre ( —32,800
ila 32,800 feet) arasinda ayarlayabilirsiniz.

« (D) ve (B)ye birlikte basarak OFF ayarini (fabrika ayari-referans degeri yok)
yapabilirsiniz, béylece saat hava basinci ve ylikseklik degeri ayarlarini
daha 6nce kendisinde ayarli olan de@erlere gore yapacaktir.

3. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Yikseklik garfigi
Yukseklik grafigi Altimetre modundaki 6lglim
I»Yu’ksek”k sonuglarini gésterir.
* Dikey eksen yliksekligi gosterir ve her nokta
10 metreye (40 feet) tekabll eder.
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Yatay eksen zamani gosterir ve en sagdaki bolimde yanan nokta yapilan
son Olglim sonucunu gosterir. llk U¢ dakika icin her nokta 5 saniyeyi ifade
eder. Sonraki noktalar ise 2 dakikaya tekabiil eder.
Olglim sonucunun 6lgllebilir aralik disinda olmasi ya da élgimde hata
olmasi durumunda o noktada yapilan élgiim bos gériinir (atlanir).

Yukseklik Farkliligi
Altimetre Modunu belirli bir referans noktasina oranla su andaki yerinizin
yikseklik farkini 6lgmek icin de kullanabilirsiniz. Yerin belirlenmesi
halihazirdaki yiikseklik degerini sifirkalamak igin tek br tusa basmak kadar
kolaydir. YUkseklik farki 6lgimu saat her yikseklik 6lcimi yapildiginda
tekrarlanir.

Yukseklik farkhligr 6lglimiinii Altimetre Modundaki ekran formatinda

3 ya da 4’ sectiginizde yapilabilir.

Yikseklik farkliligi degerinin géruntilenme arahgr —3,000 metre
(-9,980 feet) ila 3,000 metre (9,980 feet) arasindadir.
-- -- --" Olglilen ylkseklik farklihdi degeri ilgili aralik digindayken gériintiiye
gelir.
Siz Altimetre Modu ayarlar ekranindan ¢iktiginizda saatiniz referans
yuksekligi ayarini 0 olarak kabul eder.
Bu 6zelligin glnlik hayattaki kullanimina dair érnekler igin “Yikseklik
Farklihginin Dag Yuruylstnde ve Dag Tirmanisinda Kullanimi”’na bakiniz.

Yiikseklik Farkliligi Degerini Sifirlamak igin
. . . Altimetre Modunda (A)ya basiniz.
Yikseklik farklihg " g5 1o e yikseklik slgimi baslar, Olgim
tamamlandiginda yiikseklik farklilig
0 olarak gosterilir.
« Altimetre Modu ekran formati olarak ancak
3 ya da 4'U se.gtiginizde yukseklik farkliligi
Olgimiini yapabilirsiniz.

YiksekliK Farklihginin Dag Yurtylsunde ve Dag Tirmanisinda
Kullanimi

Daga tirmanirken ya da yirilyus yaparken belirli bir noktada referans yiikskelik
degerini sifir.olarak ayarladiktan sonra bu nokta ile gittiginiz baska bir yer
arasindaki ytikseklik farkini kolayca 6lgebilirsiniz.

Yiikseklik Farkliligi Olgiimiini Kullanmak Igin

. Altimetre Modunda ekranda yikseklik farki
degerinin goriinlp goérinmedigini kontrol

Mesafe ediniz.

yUksekligi * + Eger yiikseklik farki degeri gériintiilenmiyorsa

A/ “Altimetre Modu Ekran Formatini Segmek
\\/ Igin” adli bélimden ekran formati 3 ya da 4'i
seciniz.

. UHaritanizdaki kontur gizgilerini takip ederek

bulundugunuz yer ile gideceginiz mesafe
; arasindaki yiikseklik farkini belirleyiniz.

?:rii?zkl '/b . Altimetre Modunda (A)ya basarak bir yiikseklik
okumasi yapiniz.

» Boylece yukseklik farki degeri ekranin Ust
kisminda gorinr.

. Yol tizerinde ilerlerken haritada buldugunuz
ylkseklik farki ile saatin buldugu farki takip
ediniz.

Haritada buldugunuz yiikseklik ile su anki yeriniz
arasinda +80 metre fark oldugunu farzedersek
gorintilenen yikseklik farkliigr degerinizin

+80 metre olmasi beklenir.

Ylikseklik farki

Ylikseklik

Yukseklik Datalarinin Geri Cagirilmasi

Data Geri Cagirma Modunu kullanarak yiksekligin periyodik kayitlarini
ve halihazirdaki bélum kayitlarini gérebilirsiniz. Yikseklik

datalari, Altimetre Modunda olusturulup kaydedilirler.

Data Ekranlar

Asagida, Data Geri Cagirma Modunda gorlinen ekranlarin igerikleri
anlatiimaktadir.
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Not
» Periyodik kayit, en ylksek data ya da en algak data ekrani goérintilenirken
ekranin alt kisminda 6lgtim tarihi (ay ve giin) ve 6lgim zamani sirayla
(1 saniyelik ara ile) goruntilenir.
1 saniyelik ara Olgiim tarini
ile goriintilenir.
gostergesi

Yiikseklik %@gﬂm zamani

(Saat: Dakika)

Periyodik Kayitlar
Periyodik kayitlarda sadece saatin yaptigi son bolim kaydinin datalari gosterilir.
Hafizada en fazla 40 periyodik kayit bulunabilir.

Halihazirdaki Bélim Kaydinin Igerigi
Asagidaki data bolimleri halihazirdaki bolim kaydinin igerigidir.

Data Type Screen Name
En Yiksek MAX
Yukseklik
En Algak MIN
Yukseklik
Toplam Yikselis ASC

Description
Bilgilerine bakilan bolimde ulagilan en
recalled session.
Bilgilerine bakilan bolimde ulagilan en
yuksek yer
Bilgilerine bakilan bolimdeki toplam
yukselis.
Bilgilerine bakilan boélimdeki toplam
alcalis

Toplam inig DSC

Periyodik Kayitlarin ve Halihazirdaki Bélim Kaydinin igerigini Gérmek Igin
1. Data Geri Gagirma Moduna giriniz.
2. (D) ya da (B)yi kullanarak datalari ya da ekranlari degisitiriniz.

Periyodik Halihazirdaki bélim
kayitlar kaydi

l I
‘REC (1)"" REC (2)""REC (40)‘ {MAX HMIN HASC HDSC ‘
B
|

t

+ Halihazirdaki bolim kayitlarinin igerigini gérmek igin (D)yi kullanarak
gegmisten bugiine dogru (halihazirdaki giiniin kaydr MAX ekraninda
g6riindr), (B) ile buglinden gegmise dogru (DSC ekranina kadar)
tarayabilirsiniz.

3. Datalariniza baktiktan sonra (C) ile Data Geri Cagirma Modundan ¢ikiniz:
» Data silindiyse, ilgili datada hata varsa, vs. (xxxx) ekrana gelir.
Bu durumda toplam yiikselis (ASC) ve toplam inis (DSC) degerleri sifir
gorindr.
» Toplam yikselis (ASC) ya da toplam algalis (DSC) 99,995 metreyi
(ya da 99,980 feet), gegerse ilgili deger sifir goriindr.

Dunya Saatleri

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 30 sehrin (29
zaman dilimi) saatlerini gérmenize yarar.
Bir sehrin gosterilen zamani yanhssa,
Bulundugunuz Sehir ayarlariniza bakip
gerekli diizeltmeleri yapiniz.
Sehir kodlaryla ilgili tim bilgiler gérmek igin
“Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.
Bu bolimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Dunya saatleri modunda yer
almaktadir.
‘ ) Basgka Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin
Zaman lIsleyisi Diinya Saatleri modunda (D) ile doguya, (B) ile batiya
Modundaki saat dogru sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.
* Secili zaman diliminin cogu okyasnutan olusuyorsa,
sehir kodunun yerinde zaman diliminin Greenwich ana
saatine olan farki degeri géruntilenir.

Secilen sehir kodunun
zaman dilimindeki saat

Sehir kodu

Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda

Secim Yapmak Igin

1. Dilinya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati
uygulamasi ayarlarini degistirmek istediginiz sehri
buluncaya dek (D) ile doguya, (B) ile batiya dogru
sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayiniz.

2. (E)yi basili tutarak Yaz saati uygulamasini aginiz
(DST gostergesi) yada kapatiniz (gosterge yok).

* Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu

gorlntulediginizde DST gdstergesi de ekranda
gorundr.

DST géstergesi

» Eger sehir kodu olarak GMT secilmisse, yaz saati uygulamasi ve standart saat
arasinda segim yapamazsiniz.

* Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan sehir kodu igin gegerli
olur. Diger sehir kodlari bu ayardan etkilenmez.

CASIO.

Kronometre

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitigli
zamanlari 6lgmenizi saglar.

* Kronometrenin goriinti araligi 23 saat 59
dakika ve 59.99 Saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar.

* Siz Kronometre modundan ¢iksaniz da, bu
moddaki tim islemler devam eder.

* Bir ayrik zaman 6lgimi dondurulmug halde
ekranda iken Kronometre islevinden gikarsaniz
ayrik zaman silinir ve gegen zaman 6l¢liimiine doéner.

* Bu bollimdeki tiim iglemler (C) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

Saat
1/100 saniye

Dakika Saniye
Halihazirdaki zaman

Kronometre ile Zaman Olgimleri

Gegen Zaman
D D D D
Baslat Durdur Tekrar Baglat Durdur

Ayrik Zaman

D B B D

Baglat Ayir Ayrimi birak Durdur
(SPL gbstergesi)

Iki Bitigli Zaman

D B D B

Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarigmacl 2. yarigsmaci 2.nin suresi
bitirir. bitirir. ekrandadir.
1.nin slresi
ekrandadir.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacinin baslangic zamanini 1 dakika

ile 24 saat arasi bir zamana ayarlayabilirsiniz.

Geri sayim sifira ulastiginda saat sinyal verecektir.

* Bu bdlimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda
bulunmaktadir.

Geri Sayimin Baslangic Zamanini Ayarlamak Igin
1. Geri Sayim Sayaci Modunda Geri sayim
baslangi¢c zamani ekrandayken, geri sayim
baslangig zamani ekranda yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz, bu ayarlar
* Geri sayim baslangig zamani ekranda degilse
“Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin” adli
bélime bakarak onu goéruntileyiniz.

Dakika Saniye
Halihazirdaki zaman

2. Saat ve dakika haneleri arasinda (C) ile gecis yapabilirsiniz.
3. Yanip sénen haneyi (D) (+) ya da (B) (-) ile ayarlayiniz.
< Geri sayim baslangig zamanini 24 saate ayarlamak igin
00700°00 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin
Geri Sayim Sayaci Modunda (D)ye basarak geri sayimi baslatiniz.
» Geri sayim sifira ulastiginda siz herhangi bir tusa basarak susturmazsaniz
5 saniyelik bir alarm calar. Alarm galdiktan sonra ekrana otomatik olarak
geri sayim baslangi¢ zamani gelir.
+ Calisan geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak
sayimi kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.
* Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce duraklatiniz ((D)ye basarak)
daha sonra (A)ya basiniz. Boylece geri sayim baslangic zamanina dénersiniz.

Alarmlar

5 birbirinden bagimsiz gunliik alarm
ayarlayabilirsiniz. Alarmlardan biri agildiginda,
alarm zamanina ulasan saat alarm galacaktir.
Ote yandan Saat Bag! Sinyalini agarak saatin
her saat bagi 2 kez uyar sinyali vermesini de
saglayabilirsiniz.

« Alarm numarasi (AL-1 ile AL-5 arasi) alarm
ekranlarini, SIG ise Saat Basi alarmi ekranini
ifade eder.

« Alarm moduna girdiginizde ilk karsiniza ¢ikan
ekran, bu modda en son goérintiilemis oldugunuz
ekrandir.

« Bu bolimde yapilan tiim iglemler (C) tusuna
basarak giris yapabileceginiz Alarm modunda
yer almaktadir.

Alarm numarasi

Halihazirdaki

zaman
Alarm zamani

(Saat: Dakika)
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Bir Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
1. Alarm modunda (D) ve (B) tuslarini kullanarak
ayarlamak istediginiz alarm ekranini seginiz.

D

ALM-1 [J ALM-2 t:‘ALM-S
B

SIG ‘; ALM-5 [ ALM-4

2. Alarm zamaninin saat haneleri yanip sonmeye baslayincaya dek (A) tusuna
basiniz. Béylece ayarlar ekranina gegersiniz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi acar.

3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (C)yi kullaniniz.

4. Bir ayar bolimi yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz am (gosterge yok)

ya da pm. (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm islemi
Siz herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz (her tiirli modda) alarm
yaklasik 10 saniye calacaktir.

Alarm agik
gostergesi

Alarmi Test Etmek lgin
Alarm modunda (D) tusunu basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmin ve Saat Basi Sinyalinin A¢ilip Kapatiimasi

. Alarm modunda (D) ve (B)yi kullanarak bir alarmi ya da saat basi sinyalini
seginiz.

. Bir alarm yada Saat basi sinyali seciliyken (A) tusuna basarak onu aginiz
ya da kapatiniz.
am Alarmin agik oldugunu gosterir.
s Alarmin agik oldugunu gosterir.

Alarm agik gostergesi ( ~w) saat bagl sinyali agik gostergesi (se)

bu fonksiyonlar agildiginda saatin tim modlarinda ekranda goérinurler.

Alarmlardan biri agiksa, alarm agik gdstergesi saatin tim modlarinda

ekranda gorindar.

Aydinlatma

Arka 1s1k an EL (electro-luminescent).panelini

kullanarak karanlik ortamlarda/ekrani aydinlatir,

ekranin okunmasini kolaylastirir. Otomatik i1sik

anahtari ise saati ylziinize gevirdiginizde otomatik

olarak arka 1s1§1 yakar.

Otomatik isik anahtarinin galigsmasi

icin (otomatik asik anahtari agik géstergesi

ile gosterilir) agiimasi gerekir.

Arka 1s1gin kullanimi ile ilgili diger

onemli bilgiler i¢in "Arka Isik Uyarilar"

. bolimind okuyunuz.

Arka Isigin El lle Calistiriimasi
Her tlrli modda (L) tusu ile ekrani aydinlatabilirsiniz.

Yukaridaki islem, otomatik 1sik anahtarinin agik olup olmamasina bagl olmadan
caligir.

«Algilayicilar 6lgim modlarinda ayar yaparken, pusula islemi ¢alisirken ya da
saatiniz zaman sinyali agirken arka ig1k ¢alismaz.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 11k anahtarini agmaniz, her tirli modda kolunuzun asagida gosterildigi
sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka I1s1§inin yanmasi saglar. Bu saatte
“Tamamen Otomatik EL Isi1§1” 6zelligi bulunmaktadir, bu 6zellik sayesinde arka
1s1k anahtari sadece belli bir aydinhigin altinda ¢alisir. Yani arka 11k anahtar
aydinlkta calismaz.
*Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda otomatik 11k anahtari on/off
ayarlarina bakmadan soner.
Alarm calarken
Algilayici 6lglimi yapilirken

Ofto. i1k anahtari
aclk gostergesi

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka isigin ¢alismasi icin 40 dereceden
fazla bir aglyla saati yliziinlize dogrultunuz.
* Saati giysinizin Uzerine takiniz.
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Uyari!
Saatin otomatik 1sik anahtarini kullanarak saat ekranini okurken
glivenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kogu yada buna
benzer bir aktivite ile mesgulken arka 1s1§1n calisarak bir kazaya yada
yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz. Ote yandan
etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan isiktan etkilenmemelerini
saglayiniz.
Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1$1§1 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu
1s1k dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina ya da kisisel yara
almaniza sebebiyet verebilir.

Otomatik Isik Anahtarinin A¢ilip Kapatilmasi
Her turli modda (L) tusunu yaklasik 3 saniye basili tutarak
otomatik 151k anahtarini agabilir (A.EL gdstergesi) ya da
kapatabilirsiniz (A.EL gosterilmez).

«Otomatik 11k anahtari agildiginda, (A.EL) gdstergesi saatin tim
modlarinda ekranda gérindr.

«Pil glicti 4. seviyenin altina distugiinde otomatik 1sik anahtari otomatik
olarak kapanir.

*Barometrik basing yada yikseklik 6lgimu yapilirken, saat ekranini
yuziinlize dogru gevirdiginizde saat ekrani olmasi gerektigi gibi
aydinlanmayabilir.

Sorular & Cevaplar

Question: Soru: Barometre nasil galigir?

Cevap: Barometrik basing atmosferdeki degisiklikleri gosterir

ve bu degisimlere bakilarak hava durumu hakkinda gtvenilir

tahminler ortaya cikar. Yikselen atmosferik basing giizel hava
sartlarini diisen atmosferik basing ise kétl hava sartlarini simgeler.
Gazetelerde okudugunuz ve TV haberlerinde dinlediginiz hava durumu
haberlerinde verilen barometrik basing Om deniz seviyesine indirgenmis
Olglimlerdir.

Soru: Altimetre nasil caligir?

Cevap: Genel olarak yukseklik arttikga hava basinci ve 1si diiger.

Bu saat International Standard Atmosphere (ISA) degerlerini,

International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafindan 6ngérilen

sekliyle kullanarak yiikseklik 6lglimi yapar. Bu degerler yiikseklik, hava

basinei ve israrasindaki iliskiyi tanimlar.the barometer be used to predict weather?

Yikseklik Hava Basinci Isi

616 hPa Yaklg.8 hPa her 100 m

701 hPa Yakis. 9 hPa her 100 m
Yakis, 6.5°C

her 1000 m

899 hPa Yakls. 11 hPa her 100 m

795 hPa ] Yakis. 10 hPa her 100 m
] Yakls.12 hPa her 100 m

19.03inHg | vakis. 0.15 inHg her 200 ft _16-2°F

Yakis, 3.6°F

22.23 inHg ] Yakls.0.17 inHg her 200 ft _30.5°F
] her 1000 ft

25,84 inHg | YaKIs0.192 inHg her 200t g4 7o¢

Yakls. 0.21 inHg her 200 ft

29.92 inHg ] 59.0°F

Kaynak: Uluslar arasi Sivil Havacilik Kurumu

« Asagidaki sartlar dogru okumalar almanizi engeller:
Havadaki degisimler yliziinden hava basinci degisiyorsa
Cok blyk 1s1 degisikligi olduysa
Saat kuvvetli bir darbe aldiysa

Yiksekligi ifade eden 2 standart metod vardir: Kesin yiikseklik, géreceli
yikseklik. Kesin yikseklik, deniz seviyesinden yuksekligi belirtir.
Goreceli ylikseklik iki farkli yerin ylksekliklerinin farkini belirtir.

Binanin yiksekligi 130m
(goreceli
yikseklik)

Cati katinin denizden
yuksekligi 230 m (deniz
seviyesinden ylikseklik)

Deniz seviyesi

www.ersa.com.tr
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Kullanim Kilavuzu 3144

Ayni Anda Yapilan Yiikseklik ve Isi Olciimleri ile ilgili Uyarilar
Isi ve ylikseklik élglimlerini ayni anda yapabilmeniz mimkiin oldugu
halde bu 6lgiimlerden her birinin en iyi sonucu verebilmesi igin farkl
kosullara ihtiyag duydugunu unutmamalisiniz. Isi élglimlerinde, saati
kolunuzdan gikartarak yapilan élcimin viicut 1sinizdan etkilenmemesini
saglamak 6nemliyken, ylkseklik 6lgiminde saatin kolunuzda kalmasi
1sinin sabit kalmasini ve daha iyi él¢lim sonucu almanizi saglar.
Asagida isi 6lgimline ya da yUkseklik 6lgimlne nasil 6ncelik vermeniz
* Onceligi yiikseklik éiglimiine verirseniz saati kolunuzda ya da oldugu
yerde birakarak saat isisinin sabit kalmasini saglamalisiniz.
 Onceligi 1si 8lgiimiine verdiginizde ise, saati kolunuzdan gikartarak direk
glines 1s1gina maruz kalmadigi bir yere birakiniz mesela ¢gantanizin sapina
asiniz. Saati kolunuzdan ¢ikarmaniz bir sureligine basing dlgimi

Glg Gereksinimi

Bu saatin bir glines pili, bir de giines pili tarafindan uretilen elektrik
glct ile tekrar sarj edilen pili (ikincil pil) vardir. Saatinizin sarj olmasi igin saatin
hangi konumda tutulmasi gerektigi agagidaki resimde gésterilmektedir.

Ornek: Saatin kayisinin nasil durmasi N Gines pili
gerektigi resimde gosteriimektedir. 7/0\7

Isik kaynaginin herhangi bir ‘ AN
tarafi bir 6rtu vs. gibi bir seyle

Ortullrse sarjin verimliligi duger.

Normalde saati olabildigince gok giysi

kolunuzun digina takmaniz gerekir.

Saat ekraninin ¢ok az bir kismi da

kapansa sarj duger.

Saatin ekrani 1sik kaynagdina

donecek sekilde yerlestiriniz.

Onemli!

« Saati uzun zaman igiksiz bir ortamda tutmak ya da saatin 1sik almasini
engelleyecek sekilde giyinmek, sarj edilebilir pilin glicinin dismesine
sebep olabilir. Miimkiin olan her zamanda saatin parlak isik alabilmesine
olanak saglayiniz.

Bu saat 15131 elektrige gevirebilen bir giines pili tagimaktadir/Bu giines pili
de sarj edilebilen pili sarj etmektedir. Normal sartlarda, sarj edilebilen pil
degisime ihtiyag duymaz fakat ¢ok uzun yillar boyu kullanim sonucu sarj
edilebilir pil, tim kapasitesiyle sarj olabilme 6zelligini kaybedebilir. Eger
sarj olabilen pilinizin tamamen sarj olmamasiyla ilgili bir problem
yaslyorsaniz saticiniza ya da sarj edilebilir pilinizin degistirilmesi icin bir
Casio distributoriine bas vurunuz.

Saat pilini kendiniz gikarmaya ve degistirmeye galismayiniz. Yanlis tip
pilin kullanilmasi saatin arizalanmasina neden olabilir.

Pil degisimi yaptiginizda ve pil glicu seviyesi 5. seviyeye dlstigiinde
tim kayitl hafiza silinir, halihazirdaki saat ve diger ayarlar fabrika
ayarlarina geri doner.

Pil degisimi yaptiginizda ve pil glicli seviyesi 5. seviyeye dustiigiinde
Bulundugunuz Sehir fabrika ayari olan Tokyo (TKO)'ya doner.
Bulundugunuz Sehir ayarini tekrar yapiniz.

Uzun siire saati kullanmayacaksaniz Gii¢ Depolama islevini aktif hale

getirerek, saati normal i1sik alan bir mekana birakiniz.Bu pilin bitmesini

engeller.

Pil Gucu Gostergesi ve Telafi Gostergesi
Pil glicti gdstergesi, tekrar garj edilebilen pilin halihazirdaki doluluk oranini
gosterir.

Seviye Pil glict

Gostergesi
s\ Tiim fonksiyonlar galigir.

Tim fonksiyonlar galigir.

Aydinlatma, sinyal ve

Pil ?ucu ) — N algi islemleri calismaz.
gostergesi

Fonksiyon durumu

(Acil sarj L)}ans:)

Zaman lsleyisi ve (C) sarj

c gostergesi harig hicbir
fonksiyon ve ekran gostergesi
calismaz.

5 Higbir fonksiyon galismaz.

« Seviye 3’teki yanip sénen LOW gdstergesi pilin oldukga zayif oldugunu
ve sarj olmasi miimkiin olan en kisa zamanda bir 1sik kaynagdina ihtiyag
duyuldugunu ifade eder.

« 5.seviyede butiln iglevler islevselliklerini kaybetmis ve ayarlar eski
fabrika ayarlarina geri ddnmustur. 5. seviyeye diisen pil glicl 2. seviyeye
ciktiginda halihazirdaki saat, tarih ve diger ayarlari tekrar yapmaniz gerekir.

Saat pilinin glict 5. seviyeden 2. seviyeye geldiginde ekran gostergeleri de
goriintulenir.

Saati direkt glin 15191 yada baska bir giicli 11k kaynagi altinda uzun sire
biraktiginizda, pil glicii gostergesi, gergek gliclinden fazla bir seviyede
goriinebilir. Gergek pil giicl ise birkag dakika sonra goriinecek olandir.

« Algilayici, aydinlatma yada sinyali kisa bir siire
icinde tekrar tekrar kullanirsaniz R (telafi)
gustergesi ekrana gelebilir. Aydinlatma,

alarm, geri sayim sayaci alarmi, saat bags! sinyali ve

algilayicilar pil glcl telafi edilene dek galismaz.
Bir sure sonra pil kendini telafi eder ve R (telafi)
gostergesi yok olur, béylece yukaridaki iglevler
Telafi gbstergesi  de tekrar kullanilabilir hale gelir.
Pil glicli seviyesi 1.seviye yada 2. seviyede de olsa Barometre/Termometre,
Altimetre modundaki algilayicilar galigsmayabilir, bunun sebebi pil gliciinde
yeterli voltajin olmamasidir, ekrandaki R (telafi) yazisi da voltajin distk
oldugunu gosterir.
Eger RECOV gostergesi ekrana gok sik gelmeye basladiysa, bu pil gliciiniin
azaldigina isarettir, saati aydinlik bir yerde birakarak sarj ediniz.

Sarj Etme Uyarilari
Bazi sarj sartlari saatin gok fazla isinmasina neden olabilir. Asagida belirtilen
kosullar s6z konusuysa, saati pilin sarj olmasi igin o alanlarda birakmayiniz.
Saatinizin gok 1sinmasi, liquid kristalden yapilmis ekraninin kararmasina
sebep olur. Saatin isisi dustiikge LCD goriintlsu (liquid kristal ekran) tekrar
normale déner.
Uyar!!
Sarj edilebilir pilin sarj olmasi igin saatin parlak 1sik altinda birakiimasi
saatin gok 1sinmasina neden olabilir.Elinizin yanmamasina dikkat ediniz.
Saatin ¢ok fazla isinmasi su sartlarda s6z konusudur:
«Direkt guines 15131 altina park edilmig arabanin én caminin alti
*Elektrik lambasinin gok yakini
*Direkt glines 15131 alti

Sarj Etme Rehberi

Tamamen sarj olduktan sonra, asagidaki sartlar korunursa saatin zaman

isleyisi modu 7 ay boyunca aktif kalir.

* Asagidaki tabloda, saatin glnlik islemlerini yapabilmesi i¢in ne kadar siire
aydinlikta kalmaya ihtiyag duydugu gosterilmektedir.

Aydinlik'Seviyesi (Parlaklik) Uygun Isik
Alim Siiresi

5 dakika

Acik hava gunes 15131(50,000 lux)
Pencere arkasi giines 1s1§1 (10,000 lux) 24 dakika
Bulutlu bir glinde pencere arkasi glines 1s1§1 (5,000 lux) | 48 dakika
Ev igi florasan 1s1§1 (500 lux) 8 saat

Ipucu olmasi agisindan tiim teknik detaylar veriimektedir:
Saat i1s1§a hi¢ ¢ikartiimazsa
Icteki zaman ayari devam ederse
Gunde 18 saat aktif, 6 saat uyku modunda tutulursa
Her giin 1 aydinlatma (1.5 saniyelik)
Her giin 10 saniyelik alarm galisi
Ayda bir, 5 saniyelik aralikla 1 saatlik yikseklik dlgimu
Glinde bir kez 2 saatlik barometrik basing dlcimi

« Sik sik aydinlia ¢ikararak saatinizin tim iglevlerinin etkin calisimini saglarsiniz.

Telafi Streleri
Asagidaki tabloda saatin pil glicliniin bir seviyeden bir (st seviyeye gikmasi
icin gerekli olan 11k alim ihtiyacini gosterilmektedir.
Uygun Isik Alim Siresi
Seviye 5 |Seviye 4|Seviye 3[Seviye2
1 1 L

Acik hava gilines 1s1g1 2 saat 16 saat |5 saat
(50,000 lux)
Pencere arkasi glines| 4 saat 77 saat | 21 saat
1191 (10,000 lux)
Bulutlu bir giinde 7 saat
pencere arkasi glines
1511 (5,000 lux

Ev ici florasan 151§ 71 saat
(500 lux)

« Yukaridaki 1sik alim sireleri sadece tahmini siirelerdir. Gergek alim
slresi I1sik kaynagina baghdir.

Aydinlik Seviyesi
(Parlaklik)

Seviye 1

»

156 saat
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Referans « Saatiniz; Barometre/Termometre, Altimetre, Geri Sayim Sayaci ya da

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. Kronometre Modundayken uyku durumuna gegmez.
Ayni zamanda cesitli iglevler ve saatin icerigiyle ilgili dneriler, Saat Geri sayim sayac ve Kronometre diginda bir modda birakilirsa
uyarilar ve notlar iermektedir. belirli bir zaman gegtikten sonra Zaman Igleyisi Moduna déner. Daha
sonra yukaridaki tabloda gdsterilen siire boyunca karanlikta kalirsa
Otomatik Geri Doniis Ozelligi saat uyku durumuna geger.
Barometre/Termometre, Gelgit/Ay Bilgileri, Data Geri Cagirma ve Alarm Uyku Durumunun Sonlandiriimasi
modlarinda herhangi bir iglem yapmaksizin 2-3 dakika kalirsaniz saat Su islemlerden her hangi birini yaparsaniz, uyku durumu sona erer.

otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna déner. . f = . P
Altimetre Modunda higbir iglem yapmazsaniz saat 9 ya da 10 saat sonra S:;thagﬂglgzgg;rﬁ:a gikariidiginda, 2 saniye kadar sonra gornti

(ylkseklik 6lglim gesidi: 2'00) ya da 1 saat sonra (yikseklik 6lgiim ¢esidi 0°05) «Herhangi bir tusa bastimasi uyku durumunu sona erdirir.

Zaman lsleyisi Moduna otomatik déner. . : PSR < A,
Ekranda yanip sdnmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi f:it‘lr;g;ramm okumak igin ylizlinize dogru gevirdiginizde uyku durumu

bir tug kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan gikar.

Gli¢ Depolama Iglevinin Acilip Kapatiimasi
1. Zaman Isleyisi modunda ayarlar ekranindaki
sehir kodu yanip sénmeye baslayana dek
Arka Ekranl?r o = ? (A)ya basm%z. Bu ayarla!r/ekranld{r.
Diinya Saatleri ya da Alarm modlaria girdiginizde karsiniza ¢ikan q i © 2. Giig depolama (on) acik yada (off) yazilarini
ilk ekran, bu modlarda son géruntilemis oldugunuz ekrandir. ’ 3 ekranda gériiniinceye dek 9 kez (C)ye basiniz.
/ 3. Gli¢ depolama agik (ON) yada kapali (OFF)
Tarama pozisyonlarini ayarlamak igin (D) tusuna basiniz.
Bir cok modda ve ayar iglevinde (D) ve (B) tuslari, ekrandaki bilgilerin Gil depolama 4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
_taranmasmda kullanilir. vBir(;ok durumda, bu tuglari basili tutmak yapilan acik gbstergesi * Giig depolama islevi aktif hale getirildiginde, diger
islemin hizlanmasini saglar. tim modlarda (PS) —depolama- yazisi ekranda
Algilayicida Ariza Gostergesi Zaman Isleyisi gerinar
Saat kuvvetli bir darbe aldiysa algilayicilar arizalanabilir yada saatin i¢ + Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda
baglantilarinda kopma olabilir. Béyl bir durum oldugunda ERR (hata) gostergesi iken saniyelerin sifirlanmasi, dakika bélimine +1 dakika ilave edilmesine
belirir ve algilayici iglemleri kullanim digi kalir. neden olur. Fakat saniye bélimiindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda
*+ ERR gostergesi, bir 6lgim modunda 6Igim yapilirken ekana gelirse bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz.
6lelimu tekrar baslatiniz. Eger tekrar ERR g6stergesi gériintirse 12 saat formatinda, ekranda &glen 11.59'dan gece yarisi 11.59'a kadar
algilayici ile ilgili bir sorun oldugu ortaya gikar. P (pm) ibaresi ekranda gériinir.Gece yarisi 12.00’dan 6glen 11.59 am ‘e
* Pil glict seviyesi 1.seviye ya da 2. seviyede de olsa Barometre/Termometre kadar herhangi bir ibare gériinmez.
modu ya da Altimetre modundaki algilayicilar calismayabilir, bunun sebebi 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegis yaptigi ekranda
pil gliciinde yeterli voltajin olmamasidir, Bu durumda ERR gostergesi yazisi herhangi bir gdsterge goriinmez.
belirebilir. Bu saatte ariza oldugu anlamina gelmez, pil Zaman igleyisi modunda yapilan 12 saat/24 saat formati ayari saatin tim
normal voltaj seviyesine ulastiginda algilayici, igslemi yapabilir hale gelir. diger islevlerine de uygulanir.
* ERR yazisi 6lgim boyunca ekranda kalmaya devam ederse ilgili Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
algilayict ile ilgili bir sorun var olabilir. yapilandiriimistir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pil giictiniin
Sqseviyeye,dismesi durumu hari¢ bu ayarlari gézden gegirmeniz gerekmez.
Algilayici ile ilgili bir sorun yasadiginizda saati en kisa zamanda orijinal Zaman Isleyisi ve Dunya Saatleri modlarindaki tim saatler, Bulundugunuz
saticiniza ya da en yakin bir CASIO distribiitriine gétiriiniiz. sehir ayarlariniz ve Ingilteredeki referans bélgesi olan Greenwich ile
bulundugunuz yer arasindaki zaman dilimine gére hesaplanir.
UTC harfleri, diinya ¢apindaki zaman kordinasyonunda bir standart olan
Tus Sesleri Evrensel Saatler Koordinasyonun kisaltiimigidir.

Saatin herhangi bir tusuna bastiginizda tus sesini Aydinlatma Uyarilari
duyarsaniz. Istege bagli olarak bu tus sesleri + Gok uzun kullanimdan sonra elektrikle galisan arka isik aydinlatmasi eski
acilip kapatilabilir. gliciini kaybedebilir.
* Tus seslerini kapatsaniz bile agagidaki Arka 1s1k, glines 151§ altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.
Alarm, Saat bas! sinyali ve Geri Sayim sayaci Arka 1sik kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan
bu ayardan etkilenmez. kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandigi titresimden
kaynaklanan bir sestir.
Sessiz gstergesi Alarm galmaya basladiginda arka i1sik otomatik olarak kapanir.
Arka 151§in ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.
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Tusg Seslerini Agip Kapatmak Igin
Her tiirli modda (ayarlar ekraninin gériintiide oldugu durum harig) (C)yi Otomatik Isik Anahtari Uyarilari
basil tutarak tus seslerini aginiz (wre goriintiilenmez) ya da kapatiniz (we Pil seviyesi 4. seviyenin altina distigiinde Otomatik 1g1k anahtari otomatik
gorlntulenir). olarak kapanir.
* (C) normalde mod degistirme tusu oldugundan, (C)yi basili tutarak Saatinizi giysinizin iginde kalacak gekilde takmaniz durumunda, kolunuzun
tus seslerini agtiginizda ya da kapattiginizda saatin modu da degisir. kiguk bir hareketi yada titresimi otomatik 151gin yanmasina sebep olabilir.
« Sessiz gostergesi, bu islev kapatildiginda saatin tim modlarinda ekrandadir. Bu sekilde aydinlatmanin aktif hale gecebilecegi bir durumdaysaniz pilin
zayiflamasini engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.
Otomatik 1s1k anahtari agikken saati giysinizin altinda tutarsaniz ekran sik
i stk aydinlanacagindan pil glicti disebilir.
Gilig Depolama Saatin karanlik bir ortamda bir siire kalmasi
sonucunda Gli¢ Depolama saati otomatik olarak
uyku durumuna alir.Agagidaki tabloda diger 15 dereceden fazla
fonksiyonlarin Giig¢ Depolama fonksiyonundan olmamali
asll etkilendikleri gosterilmektedir.
« 2 farkli seviyede uyku durumu vardir: %
ekranin uyku durumu, fonksiyonlarin uyku durumu. SN

+ Saati kolunuzun yere paralel olmadigi,
15 dereceden fazla bir dereceyle agi
yaptigi durumlarda saati yliziiniize dogru
cevirseniz de arka 1s1k yanmayabilir. Kolunuzun
yere paralel olmasina dikkat ediniz.

« Saatinizi ylzinuze dogru gevrili tutsaniz da
arka 1sik yaklasik 1 saniye sonra soner.

Karanlikta Gegen Ekran Islem
Zaman
60 ila 70 dakika Bos, PS yanip Ekran kapali, tiim fonksiyonlar
(Ekran uykusu) soner calisir.
6 ya da 7 gin BP§’ PS yanip Hicbir fc_)nksi_ypn calismaz fakat tekrar kaldirarak iglemleri tekrarlayiniz.
(Fonksiyon uykusu) | sénmez zaman isleyisi devam eder. Belirli sartlar alt|n§a, saati yi]z[]nuie dogru gevirdiginiz halde birkag saniye
« Saati giysinizin igine takmak saatin uyku durumuna gegmesine neden icinde arka 1s1k yanmayabilir. Bu arka 11gin ariza yaptigi anlamina gelmez.
olur. Saatinizi ile geri salladiginizda saatin icinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.
* Dijital Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanlari arasinda uyku durumuna Bu otomatik 1s1k anahtarinin mekanik igleminden kaynaklanan bir sestir,
gecmez.Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu saatte ariza oldugu anlamina gelmez.
devam eder.

« Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma fonksiyonunun iglevini
engelleyebilir. Eger arka 151k yanmiyorsa, saati tekrar arka 1s1gin
yanmasi gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar
yliziinlize dogru geviriniz. Eger hala galismiyorsa kolunuzu asagi sarkitip
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Sehir Kodlari Tablosu

Barometre ve Termometre Uyarilari - P— -
. P A . Sehir hi GMT Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

Bu saatteki basing algilayicisi hava basincindaki degisimleri dlger, béylece hava Kodu Sehir Farkliligi

tahminind_e bulungabil_[neni_z_i _saglar. Fakat b.l:l Olgiim, resmi i§_|erde icin o =t 110 Pago Pago

kullanilabilecek bir glivenilirlik vermez bu ylizden saat resmi hava tahmini HNL Honolulu ~10.0 Papeete

raporlarinin hazirlanmasina kullanilamaz. ANC | Anchorage -09.0 Nome

Ani 1si degisimleri basing algilayicisinin okumalarini etkiler. . LAX | Los Angeles | —08.0 San Francisco, Las Vegas, Vancouver,

Isi 6lglimleri, viicut 1sinizdan (saat kolunuzdaysa), direk glines 1sigindan 9 i Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana

ve nemden etkilenir. Gergekgi bir 1s1 lgimi yapmak igin saati kolunuzdan Denver -07.0 El Paso, Edmonton, Culiacan

cikartiniz, havadar ve direk glines 1sigindan uzak bir mekanda tzerindeki Chicago _06.0 Houston, Dallas/Fort Worth,

nemi silerek bekletiniz. Saatin gercek 1s1 6lgimini yapabilmesi 20-30 . New Orleans, Mexico City, Winnipeg

dakikay! bulacaktir. New York _05.0 Montreal, Detroit, Miami, Boston,
Panama City, Havana, Lima, Bogota

Caracas —-04.0 La Paz, Santiago, Port Of Spain
Rio De Janeiro| —-03.0 Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
Basing Algilayicisi ve Isi Algilayicilarinin Ayarlanmasi —02 —02.0
Bu saatteki basing algilayicisi ve isi algilayicisi fabrikada yapilirken (;l(\)/llr =01.0 [P)ratl)? CbonCasani S AT
ayarlanmistir ve normalde tekrar ayarlanmaya ihtiyag duymaz. Fakat bu saat ON Condon +00.0 ublin, Lisbon, Lasablanca, Lakar, Abidjan
tarafindan yapilan barometrik basing okumalarinda ciddi bir hata oldugunu fark PAR Paris w010 Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg,
ederseniz, hatalari diizeltmek igin basing algilayicisi tekrar ayarlayabilirsiniz. BER Berlin ) Frankfurt, Vienna, Stockholm

C ¢ algilay yarlay:
. ATH Athens Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,

Onemli!

emi - . CAI Cairo +02.0 Cape Town
< Basing algilayicisini yanhs ayarlarsaniz yanlis 6lgim sonuglari elde edersiniz. JRS Jerusalem

Bu yiizden herhangi bir ayarlama yapmadan énce bu saat tarafindan yapilan JED Jeddah +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow

basing élgiimiinii gergek ve giivenilir bir barometrenin yaptigi lgiimle THR Tehran +03.5  |Shiraz

K lastiriniz DXB Dubai +04.0 Abu Dhabi, Muscat
argiiag . e o KBL Kabul +04.5

Isi algilayicisini yanls ayarlarsaniz yanlis 6lciim sonuglari elde edersiniz. KHI Karachi +05.0 Male

Herhangi bir sey yapmadan 6nce asagidakileri okuyunuz: DEL Delhi +05.5 Mumbai, Kolkata, Colombo

Saatin yaptigii élgiimleri gergek ve giivenilir baska bir termometre ile gé(’i \Z?uag’; :gg'g

karsilagtiriniz. Ayarlama yapmaniz gerekiyorsa saati kolunuzdan gikararak BKK Bangkok +07.0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane

1sisinin sabitlenmesi igin 20-30 dakika bekleyiniz. HKG +08.0 Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,

) Perth, Ulaanbaatar

P SEL Seoul Pyongyan
Isi ve Basing Algilayicilarini Ayarlamak igin NG Tolyo +09.0 yengyang

1. (B)ye basarak Barometre/Termometre ADL Adelaide +09.5 Darwin
moduna giriniz. SYD Sydney +10.0 Melbourne, Guam, Rabaul

NOU Noumea +11.0 Port Vila
2. Barometre/Termometre Modunda OFF yazisi WLG | Wellington +12.0 | Christchurch, Nadi, Nauru Island

@ ya da referans bir 1s1 degeri yanip sénmeye .

baslayana dek yaklasik 2 saniye (A)y1 basili Subat 2008 verilerine dayanmaktadir.

tutunuz. Global saat kurallarina gére (GMT farkliligi ve UTC ayar) ve yaz saati

« Barometrik basing algilayicisini ayarlamak her bir Ulke igin tek tek belirlenmistir.
icin yanip sénen haneyi ekranin ortasina Aralik 2007'de, Venezuela kendi ayarini —4.0'ten —4.5’e gevirdi. Ote yandan
getirmek amaciyla (C)ye basiniz. Bu, basing saatinizdeki CCS ayari —4.0 (eski ayar) sehir kodu olarak gegerlidir.
algilayicisi ayarlari ekranidir. (CaracasyVenezuela)
Bu kez ekranda OFF ya da barometrik basing
degeri yanip sénecektir.

Hong Kong

3. ( D) (+) ve (B) (-) ile asagida gosterilen birimlerle ayarlama yapiniz.
Is1 0.1 °C (0.2°F)
Barometrik Basing 1 hPa (0.05 inHg)
« (D) ve (B)ye ayni anda basarak algilayicilari fabrika ayarina déndiirebilirsiniz.
(OFF).
4. (A)ya basarak Barometre/Termometre modu ekranina déniiniz.
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Is1, Barometrik Basing ve Yiikseklik Birimlerini Segmek Igin
1. Zaman Isleyisi moduna giriniz.
2. Sehir kodlari yanip sénmeye baslayana dek
(A)ya basiniz, bu ayarlar ekranidir.
3. (C)yi kullanarak degistirmek istediginiz birimin
ayarlar ekranini seginiz. .
* “Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin” adli bélimdeki
3. basamaga bakarak ayarlar ekranlari arasinda
nasil gegis yapacaginizi gériniz.

4. (D)yi kullanarak birim ayarini degistiriniz.
« (D)ye her basisinizda segili birim ayari séyle degisir:
Isi K y
Barometrik Basing hPa ve inHg
~ Yikseklik mve ft
5. Istediginiz ayarlar yaptiktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
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