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Bu Kilavuz Hakkinda

ERSA

 Saatinizin modeline bagh olarak ekran yazilari 1gikli
zemin Uzerine karartma ya da karartma zemin lizerine
isiklandirma ile gosterilir. Bu kilavuzdaki ekranlarda
11kl zemin (izerine karartma yazilar kullaniimigtir.

o Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimistir.

*® Bu kilavuzun her bir bélimu saatin bir iglevini
kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
lizere hazirlanmistir. Daha fazla detay ya da
teknik bilgi icin "REFERANS" béliimiine bakiniz.

o Saatinizi uzun yillar olmasi gerektigi gibi kullanabilmeniz
icin “Kullanim Uyarilar” ve “Kullanici Bilgileri”
béltimlerini dikkatlice okuyunuz.
ilerde tekrar bakabilmek igin bu kilavuzu el altinda

* bulundurunuz.
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Prosediirlere Genel Bakis E,EA

Asagida, bu kullanim kilavuzunda yer alan igslem prosedirlerinin hangi sayfalarda
oldugu gosterilmektedir:

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin T-8
Zaman Isleyisi Modunda DST ile Standart Saat Arasinda Segim Yapmak igin ............. T-12
Hafizaya Metin Yazmak Igin T-14
Bagka Bir Sehir Kodundaki Saati Gérmek igin T-16
Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat

Arasinda Segim Yapmak Igin T-17
Baglangig Zamaninin Saat, Dakika ve Saniye Ayarini Yapmak Igin .........c.c.covevrvnrernees T-24
Sayag Tipini Segmek Igin T-25
Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin T-26
Kronometre ile Zaman Olgiimi Yapmak igin T-29
Bir Alarmin Zamanini Ayarlamak igin T-31
Alarmin Sesini Test Etmek igin T-33
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Bir Alarmi Agip Kapatmak igin
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T-34

Saat Bag! Sinyalini Ayarlamak igin

T-35

Saat Bag! Sinyalini Agip Kapatmak Igin

T-37

Ekrani Manuel Aydinlatmak Igin

T-38

Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak Igin

T-40

Otomatik Ekrani Kapatmak igin

T-41

Otomatik Ekrani Agmak igin

T-41

Flas Uyanisini Agip Kapatmak igin

T-42

Ekran Aydinligini Ayarlamak igin

T-43

Tus Seslerini Agip Kapatmak igin

T-44
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Genel Rehber

« Bir moddan digerine gegmek igin (C)yi kullaniniz.
® Her tiirli modda (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Isleyisi Modu Diinya Saatleri Modu

TIME WORLD
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 Ust ve Alt Ekran alanindaki yazilar ekrana sigmiyorsa sagdan sola dogru ekranda
gegcis yapacak sekilde gorindrler.

Geri Sayim Sayaci Modu  Kronometre Modu Alarm Modu




I ERSA
aman Isleyisi

Zaman Isleyisi Modunu ile halihazirdaki saati ve tarihi gérebilir, ve ayarlayabilirsiniz.

« Ust ve Alt ekranlar igin 4 farkli tarih formatindan birini segebilirsiniz (haftanin giind, yil
ay, guin).

« Ust ekranin takvim formati alt ekran alaninda segtiginiz ekran formatina baglidir

(B)yi kullanarak asagida gosterildigi gibi kullanabileceginiz takvim formatilarini ’
gorebilirsiniz.

Ornek: Sali, Haziran 30, 2009

Tarih formati (alt ekran alanindaki su ayardg(B)ye basarak Ust ekranda gérebileceginiz takvim
ise:

formati sudur:

MMM.DD (HAZIRAN.30)

DD.MMM (30.HAZIRAN) DDD "YY (SALI '09)— 'YY DDD (09 SALI)—>
MM-DD (06-30) DDD (SALI)— YYYY (2009)
DD-MM (30-06)

DDD DD (SALI 30) MMM 'YY (HAZ. '09)— 'YY MMM (09 HAZ.)—>
DD DDD (30 SALI) MMM (HAZ) — YYYY (2009)

T-6
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Zaman lgleyisi Modu Ozel Hafiza 1 Ozel Hafiza 2

Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak Ozel Hafiza ekranlari ( 1 ve 2)
arasinda segim yapabilirsiniz.

Haftanin giint Yl

Saat: Dakika: Saniye

T-7



* Saatinizdeki saat ve tarih ayarini yapmadan énce Bulundugunuz Sehir (saati genelde
kullandiginiz sehir) kodunun segimini yapiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin
Saniye 1. Zaman lgleyisi Modunda, ayarlar ekranindaki saniye
hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna
basiniz. Bdylece ayarlar ekranina girersiniz.
2.(C)ye basarak asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara
gegebilirsiniz.
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[saniye |—>[DST |—>[ Sehir Kodu}—>[ Saat |—>[ Dakika |

12/24-Saat Format|

[ Font |« Flas Uyarisi |« Takvim |« Gin |<{ Ay | vi |

T-9



3. Ayarlamak istediginiz bolim yanip sénerken (D) ve (B) ile asagida /

gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Ekran: Bunu yapmak igin: Bunu kullaniniz:
Eﬂ Saniyeleri sifirlamak igin
oEE \S(az Saati Uygulamasini (ON) ya da (D)ye bas.
tandart Saati (OFF) segmek igin
T+ | Sehir kodunu segmek igin (D) (dogu) ve (B) (bati)
EE!EH Saat ya da dakika ayari igin (D) (+) ve (B) (-)
12 saat formati (12H) ya da 24 saat formatini
B | e Oiye bas.
SEEE Yil ayari igin
BE-30 Ay y; da giin ayari igin DI ve®) ()
i . ®® | Takvim ekranini degistirmek igin.* (D) ve (B)
GYMICHAE |Flag Uyarisi Ayarini degistirmek icin Sayfa 42'ye bakiniz.
THPE-R  |Fontu degistirmek icin (D) ve (B)
COHT 4 | Ekran aydinlatmasini ayarlamak igin Sayfa 43'e bakmak icin

T-10




* Kullanabileceginiz takvim ekrani gesitleri asagidaki gibidir: E ! /
Ornek: Sali, Haziran 30, 2009
MMM.DD (JUN.30)- (AAA.GG (HAZIRAN.30))
DD.MMM (30.JUN)-(GG.AAA (HAZIRAN.30))
MM-DD (06-30)- (AA-GG (06-30))
DD-MM (30-06)-(GG-AA (30-06))
DDD DD (TUE 30)- (GGG GG (SALI 30))
DD DDD (30 TUE)- GG GGG (30 SALI))
** Kullanabileceginiz font ayarlari asagidaki gibidir.
i M

« DST ayarlanyla ilgili olarak sayfa 12'deki “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"ye bakiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

« Saniye sayimi 30 ile 59 arasindayken saniyeleri 00 sifirlarsaniz saniyeler sifirlanirken
dakika bolimune 1 dakika eklenir. Saniye sayimi 00-29 arasindayken sifilama
yaparsaniz saniyeler sifirlanirken dakika bélimine ekleme yapiimaz.

« Haftanin glinl yapilan tarih ayarlarina gére otomatik hesaplanarak gértintilenir
(y1l, ay, giin).



Yaz Saati Uygulamasi (DST) EI?SA

Yaz Saati Uygulamasi (Yaz saati) saat ayarlarinin standart saat izerinden
yaptigi 1 saatlik degisimdir. Fakat her Ulke ve her bélgede bu uygulama kullaniimaz.

Zaman Isleyisi Modunda Standart Saat ile Yaz Saati Arasinda Segim Yapmak igin
DSTgbstergesi 1.Zaman isleyisi Modunda saniye haneleri yanip

sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece
ayarlar ekranina girmis olursunuz.

2. Bir kez (C) tusuna basarak DST on/off ayarlarini

gorintileyiniz.

3. Yaz Saati uygulamasi (ON géstergesi ekrandadir) ve

© Standart Saat (OFF gostergesi) arasinda (D) ile
segim yapiniz.

4. (A) ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
© o DST géstergesi, ekranda goriinerek yaz saati uygulamasinin
aclk oldugunu gosterir.




ERSA

Ozel Bilgi Hafizas! her biri 14 karakterden olusan 2 kayd hafizada tutabilir.

Ozel Bilgi Hafizas|

Zaman Isleyisi Modunda (D)ye basarak asadidaki ekranlardan birini segebilirsiniz.
I—>{Zaman isleyisi Modu|—>| Ozel Bilgi 1 |—>| Ozel Bilgi 2 }—‘

©

« Ozel bilgilerinizi yazarken kullanabileceginiz karakterler sunlardir.
0-9A-Z-()@:;.12/\N#

« Ekranda bir kerede hafiza igeriginin 7 karakteri gortinebilir. Daha uzun karakterli metinler
hafizayi gériintiilemek igin (D)ye bastiginizda sagdan sola devam eder. Ozel Bilgi 1 ya da
Ozel Bilgi 2 ekrandayken kayitl metni gériintiileyebilmek icin (B)ye basiniz.
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1.Zaman isleyisi Modunda (D)yi kullanarak Ozel Bilgi
Hafizasi 1 ya da Ozel Bilgi Hafizasi 2'yi seginiz.
2. (A)y1 1-2 saniye basili tutarak hafiza karakterlerinin
ilkinin yanip sénmeye baslamasini saglayiniz.
« Bu yazim ekranidir.

Hafizaya Metin Yazmak igin
Ozel Hafiza 1
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3.(D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak yanip sénen hane lzerine
gelen karakterleri degistiriniz.

4. Istediginiz karakter yanip sénen hane lzerine geldiginde
(C)ye basarak yanip sénen haneyi saga kaydiniriniz.

5. Istediginiz tum karakterleri yazana dek 3 ve 4. basamagi
tekrar ediniz.

o Yazdiginiz tim yaziyi silmek icin (D) ve (B)ye ayni anda
basiniz.

« Yanip s6nen hane son karakterdeysekn (14.) (C)ye
basarsaniz, yanip sénen hane ilk karaktere doner.

6. Istediginiz bilgiyi hafizaya yazdiktan sonra (A)ya basiniz.
« Boylece yazim ekranindan ¢ikarsiniz.



Diinya Saatleri

ERSA

Diinya Saatlerindeki sehir kodu

ure
Farkhigr

o) ¢

Dinya Saati

T-16

Ay-Giin

Diinya saatleri, diinyadaki 31 farkli sehrin (31 zaman dilimi)

saatlerini gosterir.

« Bu bélim deki tim islemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
Diinya Saatleri Modunda (s.4) bulunmaktadir.

Bagska Bir Sehrin Saatini Gérmek gin

Diinya Saatleri modunda (D) ile doguya, (B) ile

batiya dogru sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.

« Sehir kodlartyla ilgili tiim bilgileri gérmek igin
“Sehir Kodlari Tablosu"na bakiniz.

« Bir sehir igin gdsterilen saat yanligsa, Zaman Isleyisi
Modundaki saati ve Bulundugunuz sehir kodu ayarlarini
kontrol ederek gerekli diizeltmeyi yapiniz.

¢ Zaman Isleyisi Moduna girerek Bulundugunuz Sehir kodunu
degistirebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin sayfa 8'deki “Saat ve
Tarihi Ayarlamak gin”e bakiniz.



Bir Sehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulamasi EIE
Arasinda Segim Yapmak igin

DST gostergesi

1. Duinya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarini
degistirmek istediginiz sehir kodunu bulmak igin (D)yi
ve (B)yi kullaniniz.

2. Bir saniye boyunca (A)y1 basili tutarak Yaz Saati
Uygulamasini (DST gostergesi) ya da Standart Saati
(DST gostergesi goriinmez) seginiz.

* Yaz saati uygulamasini agtiginiz bir sehir kodunu
gorintilediginizde DST gostergesi de ekrana gelerek yaz
saati uygulamasinin agildigini ifade eder.

* DST/Standart Saat ayari sadece segtiginiz sehrin
ayarlarini etkiler. Diger sehirler bundan etkilenmez.

« Sehir kodu olarak UTC segiliyken Standart saat ile yaz saati
uygulamasi arasinda segim yapamazsiniz.
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Geri sayim 1 saniye ile 24 saat arasinda bir zamanda

yapilabilir. Geri sayim sifira ulastiginda alarm calar.
o Bu béliimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak

girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda yer
almaktadir. (s.5)

Geri Sayim Sayaci

Saat: Dakika: Saniye
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Sayag Tipi
Sayaci sekillendirmek igin 3 farkli sayag tipinden birini segebilirsiniz.
Sayac Tipi Ekran (T-25) Geri sayimin sonuna ula?ildi?inda
Orijinal baglangi¢ zamani ekranda belirir ve geri
Bir Kerelik sayag CD-STOP sayim durur. Ayni baglama zamanindan geri

sayimi tekrar tekrar baslatacaginizda en iyi segimdir |

Bir uyari sesi gelir ve saat gegen zaman 6lgiimi
CD-UP yapmaya baglar. Gegen zaman 6lglimi 1 saniyelik
artisla 24 saate kadar olglebilir.

Geri Sayim/lleri Sayin
Sayaci

Sayag ayni baslangig zamanindan otomatik olarak

Otomatik Tekrar Sayaci CD-RPT yeni bir geri sayim baslatir.

T-19



Sayacin Baslangig Zamani E,KA

Saatinizde yiikli olan baslangi¢ saatlerinden birini kullanabilir ya da kendiniz bir baslangi¢
zamani ayarlayabilirsiniz.
* Ayarli Baslangic  Asagdidaki ayarlanmis baglama zamalarindan birini segebilirsiniz.
Zamanlari: 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 30
dakika, 45 dakika, 1 saat
« Ozel Sayag: istediginiz baslangig zamanini ayarlayabilirsiniz.

Sayag Alarmlari
Geri sayimin sonuna ulasildiginda saatiniz yaklasik 10 saniyelik bir alarm calar.
Alarm calarken herhangi bir tusa basarak alarmi susturabilirsiniz.

Sayacin Ayarlanmasi
Ayarl Sayag Kullanirken: Daha 6nceden ayarli sayaci gériintlleyip sayag tipini seginiz.

Ozel Sayag Kullanirken: Ozel sayag ekranini gériintiileyip baglangig zamanini ayarlayiniz
ve sayag tipini seginiz.



1. Geri Sayim Sayaci Modunda (B)yi kullanarak baslangi¢ zamanlari arasinda /

dolaginiz ve daha énceden ayarli baslangig zamanlarini ya da Ozel Sayag ekranini
gorintileyiniz. (B)ye her basisinizda asagidaki baslangic zamanlari arasinda dolasabilirsiniz.
Onceden Ayarli Sayag Ozel saya¢

CERN ©
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2. (A)y1 basili tutarak ayarlar ekranini goriintileyiniz.

« Daha 6nceden ayarli baslangi¢ zamanlarindan birini
sectiyseniz (A)y! basili tutmak sayag tipinin yanip
soénmesine sebep olacaktir. 3. basamaktaki “Sayag Tipini
Segmek igin” basamagina atlayiniz.
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« Ozel Sayaci gériintiilediyseniz (A)y! basili tutmaniz baglangig
zamaninin yanip sdnmeye baslamasina sebep olacaktir.
3. basamaga atlayiniz.

3. (C)yi kullanarak yanip sdnen haneyi ayarlamak istediginiz
bolim Uzerine getiriniz.

o (C)ye her basisinizda asagidaki sirada dizli ayarlar arasinda
gegis yaparsiniz.

Sayacin baslangi¢ zamani (saat)

©




Baglangig Zamaninin Saat, Dakika ve Saniyelerini Ayarlamak igin

ERSA

Yanip sénen hane (izerindeki ayari degistirmek igin (D) (+) ve
(B) (-)yi kullaniniz.
« Baslangic zamani 1 saniyelik artisla 24 saate kadar
ayarlanabilir.
« Baslangic zamanini 24 saate ayarlamak igin
0:00:00 ayari yapiniz.



Sayag Tipini Segmek igin EIEA
(D)yi kullanarak asagidaki sayag tiplerinden birini segebilirsiniz.
CD-STOP: Bir kerelik sayag

CD-UP: Geri sayan/lleri sayan sayag

CD-RPT: Otomatik tekrar sayaci

Sayag tipi

T-25



Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin E,EA

1. Geri Sayim Sayaci Modunda (B) ile baslangig zamaninin énceden ayarlanmis sayag
ya da Ozel Sayag ekranini gériintiileyiniz.
(B)ye her basisinizda ekranda su iki baslangig zamani ekrani goriinecektir.

Daha Onceden Ayarli Sayag Ozel Sayag

cEIN ©

T-26



ERSA

2. (D)ye basarak 1. basamakta segmis oldugunuz geri sayim sayacini baslatiniz.

o Siz geri sayim sayaci modundan g¢iksaniz da geri sayim
calismaya devam eder.

e Calisan geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye
tekrar basarak kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.

o Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce (D)ye
basarak sayimi duraklatiniz daha sonra da (B)ye basiniz.
Boylece geri sayim baslangig saatini gérintileyebilirsiniz.

o Geri Sayim/lleri Sayim Sayacinda, geri sayimin sonuna
ulasildiginda bir alarm galar ve saat gegen zaman dlgliimiine
baslar. (D)ye basarak gegem zaman 6lglimini
durdurabilirsiniz. Gegen zaman 6l¢limi durmusken (B)ye
basarsaniz sayag baslangi¢c zamanina doner.



Kronometre

ERSA

/100 saniye
Saat: Dakika:Saniye

T-28

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitigli zaman
Slglimlerini yapabilirsiniz.

« Kronometrenin goriintilenme araligi 99 giin, 23 saat,
59 dakika ve 59.99 saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi zaman
sifirdan baglayarak sayimina devam edebilirsiniz.

 Siz Kronometre modundan giksaniz dahi, kronometre
calismaya devam eder.

o Ayrik zaman 6lglimi ekranda dondurulmusken Kronometre
modundan gikarsaniz kronometre ayrik zamani silip gegen
zaman Glglimiine doner.

© Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir (s.5).



Kronometre ile Zaman Olgiimleri EIEA

Gegen Zaman

© > » © > © >
Baslat Durdur Tekrar Baglat Durdur Sil
Ayrik Zaman
© > > » © )
Baslat Ayir Ayrimi Birak Durdur Sil
_ (SPL gostergesi)
Iki Bitisli Zaman
= » © = e
%agat Ayir Durdur Ayrimi Birak %il
1. yarigsmaci 2.yarigmacl  2.nin zamani
bitirir. Zamani bitirir. ekrandadir.
ekrandadr.
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Alarmlar

ERSA

Alarm zamani
Saat:Dakika

Saatinizde birbirinden bagimsiz 5 gok fonksiyonlu alarm vardir.
Alarm zamaninin saat ve dakika ayari yapilabilir ve 4 tekrar
ozelliginden biri (hafta igi, hafta sonu, giinlik ve bir kerelik)
segilebilir. Alarmlardan biri de uyku alarmidir.
Saat bas! sinyalini agarak saatinizin her saat basinda 2 siyal
sesi vermesini saglayabilirsiniz. Saat bag! sinyalinin baslangig
ve bitis zamanini ve saat bas! sinyalinin tekrar 6zelligini
ayarlayabilirsiniz.
« 5 adet alarm ekrani bulunmaktadir, su isimlerle gosterilir:
ALARM1 ‘den ALARM4 ‘e ve SNOOZE . Saat bas!
sinyaliise SIGNAL yazisi ile gosteriimektedir.
o Alarm Moduna girdiginizde karsiniza ¢ikan ilk data
bu modda son gériintlilemis oldugunuz ekrandir.
o Bu bélimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Alarm Modunda ( s.5) yer almaktadir.



Bir Alarmin Zamanini Ayarlamak igin /

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak sekillendirmek istediginiz
alarmin ekranini bulunuz.

« Normal bir alarm ayarlamak igin ALARM1 ile ALARM4
arasindaki ekranlardan birini seginiz. Uyku alarmini
ayarlamak icin SNOOZE adli ekrani seginiz.

* Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar galan alarmdir.

2. Bir alarm ekrani segtikten sonra alarm zamaninin saat
haneleri yanip sénmeye baglayana dek (A)ya basiniz.

Bu ayarlar ekranidir.

* Bu iglem alarmi otomatik olarak agar.




3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

|—>| Saat |—>| Dakika |—>| Oto.Tekrar |_|

4. Bir ayar bolimi yanip sonerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

« Asagidaki 4 otomatik tekrar 6zelliginden birini segebilirsiniz.

ERSA

Alarmin béyle galmasini istiyorsaniz: Bunu seginiz:
Gunlik DAILY
Belirledi?iniz tarihte bir kez. ONCE
Cumartesi ve Pazar giinlerinde WEEKEND
Pazartesi'den Cuma'ya dek her giin WEEKDAY

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

« 12 saat formatinda a.m ve p.m ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.

T-32



Alarmin Kullanimi E,EA

Alarm, ayarlanan zamana geldiginde saatiniz hangi modda oursa olsun 10 saniyelik
bir alarm galar. Uyku alarminda ise siz alarmi kapatmazsaniz her 5 dakikada bir toplamda
7 kez alarm galacaktir (s. 34). .
« Alarm ve saat bas! sinyali Zaman Isleyisi Modunda ayarlamis oldugunuz zaman ayarina
gore galisir.
e Calan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.
« Flag Uyarisi agildiginda, alarm galarken ekranin alt kismindaki LEDler kirmizi ve yesil
renklerde yanip soner (s. 42).
« Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda asagidaki islemlerden birini yaparsaniz
halihazirdaki uyku alarmi iptal edilmis olur.
Zaman lIsleyisi Modu ayarlar ekraninin gériintiilenmesi (s. 8)
Alarm Modu ayarlar ekraninin gériintilenmesi (s. 31)

Alarmin Sesini Test Etmek igin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

T-33



Bir Alarmi Agip Kapatmak igin
Alarm agik gostergesi

On/Off durumu
Uyku alarmi gostergesi

1. Alarm Modunda (D) ile bir alarmi seginiz.

2.(B)ile o alarmi aginiz (on) ya da kapatiniz (--).

e Bir alarm agildiginda (ALARM1’den ALARM4’e ya da
SNOOZE ) kendi alarm modu ekraninda gostergesi
gorindr.

e Tiim modlarda alarm agik gostergesi alarmin agik
oldugunu belirtmek tizere ekranda goriinar.

e Alarm galarken alarm agik gostergesi yanip séner.

o Uylu alarmi agik gostergesi, uyku alarmi galarken ve
alarmlar arasindaki 5 dakikalik arada ekranda yanip
soner.



Saat Basg! Sinyalinin Ayarlarini Sekillendirmek igin /

Basl. zamani  Bitis Zamani  1-Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat bag! sinyalini

(SIGNAL seginiz.
(s1EnAL)

o Saat basi sinyalinin zamanlari 24 saat formati ile
—lkail

gosterilir.
2. Saat bas! sinyalinin baslangic zamani yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
« Boylece saat bas! sinyali de aciimis olur.
© 3. Asagidaki sirada bulunan diger ayarlara gegmek igin
(C)yi kullaniniz.

© |—>{Ba§. Zamam|—>|8i1i5 Zamaﬁ'—»l Tekrar Ozelligi |-‘




4. Bir ayar yanip sonerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapinz.

« Baslangig zamani ve bitis zamani 24 saat uzunlugunda oldugu zaman (mesela
baslangi¢ zamani 7:00 a.m ve bitis zamani 6:00a.m) aLL gériintilenir.

« Baslangig ve bitis zamani igin ayni saati ayarlayacaksaniz (tek saat basi sinyali)
Saat bag! sinyali ekraninda sadece baslangi¢ zamani gérintilenir.

Ornek: 8:00)
« Asagidaki saat bas! sinyali tekrar 6zelliklerinden birini segebilirsiniz.

Saat basi sinyalinin béyle galismasi igin: Bunu seginiz:
Giinliik DAILY
Cumartesi ve Pazar glinlerinde WEEKEND
Pazartesi’'den Cuma'ya kadar olan giinlerde WEEKDAY

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« 12 saat formatini kullaniyorsaniz a.m ve p.m (P) ayarina dikkat ediniz.



Saat Basg! Sinyalini Ayarlamak igin /

Saat bagi sinyali  1- Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat bas! sinyalini
acik gpstergesi (SIGNAL) seginiz. . .
r 2. (B)yi kullanarak saat basi sinyalini aginiz
S (=TI EMRL (isarete dikkat ediniz.)) / kapatiniz ( ST GEHAL
® (Isaretin olmamasi gerekir )).
C « Saat bas! sinyali agildiginda saat bas! sinyali agik gostergesi
Alarm modunun saat basi sinyali ekraninda gorinar.
© ° Saat bas! sinyali agildiginda, saat basi sinyali agik gostergesi
saatin tim modlarinda ekranda goériniir.




Aydinlatma

ERSA

Oto. 151k anahtari
gobstergesi

T-38

Saatinizde bulunan EL (electro-luminescent) paneli
karanlik ortamlarda ekrani kolay okumanizi sadlayacak sekilde
ekrani aydinlatir. Otomatik 1s1k anahtari ise, saati ylizinlze
dogrulttugunuzda saat ekranini aydinlatir.
« Otomatik 11k anahtarinin galismasi igin aktive edilmesi
gerekir (otomatik 1sik anahtari gostergesi).
« Diger énemli bilgiler igin “Aydinlatma Uyarilari” blimiini
(s. 47) okuyunuz.

Ekrani Manuel Aydinlatmak igin

Her tiirli modda (L)ye basarak ekrani 1 saniyeligine

aydinlatabilirsiniz.

 Yukaridaki iglem otomatik i1gik anahtarindan bagimsiz
caligir.



Otomatik Isik Anahtari Hakkinda EI?SA

Otomatik 1s1k anahtarini agmaniz, her tiirlii modda kolunuzun asagida gosterildigi
sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka i1s1ginin yanmasi saglar.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka i1s1gin calismasi icin 40 dereceden
fazla bir agiyla saati yiiziiniize dogrultunuz.
* Saati giysinizin lizerine takiniz.

.
.
Yere paralel ';‘"\ 40° den fazla




- ERSA

® Saatin otomatik 1sik anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli bir yerde
olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kogu yada buna benzer bir aktivite ile mesgulken arka
151§1n galigarak bir kazaya yada yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz.
Ote yandan etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan igiktan etkilenmemelerini
saglayiniz.

* Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu ara¢ kullanacaksaniz
otomatik 15131 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu 1sik dikkatinizi dagitarak bir trafik
kazasina ya da kisisel yara almaniza sebebiyet verebilir.

Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak igin

Zaman Isleyisi Modunda (L) tusunu yaklagik 3 saniye basili tutarak otomatik i1s1k

anahtarini agabilir (otomatik 1s1k anahtari gostergesi) ya da kapatabilirsiniz (otomatik 11k

anahtari gostergesi yok).

« Otomatik I1s1k anahtar agildiginda, otomatik i1sik anahtari gdstergesi saatin tim
modlarinda ekranda gorinr.

« Pilin zayiflamasini engellemek igin otomatik i1sik anahtari agildiktan 6 saat sonra otomatik
olarak kapatilir.
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Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.

Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili éneriler, uyarilar ve notlar
igermektedir.

Otomatik Ekran

Otomatik Ekran her modun ekranlarini otomatik olarak
goruntuler.

Otomatik Ekrani Kapatmak lgin
(A) ya da (C)ye basiniz.

Otomatik Ekrani Agmak igin

Zaman Isleyisi Modunda (B) ve (D)yi 2 saniye kadar
basili tutunuz.

 Ayarlar ekrani goriintiideyken Otomatik ekran agiimaz.
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Flas Uyarisi agildiginda ekranin altindaki LED geri sayim
alarmi, alarmlar ve saat basi sinyali galarken yanip soner.

Flag Uyarisi

Flag Uyarisini A¢ip Kapatmak igin
1.Zaman Isleyisi modunda saniyeler yanip sénmeye baslayana
dek (A)ya basiniz. bu ayarlar ekranidir.

2. (C)ye 10 kez basarak Flag Uyarisi ekranini gorintiileyiniz.

3. (D) ile Flag Uyarisini aginiz (SYNCHRO gériintiilenir) ya da kapatiniz (OFF).
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

« Yukarida yapilan Flag Uyarisi ayarlari diger tim modlar igin de gegerli olur.

« Yukaridaki prosediirii kullanarak Flas Uyarisi on/off ayarini kontrol edebilirsiniz.



Aydinlik Ayarlari E,EA

Ekrandaki resimleri daha aydinlik ya da daha karanlik géstermek igin aydinlatma
ayarini kullanabilirsiniz.

Aydinhig Ayarlamak Igin

1. Zaman Isleyisi Modunda saniyeler yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bu ayarlar ekranidir.

2. (C)ye 12 kez basarak aydinlik ayarlarini (CONT) gériintileyiniz.

3. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ekran formati numaralarindan birini (1 ile 7 arasinda)
seginiz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Tus Sesleri

Tus sesleri, tuslari kullandiginizda tuslardan gelen sestir. isteginize bagh olarak tus

seslerini agabilir ya da kapatabilirsiniz.

o Tus seslerini kapatsaniz da Alarm, Saat Bas! Sinyali ve Geri Sayim Sayacindaki alarm
normal ¢aligir.



ERSA

Her tirli modda (ayarlar ekrani hari¢) (C)yi basil tutarak tus
seslerini agabilir ( mute gésterilmez) ya da kapatabilirsiniz
(mute gostergesi).
o (C)yi basili tutmaniz saatin halihazirdaki modunun da
degismesine neden olur.
* Mute gostergesi, tus sesleri kapatildiginda saatin tim
modlarinda ekranda goriniir. Modu degistirdiginizde
LED 15181 yanip soner.

Tus Seslerini Agip Kapatmak igin

Sessiz gostergesi

Otomatik Geri Déniis Ozelligi
Ayar ya da veri girisi yaparken (ekranda yanip sénen hane varken) 2-3 dakika
higbir islem yapmazsaniz saat ayarlar ekranindan otomatik olarak ¢gikar.



Tarama E,EA

Bir gok modda ve ayar islevinde (D) ve (B) tusu, ekrandaki bilgilerin taranmasinda
kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basil tutmak, yapilan tarama iglemin
hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar
kronometre Modu, Diinya Saatleri ya da Alarm Moduna girdiginizde
karsiniza ¢ikan ekran bu modda en son gériintilediginiz ekrandir.

Zaman Isleyisi

 Yil aayri 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir.

* Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkl ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar. Saatin pilini degistirdiginiz zaman harig bu
ayarlar izerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.



Diinya Saatleri EIEA

« Diinya Saatleri modlarindaki tiim saatler, Bulundugunuz
sehir ayarlariniz ve UTC bilgileri kullanilarak hesaplanir.

« Diinya saatlerinin saniye sayimi Zaman isleyisi Modundaki saniye sayimi ile
es zamanldir.

« UTC farklii@1 bilgisi, ingilteredeki referans bélgesi olan Greenwich ile
bulundugunuz yer arasindaki zaman dilimine gére hesaplanir.

o UTC harfleri, diinya gapindaki zaman kordinasyonunda bir standart olan
Evrensel Saatler Koordinasyonun kisaltiimigidir. Zamani mikrosaniyelerle
isletmek igin atomik (cesium) saatler kullanir. Diinyanin dénistne gore UTC'yi
standartta tutmak igin eksik saniyeler eklenir, fazla saniyeler gikartilir.
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Aydinlatma Uyarilari EIEA

« Aydinlatma saglayan, elektrikli panel gok uzun kullanim sonucu eski giiciinii kaybeder.

« Arka 1s131n sagladigi aydinlatma giines 1s1d1 altinda kullanilirsa ekranin okunmasini
zorlastirir.

* Ekran aydinlatmasi esnasinda saatinizden kisik bir ses gelebilir. Bu ses, EL panelinin
aydinlatma sirasindaki titresiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde ariza oldugu
anlamina gelmez.

« Alarm galmaya baslayinca arka i1sik otomatik olarak séner.

* Arka 1s13in cok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtari Uyarilari

« Saatinizi giysinizin i¢inde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun
kiiglik bir hareketi yada titresimi otomatik 1s1§in yanmasina sebep olabilir.
Bu sekilde aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin
zayiflamasini engellemek igin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.
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o Saati kolunuzun yere paralel olmadigi, 15 dereceden fazla bir
dereceyle agl yapti§i durumlarda saati yliziiniize dogru
cevirseniz de arka i1k yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel
olmasina dikkat ediniz.

« Saati ylziinize dogru tutmaya devam etseniz bile 1 saniye
sonra ekran 1s1§1 s6ner.

« Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma
fonksiyonunun islevini engelleyebilir. Eger arka 1sik yanmiyorsa,
saati tekrar arka 151§in yanmasi gereken pozisyona getiriniz (yere
paralel hale getiriniz) ve tekrar ylzliniize dogru geviriniz. Eger hala
calismiyorsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar kaldirarak iglemleri
tekrarlayiniz.

« Belirli sartlar altinda, saati yiiziiniize dogru gevirdiginiz halde birkag saniye
icinde arka 1sik yanmayabilir. Bu arka i1s1§in ariza yaptigi anlamina gelmez.
Saatinizi ile geri salladiginizda saatin iginden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.

* Bu otomatik stk anahtarinin mekanik igsleminden kaynaklanan bir sestir,
saatte ariza oldugu anlamina gelmez.
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Ozellikler

Normal isida givenilirlik: Ayda + 15 saniye
Zaman Igleyisi: Saat, Dakika, Saniye, a.m./p.m., yil, ay, giin, haftanin giinleri
Saat Formati: 12-saat ve 24-saat
Takvim Sistemi: Daha 6nce 2000 ile 2099 arasinda programlanmis otomatik takvim
Diger: Bulundugunuz Sehir Kodu (31 sehir kodundan biri segilir); Yaz Saati Uygulamasi
(yaz saati)/Standart Saat
Ozel Hafiza: 14 karakter x 2
Diinya Saatleri: 31 sehir (31 zaman dilimi)
Diger : Yaz saati uygulamasi/Standart saat
Geri Sayim Sayaci
Ayar birimi: 1 saniye
Geri sayim birimi: 1 saniye
Geri sayim araligi: 24 saat
Bir kereliksayag, geri sayim/ileri sayim, ya da otomatik saya¢



Kronometre E /
Olgiim birimi: 1/100 saniye
Olgiim kapasitesi: 99 giin, 23:59'59.99"
Olglim modlari: Gegen zaman, ayri zaman, iki bitigli zaman
Alarm
5 gok fonksiyonlu* alarm: 4 bir kez galan alarm, 1 uyku alarmi
* 4 dzellikli (gunllik, bir kez, hafta sonlarinda, hafta igi gilinlerinde)
Saat bagi sinyali*
* Baglangig ve bitis zamanlarinin belirlenmesi. 3 ézellik (glnliik, hafta sonlarinda,
hafta igi glinlerinde)
Aydinlatma: EL (electro-luminescent paneli); Otomatik 1gik anahtari
Diger: Tus sesleri on/off; Flag uyarisi; Otomatik Ekran
Pil: 1 lityum pil (Tip: CR2025)
CR2025 iel yaklasik 5 yil (her giin 10 saniyelik alarm, her giin 1.5 saniyelik aydinlatma)



Kullanim Uyarilar

ERSA
Su Rezistansi

« Asagidakiler saatin arka kapaginda WATER RESIST ya da WATER RESISTANT
yazisi olan saatler igin gegerlidir.

Gnliik Guinlik Kullanimda Arttiriimis Su
Kullanimda | Rezistans!
Su 5 10 20
Rezistansi Atmosfer Atmosfer Atmosfer
isaretier Saatin ustynde yada BAR isareti SBAR 10BAR 20BAR
arka kapaginda yok
El yikama, Yagmur Evet Evet Evet Evet
Giinlik Suyla ilgili isler, yiizme Hayir Evet Evet Evet
Kullanim Riizgar sorfi Hayir Hayir Evet Evet
Ornekleri | Ciplak dalis Hayir Hayir Evet Evet
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* Saatinizi tlip gerektiren dalislarda kullanmayiniz.

* Saatinizin arka kapaginda WATER RESIST ya da WATER RESISTANT isareti
yoksa neme karsi korumasi yoktur. Bu tarz saatleri yogun neme ya da islakliga
maruz kalacag! ya da su damlalarinin gelecegi yerlerde kullanmayiniz.

« Saatiniz, suya karsi dayanikli da olsa saatin tuslarini ve tepeyi saat su altindayken
ya da islakken kullanmayiniz.

« Saatiniz su rezistansli olsa da, yikanirken ya da deterjan kullanilan (sabun, sampuan,
vs) yerlerde kullanmayiniz. Bu maddeler su rezistansini olumsuz etkiler.

* Deniz suyunun altinda kaldiktan sonra, saatinizi tatlu su ile yikayip tuz ve kiri arindiriniz.

« Su rezistansini korumak igin saatinizin kasketlerini periyodik olarak (2-3 yilda bir kez)
degistiriniz.

« Egitimli bir teknisyen pil de@isimi yaptiginizda su rezistansinin etkilenip etkilenmedigini
kontrol edebilir. Pil degisimi 6zel aletlerin kullanimini gerektirir. Bu yiizden pil degisimini
orijinal saticiniza ya da yetkili CASIO Servis Merkezine yaptiriniz.

T-52



ERSA

« Bazi su rezistansli saatler modern deri kayislidir. Ylizme, yikama ve diger

sulu aktiviteler suyun deriye direk temasini etkileyeceginden zararlidir.
* Ani 1si degisimi oldugunda saat ekraninin i¢i bugulanabilir. Kisa bir zamanda bu bugu

kayboluyorsa problem yok demektir. Bugulanma kaybolmuyorsa ya da saatin igine su
girmigse en kisa zamanda saatinizi tamire gotiriiniiz.

o Saatin strekli su iginde kullaniimasi elektronik ve mekanik birlesenlerde, saat
ekraninda, vs arizaya neden olabilir.
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* Saatin kayisini bileginize gok siki takmaniz, kayis ile deriniz arasina hava girmesini
engeller, bu da cildinize zarar verir. Kayisi ¢ok siki takmayiniz. Kayis ile bileginiz
arasinda bir parmaginizin girebilecegi kadar boluk olmalidir.

« Kayisin bozulmasi, paslanmasi ya da aginmasi kayisin kirilmasina sebep olabilir, bu
saatinizin diismesine ve kaybolmasina neden olabilir. Kayigin bakimini iyi yapmaya ve
kayisi temiz tutmaya dikkat ediniz. Kayista herhangi bir kirilma, renk bozulmasi, parga
kaybi ya da herhangi bir problem gérirseniz orijinal tamircinize ya da yetkili CASIO
servisine kontrol ettiriniz, gerektigi gibi tamir ettiriniz ya da kayisi degistirtiniz. Kayis
tamirinin ya da degisiminin Gcretli oldugunu unutmayiniz.

Isi

 Saatinizi asla arabanin 6n caminin altinda, isiticinin yaninda ya da yiiksek isinin
oldugu yerlerde birakmayiniz. Ayni zamanda saatinizi isisi gok diisiik olan ortamlarda
da birakmayiniz. Asiri sicak ya da asiri soguk saatin gotserdigi zamanin ilerlemesine,
gerilemesine, durmasina ya da saatte ariza gikmasina neden olabilir.
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 Saatinizin uzun sire +60°C (140 °F) ‘den daha sicak bir yerde tutulmasi LCD ekrani
ile ilgili problemlere neden olur. LCD ekraninin okunmasi 0 °C (32 °F)'den az ya da
+40°C (104 °F)'den fazla olan yerlerde de zorlasir.
Darbe

« Saatiniz top yakalama, tenis ve benzeri giinliik aktivitelerdeki vuruslara karsi dayanikli
maddelerden imal edilmistir. Fakat saatin distrilmesi, kuvvetli bir darbe almasi
arizalanmasina neden olabilir.
Soka kargi dayanikli imal edilen saatler (G-SHOCK, Baby-G, G-ms) glicli titresimler
iceren zincirli oyunlar ve diger aktivitelerde, ya da hiz ve hareket iceren (motorsiklet
yarigi vb.) spor aktivitelerinde kullanilabilir.

Manyetizm

* Saatiniz normalde manyetizmden etkilenmese de, ¢ok guiglii manyetizmden
(tibbi aletler, vs.) kaginilmalidir, ¢clinkli saatin elektirkli birlesenleri bozulabilir ya da
zarar gorebilir.
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Elektrostatik Yiklenme 4

 Saatin glclu bir elektrostatik ylklenmeye maruz kalmasi saatinizin yanlis zamani
gostermesine neden olabilir. Cok giclii elektrostatik yliklenme, saatin elektronik
pargalarina zarar verebilir.

» Elektrostatik yliklenme ekranin anlik olarak kararmasina ya da ekranda gokkusagi
etkisinin olusmasina neden olabilir.

Kimyasallar

* Saatin tiner, gazolin, ¢oziiciiler, yag ya da gres yagdi veya temizleyiciler, tutkal, boya,
ilag ya da bu kimyasallari iceren kozmatikler ile temas etmemesine dikkat ediniz.
Aksi halde kadranin, rezin kayisin, deri kayisin ya da diger pargalarin rengi
bozulabilir, zarar gérebilir.

Saklama
 Saatinizi uzun zaman kullanmak istemiyorsaniz, nem, toz, kir kalmayacak sekilde
saati silip kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
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Ozel Aligimli Kauguk Pargalar

* Saaatiniz 1slakken, saatinizi bagka esyalara degecek sekilde birakirsaniz diger
esyalarin rengi saatin kauguk pargalari tizerine gegebilir. Saatinizi bir yerde muhafaza
edecekseniz saatinizi iyice kurulayiniz ve baska bir esyaya degmemesine dikkat
ediniz.

« Saati direk giines 151§1 alan bir yerde (ultraviyole 1sinlari) uzun bir miiddet birakirsaniz
ya da saatin Uizerindeki kiri uzun siire temizlemezseniz saatin rengi degisebilir.

« Belirli bir takim hareketlerle olusan sirtlinme (sik sik yasanan kuvvetli darbeler,
siirekli ovalama, hareketi saatin yazili bolimlerinin silinmesine neden olabilir.

« Kayis lizerine basili renkler varsa, kuvvetli ovalama basili renklerin bozulmasina
neden olabilir.

* Uzun siire boynca saatin (izerindeki kirleri temizlemezseniz florasan rengi bozulabilir.
Saatin kirlerini islak bir bezle silip, saati kurulayiniz.

* Yari-saydam resin pargalarin nem ve kir yiiziinden ya da uzun sire yiiksek islya
maruz kalmaktan rengi bozulabilir

* Kauguk pargalarin degisimi i¢cin CASIO Servis Merkezine bas vurunuz.

Degisen pargalarin Ucreti sizden alinacaktir.
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Dogal Deri ve imitasyon Deri Kayislar

« Saatinizin i1slakken baska esyalara deger sekilde kalmasi sonucunda dogal deri
yada imitasyon deri lizerine bu esyalarin rengi gegebilir. Saatinizi bir yere kaldirmadan
once kurulamayi ve baska esyalara degmeyecek sekilde yerlestirmeyi ihmal
etmeyiniz.

© Deri kayis uzun sire glines 1s1§1 altinda birakilirsa (ultra viyole 1sin) ya da deri kayis
uzun stire temizlenmezse derinin rengi degisebilir.

Onemli!

* Dogal deri ya da imitasyon deri siirtiinme yasar ya da kirlenirse rengi degisebilir ya da
rengi atabilir.
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Metal Pargalar

« Metal kayis temizlenmezse, metalle kaplanmis ya da cizilmez gelikten imal edilmis
olsa da kayista pas olusabilir. Saatiniz nemlendiginde ya da su ile temas ettiginde
yumusak kuru bir bezle saatinizi kurulayip, tamamen kurulmasi igin havadar, kuru bir
yerde birakiniz.

* Kayisi temizlemek igin yumusak bir dis firgasi ya da buna benzer bir firgay! islatip
dogal bir deterjan ekleyiniz. Fakat bu maddenin saatin kadranina bulasmamasina
dikkat ediniz.

Bakteriye ve Kokuya Kargi Dayanikli Kayiglar

« Bakteriye ve kokya karsi dayanikli olan kayis terden dolayi olusabilecek bakterilerin
koku yapmasini engeler, bu da rahatlik ve hijyen saglar. Bakteri ve koku rezistansini
en Ust derecede korumak igin kayisI temiz tutunuz. Kir, ter ve nemden arindirmak igin
emici bir bezle kurulayiniz. Bakteri ve koku rezistansl kayis, organizma ve bakterilerin
olusumunu engelleri Fakat alerjik tepkiler sebebiyle olusmus kasintilari vs. engellemede
yardimci olmaz.
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Ekran
« Farkli agidan bakildiginda saatin ekrani zor okunur.

Data Protection

« Pilin bitmesine izin verirseniz, pil degisimi yaparsaniz ya da saati tamire verirseniz
saat hafizasindaki tiim bilgiler silinebilir. CASIO COMPUTER CO., LTD. saatin arizasi
ya da tamirine, pil degisimi vs den kaynaklanan data kayiplarinda higbir sorumluluk kabul
etmez. Tlim 6nemli bilgierinizin yazili bir kopyasini bulundurunuz.

CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin sizin tarafinizdan ya da 3. kisiler tarafindan
kullanimindan kaynaklanan higbir kayip ya da arizadan sorumlu degildir.
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Kullanici Bilgileri

Saatinizin Bakimi
edebilir, saatin isleyisini engelleyebilir. Bu ylizden kayis ve kadrani her zaman temiz
tutunuz. Saatiniz deniz suyu ile temas ettiginde ve temizlenmediginde ¢ok ¢abuk pas
olusabilir.

« Kauguk bandin lizerinde zaman zaman sekilli bir leke olusabilir. Bu cildinize ya da
giyisinize zarar vermez. Temiz bir bezle kayis! siliniz.

« Deri kayis! ¢ok kuru bir bezle silerek temiz tutunuz. Kauguk kayislar ve deri kayislar,
normal giinliik kullanimda bir slire sonra asinabilir, catlama yapabilir.

« Kayisiniz agindiginda ya da gatladiginda yeni bir kayisla eskisini degistirebilirsiniz.
Orijinal saticinizdan ya da yetkili CASIO Servis Merkezinden kayisin degistirimesini
talep edebilirsiniz. Saatiniz garanti kapsaminda olsa bile kayis degisimi icin sizden
Ucret talep edilecegini unutmayiniz.

« Saatiniz, aynen giyisiniz gibi teninize ¢ok yakin durur. Bunan dolayi saatinizi her
zaman temiz tutunuz. Yumusak ve emici bir bez kullanarak kadrani ve kayis! kir,
ter ve nem ya da diger yabanci maddeleri temizleyiniz.
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Saatin Kotl Bakilmasinin Zararlari
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* Saatiniz igin kullanilan cizilmez gelik pasa karsi gok yiikske oranda dayanikli olsa da,
saat kirlendikten sonra temizlenmiyorsa pas olugabilir. Saat kirli oldugu igin oksijen
metal kayis ile temasa geger ve metal ylizeydeki oksidasyonu kirar, bu da
paslanmaya neden olur.

* Metal ylizeyi temiz goriinse de gatlaklaridaki ter ve pas giyisinize leke yapabilir,
cildinizi tahris edebilir hatta saatin galismasini engelleyebilir.

Vaktinden Once Asinma
« Resin kayis! terli ya da 1slak birakmak ya da yiiksek nem oraninda sahip bir yerde
saati birakmak catlaklara, kiriklara ya da erken asinmaya neden olur.

Cilt Tahrisi

« Cildi hassas olanlar ya da fiziksel kondisyonu diisiik olanlar saati kullanirken
ciltlerinde taris hissedebilirler. Bu kigilerin resin ya da deri kayislar periyodik
olarak temizlemeleri ya da metal kayisa gegmeleri 6nerilir. Kasinti ya da buna
benzer bagka bir tepkime meydana gelirse hemen saati gikartip bir cilt doktoruna
gidiniz.
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Pil Degisimi EI?SA

 Pil degisimini orijinal saticiniza ya da yetkili bir CASIO Serviz Merkezine yaptiriniz.

o Pillerinizi sadece bu kilavuzda belirtilen pil tipi ile degistiriniz. Farkl tipte bir pilin
kullanimi arizaya sebep olabilir.

« Pili degistirirken, su rezistansinin da diizgiin ¢alisip calismadigini kontrol ettiriniz.
Su rezistansi kontroli igin sizden ayrica Ucret istenecegini unutmayiniz.

Dahili Pil

* Saatinizi satin aldiginizda saatinizde takili olan pil fabrikada saatin fonksiyon ve
performans testleri yapilirken kullanilmigtir.

* Bu ylizden test pilleri Kullanim Kilavuzunda belirtilen normal pillerin émriinden daha
kisa stirede bitebilir. Saatiniz halen garanti kapsaminda olsa bile pil i¢in sizden Ucret
alinacagini unutmayiniz.

Dustik Pil Glict

« Dusuk pil glicii, saatin zaman isleyisinde yaptigi biyiik hatalardan, ekranin kararmig
ya da tamamen bos olmasindan anlasilir.

« Pil giicti dustikken yapilan islemler arizaya sebep olabilir. Bu ylizden mimkiin

oldugunca hizl bir sekilde pilleri degistiriniz. 163



Sehir Kodlari Tablosu
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ehir i UTC Ayari/ ehir i UTC Ayari/
Eodu Sehir GMIT Farbiid sKodu Sehir GMT Farbiigs
PPG Pago Pago -1 THR Tehran +3.5
HNL Honolulu -10 DXB Dubai +4
ANC Anchorage -9 KBL Kabul +4.5
LAX Los Angeles -8 KHI Karachi +5
DEN Denver -7 DEL Delhi +5.5
CHI Chicago -6 KT™M K +5.75
NYC New York -5 DAC Dhaka +6
SCL Santiago -4 RGN Yan gon +6.5
YYT St. Johns -3.5 BKK Ban_gkok +7
RIO | Rio De Janeiro -3 HKG Hong Kong +8
FEN Fernando de Noronha -2 TYO Tokyo +9
RAI Praia -1 ADL Adelaide +9.5
ute 0 SYD Sydney +10
Lon London NOU Noumea +11
PAR Parls H WLG | Weliington 12
CAl Cairo +2
JED Jeddah +3



* Mart 2008 verilerine dayanmaktadir.
* Global Saat (GMT farkliidi ve UTC ayari) ve yaz saati uygulamasi
her tilkenin kendi belirledigi bilgilerdir.
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