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Kullanim Kilavuzu 3194

Tebrik

Uyari!

* Bu saatte bulunan 6lgiim iglemleri profesyonel ve endistriyel kesinlik isteyen
olglimler igin tasarlanmamistir. Bu saatin verdigi 6lglim sonuglari sadece tahmini
gostergeler olarak kabul ediimelidir.

« Bu saat tarafindan élgimleri yapilan Ay evresi gostergesi, gelgit grafigi,
boylam ve enlem aralidi bilgileri gemicilik amagl dretilmemistir. Gemicilik
amaciyla uygun arag ve kaynaklari kullanmaniz gerekir.

* Bu saat gelgitin algalma ve yiikselme zamanlarini élgen bir alet degildir. Ve bu
saatteki gelgit grafigi, gelgit hareketleri ile ilgili tahmini bir bilgi vermekten 6teye
gegemez.

« CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin 3. kigiler tarafindan kullanimindan
dogan higbir kayip ya da sikayetten sorumlu degildir.

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki resimde de gésterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimigtir.

* Bu kilavuzun her bir bélimu saatin bir iglevini
kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
tzere hazirlanmistir. Daha fazla detay ya da
teknik bilgi icin "REFERANS" boliimiine bakiniz.

Genel Rehber

« Bir moddan diger bir moda geg¢mek igin (C)yi kullaniniz.
« Her tlrlii modda (ayarlar ekraninin gériintide olmasi harig) (L)ye basarak ekrani
aydinlatabilirsiniz

Zaman Isleyisi Modu Gelgit/Ay Bilgileri Kronometre

Modu Modu (ST1)

Kronometre Alarm Modu

Modu (ST2)

Geri Sayim Sayaci Diinya Saatleri Modu

Zaman lsleyisi

X __ Zaman isleyisi Modunu ile halihazirdaki saati ve tarihi
Gelgitgrafigi garebilir, ve ayarlayabilirsiniz.
Ay evresi gostergesi « Gelgit grafigi, Zaman isleyisi modunda ayarlanmis olan
tarihe bagl olarak gelgit hareketlerini gosterir
« Ay evresi gostergesi, Zaman isleyisi modunda ayarlanmig
olan tarihe gére halihazirdaki ginde ayin ne durumda
oldugunu gosterir.

Onemli!
« Bu saatin fonksiyonlarini kullanmaya baslamadan énce
Samye halihazirdaki saati, tarihi ve Bulundugunuz Sehir bilgilerini

Saat: Damka (saati kullandiginiz sehir) dogru olarak ayarlayiniz.

Ay-Giin Daha fazla bilgi igin “Bulundugunuz Sehir Bilgileri’ne bakiniz.

PM goéstergesi

Saat ve Tarihin Ayarlanmasi

Bu saatte diinyadaki tiim zaman dilimlerini gosteren UTC farkliliklari ayarlanmistir.

Dijital zamani ayarlamadan 6nce Bulundugunuz Sehrin (saati gogunlukla kullandiginiz

sehir) UTC farkliligi bilgilerini ayarlayiniz.

+ Diinya Saatleri modundaki tim saatler Zaman Isleyisi Modunda ayarladiginiz saat
ve tarihe bagli olarak ayarlanir.

Saat ve Tarihi Ayarlamak igin _
1. Zaman Isleyisi Modunda, ayarlar ekranindaki saniye
hiicresi yanip sonmeye baslayana dek (A) tusuna
basiniz. Bdylece ayarlar ekranina girersiniz.

« Zaman Isleyisi Modunda herhangi bir ayar yapmadan
once Bulundugunuz Sehrin UTC farkliigini ayarlamaniz
gerekir.

« Desteklenen UTC farklih@i ayarlarini gérmek igin

Bulundugunuz zaman dilimi “UTC Farkliigi/ Sehir Kodlari Listesi"ne bakiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C) tusunu kullaniniz.

|—>| Saniye | DST |>[ UTCfarkiigi | > Saat
{va ] { Dakika

3. Ayarlamak istediginiz boliim yandiginda (D) ve (B) tuslarina basarak
asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.

Bunu kullaniniz:
(D)ye bas.
(D)ye bas.

Ekran Bunu yapmak igin:

50 Saniyeleri 00 sifilamak igin

oFF Yaz saati uygulamasini agip (ON)
Y kapatmak igin (OFF)

+ 80 UTC farklihgi ayarini yapmak igin (D) (+) ve (B) (-)
"10:58 Saat ya da dakika ayarini yapmak igin| (D) (+) ve (B) (-)
2l Y\l ayarini yapmak igin

&5-30 Ay ya da giin ayarini yapmak igin

« DST ayarlari ile ilgili detayli bilgi i¢in "Yaz Saati Uygulamasi (DST)"na bakiniz.
« UTC farkhiligi araligi —12.0 ile +14.0 arasinda,0.5-saatlik birimle ayarlanabilir.
« DST ayarlari agildiginda UTC farkliligi ayari —11.0 ile +15.0 arasinda, 0.5-
saatlik birimle ayarlanabilir.
4. (A)ya iki kez basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« Haftanin giinii, yaptiginiz tarih ayarlarina gére otomatik gosterilir. (yil,ay,giin)

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisikliktir.
Fakat bitiin Ulkelerde ve bélgelerde yaz saati uygulamasi kullaniimaz.

Zaman lsleyisi Modu Saat Ayarlarinda DST-Standart Saat Segiminin Yapilmasi

1. Zaman isleyisi Modunda, ayarlar ekranindaki saniye

hiicresi yanip sénmeye baglayana dek (A) tusuna
DST gostergesi  basiniz. Boylece ayarlar ekranina girersiniz.

2.(C) ye bir kez basarak DST ayarlarini gérintuleyiniz.

3. Yaz saati uygulamasi agik (On yazisi) yada standart

saat agik (OF gostergesi) segimini (D)yi kullanarak yapiniz.

4. (A) tusuna 2 kez basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

« DST géstergesi Zaman Isleyisi ve Ay/Gelgit Bilgileri
modlarinda ekranda goriinerek yaz saati
uygulamasinin agik oldugunu gésterir. Ay/Gelgit Bilgileri
modunda DST gdstergesi sadece Gelgit Bilgileri ekraninda
gorindr.

12 saat ve 24 saatlik Zaman Formatinin Ayarlanmasi

Zaman isleyisi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat ya da 24 saat formatini segebilirsiniz.

« 12 saat formatinda, ekrandaki saat hanelerinin solunda 6glen 11.59'dan gece yarisi
11.59'a kadar P (pm) ibaresi gorunur Gece yarisi 12.00'dan églen 11.59 am ‘e
kadar ise herhangi bir ibare gérinmez

* 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegcis yaptigi ekranda
herhangi bir gosterge goriinmez.

« Zaman Isleyisi Modunda sectiginiz 12/24 saat formati saatin tiim diger modlari
icin de gegerli olur.

« Halihazirdaki saat bilgileri diger modlarda goriinirken P géstergesi gériintilenmez.

www.ersa.com.tr
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Bulundugunuz Sehir Bilgileri

Ay evresi, gelgit grafigi bilgileri ve Gelgit /Ay Bilgileri modundaki bilgiler, Bulundugunuz

Sehir bilgileri dogru ayarlanmamigsa (UTC farklligi, boylam, enlem araligi)

dogru gosterilemez.

+ UTC farklihgi bulundugunuz sehir ile Greenwich, ingiltere arasinda bulunan farktir.

« UTC harfleri, diinya ¢apinda zaman ayarti igin bilimsel bir standart olan Uluslararasi
Saat Kordinasyonunun (Coordinated Universal Time) kisaltmasidir. Bu sayede
zaman mikrosaniyeler arasindaki atomik saatler (cesium) ile korunmus olur. Diinyanin
donustine gore eksik saniyelerde ekleme yada ¢ikartma yapilir.

« Gelgit araligi ayin bir meridyen lizerinden gegmesi ile gelgitin bir sonraki yiikselis
zamani arasinda gegen zamandir. Ayrintili bilgi igin "Gelgit Araligi" bolimiine bakiniz.
« Bu saatteki gelgit araligi bilgileri saat ve dakika cinsinden gosterilir.

Kronometre

1100 Saatinizde 2 Kronometre Modu bulunur: Kronometre Modu
(ST1) ve Kronometre Modu (ST2). Her iki kronometre
Saniye modunda da gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli zamanlari

de vardir.

« Kronometrenin ¢alisma araligi 999 saat, 59 dakika,
59.99 saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz zamana
ulastiginda tekrar sifirdan baslar.

« Siz Kronometre modundan ¢iksaniz da, bu moddaki tim
islemler devam eder.

CASIO.

olgebilirsiniz. Kronometre Modunda (ST1) otomatik tekrar 6zelligi

Zaman lsleyisi Modundaki saat

« “Sehi lgit Araligi Bilgileri Li karak di ki UTC farklihg I
Sehir/Gelgit Araligi Bilgileri Listesi "ne bakarak diinyadaki UTC farklili§i ve boylam * Kronomerenin gecen

bilgilerini gérebilirsiniz. Zaman 6lcimi boyuca
« Saatinizi satin aldiginizda Bulundugunuz Sehir Bilgileri (Tokyo,Japonya) olarak kayitiidir kag saat gegtig';i elgranda
(asagida bilgileri gériinmekte) ve her pil degisimi yaptiginizda saatinizin Bulundugunuz Sehir gosterilir.

« Bir ayrik zaman 6lgtimii dondurulmus halde ekranda iken
Kronometre modundan ¢ikarsaniz ayrik zaman silinir ve
gegen zaman Slglimiine doner.

« Bu béliimdeki tiim iglemler (C) tusuyla girilen Kronometre modu

ayarlari eski ayarlarina déner. Bu ayarlari gézden gegirerek bilgileri saati normalde
kullandiginiz sehir bilgilerine gére ayarlayiniz.
GMT farklih@i (+9.0); Boylam (140 derece Dogu); Gelgit araligi (5 saat, 20 dakika)

Bulundugunuz Sehir Bilgilerini Ayarlamak Igin

1.Zaman isleyisi Modunda, ayarlar ekranindaki saniye
hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna basiniz.
Boylece ayarlar ekranina girersiniz.

2. (C)ye iki zek basarak UTC farkliligi ekranini gériintleyiniz
ve ayarlarin dogrulugunu kontrol ediniz.
« UTC farkhligi bilgileriniz dogru degilse (D) (+) ve

(B) (<) ile ayarlama yapiniz.
Boylam degeri 3. (A)ya basarak boylam degerlerlerini goriintiileyiniz.

4. (C)yi kullanarak asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara geginiz.

Boylam Degeri |—>|

Enlem Araligi Dakika |<—| Enlem Araligi Saat

Boylam (Dogu/Bati)

5. Ayarlama yapmak istediginizi bolimi segtiginizde (D) ve (B) tuslarini kullanarak asagida

gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.
Ayar Ekran
Boylam degeri

Tus Kullanimi
~ (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
LOHG « 0 °ile 180 “arasinda, 1- derecelik birimle
Moo ayarlama yapabilirsiniz.
Boyl_am ! Dogu boylami (E) ile Bati Boylami (W) arasinda
(Dogu/Bati) (D) ile segim yapiniz.
Enlem Araligi IWT (D) (+) ve (B) () ile ayarlama yapiniz.

(ST1) ve Kronometre modu (ST2)nda bulunmaktadir.

Kronometre ile Zaman Olgiimdi
(Kronometre Modu (ST1) ve Kronometre Modu (ST2))

Gegen Zaman N i
© © © ©
Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur
Ayrik Zaman
© ©
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur
(=FL. gbstergesi)
ki bitigli
© ©
Baglat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarigmaci 2. yarigmaci bitirir. 2. yarismacinin
bitirir. 1. yarismacinin skoru ekrandadir.
skoru ekrandadir.

Otomatik Baglat Hakkinda (Kronometre Modu (ST1))

Otomatik Baglat 6zelligi ile, saatiniz 5 saniyelik bir geri sayim yapar ve geri sayim sifira

ulastiginda sayim en bastan tekrar baglar.
Geri sayimin son 3 saniyesinde, her saniyede bir sinyal sesi duyulur.

Otomatik Baglati Kullanmak Igin (ST1)
1. Kronometre modunda, kronometre ekrani tamamen
sifilanmigken (B)ye basiniz.
« Boylece 5 saniyelik geri sayim ekrani gorintilenir.
« Sifilanmig ekrana geri dénmek igin tekrar (B)ye basiniz.
2. (D)ye basarak geri sayimi baglatiniz.

Saat, Dakika an O ! * Geri sayim sifira ulastiginda kronometre islemi
508 otomatik olarak baglar.
« Otomatik baslat galisirken (D)ye basarsaniz, hemen
kronometre ¢alismaya baslar.

6. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Gelgit/Ay Bilgileri

Ay/Gelgit Bilgileri Modunda,Bulundugunuz Sehir bilgilerine

bagl olarak belirli bir tarihteki Ay yagini ve-Ay-evresini,

belirli bir giin ve saatteki gelgit hareketlerini gosterir.

« Ay/Gelgit Bilgileri moduna girdidinizde karsiniza ilk olarak
0 giiniin 6:00 a.m. saatinin bilgileri gelir. nn hakkinda bilgi veren ilerleyis sinyali 6zelligi vardir.

« Ay/Gelgit bilgilerinin herhangi bir nedenden 6tiri o aauu A « Bu boluimdeki tim islemler (C) tusuna basarak

8-/

yanlis oldugunu farkederseniz Zaman igleyisi modundaki ’; i girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda
bilgilerinizi kontrol edinin (halihazirdaki saat ve tarih ve bulunmaktadir.

bulundugunuz sehir bilgileri) ve gerekli degisiklikleri yapiniz. Saat  Dakika
« Ay evresi gostergesi ile ilgili daha fazla bilgi igin "Ay Evresi Saniye
Gostergesi'ne gelgit grafigi ile ilgili bilgi igin de "Gelgit Grafigi"
bélimiine bakiniz.
« Bu bélimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak girig
yapabileceginiz Ay/Gelgit Bilgileri modunda bulunur.

Geri sayim sayacinin baglangig zamanini 1 dakika ile

24 saat aras| bir zamana ayarlayabilirsiniz.Geri sayim
sifira ulastiginda saat sinyal verecektir.Geri sayim
sayacinda otomatik tekrar ézelligi ve geri ayimin ilerleyisi

Ay evresi gostergesi

Gelgit grafigi
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Geri Sayim Sayacinin $ekillendirilmesi

Geri sayim sayacini kullanmaya baslamadan énce sekillendirmeniz

gereken ayarlar sunlardir:

Geri sayim baglangig zamani,Otomatik tekrar (on/off)

llerleyis sinyali (on/off)

« Sayacin ayarlariyla ilgili olarak “Geri Sayim Sayaci Ayarlarini
Sekillendirmek Igin"e bakiniz.

Saat  Ay- Gin

Ay/Gelgit Bilgileri Ekranlari

Gelgit /Ay Bilgileri Modunda (A) ile Gelgit Bilgileri Ekrani ve Ay Bilgileri Ekrani

arasinda segim yapabilirsiniz. Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar ézelligi agildidinda, geri sayim sifira ulagtiyinda baglangig saatine geri

ddnerek sayimina tekrar baslar.

Otomatik tekrar kapali oldugunda, geri sayim sifira ulaginca sayim durur, ekrana

geri sayim baslangig zamani gelir.

« Otomatik tekrar galisirken (D)ye basarsaniz, geri sayim durur. Tekrar (D)ye basarak
geri sayimi kaldigi yerden devam ettirebilir veya (A)ya basarak geri sayimi baglangig
zamanina geri dondurebilirsiniz.

Gelgit Bilgileri Ekrani Ay Bilgileri Ekrani

Gelgit grafigi Ay evresi gostergesi

O\ Geri Sayim Sayacindaki Sinyaller

Geri sayim boyunca farkli zamanlada duyacaginiz sinyal sesleri sayesinde geri sayimin
ilerleyisiyle ilgili ekrana bakmadan bilgi sahibi olabilirsiniz. Asagida, geri sayim islemi
boyunca duyulan sinyaller ve anlamlari anlatiimaktadir.

Saat  Ay-Giin Ay-Gin

« Gelgit bilgileri ekrani gériintideyken gériintlilenen saati bi saatlik- artiglarla (D) (+)
ve (B) (-)yi kullanarak ayarlayiniz.
« Ay bilgileri ekrani goriintiideyken, goriinen tarihi 1 guinlik artiglarda (D) (+)
ve (B) (-)yi kullanarak ayarlayiniz. (D) ve (B)ye birlikte basarsaniz bir saniyeligine
ilgili tarihe ait yil bilgisi gériintilenir.
« Ay bilgileri yada gelgit bilgileri igin bir tarih ayarlayabilirsiniz. Ayrintili bilgi igin
“Bir Tarih Belirlemek Igin” bdlimiine bakiniz.
« Ay/Gelgit Bilgileri moduna girdiginizde karsiniza ¢ikan ilk ekran (ay ya da geldit bilgileri)
bu modda en son goérintiilediginiz ekrandir.

Geri Sayim Bitis Sinyali

Geri sayim bitis sinyali, geri sayimin sifira ulastigini haber verir.

« llerleyis sinyali kapaliysa, geri sayim bitis sinyali siz herhangi bir tusa basip onu
susturmazsaniz 10 saniye kadar calar.

« llerleyis sinyali agiksa, geri sayim bitis sinyali 1 saniyelik ses verir.

ilerleyis Sinyali

ilerleyis sinyali agildiginda, saat bip sesleri ile geri sayimin ilerleyisi hakkinda size

sinyal verir.

« Geri sayimin son 5 dakikasindan baslayarak, geri sayimin her dakika basinda saat
dort kisa sinyal sesi verir.

« Geri sayimin son 30 saniyesine girildiginde de 4 kisa sinyal sesi duyulur.

« Saatiniz geri sayimin son 10 saniyesinin her saniyesinde 4 kisa sinyal sesi verir.

« Geri sayimin baslangic zamani 6 dakika ya da daha fazlasiysa, saatiniz son 5 dakika
sinirina kadarki son 10 saniyede kisa sinyal sesleri verir. Son 5 dakika sinirina girildiginde
ise saat 4 kisa sinyal sesi verir.

Bir Tarih Belirlemek Igin

1. Ay/Gelgit Bilgileri modunda yil ayarlari yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina
geginiz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegis yapmak
icin (C) tusunu kullaniniz.

,—>| i —[ Ay }—>{ Gin |—‘

3. Bir ayar bélimi yanip sénmekteyken (D) (+) ve (B) (-)
ile ayarlama yapiniz.
* Tarih bolimini 1 Ocak 2000 ile 31 Aralik 2099 arasinda
ayarlayabilirsiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
5. Ay Bilgileri ekrani ile Gelgit Bilgileri ekrani arasinda (A) ile gegis yapabilirsiniz.

www.ersa.com.tr
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Geri Sayim Sayaci Ayarlarini Sekillendirmek Igin
1. Geri Sayim Sayaci Modunda Geri sayim baslangi¢ zamani
ekrandayken, geri sayim baslangig zamani ekranda yanip
s6nmeye baglayana dek (A)ya basiniz, bu ayarlar ekranidir.
« Geri sayim baslangi¢c zamani ekranda degilse “Geri Sayim
Sayacini Kullanmak lgin” adli bdliime bakarak onu
gorintileyiniz.
2. (C)yi kullanarak asagidaki sirada dizilmis olan
diger ayarlara geginiz.

[ saat } [ Dakika }
I—{ ilerleyis Sinyali |<—| Otomatik Tekrar |

3. Ayarlamak istediginiz bélim ekrana geldiginde (B) ve (D) ile asagida
gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Ayar Ekran Tus kullanimi
Saat, Dakika 0:8080 (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

Oto-tekrar ™ (D) ile oto-tekrari aginiz ( ¥z gbstergesi) ya da kapatiniz
LIED | (= gostergesi).
ilerleyis sinyali SilIFF | (D) ile ilerleyis sinyalini aginiz (ON) ya da kapatiniz (OFF).

« Geri Sayimin baslangig zamanini 24 saat yapmak igin &:45 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« Otomatik tekrar ve ilerleyis sinyali ayarlarini gérmek istediginizde de yukaridaki
1 ve 2. basamaklari kullanabilirsiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin

Geri Sayim Sayacl Modunda (D)ye basarak geri

sayimi baslatiniz.

« Siz Geri Sayim Sayaci Modundan ¢iksaniz da geri
sayim galigmaya devam eder.

« (D)ye basarak geri sayimi durdurabilir, tekrar (D)ye
basarak kaldigi yerden sayimi devam ettirebilirsiniz.

« Geri sayim iglemini tamamen kapatmak igin énce (D)ye
basarak duraklatip, sonra (B)ye basiniz. Bdylece
geri sayim baslangi¢ zamanina donersiniz.

Alarmlar

Bu saatte 5 tane birbirinden bagimsiz gok fonksiyonlu alarm
. . vardir. Her biri saat, dakika, giin ve ay 6zellikleriyle ayri ayr
Alarm agik gostergesi — ayarjanabilir. Alarmlardan biri agildiginda ayarlanan saat
Alarm numarasi  gelince alarm galar. Alarmlardan biri uyku alarmi ya da bir
kez galan alarm olmak Uizere ayarlanabilmektedir. Diger
2 alarm ise sadece bir kez galan alarm 6zelligine sahiptir.
Ote yandan Saat basi sinyalini agarak saatin her saat basi
2 sinyal sesi vermesini de saglayabilirsiniz.
« 5 Alarm ekrani vardir. Bir kerelik alarmlar JL. 1, A=,
ALE, ve AL tur. Uyku alarmi =k ile-gosterilir:
Alarm tarihi Saat"blzla$| sinyalinin giistelrgesi ise = Iigdir. -
(Ay-Giin) « Bu béliimde yapilan tiim islemler (D) tusuna.basarak giris.
yapabileceginiz Alarm modunda yer @lmaktadir.

Alarm saati
(Saat: Dakika)

Alarm Cesitleri

Alarmin gesidi, asagida anlatildigi gibi yapmis oldugunuz ayarlara gére belirlenir.
*Glnlik Alarm
Alarm zamani igin saat ve dakika ayari yapin. Bu alarm her glin ayarladiginiz saatte
calacaktir.
« Tarih alarmi
Alarm zamani igin ay, giin, saat ve dakika ayri yapiniz. Bu alarm belirlenen giin ve saat
geldiginde calacaktir.
«1-Aylik alarm
Alarm zamani igin ay,saat ve dakika ayari yapiniz. Bu alarm 1 ay boyunca ger giin belirlenen
saatte calacaktir.
+ Aylik Alarm
Alarm zamani igin giin, saat ve dakika ayari yapiniz. Bu alarm her ay belirledidiniz giin ve
saatte calacaktir.

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak lgin

1. Alarm Modunda, (D) ve (B) tuslarini kullanarak alarmini
e NALE >
m@

ayarlamak istediginiz alarm numarasini seginiz.

EHZ AL ALz ALZ ALd =G
= [ALt | [ALe | (AL (AL
of | 1@ |

« Bir kez galan bir alarmi ayarlamak igin &L 1, Al.&, AL.Z, veya FL_ < ekranini
uyku alarmini ayarlamak igin ERZ ekranini seginiz.
« Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar ¢alar.
2. Bir alarm numarasi segtikten sonra alarmin saat hanesi yanip sénmeye baslayana dek
(A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
3.Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

,—>| Saat |>| Dakika>[ Ay |>| Gin |—‘

4. Bir ayar bolimii ekrana geldiginde (D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin:| Bunu kullaniniz:

200 Saat ya da dakika | (D) (+) ve (B) (-)yi kullaniniz.

fL-WM | ayariigin « 12 saat formatinda saati a.m veya p.m olarak
- (P gostergesi) dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
———— Ay ya.d.a gun « Ayarladiginiz alarm igin ay ya da giin ayari
ayari igin yapmayacaksaniz bunlar igin - ayari yapiniz.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarmin Kullanimi
Alarm, saatin hangi modda olduguna bakmaksizin zamani geldiginde 10 saniye boyunca
calar. Uyku alarminda ise alarm iglemi siz alarmi kapatana ya da bir kez galan alarm olarak
de/gistirene dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm galar. .
« Alarm ve Saat basi sinyali Zaman Isleyisi Modunda yaptiginiz saat ayarina gore
calisir.
« Herhangi bir tus ya da diigmeye basarak alarmi susturabilirsiniz.
* Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda su islemlerden birini yapmak uyku alarmini iptal eder:
Zaman Isleyisi modu ayarlar ekranini gériintiilemek
SNZ Alarminin ayarlar ekranini goriintiilemek

Alarmin Sesini Kontrol Etmek Igin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak Igin
1. Alarm Modunda (D) ile bir alarm seginiz.
2.(A) ile onu aginiz ya da kapatiniz.

« Bir alarmi agtiginizda (L. 1, FL.2, ALE, ALD)
alarm agik gostergesi ekrana gelir. Uyku alarmini
actiginizda da(=}jz) gostergesi ekranda belirir.

« Alarm agik gostergesi bu fonksiyon agildiginda saatin
tiim modlarinda ekranda gorinir.

« Alarm galarken, ilgili alarmin gstergesi ekranda yanip
soner.

« Uyku alarmin agik gost. (SNZ) alarmlar arasindaki 5
dakikalik stirede ekranda yanip soner.

Uyku alarmi
gostergesi

Alarm agik gostergesi

Saat Bag! Sinyalini Agip Kapatmak igin
1. Alarm Modunda (D) ile Saat bagi sinyali ekranini

seciniz(£115).
Um@ 2.(A) ile onu aginiz ya da kapatiniz.
« Saat bas! sinyali acik gdstergesi bu fonksiyon agildiginda
saatin tim modlarinda ekranda gérinr.

Saat basi sinyali
acik gostergesi

Dinya Saatleri

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 48 sehrin (29

zaman dilimi) saatlerini gérmenize yarar.

« Bu bolimdeki tiim islemler (D) tusuna basarak
girebileceginiz Diinya saatleri modunda yer almaktadir.

Sehir kodu

Bagka Bir Sehir Kodunun Saatini Gérmek lgin

Dinya Saatleri modunda (D) ile sehir kodlari arasinda

doguya dogru ilerleyiniz.

Diinya Saatleri modunda (B) ile sehir kodlari arasinda

batiya dogru ilerleyiniz.

« Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler gérmek igin
“Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz. X

« Bir sehir igin gosterilen saat yanligsa, Zaman Isleyisi
modu ve zaman dilimi ayarlarinizi kontrol edip
gerekli diizeltmeleri yapiniz.

Segcili sehif koduna ait
zaman dilimindeki
citysaat ve tarih

Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda Segim Yapmak igin

1. Diinya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati
uygulamasi ayarlarini degistirmek istediginiz sehri
buluncaya dek (D) ile doguya, (B) ile batiya dogru
sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayiniz.

2. (A)yr kullanarak Yaz saati uygulamasini aginiz
(DST gostergesi) yada kapatiniz (gosterge yok).

« Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu
gorintilediginizde DST géstergesi de ekranda
gorundr.

« Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan
sehir kodu igin gegerli olur.Diger sehir kodlari bu ayardan
etkilenmez.

DST gostergesi

Aydinlatma

Arka 151k an EL (electro-luminescent) panelini kullanarak

karanlik ortamlarda ekrani aydinlatir, ekranin okunmasini

kolaylastirir. Otomatik 1sik anahtari ise saati yliziinlize

cevirdiginizde otomatik olarak arka i1s1§1 yakar.

« Otomatik 11k anahtarinin galismasi igin (otomatik asik
anahtari agik géstergesi ile gosterilir) agiimasi gerekir.

« Arka 151§1n kullanimi ile ilgili diger 6nemli bilgiler igin "Arka
Isik Uyarilan” bolimiini okuyunuz.

Auto light switch indicator

Ekrani Aydinlatmak Igin

Her tiirli modda (L) tusuna basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

* Yukaridaki igslem, otomatik 1s1k anahtarinin agik olup olmamasina bagh olmadan
calisir.

« Asagidaki prosediirii kullanarak ekran aydinlatmasinin 3 ya da 5 saniye galismasi
icin ayarlama yapabilirsiniz. (L)ye bastiginizda ekran 15131 yaptiginiz ayara gére
3 saniye ya da 5 saniye aydinlik kalacaktir.

Ekranin Aydinlatiima Stiresini Belirlemek Igin
1. Zaman Isleyisi Modunda saniyeler yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bu, ayarlar ekranidir.
2. Saniyeler yanip sonerken (B)yi kullanarak ekran
aydinlatmasini 3 saniye ( + ) veya 5 saniye ()
olarak aKarIaylnlz.
3. (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
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Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 11k anahtarini agmaniz, her tiirli modda kolunuzun asagida gosterildigi
sekildeki bir hareketi sonucu saatin arka I1s1§inin yanmasi saglar.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka Is1§in ¢alismasi igin 40 dereceden
fazla bir aglyla saati yiiziiniize dogrultunuz.
* Saati giysinizin tizerine takiniz.

Uyarni!
+ Saatin otomatik 11k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken
glivenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kosu yada buna
benzer bir aktivite ile mesgulken arka 1s1§in calisarak bir kazaya yada
yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz. Ote yandan
etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan isiktan etkilenmemelerini
«+ saglayiniz.
Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag
kullanacaksaniz otomatik 1s1g1 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu
11k dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina yada kisisel yara
almaniza sebebiyet verebilir.
Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak igin
Zaman Isleyisi Modundayken (B) tusunu yaklagik 3 saniye basili tutarak
otomatik 151k anahtarini agabilir (otomatik 1s1k anahtari gostergesi) ya da kapatabilirsiniz.
(otomatik 11k anahtari gostergesi yok). . o
« Otomatik I1sik anahtari agildiginda, gostergesi saatin tim modlarinda
ekranda gorinir.
« Pilin zayiflamasini engellemek amaciyla otomatik 11k anahtari agildiktan 6 saat sonra
otomatik olarak kapanir. Isik anahtarini tekrar agmak igin gerekli prosediirii uygulamaniz
gerekir.

Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili oneriler, uyarilar ve notlar
icermektedir.

Ay Evresi Gostergesi
Bu satteki Ay evresi gostergesi asagida da gosterildigi gibi ayin halihazirdaki evresini
gosterir.

(géremeyeceginiz béliim) ——  —Ay evresi (gérilebilen blim)

Ay Evresi I
Gostergesi )

Ay yasi 0.0-1.8 - ~ ~ 2 . -
277-295 56-9.2|9.3-12913.0-16.6(16.7-20.2|20.3-23.9| 24.0-27.6

eni Ik Dolun Son

Ay evresi Y
Ay Dérdiin ay Dordin

« Ay evresi gostergesi, Kuzey yarimkireden giineye 6glenleyin bakildiginda gortinen
ay seklini gosterir. Ay evresinin géstermis oldugu sekil sizin bulundugunuz bélgedeki
gergek ay sekline bu ylizden uymayabilir.

« Glney yarim kirede yada atmosferdeyseniz bu saat tarafindan gosterilen
ay evresinin sag-sol bélimlerini tam ters algilamalisiniz.

Ay Evresi ve Ay Yasi

Guinesin ay aydinlatma oranina gére ve Yerylizii ay ve glinesin karsilikli pozisyonlari

sonucunda ilk dérdiin ve son dérdiin olarak ifade edilen evrelerin bitliniinde ay 29.53

gunllik bir devri tamamlar. Ay ve glines arasindaki aginin en biiyik oldugu an* bizim ay!

en ¢ok gorebildigimiz andir.

* Ay ile olan agisi diinyadan goriinen giinesin agisi ile de alakalidir

Bu saat, ay evresini 0. glinden baslatarak halihazirdaki ayin yasini hesaplar. Gergek

ayin ortalama yasi 29.53 guindir fakat 6zel aylarda bu -1 yada +1 giin farkiyla degisiklik

gosterir.

Gelgit Grafigi
Gelgit Grafiginde alti grafik noktasi bulunur ve her bir mokta farkli bir gelgit seviyesini
gosterir. Halihazirdaki gelgit seviyesi ekranda gériintiilenen noktadir.yed graphic segment.

. H o . L .
—-y(iksek gelgit=——3-diislik gelgit=——
(Yikselen gelgit)  (Algalan gelgit) (Yikselen gelgit)

Gelgit Hareketleri
Gelgit hareketi, Yeryiizii, ay ve glines arasindaki yergekimi sonucunda deniz, okyanus,
korfez ve diger su kitlelerinde meydana gelen periyodik su algalmasi ve su yiikselmesi
hareketidir. Sular yaklasik 6 saatte bir algalip ylikselir. Bu saatteki gelgit grafigi ayin bir
meridyen (izerinden gegisine ve gelgit araliina gore gelgit hareketlerini hesaplar.
Gelgit araligi bulundugunuz bdlgeye gore degistiginden, dogru gelgit grafigi okumalari
yapmak igin gelgit araligi bilgilerinizi belirlemenizi gerekir.
« Bu saat tarafindan gosterilen gelgit grafigi Ay yasina gére hesaplanir. Bu saatin
hesapladigi ay yasinda +-1 giin hata pay oldugunu unutmayin.Ay yasi ile ilgili
hesap ne kadar yanlissa, gelgit grafigindeki hata payi da o oranda artar.

Gelgit Aralig

Teorik olarak, ayin bir meridyen lizerinden ge¢mesi ile ylikselen sular 6 saat sonra
algalir. Fakat gergek su yiikselmeleri, biraz daha ge¢ baslar, bunun sebebi ise sirtiinme,
akinti ve sualti sekilleridir. Ayin bir meridyen lzerinden gegisinden bir sonraki su yiikseligi
ile, ayin bir meridyen lizerinden gegisi ile sularin algalmasi arasinda gegen vakit gelgit
arah@idir.

Bu saat igin gelgit araligini belirlerken Ayin bir meridyen Uizerinden gegisi ile sularin
ylikselmesi arasindaki zaman farkini kullaniniz

Grafik Alani
A ve B isimli iki grafik alani bulunur.

Grafik alani A

\ i
T 'l'— Grafik alani B
| 10:5850]
B30/
« Tim modlarda Grafik Alani A Kronometre Modunun (ST1) dakikalarini gosterir.
(her nokta 5 dakika, 10 dakika vs igindir).

« Tim modlarda Grafik Alani B Kronometre Modunun (ST2) dakikalarini gosterir.
(her nokta 5 dakika, 10 dakika vs igindir).

Flas UyarISI Flas uyarisi agildiginda, alarmlar, saat basi sinyali,

geri sayim sayaci alarmi ve kronometre (ST1) otomatik

Fl: Ost i AT A
a3 yansi gostergest tekrar &zelligi icin aydinlatma uyarisi galigir.

Flas Uyarisini Agip Kapatmak Igin

Zaman Isleyisi Modunda (D)yi 3 saniye kadar basili

tutarak Flag Uyarisini aginiz (Flas Uyarisi gostergesi

g tlilenir) ya da kapatiniz (Flas Uyarisi gostergesi

goriilmez).

« Flas Uyarisi agtiginizda aldinlatma iki kez yanip soner,
Flas uyarisini kapattiginizda da bir kez yanip soner.

« Flag Uyarisi agildiginda, saatin tim modlarinda flag
uyarisi agik gostergesi gorinar.

« Flas uyarisini agip kapatmak igin (D)ye bastiginizda
12-saat/24 saat formati da degisir.

Tus Sesleri
The button operation tone sounds any time you press one
of the watch’s buttons. You can turn the button operation
tone on or off as desired.
« Even if you turn off the button operation tone, the
alarms, the Hourly Time Signal, the countdown alarm,
and stopwatch auto start all operate normally.

Sessiz gostergesi To turn the button operation tone on and off

Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (C)yi

3 saniye kadar basil tutarak tus seslerini agabilir

(sessiz gostergesi yok) ya da kapatabilirsiniz (sessiz

gostergesi goriindr).

« Tus seslerini agip kapatmak igin (C)yi basil tutarsaniz
saatin modu da degisir.

« Sessiz gostergesi, tus sesleri kapatildiginda saatin
tim modlarinda ekranda gorinar.

Otomatik Geri Doniis Ozelligi

« Gelgit/Ay Bilgileri ve' Alarm modlarinda herhangi bir islem yapmaksizin 2-3 dakika
kalirsaniz/§aat otomatik olarak Zaman isleyisi Moduna déner.

+ Ekranda‘yanip'sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tus kullanim yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan gikar.

Tarama

Bir gok modda ve ayar islevinde (B) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar

Diinya Saatleri ya da Alarm modlaria girdiginizde karsiniza ¢ikan

ilk ekran, bu modlarda son gérintilemis oldugunuz ekrandir.

Zaman Igleyisi

« Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda
iken saniyelerin sifilanmasi, dakika boélimiine +1 dakika ilave edilmesine
neden olur. Fakat saniye bolimiindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda
bir rakamdaysa, sifilanmalari sonucu dakika kismina ekleme olmaz.

« Yil ayarlari 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir.

* Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farkh ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman harig bu ayarlar tizerinde
tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.

Diinya Saatleri

Diinya Saatleri Modundaki biitiin saatler Zaman Isleyisinde ayarladiginiz

Bulundugunuz Sehir ayarina gére UTC zaman farklig: degerleri kullanilarak hesaplanir.

« Diinya Saatlerindeki saniye sayimi ile Zaman Isleyisi modundaki saniye isleyisi
es zamanli ilerler.

« UTC farklihd1, sehrin bulundugu zaman dilimi ile ingiltere’deki Greenwich referans
noktasi arasindaki farktir.

* "UTC" harfleri, Diinya gapinda saat bilimi igin bir standart olan "Coordinated
Universal Time" (Uluslararasi Saat Kordinasyonu)nun kisaltilmigitidir. Atomik
(cesium) saatlerin microsaniyeleri dogru sekilde isletmesiyle caligir. Diinya’'nin
hareketine gore eksik saniyeler eklenir yada gikartilir.

Aydinlatma Uyarilari

« Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle galigan arka 1sik aydinlatmasi eski
gliclinii kaybedebilir.

* Arka 1s1k, glines 15191 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

« Arka 1s1k kullanildiginda, saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan kaynaklanmayan,
sadece EL panelinin, aydinlatma igin kullandidi titresimden kaynaklanan bir sestir.

« Alarm ¢almaya basladiginda arka 11k otomatik olarak kapanir.

« Arka 1s13in gok sik kullanimi pili zayiflatir.
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Otomatik Isik Anahtari Uyarilar

« Saatinizi giysinizin i¢inde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun kiigik,
bir hareketi yada titresimi otomatik 151§in yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde
aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini engellemek
icin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

« Saati kolunuzun yere paralel olmadigi, 15 dereceden
fazla bir dereceyle ag! yaptigi durumlarda saati yiiziinlize
dogru gevirseniz de arka 151k yanmayabilir. Kolunuzun yere
paralel olmasina dikkat ediniz.

« Kolunuzu halen yiiziiniize dogru tutmaya devam etseniz de
belirlenen siire birince arka g1k séner.

« Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydinlatma
fonksiyonunun islevini engelleyebilir. E§er arka 1sik yanmiyorsa,
saati tekrar arka 151§1n yanmasi gereken pozisyona getiriniz
(yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yiiziiniize dogru geviriniz.
Eger hala galismiyorsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar kaldirarak
islemleri tekrarlayiniz.

« Belirli sartlar altinda, saati yliziinlize dogru gevirdiginiz halde birka¢ saniye i¢inde arka
151k yanmayabilir. Bu arka 1s1§in ariza yaptidi anlamina gelmez.

* Saati ileri geri salladiginizda saatten bir ses gelebilir, bu bir arizadan kaynaklanmayan,
sadece otomatik 11k anahtarinin aydinlatma igin kullandig titresimden kaynaklanan bir sestir.

Ozellikler

Sehir/Enlem Aralig: Bilgileri Listesi

CASIO.

Sehir

UTC fe

rililig1

Standart
Saat

DsT/

Boylam

Enlem
Araligi

Anchorage

—9

Yaz Saati
g

149°W

5:40

Bahamas

5

77°W

7:30

Baja, California

-7

110°W.

8:40

Bangkok

+7

101°E

4:40

Boston

5

71°W

11:20

Buenos Aires

3

58°W

6:00

Casablanca

0

8°W

1:30

Christmas Island

+14

158°W

4:00

Dakar

0

17°W

7:40

Gold Coast

+10

154°E

8:30

Great Barrier Reef, Cairns

+10

146°E

9:40

Guam

+10

145°E

7:40

Hamburg

+1

10°E

4:50

Hong Kong

+8

M4°E

9:10

Honolulu

-10

158°W

3:40

Jakarta

+7

107°E

0:00

Jeddah

+3

39°E

6:30

Karachi

+5

67°E

10:10

Kona, Hawaii

156°W.

4:00

Lima

-5

77°W

5:20

Lisbon

9°W

2:00

London

0°E

1:10

Los Angeles

118°W.

9:20

Maldives

74°E

0:10

Manila

121°E

10:30

Normal isida guvenilirlik: Ayda +15 saniye
Zaman lsleyisi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, giin, haftanin giinii
Zaman Formati: 12-saat ve 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasinda 6nceden ayarlanmis tam otomatik takvim
Diger: Bulundugunuz zaman dilimi (0.5-saatlik artisla —12.0 ila +14.0);
Yaz Saati uygulamasi(DST)/Standart Saat
Gelgit/Ay Bilgileri: Belirli bir tarihteki ay evresi gostergesi; belirli tarih ve saatteki gelgit
seviyesi
Kronometre (ST1)
Olgim birimi: 1/100 saniye
Olglim kapasitesi: 999:59' 59.99"
Olglim modlari: Gegen zaman, ayrik zaman, iki bitisli zaman
Diger: Otomatik baslat
Stopwatch (ST2)
Olglim birimi: 1/100 saniye
Olglim kapasitesi: 999:59' 59.99"
Olglim modlari: Gegen zaman, ayrik zaman, iki bitigli zaman
Geri Sayim Saayci
Olglim birimi: 1 saniye
Yazim arali§i: 1 dakika ila 24 saat (1-dakikalik ve 1-saatlik artigla)
Diger: Otomatik tekrar sayaci; llerleyis sinyali
Alarmlar: 5 ¢ok fonksiyonlu* alarm (dérdi bir kerelik alarm, biri uyku alarmi);
Saat basi sinyali
*Alarm gesitleri: Glinliik alarm, tarih alarmi, 1-aylik alarm, aylik alarm

Diinya Saatleri: 48 sehir (29 zaman dilimi)
Diger: Yaz saati uygulamasi/Standart saat

Aydinlatma: EL (electro-luminescent paneli); Segilebilir ekran 15ig1 siiresi;

Otomatik 11k anahtari

Diger: Tus sesleri on/off, Flag uyarisi

Pil:  Bir lityum pil (Tipi: CR2025)
CR2025 tipi pil ile yaklasik 2 yil; glinliik 20 saniyelik alarm (flag uyarisiyla),
haftada bir geri sayim sayaci (ilerleyis sinyali ve flag uyarisi), haftada bir
kronmetre kullanimi (otomatik baslat ézellikli ve flas uyarili), glinde bir
5 saniyelik ekran aydinlatmasi

Sehir Kodlari Tablosu

Roou | S | Gurfamia | | Kot | SN
PPG Pago Pago -1 NIC Nicosia
HNL Honolulu -10 HEL Helsinki
ANC Anchorage -9 CAl Cairo
LAX Los Angeles -8 JRS
DEN Denver -7 MOW Moscow
MEX Mexico City Y JED Jeddah
CHI Chicago THR Tehran
NYC New York -5 DXB Dubai +4
Cccs* Caracas —4 KBL Kabul +4.
YYT St. Johns -3.5 KHI Karachi +;
RIO Rio De Janeiro 3 DEL Delhi +5.
Buenos Aires DAC Dhaka +
Praia -1 RGN YYangon +6.!
London BKK Bangkok +
Dakar 0 SIN Singapore
Madrid HKG Hong Kong +8
Paris BJS Beijing
Monte Carlo PER Perth
Rome SEL Seoul
Berlin TYO Tokyo
Stockholm ADL Adelaide
Athens SYD Sydney
Johannesburg +2 NOU Noumea
ANK Ankara WLG Wellington
« Aralik 2008 bilgilerine dayanmaktadir.
+ Global saatlere dair kurallar (UTC ayari ve GMT farkliligi) ve yaz saati uygulamasi ayari
her llke i¢n ayri ayri belirlenmistir.
* Aralik 2007'de, Venezuela ayarini —4’ten —4.5'e gevirmistir. Fakat bu saat halen CCS (Caracas,
Venezuela) sehir kodu igin —4'(i (eski ayar) kullanmaktadir.

UTC farkliigi/
GMT Farkliligr

+2

+3

Mauritius

57°E

0:50

Melbourne

145°E

2:10

Miami

80°W

7:30

Noumea

166°E

8:30

Pago Pago

171°W

6:40

Palau

135°E

7:30

Panama City

80°W

3:00

Papeete

150°W.

0:10

Rio De Janeiro

43°W

3:10

Seattle

122°W

4:20

Shanghai

121°E

1:20

Singapore

104°E

10:20

Sydney

151°E

8:40

Tokyo

140°E

5:20

Vancouver

123°W

5:10

Wellington

175°E

4:50

* 2003 bilgilerine gore dtizenlenmistir.
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