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MO1004-EA

bulundurunuz.

• Saatiniz kolunuzda değilken saatin ekranını parlak

• Saatin ekranını mümkün olduğunca elbise kolunuzun

lllllllllll

Parlak ışık

Tüm

çalışır

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4       Şarj

Parlak ışık

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Şarj
   düşer

.

•

• Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kullanımdan çıkacağı saatin
modeline bağlıdır.
Ekran ışığının çok sık kullanımı pil gücünü çabuk harcar ve pilin şarj edilmesi
gerekebilir. Aşağıdaki bilgileri kullanarak tek bir ışık kullanımının harcadığı
pil gücüni telafi etmek için neye ihtiyaç olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
* Pencere arkasından gelen kuvvetli ışıkta yaklaşık 5 dk

Saatinizi aydınlık yerde tutmanızla ilgili diğer bilgiler için “Güç Kullanımı”
bölümüne bakınız.

•

•

karartmıştır.
• Daha fazla bilgi için “Güç Depolama”a bakınız. •

Bu Kılavuz Hakkında
kullanılarak anlatılmıştır.

  Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi 
  sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da teknik bilgi için "REFERANS" 
  bölümüne bakınız.

•
•

Geri Sayım Sayacı Modu 

Alarm Modu Dünya Saatleri Modu

Genel Rehber
•
•

(C)ye bas.

Kronometre Modu

Geri Çağırma Modu  

Demo Modu

D

• Dünya Saatleri modundaki şehir kodları, Zaman İşleyişi Modunda yaptığınız

Haftanın günü

Yıl - Ay - Gün

PM 

1.
     başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.

    • Herhangi bir ayar yapmadan önce Bulunduğunuz Şehir
       kodu ayarını yapınız.
    • Şehir kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için “Şehir Kodları
      Tablosu”na bakınız.

3.

12/24-Saat
Formatı SaatDST

   Ay YılGünGüç Depolama Aydınlatma Tuş

l l l llllllll
l l

l l l

4  Ayarını yapmak istediğiniz zaman ayarı bölümü yanıp sönerken (D) ve/ya
     (B) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

.

Yaz Saati Uygulamasını açmak için (ON) ya da
Standart Saati açmak için (OFF)

  
   

12 saat formatını (12H) ya da 24 saat formatını
(24H) seçmek için
Saniyeleri 00 sıfırmalak için

Saat ya da dakika ayarı için

Yıl, ay ya da gün ayarı için

(D) (doğu) ve (B) (batı)  

(D)ye basınız.

(D)ye basınız.

(D)ye basınız.

(D) (+) ve (B) (-)

Ekran:  Bu tuşu kullanınız: 

•

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü yaptığınız tarih ayarına göre (yıl, ay ve gün) otomatik hesaplanır.

12-saat ve 24-saatlik Zaman İşleyişi
12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59’dan gece yarısı 11.59’a kadar
P (pm) ibaresi ekranda görünür.Gece yarısı 12.00’dan öğlen 11.59 am ‘e
kadar herhangi bir ibare görünmez.
24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda
herhangi bir gösterge görünmez.
Zaman işleyişi modunda yapılan 12 saat/24 saat formatı ayarı saatin tüm
diğer modlarına da uygulanır.

Tuş seslerini açmak
 (on) veya                         kapamak için

Aydınlatma süresi ayarını
(yaklaşık 1.5 saniye)
 (yaklaşık 3 saniye) olarak yapmak için 

Güç Depolama işlevini açmak (ON) ya da
kapatmak (OFF) için

(D) (+) ve (B) (-) 

(D)ye basınız.

(D)ye basınız.

(D)ye basınız.

             /

•

•

•

Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir
uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.
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1.
    sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
Bu ayarlar ekranıdır.

4.
ekranından çıkınız.
•

l l l lllllll
l l

l l

l l llllllll

l l l

DST 

Kronometre

•
devam eder.

•

•
Kronometre modunda bulunmaktadır.

Not
•

•1/100 

Saat

Kalan boş hafıza

Tur/Ayrım

D
Başlat                  Durdur

Geçen Zaman

Tekrar Başlat 
D D D A

D
Başlat                  Tur/Ayrım

A
Durdur

A D A

Not
•

 Daha sonra ekran normal kronometre ölçümüne
döner.

•

lllll
l l l l lllll
l l l l

lllll
l l l llllll
l l l l

lll
l l

l l l l l lll

Ayrım zamanı

•
 

•

•

Kalan hafıza

(A)ya bas.

Ayrık zaman

lll
l l

l l l l l lllll

     10 saatten fazla 

Saat

•
“oda”larda tutulur.
bakınız.

•

•

•
Çağırma Modunda yapılmaktadır.Oda numarası

(Ay – Gün)

Oda Başlığı Ekranı

Ölçümün yapıldığı
                      saat

(D)ye bas.

Ayrım zamanı

Tur/Ayrım numarası
BEST 

(A)ya bas.

Oda Başlığı Ekranı

Kronometre Kayıtları
Ekranı Ekranı

  

kaydın oda başlığını gördüğünüzde (D)ye basarak bu kayda

•

•
•

1.
 

2. 
•  

•  

1

• “CLR ”

•

 
 

    ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)yı basılı 
    tutunuz. Bu ayarlar ekranıdır.

.

•

2.

ll
ll

l l l l l llll
 1. Sayaç  1. Sayaç  2. Sayaç 2. Sayaç

Tekrar Sayısı 

•

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Tuş Kullanımı 
 

      Tekrar sayısı  

Ekran

.

lllll
l l l l lllll
l l l l

Ayarlanan tekrar sayısı

(Sıfırlama)

(Başlat/Durdur)

•

•

•
•

•

•

Ayar

1. ya da 2. Sayaç
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• Dünya Saatleri modundaki tüm saatler Zaman İşleyişi

  doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Zaman İşleyişi Moduna

• Dünya Saatleri modunda herhangi bir şehri seçerek

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak

•

•

1.

• Yaz saati uygulaması açıldığında Dünya Saatleri Modu

• Eğer şehir kodu olarak UTC seçilmişse, yaz saati uygulaması

•DST 

Alarmlar
Alarm Modunda 4 adet bir kez çalan alarm ve 1 uyku alarmı
bulunur.
Alarm Modunu kullanarak Saat Başı Sinyalini (SIG) açıp

• 5 adet alarm ekranı vardır. AL1, AL2, AL3 ve AL4 bir kez
  çalıp susan alarmlardır ve SNZ uyku alarmı ekranıdır. Saat
  başı sinyali ise SIG ile gösterilir.
• Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş

•

Alarm numarası

Alarm zamanı

1.

•
Uyku alarmı ise SNZ ile belirtilen ekrandır.
Uyku alarmı her 5 dakikada bir çalar.•

2.
    dek (A)yı basılı tutunuz. Bu, ayarlar ekranıdır.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

•

•

Alarmın Kullanımı

zamanına ulaşan saat alarm verir.Uyku alarmında ise, alarm her 5 dakikada bir olmak üzere

• Alarm ve Saat başı sinyali işlemleri Zaman Ayarlarındaki saat ayarlarına göre
  çalışır.
• Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir.
• Uyku alarmındaki 5 dakikalık aralarda, şunları yaparsanız varolan uyku alarmı iptal edilir:
     Zaman ayarları ayarlar ekranının görüntülenmesi
     SNZ ayarları ekranının görüntülenmesi

•

•
•

1. Alarm Modunda (D) ile bir alarm seçiniz.

• Bir alarmı açtığınızda (AL1, AL2, AL3, AL4 ya da SNZ)
  alarm açık göstergesi kendi Alarm Modunda ekranda
  görünür.
• Bütün modlarda açılmıs olan alarmın alarm açık göstergesi
  ekranda görünür.

  Uyku alarmı göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık arasında
  ekranda yanıp söner.

•

•

•
•

Alarm 

 : Alarm açık
: Alarm kapalı

Uyku alarmı

1. Alarm Modunda (D) ile Saat başı alarmını (SIG) seçiniz.

Aydınlatma
Bir LED (light-emitting diode) panelini kullanarak karanlık
ortamlarda ekranı aydınlatır.
Aydınlatma Uyarıları
• Arka ışık tarafından sağlanan ısık direk güneş ışığı altında

• Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak
  söner.

Ekranı Manuel Aydınlatmak İçin

l l l l l l
l

l
l

l

llllll
l

l
l

l
l

• Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini 1.5 saniye ya da 3 saniye

1.5 saniye ya da 3 saniye boyunca aydınlatılacaktır.

1. Zaman İşleyişi Modunda ekran içeriği yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Ekran aydınlatmasının ayarlanması ekranı görünene dek
    (            veya              ) 10 kez (C)ye basınız.
3. (D)ye basarak ekranın aydınlatılmasını (               )
    (yaklaşık 1.5 saniye) veya (            ) (yaklaşık

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

l l l
l l l llllllll

l

Güç Kazanımı

  kapansa şarj düşer.

•

•

•

Güneş pili

•
şekilde giyinmek, şarj edilebilir pilin gücünün düşmesine sebep olabilir. Mümkün olan

şarj olabilme özelliğini kaybedebilir. Eğer şarj olabilen pilinizin tamamen şarj

Pil değişimi yaptığınızda ve pil gücü seviyesi 5. seviyeye düştüğünde

Uzun süre saati kullanmayacaksanız Güç Depolama işlevini aktif hale

engeller.

•

•

•

•

1

2

3

4

5

çalışmaz.

Zaman İşleyişi ve CHG (şarj)l l l lllllll

l l

l lllll
l l

l l

•

5.seviyede bütün işlevler işlevselliklerini kaybetmiş ve ayarlar eski fabrika ayarlarına geri
dönmüştür. 5. seviyeye düşen pil gücü 2. seviyeye çıktığında halihazırdaki saat, tarih ve

Pil gücü 5. Seviyeye düştüğünde saatin Bulunduğunuz Şehir ayarı TYO (Tokyo)
ayarına döner.
Saat pilinin gücü 5. seviyeden 2. seviyeye geldiğinde ekran göstergeleri de görüntülenir.

görünebilir. Gerçek pil gücü ise birkaç dakika sonra görünecek olandır.

•

•

•
•
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•

 

•  

llllll
l l

l l l l

Şarj Etme Uyarıları

normale döner.

Uyarı!

•
•
•

Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)

Uygun Işık

5 
24  
48  
8 saat

•

•

3 saat                                   26 saat              7 saat

10 saat                                  127 saat           34 saat       

19 saat                                  259 saat           70 saat       

226 saat                                    - - - - - - - - - - - - - - - -

(Parlaklık)

Açık hava güneş ışığı 
(50,000 lux)
Pencere arkası güneş 
ışığı (10,000 lux)

pencere arkası gün 
ışığı (5,000 lux)

ışığı (500 lux)
•

Referans

Kronometre
•

•

 “oda

•
yapılan geçen zaman ölçümü kaydı bulunur.

•

Örnek1
Tek geçen zaman ölçümü
Oda başlığı ekranı + 120 tur kaydı = 121 kayıt

Örnek 2
Çoklu geçen zaman ölçümü
Ölçüm 1 oda başlığı ekranı + 60 tur kaydı = 61 kayıt
Ölçüm 2 oda başlığı ekranı + 59 tur kaydı = 60 kayıt

•
•

•

•

Kronometre Dataları Nasıl Kaydeder

Kronometrede Kullanılan Tuş
D  Başlat (sıfırdan)

D  Durdur

D  Tekrar başlat

A  Tur/Ayrım
A

Zaman ölçümü hafızaya data kaydetmeden durur.

başlar.
:  görüntülenen tur/ayrım zamanı
:  görüntülenen tur/ayrım zamanı

(Kronometre ekranı tamamen sıfırlanır.)

•

1.
başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.

                   veya                9 kez (C)ye basınız.

    ya da kapatınız                (ses kapalı)
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Tuş sesleri kapatıldığında sessiz göstergesi saatin
tüm modlarında ekranda görünür.

l l llllllll
l l

l l l l

llllll
l l l l l

Karanlıkta geçen
süre

6 ya da 7 gün

Ekran

Boş, Güç Depolama

Boş, Güç Depolama

Kullanım

çalışır.

çalışmaz.
•

devam eder.

•

•
•

1.
    dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.

    11 kez (C)ye basınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
•

l l llllllll
l l

l l l

Tarama

Arka Ekranlar

•

  kısmına ekleme olmaz.

• Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları

  tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.
• Dünya Saatleri Modundaki ve Zaman İşleyişi Modundaki bütün saatler Zaman İşleyişinde

  hesaplanır.

• Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi

•

•
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 ± 30 
: p.m. (P), yıl, ay, gün, haftanın günü

Zaman formatı: 12-saat ve 24-saat
:

: ; Standart Saat /

Kronometre:  
:

: 99:59'59"
Ölçüm modları:

: 121kayıt (oda başlığı ekranı ve tur/ayrım zamanlarının kayıtlarından oluşur.)

Sayaç sayısı: 2 
 5 

Aralık:
: 1 

Tekrar sayısı: 1  10
:

 48  (31 )
:

Alarmlar:
Aydınlatma:  LED  ; 

Güç Kazanımı: 

•
•
• Ekranın her gün 18 saat açık, 6 saat uykuda olması
•
•

Pago Pago
Honolulu

Anchorage
Vancouver

Los Angeles
Edmonton

Denver
Me  

New York

fax
St. Johns

J
Fernando de Noronha

Pr a

London

Par
Rome
Ber

Stockholm
Athens

Jerusalem

–11
–10

–9

–8

–7

–6

–5

–4

–3.5
–3
–2
–1

0

+1

+2

PPG
HNL
ANC
YVR
LAX
YEA
DEN
MEX
CHI
NYC
SCL
YHZ
YYT
RIO
FEN
RAI
UTC
LIS

LON
MAD
PAR
ROM
BER
STO
ATH
CAI
JRS

UTC Ayarı/
GMT Farklılığı Kodu

UTC Ayarı/
GMT Farklılığı Kodu

•
•

MOW
JED
THR
DXB
KBL
KHI
DEL
KTM
DAC
RGN
BKK
SIN

HKG
BJS
TPE
SEL
TYO
ADL
GUM
SYD
NOU
WLG

Moscow
Jeddah
Tehran

Kabul

Kathmandu
Dhaka

Yangon
Bangkok

Hong Kong

T
Seoul
Tokyo

Guam
Sydney

Noumea
W

+3

+3.5
+4
+4.5
+5
+5.5
+5.75
+6
+6.5
+7

+8

+9

+9.5

+10

+11
+12
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