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Kullanim Kilavuzu 3214

Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en iyi sekilde yararlanmak
icin bu el kilavuzunu dikkatlice okuyarak, gerektiginde tekrar bakmak igin el altinda
bulundurunuz.

Uyan!

« Bu saatte yapilan lgimler profesyonel ve endistriyel hassasiyet gerektiren
konularda kullanilmaz. Saatin verdigi degerler sadece gergege yakin bir gésterge
olarak kabul edilmelidir.

« Ay evresi gostergesi ve gelgit grafigi bilgileri, gemicilik amaglh degildir. Gemicilikle
ilgili olarak her zaman uygun arag ve kaynaklari kullanarak, gercege daha yakin
bilgiler edininiz.

« Bu saat gelgitin algalma ve yilikselme vakitlerini 6lgen bir alet degildir. Bu saatteki
gelgit grafigi sadece gelgit hareketleriyle ilgili tahmini bir bilgi vermek amaciyla
tasarlanmistir.

+ CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin iiglincii sahislar tarafindan
kullanimindan kaynaklanacak hicbir kayip ve sikayetten sorumlu degildir.

Saatinizi Aydinlik Yerlerde Kullaniniz
Giines pili tarafindan toplanan elektrik saatin tekrar
Parlak Isik . sarj edilebilir piline aktarilir. Saatinizi 1sigin olmadigr

ﬁ\m—rrrﬁ yerlerde kullanirsaniz saatin pili zayiflar. Bu ylizden

Giines pili% miimkiin oldugunca saatinizi 1sikli alanda muhafaza
@ ediniz.

* Saatiniz kolunuzda degilken saatin ekranini parlak
1s1da dogru gevirerek birakiniz.

* Saatin ekranini miimkiin oldugunca elbise kolunuzun
disinda tutunuz. Saatin ekraninin bir kismi bile kapansa
pilin sarj glicti diiger.

s

+ Saat, aydinliga gikariimasa da galismaya devam eder. Fakat saatin karanlikta
tutulmas! pil sarjinin diismesine sebep olur, bu durumda bazi fonksiyonlarin
caligsmaz hale gelmesiyle sonlanabilir. E§er pilin sarji tamamen biterse, saati
sarj ettikten sonra yeniden ayarlamaniz gerekir. Saatin normal bir sekilde
calismasi igin miimkin oldugunca saatinizi aydinlik yerde muhafaza ediniz.

Pil 1ikta sarj olur. Karanlikta pil giicii diiger.

Giines pili Parlak Isik
(Is131 elektrik Elektrik

enerjisine Qevirir.)\—/ enerjisi

Tim
LEVEL 1
}onksiyonlar ). LEVEL 1

LEVEL 2
LEVEL 3
Sai_|iEveL 4
( J - I

Tekrar sarj edilebilen pil

LEVEL 3 }ya da higbir

fonksiyon
LEVEL 4 calismaz.

( J -

Genel Rehber

« Bir moddan baska birmoda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirli modda (ayarlar ekraninin gériintiide olmas! harig) (B)ye basarak ekrani
aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu Gelgit/Ay Datasi Modu

caligir. LEVEL 2 | Baz fonksiyonlar

« Hangi fonksiyonun hangi sarj seviyesinde kullanimdan gikacagi saatin
modeline baghdir.

< Ekran 1s1ginin gok sik kullanimi pil giictinii gabuk harcar ve pilin sarj edilmesi
gerekebilir. Asagidaki bilgileri kullanarak tek bir 1sik kullaniminin harcadigi
pil glictini telafi etmek igin neye ihtiyag oldugu hakkinda fikir sahibi olabilirsiniz.
* Pencere arkasindan gelen kuvvetli isikta yaklasik 5 dk

. Evigi florasan 1s1ginda yaklagik 8 saat
Saatinizi aydinlik yerde tutmanizla ilgili diger bilgiler igin “Gii¢ Kullanimi”
bélimiine bakiniz.

Saatin ekrani karamissa...

Gu¢ Depolama islevi saatin gliciini muhafaza etmek igin saat ekranini
karartmistir.

* Daha fazla bilgi i¢in “Gili¢ Depolama”a bakiniz.

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi harfler kullanilarak anlatilmistir.

* Bu kilavuzun her bir béliimi saatin bir iglevini kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
lizere hazirlanmistir. Daha fazla detay ya da teknik bilgi igin "REFERANS" béliimiine bakiniz.

Alarm Modu
®), nmﬁL1 g
= L

o o\ 200"

Diinya Saatleri Modu
®f NI 63

Geri Sayim Sayaci Alarm Modu

®f /THk s ®
C

Zaman Isleyisi

(A) tusunu kullanarak Ust ekran bilgilerinde haftanin giini ve tarih ile halihazirda segili
olan Diinya Saatleri sehri ve saati (ikili Zaman) gegis yapiniz.
Zaman Isleyisi Modunu ile halihazirdaki saati ve tarihi gorebilir, ve ayarlayabilirsiniz.

Halihazirdaki Saat Ikili Zaman

Haftanin giinii Ay-Giin

Sehir kodu Ikili zaman

Saat: Dakika
Saniye

PM géstergesi

Saat ya da Tarih Ayari Yapmadan Once Bunu Okuyunuz!

Bu saatte, birgok sehir kodlari yiikludir ve her biri sehrin icinde bulundugu

zaman dilimini ifade eder. Zaman ayari yaparken 6nce Bulundugunuz $ehir

(saati genelde kullandiginiz sehir) ayarini yapmaniz gerekir. Eger bulundugunuz

sehir, yiikli sehirler arasinda yoksa, sizinle ayni zaman diliminde olan bir sehri

seginiz.

« Diinya Saatleri modundaki sehir kodlari, Zaman isleyisi Modunda yaptiginiz
saat ve tarih ayarina gére ayarlanir.

Saat ve Tarihi Manuel Ayarlamak Igin )

1. Zaman Isleyisi Modunda sehir kodlari yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

2.(D) ve (B)i kullanarak istediginiz sehri seginiz.
« Herhangi bir ayar yapmadan 6nce Bulundugunuz Sehir

® kodu ayarini yapiniz.
* Sehir kodlariyla ilgili detayli bilgi i¢in “Sehir Kodlari
Tablosu"na bakiniz.

(3
AN

3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.

o Aydinlatma i
GugDepo\amaH Stiresi |4—| Tus Sesleri

« Asagida sadece zaman isleyisinin ayarlarinin naisl yapilacagi anlatiimaktadir.
4. Ayarini yapmak istediginiz zaman ayari bolimi yanip sénerken (D) velya
(B) ile asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.
Ekran: Bunu yapmak igin:
T '.'.-,-' Sehir kodunu segmek igin (D) (Dogu) veya
Lo (B) (Bati)

n Yaz Saati Uygulamasini agmak (ON) ya da|(D)ye bas.
' H Standart Saati agmak (OFF) igin

12 saat formati (12H) ya da 24 saat
formatini (24H) segmek icin
S I} Saniyeleri 00 sifirlamak igin
[
g
-
o058

2040 5-30 Yil, ay ya da giin ayari igin

Bunu kullaniniz:

(D)ye bas.

(D)ye bas.

Saat ya da dakika ayari igin (D) (+) ve (B) (-)

(D) (+) ve (B) (-)

1 . |Tus seslerini agmak KEYd: (on) ya da (D)ye bas.
MUTE/ REYh kapatmak MUTE (off) icin
Ekran aydinlatma siresini LT1 (yaklas.
LT 1.5 saniye) ya da LT3 (yaklas. 3 saniye)
yapmak icin
== gq | GUG depolama fonksiyonunu agmak (ON) |(D)ye bas.
P:- Lf ¥7 |ya da kapatmak (OFF) igin

(D)ye bas.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz
« Haftanin glinii yaptiginiz tarih ayarina gére (yil, ay ve giin) otomatik hesaplanir.
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Kullanim Kilavuzu 3214

12-saat ve 24-saatlik Zaman Isleyisi

« 12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59'a kadar
P (pm) ibaresi ekranda goriinir.Gece yarisi 12.00'dan églen 11.59 am ‘e
kadar herhangi bir ibare goriinmez.

* 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegcis yaptigi ekranda
herhangi bir gésterge gériinmez.

« Zaman igleyisi modunda yapilan 12 saat/24 saat formati ayari saatin tim
diger modlarina da uygulanir.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saate 1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir
uygulamadir. Fakat her lilke ve her bélge bu uygulamayi kullanmaz.

Yaz Saati Uygulamasi Ayarlarini Degistirmek Igin
1. Zaman Isleyisi Modunda sehir kodlari yanip
sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
Bu ayarlar ekranidir.
2. (C)ye basarak DST ayarlari ekranini gériintiileyiniz.
3. (D)ye basarak asagidaki DST ayarlarindan birini seginiz.

l—»l DST off ( ‘—-{ DST on }—l

4. istediginiz ayar segtikten sonra (A)ya basarak ayarlar
ekranindan gikiniz.

* Yaz saati uygulamasinin agildigini gésteren DST gostergesi
ekrana gelir.

DST gostergesi

Gelgit/Ay Datasi

Gelgit/Ay Datasi Modunda, Bulundugunuz Sehrin halihazirdaki gelgit ve halihazirdaki
tarihin ay evresini gésterir. Bir tarih belirleyebilir ve bu tarihe ait ay evresi ve gelgit bilgisini
gorebilirsiniz.
« Ay evresi gostergesiyle ilgili olarak “Ay Evresi Gostergesi” ve gelgit grafigiyle ilgili

bilgi igin “Gelgit Grafigi” boliimiine bakiniz.
« Bu boliimdeki tiim islemler Gelgit/Ay Datasi Modunda gergeklesmektedir.

Not

« Gelgit grafigi datalarinin hesaplanmasi yaklasik 2 saniye siirer. Datalarin hesaplanmasi
sirasinda ayarlar ekranini gériintlileyemezsiniz.

« Ay yasi +1 glin hata payi ile hesaplanir.

Gelgit Datasi

Gelgit/Ay Datasi Moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk Gelgit Grafigi, Bulundugunuz

Sehrin, Zaman lsleyisi Modundaki tarihe gore hesaplanmis olan 6:00 a.m. saatinin

bilgilerini gésterir. Burada bagska bir tarih ve saat ayari da yapabilirsiniz.

- Gelgit datasi dogru degilse, Zaman Isleyisi Modundaki ayarlarinizi kontrol ederek
gerekli degisiklikleri yapiniz.

« Gelgit grafiginin gosterdigi gelgit durumunun, gergek gelgit durumundan farkli oldugunu
hissederseniz yiikselen gelgit zamanini ayarlamaniz gerekir. Daha fazla bilgi igin “Yikselen
Gelgit Zamaninin Ayarlanmasi” bélimiine bakiniz.

Ay Datasi

Gelgit/Ay Datasi Moduna girdiginizde karginiza gikan ilk ay evresive:ayyasi bilgileri

Bulundugunuz $ehrin, Zaman Isleyisi Modundaki tarihe gére hesaplanmis olan 6glen

saatine ait bilgilerdir. Burada baska bir tarih ve saat ayari yapabilirsiniz.

« Ay datasi dogru degilse, Zaman Isleyisi Modundaki ayarlarinizi kontrol ederek gerekli
degisiklikleri yapiniz.

« Ay evresi gostergesi, sizin bélgenizde gériinen ayin tam tersi (ayna etkisi gibi) yéndeki
ay evresini gosteriyorsa, “Gorlntiilenen Ay Evresinin Tersine Cevrilmesi” bélimiine
bakarak gerekli degisikligi yapiniz.

Gelgit/Ay Datasi Ekranlari

Gelgit/Ay Datasi Modunda (A)y! kullanarak Gelgit Datasi ekrani ile Ay Datasi ekrani

arasinda gegis yapabilirsiniz.
Gelgit Datasi Ekrani Ay Datasi Ekrani

Halihazirdaki gelgit orani Ay-Giin Ay evresi Ay-Giin

® T];\T_E 53 (Ayabas. @ él

A
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Zaman  Hajihazirdaki
gelgit seviyesi
« Gelgit Datas Ekranina girdiginde otomatik olarak 6:00 a.m.’in datasi gorindr.
« Gelgit Datasyla ilgili saat ayari yapmak icin Gelgit Datasi Ekranini kullaniniz.
Goriintiilenen saati (D) (+) ile 1 saatlik artisla ayarlayiniz.
« Ay Datasi Ekranini kullanarak Gelgit/Ay Datasinin tarihini ayarlayiniz. Goriintiilenen
tarihi bir glinliik artisla degistirmek icin (D) (+)y1 kullaniniz. (D)ye bastiginizda
goriintilenen tarihin yil bilgisi gorindr.

Yikselen Gelgit Zamaninin Ayarlanmasi

Asagidaki prosediirli kullanarak belirli bir tarihteki ylikselen gelgit zamanini ayarlayiniz.
Bulundugunuz yerin yiikselen gelgit zamanini gelgit tablosundan, internetten veya
yerel gazetenizden 6grenebilirsiniz.

Yiikselen Gelgit Zamanini Ayarlamak lgin

1. Gelgit/Ay Datasi Modunda saat haneleri yanip sonmeye

baslayana dek (A)y! basili tutunuz.

2.(D) (+) ve (B) (-) ile saat ayarini yapiniz.

3. Saat ayar istediginiz gibi olunca (C)ye basiniz.

« Boylece dakika haneleri yanip sénmeye baslar.

4. (D) (+) ve (B) (-) ile dakika ayarini yapiniz.

5. Dakika ayari istediginiz gibi olunca (C)ye basip
ayarlar ekranindan gikiniz ve Gelgit/Ay Datasi
Modu ekranina déniiniz.

« Zaman ayari ekrani goriintiideyken (D) ve (B)ye birlikte
basarsaniz (yukarida 2. basamaktan 5. basamaga kadar)
ylkselen gelgit ayari fabrika ayarlarina geri doner.

« Yikselen gelgit zamani ayari Zaman Isleyisi Modundaki
DST ayarindan (yaz saati) etkilenmez.

« Bazi giinlerde, gelgit 2 kez yiikselir. Bu saatte sadece
ilk ylikselen gelgit zamanini ayarlayabilirsiniz. O giiniin ikinci
gelgit yiikseligi birinci ylkselen gelgitin zamanina gére
otomatik ayarlanir.

Gorintllenen Ay Evresinin Tersine Cevrilmesi

Ayin sag-sol (dogu-bati) gériintiisii Ayin kuzeyinizde (kuzey bakisi) mi glineyinizde mi

(gliney goriist) olduguna gére degisir.

Asagidaki prosedurii kullanarak goriintiilenen ay evresini tersine gevirebilir ve béylece

bulundugunuz yerden gériinen Ay ile saatinizin gosterdigi ayi eslestirebilirsiniz.

« Ayl gérme yoniiniizii belirlemek igin bir pusula kullanarak ayin meridyen gegisindeki
yerini okuyabilirsiniz.

« Ay evresi gostergesi ile ilgili bilgi icin “Ay Evresi Géstergesi’ne bakiniz.

Gériintiilenen Ay Evresini Tersine Cevirmek lgin

1. Gelgit/Ay Datas| Modunda saat haneleri yanip sénmeye
baglayana dek (A)yi basili tutunuz.

2.(C)ye 2 kez basiniz.
« Boylece Ay evresi gostergesi yanip sénmeye baslar.

Bu géstergenin degisim ekranidir.

3. (D)yi kullanarak ayin gériintiistinii gliney goristine

(I I = gorlntilenir) ya da kuzey gorlsiine (i 4 =)

U: Ay kuzeyinizdedir.
(: Ay glineyinizdedir.
4. Ay evresi gostergeniz olmasini istediginiz sekle gelince
(A)ya basarak degisim ekranindan ¢ikip, Gelgit/Ay Datasi
Modu ekranina déniiniz.

Diinya Saatleri

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 48 sehrin (31 zaman dilimi)

saatlerini gérmenize yarar. .

« Diinya Saatleri modundaki tiim saatler Zaman Isleyisi
modunun saati ile es zamanli ilerler.Diinya Saatleri
modundaki zamanlarda bir hata oldugunu distiniirseniz
Bulundugunuz S$ehir olarak segtiginiz sehir kodunun
dogru olup olmadigini kontrol ediniz. Zaman isleyisi Moduna
girerek zaman ayarinizin dogrulugunu da teyid ediniz.

« Diinya Saatleri modunda herhangi bir sehri segerek

o . o sehre ait zaman diliminin halihazirdaki saatini

Secill sehirdeki gorebilirsiniz. Desteklenen UTC farkliligi degerlerini

saat gérmek igin “Sehir Kodlari Listesi” ne bakiniz.

« Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Dlinya saatleri modunda yer almaktadir.

Sehir kodu

Bagka Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin

Diinya Saatleri modunda (D) ile doguya dogru sehir kodlarini (zaman dilimlerini)

tarayabilirsiniz.

+ (D) ve (B)ye birlikte basarak UTC zaman dilimine gegebilirsiniz.

Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda Segim Yapmak Igin

1. Dlinya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati uygulamasi
ayarlarini degistirmek istediginiz sehri buluncaya dek (D)
ile sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayiniz.

2. (A)y! bir saniye basil tutarak Yaz saati uygulamasini aginiz
(DST gostergesi) ya da kapatiniz (gésterge yok).

* Yaz saati uygulamasi agildiginda Diinya Saatleri Modu
ekraninda DST gbéstergesi gorinr.

* Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan sehir
DST géstergesi kodu igin gegerli olur.

« Eger sehir kodu olarak UTC segilmisse, yaz saati uygulamasi
ve standart saat arasinda segim yapamazsiniz.

DST géstergesi

Alarmlar

Alarm Modunda 4 adet bir kez ¢alan alarm ve 1 uyku alarmi

bulunur.

Alarm Modunu kullanarak Saat Bag! Sinyalini (SIG) agip

kapatabilirsiniz.

« 5 adet alarm ekrani vardir. AL1, AL2, AL3 ve AL4 bir kez
calip susan alarmlardir ve SNZ uyku alarmi ekranidir. Saat
basi sinyali ise SIG ile gosterilir.

’E-'SBM « Bu bdliimde yapilan tim iglemler (C) tusuna basarak girig
© rs yapabileceginiz Alarm modunda yer almaktadir.

Alarm numarasi
AL ‘
wALY s

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak Igin
g Pl 1. Alarm modunda (D)yi kullanarak ayarlamak istediginiz
o fiL 1 ) alarm ekranini seginiz.

)

« Bir kez galan bir alarmi agmak i¢in AL1, AL2, AL3 ya da AL4'l seginiz.
Uyku alarmi ise SNZ ile belirtilen ekrandir.

« Uyku alarmi her 5 dakikada bir ¢alar.
2. Bir alarm sectikten sonra, alarm zamaninin saat hanesi yanip sénmeye baslayana

dek (A)y! basili tutunuz. Bu, ayarlar ekranidir.

 Bu islem alarmi otomatik olarak agar.
3. Yanip sénen haneyi dakika ve saat haneleri arasinda gegis yaptirmak igin (C)yi kullaniniz.
4. Bir ayar bélimi yanip sénerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

* 12 saat formatini kullanirken a.m. ya da p.m. (P gostergesi) ayarina dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarmin Kullanimi
Alarmin galma siiresi yaklasik 10 saniyedir. Hangi modda oldugunuzu 6nemsemeksizin alarm
zamanina ulasan saat alarm verir.Uyku alarminda ise, alarm her 5 dakikada bir olmak (izere
alarm kapatilincaya ya da bir kez ¢alan alarm olarak degistirilinceye dek toplam 7 kez ¢alar.
+ Alarm ve Saat bas! sinyali islemleri Zaman Ayarlarindaki saat ayarlarina gére
alisir.
. %algn alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa basmak yeterlidir.
« Uyku alarmindaki 5 dakikalik aralarda, sunlari yaparsaniz varolan uyku alarmi iptal edilir:
Zaman ayarlari ayarlar ekraninin goriintilenmesi
SNZ ayarlari ekraninin gériinttilenmesi
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Alarmi Test Etmek Igin
Alarm modunda, alarm sesini duymak icin (D)yi basili tutunuz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak Igin
. . 1. Alarm Modunda (D) ile bir alarm seginiz.
Alarm agik gostergesi 5 () tusu ile onu aginiz ya da kapatiniz.
Uyku alarmi « Bir alarmi agtiginizda (AL1, AL2, AL3, AL4 ya da SNZ)
gostergesi alarm agik gostergesi kendi Alarm Modunda ekranda
gorindr.
« Buttin modlarda agilmis olan alarmin alarm agik gdstergesi
ekranda goriindr.
« Alarm calarken alarm agik gdstergesi ekranda yanip séner.
« Uyku alarmi géstergesi, uyku alarminin 5 dakikalik arasinda
C} ekranda yanip soner.

Saat Bagi Sinyalini Acip Kapatmak Igin

1. Alarm Modunda (D) ile Saat basi alarmini (SIG) seginiz.

2. Bu alarmi agmak ya da kapatmak igin (A)y! kullaniniz.

* Saat bag! sinyali agik gostergesi, saat bagi alarmi agildiginda
saatin tim modlarinda ekranda gériindr.

Saat bag! sinyali
acik gostergesi

Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve iki bitisli
zamanlari 6lgmenizi saglar.
+ Kronometrenin gériinti araliy 23 saat,59 Dakika
ve 59.99 Saniyedir.
« Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
zamana ulastiginda tekrar sifirdan baglar.
© * Siz Kronometre modundan giksaniz da, bu
moddaki tiim islemler devam eder.
Saniye « Bir ayrik zaman 6lgiimii dondurulmus halde ekranda
iken Kronometre modundan ¢ikarsaniz ayrik zaman
. siliniz ve gegen zaman dlglimiine déner.
Dakika + Bu boliimdeki tiim iglemler (C) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.

1/100 saniye

Kronometre ile Zaman Olgiimleri
Gegen Zaman
D D D D

Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur

Ayrik Zaman
D A A D

Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur
(SPL gostergesi)

iki Bitigli Zaman

D A D A

Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak
1. yarigmaci bitirir. 2. yarismaci 2. yarigmacinin
1. yarismacinin bitirir. suresi ekrandadir.
slresi ekrandadir.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacinin baslangig zamanini 1 dakika ile

24 saat arasi bir zamana ayarlayabilirsiniz.Geri sayim sifira

ulastiginda saat sinyal verecektir.

« Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
Geri Sayim Sayaci modunda bulunmaktadir.

Geri Sayim Bitis Sinyali

Geri sayim bitis sinyali geri sayimin sifira ulastigini haber verir.
Sinyal 10 saniye sonra veya siz herhangi bir tusa basar
basmaz susar.

Saniye

Geri Sayim Sayacini Sekillendirmek Igin
1.Geri Sayim Sayaci Modunda Geri sayim baslangig
zamani ekrandayken, geri sayim baslangi¢ zamani
ekranda yanip sonmeye baslayana dek (A)ya basiniz,
bu ayarlar ekranidir.
* Geri sayim baslangi¢ zamani ekranda degilse
“Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin” adli bélime
bakarak onu gériintlleyiniz.
2. (C)yi kullanarak asagidaki sirada dizilmis olan diger
ayarlara geginiz
I Saat Dakika

3. Ayarlamak istediginiz bolim ekrana geldiginde (B) ve (D) ile asagida gésterildigi
gibi ayarlama yapiniz.
Ayar Ekran Tus Kullanimi
Saat, Dakika I gxlxl (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
-y
« Geri sayim baglangi¢ zamanini 24 saate ayarlamak igin 0:00 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin

Geri Sayim Sayaci Modunda (D)ye basarak geri sayimi

baslatiniz.

+ Siz Geri Sayim Sayaci Modundan giksaniz da geri
sayim devam eder.

« Calisan geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz.
(D)ye tekrar basarak sayimi kaldigi yerden devam
ettirebilirsiniz.

+ Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce (D)ye basarak
duraklatiniz daha sonra (A)ya basiniz. Bdylece geri sayim
baslangi¢ zamanina dénersiniz.

Sayacin ba§lanf/g: zamani

®f (TR ¢

Halihazirdaki sayag¢ zamani

Aydinlatma

Bir LED (light-emitting diode) panelini kullanarak karanlik
ortamlarda ekrani aydinlatir.

Aydinlatma Uyarilari

« Arka 1s1k tarafindan saglanan isik direk giines 1s1g1 altinda
kullanildiginda ekranin gériinmesini zorlastirir.

« Alarm galmaya basladiginda arka 11k otomatik olarak
soner.

« Arka 1s13in ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

Ekrani Manuel Aydinlatmak Igin

Her tiirli modda (ayarlar ekraninin gériintide olmasi harig), (B)ye basarak

ekrani aydinlatabilirsiniz.

« Asagidaki prosediirii kullanarak ekranin aydinlatiima siiresini 1.5 saniye ya da 3 saniye
olarak ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastiginizda yaptiginiz ayara bagl olarak ekran
1.5 saniye ya da 3 saniye boyunca aydinlatilacaktir.

Ekranin Aydinlatiima Stiresini Ayarlamak lgin

1. Zaman Isleyisi Modunda ekran igerigi yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

2. Ekran aydinlatmasinin ayarlanmasi ekrani gériinene dek
(L.T 1 veyal.T=) 10 kez (C)ye basiniz.

3. (D)ye basarak ekranin aydinlatimasini ( L. T 1)
(yaklasik 1.5 saniye) veya L. T = (yaklasik
3 saniye) olarak ayarlayiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Gli¢ Gereksinimi

Bu saatin bir giines pili, bir de glines pili tarafindan Gretilen elektrik

glict ile tekrar sarj edilen pili (ikincil pil) vardir. Saatinizin sarj olmasi igin saatin
hangi konumda tutulmasi gerektigi asagidaki resimde gosteriimektedir.

Ornek: Saatin kayiginin nasil durmasi Glines pilr'\

gerektigi resimde gosterilmektedir.
« Isik kaynaginin herhangi bir tarafi bir

ortii vs. gibi bir seyle ortiilirse sarjin
verimliligi diser. AN

« Normalde saati olabildigince gok giysi %

N

kolunuzun digina takmaniz gerekir.
Saat ekraninin gok az bir kismi da
kapansa sarj duser.

* Saatin ekranini 1sik kaynagina
doénecek sekilde yerlestiriniz.

Onemli!

« Saati uzun zaman 1s1ksiz bir ortamda tutmak ya da saatin 11k almasini engelleyecek
sekilde giyinmek, sarj edilebilir pilin giicliniin diismesine sebep olabilir. Mimkiin olan
her zamanda saatin parlak 1sik alabilmesine olanak saglayiniz.

= Bu'saat 1511 elektrige cevirebilen bir glines pili tagimaktadir. Bu glines pili de sarj
edilebilen‘pili sarj etmektedir. Normal sartlarda, sarj edilebilen pil degisime ihtiyac
duymazfakat gok uzun yillar boyu kullanim sonucu sarj edilebilir pil, tiim kapasitesiyle
sarj olabilme 6zelligini kaybedebilir. Eger sarj olabilen pilinizin tamamen sarj
olmamasiyla ilgili bir problem yasiyorsaniz saticiniza ya da sarj edilebilir pilinizin
degistiriimesi‘igin bir Casio distribltoriine bas vurunuz.

« Saat pilini kendiniz ¢ikarmaya ve degistirmeye calismayiniz. Yanlis tip
pilin kullanilmasi saatin arizalanmasina neden olabilir.

« Pil degisimi yaptiginizda ve pil glicli seviyesi 5. seviyeye dustiglinde
tlim kayith hafiza silinir, halihazirdaki saat ve diger ayarlar fabrika
ayarlarina geri déner.

« Uzun siire saati kullanmayacaksaniz Gli¢ Depolama islevini aktif hale
getirerek, saati normal 1sik alan bir mekana birakiniz.Bu pilin bitmesini
engeller.

Pil Guicu Gostergesi ve Telafi Gostergesi
Pil glici géstergesi, tekrar sarj edilebilen pilin halihazirdaki doluluk oranini
gosterir.

Seviye Pil giicli gostergesi Fonksiyon durumu

Tim fonksiyonlar galigir.

Tum fonksiyonlar caligir.

Aydinlatma ve sinyaller

Pil gict calismaz.

dstergesi z
gosterg! T

(Acil sarj uyarisi)

Zaman Isleyisi ve CHG (sarj)
gostergesi harig tim
fonksiyonlar ve ekran
gostergeleri kapanmisgtir.
Higbir fonksiyon galismaz.

+ Seviye 3'teki yanip sénen LOW gostergesi pilin oldukga zayif oldugunu ve sarj olmasi
mimkin olan en kisa zamanda bir 11k kaynagina ihtiyag duyuldugunu ifade eder.

« 5.seviyede biitiin islevler islevselliklerini kaybetmis ve ayarlar eski fabrika ayarlarina geri
doénmustir. 5. seviyeye diigen pil giicii 2. seviyeye ¢iktiginda halihazirdaki saat, tarih ve
diger ayarlari tekrar yapmaniz gerekir.

« Pil glicii 5. Seviyeye distiginde saatin Bulundugunuz Sehir ayari TYO (Tokyo)
ayarina doner.

+ Saat pilinin giicii 5. seviyeden 2. seviyeye geldiginde ekran géstergeleri de goriintiilenir.

* Saati direkt giin 15191 ya da baska bir giiglii 1sik kaynagi altinda uzun sire
biraktiginizda, pil glicti géstergesi, gergek gliciinden fazla bir seviyede
goriinebilir. Gergek pil giicli ise birkag dakika sonra goriinecek olandir.

«+ Kisa bir zaman dilimi icinde aydinlatma ve sinyal islemlerini
B (telafi) gostergesi ekranda belirir.
Bir siire sonra pil glict telafi edilir ve telafi) gostergesi
ekrandan silinir, bu durum fonksiyonlarin tekrar kullanilabilir
oldugu anlamina gelir.
- B (telafi) gostergesi sik sik ekrana gelmeye basladiysa
muhtemelen pil giicli diigmistir. Saatinizi aydinliga

Telafi gostergesi cikararak sarj ediniz.

www.ersa.com.tr
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Sarj Uyarilari Gelgit Grafigi

Baz sarj sartlari saatin ¢ok fazla isinmasina neden olabilir. Asagida belirtilen Gelgit Grafigi, halihazirdaki gelgit durumunu 3 paterne dayanarak anlatir:

kosullar séz konusuysa, saati pilin sarj olmasi igin o alanlarda birakmayiniz. Bahar gelgiti (yliksek), orta gelgit, kiiclik gelgit.

Saatinizin gok 1sinmasi, liquid kristalden yapilmis ekraninin kararmasina

sebep olur. Saatin isisi diistiikge LCD gériintiisii (liquid kristal ekran) tekrar Gelgit Adi Grafik Tanim

normale déner. Bahar gelgiti Gelgitin yukselisi ile algaligi arasindaki

Uyari! (yuksek) - - fark blyiktir. Yeni ay ve Dolunayin

Sarj edilebilir pilin sarj olmasi igin saatin parlak 1sik altinda birakiimasi bi"r lfa'g glin dncesinde ve sonrasinda

saatin gok 1sinmasina neden olabilir.Elinizin yanmamasina dikkat ediniz. gorilr.

Saatin gok fazla isinmasi su sartlarda s6z konusudur: Orta gelgit Gelgitin ykselisi ile algalisi arasinda

« Direkt glines 1s1§1 altina park edilmis arabanin 6n caminin alti : ortalama bir fark vardir.

* Elektrik lambasinin ¢ok yakini

+ Direkt glines 15191 alti Kiigiik Gelgit Gelgitin ylikselisi ile algalisi arasinda
in e kiictik bir fark vardir. Yarim ayin

Sarj Etme Rehberi ik dérdiiniinden ve son dérdiiniinden

Asagidaki tabloda, saatin glinliik islemlerini yapabilmesi i¢in ne kadar siire birkag giin énce ve sonra goruillr.

aydinlikta kalmaya ihtiyag duydugu gosterilmektedir.

Gelgit grafigi, asagida gosterildigi gibi gelgit oranini belirtmek igin yanip séner.
Aydinlik Seviyesi (Parlaklik) Uygun Isik . ’:

Alim Siresi
Acik hava giines 15131 (50,000 lux) 5 dakika . -
Pencere arkasi giines 15131 (10,000 lux) 24 dakika ‘ v
Bulutlu bir giinde pencere arkasi giin isi1gi (5,000 lux) 48 dakika
Ev ici florasan 15131 (500 lux) 8 saat

« Pilin kullanim siiresi ve giinliik kullanim sartlari ile ilgili detayl bilgi igin “Ozellikler” Yiikselen gelgit  Algalan gelgit
boliimiindeki “Gli¢ Gereksinimi” béliimiine bakiniz. i . . . i .
« Sik sik aydinliga gikararak saatin tiim islevlerinin uygun kulanimini garantileyebilirsiniz. + Gelgit Grafiginin her iki ucu da ylkselen gelgit sirasinda yanip sGner.

Telafi Sureleri Gelgit Araligi

Asagidaki tabloda saatin pil glictiniin bir seviyeden bir Ust seviyeye ¢ikmasi Teorik olarak, ayin bir meridyen lizerinden gegmesi ile yiikselen sular 6 saat sonra

icin gerekli olan 1g1k alim ihtiyacini gosterilmektedir. algalir. Fakat gergek su ylkselmeleri, biraz daha geg baslar, bunun sebebi ise stirtinme,
Aydinlik Seviyesi Uygun Isik Alim Siiresi akinti ve sualti sekilleridir. Ayin bir meridyen lizerinden gegisinden bir sonraki su yiikselisi
(Parlaklik) Seviye 5| Seviye 4 |Seviye 3 Seviye 2 | Seviye 1 ile, ayin bir meridyen Uzerinden gegisi ile sularin algalmasi arasinda gegen vakit gelgit

' ' > D> D> araligidir.

Agik hava giines 1s1§1 2 saat 22 saat Bsaat Tus Sesleri

(50,000 lux) P . Saatin herhangi bir tusuna bastiginizda tus sesini

Pencere arkasi giines 9 saat 111 saat 30 saat Sessiz gostergesi gy arsaniz. Istege bagli olarak bu tus sesleri

15131 (10,000 lux) | agilip kapatilabilir.

Bulutlu bir glinde 17 saat 226 saat 61 saat « Tus seslerini kapatsaniz bile, alarmlar, saat basi sinyali

pencere arkasi giin ve diger sinyaller normal ¢alismalarina devam ederler.

15181 (5,000 lux)

Ev ici florasan isig1 199 saat

(500 lux)

+ Yukaridaki isik alim stireleri sadece tahmini stirelerdir. Gergek alim
stresi 1sik kaynagina baglidir.

Tus Seslerini Acip Kapatmak Igin

1.Zaman isleyisi Modunda sehir kodu yanip sénmeye

baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
2. Halihazirdaki tus sesleri ayari goriinene dek KEYd veya MHUTE
9 kez (C)ye basiniz.

Referans 3. (D)yi kullanarak bu islevi aginiz KEY J: (ses agik) ya da kapatiniz.
Bu boliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. & () MUTE (ses kapali).
Ayni zamanda gesitli islevler ve saatin igeridiyle ilgili 6neriler, 4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
uyarilar ve notlar igermektedir. « Tus sesleri kapatildijinda sessiz gostergesi saatin
tlim modlarinda ekranda goériindr.

Bu saatteki ay evresi gostergesi agagida gosterildigi gibi Giic Depolama Fonksiyonu
Ayin evrelerini gosterir.Yerytiziiniin kuzey yarim kiiresindeki Saatin karanlik bir ortamda bir siire kalmas!
meridyen_ gggiginder) ayln__s_c_;l '.E.lre.‘.f' gé_r'ulme_kt_edir. ®) sonucunda Gli¢ Depolama saati otomatik olarak
Ay evresi géstergesinin goriintist, sizin yerinizden uvku durumuna alir Asadidaki tabloda diger
) bakildiginda tam ters goriinlyorsa, “Gorlintilenen Ay YKU ¢ alir.Asag N g
Evresinin Tersine Cevirilmesi” boliimiindeki prosedirti fonksiyonlarin Gi¢ Depolama fonksiyonundan
Ay Evresi Gdstergesi uygulayiniz. ©\ Yos ©  asll etkilendikleri gésterilmektedir.

Ay Evresi Gostergesi

5
2
2
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Gli¢ depolama gdstergesi

(goriinmeyen tarafi) Ay evresi (gorulebilen tarafi)
Karanlikta gegen Ekran Kullanim

Ay Evresi - siire - o = -
Gostergesi 60 ila 70 dakika |Bos, Glig Depolama Ekran kapali, tiim fonksiyonlar

g0stergesi yanip soner. caligir.
28.7-29.8 6.5-8.38.4-10.1110.2-12.0112.1-13.8 6 yada 7 giin |Bos, Glig Depolama Tus sesleri, aydinlatma ve ekran
0.0-0.9 gobstergesi yanip sbnmez. |calismaz.

Ay yas!

Yeni Ik
Ay evresi Ay Dordiin « Saati giysinizin igine takmak saatin uyku durumuna gegmesine neden olur.
« Dijital Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanlari arasinda uyku durumuna
gecmez.Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu

Ay evresi (gorlilebilen tarafi) (gbriinmeyen tarafi) devam eder.
Uyku Durumunu Sonlandirmak Igin
Su islemlerden her hangi birini yaparsaniz, uyku durumu sona erer:

Ay Evresi « Saat aydinlik bir ortama gikarmak
Gostergesi « Herhangi bir tusa basmak
Gli¢ Depolama Fonksiyonunu Agip Kapatmak Igin
Ay yasl 13.9-15.7 [15.8-17.5 |17.6-19.4 [19.5-21.2| 21.3-23.1| 23.2-24.9| 25.0-26.8| 26.9-28.6) 1.Zaman Isleyisi Modunda sehir kodu yanip snmeye baslayana
dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
2. Halihazirdaki Glig Depolama on/off ayari gériinene dek
11 kez (C)ye basiniz.
© 3. (D)yi kullanarak gli¢ depolamay1 aginiz (§£) ya da kapatiniz(§ ££).
4.(A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« Glg Depolama fonksiyonu agildiginda, glic depolama
On/Off durumu gostergesi saatin tim modlarinda ekranda gorindr.

Dolun Son
Ay evresi ay Dérdiin

Gelgit Hareketleri
Gelgit hareketi, Yeryiizii, ay ve glines arasindaki yercekimi sonucunda deniz, okyanus,
korfez ve diger su kitlelerinde meydana gelen periyodik su algalmasi ve su yiikselmesi
hareketidir. Sular yaklasik 6 saatte bir algalip ylikselir. Bu saatteki gelgit grafigi ayin bir
meridyen Uzerinden gegcisine ve gelgit araligina gére gelgit hareketlerini hesaplar.
Gelgit Grafigi, Bulundugunuz Sehre veya sizinle ayni boylamda bulunan sehre ait gelgit
kosullarini, glin uzunlugunu, saatinize daha 6nceden yiiklenmis olan gelgit aralig
bilgilerini ve sizin belirlediginiz yiikselen gelgit zamanini kullanarak gelgit zamanlarini
hesaplar ve grafiksel olarak gosterir. Tarama
Bir ok modda ve ayar islevinde (D) ve (B) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.

Otomatik Geri Dénus
« Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tus kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

Arka Ekranlar
Dinya Saatleri ya da Alarm modlaria girdiginizde karsiniza ¢ikan
ilk ekran, bu modlarda son goriintiilemis oldugunuz ekrandir.

www.ersa.com.tr
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Zaman Isleyisi

« Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifirlanmasi, dakika bélimiine +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bélimiindeki say! haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu dakika
kismina ekleme olmaz.

« Yil ayari 2000 ila 2099 arasinda yapilabilir.

« Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farklh ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman harig, bu ayarlar lizerinde
tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur. i

« Diinya Saatleri Modundaki ve Zaman Isleyisi Modundaki biitiin saatler Zaman Isleyisinde
ayarladiginiz Bulundugunuz Sehir ayarina gére UTC zaman farkligi degerleri kullanilarak
hesaplanir.

Diinya Saatleri )
« Diinya Saatlerindeki saniye sayimi ile Zaman Isleyisi modundaki saniye isleyisi
es zamanli ilerler.

Ozellikler

Normal isida glvenilirlik: Ayda + 30 saniye
Zaman Isleyisi:Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, giin, haftanin giinii
Zaman formati: 12-saat ve 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ila 2099 yillari arasinda énceden ayarlanmis tam otomatik takvim
Diger: Bulundugunuz S$ehir Kodu (48 sehir kodundan biri segilebilir); Standart Saat /
Yaz Saati Uygulamasi
Gelgit/Ay Datasi:
Belirli bir tarih igin ay evresi gostergesi; Belirli bir tarih ve saatte gelgit seviyesi
Diger: Yiikselen gelgit ayari; Ay evresinin tersine gevriimesi
Dinya Saatleri: 48 sehir (31 zaman dilimi)
Diger: Yaz Saati Uygulamasi/Standart Saat
Alarmlar:5 glinliik alarm (bir kez galan 4 alarm; uyku alarmi; Saat basi sinyali
Kronometre:
Olgiim birimi: 1/100 saniye
Olgiim kapasitesi: 23:59° 59.99"
Olgiim modlari: Gegen zaman, ayrik zaman, iki bitigli zaman
Geri Sayim Saayci:
Olgiim birimi: 1 saniye
Olgiim araligi: 1 dakika ila 24 saat (1-dakikalik artigla ve 1-saatlik artisla)
Aydinlatma: LED (light-emitting diode); Segilebilir ekranin aydinlatiima siresi
Diger: Tus sesleri on/off

Gu¢ Gereksinimi: Glines pilsi ve tekrar sarj edilebilir bir pil
Pilin yaklagik 6mrii: Asagidaki sartlarda 1 ay
(4. Seviyeye dek tam sarjdan sonra):
* Saat hig 1s13a cikartiimazsa
« Igsel zaman isleyisi
« Her glin ekranin18 saat agik, 6 saat uykuda kalmasi
« Her glin 1 aydinlatma islemi (1.5 saniye)
« Her giin 10 saniyelik alarm

Aydinlatmanin sik kullanimi pilin gliclinii zayiflatir.

Sehir Kodlari Tablosu

Roc Gehir oM é-ﬁnl/@ Ko Sehir ijﬂTrcF/;ylg:]ll/Ql
PPG Pago Pago -1 ATH Athens
HNL Honolulu -10 CAIl Cairo +2
ANC Anchorage -9 JRS Jerusalem
YVR Vancouver 8 Mow Moscow +3
LAX Los Angeles JED Jeddah
YEA Edmonton 7 THR Tehran
DEN Denver DXB Dubai +4
Mexico City 6 KBL Kabul
Chicago KHI Karachi +5
New York -5 DEL Delhi
Santiago " KTM Kathmandu
Halifax DAC Dhaka
St. Johns RGN ‘Yangon
Rio De Janeiro -3 BKK Bangkok
Fernando de Noronha -2 SIN Singapore
Praia -1 HKG Hong Kong
BJS Beijing
Lisbon TPE Taipei
London SEL Seoul
MAD Madrid TYO Tokyo
PAR Paris ADL Adelaide
Rome GUM Guam
BER Berlin SYD Sydney
STO Stockholm NouU Noumea
WLG Wellington
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« Aralik 2009 verilerine dayanmaktadir.
* Global saat kurallarina gére (GMT farklihdi ve UTC ayari) ve yaz saati
her bir llke igin tek tek belirlenmistir.
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