MO1104-EA

1) WO BSIO MMM

Kullanim Kilavuzu 3261 3281

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz.

Uyarn !
« Bu saatte bulunan &lgim iglemleri profesyonel ve endlstriyel kesinlik isteyen
Slgimler igin tasarlanmamistir. Bu saatin verdigi 6lgiim sonuglari sadece tahmini
gostergeler olarak kabul ediimelidir.

« Saatinizde gorlntiilenen ay evresi géstergesi gemicilik amagch degildir.
Gemicilikle ilgili olarak her zaman uygun arag ve kaynaklari kullanarak
bilgi edininiz.

- Daga tirmanis gibi veya buna benzer yolunuzu kaybedebileceginiz veya hayati
tehlike olusturabilecek aktivitelerde her zaman ikinci bir pusula bulundurarak
yon okumalarinizi teyid ediniz.

+ CASIO COMPUTER CO., LTD. bu Uriinlin kullanimi ya da arizasi sebebiyle
uglincl sahislar tarafindan gelebilecek higbir kayip ve sikayetten sorumlu degildir.

Bu Kilavuz Hakkinda

« Saatinizin modeline bagh olarak ekran yazilari karartiimis zemin (izerine 1siklandirma
halinde (modul 3281) ya da isiklandiriimis zemin Uzerine karartma halinde (modil
3261)gorunir.Kolaylik olmasi agisindan bu kilavuzdaki ekranirda 3261 kullaniimistir.

+Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi harfler kullanilarak anlatiimigtir.

< Bu kullanim kilavuzundaki triin resimleri sadece referans amaglidir. Elinizdeki gergek
saat, resimde goriinen saatten biraz daha farkli olabilir.

Modiil 3261 Modiil 3281

. Saatinizi Kullanmaya Baglamadan Once Kontrol Etmeniz Gerekenler

1. Pil glicli seviyesini kontrol ediniz.

Pil glicti gostergesi “H” ya da “M"yi gosteriyor mu? o
(sayfa 14) ——Pil'gicii
gostergesi

v HAYIR W EVET

Asagidaki durumlardan biri s6z konusu mu? Saatinizin sarj yeterli.

+ Ekranin Ust sag kosesindeki pil glicli gostergesi “L” ve Detaylrbilgi igin “Saati
“LOW” gosteriyor. Sarj Edilmesi” ne

« Ekranin Ust sag késesinde”CHG” gériinliyor. (sayfa 12) bakiniz.

« Ekran kararmis.

v EVET
Pil glicli ok dustiktiir. Hemen saati 151k alan bir ¢ SONRA
L_| ortama ¢ikartiniz. Detayl bilgi igin “Saatin Sarj

Edilmesi” ne (sayfa 12) bakiniz. 2. basamaga gidiniz.

2. Bulundugunuz S$ehir ve Yaz Saati Uygulamasi (DST) ayarlarini kontrol ediniz.

Bulundugunuz Sehir ve Yaz Saati Uygulamasi ayarlarinizi yapmak igin “Bulundugunuz
Sehir Ayarini Yapmak igin” (s.26) adli bélime bakiniz.

Onemli!
Diinya Saatleri Modunun dogru galigmasi igin Zaman Isleyisi Modundaki Bulundugunuz
Sehir, saat ve tarih ayarinin dogru yapilmasi gerekir. Ayarlarinizi dogru yapiniz.

3. Halihazirdaki Saat Ayarini Yapiniz.

* Manuel.ayarlama yapmak igin
“Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi” (s.29) béliimine bakiniz.

Artik saatiniz kullanima hazirdir.

] igerik
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29 Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi
29  Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarini Yapilandirmak igin
3 BuKilavuz Hakkinda 33 Dijital Pusula
4 Saatinizi Kullanmaya Baglamadan Once Kontrol Etmeniz Gerekenler 34  Bir Djital Pusula Olgimii Yapmak Igin
12 Saatin Sarj Edilmesi 40 M.any?tik"Acl PUzeItimi Yapmakllgin
19  Uyku Durumunu Sonlandirmak igin 42 Gift Yonld .Kallbrasyon Yapmqk.lgln
20  Giig Depolama Fonksiyonunu Agip Kapatmak igin 43 Kuzey Kalibrasyonu Yapmak lgin .
21 Mod Ref Rehberi 46  Bir Yon Agisini Yin Hafizasina Kaydetmek Igin
od Referans Rehberl 48  Bir Harita Kullanarak Bulundugunuz Yeri Bulmak igin
25 Zaman Isleyisi 50 Hedeflenen Yéni Bulmak igin
26 Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi 52  Haritada Hedeflenen Yénii Bulup, Bu Yéne Hareket Etmek igin
26  Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin
28  Yaz Saati Uygulamasi Ayarlarini Degistirmek Igin
6 7
57 Termometre 74  Kronometrenin Kullanimi
57  Dijital Pusula/Termometre Moduna Girip Gikmak igin 74  Kronometre Moduna Girmek igin
59 lsi Algilayicisini Ayarlamak igin 74  Bir Gegen Zaman Olgliimii Yapmak Igin
61 Is! Biriminin Beliflenmesi 75  Bir Ayrik Zaman Olgiimiinii Durdurmak lgin
61 Isi Birimini Belirlemek Igin 75  Iki Bitisli Zaman Olgiml Yapmak Igin
63 Isi Olgiimleriyle llgili Uyarilar 77 Geri Sayim Sayacinin Kullanimi ) o
64 Ay Bilgilerinin Kullanimi 7 Ger! Sayim Sayaci Moduna Girmek igin ‘
Lo . . 78  Geri Sayim Baslangig Zamanini Ayarlamak igin
64 Ay Bilgileri Moduna Girmek igin . A i
e e - . . . 79  Geri Sayim Olglimii Yapmak Igin
67  Gorintiilenen Ay Evresini Tersine Gevirmek Igin i
79  Alarmi Susturmak Igin
71 Farkl Bir Zaman Diliminin Halihazirdaki Saatinin Kontrol Edilmesi
71  Diinya Saatleri Moduna Girmek igin
72  Bagka Bir Zaman Dilimindeki Saati Gérmek Igin
72 Bir Sehir igin Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasi Ayarinin
Yapilmasi
8 9
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80 Alarmin Kullanimi

94  Sorun Giderme

80  Alarm Moduna Girmek igin 99 Ozellikler
81  Alarm Zamanini Ayarlamak igin
82  Alarmi Kontrol Etmek igin
82  Bir Alarmi ya da Saat Bagi Sinyalini agip Kapatmak Igin
83  Alarmi Susturmak igin
84 Aydinlatma
84  Aydinlatmayl Manuel Agmak igin
85  Aydinlatma Siiresini Degistirmek igin
88  Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak igin
91  Grafik Alani
92 Tus Sesleri
93  Tus Seslerini Agip Kapatmak igin
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Saatin Sarj Edilmesi Uyar!

Saatinizin ekraninda bulunan giines pili 15131 glice gevirir. Cevrilen bu gli¢ de, saatinizin
calismasini saglayan ig pili (tekrar sarj edilebilir 6zellikli) sarj eder. Saatiniz 1siga
cikartildiginda sarj olur.

Sarj Rehberi

®

Saatinizi kolunuza

yerde birakiniz.

« En iyi sarj, en aydinlik
ortamlarda yapilan
sarjdir.

Saatiniz kolunuzdayken,

dikkat ediniz.

+ Saat ekraninin bir kismi bile
ortlilse saatiniz uyku moduna
(s.18) gegebilir.

takmadiginiz zamanlarda, O giyisi kolunuzun saat
saatinizi 1sik alan bir ekranini kapatmamasina
@ %

Saatinizi sarj olmasi igin Isik altinda biraktiginizda saatiniz gok isinabilir.

Saatinizi elinize alirken, elinizi yakmamaya dikkat ediniz. Saatiniz ortamlardan birinde
uzun sure asagidaki ortamlarda durursa ¢ok isinabilir:

- Glines 11g1 altina parkedilmis olan arabanin 6n caminin alti

- Ev igi florasan 1siginin gok yakini

- Direk giines 15131 alti

Onemli!

« Saati ¢ok Isinacagi bir ortamda biraktiginiz zaman likit kristal ekrani kararabilir. Saatin
1sisI normale doéndiigiinde LCD ekranin da gérintlisii normale doner.

= Uzun bir surre saatinizi kullanmayacaginiz durumlarda saatin Gili¢ Depolama Fonksiyonunu
(s.18) agIp saatinizi normal 11k alan bir yerde muhafaza ediniz. Bu, sarjinin bitmesini engeller.

« Saatinizi uzun siire 1s1ksiz bir yerde birakmaniz veya saati giyisi kolunuzun altinda kalacak sekilde
takmaniz sarjin diismesine neden olabilir. Mimkiin oldugunca kisa zamanda saatinizi 11k alan bir
ortama ¢ikartiniz.

Sarj Seviyeleri
Ekranda goriinen pil glicli gdstergesi sayesinde saatinizin sarjinin ne durumda
oldugunu gorebilirsiniz.

.| Pil Gict X
Seviye| Gostergesi Fonksiyon Durumu
(:‘) Tim fonksiyonlar gahigir.
(,\ZA) Tim fonksiyonlar galisir,
Pil glicti
gostergesi 3 Aydinlatma, sesler ve algilayic
(8] calismaz.
4 CHG (sarj) gostergesi harig
© higbir fonksiyon ve ekran
gostergesi galismaz.
5 Higbir fonksiyon galismaz.

« Seviye 3'teki (L) yanip sénen LOW gostergesi pilin olduk¢a zayif oldugunu ve sarj olmasi
miimkiin olan en kisa zamanda bir 1s1k kaynagina ihtiya¢ duyuldugunu ifade eder.

« 4. ya da 5.seviyede bdttin islevler islevselliklerini kaybetmis ve ayarlar eski fabrika
ayarlarina geri donmiistur. Bir kez 4. veya 5. seviyeye dlisen pil glicli 2. seviyeye
ciktiginda (M) halihazirdaki saat, tarih ve diger ayarlar tekrar yapmaniz gerekir.

= Sarj 5. Seviyeden basladisa, sarj 4. seviyeye geldiginde CHG gostergesi ekrana gelir.
Fakat hentiz fonksiyonlar yerine gelmemistir. Saati kullanmadan 6nce, saati
daha fazla aydinlikta birakarak, pil giicliniin 2. seviyeye ya da 1. seviyeye ulagsmasini
saglayiniz.

» Saati direkt glin 15131 yada baska bir gliclii 1sik kaynagi altinda uzun siire biraktiginizda,
pil glici'gostergesi, gergek gliciinden fazla bir seviyede goriinebilir. Gergek pil glict
ise birkag dakika sonra gériinecek olandir.

« Pil giici 5. seviyeye ya da 4. seviyeye distuglinde ve pil degisimi yaptiginizda tim
kayith hafiza silinir ve halihazirdaki saat ve diger ayarlar fabrika ayarlarina déner.
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Glg Telafi Modu

Kisa bir zaman dilimi iginde algilayici islemlerini, ayinlatma ya da sinyal seslerini Gst
Uste kullanirsaniz tiim pil glicti gostergeleri (H, M ve L) ekranda yanip sénmeye

baslar. Bu, saatin pil giictinii telafi moduna girdigini gosterir. Sarj kendini telafi edene
dek aydinlatma, geri sayim sayaci alarmi, saat bagi sinyali ve algilayici islemleri
kullanilamaz.

« Sarjin kendini telafi etmesi yaklasik 15 dakika surer. Sarj kendini telafi ettiginde sarj
gostergelerinin (H,M ve L) yanip sénmeleri durur. Béylece yukarida listelenen
fonksiyonlar da tekrar calismaya baslar.

Eger tum pil glicti gbstergeleri (H, M ve L) ekranda yanip soniiyor ayni zamanda

CHG (sarj) gostergesi de yanip sonlyorsa pil glicii seviyei ¢ok fazla diismis demektir.
Bir an 6nce saati aydinliga gikartiniz.

Pil glicli gostergesi 1. Seviyede (H) ya da 2. Seviyede (M) ise Dijital Pusula/Termometre
Modu algilayicisi, yeterli glic yoksa ¢alismaz. Eger tim pil glicli gostergeleri (H, M, L)
ekrandaysa yeterli glic yok demektir.

Pil glicti gostergeleri (H, M ve L) sik sik ekrana geliyorsa sarj olduk¢a diismis demektir.
En kisa zamanda saatinizi aydinlida ¢ikartarak sarj ediniz.

16

Sarj Etme Siireleri

Gunlik Seviye Degisimi *2

:\F}/adrllr;lll(lrlks)eviyesi Kullanim Seviye 5| Seviye 4|Seviye 3 | Seviye 2| Seviye1
. —_— s [—— | —

Acik hava glines 15131

(50,000 Iux) 5dk. 2 saat 16 saat |5 saat

Pencere arkasi glines 15131

(10,000 Iux) 24 dk. 6 saat 79 saat |21 saat

Bulutlu bir giinde pencere | - 4q g 12 saat 159 saat |43 saat

arkasi giines 1$191 (5,000 lux]

Ev ici florasan 15131 o o

(500 lux) 8 saat 168 saat

*1 Her giin 1313a gikarma siiresi olarak verilen zaman dilimleri normal guinliik kullanim
icin gerekli olan sarjin telafisini saglar.
*2 Verilen yaklasik telafi sliresi sarjin bir seviyeden diger seviyeye atlamasi igin gerekli

siiredir.
17

*Yukaridaki 11k alim siireleri sadece tahmini surelerdir. Gergek alim siiresi 1sik kaynagina
baglhdir.

* Kullanim siiresi ve giinliik kullanim sartlari ile ilgili detayh bilgi icin Ozellikler bélimiindeki
“Gug Depolama” (s. 101) konusuna bakiniz.

Glig Depolama

Saatinizi belirli bir stire karanlik bir yerde birakirsaniz saatiniz otomatik olarak Giig
Depolama moduna geger. Asagidaki tabloda saatin fonksiyonlarinin Giig Depolama
fonksiyonundan nasil etkilendikleri gdsterilmektedir.

« 2 farkli uyku durumu vardir: “ekran uykusu” ve “fonksiyon uykusu”.

Karanlikta Gegen Siire Ekran Kullanim

60 ila 70 dakika
(ekran uykusu)

Ekran kapalidir, ancak tim

Bos, PS yanip sondyor. fonksiyonlar galismaktadir.

6 yada7gin
(fonksiyon uykusu)

Higbir fonksiyon galismaz, ancak

Bos, PS yanip sdnmiiyor. zaman isleyisi igsel olarak takip edilir.

18

- Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanlari arasinda uyku durumuna ge¢mez.Fakat saat
uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu devam eder.

* Saatiniz uyku durumundayken Kronometre ya da Geri Sayim Sayaci Moduna
gegemezsiniz

Uyku Durumunu Sonlandirmak Igin
Saatinizi aydinlik bir yere gikartiniz, herhangi bir tusa basiniz veya saat ekranini
ylziinlize dogru dogrultunuz (s.86).
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Giig Depolama Fonksiyonunu Agip Kapatmak igin

1. Zaman isleyisi Modunda SET yazisi yanip sénmeye
baslayip, sehir isimleri ekrandan gegmeye baslayana
dek (A)y! basili tutunuz.
* Bu, ayarlar ekranidir.

2. (D)yi kullanarak hemen yanindaki Giig Depolama On/Off
ekranini goriintileyiniz.

Gli¢ Depolama
AgikGostergesi

3. (E) ile Glig Depolamayi aginiz (On) ya da kapatiniz (Off).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
* Gli¢ Depolama fonksiyonu agildiginda saatin tiim
modlarinda Gli¢ Depolama agik (PS) gdstergesi
ekranda goérindr.

Mod Referans Rehberi .

Saatinizde 7 “mod” bulunur. Yapmak istediginiz isleme uygun olan modu segmeniz gerekir.

Bunu yapmak igin:

« Bulundugunuz sehre ait halihazirdaki saat ve tarihi gormek

«Bulundugunuz Sehir ve yaz saati uygulamasi ayarlari

- Saat ve tarih ayarlarinin yapilandirimasi

« Halihazirdaki yontniizi belilemek ya da yerinizden hedefinize
dogru aginizi yon acisi ve agi degeri ile gérmek igin

- Saatinizi ve haritati kullanarak yerini:

Bu Moda giriniz: Baknz:

Zaman Isleyisi Modu| 25

Dijital Pusula/ 33
Termometre Modu

i belirlemek icin

+ Bulundugunuz yere ait isi bilgilerini gérmek igin ?2?;'0?3%3;\/'0“ 57
Diinya tizeri i 48 sehirden birinin saatini gdrmek (31 zaman dilimi) Diinya Saatleri Modu| 71

Kronometre Modu | 74
(SeriSayim Sayaci Modu 77

Gegen zamani dlgmek igin kronometrenin kullanimi
Geri sayim sayacinin kullanimi

Bir alarm zamanini ayarlamak icgin Alarm Modu 80
20 21
Mod Segimi « Asagidaki resimde modlar arasinda gegis yapabilmek igin hangi tuslari kullanmaniz

gerektigi anlatiimaktadir.

« Bir moddan bagka bir moda gegmek icin (D)ye basiniz.

« Herhangi bir moddan Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin 2 saniye boyunca (D)yi
basil tutunuz.

«Her tlirli modda (C)ye basarak Dijital Pusula/Termometre Modu na gegebilirsiniz. Dijital
Pusula/Termometre Modundayken (D)ye basarak bir dnceki modunuza dénebilirsiniz.

«Her tlirli modda (ekranda yanip sénen bir hanenin oldugu ayarlar modu harig)
(B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Dijital Pusula/
Termometre Modu

(C)ye bas.

(D)ye bas.

23

Genel Fonksiyonlar (TGm Modlar)
Bu béliimde anlatilan tiim fonksiyonlar ve islemler saatin tim modlarinde kullanilir.

Otomatik Geri Déniis Islemi

*Alarm ya da Ay Bilgileri Modunda herhangi bir islem yapmaksizin 2-3 dakika kalirsaniz
saat otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna déner.

« Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi bir tus
kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

Arka Ekranlar
Alarm ve Diinya Saatleri Moduna girdiginizde karsiniza
cikan ekran bu modda son gértintilemis oldugunuz ekrandir!

Tarama

Bir ayarlar ekrani goriintiilendiginde (E) ve (B) tuslariyla ekrandaki bilgileri tarayabilirsiniz.

Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak yapilan igslemin hizlanmasini saglar.

24

Zaman Isleyigi ]

Zaman Isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gérebilir ve ayarlayabilirsiniz.
*(A)yr kullanarak haftanin giinii ve tarih (Tarih Ekrani) ile sectiginiz Diinya Saatleri zamani
(Ikili Zaman) ekrani arasinda gegis yapabilirsiniz.
Tarih Ekrani ikili Zaman Ekrani
Haftanin glini

www.ersa.com.tr

PM géstergesi Ay - Giin ikili Zaman

Saat: Dakika-Saniye

25

Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi

Sehir adi Bulundugunuz Sehir ile ilgili 2 ayar vardir: Bulundugunuz
® 7 Sehrin secilmesi ve bu sehir igin standart saatin
A veya Yaz Saati Uygulamasinin (DST) segilmesi.
( 5 11)© Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin
AL 1. Zaman isleyisi Modunda SET yazisi yanip sénmeye
© ’&\\Qj”Z‘ ® baslayip, sehir isimleri ekrandan gegmeye baslayana
Saat: Dakika dek (A)y! basili tutunuz.

PM gostergesi ~ Saniye « Bu ayarlar ekranidir.

«2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz saatiniz otomatik
olarak ayarlar ekranindan gikacaktir.

- Sehir kodlariyla ilgili detayl bilgi igin “Sehir Kodlari
Tablosu’na bakiniz.

2. (E) (Dogu) ve (B) (bati) ile Bulundugunuz sehir olarak segmek istediginiz sehir
ismini bulunuz.
«Bulundugunuz Sehir olarak belirlemek istediginiz sehir ekrana gelene dek
(A) ya da (B)yi basil tutunuz.

(D)ye basarak DST ayarlari ekranini gériintileyiniz.

H>ow

(A) ile DST (yaz saati uygulamasini) aginiz (ON) ya da kapatiniz (OFF).

+Bulundugunuz $ehir Kodu olarak UTC segili oldugunda Yaz Saati Uygulamasi ile
Standart Saat arasinda segim yapamazsiniz.

. Tiim ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak Zaman Isleyisi Moduna déniiniiz.

«Yaz saati uygulamasi segildiyse ekranda DST gostergesi goriinecektir.

Not

- Bir sehir kodu sectikten sonra, saatiniz Zaman Isleyisi Modundaki UTC* ayarlarini
kullanarak Bulundugunuz S$ehir ayariniza bagli olarak diger zaman dilimlerinin saatlerini
hesaplar.
* Uluslararasi Zaman Koordinasyonu, zaman igleyisinde diinya gapinda bir standarttir.

UTC igin referans noktasi ingiltere’deki Greenwich'tir.

o
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Yaz Saati Uygulamasi Ayarlarini Degistirmek Igin

1. Zaman lsleyisi Modunda SET yazisi yanip sénmeye
baslayip, sehir isimleri ekrandan gegmeye baglayana
dek (A)y1 basili tutunuz.
« Bu ayarlar ekranidir.

2. (D)ye basarak DST ayarlari ekranini gériintileyiniz.
3. (A) ile DST (yaz saati uygulamasini) aginiz (ON)
ya da kapatiniz (OFF).
4. Tim ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak
Zaman Igleyisi Moduna déniiniiz.
* Yaz saati uygulamasi agik oldugu zaman DST
gostergesi ekrana gelir.

28

Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi .

Asagidaki prosediirli kullanarak halihazirdaki saat ve tarih ayarlarini yapabilirsiniz.

Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarini Yapilandirmak igin
. 1. Zaman lsleyisi Modunda SET yazisi yanip sénmeye
Sehir adi baslayip, sehir isimleri ekrandan gecmeye baslayana

7 dek (A)y1 basili tutunuz.
® I/*ﬁ -y\\ « Bu ayarlar ekranidir.
O 2.
©

?{ﬂ (E) ve (B)yi kullanarak istediginiz sehri seginiz.
&5 N7 « Diger ayarlardan 6nce Bulundugunuz Sehir ayarini
© \\\&|j¢ yapmaniz gerekir.

Saat: Dakika « Sehir Kodlari ile ilgili detayli bilgi igin “Sehir Kodlari

PM gostergesi Saniye Tablosuna bakiniz.

29
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3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin igin (D)yi kullaniniz. Ekran: Bunu yapmak igin- R E—
1 E'-H 12 saat formati (12H) 24 saat formati (24H) (E)ye basiniz.

::i/ri:l;ﬁaat Saniye H Saat H Dakika H i | arasinda segim yapmak igin
3 50

Saniyeleri 00 sifirlamak igin (E)ye basiniz.
. Aydinlatma
<-|Gug: Depolama |<-| Stiresi

Tus Sesleri L4
4-I On/Off 4-I id | ‘n's 8 Saat ya da dakika ayari igin
-

» Asagidaki basamaklarda zaman isleyisi ayarlarinin nasil yapilacagi anlatiimaktadir. "
4. Ayarlamak istediginiz Zaman Isleyisi ayari yanip sénmeye bagladiginda (E) velya 20 11 S'.:i.u il ay ya da giin ayari igin
(B) ile asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Termometre
birimi

(E) (+) ve (B) (-)

Ekran: Bunu yapmak igin: Bunu kullanmniz: 5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
Tl-"":: L ':| Sehir kodunu degistirmek igin (E) (Dogu) ya da Note
- ! (B) (Batr) +Bulundugunuz Sehri segmek ve DST ayarlarini yapmak igin
- Yaz saati uygulamasini (On) veya “Bulundugunuz SehirAyarlarinin Yapilandiriimasi” bdliimiine bakiniz (s.26).
OFF Standart Saati (OFF) agmak igin. (E)ye bas. Gunuz SehirAy p (s.26)
30 31
+12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59'a kadar Dijital Pusula .
P (pm) ibaresi ekranda goriinir.Gece yarisi 12.00'dan 6glen 11.59 am ‘e
kadar herhangi bir ibare gériinmez. 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 Saatinize yerlestirilmis ola pusula belirli araliklardan manyetik kuzeyi belirler ve
arasinda gegis yaptigi ekranda herhangi bir gosterge gériinmez. 16 yonden birini gosterir.
« Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde « Saatiniz, Dijital Pusula/Termometre Modunda 1siy1 da dlger. Daha fazla bilgi igin
yapilandiriimistir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pilinizi degistirmeniz “Termometre” bolimiine bakiniz (s. 57).

ya da pil gliciiniin 5. Seviyeye diismesi (s.14) hari¢ bu ayarlari tekrar gézden
gegcirmeniz gerekmez.
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Bir Djital Pusula Olgiimii Yapmak Igin 4. Dijital pusulayi kullandiktan sonra (D)ye basarak Dijital Pusula/Termometre
1. Saati diiz bir yere koyunuz ya da saat kolunuzdaysa Modundan 6nceki modunuza dénebilirsiniz.

12 saat

> kolunuzun yere paralel durdugundan emin olunuz. - X
s POZ'%‘;”“ Dijital Pusula Olgiimleri =
s gostergesi 2. Saatin 12 pozisyonunu, ydniinii 6grenmek istediginiz « (C)ye basarak dijital pusula dlglimiini baslattiginizda COMP yazisi ekrana gelerek E
s tarafa geviriniz. pusula 6lgiimiiniin yapiimakta oldugunu gésterir. S
P - Dijital pusula 6l¢timiiniin baglamasindan 2 saniye kadar sonra ekrandaki harfler o
@ © 3. (C)ye basarak Dijital Pusula /Termometre Moduna saatin12 pozisyonunun denk geldigi yonii gosterir. Diger 4 gosterge de ekrana .
n giriniz ve dijital pusula islemini paslatiniz: gelerek manyetik kuzeyi, giineyi, doguyu ve batiyi gosterir. g
Q © + Ekranda beliren COMP yazjsi dijital pusula «lik 6lgim yapildiktan sonra, saatiniz yaptigi yon okumasini ilk 20 saniyenin her o
Q Slglimintn yapiimakta oldugunu.gosterir. sahiyesinde tekrar giinceller. Daha sonra 6lgiim otomatik olarak durur. Q
o + Ekranda beliren bilgilerle ilgilf olarak sayfa 35'teki - Yén okumas! bitince yon géstergesi ve agi degeri - - - gosterir. =
_3 Dijital Pusula Olgimleri"ne bakiniz. £Y6n okumasinin yapildigi 20 saniye boyunca otomatik isik anahtari galismaz. =
= Not 2
+Yo6n gostergesinin saginda bir de@er belirirse,

bu yon hafizasi (s. 45) ekranidir. Bu durumda

(A)ya basarak yon hafizasi ekranindan

cikabilirsiniz.

35

N L . o . - Saat yere paralel degilken yon 6lglimi yapilirsa biylk hatalara sebep olur.
<Asagida, ekranda gosterilen yon kisaltmalarinin ne anlama geldigi gosterilmektedir. - Y6n okumasinin yanlis oldugunu disiiniirseniz yén algilayicisini ayarlayiniz.

« Saat alarm galmaya basladiysa (ginliik alarm, saat basi sinyali, geri sayim alarmi gibi)

Yon Anlami Yon Anlami Yon Anlami Yon Anlami o e
Ruzey Dogu ya q_a e__kran aydinlatildiysa ((B) ttl1§una pagarak) yapll?n f)lg\gm gegici ol:arak durur.
N Kuzey NNE kuzeydogu NE Kuzeydogu ENE kuzeydogu Olgumup durmas_l_na neden _Qlap |$__Iem bittikten sonra él¢iim islemi kaldigi yerden ne
o ey kadar sire daha digecekss diglmine devam eder. i
E Dogu ESE SE  |Gineydogy SSE *Y6n okumalari ile ilgili diger énemli bilgiler igin “Dijital Pusula Uyarilari” bélimiine

glineydog: glineydogu

(s. 54) bakiniz

1] . B
s Giney | ssw | CuneY sw  [Gineybat [ wsw | B3t
glineybati glineybati Yén Algil A |
w Bati WNW Bati NW Kuzeybati NNW Kuzey On. gl ayV|C|s"|n|n yarlanmasi . o o
kuzeybati kuzeybati Saatin yaptigi ydn okumalarinin yanlis oldugunu disiiniiyorsaniz ayarlama yapabilirsiniz.

$Su ii¢ ayarlama prosediiriinden birini kullanabilirsiniz: gift yonlii ayarlama, manyetik agi diizeltimi

Agl gostergesi ve yon gostergesi igin hata orani +-11 derecedir. Gosterilen yon kuzey ya da kuzey ayarlamasi

bati ise (NW) ve 315 derece ise, gercek agi 304 ila 326 olabilir.

36 37

- Manyetik Agi Diizeltimi Yapmak Igin Onemli!

Agi ayarlamasi ile, manyetik kuzey agisini yazarak (manyetik kuzey ile gergek kuzey Cift yonlii ayarlamayi ne kadar iyi yaparsaniz algilayici o kadar dogru sonular verecektir.
arasindaki fark) saatin gergek kuzeyi gostermesini saglayabilirsiniz. Yon algilayicisini kullandiginiz mekani degistirdiginizde ve yon algilayicisinin yanhs
Kullandiginiz haritada manyetik agi ayari gésteriliyorsa bu prosediirii uygulayabilirsiniz. okumalar yaptigini distindiigiiniizde cift yonli ayarlama yapiniz.

Bu agilar arasinda farki sadece derece birimi ile yazabilirsiniz, bu yiizden haritada
gosterilen degeri yuvarlamaniz gerekir. Mesela haritanizda agi farki 7.4 derece
gosteriliyorsa siz 7 derece yazmalisiniz. 7.6 ise 8, 7.5 ise 7 ya da 8 derece yazabilirsiniz.

« Cift Yonli Ayarlama ve Kuzey Ayarlamasi

Cift Yonli Ayarlama ve Kuzey Ayarlamasi manyetik kuzeye gore algilayicinizin dogurlugunu
test eder. Eger manyetik glice maruz kalan bir bélgede yon okumasi yaptirmak istiyorsaniz
Dijital Pusula igin ¢ift yonli ayarlama yapiniz. Bu ayarlama tipi saatin herhangi bir sekilde
manyetizme maruz kaldigi durumlarda yapilir. Kuzey ayarlamasinda ise saate hangi yoniin
kuzey oldugunu "6gretmis" olursunuz. (Ve bunu baska bir pusula araci kullanarak yapmaniz
gerekir).

38 39
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Manyetik Agi Diizeltimi Yapmak Igin
1. Dijital pusula/Termometre Modunda, manyetik diizeltim

Manyetk diizeltim ayarlari yanip sénmeye baslayana dek (A)yi basili

agisi yon degeri

(E, W, ya da OFF) tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.
| 2. (E) (dogu) ve (B) (bati) ile bu ayari dizeltinz.
®, e/ﬂ AN *Asagida manyetik agi diizeltimindeki yon ayarlar
% < anlatiimaktadir:
O /1 © OFF: Higbir manyetik agi ayari diizeltimi yapilmamistir
® \7\7/ e Manyetik aci degeri ayari 0°dir.
7.

. E: Manyetik kuzey doguya dogru ise (dogu diizeltimi)
Manyetik dizeltim

agi degeri W: Manyetik kuzey batiya dogru ise (bati diizeltimi)
+ W 90° ila E 90° arasinda bir deger segebilirsiniz.
« (E) ve (B)ye birlikte basarak manyetik agi dlizeltimini
iptal edebilirsiniz (OFF).

40

«Yukaridaki 6rnekte, haritadaki manyetik a¢i degeri 1 derece bati gosterildiginde
yazmaniz gereken deger ve yon ayari gosteriimektedir.

3. Ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
Artik yon ve 1s1 lgiimii yapabilirsiniz.

Gift Yénlu Kalibrasyon lle ligili Uyarilar

« Gift yonll ayarlama bdtiin zit yonler igin kullanilabilir. Fakat bu yonlerin birbirine 180
derece zit olmasina dikkat edilmelidir. E§er ayarlamay yanlis yaparsaniz yanhs
yon okumasi sonuglari alirsiniz.

«Her iki yon igin de saat ayarlama yaparken saati hareket ettirmeyiniz.

« Cift yonll ayarlamayi yon okumasi yaptirmak istediginiz mekanda yapmalisiniz.
Mesela eger agik alanda okuma yaptirmak istiyorsaniz agik alanda ayarlama
yapmalisiniz.

41

Gift Yonli Kalibrasyon Yapmak Igin
1. Dijital pusula/Termometre Modunda, manyetik diizeltim

Ta— ayarlari yanip sbnmeye baslayana dek (A)y1 basili
I\ I © tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.
Qa 2. (D)ye basarak ift yonlu kalibrasyon ekranini gérintileyiniz.
®

- Boylece kuzey gdstergesi saatin 12 pozsiyonunda
yanip soner, ekranda -1- rakami gérintilenir. Bu, saatin
ilk yon okumasi igin hazir oldugunuz gésterir.
. Saati yere paralel halde iken hangi yonl bulmak istiyorsaniz

0 yone cgeviriniz ve ilk yon okumasini yaptirmak icin (C)ye

basiniz.

« Ayarlama yapilirken ekranda - - - goriinir. Ayarlama basariyla
tamamlanirsa ekranda OK ve -2-. gorinir. Kuzey gostergesi
saatin 6 pozisyonuna geger. Bunun anlami saati 2. yon
ayarlamasina geg¢mis olmasidir.

4. Saatinizi 180 derece geviriniz.

w

42

5. (C)ye tekrar basarak 2. ayarlamayi yapiniz.
 Ayarlama yaplilirken ekranda - - - gorlinur. Ayarlama basariyla tamamlanirsa
ekranda OK yazar. Artik yon ve isi 6lgiimii yapabilirsiniz.

Kuzey Kalibrasyonu Yapmak igin

Onemli!
Egder hem cift yonlii ayarlama hem de kuzey ayarlamasi yapmak istiyorsaniz, énce
Gift yonlu kalibrasyonu sonra kuzey kalibrasyonunu yapiniz. Glinki yapilan gift yonlt
ayarlama daha 6nce yapilan kuzey ayarlamasini iptal eder
1. Dijital pusula/Termometre Modunda, manyetik diizeltim
ayarlari yanip sénmeye baglayana dek (A)y1 basili
© tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.
), 2. (D)ye 2 kez basarak kuzey kalibrasyonu ekranini
E

® goruntileyiniz.
+Bu defa -N- (kuzey) yazisi ekrana gelir.

43

3. Saati yere paralel tutarak saatin 12 pozisyonunu kuzeye geviriniz.
(bagka bir pusula ile kuzey olarak belirlediginiz yone)
4. (C)ye basarak ayarlama islemini baglatiniz.
« Ayarlama yaplilirken ekranda - - - goriinlr. Ayarlama basariyla tamamlanirsa
ekranda OK yazar. Artik yon ve isi 6lglimi yapabilirsiniz.

44

Yo6n Hafizasi

Saatin 12 pozisyonu Yon hafizasi sayesinde yon okumalarinizi kaydedebilir ve
daha sonraki dijital pusula élglimleriniz igin bunlari referans
olarak kullanabilirsiniz. Y6n Hafizasi ekraninda; kaydedilen
olglimiin yon agisi, kayith élglimii gosteren bir isaretle birlikte
gosterilir.
Rota Hafizasi goriintiideyken dijital pusula élgiimi yaparsaniz
halihazirdaki dijital pusula 6lglimiinin (saatin 12 pozisyonunun
gosterdidi yon) yon agisi, kayitli rota hafizasi ile birlikte
gorintulenir.

Kuzey oku

Xon hafizasi oku

Yapilan dlgiimiin
yon agisi

Yon Hafizasi Ekrani

45

Bir Y6n Agisini Yiin Hafizasina Kaydetmek igin
1. (C)ye basarak dijital pusula élgimini (s. 34) baslatiniz.

< Goruntlde bir yén hafizasi yon agisi dederi varsa, Yon Hafizasinda daha 6nceden
kaydedilmis bir 6lgiim var demektir. Bu durumda (A)ya basarak Yon Hafizasini siliniz

ve yukaridaki basamag! tekrarlayarak rota hafizasi ekranindan gikiniz.

ijital pusula Slgiminin tekrar tekrar yapildidi bu 20 saniye iginde (A)ya basarak son yapilan

olglimii Yon Hafizasina kaydedebilirsiniz.

+Yon Hafizasi yon agisi, Yon Hafizasina kaydedilirken 1 saniyeligine ekranda yanip soner.
Daha sonra Yo6n Hafizasi ekrani (rota hafizasindaki yon agisini gésteren) goriintiiye
gelir ve yeni bir 20-saniyelik yon okumasi baslar.

«Y6n Hafizasi ekrani gériintiideyken istediginiz zaman (C)ye basarak yeni bir 20-saniyelik
yon okumasi baslatabilirsiniz. Bu durumda saatinizin 12 pozisyonunun déniik oldugu
tarafta bir yon agisi gértintilenir. Halihazirdaki 6lgimiin yon agisi, 20-saniyelik élgiim
islemi tamamlandidinda ekrandan silinecektir.

46

+Y6n Hafizasini gériintiilemenizden itibaren ilk 20 saniyede ya da (C)ye basarak
baslattiginiz bir yén okumasi 6lgtimiinden sonraki 20 saniyede Y6n Hafizasi
Ekrani gorintiidedir ve hafizaya kaydedilen yon, Yon Hafizasi okuyla gosterilir.

+Yo6n Hafizasi ekrani goriintiideyken (A)ya basarsaniz Yon Hafizasinda kayith
icerik silinir ve 20-saniyelik yeni bir dlglim baslatilir.

Dag tylislinde ya da Daga Tirmanista Dijital Pusulanin Kullanimi

Bu béliimde, saatinize yerlestiriimis olan dijital pusulanin kullanimi ile ilgili 3 pratik

yontem gdsterilecektir.

*Haritanin agilmasi ve oldugunuz yerin haritadan bulunmasi
Dag yiriylsiinde ya da daga tirmanista halihazirda bulundugunuz yer hakkinda bir fikre
sahip olmaniz gerekir.Bu yiizden bir haritaniz olmasi ve bu haritay! yerlestirmeniz gerekir.
Yerlestirmenin manasi haritanin bulundugunuz yéne dogru agiimasidir. Bunun en basiti
haritanin kuzeyini, saatiniz tarafindan gésterilen kuzey yoniine dogru denk getirmektir.

«Bir hedef rota belirlemek

47

« Haritadaki hedefin yén agisini belirlemek ve hedefe dogru yol almak

Bir Harita Kullanarak Bulundugunuz Yeri Bulmak igin
1. Saat kolunuzdayken saat ekranini yere paralel olacak sekilde tutunuz.
2. (C)ye basarak y6 n okumasini baslatiniz.

* Yaklasik 2 saniye sonra okuma ekranda yer alacaktir.

48

3. Saatinizi hareket ettirmeden haritanizi gevirerek haritadaki
kuzey yonuni saat tarafindan gosterilen kuzeye denk
getiriniz.

« Saat manyetik kuzeyi gostermek lizere ayarlandiysa,
haritanin manyetik kuzeyini saatin géstergesine dogru
ceviriniz. Saat, gergek kuzeyi géstermek lizere manyetik
sapma ayarlamasina tabi tutulduysa, haritanin gergek
kuzeyini saatin gosterdigi kuzeye ceviriniz. Detayli

Haritada gosterilen

«Boylece haritaniz bulundugunuz yere gore yerlestirilmis
olacaktir.

>

Etrafinizdaki cografi yapiyi arastirarak tam yerinizi bulunuz.

Kuzey oku ile
gosterilen
kuzey

49
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1. Haritanin kuzeyini, saatiniz tarafindan gosterilen kuzey
yoniine dogru denk getirerek halihazirdaki yerinizi belirleyiniz.
- Bunu nasil yapacaginizi gérmek icin * Bir Harita Kullanarak

Bulundugunuz Yeri Bulmak igin” (s. 48) béliimiine bakiniz.

2. Harita lizerinde gitmek istediginiz yoni bularak bu yonii tam
oniinlize dogru geviriniz.

3. Saat kolunuzdayken saat ekranini yere paralel tutunuz.

4. (C)ye basarak yon okumasini baslatiniz.

Saatin 12 « Yaklasik 2 saniye sonra okuma ekranda yer alacaktir.

A pozisyonu

50

CASIO.

5. Haritay! éniinlizde tutmaya devam ederken viicudunuzu saatin gosterdigi
kuzeye dogru geviriniz ve haritadaki kuzey gostergesi ile de eslestiriniz.
 Boylece harita bulundugunuz yere dogru fakat hedefiniz tam 6niinlizde

olacaktir.

51

Haritada Hedeflenen Yénii Bulup, Bu Yéne Hareket Etmek Igin
1. Haritanin kuzeyini, saatiniz tarafindan gosterilen kuzey
yonine dogru denk getirerek halihazirdaki yerinizi belirleyiniz.
* Bunu nasil yapacaginizi gérmek igin “ Bir Harita Kullanarak
Bulundugunuz Yeri Bulmak Igin” (s. 48) bdlimiine bakiniz.

ef
)) 2. Soldaki resimde de gosterildigi gibi hedef yone bakacak
sekilde durusunuzu degistiriniz (saatin 12 pozisyonunu da ).
Haritay ise saatin gdsterdigi yonlerde tutmaya devam ediniz.
« Yukaridaki islem size zor gelirse, herseyi ayni hizada
tutarken 6nce saatin gosterdigi dogru yéne déniiniiz (saatin
12 pozisyonu hedefe dogru duracak sekilde) ve haritanin
durusunu 6nemsemeyiniz. Daha sonra haritay! dogru
tutmak igin 1. basamag tekrarlayiniz.

Saatin 12
A pozisyonu

52

Saatin 12 pozisyonu 3. (C)ye basarak yon okumasini baslatiniz.

4.Yon agisi 6lcimi yapilirken (A)ya basarak, goériintiilenen
yonii Yon Hafizasina kaydediniz.
Rota Hafizasina kaydedilen y6n agisi degeri ve
gostergesi 20 saniye boyunca ekranda kalacaktir.
+ Daha fazla bilgi igin “Y6n Hafizas!” (s. 45)
bélimiine bakiniz.

Kuzey oku

5. Artik Rota Hafizasi gdstergesinin saatin 12 pozisyonunda
durmasina dikkat ederek ilerleyebilirsiniz.
+Y6n Hafizasindaki yonin agi dederini ve Yon Hafizasi
okunu tekrar gériintiilemek isterseniz (C)ye basiniz.

Yon hafizasi oku

Yon hafizasindaki yoniin
aci degeri

53

- Rota Hafizasindaki yoniin agi dederi ve Yon Hafizasi oku ekrandayken (A)ya
basarsaniz 3. basamakta kaydettiginiz Yon Hafizasi silinir ve Yon Hafizasinda
halihazirda yapilmakta olan yén okumasi kaydedilir.

Not

+Dag yurlyusiinde ya da daga tirmanista, sartlar ya da cografi.alan
diz bir hatta ilerlemenize engel olabilir. Bu durumda 1. basamaga
geri donerek yeni bir yonii (rota) hedef olarak tayin edebilirsiniz.

Dijital Pusula Uyarilar

Saatinizdeki yon olgen algilayici karasal mayetizmi algilar. Yani bu saat tarafindan
gosterilen kuzey yonii manyetik kuzeydir ve kutupsal kuzeyden biraz farkli olabilir.
Manyetik kuzey noktasi kuzey Kanada’da bulunur, manyetik giiney ise gliney
Avusturalya’dadir. Manyetik kuzey ile manyetik pusulalar tarafindan élgiilen gergek
kuzey arasindaki fark, manyetik noktalara gidildikge artar. Ote yandan bazi haritalarda
manyetik kuzey yerine gergek kuzey baz alinir ve bu tarz haritalari kullanirken dikkatli
olmaniz gerekir.

54

Konum
« Guglii bir manyetik kaynak yakininda yon okumasi yapmaniz ciddi okuma hatalarina
sebep olabilir. Bu ylizden, Su nesnelerin yakininda oldugunuzda yén okumasi yaptirmaktan
kagininiz: stirekli miknatislar (manyetik kolyeler, vs) metal parcalar (metal kapilar, kilitler, vs),
yiiksek gerilim hatlari, anten dalgalari, ev aletleri (tv, bilgisayar, bulasik makinesi, dondurucu, vs).
- Tren, gemi,. havaalani gibi yerlerin icindeyken de dogru yén okumasi almaniz miimkiin degildir.
“Dogru yén okumalari ev icinde ve 6zellikle demir-beton karisimi yapilarda
da mimktin degildir. Bu yapilar iglerinde bulunan metalden dolayi aletlerle aralarinda miknatis
cekimi vs olustururlar.

Saklama

«Eger saat manyetizme maruz kalirsa saatin algilayicisi bozulabilir. Bu yiizden saati
manyetizmden ve gl¢lii miknatislardan uzak yerlerde muhafaza ediniz: strekli miknatislar:
(manyetik kolyeler, vs), ev aletleri (tv, bilgisayar,bulasik makinesi, dondurucu vs.) gibi.

55

« Saatin manyetizme maruz kaldigini anlarsaniz hemen “Cift Yonli Kalibrasyon
Yapmak igin” (s. 42) béliimiine bakiniz.

56

Termometre .

Bu saatte isiy1 dlgen bir 1s1 algilayicisi bulunmaktadir.
+ Saatiniz yon dlgiimlerini de Dijital Pusula/Termometre Modunda yapar. Daha fazla
bilgi icin “Dijital Pusula” (s.33) bolimune bakiniz.

Yon géstergesi

Dijital Pusula/Termometre Moduna Girip Gikmak Igin

1. (C)ye basarak Dijital Pusula/Termometre Moduna
giriniz.
« (C)ye tekrar basarak dlgtimi baslatiniz.
© 2 (D)ye basarak Dijital Pusula/Termometre Modundan
oénceki modunuza geri donebilirsiniz.
® « Dijital Pusula/Termometre Modunda 2-3 dakika
higbir islem yapmasaniz saatiniz otomatik
olarak Dijital Pusula/Termometre Modundan
cikar.

Agi degeri (derece ile)
57

Isi

+1s10.1°C (yada 0.2°F)'lik birimle gosterilir.

- Eger dlgiilen 1s1 degeri-10.0°C ile 60.0°C (14.0°F ile 140.0°F ) arahigi
disinda kalan bir 1s1 degeri ise 1si de@eri ekraninda “- - - -"°C (yada °F)
goriinir. Bu aralik igine diisen bir 1s1 de@eri algilanir algilanmaz, ekrana
gelecektir.

Ekran Birimleri

Olgiilen 1s1 degerinin ekrandaki

birimini Celsius (°C) yada Fahrenheit (°F) olarak degistirebilirsiniz. Detayli bilgi igin
"Is1 Birimini Belirlemek Igin" (sayfa T-61) adli bolime bakiniz.

Isi Algilayicisinin Ayarlanmasi

Bu saatteki I1si algilayicisi fabrikada yapilirken ayarlanmistir ve normalde tekrar
ayarlanmaya ihtiyag duymaz. Fakat bu saat tarafindan yapilan i1si élglimlerinde
ciddi bir hata oldugunu fark ederseniz, hatalari diizeltmek icin algilayiciy tekrar
ayarlayabilirsiniz.

58

Onemli!
«Isi algilayicisini yanlis ayarlarsaniz yanlis 6lglim sonuglari elde edersiniz. Herhangi
bir sey yapmadan énce asagidakileri okuyunuz:
* Saatin yaptigi lglimleri gergek ve glivenilir bagka bir termometre ile karsilagtiriniz.
* Ayarlama yapmaniz gerekiyorsa saati kolunuzdan g¢ikararak isisinin sabitlenmesi
icin 20-30 dakika bekleyiniz.

Isi Algilayicisini Ayarlamak igin
1. (C)ye basarak Dijital Pusula/Termometre Moduna
giriniz.
2. Manyetik diizeltim degeri (s.40) ekranda yanip sénmeye
baslayana dek (A)yi basili tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.
'® 3. (D)ye 3 kez basiniz.
« Isi de@erinin ayarlanmasi boyunca TEMP
yazisi ekranda goriinecektir.

59
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4. (E) (+) ve (B) (-) ile 0.1 °C (0.2°F)lik birimlerle ayarlama yapiniz.
+Halihazirda yanip s6nen ayari fabrika ayarina gevirmek igin
(E) ve (B)ye birlikte basiniz. Once 1 saniye kadar OFF yazisi
ekranda yanip séner, daha sonra fabrika ayari ekrana gelir.
5. (A)ya basarak Dijital Pusula/Termometre Moduna dénebilirsiniz. Isi ve yon
Slglimi yapabilirsiniz.

Termometre Uyarilar

«Is1 6lglimleri, viicut 1sinizdan (saat kolunuzdaysa), direk giines 1sigindan
ve nemden etkilenir. Gergekgi bir 1s1 élgiimi yapmak igin saati kolunuzdan
cikartiniz, havadar ve direk glines i1sigindan uzak bir mekanda Uizerindeki
nemi silerek bekletiniz. Saatin gergek 1si 6lglimiini yapabilmesi 20-30
dakikayi bulacaktir.

60

Is1 Biriminin Belirlenmesi .

Asagidaki prosediiri kullanarak Dijital Pusula/Termometre Modunda kullanilan isi,
birimlerini ayarlayabilirsiniz.

Onemli!

Bulundugunuz Sehir olarak TOKYO (TYO) ayari yaptiginizda
1s1 birimi Celsius ( °C) olarak belirlenir ve bu ayar
degistirilemez.

Is1 Birimini Belirlemek igin

1. Zaman isleyisi Modunda SET yazisi yanip sénmeye
ve sehir adlari ekrandan gegmeye baglayana dek
(A)y1 basil tutunuz.
« Bu ayarlar ekranidir.

61

2. TEMP yazisi ekrana gelene dek istediginizkadar (D)ye basiniz.
« Ayarlar arasinda dolagmak igin “Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarini
Yapilandirmak igin” (s.29) adli bélimdeki 3. basamaga bakiniz.

3. (D)yi kullanarak °C (Celsius) ve °F (Fahrenheit) arasinda segim yapiniz.

4. Tim ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak ayarlar ekranindan
cikiniz.

62

Ist Olgiimleri ile Iigili Uyarilar .

Isi 6lglimlerinde, saati kolunuzdan gikartarak yapilan 6lglimiin viicut 1sinizdan
etkilenmemesini saglamak 6nemlidir. Saati kolunuzdan gikartarak direk glines isigina
maruz kalmadidi bir yere birakiniz, mesela ¢antanizin sapina asiniz.

63

Ay Bilgilerinin Kullanimi

Ay Bilgileri Modu sayesinde Zaman Isleyisi Modunda segtiginiz Bulundugunuz Sehrin
tarihine ait ay bilgilerini gorebilirsiniz. Bir tarih belirleyerek o tarihteki ay bilgilerini de
gorebilirsiniz.
Ay Bilgileri Moduna Girmek Igin

(D)yi kullanarak Ay Bilgileri’ni seginiz/(s.22)

« Yaklagik 1 saniye sonra MOON yazisi ekrana gelir,
daha sonra da ay yasi gorintilenir.

© Not

« Ay yasinin hesabindaki hata orant +1 gtindur.

Ay evresi

Ay yasi
Ay - Glin

64

Ay Bilgileri

Ay Bilgileri Moduna girdiginizde karsiniza gikan ay evresi ve ay yas! bilgileri segtiginiz

Bulundugunuz Sehrin halihazirdaki tarihine ve Zaman Isleyisi Modundaki 6glen

saatine gore yapilan dlglimi gosterir. Bu ayarlara baglh olarak bagka bir tarih ayari da

yapabilirsiniz.

~Ay bilgileridogru degilse, Zaman isleyisi Modundaki ayarlarinizi kontrol ederek gereken
ayarlamalari yapiniz.

« Ay evresi hem Zaman Isleyisi Modunda hem de Ay Bilgileri Modunda gdsterilir.

»Saatinizin gosterdigi Ay evresi, bélgenizdeki gergek ay evresinin tam tersi ise
“Goruntulenen Ay Evresini Tersine Cevirmek Igin” (s.66) bolimiine bakarak
ayarlama yapiniz.

« Ay Bilgilerinin tarihini ayarlamak igin Ay Bilgileri Ekranini kullaniniz. (E) (+) ile
gorlntilenen tarihi 1 glnliik birimle ilerletebilirsiniz. (E) ye basmaniz gériintilenen
tarihin yil bilgilerini de gdsterecektir.

www.ersa.com.tr
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Gorlntilenen Ay Evresinin Tersine Cevrilmesi
Ayin sag-sol (dogu-bati) gériintiisti, ayin kuzeyinizde mi (kuzeyden bakarken)
yoksa glineyde mi (glineyden bakarken) olduguna gore belirlenir. Asagidaki
prosedri kullanarak gérintiilenen Ay evresini bolgenizdeki
gergek ay gorlntiisiine uyacak sekilde tersine gevirebilirsiniz.
*Ayin gorilme yoniinl belirlemek igin Ay meridyen gegisinde iken bir yon okumasi
yaptirarak belirleyebilirsiniz.
Ay evresi gostergesi ile ilgili detayli bilgi igin “Ay Evresi Gostergesi’ne (s.68)
bakiniz.

Goriintiilenen Ay Evresini Tersine Gevirmek Igin

1. Ay Bilgileri Modunda, ay evresi géstergesi yanip sénmeye
baslayana dek (A)yi basil tutunuz.
«Bu godstergenin degistirimesi ekranidir.

2. (E)yi kullanarak ay evresi géstergesini glineyden goris
(P4 ¥ =) ya da kuzeden gériis (F 4 =) olarak
ayarlayabilirsiniz.
+ Kuzeyden goris: Ay kuzeyinizdedir.
+ Giineyden goris: Ay glineyinizdedir.

3. Ay evresi gostergesi istediginiz gibi olunca (E)ye basarak
ayarlar ekranindan Ay Bilgileri Moduna doniiniz.
66 67
Ay Evresi Gostergesi (g6remediginiz bolim) — Ay evresi (gorebildiginiz boliim)
Modiil 3261 B_L_J sat_tel_(i Ay e_vresi gbs_tergesi a_§aglda_ d_a L —l |_

gosterildigi gibi ayin halihazirdaki evresini gésterir. Ay Modl |

Kuzey yarim kiireden bakildiginda meridyen gegisinin Evresi 3261 d«’

sol tarafindan ay evresini gorintiler. Gosterges|

Ay evresinin goriintiisl, bélgenizdeki gergek ay
goriintlistinln tersiyse “Goriintiilenen Ay Evresini
N : Tersine Gevirmek Igin” (s.67) adll bélime
Ay evresi gostergesi bakarak gerekli degisikligi yapiniz.

Modiil 3281

68

®® (BILGI®
L) 000

Moddl
3281

Ay Yasi %85_'599‘8 1.0-2.7 [2.8-4.6 | 4.7-6.4 |6.5-8.3 |8.4-10.1(10.2-12.0{12.1-13.8]
Yeni Ik
Ay Evresi Ay Dérdiin
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Ay Evresi (gorebildiginiz bolim) — |__ (g6remediginzi boltim)
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Ay Moddil ~N
Evresi 3261 O () )
Gostergedi

®
®
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O
= 0000300

Farkli Bir Zaman Diliminin Halihazirdaki Saatinin Kontrol Edilmesi

Diinya Saatleri Modunu kullanarak 31 zaman diliminin (48 sehir) saatlerini gérebilirsiniz.
Diinya Saatleri Modunda segilmis olan sehre “Diinya Saatleri Sehri” denir.

Segilen Diinya
Saatleri Sehri

Diinya Saatleri Moduna Girmek lgin

(D) ile Diinya Saatleri Moduna (WT) giriniz (s.22).
L + Diinya Saatleri Moduna girdiginizde énce mod adi olarak
Ay yas! 13.9-15.7| 15.8-11.5 17.6-19.4 19.5-21.2 21[3-23.1 23 [23426.8 26.9-28.6 T © WT 1 saniyeligine ekranda gériinir. Daha sonra segili sehrin
Dolun Son adi ekranda goériintilenmeye baglar. Daha sonra da
. Srdii (5] sehir kodu goriintiye gelir. Eger farkli bir sehir segtiyseniz
Ay evresi AY Dordiin 6ncee sehrin ismi daha sonra sehir kodu gériintiilenir.
Segilen Diinya Sehir kodlariyla ilgili detayl bilgi igin kilavuzun sonundaki
Saatleri $ehrinin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.
saati « Segilen sehrin adini gérmek igin Diinya Saatleri
Modunda (A)ya basiniz. Bdylece ekranda sehir
adi goriintilenir.
70 7
Bagka Bir Zaman Dilimindeki Saati Gérmek igin +Diinya Saatleri Modunda UTC ayarini segerseniz standart saat
D\'Jnyga Saatleri Modunda (E) (dogu) ile sehir kodlarini ta_ray_at_:ilirsiniz. Ve yaz saati uygulamasi arasinda segim yapamazsiniz.
* (E) ile (B)ye ayni anda basarak UTC ayarlarina gegebilirsiniz. *Yaptiginiz yaz saati uygulamasi/standart saat uygulamasi ayari
Bir Sehir igin Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasi Ayarinin Yapilmasi ;::sckei)Zfagr.ltlglljn:yzf:;k:i[ijléi?nne-l:n dilimi) igin gegerli olur. Diger
1. Diinya Saatleri Modunda (E) (dogu) yi kullanarak ’
standart saat/yaz saati uygulamasi ayarlarini yapmak
istediginiz sehir kodunu seginiz.
. (A)y1 basili tutarak Yaz Saati Uygulamasi
©2Ab|tt k Yaz Saati Uygul DST
gostergesi) ya da Standart Saat (DST gostergesi yok)
segiminizi yapiniz.
DST géstergesi Yaz Saati Uygulamasm!_ agtlglnllzd_e_l I_I_Jl'i_r_1ya Saatleri
Modu ekraninda DST gdstergesi goriindr.
+ Bulundugunuz Sehir olarak segtiginiz sehrin DST
ayarlarini Diinya Saatleri Modundayken degistirmeniz,
Zaman Isleyisi Modundaki DST ayarlarinin da
deg@ismesine sebep olur.
72 73
[ | Kronometrenin Kullanimi Bir Ayrik Zaman Olgiimdi igin
Kronometre gegen zamani, ayrik zamani ve iki ayri bitigli 6lglimleriyapabilirsiniz. E A A E A
" . . Baslat Ayir Ayrimi Birak Durdur Sifirla
Halihazirdaki saz{ = Saat Kronometre Moduna Girmek igin (SPL yazisi)
®), :£ Sayfa 22'de anlatildidi gibi (D)yi kullanarak Kronometre
¢ \ OH Moduna (STW) giriniz. i itisli A ici
@ TJB © ° STW ekranda gériindiikten hemen sonra ekrana i Ayn BifisliZamarn Olgmek Igin
kronometrenin saat haneleri gelir. E A E A A
80 5655
©) &\Elij/x ® Gegen Zaman Olgiimii Yapmak igin Baglat Ayir Durdur Ayrimi Birak Sifirla
Sanive 1. yarigmaci bitirir. 1. yarigmaci bitirir. ~ 2.nin siresi
v E E E A
Dakika ~ 1/100 saniye
Baslat Durdur (Tekrar Baglat) (Durdur) Sifirla
74 75
Not Geri Sayim Sayacinin Kullanimi
«Kronometre Modunda 999 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar zaman dl¢imi
yapabilirsiniz. Geri sayim daha 6nceden ayarlanan bir zamandan baslamak ilizere ayarlanabilir ve

«Kronometre calistirldiginda siz (A)ya basip kronometreyi durduruna dek kronometre
caligir. Kronometre modundan ¢iksaniz bile yukarida gosterilen limite dek sayimina
devam eder.

«Bir ayrik zaman 6lgimi ekranda dururken Kronometre modundan gikarsaniz ayrik
zaman ekrandan silinir, saat gegen zaman dlglimiine déner.

geri sayimin sonuna ulasildiginda bir alarm ¢alar.

Geri Sayim Sayaci Moduna Girmek igin
Sayfa 22'de anlatildigi gibi (D)yi kullanarak Geri Sayim
© Sayaci Moduna (TMR) giriniz.
* TMR ekranda goriindiikten hemen sonra ekrana
geri sayimin saat haneleri gelir.

Halihazirdaki saat

Geri sayimin siresi
(Saat, dakika, saniye)

76 77
Geri Sayim Baslangig Zamanini Ayarlamak igin Geri Sayim Olgiimii Yapmak lgin
1. Geri Sayim Sayaci Moduna giriniz. E E
«Calisan bir geri sayim varsa (ekrandaki saniye geri sayimi) (E) ile sayimi E E A
durdurup, (A) ile geri sayim baslangi¢ zamanina sifirlayiniz. Baglat Durdur Tekrar Baglat Durdur Sifirla

* Durdurulmus bir geri sayim varsa (A) ile geri sayim baslangi¢c zamanina
sifirlayiniz.

Halihazirdaki geri sayim baslangi¢ zamaninin saat haneleri yanip sénmeye

baslayana dek (A)y! basili tutunuz.

Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (D)yi kullaniniz.

N

w

4. (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
« Geri sayim baslangi¢ zamanini 24 saate ayarlamak igin OH 0000 ayari yapiniz.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

78

« Geri sayim sayaci 6lglimiine baslamadan 6nce devam eden bir geri sayim olup
olmadiginiz kontrol ediniz (ekrandaki saniye sayimindan belli olur). Varsa (E)ye
basip bu sayimi durdurunuz daha sonra da (A)ya basarak sifirlayiniz.

« Geri sayimin sonuna ulasildiginda 10 saniyelik bir alarm ¢alar. Bu alarm saatin her
modunda duyulur. Alarm sesi sustuktan sonra ekrana geri sayim baslangi¢c zamani
gelir.

Alarmi Susturmak igin
Herhangi bir tusa basiniz.

79
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. Alarmin Kullanimi

Alarm Modunda 4 adet bir kez galan alarm ve 1 uyku alarmi

bulunur. Alarm agildiginda, Zaman lsleyisi Modundaki saat

alarm zamanina ulagtiginda her giin ayni saatte 10 saniyelik

alarm galar. Saatiniz Zaman Isleyisi Modunda olmasa bile

alarm bu sekilde galisir. Ote yandan Saat Basi Sinyalini agarak,

saatin her saat basinda sinyal uyarisi vermesini de

saglayabilirsiniz.

Alarm Moduna Girmak igin

Sayfa 22'de anlatildigi gibi (D)yi kullanarak Alarm

Modunu (ALM) seginiz.

*ALM yazisinin ekranda gériinmesinden yaklagik 1 saniye sonra
ekrana bir alarm numarasi (AL 1 ile AL 4 arasinda)i SNZ (uyku
gostergesi ya da SIG (saat bas! sinyali) gostergesi gelir.

Halihazirdaki saat

Alarm zamani
(Saat: Dakika)

80

«Alarm Moduna girdiginizde karsiniza gikan ekran bu modda en son
gorlintiilemis oldugunuz ekrandir.

Alarm Zamanini Ayarlamak Igin

— 1. Alarm Modunda (E) tusunu kullanarak istediginiz alarm
ekranini ya da saat basi sinyali ekranini segebilirsiniz.

[ ALt |—®>| Az [ A3
si6 |« snz | A4

2. Alarm zamani yanip sénmeye baslayana dek (A)y!
basili tutunuz. Bu ayarlar ekranidir.

3. Saat ya da dakika hanelerini segmek icin (D)yi kullaniniz.

Alarm ON/OFF
gostergesi

81

4. Yanip sénen haneyi (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlayiniz.
* Alarm zamanini 12 saat formati kullanarak ayarliyorsaniz am (gdsterge yok)
p.m (P gostergesi) ayarina dikkat ediniz.
5. (A)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarmi Kontrol Etmek igin
Alarm Modunda (E)yi basil tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmi ya da Saat Bagi Sinyalini agip Kapatmak Igin
1. Alarm Modunda (E) tusunu kullanarak bir alarmi ya da saat bas! sinyalini
seginiz.

82

2. Alarm ya da Saat basi sinyali ekrani géruntiilendiginde (A) ile onu agip, kapatabilirsiniz.

«Alarm agik gostergesi ve saat basi sinyali agik
gostergesi, bu fonksiyonlar agildiginda
ekranda gorindrler.

«Alarm agik gostergesi ve saat basi sinyali agik
gostergesi, bu fonksiyonlar agildiginda saatin tim
modlarinda ekranda gériindrler.

+ Saatin tim modlarinda alarm agik gostergesi

Alarm agik ~ Saat bagi gorundr.

gostergesi  sinyali agik «Alarm calarken alarm agik gostergesi ekranda yanip

gostergesi soner.

«Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda uyku alarmi
acik gostergesi ekranda yanip soner.

Alarmi Susturmak igin
Herhangi bir tusa basiniz.
83

Aydinlatma

Saatinizin ekrani karanlik ortamlarda aydinarak ekranin

okunmasini kolaylastirir. Otomatik 11k anahtari ise saati

yliziinlize gevirdiginizde otomatik olarak arka i1s1§1 yakar.

« Otomatik 11k anahtarinin ¢alismasuigin:agiimasi
(s.86) gerekir.

Aydinlatmayi Manuel Agmak igin

Her tiirli modda (B) tusu ile ekrant aydinlatabilirsiniz.

+Asag@idaki prosediiri kullanarak ekranin aydinlatiima
stresini 1.5 ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.
(B)ye bastiginizda, ekran belirlediginiz ekranin
aydinlatilma siresine gére 1.5 ya da 3 saniye boyunca
aydinlatilacaktir.

84

«Yukaridaki islem, saat ekranini otomatik 11k anahtarindan bagimsiz
olarak aydinlatabilir.

* Algilayici modlari sekillendirilirken ve yén algilayicisinin ayari yapilirken
aydinlatma galismaz.

Aydinlatma Siiresini Degistirmek igin

. Zaman/isleyisi Modunda énce SET yazisi goriiniip sonra sehir adi ekranda
yanip'sonmeye baslayana dek (A)y basil tutunuz.
° Bu ayarlar ekranidir.

. (D)yi kullanarak LT1 ya da LT3l goriintlleyiniz.
* Ayarekranlar arasinda nasil gecis yapabileceginizi gérmek icin “Halihazirdaki

N

N

Saat ve Tarih Ayarlarini Yapilandirmak lgin” (s.29) bélimiindeki 3. basamaga bakiniz.

<

(E)yi kullanarak 3 saniyelik ekran aydinlatmasini (LT3 gérntiilenir) veya 1.5 saniyelik
ekran aydinlatmasini (LT1 gérintilenir) seginiz.
. Tum ayarlar istediginiz gibi olunca (A)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

IN

85

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda

Otomatik 1s1k anahtarini agmaniz, her tirlii modda
kolunuzun asagdida gosterildigi sekildeki bir hareketi
sonucu saatin arka 1s1ginin yanmasi saglar. Saati
yere paralel tuttuktan sonra arka 1s13in ¢alismasi igin
40 dereceden fazla bir agiyla saati yliziinlize
dogrultunuz.

Saati giyisi kolunuzun
disina takiniz.

Uyari!

« Saatin otomatik 11k anahtarini kullanarak saat ekranini okurken giivenli bir yerde
olmaya dikkat ediniz. Ozellikle kosu yada buna benzer bir aktivite ile mesgulken
arka 1s1§1n calisarak bir kazaya yada yaralanmaniza sebebiyet vermemesi igin
dikkatli olunuz. Ote yandan etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan igiktan
etkilenmemelerini saglayiniz.

86

« Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diger bir motorlu arag kullanacaksaniz
otomatik 1511 kapatiniz. Ani ve zamansiz yanan bu 1sik dikkatinizi dagitarak bir trafik
kazasina yada kisisel yara almaniza sebebiyet verebilir.

Not
+Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda otomatik Isik anahtari, sizin yaptiginiz
on/off ayarlarindan bagimsiz olarak galismaz.
Alarm calarken
Bir algilayici 6lgtim yaparken
Dijital Pusula Modunda bir algilayici kalibrasyonu yapilirken

87

Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak igin

Zaman Isleyisi Modunda (B)yi yaklagik 3 saniye basili

tutarak otomatik i1sik anahtarini aginiz (LT gdstergesi)

ya da kapatiniz (LT gostergesi yok).

- Otomatik 1s1k anahtari agik gostergesi (LT) bu fonksiyon
acildiginda saatin tiim modlarinda ekranda gérindr.

“Pil glicti 4. seviyeye diiserse (s.14) otomatik 1s1k anahtari
otomatik olarak kapanir.

Oto. Isik Anahtari
aclk gostergesi

Aydinlatma Uyarilari

« Ekran aydinlatmasinin ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir ve pilin sarj edilmesini gerektirir.
Asagida, tek bir aydinlatma kullanimi sonucunda pilin kaybettigi glicti geri
kazanmasinin ne kadar surecegi ile ilgili bilgi verilmektedir:
Pencere arkasi giin 1s1§inda yaklasik 5 dakika
Ev ici florasan 1s1§inda yaklagik 50 dakika

88

«Cok uzun kullanimdan sonra elektrikle ¢alisan arka isik aydinlatmasi eski glictini
kaybedebilir.

«Arka 11k, glines 1s1§1 altinda kullanildiginda okumay! zorlastirabilir.

< Alarm ¢almaya basladiginda arka i1sik otomatik olarak kapanir.

«Arka 1s1§in ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik Anahtari Uyarilari

« Saatinizi giysinizin icinde kalacak sekilde takmaniz durumunda, kolunuzun kigiik
bir hareketi ya da titresimi otomatik 1s1gin yanmasina sebep olabilir. Bu sekilde
aydinlatmanin aktif hale gegebilecegi bir durumdaysaniz pilin zayiflamasini engellemek
icin otomatik aydinlatma fonksiyonunu kapatiniz.

- Otomatik 1s1k anahtari agikken saati giysinizin altinda tutarsaniz ekran sik sik
aydinlanacagindan pil giici dugebilir.

89
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« Saati kolunuzun yere paralel olmadi§i,15 dereceden fazla bir
dereceyle agi yapti§i durumlarda saati yiiziiniize dogru cevirseniz
de arka 11k yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasina dikkat
ediniz.

a’\\ « Saatinizi yliziiniize dogru cevrili tutsaniz da belirlenen aydinlatma
slresi doldugunda (s.84) ekran 1s1§1 séner.

- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydinlatma
fonksiyonunun islevini engelleyebilir. Eger arka 151k yanmiyorsa,
saati tekrar arka 11§In yanmasi gereken pozisyona getiriniz (yere
paralel hale getiriniz) ve tekrar ylziinlize dogru geviriniz.

Eger hala galismiyorsa kolunuzu asag sarkitip tekrar
kaldirarak islemleri tekrarlayiniz.

« Saatinizi ileri geri salladiginizda saatin iginden gelen bir klik sesi
duyabilirsiniz. Bu otomatik 1s1k anahtarinin mekanik isleminden
kaynaklanan bir sestir, saatte ariza oldugu anlamina gelmez.

90

Grafik Alani .

Asagida modlara gore degisen grafik alani igerikleri gosterilmektedir.

Grafik alani Mod
Zaman Isleyisi Modu
Diinya Saatleri Modu
Alarm Modu
Kronometre Modu
Geri Sayim Sayaci Modu Geri Sayim Sayaci dakikalari

Grafik Alamo
Zaman Isleyisi Modu saniyeleri
Diinya Saatleri Modu saati
Zaman Isleyisi Modu saati
Kronometre Modu dakikalar
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Tus Sesleri

Saatin herhangi bir tusuna bastiginizda tus sesini duyarsaniz. istege bagli olarak bu

tus sesleri agilip kapatilabilir.

« Tus seslerini kapatsaniz bile asagidaki Alarm, Saat bas! sinyali ve Geri Sayim sayaci
bu ayardan etkilenmez.
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Tus Seslerini Agip Kapatmak igin
1. Zaman lsleyisi Modunda SET yazisi ve sehir adi yanip
sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.
- Bu ayarlar ekranidir.

2.KEY ) ya da MUTE gériintiilenene dek (D)ye basiniz.

« Ayar ekranlari arasinda nasil gegis yapabileceginizi
gormek icin “Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarini
Yapilandirmak Igin” bélimiindeki 3. basamaga bakiniz.

3. (E) ile tus seslerini aginiz (KEY D) ya da kapatiniz

(MUTE).

4. Tum ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak
ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Not

« Tus sesleri kapatildiginda MUTE (sessiz) gostergesi
saatin tim modlarinda ekranda gériindr.
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Sorun Giderme

Zaman Ayarlari
M Halihazirdaki zaman ayari 1 saat ileri.
Bulundugunuz Sehrin standart saat/yaz saati uygulamasini ayarlarini (DST), degistirmeniz
gerekiyor olabilir. Standart saat/Yaz saati uygulamasi ayarlarini yapmak icin “Halihazirdaki
Saat ve Tarih Ayarlarini Yapilandirmak Igin” (s.29) adli béliime bakiniz.

Algi modlari
M Is! birimini degistiremiyorum.
Bulundugunuz Sehir ayari olarak TYO (Tokyo) segtiyseniz isi birimi otomatik olarak
Celsiusa (°C) ayarlanir. Bu ayar degistirilemez.
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W Algilayicilari kullanirken ekranda “ERR” gériiniiyor.
Saatiniz kuvvetli bir darbe aldiysa algilayici zarar gérmus olabilir ya da i¢ sistemde ariza
olmus olabilir. Bu durumda, ERR (hata) yazisi ekranda goriinir ve algilayicilar kullaniimaz.

* Algi modiarindan birinde 6l¢iim yaparken ERR ekrana gelirse dlglimi sifirlayiniz. ERR
tekrar goriintlye gelirse algilayici ile ilgili bir ariza vardir.
Pil glicu seviyesi 1. seviyede (H) ya da 2. seviyede ( M), olsa da pilin voltaj giict yeterli
“degilse Dijital Pusula/Termometre Modu algilayicisi galismayabilir. Bu durumda
yine ERR yazisi ekrana gelir. Bu ariza oldugu anlamina gelmez, pil voltaji normal
seviyeye geldiginde algilayici tekrar galismaya baslayacaktir.
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+Eger ERR yazisi 6lglim boyunca ekranda gériiniiyorsa, ilgili algilayici ile ilgili bir
sorun var demektir.

M Cift yonlu kalibrasyon ve kuzey kalibrasyonu yaptiktan sonra ekranda ERR yazisi

beliriyor.

Kalibrasyon ekraninda énce - - - goriinlip sonra ERR (hata) yazisi beliyorsa,

algilayicida sorun var demektir.

ERR 1 saniye sonra kayboluyorsa kalibrasyonu tekrarlayiniz.

ERR ekranda gériinmeye devam ediyorsa, orijinal saticiniza veya en yakin CASIO

distribltoriine saatinizi kontrol ettiriniz.

Kuzey kalibrasyonu yaptiktan sonra ERR ekranda goériiniyor.

B ERR yazisi algilayici ile ilgili bir problem olabilecegini gosterir. ERR mesajinin sebebi,
kalibrasyon yaparken saati hareket ettirmis olmaniz olabilir. Saati hareket ettirmeden
kalibrasyonu tekrarlayiniz.

Bu sorunu halletmiyorsa, yakinlarda bir manyetik gekim alani vardir, kalibrasyon
prosedirlini en basa dénerek tekrarlayiniz.
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Algilayicilariniz arizalandiginda mimkin olan en kisa zamanda saatinizi orijinal
saticiniza veya en yakin CASIO distribiitoriine gétiriiniz.

M Yanlis yon okumalarina sebep olan nedir?

Cift yonlii kalibrasyonun yanls yapilmasi. Cift yonll kalibrasyon yapiniz (s.42).
Yakinlardaki guiclii bir manyetik alan; mesela ev aletleri, blyiik bir gelik buzdolabi,

celik kirig, telefon telleri gibi ya da tren, gemi gibi bir mekanda yapilmaya galigilan yon
okumasi. Metal nesnelerden uzaklasarak tekrar okuma yaptirmayi deneyiniz. Ve tren,
gemi gibi araglar iginde dijital okuma yapilamayacagini unutmayiniz.

Ayni yerde yapilan farkli okumalarin farkli yon tayinleri sonuglari vermesinin sebebi nedir?

W Manyetizm yiiksek gerilimli dalgalar yaratarak karasal manyetizmin belirlenmesini engeller.

Yiksek gerilimli dalgalardan uzaklasarak tekrar deneyiniz.
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W Neden ev iginde yaptigim yon okutmalarinda sorun yasiyorum?
Bir tv, bilgisayar, hoparlér yada diger bir nesne karasal manyetik okumalari
engelliyordur. Bu engellemeye sebep olan nesnelerin yanindan uzaklasiniz ya da
yon okutmalarini ev diginda yapiniz. Ev iginde yapilan yén okumalari demir beton
karigimi yapidan dolayi oldukga zordur. Bu ylizden tren, havaalani gibi yerlerde
de yon okumasi yapabilmeniz miimkiin degildir.

Diinya Saatleri Modu

W Diinya Saatleri Modunda, Diinya Saatleri sehrimin saati yanlis.
Standart saat ile yaz saati uygulamasi arasinda uygunsuz bir segim yapilmistir.
Daha fazla bilgi igin “Bir Sehir igin Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasi
Ayarinin Yapilmasi” bélimiine bakiniz (s.72).

Sarj
M Saatimi aydinhiga gikardigim halde fonksiyonlari ¢alismaya baslatmiyor.
Bu durum pil giici seviyesi 5'e dustiglinde gortilur. (s.14) Pil glicli seviyesi
“H” (yliksek) ya da “M” (orta) seviyeye gelene dek saati aydinlikta tutunuz.
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Ozellikler B

Normal isida glvenilirlik: Ayda +15 saniye
Zaman Igleyisi:Saat, dakika, saniye, p.m. (P), yil, ay, giin, haftanin giini
Zaman formati: 12-saat veya 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasinda dnceden ayarlanmis tam otomatik takvim
Diger: Bulundugunuz $ehir adi (48 sehir adi arasindan segilebilir); Standart Saat /
Yaz saati uygulamasi (DST)
Dijital Pusula: 20 saniyelik strekli lglim; 16 yon; 0° ila 359° arasi Aci Degeri;
Dort Yon oku, Kalibrasyon (gift yonli, kuzey);
Manyetik agi diizeltimi; Yon Hafizasi
Termometre:
Olgiim ve gériintiilenme araligi: —10.0 ila 60.0°C (ya da 14.0 ila 140.0°F)
Ekran birimi: 0.1°C (or 0.2°F)
Olgiim siiresi: Dijital Pusula/Termometre Modunda her 5 saniyede bir
Diger: Kalibrasyon; Manuel dlgiim (tus kullanimlariyla)
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Kullanim Kilavuzu 3261 3281 CASIO.

Yon Algilayicisinin Kesinligi: Geri Sayim Sayacl:
Yén: +10° arasinda Olguim birimi: 1 saniye
Bu degerler —10°C ila 40°C (14°F ila 104°F) arasinda garanti edilir. Geri sayim baglangig¢ zamaninin ayarlanma zamani: 1 dakika ila 24 saat (1-saatlik
Kuzey gostergesi: +2 dijital segman arasinda ve 1-dakikalik artigla)

Alarmlar:5 glinliik alarm (dort adet bir kez galan alarm; bir tane uyku alarm); Saat bas! sinyali
Ist Algilayicisinin Kesinligi: Aydinlatma: EL Arka 1s1§1 (electro-luminescent paneli); Segilebilir ekran aydinlatma siiresi
—10°C ila 60°C (14.0°F ila 140.0°F) araliginda +2°C (+3.6°F) (yaklagik 1.5 saniye veya 3 saniye); Otomatik 1sik anahtari (Sadece karanlikta
Ay Bilgileri: Belirli bir tarih icin ay evresi gostergesi, Ay yasi gostergesi caligan Tam Otomatik EL Isigr)
Diger: Ay evresinin tersine gevrilmesi Diger: Pil glicii gostergesi; Giig Depolama; Tus sesleri on/off
Diinya Saatleri: 48 sehir (31 zaman dilimi) Giig Gereksinimi: Glines pili ve tekrar sarj edilebilir pil
Diger: Yaz saati uygulamasi/Standart saat Yaklasik pil 5mrii: Asagidaki kosullarda (4. Seviyeye dek tam sarjdan sonra)

1]’ WO BSIS MMM

Kronometre: ay
Olgiim birimi: 1/100 saniye « Saat hi¢ aydinliga ¢ikartiimazsa
Olgiim kapasitesi: 999:59' 59.99" + Zaman lIsleyisi igsel olarak devam ederse
Olgiim modlari: Gegen zaman, ayrik zaman, iki bitigli zaman « Ekran glinde 18 sat acik, 6 saat uykuda kullanilirsa
+ Giinde 1 ayinlatma suresi (1.5 saniyelik)
« Giinde 10 saniyelik bir alarm kullanimi
« Haftada 10 dijital pusula kullanimi
100 101
Aydinlatmanin sik kullanimi pili zayiflatir. Otomatik 1sik anatarinin
kullaniminda da dikkat etmek gerekir (s.89).
Sehir Kodlar1 Tablosu
102 L1
Sehir Kodlari Tablosu Sehir Sehir UTC Ayari/ Sehir Sehir UTC Ayari/
Kodu GMT Farkliligi Kodu GMT Farklihg
Sehir Sehir UTC Ayari/ Sehir Senir UTC Ayari/ MAD | MADRID KBL KABUL +4.5 o
Kodu GMT Farkliligi Code GMT Farklihg PAR PARIS KHI | KARACHI +5 =
PPG | PAGO PAGO —11 SCL | SANTIAGO, T ROM ROME. +1 DEL DELHI +5.5 g
HNL | HONOLULU -10 YHZ HALIFAX BER BERLIN KTM | KATHMANDU +5.75 O
ANC [ ANCHORAGE -9 YYT ST. JOHN'S =35 STO/ STOCKHOLM DAC DHAKA +6 (U
YVR | VANCOUVER s RIO JiI'?EIEgEO 3 ATH | ATHENS RGN | YANGON +6.5 &
LAX_[LOS ANGELES GAl |/ CAIRD 2 BKK | BANGKOK 7 @
YEA | EDMONTON 7 FEN NOE(E))EHA -2 JRS | JERUSALEM SIN | SINGAPORE g
DEN DENVER RAl PRAA 7 Mow MOsScow +3 HKG | HONG KONG +8 ;
MEX | MEXICO CITY 5 UTe — JED JEDDAH BJS BEIJING
CHI CHICAGO s LISBON 0 THR TEHRAN +3.5 TPE TAIPEI
NYC | NEW YORK -5 DXB DUBAI +4
LON LONDON
L-2 L-3
Sehir hi UTC Ayari/ < Temmuz 2010 verilerine dayanmaktadir.
Kodu Sehir GMT Farkliligi * Global saatleri (UTC ayari ve GMT farkliligr)
SEL SEOUL ve yaz saati ayarlari iceren kurallar her bir
Y0 TOKYO +9 llke igin ayri ayri belirlenmistir.
ADL ADELAIDE +9.5
GUM GUAM
+10
SYD SYDNEY
NOU NOUMEA +11
WLG | WELLINGTON +12
L-4
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