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Genel Rehber

« Bir moddan baska bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
. Her tiirlii modda (ayarlar ekrani harig) (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Diinya/Saatleri'Modu

Zaman Isleyisi Modu

AlarmModu Geri Sayim Sayaci Modu Kronometre Modu

Zaman Isleyisi

Zaman Isleyisi Modundaki Goklu Zaman ézelligi, T-1

(1. Zaman) ile T-4 (4. Zaman) araliginda siralanmis

olan 4 sehrin saat ve tarih bilgilerine kolayca ulasmanizi

saglar. T-1 Bulundugunuz Sehrin saatidir. T-2, T-3 ve T-4

Yerel Saatlerdir. Yerel Saatler Bulundugunuz Sehrin (T-1)

saati ile es zamanli galigir.

« Dijital kadran Bulundugunuz $ehrin saatini (T-1) gosterir.
Haritanin ve dijital kadranin okunmasiyla ilgili detayl bilgi
icin “Harita ve Dijital Kadran” (s.30) bélimine bakiniz.

Haftanin Giini Ay Giin
Dijital kadran
Harita
=
e
D
)

PM géstergesi

Saat : Dakika  Saniye

Zaman Ekranlari Arasinda Gegis Yapmak Igin
D tusuna her basista zaman ekraninda meydana gelen degisiklikler asagidaki gibidir.

DD, D
> sshe et~ yspe)

® 1 saniyeligine gorintilenir. ©

+ Bulundugunuz Sehir (T-1) ekrani bgérintiideyken Aya basarsaniz Bulundugunuz Sehre
ait haftanin giinii/ay-glin géstergeleri ekrana gelir ve T-1 gostergesi 1 saniyeligine
ekranda goriiniir. Hali hazirdaki Sehir Zamaninda iken (T-1) A ya basarak
haftanin giinleri/ ay- giin géstergeleri arasinda gegis yapabilirsiniz.

« Hali hazirdaki saat ayarlarini sadece bulundugunuz sehre gore ayarlayabilirsiniz(T-1).

* Yerel saatler igin (T-2, T-3, T-4), sadece sehir kodunu ve DST ayarlarini degistirebilirsiniz.

Halihazirdaki Saat ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi

1. D yi kullanarak hali hazirdaki sehir saatini (T-1) ekranda
gorebilirsiniz.
2. Ayarlama ekranindaki saniye yanip sbnmeye baslayana

kadar A ya basili tutunuz.
3. Yanip sonen imleci hareket ettirerek diger ayarlari

segmek igin Cyi basil tutunuz

[ saniye }>{ DST }>{ sehir Kodu

Aydinlatma P 12/24-Saat

4. Degistirmek istediginiz ayar yanip sonerken D ve B yi kullanarak asagidaki
degisiklikleri yapabilirsiniz.
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Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullaniniz:
{,' Saniyeleri 00 sifilamak igin. D ye basin.
n DST | Yaz saati uygulamasini (ON) ya da D ye basin.
u FF Standart saati (OFF) segmek igin

D (dogu) ve B (bati) yi kullanin.
D (+) veB (=) yi kullanin.

o Sehir kodunu degistirmek igin.
10:58 | Saatveya dakikayi degistirin.

‘ EH 12 saat formatini (12 H) ya da 24 saat| D ye basin.
formatini (24 H) segmek icin

E.’} f ,‘ Yili degistirmek igin.
n

D(+) ve B(-) yi kullanin.

530 Giin veya ay! degistirmek igin. D(+) ve B(-) yi kullanin.
| Ekranin aydinlatma stresini D ye basin.
LT ayarlamak igin 1.5 sn:1- 3 sn:3

« Sayfa 11 de ‘Yaz Saati Uygulamasi(DST) hakkinda daha fazla ayrintiyi DST ayarlari
baslh@i altinda bulabilirsiniz.
10

5. Ayarlar ekranina geri dénmek igin A ya basiniz.
« Yapilan tarih ayarina gore (yil, ay ve giin) haftanin
glinleri otomatik olarak gortintilenir.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)

Yaz saati uygulamasi, Standart saate 1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir
uygulamadir. Fakat her lilke ve her bdlge bu uygulamayi kullanmaz.

11

Zaman lsleyisi Modunda Saat, DST ve Standart Saat Ekranlar Arasinda Gegis Yapmak igin

1. Bulundugunuz sehir saatini (T-1) goruntiilemek igin
D yi kullaniniz.

2. Ayarlar ekrani yanip sénmeye baslayana kadar (A) y1
basili tutunuz.

3. (C)ye basarak DST ayarlari ekranini gorintileyiniz.

4. (D) ye basarak Yaz saati uygulamasindan (ON dan)
Standart saat uygulamasina ( OFF a ) geginiz.

5. Ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak ayarlar
ekranindan gikiniz.

« Ekrana gelen DST géstergesi yaz saati uygulamasinin
acik oldugunu gosterir.

DST gostergesi

12- saat ve 24- saat igleyisi

« 12 saat formatinda, ekranda 6glen 11.59'dan gece yarisi 11.59'a kadar
P (pm) ibaresi ekranda goriinir.Gece yarisi 12.00'dan 6glen 11.59 am ‘e
kadar herhangi bir ibare gériinmez.

* 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegis yaptigi ekranda
herhangi bir gosterge gériinmez.

* Zaman isleyisi modunda yapilan 12 saat/24 saat formati ayari saatin tim
diger modlarina da uygulanir.

Yerel Saatin Sehir Ayarlarini Degistirmek igin

Yerel Saat sehri olarak bu kilavuzun sonundaki tabloda bulunan sehir kodlarindan

birini seginiz.

1. Sehir ayarlarini yapmak istediginiz Yerel Saati seginiz daha sonra da halihazirdaki
sehir kodu yanip sénmeye baslayana dek Ay basili tutunuz.

2. Istediginiz sehir kodunu segmek igin D (dogu) ve B ( bati) yi kullanin.

3. C ye basarak DST ayar ekranini gdriintlileyebilirsiniz.

4 .Yaz saati uygulamasindan ( ON dan) Standart Saat uygulamasina ( OFF a)
gegcis yapmak icin D ye basiniz.

5.Tim ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A) ya basiniz.

13

Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi Aydinlatmayi Agmak igin 3

Asagidaki prosediirler ile halihazirdaki sehir saatinizi herhangi 3 yerel saatten Herhangi bir modda (ayarlar ekraninin disinda oldugunuzda) B ye basarak

biriyle degistirebilirsiniz. aydinlatmay! aginiz. o
1.Zaman Isleyisi modunda istediginiz yerel saati bulundugunuz « Asagidaki prosediirli kullanarak ekranin aydinlatiima siiresini +—

sehir zamani yapmak igin D ye basiniz. 1.5 ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastiginizda, =

2.A ve B ye ayni zamanda basiniz. ekran belirlediginizekranin aydinlatilma siiresine gére 1.5 ya da 3 saniye o)
« Bu sizin 1. adimda segtiginiz Yerel Saati Bulundugunuz Sehir'Saatine gevirecektir. boyunca aydinlatilacaktir. ]
Aydinlatma 8
Aydinlatma LED (light-emitting diode) paneli ile karanlik B
ortamlarda ekrani aydinlatir, ekranin okunmasini g
kolaylastirir. g
Aydinlatma Uyarilar 53
« Arka 11k, glines 15181 altinda kullanildiginda okumay zorlastirabilir.
« Alarm galmaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak kapanir.
« Arka 15191n ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

14 15

Diinya Saati Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasini ya da Standart Saati Segmek Igin

Sehir Kodu Diinya Saatleri Modu, diinyadaki 48 sehrin (29 DST Gastergesi 1. Diinya saatleri modunda yaz saati/standart saat

zaman dilimi) saatlerini gérmenize yarar.

« Bu béliimdeki tiim iglemler C tusuna basarak
girebileceginiz Dinya Saatleri
Modunda (sayfa 4) yer alir.

Bagka Bir Sehir Kodundaki Zamani Gértintiilemek igin
Diinya Saati Modunda sehir kodlari arasinda gegis yapmak
icin D ye basili tutup bati yéniinde geviriniz.

« Daha fazla bilgi i¢in Sehir Kodu Tablosuna bakabilirsiniz.

- Eger bir sehrin hali hazirdaki saati yanlis ise,

fsgﬁ:ggnalifehlr Zaman Isleyis Modundaki saat ve Zaman Ayarlarinda gerekli
" degisiklikleri yapabilirsiniz.
saat ve giin
16

ayarlarini degistirmek istediginiz sehir kodunu
bulmak igin (D)yi kullaniniz.

2. (A)y1 yaklasik 3 saniye basili tutarak Yaz saati
uygulamasini (DST gostergesi) ya da Standart Saati
(gosterge yok) seginiz.

« Alt dijital ekrandaki DST gdstergesi

yaz saati uygulamasinin agik oldugunu gésterir.

« UTC harig her sehir kodu igin yaz saati uygulamasini

kullanabilirsiniz.

« Bulundugunuz Sehir olarak segtiginiz sehrin yaz saati

uygulamasini acarsaniz, normal zaman isleyisinin
de yaz saati uygulamasi agilmis olur.

Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yerinin Degistirilmesi

1. Diinya saati modunda D yi kullanarak yeni bulundugunuz sehiri gériintiileyiniz.

2. A ve B ye ayni anda basiniz.

« Busizin 1. adimda segtiginiz Diinya Saatini; yeni bulundugunuz saate
gevirmenizi saglayacaktir.

Alarmlar

Alarm agik géstergesi

Saatinizde toplam 5 alarm bulunur. Bu alarmlarin her

biri glinliik alarm ya da bir kez ¢alan alarm olarak ayarlanabilir.
Gunltk Alarm: Her giin ayni saatte galar.

Bir Kez Calan Alarm: Ayarlanan saatte bir kez calar daha
sonra otomatik olarak kullanim digi kalir.

Saat basi sinyalini agarak saatinizin her saat bagi

iki sinyal sesi vermesini de saglayabilirsiniz. (H, M, L)

Bu bélimdeki tim islemler (C) tusuna basarak

girebileceginiz Alarm modunda yer almaktadir (s.5).

Alarm numarasi A d e <
Alarm zamani Alarmlar Bulundugunuz Sehrin saatine gére calisir.
(Saat: Dakika)

19
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Bir Alarm Zamanini Ayarlamak lgin

1. Alarm Modunda iken D yi gevirerek alarm ekranlari arasinda
gegis yaparak ayarlamak istediginiz saati segebilirsiniz.

-2 f>{-3
B0 < -5 J<A{ -]

2. Segctiginiz alarm saatiniz ayarlar ekraninda yanip sénmeye baslayana
kadar A yi basil tutunuz.
¢ Bu igslem Alarmi bir kereligine otomatik olarak acar.

3. Diger ayarlari yapmak igin yanip sénen i1sig1 C ye basarak asagidaki sirada degistirebilirsiniz.

L‘ Saat Dakika

Tek seferlik alarm/Ginlik alarm

4. Ayarlar yanip sénerken, D ve B yi kullanarak asagidaki degisiklikleri yapabilirsiniz.

Ekran Bunu yapmak igin Bunu yapiniz
a0 Saat ve dakikalari D (+) ve B (-) yi kullanarak;
c-uy degistirmek igin 12 saatlik formatta saatinizi a.m. yada p.m.

olarak ayarlayiniz. (PM (p) gdstergesi))
n/nn Bir kerelik alarm D ye basiniz;

v ve ginlik alarm Bir kerelik alarm agik gostergei: 1- ON
arasinda gecis yapmak igin| Gunlik alarm agik gostergesi : ON

5. Ayarlar ekranina dénmek igin A ya basiniz.

20 21
Alarm Kullanimi Bir Alarmi Agip Kapatmak igin
_ 1. Alarm modunda iken alarm se¢mek igin D yi kullaniniz.
Mod farki olmaksizin alarm 10 saniye boyunca galar. 2. A ya basarak agagidaki sekilde alarm ayarlari arasinda gegis yapabilirsiniz
eAlarm ve saat bas! sinyal fonksiyonlari Zaman isleyis modunda ¢aligir.
«Alarm calmaya bagladiginida herhangi bir tusa basarak sesi kapatabilirsiniz. ml 1))
Alarmi test etmek igin aLm OFF ALmd-an ALm an
Alarm modunda iken D ye basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz. —
Alarm Kapali Bir kerelik alarm agik Glnluk alarm agik
«BUtiin modlarda, alarm agik iken Alarm Acik ibaresi gosterilir
eAlarm calarken Alarm agik ibaresi yanip soner.
22 23
Saat Bas! Sinyalini Agip Kapatmak Igin Geri Sayim Sayaci
Saat Bag! Sinyal 1. Alarm modunda iken D ye basip saat bg@l sinyal.il_-li s.‘.e_t;ebilirsiniz. Geri sayim sayacinin baslangic zamanini 1 dakika
Acik Gostergesi 2. Aya basarak ON ve OFF arasinda gegis yapabilirsiniz. 1/10 saniye ile 24 saat aras! bir zamana ayarlayabilirsiniz.
eSaat bas sinyal gostergesi acik oldugu durumlarda Geri sayim sifira ulastiginda saat sinyal verecektir.
saatin tim modlarinda gérindr. o Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda
bulunmaktadir (sayfa 5).
24 25

Geri Sayim Baslangig Zamanini Ayarlamak igin

1. Halihazirdaki geri sayim baslangi¢ zamaninin
saat haneleri yanip sénmeye baslayana dek (A)yi
basili tutunuz.

2.Yanip sénen I1s1§1 asagidaki sira ile harek ettirmek igin
C ye basiniz.

[Dakika |
Dakika

3. Baglangi¢ zamani yanip soniiyorsa (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
« Geri sayim sayacini 24 saate ayarlamak istiyorsaniz, 0:00 00 olarak ayarlayin.
4. Ayarlar ekranina geri ddnmek icin A ya basiniz.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin

Geri Sayim Sayaci Modunda (D)ye basarak

geri sayim 6lglimlni baslatabilirsiniz.
« Geri sayim sifira ulastiginda siz herhangi bir tusa
basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniyelik bir alarm
calar. Alarm calarken geri sayim otomatik olarak
baslangi¢c zamanina déner.
Calisan geri sayimi duraklatmak igin (D)ye basiniz.
Kaldigi yerden sayimi devam ettirmek igin tekrar (D)ye
basiniz.
Geri sayim iglemini tamamen iptal etmekicin 6nce (D)ye
basarak onu duraklatiniz daha sonra da (A)ya basiniz.
Ekrana baglangig zamani gelecektir.

26 27
Kronometre Kronometre ile Zaman Olgiimii Yapmak gin
Kronometre gegen zamani, ayrik zamani ve iki ayri zamanda Gegen Zaman Olgﬂ/nl\'] s P
1/100 saniye biten yarislarin élgiimlerini yapabilirsiniz. g | D\DJd Tek @i; at D@)d S®f |
* Kronometrenin &lglim birimi 23 saat 59 dakika, 59,99 saniyedir. aslat urdur ekrar Bagla urdur firla
eKronometre modundan giksaniz bile yukarida gosterilen limite Bjr Ayrik Zaman Olgiimi Igin P
dek siz durdurana kadar sayimina devam eder. © ® ® 0) ®
« . R Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sifirla
*Kronometre galistirildiginda siz kronometreyi durduruna (SPL géstergesi)
dek kronometre galigir. iki Ayri Z da Bit 9 v gl B K Ici
*Bir ayrik zaman 6lglimii ekranda dururken Kronometre (f;) yr zamanaa Ién ansian t;me@\(;ln
modundan gikarsaniz ayrik zaman ekrandan silinir, = 4
saat gegen zaman olglimiine déner. Baslat 1 Ayir bitiri Igurdur bitir AZY”F”' l.).”a‘.( Sifirla
. yarigmaci bitirir. . yarigmaci bitirir. ~ 2.nin stiresi
*Bu ctj:é')lii‘mqski bmlﬁn is;emyl;sr 5? ye basarak girdiginiz Kronometre 1.r:/in s%resi ekrandadir. vans ekrandadir.
modunda iken galisir. (sayfa
28 29
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Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili dneriler, uyarilar ve
notlar igermektedir.

Harita ve Dijital Kadran

Saat ibresi

Saniye Ibresi Dakika ibresi
—=

®(L4 =
/7
Harita —,/L \ y

Dijital kadran

30

+ Harita: Zaman Isleyisi ve Diinya Saatleri Modlarinda, dijital olarak gériintiilenen
saatin ait oldugu zaman dilimini gosterir. Alarm, Sayag ve Kronometre
Modlarinda ise Bulundugunuz $ehrin (T-1) zaman dilimini gosterir.

« Dijital Kadran: Tiim modlarda segmanlar, segili olan Bulundugunuz Sehre (T-1)

ait saat, dakika ve saniye bilgilerini gdsterir.

Tus Sesleri

Saatin herhangi bir tusuna bastiginizda tus sesini
duyarsaniz. istege bagli olarak bu tus sesleri agilip
kapatilabilir. Tus seslerini kapatsaniz bile asagidaki
Alarm, Saat bas! sinyali ve Geri Sayim sayaci

bu ayardan etkilenmez.

Sessiz gostergesi

31

Tus Seslerini Agip Kapatmak igin

Her tiirll modda (ayarlar ekraninin gériintiide olmasi harig) C yi basili tutarak tus

seslerini acabilir (sessiz gostergesi goriintiilenmez) ya da kapatabilirsiniz

(sessiz gostergesi gorintilenir).

 Tus seslerini agip kapatmak igin C yi basili tutmaniz saatin modunun da
degismesine sebep olur.

» Tus sesleri kapatildiginda sessiz gostergesi saatin tiim modlarinda ekranda
gorindr.

Otomatik Geri Déniis Ozelligi

Ekranda yanip sénmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi

bir tus kullanimi yapmazsaniz saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

Alarm Modunda 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz saatiniz otomatik olarak

Zaman lsleyisi Moduna déner.

32

Tarama

Bir ok modda ve ayar islevinde (D) ve (B) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basil tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar
Diinya Saatleri ya da Alarm modlarina girdiginizde karsiniza gikan
ilk ekran, bu modlarda son goriintiilemis oldugunuz ekrandir.

Zaman lsleyisi

eHalihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifirlanmasi, dakika bélimine +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bolimindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sifilanmalari sonucu
dakika kismina ekleme olmaz.

« Yil ayarlarini 2000 ile 2099 arasinda yapabilirsiniz.

* Saatin tamamen otomatik galigan takvimi farkli ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiginizda saatin pilini degistirdiginiz
zaman harig bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.

33

Diinya Saatleri

 Diinya Saatleri Modundaki saniye igleyisi, Zaman Isleyisi Modundaki saniye ile
es zamanli ilerler.

« Diinya Saatleri Modundaki tiim zamanlar, Zaman Isleyisi Modundaki Bulundugunuz
Sehir ayarlari ve saatinizdeki UTC degerleri ile hesaplanir.

¢ UTC ayari; Greenwich referans noktasi ile segtiginiz sehrin bulunduguzaman
dilimi arasindaki farki gosteren bir degerdir.

¢ “UTC” harfleri “Uluslararasi Zaman Kordinasyonu”nun kisaltiimisidir. Bu yer,
zaman isleyisinde diinya gapinda bir standarttir. Microsaniyeler ile isleyen
atomik (cesium) saatlerle zaman Slglimii yapar. Diinyanin hareketlerine,
bagl olarak UTC eksik saniyeleri ekler, fazla saniyeleri gikartir;denge saglar.

Otomatik Ekran
Otomatik ekran dijital ekranin igerigini strekli degistiren bir 6zelliktir.

Otomatik Ekrani Kapatmak lgin

Herhangi bir tusa basarak Otomatik ekrani kapatabilirsiniz. Bdylece Zaman Isleyisi Moduna

donersiniz.
Otomatik Ekrani Acmak Igin

Zaman lsleyisi Modunda (s.4) D yi yaklasik 3 saniye basili tutarak saatten bip sesi gelmesini

saglayiniz.

Not
« Ayarlar ekrant goriintiideyken Otomatik Ekran agilamaz.

34 35
Ozellikler Kronometre
Olgii Birimi: 1/100 saniye
Normal isida giivenilirlik: Ayda £30 saniye Olgim Kapasitesi: 23:59' 59.99" o
Zaman Isleyisi:Saat, dakika, saniye, p.m. (P), yil, ay, giin, haftanin gtinti Olglim modlari: Gegen zaman, ayrik zaman, iki bitigli zaman
Zaman formati: 12-saat veya 24-saat Aydinlatma: LED (light-emitting diode); Aydinlatma siiresi secilebilir.
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasinda 6nceden ayarlanmis tam otomatik takvim Diger: Tus sesi on/off: Otomatik Gériintileme fonksiyonu
Diger: Bulundugunuz Sehir adi (48 sehir adi arasindan segilebilir); Standart Saat / & M ’ 4
Yaz saati uygulamasi (DST) Pil:1 lityum pil (Tipi: CR2025)
Diinya Saatleri: 48 sehir (31 zaman dilimi) Yaklagik10 yitype CR2025; 10 saniyelik alarm kullanimi
Diger: Yaz saati uygulamasi/Standart saat 1.5 saniyelik giinliik aydinlatma siresi
Alarmlar: 5 giinliik alarm (dort adet bir kez galan alarm; bir tane uyku alarm); Saat basi sinyali
Geri Sayim Sayaci:
Olgiim birimi: 1 saniye
Geri sayim baslangi¢ zamaninin ayarlanma zamani: 1 dakika ila 24 saat (1-saatlik
ve 1-dakikalik artisla)
37
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Sehir Kodlar1 Tablosu

Sehir Sehir UTCayari/ Sehir Sehir UTC ayari/ Sehir Sehir UTC uyari/ * Aralik 2009 verilerine dayanmaktadir.
Kodu GMT Farklihgi | Kodu GMT Farkiligr | Kodu GMT Farkiigi |« Global saatleri (UTC ayari ve GMT
PPG Pago Pago -1 Lis Lisbon 0 KTM Kathmandu +5.75 farklihgi) ve yaz saati ayarlari igeren
HNC Honolulu 10 LON London DAC Dhaka +6 A
ANC Anchorage ) MAD Madrid RGN Yangon +6.5 kurallar her bir Glke i¢in ayri ayr
YVR Vancouver 5 PAR Paris BKK Bangkok +7 belirlenmigtir.
LAX Los Angeles ROM Rome + SIN Singapore
YEA = BER Berlin HKG Hong Kong .8
DEN Denver STO Stockholm BJS Beijing
MEX Mexico Cit i ATH Athens TPE Taipei
CHI Chicago CAl Cairo +2 SEL Seoul o
NYC New York -5 JRS Jerusalem TYO Tokyo
scL Santiago I MOW Moscow s ADL Adelaide +9.5
YHZ Halifax JED Jeddah GUM Guam 10
YYT St. Johns 35 THR Tehran +35 SYD Sydne
RIO Rio De Janeiro -3 DXB Dubai +4 NOU Noumea 11
FEN _|Fernando de Noronha =) KBL Kabul +4.5 WLG Wellington +12
RAI Praia -1 KHI Karachi +5
uTC 0 DEL Delhi +5.5
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