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Kullanim Kilavuzu 3319/3781 casio.

Bu Kilavuz Hakkinda

* 3319 ve 3781 Modil numarali saatlerin kullanim kilavuzlari
aynidir. Bu kilavuzda, 6rnek ekran olarak 3319 Moddl
numarali saatin ekrani kullaniimistir.

e Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler kullanilarak anlatiimigtir.

 Bu kilavuzdaki tiim resimlerde ekran beyaz tizerine siyahtir.

o Kullanimda kolaylik olmasi agisindan bu kilavuzdaki saat
resimlerinde saatin analog kollari gésteriimemistir.

e Bu kilavuzun her bir bolimu saatin bir iglevini
kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
lizere hazirlanmistir. Daha fazla detay yada
teknik bilgi igin "REFERANS" béliimiine bakiniz.

Modiil 3781

Genel Rehber

* Bir islevden baska bir isleve gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirli islevde (ayarlar ekrani gériintiide oldugu zaman harig) (B) tusuna basarak
ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Isleyisi islevi Diinya Saatleri islevi Geri Sayim Sayaci iglevi Kronometre Islevi Alarm iglevi El Ayarlan 2?levi

Zaman igleyisi

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarlari birbirin:
ayarlanma proseduirleri de birbirinden farkhidir.
*Zaman Ayarlari iglevinde (D) tusuna basarak el
degistirebilirsiniz.
[Modiil 3319]
Haftanin Giinii u g D (do?u) ve B (bati).
PM géstergesi  Haftanin ganii - i f a dakika ayari yapmak igin D (+) B ().

| ~ 1 1| | (| 1 PR formati (12H) yada 24 saat formatini D .
o) wED? - dlet | F
/J"n Y ® ve bas. "'n 2004 | Yiayarini degistirmek icin D (+) ).
w u ‘_’ w B-30 Ay ada giin ayarini degistirmek igin
N0
at Dakika

% L. T = | Avdinlatma siresi olarak 3 saniyeyi yada 1 D.
Sa

saniyeyi segmek icin

*#1 Bazi modellerde saat soyle gosterilir: _{G:08 .
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
* Sadece saniyeleri sifirladiginizda (DST, Bulundugunuz Sehir, saat yada dakika
ayarlarini degistirmeden) analog dakika kolu da bu ayara otomatik olarak uyar.
Saat Dakika Diger ayarlari da degistirdiyseniz el ayarlarini kullanarak ayari manuel yapmaniz
PM géstergesi gerekir.
®, o * DST ayarlari ile ilgili daha detayli bilgi icin asagidaki "Yaz Saati Uygulamasi (DST)
l i 3 Ayarlan" adli bélime bakiniz.
* Zaman Isleyisi islevinde sectiginiz 12 saat yada 24 saat format saatin tim diger
islevleri icin de gegerli olur.
* Aydinlatma sresi ile ilgili detaylar igin "Aydinlatma Siresi" bolimiine bakiniz.
Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlar
Yaz saati uygulamasi, Standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisikliktir.
Dijital Saat ve Tarih Fakat butiin Ulkel_erde_ve_gélgelerde yaz saati uygulamasi k)ullamlmaz‘.. o )
Zaman lsleyisi islevini kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gorebilir ve bunlar Zaman Ayarlari Islevi Dijital Saat Ayarlarinda DST t Saat Seg tin'Y
ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken, yaz saati uygulamasi ayarlarini (DST)
bulundugunuz sehir kodunu (saatinizi normalde kullanmakta oldugunuz sehir)
12-24 saat formatini ve aydinlatma siiresi ayarlarini da yapabilirsiniz.
* Saatinizde yiikli olan bazi sehir kodlari vardir, bu kodlar sehrin iginde
bulundugu zaman dilimini ifade ederler. Dijital saati ayarlarken bulundugunuz
sehri kodunu da ayarlamaniz gok 6nemlidir. Eger sehir kodlari iginde sizin
bulundugunuz sehir yoksa, sizin sehrinizle ayni zaman diliminde olan bagka Modiil 3319
bir sehrin kodunu kullaniniz. .
* Diinya Saatlerindeki tim sehir kodlarinin saatleri Zaman Isleyisi islevinde T Oaq
yapmis oldugunuz tarih ve saat ayarlarina goére sekillendirilir. E""ﬁu
* Bulundugunuz sehrin saat ve tarihini ayarladiktan sonra, Zaman Isleyisi
islevindeki bulundugunuz sehir kodunu degistirerek kolayca baska bir sehirdeki
saati gorebilirsiniz.
Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak igin Modiil 3781

Saniye

[Modiil 3781]
Haftanin Giinii

o

Haftanin gini Saniye

1.Zaman lsleyisi islevinde, ayarlar ekranindaki saniye
hiicresi yanip sonmeye baslayana dek (A) tusuna basiniz.
Boylece ayarlar ekranina girersiniz.

2. (C) ye bir kez basarak DST ayarlarini gériintleyiniz.

3. Yaz saati uygulamasi agik (On yazisi) yada standart

saat acik (OF gostergesi) segimini (D)yi kullanarak yapiniz.

4. (A) tusuna basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* DST géstergesi Zaman isleyisi, Alarm ve El Ayarlari
islevlerinde ekranda goriinerek yaz saati uygulamasinin
acik oldugunu gosterir.

1.Zaman Ayarlari islevinde, ayarlar ekranindaki saniye

® E-30 hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna
3 ' basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz.
,U '}B 2. Iki kez (C) tusuna basarak yanip sénen haneyi
Siﬁ/
© ©

Bulundugunuz Sehir koduna getiriniz (asagidaki

resme bakiniz) ve (B) ve (D) ile istediginiz kodu seginiz.

* Herhangi bir ayar yapmadan énce Bulundugunuz
Sehir ayarini yapiniz.

* Sehir kodlari ile ilgili tim bilgiler igin “Sehir Kodlari
Tablosu’na bakiniz.

3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin (C)yi kullaniniz.

[ saniye |—>[ DST |->-{ Buind. Sehir kody—>[ Saat |—>[ Dakika |

71X,




KULLANIM KILAVUZU 3319/3781 casio.

Analog Saatin Ayarlanmasi
Analog saat tarafindan gosterilen saat ile dijital ekranda gésterilen

saat birbirini tutmadigi zaman asagidaki prosedrii uygulayarak ayarlama
yapiniz.
Analog Saati Ayarlamak igin
1.Zaman Isleyisi Islevinde 5 kez (C) tusuna basarak
/H\‘l. IET» ® El Ayarlari islevine giriniz.
\\\ 2. Halihazirdaki dijital saat ekrani yanip sénmeye
' baslayana dek (A)ya basiniz, bu analog saat ayaridir.
\ 3. (D) tusunu kullanarak analog saati 20ser dakikalik
/’ Ty \y/ atlamalarla ayarlayiniz.
* (D) tusunu basili tutarsaniz bu islem gok hizl yapilir.

« Eder analog saati ayarlamaniz uzun siirecekse saat ¢ok hizli islem yapmaya
baglayana dek (D)ye basiniz, sonra da (B)ye basiniz, béylece saat hiza
kilitlenecektir. Artik 2 tusu da basili tutmaniz gerekmez, herhangi bir tusa
basarak islemi durdurabilirsiniz. Saat, 12 saatlik bir zaman dilimini gegince
yada bir alarm ¢almaya baslarsa (glnlik alarm, Saat basi sinyali yada geri
sayim alarmi) otomatik olarak duracaktir.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
* Siz ayarlar ekranindan giktiginizda saat, dakika kolunu, kendi i¢indeki saniye

ilerleyisine otomatik olarak baglayacaktir.
* Zaman igleyisi islevine donmek isterseniz (C)yi kullanabilirsiniz.

Diinya Saatleri

Diinya saatleri islevi ile 27 sehrin (29 zaman dilimi) saatlerini
\ gorebilmenizi saglar.
* Bu bélimdeki tim islemle;

®, 7 “i5H
< girebileceginiz Diinya Sa
Bagka Bir Sehrin Saatini igin
inya Saatleri islevinde
Diinya Saatleri islevind:
tarayabilirsiniz.
M d I 3319
ocule * Sehir kodlart ile ilgil i
Sehlf Esgﬂﬁg;zg’;m Tablosu’na bakiniz.
* Eger bir sehir igin go:

Zaman Isleyisi /Bulu
sorun vardir. Zamal
diizeltmeyi yapiniz,

Modul 3781

ile sehirleri dogu

Bir $ehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda Se¢im
1. Duinya saatleri islevinde (D) tusunu kullanarak

@ i Yaz saati uygulamasi/standart saat ayarlarini )
n degistirmek istediginiz sehir kodunu bulunuz.
UB 2. Yaklasik 2 saniye boyunca (A)yi basili tutarak
Yaz saati uygulamasi (DST gostergesi gortinir)
ve standart saat (DST goériinmez) arasinda segim

yapiniz.

* Yaz saati uygulamasini agtiginiz sehir kodunu
gorlintilediginizde DST gostergesi de ekrana gelir.

* Yaptiginiz DST/Standart saat ayari, sadece segtiginiz
sehir kodu igin gegerli olur, diger sehir kodlari bu
ayardan etkilenmez.

* Sehir kodu olarak GMT segildiginde Standart saat ile

Yaz Saati uygulamasi arasinda segim yapamazsiniz.

Modiil 3319

Modiil 3781

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim saati 1 ile 60 dakika arasinda ayarlanir.
@ THF ®  Saather 0'a ulagtiginda bir uyari sesi verir.Ote yandan
geri sayimin otomatik tekrar ve ilerleyis sinyali verme

ozellikleri de vardir. Bu 6zellikler sayesinde geri sayimin
ne durumda olduguna dair bilgi edinilir.
* Bu béliimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak

Modul 3319

Geri Sayim Sayacinin Sekillendirilmesi
Asagidakiler, geri sayim saatini kullanmadan 6nce
bigimlendirmeniz gereken ayarlardir:

Geri Sayim Baslangi¢ zamani, Otomatik tekrar

agik/kapall, ilerleyis sinyali agik/kapali

* Bu sayacin ayarlanmasi igin “Geri Sayim Saatinin
Sekillendirilmesi” bélimiine bakiniz.

Daklka Sanlye

\
A,
@@@))

Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar islevi, geri sayimi ayarladiginiz baslangi¢ saatinden itibaren
her 0’a ulastiginda geri sayimi yeniden baslatir. Calisir halde birakilirsa toplam
8 kez bu dongliyl tekrar eder ve daha sonra otomatik olarak durur. Otomatik
tekrar kapaliysa geri sayim sifira ulastiinda otomatik olarak durur ve ekrana
geri sayimin baglangig zamani gelir.

* Otomatik tekrar 6zelligi agik olan geri sayim devam ederken (D)ye basarsaniz
geri sayim durur. Tekrar (D)ye basarak kaldidi yerden geri sayimi devam
ettirebilirsiniz. Yada (A)ya basarak geri sayimi iptal ederek geri sayim baslangi¢
zamanini gorintileyebilirsiniz.

Geri Sayim Sayaci Sinyal Sesi Kullanimlari

Saat, geri sayim boyunca bir gok kez uyari sesi verir, bdylece siz ekrana

dahi bakma ihtiyaci duymadan geri sayim dakikalarini sayabilirsiniz.

Asagida, geri sayim boyunca aktif olan uyari seslerini anlatiimaktadir.

Geri Sayim Bitig Sinyali

Geri sayim bitig sinyali size geri sayimin sifira ulastigini haber verir.

* llerleyis sinyali kapaliysa geri sayim bitis sinyali siz herhangi bir tusa

basarak onu durdurmazsaniz 10 saniye boyunca calar.

* llerleyis sinyali agiksa, sifira ulasan geri sayim 1 saniyelik bir sinyal verir.

girebileceginiz Geri Sayim Sayaci iglevinde bulunmaktadir.

ilerleyis Sinyali
ilerleyis sinyali agildiginda saat, asagida anlatildigi gibi geri sayimin ilerleyisi
boyunca gesitli yerlerde sinyal verir.
* Geri sayimin son 5 dakikasindan baslayarak her son dakikanin basinda geri
sayim 4 kisa sinyal sesi verir.
* Geri sayimin bitimine 30 saniye kala saat 4 kisa sinyal verir.
* Geri sayimin son 10 saniyesinin her saniyesinde saat kisa sinyal verir.
* Geri sayimin baslangi¢ zamani 6 dakika ya da daha fazla ise son 5 dakikaya
girilmeden 6nceki 10 saniye boyunca saat sinyal verir. Son 5 dakikaya
ulagildidinda da 4 kisa sinyal sesi duyulur.
Geri Sayim Sayacini Sekillendirmek igin
1. Geri sayim sayaci isleminde, geri sayim baslangig zamani
/(Tr"F: B  ekrandayken, geri sayim baslangig saati ekranda yanip
sonene dek (A)'ya basiniz.
* Geri sayim baslangi¢ saati ekranda degilse “Geri sayim
sayacini kullanmak igin” béllimiine bakiniz.
@ © 2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegis yapmak
icin (C) tusunu kullaniniz.

| Basl. Zamani |—>| Oto-tekrar |:|
llerleyis Sinyali

3. Ayarlamak istediginiz bolim yandiginda (D) ve (B) tuslarina
basarak asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.

Ayarlama Tus Ki

B ile ayarlama yapiniz.
ISl 1 ila 60 dakika arasinda ayarlama

pto-tekrar aglk  (ZTz7ig0st) yada kapall
hi yapiniz.

erleyis sinyalini agin (ON) yada kapatin

* Halihazirdaki

ali ayarlarini gérmek istediginizde
yukaridaki 1 ini

Geri sayim Sayaci islevinde (D)ye basarak geri sayim

sayacini baslatiniz.

* Geri sayim sayacinin 6lglim islemi, Geri sayim sayaci
isleminden giksaniz da devam eder.

* Geri sayim devam ederken (D)ye basarsaniz geri sayim
durur. Tekrar (D)ye basarak kaldigi yerden geri sayimi
devam ettirebilirsiniz.

* Geri sayimi tamamen iptal etmek igin énce onu (D) ile
durdurunuz sonar da (A)ya basiniz. Béylece geri sayim,
baslangi¢ zamanina déner.

Kronometre

Kronometre, gegen zamani, béliinen zamani ve

TI_IJ . 2 ayri bitisi dlgmenizi saglar.
* Kronometre 59 dakika 59.99 saniye araliginda calisir.
nﬂ nn * Siz durdurana dek kronometre galismaya
uu uu o oy i

devam eder ve limitine ulaginca 0’dan otomatik olarak
tekrar baslar.
* Kronometre igleminden ciksaniz da kronometre
olglimiine devam eder.
* Ekranda “Ayrik zaman” dururken kronometre
. isleminden gikarsaniz, ekrandaki béliinmis zaman
Saniye kaybolur ve yerine gegen zaman élgiimii gelir.
* Bu bolimdeki tim islevler, (C) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre Islevinde gergeklesmektedir.

Modul 331 9
Dakika 1/100 saniye

Modiil 3781

Kronometre ile Zaman Olgmek iin
Gegen Zaman

© © © ©
Baglat Durdur Tekrar baglat Durdur

Ayrik Zamanlar
© ® ® ©
Baglat Ayir Ayrnimi Birak Durdur
(SPL gostergesi)
iki Bitigli Zaman
© ® © ®
Baslat Ayir Durdur Ayrnimi Birak
1.yarigmaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin
bitirir. Skoru bitirir. Skoru ekrana gelir.
Ekrana gelir.




KULLANIM KILAVUZU 3319/3781

Alarmlar

Ekran Aydinlatmasi

getirildiginde, ayarlandigi saate geldiginde alarm galmaya
baslar. Alarmlardan biri uyku alarmi yada bir kerelik alarm

l/,:"_ i \\ Gi]n_li_]k_S_ayrl alarm kullanabilirsiniz. !Bi_r alarm aktif hale
\ l

olarak bigimlendirme olanagi sunar, diger 4 alarm ise sadece

\ m “F J bir kere calan alarmlardir. Ote yandan saat basi alarmini
© \ / acarsak saatin her saat bagi 2 sinyal sesi vermesini de
Modiil 3319 saglayabilirsiniz.

* Alarm iglevinde 6 ayri ekran bulunur.Dérdl bir kez ¢alan
Alarm On/Off durumu N ul I
numaras{  Ajarm zamani alarmdir (AL1 ile AL4 arasi), biri uyku alarmidir (SNZ ile

(Saat Dakika) ~_9osterilir, biri de saat bagi alarmidir (SIG ile gosterilir).
* Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak giris

W:‘m\“ yapabileceginiz Alarm islevinde yer almaktadir.

HL1

\\eae

Modiil 3781
Bir Alarm Zamamini Ayarlamak igin

1. Alarm islevinde (D) tus|
®, .
ﬂr

istediginizi belirleyiniz,
=N
*Bir kez galmasml |stedi§iniz bir alarm kuragi
arasindan segim yapiniz. Uyku alarmini k
ekrani gorintileyiniz.
* Uyku alarmi her 5 dakikada bir yeniden g
2. istediginiz alarm kodunu segtikten sonra, ayarlar ekranindaki alarm
saati ayarlari yanip sénene dek (A)ya basiniz.
* Bu islem alarmi Otomatik olarak acar.
3. Dakika ve saat ayarlar arasinda gegis yapmak.igin (C)ye basiniz.
4. Ayarlar bolimii yanmaktayken, (D) + ve (B) - tuslarini kullanarak istediginiz |
ayari yapiniz.
* Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanini am (isaret yok) ve
pm (p isareti) olarak dogru ayarlamaya dikkat ediniz.
Avyarlar ekranindan gikmak igin (A)ya basiniz.
AIarm slemi
Alarmin galma siiresi yaklasik 20 saniyedir. Uyku alarminda ise, alarm her
5 dakikada bir olmak Uzere alarm kapatilincaya yada bir kez ¢alan alarm
olarak degistirilinceye dek toplam 7 kez galar.
* Alarm ve Saat basi sinyali islemleri Zaman Ayarlarindaki dijital saat ayarlarina
gore calisir.
* Calan alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa basmak yeterlidir.
* Uyku alarmindaki 5 dakikalik aralarda , sunlari yaparsaniz
varolan uyku alarmi iptal edilir: Zaman igleyisi islemindeki, ayarlar ekraninin
gorintilenmesi, SNZ ayarlari ekraninin goriintilenmesi

Alarmi Test Etmek igin
Alarm isleminde, alarm sesini duymak icin (D)ye basiniz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak I(I; . . o
Alarm iglevinde (D)yi kullanarak bir alarmi seginiz.
5"'-’;. . 2 Alarmi agmak (ON gdstergesi) yada kapatmak igin
(OF gostergesi (A) tusunu kullaniniz.
* B|r kez galan bir alarmi agtiginizda (AL1-AL4) kendi
alarm ekraninda alarm agik géstergesi belirir.
* Uyku alarmini agtiginizda ise (SNZ) hem alarm agik
gostergesi hem de uyku alarmi agik géstergesi alarm
islevinin uyku alarmi ekraninda ve saatin tim diger
On/Off durumu  iglevlerinde ekranda gorindr.
Uyku alarmi géstergesi * Alarm acik gostergesi agilan tiim alarmlar igin
Al I§|8VI harig saatin bitin iglevlerinde ekranda

ALM

©\ SNZ

Modul 3319

Alarm agik gostergesi

f\larm galarken alarm agik gostergesi ekranda yanip
soner.

* Uyku alarmi gdstergesi, uyku alarminin 5 dakikalik
arasinda ekranda yanip soner.

Modiil 3781

Saat Bagi Sinyalini Agip Kapatmak Icin
1. Alarm islevinde (D)yi kullanarak Saat basi alarmini

=I l_: (SIG) seginiz.
2. Bu alarmi agmak (ON gdstergesi) yada kapatmak igin
(OF gostergesi) (A)yr kullaniniz.
* Saat basi sinyali agik gostergesi, saat basi alarmi
acildiginda alarm iglevinin saat bagi alarmi ekraninda

ve saatin tim diger islevlerinde ekranda goriindr.
Modul 3319

On/Off durumu

Saat bagi sinyali
acik gostergesi

Modul 3781

Arka 151k elektrikle galisan (EL) panelini kullanarak ,
WE “J‘% & karanlik mekanlarda ekrandaki yazilarin okunmasini
l kolaylastiran bir islevdir. Saat ekranini yiiziiniize
'U U dogru gevirdiginizde otomatik 151k anahtari otomatik olarak
ekrani aydinlatir
« Otomatik 11k anahtarinin galismasi igin agiimasi

(oto-1s1k anahtari gostergesi) gerekir.
* Diger 6nemli bilgiler i¢in “Aydinlatma Uyarilari’na

bakiniz.

Modul 3319

Oto-1s1k anahtari gostergesi

(&@@3

Modiil 3781

E!rak ekrani aydinlatabilirsiniz.

lan bagimsiz olarak calisir.
nlatma siresini 1 saniye yada 3 saniye
yapmis oldugunuz aydinlatma siiresi
e aydinlatilacaktir.

slevinde, ayarlar ekranindaki saniye
bnmeye baslayana dek (A) tusuna
b ayarlar ekranina girersiniz.
basarak ekran aydinlatma siresi
ayarlarini gorunttleyiniz.
3. Aydinlatma suresi ayarlari yanip sénerken (D)yi
kullanarak 1 saniyelik aydinlatma stresini (=) ya da
Ug saniyeligi ( ) seginiz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 1s1k anahtari agildiginda, saatinizi asagidaki gibi tutarsaniz ekran 1 saniyeligine
ya da 3 saniyeligine aydinlatilacaktir.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka is1§in ¢alismasi igin 40 dereceden fazla
bir aciyla saati yliztinlize dogrultunuz.

Yere Paralel 40° den fazla

Uyan!

- Otomatik igikland ayarini kull ak saatin el kuy lutfen
glivende oldugunuzdan emin olunuz. Kosarken yada yaralanma veya kazayla
sonuglanabilecek baska bir is yapmaktayken saate bakiyorsaniz dikkatli olunuz.
Etrafinizdaki insanlarin da bu ani yanan igiktan etkilenerek, sagirmamalarina ve
iglerinden geri kalmalarina izin vermeyiniz.

- Saatinizi taktiginiz siire boyunca, herhangi bir arag, motor bisiklet, bisiklet
kullanacak yada binicilik yapacaksaniz, otomatik igiklandirma anahtarinizi
liitfen kapatiniz. Zamansiz ve ani yanan bu 1sik, dikkatinizi dagitarak bir
trafik kazasina yada kigisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Isik A nin Agilip K

Her ttirlti islevde (D) tusunu 2 saniye boyunca basili tutarak Otomatik 11k anahtari agik
(Otomatik 151k anahtari géstergesi gértintir) yada kapali (gosterge gériinmez) arasinda
secim yapiniz.
« Pilin zayiflamasini engellemek amaciyla Otomatik 151k anahtari agildiktan 6 saat sonra Otomatik
olarak kapatilir. Otomatik tekrar ézelligini tekrar agmak igin yukaridaki prosed(irii tekrar ediniz.
« Otomatik 1s1k anahtari agildiginda, otomatik isik anahtar acik gdstergesi saatin tiim modlarinda
ekranda gorindir.

Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin igerigiyle ilgili oneriler, uyarilar ve notlar icermektedir.

Grafik alanlan
Asagida, her islevde goriinen grafik alanlari agiklanmaktadir.

[Modiil 3319] Mod
Kronometre zamani saniyeler

Zaman Isleyisi
Diinya Saatleri
. Geri Sayim Sayaci
Kronometre
35 Alarm Gosterge yok

El Ayarlari Gosterge yok

Grafik alani
Zaman Isleyisi modu saniyeler
Zaman lgleyisi modu saniyeler
Geri sayim sayaci dakikalar

Grafik Alam

[Modiil 3781] Mod
Grafik Alani A

Grafik Alani A Grafik Alani B
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Otomatik Geri Doniis Ozelligi
Eger ekrani {izerinde yanip sonen haneler bulundugu halde 2-3 dakika
higbir islem yapmadan birakirsaniz saat ayarlar ekranindan ¢ikar.

CASIO.



KULLANIM KILAVUZU 3319/3781 casio.

(D) ve (B) tuslari birgok islevde ekran tizerindeki verilerin taranmasi isinde
kullanilir. Bu tarama iginin gok yliksek hizda yapilmasini isterseniz bu tuslar
tarama iglemi boyunca basili tutunuz.

Arka Ekranlar

Diinya Saatleri ve alarm moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk ekran,

bu mod (izerinde en son gériintiilemis oldugunuz ekrandir.

Zaman Ayarlari

* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri
sifirlarsaniz Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye
haneleri 00 ile 29 arasi bir sayidayken sifilama yaparsaniz Dakika
hanelerine ekleme yapilmaz.

* 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat
hanelerinin solunda P (pm) gdstergesi goriinur. Gece yarisi 12.00 ile
oglen 11.59 am arasinda ise saat hanelerinin solunda herhangi bir
gosterge bulunmaz.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda dongtisel hareket eder
ve ekranda herhangi bir gosterge bulunmaz.

*Yil ayarlar 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.

* Saatte bulunan tam otomatik takvim &zelligi farkh ay uzunluklarini ve eksik

yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini
ayarlar lzerinde tekrar ayarlama yapmani

Diinya Saatleri

« Diinya Saatleri modundaki saatler, Zaman
oldugunuz Bulundugunuz Sehir kodu aya
gore gosterilir.

« GMT Farki, sehrin bulundugu zaman dili
olan zaman farkini ifade eder.

« Bu saatteki GMT farkliligi Uluslararasi
hesaplanmaktadir.

Aydinlatma Uyarilan

 Elektrikle aydinlatma paneli cok uzun kullanim sonucu eski gtictinii
yitirebilir.

« Ekran aydinlatmasi direk glines 1sigi altinda kullanilirsa ekran okunmasi zorlasir.

¢ Ekran aydinlatildiginda saatten bir sesjgelebilir. BuEL panelinin ekran;
aydinlatirken yaptigi titresimin sesidir. Ariza oldudu anlamma 1
gelmez.

« Alarm calarken ekran aydinlatmasi otomatik séner.

o Arka 1s13in cok sik kullanimi pili zayiflatir.

Otomatik Isik anahtar Uyarilar
15 dereceden fazla e Saati giysinizin igine takmakﬁtan sakininiz. Eger ta_k_ars_anlz,
olmamall otomatik 1s1k gerekli olmadigi halde yanacak ve pilinizi
zayiflatacaktir. Eger saatinizi giysinizin altina takmak
istiyorsaniz otomatik 11k fonksiyonunu kapatiniz.
o Egder saat ekrani 15 dereceden fazla yukarida
ise yada yere paralel durumdan daha asagi
seviyedeyse arka 1sik galismayabilir. Elinizin
icinin yere paralel olmasina dikkat ediniz.

« Saat ekranini yliziiniize dogrultmaya devam etseniz dahi arka i1sik 1 ya da 3 saniye
sonra sonecektir.

« Duragan bir elektrik yada manyetik glic otomatik i1sik anahtarinin normal
calismasini engelleyebilir. Eger arka 11k yanmiyorsa kolunuzu baslangi¢
durumuna getirip (yere paralel) tekrar yiiziiniize dogru ceviriniz. Eger yine
calismiyorsa kolunuzu asagi sallandirip tekrar kaldiriniz.

« Bazi durumlarda saat ekranini yiiziiniize gevirseniz dahi yaklasik 1 saniye
icin ekran 1s1§1 yanmayabilir. Bu arka 1s1gin ¢alismasi ile ilgili bir ariza
oldugu anlamina gelmez .

« Saati ileri geri salladiginizda saatten bir ses gelebilir. Bu otomatik 1s1k

anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir, saatte ariza oldugu
anlamina gelmez.

Sehir Kodlari Tablosu

é:&'.i‘r $ehir Far‘l?lmgl Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

——= -11.0 Pago Pago
HNL Honolulu -10.0 Papeete
ANC Anchorage -09.0 Nome
San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma,
LAX | Los Angeles —08.0 Dawson City g
DEN Denver -07.0 El Paso, Edmonton
. Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans,
CHI Chicago —06.0 Mexico City, Winnipeg
Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City,
NYC New York —05.0 Havana, Lima, Bogota v
CCs Caracas —04.0 La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO | Rio De Janeiro -03.0 Sao Paulo. Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
——— -02.0
——= -01.0 Praia
GMT +00.0 Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON London ) . . ’ .
: Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin,
PAR Paris +01.0 Hamburg, Frankfurt, Vienna, Slockhoglm
CAIl Cairo 4+02.0 Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
JRS Jerusalem . Cape Town
JED Jeddah +03.0 Kuwait, Riyadh, Aden. Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR Tehran +03.5 Shiraz
DXB Dubai +04.0 Abu Dhabi, Muscat
KBL Kabul +04.5
KHI Karachi +05.0 Male
DEL Delhi +05.5 Mumbai, Kolkata
DAC Dhaka +06.0 Colombo
RGN Yangon +06.5
BKK Bangkok +07.0 Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,
HKG | Hong Kong +080 Perth, Ulaanbaatar
TYO Tokyo +09.0 Seoul, Pyongyang
ADL Adelaide +09.5 Darwin
SYD Sydney +10.0 Melbourne, Guam, Rabaul
NOU Noumea +11.0 Port Vila
WLG Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Island
* Aralik 2004 bilgilerine gére diizenlenmigtir.




