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KULLANIM KILAVUZU 3358/3368/3798 casio.

Bu Kilavuz Hakkinda

* 3358,3368 ve 3798 numaralu moddillerin kullanim kilavuzlari aynidir. Bu kullanim
kilavuzundaki 6rneklerde ise 2258in ekrani kullaniimistir.

e Tus kullanimlari resimde de goésterildigi gibi harfler kullanilarak anlatiimistir.

o Bu kilvuzdaki tim 6rnek ekranlar beyaz Ustline siyahtir.

» Kolaylik olmasi agisindan bu kilavuzdaki 6rnek ekranlarda saatin analog kollari
gosteriimemistir.

Modiil 3358 Modiil 3368 Module 3798

 Bu kilavuzdaki her bélim saatin bir modunu anlatmak ve bu bélimi kullanmak
icin ihtiyag duyacaginiz tiim bilgileri size sunmak tizere hazirlanmistir. Daha detayli
ve teknik bilgi i¢in “Referans” béliimiine bakiniz.

Genel Rehber

 Bir moddan diger bir moda geg¢mek igin (C)yi kullaniniz.

e Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu
(C)ye baslnlz

Diinya Saatleri Modu Geri

Zaman lgleyisi

Bu saatteki analog ve dijital zaman isleyisi birbirinden farklidir.| Doiaylswla analog ve
dijital saatin ayarlanmalari da ayri proseddrlere dayanir.
e Zaman lIsleyisi Modunda (D)ye basarak ekrani asagida goserildigi gibi degistirebilirsiniz.

Saat : Dakika
Saat : Dakika

Haftanin Ginii
Hafranm Gunu

Ay - Giin

A y Gln
PM géste rgesl

> ’ ¥ in'ne >
Dijital Saat ve Tarih

Zaman Isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gérebilir, ayarlama

yapabilirsiniz. Saat ve tarihi ayarlarken, yaz saati uygulamasi ayarlarini,

Bulundugunuz Sehir kodunu (saati genelde kullandidiniz sehir), 12 saat/24 saat

formatini ve ekranin aydinlatiima stiresi ayarlarini da yapabilirsiniz.

* Bu saate daha 6nceden yiiklenmis olan sehir kodlari vardir ve her biri bulundugu
zaman diliminin saatini gosterir. Dijital saati ayarlarken, bulundugunuz sehir kodunu
da ayarlamaniz ¢ok 6nemlidir. Eger bulundugunuz sehir, kayith sehir kodlari arasinda
yoksa sizinle ayni zaman diliminde bulunan bir sehrin kodunu seginiz.

D)ye basmlz

i)

Samye

o Diinya Saatleri Modunda bulunan sehir kodlarinin saatler, Zaman isleyisi modunda
ayarlamig oldugunuz dijital saat ve tarih ayarlarina gére gosterilir.

o Bulundugunuz sehrin saat ve tarihini ayarladiktan sonra, Zaman isleyisi modundaki
bulundugunuz sehir kodunu degistirerek kolayca bagka bir sehrin saatini gérebilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayariamak lgin i
1. Zaman Isleyisi modunda saniye haneleri yanip sénmeye
®, T N"‘%’ baslayana dek (A) ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina
A

8 cersiniz.
(C)ye iki kez basarak bulundugunuz sehir ayarlarina
(asagidaki reimde gosterilir. ) geginiz. (D) ve(B)yi kullanarak

istediginiz sehir kodunu seginiz.
« Bagka higbir ayar yapmadan 6nce Bulundugunuz $ehir ,

kodu ayarlarini yapiniz.
« Sehir kodlartyla iligili tiim bilgiler igin “Sehir Kodlari
Tablosu’na bakiniz.

3. Asagidaki sirada dizili olan ayarlar arasinda gecis yapmak icin (C)yi kullaniniz.

[ saniye }—>{ DST |-—>[ sehirkodunuz |}—>[ Saat |—> Dakika |
L]

lllumination Duration

@I Ayarlari Modu

ekranda yanip sonmeye basladiginda asagida da

4. Ayar yapmak istediginiz
( llanarak ayarlama yapiniz.

,_gé;rste;ilgi@i gibi (B) ve,

12/24-Sgat Format

Ekran Bunu yapmak icin: Bu tusu kullanin:
35 Saniyeleri sififamak icin D
nor Yaz Saati uygulamasi (ON) ve Standart saat D

(OFF) secimi igin
T2 | Bulundugunuz sehir kodunu degistirmek igin D (dogu) B (bat).

P 4[:[18 | Saati ya da dakikay degistirmek igin (+) B ().
1= 12-saat formati (12H) ve 24-saat (24H) arasindq

secim yapmak icin

2005 | Yil ayarlarini degistirmek igin

E-300 Ay ya da giin ayarini degistirmek igin

LT= Ekrin aydinlatma siiresini 2 saniye ya da 3

saniye olarak belirlemek igin

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

« Sadece saniyeleri sifirladiginizda ( DST, Bulundugunuz sehir, saat yada dakika ayarlarini
degistirmeden) analog yelkovani saniye sayimina otomatik olarak ayak uydurur. Diger
ayarlari da degistirdiyseniz al ayarini manuel olarak yapmaniz gerekir.

o DST ayarlariyla ilgili detayh bilgiin “Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi DST Ayarlari’na
bakiniz.
o Zaman Isleyisinde segtiginiz 12-saat/24-saat formati saatin biitiin modlarina uygulanir.

o Aydinlatma stiresi ile ilgili bilgi igin “Aydinlatma”ya bakin.

Dijital Saat Yaz Saati Ugulamasi (DST) Ayarlari

Yaz saati uygulamasi standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisimle elde edilen
bir uygulamadir. Fakat her bélge ve lilkede bu uygulama kullaniimaz.

Zaman l'sle_yisi Dijital Saatte Standrat Saat ve DST Arasinda Segim Yapmak lgin
1. Zaman Isleyisi modunda saniye haneleri yanip sénmeye baslayana dek (A) ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina gegersiniz

2. (C)ye bir kez basarak DST ayarlarini gériintlleyin.

3. (D)yi kullanarak yaz saati uygulamasini aginiz (ON gdstergesi) yada standart saati
aciniz (OF gostergesi).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* DST gostergesi Zaman Isleyisi, Alarm, ve El Ayarlari modlari ekraninda gériiniirek yaz saati
uygulamasinin agik olgugunu gsterir.

A-il-ly
e DST’“

1\
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Analog Saatin Ayarlanmasi
Analog saatin gdsterdigi zaman, dijitla saat tarafindan gésterilen saate uymadiginda
asagidaki prosedrli uygulayiniz.

Analog Saati Ayarlamak lgin )

1. Zaman Isleyisi Modunda bes kez (C)ye basarak El

Ayarlari Moduna giriniz.
2. Ekrandaki dijital saat (analog saati gésterir) yanip

sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz.

3. 20 saniyelik atlamalarla ayarlama yapmak igin
(D)yi kullaniniz.
o (D)yi basil tutarsaniz analog saat ayari daha

hizli yapilir.

« Eger analog saat ayarini yapmaniz ¢ok uzun siirecekse saat hizli taramaya
gecene dek (D)ye basiniz, daha sonra da (B) tusuna basiniz. Boylece saat hizi
kitlenir. ik tusa da basmaniza gerek kalmaz. Bu tarama iglemi siz herhangi
bir tusa basana dek devam eder. Fakat 12 saatlik zaman asilirsa yada bir alarm
calmaya baslarsa (gunlik alarm, saat basi sinyai yada geri sayim sayaci sinyali)
otomatik olarak durur.

4. (A)ya basarak ayalar ekranindan ¢ikiniz.

 Siz ayarlar ekranindan giktiginizda saat saniye sayimini otomatik olarak es zamanl
hale getirir.

e Zaman lsleyisi moduna dénmek igin (C)ye basiniz.

Diinya Saatleri

. Diinya Saatleri Modu dijital ekranda 27 sehrin (29 zaman dilimi
Sehir Kodu saatlerini gdsterir.
l"HT * Bu bolimdeki tiim islemler (C) tusun;
girebileceginiz Dlinya Saatleri Modu
7/ . u‘%“'
© * Sehir kodlariyla ilgili tim bilgiler i
Kodlari Tablonu"na bakiniz.
Segili sehir kodundaki ~ ® Eger bir sehir icin goserilen saa
saat isleyisi modunda ve/ya Bulund

ayarlarinizda bir sorun var de
moduna girerek gerekli diizeltmeleri yapiniz.

Baska Bir Sehrin Saatini Gérmek Igin
Diinya Saatleri modunda (D)yi kullai
kodlarini doguya dogru tarayiniz.

Bir Sehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasi/ Standart Saat Secimi | |
1. Diinya Saatleri modunda (D)yi kullanarak standart saat/yaz saafi uygulamasi |-~

ayarlarini degistirmek istediginiz sehri bulunuz.

2. (A)y1 2 saniye basali tutarak yaz saati uygulamasini aginiz (DST gdstergesi) yada
standart saati aginiz (DST gériinmez,

* Yaz saati uygulamasi agiimis olan bir sehir kodunu gériintiilediginizde DST
gostergesi de ekrana gelir.

* DST/Standart saati uygulamasi sadece segili olan sehir kodu igin gegerli olur.
Diger sehirler bundan etkilenmez.

o Sehir kodu larak GMT segiliyken yaz saati/standart saat arasinda segim
yapamazsiniz.

® nl'r nE

a4
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Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayaci 1 dakika ile 60 dakika arasinda
ayarlanabilir. Geri sayim sifira ulagtiginda alarm galar.

Bu modda ayrica ilerleyis sinyali ve otomatik tekrar 6zellikleri
bulunmaktadir.

Saniye
THF~

O nern

©@§ ©

Dakika

* Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci Modunda bulunur.

Geri Sayim Sayacinin Sekillendiriimesi

Geri sayimi kullanmadan 6nce su ayarlari

yapmalisiniz:

Geri sayim baglangi¢ saati, Otomatik tekrar on/off. llerleyis

sinyali on/off

* Sayag ayarlariyla ilgili bilgi icin “Geri Sayim Sayacini
Sekillendirmek igin” adli bélime bakiniz.

Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar acildiginda sifira ulasan geri sayim, baslangi¢ zamanina dénrek

tekrar sayimina devam eder. Calisir halde birakilirsa toplam 8 kez tekrar ¢alisir sonra

otomatik olark durur.

Otomatik tekrar kapaliysa geri sayim sifira ulastiginda durur, ekrana geri sayim

baslangi¢ zamani gelir.

« Calismakta olan otomatik tekrarli geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz.
(D)ye basarak kaldigi yerden geri sayimi devam ettirebilirsiniz. Ya da (A)ya basarak
geri sayim islemini iptal edebilir, geri sayim baslangig saatini gériintiileyebilirsiniz.

Geri Sayim Sayaci Sinyallerinin Calismasi

Saatiniz , sizin ekrana bakmadan da geri sayim hakkinda bilginiz olmasi igin geri

sayimin farkli zamanlarinda sinyaller vererek sizi uyarir. Asagida geri sayim boyunca

verilen sinyaller tanimlanmaktadir.

Geri Sayim Bitis Sinyali

Geri sayim bitis sinyali size geri sayimin sifira ulagtigini bildirir.

« llerleyis sinyali kapaliyken siz herhangi bir tusa basip onu susturmazsaniz 10
saniye boyunca sinyal calar.

o llerleyis sinyali agiksa geri sayim bitis sinyali 1 saniye calar.

lerleyis Sinyali
llerleyis sinyali agiksa, geri sayimin ilerleyisiyle ilgili olarak saat asagidaki sinalleri
verir:
o Geri sayimin son 5 dakikasindan baslayarak her dakika baginda geri sayim
4 kisa sinyal verir.
o Geri sayimin bitimine 30 saniye kala dort kisa sinyal sesi duyulur.
¢ Son 10 saniyenin her saniyesinde saat sinyal verir.
* Geri sayimin baslangi¢ saati 6 dakika yada daha fazlaya ayarlanmigsa, son
5 dakikaya giriimeden 6nceki 10 saniyede de saat sinyal verir. Son bes dakika
siniri bagladiginda da dért kisa sinyal sesi duyulur.

Geri Sayim Sayacini Skerllendrrmek Igin
Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangi¢ saati

®), ekrandayken, geri sayim baslangi¢ saati yanip sénmeye
—IJE-E! baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar ekranina

/'\ gegersiniz.
* Geri sayim baslangi¢ saati goriintiilenmiyorsa

gorintilemek igin “Geri Sayim Sayacini Kullanmak
igin” adli béliime bakiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin
(C)yi kullaniniz.

|Ba§.lang|t; Zaman|—>| Otomatik Tekrar’:l
llerleyis Sinyali

3. Istediginiz ayar bélimii ekrana gelince (D) ve (B) ile asagida
gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

dakika arasinda

=i [D)yi kullanarals

i e gosteyglespatiniz
gosterg

aciniz (ON) ya da

ormek icin de yukaridaki

alismaya devam ederi.
* Calisan geri sayimi (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye
tekrar basarak kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.
* Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce (D)ye
basarak sayimi duraklatiniz daha sonra da (A)ya basiniz.
Bdylece geri sayim baslangig saatini gériintileyebilirsiniz.

Kronometre

Kronometre ile gegcen zaman, ayri zaman ve iki bitisli zaman élgtimlerini yapabilirsiniz.

« Kronometrenin gériintilenme araligi 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

« Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastigi zaman sifirdan baslayarak sayimina
devam eder.

« Siz Kronometre modundan giksaniz dahi, kronometre ¢alismaya devam eder.

« Ayrik zaman 6lglimii ekranda dondurulmusken Kronometre modundan gikarsaniz
kronometre ayrik zamani silip gegen zaman 6lglimiine doner

 Bu béliimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadir

Dakrka 1/100 saniye
‘—\.Tl_l,l n/ye

@ I]'-I I];k

A ynm— SPL,
gosterges

/l@
M odiil 338
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Kronometre lle Zaman Olgtimleri
Gecen Zaman
@) © © C
Baslat Durdur Tekrar Ba?lat dur Dur

Ayrik Zaman

© ® ® ©
Baslat Ayir Aynimi Birak Durdur
. (Split géstergesi)
Iki Bitigli Zaman
© ® © ®
Baslat Ayir Durdur Ayrimi Birak
1. yarismaci 2. yarigmaci 2. yarigmacinin

bitirir. bitirir. zamani ekrandadir.
Zamani ekranadir.
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Alarniar

Birbirinden bagimsiz 5 ginliik alarm ayari yapabilirsiniz.
Alarm zamani  Alarmlardan biri agildiginda alarm zamanina ulasan saat
(Saat: Dakika)  4jarm calar. Alarmlardan biri uyku alarmidir, diger 4 alarm
Alarm numarasi ise normal alarmdir.
AL 1 Saat Basi alarmini agarak saatin her saat basi iki uyari
sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.
o Alarm Modunda alti ekran bulunmaktadir. Dort tanesi
bir kerelik alarmdir (AL1 ile AL4 arasi), bir tanesi uyku

1E D
alarmi (SNZ ile gosterilir) ve biri de saat basi sinyalidir
(SIG ile gosterilir).
* Bu boliimdeki tii islemler (C)ye basarak girebileceginiz
Alarm Modunda bulunmaktadir.

On/O!I durumu

Bir Alarm .Zamanini Ayalamak lgin
Alarm modunda (D)yi kullanarak kurmak istediginiz
7 san0 >

alarmi bulunuz:
QL
\fif

o Bir kerelik bir alarm kurmak isterseniz, alarm numarasi Al
alarm ekranlarindan birini seginiz. Uyku alarmi kurmak is
([JJ Osterilen ekrani seginiz.

lyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar galar.
2. Bir alarm segtikten sonra, alarm zamaninin saat hanelerj
baslayana dek (A)ya basiniz, ayarlar ekranina geginiz.

e Bu islem alarmi otomatik olarak acar.

3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (C)yi kullaniniz.
4. Bir ayar ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

¢ 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarllyorsaqlz a.m (gosterge

yok) ve p.m (P gdstergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

AL4 arasindaki
iz SNZ ile

Alarm lslemi
Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursaniz olun 20 saniye boyunca calar.
Uyku alarminda ise alarm islemi siz onu durdurana kadar toplam yedi kez her bes
dakikada bir galar.
e Alarm ve Saat basi sinyali Zaman igleyisindeki dijital saate gore calisir.
« Calmakta olan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz.
e Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda asagidaki islemlerden birini yapmaniz

varolan uyku alarmini iptal eder:

Zaman [sleyisi ayariar ekranimn gérintilenmesi

SNZ ayariar ekraninin gériintilenmesi

Alarmi Test Etmek Igin
Alarm modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmi Agip Kapatmak Igin
1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarm seginiz.
2. (A) ile bu alarmi aginiz (ON gostergesi) yada kapatiniz (OF gostergesi).
 Bir kerelik bir alarmi agtiginizda (AL! ile AL4) alarm agik gostergesi kendi
Alarm modu ekraninda gériinir. Bir yada birden fazla alarm agildiginda
alarm agik gostergeleri saatin tiim diger modlarinda da gériindir.
o Uyku alarminin agilmazi, alarm agik gostergesinin ve uyku alarmi agik géstergesinin
Alarm modu uyku alarmi ekraninda ve saatin tim dig odlarinda ekrana gériinmesini saglar.
« Alarm calarken alarm agik géstergesi ekranda gorindr.
® Uyku alarmi agik gostergesi, uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda ekranda yanip séner.

Uyku alarmi géstergesi  Alarm agik gé: i Uyku alarmi géstergesi Alarm agik géstergesi

durumu

G, \y 111/
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Saat Basi Sinyalinin Agilip Kapatilmast

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak saat basi sinyalini (SIG) seginiz.

2. (A)ya basarak onu aginiz (ON gostergesi) yada kapatiniz (OF géstergesi).

* Saat basi ssnyali acik gostergesi, Alarm modunun saat basi sinyali ekraninda ve
saatin tim diger modlarinda ekranda gorindr.

On/Off durumu Saat bas! sinyali agik géstergea—\
2 /
(-9 (@ o,

®0
Modiil 338

1
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Aydinlatma

Bu saatte bulunan EL (elektrikli aydinlatma) paneli karanlik ortamlarda ekran okunmasini
kolaylastirmak amaciyla ekrani aydinlatir. Saatin otomatik i1sik anahtari ise saati yliziinlze
do ru gevirdiginizde saat ekranini aydinlatir.
tomatik 11k anahtarinin galismasi icin (otomatik isik anahtari gostergesi ile gésterilir)
acilmasi gereklr
« Daha fazla bilgi igin “Aydinlatma Uyarilari’na bakiniz.

Otomatik i1sik anahtari gést-

®,

Modiil 3798

lirsiniz.
apall olmasindan bagimsiz

1 saniye yada 3 saniye olarak
nlatma sirsince aydinlanir.

neleri yanip sénmeye
. Boylece ayarlar ekrani

(C)ye basarak ekran aydinlatma siresi
larini goriintileyiniz.
inltma siiresi ayarlari yanip sénerken (D)yi kullanarak
dinlatma stiresini 1 saniye («) yada U¢ saniye# )
olarak ayarlayin.
. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Otomatik Isik Anahtari Hakkinda
Otomatik 1s1k anahtarini agtiginizda, kolunuzu asagida gosterildigi sekilde yiiziiniize
dogru gevirirseniz ekran otomatik olarak yanar.

Kolunuzu énce yere paralel tutup sonra yiziinlize dogru 40 derece kadar
dogrultursaniz ekran 15131 yanar.

-
ﬁ Yere Paralel @ ’."’\ 40° den fazla
.
Uyani

o Otomatik 1s1k anahtarini kullanarak ekran okumasi yaparken gtivenli bir yerde
oldugunuzdan emin olun. Kosarken yada benzer bir aktivite yaparken herhangi
bir kaza ya da yaralanmaya sebebiyet vermemesi igin dikkatli olunuz. Otomatik
1s1k anahtarinin ani yanan 1s1ginin etrafinizdaki insanlarin dikkatini dagitmamasina,
insanlari rahatsiz etmemesine dikkat ediniz.

® Bisiklet kullanirken, motosiklet yada benzeri bir motorlu arag kullanirken otomatik
1sik anahtarinin kapali olmasina dikkat ediniz. Otomatik 11k anahtarinin ani ve
zamaniz yanan I$1d1 bir kazaya yada yaralanmaya neden olabilir.

Otomatik Isik Anahtarini Agip Kapatmak lgin
Hangi modda olursaniz olur(B)yi 2 saniye boyunca basili tutarak otomatik 1s1k
anahtarini agabilir (gosterge goriinir) yada kapatiniz (gésterge yok).
* Otomatik 11k anahtari agik gdstergesi, bu 6zellik agildijinda ekranda
gorindr.
 Pil glictinlin azalmasini engellemek amaciyla, otomatik 1sik anahtari agildiktan
yaklasik 6 saat sonra otomatik olarak kapanir.
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Referans

Bu béliim saatin 6zellikleriyle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ote yandan bir takim uyarilar kapsamakta ve saatin gesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Grafik Gostergeleri
Asagida her modda gériilen iki grafik ekrani géstergesinin tanimlari bulunmaktadir.

Ic Grafik

Dis Grafik ——; A

gostergesi

Dis Grafik
gostergesi

gostergesi
Modiil 3798

Modiil 3358 Modiil 338

Mod
Zaman lgleyisi
Diinya Saatleri
Geri Sayim Sayaci
Kronometre
Alarm
El Ayarlari

Dig Grafik Gostergesi
Zaman lsleyisi Modu Saniye
Zaman lgleyisi Modu Saniye
Geri Sayim Sayaci Dakika
Kronometre Zamani Saniye
Gosterge yok
Gésterge yok

i Grafik Géstergesi

Otomatik Geri Déniis Ozelligi
Ekranda yanip sénen haneler varken, birka¢ dakika boyunca
saat otomatik olarak ayarlar ekranindan ¢ikar.

slem yapmazsan|

Veri Tarama
(B) ve (D) tuslar birgok modda ekrandaki bilgileri taramak amaciyla kullanilirlar.
Birgok durumda bu tuslari basil tutmak yapilan tarama islemini oldukga hizlandirir

Arka Ekranlar
Diinya Saatleri yada Alarm moduna girdiginizde karsiniza ¢ikan ilk ekran o
islevlerde lzerinde en son islem yaptiginiz ekrandir

Zaman lleyisi
e Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasindayken sifilama yaparsaniz dakika
hanesine 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasindayken sifirlama yaparsaniz

herhan?i bir dakika eklenmesi yapilmaz, o
e 12-saat formatinda P gostergesi (PM) 6dlen 12.00den gece 11:59a kadar ekranda gorintir.
AM zamanlari olan gece yarisi 12:00den sabah 11:59a kadar ise ekranda herhangi bir
gosterge bulunmaz.
¢ 24-saat formatinda saatiniz 0:00 ile 23:59 saatleri arasinda ekranda herhanbi
bir gdsterge bulunmaksizin ¢aligir.
e Yil ayarlari 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.
e Bu saatte bulunan tamemen otomatik takvim 6zelligi, eksik yillari ve farkl
uzunluktaki aylari otomatik algilar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiktan sonra pil
degisimi hari¢ bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.

Diinya Saatleri
« Diinya Saatleri modundaki saatler, Zaman Isleyisi Modunda yapmis oldugunuz
Bulundugunuz sehirkodu ayarina gére ve bu ayarin Greenwich Ana saatine (GMT)

olan uzaklig) hesaplanarak gosterilir. . X . .
e GMT farkliligi, sehrin bulundugu zaman dilimi ile Greenwich Ana Saati arasindaki

farki ifade eder.
e GMT farklihgi Uluslararasi Zaman Kordinasyonu (UTC) datalarina gére hesaplanmistir.

Aydinlatma Uyarilari

* Aydinlatma saglayan elektrikle calisan panel uzun kullanimlar sonucu eski glictini
kaybeder.

« Arka 1s1k tarafindan sunulan aydinlatma, glines altinda kullanildiginda ekranin
okunmasini zorlastirir.

« Ekran aydinlatilirken saatten kisik bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydinlatma
yapmasina bagli ortaya gikan titresimin sesidir, herhangi bir arizanin habercisi
degildir.

« Bir alarm galmaya basladiginda arka 1sik otomatik olarak séner.

« Arka 1s1gin ¢ok sik kullanimi pil dmriini kisaltir

Otomatik Isik Anahtari Uyarilari
* Saatinizi giysinizin altina takmamaya dikkat ediniz.

Bu gerekli olmadigi halde arka i1s1gin yanmasina ve

pilinizin zayiflamasina neden olur. Saatinizi giysinizin

altina takmak istiyorsaniz otoatik isik anahtarini kapatiniz.

15 dereceden fazla
olmamali

e Saat, yliziinlize dogru 15 dereceden fazla kaldirirsaniz
yada paralelden daha asagida tutarsaniz 1sik anahtari
calismaz. Kolunuzu yere paralel tutunuz.

* Saati yliziinlize dogru tutmaya devam etseniz de dnceden
belirlenen aydinlama siresi doldugunda (Ekranin
Aydinlatma Siiresini Belirlemek Igin) arka i1k séner.

o Statik elektrik ya da manyetik guigler 1sik anahtarinin uygun galismasini engelleyebilir.
Eger arka 151k yanmiyorsa kolunuzu yere paralel hale getirip tekrar yiiziiniize dogrultunuz.
Yine galismazsa kolunuzu asagi sarkitip tekrar deneyiniz.

* Bazi durumlarda, saat 1s1§1, saatinizi yiiziinlize dogru gevirdiginizden yaklasik 1 saniye
sonra yanar. Bu otomatik i1sik anahtarinin arizali oldugu anlamina gelmez.

*® Saatinizi ileri geri salladiginizda saatinizden bir klik sesi gelebilir. Bu ses, otomatik
1s1k anahtarinin mekanik isleminden kaynaklanan bir sestir, ariza gostergesi degildir.

Sehir Kodlari Tablosu

Sehir
Kodu

Sehir

GMT
Farklihg

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

PagoPago

HNL

Honolulu

Papeete

ANC

Anchorage

Nome

LAX

LosAngeles

San Francisco, Laggas Vancouve, Seattlefacoma,
Dawson City

DEN

Denver

El Paso, Edmonton

Chicago

Houston, Dallas/ForWorth, New Orleans,
MexicoCity, Winnipeg

New York

Montreal, Detroit, Miami, Boston, PanamayCit
Havana, Lima, Bogota

Caracas

La Paz, Santiago, Port Of Spain

Rio De Janeiro

Sao Paulo, Buendsires, Brasilia, Montevideo

Praia

London

Dublin, Lisbon, Casablanca, Dalbidjan

Pais

Milan, Rome, MadricAmsterdam Algiers, Berlin,
Hamburg,Frankfurt,Vienna,

Cairo

Jerusalem

Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,

CapeTown
ity a




