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Mobile Link Fonksiyonu

Bu Uriinde, Bluetooth ® 4.0’a (bu kilavuzda “Bluetooth” olarak gecer) uygun cep
telefonlari ve diger araglar ile baglanti kurabilen ve telefon vb'e gelen mail/arama
gibi durumlarda ekran uyarisi, titresim ya da alarm sesi verebilen bir 6zellik
(Mobil Link Fonksiyonu) bulunmaktadir.

*Bu Uriin gesitli cografi alanlardaki ve pekgok ulkedeki radyo kanunlarindan onay
almistir, bu kanunlara uygun calisir. Bu saatin ilgili radyo kanunlarina uygun
olmadigi ya da onayinin alinmadigi yerlerde kullanimi, yerel kanunlara gére
ceza gerektirebilir. Detayl bilgi igin ayrica “Uriiniin Radyo Kanunlarina Uygun
Oldugu ya da Onay Aldigi Ulkelerin ve Cografi Alanlarin Listesi'ne bakiniz.

«Bu Urliniin ugak iginde kullanimi tiim dlkelerin havacilik kanunlari tarafindan
yasaklanmistir. Bu Grtin gibi Griinlerin kullanimi ile ilgili ugus personelinin
duyurdugu kurallara uyunuz.

«Mobile Linkin kullanim proseddirleri ve Q&A igin asagidaki websiteye bakiniz.
CASIO website: http://world.g-shock.com/ble/guide/

Bu CASIO saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz.

Bluetooth ®Birle§ik Milletler'deki Bluetooth SIG, Inc. ‘in yetkili markasya da
markasidir.

Fonksiyonlar
Saatinizde, asagida anlatilan ézellikler ve fonksiyonlar bulunmaktadir

@ Cep telefonunuz ile baglanti kurmak igin......... CASIO’nun websitesine bakiniz.
Bluetooth 6zelligi aciimis bir cep telefonu ile saatiniz arasinda baglanti kurunuz.
Daha fazla bilgi igin * Kullanim Kilavuzunuzdaki Mobil Link Fonksiyonlari’ bolimiine
bakiniz.

@ Diinya Saatleri 24
Diinyadaki 100 sehrin o anki saatini gorebilirsiniz

@ Alarmlar 28
Ayarlanan alarm zamanina ulagildidinda, saatinizi sinyal sesi vermek ya da titresim
vermek olarak ayarlayabilirsiniz.

@ Kronometre 35
Kronometre ile 1/100 saniyelik artisla 24 saate kadar gegen zamani 6lgebilirsiniz.

2 3
* Sayag 8 Icerik
Geri sayim, ayarlanan baslangi¢ saatinden itibaren geri sayar, ve saat geri sayima
ulastiginda saat sinyal sesi verebilir ya da titresim verebilir. Ozellikler 3 s
Kullanim Kilavuzu Hakkinda 8 E
Ekran Cesitleri 8 o
Tiklamak 9 &}
Tug Isimleri ve Ekran Géstergeleri 10 (4]
. . w
Ekran Gostergeleri 12 5
Modlarin Kullanimi 14 ;
Modlara Genel Bakis. 16 2
Zaman Ayarlarinin Yapilandiriimasi 18 2
Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi ... .......cccccooceveiene. 19
Diinya Saatleri 24
Baska Zaman Dilimlerinin Saatlerinin Goriintilenmesi ...............cccccccoeveecnne. 24
4 5
Yaz Saati Ayarlarinin (DST) Sekillendirilmesi. 26 Ayar 42
Alarmlar ve Saat Bag1 Sinyali 28 Tercih Ayarlarinin Yapilandiriimasi 43
Alarm Moduna Girmek igin 28 Tus sesleri 51
Alarm Zamanini Ayarlamak igin 30 Tus Seslerini Agip Kapatmak igin 51
Sinyal Sesini/Titregimi Durdurmak Igin 34 Aydinlatma 54
Alarmi Test Etmek icin 34 Ekrani Aydinlatmak igin 54
Kronometre 35 Ekranin Aydinlatiima Suresini Belirlemek gin 55
Kronometre Moduna Girmek igin 35 Zayif Pil Gostergesi 57
Kronometre ile Olgiim Yapmak igin 36 Ozellikler 59
Sayac¢ 38
Sayag Moduna Girmek igin 38
Sayacin Baslangig Zamanini Ayarlamak igin 39
Geri Sayimi Calistirmak igin 40
Sinyal Sesini/Titresimi Durdurmak igin 41
6 7

Kullanim Kilavuzu Hakkinda

Ekran Cesitleri

Saatinizin modeline bagli olarak ekrandaki yazilar, aydinlatiimis ekran (izerine

karartma ya da karartilmis zemin (izerine aydinlatma olarak gérinbilir. Bu kilavuzdaki

tim 6rnek ekranlarda aydinlatiimis ekran (izerine karartma yazilar kullaniimistir.
*Saatinizin ekran yapisi sabittir, degistirilemez.

Tiklamak

Bu kilavuzdaki “tiklama” ekranin ortasina parmak ucunuzla Tiklama Gostergesi
hafifce dokunmak anlamina gelir.

Ornek:

Saatin alarm igin kullandigi sinyal ya da titresimi durdurmak
icin ekrana 2 kez tiklayiniz.

Nasil Tiklanir:

Parmaginizin ucu ile saat ekranina yumusakga vurunuz.
(6rnekte 2 kez)

Onemli!
« Tiklama, tiklama gdstergesi ekranda yanip sontiyorken caligir.
« Tiklama fonksiyonu aktif hale getirildiginde otomatik olarak ekranda yanip

sbénmeye baslar. Ve telefondan gelen arama sesini/titresimini durdurmak,
saat alarmini ve geri sayim alarmini kapatmak gibi durumlarda kullanilir.

www.ersa.com.tr
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Tus Isimleri ve Ekran Géstergeleri

Bu saatteki islemler A'dan D’ye kadar olan tuslar ile yapilir. Asagidaki resimde
farkli tuslarin yerleri ve igerikleri ile ekran gostergeleri anlatilmistir.

Modlarin Kullanimr'na bakiniz (sayfa 14).

Haftanin Gunleri

(Ekranl Aydinlatir)

PM gostergesviv

(AM gostergesi yoktur) \
Saat, dakika, sanly

Ay, Gun

st -

Not

« Yukaridaki tus kullanimlarinda bahsi gegen tus isimleri bu kullanim kilavuzunun
tlimlinde gegerlidir.

* Bu kullanim kilavuzundaki tim érnek ekranlar sadece referans amach kullaniimistir.
Gergek saat ekrani 6rnekte resmedilenden farkli olabilir.

Ekran Gostergeleri

®
@
®
@
®
®
@

Numara | Isim Anlami Agiklama
1 Titreme gOstergesi Alarm Sayacinin titreme alarmi aktif, 50
2 Saat Basi sinyali Saat Bas! Sinyali agik 32
3 Alarm gostergsi Alarm acgik 32

R . L . CASIO
4 Bluetooth isareti Mobile Link fonksiyonu agik. website*

Modlarin Kullanimi

C tusuna her basisinizda asagida gésterildigi diizenekte modlar arasinda dolasirsiniz.

Zaman Isleyis Modu Diinya Saatleri Modu Alarm Modu

Numara| Isim Anlami Aciklama
5 Guig Depolama Gostergesi| Mobil Link fonksiyonunun kullanimi pill - CASIO
glictini korumak icin kisitlanmis website*
6 PM gostergesi 12 saat formati zaman isleyisinde 10
p.m. zamanlarini gésterir.
7 DST gostergesi Yaz saati uygulamas aktif 26
(saatler 1 saat ileri alinir)
8 (MUTE) Sessiz gostergesi  Tus sesleri kapali. 52
9 Tiklama Gostergesi Cift-tiklama islemi aktif. 9

* CASIO websitesindeki “Mobil Link Fonksiyonu Igin Kullanim Kilavuzu’na bakiniz.

Kronometre Modu Saya¢ Modu Ayar Modu (SETUP)

Modlara Genel Bakis

Mod Fonksiyonu Aciklama

« Halihazirdaki zaman ekrani 14

Zaman lsleyis * Zaman, tarih, )_/az_ saati uygulamasi ayari; 12/24-saat 18

Modu formatinin segimi
* Manuel Zaman Ayari

Diinya Saati Modu « Diinyadaki 100 sehrin (35 zaman dilimi) goriilmesi 24

Alarm Modu * Alarm zamani ve alarmin agilip kapatiimasi 28
* Saat bas! sinyalinin agilip kapatilmasi

Kronometre Modu | « Gegen zamanin dlgiimii 35

Saya¢ Modu « Baslangig zamani ayari: geri sayim 38
« Telefondan gelen alarmlarin siiresi, sekli ve diger

Ayar Modu ayarlari 42
* Alarm/sayac alarmlarinin seklinin ayarlanmasi

16

Zaman Ayarinin Yapilandiriimasi

Mobil Link aktif hale getirildiginde, saatin zaman ve tarih ayarlari telefonun bilgileri
ile otomatik olarak eslenir. Mobil Link aktif olmadiginda ise zaman ve tarih ayarlarini
manuel yapmaniz gerekir.

Not
Mobil Link fonksiyonu ile ilgili bilgi almak igin CASIO websitesindeki “Mobil Link
Fonksiyonu igin Kullanim Kilavuzu’na bakiniz.

Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarinin Manuel Yapilandirimasi

# Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarini Yapilandirmak igin
0 Zaman Isleyisi Modunda zaman dilimi ayarlari ekrani gériintiilenene dek
yaklasik 2 sanlye boyunca A'yi basil tutunuz.

Zaman dilimi ayarlari ekranindan sonra saat
ekranina [SET Hold] yazisi gelir.

[B
LTI
© 4'/711"\’\’\*\*’ ©

Zaman dilimi

www.ersa.com.tr
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@ Degistirmek istediginiz ayara gegcis yapmak igin C'ye basiniz.
C’ye her bastiginizda sirasiyla asagidaki ayar ekranlarini goriintiileyebilirsiniz.

2 c 3

12/24-saatlik > .

zaman formati | Saniye |
4

yc

c A c
| Zaman Dilimi |—>| Yaz Saati |—>

11C A

10C A
siresi
9 c * 6 *C

8 7
Tus sesi |<—| Giin |<—| Ay |<—| yil |
c c c

on/off

20

Not

« Yandaki sekildeki rakamlar her islemi gériintiilemek igin kag¢ kez C'ye basmaniz
gerektigini gostermektedir.

* Glig Depolama fonksiyonu Mobil Link Fonksiyonunu kisitlayarak giig tasarrufu yapar.
Daha fazla bilgi igin * CASIO websitesindeki
“Mobil Link Fonksiyonu Igin Kullanim Kilavuzu”na bakiniz.

21

0 B ve D'yi kullanarak asagida gosterilen ayarlarda degisiklik yapabilirsiniz.

Ekran Avyarlar islem
UTE + | gy . } i
Saati kullanacaginiz sehrin zaman dilimi B ve D'ye basiniz.
no-nn
[T
] Yaz saati on/off D'ye basiniz.
19H ;z;:]iat(uH) ve 24-saat(24H) zaman formati D'ye basiniz.

Saniye 00'da sifirlanir.
g0 | + 30-59 saniyeleri arasinda sifirlama yaparsaniz| D'ye basiniz.
dakika bélimiine 1 dakika eklenir.

! |ESSH Saat ve dakika ayarlari

B ve D'ye basiniz.

20 E.30 | Y, ay ve giin ayar

B ve D'ye basiniz.

Not

Saatinizi kullanmakta oldugunuz sehrin hangi zaman diliminde oldugunu gérmek igin

“Sehir isimleri Listesi’ne (bu kilavuzun sonunda) bakiniz

Yaz Saati Uygulamasi (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alinmasiyla

yapilan bir uygulamadir. Bu uygulamanin kullanim zamani ve siiresi tilkeden

lkeye degisir. Hatta baz Ulkelerde ve bazi cografi alanlarda bu uygulama

hig kullanilmaz.

. Yaz saati uygulamasi acilip, saatler 1 saat ileri alindiginda, ekranda DST
gostergesi gorundr.

., Saatinizin tam otomatik takvim ézelligi, farkli ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik algilayarak giin ayarini yapar.

o Tiim ayarlar istediginiz gibi oldugunda A’ya basarak Zaman Isleyisi Moduna déniiniiz.

22 23
Di]nya Saatleri @ D'yi kullanarak Diinya Saatlerindeki diger sehir isimlerini gériintiileyebilirsiniz.
. i i . i ) o Sehir Isimleri Listesi’ne (bu kilavuzun sonunda) bakiniz
I?:Iphya Sga:p: Mt?dl.J lsa)l/les;)r?lt‘ie‘dynyadakl 100 gehrin (35 zaman dilimi) » Sehirlerin isimlerini gorintilediginizde sehirlerin saatleri de gosterilir.
ihazirdaki saatlerini goreilirsiniz. « D’ye basili tutmak hizli gegis yapmanizi saglar.
Bagka Bir Zaman Dilimindeki Saati Gormek igin » UTC sehir adln_l_ g_('jrr_l_'lek icin (UTC_ayea_rl_O), B ve D'ye birlikte basm_lz.
» A'ya basarak gorlntilenen sehrin ismini bastan sona ekranda gegis
o Zaman Isleyis Modundayken 1 kez C'ye basarak Diinya Saatleri Moduna girebilirsiniz. yaparak goérintileyebilirsiniz.
Sehir Adi Modlarin Kullanimr’na bakiniz. (sayfa14).
‘ . . . | A . 9 Zaman Isleyis Moduna geri dsnmek igin C'ye 5 kez basiniz.
[ [ — N\
() ) Diinya Saati uygulamasinda sectiginiz sehrin zamani
‘ ST New Y) ekranda gériinecektir.
N n
o BSBs 1,
Diinya Saatleri
sehrinin saati
24 25
Yaz Saati Uygulamasi Ayarlarini (DST) Yapilandirmak Igin Not
. Diinya Saatleri Modunda yaklasik 2 saniye A'yi basili tutunuz. , Yaz Saati Uygulamasi (DST), yaz sezonunda saatlerin 1 saat ileri alinmasiyla
8 5 . yapilan bir uygulamadir. Bu uygulamanin kullanim zamani ve siiresi iilkeden
) * Once [DST Hold] yazisi ekrana gelir. Daha sonra llkeye degisir. Hatta baz Ulkelerde ve bazi cografi alanlarda bu uygulama
[DST Hold] yazisi silinir ve yaz saati uygulamasi hic kullanimaz
ayarinin on/off segimi gdriintilenir. « Yaz saati uygulamas! agilip, saatler 1 saat ileri alindiginda, ekranda DST
)® ® Ekrandaki DST gostergesi, yaz saati uygulamasinin gostergesi goriintir.
7. agik oldugunu gésterir.  Yaz saati uygulamasinda Diinya Saatlerinin UTC zaman diliminde saat degismez.
DST géstergesi « Yaz saati uygulamasi sadece sectiginiz zaman dilimi igin gegerli olur. Diger
zaman dilimleri bu uygulamadan etkilenmez.
Onemli!
Mobil Link aktif oldugunda bile, Diinya Saatleri Modu igin manuel olarak yaz saati (DST)
on/off ayari yapmaniz gerekir.
26 27
Alarmlar ve Saat Ba§| Slnyall Alarm ayarlar ekrani Saat basi sinyali ayari ekrani
5 farkli alarm ayari yapabilirsiniz. Ayarlanan alarm zamanina ulasildiginda saatiniz M\ Y rramrr—\
10 saniyelik bir sinyal ya da titresim ile alarm verecektir. ®) 3 AL OFF ||| ®) s AL OFF )
Saat basi sinyali; saatinizin her saat basi sinyal ya da titresim vermesini ‘ P’i an } ‘ ‘ es an } ‘
saglayan bir ozelliktir. \ 'E.'uu- 4 \ Mt 1] )
“f, Alarm/Sayag iin Uyari Cesidi” (sayfa 50) bélimiine bakiniz. © NS © o\ 7= JI®
Alarm numarasi
Alarm Moduna Girmek Igin
.Zaman Isleyisi Modundayken 2 kez C'ye basarak Alarm Moduna girebilirsiniz. Not . o . .
“Modlarin Kullanimi"na bakiniz (sayfa14). Alarm Modunda 2-? qaklka hl(}bllr.' islem yapmazsaniz saatiniz otomatik
olarak Zaman Isleyisi Moduna déner.
Bir alarm ekrani (Alarm 1 - Alarm 5 arasinda bir ekran ya da saat basi sinyali)
goriintilenir.
28 29
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Bir Alarm Zamani Ayarlamak igin

0 Alarm Modunda D’yi kullanarak ayarlamak istediginiz alarm ekranini seginiz.

D D

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3

L = |~
DT iD

Saat Bas| ( Alarm 5 ( Alarm 4
Sinyali : i) | | | D | -4 |

30

@Alarm cesidini segmek ya da saat basi alarmini agip kapatmak igin A’yi
kullaniniz.

Alarm Cesitleri
0FF : Alarm galmaz.
1TIME - Alarm ayarlanan zamanda bir kez calar daha sonra tekrarlanmaz.

[BEILY : Alarm her giin ayarlanan saatte calar.

Saat Bas! Sinyall
OFF : Saat bas! sinyali calmaz.

N : Saat bas! sinyali her saat basinda calar

31

Alarm acildiginda alarm acik gostergesi, Saat Basi sinyali acildiginda da
saat bas! sinyali gostergesi ekranda goérindr.

Alarm agik Saat bas! sinyali agik
L) o ———— GLsic N
®IFREITINE ® ‘ AT ‘
430 -
©\n?-uu-3/® (O} LU}

Alarm gostergesi Saat bas! sinyali gostergesi

w

2

@ TiUm ayarlar istediginiz gibi oldugunda A’'ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

0 Zaman isleyisi Moduna dénmek igin 4 kez C'ye basiniz.

Sinyal/Titreme Uyarisini Durdurmak lgin

. Saat ekraninin tam ortasina 2 kez tiklamaniz ya da saat tuglarindan herhangi
birine basmaniz durumunda uyari sesiftitreyisi durur.

@ Alarm zamanini ayarlamak igin, alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek yaklasik 2 saniye A’y basili tutunuz .
Once ekrana [SET Hold] yazisi gelir. Daha sonra
(&#.‘ 1TIHE [SET Hold] yazisi silinip saat haneleri yanip sonmeye
baslar.

e Saat ve dakika ayari arasinda gegis yapmak igin C'yi kullaniniz.
Segilen bolim, yanip sénmeye baslar.

@ B ve D'yi kullanarak segtiginiz saat ya da dakika hanelerinin ayarini yapiniz.
*© Bu tuslari basili tutmaniz yapilan ayari hizlandirir.
© 12-saat formatini kullaniyorsaniz églen 12:00’den gece 11:59 p.m’e kadar PM
gostergesi ekranda gorinar.

Kronometre

Kronometre 1/100 saniye birimi ile 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar gegen
zamani Olger. Maksimum limite ulagildiginda gegen zaman siresi otomatik olarak
sifirlanir ve sifirdan tekrar devam eder.

Kronometre Moduna Girmek igin

Saat @ Zaman isleyisi Modunda 3 kez C'ye basarak

www.ersa.com.tr

P T — Kronometre Moduna girebilirsiniz.
Alarmi Test Etmek igin @ * b ﬂf’ﬂ “Modlarin Kullanimi’na bakiniz (sayfa 14).
. Alarm Modunda D'yi kullanarak sinyal/titreme uyarisini duyabilir/gérebilirsiniz.
an l'lfl
© \u‘u wus ﬂ
Dakika 1/100 saniye
Saniye
34 35
Not

Kronometre ile Zamani Olgmek igin

. Kronometre galisirken kullanmaniz gereken tuslar asagida anlatiimaktadir.

» Gegen zaman/toplam zaman

D > D > D > D > A
Baslar Durdur Tekrar Baslar Durdur Sifirla
« Ayrik zaman (gegen zaman dlgiimiiniin durdurulmasi
D > A > A > D > A
Baslat Durdur Ayrim ekranini Durdur Sifirla
iptal et

Kronometre galisirken B’ye basarsaniz, i¢sel olarak sayim devam ederken
ayrim zamani ([SPLIT] yanip soner) ekrana gelir.

w

6

Sayag

Geri sayim sayaci 1 dakikalik arisla 24 saate kadar ayarlanabilir. Geri sayim sayaci
sona ulastiginda 10 saniyelik bir sinyal ya da titresim ile saat uyari verir.
“f. Alarm/Sayacin Uyari Cesidi’ne (sayfa 50) bakiniz.

Sayag Moduna Girmek lgin

\ o .
@ v \ . Zaman Isleyisi Modunda 4 kez C’ye basarak
‘ * Y" D 110 Sayag Moduna girebilirsiniz.

ﬂ" “Modlarin Kullanimi’na bakiniz (sayfa 14).
© \k U' ".' Il);‘r ©

Saat Saniye

Dakika

w

8

« Gegen zaman 6lglimiinl bsr kez baslattiginizda, baska moda gegseniz de
gegen zaman slresi maksimum limitine ulagsa da siz D'ye basana dek
geri sayim durmaz.

« Ayrik zaman ekrani goriintlideyken bagka bir moda gegerseniz ayrik zaman
ekrani iptal edilir.

37

Geri Sayim Baslangic Zamanini Ayarlamak Igin

o Saya¢ Modunda yaklasik 2 saniye A'yi 1 basili tutunuz
Once ekrana [SET Hold] yazisi gelir. Daha sonra

@[z SET Hold ilini haneleri .
TH [ old] yazisi silinip saat haneleri yanip sénmeye
A baslar.

© ‘ /U: w f® Not .
N N—— « Geri Sayim Sayaci galigirken D'ye basarak
durdurabilir ve A'ya basarak sayaci sifirlayip baslangic

zamanina dénebilirsiniz.
» Sayag durdurulmusken yukaridaki islemi yapmak

isterseniz A’ya basarak baslangi¢ zamanini
gorintileyiniz.

@ Saat ve dakika ayari arasinda gegis yapmak igin C'yi kullaniniz.
Segilen bolim, yanip sénmeye baslar.

39
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0 B ve D tuslari ile saat ve dakika ayarini yapiniz.
« Bu tuslar basili tutmak yapilan ayari hizlandirir.
« Baslacgic zamanini 24 saat yapmak igin 00:00 ayari yapiniz.

0 Tim ayarlar istediginiz gibi oldugunda A’'ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Geri Sayimi Calistirmak lgin

. Geri sayimi galistirmak igin kullanmaniz gereken tuslar asagida gosterilmektedir:

D > D > D > D > A
Baslat Durdur Tekrar baglat Durdur Sifirla
Not

« Geri sayimin sonuna ulasildiginda 10 saniyelik bir sinyal/titresim ile uyari verilir.
Daha sonra geri sayim vbaslamadan énceki ekran gériintiilenir.

Ayarlar

Ayar Modunu kullanarak Mobil Link bilgilerini kontrol edebilir, ve gesitli tercihlerinizi
sekillendirebilirsiniz.

Mobil Link ile ilgili detayh bilgi icin CASIO’nun websitesindeki “Mobil Link Fonksiyonlari
Igin Kullanim Kilavuzu” sayfasina bakiniz.

» Geri sayim sayaci ¢alisirken Sayag Modundan ¢ikarsaniz, sayim devam
eder ve geri sayim sonuna ulastiginda sinyal/titresim ile saat uyari verir.

Sinyal/Titregim Uyarisini Durdurmak igin

. Saatin ekraninin ortasina iki kez tiklayarak ya da saatin tuslarindan herhangi
birine basarak sinyal/titresim uyarisini durdurabilirsiniz.

41

Tercihlerin Yapilandiriimasi

Asagidaki secenekler ile tercihlerinizi sekillendirebilirsiniz.

Konu Agiklama
Uyari siiresi ayari G__eleq arama, mail vs i¢in gelen uyarinin
stresi
Cep Telefonundan|Animasyon ekrani oh | Gelen arama igin animasyon ekraninin agilip
gelen ileti off ayari kapatilmasi

Gelen arama, mail vs igin gelen uyarinin

ya da titresiminin belirlenmesi

Alarmlar ya da sayag sayimalari uyarilari igin
sinyal ya da titresimin ayarlanmasi

Uyari gesidi ayari

Alarm/sayac Uyari gesidi ayari

42 43
o Zaman lsleyisi Modunda 5 kez C'ye basarak Ayar Moduna giriniz. 9 C'ye her basisinizda ekrana asagidaki sirada dizili olan ayarlar gelir.
“Modlarin Kullanimi’na bakiniz (sayfa 14).
Ekranda bir saniyeligine [SETUP] yazisi ekrana gelir, daha sonra Mobil c
Link bilgi ekrani goriintiiye gelir. a. Cey
. Cep telefonundan gelen 0
Not o ) bildirimlerde uyari sinyali silresi —>> | b. Animasyon ekrani on/oft
Ayar Modunda 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz saat otomatik olarak
Zaman lsleyisi Moduna déner. C * *C
@ Ayar Modunda A’y 2 saniye basili tutunuz. f. Alarm/sayag igin uyari gesidi | & Cralan Rt 21 6liim |
Once [SET Hold] yazisi ekrana gelir. Daha sonra [SET Hold] yazisi silinip sekli
cep telefonundan gelen bildirimlerle ilgili uyari sinyali siiresi ayari ekrana
" C C
gelir.
e. Cep telefonuyla ilgili diger d. Gelen maillerdeki bildirim
bildirimlerde uyari sinyali stiresi sekli
44 45
eYukarlda_ki her bir bolim iin tercih segeneklerinizi belirleyiniz. @ Tercih Ayarlarinin Sekillendiriimesi
Detayli bilgi igin “Tercih Ayarlarinin S$ekillendiriimesi’ne bakiniz. a. Cep telefonundan gelen bildirimlerde uyari sinyali siresi
e Tum ayarlar istediginiz gibi oldugunda A’ya basarak ayarlar ekranindan Titresim sekli . D'ye basarak uyari sesi siiresini seginiz.
gikiniz. . \ (2 saniye, 3 saniye, 4 saniye).
Herhangi bir ayar bélimiinden ¢ikmak igin de A tusuna basabilirsiniz. ®)((x\ ey 0 . . R
)‘Zb:\ LERT . Isterseniz bu ayar titreme seklini degistirmek
o ; o 1N igin de kullanabilirsiniz.
@Zaman Isleyis Moduna Dénmek igin C'ye basiniz. e\ L T ® B'ye basarak titreme seklini seginiz (A,b,C)
N Not
Uyari siiresi Alarm ve sayag icin gegerli olan titreme sekli
sabittir, degistirilemez.
46 47
b. Animasyon Ekrani on/off C. t* Cep telefonundan gelen arama bildirimlerindeki uyar
® 4?* @ Dyyi kullanarak animasyon ekranini aginiz ya da d. Gelen mail bildirimlerindeki uyari
’E\\ \ LL/Q?J kapatiniz. e X
< ﬂ FF Z Not e. & Telefonla ilgili diger islemlerdeki uyari
[\ N6 Gelen telefon aramalari haricindeki durumlarda Gelen aramalar . PO
R N R animasyon ekrani galismaz. . Uyari seklini segmek igin D'yi kullaniniz.
: Titresim ile uyari
: Sinyal ile uyari
: Sinyal ve titresim ile uyari
Gosterge yok: Ne sinyal ne de titreme ile uyari
yok sadece ekran gostergesi var.
48 49
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f. Alarm/Sayag igin Uyari Sekli
. D ile alarm/sayag uyarisinin nasil olmasi gerektigini belirleyiniz.
Sinyal uyarisi Titresimle uyari
Titresim gdstergesi

|
&y @itz

®ff5

(y

=]
- CIan
© o\, Jo
BEEF  :Sinyal ile uyari
YIE : Titresim ile uyari

Tus Sesleri

Asagidaki prosedurii kullanarak herhangi bir tusa bastiginizda ¢ikan tus sesini
acabilir ya da kapatabilirsiniz.

Tus Seslerini Agip Kapatmak Igin
® /(m—\\,'}\ GZaman Isleyisi Modunda zaman dilimi ayarlari ekrani
UTC

‘ *&‘ T N goriiniinceye dek yaklasik 2 saniye A'yi basili
1:‘\"'} GGQJ tutunuz
© \(\/‘”,ﬁ,\,\,\\ /. @

50 51
@ Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin A'ya basiniz. 0 Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin A'ya basiniz.
Not Not
Yukaridaki prosedtr sadece tus sesleri igin gegerlidir. Yukaridaki prosedir sadece tus sesleri igin gegerlidir. Alarm, saat
Alarm, saat basi sinyali ya da sayim sonu sinyalleri bas! sinyali ya da sayim sonu sinyalleri galismaya devam eder.
calismaya devam eder.
Ekranda [KEY ] ya da [MUTE] goriindr.
@ D ile tus seslerini aginiz
[KEY )] (Agik) ya da [MUTE] (Kapali).
[MUTE] (OFF) segildiginde, MUTE
gostergesi ekranda kalarak tus seslerinin
kapali oldugunu gosterir.
Mute gostergesi
52 53
Aydinlatma sini Belirlemek igin
Ekranin karanlik ortamlarda daha kolay goriilmesi icin asagidaki proseduri 0 Zaman isleyisi Modunda zaman dilimi ayarlari ekrani .
kullanarak ekrani aydinlatabilirsiniz. goriiniinceye dek yaklasik 2 saniye A'yi basili -
tutunuz. e
Ekrani Aydinlatmak igin © 8
. B'ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz. ©
(]
Not 6
Alarm uyarisi, gelen arama uyarisi veya herhangi bir uya . Aydinlatma slresi ayarlari ekranini gériintilemek .
aydinlatma otomatik olarak kapanir. 79 icin 10 kez C'ye basiniz. §
@ Isik Kullanim Uyarisi s SN “Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarini Manuel 2
Aydinlatmanin sik kullanimi pili zayiflatir. ° “'l.S oo Yapilandirmak igin"e bakiniz
LA L LY (sayfa 19).
Ekranda [LT1] ya da [LT3] gorindir.
54 55

9 D'yi kullanarak aydinlatma stiresini (1.5 saniye) [LT1] ya da
(3 saniye) [LT3] olarak belirleyiniz.

e Zaman isleyisi Moduna dénmek igin A’ya basiniz.

56

Asagida, zayif pil glicli gostergesinin saat fonksiyonlarini nasil etkiledigi
anlatiimaktadir.
Zayif Pil Géstergesi + Saat, Zaman Isleyisi Moduna girer.
« Bluetooth baglantisi kapanir ve Mobil Link
calismaz.
* Ekran aydinlatmasi ¢alismaz.
* Uyar sesleri ve titresim calismaz.

i VN
© \M/ © - Gift tiklama kullanilamaz.

Not

Mobil Link Fonksiyonlarinin, ekran aydinlatmasinin, sinyal/titresim uyarilarinin ya da
diger fonksiyonlarin kisa bir siire iginde defalarca kullaniimasi pil voltajinda anlik

bir diislise sebep olabilir. Bu nedenle gegici olarak zayif pil gdstergesi ekrana gelebilir
ve saatin bazi ézellikleri gegici olarak kullanilamayabilir.

58

Zayif Pil Gostergesi

Pil voltaji giicti belirli bir seviyenin altina distiglinde, zayif pil glicli gdstergesi
ekrana gelir. Zayif pil gdstergesi ekrana geldiginde bazi fonksiyonlarin kullanimi
sinirlanir. Zayif pil gostergesi ekranda kalmaya devam ederse miimkiin olan en kisa
zamanda pil degisimi yapiniz.

Not

Pil 6mri ve desteklenen pil gesidi ile ilgili bilgiler igin riin 6zelliklerine bakiniz.
“Ozellikler’e bakiniz (sayfa 59).

57
Ozellikler
Normal : Ayda £ 15 saniye
1sida
glvenilirlik
: Saat, dakika, saniye; a.m./p.m. (P); 12/24-saat formatli zaman
Temel isleyisi; Ay, giin, haftanin giinii; Tam otomatik takvim (2000 ile
Fonksiyonlar  2099arasi); Yaz saati uygulamasi ayari
Dinya Saatleri :100 sehrin halihazirdaki saati (35 zaman dilimi) + UTC (Uluslararasi
Zaman Koordinasyonu) zamani ekrani; Yaz saati uygulamasi ayari
Alarmlar ve :Alarmlar
Saat Bas! Ginlik galan ya da bir kez galan alarmlar: 5
Sinyali Ayarlama birimi: Saat, dakika
Sinyal ya da titresim alarmi: 10 saniye
Saat basi sinyali
Her saat bas! sinyal verir ya da titrer 59
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Kronometre : Qlgiim birimi: 1/100 saniye Mobil Link  : Zaman Dizeltimi
Olgliim kapasitesi: 23:59'569.99" (24 saat) Fonksiyonlari Otomatik diizeltim/Manuel dizeltim
Olglim fonksiyonlari: Gegen zaman, toplam zaman, ayrik zaman Uyari

X . L . Gelen telefon, mail, vs icin sesli sinyall/ya da titresim

Geri Sayim  : Geri sayim birimi: 1 saniye Telefon bulucu

Sayaci Geri sayim araligi: 24 saat Telefon islemlerinin sesleri cep telefonunuzun sesi ile galisir
Ayarlama birimi: 1 dakika o o Data Komunikasyonu Ozellikleri
Sayim bitisi uyarisi: 0-saniyelik sesli sinyal ya da titresim Bluetooth® v4.0 (BluetootH® diisiik enerjili teknoloji ile uyumlu)

Data hizi: 1 Mbps
Aktarim ¢ikisi: 0 dBm (1 mW)
Komunikasyon araligi: Maksimum 2 metre (¢cevreye gore degisebilir)
Sifreleme: 128 bit AES
Diger : Zayif pil glicii uyarisi; Zaman Isleyisi Moduna otomatik dénis;
Gli¢ Depolama; Titreme uyarisi; Tiklama fonksiyonu; Yiiksek
parlaklilikta LED 1s1§1; Secilebilir ekran aydinlatmasi siresi; Tus
sesleri on/off

Pil : Bir lityum pil (Tipi: CR2032)

60 61

Yaklagis : 2yl
Pil Omrii  Kullanim Sartlari
* Mobil Link kullanimi: Glinde 12 saat
« Gelen arama uyarisi: G inde 3 kez (2 saniyelik sinyal ve titresim
« Gelen mail uyarisi ve diger uyarilar: Glinde 10 kez (2 saniyelik sinyal)
« Aydinlatma: Giinde 1 kez (1.5 saniyelik)
o Alarm: Glnde 1 kez (10 saniyelik sinyal sesi)

Daha sik kullanildiginda pil émri kisalir. .o . . .
Sehir Isimleri Listesi

Lo

62 L-1
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$ehir isimleri Listesi f Zaman f Zaman ; Zaman
hir A hir A hir A
Sehir Ad: Dilimi Sehir Adi Dilimi Sehir Ad: Dilimi
Zaman Zaman Zaman Karachi +5 Beijing Chatham Islands | +12.75 o
Sehir Adi i Sehir Adi Dilimi Sehir Adi Dilimi Delhi +5.5 Manila 8 Nukualofa +13 -
(UTC) Frankfurt Helsinki Kathmandu +5.75 Shanghai Kiritimati +14 E
Reykjavik Oslo Istanbul Novosibirsk* +6 Taipei Pago Pago -1 8
Lisbon 0 Rome Kyiv. +2 Dhaka Seoul +9 Honolulu -10 ©
Casablanca Copenhagen Cairo Yangon +6.5 Tokyo Anchorage -9 n
i + Bangkok Adelaide +9.5 Vancouver o
London Berlin Jerusalem ang! - O
Madrid Stockholm Moscow* Hanoi +7 Vladivostok* San Francisco ;
Paris Budapest Addis Ababa +3 Jakarta Guam +10 Seattle -8 =
Algiers ] Warsaw Jeddah Kuala Lumpur Sydney Los Angeles =
+ - -
Brussels Cape Town Tehran +3.5 Singapore +8 Noumea +11 Tijuana
Amsterdam Sofia +2 Dubai +4 Hong Kong Wellington 12 Edmonton 7
Zurich Athens Kabul +4.5 Perth Suva Phoenix
L-2 L-3
N
Sehir Adi Zaman Sehir Adi Zaen Sehir Adi ZEE ot . .
. Dilimi : Dilimi . s Dilimi « Yukaridaki listede bu saatteki sehir kodlari anlatiimaktadir.
Chihuahua 7 Kingston Rio de Janeiro -3  Saatinizi kullanmakta oldugunuz sehir Sehir isimleri Listesi'nde yoksa, sizin
Denver Philadelphia Eernarr]]do de 2 sehriniz ile ayni zaman diliminde olan bir sehri seginiz.
Mexico City Bogota -5 Li * Yukaridaki listedeki zaman dilimleri Uluslararasi Zaman Koordinasyonu ile
Winnipeg New York Praia ] (UTC) uyumludur.
Dallas 6 Boston * Haziran 2012'de, asagida listelenen sehirlerin zaman ayarlarina +1 saat eklenmistir.
Houston - Caracas 4.5 Saatinizde bu degisim géziikmemektedir ve bu sehirlerin eski saatleri
Guatemala City Santiago goru'ntule_nmelftedlr. . . o P .
Chicago La Paz Asagidaki sehirlerde saatinizi kullanirken, sehrin zamanini dogru gériintiilemek igin
9 -4 her zaman Yaz Saati uygulamasini agik (ON) tutunuz:
Atlanta San Juan Moscow
Havana Halifax Novosibirsk
Toronto -5 St.John's -3.5 Vladivostok
Lima Buenos Aires 3
Washington DC Montevideo
L-4 L-5
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