ISLEM REHBERI 3768-3769

Tebrik
‘Bu Casio saati segtiginiz igin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en iist derecede
faydalanmaniz igin, bu el kitapgigini dikkatle okuyup, gerektiginde bas

vurmak lzere el altinda bulundurunuz.

Onemli !
Bu saatteki balik tutma/avlanma seviyesi gostergesi ve ay evresi gdstergesi
tamamen saatin halihazirdaki zaman, tarih ve Bulundugunuz sehir ayarlarina bagli
olarak yapti§i hesaplarla belirlenir. Bu ylizden gdstergeleri kullanmadan 6nce tarih,
saat ve Bulundugunuz sehir ayarlarini dogru yapmaniz gerekir.
* Balik tutarken yada avlanirken, sizin ve etrafinizdaki kisilerin gtivenligini
saglayacak sekilde uygun aletleri kullanmaya dikkat ediniz.
* Bu saatteki balik tutma/avlianma seviyesi gostergesi ve ay evresi gostergesi
tamamen hesaplanan degerlerdir. Tahmini de@erler olarak algilanmalidirlar.
* Bulundugunuz Sehrin belirlenmesi, saat ve tarih ayarlarinin yapiimasiyla ilgili
birlgi i¢in bu kilavuzun “Zaman Isleyisi” bélimiine bakiniz.

Bu Kilavuz Hakkinda

* Modiil 3768 ile Modiil 3769'un kullanim kilavuzlari
aynidir. Bu kilavuzdaki anlatimlarda 3768'in ekrani
kullanilmigtir.

* Tus kullanimlari yandaki resimde de gdsterildigi gibi
harfler kullanilarak anlatiimistir.

* Kullanimda kolaylik olmasi agisindan bu kilavuzdaki

saat resimlerinde saatin analog kollari gdsterilmemistir.

* Bu kilavuzun her bir bdlimu saatin bir islevini
kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
Uzere hazirlanmistir. Daha fazla detay yada
teknik bilgi igin "REFERANS" bolimiine bakiniz.

Modiil 3769

Genel Rehber

* Bir islevden baska bir isleve gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirlli islevde (ayarlar ekrani gériintiide oldugu zaman harig) (B) tusuna basarak
ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman Ayarlari Balik Tutma/Avlanma Kronometre
Modu Modu Modu

(C)ye bas.

ﬁ = 500

CASIO

Geri Sayim Sayaci Alarm ikili Zaman El Ayarlari
Modu Modu Modu Modu

Zaman Ayarlari

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarlari birbirinden ayri

isler. Dijital ve analog saatlerin ayarlanma proseddrleri de

birbirinden farklidir.

* Ay evresi gostergesi, Zaman ayarlari iglevinde
belirlenen tarihteki ayin hangi evrede oldugunu gésterir.

* Balik/tutma avlanma seviyesi gostergesi baligin yada
avin hangi zamanlarda yakalanabilecegini
gosterir.Daha fazla bilgi i¢in “Balik tutma/Avlanma
Modu’na bakiniz.

Balik tutma/Avlanma
sevivesi absteraesi
PM géstergesi

Onemli !

* Herhangi bir fonksiyonu kullanmadan 6nce Zaman
Ayarlari iglevinde halihazirdaki tarih ve saat ayarlari, ve
Bulundugunuz Sehir bilgilerini dogru olarak ayarlayiniz.
Daha fazla bilgi igin “Bulundugunuz Sehir Kodu’na
bakin.

Saat:Dakika Saniye

Dijital Saat ve Tarih

Zaman Ayarlari iglevini kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gérebilir ve bunlar
ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken, yaz saati uygulamasi ayarlarini (DST) ayarlarini
da yapabilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak igi_n ~

1. Zaman Ayarlar islevinde, ayarlar ekranindaki saniye
hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna
basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara

aecmek icin (C) tusunu kullaniniz
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3. Ayarlamak istediginiz bolim yandiginda (D) ve (B) tuslarina basarak
asadida belirtildidi seklivle dedisiklidi vabiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullanin:

iﬁ Saniyeleri 00 sifilamak igin (D)ye bas.

“’?" Yaz saati uygulamasi (ON) ve standart saat (OF) (D)ye bas.
& arasinda segim yapmak igin

- i0:08 Saat yada dakikalari ayarlamak igin
as Yil ayarlarini yapmak igin

&-30 Ay yada giin ayarlarini yapmak igin

(D) (+) ve (B) ()

4. Iki kez (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* (A)ya ilk basiginizda ekrana UTC farki gelecektir. Ikinci kez (A)ya bastiginizda ise
ayarlar ekranindan ¢ikmis olursunuz.

* Sadece saniyeleri sifirladiginizda (DST, saat yada dakika ayarlarini
degistirmeden) analog dakika kolu da bu ayara otomatik olarak uyar.

* DST ayarlari ile ilgili daha detayl bilgi icin asagidaki "Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Ayarlar” adli bélime bakiniz.

* Haftanin glin, yapilan tarih ayarlarina bagl olarak otomatik gériintilenir

(yil,ay,giin).

Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlari

Yaz saati uygulamasi, Standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisikliktir. Fakat

biitiin tlkelerde ve bélgelerde yaz saati uygulamasi kullaniimaz.

Zaman Ayarlari Iglevi Dijital Saat Ayarlarinda DST-Standart Saat Segiminin
Yapilmasi
. X 1. Zaman Ayarlari islevinde, ayarlar ekranindaki saniye hiicresi
DST géstergesi  yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna basiniz. Béylece
ayarlar ekranina girersiniz.

2. (C) ye bir kez basarak DST ayarlarini gorintileyiniz.

3. Yaz saati uygulamasi acik (On yazisi) yada standart
saat acik (OF gostergesi) segimini (D)yi kullanarak yapiniz.

4. (A) tusuna 2 kez basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

* DST gostergesi yaz saati uygulamasinin agik oldugunu
bildirmek lizere Zaman Ayarlari, Balik Tutma/Avlanma, Alarm,
ve El ayarlari ekranlarinda gériiniir. Balik Tutma/Avlanma
modunda ise DST gostergesi sadece balik tutma/Avianma
seviyesi ekraninda gorinr.

On/Off durumu

Bulundugunuz Sehir Bilgileri

Ballk tutma/avlanma seviyesi gostergesi, Bulundugunuz Sehir bilgileri (UTC

farkliig1 ve boylam) dogru yapiimazsa dogru gosteriimez.

* UTC farki, sehrin bulundugu zaman dilimi ile ingiltere’deki Greenwich ana saati
referans noktasi arasindaki farktir.

* “UTC” harfleri, saatlerin diinya ¢apinda bilimsel bir standardi olan “Uluslararasi Saat
Koordinasyonu’nu ifade eder. Bu, atomik (cesium) saatlerin mikro saniyeler
araciliiyla saat ayarini kontrol etmesiyle saglanir. Diinya’nin hareketlerine bagh
olarak eksik yada fazla saniyeler kontrol altinda tutulur.

* Bu kilavuzun sonundaki “Bulundugunuz Sehir Bilgileri” listesinde, dlinyadaki birgok
yerin, UTC farki, gelgit araligi ve boylam numaralari listelenmektedir.

* Saati ilk aldiginizda ve her pil degisimi yaptiginizda , saatinizde belirecek olan fabrika
ayari Tokyo/Japonya'dir. Bu ayarlari, saati normalde kullanmakta oldugunuz sehre
gore degistiriniz.

UTC farki (+9.0); Boylam (Dogu140 derece)
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Bulundugunuz Sehir Bilgilerini Sekillendirmek igin
1. Zaman Ayarlari islevinde saniye haneleri yanip
UTC farki sénmeye baslayana dek (A)y! basili tutunuz. Boylece
ayarlar ekranina gegebilirsiniz.
2. (A)ya tekrar basarak UTC farki ayarlarini
gorintileyiniz.
3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek
(5] icin (C)ye basiniz.

uTC IBoylam Dogu boylami/
Farki dederi Bati boylami

4. Istediginiz ayar béliimii yanip sénmeye basladiginda (D) ve (B) ile asagida
qosterildidi aibi avarlama vapiniz.

Ayar Ekran Tus kullanimlari
UTC Farki + 3 (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
a +-12.0 ile +14.0, arasinda 0.5-saatlik birimle ayarlama
ure yapabilirsiniz.

(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
+ 0°ile 180°, derece arasinda 1-derecelik birimle
]qBﬂ £ || ayarlama yapabilirsiniz.

Boylam degeri

Dogu boylami/ | L 87 (D)yi kullanarak dogu boylami (E) ile bati boylamt (W)
Bati boylami arasinda segim yapiniz.

* Dijital saat DST ayarlari agikken UTC farki -11.0 ile +15.0 arasinda 0.5-saatlik
birimlerle ayarlanabilir.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

12 saat- 24 saat Formatlari Arasinda Segim Yapmak igin

Zaman ayarlari islevinde (D)yi kullanarak 12 saat- 24 saat formati arasinda

segim yapiniz.

* 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat hanelerinin
solunda P (pm) gostergesi gorinir. Gece yarisi 12.00 ile 6glen 11.59 am arasinda
ise saat hanelerinin solunda a.m (A) gdstergesi bulunur.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda donglsel hareket eder ve
ekranda herhangi bir gdsterge bulunmaz.

* Zaman ayarlari islevinde segmis oldugunuz 12 saat/24 saat formati, saatin tim diger
islevleri icin de gecerli olur.

* Geri Sayim Sayaci islevi ve ikili Zaman ekranlarindaki zaman Ayarlari islevi saatinde A
yada P gostergesi bulunmaz.

Analog Saatin Ayarlanmasi
Analog saat tarafindan gosterilen saat ile dijital ekranda gosterilen saat birbirini
tutmadi§! zaman asagidaki proseddirli uygulayarak ayarlama yapiniz.

Analog Saati Ayarlamak Igin .
1. Zaman Ayarlar Islevinde 6 kez (C) tusuna basarak
El Ayarlari Islevine giriniz.
2. Halihazirdaki dijital saat ekrani yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz, bu analog saat ayaridir.
3.(D) tusunu kullanarak analog saati 20ser
dakikalik atlamalarla ayarlayiniz.
* (D) tusunu basili tutarsaniz bu islem ok hizli yapilir.

* Eger analog saati ayarlamaniz uzun siirecekse saat ¢ok hizli islem yapmaya

baslayana dek (D)ye basiniz, sonra da (B)ye basiniz, bdylece saat hiza kilitlenecektir.

Artik 2 tusu da basil tutmaniz gerekmez, herhangi bir tusa basarak iglemi

durdurabilirsiniz. Saat, 12 saatlik bir zaman dilimini gegince yada bir alarm ¢calmaya

baslarsa (glnlik alarm, Saat basi sinyali yada geri sayim alarmi) otomatik olarak

duracaktr.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

* Siz ayarlar ekranindan giktiinizda saat, dakika kolunu, kendi igindeki saniye
ilerleyisine otomatik olarak baglayacaktir.

* Zaman ayarlari iglevine dénmek isterseniz (C)yi kullanabilirsiniz.

Balik Tutma/Avlanma Islevi

. _ Balik tutma/Avlanma islevi ekraninda 5 seviye

Ay evresi gastergesi  gstergesi bulunur, her biri balik tutma yada avianma
igin uygun olan tarih ve saati (saat ve 00-59 arasinda
dakika) gosterilir. Bu iglev ayrica belirli bir tarinteki ay
bilgilerini (ay yas! ve ay evresi) gérmek igin de kullanilir.
* Bir sekilde halihazirdaki ay bilgilerinin yada balik

tutma/avlanma seviyesi bilgilerinin yanls olduguna

karar verirseniz, Zaman ayarlari iglevindeki ayarlarinizi

(saat, tarih ve bulundugunuz sehir) kontrol edip,
Yil-Ay-Giin gerekliyse diizeltme yapiniz.

Balik tutma/Avianma * Ay evresi gostergesi ile ilgili detayl bilgi igin “Ay Evresi
seviyesi gostergesi Gostergesi’ne bakiniz.
Balik tutma/ * Bu bolimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak
Avlanma Seviyesi girebileceginiz Balik tutma/avlanma islevinde
gostergesi bulunmaktadir.

Balik tutma/Avlanma Seviyesi Gostergeleri

Balik tutma/Avlanma seviyesi gostergesi asagidaki tabloda da gosterildigi gibi en
uygun balik tutma/avlanma zamanlarini (ay evresine ve durumuna goére hesaplanir)
qosterir.

Seviye 5 Seviye 4 Seviye 3 Seviye 2 | Seviye 1 * Bu gdstergeler
o == = = = ay yasi 13.0 ile
o - e L m wmd 16.6
-._— -_— -~ ] = arasindayken
o - S o= =l (dolunay ve
" Ustler Batl = hemen sonrasi)
Moon Transit | 2S/e! Dogu Diger ve 27.71e 18
Moon Phase arasindayken
Yeniay* Seviye 5 | Seviye4 | Seviye 3 (Yeni ay ve
Dolunay hemen sonrasr)
ik Dordu Seviye 4 | Seviye 3 | Seviye2 g6riindr.
Son Dérdiin 4 4 4
Diger Seviye 3 Seviye 2 | Seviye 1

* Modil no 3769'da, seviye gostergesi:

* Balik tutma/Avlanma seviyesi gostergesi, ay bilgilerine gore degisir.

* Balik tutma/Avlanma seviyesi 4 yada 5'e geldiginde, Zaman ayarlari islevinde Balik
tutma/Avlanma gostergesi yanip soner.

CASIO

Halihazirdaki balik tutma/avlanma seviyesini ve ay bilgilerini gérmek igin
Balik tutma/Avlanma islevinde (A)y1 kullanarak balik tutma/avlanma ekrani ile ay
bilgileri ekrani arasinda gegis yapabilirsiniz.

* Ballk tutma/avlanma seviyesi gostergesi, halihazirdaki saat icin gegerli olan seviyeyi
gosterir. Fabrika ayarlarina gore 6:00a.m deki seviye gosterilir. Ay bilgileri ekranindaki
ay yas! ve ay evresi de halihazirdaki tarihe gore gosterilir.

Balik tutma/Avlanma
Seviye gostergesi

Ay bilgileri ekrani
Ay evresi gostergesi
Ay yasi

(A)ya bas

Balik tutma/avlanma seviye géstergesi Yil-Ay-Glin

* Balik tutma/avlanma seviyesi ekrani goriintiideyken (D)ye basarak bir saat sonrasinin
bilgilerini gorebilirsiniz.

* Ay bilgileri ekrani gorintideyken (D) ile bir sonraki glintin bilgilerini gérebilirsiniz.

* Bir tarih belirleyerek(yil,ay,giin), o tarihteki balik tutma/avlanma bilgilerini ve ay bilgilerini
de gorebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin “Tarih Belirlemek Igin” adli bélime bakiniz.

* Balik tutma/Avlanma islevine girdiginizde karsiniza ¢ikan ekran (balik tutma/avlanma
seviyesi-Ay bilgileri) bu islevde en son gériintiiledidiniz ekrandir.

Tarih Belirlemek igin
1. Balik tutma/Avlanma iglevinde yil ayarlari yanip

il sdnmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Béylece

® ® ayarlar ekranina gegersiniz.
2. Asagidaki sirada dizli olan diger ayarlara gecmek icin
(C)yi kullaniniz.
05~
- ,—» Yi —way —={ Gin I—‘
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Ay-Gin

3. Bir ayar bolimu yanip sénerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
* Tarih ayarlarini 1 Ocak 2000 ile 31 Aralik 2099 arasinda yapabilirsiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
5. (A) tusu Balik tutma avlanma seviyesi ekrani ile Ay bilgileri ekrani arasinda gegis
yapmak igin de kullanilir.

Kronometre

Kronometre, gegen zamani, béliinen zamani ve

2 ayr bitisi 6lgmenizi saglar.

* Kronometre 23 saat, 59 dakika 59.99 saniye aralijinda
calisir.

* Siz durdurana dek kronometre ¢alismaya devam eder ve
limitine ulasinca 0'dan otomatik olarak tekrar baslar.

* Kronometre isleminden giksaniz da kronometre

olglimiine devam eder.

* Ekranda “Ayrik zaman” dururken kronometre isleminden
1/100 saniye cikarsaniz, ekrandaki bolinmiis zaman kaybolur ve yerine
gegen zaman 6lglimu gelir.

* Bu bolimdeki tim iglevler, (C) tusuna basarak
girebileceginiz Kronometre islevinde gergeklesmektedir.

Saat

Kronometre lle Zaman Olgmek igin
Gecen Zaman

© 0 @ @

Baglat Durdur Tekrar baglat Durdur Sil
Ayrik Zamanlar

® @ @ @®
Baslat Ayir Ayrimi Birak Durdur Sil
. (SPL gostergesi)
Iki Bitisli Zaman

@ @ @

Baslat Ayir Durdur Ayrimi Birak Sil

t’J’i!‘i’rir. !ékoru giﬂrir. 7 g‘k{Jru ekranagelir.

Ekrana gelir.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacini bir dakika ile 24 saat arasinda

Saat ayarlayabilirsiniz. Geri sayim sifira ulastiyinda
Dakika alarm calacaktir.
Saniye * Otomatik tekrar 6zelligini agarak, geri sayimi her sifira

® ulastiginda orijinal baslangicindan tekrar sayima
baglamasini saglayabilirsiniz.
* Bu bolimdeki tiim iglemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci iglevinde
©

bulunmaktadr.
Zaman ayarlari islevindeki saat

®

©

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin

Geri sayim Sayaci islevinde (D)ye basarak geri sayim sayacini baslatiniz.

* Geri sayim sona ulastiinda otomatik tekrar kapaliysa 10 saniyelik bir alarm calar,
bu alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz. Alarm durunca, geri sayim
sayaci otomatik olarak baglangi¢ zamanina déner.

* Geri sayim sona ulastiginda otomatik tekrar geri sayim durmaksizin sayimina
devam eder. Geri sayim her sifira ulastiginda saat uyari sinyali verir

Geri sayim sayacinin 6lglim islemi, Geri sayim sayaci

isleminden ¢iksaniz da devam eder.

* Geri sayim devam ederken (D)ye basarsaniz geri sayim durur. Tekrar (D)ye
basarak kaldi§i yerden geri sayimi devam ettirebilirsiniz.

* Geri sayimi tamamen iptal etmek igin énce onu (D) ile durdurunuz sonar da (A)ya
basiniz. Boylece geri sayim, baslangi¢ zamanina doéner.
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Geri Sayim Sayacini Ayarlamak Igin

1Geri sayim sayacl isleminde, geri sayim baslangi¢

zamani ekrandayken, geri sayim baslangi¢ saati ekranda

yanip sénene dek (A)ya basiniz.

* Geri sayim baslangi¢ saati ekranda degilse “Geri sayim

kronometresini kullanmak igin” béllimine bakiniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gecis
yapmak igin (C) tusunu kullaniniz.

|_>|— Saat —|_"F Dakika —l_bl- Oto.lekrar—'—l

3. Ayarlamak istediginiz bolim yandiginda (D) ve (B) tuslarina basarak ayarlayiniz.

[ Ekian ™ [Bunu yapmak igin Bunu kullaniniz:
588 Saat yada dakikalar degistirmek igin (D) (+) ve (B) ()
OF Otomatik tekrar acip kapatmak igin (D)ye bas.

* Geri sayim baslangic zamanini 24 saat olarak ayarlamak
icin 0:00 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
* Otomatik tekrar 6zelligi agildiginda, otomatik tekrar agik gostergesi Geri sayim sayaci
ekraninda gorindr.
* Otomatik tekrar 6zelliginin sik kullanimi pili zayiflatir.

Alarmlar

Saat, dakika ve glin ayarlari igeren birbirinden bagimsiz 3

cok fonksiyonlu alarm ayari yapabilirsiniz. Alarmlardan biri

acildigina, ayarlanan zamana ulasan saat alarm

calacaktir. Alarmlardan biri uyku alarmi yada bir kez ¢alan

® alarm olara ayarlanabilirken diger 2 alarm sadece bir kez
calan alarm olarak ayarlanabilir. Ote yandan saat basi
sinyalini agarak, saatinizin her saat basi uyari sinyali
vermesini de saglayabilirsiniz.

(@ - 1-3 arasinda numaralanmis 3 alarm bulunmaktadir. 1
numarali alarmi uyku alarmi yada bir kez galan alarm
olarak ayarlayabilirsiniz.2 ve 3 numarali alarmlar ise bir
kez calan alarmlardir.

* Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak giris
yapabileceginiz Alarm islevinde yer almaktadir.

Alarm numaras!

Alarm zamani
(Saat:Dakika)

Alarm tarihi (Ay -Giin)

Alarm Cesitleri
Alarmin gesidi yapacaginiz ayarlara gére sekillenir.

« Giinliik Alarm
Alarm zamaninin saat ve dakikasini ayarlayin. Bu alarm hergiin ayarladiginiz saatte
calacaktir.

« Tarih Alarmi
Alarm zamaninin ay, giin, saat ve dakika ayarini yapin. Bu alarm, belirlediginiz tarih,
giin ve saatte galacaktir.

* 1-Ayhk Alarm
Alarm zamaninin ay, saat ve dakika ayarini yapin. Bu alarm belirlediginiz ay boyunca
her giin ayarlanan saatte calacaktir.

* Aylk alarm
Alarm zamaninin giin, saat ve dakika ayarini yapin. Bu alarm her ay belirlediginiz giin
ve saatte galacaktir.

Alarm Zamanimi Ayarlamak Igin . . X
1. Alarm islevinde (D) tusuna basarak hangi alarmi

kurmak istediginizi belirleyiniz.

P g BTN R R
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* Bir kerelik alarm ayarlamak i¢in 2 yada 3 numarali
alarmi, uyku alarmini ayarlamak igin ise 1 numarall
alarmi seginiz.

2. lIstediginiz alarm kodunu segctikten sonra, ayarlar
ekranindaki alarm
saati ayarlari yanip sénene dek (A)ya basiniz.

* Bu iglem alarmi Otomatik olarak acar.

3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin (C)yi kullaniniz.

r)l'm—)lDakika Ay Giln

4. Ayarlar bélimi yanmaktayken, (D) + ve (B) - tuslarini kullanarak istediginiz ayari
yapiniz.

* Ay ayari igermeyen bir alarm kuracaginiz zaman (ginliik alarm, aylik alarm) ay
hanesi igin — ayariniz yapiniz. — isareti 1’den 12'ye kadar siralanmis ay ayarlarinin
sonunda bulunur.
* Gun ayari igermeyen bir alarm kuracaginiz zaman (glinliik alarm, 1Aylik Alarm)
glin ayari yerine — ayarini yapiniz. Gln ayarlari yanip sénerken ayin ilk giiniinden
son gliniine kadar (B) ve (D) ile tarama yaparak — isaretini bulunuz.
* 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz a.m (A) géstergesi)
yada p.m (P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarm iglemi

Alarmin galma siiresi yaklagik 10 saniyedir. Uyku alarminda ise, alarm her
5 dakikada bir olmak lizere alarm kapatilincaya yada bir kez galan alarm
olarak degistirilinceye dek toplam 7 kez calar.

* Galan alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa basmak yeterlidir.

* Uyku alarmindaki 5 dakikalik aralarda , sunlari yaparsaniz

varolan uyku alarmi iptal edilir:

Zaman ayarlari islemindeki, ayarlar ekraninin goriintiilenmesi

1 numarali alarm ayarlari ekraninin goriintiilenmesi

Alarmi Test Etmek igin
Alarm isleminde, alarm sesini duymak icin (D)ye basiniz.

CASIO

2-3 Numaral Alarmlarin ve Saat Basi Sinyalinin Agilip Kapatilmasi
1. Alarm iglevinde (D)yi kullanarak 2 yada 3 numarali
@& alarmi veya saat bas! sinyalini (:00) seginiz.
2. (A) ile alarmi aginiz yada kapatiniz.

* Bir kerelik alarmlardan biri agilinca (2-3) alarm agik
gbstergesi ekrana gelir.

* Saat basl sinyali agildiginda, saat basi sinyali galk
gbstergesi ekrana gelir.

* Alarm acik gostergesi (ALM) ve saat basi sinyali agik
gbstergesi (SIG) saatin tim islevlerinde ekranda
gorindr.

Alarm agik géstergesi

Saat basr sinyai acik
gostergesi

1 Numaral alarmi Se¢mek lgin

1. Alarm iglevinde (D) ile 1 numarali alarmi segin.
2. (A)y1 kullanarak asagidaki sirada dizili olan ayarlardan sitediginizi segin.

—>| &LM'—)'SNZALM'—F'

Alarm on Uyku
alarmi on

Alarm off

* Alarmlardan hernagi biri agildiginda uygun alarm agik gdstergesi (SNZ ALM) saatin
tlm islevlerinde ekrana gelir.

* SNZ gostergesi, uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda ekranda yanip soner.

* Uyku alarmi agikken 1 numarali alarmin ayarlar ekraninin gériintiilenmesi uyku
alarmini kapatir. (bir kerelik alarm haline gelir).

Ikili Zaman

Ikili zaman iglevi sayesinde farkli bir zaman diliminin de saatini gérebilirsiniz. Ikl

zaman islevinde de yaz saati uygulamasi ile standart saat arasinda segim

yapabilirsiniz.

« [kili zaman islevindeki saniye sayimi halihazirdaki dijital saatim saniye sayimi ile es
zamanli ilerler.

ikili Zamani Ayarlamak igin

1. (C)ye basarak ikili zaman iglevine giriniz.

2. Ikili zaman isevinde DST ayarlari yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina
gegersiniz.

3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek
icin (C)vi kullaniniz.

DST |—=| Saat |—m| Dakika |——‘

Ikili zaman
(saat:dakika)

DST gést.

Zaman ayarlari islevindeki saat

4. Istediginiz ayar bélimii yanip sénmeye basladiginda (D) ve (B) ile asagida

gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

— Ekran Bunu kullanin:

(D)ye bas.

Bunu yapmak igin
oET Yaz saati uygulamasi (ON) ile standart saat (OF)
OF arasl segim igin

. B:BB | Saat yada dakika ayarn ,igin

(D) (+) ve (B) (-)

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz. )
* |kili zaman iglevi ekraninda bulunan DST gostergesi, Ikili zaman islevinde yaz saati
uygulamasinin agilmis oldugunu gosterir.

Aydinlatma

Arka 1sik elektrikle calisan (EL) ve karanlik mekanlarda
ekrandaki yazilarin okunmasini kolaylastiran bir
islevdir.
* Daha fazla bilgi igin “Aydinlatma Uyarilari"na
bakiniz. .
Ekrani Aydinlatmak Igin
* Her tUrlli islevde (ayarlar ekrani harig) (B)ye basarak
ekrani aydinlatabilirsiniz.
*Asagidaki prosedurii kullanarak ekran aydinlatma
siresini 1 saniye yada 3 saniye olarak
ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastiginizda yapmis oldugunuz
aydinlatma stiresi ayarlarina gore ekran 1 saniye yada
3 saniye aydinlatilacaktir.

Aydinlatma Siiresini Belirlemek igin -
1. Zaman Ayarlari Islevinde, ayarlar ekranindaki saniye
®, @ hiicresi yanip sénmeye baslayana dek (A) tusuna
basiniz. Boylece ayarlar ekranina girersiniz.
2. Saniyeler yanip sdnmeye basladiginda (B) ile
aydinlatma siresini 1,5 saniye =) yada 3
© saniye __{ = )- olarak belirleyin.

©

3. (A)ya 2 kez basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
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CASIO

Eeferan s UTC Farki
u boliim saatinizle ilgili daha detayl ve teknik bilgileri igermektedir. i DST/ Yaz Enlem
Ayni zamanda gesitli ?§Ievler ve sagtin igerigiyle ilgili iﬁngriler, Sehir Standard Saat | gaati Boylam
uyarilar ve notlar icermektedir. ES;H’AV%'ORTH 60 50 a7W 335N
Ay Evresi Gostergesi DAMASCUS +2.0 +3.0 36°E 34°N
By saatteki ay evresi gostergesi asagida da gosterildigi gibi ayin halihazirdaki evresini DENVER =70 =5.0 105°W 40°N
gosterir. DETROIT 5.0 —4.0 83°W 42°N
Gorebildiginizalan —— — Ay evresi (goremediginiz alan) DHAKA +5.0 +7.0 90°E 24°N
Ay evresi DUBAI +4.0 +5.0 55°E 25°N
" eleo]O]00|pje®] | .
EDMONTOM 7.0 5.0 114°W 54°N
Ay yas! 00-18 1 19-55 56-92|93-120 130-166{167-202 [203-23.0 240276 EL PASO —7.0 6.0 106°W 32°N
s - Yem " So <o FRANKFURT +1.0 +2.0 9°E 50°N
Y evresi ay dérdin ay dérdin GOLD COAST +10.0 +11.0 154°E 288
GUAM +10.0 +11.0 145°E 13°N
— N - N N — HAMEURG +1.0 +2.0 10°E 54°N
* Ay evresi gostergesi, Kuzey yarimkireden giineye 6glen bakildiginda goriinen ay HANOI 70 80 106°E EE
seklini gésterir. Ay evresinin géstermis oldugu sekil sizin bulundugunuz bdlgedeki HELSINKI 120 330 25°E 50°N
gergek ay sekline bu yiizden uymayabilir. HONG KONG 8.0 ‘9'0 114°E 225N
* Glney yarim kirede yada atmosferdeyseniz bu saat tarafindan gosterilen £ =
ay evresinin sag-sol béllimlerini tam ters algilamalisiniz. :gzg_::ghu '123 :gg ';’gm’ g::
Ay Evreleri ve Ay vasi 516 ve Yerviizi inesin karsiliki! bozisvonl ISTANBUL 20 30 29°E 41°N
unesin ayl aydiniatma oranina gore ve Yeryuzu ay ve gunesin Karsilikli pozisyoniari
sonuc§und;’ilk{16rdﬂn ve son dfirgﬂn olarak %/ade eé,ilen €évrelirin bﬁil’lnl’lnpde a))/, JAKARTA +7.0 +8.0 107°E 6°5
29.53 giinliik bir devri tamamlar. Ay ve giines arasindaki aginin en biiyiik oldugu JEDDAH +3.0 +4.0 39°E 22°N
an* bizim ay1 en gok gorebildigimiz andir. KARACHI +5.0 +6.0 67°E 25°N
* Ay ile olan agisi diinyadan gériinen giinesin agisi ile de alakaldir KUALA LUMPUR +8.0 +9.0 102°E N
Bu saat, ay evresini 0. glinden baslatarak halihazirdaki ayin yasini hesaplar. Gergek KUWAIT 3.0 40 A8°E TN
ayin ortalama yas| 29.53 giindur fakat 6zel aylarda bu -1 yada +1 gin farkiyla LAPAZ 40 3.0 BEW 17°5
d?gﬂ@lkhk gosterir. Bu saat tamsay1 hesabi kulla}ndlglndan (ondalik hesap yapmaz) [AG VEGAS EIIO ?‘0 T15W 36N
gorinen ay yasinda +-1 giin fark olmasi normaldir. TIAA '5~0 :4-0 N S
Tus Kullanim Sesleri LISEON +0.0 +1.0 W 39°N
Tus kullannim sesleri agildiginda her tus kullaniminiz sesli LONDON +0.0 0 0°E 52°N
Kapgltgb‘?l?rssiﬁiszi arzunuza gore acabilir yada LOS ANGELES a0 F0 18W 345N
*a'll'pu$ kullanim sesleri kapali olsa da gok fonksiyonlu MADRID +1.0 +2.0 W 40°N
alarm ve gers sayim alarminin sesleri duyulur. MANILA +8.0 +9.0 121°E 15°N
MELBOURNE +10.0 +11.0 145°E 388
Tus Seslerinin Agilip Kapatiimasi nﬁ:;?o CITY ::g jg gm ;:::
Her trll islevde, (ayarlar ekrani hari¢) (C) tusunu MILAN +1I0 +2‘0 o°E &N
yaklasik 2 saniye basili tutarak tus seslerini agabilir MONTEVIDED) —3‘0 _2-0 BEEV 5cE
Gériinmez) yada Goriiniir) kapatabilirsiniz. £ e
* (g tusunu basglytubarak tu5(§eslerini a:;)mar? 1z yada MONTREAL =50 —4.0 7AW 46°N
kapatmaniz saatin islev durumunu da degistirir. MUSCAT +4.0 +5.0 59°E 24°N
* 2 Gostergesi tus sesleri kapali oldugunda MADI +12.0 +13.0 177°E 18°8
saatin tiim islevlerinde ekranda gérindr. MNAIROBI 430 +4.0 37°E 1°5
NAURU ISLAND +12.0 +13.0 167°E 1°8
Otomatik Geri Doniig Ozelligi NEW ORLEANS =60 =5.0 90°W 30°N
* Eger ekrani tizerinde yanip sénen haneler bulundugu halde 2-3 dakika NEW YORK 5.0 —4.0 T4W 41°N
higbir iglem yapmadan birakirsaniz saat ayarlar ekranindan gikar. NOME 90 80 165°W B4°N
* E@er saat, Balik tutma/avlanma iglevi, Alarm islevi ve El ayarlari iglevinde (izerinde e =
hi.%bir islem yapilmadan 2-3 dakiEa kalirsa oto$matik olarakyZamar? ayarlari iglevine gfgg IE’:GO :] : g ::gg 11?616%5 ff,,ﬁ
doner. | PANAMA CITY 50 —40 8w oN
Tarama PAPEETE —10.0 8.0 150°W 18°8
(D) ve (B) tuslari birgok islevde ekran tizerindeki verilerin taranmasi isinde PARIS +1.0 +2.0 2°E 49°N
kullanilir. Bu tarama isinin gok yiiksek hizda yapilmasini isterseniz bu tuslar PERTH +8.0 +9.0 116°E 32°5
tarama iglemi boyunca basili tutunuz. PHNOM PENH 7.0 +8.0 105°E 12°N
Zaman Ayarlar PORT OF SPAIN -4.0 -3.0 62°W 11°N
* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz Dakika Egmwm ‘1: g +1§g Igﬁ,ﬁ :gzsﬂ
hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir sayidayken = = = =
sifilama yaparsaniz Dakika hanelerine ekleme yapilmaz. PYONGYANG +8.0 +10.0 126°E 39°N
* Yil ayarlar 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir. RIYADH +3.0 +4.0 47°E 25°N
* Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik yillari ROME +1.0 +2.0 13°E 42°N
otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman hari¢ bu ayarlar SAN FRAMCISCO 8.0 7.0 1225w 38N
uzerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur. SANTIAGO 40 3.0 TIOW 33°5
SAQ PAULO 3.0 2.0 ATW 248
Aydinlatma Uyarilan SEATTLE 80 =0 12290 38N
* Aydinlatma direk glines 15131 altinda kullanildiginda ekran okumasini zorlastirir. - -
- - - SEQUL +9.0 +10.0 127°E 38°N
* Alarm galmaya basladiginda arka isik otomatik olarak soner. = 5
* Arka 151§1n gok sik kullanimi pili zayiflatir. SHANGHAI +8.0 +9.0 121°E 31°N
SINGAPORE +8.0 +9.0 104°E 1°N
STOCKHOLM +1.0 +2.0 18°E 59°N
Bl lan | . SYDNEY +10.0 +11.0 151°E 34°5
Sehir Bilgileri Listesi TAIPEI +8.0 90 121°E 25°N
UTC Farki TOKYO +3.0 +10.0 140°E 36°N
Sehir Standard Saat | ST Yazsaa - Boylam Enlem ULAANBAATAR +8.0 +9.0 107°E 45°N
e A
ABU DHAEI +4.0 +5.0 54°E 24°N VIENTIANE +7.0 +8.0 103°E 18°N
ADDIS ABABA +3.0 +4.0 39°E 9°N ; T
ADEN a0 a0 o N WELLINGTON +12.0 +13.0 175°E 41°8
= - - WINNIPEG 6.0 -5.0 9T 50°N
AMETERDAR £l 220 SiE a2, *2003 verilerine gore diizenlenmistir.
ANCHORAGE =90 =8.0 149°W 61°N
ATHENS +2.0 +3.0 24°E 38°N
AZORES =10 +0.0 25"W 38°N
BANGKOK +7.0 +8.0 101°E 14°N
BEWING +8.0 +2.0 16°E 40°N
BEIRUT +2.0 +3.0 36°E 34°N
BOGOTA 5.0 —4.0 TEW 5°N
BOSTON -5.0 -4.0 T1°W 42°N
BRASILIA 3.0 2.0 45°W 16°8
BUENOS AIRES -3.0 -2.0 58°W 35°S
CAPE TOWN +2.0 +3.0 18°E 34°5
CARACAS —4.0 —3.0 67°W 11N
CASABLANCA +0.0 +1.0 W 34°N
CHICAGO 6.0 5.0 a8*W 42°N
CHRISTCHURCH +12.0 +13.0 173°E 44°8
DAKAR +0.0 +1.0 17w 15°M




