Bu Kilavuz Hakkinda

* Tus kullanimlari yandaki resimde de gosterildigi gibi
harfler kullanilarak anlatiimistir.

* Bu kilavuzun her bir bélimu saatin bir iglevini
kullanmaniz igin size gerekli olan bilgiyi sunmak
uzere hazirlanmistir. Daha fazla detay yada
teknik bilgi igin "REFERANS" bélimiine bakiniz.

Tepe

Genel Rehber
* Bir moddan diger moda gegmek igin (A)yi kullaniniz.

Zaman igleyisi Modu

Giin Sayaci Modu

@,
(A)ya bas.

|
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Kronometre Modu

Alarm Modu

Zaman Isleyisi

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarlari birbirinden ayri
isler. Dijital ve analog saatlerin ayarlanma prosediirleri
de birbirinden farkiidir.

Saat basg! sinyali ise saatin her saat baginda uyari
vermesini saglar.

Saat:Dakika Saniye
PM géstergesi

Digital Time and Date

Zaman igleyisi modunu kullanarak halihazirdaki saat
ve tarihi dijital ekranda gérebilir ve bunlari
ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken 12/24 saat
formatini da segebilirsiniz.

Haftanin giinii
Geri sayim géstergesi
Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak lgin
1. Zaman isleyisi modunda ayarlar ekranindaki saniye hiicresi yanip sbnmeye

baslayana dek (B) tusuna basiniz. Béylece ayarlar ekranina girersiniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (B) tusunu kullaniniz.

(B)yi basili tut (B) ye bas

Zaman isleyisi
*E Saniye Dakuka I—bl Saat

12/24-saat
Formati

3. Istediginiz ayar bélimi yanip sénmeye basladiginda asagida gésterildigi gibi
(C)vi kullanarak avarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak igin: Bunu kullanin:
ﬁn* Saniyeleri (00) sififamak igin (C)ye bas.
Saat yada dakikalari ayarlamak igin ©C) ()
E30TH | Ay yada giinii ayarlamak igin C) (+)
Haftanin giiniinti ayarlamak igin
aﬂm Yili ayarlamak igin ©) )
Q“ 12 saat(12H) ve 24 saat (24H) formatlari arasinda (C)ye bas.

secim yapmak igin

4. 12/24-saat formatini ayarladiktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranindan gikin.

* Diger ayarlar yanip sénerken, ayarlar ekranindan ¢ikmak igin (A)ya basin.

* Zaman isleyisi modunda sectiginiz 12 saat-24 saat formati saatin tim diger modlari
icin de gecerli olur.

Saat Bag! Sinyalini Agip Kapatmak igin
Zaman isleyisi modunda (B) ve (C)ye birlikte basarak

Saat bag! sinyali agik .
Sesteraesi Saat basi sinyali acik ayari ile (# gostergesi)

kapali (W gdsterge yok) arasinda segim yapiniz.
Saat bas! sinyali acik gostergesi L ¥
Saatin bitlin modlarinda ekranda goriindir.

Analog Saatin Ayarlanmasi
Analog saat, dijital saate uymadiginda, asagidaki proseduri uygulayarak analog saat
ayarini yapiniz.

Analog Saati Ayarlamak igin

1. Saniye kolu saatin 12 pozisyonuna geldiginde tepeyi
disari gekerek saniye kolunu durdurunuz.

2. Tepeyi gevirerek analog saati ayarlayiniz. Dakika
kolunu, ilk olarak ayarlamak istediginiz saatten 4-5
dakika ileriye getirip, sonra gercek yerine geri
dondiriiniz.

3. Dijital ekrandaki saniye sayimi 00 oldugunda tepeyi
yerine iterek zaman isleyisini tekrar baslatiniz.

Tepe

Giin Sayaci

llerki bir zamana ayarlanmis olan hedef tarihe (00:00),

Hedef tarihe kadarki sire kag giin kaldigini gésteren bir fonksiyondur. Eger hedef
Mod géstergesi tarih olarak gegmiste kalan bir zamani belirlediyseniz

(00:00) saatiniz o giinden baslayarak kag giin gegtigini
hesaplayacaktir. Fabrika ayarlarinda hedef tarih 1 Ocak
2000 olarak belirlenmistir.
* Bu bélimdeki tim islemler (A) tusuna basarak
girebileceginiz Gln Sayaci modunda bulunmaktadir.

Hedef tarihe kadarki stire

Giin Sayacinin Kullaniimasi

Siz hedef bir tarih belirledikten sonra neler oldugu asagida

anlatiimaktadir.

* Zaman isleyisi modundaki saat, hedeflenen giine
ulastiginda (00:00) 20 saniyelik bir alarm calar.

* |sterseniz glin sayacinin alarmini ¢alistirmayabilirsiniz.

* Eger hedeflenen tarih, Zaman isleyisi modunda
ayarlanan tarihi gegmisse, geri sayim gostergesi (CD)
Guin sayaci modu ekraninda yanip soner, saatin diger
modlarinda da ekranda gorunur

* Zaman igleyisindeki tarihe gore heniiz hedeflenen tarih
gelmemisse, ileri sayim gostergesi (CU) Giin sayaci
modu ekraninda yanip soner, saatin diger modlarinda
da ekranda gorundir.

Geri sayim géstrergesi

Geri Sayim Gostergesi

Hedef bir Tarih Belirlemek igin

1. Giin sayact modunda hedeflenen tarihin rakamlari yanip
sonmeye baslayana dek (B)ye basiniz. Béylece ayarlar
ekranina gegersiniz.

2. Asagidaki sirada dizilmis olan diger ayarlara gegmek igin
de (B)yi kullaniniz.

(B)yi basili tut (B)ye bas.
Guin Sayaci I -
Modu I—_,L'>| Ay |—)-| Giin
Alarm on/off |-(—| yil
. (C)yi kullanarak ayarlama yapiniz.

* Ay, glin yada yil ayarlarini (C) (+) tusu ile yapabilirsiniz.
%Alarm on/off ayarlari ekraninda (C)yi kullanarak acik yada kapali ayarini seginiz.
Alarmi test etmek igin alarm on/off ayarlari ekrandayken (C)yi basili tutunuz.
4. Alarm on/off ayarini yaptiktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
* Diger ayarlar ekrandayken (A) tusuna basarak ayarlar ekranindan ¢ikabilirsiniz.
* Hedef tarihinizi 1 Ocak 1997 ile 31 Aralik 2099 arasinda bir tarih olarak
belirleyebilirsiniz.

Ay - Gin

Hedef tarih

w

Halihazirda Ayarli Olan Hedef Tarihi Kontrol Etmek igin

Guin Sayaci modunda halihazirda ayarli olan hedef tarihi gérmek igin (C)yi basili
tutun.

Galmaya Baglayan Alarmi Susturmak Igin

Herhangi bir tusa basin.
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Alarm

Gunliik alarm agildiginda ayarlanan zamana ulasan saat
alarm calar.

* Bu bolimdeki tim islemler (A) tusuna basarak
girebileceginiz Alarm modunda yer alamktadir.

Alarm Saatini Ayarlamak igin

1. Alarm modunda alarm zamaninin saat haneleri yanip
sOnmeye baslayana dek (B)ye basiniz. Boylece ayarlar
ekranina gegersiniz.
* Bu iglem alarmi otomatik olarak agar.

2.(C) (+) ile saat hanelerini ayarlayiniz.
* 12 saat formatinda a.m (A) yada p.m (P) ayarini

dogru yapmaya dikkat ediniz.

3. Dakika hanelerine gegmek igin (B)ye basiniz.

4. (C) (+) ile dakika hanelerini ayarlayiniz.

5. Alarm zamaninin dakika hanelerini de ayarladiktan sonra (B)ye basarak ayarlar

ekranindan ¢ikiniz.

* Diger ayarlari yaparken de (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikabilirsiniz.

Alarm iglemi
Alarm, saatin hangi modda bulundugunu 6nemsemeksizin 20 saniye boyunca galarg
* Alarm islemi Zaman isleyisinde ayarlanan saate gore calisir.

Galmakta Olan Alarmi Susturmak igin
Herhangi bir tuga basiniz.

Alarmi Test Etmek igin
Alarm modunda, (C) tusunu basil tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Alarmi Agip Kapatmak igin
Alarm modunda, (C)yi kullanarak alarmi aginiz (alarm zamani goriintiilenir) yada
kapatiniz (OFF gostergesi).

Alarm Agik Ekram
Alarm agik géstergesi

Alarm Kapali Ekrani

Kronometre

Kronometre ile, gegen zamani, ayri zamanlari ve 2 kisilik yariglar élgebilirsiniz.

* Kronometrenin galisma araligi 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.

* Gegen zaman 1 saati astiginda ekranda saat, dakika ve saniyeler 1 saniyelik birimle
ilerlemeye baslar.

Zaman isleyisindeki saat

1 saati
aecince
Mod ——
gostergesi
Saat Saniye
Dakika
1/100 saniye

Dakika

* Siz durdurana dek kronometre galismaya devam eder ve limitine ulaginca 0’dan
otomatik olarak tekrar baglar.

* Kronometre modundan ¢iksaniz da kronometre dlgiimiine devam eder.

* Ekranda “Ayrik zaman” dururken kronometre isleminden gikarsaniz, ekrandaki
ayrik zaman kaybolur ve yerine gegen zaman 6lglimii gelir.

* Bu bolimdeki tiim islevler, (A) tusuna basarak girebileceginiz Kronometre
Modunda gergeklesmektedir.

Kronometre ile Olgiim Yapmak igin

Gegen Zaman

] © © © ®
Basglat Durdur Tekrar baslat Durdur Sil
Ayrik Zamanlar
© ® ® @ ®
Baslat Ayir Ayrimi Birak Durdur Sil
. (SPL gostergesi)
Iki Yarisani Olan Yariglar
© ®
Baslat Ayir Durdur Sil
1. yarigmaci 2. yarismaci
yaris bitirir. Yaris bitirir.
1. yarismacinn 2. yarismacinin

skoru ekrandadir.  Skoru ekrandadr.

Referans

Bu béliim saatin 6zellikleriyle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir.
Ote yandan bir takim uyarilarn kapsamakta ve saatin gesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari
ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Otomatik Geri Doniig Ozelligi

* Eger saatinizi Alarm modunda, lizerinde higbir islem yapmadan 2-3 dakika
birakirsaniz saat otomatik olarak Zaman isleyisi moduna déner.

* Ekranda yanip sénen haneler bulundugu halde ekrani, tizerinde higbir islem
yapmadan 2 yada 3 saniye birakirsaniz, saat o ana dek yapmis oldugunuz ayarlari
otomatik olarak kaydederek ayarlar ekranindan ¢ikar.

Data ve Ayar Taramalan
(C) tusu, ayarlar ekraninda, veri tarama igleminde kullanilir. Bu tusun basil tutulmasi
yaplilan islemi gok hizlandiracaktir.

Zaman Igleyisi

* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifirlarsaniz
Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir
sayidayken sifirlama yaparsaniz Dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

* 12 saat formatinda 6glen 11.59 p.m ile gece yarisi 12.00 p.m e kadar PM géstergesi
ekranda olur. Gece yarisi 12.00°den 6§len 11.59'a kadar ise AM gostergesi ekranda
gorindr.

* 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda galisir, géstergesi yoktur.

* Y1l ayarlari 1997 ile 2099 arasinda yapilabilir.

* Saatte bulunan tam otomatik takvim ozelligi farkl ay uzunluklarini ve eksik
yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman hari¢ bu
ayarlar lizerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.



