KULLANIM KILAVUZU 4333 CASIO

Kronometrenin dakika kolu Saati Ayarlamak igin
1. Tepeyi ikinci klik sesini duyana dek
disari gekin.
Tk Klik * delece qakika kolu durur.
(Ginayary 2 Tepeyi gevirerek kollari ayarlayin.
Yelkovani ayarlamak istediginiz
saatten 4-5 dakika ileriye ayarlayip,

— tekrar ayarlamak istediginiz saate
getirin.
Ikinci klik 3.Zaman isleyisini tekrar
(Saat ayar) baslatmak igin tepeyi normal
s;ﬂ{}%"&%‘lﬁe pozisyonuna geri itin.
saniye Tepe Giinii Ayarlamak Igin
kolu (Normal pozisyon) 1. Tepeyi ilk klik sesine kadar digari

cekin.

2. Tepeyi gevirerek glin ayarini yapin.

3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itin.

* Gln ayarini 9:00 p.m. ile 1:00 a.m. arasinda yapmayin. (bir sonraki giin, giin ayari
degismeyebilir).

Kronometrenin Kullaniimasi

Kronometre sayesinde gegen zamani 59 dakika 59 saniyeye kadar 6lgebilirisiniz.

Gerekli oldugunda kronometrenin saniye kolunu da diizeltebilirsiniz.

* Ornek ekranda 20 dakika 40 saniye gosterilmektedir..

* Tepe ilk klik sesine yada ikinci klik sesine kadar disari ¢ekildigi zamanlarda
kronometreyi calistirmaya ¢alismayiniz. Herhangi bir tusa basarsaniz, tepenin
dénmesine ve saat yada giin ayarlarinin degismesine sebep olabilirsiniz.

Gegen Zamani Olgmek igin
1. (A)ya basarak Kronometreyi baslatiniz.
2. (A)ya basarak Kronometreyi durdurunuz.
* Tekrar (A)ya basarak akldi§i yerden sayimi devam ettirebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi sifirlayiniz.

Kronometrenin Saniye ve Dakika Kollarinin Pozisyonlarinin Ayarlanmasi
Kronometre kullanildiginda, kronometrenin dakika ve saniye kollarinin baglangig
pozisyonlari yanls yerde durabilir. Asagidaki prosediiri kullanarak, kollarin
durumunu kontrol ediniz ve kronometre sifirlandiginda bu kollarin saatin 12
pozisyonunu gosterecek sekilde durmalarini saglayiniz.

Kronometre Kollarinin Pozisyonlarini Ayarlamak Igin

1. (B)ye basarak kronometreyi sifirlayiniz ve kronometrenin saniye ve dakika kollarinin
durduklari yeri kontrol ediniz.

2. Tepeyi ikinci klik sesini duyaa dek disari gekiniz.

3. (A)y1 kullanarak kronometrenin saniye kolunu saatin 12 pozisyonunu gdsterecek

seklde ayarlayiniz.

4. Kronometrenin dakika kolu dogru yerde durmaktaysa 5. basamagda atlayiniz. Eger
kronometrenin dakika kolu da yanlis yerde duruyorsa (B)ye basarak 0’a gelmesini
saglayiniz.

5. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

* Tepeyi disari gektiginizde zaman igleyisinin saniye kolu da durur. Yukaridaki
prosedirli uyguladiktan sonra zaman igleyisi ayarlarini da tekrar yapmalisiniz.

W Gecgen Zaman halkasi olan saatler igin:
Gegen zaman halkasindaki isareti: Y7 yelkovan ile
ayni yonii gosterecek sekilde ayarlayiniz.
Belirli bir siire gegtik ten sonra dakika kolunun isaret ettigi
yerdeki gegen zaman halkasi yazisini okuyun. Bu, ne kadar
zamanin gegmis oldugunu gdsterir.

Gegen zaman halkas!

* Bazi su rezistansi olan modellerde, vida kilidi olan tepeler
kullaniimistir.

* Bu modellerde, tepeyi disari gekmeden 6nce, vidasini resimde
gosterilen yone dogru gevirerek kilidi agmak gerekir.
Bu tepeleri disari gekerken nazik davranmaniz gerekir.

* Bu saatler, tepe disari gekildiginde su rezistansl degillerdir. Bu
ylizden ayar yaptiktan hemen sonra tepeyi yerine itip vidasini
sikistirin.




