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Kullanēm Kēlavuzu ANALOG (HK-S)
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[Mod¿l 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati Ayarlamak Ķ­in
Tepeyi dēĸarē ­ekiniz. Tepeyi herhangi bir yºne
­evirerek ibreleri ayarlayēnēz. Zaman sinyalinde
tepeyi yerine itiniz.

G¿n ve haftanēn g¿n¿ ayarlarēnē 8:00 p.m. ve 2:00 a.m arasēnda 
yapmayēnēz.
Aksi halde ertesi g¿n, g¿n ve haftanēn g¿n¿ ayarlarē deĵiĸmez.

Ge­en Zaman Halkasē olan saatler i­in
Ge­en zaman halkasēnē ­evirerek dakika ibresinin
        iĸaretini gºstereceĵi yere getiriniz.
Bir miktar zaman ge­tikten sonra, dakika ibresinin
ge­en zaman halkasē ¿zerinde gºsterdiĵi yere 
bakēnēz. Bu ge­en zamanē gºsterir.

Bazē su rezistansē olan modellerde tepe
vidalēdēr.
Bu modellerde tepeyi dēĸarē ­ekmeden ºnce 
resimde gºsterilen yºnde ­evirerek vidasēnē 
gevĸetmeniz gerekir. Bu ­eĸit tepelerde tepeyi 
dēĸarē ­ekmek i­in zorlamayēnēz.
¥te yandan bu saatlerin tepenin vidasē 
gevĸetildiĵinde su rezistanslē olmadēĵēnē 
unutmayēnēz. Bu y¿zden herhangi bir ayar 
deĵiĸikliĵi yaptēktan hemen sonra tepenin vidasēnē
sēkēĸtērēnēz.
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Ge­en Zaman Halkasē

Tepe

[Haftanēn g¿nleri]
Ķngilizce    Ķspanyolca

SUN DOM
MON LUN
TUE MAR
WED MIER
THU JUEV
FRI VIER
SAT SAB

SUN 30

Tepe
(Normal pozisyon)

Ķlk klik
(G¿n-Haftanēn g¿n¿ ayarlarē)

Ķkinci klik
(Saat ayarē)

Ķlk klik
(G¿n ayarē)

Ķkinci klik
(Saat ayarē)

Tepe
(Normal pozisyon)

[Mod¿l 1782,
4328, 4747]

   Tepe

ÅSaatinizin ĸekli resimde gºsterilenden farklē olabilir.

[Mod¿l 705, 706, 1300, 1311, 1330,
1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak Ķ­in
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu
    gºsterdiĵinde tepeyi dēĸarē ­ekiniz,
     bºylece saniye ibresi duracaktēr.
2. Tepeyi ­evirerek ibreleri ayarlayēnēz.

Dakika ibresini ayarlamak istediĵiniz
zamanēn 4-5 dakika ºncesine getirip
sonra geri ­ekiniz.

3. Zaman sinyalinde
tepeyi geri iterek zaman 
iĸleyiĸini baĸlatēnēz.

[Mod¿l 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345,
1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731,
2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

Saati Ayarlamak Ķ­in
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu

gºsterdiĵinde tepeyi ikinci klik sesine
dek dēĸarē ­ekiniz.

2. Tepeyi ­evirerek ibreleri ayarlayēnēz.
Dakika ibresini ayarlamak istediĵiniz
zamanēn 4-5 dakika ºncesine getirip
sonra geri ­ekiniz.

3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman 
iĸleyiĸini baĸlatēnēz.

G¿n¿ Ayarlamak Ķ­in
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dēĸarē ­ekiniz.
2. Tepeyi ­evirerek tarihi ayarlayēnēz.
3) Tepeyi normal pozisyonuna geri
     itiniz.

[Mod¿l 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak Ķ­in
1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu

gºsterdiĵinde tepeyi ikinci klik sesine
dek dēĸarē ­ekip, zamanē durdurunuz.

2. Tepeyi ­evirerek ibreleri ayarlayēnēz.
Dakika ibresini ayarlamak istediĵiniz
zamanēn 4-5 dakika ºncesine getirip
sonra geri ­ekiniz.

3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek 
    zaman iĸleyiĸini baĸlatēnēz. 

G¿n¿ ve Haftanēn G¿n¿n¿ 
Ayarlamak Ķ­in
1. Tepeyi ilk klik sesine dek dēĸarē ­ekiniz.
2. Tepeyi saat yºn¿n¿n tersine ­evirerek

g¿n ayarēnē yapēnēz.
3. Tepeyi saat yºn¿nde ­evirerek haftanēn

g¿n¿ ayarlarēnē yapēnēz. Dil ayarēnē
kontrol ediniz (Ķngilizce -Ķspanyolca).

4. Tepeyi normal pozisyonuna geri
     itiniz.

[Mod¿l 4746]

30

Tepe
(Normal pozisyon)

Ķlk klik
(G¿n ayarē)


