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Tebrik

Bu CASIO saati segtiginiz icin sizi tebrik ederiz. Uriiniiniizden en (ist derecede
yararlanmak igin bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

* Gegen zaman halkasi olan saatler igin:
Gegen zaman halkasindaki Y|/ isaretini yelkovani
gosterecek sekilde ayarlayiniz. Belli bir siire gegtikten

sonra gegen zaman halkasinin dakika ibresini gésteren
yerini okudugunuzda ne kadar zaman gegctigini gérmus

olursunuz.
Gegen zaman halkasi

« Bazi su rezistansi olan modellerde vidali tepe bulunur.

« Bu modellerde tepeyi disari gekmeden énce sekilde
gosterildigi yonde gevirerek vidasini gevsetiniz. Giig
kullanarak tepeyi gekmeye calismayiniz.

« Vidall tepe gevsetildiginde bu saatlerin su rezistansi
gegerli olmaz. Bu yilizden herhangi bir ayarlama
yaptiktan hemen sonra vidayi tekrar sikistiriniz.

Bu Kilavuz Hakkinda
* Tus kullanimlari yandaki sekilde de gérdiiguniiz
gibi harfler yoluyla anlatiimistir.
* Bu kilavuzun her bir bolim{ saatinizin bir baska
modunu égretmek igin diizenlenmisir.

Genel Rehber

Tepenin Pozisyonlan

I—ilk klik

Ikinci klik

Tepe (Normal pozisy

Mod Segimi
Tepe normal pozisyondayken, tepeyi gevirerek istediginiz
Halihazirda segili olan mod, mod ibresiyle gosterilir.

TME: Zaman Isleyisi Modu
CHR: Kronometre

(Kronograf) Modu
L-TM: Ikili Zaman Modu
ALM: Alarm Modu

Zaman isleyisi

Saatin kendi takvimi normal olarak farkli ay uzunluklarini algilar. Fakat eksik yillar
icin tarihi, manuel olarak ayarlamaniz gerekir.

24-saat ibresi Yelkovan
ilk klik

(Gin ayari)
Akrep

Saniye ibresi kinai Kiik
(Zaman ayari)
Mod ibresi Tepe (Normal pozisyon)
Gun

Saati Ayarlamak Igin

1. Tepe normal pozisyondayken, mod ibresi TME (Zaman Isleyisi Modu) yi gésterene

dek tepeyi geviriniz.

2. Tepeyi ikinci klik sesine kadar disari gekerek saniye ibresini durdurunuz.

3. Tepeyi gevirerek akrep ve yelkovani ayarlayiniz.

* Tepeyi bir klik sesi hissedene dek kendinize dogru bir devir geviriniz, boylece
halihazirdaki zaman ayari 1 dakika geri gider.

* Tepeyi bir klik sesi hissedene dek kendinizden uzaga dogru bir devir gevirerek
halihazirdaki zaman ayarini bir dakika ileri gotirebilirsiniz.

* Tepeyi 2 yada daha fazla gevirdiginizde, artik ibreler daha hizli hareket etmeye baslar.
Hizli déniisti durdurmak igin tepeyi bir kez kendinize dogru yada kendinizden uzaga

dogru geviriniz. Bu hizli ibre devrini durdurmazsaniz 12 saatlik bir devriden sonra
kendisi duracaktir.

* AM ve PM ayarina dikkat ederek zamani ayarlayiniz.

4. Zaman igleyisini tekrar baslatmak igin tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

CASIO.

Tarihi Ayarlamak Igin
1. Tepe normal pozisyondayken, tepeyi mod ibresi TME'yi (Zaman Isleyisi
Modu) gésterene dek gevriniz.
2. Tepeyi ilk klik sesine kadar disari gekiniz. Boylece saniye ibresi segili olan
ay ayarina gelecek ve duracaktir.
3. Ay ayarini degistirmek istiyorsaniz (B)ye basiniz.
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4. Giin ayari yapmak igin tepeyi geviriniz.

» Tepeyi bir devir kendinize dorgu gevirip bir klik sesi hissettiginizde halihazirdaki
glin ayari 1 giin ilerler.

» Tepeyi 2 yada daha fazla devir gevirdikten sonra giin ayari daha da hizl
yapilmaya baslanir. Hizli tarih ayarini durdurmak igin tepeyi bir devir kendinize
yada kendinizden uzada dogru ceviriniz. Bu hizli devir ayarini durdurmazsaniz
31 glinliik devirden sonra kendisi duracaktir.

* Giin ayari sadece ileriye dogru yapilir, geriye dogru yapilmaz.

5. Zaman igleyisini tekrar baglatmak igin tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

Kronometre
Kronometre sayesinde gegen zamani 59 dakika, 59.95 saniye araliginda élgebilirsiniz.

* Kronometre akrebi
* Kronometre1/20 saniye ibresi

Kronometre saniye ibresi

nometre Modunu) gésterene

bylece kronometrenin yelkovani

0 saniye degerine u r. 1/20 saniye sayimiyla isiniz
iginde (B)ye basmayi

ayimini (A)ya tekrar basarak

rup (A)y! basili tutunuz.

ikili Zaman
ikili zaman modu saye! agka bir zaman diliminin de saatini gérebilirsiniz. ikili Zaman
saatin halihazirdaki zamanindan +23 saat farkli bir zamani gésterebilir.
o |kili zaman modundaki saniye sayimi, Zaman isleyisi modundaki saniye sayimi ile
es zamanhdr.

Yelkovan

® ik Klik
-y

Saniye ibresi
Ikinci ik
Akrep (Zaman ayari)

Mod ibresi Tepe (Normal pozisyon)
Gun

Ikili Zamanin Ayarlarini Degistirmek lgin

1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi L-TM'yi (ikili Zaman Modu) gésterene
dek tepeyi geviriniz.

 Bdylece akrep ve yelkovan halihazirdaki Ikili Zaman ayarini gésterecektir.

2. Tepeyi ikinci klik sesine dek disari gekiniz.

3. Ikili Zaman ayarini degistirmek icin tepeyi geviriniz.

» Tepeyi bir kez, bir klik sesi hissedene dek kendinize dogru gevirdiginizde
halihazirdaki ayar 1 saat geri gider.

* Tepeyi bir devir kendinizden uzaga dogru bir klik sesi duyana dek geviriniz bdylece
halihazirdaki ayar 1 saat ileri gider.

o [kili Zaman ayarini yaparken hizli ayara gegis séz konusu degildir.

* AM ve PM ayarina dikkat ederek zamani ayarlayiniz.

4. Bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
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Alarm

Bir alarm zamani igin saat ve dakika ayari yapabilirsiniz. Alarmlardan biri agildiginda
halihazirdaki saat (Zaman isleyisi modu) o zamana erisince saat, alarm ¢alar.

24-saat ibresi Akrep

Saniye ibresi

Akrep
ikinci klik
(Zaman ayari)

Mod ibresi Tepe (Normal pozisyon)

Alarm Zamami Ayarlanini Degistirmek Igin

1.Tepe normal pozisyondayken mod ibresi ALM'yi (Alarm Modu) gosterene dek
tepeyi geviriniz.

« Boylece saat, dakika ve 24 saat ibresi halihazirdaki alarm zamani ayarini gésterir.

* Saniye ibresi, halihazirdaki on/off ayarlarina gére ON (alarm agik) yada OFF
(alarm kapali) gostergelerini gosterir.

2. Tepeyi ikinci klik sesine dek disari gekiniz.

3. Tepeyi gevirerek alarm zamanini ayarlayiniz.

* Tepeyi kendinize dogru, bir klik sesi hissedene dek bir devir gevirdiginizde saat
bir dakika geri gider.

* Tepeyi kendinizden uzaga dogru, bir klik sesi hissedene dek bir devir gevirdiginizde
saat bir dakika ileri gider.

* Tepeyi 2 yada daha fazla devir gevirdikten sonra ibreler daha hizli hareket etmeye
baslarlar. ibrelerin bu hizini durdurmak igin tepeyi kendinize dogru yada kendinizden
uzaga dogru bir devir geviriniz. Bu hizli devir islemini siz durdurmazsaniz 12 saatlik
devirden sonra kendisi otomatik durur.

* AM ve PM ayarina dikkat ederek alarm zamanini ayarlayini

4. Isleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri

Alarmi Agip Kapatmak igin
1. Tepe normal pozisyondayke! ibresi ALM'yi
(Alarm Modu) gdsterene dek t¢
2. Tepeyi ilk klik yada ikinci Kl
3. (A)y! kullanarak alarmi agl a kapatiniz.
4. Isleminizi bitirdikten sonra normal pozisyon
geri itiniz.

Alarm iglemi
Alarm saatin hangi modunda oldugunu 6nemsemeden 15 saniye boyunca, calar.

* Calan alarmi (A) yada (B)ye basarak susturabilirsiniz.

Alarmi test etmek igin
Alarm Modunda (A)y! basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

ibre ve Tarihin Bulunmasi Gereken Yerin Kontrolii ve Ayari

Saniye ibresinin pozisyonunun kapali oldugunu farkederseniz (mesela kronometrenin
gegen zaman Olglimiinde) asagidaki proseduri kullanarak saniye ibresinin bulunmasi
gereken yeri kontrol ediniz ve ayarlayinz.

Fonksiyon ibresi
Yelkovan

Saniye ibresi —4<—— ® ik klik
24-saat ibresi I_

kinci Kiik

Mod ibresi Tepe (Normal pozisyon)

Gun

ibre ve Tarihin Bulunmasi Gereken Yeri Kontrol Etmek ve Ayarlamak igin
1. Tepe normal pozisyondayken mod ibresi CHR'yi (Kronometre Modu) gosterene
dek tepeyi ceviriniz.
2. Tepeyi ilk klik klike kadar disari gekiniz.
« Boylece saatin ibreleri, asagidaki gibi bulunmalari gereken yere gelirler.
Akrep: 12 saat
Yelkovan: 12 saat
Saniye ibresi: 12 saat
24-saat ibresi: 24
Fonksiyon ibresi 0
Gin: 1
3. Herhangi bir ayar bulunmasi gereken yerde degilse, diizeltmek igin
su prosedrl uygulayiniz.

CASIO.

Tarih ve Fonksiyon lbresi Ayarlan

o lIk klik sesine dek digari gekilmis tepeyi kendinize dogru gevirerek tarihin 31’i
gostermesini saglayiniz. Tepeyi 2 yada daha fazla gevirdiginizde ibreler daha
hizli hareket etmeye baslarlar. Bu hizli donlst durdurmak igin tepeyi bir kez
kendinize dogru geviriniz.

* Fonksiyon ibresini gevirirken tarihi 01’e ayarlayiniz.

* Tarihi 1’e ayarladiktan sonra (A)ya basarak fonksiyon ibresini 0’a getiriniz.

Saat, Dakika, Saniye ve 24-Saat ibresi Ayarlari

* Tepeyi ikinci klik sesine kadar disari gekiniz.

« Saniye ibresini ayarlamak igin (A)y1 kullaniniz. (A)ya her basisinizda ibre 1 saniye
ilerler. (A)y1 basili tutarak yapilan islemi hizlandirabilirsiniz. (A)ya basmayi
biraktiginizda hizli islem de durur.

« Tepeyi dondlirerek akrep, yelkovan ve 24 saat ibrelerinin yerlerini belirleyiniz.
Tepeyi kendinize dogru gevirerek ibreleri saat yoniinde hareket ettirebilirsiniz.
Tepeyi kendinizden uzaga dogru hareket ettirerek ibreleri sayag yoniinde hareket
ettirebilirsiniz. Tepeyi iki yada daha fazla déndirdugiiniizde ibreler daha hizl déner.
Bu hizi durdurmak igin tepeyi bir kez kendinize dogru yada kendinizden uzaga dogru
geviriniz. Bu hizi siz durdurmazsaniz 12 saatlik devirden sonra kendisi durur. AM ve PM
ayrimina dikkat ederek saatinizi ayarlayiniz.

o Isleminizi bitirdikten sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.




